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PERFIL LAMINADO HEB-280

1,00

PLETINA DE ACERO

RECTANGULAR 100.10 L=17 cm

SOLDADA A PERFIL Y COLECTOR

VÁLVULA MARIPOSA

Y CARRETE DESMONTAJE

DN 500 mm / P.N. 16 atm

VÁLVULA MARIPOSA

Y CARRETE DESMONTAJE

DN 400 mm / P.N. 16 atm

BOMBA HORIZONTAL 160 kW
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BOMBA HORIZONTAL 250 kW
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BOMBA HORIZONTAL 250 kW

0,60

TUBERÍA DE ACERO

DN 711 mm / esp 8 mm

1,20

0,19

TUBERÍA DE ACERO

DN 457 mm / esp 5,4 mm

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE

DN 813 mm / esp 8 mm

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE

DN 508 mm / esp 6,3 mm

DADO DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIa

MALLAZO SUP E INF Ø6-6/15x15

FOSO DE BOMBEO EXISTENTE

BOMBA AGUAS RESIDUALES 1,2 kW

PLANTA
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TUBERÍA DE ACERO

DN 711 mm / esp 8 mm

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE

DN 813 mm / esp 8 mm

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE

DN 508 mm / esp 6,3 mm

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE

DN 419 mm / esp 5 mm

TUBERÍA DE ACERO

DN 368 mm / esp 5 mm

TUBERÍA DE ACERO

DN 457 mm / esp 5,4 mm

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE

DN 711 mm / esp 8 mm

CONO ACERO

DN 419 mm - DN 219,1 mm

CONO ACERO

DN 368 mm - DN 159 mm

CONO ACERO

DN 508 mm - DN 323,9 mm

CONO ACERO

DN 457 mm - DN 273 mm
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DN 273 mm / esp 4 mm

DESPIECE CALDERERÍA
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VÁLVULA ANTIRRETORNO

DN 450 mm / P.N. 16 atm

VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA

Y CARRETE DESMONTAJE

DN 450 mm / P.N. 16 atm
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COEF.PONDERACION

CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN NORMA EHE-08

HORMIGON

ELEMENTO

LOCALIZACION

2

CARACTERISTICAS

DENOMINACION

c

g

s

2

LIMPIEZA

CIMENTACION

HM-20/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa

 20 N/mm

25 N/mm

1.50

RECUB.

3.0 cm

RESISTENCIA

TRASDOS MUROS "IN SITU"

Tensión admisible del terreno 1,50 kg/cm2

El acero utilizado en las armaduras, debe estar certificado

ACERO PARA CRUCES DE S. ANDRÉS

B 500 S 500 N/mm
1.15

NOMINAL

ACERO

INTRADOS MUROS "IN SITU" 3.0 cm

7.0 cm

CIMENTACION

CONTRA TERRENO

5.0 cm

MUROS "IN SITU" 

2

25 N/mmHA-25/B/20/IIa

1.30

1.30

1.30

PERSISTENTE ACCIDENTAL

2

ACERO PARA ESTRUCTURAS

S 275 JR 275 N/mm
1.15

2

1.50

1.50

ACERO PARA CORREAS

S 235 JR 235 N/mm
1.15

2
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Armadura

transversal

inferior

1 Ø12 37 175

2 Ø12 10 135

3 Ø12 2 60

4 Ø12 4 100
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Z
U

N
C

H
O

 
2

:
 
4

0
x
5

0

ZUNCHO 2: 40x50

ZUNCHO 2: 40x50
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2,60 5,70

ZUNCHO PERIMETRAL 1

40

3
5

Arm. sup.: 2 Ø12

Arm. inf.: 2 Ø12

Estribos: 1xØ8c/30

Armado inferior

X: Ø12/20x20 cm

Y: Ø12/20x20 cm

ARMADURA BASE

H (cm)

35

CUADRO DE ARMADURAS LOSA 1

Y: Ø12/20x20 cm

X: Ø12/20x20 cm

Armado superior
Y (cm)

680

X (cm)

315

13,80

LOSA 2

Armado inferior

X: Ø12/20x20 cm

Y: Ø12/20x20 cm

ARMADURA BASE

H (cm)

50

CUADRO DE ARMADURAS LOSA 2

Y: Ø12/20x20 cm

X: Ø12/20x20 cm

Armado superior
Y (cm)

1380

X (cm)

315

ZUNCHO PERIMETRAL 2

40

5
0

Arm. sup.: 2 Ø12

Arm. inf.: 2 Ø12

Estribos: 1xØ8c/30

HORMIGÓN ARMADO

HA-25/B/20/IIa
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0,40
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ZUNCHO 1: 40x35

ZUNCHO 1: 40x35

ESCALA 1/100

PLANTA CIMENTACIÓN. NIVEL ±0,00

ESCALA 1/100

PLANTA CIMENTACIÓN. NIVEL -4,35

B B'

-4,35

±0,00

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

HM-20/B/20/IIa (10 cm)

ZAHORRA ZA 0/32  (98%PM)

LÁMINA GEOTEXTIL

BOLOS

LÁMINA IMP. PEAD

0,75

0,75

0,35

4,35

-0,35

-0,35

P1Ø16c/20(180) R.I.

P2Ø12c/20(185) R.I.

P3Ø16c/20(190) R.I.

P4Ø16c/20(220) R.I.

P5Ø16c/20(195) R.I.

ARMADURA  TRANSVERSAL

INFERIOR (VER TABLA)

ARMADURA  TRANSVERSAL

INFERIOR (VER TABLA)

ARMADURA  TRANSVERSAL

INFERIOR (VER TABLA)

ARMADURA  TRANSVERSAL

INFERIOR (VER TABLA)

Losa 1 Pos. Diám. No.

Long.

(cm)

Armadura

transversal

inferior

1 Ø16 13
180

2 Ø12   7
185

3 Ø16 4

4 Ø16 7
220

5 Ø16 2

190

195

FOSO

6,80

ARQUETA CONEXIÓN PT

CONDUCTOR Cu DESNUDO 35 mm2 ENTERR 0,80 m

CONEXION PaT CASETA

CUADROS ELECTRICOS

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

HM-20/B/20/IIa (10 cm)

ZAHORRA ZA 0/32  (98%PM)

LÁMINA GEOTEXTIL

BOLOS

LÁMINA IMP. PEAD

Losa 2 Pos. Diám. No.

Long.

(cm)
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Elemento Pos. Diám. No.

Long.

(cm)

M1 1 Ø16 68 106

2 Ø16 40 VAR.

3 Ø16 68 466

M4 4 Ø16 68 106

5 Ø16 48 VAR.

6 Ø16 68 472

7 Ø10 748 44

Elemento Pos. Diám. No.

Long.

(cm)

M2 1 Ø16 138 106

2 Ø16 48 VAR.

3 Ø16 138 472

4 Ø10 1518 44

M3 5 Ø16 138 106

6 Ø16 48 VAR.

7 Ø16 138 466
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HM-20/B/20/IIa
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RECUB.

3.0 cm

RESISTENCIA

TRASDOS MUROS "IN SITU"

Tensión admisible del terreno 1,50 kg/cm2

El acero utilizado en las armaduras, debe estar certificado
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2
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Pilar
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Vista lateral
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4
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0,02

0,16

0,02
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Placa base

200x200x7

Pernos de anclaje

4 Ø 8

Sección A - A

0,04

Orientar anclaje al centro de la placa

0,30

3

Placa base: 7 mm

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos Ø 8, B

400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Placa base

200x200x7

Pilar
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Placa base
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ESCALA 1/20

PLACA ANCLAJE 200x200x7
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5 44

Placa base: 12 mm
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B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
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BOMBA1

250 kW

ESTACIÓN

BOMBEO

PROYECTADA

BOMBA2

250 kW

BOMBA3

160 kW

CANALIZ. SUPERFICIAL BAJO TUBO PVC RIGIDO

CANALIZ. AÉREA S/BANDEJA REJILLA MET. GALVANIZADA

CIRCUITO CONTROL Cu Z1C4Z1-K (AS) 300/500V

CUADRO ELECTRICO (DGMP, CCM,...)

MONTANTE

(UNE EN 61386-21)

(UNE EN 61537)

CUADRO TELECONTROL (SONDAS, PLC)

CIRCUITO POTENCIA Cu RV-K  0,6/1kV

EQUIPO DE MEDIDA (CONTADORES ACTIVA, REACTIVA)

CAJA GENERAL PROTECCIÓN (CGP-x/xxx)

CANALIZ. ENTERR. BAJO TUBO PEAD CORRUGADO D.P.

(UNE EN 61386-24)

CONDUCTOR Cu DESNUDO 35 mm2 ENTERR 0,80 m

CABLE 1x10 mm2 Cu H07V-K BAJO TUBO PVC Ø25 IK07

ARQUETA REGISTRABLE CON TAPA Y MARCO (UNE EN 124)

INTERRUPTOR UNIPOLAR (10A)

TOMA DE CORRIENTE MONOFÁSICA 16A+TT

PUNTO DE LUZ EN PARED

570
S

TOMA DE CORRIENTE TRIFÁSICA 16A+TT

TTCC 1

LEYENDA P.C.I.

EQUIPO AUTÓNOMO EMERGENCIA-SALIDA

EXTINTOR CO2 89B 5kg

EXTINTOR POLVO ABC 27A-133B 6kg

LUMINARIA SUPERFICIE IP65 (PANTALLA LED 40 W)

LEYENDA ELECTRICIDAD

EQUIPOS CANALIZACIONES CONDUCTORES

LINEA AEREA MEDIA TENSION Al-Ac DESNUDO 20.000 V

CANALIZ. ENTERR. COMUNICACION BAJO TUBO PEAD 

CORRUGADO D.P. Ø50 (UNE EN 61386-24)

CONDUCTOR 16 mm² CU DESNUDO SOBRE BANDEJA

(Conexion a bandeja, cada 20 m)

CIRCUITO MOTOR APANTALLADO Cu RVKV-K  0,6/1kV

ACOMETIDA ELECTRICIDAD Al RZ1 (AS)  0,6/1kV

PICA ACERO COBRIZADA Ø14 mm L=2,00 m ENTERR 0,80 m

(UNE 202006)

570
E

CAJA EMPALME SUPERFICIE 150x100 IP67

ARMARIO CON VARIADOR FRECUENCIA IP54VF

Hormigon masa

Ladrillo perforado

Polipropileno

MATERIAL DIMENSIONES
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108,5x99,5x120 cm

Ladrillo perforado 38x50x25 cmPaT
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400x100 200x100

VM1 VM2 VM3

VM4

200x100

Armario
Telecontrol
(PLC)
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VFVFVF
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VF 3
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