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NEW JERSEY

Cota 737,50

ZAHORRA NATURAL 2"/

LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE PEAD

DE 2 mm DE ESPESOR

GEOMALLA
2,40
1 TIERRA VEGETAL DRENAJE EN TALUD
PROCEDENTE DE NEUMATICO RELLENO DE HORMIGON
LA EXCAVACION PREVIA ARENA (e=10 cm) ARENA (o=10 om)
LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE PE
DE 2 mm DE ESPESOR
Cota 728,50
SECCION TIPO EN TERRAPLEN /
ESCALA 1:50 i TR
MATERIAL DRENANTE 0.75 \ GEOMALLA
GRAVA
~ &
TUBERIA DE 0.60 F GEOTEXTIL 280 gr/m?2
DRENAJE PVC DN EN ZANJAS DE DRENAJE
160 mm PERFORADO
. ‘ 5.00
Z NEW JERSEY
ZAHORRA NATURAL 2" /
\ CUNETA HM 20
DRENAJE EN TALUD
SECCION TIPO EN DESMONTE ARENA (2210 om) NEUMATICO RELLENO DE HORMIGON
ESCALA 1:50 ARENA (e=10 cm)
LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE PE
DE 2 mm DE ESPESOR
0.75
MATERIAL DRENANTE GEOMALLA
GRAVA /Q | ¢
TUBERIA DE { 0.60 F GEOTEXTIL 280 gr/m2
DRENAJE PVC DN EN ZANJAS DE DRENAJE
160 mm PERFORADO
ﬂ =z
Titulo proyecto: JA LLORENTE JAVIER T. GREGORIO Al Ve.B; Fecha: Escala: Titulo del Plano: Plano:
TECNOLOGICO PROYECTO DE MEJORA Y MODERNIZACION DEL : -
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ot REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL oo o o 1w 1g0m 4.2
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