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1 OBJETO DEL ANEJO

El objeto de este anejo es el disefio, calculo y justificacion de las estructuras de la

obra de toma y de la nave de la obra de toma.



2 DESCRIPCION DE LAS ESTRUCTURAS

2.1 Nave de obra de toma

La nave de la obra de toma esta compuesta por una nave metalica de planta rectangular
de dimensiones 16 m x 6.69 m medida entre ejes de pilares.

La nave esta formada por 4 pérticos separados entre si 4 m. Son porticos a 2 aguas cuyos

pilares tiene una altura de 5.44 m. Los pilares son perfiles HEA 200 y los dinteles IPE 240.
El cerramiento lateral de la nave esta resuelto con muros de bloque de hormigén.

El cerramiento superior de la nave esta resuelto con correas IPE 120 separadas 1 m y con

panel sndwich de espesor 3 cm.

La cimentacion de la nave se resuelve mediante zapatas de hormigon armado.

2.2 Obrade toma

La estructura consiste en un canal de hormigdn, ademas de un polipasto para recogida
de los residuos producto del filtrado y cribado.



3 NORMATIVA

Para el calculo de la nave se ha utilizado la siguiente normativa y documentacion.

o CTE SE-AE. Codigo Técnico de la Edificacion. Seguridad Estructural.
Acciones en la Edificacion.

e Cadigo estructural

e NCSE-02, Norma de Construccion Sismorresistente.

e CTE SE-C. Cimentaciones.



4 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

4.1 Acero armaduras pasivas

El acero empleado en las armaduras de las zapatas es el B-500 S cuyas caracteristicas

minimas garantizadas son:

Limite elastico, fy (N/mm2): > 500
Carga unitaria de rotura, fs (N/mm?): > 550
Alargamiento de rotura, gu, 5 (%): >12

Alargamiento total bajo

Carga maxima, emax (%):

Acero en barra: >5,0
Acero en rollo: >75
Relacion fs/fy: > 1,10

4.2 Hormigon
Se emplearan los siguientes tipos de hormigones en la obra:
Hormigon de limpieza HL-150/B/20

Hormigon en elementos de cimentacion in situ HA-25/F/20/X2

El hormigon HL-150/B/20 presenta las siguientes caracteristicas:

Hormigon en masa HL-150
Consistencia Blanda
Tamafo méaximo arido 20 mm



Clase de exposicion Ninguna

Resistencia caracteristica: fo= 15 N/mm? (15 MPa)

El hormigdn HA-25/F/20/XC2 presenta las siguientes caracteristicas:

Hormigon HA-25

Consistencia Fluida

Tamafo maximo arido 20 mm

Clase de exposicion XC2

Resistencia caracteristica: fo= 25 N/mm? (25 MPa)

4.3 Acero estructural

El acero estructural empleado en los perfiles y placas de la nave tiene las siguientes caracteristicas:

Materiales utilizados

Material E(MPa) 0 G(MPa) fy A.¢
Tipo Designacion (MPa) | (m/m°C) |(kN/m3)
Acero laminado S275 210000.00/0.300(81000.00|275.00| 0.000012, 77.01
Acero conformado S235 210000.00|0.300|80769.23|235.00| 0.000012| 77.01

Notacién:
E: Médulo de elasticidad
@: Mddulo de Poisson

G: Médulo de cortadura

4.4 Coeficientes de seguridad para los materiales

4.4.1 Coeficientes parciales de seguridad para los estados limites ultimos

HORMIGON: Situacion persistente o transitoria:  Ic=1,5

Situacién accidental: ic=1,3



ACERO PASIVO:  Situacion persistente o transitoria: Is=1,15

Situacion accidental: is=1,0

ACERO ESTRUCTURAL.: Situacidn persistente o transitoria: Is=1,05

Situacion accidental: is=1,0

4.4.2 Coeficientes parciales de seguridad para los estados limites de servicio

Para el estudio de los estados limites de servicio se adoptaran como coeficientes

parciales de seguridad valores iguales a la unidad.



5 COEFICIENTES DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES

E.L.U. de rotura. Hormigoén

Persistente o transitoria

Coeficientes parczi;):nles de seguridad Coeficientes de combinacién (2)
Favorable Desfavorable Principal (@,) | Acompafiamiento ([a)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones

Persistente o transitoria

Coeficientes parc(lﬁgles de seguridad Coeficientes de combinacién (@)
Favorable Desfavorable Principal (B,) | Acompafiamiento (Ea)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500

Tensiones sobre el terreno

Caracteristica

Coeficientes par(éi;';lles de seguridad Coeficientes de combinacién (7)
Favorable Desfavorable Principal (B,) | Acompafiamiento (@a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Desplazamientos

Caracteristica

Coeficientes par?isles de seguridad Coeficientes de combinacion (7)
Favorable Desfavorable Principal (B,) | Acompafiamiento (Ea)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
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6 NIVEL DE CONTROL DE OBRA

Se prescribe un control de ejecucion de la obra a nivel normal.
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7 DATOS DE CIMENTACION

A continuacién, se presentan los datos geotécnicos utilizados para el célculo de la arqueta

de Hormigon.

Parametros de la Unidad de apoyo:

Sed. . Jabre Granitoides
Cuaternarios
Parametros Unidades Suelos de
Aluvial meteorizacion de la Sustrato rocoso
roca
Densidad aparente (3) t/m’ 1,50-1,60 1,89-2,02 2,02
Cohesion (c) kg/cm? 0,0-0,1 0,1-0,3 80-350
Angulo de Rozamiento () o 25-35 33-38 45-58
Clasificacion SUCS - - SM Reca
Vazlor medio Nzpr golpes - 4 Rechazo

(*) Valores medios o mas desfavorables considerados a |a cota de apoyo de la cimentacion.

Parametros deformacionales de la Unidad de apoyo:

Sed. . Jabre Granitoides
Cuaternarios

Parametros Geotécnicos | Unidades Suelos de

Aluvial meteorizacion de la Sustrato rocoso

roca

Coeficiente de Peisson (v) = 0,20-0,35 0,25-0,28 0,22
Modulo de deformacion (E) | kg/cm?® 80-300 4490-640 BO0.000-BP0.000
Coeficiente Balasto (Kao) MN/m? 10-30 120-300 300-5,000

Cargas admisibles para zapatas cuadradas teéricas de 1,60 m de lado:

Carga admisible Método SPT Método Brinch-Hansen
Unidades (largo plazo)
Sed. Cuaternarios-Aluvial Zapata Zapata
(B =1,6my L/B=1) (B =1,6myL/B=1)
- 5 No se han realizado en
crrga admisitie (Qude) kg/cm estos materiales 1.0
Carga admisible Método SPT Método Brinch-Hansen
Unidades (largo plazo)
Jabre (roca meteorizada) Zapata Zapata
(B=1,6myL/B=1) (B=1,6myL/B=1)
Carga admisible (Qadm) kg/cm? 2,0 2,4

11




Método Brinch-Hansen

Carga admisible Método SPT
¢ Unidades (largo plazo)
Granitoides (sust. rocoso) Zapata Zapata
(B=1,6myL/B=1) (B=1,6myL/B=1)
Carga admisible (Qadm) kg/cm? >3,0 >3,0

Cargas admisibles paralosate6rica de 15x20 m.:

Carga admisible Método SPT Metoaoafr;nclha;l;;nseh
Unidades gop
Sed. Cuaternarios-Aluvial Losa Losa
(15x20 m) (15x%20 m)
55 5 No se han realizado en
Carga admisible (Qasm) kg/cm estos materiales 1,0

Metodo Brinch-Hansen

Carga admisible Método SPT {larae phiia)
Unidades gop
Jabre (roca meteorizada) Losa Losa
(15x20 m) (15x20 m)
Carga admisible (Qagm) kg/cm? 1,2 1,5
Carga admisible Método SPT Meto?lo Brinclh-H;nsen
Unidades argo p'azo
Granitoides (sust. rocoso) Losa Losa
(15x20 m) (15x20 m)
Carga admisible (Qadm) kg/em? >3,0 >3,0

La profundidad de cimentacion, en terreno natural competente, para toda la zona de estudio,
es a partir de 0,40 m. desde la cota de realizacion de los ensayos, con el fin de retirar la capa
superficial de suelo vegetal/tierra de labor y empotrar la cimentacién en las unidades

naturales competentes.

Se ha detectado nivel freatico en el sondeo (Sr-1) a una cota de 4,5/4,4 m desde la superficie
de realizacién del sondeo. El nivel fredtico puede sufrir variaciones en épocas de lluvia o

sequia.
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8 NAVE

8.1 Modeloy calculo y programa
El software utilizado para el célculo de la estructura principal es el CYPE METAL 3D

El tipo estructural adoptado en la superestructura corresponde al de poérticos espaciales
formados por barras definidas como elementos unidimensionales. Se establece la

compatibilidad de deformaciones en todos los nudos.

La estructura se discretiza en elementos tipo barra con sus condiciones de rigidez
determinadas por la posicién de los nudos inicial y final, sus condiciones de contorno, las

propiedades de los materiales y de las secciones que se les asignan.

El andlisis de las solicitaciones se realiza mediante un célculo espacial en 3D, por métodos
matriciales de rigidez, formando todos los elementos que definen la estructura: pilares,

muros, vigas, etc...

8.1.1 Modelo Cype 3d Nave

13



Vista del modelo del nave en 3d
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Vista del modelo del nave en 3d renderizado
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Vista del pértico tipo

8.1.2 Modelo de correas




8.2 HIPOTESIS SIMPLES

Se han considerado distintas hipétesis de acciones, (segun CTE):

* Peso propio de los elementos y cargas muertas

* Sobrecarga de uso

* Combinaciones de viento, segn zona de actuacién y direccion del mismo.

* Carga de nieve.

17



8.3 CRITERIOS DE COMBINACION

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definiran de

acuerdo con los siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinacion

ﬁGijj + 0P + EﬂQ1p1Qk1 + ﬂQiaiQki

je1 i>1
- Sin coeficientes de combinacion

szij + 1P + EQiQki

jEt ial

- Donde:

Gk Accion permanente

P« Accidn de pretensado

Qk Accidn variable

ic Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

ip  Coeficiente parcial de seguridad de la accién de pretensado

iq,1 Coeficiente parcial de seguridad de la accidn variable principal

Iq,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafiamiento
Ap,1 Coeficiente de combinacién de la accién variable principal

Ma,i Coeficiente de combinacidn de las acciones variables de acompafiamiento

18



8.4 ACCIONES A CONSIDERAR

8.4.1 Acciones permanentes

Peso propio y cargas Muertas

Peso hormigdn armado: 25 kN /m3.

Peso acero estructural: 78,5 kN /m3.

Peso panel de cerramiento en cubierta: 0,1 kN/m2, (Panel sandwich espesor 30 mm)
Peso bloque de hormigdn 15 kN /m3. (aparente)

8.4.2 Acciones variables

8.4.2.1 Sobrecarga de uso en cubiertas

Tabla 3.1. Valores caracteristicos de las sobrecargas de uso
Carga Carga
Categoria de uso Subcategorias de uso uniforme | concentrada
[kN/m?] [kN]
At Viviendas y zonas de habitaciones en, hospi- 2 2
A | Zonas residenciales tales y hoteles
A2 Trasteros 3 2
B | Zonas administrativas 2 2
C1 Zonas con mesas y sillas 3 4
c2 Zonas con asientos fijos 4 4
Zonas de acceso sl Zonas sin obstaculos que impidan el libre
publico (con la excep- c3 movimiento de Ias personas como vestibulos 5 4
C |cién de ias superficies de edificios publicos, administrativos, hoteles:
pertenecientes a las salas de exposicién en museos; etc.
categorias A, B,y D) ca Zonas destinadas a gimnasio u actividades 5 7
fisicas
cs Zonas de aglomeracion (salas de conciertos, 5
estadios, etc)
D1 Locales comerciales 5
D |Zonas comerciales D2 Supermercados, hipermercados o grandes 5 -
superficies
E |Zonas de trafico y de aparcamiento para vehiculos ligeros (peso total < 30 kN) 2 20"
F | Cubiertas transitables accesibles sélo privadamente ' 1 2
Cubiertas accesibles @1 |Cubiertas con inclinacién inferior a 20° e 2
G |dnicamente para con- Cubiertas ligeras sobre correas (sin forjado) ™ 0.4™ 1
servacion G2 | Cubiertas con inclinacién superior a 40° 0 2

Segun el codigo técnico de la edificacion, este caso es el G1 para cubiertas ligeras sobre correas,
por lo que la sobrecarga de uso a considerar es de 0.4 kN/m2, uniformemente distribuida.

Esta sobrecarga no se considera concomitante con el resto de las acciones variables.
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8.4.2.2 Sobrecarga de viento

De acuerdo con lo recogido en la norma CTE SE-AE, el calculo de la presidn estatica de viento, ge,
gue actua sobre un elemento se obtiene segln la ecuacion:

Ge=Qb " Ce" Cp

Qe: Presion estatica del viento (kN/m?2)

Qb: Presién dindmica del viento (kN/m2)

ce: Coeficiente de exposicion.

cp: Coeficiente edlico o de presion.

Calculo de la presion dinamica del viento, gp.

El calculo de la presion dinamica del viento se realiza segun lo recogido en el anejo D de la
citada norma:

=050 ()2

En el célculo de la presidn dinamica del viento que actla sobre la estructura objeto de este

anejo se han considerado los siguientes datos:

Localizacion: Mora (Toledo)

Zona A

0 = Densidad del aire 1,25 kg/m3
Velocidad basica del viento. vw=  26m/s
Periodo vida Util de la estructura: 50 afios

Presion dindmica del viento. b= 0,42 kN/m2

El valor basico de la velocidad del viento se deduce a partir de las zonas de la figura 1.3, y
es afectado por un factor de correccion que depende de la vida Util considerada para la estructura.

20
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Figura D.1 Valor basico de la velocidad del viento, v;,

Tabla D.1 Correccién de la velocidad basica en funcién del periodo de servicio

Periodo de retorno (afios) 1 2 5 10 20 50

200

Coeficiente corrector 0,41 0,78 0,85 0,90 0,95 1,00

1,08

Figura 1.3. Velocidad basica del viento segun localizacion.

Calculo del coeficiente de exposicidn, ce.

El cdlculo del coeficiente de exposicidn se realiza segun lo recogido en el

anejo D de la citada norma, y para alturas sobre el terreno, z, no mayores de 200

m se calcula segun las siguientes expresiones:

ce=F" (F+7 k) (D.2)
F=k-In(max(z,2)/L) (D.3)
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Los factores k, L y Z dependen del tipo de entorno considerado, segun la
tabla D.2. En el célculo del coeficiente de exposicidn que actua sobre la estructura
objeto de este anejo se han tenido en cuenta los siguientes datos:

Localizacion: MORA (TOLEDO)

Zona A

Velocidad de referencia 26 m/s

Densidad del aire 1.25 kg/m3

Presion dinamica basica 0.42 kN/m2
Tipo de entorno v

Tabla D.2 Coeficientes para tipo de entorno

Parametro
Grado de aspereza del entorno
k L (m) Z(m)

I Borde del mar o de un lago, con una superficie de agua en la 0.15 0.003 10

direccion del viento de al menos 5 km de longitud ' ' '
Il Terreno rural llano sin obstaculos ni arbolado de importancia 0,17 0,01 1.0
m Zona rural accidentada o llana con algunos obstaculos aisla- 0.19 0.05 50

dos, como arboles o construcciones pequefas d 5 '
IV Zona urbana en general, industrial o forestal 0,22 03 5,0
Vv Ceptr_o de negocios de grandes ciudades, con profusion de 0.24 1.0 10.0

edificios en altura

Calculo del coeficiente de presion exterior, Cp.

El calculo del coeficiente de presion exterior se realiza segun lo recogido en el anejo D de
la citada norma. Asi, se tendra en cuenta la forma y orientacion de la superficie respecto al viento vy,
en su caso, de la situacién del punto respecto a los bordes de esa superficie. Un valor negativo del

22



coeficiente de presion exterior indica la existencia de succion. Los valores de los coeficientes se
determinan en 3.3.4 y 3.3.5.

Si se procede con un coeficiente edlico global, la accién se considerara aplicada con una
excentricidad en planta del 5% de la dimensién maxima del edificio en el plano perpendicular a la
direccion de viento considerada y del lado desfavorable.

La accion de viento genera ademas fuerzas tangenciales paralelas a la superficie. Se calculan
como el producto de la presion exterior por el coeficiente de rozamiento, de valor igual a 0,01 si la
superficie es muy lisa, por ejemplo de acero o aluminio, 0,02 si es rugosa como en el casode
hormigdn, y 0,04 si es muy rugosa, como en el caso de existencia de ondas, nervadura o pliegues.
En las superficies a barlovento y sotavento no sera necesario tener en cuenta la acciéndel

rozamiento si su valor no supera el 10% de la fuerza perpendicular debida a la accion del viento.

El coeficiente de exposicidn tiene en cuenta los efectos de las turbulencias originadas por
el relieve y la topografia del terreno. Su valor se puede tomar de la tabla 3.3, siendo la altura del
punto considerado la medida respecto a la rasante media de la fachada a barlovento. Para alturas
superiores a 30 m los valores deben obtenerse de las expresiones generales que se recogen en el
Anegjo A.

En el caso de edificios situados en las cercanias de acantilados o escarpas de pendiente
mayor de 409, la altura se medira desde la base de dichos accidentes topograficos. Este Documento

Basico sdlo es de aplicacion para alturas de acantilado o escarpa inferiores a 50 m.
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8.4.2.3 Sobrecarga de nieve

Como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyeccion horizontal, gn, puede tomarse:

Qn =} " Sk
siendo:
M coeficiente de forma de la cubierta segln

sk el valor caracteristico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal

El valor de carga de nieve en un terreno horizontal, sk, puede tomarse de la tabla E.2 en funcién de
la altitud del emplazamiento o término municipal, y de la zona climatica del mapa de la figura E.2.

f-orcon

tsecon

b con

L ZONA 7 ’
ol e J

T T
18T TEIW WoTW oW
T

T T T T T T T T T T T
oTw woow woow oW roTw roow coow roow sorw soow Torw roow oooe rooe rove svee T

Figura E.2 Zonas climaticas de invierno
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Tabla E.2 Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal (kN/m?)

Zona de clima invernal, (segun figura E.2)

Altitud (m) 1 2 3 4 5 6 B
0 03 0.4 0.2 0.2 02 0.2 02
200 05 0.5 0,2 0.2 03 0.2 02
400 06 06 0.2 0.3 04 0,2 0.2
500 0.7 07 0.3 04 04 0.3 0.2
600 09 09 03 0.5 05 0.4 0.2
700 1.0 1.0 04 0.6 06 0.5 02
800 1.2 1.1 0.5 0.8 07 0.7 0.2
900 14 13 086 1.0 08 0.9 0.2
1.000 1.7 1.5 0.7 1.2 09 1.2 02
1.200 23 20 1.1 1.9 13 20 0.2
1.400 3.2 26 1.7 3.0 1.8 33 0.2
1.600 43 3.5 26 46 25 55 0.2
1.800 - 46 4.0 - - 9.3 0.2
2.200 - 8,0 - - - -

En la estructura objeto de este anejo se han tenido en cuenta los siguientes datos:

Localizacion: Mora (Toledo)

Zona climatica de invierno:

Altitud: 717 m.

sk=  0.65kN/m?

M= 1

Zona

4

El valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyeccion horizontal, gn, es:

g =1+ 0.65 = 0.65 kN/m2
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9 OBRADE TOMA

El software utilizado para el calculo de la estructura principal es el SAP2000 v22.0.0.

El tipo estructural adoptado corresponde al de portico plano formados por barras
definidas como elementos unidimensionales. Se establece la compatibilidad de

deformaciones en todos los nudos.

La estructura se discretiza en elementos tipo barra con sus condiciones de rigidez
determinadas por la posicién de los nudos inicial y final, sus condiciones de contorno, las

propiedades de los materiales y de las secciones que se les asignan.

El andlisis de las solicitaciones se realiza mediante un célculo en 2D, por métodos

matriciales de rigidez, formando todos los elementos que definen la estructura.
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9.1 Modelo de célculo

Se calcula la seccion mas desfavorable, en este caso la U7, que es la que tiene mayor
altura de tierras y mayor ancho.

104

103
200

Modelo de Nudos y Barras

- Cargas:

PP

EMPUJE TIERRAS
SC USO

NIVEL FREATICO
AGUA INTERIOR
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9.2 Resultados

- Hastiales:
o e=050m
o Md=140,32 mkN/m -> As > 7,51 cm2/m -> @16 ¢/0,20 (10,05 cm#/m)
o Vd=280,45KkN/m ->Av =0 cm?m
o Mck=103,61 mkN/m ->wk =0<0,10 mm

- Solera:
o e=0,50m
o Md =140,32 mkN/m -> As > 7,51 cm?/m -> @16 ¢/0,20 (10,05 cm?#/m)
o Vd=99,22 kN/m -> Av =0 cm?/m
o Mck =103,61 mkN/m ->wk =0<0,10 mm
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10 ANEXOS

10.1 Anexos Obra de toma

10.1.1 Listado del canal de toma

10.1.2 Listado del polipasto

10.2 Anexos de la nave de obra de toma

10.2.1 Combinaciones
10.2.2 Geometria

10.2.3 Cargas

10.2.4 Reacciones

10.2.5 Pilares

10.2.6 Dinteles

10.2.7 Vigas transversales
10.2.8 Vigas de cumbrera
10.2.9 Tirantes

10.2.10 Correas

10.2.11 Uniones

10.2.12 Cimentaciéon
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1. Model geometry 30 junio 2022

1. Model geometry

This section provides model geometry information, including items such as joint coordinates, joint restraints, and
element connectivity.

Figure 1: Finite element model

1.1. Joint coordinates

Table 1: Joint Coordinates

Table 1: Joint Coordinates

Joint CoordSys CoordType GlobalX GlobalY Globalz
m m m

1 GLOBAL Cartesian -1.75 0. 0.
2 GLOBAL Cartesian -1.3125 0. 0.
3 GLOBAL Cartesian -0.875 0. 0.
4 GLOBAL Cartesian -0.4375 0. 0.
5 GLOBAL Cartesian 0. 0. 0.
6 GLOBAL Cartesian 0.4375 0. 0.
7 GLOBAL Cartesian 0.875 0. 0.
8 GLOBAL Cartesian 1.3125 0. 0.
9 GLOBAL Cartesian 1.75 0. 0.
101 GLOBAL Cartesian -1.75 0. 0.45
102 GLOBAL Cartesian -1.75 0. 2.35
103 GLOBAL Cartesian -1.75 0. 4.55
104 GLOBAL Cartesian -1.75 0. 4.85
105 GLOBAL Cartesian -1.75 0. 5.35
201 GLOBAL Cartesian 1.75 0. 0.45
202 GLOBAL Cartesian 1.75 0. 2.35
203 GLOBAL Cartesian 1.75 0. 4.55
204 GLOBAL Cartesian 1.75 0. 4.85
205 GLOBAL Cartesian 1.75 0. 5.35

1.2. Joint restraints

Computers and Structures, Inc. Page 2 of 28



Seccion U7.sdb
1. Model geometry

SAP2000 v22.0.0 - License #2010*13ZFTVW843GR4LV

Table 2: Joint Restraint Assignments
Table 2: Joint Restraint Assignments
Joint U1l u2 u3 R1 R2 R3
1 Yes Yes No Yes No Yes
9 Yes Yes No Yes No Yes
1.3. Element connectivity
Table 3: Connectivity - Frame
Table 3: Connectivity - Frame
Frame Jointl JointJ Length
m
1 1 2 0.4375
2 2 3 0.4375
3 3 4 0.4375
4 4 5 0.4375
5 5 6 0.4375
6 6 7 0.4375
7 7 8 0.4375
8 8 9 0.4375
101 1 101 0.45
102 101 102 1.9
103 102 103 2.2
104 103 104 0.3
105 104 105 0.5
201 9 201 0.45
202 201 202 1.9
203 202 203 2.2
204 203 204 0.3
205 204 205 0.5
Table 4: Frame Section Assignments
Table 4: Frame Section Assignments
Frame AnalSect DesignSect MatProp
1 SOLERA N.A. Default
2 SOLERA N.A. Default
3 SOLERA N.A. Default
4 SOLERA N.A. Default
5 SOLERA N.A. Default
6 SOLERA N.A. Default
7 SOLERA N.A. Default
8 SOLERA N.A. Default
101 HASTIAL N.A. Default
102 HASTIAL N.A. Default
103 HASTIAL N.A. Default
104 HASTIAL N.A. Default
105 HASTIAL N.A. Default

Computers and Structures, Inc.

30 junio 2022
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2. Material properties
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Table 4: Frame Section Assignments

Frame AnalSect DesignSect MatProp
201 HASTIAL N.A. Default
202 HASTIAL N.A. Default
203 HASTIAL N.A. Default
204 HASTIAL N.A. Default
205 HASTIAL N.A. Default

2. Material properties

This section provides material property information for materials used in the model.

Table 5: Material Properties 02 - Basic Mechanical Properties
Table 5: Material Properties 02 - Basic Mechanical Properties
Material UnitWeight UnitMass El G12 u12 Al
KN/m3 KN-s2/m4 KN/m2 KN/m2 1/C
HA-20 2.4993E+01 2.5485E+00 30327932. 12636638. 0.2 5.5000E-06
36 48
HA-25 2.5000E+01 2.5493E+00 27264041. 11360017. 0.2 1.0000E-05
8 42
Rebar 7.6973E+01 7.8490E+00 199947978 1.1700E-05
.8
S-260 7.8500E+01 8.0048E+00 210000000 80769230. 0.3 1.2000E-05
. 77
S-275 7.8500E+01 8.0048E+00 210000000 80769230. 0.3 1.2000E-05
. 77
Steel 7.6973E+01 7.8490E+00 199947978  76903068. 0.3 1.1700E-05
.8 77
Tendon 7.6973E+01 7.8490E+00 196500599 1.1700E-05
.9
Table 6: Material Properties 03a - Steel Data
Table 6: Material Properties 03a - Steel Data
Material Fy Fu FinalSlope
KN/m2 KN/m2
S-260 260000. 338000. -0.1
S-275 275000. 430000. -0.1
Steel 344737.89 448159.26 -0.1
Table 7: Material Properties 03b - Concrete Data
Table 7: Material Properties 03b - Concrete Data
Material Fc eFc FinalSlope
KN/m2 KN/m2
HA-20 20000. 20000. -0.1
HA-25 27579.03 27579.03 -0.1

Computers and Structures, Inc.
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Seccion U7.sdb
3. Section properties

Table 8: Material Properties 03e - Rebar Data
Table 8: Material Properties 03e - Rebar Data

Material Fy Fu FinalSlope
KN/m2 KN/m2
Rebar 413685.47 620528.21 -0.1

Table 9: Material Properties 03f - Tendon Data
Table 9: Material Properties 03f - Tendon Data

Material Fy Fu FinalSlope
KN/m2 KN/m2
Tendon 1689905.16 1861584.63 -0.1

3. Section properties

SAP2000 v22.0.0 - License #2010*13ZFTVW843GR4LV

30 junio 2022

This section provides section property information for objects used in the model.

3.1. Frames

Table 10: Frame Section Properties 01 - General, Part 1 of 4

Table 10: Frame Section Properties 01 - General, Part 1 of 4

SectionName Material Shape t3 t2 Area TorsConst 133 122
m m m2 m4 m4 m4
HASTIAL HA-25 Rectangular 0.5 1. 0.5 0.02861 0.010417 0.041667
SOLERA HA-25 Rectangular 0.5 1. 0.5 0.02861 0.010417 0.041667
Table 10: Frame Section Properties 01 - General, Part 2 of 4
Table 10: Frame Section Properties 01 - General, Part 2
of 4
SectionName 123 AS2 AS3
m4 m2 m2
HASTIAL 0. 0.416667 0.416667
SOLERA 0. 0.416667 0.416667
Table 10: Frame Section Properties 01 - General, Part 3 of 4
Table 10: Frame Section Properties 01 - General, Part 3 of 4
SectionName S33 S22 Z33 722 R33 R22
m3 m3 m3 m3 m m
HASTIAL 0.041667 0.083333 0.0625 0.125 0.144338 0.288675
SOLERA 0.041667 0.083333 0.0625 0.125 0.144338 0.288675
Computers and Structures, Inc. Page 5 of 28
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Table 10: Frame Section Properties 01 - General, Part 4 of 4
Table 10: Frame Section Properties 01 - General, Part 4 of 4

SectionName AMod A2Mod A3Mod JMod 12Mod 1I3Mod MMod WMod
HASTIAL 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
SOLERA 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

Table 11: Frame Section Properties 02 - Concrete Column, Part 1 of 2

Table 11: Frame Section Properties 02 - Concrete Column, Part 1 of 2

SectionName RebarMatL RebarMatC ReinfConfig LatReinf Cover NumBars3D NumBars2D
ir ir

m
HASTIAL Rebar Rebar Rectangular Ties 0.04 3 3
SOLERA Rebar Rebar Rectangular Ties 0.04 3 3

Table 11: Frame Section Properties 02 - Concrete Column, Part 2 of 2

Table 11: Frame Section Properties 02 - Concrete Column, Part 2 of 2
SectionName BarSizeL BarSizeC SpacingC  NumCBars2 NumCBars3

m
HASTIAL #9 #4 0.15 3 3
SOLERA #9 #4 0.15 3 3

3.2. Solids

Table 12: Solid Property Definitions

Table 12: Solid Property Definitions

SolidProp Material MatAngleA MatAngleB MatAngleC
Degrees Degrees Degrees
Solidl HA-20 0. 0. 0.

4. Load patterns

This section provides loading information as applied to the model.

4.1. Definitions

Table 13: Load Pattern Definitions
Table 13: Load Pattern Definitions

LoadPat DesignType SelfWtMult AutolLoad
PP Dead 1.

EMPUJE Super Dead 0.

TIERRAS
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5. Load cases
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Table 13: Load Pattern Definitions

LoadPat DesignType SelfWtMult AutolLoad
SC USO Live 0.
NIVEL Super Dead 0.
FREATICO
AGUA Live 0.
INTERIOR

5. Load cases

This section provides load case information.

5.1. Definitions
Table 14: Load Case Definitions, Part 1 of 2
Table 14: Load Case Definitions, Part 1 of 2
Case Type InitialCond ModalCase BaseCase MassSource  DesActOpt
MODAL LinModal Zero Prog Det
PP LinStatic Zero Prog Det
EMPUJE LinStatic Zero Prog Det
TIERRAS
SC USO LinStatic Zero Prog Det
NIVEL LinStatic Zero Prog Det
FREATICO
AGUA LinStatic Zero Prog Det
INTERIOR
Table 14: Load Case Definitions, Part 2 of 2

Table 14: Load Case
Definitions, Part 2 of 2

Case DesignAct

MODAL Other

PP Non-Compos
ite

EMPUJE Long-Term
TIERRAS Composite
SC USO Short-Term
Composite
NIVEL Long-Term
FREATICO Composite
AGUA Short-Term
INTERIOR Composite

5.2. Static case load assignments

Computers and Structures, Inc.
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Seccion U7.sdb

SAP2000 v22.0.0 - License #2010*13ZFTVW843GR4LV

6. Load combinations 30 junio 2022
Table 15: Case - Static 1 - Load Assignments
Table 15: Case - Static 1 - Load Assignments
Case LoadType LoadName LoadSF
PP Load pattern PP 1.
EMPUJE Load pattern EMPUJE 1.
TIERRAS TIERRAS
SC USO Load pattern SC USO 1.
NIVEL Load pattern NIVEL 1.
FREATICO FREATICO
AGUA Load pattern AGUA 1.
INTERIOR INTERIOR
5.3. Response spectrum case load assignments
Table 16: Function - Response Spectrum - User
Table 16: Function - Response Spectrum - User
Name Period Accel FuncDamp
Sec
UNIFRS 0. 1. 0.05
UNIFRS 1. 1.
This section provides load combination information.
Table 17: Combination Definitions
Table 17: Combination Definitions
ComboName ComboType CaseName ScaleFactor
ELU 1 Linear Add PP 1.35
ELU 1 EMPUJE 1.35
TIERRAS
ELU 1 NIVEL 1.35
FREATICO
ELU 1 SC USO 15
ELU 2 Linear Add PP 1.35
ELU 2 EMPUJE 1.35
TIERRAS
ELU 2 NIVEL 1.35
FREATICO
ELU 2 SC USO 15
ELU 2 AGUA 15
INTERIOR
ELU 3 Linear Add PP 1.35
ELU 3 EMPUJE 1.35
TIERRAS
ELU 3 NIVEL 1.35
FREATICO
Computers and Structures, Inc. Page 8 of 28
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6. Load combinations 30 junio 2022

Table 17: Combination Definitions

ComboName ComboType CaseName ScaleFactor
ELU 3 AGUA 1.5
INTERIOR
ELU 4 Linear Add PP 1.
ELU 4 EMPUJE 1.
TIERRAS
ELU 4 NI\/EL 1.
FREATICO
ELU 4 AGUA 1.5
INTERIOR
ELS 1 Linear Add PP 1.
ELS 1 EMPUJE 1.
TIERRAS
ELS 1 NIVEL 1.
FREATICO
ELS 1 SC USO 1.
ELS 2 Linear Add PP 1.
ELS 2 EMPUJE 1.
TIERRAS
ELS 2 NIYEL 1.
FREATICO
ELS 2 SC USO 1.
ELS 2 AGUA 1.
INTERIOR
ELS 3 Linear Add PP 1.
ELS 3 EMPUJE 1.
TIERRAS
ELS 3 NIYEL 1.
FREATICO
ELS 3 AGUA 1.
INTERIOR
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7. Structure results

This section provides structure results, including items such as structural periods and base reactions.

ya

Figure 2: Deformed shape

7.1. Mass summary

Table 18: Assembled Joint Masses, Part 1 of 2
Table 18: Assembled Joint Masses, Part 1 of 2

Joint MassSource Ul U2 U3 R1 R2 R3 CenterX
KN-s2/m KN-s2/m KN-s2/m KN-m-s2 KN-m-s2 KN-m-s2 m

1 MSSSRC1 0.57 0.57 0.57 0. 0. 0. -1.75

2 MSSSRC1 0.56 0.56 0.56 0. 0. 0. -1.3125

3 MSSSRC1 0.56 0.56 0.56 0. 0. 0. -0.875

4 MSSSRC1 0.56 0.56 0.56 0. 0. 0. -0.4375

5 MSSSRC1 0.56 0.56 0.56 0. 0. 0. 0.

6 MSSSRC1 0.56 0.56 0.56 0. 0. 0. 0.4375

7 MSSSRC1 0.56 0.56 0.56 0. 0. 0. 0.875

8 MSSSRC1 0.56 0.56 0.56 0. 0. 0. 1.3125

9 MSSSRC1 0.57 0.57 0.57 0. 0. 0. 1.75

101 MSSSRC1 1.5 1.5 1.5 0. 0. 0. -1.75
102 MSSSRC1 2.61 2.61 2.61 0. 0. 0. -1.75
103 MSSSRC1 1.59 1.59 1.59 0. 0. 0. -1.75
104 MSSSRC1 0.51 0.51 0.51 0. 0. 0. -1.75
105 MSSSRC1 0.32 0.32 0.32 0. 0. 0. -1.75
201 MSSSRC1 1.5 1.5 1.5 0. 0. 0. 1.75
202 MSSSRC1 2.61 2.61 2.61 0. 0. 0. 1.75
203 MSSSRC1 1.59 1.59 1.59 0. 0. 0. 1.75
204 MSSSRC1 0.51 0.51 0.51 0. 0. 0. 1.75
205 MSSSRC1 0.32 0.32 0.32 0. 0. 0. 1.75
SumAccelUX MSSSRC1 18.1 0. 0. 0. 0. 0. -4.064E-17
SumAccelUY MSSSRC1 0. 18.1 0. 0. 0. 0. -4.064E-17
SumAccelUz MSSSRC1 0. 0. 18.1 0. 0. 0. -4.064E-17
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7. Structure results

Table 18: Assembled Joint Masses, Part 2 of 2

Table 18: Assembled Joint Masses, Part 2 of 2

Joint MassSource CenterY Centerz

m m

1 MSSSRC1 0. 0.

2 MSSSRC1 0. 0.

3 MSSSRC1 0. 0.

4 MSSSRC1 0. 0.

5 MSSSRC1 0. 0.

6 MSSSRC1 0. 0.

7 MSSSRC1 0. 0.

8 MSSSRC1 0. 0.

9 MSSSRC1 0. 0.

101 MSSSRC1 0. 0.45
102 MSSSRC1 0. 2.35
103 MSSSRC1 0. 4.55
104 MSSSRC1 0. 4.85
105 MSSSRC1 0. 5.35
201 MSSSRC1 0. 0.45
202 MSSSRC1 0. 2.35
203 MSSSRC1 0. 4.55
204 MSSSRC1 0. 4.85
205 MSSSRC1 0. 5.35
SumAccelUX MSSSRC1 0. 2.01567
SumAccelUY MSSSRC1 0. 2.01567
SumAccelUz MSSSRC1 0. 2.01567

7.2. Modal results

Table 19: Modal Participating Mass Ratios
Table 19: Modal Participating Mass Ratios

SAP2000 v22.0.0 - License #2010*13ZFTVW843GR4LV

30 junio 2022

OutputCase StepNum Period UX uy uz SumUX SumUyY SumuUz
Sec
MODAL 1. 0.309318 0.46069 0. 0. 0.46069 0. 0.
MODAL 2. 0.172782 0. 0. 0.01441 0.46069 0. 0.01441
MODAL 3. 0.091343 0. 0. 0.98439 0.46069 0. 0.99879
MODAL 4. 0.064748 0.04656 0. 0. 0.50724 0. 0.99879
MODAL 5. 0.058324  9.374E-20 0.15976 0. 0.50724 0.15976 0.99879
MODAL 6. 0.058324 0. 0.31301 0. 0.50724 0.47276 0.99879
MODAL 7. 0.024026  1.062E-19 0. 0.00086 0.50724 0.47276 0.99966
MODAL 8. 0.021257 0.13776 0. 0. 0.645 0.47276 0.99966
MODAL 9. 0.010451 0. 0.0968 0. 0.645 0.56956 0.99966
MODAL 10. 0.010451  1.452E-18 0.05802 0. 0.645 0.62758 0.99966
MODAL 11. 0.010252 1.450E-18 2.343E-19 0.00034 0.645 0.62758 1.
MODAL 12. 0.005146 1.772E-20 0.19502 0. 0.645 0.8226 1.

7.3. Basereactions

Computers and Structures, Inc.
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8. Joint results

8. Joint results

This section provides joint results, including items such as displacements and reactions.

9. Frame results

This section provides frame force results.

SAP2000 v22.0.0 - License #2010*13ZFTVW843GR4LV

Table 20: Element Forces - Frames, Part 1 of 2

Table 20: Element Forces - Frames, Part 1 of 2

Frame Station OutputCase P V2 V3
m KN KN KN

1 0. ELU 1 0. 76.727 0.
1 0.21875 ELU 1 0. 80.418 0.
1 0.4375 ELU 1 0. 84.109 0.
1 0. ELU 2 0. 61.654 0.
1 0.21875 ELU 2 0. 80.439 0.
1 0.4375 ELU 2 0. 99.224 0.
1 0. ELU 3 0. 61.569 0.
1 0.21875 ELU 3 0. 80.354 0.
1 0.4375 ELU 3 0. 99.139 0.
1 0. ELU 4 0. 41.699 0.
1 0.21875 ELU 4 0. 59.527 0.
1 0.4375 ELU 4 0. 77.355 0.
1 0. ELS 1 0. 56.828 0.
1 0.21875 ELS1 0. 59.563 0.
1 0.4375 ELS 1 0. 62.297 0.
1 0. ELS 2 0. 46.78 0.
1 0.21875 ELS 2 0. 59.577 0.
1 0.4375 ELS 2 0. 72.373 0.
1 0. ELS 3 0. 46.723 0.
1 0.21875 ELS 3 0. 59.52 0.
1 0.4375 ELS 3 0. 72.317 0.
2 0. ELU 1 0. 54.97 0.
2 0.21875 ELU 1 0. 58.661 0.
2 0.4375 ELU 1 0. 62.353 0.
2 0. ELU 2 0. 39.911 0.
2 0.21875 ELU 2 0. 58.696 0.
2 0.4375 ELU 2 0. 77.481 0.
2 0. ELU 3 0. 39.77 0.
2 0.21875 ELU 3 0. 58.555 0.
2 0.4375 ELU 3 0. 77.34 0.
2 0. ELU 4 0. 25.555 0.
2 0.21875 ELU 4 0. 43.383 0.
2 0.4375 ELU 4 0. 61.211 0.
2 0. ELS 1 0. 40.708 0.
2 0.21875 ELS 1 0. 43.442 0.
2 0.4375 ELS 1 0. 46.177 0.
2 0. ELS 2 0. 30.669 0.
2 0.21875 ELS 2 0. 43.465 0.
2 0.4375 ELS 2 0. 56.262 0.
2 0. ELS 3 0. 30.574 0.
2 0.21875 ELS 3 0. 43.371 0.
2 0.4375 ELS 3 0. 56.168 0.
3 0. ELU 1 0. 31.954 0.
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9. Frame results

SAP2000 v22.0.0 - License #2010*13ZFTVW843GR4LV

Table 20: Element Forces - Frames, Part 1 of 2

Frame Station OutputCase P V2 V3
m KN KN KN

3 0.21875 ELU 1 0. 35.646 0.
3 0.4375 ELU 1 0. 39.337 0.
3 0. ELU 2 0. 16.889 0.
3 0.21875 ELU 2 0. 35.675 0.
3 0.4375 ELU 2 0. 54.46 0.
3 0. ELU 3 0. 16.773 0.
3 0.21875 ELU 3 0. 35.558 0.
3 0.4375 ELU 3 0. 54.343 0.
3 0. ELU 4 0. 8.518 0.
3 0.21875 ELU 4 0. 26.347 0.
3 0.4375 ELU 4 0. 44.175 0.
3 0. ELS 1 0. 23.661 0.
3 0.21875 ELS 1 0. 26.396 0.
3 0.4375 ELS 1 0. 29.13 0.
3 0. ELS 2 0. 13.618 0.
3 0.21875 ELS 2 0. 26.415 0.
3 0.4375 ELS 2 0. 39.212 0.
3 0. ELS 3 0. 13.54 0.
3 0.21875 ELS 3 0. 26.337 0.
3 0.4375 ELS 3 0. 39.134 0.
4 0. ELU 1 0. 8.262 0.
4 0.21875 ELU 1 0. 11.953 0.
4 0.4375 ELU 1 0. 15.644 0.
4 0. ELU 2 0. -6.821 0.
4 0.21875 ELU 2 0. 11.964 0.
4 0.4375 ELU 2 0. 30.749 0.
4 0. ELU 3 0. -6.866 0.
4 0.21875 ELU 3 0. 11.92 0.
4 0.4375 ELU 3 0. 30.705 0.
4 0. ELU 4 0. -8.996 0.
4 0.21875 ELU 4 0. 8.832 0.
4 0.4375 ELU 4 0. 26.66 0.
4 0. ELS 1 0. 6.116 0.
4 0.21875 ELS 1 0. 8.851 0.
4 0.4375 ELS 1 0. 11.585 0.
4 0. ELS 2 0. -3.939 0.
4 0.21875 ELS 2 0. 8.858 0.
4 0.4375 ELS 2 0. 21.655 0.
4 0. ELS 3 0. -3.968 0.
4 0.21875 ELS 3 0. 8.829 0.
4 0.4375 ELS 3 0. 21.625 0.
5 0. ELU 1 0. -15.644 0.
5 0.21875 ELU 1 0. -11.953 0.
5 0.4375 ELU 1 0. -8.262 0.
5 0. ELU 2 0. -30.749 0.
5 0.21875 ELU 2 0. -11.964 0.
5 0.4375 ELU 2 0. 6.821 0.
5 0. ELU 3 0. -30.705 0.
5 0.21875 ELU 3 0. -11.92 0.
5 0.4375 ELU 3 0. 6.866 0.
5 0. ELU 4 0. -26.66 0.
5 0.21875 ELU 4 0. -8.832 0.
5 0.4375 ELU 4 0. 8.996 0.
5 0. ELS 1 0. -11.585 0.
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Seccion U7.sdb
9. Frame results

SAP2000 v22.0.0 - License #2010*13ZFTVW843GR4LV

Table 20: Element Forces - Frames, Part 1 of 2

Frame Station OutputCase P V2 V3
m KN KN KN

5 0.21875 ELS 1 0. -8.851 0.
5 0.4375 ELS 1 0. -6.116 0.
5 0. ELS 2 0. -21.655 0.
5 0.21875 ELS 2 0. -8.858 0.
5 0.4375 ELS 2 0. 3.939 0.
5 0. ELS 3 0. -21.625 0.
5 0.21875 ELS 3 0. -8.829 0.
5 0.4375 ELS 3 0. 3.968 0.
6 0. ELU 1 0. -39.337 0.
6 0.21875 ELU 1 0. -35.646 0.
6 0.4375 ELU 1 0. -31.954 0.
6 0. ELU 2 0. -54.46 0.
6 0.21875 ELU 2 0. -35.675 0.
6 0.4375 ELU 2 0. -16.889 0.
6 0. ELU 3 0. -54.343 0.
6 0.21875 ELU 3 0. -35.558 0.
6 0.4375 ELU 3 0. -16.773 0.
6 0. ELU 4 0. -44.175 0.
6 0.21875 ELU 4 0. -26.347 0.
6 0.4375 ELU 4 0. -8.518 0.
6 0. ELS 1 0. -29.13 0.
6 0.21875 ELS 1 0. -26.396 0.
6 0.4375 ELS 1 0. -23.661 0.
6 0. ELS 2 0. -39.212 0.
6 0.21875 ELS 2 0. -26.415 0.
6 0.4375 ELS 2 0. -13.618 0.
6 0. ELS 3 0. -39.134 0.
6 0.21875 ELS 3 0. -26.337 0.
6 0.4375 ELS 3 0. -13.54 0.
7 0. ELU 1 0. -62.353 0.
7 0.21875 ELU 1 0. -58.661 0.
7 0.4375 ELU 1 0. -54.97 0.
7 0. ELU 2 0. -77.481 0.
7 0.21875 ELU 2 0. -58.696 0.
7 0.4375 ELU 2 0. -39.911 0.
7 0. ELU 3 0. -77.34 0.
7 0.21875 ELU 3 0. -58.555 0.
7 0.4375 ELU 3 0. -39.77 0.
7 0. ELU 4 0. -61.211 0.
7 0.21875 ELU 4 0. -43.383 0.
7 0.4375 ELU 4 0. -25.555 0.
7 0. ELS 1 0. -46.177 0.
7 0.21875 ELS 1 0. -43.442 0.
7 0.4375 ELS 1 0. -40.708 0.
7 0. ELS 2 0. -56.262 0.
7 0.21875 ELS 2 0. -43.465 0.
7 0.4375 ELS 2 0. -30.669 0.
7 0. ELS 3 0. -56.168 0.
7 0.21875 ELS 3 0. -43.371 0.
7 0.4375 ELS 3 0. -30.574 0.
8 0. ELU 1 0. -84.109 0.
8 0.21875 ELU 1 0. -80.418 0.
8 0.4375 ELU 1 0. -76.727 0.
8 0. ELU 2 0. -99.224 0.
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Seccion U7.sdb

9. Frame results

SAP2000 v22.0.0 - License #2010*13ZFTVW843GR4LV

Table 20: Element Forces - Frames, Part 1 of 2

Frame Station OutputCase P V2 V3
m KN KN KN

8 0.21875 ELU 2 0. -80.439 0.
8 0.4375 ELU 2 0. -61.654 0.
8 0. ELU 3 0. -99.139 0.
8 0.21875 ELU 3 0. -80.354 0.
8 0.4375 ELU 3 0. -61.569 0.
8 0. ELU 4 0. -77.355 0.
8 0.21875 ELU 4 0. -59.527 0.
8 0.4375 ELU 4 0. -41.699 0.
8 0. ELS 1 0. -62.297 0.
8 0.21875 ELS 1 0. -59.563 0.
8 0.4375 ELS 1 0. -56.828 0.
8 0. ELS 2 0. -72.373 0.
8 0.21875 ELS 2 0. -59.577 0.
8 0.4375 ELS 2 0. -46.78 0.
8 0. ELS 3 0. -72.317 0.
8 0.21875 ELS 3 0. -59.52 0.
8 0.4375 ELS 3 0. -46.723 0.
101 0. ELU 1 -90.281 80.446 0.
101 0.225 ELU 1 -86.484 73.377 0.
101 0.45 ELU 1 -82.687 67.187 0.
101 0. ELU 2 -90.281 80.446 0.
101 0.225 ELU 2 -86.484 73.377 0.
101 0.45 ELU 2 -82.687 67.187 0.
101 0. ELU 3 -90.281 78.912 0.
101 0.225 ELU 3 -86.484 71.887 0.
101 0.45 ELU 3 -82.687 65.741 0.
101 0. ELU 4 -66.875 58.454 0.
101 0.225 ELU 4 -64.062 53.25 0.
101 0.45 ELU 4 -61.25 48.697 0.
101 0. ELS 1 -66.875 59.476 0.
101 0.225 ELS 1 -64.062 54.243 0.
101 0.45 ELS 1 -61.25 49.661 0.
101 0. ELS 2 -66.875 59.476 0.
101 0.225 ELS 2 -64.062 54.243 0.
101 0.45 ELS 2 -61.25 49.661 0.
101 0. ELS 3 -66.875 58.454 0.
101 0.225 ELS 3 -64.062 53.25 0.
101 0.45 ELS 3 -61.25 48.697 0.
102 0. ELU 1 -82.687 67.187 0.
102 0.95 ELU 1 -66.656 44.49 0.
102 19 ELU 1 -50.625 24.961 0.
102 0. ELU 2 -82.687 67.187 0.
102 0.95 ELU 2 -66.656 44.49 0.
102 19 ELU 2 -50.625 24.961 0.
102 0. ELU 3 -82.687 65.741 0.
102 0.95 ELU 3 -66.656 43.229 0.
102 1.9 ELU 3 -50.625 23.885 0.
102 0. ELU 4 -61.25 48.697 0.
102 0.95 ELU 4 -49.375 32.022 0.
102 1.9 ELU 4 -37.5 17.693 0.
102 0. ELS 1 -61.25 49.661 0.
102 0.95 ELS 1 -49.375 32.862 0.
102 1.9 ELS 1 -375 18.41 0.
102 0. ELS 2 -61.25 49.661 0.
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Seccion U7.sdb

9. Frame results

SAP2000 v22.0.0 - License #2010*13ZFTVW843GR4LV

Table 20: Element Forces - Frames, Part 1 of 2

Frame Station OutputCase P V2 V3
m KN KN KN

102 0.95 ELS 2 -49.375 32.862 0.
102 19 ELS 2 -375 18.41 0.
102 0. ELS 3 -61.25 48.697 0.
102 0.95 ELS 3 -49.375 32.022 0.
102 1.9 ELS 3 -375 17.693 0.
103 0. ELU 1 -50.625 24.961 0.
103 11 ELU 1 -32.062 8.361 0.
103 2.2 ELU 1 -13.5 0.583 0.
103 0. ELU 2 -50.625 24.961 0.
103 11 ELU 2 -32.062 8.361 0.
103 2.2 ELU 2 -13.5 0.583 0.
103 0. ELU 3 -50.625 23.885 0.
103 11 ELU 3 -32.062 7.731 0.
103 2.2 ELU 3 -13.5 0.399 0.
103 0. ELU 4 -37.5 17.693 0.
103 11 ELU 4 -23.75 5.727 0.
103 2.2 ELU 4 -10. 0.295 0.
103 0. ELS 1 -37.5 18.41 0.
103 11 ELS 1 -23.75 6.147 0.
103 2.2 ELS 1 -10. 0.418 0.
103 0. ELS 2 -375 18.41 0.
103 11 ELS 2 -23.75 6.147 0.
103 2.2 ELS 2 -10. 0.418 0.
103 0. ELS 3 -375 17.693 0.
103 11 ELS 3 -23.75 5.727 0.
103 2.2 ELS 3 -10. 0.295 0.
104 0. ELU 1 -13.5 0.583 0.
104 0.15 ELU 1 -10.969 0.192 0.
104 0.3 ELU 1 -8.437 4.964E-12 0.
104 0. ELU 2 -13.5 0.583 0.
104 0.15 ELU 2 -10.969 0.192 0.
104 0.3 ELU 2 -8.437 5.049E-12 0.
104 0. ELU 3 -13.5 0.399 0.
104 0.15 ELU 3 -10.969 0.1 0.
104 0.3 ELU 3 -8.437 5.660E-12 0.
104 0. ELU 4 -10. 0.295 0.
104 0.15 ELU 4 -8.125 0.074 0.
104 0.3 ELU 4 -6.25 4.215E-12 0.
104 0. ELS 1 -10. 0.418 0.
104 0.15 ELS 1 -8.125 0.135 0.
104 0.3 ELS 1 -6.25 3.722E-12 0.
104 0. ELS 2 -10. 0.418 0.
104 0.15 ELS 2 -8.125 0.135 0.
104 0.3 ELS 2 -6.25 3.779E-12 0.
104 0. ELS 3 -10. 0.295 0.
104 0.15 ELS 3 -8.125 0.074 0.
104 0.3 ELS 3 -6.25 4.186E-12 0.
105 0. ELU 1 -8.437 -9.832E-12 0.
105 0.25 ELU 1 -4.219 -9.832E-12 0.
105 0.5 ELU 1 1.710E-11 -9.832E-12 0.
105 0. ELU 2 -8.437 -9.832E-12 0.
105 0.25 ELU 2 -4.219 -9.832E-12 0.
105 0.5 ELU 2 2.801E-11 -9.832E-12 0.
105 0. ELU 3 -8.437 -9.832E-12 0.
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Seccion U7.sdb

9. Frame results

SAP2000 v22.0.0 - License #2010*13ZFTVW843GR4LV

Table 20: Element Forces - Frames, Part 1 of 2

Frame Station OutputCase P V2 V3
m KN KN KN

105 0.25 ELU 3 -4.219 -9.832E-12 0.
105 0.5 ELU 3 2.810E-11 -9.832E-12 0.
105 0. ELU 4 -6.25 -7.283E-12 0.
105 0.25 ELU 4 -3.125 -7.283E-12 0.
105 0.5 ELU 4 2.364E-11 -7.283E-12 0.
105 0. ELS 1 -6.25 -7.283E-12 0.
105 0.25 ELS 1 -3.125 -7.283E-12 0.
105 0.5 ELS 1 1.267E-11 -7.283E-12 0.
105 0. ELS 2 -6.25 -7.283E-12 0.
105 0.25 ELS 2 -3.125 -7.283E-12 0.
105 0.5 ELS 2 1.995E-11 -7.283E-12 0.
105 0. ELS 3 -6.25 -7.283E-12 0.
105 0.25 ELS 3 -3.125 -7.283E-12 0.
105 0.5 ELS 3 2.001E-11 -7.283E-12 0.
201 0. ELU 1 -90.281 -80.446 0.
201 0.225 ELU 1 -86.484 -73.377 0.
201 0.45 ELU 1 -82.687 -67.187 0.
201 0. ELU 2 -90.281 -80.446 0.
201 0.225 ELU 2 -86.484 -73.377 0.
201 0.45 ELU 2 -82.687 -67.187 0.
201 0. ELU 3 -90.281 -78.912 0.
201 0.225 ELU 3 -86.484 -71.887 0.
201 0.45 ELU 3 -82.687 -65.741 0.
201 0. ELU 4 -66.875 -58.454 0.
201 0.225 ELU 4 -64.062 -53.25 0.
201 0.45 ELU 4 -61.25 -48.697 0.
201 0. ELS 1 -66.875 -59.476 0.
201 0.225 ELS 1 -64.062 -54.243 0.
201 0.45 ELS 1 -61.25 -49.661 0.
201 0. ELS 2 -66.875 -59.476 0.
201 0.225 ELS 2 -64.062 -54.243 0.
201 0.45 ELS 2 -61.25 -49.661 0.
201 0. ELS 3 -66.875 -58.454 0.
201 0.225 ELS 3 -64.062 -53.25 0.
201 0.45 ELS 3 -61.25 -48.697 0.
202 0. ELU 1 -82.687 -67.187 0.
202 0.95 ELU 1 -66.656 -44.49 0.
202 1.9 ELU 1 -50.625 -24.961 0.
202 0. ELU 2 -82.687 -67.187 0.
202 0.95 ELU 2 -66.656 -44.49 0.
202 19 ELU 2 -50.625 -24.961 0.
202 0. ELU 3 -82.687 -65.741 0.
202 0.95 ELU 3 -66.656 -43.229 0.
202 19 ELU 3 -50.625 -23.885 0.
202 0. ELU 4 -61.25 -48.697 0.
202 0.95 ELU 4 -49.375 -32.022 0.
202 1.9 ELU 4 -37.5 -17.693 0.
202 0. ELS 1 -61.25 -49.661 0.
202 0.95 ELS 1 -49.375 -32.862 0.
202 1.9 ELS 1 -37.5 -18.41 0.
202 0. ELS 2 -61.25 -49.661 0.
202 0.95 ELS 2 -49.375 -32.862 0.
202 1.9 ELS 2 -375 -18.41 0.
202 0. ELS 3 -61.25 -48.697 0.
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Seccion U7.sdb

9. Frame results

SAP2000 v22.0.0 - License #2010*13ZFTVW843GR4LV

Table 20: Element Forces - Frames, Part 1 of 2

Frame Station OutputCase P V2 V3
m KN KN KN

202 0.95 ELS 3 -49.375 -32.022 0.
202 19 ELS 3 -375 -17.693 0.
203 0. ELU 1 -50.625 -24.961 0.
203 11 ELU 1 -32.062 -8.361 0.
203 2.2 ELU 1 -13.5 -0.583 0.
203 0. ELU 2 -50.625 -24.961 0.
203 11 ELU 2 -32.062 -8.361 0.
203 2.2 ELU 2 -13.5 -0.583 0.
203 0. ELU 3 -50.625 -23.885 0.
203 11 ELU 3 -32.062 -7.731 0.
203 2.2 ELU 3 -13.5 -0.399 0.
203 0. ELU 4 -375 -17.693 0.
203 11 ELU 4 -23.75 -5.727 0.
203 2.2 ELU 4 -10. -0.295 0.
203 0. ELS 1 -37.5 -18.41 0.
203 11 ELS 1 -23.75 -6.147 0.
203 2.2 ELS 1 -10. -0.418 0.
203 0. ELS 2 -37.5 -18.41 0.
203 11 ELS 2 -23.75 -6.147 0.
203 2.2 ELS 2 -10. -0.418 0.
203 0. ELS 3 -375 -17.693 0.
203 11 ELS 3 -23.75 -5.727 0.
203 2.2 ELS 3 -10. -0.295 0.
204 0. ELU 1 -13.5 -0.583 0.
204 0.15 ELU 1 -10.969 -0.192 0.
204 0.3 ELU 1 -8.437 -2.489E-12 0.
204 0. ELU 2 -13.5 -0.583 0.
204 0.15 ELU 2 -10.969 -0.192 0.
204 0.3 ELU 2 -8.437 -2.489E-12 0.
204 0. ELU 3 -13.5 -0.399 0.
204 0.15 ELU 3 -10.969 -0.1 0.
204 0.3 ELU 3 -8.437 -3.100E-12 0.
204 0. ELU 4 -10. -0.295 0.
204 0.15 ELU 4 -8.125 -0.074 0.
204 0.3 ELU 4 -6.25 -2.296E-12 0.
204 0. ELS 1 -10. -0.418 0.
204 0.15 ELS 1 -8.125 -0.135 0.
204 0.3 ELS 1 -6.25 -1.889E-12 0.
204 0. ELS 2 -10. -0.418 0.
204 0.15 ELS 2 -8.125 -0.135 0.
204 0.3 ELS 2 -6.25 -1.889E-12 0.
204 0. ELS 3 -10. -0.295 0.
204 0.15 ELS 3 -8.125 -0.074 0.
204 0.3 ELS 3 -6.25 -2.296E-12 0.
205 0. ELU 1 -8.437 9.813E-12 0.
205 0.25 ELU 1 -4.219 9.813E-12 0.
205 0.5 ELU 1 1.710E-11 9.813E-12 0.
205 0. ELU 2 -8.437 9.813E-12 0.
205 0.25 ELU 2 -4.219 9.813E-12 0.
205 0.5 ELU 2 2.802E-11 9.813E-12 0.
205 0. ELU 3 -8.437 9.813E-12 0.
205 0.25 ELU 3 -4.219 9.813E-12 0.
205 0.5 ELU 3 2.810E-11 9.813E-12 0.
205 0. ELU 4 -6.25 7.269E-12 0.
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Seccion U7.sdb
9. Frame results

SAP2000 v22.0.0 - License #2010*13ZFTVW843GR4LV

Table 20: Element Forces - Frames, Part 1 of 2

Frame Station OutputCase P V2 V3
m KN KN KN
205 0.25 ELU 4 -3.125 7.269E-12 0.
205 0.5 ELU 4 2.365E-11 7.269E-12 0.
205 0. ELS 1 -6.25 7.269E-12 0.
205 0.25 ELS 1 -3.125 7.269E-12 0.
205 0.5 ELS 1 1.267E-11 7.269E-12 0.
205 0. ELS 2 -6.25 7.269E-12 0.
205 0.25 ELS 2 -3.125 7.269E-12 0.
205 0.5 ELS 2 1.995E-11 7.269E-12 0.
205 0. ELS 3 -6.25 7.269E-12 0.
205 0.25 ELS 3 -3.125 7.269E-12 0.
205 0.5 ELS 3 2.001E-11 7.269E-12 0.
Table 20: Element Forces - Frames, Part 2 of 2
Table 20: Element Forces - Frames, Part 2 of 2
Frame Station OutputCase T M2 M3
m KN-m KN-m KN-m
1 0. ELU 1 0. 0. 140.3168
1 0.21875 ELU1 0. 0. 123.1291
1 0.4375 ELU1 0. 0. 105.1339
1 0. ELU 2 0. 0. 140.3168
1 0.21875 ELU 2 0. 0. 124.7754
1 0.4375 ELU 2 0. 0. 105.1248
1 0. ELU 3 0. 0. 135.8372
1 0.21875 ELU 3 0. 0. 120.3144
1 0.4375 ELU 3 0. 0. 100.6823
1 0. ELU 4 0. 0. 100.6202
1 0.21875 ELU 4 0. 0. 89.5486
1 0.4375 ELU 4 0. 0. 74.5771
1 0. ELS 1 0. 0. 103.6065
1 0.21875 ELS 1 0. 0. 90.8763
1 0.4375 ELS 1 0. 0. 77.5479
1 0. ELS 2 0. 0. 103.6065
1 0.21875 ELS 2 0. 0. 91.9738
1 0.4375 ELS 2 0. 0. 77.5418
1 0. ELS 3 0. 0. 100.6202
1 0.21875 ELS 3 0. 0. 88.9998
1 0.4375 ELS 3 0. 0. 74.5802
2 0. ELU 1 0. 0. 105.1339
2 0.21875 ELU 1 0. 0. 92.7055
2 0.4375 ELU 1 0. 0. 79.4696
2 0. ELU 2 0. 0. 105.1248
2 0.21875 ELU 2 0. 0. 94.3397
2 0.4375 ELU 2 0. 0. 79.4453
2 0. ELU 3 0. 0. 100.6823
2 0.21875 ELU 3 0. 0. 89.9281
2 0.4375 ELU 3 0. 0. 75.0646
2 0. ELU 4 0. 0. 745771
2 0.21875 ELU 4 0. 0. 67.0371
2 0.4375 ELU 4 0. 0. 55.5971
2 0. ELS 1 0. 0. 77.5479
2 0.21875 ELS 1 0. 0. 68.344
2 0.4375 ELS 1 0. 0. 58.5419
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Seccion U7.sdb
9. Frame results

SAP2000 v22.0.0 - License #2010*13ZFTVW843GR4LV

Table 20: Element Forces - Frames, Part 2 of 2

Frame Station OutputCase T M2 M3
m KN-m KN-m KN-m
2 0. ELS 2 0. 0. 77.5418
2 0.21875 ELS 2 0. 0. 69.4334
2 0.4375 ELS 2 0. 0. 58.5257
2 0. ELS 3 0. 0. 74.5802
2 0.21875 ELS 3 0. 0. 66.4924
2 0.4375 ELS 3 0. 0. 55.6052
3 0. ELU 1 0. 0. 79.4696
3 0.21875 ELU 1 0. 0. 72.0758
3 0.4375 ELU 1 0. 0. 63.8745
3 0. ELU 2 0. 0. 79.4453
3 0.21875 ELU 2 0. 0. 73.6961
3 0.4375 ELU 2 0. 0. 63.8377
3 0. ELU 3 0. 0. 75.0646
3 0.21875 ELU 3 0. 0. 69.341
3 0.4375 ELU 3 0. 0. 59.508
3 0. ELU 4 0. 0. 55.5971
3 0.21875 ELU 4 0. 0. 51.7838
3 0.4375 ELU 4 0. 0. 44.0705
3 0. ELS 1 0. 0. 58.5419
3 0.21875 ELS 1 0. 0. 53.0669
3 0.4375 ELS 1 0. 0. 46.9937
3 0. ELS 2 0. 0. 58.5257
3 0.21875 ELS 2 0. 0. 54.1471
3 0.4375 ELS 2 0. 0. 46.9692
3 0. ELS 3 0. 0. 55.6052
3 0.21875 ELS 3 0. 0. 51.2437
3 0.4375 ELS 3 0. 0. 44.0828
4 0. ELU 1 0. 0. 63.8745
4 0.21875 ELU 1 0. 0. 61.6636
4 0.4375 ELU 1 0. 0. 58.6451
4 0. ELU 2 0. 0. 63.8377
4 0.21875 ELU 2 0. 0. 63.2752
4 0.4375 ELU 2 0. 0. 58.6035
4 0. ELU 3 0. 0. 59.508
4 0.21875 ELU 3 0. 0. 58.9553
4 0.4375 ELU 3 0. 0. 54.2932
4 0. ELU 4 0. 0. 44.0705
4 0.21875 ELU 4 0. 0. 44.0884
4 0.4375 ELU 4 0. 0. 40.2064
4 0. ELS 1 0. 0. 46.9937
4 0.21875 ELS 1 0. 0. 45.3567
4 0.4375 ELS 1 0. 0. 43.1215
4 0. ELS 2 0. 0. 46.9692
4 0.21875 ELS 2 0. 0. 46.4312
4 0.4375 ELS 2 0. 0. 43.0938
4 0. ELS 3 0. 0. 44.0828
4 0.21875 ELS 3 0. 0. 43.5512
4 0.4375 ELS 3 0. 0. 40.2203
5 0. ELU 1 0. 0. 58.6451
5 0.21875 ELU 1 0. 0. 61.6636
5 0.4375 ELU 1 0. 0. 63.8745
5 0. ELU 2 0. 0. 58.6035
5 0.21875 ELU 2 0. 0. 63.2752
5 0.4375 ELU 2 0. 0. 63.8377
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9. Frame results

SAP2000 v22.0.0 - License #2010*13ZFTVW843GR4LV

Table 20: Element Forces - Frames, Part 2 of 2

Frame Station OutputCase T M2 M3
m KN-m KN-m KN-m
5 0. ELU 3 0. 0. 54.2932
5 0.21875 ELU 3 0. 0. 58.9553
5 0.4375 ELU 3 0. 0. 59.508
5 0. ELU 4 0. 0. 40.2064
5 0.21875 ELU 4 0. 0. 44.0884
5 0.4375 ELU 4 0. 0. 44.0705
5 0. ELS1 0. 0. 43.1215
5 0.21875 ELS 1 0. 0. 45.3567
5 0.4375 ELS1 0. 0. 46.9937
5 0. ELS 2 0. 0. 43.0938
5 0.21875 ELS 2 0. 0. 46.4312
5 0.4375 ELS 2 0. 0. 46.9692
5 0. ELS 3 0. 0. 40.2203
5 0.21875 ELS 3 0. 0. 43.5512
5 0.4375 ELS 3 0. 0. 44.0828
6 0. ELU 1 0. 0. 63.8745
6 0.21875 ELU 1 0. 0. 72.0758
6 0.4375 ELU 1 0. 0. 79.4696
6 0. ELU 2 0. 0. 63.8377
6 0.21875 ELU 2 0. 0. 73.6961
6 0.4375 ELU 2 0. 0. 79.4453
6 0. ELU 3 0. 0. 59.508
6 0.21875 ELU 3 0. 0. 69.341
6 0.4375 ELU 3 0. 0. 75.0646
6 0. ELU 4 0. 0. 44.0705
6 0.21875 ELU 4 0. 0. 51.7838
6 0.4375 ELU 4 0. 0. 55.5971
6 0. ELS 1 0. 0. 46.9937
6 0.21875 ELS 1 0. 0. 53.0669
6 0.4375 ELS 1 0. 0. 58.5419
6 0. ELS 2 0. 0. 46.9692
6 0.21875 ELS 2 0. 0. 54.1471
6 0.4375 ELS 2 0. 0. 58.5257
6 0. ELS 3 0. 0. 44.0828
6 0.21875 ELS 3 0. 0. 51.2437
6 0.4375 ELS 3 0. 0. 55.6052
7 0. ELU 1 0. 0. 79.4696
7 0.21875 ELU 1 0. 0. 92.7055
7 0.4375 ELU 1 0. 0. 105.1339
7 0. ELU 2 0. 0. 79.4453
7 0.21875 ELU 2 0. 0. 94.3397
7 0.4375 ELU 2 0. 0. 105.1248
7 0. ELU 3 0. 0. 75.0646
7 0.21875 ELU 3 0. 0. 89.9281
7 0.4375 ELU 3 0. 0. 100.6823
7 0. ELU 4 0. 0. 55.5971
7 0.21875 ELU 4 0. 0. 67.0371
7 0.4375 ELU 4 0. 0. 745771
7 0. ELS 1 0. 0. 58.5419
7 0.21875 ELS 1 0. 0. 68.344
7 0.4375 ELS 1 0. 0. 77.5479
7 0. ELS 2 0. 0. 58.5257
7 0.21875 ELS 2 0. 0. 69.4334
7 0.4375 ELS 2 0. 0. 77.5418
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9. Frame results
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Table 20: Element Forces - Frames, Part 2 of 2

Frame Station OutputCase T M2 M3
m KN-m KN-m KN-m
7 0. ELS 3 0. 0. 55.6052
7 0.21875 ELS 3 0. 0. 66.4924
7 0.4375 ELS 3 0. 0. 74.5802
8 0. ELU 1 0. 0. 105.1339
8 0.21875 ELU 1 0. 0. 123.1291
8 0.4375 ELU 1 0. 0. 140.3168
8 0. ELU 2 0. 0. 105.1248
8 0.21875 ELU 2 0. 0. 124.7754
8 0.4375 ELU 2 0. 0. 140.3168
8 0. ELU 3 0. 0. 100.6823
8 0.21875 ELU 3 0. 0. 120.3144
8 0.4375 ELU 3 0. 0. 135.8372
8 0. ELU 4 0. 0. 745771
8 0.21875 ELU 4 0. 0. 89.5486
8 0.4375 ELU 4 0. 0. 100.6202
8 0. ELS 1 0. 0. 77.5479
8 0.21875 ELS 1 0. 0. 90.8763
8 0.4375 ELS 1 0. 0. 103.6065
8 0. ELS 2 0. 0. 77.5418
8 0.21875 ELS 2 0. 0. 91.9738
8 0.4375 ELS 2 0. 0. 103.6065
8 0. ELS 3 0. 0. 74.5802
8 0.21875 ELS 3 0. 0. 88.9998
8 0.4375 ELS 3 0. 0. 100.6202
101 0. ELU 1 0. 0. 140.3168
101 0.225 ELU 1 0. 0. 123.0281
101 0.45 ELU 1 0. 0. 107.2311
101 0. ELU 2 0. 0. 140.3168
101 0.225 ELU 2 0. 0. 123.0281
101 0.45 ELU 2 0. 0. 107.2311
101 0. ELU 3 0. 0. 135.8372
101 0.225 ELU 3 0. 0. 118.8887
101 0.45 ELU 3 0. 0. 103.422
101 0. ELU 4 0. 0. 100.6202
101 0.225 ELU 4 0. 0. 88.0657
101 0.45 ELU 4 0. 0. 76.6089
101 0. ELS 1 0. 0. 103.6065
101 0.225 ELS 1 0. 0. 90.8253
101 0.45 ELS 1 0. 0. 79.1483
101 0. ELS 2 0. 0. 103.6065
101 0.225 ELS 2 0. 0. 90.8253
101 0.45 ELS 2 0. 0. 79.1483
101 0. ELS 3 0. 0. 100.6202
101 0.225 ELS 3 0. 0. 88.0657
101 0.45 ELS 3 0. 0. 76.6089
102 0. ELU 1 0. 0. 107.2311
102 0.95 ELU 1 0. 0. 54.4354
102 1.9 ELU 1 0. 0. 21.697
102 0. ELU 2 0. 0. 107.2311
102 0.95 ELU 2 0. 0. 54.4354
102 1.9 ELU 2 0. 0. 21.697
102 0. ELU 3 0. 0. 103.422
102 0.95 ELU 3 0. 0. 51.912
102 1.9 ELU 3 0. 0. 20.2834
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9. Frame results
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Table 20: Element Forces - Frames, Part 2 of 2

Frame Station OutputCase T M2 M3

m KN-m KN-m KN-m
102 0. ELU 4 0. 0. 76.6089
102 0.95 ELU 4 0. 0. 38.4533
102 1.9 ELU 4 0. 0. 15.0247
102 0. ELS 1 0. 0. 79.1483
102 0.95 ELS1 0. 0. 40.1356
102 1.9 ELS 1 0. 0. 15.9672
102 0. ELS 2 0. 0. 79.1483
102 0.95 ELS 2 0. 0. 40.1356
102 1.9 ELS 2 0. 0. 15.9672
102 0. ELS 3 0. 0. 76.6089
102 0.95 ELS 3 0. 0. 38.4533
102 1.9 ELS 3 0. 0. 15.0247
103 0. ELU 1 0. 0. 21.697
103 11 ELU 1 0. 0. 4.1784
103 2.2 ELU 1 0. 0. 0.0675
103 0. ELU 2 0. 0. 21.697
103 11 ELU 2 0. 0. 4.1784
103 2.2 ELU 2 0. 0. 0.0675
103 0. ELU 3 0. 0. 20.2834
103 11 ELU 3 0. 0. 3.7028
103 2.2 ELU 3 0. 0. 0.0399
103 0. ELU 4 0. 0. 15.0247
103 11 ELU 4 0. 0. 2.7428
103 2.2 ELU 4 0. 0. 0.0295
103 0. ELS 1 0. 0. 15.9672
103 11 ELS 1 0. 0. 3.0599
103 2.2 ELS 1 0. 0. 0.048
103 0. ELS 2 0. 0. 15.9672
103 11 ELS 2 0. 0. 3.0599
103 2.2 ELS 2 0. 0. 0.048
103 0. ELS 3 0. 0. 15.0247
103 11 ELS 3 0. 0. 2.7428
103 2.2 ELS 3 0. 0. 0.0295
104 0. ELU 1 0. 0. 0.0675
104 0.15 ELU 1 0. 0. 0.0119
104 0.3 ELU 1 0. 0. 5.519E-13
104 0. ELU 2 0. 0. 0.0675
104 0.15 ELU 2 0. 0. 0.0119
104 0.3 ELU 2 0. 0. 5.476E-13
104 0. ELU 3 0. 0. 0.0399
104 0.15 ELU 3 0. 0. 0.005
104 0.3 ELU 3 0. 0. 2.342E-13
104 0. ELU 4 0. 0. 0.0295
104 0.15 ELU 4 0. 0. 0.0037
104 0.3 ELU 4 0. 0. 1.724E-13
104 0. ELS 1 0. 0. 0.048
104 0.15 ELS 1 0. 0. 0.0083
104 0.3 ELS 1 0. 0. 3.856E-13
104 0. ELS 2 0. 0. 0.048
104 0.15 ELS 2 0. 0. 0.0083
104 0.3 ELS 2 0. 0. 3.827E-13
104 0. ELS 3 0. 0. 0.0295
104 0.15 ELS 3 0. 0. 0.0037
104 0.3 ELS 3 0. 0. 1.738E-13
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9. Frame results
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Table 20: Element Forces - Frames, Part 2 of 2

Frame Station OutputCase T M2 M3
m KN-m KN-m KN-m
105 0. ELU 1 0. 0. 8.287E-14
105 0.25 ELU 1 0. 0. 2.541E-12
105 0.5 ELU 1 0. 0. 4,999E-12
105 0. ELU 2 0. 0. 8.287E-14
105 0.25 ELU 2 0. 0. 2.541E-12
105 0.5 ELU 2 0. 0. 4.999E-12
105 0. ELU 3 0. 0. -2.398E-15
105 0.25 ELU 3 0. 0. 2.456E-12
105 0.5 ELU 3 0. 0. 4.914E-12
105 0. ELU 4 0. 0. -1.776E-15
105 0.25 ELU 4 0. 0. 1.819E-12
105 0.5 ELU 4 0. 0. 3.640E-12
105 0. ELS 1 0. 0. 5.507E-14
105 0.25 ELS 1 0. 0. 1.876E-12
105 0.5 ELS 1 0. 0. 3.697E-12
105 0. ELS 2 0. 0. 5.507E-14
105 0.25 ELS 2 0. 0. 1.876E-12
105 0.5 ELS 2 0. 0. 3.697E-12
105 0. ELS 3 0. 0. -1.776E-15
105 0.25 ELS 3 0. 0. 1.819E-12
105 0.5 ELS 3 0. 0. 3.640E-12
201 0. ELU 1 0. 0. -140.3168
201 0.225 ELU 1 0. 0. -123.0281
201 0.45 ELU 1 0. 0. -107.2311
201 0. ELU 2 0. 0. -140.3168
201 0.225 ELU 2 0. 0. -123.0281
201 0.45 ELU 2 0. 0. -107.2311
201 0. ELU 3 0. 0. -135.8372
201 0.225 ELU 3 0. 0. -118.8887
201 0.45 ELU 3 0. 0. -103.422
201 0. ELU 4 0. 0. -100.6202
201 0.225 ELU 4 0. 0. -88.0657
201 0.45 ELU 4 0. 0. -76.6089
201 0. ELS 1 0. 0. -103.6065
201 0.225 ELS 1 0. 0. -90.8253
201 0.45 ELS 1 0. 0. -79.1483
201 0. ELS 2 0. 0. -103.6065
201 0.225 ELS 2 0. 0. -90.8253
201 0.45 ELS 2 0. 0. -79.1483
201 0. ELS 3 0. 0. -100.6202
201 0.225 ELS 3 0. 0. -88.0657
201 0.45 ELS 3 0. 0. -76.6089
202 0. ELU 1 0. 0. -107.2311
202 0.95 ELU 1 0. 0. -54.4354
202 1.9 ELU 1 0. 0. -21.697
202 0. ELU 2 0. 0. -107.2311
202 0.95 ELU 2 0. 0. -54.4354
202 1.9 ELU 2 0. 0. -21.697
202 0. ELU 3 0. 0. -103.422
202 0.95 ELU 3 0. 0. -51.912
202 1.9 ELU 3 0. 0. -20.2834
202 0. ELU 4 0. 0. -76.6089
202 0.95 ELU 4 0. 0. -38.4533
202 1.9 ELU 4 0. 0. -15.0247
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9. Frame results
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Table 20: Element Forces - Frames, Part 2 of 2

Frame Station OutputCase T M2 M3

m KN-m KN-m KN-m
202 0. ELS 1 0. 0. -79.1483
202 0.95 ELS1 0. 0. -40.1356
202 1.9 ELS 1 0. 0. -15.9672
202 0. ELS 2 0. 0. -79.1483
202 0.95 ELS 2 0. 0. -40.1356
202 1.9 ELS 2 0. 0. -15.9672
202 0. ELS 3 0. 0. -76.6089
202 0.95 ELS 3 0. 0. -38.4533
202 1.9 ELS 3 0. 0. -15.0247
203 0. ELU 1 0. 0. -21.697
203 11 ELU 1 0. 0. -4.1784
203 2.2 ELU 1 0. 0. -0.0675
203 0. ELU 2 0. 0. -21.697
203 11 ELU 2 0. 0. -4.1784
203 2.2 ELU 2 0. 0. -0.0675
203 0. ELU 3 0. 0. -20.2834
203 11 ELU 3 0. 0. -3.7028
203 2.2 ELU 3 0. 0. -0.0399
203 0. ELU 4 0. 0. -15.0247
203 11 ELU 4 0. 0. -2.7428
203 2.2 ELU 4 0. 0. -0.0295
203 0. ELS 1 0. 0. -15.9672
203 11 ELS 1 0. 0. -3.0599
203 2.2 ELS 1 0. 0. -0.048
203 0. ELS 2 0. 0. -15.9672
203 11 ELS 2 0. 0. -3.0599
203 2.2 ELS 2 0. 0. -0.048
203 0. ELS 3 0. 0. -15.0247
203 11 ELS 3 0. 0. -2.7428
203 2.2 ELS 3 0. 0. -0.0295
204 0. ELU 1 0. 0. -0.0675
204 0.15 ELU 1 0. 0. -0.0119
204 0.3 ELU 1 0. 0. -5.880E-13
204 0. ELU 2 0. 0. -0.0675
204 0.15 ELU 2 0. 0. -0.0119
204 0.3 ELU 2 0. 0. -5.880E-13
204 0. ELU 3 0. 0. -0.0399
204 0.15 ELU 3 0. 0. -0.005
204 0.3 ELU 3 0. 0. -3.599E-13
204 0. ELU 4 0. 0. -0.0295
204 0.15 ELU 4 0. 0. -0.0037
204 0.3 ELU 4 0. 0. -2.666E-13
204 0. ELS 1 0. 0. -0.048
204 0.15 ELS 1 0. 0. -0.0083
204 0.3 ELS 1 0. 0. -4.186E-13
204 0. ELS 2 0. 0. -0.048
204 0.15 ELS 2 0. 0. -0.0083
204 0.3 ELS 2 0. 0. -4.186E-13
204 0. ELS 3 0. 0. -0.0295
204 0.15 ELS 3 0. 0. -0.0037
204 0.3 ELS 3 0. 0. -2.666E-13
205 0. ELU 1 0. 0. 6.992E-13
205 0.25 ELU 1 0. 0. -1.754E-12
205 0.5 ELU 1 0. 0. -4.207E-12
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10. Material take-off
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Table 20: Element Forces - Frames, Part 2 of 2

Frame Station OutputCase T M2 M3
m KN-m KN-m KN-m
205 0. ELU 2 0. 0. 6.992E-13
205 0.25 ELU 2 0. 0. -1.754E-12
205 0.5 ELU 2 0. 0. -4.207E-12
205 0. ELU 3 0. 0. 6.139E-13
205 0.25 ELU 3 0. 0. -1.839E-12
205 0.5 ELU 3 0. 0. -4.293E-12
205 0. ELU 4 0. 0. 4.547E-13
205 0.25 ELU 4 0. 0. -1.362E-12
205 0.5 ELU 4 0. 0. -3.180E-12
205 0. ELS1 0. 0. 5.116E-13
205 0.25 ELS 1 0. 0. -1.306E-12
205 0.5 ELS1 0. 0. -3.123E-12
205 0. ELS 2 0. 0. 5.116E-13
205 0.25 ELS 2 0. 0. -1.306E-12
205 0.5 ELS 2 0. 0. -3.123E-12
205 0. ELS 3 0. 0. 4.547E-13
205 0.25 ELS 3 0. 0. -1.362E-12
205 0.5 ELS 3 0. 0. -3.180E-12

10. Material take-off

This section provides a material take-off.

Table 21: Material List 2 - By Section Property
Table 21: Material List 2 - By Section Property
Section ObjectType NumPieces TotalLength  TotalWeight
m KN
HASTIAL Frame 10 10.7 133.75
SOLERA Frame 8 3.5 43.75

11. Design preferences

This section provides the design preferences for each type of design, which typically include material reduction
factors, framing type, stress ratio limit, deflection limits, and other code specific items.

11.1. Steel design

Table 22: Preferences - Steel Design - AISC 360-16, Part 1 of 4
Table 22: Preferences - Steel Design - AISC 360-16, Part 1 of 4
THDesign FrameType PatLLF  SRatioLimit MaxlIter SDC SeisCode SeisLoad ImpFactor
Envelopes SMF 0.75 0.95 1 D Yes Yes 1.
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11. Design preferences

Table 22: Preferences - Steel Design - AISC 360-16, Part 2 of 4
Table 22: Preferences - Steel Design - AISC 360-16, Part 2 of 4

30 junio 2022

SystemRho SystemSds SystemR SystemCd Omegal Provision AMethod SOMethod SRMethod
1. 0.5 8. 55 3. LRFD Direct General 2nd  Tau-b Fixed
Analysis Order
Table 22: Preferences - Steel Design - AISC 360-16, Part 3 of 4
Table 22: Preferences - Steel Design - AISC 360-16, Part 3 of 4
NLCoeff PhiB PhiC PhiTY PhiTF PhiV  PhiVRolledl PhivT PlugWeld
0.002 0.9 0.9 0.9 0.75 0.9 1. 0.9 Yes
Table 22: Preferences - Steel Design - AISC 360-16, Part 4 of 4
Table 22: Preferences - Steel Design - AISC 360-16, Part 4 of 4
HSSWelding HSSReduce CheckDefl DLRat SDLAndLLR LLRat TotalRat NetRat
T at
ERW No No 120. 120. 360. 240. 240.
11.2. Concrete design
Table 23: Preferences - Concrete Design - ACI 318-14, Part 1 of 2
Table 23: Preferences - Concrete Design - ACI 318-14, Part 1 of 2
THDesign NumCurves NumPoints MinEccen PatLLF UFLimit SeisCat Rho Sds
Envelopes 24 11 Yes 0.75 0.95 D 1. 0.5

Table 23: Preferences - Concrete Design - ACI 318-14, Part 2 of 2

Table 23: Preferences - Concrete Design - ACI 318-14, Part 2 of 2

PhiT PhiCTied PhiCSpiral PhiV  PhiVSeismi PhiVJoint
c

0.9 0.65 0.75 0.75 0.6 0.85

11.3. Aluminum design

Table 24: Preferences - Aluminum Design - AA-ASD 2000

Table 24: Preferences - Aluminum Design - AA-ASD 2000
FrameType SRatioLimit LatFact UselatFact

Moment Frame 1. 1.333333 No
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11.4. Cold formed design

Table 25: Preferences - Cold Formed Design - AISI-ASD96

Table 25: Preferences - Cold Formed Design - AISI-ASD96
FrameType SRatioLim OmegaBS OmegaBU OmegaBL OmegaVS OmegaVN OmegaT OmegaC
S

it S TB

Braced Frame 1. 1.67 1.67 1.67 1.67 15 1.67 1.8
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| i, > Listados
LT

Polipasto sobre canal de toma Fecha: 02/06/22

1. DATOS DE OBRA

1.1. Normas consideradas

Cimentacién: Codigo Estructural
Aceros laminados y armados: Eurocddigos 3 y 4
Categoria de uso: C. Zonas de acceso al publico

1.2. Estados limite

E.L.U. de rotura. Hormigdn en cimentaciones | CTE
E.L.S. Fisuracién. Hormigdn en cimentaciones| Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de rotura. Acero laminado EC
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensiones sobre el terreno Acciones caracteristicas

Desplazamientos

1.2.1. Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirdn de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinacion

ZYGijj + 7Py + Y01l}}p1Qk1 + Z"I'oilyaile

=1 i>1

- Sin coeficientes de combinacion

Z ijGk] +7pF + Z YaQy
i =1

iz1

- Donde:

G« Accion permanente

P« Accién de pretensado

Q« Accion variable

% Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

¥ Coeficiente parcial de seguridad de la accion de pretensado

.1 Coeficiente parcial de seguridad de la accién variable principal

w: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafiamiento
y,: Coeficiente de combinacion de la accidn variable principal

y., Coeficiente de combinacién de las acciones variables de acompafiamiento

Para cada situacién de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:

E.L.U. de rotura. Hormigon en cimentaciones: Cédigo Estructural / CTE DB-SE C
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Polipasto sobre canal de toma

Fecha: 02/06/22

Persistente o transitoria

Coeficientes parc(;a)les de seguridad Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable Principal (v,) | Acompafiamiento (y.)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600

E.L.S. Fisuracion. Hormigon en cimentaciones: Codigo Estructural

Cuasipermanente

Coeficientes parcilya)les de seguridad Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompafiamiento (y.)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000

E.L.U. de rotura. Acero laminado: Eurocoédigos 3 y 4

Persistente o transitoria

Coeficientes parc(lya)les de seguridad Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompafiamiento (y.)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

Tensiones sobre el terreno

Caracteristica

Coeficientes parc(iya)les de seguridad Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable Principal (v,) | Acompafiamiento (y.)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Desplazamientos
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Polipasto sobre canal de toma

Fecha: 02/06/22

Caracteristica

Coeficientes parc(;/a)les de seguridad Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable Principal (v,) | Acompafiamiento (y.)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
1.2.2. Combinaciones
* Nombres de las hipétesis
PP Peso propio

CUCHARA (CDV)
CUCHARA (APOYO)

CUCHARA (CDV)
CUCHARA (APOYO)

CUCHARA (EXTREMO) CUCHARA (EXTREMO)

VIENTO (VIENTO X)
VIENTO (VIENTO Y)

VIENTO (VIENTO X)
VIENTO (VIENTO Y)

* E.L.U. de rotura. Hormigon en cimentaciones
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Comb. PP CUCHARA (CDV) | CUCHARA (APOYO) | CUCHARA (EXTREMO) | VIENTO (VIENTO X) | VIENTO (VIENTO Y)
1 1.000
2 1.600
3 1.000 1.600
4 1.600 1.600
5) 1.000 1.600
6 1.600 1.600
7 1.000 1.600
8 1.600 1.600
9 1.000 1.600
10 1.600 1.600
11 1.000 1.120 1.600
12 1.600 1.120 1.600
13 1.000 1.120 1.600
14 1.600 1.120 1.600
15 1.000 1.120 1.600
16 1.600 1.120 1.600
17 1.000 1.600 0.960
18 1.600 1.600 0.960
19 1.000 1.600 0.960
20 1.600 1.600 0.960
21 1.000 1.600 0.960
22 1.600 1.600 0.960
23 1.000 1.600
24 1.600 1.600
25 1.000 1.120 1.600
26 1.600 1.120 1.600
27 1.000 1.120 1.600
28 1.600 1.120 1.600
29 1.000 1.120 1.600
30 1.600 1.120 1.600
31 1.000 1.600 0.960
32 1.600 1.600 0.960
33 1.000 1.600 0.960
34 1.600 1.600 0.960
35 1.000 1.600 0.960
36 1.600 1.600 0.960

= E.L.S. Fisuracion. Hormigén en cimentaciones

Comb. | PP | CUCHARA (CDV) | CUCHARA (APOYO) | CUCHARA (EXTREMO) | VIENTO (VIENTO X) | VIENTO (VIENTO Y)
1 1.000
2 1.000 0.600
3 1.000 0.600
4 1.000 0.600
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Polipasto sobre canal de toma

Fecha: 02/06/22

* E.L.U. de rotura. Acero laminado

Comb. PP CUCHARA (CDV) | CUCHARA (APOYO) | CUCHARA (EXTREMO) | VIENTO (VIENTO X) | VIENTO (VIENTO Y)
1 1.000
2 1.350
3 1.000 1.500
4 1.350 1.500
5) 1.000 1.500
6 1.350 1.500
7 1.000 1.500
8 1.350 1.500
9 1.000 1.500
10 1.350 1.500
11 1.000 1.500 1.500
12 1.350 1.500 1.500
13 1.000 1.500 1.500
14 1.350 1.500 1.500
15 1.000 1.500 1.500
16 1.350 1.500 1.500
17 1.000 1.500
18 1.350 1.500
19 1.000 1.500 1.500
20 1.350 1.500 1.500
21 1.000 1.500 1.500
22 1.350 1.500 1.500
23 1.000 1.500 1.500
24 1.350 1.500 1.500

* Tensiones sobre el terreno

* Desplazamientos

Comb.

PP

CUCHARA (CDV)

CUCHARA (APOYO)

CUCHARA (EXTREMO)

VIENTO (VIENTO X)

VIENTO (VIENTO Y)

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

| =
Sigle|lo(N|jo|un|sw(n|(R

1.000

1.000

1.000

—
N

1.000

1.000

1.000

2. ESTRUCTURA

2.1. Geometria

2.1.1. Nudos
Referencias:

A« Ay, A;: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
Q, 6, O: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si esta coaccionado y, en caso contrario, con '-'.
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Polipasto sobre canal de toma Fecha: 02/06/22
Nudos
Coordenadas Vinculacién exterior
Referencia X Y Z Alalalalgle Vinculacion interior
(m) | (m) | (m) ™ 7|7
N1 0.000| 0.000 [0.000| X | X | X |- |X]| - Empotrado
N2 0.000| 0.000 (3.200| - | - | - | -] -]~ Empotrado
N3 2.000| 0.000 (3.200| - | - | - |- |- |- Empotrado
N4 2.000| 0.000 |0.000| X | X | X | - | X |- Empotrado
N5 0.000| 4.500 [0.000| X | X | X | - | X | - Empotrado
N6 0.000| 4.500 [3.200| - | - |- |- |-]~- Empotrado
N7 2.000| 4.500 [3.200| - | - |- | -] -]~ Empotrado
N8 2.000| 4.500 [0.000| X | X | X | - | X | - Empotrado
N9 1.000| 0.000 {3.200| - | = | - | -| -] - Empotrado
N10 1.000| 4.500 [3.200| - | - | - |- |- |- Empotrado
N11 1.000(-1.0003.200| - | - | - | - |- |- Empotrado
N12 1.000| 5.500 |3.200(| - | - | - |- |- |- Empotrado
N13 2.000| 0.000 |0.800| - | - | -|-|-|-~- Empotrado
N14 2.000(4.500 {2.400| - | - |- |- |-]~- Empotrado
N15 2.000| 0.000 |[2.400| - | - | - |- |- |- Empotrado
N16 2.000(4.500 |0.800| - | - |-|-|-]- Empotrado
N17 2.000| 2.250 |[1.600| - | - | - | - |- |- Empotrado
N18 0.000| 0.000 |0.800| - | - | - |- |~-|-~- Empotrado
N19 0.000| 4.500 {2.400| - | - |- |- |-]~- Empotrado
N20 0.000| 0.000 |2.400| - | - | - |- |- |- Empotrado
N21 0.000| 4.500 |0.800| - | - | -|-|-|-~- Empotrado
N22 0.000| 2.250 {1.600| - | - |- |- | -] - Empotrado
2.1.2. Barras

2.1.2.1. Materiales utilizados

Materiales utilizados

Material E G f, Ol v
A%
Tipo Designacion (MPa) (MPa) | (MPa) | (m/m°C) | (kN/m3)
Acero laminado |S275 (EN 10025-2)(210000.00|0.300(81000.00|275.00|0.000012| 77.01
Notacion:

E: Médulo de elasticidad

n: Mddulo de Poisson

G: Médulo de cortadura

f,: Limite elastico

a.. Coeficiente de dilatacion
g: Peso especifico
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Polipasto sobre canal de toma Fecha: 02/06/22

2.1.2.2. Descripcioén

Descripcion

Material Barra Pieza ) . Longitud Lbsup. | Lbig
° : Perfil(S . Uy | A
Tipo Designacion | (Ni/Nf) | (Ni/nfy | Perfi(Serie) gy ™ By | Be imy | (m)
Acero S275 (EN ) )
laminado 10025-2) N1/N18 | N1/N2 |IPE 120 (IPE) 0.800 |1.00|1.00
N18/N20| N1/N2 |IPE 120 (IPE) 1.600 |1.00/1.00| - -
N20/N2 | N1/N2 |IPE 120 (IPE) 0.800 |1.00/1.00| - -
N2/N9 | N2/N3 |IPE 120 (IPE) 1.000 |1.00/1.00| - -
N9/N3 | N2/N3 |IPE 120 (IPE) 1.000 |1.00/1.00| - -
N4/N13 | N4/N3 |IPE 120 (IPE) 0.800 |1.00/1.00| - -
N13/N15| N4/N3 |IPE 120 (IPE) 1.600 |1.00/1.00| - -
N15/N3 | N4/N3 |IPE 120 (IPE) 0.800 |1.00/1.00| - -
N5/N21 | N5/N6 |IPE 120 (IPE) 0.800 |1.00 1.00| - -
N21/N19| N5/N6 |IPE 120 (IPE) 1.600 |1.00/1.00| - -
N19/N6 | N5/N6 |IPE 120 (IPE) 0.800 |1.00/1.00| - -
N6/N10 | N6/N7 |IPE 120 (IPE) 1.000 |1.00/1.00| - -
N10/N7 | N6/N7 |IPE 120 (IPE) 1.000 |1.00/1.00| - -
N8/N16 | N8/N7 |IPE 120 (IPE) 0.800 |1.00 1.00| - -
N16/N14| N8/N7 |IPE 120 (IPE) 1.600 |1.00/1.00| - -
N14/N7 | N8/N7 |IPE 120 (IPE) 0.800 |1.00/1.00| - -
N9/N10 | N9/N10 |IPE 220 (IPE) 4.500 |1.00/1.00| - -
N11/N9 | N11/N9 |IPE 220 (IPE) 1.000 |1.00/1.00| - -
N10/N12|N10/N12 |IPE 220 (IPE) 1.000 |1.00/1.00| - -
SHS 40x4.0
N16/N17 |N16/N15 (SHS) 2.388 |1.00|1.00| - -
SHS 40x4.0
N17/N15|N16/N15 (SHS) 2.388 |1.00|1.00| - -
SHS 40x4.0
N13/N17 |N13/N14 (SHS) 2.388 |1.00|1.00| - -
SHS 40x4.0
N17/N14|N13/N14 (SHS) 2.388 |1.00|1.00| - -
SHS 40x4.0
N18/N22 | N18/N19 (SHS) 2.388 |1.00|1.00| - -
SHS 40x4.0
N22/N19|N18/N19 (SHS) 2.388 |1.00|1.00| - -
SHS 40x4.0
N21/N22 | N21/N20 (SHS) 2.388 |1.00|1.00| - -
SHS 40x4.0
N22/N20 | N21/N20 (SHS) 2.388 |1.00|1.00| - -

Notacién:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
b,,: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
b,.: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
Lbs,,: Separacion entre arriostramientos del ala superior
Lb,,: Separacion entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3. Caracteristicas mecanicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 |N1/N2, N2/N3, N4/N3, N5/N6, N6/N7 y N8/N7
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Polipasto sobre canal de toma Fecha: 02/06/22

Tipos de pieza
Ref. Piezas
2 |N9/N10, N11/N9 y N10/N12
3 |N16/N15, N13/N14, N18/N19 y N21/N20

Caracteristicas mecanicas

Material Ref. Descripcion A Avy | Avz vy 12z It
Tipo Designacion (cm2)|(cm?2)|(cm?2)| (cm4) | (cm4) (cm4)
Acero S275 (EN 1
laminado 10025(_2) IPE 120, (IPE) 13.20| 6.05 | 4.25 | 318.00 | 27.70 | 1.69
2 |IPE 220, (IPE) 33.40(15.18|10.70|2772.00| 205.00| 9.03
3 |SHS 40x4.0, (SHS)| 5.34 | 2.40 | 2.40 | 10.92 | 10.92 |19.31
Notacion:

Ref.: Referencia

A: Area de la seccion transversal

Avy: Area de cortante de la seccién segun el eje local 'Y’

Avz: Area de cortante de la seccién segun el eje local 'Z'

Iyy: Inercia de la seccion alrededor del eje local 'Y’

Izz: Inercia de la seccién alrededor del eje local 'Z'

It: Inercia a torsion

Las caracteristicas mecanicas de las piezas corresponden a la seccion en el punto medio de las mismas.

2.2. Cargas

2.2.1. Nudos

Cargas en nudos
Direccion
Referencia Hipoétesis Cargas puntuales recct
(kN) X Y z
N10 CUCHARA (APOYO) 12.15 0.000|0.000|-1.000
N12 CUCHARA (EXTREMO) 12.15 0.000|0.000|-1.000
2.2.2. Barras
Referencias:
'P1', 'P2":
— Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.

— Cargas trapeciales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor
de la carga en el punto donde termina (L2).

— Cargas triangulares: 'P1' es el valor maximo de la carga. 'P2' no se utiliza.

— Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las carasexteriores
o paramentos de la pieza. La orientacidn de la variacion del incremento de temperatura sobre la
seccion transversal dependera de la direccion seleccionada.

L1, 'L2":
— Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posicién
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
— Cargas trapeciales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y
la posicion donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posicidon donde termina la carga.

Unidades:

— Cargas puntuales: kN

— Momentos puntuales: kN-m.

— Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapeciales: kN/m.
— Incrementos de temperatura: °C.
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Polipasto sobre canal de toma Fecha: 02/06/22
Cargas en barras
Valores | Posicion Direccion
Barra Hipodtesis Tipo P1 |p2 L1 L2 Ejes X v 7
(m) [(m)
N1/N18 |Peso propio Uniforme | 0.102| - - - |Globales|0.000|0.000|-1.000
N1/N18 | VIENTO (VIENTO X) | Uniforme|0.240| - - - |Globales|1.000|0.000| 0.000
N1/N18 |VIENTO (VIENTO Y) | Uniforme|0.240| - - - |Globales|0.000|1.000| 0.000
N18/N20 | Peso propio Uniforme | 0.102| - - - | Globales|0.000|0.000 -1.000
N18/N20 |VIENTO (VIENTO X)|Uniforme|0.240]| - - - |Globales|1.000|0.000| 0.000
N18/N20 |VIENTO (VIENTO Y) | Uniforme | 0.240| - - - |Globales|0.000|1.000| 0.000
N20/N2 |Peso propio Uniforme | 0.102| - - - | Globales|0.000|0.000 -1.000
N20/N2 |VIENTO (VIENTO X)|Uniforme|0.240| - - - |Globales|1.000|0.000| 0.000
N20/N2 | VIENTO (VIENTO Y) | Uniforme|0.240| - - - |Globales|0.000|1.000| 0.000
N2/N9 | Peso propio Uniforme | 0.102| - - - | Globales|0.000|0.000 -1.000
N2/N9 |VIENTO (VIENTO Y) |Uniforme|0.240| - - - |Globales|0.000|1.000| 0.000
N9/N3 |Peso propio Uniforme | 0.102| - - - |Globales|0.000|0.000|-1.000
N9/N3 |VIENTO (VIENTO Y) |Uniforme|0.240| - - - |Globales|0.000|1.000| 0.000
N4/N13 |Peso propio Uniforme | 0.102| - - - |Globales|0.000|0.000|-1.000
N4/N13 | VIENTO (VIENTO X) | Uniforme|0.240| - - - |Globales|1.000|0.000| 0.000
N4/N13 |VIENTO (VIENTO Y) | Uniforme|0.240| - - - |Globales|0.000|1.000| 0.000
N13/N15 | Peso propio Uniforme | 0.102| - - - | Globales|0.000|0.000 -1.000
N13/N15|VIENTO (VIENTO X) | Uniforme|0.240| - - - |Globales|1.000|0.000| 0.000
N13/N15|VIENTO (VIENTO Y) | Uniforme|0.240| - - - |Globales|0.000|1.000| 0.000
N15/N3 |Peso propio Uniforme | 0.102| - - - | Globales|0.000|0.000 -1.000
N15/N3 | VIENTO (VIENTO X) | Uniforme|0.240| - - - |Globales|1.000|0.000| 0.000
N15/N3 |VIENTO (VIENTO Y) | Uniforme|0.240| - - - |Globales|0.000|1.000| 0.000
N5/N21 |Peso propio Uniforme | 0.102| - - - |Globales|0.000|0.000 -1.000
N5/N21 |VIENTO (VIENTO X) | Uniforme|0.240| - - - |Globales|1.000|0.000| 0.000
N5/N21 | VIENTO (VIENTO Y) | Uniforme|0.240| - - - |Globales|0.000|1.000| 0.000
N21/N19 | Peso propio Uniforme | 0.102| - - - |Globales|0.000|0.000 -1.000
N21/N19 | VIENTO (VIENTO X) |Uniforme|0.240/| - - - |Globales|1.000|0.000| 0.000
N21/N19 |VIENTO (VIENTO Y) | Uniforme|0.240| - - - |Globales|0.000|1.000| 0.000
N19/N6 |Peso propio Uniforme | 0.102| - - - |Globales|0.000|0.000 -1.000
N19/N6 |VIENTO (VIENTO X) | Uniforme|0.240| - - - |Globales|1.000|0.000| 0.000
N19/N6 | VIENTO (VIENTO Y) | Uniforme|0.240| - - - |Globales|0.000|1.000| 0.000
N6/N10 |Peso propio Uniforme | 0.102]| - - - |Globales|0.000|0.000|-1.000
N6/N10 |VIENTO (VIENTO Y) | Uniforme|0.240| - - - |Globales|0.000|1.000| 0.000
N10/N7 |Peso propio Uniforme | 0.102| - - - |Globales|0.000|0.000 -1.000
N10/N7 |VIENTO (VIENTO Y) | Uniforme|0.240| - - - |Globales|0.000|1.000| 0.000
N8/N16 |Peso propio Uniforme | 0.102| - - - |Globales|0.000/0.000-1.000
N8/N16 |VIENTO (VIENTO X) | Uniforme|0.240| - - - |Globales|1.000|0.000| 0.000
N8/N16 |VIENTO (VIENTO Y) | Uniforme|0.240| - - - |Globales|0.000|1.000| 0.000
N16/N14 | Peso propio Uniforme |0.102]| - - - |Globales|0.000|0.000|-1.000
N16/N14 | VIENTO (VIENTO X) | Uniforme|0.240| - - - |Globales|1.000|0.000| 0.000
N16/N14 |VIENTO (VIENTO Y) | Uniforme|0.240| - - - |Globales|0.000|1.000| 0.000
N14/N7 |Peso propio Uniforme |0.102]| - - - |Globales|0.000|0.000|-1.000
N14/N7 |VIENTO (VIENTO X)|Uniforme|0.240| - - - |Globales|1.000|0.000| 0.000
N14/N7 |VIENTO (VIENTO Y) | Uniforme|0.240| - - - |Globales|0.000|1.000| 0.000
N9/N10 |Peso propio Uniforme | 0.257| - - - |Globales|0.000|0.000|-1.000
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Fecha: 02/06/22

Cargas en barras
Valores | Posicion Direccion
Barra Hipodtesis Tipo P1 |p2 L1 L2 Ejes X v 7
(m) [(m)
N9/N10 | CUCHARA (CDV) Puntual |12.15| - |2.250 Globales|0.000|0.000 |-1.000
N9/N10 | VIENTO (VIENTO X) | Uniforme|0.440| - - Globales|1.000|0.000| 0.000
N11/N9 |Peso propio Uniforme | 0.257| - - Globales|0.000|0.000|-1.000
N11/N9 |VIENTO (VIENTO X) | Uniforme|0.440| - - Globales|1.000|0.000| 0.000
N10/N12 | Peso propio Uniforme | 0.257| - - Globales | 0.000|0.000|-1.000
N10/N12 |VIENTO (VIENTO X)|Uniforme|0.440| - - Globales|1.000|0.000| 0.000
N16/N17 | Peso propio Uniforme | 0.041| - - Globales | 0.000|0.000|-1.000
N16/N17 |VIENTO (VIENTO X)|Uniforme|0.080]| - - Globales|1.000|0.000| 0.000
N17/N15 | Peso propio Uniforme | 0.041| - - Globales | 0.000|0.000|-1.000
N17/N15|VIENTO (VIENTO X) | Uniforme|0.080| - - Globales|1.000|0.000| 0.000
N13/N17 |Peso propio Uniforme | 0.041| - - Globales|0.000|0.000|-1.000
N13/N17 |VIENTO (VIENTO X)|Uniforme|0.080]| - - Globales|1.000|0.000| 0.000
N17/N14 | Peso propio Uniforme | 0.041| - - Globales | 0.000|0.000|-1.000
N17/N14 |VIENTO (VIENTO X)|Uniforme|0.080]| - - Globales|1.000|0.000| 0.000
N18/N22 | Peso propio Uniforme | 0.041| - - Globales | 0.000|0.000|-1.000
N18/N22 |VIENTO (VIENTO X) | Uniforme|0.080| - - Globales|1.000|0.000| 0.000
N22/N19 | Peso propio Uniforme | 0.041| - - Globales | 0.000|0.000|-1.000
N22/N19 |VIENTO (VIENTO X) | Uniforme|0.080| - - Globales|1.000|0.000| 0.000
N21/N22 | Peso propio Uniforme | 0.041| - - Globales|0.000|0.000|-1.000
N21/N22 |VIENTO (VIENTO X) | Uniforme|0.080| - - Globales|1.000|0.000| 0.000
N22/N20 | Peso propio Uniforme | 0.041| - - Globales | 0.000|0.000|-1.000
N22/N20 | VIENTO (VIENTO X)|Uniforme | 0.080| - - Globales|1.000|0.000| 0.000

2.3. Resultados

2.3.1. Nudos
2.3.1.1. Desplazamientos
Referencias:

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.

Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

2.3.1.1.1. Hipdtesis
Desplazamientos de los nudos, por hipotesis
Desplazamientos en ejes globales
Referencia Descripcidn Dx Dy Dz Gx Gy Gz
(mm) | (mm) | (mm) | (mRad) | (mRad) | (mRad)
N1 Peso propio 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.625 | 0.000 | -0.001
CUCHARA (CDV) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.118 | 0.000 | 0.000
CUCHARA (APOYO) 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.004 | 0.000 | 0.000
CUCHARA (EXTREMO)| 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.109 | 0.000 | 0.000
VIENTO (VIENTO X) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.505 | 0.000 |-17.113
VIENTO (VIENTO Y) 0.000 | 0.000 | 0.000 |-11.273| 0.000 | -0.002
N2 Peso propio -0.007 | 0.423 | -0.009 - - -
CUCHARA (CDV) 0.001 | 0.330 |-0.035 - - -
CUCHARA (APOYO) 0.000 | 0.023 | 0.000 - - -
CUCHARA (EXTREMO)| -0.001 |-0.260| 0.016 - - -
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Desplazamientos de los nudos, por hipotesis
Desplazamientos en ejes globales
Referencia Descripcion Dx Dy Dz Gx Gy Gz
(mm) | (mm) | (mm) | (mRad) | (mRad) | (mRad)
VIENTO (VIENTO X) 19.045| 1.501 -0.001 - - -
VIENTO (VIENTO Y) |-0.012| 7.717 | 0.005 - - -
N3 Peso propio -0.007| 0.372 |-0.009 - - -
CUCHARA (CDV) 0.001 | 0.338 |-0.035 - - -
CUCHARA (APOYO) 0.000 | 0.024 | 0.000 - - -
CUCHARA (EXTREMO)| -0.001 |-0.267| 0.016 - - -
VIENTO (VIENTO X) 19.044 | -1.538| 0.001 - - -
VIENTO (VIENTO Y) |-0.012| 7.628 | 0.005 - - -
N4 Peso propio 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.575 | 0.000 | 0.000
CUCHARA (CDV) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.126 | 0.000 | 0.000
CUCHARA (APOYO) 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.004 | 0.000 | 0.000
CUCHARA (EXTREMO)| 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.115 | 0.000 | 0.000
VIENTO (VIENTO X) 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.523 | 0.000 | 0.000
VIENTO (VIENTO Y) 0.000 | 0.000 | 0.000 |-11.361| 0.000 | 0.000
N5 Peso propio 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.505 | 0.000 | 0.000
CUCHARA (CDV) 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.136 | 0.000 | 0.000
CUCHARA (APOYO) 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.012 | 0.000 | 0.000
CUCHARA (EXTREMO)| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.102 | 0.000 | 0.000
VIENTO (VIENTO X) 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.600 | 0.000 | 0.000
VIENTO (VIENTO Y) 0.000 | 0.000 | 0.000 |-11.199| 0.000 | 0.000
N6 Peso propio 0.007 |-0.362|-0.009 - - -
CUCHARA (CDV) -0.001 |-0.339|-0.035 - - -
CUCHARA (APOYO) 0.000 | 0.026 |-0.070 - - -
CUCHARA (EXTREMO)| 0.001 | 0.340 |-0.086 - - -
VIENTO (VIENTO X) 19.129|-1.517/-0.001 - - -
VIENTO (VIENTO Y) 0.012 | 7.634 |-0.005 - - -
N7 Peso propio 0.007 |-0.348|-0.009 - - -
CUCHARA (CDV) -0.001 |-0.341|-0.035 - - -
CUCHARA (APOYO) 0.000 | 0.026 |-0.070 - - -
CUCHARA (EXTREMO)| 0.001 | 0.342 | -0.086 - - -
VIENTO (VIENTO X) 19.128| 1.499 | 0.001 - - -
VIENTO (VIENTO Y) 0.012 | 7.658 |-0.005 - - -
N8 Peso propio 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.592 | 0.000 | 0.000
CUCHARA (CDV) 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.123 | 0.000 | 0.000
CUCHARA (APOYO) 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.012 | 0.000 | 0.000
CUCHARA (EXTREMO)| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.091 | 0.000 | 0.000
VIENTO (VIENTO X) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.551 | 0.000 | 0.000
VIENTO (VIENTO Y) 0.000 | 0.000 | 0.000 |-11.350| 0.000 | 0.000
N9 Peso propio -0.007 | 0.039 |-0.263| -0.126 | 0.000 | -0.018
CUCHARA (CDV) 0.001 | 0.286 |-1.640| -2.640 | 0.000 | 0.003
CUCHARA (APOYO) 0.000 |-0.018| 0.000 | -0.729 | 0.000 | 0.000
CUCHARA (EXTREMO)| -0.001 |-0.330| 0.729 | 0.480 | 0.000 | -0.002
VIENTO (VIENTO X) |19.563|-0.016| 0.000 | 0.000 | -0.066 | -2.021
VIENTO (VIENTO Y) |-0.012| 8.555 | 0.005 | -0.003 | 0.000 | -0.031
N10 Peso propio 0.007 | 0.010 |-0.263| 0.126 | 0.000 | 0.005
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Polipasto sobre canal de toma Fecha: 02/06/22

Desplazamientos de los nudos, por hipotesis
Desplazamientos en ejes globales

Referencia Descripcion Dx Dy Dz Gx Gy Gz
(mm) | (mm) | (mm) | (mRad) | (mRad) | (mRad)
CUCHARA (CDV) -0.001 [-0.294|-1.640| 2.640 | 0.000 | -0.001

CUCHARA (APOYO) 0.000 |-0.018|-3.279| -0.729 | 0.000 | 0.000
CUCHARA (EXTREMO)| 0.001 | 0.186 |-4.008| -4.213 | 0.000 | 0.001
VIENTO (VIENTO X) [19.650|-0.016| 0.000 | 0.000 | -0.065 | 1.994
VIENTO (VIENTO Y) 0.012 | 8.555 |-0.005| -0.002 | 0.000 | 0.008
N11 Peso propio -0.025| 0.025 |-0.144| -0.119 | 0.000 | -0.018
CUCHARA (CDV) 0.004 |-0.004| 1.000 | -2.640 | 0.000 | 0.003
CUCHARA (APOYO) 0.000 |-0.099| 0.729 | -0.729 | 0.000 | 0.000
CUCHARA (EXTREMO)| -0.003 |-0.277| 0.249 | 0.480 | 0.000 | -0.002
VIENTO (VIENTO X) |17.679|-0.016| 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.851
VIENTO (VIENTO Y) |-0.043| 8.555 | 0.008 | -0.003 | 0.000 | -0.031
N12 Peso propio 0.002 | 0.011 |-0.144| 0.119 | 0.000 | 0.005
CUCHARA (CDV) 0.000 |-0.294| 1.000 | 2.640 | 0.000 | -0.001
CUCHARA (APOYO) 0.000 |-0.018|-4.008| -0.729 | 0.000 | 0.000
CUCHARA (EXTREMO)| 0.000 | 0.301 |-9.057| -5.256 | 0.000 | 0.001
VIENTO (VIENTO X) |17.785|-0.016| 0.000 | 0.000 | -0.065 | 1.824
VIENTO (VIENTO Y) 0.004 | 8.555 |-0.007| -0.002 | 0.000 | 0.008
N13 Peso propio -0.001 |-0.322|-0.003 - - -
CUCHARA (CDV) 0.000 |-0.082|-0.009 - - -
CUCHARA (APOYO) 0.000 | 0.003 | 0.000 - - -
CUCHARA (EXTREMO)| 0.000 | 0.077 | 0.004 - - -
VIENTO (VIENTO X) 1.803 | 0.340 | 0.000 - - -
VIENTO (VIENTO Y) |-0.001| 7.692 | 0.003 - - -
N14 Peso propio 0.004 |-0.322|-0.007 - - -
CUCHARA (CDV) -0.001 |-0.076-0.026 - - -
CUCHARA (APOYO) 0.000 | 0.022 |-0.053 - - -
CUCHARA (EXTREMO)| 0.001 | 0.101 |-0.064 - - -
VIENTO (VIENTO X) |12.365| 0.343 | 0.001 - - -
VIENTO (VIENTO Y) 0.008 | 7.755 |-0.005 - - -
N15 Peso propio -0.004 | 0.333 |-0.007 - - -
CUCHARA (CDV) 0.001 | 0.075 |-0.026 - - -
CUCHARA (APOYO) 0.000 | 0.015 | 0.000 - - -
CUCHARA (EXTREMO)| -0.001 |-0.046| 0.012 - - -
VIENTO (VIENTO X) |12.312|-0.361| 0.001 - - -
VIENTO (VIENTO Y) |-0.008| 7.748 | 0.005 - - -
N16 Peso propio 0.001 | 0.333 |-0.003 - - -
CUCHARA (CDV) 0.000 | 0.080 |-0.009 - - -
CUCHARA (APOYO) 0.000 | 0.009 |-0.018 - - -
CUCHARA (EXTREMO)| 0.000 |-0.057|-0.021 - - -
VIENTO (VIENTO X) 1.810 |-0.358| 0.000 - - -
VIENTO (VIENTO Y) 0.001 | 7.685 |-0.003 - - -
N17 Peso propio 0.000 | 0.005 [-0.937| 0.000 | 0.000 | -0.001
CUCHARA (CDV) 0.000 |-0.001|-0.238| 0.000 | 0.000 | 0.000
CUCHARA (APOYO) 0.000 | 0.009 |-0.017| -0.008 | 0.000 | 0.000
CUCHARA (EXTREMO)| 0.000 | 0.014 | 0.180 | -0.011 | 0.000 | 0.000
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Polipasto sobre canal de toma Fecha: 02/06/22

Desplazamientos de los nudos, por hipotesis
Desplazamientos en ejes globales
Referencia Descripcion Dx Dy Dz Gx Gy Gz
(mm) | (mm) | (mm) | (mRad) | (mRad) | (mRad)
VIENTO (VIENTO X) |30.721|-0.009| 0.986 | 0.000 | 6.582 | -0.007
VIENTO (VIENTO Y) 0.000 | 7.720 | 0.010 | -0.006 | 0.000 | -0.002
N18 Peso propio -0.001 |-0.368|-0.003 - - -
CUCHARA (CDV) 0.000 |-0.075|-0.009 - - -
CUCHARA (APOYO) 0.000 | 0.004 | 0.000 - - -
CUCHARA (EXTREMOQO)| 0.000 | 0.071 | 0.004 - - -
VIENTO (VIENTO X) | 1.808 |-0.321| 0.000 - - -
VIENTO (VIENTO Y) |-0.001| 7.613 | 0.003 - - -
N19 Peso propio 0.004 |-0.367|-0.007 - - -
CUCHARA (CDV) -0.001 | -0.070|-0.026 - - -
CUCHARA (APOYO) 0.000 | 0.022 |-0.053 - - -
CUCHARA (EXTREMO)| 0.001 | 0.096 | -0.064 - - -
VIENTO (VIENTO X) |12.367|-0.323|-0.001 - - -
VIENTO (VIENTO Y) 0.008 | 7.677 |-0.005 - - -
N20 Peso propio -0.004 | 0.274 |-0.007| -0.445 | -0.003 | -0.001
CUCHARA (CDV) 0.001 | 0.084 |-0.026| -0.242 | 0.000 | 0.000
CUCHARA (APOYO) 0.000 | 0.015 | 0.000 | -0.009 | 0.000 | 0.000
CUCHARA (EXTREMO)| -0.001 |-0.054| 0.012 | 0.201 | 0.000 | 0.000
VIENTO (VIENTO X) |12.323| 0.395 |-0.001| -1.088 | 8.100 |-17.113
VIENTO (VIENTO Y) |-0.008| 7.646 | 0.005 | 1.136 | -0.005 | -0.002
N21 Peso propio 0.001 | 0.274 |-0.003 - - -
CUCHARA (CDV) 0.000 | 0.089 |-0.009 - - -
CUCHARA (APOYO) 0.000 | 0.009 |-0.018 - - -
CUCHARA (EXTREMO)| 0.000 |-0.065|-0.021 - - -
VIENTO (VIENTO X) 1.810 | 0.392 | 0.000 - - -
VIENTO (VIENTO Y) 0.001 | 7.583 |-0.003 - - -
N22 Peso propio 0.000 |-0.047|-0.917| -0.098 | -0.001 | -0.001
CUCHARA (CDV) 0.000 | 0.007 |-0.241| 0.015 | 0.000 | 0.000
CUCHARA (APOYO) 0.000 | 0.009 |-0.017| -0.007 | 0.000 | 0.000
CUCHARA (EXTREMO)| 0.000 | 0.008 | 0.182 | -0.024 | 0.000 | 0.000
VIENTO (VIENTO X) |30.365| 0.036 |-1.007| 0.064 | 8.817 | -0.166
VIENTO (VIENTO Y) 0.000 | 7.629 | 0.044 | -0.177 | -0.002 | -0.002

2.3.1.1.2. Envolventes

Envolvente de los desplazamientos en nudos
Combinacion Desplazamientos en ejes globales
Referencia Tipo Descripcion 2 2 Dz GX Gy Gz
(mm) | (mm) | (mm) | (mRad) | (mRad) | (mRad)
N1 Desplazamientos |Valor minimo de la envolvente 0.000 | 0.000 | 0.000 | -10.757 | 0.000 |-17.114
Valor maximo de la envolvente | 0.000 | 0.000 | 0.000 1.247 0.000 | -0.001
N2 Desplazamientos |Valor minimo de la envolvente | -0.020 | 0.163 | -0.045 - - -
Valor maximo de la envolvente | 19.039 | 8.470 | 0.012 - - -
N3 Desplazamientos |Valor minimo de la envolvente | -0.020 | -1.433 | -0.044 - - -
Valor maximo de la envolvente | 19.038 | 8.338 | 0.012 - - -
N4 Desplazamientos |Valor minimo de la envolvente 0.000 | 0.000 | 0.000 | -10.901 | 0.000 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.700 0.000 0.000
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Polipasto sobre canal de toma

Fecha: 02/06/22

Envolvente de los desplazamientos en nudos
Combinacion Desplazamientos en ejes globales
Referencia Tipo Descripién Dx Dy Dz Gx Gy Gz
(mm) | (mm) | (mm) | (mRad) | (mRad) | (mRad)
N5 Desplazamientos |Valor minimo de la envolvente 0.000 | 0.000 | 0.000 | -11.840 | 0.000 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.403 0.000 0.000
N6 Desplazamientos |Valor minimo de la envolvente 0.006 | -2.218 | -0.100 - - -
Valor maximo de la envolvente | 19.136 | 7.612 | -0.009 - - -
N7 Desplazamientos |Valor minimo de la envolvente 0.006 | -0.690 | -0.100 - - -
Valor maximo de la envolvente | 19.136 | 7.651 | -0.008 - - -
N8 Desplazamientos |Valor minimo de la envolvente 0.000 | 0.000 | 0.000 | -12.065| 0.000 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 0.000 0.000
N9 Desplazamientos |Valor minimo de la envolvente | -0.021 | -0.307 | -1.903 | -2.768 | -0.066 | -2.041
Valor maximo de la envolvente | 19.557 | 8.880 | 0.471 0.354 0.000 -0.015
N10 Desplazamientos |Valor minimo de la envolvente 0.006 | -0.300 | -4.276 | -4.089 | -0.065 0.004
Valor maximo de la envolvente | 19.658 | 8.751 | -0.263 | 2.766 0.000 1.999
N11 Desplazamientos |Valor minimo de la envolvente | -0.072 | -0.269 | -0.144 | -2.761 0.000 | -1.871
Valor maximo de la envolvente | 17.657 | 8.579 | 0.864 0.361 0.000 -0.015
N12 Desplazamientos |Valor minimo de la envolvente 0.002 | -0.299 | -9.208 | -5.140 | -0.065 | 0.004
Valor maximo de la envolvente | 17.788 | 8.866 | 0.856 | 2.758 0.000 1.829
N13 Desplazamientos |Valor minimo de la envolvente | -0.002 | -0.404 | -0.012 - - -
Valor maximo de la envolvente | 1.802 | 7.446 | 0.004 - - -
N14 Desplazamientos |Valor minimo de la envolvente 0.004 | -0.398 | -0.077 - - -
Valor maximo de la envolvente | 12.370 | 7.535 | -0.006 - - -
N15 Desplazamientos |Valor minimo de la envolvente | -0.013 | -0.075 | -0.034 - - -
Valor maximo de la envolvente | 12.308 | 8.156 | 0.009 - - -
N16 Desplazamientos |Valor minimo de la envolvente 0.001 | -0.082 | -0.027 - - -
Valor maximo de la envolvente | 1.811 | 8.099 | -0.003 - - -
N17 Desplazamientos |Valor minimo de la envolvente 0.000 | -0.004 | -1.175| -0.017 | 0.000 | -0.008
Valor maximo de la envolvente | 30.721 | 7.739 | 0.229 0.000 6.582 -0.001
N18 Desplazamientos |Valor minimo de la envolvente | -0.002 | -0.763 | -0.012 - - -
Valor maximo de la envolvente | 1.807 | 7.316 | 0.004 - - -
N19 Desplazamientos |Valor minimo de la envolvente 0.004 | -0.760 | -0.077 - - -
Valor maximo de la envolvente | 12.372 | 7.406 | -0.007 - - -
N20 Desplazamientos |Valor minimo de la envolvente | -0.013 | 0.220 | -0.035 | -1.775 | -0.009 | -17.114
Valor maximo de la envolvente | 12.319 | 8.003 | 0.009 | 0.892 8.097 | -0.001
N21 Desplazamientos |Valor minimo de la envolvente 0.001 | 0.210 | -0.027 - - -
Valor maximo de la envolvente | 1.811 | 7.947 | -0.003 - - -
N22 Desplazamientos |Valor minimo de la envolvente 0.000 | -0.047 | -2.164 | -0.299 | -0.002 | -0.167
Valor maximo de la envolvente | 30.365 | 7.592 | -0.690 | -0.019 8.816 -0.001
2.3.1.2. Reacciones
Referencias:
Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).
2.3.1.2.1. Hipétesis
Reacciones en los nudos, por hipétesis
Reacciones en ejes globales
Referencia Descripcion Rx Ry Rz Mx My Mz
(kN) | (KN) | (kN) |(kN-m)|(kN-m)|(kN-m)
N1 Peso propio 0.000 | 0.091 | 1.043 | 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (CDV) 0.000 | 0.013 | 3.037 | 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (APOYO) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (EXTREMO)| 0.000 |-0.011|-1.350| 0.00 0.00 0.00
VIENTO (VIENTO X) -1.870| 0.057 | 0.119 | 0.00 -4.17 0.00
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Polipasto sobre canal de toma Fecha: 02/06/22

Reacciones en los nudos, por hipétesis

Reacciones en ejes globales
Referencia Descripcién RX Ry Rz Mx My Mz
(kN) | (kN) | (kN) |[(kN-m)|(kN-m)|(kN-m)
VIENTO (VIENTO Y) 0.001 |-1.016|-0.892| 0.00 0.00 0.00
N4 Peso propio 0.000 | 0.095 | 1.040 | 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (CDV) 0.000 | 0.013 | 3.038 | 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (APOYO) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (EXTREMO)| 0.000 |-0.011/-1.350| 0.00 0.00 0.00
VIENTO (VIENTO X) |-1.862|-0.053|-0.119| 0.00 | -4.16 | 0.00
VIENTO (VIENTO Y) 0.001 [-1.010|-0.896| 0.00 0.00 0.00
N5 Peso propio 0.000 [-0.089| 1.040 | 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (CDV) 0.000 [-0.014| 3.038 | 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (APOYO) 0.000 | 0.000 | 6.075 | 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (EXTREMO)| 0.000 | 0.012 | 7.425 | 0.00 0.00 0.00
VIENTO (VIENTO X) |-1.862|-0.061| 0.124 | 0.00 | -4.18 | 0.00
VIENTO (VIENTO Y) |-0.001/-0.996| 0.892 | 0.00 0.00 0.00
N8 Peso propio 0.000 [-0.097| 1.043 | 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (CDV) 0.000 [-0.012]| 3.037 | 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (APOYO) 0.000 | 0.000 | 6.075 | 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (EXTREMO)| 0.000 | 0.011 | 7.425 | 0.00 0.00 0.00
VIENTO (VIENTO X) |-1.867| 0.057 |-0.124| 0.00 -4.18 0.00
VIENTO (VIENTO Y) |-0.001/-1.009| 0.896 | 0.00 0.00 0.00

2.3.1.2.2. Envolventes
Envolventes de las reacciones en nudos
Combinacion Reacciones en ejes globales
Referencia e s Rx Ry Rz Mx My Mz
(kN) (kN) (kN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN-m)
N1 Hormigdn en cimentaciones |Valor minimo de la envolvente |-2.991 | -1.548 | -1.973 0.00 -6.67 0.00

Valor maximo de la envolvente | 0.002 | 0.252 | 6.642 0.00 0.01 0.00
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente |-1.869 | -0.937 | -1.199 0.00 -4.17 0.00
Valor maximo de la envolvente | 0.001 | 0.162 | 4.199 0.00 0.00 0.00
N4 Hormigdn en cimentaciones |Valor minimo de la envolvente | -2.978 | -1.534 | -1.981 0.00 -6.66 0.00
Valor maximo de la envolvente | 0.002 | 0.172 | 6.524 0.00 0.01 0.00
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente |-1.861 | -0.926 | -1.206 0.00 -4.16 0.00
Valor maximo de la envolvente | 0.001 | 0.107 | 4.078 0.00 0.00 0.00
N5 Hormigdn en cimentaciones |Valor minimo de la envolvente |-2.980 |-1.752 | 1.040 0.00 -6.68 0.00
Valor maximo de la envolvente | 0.000 | -0.071 | 14.400 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente |-1.862 | -1.099 | 1.040 0.00 -4.18 0.00
Valor maximo de la envolvente | 0.000 | -0.078 | 9.356 0.00 0.00 0.00

N8 Hormigdn en cimentaciones |Valor minimo de la envolvente |-2.988 | -1.783 | 0.845 0.00 -6.68 0.00
Valor maximo de la envolvente | 0.000 | 0.006 | 14.409 | 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | -1.867 | -1.118 | 0.919 0.00 -4.18 0.00

Valor maximo de la envolvente | 0.000 | -0.029 | 9.364 0.00 0.00 0.00

Nota: Las combinaciones de hormigoén indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado limite de equilibrio en la cimentacidn.

2.3.2. Barras
2.3.2.1. Esfuerzos
Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
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Polipasto sobre canal de toma

Fecha: 02/06/22

Vy: Esfuerzo cortante segun el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante segun el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN-m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la seccion respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN-m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la seccidn respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN-m)

2.3.2.1.1. Hipétesis

Esfuerzos en barras, por hipotesis

Posiciones en la barra

Barra Hipotesis Esfuerzo

0.000 m|0.200 m|0.400 m|0.600 m|0.800 m

N1/N18 | Peso propio N -1.043 | -1.022 | -1.002 | -0.982 | -0.961
Vy -0.091 | -0.091 | -0.091 | -0.091 | -0.091

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mz 0.00 0.02 0.04 0.05 0.07

CUCHARA (CDV) N -3.037 | -3.037 | -3.037 | -3.037 | -3.037
Vy -0.013 | -0.013 | -0.013 | -0.013 | -0.013

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mz 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01

CUCHARA (APOYO) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CUCHARA (EXTREMO) N 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350
Vy 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mz 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01

VIENTO (VIENTO X) N -0.119 | -0.119 | -0.119 | -0.119 | -0.119
Vy -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057

Vz -1.870 | -1.822 | -1.774 | -1.726 | -1.678

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My -4.17 -3.80 -3.44 -3.09 -2.75

Mz 0.00 0.01 0.02 0.03 0.05

VIENTO (VIENTO Y) N 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892
Vy 1.016 0.968 0.920 0.872 0.824

Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mz 0.00 -0.20 -0.39 -0.57 -0.74
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Polipasto sobre canal de toma Fecha: 02/06/22
Esfuerzos en barras, por hipétesis
o v 36 Posiciones en la barra
arra [potesis SIUerZ0 17 000 m [ 0.200 m | 0.400 m | 0.600 m | 0.800 m | 1.000 m | 1.200 m | 1.400 m | 1.600 m
N18/N20 |Peso propio N -0.865 | -0.845 | -0.824 | -0.804 | -0.784 | -0.763 | -0.743 | -0.723 | -0.702
vy 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065
vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.07 0.06 0.05 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.03
CUCHARA (CDV) N -3.031 | -3.031 | -3.031 | -3.031 | -3.031 | -3.031 | -3.031 | -3.031 | -3.031
vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
CUCHARA (APOYO) N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (EXTREMO) N 1.344 1.344 | 1.344 1.344 1.344 1.344 1.344 | 1.344 1.344
vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
VIENTO (VIENTO X) N -0.093 | -0.093 | -0.093 | -0.093 | -0.093 | -0.093 | -0.093 | -0.093 | -0.093
vy -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001
vz -1.499 | -1.451 | -1.403 | -1.355 | -1.307 | -1.259 | -1.211 | -1.163 | -1.115
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.75 -2.46 -2.17 -1.90 -1.63 -1.37 -1.13 -0.89 -0.66
Mz 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
VIENTO (VIENTO Y) N 0.430 | 0.430 | 0.430 | 0.430 | 0.430 | 0.430 | 0.430 | 0.430 | 0.430
vy -0.467 | -0.515 | -0.563 | -0.611 | -0.659 | -0.707 | -0.755 | -0.803 | -0.851
vz 0.001 | 0.001 | 0.001 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz -0.74 -0.64 -0.53 -0.41 -0.29 -0.15 0.00 0.15 0.32
Esfuerzos en barras, por hipétesis
o Posiciones en la barra
Barra Hipotesis Esfuerzo
0.000 m|0.200 m|0.400 m|0.600 m|0.800 m
N20/N2 | Peso propio N -0.601 | -0.581 | -0.560 | -0.540 | -0.520
Vy -0.063 | -0.063 | -0.063 | -0.063 | -0.063
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 0.00
CUCHARA (CDV) N -3.038 | -3.038 | -3.038 | -3.038 | -3.038
Vy 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
CUCHARA (APOYO) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Polipasto sobre canal de toma Fecha: 02/06/22
Esfuerzos en barras, por hipotesis
Barra Hipdtesis Esfuerzo Posiciones en |a barra
0.000 m|0.200 m|0.400 m|0.600 m|0.800 m
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (EXTREMO) N 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350
Vy -0.014 | -0.014 | -0.014 | -0.014 | -0.014
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00
VIENTO (VIENTO X) N -0.122 | -0.122 | -0.122 | -0.122 | -0.122
Vy 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072
Vz -0.912 | -0.864 | -0.816 | -0.768 | -0.720
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.70 -0.52 -0.35 -0.19 -0.04
Mz 0.06 0.05 0.03 0.02 0.00
VIENTO (VIENTO Y) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.426 0.378 0.330 0.282 0.234
Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.28 0.20 0.13 0.07 0.01

Esfuerzos en barras, por hipoétesis

L Posiciones en la barra
Barra Hipotesis Esfuerzo

0.000 m|0.250 m|0.500 m|0.750 m|1.000 m

N2/N9 | Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy -0.063 | -0.063 | -0.063 | -0.063 | -0.063

Vz -0.520 | -0.494 | -0.469 | -0.443 | -0.418

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.13 0.25 0.36 0.47

Mz 0.00 0.02 0.03 0.05 0.06

CUCHARA (CDV) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016

Vz -3.038 | -3.038 | -3.038 | -3.038 | -3.038

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.76 1.52 2.28 3.04

Mz 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02

CUCHARA (APOYO) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CUCHARA (EXTREMO) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy -0.014 | -0.014 | -0.014 | -0.014 | -0.014

Vz 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350
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Polipasto sobre canal de toma Fecha: 02/06/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis

Posiciones en la barra

Barra Hipotesis Esfuerzo ) 500 m[0.250 m|0.500 m | 0.750 m|1.000 m
Mt 0.00 | 000 | 0.0 | 0.00 | 0.00
My | 000 | -0.34 | -0.68 | -1.01 | -1.35
Mz | 0.00 | 000 | 001 | 0.01 | 0.01
VIENTO (VIENTO X) N 0.720 | 0.720 | 0.720 | 0.720 | 0.720
vy | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072
Vz | -0.122 | -0.122 | -0.122 | -0.122 | -0.122
Mt 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
My | 000 | 0.3 | 0.06 | 009 | 0.12
Mz | 0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.05 | -0.07
VIENTO (VIENTO Y) N | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001

Vy 0.234 0.174 0.114 0.054 | -0.006
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 -0.05 -0.09 -0.11 -0.11

Esfuerzos en barras, por hipétesis

Posiciones en la barra
0.000 m|0.250 m|0.500 m|0.750 m|1.000 m
N9/N3 | Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059
Vz 0.418 0.443 0.469 0.494 0.520

Barra Hipotesis Esfuerzo

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.47 0.36 0.25 0.13 0.00
Mz 0.06 0.04 0.03 0.01 0.00
CUCHARA (CDV) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy -0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015
Vz 3.037 3.037 3.037 3.037 3.037
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 3.04 2.28 1.52 0.76 0.00
Mz -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00
CUCHARA (APOYO) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (EXTREMO) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013
Vz -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.35 -1.01 -0.67 -0.34 0.00
Mz 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
VIENTO (VIENTO X) N -0.712 | -0.712 | -0.712 | -0.712 | -0.712

Vy 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070
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Polipasto sobre canal de toma

Fecha: 02/06/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Barra Hipdtesis Esfuerzo Posiciones en |a barra
0.000 m|0.250 m|0.500 m|0.750 m|1.000 m
Vz -0.122 | -0.122 | -0.122 | -0.122 | -0.122
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 0.00
Mz 0.07 0.05 0.03 0.02 0.00
VIENTO (VIENTO Y) N 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vy -0.001 | -0.061 | -0.121 | -0.181 | -0.241
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz -0.12 -0.11 -0.09 -0.05 0.00
Esfuerzos en barras, por hipétesis
. Posiciones en la barra
Barra Hipotesis Esfuerzo
0.000 m|0.200 m|0.400 m|0.600 m|0.800 m
N4/N13 | Peso propio N -1.040 | -1.020 | -0.999 | -0.979 | -0.959
Vy -0.095 | -0.095 | -0.095 | -0.095 | -0.095
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08
CUCHARA (CDV) N -3.038 | -3.038 | -3.038 | -3.038 | -3.038
Vy -0.013 | -0.013 | -0.013 | -0.013 | -0.013
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
CUCHARA (APOYO) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (EXTREMO) N 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350
Vy 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01
VIENTO (VIENTO X) N 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119
Vy 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053
Vz -1.862 | -1.814 | -1.766 | -1.718 | -1.670
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -4.16 -3.79 -3.43 -3.09 -2.75
Mz 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04
VIENTO (VIENTO Y) N 0.896 0.896 0.896 0.896 0.896
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Polipasto sobre canal de toma Fecha: 02/06/22

b

Esfuerzos en barras, por hipotesis

Posiciones en la barra
0.000 m|0.200 m|0.400 m|0.600 m | 0.800 m
Vy 1.010 0.962 0.914 0.866 0.818
Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Barra Hipdtesis Esfuerzo

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 -0.20 -0.38 -0.56 -0.73

Esfuerzos en barras, por hipétesis

L Posiciones en la barra

Barra Hipotesis ESfUerzo 5 500 m | 0.200 m | 0.400 m | 0.600 m | 0.800 m | 1.000 m | 1.200 m | 1.400 m | 1.600 m
N13/N15 | Peso propio N 0.855 | -0.834 | -0.814 | -0.794 | -0.773 | -0.753 | -0.733 | -0.712 | -0.692
vy 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079

vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mz 0.08 0.06 0.04 0.03 0.01 0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.05

CUCHARA (CDV) N 3.033 | -3.033 | -3.033 | -3.033 | -3.033 | -3.033 | -3.033 | -3.033 | -3.033
vy -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002

vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mz 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

CUCHARA (APOYO) N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CUCHARA (EXTREMO) N 1.346 1.346 1.346 1.346 1.346 1.346 1.346 1.346 1.346
Vy 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002

vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mz 001 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01

VIENTO (VIENTO X) N 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099
Vy 0.011 | 0.011 | 0011 | 0.011 | 0011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011

vz 1479 | -1.431 | -1.383 | -1.335 | -1.287 | -1.239 | -1.191 | -1.143 | -1.095

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 275 | -246 | -2.18 | -1.90 | -1.64 | -1.39 | -1.15 | -0.91 | -0.69

Mz 0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.06

VIENTO (VIENTO V) N 0.448 | 0.448 | 0.448 | 0.448 | 0448 | 0.448 | 0.448 | 0.448 | 0.448
vy 0.443 | -0.491 | -0.539 | -0.587 | -0.635 | -0.683 | -0.731 | -0.779 | -0.827

vz 0.001 | 0.001 | 0.00f | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mz 073 | -064 | 054 | -042 | -030 | -0.17 | -0.03 | 0.12 0.28

Esfuerzos en barras, por hipétesis
o Posiciones en la barra
Barra Hipotesis Esfuerzo

0.000 m|0.200 m|0.400 m|0.600 m|0.800 m

N15/N3 | Peso propio N -0.601 | -0.581 | -0.560 | -0.540 | -0.520
Vy -0.059 | -0.059 | -0.059 | -0.059 | -0.059

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mz -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 0.00

CUCHARA (CDV) N -3.037 | -3.037 | -3.037 | -3.037 | -3.037
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Polipasto sobre canal de toma Fecha: 02/06/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis

Posiciones en la barra
0.000 m|0.200 m|0.400 m|0.600 m | 0.800 m
Vy 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Barra Hipdtesis Esfuerzo

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
CUCHARA (APOYO) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (EXTREMO) N 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350
Vy -0.013 | -0.013 | -0.013 | -0.013 | -0.013
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00
VIENTO (VIENTO X) N 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122
Vy -0.070 | -0.070 | -0.070 | -0.070 | -0.070
Vz -0.904 | -0.856 | -0.808 | -0.760 | -0.712
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.69 -0.51 -0.35 -0.19 -0.04
Mz -0.06 -0.05 -0.03 -0.02 0.00
VIENTO (VIENTO Y) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.433 0.385 0.337 0.289 0.241
Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.28 0.20 0.13 0.07 0.01

Esfuerzos en barras, por hipotesis

Posiciones en la barra
0.000 m|0.200 m|0.400 m|0.600 m|0.800 m
N5/N21 | Peso propio N -1.040 | -1.020 | -0.999 | -0.979 | -0.959
Vy 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Barra Hipotesis Esfuerzo

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mz 0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.07
CUCHARA (CDV) N -3.038 | -3.038 | -3.038 | -3.038 | -3.038

Vy 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
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Polipasto sobre canal de toma Fecha: 02/06/22
Esfuerzos en barras, por hipotesis
Barra Hipdtesis Esfuerzo Posiciones en |a barra
0.000 m|0.200 m|0.400 m|0.600 m | 0.800 m
CUCHARA (APOYO) N -6.075 | -6.075 | -6.075 | -6.075 | -6.075
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (EXTREMO) N -7.425 | -7.425 | -7.425 | -7.425 | -7.425
Vy -0.012 | -0.012 | -0.012 | -0.012 | -0.012
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
VIENTO (VIENTO X) N -0.124 | -0.124 | -0.124 | -0.124 | -0.124
Vy 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061
Vz -1.862 | -1.814 | -1.766 | -1.718 | -1.670
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -4.18 -3.81 -3.45 -3.10 -2.76
Mz 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05
VIENTO (VIENTO Y) N -0.892 | -0.892 | -0.892 | -0.892 | -0.892
Vy 0.996 0.948 0.900 0.852 0.804
Vz -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 -0.19 -0.38 -0.55 -0.72

Esfuerzos en barras, por hipétesis

Posiciones en la barra

Barra Hipotesis Esfuerzo 15 500 m [ 0.200 m | 0.400 m | 0.600 m | 0.800 m | 1.000 m | 1.200 m | 1.400 m | 1.600 m
N21/N19 | Peso propio N 0.856 | -0.836 | -0.815 | -0.795 | -0.775 | -0.754 | -0.734 | -0.714 | -0.693
Vy 0.077 | -0.077 | -0.077 | -0.077 | -0.077 | -0.077 | -0.077 | -0.077 | -0.077
vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 007 | -0.06 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | o0.01 0.02 0.04 0.05
CUCHARA (CDV) N 3.032 | -3.032 | -3.032 | -3.032 | -3.032 | -3.032 | -3.032 | -3.032 | -3.032
Vy 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 001 | -001 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01
CUCHARA (APOYO) N 6.075 | -6.075 | 6.075 | -6.075 | -6.075 | -6.075 | -6.075 | -6.075 | -6.075
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (EXTREMO) N 7429 | -7.429 | -7.429 | -7.429 | -7.429 | -7.429 | -7.429 | -7.429 | -7.429
Vy 0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002
vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
VIENTO (VIENTO X) N 0.100 | -0.100 | -0.100 | -0.100 | -0.100 | -0.100 | -0.100 | -0.100 | -0.100
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Polipasto sobre canal de toma Fecha: 02/06/22
Esfuerzos en barras, por hipétesis
L Posiciones en la barra
Barra Hipotesis Esfuerzo 5 500 m [ 0.200 m | 0.400 m | 0.600 m | 0.800 m | 1.000 m | 1.200 m | 1.400 m | 1.600 m
Vy 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 | 0.007
vz -1.488 | -1.440 | -1.392 | -1.344 | -1.296 | -1.248 | -1.200 | -1.152 | -1.104
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.76 -2.47 -2.19 -1.91 -1.65 -1.39 -1.15 -0.91 -0.69
Mz -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
VIENTO (VIENTO Y) N -0.448 | -0.448 | -0.448 | -0.448 | -0.448 | -0.448 | -0.448 | -0.448 | -0.448
Vy -0.437 | -0.485 | -0.533 | -0.581 | -0.629 | -0.677 | -0.725 | -0.773 | -0.821
vz -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz -0.72 -0.63 -0.53 -0.42 -0.29 -0.16 -0.02 0.13 0.29

Esfuerzos en barras, por hipotesis

Posiciones en la barra
0.000 m|0.200 m|0.400 m|0.600 m|0.800 m
N19/N6 | Peso propio N -0.601 | -0.581 | -0.560 | -0.540 | -0.520
Vy 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Barra Hipotesis Esfuerzo

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.05 0.04 0.03 0.02 0.00
CUCHARA (CDV) N -3.037 | -3.037 | -3.037 | -3.037 | -3.037
Vy -0.016 | -0.016 | -0.016 | -0.016 | -0.016
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00
CUCHARA (APOYO) N -6.075 | -6.075 | -6.075 | -6.075 | -6.075

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (EXTREMO) N -7.425 | -7.425 | -7.425 | -7.425 | -7.425

Vy 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
VIENTO (VIENTO X) N -0.121 | -0.121 | -0.121 | -0.121 | -0.121
Vy -0.069 | -0.069 | -0.069 | -0.069 | -0.069
Vz -0.904 | -0.856 | -0.808 | -0.760 | -0.712
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.69 -0.51 -0.35 -0.19 -0.04
Mz -0.06 -0.05 -0.03 -0.02 0.00
VIENTO (VIENTO Y) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.435 0.387 0.339 0.291 0.243
Vz -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Polipasto sobre canal de toma Fecha: 02/06/22
Esfuerzos en barras, por hipotesis
Barra Hipdtesis Esfuerzo Posiciones en |a barra
0.000 m|0.200 m|0.400 m|0.600 m|0.800 m
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.29 0.20 0.13 0.07 0.01
Esfuerzos en barras, por hipotesis
Barra Hipétesis Esfuerzo Posiciones en |a barra
0.000 m|0.250 m|0.500 m|0.750 m|1.000 m
N6/N10 | Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061
Vz -0.520 | -0.494 | -0.469 | -0.443 | -0.418
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.13 0.25 0.36 0.47
Mz 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06
CUCHARA (CDV) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy -0.016 | -0.016 | -0.016 | -0.016 | -0.016
Vz -3.037 | -3.037 | -3.037 | -3.037 | -3.037
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.76 1.52 2.28 3.04
Mz 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02
CUCHARA (APOYO) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.075 | -6.075 | -6.075 | -6.075 | -6.075
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.52 3.04 4.56 6.08
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (EXTREMO) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Vz -7.425 | -7.425 | -7.425 | -7.425 | -7.425
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.86 3.71 5.57 7.43
Mz 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
VIENTO (VIENTO X) N 0.712 0.712 0.712 0.712 0.712
Vy -0.069 | -0.069 | -0.069 | -0.069 | -0.069
Vz -0.121 | -0.121 | -0.121 | -0.121 | -0.121
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.03 0.06 0.09 0.12
Mz 0.00 0.02 0.03 0.05 0.07
VIENTO (VIENTO Y) N 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vy 0.243 0.183 0.123 0.063 0.003
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 -0.05 -0.09 -0.11 -0.12
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Polipasto sobre canal de toma

Fecha: 02/06/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Barra Hipotesis Esfuerzo Posiciones en la barra

0.000 m|0.250 m|0.500 m|0.750 m|1.000 m

N10/N7 | Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy -0.061 | -0.061 | -0.061 | -0.061 | -0.061

Vz 0.418 0.443 0.469 0.494 0.520

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.47 0.36 0.25 0.13 0.00

Mz -0.06 -0.05 -0.03 -0.02 0.00

CUCHARA (CDV) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016

Vz 3.038 3.038 3.038 3.038 3.038

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 3.04 2.28 1.52 0.76 0.00

Mz 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00

CUCHARA (APOYO) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 6.075 6.075 6.075 6.075 6.075

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 6.08 4.56 3.04 1.52 0.00

Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CUCHARA (EXTREMO) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy -0.014 | -0.014 | -0.014 | -0.014 | -0.014

Vz 7.425 7.425 7.425 7.425 7.425

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 7.42 5.57 3.71 1.86 0.00

Mz -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00

VIENTO (VIENTO X) N -0.717 | -0.717 | -0.717 | -0.717 | -0.717
Vy -0.067 | -0.067 | -0.067 | -0.067 | -0.067

Vz -0.121 | -0.121 | -0.121 | -0.121 | -0.121

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 0.00

Mz -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 0.00

VIENTO (VIENTO Y) N -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001
Vy -0.002 | -0.062 | -0.122 | -0.182 | -0.242

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mz -0.12 -0.11 -0.09 -0.05 0.00

Esfuerzos en barras, por hipétesis
L Posiciones en la barra
Barra Hipotesis Esfuerzo

0.000 m|0.200 m|0.400 m|0.600 m|0.800 m

N8/N16 | Peso propio N -1.043 | -1.022 | -1.002 | -0.982 | -0.961
Vy 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Polipasto sobre canal de toma Fecha: 02/06/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Barra Hipdtesis Esfuerzo Posiciones en |a barra
0.000 m|0.200 m|0.400 m|0.600 m | 0.800 m
Mz 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08
CUCHARA (CDV) N -3.037 | -3.037 | -3.037 | -3.037 | -3.037
Vy 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01
CUCHARA (APOYO) N -6.075 | -6.075 | -6.075 | -6.075 | -6.075
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (EXTREMO) N -7.425 | -7.425 | -7.425 | -7.425 | -7.425
Vy -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
VIENTO (VIENTO X) N 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124
Vy -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.057
Vz -1.867 | -1.819 | -1.771 | -1.723 | -1.675
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -4.18 -3.81 -3.45 -3.10 -2.76
Mz 0.00 0.01 0.02 0.03 0.05
VIENTO (VIENTO Y) N -0.896 | -0.896 | -0.896 | -0.896 | -0.896
Vy 1.009 0.961 0.913 0.865 0.817
Vz -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 -0.20 -0.38 -0.56 -0.73

Esfuerzos en barras, por hipétesis

A Posiciones en la barra

Barra Hipotesis ESfUerzo 5 500 m | 0.200 m | 0.400 m | 0.600 m | 0.800 m | 1.000 m | 1.200 m | 1.400 m | 1.600 m
N16/N14 | Peso propio N 0.856 | -0.836 | -0.815 | -0.795 | -0.775 | -0.754 | -0.734 | -0.714 | -0.693
Vy -0.081 | -0.081 | -0.081 | -0.081 | -0.081 | -0.081 | -0.081 | -0.081 | -0.081

vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mz -0.08 | -0.06 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | 0.00 0.02 0.04 0.05

CUCHARA (CDV) N -3.032 | -3.032 | -3.032 | -3.032 | -3.032 | -3.032 | -3.032 | -3.032 | -3.032

Vy 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002

vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mz 001 | -0.01 | -001 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01

CUCHARA (APOYO) N -6.075 | -6.075 | -6.075 | -6.075 | -6.075 | -6.075 | -6.075 | -6.075 | -6.075

Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
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Polipasto sobre canal de toma Fecha: 02/06/22

Esfuerzos en barras, por hipétesis

L Posiciones en la barra

Barra Hipotesis Esfuerzo 5 500 m [ 0.200 m [ 0.400 m | 0.600 m | 0.800 m | 1.000 m | 1.200 m | 1.400 m | 1.600 m

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CUCHARA (EXTREMO) N 7.429 | -7.429 | -7.429 | -7.429 | -7.429 | -7.429 | -7.429 | -7.429 | -7.429
vy -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002

vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mz 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

VIENTO (VIENTO X) N 0.101 | 0.101 | 0.101 | o0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101
Vy -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.008

vz -1.484 | -1.436 | -1.388 | -1.340 | -1.292 | -1.244 | -1.196 | -1.148 | -1.100

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 276 | -2.47 | -219 | -1.91 | -165 | -1.40 | -1.15 | -0.92 | -0.69

Mz 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06

VIENTO (VIENTO Y) N -0.448 | -0.448 | -0.448 | -0.448 | -0.448 | -0.448 | -0.448 | -0.448 | -0.448
Vy -0.443 | -0.491 | -0.539 | -0.587 | -0.635 | -0.683 | -0.731 | -0.779 | -0.827

vz -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mz 073 | -064 | -053 | -0.42 | -0.30 | -0.17 | -0.03 | 0.12 0.29

Esfuerzos en barras, por hipétesis

Posiciones en la barra
0.000 m|0.200 m|0.400 m|0.600 m|0.800 m
N14/N7 | Peso propio N -0.601 | -0.581 | -0.560 | -0.540 | -0.520
Vy 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Barra Hipotesis Esfuerzo

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.05 0.04 0.03 0.02 0.00
CUCHARA (CDV) N -3.038 | -3.038 | -3.038 | -3.038 | -3.038
Vy -0.016 | -0.016 | -0.016 | -0.016 | -0.016
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00
CUCHARA (APOYO) N -6.075 | -6.075 | -6.075 | -6.075 | -6.075

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (EXTREMO) N -7.425 | -7.425 | -7.425 | -7.425 | -7.425

Vy 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
VIENTO (VIENTO X) N 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121
Vy 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067
Vz -0.909 | -0.861 | -0.813 | -0.765 | -0.717
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ﬁ@ Listados

BigyP
Polipasto sobre canal de toma Fecha: 02/06/22
Esfuerzos en barras, por hipotesis
B Hiptesi Esf Posiciones en la barra
arra ipotesis sfuerzo
0.000 m|0.200 m|0.400 m|0.600 m|0.800 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.69 -0.52 -0.35 -0.19 -0.04
Mz 0.06 0.04 0.03 0.02 0.00
VIENTO (VIENTO Y) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.434 0.386 0.338 0.290 0.242
Vz -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.29 0.20 0.13 0.07 0.01
Esfuerzos en barras, por hipétesis
B I Esf Posiciones en la barra
arra Ipotesis STUEIZ0 75 000 m | 0.450 m | 1.125 m | 1.575 m | 2.250 m | 2.925 m | 3.375 m | 4.050 m | 4.500 m
N9/N10 |Peso propio N -0.122 | -0.122 | -0.122 | -0.122 | -0.122 | -0.122 | -0.122 | -0.122 | -0.122
vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
vz -0.579 | -0.463 | -0.289 | -0.174 | 0.000 0.174 0.289 | 0.463 0.579
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.11 0.13 0.38 0.48 0.54 0.48 0.38 0.13 -0.11
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (CDV) N 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031
vy 0.000 0.000 0.000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 | 0.000 0.000
vz -6.075 | -6.075 | -6.075 | -6.075 | -6.075 | 6.075 6.075 | 6.075 6.075
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.01 2.73 6.83 9.56 13.66 9.56 6.83 2.73 -0.01
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (APOYO) N 0.000 0.000 0.000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 | 0.000 0.000
vy 0.000 0.000 0.000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 | 0.000 0.000
vz 0.000 0.000 0.000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 | 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (EXTREMO) N -0.027 | -0.027 | -0.027 | -0.027 | -0.027 | -0.027 | -0.027 | -0.027 | -0.027
vy 0.000 0.000 0.000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 | 0.000 0.000
vz 2.700 2.700 2.700 | 2.700 2.700 2.700 2.700 | 2.700 2.700
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -1.21 -3.03 -4.25 -6.07 -7.89 -9.11 | -10.93 | -12.15
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIENTO (VIENTO X) N 0.002 0.002 0.002 | 0.002 0.002 0.002 0.002 | 0.002 0.002
vy -0.991 | -0.793 | -0.496 | -0.298 | -0.001 | 0.296 0.494 | 0.791 0.989
vz 0.000 0.000 0.000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 | 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz -0.36 0.04 0.48 0.65 0.76 0.66 0.48 0.05 -0.36
VIENTO (VIENTO Y) N -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005
vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
vz 0.000 0.000 0.000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 | 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipotesis
oL Posiciones en la barra
Barra Hipotesis Esfuerzo
0.000 m|0.250 m|0.500 m|0.750 m|1.000 m
N11/N9 | Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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%md’ Listados

Polipasto sobre canal de toma Fecha: 02/06/22
Esfuerzos en barras, por hipotesis
Barra Hipdtesis Esfuerzo Posiciones en |a barra
0.000 m|0.250 m|0.500 m|0.750 m|1.000 m
Vz 0.000 0.064 0.129 0.193 0.257
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -0.01 -0.03 -0.07 -0.13
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (CDV) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (APOYO) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (EXTREMO) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIENTO (VIENTO X) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.110 0.220 0.330 0.440
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 -0.01 -0.05 -0.12 -0.22
VIENTO (VIENTO Y) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipétesis
o Posiciones en la barra
Barra Hipotesis Esfuerzo
0.000 m|0.250 m|0.500 m|0.750 m|1.000 m
N10/N12 | Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.257 | -0.193 | -0.129 | -0.064 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.13 -0.07 -0.03 -0.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (CDV) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Polipasto sobre canal de toma Fecha: 02/06/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis

Posiciones en la barra
0.000 m|0.250 m|0.500 m|0.750 m|1.000 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Barra Hipdtesis Esfuerzo

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (APOYO) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (EXTREMO) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -12.150|-12.150 | -12.150 | -12.150 | -12.150

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -12.15 | -9.11 -6.07 -3.04 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIENTO (VIENTO X) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy -0.440 | -0.330 | -0.220 | -0.110 | 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz -0.22 -0.12 -0.05 -0.01 0.00
VIENTO (VIENTO Y) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Esfuerzos en barras, por hipétesis

L Posiciones en la barra
Barra Hipotesis Esfuerzo 1 500 m [0.398 m [ 0.507 m | 0.995 m | 1.194 m | 1.592 m | 1.791 m | 2.189 m | 2.388 m
N16/N17 | Peso propio N -0.202 | -0.197 | -0.194 | -0.189 | -0.186 | -0.181 | -0.178 | -0.172 | -0.170
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
vz -0.040 | -0.024 | -0.017 | -0.001 | 0.007 | 0.022 | 0.030 | 0.045 | 0.053
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 | -0.01 | -0.02
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (CDV) N -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
vz -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (APOYO) N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Listados

Polipasto sobre canal de toma Fecha: 02/06/22
Esfuerzos en barras, por hipétesis
L Posiciones en la barra
Barra Hipotesis Bsfuerzo 1 000 m [0.398 m | 0.597 m | 0.995 m | 1.194 m | 1.592 m | 1.791 m | 2.189 m | 2.388 m
CUCHARA (EXTREMO) N 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIENTO (VIENTO X) N 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054
Vy 0.191 0.159 0.143 0.111 0.096 0.064 0.048 0.016 0.000
Vz 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
Mz 0.00 -0.07 -0.10 -0.15 -0.17 -0.20 -0.21 -0.23 -0.23
VIENTO (VIENTO Y) N -1.337 | -1.337 | -1.337 | -1.337 | -1.337 | -1.337 | -1.337 | -1.337 | -1.337
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipétesis
L Posiciones en la barra
Barra Hipotesis Esfuerzo 15 500 m [0.199 m [ 0.597 m | 0.796 m | 1.194 m | 1.592 m | 1.791 m | 2.189 m | 2.388 m
N17/N15 |Peso propio N 0.128 0.130 0.136 0.139 0.144 0.149 0.152 0.158 0.160
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.053 | -0.045 | -0.030 | -0.022 | -0.007 0.009 0.017 0.032 0.040
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.02 -0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (CDV) N -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (APOYO) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (EXTREMO) N 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIENTO (VIENTO X) N 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084
Vy 0.000 -0.016 | -0.048 | -0.064 | -0.096 | -0.127 | -0.143 | -0.175 | -0.191
Vz -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz -0.23 -0.23 -0.21 -0.20 -0.17 -0.13 -0.10 -0.04 0.00
VIENTO (VIENTO Y) N -1.337 | -1.337 | -1.337 | -1.337 | -1.337 | -1.337 | -1.337 | -1.337 | -1.337
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Polipasto sobre canal de toma Fecha: 02/06/22
Esfuerzos en barras, por hipétesis
L Posiciones en la barra
Barra Hipotesis Bsfuerzo 1 000 m [0.199 m | 0.597 m | 0.796 m | 1.194 m | 1.592 m | 1.791 m | 2.189 m | 2.388 m
N13/N17 | Peso propio N -0.198 -0.196 -0.190 -0.187 -0.182 -0.176 -0.174 -0.168 -0.165
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.040 -0.032 -0.017 -0.009 0.007 0.022 0.030 0.045 0.053
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 -0.01 -0.02
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (CDV) N -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 | -0.001
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (APOYO) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (EXTREMO) N 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIENTO (VIENTO X) N 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047
Vy -0.191 -0.175 -0.143 -0.127 -0.095 -0.064 -0.048 -0.016 0.000
Vz 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
Mz 0.00 0.04 0.10 0.13 0.17 0.20 0.21 0.23 0.23
VIENTO (VIENTO Y) N 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipétesis
o Posiciones en la barra
Barra Hipotesis BSfuerzo 1 000 m [ 0.199 m | 0.597 m | 0.796 m | 1.194 m | 1.592 m | 1.791 m | 2.189 m | 2.388 m
N17/N14 | Peso propio N 0.132 0.134 0.140 0.143 0.148 0.154 0.156 0.162 0.165
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.053 -0.045 -0.030 -0.022 -0.007 0.009 0.017 0.032 0.040
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.02 -0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (CDV) N -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (APOYO) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (EXTREMO) N 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 | -0.001
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Polipasto sobre canal de toma Fecha: 02/06/22
Esfuerzos en barras, por hipétesis
L Posiciones en la barra
Barra Hipotesis Esfuerzo 500 m [0.199 m [ 0.597 m | 0.796 m | 1.194 m | 1.592 m | 1.791 m | 2.189 m | 2.388 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIENTO (VIENTO X) N 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077
Vy 0.000 0.016 0.048 0.064 0.095 0.127 0.143 0.175 0.191
Vz -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.23 0.23 0.21 0.20 0.17 0.13 0.10 0.04 0.00
VIENTO (VIENTO Y) N 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipétesis
L Posiciones en la barra
Barra Hipotesis Esfuerzo 5 500 m [ 0.199 m [ 0.597 m | 0.796 m | 1.194 m | 1.592 m | 1.791 m | 2.189 m | 2.388 m
N18/N22 |Peso propio N -0.179 | -0.177 | -0.171 | -0.169 | -0.163 | -0.158 | -0.155 | -0.149 | -0.147
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.038 | -0.031 | -0.015 | -0.008 | 0.008 0.023 0.031 0.046 0.054
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 -0.01 -0.02
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (CDV) N -0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015 | -0.015
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (APOYO) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (EXTREMO) N 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIENTO (VIENTO X) N -0.063 | -0.063 | -0.063 | -0.063 | -0.063 | -0.063 | -0.063 | -0.063 | -0.063
Vy -0.178 | -0.162 | -0.131 | -0.115 | -0.083 | -0.051 | -0.035 | -0.003 | 0.013
Vz -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Mz 0.00 0.03 0.09 0.12 0.16 0.18 0.19 0.20 0.20
VIENTO (VIENTO Y) N 1.371 1.371 1.371 1.371 1.371 1.371 1.371 1.371 1.371
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipétesis
L Posiciones en la barra
Barra Hipotesis Esfuerzo 1 500 m [0.199 m [ 0.597 m | 0.796 m | 1.194 m | 1.592 m | 1.791 m | 2.189 m | 2.388 m
N22/N19 |Peso propio N 0.129 0.131 0.137 0.140 0.145 0.150 0.153 0.159 0.161
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -0.052 | -0.044 | -0.029 | -0.021 | -0.006 | 0.010 0.018 0.033 0.041
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00
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Polipasto sobre canal de toma Fecha: 02/06/22
Esfuerzos en barras, por hipétesis
L Posiciones en la barra
Barra Hipotesis Esfuerzo 500 m [0.199 m [ 0.597 m | 0.796 m | 1.194 m | 1.592 m | 1.791 m | 2.189 m | 2.388 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (CDV) N -0.018 | -0.018 | -0.018 | -0.018 | -0.018 | -0.018 | -0.018 | -0.018 | -0.018
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (APOYO) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (EXTREMO) N 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIENTO (VIENTO X) N -0.078 | -0.078 | -0.078 | -0.078 | -0.078 | -0.078 | -0.078 | -0.078 | -0.078
Vy 0.009 0.025 0.057 0.073 0.104 0.136 0.152 0.184 0.200
Vz 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.25 0.25 0.23 0.22 0.18 0.13 0.11 0.04 0.00
VIENTO (VIENTO Y) N 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipétesis
L Posiciones en la barra
Barra Hipotesis Esfuerzo 1 500 m [0.398 m | 0.597 m | 0.995 m | 1.194 m | 1.592 m | 1.791 m | 2.189 m | 2.388 m
N21/N22 |Peso propio N -0.191 | -0.186 | -0.183 | -0.178 | -0.175 | -0.169 | -0.167 | -0.161 | -0.158
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -0.041 | -0.025 | -0.018 | -0.002 | 0.005 0.021 0.029 0.044 0.052
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (CDV) N -0.013 | -0.013 | -0.013 | -0.013 | -0.013 | -0.013 | -0.013 | -0.013 | -0.013
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (APOYO) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (EXTREMO) N 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIENTO (VIENTO X) N -0.059 | -0.059 | -0.059 | -0.059 | -0.059 | -0.059 | -0.059 | -0.059 | -0.059
Vy 0.182 0.150 0.134 0.102 0.087 0.055 0.039 0.007 | -0.009
vz -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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VE@*JD Listados
LT

Polipasto sobre canal de toma Fecha: 02/06/22

Esfuerzos en barras, por hipétesis
L Posiciones en la barra
Barra Hipotesis ESfuerzo 1= 500 m [0.398 m | 0.597 m | 0.995 m | 1.194 m | 1.592 m | 1.791 m | 2.189 m | 2.388 m
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Mz 0.00 -0.07 -0.09 -0.14 -0.16 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21
VIENTO (VIENTO Y) N -1.318 -1.318 -1.318 -1.318 -1.318 -1.318 -1.318 -1.318 -1.318
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.002 | -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 | -0.002 -0.002 -0.002 | -0.002
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipétesis
L Posiciones en la barra
Barra Hipotesis Bsfuerzo 1 000 m [0.199 m | 0.597 m | 0.796 m | 1.194 m | 1.592 m | 1.791 m | 2.189 m | 2.388 m
N22/N20 | Peso propio N 0.122 0.125 0.130 0.133 0.138 0.144 0.146 0.152 0.155
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.040 -0.032 -0.017 -0.009 0.006 0.022 0.029 0.045 0.053
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (CDV) N -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 | -0.001
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (APOYO) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUCHARA (EXTREMO) N 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIENTO (VIENTO X) N -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 | -0.078 -0.078 -0.078 | -0.078
Vy -0.013 -0.029 -0.060 -0.076 -0.108 -0.140 -0.156 -0.188 -0.204
Vz -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Mt -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
My 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Mz -0.25 -0.24 -0.22 -0.21 -0.17 -0.13 -0.10 -0.03 0.01
VIENTO (VIENTO Y) N -1.347 -1.347 -1.347 -1.347 -1.347 -1.347 -1.347 -1.347 -1.347
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2.1.2. Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra

0.000 m|0.200 m|0.400 m|0.600 m|0.800 m
N1/N18 Acero laminado Nimin -6.142 | -6.115 | -6.088 | -6.060 | -6.033
Nmax 2.320 2.340 2.360 2.381 2.401

VYmin -0.229 | -0.229 | -0.229 | -0.229 | -0.229
VY max 1.451 1.379 1.307 1.235 1.163

VZin -2.805 | -2.733 | -2.661 | -2.589 | -2.517

Barra |Tipo de combinacidn | Esfuerzo
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Polipasto sobre canal de toma Fecha: 02/06/22

Envolventes de los esfuerzos en barras

Posiciones en la barra
0.000 m|0.200 m|0.400 m|0.600 m|0.800 m
VZmix 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mt ax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MY min -6.26 -5.70 -5.16 -4.64 -4.13
MY max 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
MZ.in 0.00 -0.28 -0.55 -0.81 -1.05
MZ,2 0.00 0.05 0.09 0.14 0.18

Barra |Tipo de combinacion | Esfuerzo

Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra | Tipo de combinacion | Esfuerzo Posiciones en la barra

0.000 m | 0.200 m | 0.400 m | 0.600 m | 0.800 m | 1.000 m | 1.200 m | 1.400 m | 1.600 m

N18/N20 Acero laminado Noin -5.853 | -5.826 | -5.798 | -5.771 | -5.743 | -5.716 | -5.688 | -5.661 | -5.634
N o 1.797 1.817 1.838 1.858 1.878 1.899 1.919 1.939 1.960

VYoin -0.635 | -0.707 | -0.779 | -0.851 | -0.923 | -0.995 | -1.067 | -1.139 | -1.211

VY mix 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088

Vz,.. -2.249 | -2.177 | -2.105 | -2.033 | -1.961 | -1.889 | -1.817 | -1.745 | -1.673

VZ,4x 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mt, . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MY in -4.13 -3.69 -3.26 -2.84 -2.45 -2.06 -1.69 -1.33 -0.99

MY s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mz, -1.05 -0.91 -0.76 -0.60 -0.42 -0.23 -0.03 -0.04 -0.06

Mz, 0.18 0.17 0.15 0.13 0.11 0.10 0.08 0.23 0.46

Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra

0.000 m|0.200 m|0.400 m|0.600 m|0.800 m
N20/N2| Acero laminado Nomin -5.550 | -5.522 | -5.495 | -5.468 | -5.440
Nmax 1.424 1.444 1.465 1.485 1.505
VY min -0.106 | -0.106 | -0.106 | -0.106 | -0.106
VY max 0.600 0.528 0.456 0.384 0.312
VZuin -1.368 | -1.296 | -1.224 | -1.152 | -1.080
VZ s 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mt ax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MY min -1.04 -0.78 -0.53 -0.29 -0.06
MY max 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MZin -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01
MZ s 0.38 0.27 0.17 0.09 0.02

Barra |Tipo de combinacion | Esfuerzo

Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra

0.000 m|0.250 m|0.500 m|0.750 m|1.000 m
N2/N9| Acero laminado Ninin 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmax 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080

VYmin -0.106 | -0.106 | -0.106 | -0.106 | -0.115

VY max 0.312 0.222 0.132 0.069 0.069

VZnin -5.440 | -5.406 | -5.372 | -5.337 | -5.303

VZ s 1.505 1.531 1.556 1.582 1.607

Barra | Tipo de combinacién | Esfuerzo
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra

0.000 m|0.250 m|0.500 m|0.750 m|1.000 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MY min 0.00 -0.38 -0.77 -1.16 -1.56
MY max 0.00 1.36 2.70 4.04 5.37
MZin 0.00 -0.07 -0.11 -0.13 -0.13
MZ, 2 0.00 0.03 0.05 0.08 0.11

Barra | Tipo de combinacion | Esfuerzo

Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra

0.000 m|0.250 m|0.500 m|0.750 m|1.000 m
N9/N3 Acero laminado Nomin -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068
Nmax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
VYmin 0.036 | -0.056 | -0.146 | -0.236 | -0.326
VY max 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204
VZumin -1.789 | -1.764 | -1.739 | -1.713 | -1.688
VZax 5.121 5.155 5.189 5.224 5.258
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mt s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MY min -1.74 -1.29 -0.86 -0.43 0.00
MY max 5.19 3.90 2.61 1.31 0.00
MZ.in -0.15 -0.14 -0.12 -0.07 0.00
MZ,s 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00

Barra | Tipo de combinacién | Esfuerzo

Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra

0.000 m|0.200 m|0.400 m|0.600 m|0.800 m
N4/N13| Acero laminado Nimin -5.960 | -5.933 | -5.906 | -5.878 | -5.851
Nimax 2.329 2.350 2.370 2.390 2.411
VYmin -0.147 | -0.147 | -0.147 | -0.147 | -0.147
VY max 1.437 1.365 1.293 1.221 1.149
VZuin -2.793 | -2.721 | -2.649 | -2.577 | -2.505
VZ s 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtoin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mt s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MY min -6.24 -5.69 -5.15 -4.63 -4.12
MY max 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 -0.28 -0.55 -0.80 -1.03
MZ sx 0.00 0.03 0.06 0.09 0.12

Barra |Tipo de combinacion | Esfuerzo

Envolventes de los esfuerzos en barras

i . ., Posiciones en la barra
Barra | Tipo de combinacion | Esfuerzo =50 6 560 m [ 0.400 m | 0.600 m | 0.800 m | 1.000 m | 1.200 m | 1,400 m | 1.600 m
N13/N15| Acero laminado N.. | -5.703 | -5.675 | -5.648 | -5.620 | -5.593 | -5.566 | -5.538 | -5.511 | -5.483
Nover 1.836 | 1.856 | 1.876 | 1.897 | 1.917 | 1.937 | 1.958 | 1.978 | 1.998
Vy.. | -0.588 | -0.660 | -0.732 | -0.804 | -0.876 | -0.948 | -1.020 | -1.092 | -1.164
Vyne | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125
Vz,, | -2.218 | -2.146 | -2.074 | -2.002 | -1.930 | -1.858 | -1.786 | -1.714 | -1.642
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Polipasto sobre canal de toma Fecha: 02/06/22

Envolventes de los esfuerzos en barras

i i L, Posiciones en la barra

Barra | Tipo de combinacion | Esfuerzo | 0" 76 560 m [ 0.400 m | 0.600 m | 0.800 m | 1.000 m | 1.200 m | 1.400 m | 1.600 m
VZ.. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
M., 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00
Mt.. | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00
My.. | -4.12 | -3.69 | -3.26 | -2.86 | -2.46 | -2.08 | -1.72 | -1.37 | -1.03
My | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz, | -1.03 | -0.91 | -0.77 | -0.62 | -0.45 | -0.27 | -0.13 | -0.15 | -0.18
Mz | 0.12 0.10 0.08 0.06 | 0.03 0.01 0.00 0.17 0.40

Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra

0.000 m|0.200 m|0.400 m|0.600 m|0.800 m
N15/N3| Acero laminado Nmin -5.368 | -5.340 | -5.313 | -5.285 | -5.258
Nimax 1.606 1.627 1.647 1.667 1.688
VY min -0.204 | -0.204 | -0.204 | -0.204 | -0.204
VY max 0.614 0.542 0.470 0.398 0.326
VZuin -1.356 | -1.284 | -1.212 | -1.140 | -1.068
VZmsx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mt ax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MY min -1.03 -0.77 -0.52 -0.28 -0.06
MY max 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MZin -0.18 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01
MZ,ax 0.40 0.28 0.18 0.09 0.02

Barra |Tipo de combinacion | Esfuerzo

Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra

0.000 m|0.200 m|0.400 m|0.600 m|0.800 m
N5/N21 Acero laminado Nimin -13.879|-13.851|-13.824 | -13.796 | -13.769
Nmax -1.040 | -1.020 | -0.999 | -0.979 | -0.959
VY min 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072
VY max 1.635 1.563 1.491 1.419 1.347
VZuin -2.793 | -2.721 | -2.649 | -2.577 | -2.505
VZ s 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mt ax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MY min -6.26 -5.71 -5.18 -4.65 -4.15
MY max 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 -0.32 -0.63 -0.92 -1.19
MZs 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.06

Barra |Tipo de combinacidn | Esfuerzo

Envolventes de los esfuerzos en barras

. i L, Posiciones en la barra
Barra | Tipo de combinacion | Esfuerzo = 0 560 m [ 0.400 m | 0.600 m | 0.800 m | 1,000 m | 1.200 m | 1,400 m | 1.600 m
N21/N19| Acero laminado N.. |-12.972|-12.945|-12.917 | -12.890 | -12.863 | -12.835 | -12.808 | -12.780 | -12.753
N, | -0.856 | -0.836 | -0.815 | -0.795 | -0.775 | -0.754 | -0.734 | -0.714 | -0.693
Vywe | -0.762 | -0.834 | -0.906 | -0.978 | -1.050 | -1.122 | -1.194 | -1.266 | -1.338
Vy,e | -0.065 | -0.065 | -0.065 | -0.065 | -0.065 | -0.065 | -0.065 | -0.065 | -0.065
Vz.. | -2.232 | -2.160 | -2.088 | -2.016 | -1.944 | -1.872 | -1.800 | -1.728 | -1.656
Vz., | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00
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Polipasto sobre canal de toma Fecha: 02/06/22

Envolventes de los esfuerzos en barras

i i L, Posiciones en la barra
Barra | Tipo de combinacion | Esfuerzo | 0" 76 560 m [ 0.400 m | 0.600 m | 0.800 m | 1.000 m | 1.200 m | 1.400 m | 1.600 m
Mt.. | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00
Myw | -4.15 | -3.70 | -3.28 | -2.87 | -2.47 | -2.09 | -1.72 | -1.37 | -1.03
My | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz, | -1.19 | -1.03 | -0.86 | -0.67 | -0.47 | -0.26 | -0.08 | -0.07 | -0.06
Mz.. | -0.06 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | 0.01 0.02 0.05 0.26 | 0.52

Envolventes de los esfuerzos en barras

Posiciones en la barra
0.000 m|0.200 m|0.400 m|0.600 m|0.800 m
N19/N6 Acero laminado Nmin -12.131/-12.104 | -12.076 | -12.049 | -12.021
Nimax -0.601 | -0.581 | -0.560 | -0.540 | -0.520
VYmin -0.065 | -0.065 | -0.065 | -0.065 | -0.065
VY max 0.755 0.683 0.611 0.539 0.467
VZuin -1.356 | -1.284 | -1.212 | -1.140 | -1.068
VZmsx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtoin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MY min -1.03 -0.77 -0.52 -0.28 -0.06
MY max 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 0.00
MZ s 0.52 0.37 0.24 0.13 0.03

Barra |Tipo de combinacion | Esfuerzo

Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra

0.000 m|0.250 m|0.500 m|0.750 m|1.000 m
N6/N10| Acero laminado Nmin 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nimax 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068
VYmin -0.065 | -0.065 | -0.065 | -0.065 | -0.065
VY max 0.467 0.377 0.287 0.197 0.107
Vz.n |-12.021|-11.987|-11.953|-11.918|-11.884
VZmsx -0.520 | -0.494 | -0.469 | -0.443 | -0.418
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MY min 0.00 0.13 0.25 0.36 0.47
MY max 0.00 3.00 5.99 8.98 11.95
MZ i 0.00 -0.11 -0.19 -0.25 -0.29
MZ s 0.00 0.02 0.03 0.05 0.07

Barra |Tipo de combinacion | Esfuerzo

Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra

0.000 m|0.250 m|0.500 m|0.750 m|1.000 m
N10/N7 Acero laminado Nimin -1.075 | -1.075 | -1.075 | -1.075 | -1.075
Nmax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

VYmin -0.202 | -0.202 | -0.286 | -0.376 | -0.466

VY max -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037

VZnin 0.236 0.261 0.287 0.312 0.337

VZmix 11.702 | 11.736 | 11.770 | 11.805 | 11.839

Barra |Tipo de combinacion | Esfuerzo
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra |Tipo de combinacion | Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000 m|0.250 m|0.500 m|0.750 m|1.000 m

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mt s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MY min 0.29 0.22 0.16 0.08 0.00
MY max 11.77 8.84 5.90 2.96 0.00
Mz, -0.29 -0.25 -0.19 -0.11 0.00
MZ.ax -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00

Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra |Tipo de combinacion | Esfuerzo Posiciones en la barra

0.000 m|0.200 m|0.400 m|0.600 m|0.800 m
N8/N16| Acero laminado Niin -13.889 | -13.862 | -13.834 | -13.807 | -13.780
Nmax -0.857 | -0.837 | -0.816 | -0.796 | -0.776
VYmin -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004
VY max 1.663 1.591 1.519 1.447 1.375
VZin -2.800 | -2.728 | -2.656 | -2.584 | -2.512
VZ i 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mt s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MY min -6.27 -5.71 -5.18 -4.65 -4.14
MY rmix 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 -0.33 -0.64 -0.93 -1.21
MZ,4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Envolventes de los esfuerzos en barras
§ i ., Posiciones en la barra

Barra | Tipo de combinacion | Esfuerzo o 57 5 560 m | 0.400 m | 0.600 m | 0.800 m | 1.000 m | 1.200 m | 1.400 m | 1.600 m
N16/N14 Acero laminado Noin -12.972 | -12.944 | -12.917 | -12.889 | -12.862 | -12.835 | -12.807 | -12.780 | -12.752
Nonax -0.705 -0.685 -0.664 -0.644 -0.624 -0.603 -0.583 -0.563 -0.542

VYomin -0.776 -0.848 -0.920 -0.992 -1.064 -1.136 -1.208 -1.280 -1.352

VY max -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078

Vz,.. -2.226 -2.154 -2.082 -2.010 -1.938 -1.866 -1.794 -1.722 -1.650

VZ,s 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mt . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MY i -4.14 -3.70 -3.28 -2.87 -2.47 -2.09 -1.73 -1.38 -1.04

MY s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mz, -1.21 -1.05 -0.88 -0.69 -0.48 -0.27 -0.04 0.02 0.03

Mz, 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.25 0.52

Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra |Tipo de combinacion | Esfuerzo Posiciones en |a barra

0.000 m|0.200 m|0.400 m|0.600 m|0.800 m
N14/N7 Acero laminado Nimin -11.949 | -11.921|-11.894 | -11.866 | -11.839
Nmax -0.419 | -0.398 | -0.378 | -0.358 | -0.337
VYmin 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037
VY max 0.754 0.682 0.610 0.538 0.466
VZnin -1.363 | -1.291 | -1.219 | -1.147 | -1.075
VZmix 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra

0.000 m|0.200 m|0.400 m|0.600 m|0.800 m
Mt ax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MY min -1.04 -0.77 -0.52 -0.29 -0.06
MY max 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MZ.in 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00
MZ s 0.52 0.37 0.24 0.13 0.03

Barra |Tipo de combinacion | Esfuerzo

Envolventes de los esfuerzos en barras

. i ., Posiciones en la barra

Barra | Tipo de combinacion | Esfuerzo = 0 e 1 1,125 m | 1,575 m | 2.250 m | 2.925 m | 3.375 m | 4.050 m | 4,500 m
N9/N10| Acero laminado Now | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213 | -0.213
No. | -0.072 | -0.072 | -0.072 | -0.072 | -0.072 | -0.072 | -0.072 | -0.072 | -0.072

Vyae | -1.487 | -1.190 | -0.745 | -0.448 | -0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Vyne. | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.443 | 0.740 | 1.186 | 1.483

Vz., | -9.894 | -9.738 | -9.503 | -9.347 | -9.112 | 0.174 | 0.289 | 0.463 | 0.579

Vz.,, | 3.471 | 3.587 | 3.761 | 3.876 | 4.050 | 9.347 | 9.503 | 9.738 | 9.894

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mt,.,. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My.. | -0.15 | -1.69 | -4.17 | -5.89 | -8.56 | -11.35 | -13.28 | -16.27 | -18.36

My.. | -0.10 | 4.26 | 10.76 | 15.00 | 21.23 | 15.00 | 10.76 | 4.26 | -0.11

Mz, | -0.54 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | -0.53

Mz... | 0.02 0.07 0.72 0.99 1.14 0.99 0.72 0.07 0.00

Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra

0.000 m|0.250 m|0.500 m|0.750 m|1.000 m
N11/N9| Acero laminado Nomin 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
VY min 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
VY max 0.000 0.165 0.330 0.495 0.660
VZuin 0.000 0.064 0.129 0.193 0.257
VZmsx 0.000 0.087 0.174 0.260 0.347
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mt ax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MY min 0.00 -0.01 -0.04 -0.10 -0.17
MY max 0.00 -0.01 -0.03 -0.07 -0.13
MZin 0.00 -0.02 -0.08 -0.19 -0.33
MZ s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Barra |Tipo de combinacion | Esfuerzo

Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra

0.000 m|0.250 m|0.500 m|0.750 m|1.000 m
N10/N12| Acero laminado Ninin 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
VYmin -0.660 | -0.495 | -0.330 | -0.165 | 0.000
VY max 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz.n |-18.572|-18.485|-18.399 |-18.312 | -18.225
VZmix -0.257 | -0.193 | -0.129 | -0.064 | 0.000
Mtoin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mt s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Barra |Tipo de combinacidn | Esfuerzo
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Posiciones en la barra
0.000 m|0.250 m|0.500 m|0.750 m|1.000 m
MY min -18.40 | -13.77 | -9.16 -4.57 0.00
MY max -0.13 -0.07 -0.03 -0.01 0.00
MZ.in -0.33 -0.19 -0.08 -0.02 0.00
MZ,a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Barra |Tipo de combinacién | Esfuerzo

Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra
0.000m | 0.398 m | 0.597 m | 0.995m | 1.194 m | 1.592 m | 1.791 m | 2.189 m | 2.388 m
N16/N17 Acero laminado Noin -2.296 | -2.289 | -2.285 -2.277 | -2.274 | -2.266 | -2.263 | -2.255 | -2.252
Noax -0.107 | -0.102 | -0.099 -0.094 | -0.091 | -0.085 | -0.083 | -0.077 | -0.074
VYomin 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
VY mix 0.287 0.239 0.215 0.167 0.143 0.096 0.072 0.024 0.000

Barra | Tipo de combinacion | Esfuerzo

VZin -0.055 | -0.035 | -0.024 | -0.003 0.005 0.020 0.028 0.043 0.051
VZ,4x -0.032 | -0.016 | -0.009 0.007 0.017 0.038 0.048 0.069 0.079
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MYin 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.04
MY s 0.00 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.00 -0.01
Mz, 0.00 -0.10 -0.15 -0.23 -0.26 -0.30 -0.32 -0.34 -0.34
MZ,.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra
0.000m | 0.199m | 0.597 m | 0.796 m | 1.194 m | 1.592 m | 1.791 m | 2.189 m | 2.388 m
N17/N15 Acero laminado Noin -1.905 | -1.902 | -1.896 | -1.894 | -1.888 | -1.883 | -1.880 | -1.874 | -1.872
Nomsx 0.321 0.325 0.332 0.336 0.343 0.351 0.354 0.362 0.365
VYomin 0.000 -0.024 | -0.072 | -0.096 | -0.143 | -0.191 | -0.215 | -0.263 | -0.287
VY s 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Barra | Tipo de combinacion | Esfuerzo

VZin -0.081 | -0.070 | -0.050 | -0.039 | -0.018 | -0.001 0.007 0.022 0.030
VZ,4x -0.051 | -0.043 | -0.028 | -0.020 | -0.005 0.014 0.024 0.045 0.055
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mt, . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MYmin -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
MY i -0.01 0.00 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00
Mz, -0.34 -0.34 -0.32 -0.30 -0.26 -0.19 -0.15 -0.05 0.00
Mz, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra

Barra | Tipo de combinacion | Esfuerzo = 0 199 m [0.597 m | 0.796 m | 1.194 m | 1.592 m | 1.791 m | 2.189 m | 2.388 m
N13/N17| Acero laminado N.. | -0.286 | -0.282 | -0.275 | -0.271 | -0.263 | -0.256 | -0.252 | -0.245 | -0.241
No. | 1.824 | 1.827 | 1.832 | 1.835 | 1.840 | 1.846 | 1.849 | 1.854 | 1.857
Vyu. | -0.286 | -0.263 | -0.215 | -0.191 | -0.143 | -0.095 | -0.072 | -0.024 | 0.000
Vyas | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz.. | -0.055 | -0.045 | -0.024 | -0.014 | 0.005 | 0.020 | 0.028 | 0.043 | 0.051
Vz. | -0.030 | -0.022 | -0.007 | 0.001 | 0.018 | 0.039 | 0.050 | 0.070 | 0.081
Mt 0.00 0.00 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0.00 | 0.00
Mt.. | 0.00 0.00 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0.00 | o0.00
My.. | 0.00 0.01 0.01 0.01 001 | 000 | -0.01 | -0.03 | -0.04
My... | 0.00 0.01 002 | 003 | 003 | 002 | 002 | 000 | -0.01
Mz.. | 0.00 0.00 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | o0.00
Mz.. | 0.00 005 | 015 | 019 | 026 | 030 | 032 | 034 | 0.34

Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra
0.000m | 0.199m | 0.597 m | 0.796 m | 1.194 m | 1.592 m | 1.791 m | 2.189 m | 2.388 m
N17/N14 Acero laminado Noin 0.104 0.107 0.112 0.115 0.120 0.126 0.128 0.134 0.137
N s 2.209 2.213 2.220 2.224 2.232 2.239 2.243 2.250 2.254

Barra | Tipo de combinacion | Esfuerzo
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Envolventes de los esfuerzos en barras

i i L, Posiciones en la barra

Barra | Tipo de combinacion | Esfuerzo o o0 7 169 m [0.567 m | 0.796 m | 1.194 m | 1.592 m | 1.791 m | 2.189 m | 2.388 m
VY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Ve | 0.000 | 0.024 | 0.072 | 0.095 | 0.143 | 0.191 | 0.215 | 0.263 | 0.286
VZ,, | -0.081 | -0.071 | -0.050 | -0.039 | -0.019 | -0.001 | 0.007 | 0.022 | 0.030
VZo | -0.051 | -0.043 | -0.028 | -0.020 | -0.005 | 0.014 | 0.024 | 0.045 | 0.055
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00
Mt.. | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00
MY.. | -0.04 | -0.03 | -0.01 | 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
My.e | -0.01 | 0.00 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00
Mz, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz... | 0.34 034 | 0.32 0.30 0.26 | 0.19 0.15 0.05 0.00

Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra

Barra | Tipo de combinacion | Esfuerzo = 0 199 m [0.597 m | 0.796 m | 1.194 m | 1.592 m | 1.791 m | 2.189 m | 2.388 m
N18/N22| Acero laminado N.. | -0.358 | -0.355 | -0.347 | -0.343 | -0.336 | -0.329 | -0.325 | -0.318 | -0.314
N, | 1.896 | 1.899 | 1.904 | 1.907 | 1.912 | 1.918 | 1.920 | 1.926 | 1.929
Vyue | -0.267 | -0.244 | -0.196 | -0.172 | -0.124 | -0.076 | -0.053 | -0.005 | 0.000
Vyms | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019
Vz., | -0.063 | -0.053 | -0.032 | -0.022 | -0.004 | 0.012 | 0.020 | 0.035 | 0.043
Vz.e, | -0.033 | -0.025 | -0.010 | -0.002 | 0.016 | 0.037 | 0.047 | 0.068 | 0.078
Mt, 0.00 0.00 | 000 | 000 | 0.00 | 000 | 000 | 0.00 | 0.00
Mt.. | 0.00 0.00 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0.00 | 0.00
My.. | 0.00 0.01 0.01 0.01 001 | 000 | 000 | -0.02 | -0.04
My,.. | 0.00 0.01 0.03 0.03 | 004 | 003 003 | 002 | o0.01
Mz | 0.00 0.00 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0.00 | 0.00
Mz.. | 0.00 005 | 014 | 017 | 023 | 027 | 020 | 030 | o0.30

Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra
0.000m | 0.199m | 0.597 m | 0.796 m | 1.194 m | 1.592 m | 1.791 m | 2.189 m | 2.388 m
N22/N19 Acero laminado Noin -0.016 | -0.013 | -0.008 | -0.005 0.001 0.006 0.009 0.014 0.017
[\ 2.197 2.200 2.208 2.211 2.219 2.226 2.230 2.237 2.241
VYomin 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
VY s 0.013 0.037 0.085 0.109 0.157 0.204 0.228 0.276 0.300

Barra | Tipo de combinacion | Esfuerzo

VZ.in -0.071 | -0.061 | -0.040 | -0.030 | -0.009 0.008 0.016 0.031 0.039
VZ,5 -0.045 | -0.037 | -0.022 | -0.014 0.001 0.020 0.031 0.052 0.062
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MY i -0.02 -0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00
MY i 0.01 0.01 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.01 0.00
Mz, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz, 0.37 0.37 0.34 0.33 0.27 0.20 0.16 0.06 0.00

Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra

Barra | Tipo de combinacion | Esfuerzo -, 0" T 358 1 [0.597 m | 0.995 m | 1.194 m | 1,592 m | 1,791 m | 2.189 m | 2.388 m
N21/N22| Acero laminado N.. | -2.254 | -2.247 | -2.243 | -2.236 | -2.232 | -2.225 | -2.221 | -2.214 | -2.210
N,.. | -0.175 | -0.169 | -0.167 | -0.161 | -0.158 | -0.153 | -0.150 | -0.145 | -0.142
Vy.. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.013
Vy.. | 0.273 | 0.225 | 0.201 | 0.154 | 0.130 | 0.082 | 0.058 | 0.010 | 0.000
Vz.. | -0.064 | -0.043 | -0.032 | -0.012 | -0.003 | 0.012 | 0.020 | 0.036 | 0.043
Vz.. | -0.041 | -0.025 | -0.018 | -0.002 | 0.007 | 0.028 | 0.039 | 0.059 | 0.070
Mt 0.00 0.00 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0.00 | o0.00
Mt.. | 0.00 0.00 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | o0.00
My.. | 0.00 0.01 0.02 | 002 | 002 | o001 0.01 | -0.01 | -0.02
My... | 0.00 0.02 | 0.03 0.04 | 004 | 0.03 003 | 002 | o0.01
Mz, | 0.00 | -0.10 | -0.14 | -0.21 | -0.24 | -0.28 | -0.30 | -0.31 | -0.31
Mz.. | 0.00 0.00 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0.00 | 0.00
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Envolventes de los esfuerzos en barras
i . L, Posiciones en la barra

Barra | Tipo de combinacion | Esfuerzo oo 0 T6 199 m [ 0.597 m | 0.796 m | 1.194 m | 1.592 m | 1.791 m | 2.189 m | 2.388 m
N22/N20 Acero laminado Noin -1.924 -1.921 -1.916 -1.913 -1.907 -1.902 -1.899 -1.894 -1.891
Noix 0.187 0.190 0.198 0.201 0.209 0.216 0.220 0.227 0.231

VYoin -0.019 -0.043 -0.091 -0.115 -0.162 -0.210 -0.234 -0.282 -0.306

VY mix 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

VzZ.. -0.059 -0.048 -0.027 -0.017 0.002 0.017 0.025 0.040 0.048

VZ,4 -0.006 0.001 0.017 0.025 0.042 0.063 0.073 0.094 0.105

Mt -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05

Mt . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MY rin -0.01 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.07 -0.09

MY i 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.01 0.00

Mz, -0.37 -0.36 -0.34 -0.32 -0.26 -0.19 -0.14 -0.04 0.00

Mz, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

2.3.2.2. Resistencia
Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante segun el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante segun el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN-m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la seccion respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN-m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la seccidn respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN-m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinacion pésima, es decir, aquella que
demanda la maxima resistencia de la seccion.

Origen de los esfuerzos pésimos:
- G: Solo gravitatorias
— GV: Gravitatorias + viento
— GS: Gravitatorias + sismo
— GVS: Gravitatorias + viento + sismo

n: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la nhorma si
se cumple que <100 %.

Comprobacion de resistencia
L Esfuerzos pésimos
n Posicion .
(%) (m) N Vy Vz Mt My Mz | Origen | Estado
(kN) (kN) (kN) (kN-m) | (kN-m) | (kN-m)
N1/N18 | 41.10| 0.000 -6.142 | -0.229 | -2.805 0.00 -6.26 0.00 GV Cumple
N18/N20 | 31.51 | 0.000 -5.853 | 0.088 | -2.249 0.00 -4.13 0.18 GV Cumple
N20/N2 | 12.25| 0.000 -5.157 | 0.600 | 0.000 0.00 0.00 0.38 GV Cumple
N2/N9 | 35.41 | 1.000 1.080 | 0.047 | -5.303 0.00 5.37 -0.05 GV Cumple
N9/N3 | 35.05 | 0.000 0.000 | 0.056 5.121 0.00 5.19 -0.12 GV Cumple
N4/N13 | 40.88 | 0.000 -5.781 | -0.067 | -2.793 0.00 -6.24 0.00 GV Cumple
N13/N15 | 30.45 | 0.000 -4.732 | -0.588 | 0.000 0.00 0.00 -1.01 GV Cumple
N15/N3 | 12.58 | 0.000 -5.157 | 0.614 | 0.000 0.00 0.00 0.40 GV Cumple
N5/N21 | 43.02 | 0.000 | -12.727 | 0.194 | -2.793 0.00 -6.26 0.00 GV Cumple
N21/N19 | 42.73 0.000 -12.972 | -0.762 | 0.000 0.00 0.00 -1.16 GV Cumple
N19/N6 | 17.94 | 0.000 | -11.949 | 0.755 0.000 0.00 0.00 0.52 GV Cumple
N6/N10 | 79.57 1.000 0.000 0.107 | -11.702 0.00 11.77 -0.29 GV Cumple
N10/N7 | 79.55 0.000 0.000 | -0.106| 11.702 0.00 11.77 -0.29 GV Cumple
N8/N16 |42.93 | 0.000 | -12.360 | 0.029 | -2.800 0.00 -6.27 0.00 GV Cumple

Barra
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Comprobacion de resistencia

L Esfuerzos pésimos
Barra (02) PO(SrI]:I)OH N Vy Vz Mt My Mz Origen | Estado
(kN) (kN) (kN) (kN-m) | (kN-m) | (kN-m)

N16/N14 | 43.44 | 0.000 | -12.972 | -0.776 | 0.000 0.00 0.00 -1.19 GV Cumple
N14/N7 | 17.91 | 0.000 |-11.949 | 0.754 | 0.000 0.00 0.00 0.52 GV | Cumple
N9/N10 | 33.62 | 2.250 -0.115 | -0.002 | -9.112 0.00 21.23 1.14 GV Cumple
N11/N9 | 2.29 1.000 0.000 | 0.660 | 0.347 0.00 -0.17 | -0.33 GV | Cumple
N10/N12 | 26.15 | 0.000 0.000 | -0.660 | -18.572 | 0.00 | -18.40 | -0.33 GV | Cumple
N16/N17 | 20.37 | 2.388 -0.134 | 0.000 0.079 0.00 -0.04 -0.34 GV Cumple
N17/N15 | 21.38 | 0.000 0.321 | 0.000 | -0.081 0.00 -0.04 | -0.34 GV | Cumple
N13/N17 | 20.37 | 2.388 -0.137 | 0.000 0.081 0.00 -0.04 0.34 GV Cumple
N17/N14 | 21.38 | 0.000 0.317 0.000 | -0.081 0.00 -0.04 0.34 GV Cumple
N18/N22 | 17.31 1.990 -0.321 | -0.029 | 0.041 0.00 0.02 0.29 GV Cumple
N22/N19 | 20.98 | 0.199 0.033 0.037 | -0.053 0.00 0.01 0.37 GV Cumple
N21/N22 | 17.95 1.990 -0.329 | 0.034 0.041 0.00 0.02 -0.31 GV Cumple
N22/N20 | 20.75 | 0.199 0.026 | -0.043 | -0.048 -0.05 0.01 -0.36 GV Cumple

2.3.2.3. Flechas
Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce

el valor pésimo de la flecha.

L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

Flechas
Flecha maxima absoluta xy | Flecha maxima absoluta xz | Flecha activa absoluta xy | Flecha activa absoluta xz
G Flecha maxima relativa xy Flecha maxima relativa xz Flecha activa relativa xy Flecha activa relativa xz

Pos. Flecha Pos. Flecha Pos. Flecha Pos. Flecha

(m) (mm) (m) (mm) (m) (mm) (m) (mm)

N1/N2 1.200 5.89 1.200 3.36 1.200 7.48 1.200 3.36
1.200 L/543.0 1.200 L/953.3 1.200 L/591.7 1.200 L/953.6

N2/N3 1.000 0.59 1.000 1.86 1.000 1.02 1.000 2.32

1.000 L/(>1000) 1.000 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 1.000 L/(>1000)

N4/N3 1.200 6.16 1.400 3.37 1.200 6.77 1.400 3.37
1.200 L/519.3 1.400 L/950.4 1.200 L/549.4 1.400 L/950.7

N5/N6 1.200 6.80 1.400 3.38 1.200 6.66 1.400 3.38
1.200 L/470.9 1.400 L/945.4 1.200 L/491.5 1.400 L/945.7

N6/N7 1.000 1.30 1.000 4.18 1.000 1.05 1.000 3.92
1.000 L/(>1000) 1.000 L/478.9 1.000 L/(>1000) 1.000 L/509.9

N8/N7 1.200 6.96 1.400 3.39 1.200 7.71 1.400 3.38
1.200 L/459.6 1.400 L/945.1 1.000 L/479.9 1.400 L/945.4

2.250 3.37 2.250 4.32 2.251 3.36 2.251 6.76

NS/N10 15 550 L/(>1000) 2.250 L/(>1000) 2.251 L/(>1000) 2.250 L/(>1000)

N11/N9 0.500 0.02 0.750 0.00 0.500 0.02 0.500 0.00

0.500 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 0.500 L/(>1000) - L/(>1000)

N10/N12 0.500 0.02 0.500 0.13 0.500 0.02 0.500 0.13

0.500 L/(>1000) 0.500 L/(>1000) 0.500 L/(>1000) 0.500 L/(>1000)

N16/N15 2.388 23.66 1.791 1.25 2.388 23.66 2.388 1.48

2.388 L/201.8 1.791 L/(>1000) 2.388 L/201.9 1.990 L/(>1000)

N13/N14 2.388 23.64 1.791 1.25 2.388 23.64 2.388 1.50

2.388 L/202.1 1.791 L/(>1000) 2.388 L/202.1 2.786 L/(>1000)

2.388 23.28 2.587 2.27 2.388 23.28 2.189 1.61

N18/N19 2.388 L/205.2 2.587 L/(>1000) 2.388 L/205.2 2.189 L/(>1000)

N21/N20 2.388 23.30 2.189 2.27 2.388 23.30 3.184 1.72

2.388 L/205.0 2.189 L/(>1000) 2.388 L/205.0 3.383 L/(>1000)
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2.3.2.4. Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

COMPROBACIONES (EUROCODIGO 3 UNE-EN 1993-1-1: 2013)
i z N, M, . V. MV, MY, NMM, | NMMV.V, M, MV, MV, HED
v . x: 0m x: 0m x: 0.8 m x: 0m x:0.2m x:0m . = 0.00 @ @ CUMPLE
NI/NI8 | “Cumpie n=18 | n=394 | n=293 | n=29 n<0.1 n< 0.1 n=41.1 n<0.1 N p.® N.P. N.P. h=a1.1
P = A x: 0 m x: 0m x: 0m x:0m x:0m s = 0.00 @ @ CUMPLE
N18/N20 | "¢ mpje n=17 | n=260 | 1=29.3 | n=24 n<0.1 n<01l | 315 | n<01 M NP NP h =315
o — x:0m x:0m x:0m x: 0m x: 0m s = 0.00 @ @ CUMPLE
N20/N2 | ¢ imple n=1.6 | n=66 | n=10.8 | n=1.4 n<0.1 n<01 | lyp5y | n<01 M N.P. N.P. h=122
x: 0.25 m
_ N, = 0.00 x:1m x: 0.75m x:0m x:0.25m | x:0.25m x:1m x:0.25m | M., = 0.00 @ @ CUMPLE
NZNS | e = | n=03 NPO | =338 | n=37 | n=57 n<01 | n<01 | n=354 | n<o0.1 NP N-P. N-P. h = 35.4
x: 0m
Ne, = 0.00 _ x: 0m x:0m x:1m m x: 0m x:0m x:0m x: 0m M., = 0.00 @ @ CUMPLE
NS/N3 }Euiq}f;ﬁe N.P.© n=03 | 236 | n=s57 n=55 3 n< 0.1 n<01 | n=351 | n<o.l N.P.® N.P. N.P. h=35.1
v x: 0.8 m x:0m x:0m x: 0.8 m x: 0m :0m x: 0.2 m x: 0m M., = 0.00 @ @ CUMPLE
N4/N13 | “Cumple n=07 | n=1.7 | n=39.2 | n=29.0 | n=2.9 1.1 n<01 n<01 | n=409 | n<01 NP N.P. N.P. h = 40.9
A = Amix x: 1.6 m x: 0m x:0m x:0m x: 0m .6m x:0m M., = 0.00 @ @ CUMPLE
NI3/NIS | "¢ mple =06 | n=1.6 | n=259 | n=29.0 | n=2.3 0.9 n<01 n<01 | l3g95 | <01 N.P.O N.P. N.P. h = 30.5
P = Amse x: 0.8 m x:0m x: 0m x:0m x: 0m om x:0m M., = 0.00 @ @ CUMPLE
NI5/N3 | “Cimple n=0.5 n= 1.6 n=65 | n=11.1 n= 1.4 0.5 n<0.1 n<01l | i n<0.1 NP N.P. N.P. h=12.6
Y= - Ne, = 0.00 x:0m x:0m x: 0.8 m x:0m om x:0.2m x: 0m M., = 0.00 @ @ CUMPLE
N5/N21 | Cymple NP n=40 | n=394 | n=335 | n=29 1.3 n<0.1 n< 0.1 n=43.0 n<01 NP N.P. N.P. h = 43.0
M =i Ne, = 0.00 x:0m x:0m x:0m x: 0m .6m x:0m = 0.00 @ @ CUMPLE
N21/N19 | “Cimple NP n=85 2261 | n=33.5 n=2.3 1.0 n<01 n<0l | 47 n<01 N. . N.P. N.P. h=42.7
P — s = 0.00 x: 0m x: 0m x:0m x:0m om x:0m Me, = 0.00 @ @ CUMPLE
N19/N6 | “Cumple N.P.© n=35 | n=65 | n=145 | n=14 06 | n<01 n<0l | li79 | <01 NP N-P- N.P. h=17.9
x: 0.25 m
_ N, = 0.00 x:1m x:1m x: 0m x:0.25m | x:0.25m x:1m x: 0.25m | Mg, = 0.00 @ @ CUMPLE
N6/N10 7Eugrn7;|$ n=03 N.P.% n=75.2 n= 8.1 n=12.6 n<0.1 n< 0.1 n=79.6 n<0.1 N.P." N.P. N.P. h = 79.6
x:0m
N, = 0.00 _ 0 x: 0m x:1m x:0m x:0m x: 0m x: 0m Me; = 0.00 @ @ CUMPLE
PR %ui]"';le‘ NP n=03 74. n=80 | n=124 n< 0.1 n<01 | n=795 | n<o.1 NP0 N.P. N.P. h =795
A = Amsn s = 0.00 x: 0m x:0m x: 0.8 m x: 0m x: 0.2 m x:0m M, = 0.00 @ @ CUMPLE
N8/N16 | “Cympie NP, n=40 | n=39.4 | n=341 | n=29 n<0.1 n<01 | n=429 | n<01 NP NP NP h = 42.9
- - Nes = 0.00 x:0m x:0m x:0m x: 0m x:0m M, = 0.00 @ @ CUMPLE
N16/N14 | e omie NP.© N=85 | ne260 | ne 341 o2 n<o0.1 n<o0.1 ne 434 n<o0.1 N PO N.P. N.P. h=43.4
= - Ne, = 0.00 x: 0m x: 0m x: 0m x: 0m x: 0m = 0.00 @ @ CUMPLE
NI4/N7 | “Cimple N.P.“’ n=35 | n=65 | n=145 | n=14 n<0.1 n<0l | 1979 | n<01 N PO NP NP h=17.9
Mo = A =0.00 x:2.25m | x: 2.249 m x: 0m x: 2.25m =0.00 @ @ CUMPLE
N9/N10 Cample N X n<0.1 = 28.4 w75 ol n<0.1 n<0.1 =336 n<0.1 N_P o) N.P. N.P. h=33.6
x: 0.25m
=0.00 | N =0.00 x:1lm x:1lm x:1lm x:0.25m | x:0.25m x:1m x: 0.25m =0.00 @ @ CUMPLE
NN )Eui\;sfé‘ P NP2 n=0.2 n=2.2 n=o0.1 n<0.1 n<0.1 n=2.3 n<0.1 N PO NP N.P. h=23
x: 0m
=0.00 | N =0.00 x: 0m x: 0m x:0m x:0m x: 0m =0.00 @ @ CUMPLE
N10/N12 %ui:;r; X NP.O N 24.6 22 n< o1 N 261 n< o1 N PO N.P. N.P. =261
x: 0.199 m _ . . . . . .
N16/N17 | 2 <2 Neo = %}00 x: 0m x: 2.388 m | x: 2.388 m x:0.199 m | x: 2.388 m | x: 0.199 m = 9”00 N.P.® N.P.® CUMPLE
Cumple” N.P. n=7.8 n=2.4 n=18.8 n<0.1 n=20.4 n<0.1 N h = 20.4
x: 0m
x: 2.388 m x: 0m x:0m x:0m x: 0.199 m x: 0m x: 0m « = 0.00 @ @ CUMPLE
N17/N15 xeui";re" n=0.3 n=65 n=24 | n=18.8 n<0.1 n=214 | n<0.1 N P N-P. NP h=21.4
x: 0.199 m . . . . H H H
NI3/NL7 | 2 =2, x: 2.388 m x: 0m X:2.388 m | x: 2.388 m x:0.199 m | x: 2.388 m | x: 0.199 m = 9”00 N.P.® N.P.® CUMPLE
Cumple” n=13 n=0.2 n=2.4 n=18.7 n<0.1 n=20.4 n<0.1 N h = 20.4
x: 0m
x: 2.388 m | N, = 0.00 x: 0m x: 0m x: 0.199 m x:0m x: 0m =0.00 @ @ CUMPLE
REZAES )Eui‘);re“ n= 1.6 X n=24 | n=187 n<01 | n=21.4 | n<o.l N X N.P. N.P. h=21.4
x: 0.199 m . . . . . .
N18/N22 | 2 =n, x: 2.388 m x: 0m x:1.194m | x: 2.189 m x: 0.199 m 1 99 m | x: 0.199 m = 9”00 N.P.® N.P.® CUMPLE
Cumple” n=1.4 n=0.3 n=2.1 n=16.3 n<0.1 =17.3 n<0.1 N h=173
x: 0m
X: 2.388 m x:0m x: 1.194 m x:0m x:0m x: 0.199 m x: 0m =0.00 @ @ CUMPLE
R22/E0 )Eui‘);re“ n=1.6 | n<o0.1 n=21 | n=20.5 n<0.1 | n=21.0 | n<o.l N X NP N.P. h=21.0
x: 0.199 m _ . . . . . . . . .
N21/N22 | 2 =2 Neo = %)00 x:0m x:1.194 m | x: 2.189 m | x: 2.388 m x:0m x: 0,199 m | x: 0.199 m | x: 1.99m | x: 0.199 m = 9”00 N.P.® N.P.® CUMPLE
Cumple” N.P. n= 7.7 n=2.1 n=17.0 n=0.2 n=0.7 n<0.1 n<0.1 n=18.0 n<0.1 N h = 18.0
A =i x: 2.388 m x:0m x: 2.388 m x: 0m x: 2.388 m | x: 2.388 m x: 0.199 m _ x: 2.388 m | x: 2.388 m | CUMPLE
N22/N20 | “Cumpie n=02 | n=66 | n=52 | n=203 | n=03 =07 n<01 <01 %2207 | n<0l | m=31 07200 n=08 |h=207
Notacién:
1..: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
N.: Resistencia a traccion
N.: Resistencia a compresion
M,: Resistencia a flexion eje Y
M.: Resistencia a flexion eje Z
V.: Resistencia a corte Z
V,: Resistencia a corte Y
: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
M.V,: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
Resistencia a flexion y axil combinados
V.: Resistencia a flexion, axil y cortante combinados
Resistencia a torsion
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
" La comprobacién no procede, ya que no hay momento torsor.
* No hay interaccién entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinacién. Por lo tanto, la comprobacin no procede.
La comprobacién no procede, ya que no hay axil de compresion.
“La comprobacién no procede, ya que no hay axil de traccién.

2.4. Uniones

2.4.1. Especificaciones
Norma:

UNE-EN 1993-1-8:2013: Eurocddigo 3 - Proyecto de estructuras de acero - Parte 1-8: "Uniones". Article
4. Welded connections.

Materiales:
Perfiles (Material base): S275 (EN 10025-2).
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- Material de aportacién (soldaduras): Los valores especificos del limite elastico, resistencia ultima a la
traccion, alargamiento a rotura y energia minima de Charpy, del metal de aportacion, deberan ser iguales
o superiores a los correspondientes del tipo de acero del material base. (Eurocédigo 3, Partel-8,
articulo 4.2 (2))

Disposiciones constructivas:

1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a unir
sean al menos de 4 mm.

2) Los cordones de las soldaduras en angulo no podran tener un espesor de garganta inferior a 3 mm ni
superior al menor espesor de las piezas a unir.

3) Los cordones de las soldaduras en angulo cuyas longitudes sean menores de 30 mm o 6 veces el
espesor de garganta, no se tendran en cuenta para calcular la resistencia de la unién.

4) En el detalle de las soldaduras en angulo se indica la longitud efectiva del cordén (longitud sobre la
cual el cordon tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario prolongar el
cordon rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2 veces dicho espesor.
La longitud efectiva de un corddon de soldadura debera ser mayor o igual que 6 veces el espesor de
garganta.

5) Las soldaduras en angulo pueden ser usadas para unir piezas donde las caras a unir forman un angulo
Bcomprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario:

- Para angulos B > 120 (grados): la resistencia de las soldaduras en angulo debe determinarse
mediante ensayos.

- Para angulos B < 60 (grados): se consideraran como soldaduras a tope con penetracién parcial.

<]
& B
S— [——
Unién en 'T' Unidn en solape
Comprobaciones:
a) Cordones de soldadura a tope con penetracion total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobacién. La resistencia de calculo de los cordones de
soldadura a tope con penetracion total serd igual a la resistencia de célculo de la mas débil de las
piezas unidas, siempre que el cordén de soldadura se realice con un electrodo adecuado que
proporcione un limite elastico minimo y una resistencia a traccion minima en el metal de aportacién
no menor que la requerida para el material base.

b) Cordones de soldadura a tope con penetracion parcial y con preparacion de bordes:

Se comprueban como soldaduras en angulo considerando un espesor de garganta igual al canto
nominal de la preparacién menos 2 mm.

c) Cordones de soldadura en angulo:

Se realiza la comprobacién de tensiones en cada cordon de soldadura segun el articulo 4.5.3.2
Eurocddigo 3, Parte 1-8 (Método direccional).

Se comprueban los siguientes tipos de tensién:
f

.z . 2 2 2
Tensién de Von Mises |/o.” +3-(t.” +75,") < 7
w M2

’:

u

i g, £K-
Tension normal Ymz

Donde K = 0.9.
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Los valores que se muestran en las tablas de comprobacidn resultan de las combinaciones de esfuerzos
qgue hacen maximo el aprovechamiento tensional para ambas comprobaciones, por lo que es posible
gue aparezcan dos valores distintos de la tensiéon normal si cada aprovechamiento maximoresulta en
combinaciones distintas.

2.4.2. Referencias y simbologia

a[mm)]: espesor de garganta eficaz de un corddn de soldadura en angulo, que es la altura del mayor
triangulo (de iguales o desiguales lados) que se puede inscribir dentro de las caras de fusion y la superficie
del cordon, medido perpendicularmente a la cara exterior de este triangulo. Eurocodigo 3, Parte 1-8,
Articulo 4.5.2 (1)

= / | e e,
F = F i

L[mm)]: longitud efectiva del corddn de soldadura

Método de representacion de soldaduras

Referencias:

1: linea de la flecha

2a: linea de referencia (linea continua)
2b: linea de identificacion (linea a trazos)
3: simbolo de soldadura

4: indicaciones complementarias

U: Uniodn

Referencias 1, 2a y 2b

El corddn de soldadura que se detalla se encuentra El cordén de soldadura que se detalla se encuentra
en el lado de la flecha. en el lado opuesto al de la flecha.
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Referencia 3

Designacion Ilustracién | Simbolo

Soldadura en angulo

, S
Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflan) @ N
Soldadura a tope en bisel simple @ V

Soldadura a tope en bisel doble %@
4.\\\\\\“

Soldadura a tope en bisel simple con talén de raiz amplio S

Soldadura combinada a tope en bisel simple y en angulo

Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo

Referencia 4

Representacion Descripcion

Soldadura realizada en todo el perimetro de la pieza

Soldadura realizada en taller

Soldadura realizada en el lugar de montaje

2.4.3. Comprobaciones en placas de anclaje

En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipétesis de placa
rigida):

1. Hormigdn sobre el que apoya la placa

Se comprueba que la tensiéon de compresidn en la interfaz placa de anclaje-hormigén es menor a la tension
admisible del hormigdn segun la naturaleza de cada combinacién.

2. Pernos de anclaje

a) Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la placa en axiles
y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y con interaccion entre ellos
(tension de Von Mises), producen tensiones menores a la tension limite del material de los pernos.
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b) Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigén de tal manera que no se
produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono de rotura o fractura por
esfuerzo cortante (aplastamiento).

c)

Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciria el
aplastamiento de la placa contra el perno.

3. Placa de anclaje

a) Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perimetro del perfil, y se
comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que la tensidn limite segun la
norma.

b) Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcan flechas mayores
que 1/250 del vuelo.

C) Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales en las que
tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Los esfuerzos en
cada una de las subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contacto con el hormigdn y los axiles
de los pernos. El modelo generado se resuelve por diferencias finitas.
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2.4.4. Memoria de calculo

2.4.4.1. Tipo 1

a) Detalle
Pilar Pilar
IPE 120 IPE 120
N
[\
L] Ll
S R Ay Ten
(= CN|
Placa base Placa base
200x200x12 200x200x12

Alzado
4012
o J 9
?%gj\ g8
[0} O\ ﬁ

b

25 150 25

200

Seccion A-A

Placa bhase
200x200x12

Vista lateral

.

Placa base: 12 mm

Mortero de nivelacién: 20 mm

I o be

Hormigén: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos @ 12,

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)

b) Descripcion de los componentes de la unién

Elementos complementarios

Geometria Taladros Acero

Pieza Esquema Anchojf Cantoy Espesor Cantidad %igﬁtorro IDiL?tZﬁct):o Bisel Tipo i f,
q (mm) | (mm) | (mm) (mm) (mm) (mm) P (MPa) | (MPa)
@ ©

Placa | & S275 (EN

base 200 200 12 4 24 14 6 10025-2) 275.0 1 410.0
@ ©

200
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c) Comprobacién
1) Pilar IPE 120

Conexiones soldadas

Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo (mam) (mlm) (mtm) g?gd%L?
Soldadura del ala superior En angulo 3 64 6.3 90.00
Soldadura del alma En angulo 3 93 4.4 90.00
Soldadura del ala inferior En angulo 3 64 6.3 90.00
a: Espesor de garganta efectivo
I: Longitud de las soldaduras
t: Espesores de material
Comprobacion de resistencia
Tension de Von Mises Tension normal ¢
Ref. Gl T T Valor |Aprov. oL Aprov. (N/mumZ) B
(N/mm?2) | (N/mm?2) | (N/mm?2) | (N/mm?2) (%) (N/mm?2) (%)
Soldadura del ala superior | 146.9 | 146.9 0.4 293.8 | 76.13 | 146.9 | 49.76 | 410.0 | 0.85
Soldadura del alma 120.7 | 120.7 5.0 241.7 | 62.62 | 120.8 | 40.90 | 410.0 | 0.85
Soldadura del ala inferior | 156.0 | 156.0 0.8 312.0 | 80.85 | 156.0 | 52.85 | 410.0 | 0.85
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2) Placa de anclaje

Referencia:
Comprobacién Valores Estado
Separacién minima entre pernos: Minimo: 24 mm
2 didmetros Calculado: 151 mm Cumple
Separacién minima pernos-borde: Minimo: 24 mm
2 didmetros Calculado: 25 mm Cumple
Longitud minima del perno: Minimo: 18 cm
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. Calculado: 25 cm Cumple
Anclaje perno en hormigoén:
- Traccion: Méaximo: 25.64 kN
Calculado: 21.65 kN Cumple
- Cortante: Maximo: 17.95 kN
Calculado: 0.75 kN Cumple
- Traccion + Cortante: Maximo: 25.64 kN
Calculado: 22.72 kN Cumple
Traccion en vastago de pernos: Méximo: 45.2 kN
Calculado: 20.41 kN Cumple
Tension de Von Mises en vastago de pernos: Méximo: 500 MPa
Calculado: 180.997 MPa | Cumple
Aplastamiento perno en placa: Maximo: 79.2 kN
Limite del cortante en un perno actuando contra la placa Calculado: 0.7 kN Cumple
Tensidon de Von Mises en secciones globales: Méaximo: 275 MPa
- Derecha: Calculado: 100.62 MPa |Cumple
- Izquierda: Calculado: 100.62 MPa |Cumple
- Arriba: Calculado: 183.696 MPa | Cumple
- Abajo: Calculado: 132.249 MPa | Cumple
Flecha global equivalente:
Limitacién de la deformabilidad de los vuelos Minimo: 250
- Derecha: Calculado: 2499.32 Cumple
- Izquierda: Calculado: 2499.32 Cumple
- Arriba: Calculado: 778.958 Cumple
- Abajo: Calculado: 1505.25 Cumple
Tension de Von Mises local: Maximo: 275 MPa
Tensién por traccién de pernos sobre placas en voladizo Calculado: 0 MPa Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Informacion adicional:
- Relacion rotura pésima seccidon de hormigén: 0.14

Conexiones soldadas

Comprobaciones geométricas

- Preparacion de bordes | | t |Angulo

Ref. Tipo (mm) (mm) | (mm) | (grados)

Soldadura de los pernos a la De penetracién parcial 6 38 |[12.0| 90.00
placa base

I: Longitud de las soldaduras
t: Espesores de material

Pagina 55




A,

L
[

Polipasto sobre canal de toma

Listados

Fecha: 02/06/22

Comprobacion de resistencia

Tensién de Von Mises Tensién normal ¢
Ref. ol T & Valor |Aprov.| o. |Aprov. | mmzy| P
(N/mm?2) | (N/mm?2) | (N/mm?2) | (N/mm?2) (%) (N/mm?2) (%)
Soldadura delospernosala | 4 | g9 | 1353 234.4 60.75 0.0 | 0.00 | 410.0 |0.85
placa base
d) Medicidn
Soldaduras
fu . L. . Espesor de garganta | Longitud de cordones
(MPa) Ejecucion Tipo (mm) (mm)
En taller A tgpe en b,isel simple con 6 151
410.0 talén de raiz amplio
En el lugar de montaje En angulo 3 431
Placas de anclaje
Material Elementos Cantidad Clmenslenss PEse
(mm) (kg)
Placa base 1 200x200x12 3.77
S$275 (EN 10025-2) XX
Total 3.77
Pernos de anclaje 4 12 -L =294 1.04
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) r L ‘ 2
Total 1.04

Pagina 56



| gggg Listados
Tl
Polipasto sobre canal de toma Fecha: 02/06/22

2.4.4.2. Tipo 2

a) Detalle
Viga
= ° IPE 120
A B A
- 60
3|,/ 60
Pilar .
IPE 120
Alzado
Viga
IPE 120
Pilar
IPE 120 o
Seccion A-A
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b) Descripcion de los componentes de la unién

Perfiles
Geometria Acero
Pieza R Canto | Ancho | Espesor Eszzlsor ; ¢
6(’.0 Esquema total |del ala| del ala Tipo ’ .
0@ -0 iy | o | o) alma (MPa) | (MPa)
© (mm)
44
AR
Pilar | IPE 120 8 120 64 6.3 4.4 S275 (EN 10025-2)275.0(410.0
U—J‘M
4.4
Mgy
Viga | IPE 120 8§ 120 64 6.3 4.4 S275 (EN 10025-2) | 275.0(410.0
j —

c) Comprobacion

1) Pilar IPE 120

2) Viga IPE 120

Comprobaciones de resistencia

Componente Comprobacién Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Alma Tension de Von Mises N/mm?2 78.97 261.90 30.15
Conexiones soldadas
Comprobaciones geométricas
, a I t Angulo
Ref. Tipo (mm) (mm) (mm) (grados)
Soldadura del alma En angulo 3 60 4.4 90.00
a: Espesor de garganta efectivo
I: Longitud de las soldaduras
t: Espesores de material
Comprobacion de resistencia
Tensién de Von Mises Tensién normal ¢
Ref. ol T T Valor | Aprov. c. Aprov. | (n/mmz) | P
(N/mmz2) | (N/mm2) | (N/mm2) | (N/mm?2) (%) (N/mm?2) (%)
Soldadura del alma 2.1 2.1 33.4 58.0 15.03 2.5 0.85 410.0 | 0.85
d) Medicién
Soldaduras
fu . e . Espesor de garganta Longitud de cordones
(MPa) Ejecucion Tipo (mm) (mm)
410.0 En el lugar de montaje En angulo 3 120
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3. CIMENTACION
3.1. Elementos de cimentacion aislados
3.1.1. Descripcion

Referencias Geometria Armado

Zapata cuadrada
Anchura: 130 cm
Canto: 35 cm

N5, N8, N1 y N4

Sup X: 6@12c/22
Sup Y: 6@12c/22
Inf X: 6@12c/22
InfY: 6@12c/22

3.1.2. Comprobacion

Referencia: N5
Dimensiones: 130 x 130 x 35
Armados: Xi:@12c/22 Yi:@12c/22 Xs:@12c/22 Ys:@12c/22

Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE
- Tension media en situaciones persistentes: Maximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0140283 MPa Cumple
- Tension maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0136359 MPa Cumple
- Tension maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0269775 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 1772.6 % | Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 32.5 % Cumple
Deslizamiento de la zapata:
- Situaciones persistentes: ;.
Recomendacion del libro 'Calculo de estructuras de cimentacién', J. Calavera. 4@ Minimo: 1.5
edicién, ed. INTEMAC, 2000.. Calculado: 3.91 Cumple
Flexidon en la zapata:
- En direccién X: Momento: 2.05 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 4.65 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 3.53 kN Cumple
- En direcciéon Y: Cortante: 9.81 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m?2
Criterio de CYPE Calculado: 69.4 kN/m?2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 15 cm
Criterio de CYPE Calculado: 35 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 25 cm
- N5: Calculado: 29 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.2.1.1 Minimo: 0.0012
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0015 Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0.0015 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.0015 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.0015 Cumple
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Referencia: N5
Dimensiones: 130 x 130 x 35

Armados: Xi:@12c/22 Yi:@12c/22 Xs:@12c/22 Ys:@12c/22

Comprobacién Valores Estado
Didmetro minimo de las barras:
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.8.2.1 Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separacién maxima entre barras:
Criterio de CYPE Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 22 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 22 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 22 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 22 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 22 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 22 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje: )
49.5 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direccidon X hacia der: Calculado: 49 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 49 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 48 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia abajo: Calculado: 48 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia der: Calculado: 49 cm Cumple
- Armado sup. direccidén X hacia izq: Calculado: 49 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 48 cm Cumple
- Armado sup. direccidn Y hacia abajo: Calculado: 48 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 27 cm Cumple
- Armado inf. direccidn X hacia izq: Calculado: 27 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 27 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia abajo: Calculado: 27 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia der: Calculado: 27 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 27 cm Cumple
- Armado sup. direccidén Y hacia arriba: Calculado: 27 cm Cumple
- Armado sup. direccidn Y hacia abajo: Calculado: 27 cm Cumple
Abertura de fisuras: Maximo: 0.3 mm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0 mm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0 mm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0 mm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0 mm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacion adicional:
- Zapata de tipo rigido

- Deslizamiento de la zapata - Situaciones persistentes: Resistencia frente al deslizamiento: 7.31 kN,

Fuerza que produce deslizamiento: 1.87 kN, Axil concomitante: 15.67 kN

- Relacion rotura pésima (En direccién X): 0.04
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Referencia: N5
Dimensiones: 130 x 130 x 35
Armados: Xi:@12c/22 Yi:@12c/22 Xs:@12c/22 Ys:@12c/22

Comprobacién Valores Estado
- Relacion rotura pésima (En direccion Y): 0.07
- Cortante de agotamiento (En direccion X): 166.38 kN
- Cortante de agotamiento (En direccion Y): 166.38 kN
Referencia: N8
Dimensiones: 130 x 130 x 35
Armados: Xi:@12c/22 Yi:@12c/22 Xs:@12c/22 Ys:@12c/22
Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE
- Tension media en situaciones persistentes: Maximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0140283 MPa Cumple
- Tensidon maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0136359 MPa Cumple
- Tensiéon maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0266832 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccion X: Reserva seguridad: 1743.3 % | Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 29.1 % Cumple
Deslizamiento de la zapata:
- Situaciones persistentes: ;.
Recomendacion del libro 'Célculo de estructuras de cimentacién’, J. Calavera. 42 Minimo: 1.5
edicién, ed. INTEMAC, 2000.. Calculado: 3.85 Cumple
Flexidon en la zapata:
- En direccién X: Momento: 2.05 kN-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 4.69 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 3.53 kN Cumple
- En direcciéon Y: Cortante: 10.10 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m2
Criterio de CYPE Calculado: 69.5 kN/m2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 15 cm
Criterio de CYPE Calculado: 35 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 25 cm
- N8: Calculado: 29 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.2.1.1 Minimo: 0.0012
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0015 Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0.0015 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0015 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.0015 Cumple
Diametro minimo de las barras:
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.8.2.1 Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
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Listados

Polipasto sobre canal de toma Fecha: 02/06/22

Referencia: N8
Dimensiones: 130 x 130 x 35
Armados: Xi:@12c/22 Yi:@12c/22 Xs:@12c/22 Ys:@12c/22

Comprobacién Valores Estado

Separacién maxima entre barras:

Criterio de CYPE Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 22 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 22 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 22 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 22 cm Cumple

Separacién minima entre barras:

Criterio de CYPE Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 22 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 22 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 22 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 22 cm Cumple

Longitud de anclaje:

49.5 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direccidon X hacia der: Calculado: 49 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 49 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 48 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia abajo: Calculado: 48 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia der: Calculado: 49 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 49 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 48 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia abajo: Calculado: 48 cm Cumple

Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 27 cm Cumple
- Armado inf. direccidn X hacia izq: Calculado: 27 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 27 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 27 cm Cumple
- Armado sup. direccidén X hacia der: Calculado: 27 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 27 cm Cumple
- Armado sup. direccidén Y hacia arriba: Calculado: 27 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia abajo: Calculado: 27 cm Cumple

Abertura de fisuras: Maximo: 0.3 mm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0 mm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0 mm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0 mm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0 mm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacion adicional:
- Zapata de tipo rigido

- Deslizamiento de la zapata - Situaciones persistentes: Resistencia frente al deslizamiento: 7.19 kN,
Fuerza que produce deslizamiento: 1.87 kN, Axil concomitante: 15.43 kN

- Relacidn rotura pésima (En direccién X): 0.04
- Relacidn rotura pésima (En direccion Y): 0.07
- Cortante de agotamiento (En direccion X): 166.38 kN
- Cortante de agotamiento (En direccion Y): 166.38 kN
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Listados

Polipasto sobre canal de toma

Fecha: 02/06/22

Referencia: N1
Dimensiones: 130 x 130 x 35
Armados: Xi:@12c/22 Yi:@12c/22 Xs:@12c/22 Ys:@12c/22

Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE
- Tension media en situaciones persistentes: Maximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0121644 MPa Cumple
- Tensidon maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0110853 MPa Cumple
- Tensidon maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0246231 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccion X: Reserva seguridad: 1413.0 % |Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 19.8 % Cumple
Deslizamiento de la zapata:
- Situacione;,s persiste,n,tes: . o Minimo: 1.5
Recomendacidn del libro 'Calculo de estructuras de cimentacion’, J. Calavera. 42
edicién, ed. INTEMAC, 2000.. Calculado: 3.56 Cumple
Flexiéon en la zapata:
- En direccién X: Momento: 0.00 kN-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 4.77 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 1.57 kN Cumple
- En direccion Y: Cortante: 10.89 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m?2
Criterio de CYPE Calculado: 32 kN/m2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 15 cm
Criterio de CYPE Calculado: 35 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 25 cm
- N1: Calculado: 29 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.2.1.1 Minimo: 0.0012
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0015 Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0.0015 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.0015 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.0015 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.8.2.1 Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separacién maxima entre barras:
Criterio de CYPE Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 22 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 22 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 22 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 22 cm Cumple
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Listados

Polipasto sobre canal de toma

Fecha: 02/06/22

Referencia: N1
Dimensiones: 130 x 130 x 35
Armados: Xi:@12c/22 Yi:@12c/22 Xs:@12c/22 Ys:@12c/22

Comprobacién Valores Estado
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 22 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 22 cm Cumple
- Armado superior direccién Y: Calculado: 22 cm Cumple

Longitud de anclaje: )

49.5 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 49 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 49 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 48 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia abajo: Calculado: 48 cm Cumple
- Armado sup. direccidén X hacia der: Calculado: 49 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 49 cm Cumple
- Armado sup. direccidén Y hacia arriba: Calculado: 48 cm Cumple
- Armado sup. direccidn Y hacia abajo: Calculado: 48 cm Cumple

Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direccidon X hacia der: Calculado: 27 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 27 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 27 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia abajo: Calculado: 27 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia der: Calculado: 27 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 27 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 27 cm Cumple
- Armado sup. direccidn Y hacia abajo: Calculado: 27 cm Cumple

Abertura de fisuras: Maximo: 0.3 mm
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 0 mm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0 mm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0 mm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0 mm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacion adicional:
- Zapata de tipo rigido

- Deslizamiento de la zapata - Situaciones persistentes: Resistencia frente al deslizamiento: 6.68 kN,

Fuerza que produce deslizamiento: 1.87 kN, Axil concomitante: 14.32 kN

- Relacion rotura pésima (En direccidon X): 0.00
- Relacion rotura pésima (En direccién Y): 0.08
- Cortante de agotamiento (En direccién X): 166.38 kN
- Cortante de agotamiento (En direccién Y): 166.38 kN

Referencia: N4
Dimensiones: 130 x 130 x 35
Armados: Xi:@12c/22 Yi:@12c/22 Xs:@12c/22 Ys:@12c/22

Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE
- Tension media en situaciones persistentes: Maximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0120663 MPa Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0110853 MPa Cumple
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Listados

Polipasto sobre canal de toma

Fecha:

02/06/22

Referencia: N4
Dimensiones: 130 x 130 x 35
Armados: Xi:@12c/22 Yi:@12c/22 Xs:@12c/22 Ys:@12c/22

Comprobacién Valores Estado
- Tension maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0243288 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccion X: Reserva seguridad: 1425.7 % | Cumple
- En direccidon Y: Reserva seguridad: 16.9 % Cumple
Deslizamiento de la zapata:
- Situacione;,s persiste,n,tes: . o Minimo: 1.5
Recomendacidn del libro 'Calculo de estructuras de cimentacion’, J. Calavera. 42
edicién, ed. INTEMAC, 2000.. Calculado: 3.53 Cumple
Flexiéon en la zapata:
- En direccién X: Momento: 0.00 kN-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 4.78 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccion X: Cortante: 1.57 kN Cumple
- En direcciéon Y: Cortante: 10.79 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m2
Criterio de CYPE Calculado: 31.4 kN/m?2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 15 cm
Criterio de CYPE Calculado: 35 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 25 cm
- N4: Calculado: 29 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.2.1.1 Minimo: 0.0012
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0015 Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0.0015 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.0015 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.0015 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.8.2.1 Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separacién maxima entre barras:
Criterio de CYPE Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 22 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 22 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 22 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 22 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 22 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 22 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
49.5 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 49 cm Cumple
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Listados

Polipasto sobre canal de toma Fecha: 02/06/22

Referencia: N4
Dimensiones: 130 x 130 x 35
Armados: Xi:@12c/22 Yi:@12c/22 Xs:@12c/22 Ys:@12c/22

Comprobacién Valores Estado
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 49 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 48 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia abajo: Calculado: 48 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia der: Calculado: 49 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 49 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 48 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Calculado: 48 cm Cumple

Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direccidon X hacia der: Calculado: 27 cm Cumple
- Armado inf. direccidn X hacia izq: Calculado: 27 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 27 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia abajo: Calculado: 27 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia der: Calculado: 27 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 27 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 27 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia abajo: Calculado: 27 cm Cumple

Abertura de fisuras: Maximo: 0.3 mm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0 mm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0 mm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0 mm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0 mm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacion adicional:
- Zapata de tipo rigido

- Deslizamiento de la zapata - Situaciones persistentes: Resistencia frente al deslizamiento: 6.56 kN,
Fuerza que produce deslizamiento: 1.86 kN, Axil concomitante: 14.08 kN

- Relacion rotura pésima (En direccién X): 0.00
- Relacion rotura pésima (En direcciéon Y): 0.08
- Cortante de agotamiento (En direccion X): 166.38 kN
- Cortante de agotamiento (En direccion Y): 166.38 kN
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ANEJO 14: CALCULOS ESTRUCTURALES OBRA DE TOMA

APENDICE 2.1: COMBINACION DE ACCCIONES NAVE OBRA DE
TOMA
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 27/05/22

1. DATOS DE OBRA

1.1. Normas consideradas
Cimentacion: Cdédigo Estructural

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Categoria de uso: G1. Cubiertas accesibles Unicamente para mantenimiento. No concomitante con
el resto de acciones variables

1.2. Estados limite

E.L.U. de rotura. Hormigdn en cimentaciones|CTE
E.L.U. de rotura. Acero laminado

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno

Desplazamientos

Acciones caracteristicas

1.2.1. Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definiran de acuerdo
con los siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinacion

016Gk + TP + 0018,,Quq + [ 16iB Qi

i>1

- Sin coeficientes de combinacion

165G + P + 70 Quij a1

Lk

- Donde:

Gk Accién permanente
P« Accion de pretensado

Q«k Accion variable

ic Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
B> Coeficiente parcial de seguridad de la accién de pretensado
lo,1 Coeficiente parcial de seguridad de la accién variable principal

lo,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafiamiento

@p,1 Coeficiente de combinacién de la accion variable principal
@a,i Coeficiente de combinacion de las acciones variables de acompafiamiento

Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:
E.L.U. de rotura. Hormigon en cimentaciones: Coédigo Estructural / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

Coeficientes

parciales de seguridad (0)

Coeficientes de combinacion (@)

Favorable Desfavorable Principal (Bp) | Acompafiamiento (Ea)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 27/05/22

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (f)

Coeficientes de combinacion (@)

Favorable

Desfavorable

Principal (2p)

Acompafamiento (@a)

Nieve (Q)

0.000

1.600

1.000

0.500

Persistente o transitoria (G1)

Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinacién (@)

Favorable Desfavorable Principal (Bp) | Acompafiamiento (@a)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinacién (2)

Favorable Desfavorable Principal (Bp) | Acompafiamiento (Ha)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Persistente o transitoria (G1)

Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinacién (2)

Favorable Desfavorable Principal (Bp) | Acompafiamiento (a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno
Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad (0)

Coeficientes de combinacion (@)

Favorable Desfavorable Principal (Bp) | Acompafiamiento (Ha)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 27/05/22

Caracteristica
Coeficientes parciales de seguridad (f) Coeficientes de combinacion (@)
Favorable Desfavorable Principal (@p) | Acompafiamiento (Ea)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Desplazamientos
Caracteristica
Coeficientes parciales de seguridad (i) Coeficientes de combinacion (@)
Favorable Desfavorable Principal (Ep) | Acompafiamiento (Ba)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Caracteristica
Coeficientes parciales de seguridad (i) Coeficientes de combinacion (@)
Favorable Desfavorable Principal (Ep) | Acompafiamiento (Ba)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

1.2.2. Combinaciones

s Nombres de las hipétesis

PP Peso propio

CM1 CM1

Q Sobrecarga de uso

V(0°) H1  Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin accién en el interior

V(0°) H2

Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin accién en el interior

V(90°) H1 Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin accién en el interior

V(180°) H1 Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin accién en el interior
V(180°) H2 Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin accién en el interior
V(270°) H1 Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin accidén en el interior

N(EI) Nieve (estado inicial)
N(R) 1 Nieve (redistribucién) 1
N(R) 2 Nieve (redistribucién) 2

n E.L.U. de rotura. Hormigon en cimentaciones
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 27/05/22

cm1] g | VO | V() [ V(90%) | V(I80%) | V(1B0%) | V(270°) |NCEL N(R) | N(R)
y | 1| 2
1.00 1.00
0| 0
~1.60 1.00
0| 0
~ | 1.00 | 1.60
0| 0
4 160 1.60
5 | 170120 1.600
6 10010 1.600
7 |00 1.600
g o0 120 1.600
g 190100 1.600
10 | 120 190 1.600
11 | 100|180 1.600
12 | 100|180 1.600
13 | 100|100 1.600
14 | 120 100 1.600
15 | 100180 1.600
16 | 120 180 1.600
17 |10 10 1.600
1g | 120 190 1.600
19 | 100 180 1.600
20 |10 120 1.600
21 | 19010 1.600
22 | 180|100 1.600
23 | 130|120 1.600
24 | 100150 1.600
25 | 100|120 1.600
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 27/05/22

ComB p e 1] @ | V() | V(C) | V(O0%) | V(1BO%) | V(I80%) | V(2/0%) N(EX N(R) | N(R)
y | 1| 2

26 | 100 100 1.600

27 | 1010 1.600

28 190 120 1.600

o | 100100 1.60
S0 | 160100 1.60
31 | 100 160 1.60
52 | 160 160 1.60
33 | 100 1.00 0960 1.60
34 | 160100 0960 1.60
35 | 100 160 0960 1.60
36 | 160 160 0960 1.60
57 | 100 1.00 0960 1.60
e | 160 1.00 0,960 1.60
o | 1:00 160 0,960 1.60
a0 | 160 160 0960 1.60
4| 100 1.00 0960 1.60
4z | 160 1.00 0960 1.60
43 | 100 160 0960 1.60
12 | 160/ 160 0960 1.60
45 | 100 1.00 0.960 1.60
46 | 160 1,00 0.960 1.60
47 | 100 160 0.960 1.60
4 | 160 160 0.960 1.60
49 | 100 1.00 0.960 1.60
5o 160 1,00 0960 1.60
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 27/05/22

il e V(Hol°) V(H02°) V(3(1)°) V(1H8100) V(1H820°) V(2H7lo°) N(EI] N(R) | N(R)
) 1 2
51 1.80 1.80 0.960 1.50
- 1.50 1.060 0.960 1.530
3 1.80 1.80 0.960 1.530
4 1.50 1.80 0.960 1.530
oo 1.80 1.060 0.960 1.530
6 1.50 1.060 0.960 1.530
. 1.80 1.80 L 600 o.gso
s 1.060 1.80 L 600 o.gso
o 1.80 1.830 L 600 o.gso
0 1.060 1.830 L 600 o.gso
o1 1.80 1.80 1 600 o.gso
. 1.060 1.80 1 600 o.gso
o3 1.(())0 1.850 1 600 o.éao
2 1.50 1.850 1 600 o.éao
o 1.(())0 1.(())0 1 600 o.éao
o6 1.50 1.(())0 1 600 o.éao
. 1.(())0 1.850 1 600 o.éao
o8 1.50 1.850 1 600 o.éao
o 1.(())0 1.80 1 600 o.éso
o 1.(()50 1.80 1 600 0.830
1 1.(())0 1.(?0 1 600 0.830
72 1.(()50 1.(?0 1 600 0.830
3 1.(())0 1.80 1 600 0.830
4 1.(()50 1.80 1 600 0.830
o 1.(())0 1.;50 1 600 o.gso
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Listados

NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22
Comb| o lemr 1 V(0°) | V(0°) | V(90°) | V(180°) | V(180°) | V(270°) [N(EL| N(R) N(R)
. Q| hi H2 H1 H1 H2 H1 y | 1| 2

1.60 | 1.60 0.80

76 160 1€ 1.600 5
1.00|1.00 0.80

77 | 1001 1.600 ¢
1.60|1.00 0.80

78 | 1601 1.600 ¢
1.00|1.60 0.80

79 | 1001 1.600 ¢
1.601.60 0.80

g0 | 160 L6 1.600 ¢
1.00|1.00

g1 101 1.600
1.60|1.00

g2 101 1.600
1.00|1.60

g3 101 1.600
1.60|1.60

ga 1901 1.600

85 1'80 1'80 0.960 1.600

86 1'060 1'80 0.960 1.600

g7 1:00/1.60 0.960 1.600
0 0

88 1'50 1'(?0 0.960 1.600

89 1'80 1'80 0.960 1.600

90 1'50 1'80 0.960 1.600

91 1'80 1'(?0 0.960 1.600

g2 |1.60/1.60 0.960 1.600
0 o

93 1'80 1'80 0.960 1.600

94 |1:6011.00 0.960 1.600
0 0

95 1'80 1'(?0 0.960 1.600

96 |160]1.60 0.960 1.600
0 o

g7 1:0011.00 0.960 1.600
0 o

98 1'850 1'80 0.960 1.600

g9 |1:0011.60 0.960 1.600
0 o

100 1'50 1'50 0.960 1.600
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 27/05/22

Comb| o e 1 V(0°) | V(0°) | V(90°) | V(180°) | V(180°) | V(270°) [N(EL| N(R) N(R)
Q| hi H2 H1 H1 H2 H1 y | 1| 2

101 | 1:90/1.00 0.960 1.600
0 0

102 1:60/1.00 0.960 1.600
0 0

103 | 1:001.60 0.960 1.600
0 0

104 1:60/1.60 0.960 1.600
0 0

105 | 1:00/1.00 0.960 1.600
0 0

106 | 1:60/1.00 0.960 1.600
0 0

107 | 1:90/1.60 0.960 1.600
0 0

108 | 1:60/1.60 0.960 1.600
0 o

109 | 1:90/1.00 1.600 0.800
0 o

110 1'060 1'80 1.600 0.800

111 1'80 1'§° 1.600 0.800

112 | 1:60/1.60 1.600 0.800
0 o

113 |1-00|1.00 1.600 0.800
0 o

114 1-60/1.00 1.600 0.800
0 o

115 | 1-00|1.60 1.600 0.800
0 o

116 | 1-60|1.60 1.600 0.800
0 0

117 |1-00|1.00 1.600 0.800
0 o

118 | 1-60|1.00 1.600 0.800
0 0

119 1:00/1.60 1.600 0.800
0 0

120 1:60/1.60 1.600 0.800
0 o

121 1-00/1.00 1.600 0.800
0 o

122 1:60/1.00 1.600 0.800
0 o

123 1:00/1.60 1.600 0.800
0 o

124 1'850 1'(?0 1.600 0.800

125 1'80 1'80 1.600 0.800
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 27/05/22

PP

CM1

Q

V(0°)
H1

V(0°)
H2

V(90°)
H1

V(180°)
H1

V(180°)
H2

V(270°)
H1

N(EI
)

N(R) | N(R)
1 2

126

1.60

1.00
0

1.600

0.800

127

1.00

1.60
0

1.600

0.800

128

1.60

1.60
0

1.600

0.800

129

1.00

1.00
0

1.600

0.800

130

1.60

1.00
0

1.600

0.800

131

1.00

1.60
0

1.600

0.800

132

1.60

1.60
0

1.600

0.800

133

1.00

1.00
0

1.600

134

1.60

1.00
0

1.600

135

1.00

1.60
0

1.600

136

1.60

1.60
0

1.600

137

1.00

1.00
0

0.960

1.600

138

1.60

1.00
0

0.960

1.600

139

1.00

1.60
0

0.960

1.600

140

1.60

1.60
0

0.960

1.600

141

1.00

1.00
0

0.960

1.600

142

1.60

1.00
0

0.960

1.600

143

1.00

1.60
0

0.960

1.600

144

1.60

1.60
0

0.960

1.600

145

1.00

1.00
0

0.960

1.600

146

1.60

1.00
0

0.960

1.600

147

1.00

1.60
0

0.960

1.600

148

1.60

1.60
0

0.960

1.600

149

1.00

1.00
0

0.960

1.600

150

1.60

1.00
0

0.960

1.600
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 27/05/22

Comb| o e 1 V(0°) | V(0°) | V(90°) | V(180°) | V(180°) | V(270°) [N(EL| N(R) N(R)
Q| hi H2 H1 H1 H2 H1 y | 1| 2

151 | 1:00/1.60 0.960 1.600
0 0

152 | 1:60|1.60 0.960 1.600
0 0

153 | 1:00/1.00 0.960 1.600
0 0

154 1:6011.00 0.960 1.600
0 0

155 | 1:00/1.60 0.960 1.600
0 0

156 | 1:60/1.60 0.960 1.600
0 0

157 | 1:00/1.00 0.960 1.600
0 0

15g | 1:60/1.00 0.960 1.600
0 o

159 | 1:00/1.60 0.960 1.600
0 o

160 | 1:601.60 0.960 1.600
0 o

161 | 1:90/1.00 1.600 0.800
0 o

162 | 1:60/1.00 1.600 0.800
0 o

163 | 1:901.60 1.600 0.800
0 o

164 | 1-60|1.60 1.600 0.800
0 o

165 | 1:901.00 1.600 0.800
0 o

166 | 1:60/1.00 1.600 0.800
0 0

167 | 1-00|1.60 1.600 0.800
0 o

168 | 1:60/1.60 1.600 0.800
0 0

169 | 1:00/1.00 1.600 0.800
0 o

170 1'850 1'80 1.600 0.800

171 1'80 1'(?0 1.600 0.800

172 1'850 1'(?0 1.600 0.800

173 1-:00/1.00 1.600 0.800
0 o

174 1-:6011.00 1.600 0.800
0 o

175 1'80 1'50 1.600 0.800
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 27/05/22

Comb| oo w1 V(0°) | V(0°) | V(90°) | V(180°) | V(180°) | V(270°) | N(EI| N(R) | N(R)
Q | "1 H2 H1 H1 H2 H1 Yy | 1| 2
176 1'50 1'30 1.600 0.800
177 1'80 1.80 1.600 0.800
178 1'50 1.80 1.600 0.800
179 1'80 1'060 1.600 0.800
180 1'50 1'060 1.600 0.800
181 1'80 1.80 1.600 0.800
182 1'50 1'80 1.600 0.800
183 1'80 1'50 1.600 0.800
184 1'50 1'50 1.600 0.800
1.00|1.00 | 1.60
1g5 | 100 10/
1.60|1.00 | 1.60
186 100 10/
1.00]1.60 | 1.60
187 | 100 1O0I 1
1.60|1.60 | 1.60
188 | 100 1O0I S
m E.L.U. de rotura. Acero laminado
Combl oo Tem 1] G | V(09) | V(0%) | V(90%) | V(180°) | V(180%) | V(270°) |N(EL| N(R) | N(R)
H1 H2 H1 H1 H2 H1 Yy | 1| 2
. 0.80 0.80
0| 0
| 1.35/0.80
0| 0
S |0.80 1.35
0 | 0
1.35]1.35
4 10 o
0.80 | 0.80
5 %301 %% 1.500
1.35]0.80
6 13708 1.500
0.80 1.35
7 |980)% 1.500
1.35]1.35
g 1t 1.500
0.80 | 0.80
g 03007 1.500
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Listados

NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22
ComB p 1] @ | V() | V(C) | V(O0%) | V(1BO%) | V(I80%) | V(2/0%) N(EX N(R) | N(R)
. y | 1| 2

10 | 122 080 1.500

11 |959| 135 1.500

12 123|133 1.500

13 |9.50)0.50 1.500

14 | 12°/080 1.500

15 0801135 1.500

16 | 122 1 1.500

17 |9.80)0-80 1.500

1 | 12° 00 1.500

19 0850135 1.500

20 13133 1.500

21 |0-80(0.80 1.500

22 |1:3°(0:80 1.500

23 | 030|135 1.500

24 |13° /133 1.500

25 | 080|080 1.500

26 | 13° 080 1.500

27 |90 |30 1.500

28 |13° 153 1.500

25 | 0:80 080 1.50
o | 1:35 080 1.50
31 |0:80 135 1.50
52 | 135 135 1.50
33 | 0:80 080 0.900 1.50
a | 135 0.60 0.900 1.50
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 27/05/22

pp [cM 1| @ | V(O | V(O) [ V(90°) [ V(180°) [ V(180°) [ V(270°) IN(ET|N(R) [ N(R)
) | 1| 2
35 |0:80 135 0.900 1.50
56 | 135 135 0.900 1.50
57 |0:80 080 0.500 1.50
s | 1:35 080 0.500 1.50
5o |0:80 135 0.500 1.50
a0 135 135 0.500 1.50
41 |0:80 080 0.500 1.50
42 |1:35 080 0600 150
43 080 135 0.500 1.50
4 |1:35 135 0600 150
45 |0:80 080 0.500 1.50
46 |1:35 080 000 150
47 080 135 0.500 1.50
4 135 135 0000 150
4o |0:80 080 0.500 1.50
5o |1:35 080 o0 150
51 |0:80 1.35 0.500 1.50
s |1:35 135 o0 150
53 |0:80 0.80 0500 L5
5q | 1:35 080 os00 |10
55 |0.80/1.35 0000 10
>6 1'35 1'55 0.900 1'650
57 |0.80 0:80 L 500 0.75
55 | 1:35 080 500 0.5
o o.go 1.035 L 500 o.gs
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Listados

NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22
ComB p 1] @ | V() | V(C) | V(O0%) | V(1BO%) | V(I80%) | V(2/0%) N(EX N(R) | N(R)
. y | 1| 2

so | 1:35 135 500 075
51 | 0:80 080 . 500 075
52 | 1:35 080 . 500 075
53 | 0:80 135 . 500 075
ca | 1:35 135 . 500 075
55 | 0:80 080 . 500 075
56 | 1:35 080 . 500 075
&7 | 0-80 135 . 500 075
ss | 135 135 . 500 075
5o | 0:80 080 500 075
7o | 1:35 080 500 075
71 |0:80 135 500 075
7 | 1:35 135 . 500 075
73 |0:80 080 . 500 075
7a | 1:35 080 . 500 075
75 |0:80 135 . 500 075
76 | 1:35 135 . 500 075
77 |0:80 080 1500 078
g | 1:35 080 1500|075
79 |0:80 135 1500 078
g0 | 1:35 135 1500 078
g1 050 080 1.500
g2 | 13° 080 1.500
g3 | 000 150 1.500
ga | 1% 13 1.500
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 27/05/22

o o 1 V(0°) | V(0°) | V(90°) | V(180°) | V(180°) | V(270°) [N(EL| N(R) N(R)
Q| hi H2 H1 H1 H2 H1 y | 1| 2

gs 0-80/0.80 0.900 1.500
0 0

ge | 1:3>/0.80 0.900 1.500
0 o

87 o.go 1'035 0.900 1.500

gg |1:351.35 0.900 1.500
0 0

gg 0:80/0.80 0.900 1.500
0 0

9o |1:35]0.80 0.900 1.500
0 o

91 o.go 1'035 0.900 1.500

g2 1:35/1.35 0.900 1.500
0 0

93 0-80/0.80 0.900 1.500
0 0

94 |1:35/0.80 0.900 1.500
0 o

95 0-80/1.35 0.900 1.500
0 0

96 |1:321.35 0.900 1.500
0 0

g7 0.8010.80 0.900 1.500
0 o

og | 1:35/0.80 0.900 1.500
0 o

g9 0-80/1.35 0.900 1.500
0 0

100 | 1:35/1.35 0.900 1.500
0 0

101 0-80/0.80 0.900 1.500
0 o

102 |1:35|0-80 0.900 1.500
0 o

103 |0-80 1.35 0.900 1.500
0 0

104 1:32]1.35 0.900 1.500
0 0

105 | 9-80/0.80 0.900 1.500
0 o

106 | 1:3°/0.80 0.900 1.500
0 o

107 |0-80|1.35 0.900 1.500
0o 0

108 | 1:35/1.35 0.900 1.500
0 o

109 o.go o.g;o 1.500 0.750
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Listados

NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22

Comb| o e 1 V(0°) | V(0°) | V(90°) | V(180°) | V(180°) | V(270°) [N(EL| N(R) N(R)

. Q| hi H2 H1 H1 H2 H1 y | 1| 2

110 | 1:35/0.80 1.500 0.750
0 o

111 0-8011.35 1.500 0.750
0 0

112 1:321.35 1.500 0.750
0 0

113 0-80/0.80 1.500 0.750
0 0

114 1:32/0.80 1.500 0.750
0 o

115 |0-80/1.35 1.500 0.750
0 0

116 | 1:35/1.35 1.500 0.750
0 0

117 |9-80/0.80 1.500 0.750
0 o

118 | 1:35/0.80 1.500 0.750
0 o

119 |0-80/1.35 1.500 0.750
0 o

120 | 1:35/1.35 1.500 0.750
0 o

121 |9-80/0.80 1.500 0.750
0 o

122 |1:35|0.80 1.500 0.750
0 o

173 |0-80|1.35 1.500 0.750
0 o

124 |1:35|1.35 1.500 0.750
0 o

175 |0-80/0.80 1.500 0.750
0 o

126 | 1:35|0-80 1.500 0.750
0 o

177 |0-80|1.35 1.500 0.750
0 o

128 1:32]1.35 1.500 0.750
0 0

129 0-8010.80 1.500 0.750
0 o

130 | 1:35/0.80 1.500 0.750
0 o

131 0-80/1.35 1.500 0.750
0o 0

132 |1:35|1.35 1.500 0.750
0 0
0.80 | 0.80

133 030 0 1.500
1.35]0.80

134 12 0° 1.500
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 27/05/22

o o 1 V(0°) | V(0°) | V(90°) | V(180°) | V(180°) | V(270°) [N(EL| N(R) N(R)
Q| hi H2 H1 H1 H2 H1 y | 1| 2
0.80 1.35

135 050 1 1.500
1.35]1.35

136 127 1 1.500

137 |0-80/0.80 0.900 1.500
0 o

13g | 1:35/0.80 0.900 1.500
0 o

139 |0-80/1.35 0.900 1.500
0 0

140 | 1:35/1.35 0.900 1.500
0 0

141 |0-80/0.80 0.900 1.500
0 0

147 | 1:35/0.80 0.900 1.500
0 o

143 |0-80/1.35 0.900 1.500
0 0

144 |1:35/1.35 0.900 1.500
0 0

145 | 0-80/0.80 0.900 1.500
0 0

146 | 1:35/0.80 0.900 1.500
0 o

147 o.éao 1'35 0.900 1.500

14g |1-35|1.35 0.900 1.500
0 0

149 o.éao 0'(?0 0.900 1.500

150 | 1-35/0.80 0.900 1.500
0 o

151 |0-80|1.35 0.900 1.500
0 0

152 |1:35|1.35 0.900 1.500
0 0

153 |0-80/0.80 0.900 1.500
0 0

154 1-32/0.80 0.900 1.500
0 o

155 |0-80/1.35 0.900 1.500
0o 0

156 | 1:35/1.35 0.900 1.500
0 0

157 |0-8010.80 0.900 1.500
0 o

158 | 1:35/0.80 0.900 1.500
0 o

159 o.go 1'035 0.900 1.500
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Listados

NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22
Comb| o e 1 V(0°) | V(0°) | V(90°) | V(180°) | V(180°) | V(270°) [N(EL| N(R) N(R)
. Q| hi H2 H1 H1 H2 H1 y | 1| 2
160 1'5’5 1'035 0.900 1.500
161 o.go o.go 1.500 0.750
162 1'35 o.go 1.500 0.750
163 o.go 1'035 1.500 0.750
164 1'35 1'035 1.500 0.750
165 |9-80(0.80 1.500 0.750
0 o

166 | 1:3°0.80 1.500 0.750
0 o

167 o.go 1'35 1.500 0.750

168 1'5’5 1'35 1.500 0.750

169 | 9-800.80 1.500 0.750
0 o

170 | 1:35/0.80 1.500 0.750
0 o

171 |0-80/1.35 1.500 0.750
0 o

172 1'5’5 1'35 1.500 0.750

173 |0-80/0.80 1.500 0.750
0 o

174 |1:35|0.80 1.500 0.750
0 o

175 |0-80|1.35 1.500 0.750
0 o

176 |1-35|1.35 1.500 0.750
0 o

177 |0-80/0.80 1.500 0.750
0 o

178 1:32/0.80 1.500 0.750
0 o

179 0-8011.35 1.500 0.750
0o 0

1g0 | 1:35/1.35 1.500 0.750
0 0

1g1 0-80/0.80 1.500 0.750
0 o

182 1-32/0.80 1.500 0.750
0 o

183 |0-80 1.35 1.500 0.750
0 o

184 1'35 1'035 1.500 0.750
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 27/05/22

PP (CM1 Q V(0°) | V(0°) | V(90°) | V(180°) | V(180°) | V(270°) |N(EI| N(R) | N(R)
H1 H2 H1 H1 H2 H1 ) 1 2
0.80/0.80|1.50
185 0 0 0
1.35/0.80|1.50
186 0 0 0
0.80/1.35|1.50
187 0 0 0
1.35/1.35|1.50
188 0 0 0
m Tensiones sobre el terreno
1 Desplazamientos
Comb PP (CM1 Q V(0°) | V(0°) | V(90°) | V(180°) | V(180°) | V(270°) |N(EI| N(R) | N(R)
H1 H2 H1 H1 H2 H1 ) 1 2
1 1.00/1.00
0 0
1.00(1.00
2 0 0 1.000
1.00(1.00
3 0 0 1.000
1.00(1.00
4 0 0 1.000
1.00(1.00
5 0 0 1.000
1.00(1.00
6 0 0 1.000
1.00/1.00
7 0 0 1.000
8 1.00/1.00 1.00
0 0 0
1.00/1.00 1.00
9 0 0 1.000 0
1.00/1.00 1.00
10 0 0 1.000 0
1.00/1.00 1.00
11 0 0 1.000 0
1.00(1.00 1.00
12 5 0 1.000 0
1.00(1.00 1.00
13 5 0 1.000 0
1.00(1.00 1.00
14 0 0 1.000 0
1.00/1.00
15 0 0 1.000
16 1.00/1.00 1.000 1.000
0 0
17 1'80 1.5)0 1.000 1.000
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 27/05/22

Comb] oo lom 1 V(0%) | V(0°) | V(90°) | V(180°) | V(180°) | V(270°) [N(EI N(R) | N(R)
Q| 1 H2 H1 H1 H2 H1 Y | 1| 2
18 1'80 1'80 1.000 1.000
19 |1:00/1.00 1.000 1.000
0 | 0
20 |1:00/1.00 1.000 1.000
0 | 0
2 |1:00/1.00 1.000 1.000
0 | 0
1.001.00
22 | 101 1.000
23 |1:00/1.00 1.000 1.000
0 | 0
24 | 1:00/1.00 1.000 1.000
0| 0
55 | 1:0011.00 1.000 1.000
0 | 0
26 |1-9011.00 1.000 1.000
0 | 0
57 |1-0011.00 1.000 1.000
0| 0
2g | 1:00/1.00 1.000 1.000
0 | 0
1.00|1.00 | 1.00
29 "9 0 | o
1.00|1.00 | 1.00
30 |10 H00 120 1000
1.00|1.00 | 1.00
31 | 1001901 1.000
1.00|1.00 | 1.00
z2 | 1001901 1.000
1.00|1.00 | 1.00
33 | 101100 1.000
1.00|1.00 | 1.00
34 | 100 1001 1.000
1.00|1.00 | 1.00
c1 I R R 1.000
e | 1.001.00 1.00 1.00
0 0| 0 0
1.001.00 | 1.00 1.00
37 | 190 190 109 1000 5
1.001.00 | 1.00 1.00
38 0 0 0 1.000 0
1.001.00  1.00 1.00
39 0 0 0 1.000 0
1.001.00  1.00 1.00
40 |1:00/1.00 1 1.000 0
1.001.00  1.00 1.00
a1 100 1001 1.000 5
1.00 | 1.00  1.00 1.00
4 | 100 1001 1.000 | 'y
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 27/05/22

Comb| oo [~y 1 q | V(0% [ V(0°) [ V(90°) | V(180°) | V(180°) | V(270°) N(EI| N(R) | N(R)
H1 H2 H1 H1 H2 H1 ) 1 2
43 1.80 1.(;)0 1.(;)0 1.000
44 1.(())0 1.80 1.80 1.000 1.000
. 1.(())0 1.80 1.80 1.000 1.000
e 1.(())0 1.80 1.80 1.000 1.000
47 1.(())0 1.80 1.80 1.000 1.000
. 1.80 1.80 1.80 1.000 1.000
49 1.(()30 1-80 1-80 1.000 1.000
- 1.(())0 1.80 1.80 1.000
51 1.(())0 1.80 1.80 1.000 1.000
=5 1.80 1.80 1.80 1.000 1.000
=3 1.80 1.80 1.80 1.000 1.000
=4 1.80 1.(())0 1.(())0 1.000 1.000
. 1.(())0 1.(())0 1.(())0 1.000 1.000
= 1.(())0 1.(())0 1.(())0 1.000 1.000
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ANEJO 14: CALCULOS ESTRUCTURALES OBRA DE TOMA
APENDICE 2.2: GEOMETRIA NAVE OBRA DE TOMA



1. ESTRUCTURA
1.1. Geometria
1.1.1. Nudos
1.1.2. Barras
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 20/05/22

1. ESTRUCTURA

1.1. Geometria

1.1.1. Nudos

Referencias:

@y, By, B,: Desplazamientos prescritos en ejes globales.

@y, By, B;: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si esta coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos
Coordenadas Vinculacién exterior,
Referencia X Y Z Vinculacion interior
(m) | (m) | (m) | || P B B

N1 0.000 |0.000/0.000| X | X | X | - | - | - Empotrado

N2 0.000 |0.000|5.000| - | - | - |- | -] - Empotrado

N3 0.000 |6.500(0.000| X | X | X | - | - | - Empotrado

N4 0.000 |6.500/5.000| - | - | - |- | - | - Empotrado

N5 0.000 |3.250/5.650| - | - | - | - | - | - Empotrado

N6 4.000 |0.000/0.000| X | X | X | - | - | - Empotrado

N7 4.000 |0.000(5.000| - | - | - | - |- |- Empotrado

N8 4.000 [6.500(0.000| X | X | X | - | - | - Empotrado

N9 4.000 (6.500/5.000| - | - | - |- |-|-~- Empotrado

N10 4.000 [3.250(5.650| - | - | - | - | - | - Empotrado

N11 8.000 [0.000/0.000| X | X | X | - | - | - Empotrado

N12 8.000 |0.000(5.000| - | - | - | - | - | - Empotrado

N13 8.000 [6.500/0.000| X | X | X | - | - | - Empotrado

N14 8.000 |6.500/5.000| - | - | - |- | - | - Empotrado

N15 8.000 |3.250/5.650| - | - | - | - | - | - Empotrado

N16 12.000|0.000/0.000| X | X | X | - | - | - Empotrado

N17 12.000/0.000|5.000 - | - | - |- | - | - Empotrado

N18 12.000(6.500/0.000| X | X | X | - | - | - Empotrado

N19 12.000/6.500|5.000 - | - | - |- | - | - Empotrado

N20 12.000(3.250|5.650 - | - | - | - | - | - Empotrado
1.1.2. Barras
1.1.2.1. Materiales utilizados

Materiales utilizados
Material E G fy Bt
Tipo Designacién| (MPa) ' (MPa) | (MPa) | (m/m°C) |(kN/m3)

Acero laminado S275 210000.00/0.300(81000.00/275.00|0.000012| 77.01

Notacion:

E: M6dulo de elasticidad
I: M6dulo de Poisson G:
Médulo de cortadurafy:

Limite elastico
B..: Coeficiente de dilatacion
1: Peso especifico
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Listados

NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22
1.1.2.2. Descripcion
Descripcion
. Longitud
Material
ateria Barra Pieza |Perfil(Serie (m) Lbsup. | Lbins.
Tino | Designacio (Ni/Nf) | (Ni/Nf) ) Indeformabl | Deformabl | Indeformabl |~ | | (m) | (m)
P n e origen e e extremo
Acero
. HE 200 A 1.0 1.0 | 5.00 | 5.00
laminad | S275 | N1/N2 | N1/N2 ; 4.896 0.104
! (HEA) 0o/ 0 0| 0
N3/N4 | N3/N4 E:EE%(;OA ; 4.896 0.104 1(')0 1(')0 5'30 5'80
N2/N5 | N2/N5 EIPIES“O 0.097 3.217 . 1(')0 1(')0 1'30 3'5’1
N4/N5 | N4/N5 EIPF',EE?“O 0.097 3.217 - L0010 35
N6/N7 | N6/N7 (HﬁEi(;OA - 4.896 0.104 | L0 1015001590
N8/N9 | N8/N9 (HﬁEi(;OA - 4.896 0.104 | L0 1015001590
N7/N10 | N7/N10 EIPEE?‘O 0.097 3.217 ; 1(')0 1(')0 1'80 3f1
N9/N10 | N9/N10 35540 0.097 3.217 ; 1(')0 1(')0 1'80 3f1
N11/N1 | N11/N1 HE 200 A ] 1.0 1.0 |5.00 | 5.00
2 il et 4.896 0.104 el e s
N13/N1 | N13/N1 HE 200 A 1.0 1.0 5.00 | 5.00
! A e ; 4.896 0.104 Pl el I
N12/N1 | N12/N1 |IPE 240 ] 1.0 1.0|1.00 3.31
5 N e 0.097 3.217 ol Rad b
N14/N1 | N14/N1 |IPE 240 1.0 1.0|1.00  3.31
5 A Pt 0.097 3.217 ; il el s
N16/N1 | N16/N1 HE 200 A ] 1.0 1.0 5.00 | 5.00
> N A 4.896 0.104 el el e s
N18/N1 | N18/N1 HE 200 A ] 1.0 1.0 5.00 | 5.00
y 5 ey 4.896 0.104 el el e s
N17/N2 | N17/N2 |IPE 240 ] 1.0 1.0|1.00 3.31
k o2 (e 0.097 3.217 sl el b
N19/N2 | N19/N2 |IPE 240 ) 1.0 1.0|1.00 3.31
5 o (e 0.097 3.217 oAl Ead b
N2/N7 | N2/N7 (HlelA‘;OA ; 4.000 ; 160 160 -
N7/N12 | N7/N12 (H:Ei\‘;OA - 4.000 ; 160 160 -] -
N12/N1 | N12/N1 HE 100 A ) 4,000 ) 1.0/ 1.0 | _
7 7 |(HEA) : 00
N4/NO | N4/NO ZEE}SOA ; 4.000 ; 1(')0 1(')0 -] -
N9/N14 | N9/N14 ZEE}SOA ; 4.000 _ 1(')0 1(')0 -] -
N14/N1 | N14/N1 HE 100 A ] 4,000 ] 1.0/1.0 |
9 9 |(HEA) : 00
N5/N10 | N5/N10 (H:E}SOA ; 4.000 ; 1(')0 1(')0 -] -
N10/N1 | N10/N1 HE 100 A ) ) 1.0/1.0 |
5 5 |(HEA) 4.000 00
N15/N2 | N15/N2 HE 100 A ) 4.000 ) 1.0/1.0 |
0 0 (HEA) : 00
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Listados

NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22
Descripcion
. Longitud
Mat |
areria Barra Pieza | Perfil(Serie (m) Lbsup. | Lbint,
Tioo | Designacio (Ni/Nf) | (Ni/Nf) ) Indeformabl | Deformabl | Indeformabl |~ | | (m) | (m)
P n e origen e e extremo
N6/N2 | N6/N2 |R 10 (R) - 6.403 - O(')O O(')O - -
N1/N7 | NI/N7 R 10 (R) ; 6.403 ; 0(')0 0(')0 -] -
N16/N1 | N16/N1 0.0 | 0.0
> R 10 (R) - 6.403 - oo - -
N11/N1 | N11/N1 0.0 0.0
] 7R 10 (R) - 6.403 - o o - -
N18/N1 | N18/N1 0.0 0.0
4 4 R 10 (R) - 6.403 - 0 0 - -
N13/N1 | N13/N1 0.0 | 0.0
5 5 [R10(R) . 6.403 . oo -
N8/N4 | N8/N4 R 10 (R) ; 6.403 . 0100 - -
N3/N9 | N3/N9 R 10 (R) ; 6.403 . 0100 - -
N2/N10 | N2/N10 R 10 (R) - 5.195 - 0(')0 0(')0 - -
N7/N5 | N7/N5 R 10 (R) . 5.195 - 0(')0 0(')0 -] -
N9/N5 | N9/N5 |R 10 (R) - 5.195 - O(')O O(')O - -
N4/N10 | N4/N10 |R 10 (R) - 5.195 - 060 060 - -
N17/N1 | N17/N1 0.0 0.0
5 2 R10(R) - 5.195 - o o - -
N12/N2 | N12/N2 0.0 | 0.0
] 5 R10(R) - 5.195 - o o -
N19/N1 | N19/N1 0.0 | 0.0
. . |R10 (R) - 5.195 - o o -
N14/N2 | N14/N2 0.0 | 0.0
K o R10(R) . 5.195 . o o -
Notacion:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

Ixy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'

Ix.: Coeficiente de pandeo en el plano "XZ'

Lbsup.: Separacion entre arriostramientos del ala superior
Lbin.: Separacién entre arriostramientos del ala inferior

1.1.2.3. Caracteristicas mecanicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas

N1/N2, N3/N4, N6/N7, N8/N9, N11/N12, N13/N14, N16/N17 y N18/N19

N2/N5, N4/N5, N7/N10, N9/N10, N12/N15, N14/N15, N17/N20 y N19/N20

N2/N7, N7/N12, N12/N17, N4/N9, N9/N14, N14/N19, N5/N10, N10/N15 y N15/N20

N6/N2, N1/N7, N16/N12, N11/N17, N18/N14, N13/N19, N8/N4, N3/N9, N2/N10, N7/N5, N9/N5, N4/N10,
N17/N15, N12/N20, N19/N15 y N14/N20

AW N

Caracteristicas mecanicas

Material Ref Descripcion A Avy | Avz vy 12z It
Tipo \Designacion| (cm2)|(cm2)/(cm?2)| (cm4) | (cm4) (cm4)
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 20/05/22

Caracteristicas mecanicas

Material Ref.| Descripcion A | Avy | Avz lyy 12z S
Tipo Designacién| (cm2)|(cm2)/(cm?)| (cm4) | (cm4) (cm4)
Acero laminado S275 1 |HE 200 A, (HEA)|53.80(30.00/ 9.95 |3692.00/1336.00/21.05
2 |IPE 240, (IPE) |39.10(/17.64|12.30|3892.00| 284.00|12.95
3 |HE 100 A, (HEA)|21.20(12.00| 3.60 | 349.20| 133.80| 5.28
4 R10, (R) 0.79/0.71/0.71| 0.05 | 0.05 | 0.10

Notacion:
Ref.: Referencia
A: Area de la seccion transversal
Avy: Area de cortante de la seccion segun el eje local 'Y"
Avz: Area de cortante de la seccién segun el eje local 'Z'
lyy: Inercia de la seccién alrededor del eje local "Y'
I1zz: Inercia de la seccion alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsién

Las caracteristicas mecanicas de las piezas corresponden a la seccién en el punto medio de las mismas.
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ANEJO 14: CALCULOS ESTRUCTURALES OBRA DE TOMA
APENDICE 2.3: CARGAS NAVE DE OBRA DE TOMA



1. ESTRUCTURA
1.1. Cargas
1.1.1. Barras
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 20/05/22

1. ESTRUCTURA
1.1. Cargas

1.1.1. Barras
Referencias:
'P1', 'P2":

- Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no se
utiliza.

- Cargas trapeciales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor de la
carga en el punto donde termina (L2).

- Cargas triangulares: 'P1' es el valor maximo de la carga. 'P2' no se utiliza.

- Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores o
paramentos de la pieza. La orientacién de la variacion del incremento de temperatura sobre la seccién
transversal dependera de la direccion seleccionada.

L1, L2

- Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posicion donde
se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
- Cargas trapeciales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posicion

donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posicién donde termina

la carga.

Unidades:

- Cargas puntuales: kN

- Momentos puntuales: kN-m.
- Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapeciales: kN/m.
- Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras
Valores Posicién Direccion
Barra | Hipdtesis Tipo L1 L2 .
P1 P2 Ejes X Y Z
(m) | (m)

N1/N2 |Peso propio|Uniforme 0.414| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N1/N2 |Peso propio|Uniforme 0.319| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N1/N2 |Peso propio|Uniforme 0.196| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N1/N2 |V(0°) H1 |Uniforme 2.312| - - - |Globales|-1.000(-0.000|-0.000
N1/N2 |V(0°) H1 |Uniforme 1.142| - - - |Globales|-1.000/-0.000|-0.000
N1/N2 [V(0°) H1 |Uniforme 1.615| - - - |Globales|-0.000| 1.000 |-0.000
N1/N2 |V(0°) H2 |Uniforme 1.142| - - - |Globales|-1.000/-0.000|-0.000
N1/N2 |[V(0°) H2 |Uniforme 2.312| - - - |Globales|-1.000/-0.000|-0.000
N1/N2 [V(0°) H2 |Uniforme 1.615| - - - |Globales|-0.000| 1.000 |-0.000
N1/N2 |V(90°) H1 |Uniforme 0.752| - - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N1/N2 [V(90°) H1 |Uniforme 1.348| - - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N1/N2 |V(90°) H1 |Uniforme 2.446| - - - |Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N1/N2 [V(180°) H1|Uniforme 0.487| - - - |Globales|-1.000/-0.000| 0.000
N1/N2 [V(180°) H1|Uniforme 0.960| - - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N1/N2 |V(180°) H1|Uniforme 2.359| - - - |Globales|-1.000(-0.000|-0.000
N1/N2 [V(180°) H2|Uniforme 0.487| - - - |Globales|-1.000/-0.000| 0.000
N1/N2 |V(180°) H2|Uniforme 2.359| - - - |Globales|-1.000(-0.000|-0.000
N1/N2 [V(180°) H2|Uniforme 0.960| - - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N1/N2 |V(270°) H1|Uniforme 1.204, - - - |Globales|-1.000(-0.000|-0.000
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 20/05/22

Cargas en barras

Valores Posicién Direccion
Barra Hipodtesis Tipo p1 P> L1 L2 Ejes X Y V4
(m) | (m)

N1/N2 |V(270°) H1|Uniforme 1.032| - - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N3/N4 |Peso propio|Uniforme 0.414| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 -1.000
N3/N4 |Peso propio|Uniforme 0.319, - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N3/N4 |Peso propio|Uniforme 0.196, - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N3/N4 |V(0°) H1 |Uniforme 0.487| - - - |Globales|-1.000|-0.000{-0.000
N3/N4 |V(0°) H1 |Uniforme 2.359, - - - |Globales|-1.000|-0.000{-0.000
N3/N4 |V(0°) H1 |Uniforme 0.960| - - - |Globales|-0.000| 1.000 |-0.000
N3/N4 |V(0°) H2 |Uniforme 2.359 - - - |Globales|-1.000|-0.000{-0.000
N3/N4 |V(0°) H2 |Uniforme 0.487| - - - |Globales|-1.000|-0.000{-0.000
N3/N4 |V(0°) H2 |Uniforme 0.960| - - - |Globales|-0.000| 1.000 |-0.000
N3/N4 |V(90°) H1 |Uniforme 0.752| - - - |Globales|-0.000| 1.000 |-0.000
N3/N4 |V(90°) H1 |Uniforme 1.348| - - - |Globales|-0.000| 1.000 |-0.000
N3/N4 |V(90°) H1 |Uniforme 2.446, - - - |Globales| 1.000 | 0.000| 0.000
N3/N4 |V(180°) H1|Uniforme 2.312, - - - |Globales|-1.000(-0.000| 0.000
N3/N4 |V(180°) H1|Uniforme 1.615| - - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N3/N4 |V(180°) H1|Uniforme 1.142| - - - |Globales|-1.000|-0.000{-0.000
N3/N4 |V(180°) H2|Uniforme 2.312, - - - |Globales|-1.000(-0.000| 0.000
N3/N4 |V(180°) H2|Uniforme 1.142| - - - |Globales|-1.000|-0.000{-0.000
N3/N4 |V(180°) H2|Uniforme 1.615 - - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N3/N4 |V(270°) H1|Uniforme 1.204| - - - |Globales|-1.000|-0.000{-0.000
N3/N4 |V(270°) H1|Uniforme 1.032| - - - |Globales|-0.000| 1.000 |-0.000
N2/N5 |Peso propio|Uniforme 0.301, - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N2/N5 |Peso propio|Triangular 1zq.|0.063| - ]0.000|3.314|Globales| 0.000 | 0.000 [-1.000
N2/N5 |[CM 1 Uniforme 0.400| - - - |Globales| 0.000| 0.000|-1.000
N2/N5 |Q Uniforme 0.800| - - - |Globales| 0.000| 0.000|-1.000
N2/N5 |[V(0°) H1 |Faja 2.254| - ]0.000/1.153|Globales| 0.000 |-0.196| 0.981
N2/N5 |V(0°) H1 |Faja 0.169| - |0.000|1.153|Globales| 0.000|-0.196| 0.981
N2/N5 |[V(0°) H1 |Faja 0.848| - |1.153|3.314|Globales| 0.000|-0.196| 0.981
N2/N5 [V(0°) H1 |Trapecial 0.457/0.015/0.000(2.305|Globales|-1.000|-0.000|-0.000
N2/N5 |V(0°) H1 |Trapecial 0.222/0.149|0.000(2.305|Globales|-1.000|-0.000|-0.000
N2/N5 |V(0°) H1 |Faja 0.080| - |2.305/3.314|Globales|-1.000|-0.000|-0.000
N2/N5 [V(0°) H2 |Trapecial 0.457/0.015/0.000(2.305|Globales|-1.000|-0.000|-0.000
N2/N5 [V(0°) H2 |Trapecial 0.222/0.149|0.000(2.305|Globales|-1.000|-0.000|-0.000
N2/N5 |[V(0°) H2 |Faja 0.080| - |2.305/3.314|Globales|-1.000|-0.000|-0.000
N2/N5 |V(0°) H2 |Faja 0.022| - ]0.000/1.153|Globales|-0.000| 0.196 |-0.981
N2/N5 |V(0°) H2 |Faja 0.238| - |0.000|1.153|Globales|-0.000| 0.196 |-0.981
N2/N5 |V(0°) H2 |Faja 0.260| - |1.153|3.314|Globales|-0.000| 0.196 |-0.981
N2/N5 [V(90°) H1 |Triangular 1zq.|0.480| - 0.000|3.314|Globales| 1.000|0.000| 0.000
N2/N5 |V(90°) H1 |Faja 0.869| - |0.000/1.657|Globales|-0.000|-0.196| 0.981
N2/N5 [V(90°) H1 |Faja 0.801] - |1.657(3.314|Globales| 0.000|-0.196| 0.981
N2/N5 |V(90°) H1 |Uniforme 0.039| - - - |Globales| 0.000 |-0.196| 0.981
N2/N5 [V(90°) H1 |Uniforme 0.876| - - - |Globales|-0.000|-0.196| 0.981
N2/N5 |V(180°) H1|Faja 1.150 - |2.162|3.314 Globales| 0.000|-0.196| 0.981
N2/N5 |V(180°) H1|Faja 0.080| - |2.305/3.314|Globales|-1.000|-0.000|-0.000
N2/N5 |V(180°) H1|Trapecial 0.464/0.171/0.000(2.305|Globales|-1.000|-0.000|-0.000
N2/N5 |V(180°) H1|Faja 0.014| - |1.041|2.305|Globales|-1.000|-0.000| 0.000
N2/N5 |V(180°) H1|Faja 0.068| - |0.000(1.041|Globales|-1.000/-0.000| 0.000
N2/N5 |V(180°) H1|Faja 0.978| - ]0.000(2.162|Globales| 0.000 |-0.196| 0.981
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 20/05/22

Cargas en barras

Valores Posicién Direccion
Barra Hipdtesis Tipo p1 P> L1 L2 Ejes X Y V4
(m) | (m)

N2/N5 |V(180°) H2|Faja 0.457| - |2.162|3.314|Globales| 0.000 |-0.196| 0.981
N2/N5 [V(180°) H2|Faja 0.457| - 0.000/2.162|Globales| 0.000 |-0.196| 0.981
N2/N5 |V(180°) H2|Faja 0.068| - ]0.000/1.041 Globales|-1.000{-0.000| 0.000
N2/N5 |V(180°) H2|Faja 0.080| - |2.305/3.314|Globales|-1.000|-0.000|-0.000
N2/N5 [V(180°) H2|Trapecial 0.464/0.171/0.000/2.305|Globales|-1.000|-0.000|-0.000
N2/N5 |V(180°) H2|Faja 0.014| - |1.041|2.305|Globales|-1.000{-0.000| 0.000
N2/N5 [V(270°) H1|Triangular 1zq.|0.236| - [0.000/3.314|Globales|-1.000(-0.000|-0.000
N2/N5 |V(270°) H1|Uniforme 1.108| - - - |Globales| 0.000 |-0.196| 0.981
N2/N5 |N(EI) Uniforme 1.243| - - - |Globales| 0.000|0.000|-1.000
N2/N5 [N(R) 1 Uniforme 0.622| - - - |Globales| 0.000|0.000|-1.000
N2/N5 [N(R) 2 Uniforme 1.243| - - - |Globales| 0.000|0.000|-1.000
N4/N5 |Peso propio|Uniforme 0.301| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N4/N5 |Peso propio|Triangular 1zq.|0.063| - |0.000|3.314|Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N4/N5 |[CM 1 Uniforme 0.400| - - - |Globales| 0.000|0.000|-1.000
N4/N5 |Q Uniforme 0.800| - - - |Globales| 0.000|0.000|-1.000
N4/N5 |[V(0°) H1 |Faja 1.150 - |2.162|3.314|Globales| 0.000|0.196|0.981
N4/N5 |[V(0°) H1 |Faja 0.978| - |0.000/2.162|Globales|-0.000|0.196|0.981
N4/N5 |[V(0°) H1 |Faja 0.014| - |1.041|2.305|Globales|-1.000|-0.000|-0.000
N4/N5 |[V(0°) H1 |Faja 0.068| - |0.000/1.041|Globales|-1.000|-0.000|-0.000
N4/N5 |V(0°) H1 |Faja 0.080| - |2.305/3.314|Globales|-1.000|-0.000|-0.000
N4/N5 |[V(0°) H1 |Trapecial 0.464/0.171/0.000|2.305|Globales|-1.000|-0.000|-0.000
N4/N5 |V(0°) H2 |Faja 0.457| - |2.162|3.314|Globales| 0.000|0.196|0.981
N4/N5 |V(0°) H2 |Faja 0.068| - |0.000/1.041|Globales|-1.000|-0.000|-0.000
N4/N5 |V(0°) H2 |Faja 0.014| - |1.041/2.305|Globales|-1.000|-0.000|-0.000
N4/N5 |V(0°) H2 |Trapecial 0.464/0.171/0.000|2.305|Globales|-1.000|-0.000|-0.000
N4/N5 |V(0°) H2 |Faja 0.080| - |2.305/3.314|Globales|-1.000|-0.000|-0.000
N4/N5 |V(0°) H2 |Faja 0.457| - |0.000/2.162|Globales|-0.000|0.196 | 0.981
N4/N5 [V(90°) H1 |Uniforme 0.039| - - - |Globales|-0.000/0.196 | 0.981
N4/N5 [V(90°) H1 |Uniforme 0.876| - - - |Globales| 0.000|0.196 | 0.981
N4/N5 [V(90°) H1 |Faja 0.801] - |1.657|3.314|Globales| 0.000|0.196|0.981
N4/N5 [V(90°) H1 |Faja 0.869| - |0.000/1.657|Globales|-0.000|0.196|0.981
N4/N5 [V(90°) H1 |Triangular 1zq.|0.480| - |0.000|3.314|Globales| 1.000 0.000 | 0.000
N4/N5 |V(180°) H1|Faja 2.254/ - ]0.000|1.153|Globales|-0.000|0.196 | 0.981
N4/N5 |V(180°) H1|Faja 0.169| - |0.000/1.153|Globales| 0.000|0.196|0.981
N4/N5 |V(180°) H1|Faja 0.848| - |1.153|3.314|Globales| 0.000|0.196|0.981
N4/N5 |V(180°) H1|Trapecial 0.457/0.015/0.000|2.305|Globales|-1.000{-0.000| 0.000
N4/N5 [(V(180°) H1|Trapecial 0.222/0.149/0.000|2.305|Globales|-1.000|-0.000|-0.000
N4/N5 |V(180°) H1|Faja 0.080| - |2.305/3.314|Globales|-1.000|-0.000|-0.000
N4/N5 |V(180°) H2|Trapecial 0.457/0.015/0.000|2.305|Globales|-1.000{-0.000| 0.000
N4/N5 |V(180°) H2|Trapecial 0.222/0.149/0.000|2.305|Globales|-1.000|-0.000|-0.000
N4/N5 |V(180°) H2|Faja 0.080| - |2.305/3.314/|Globales|-1.000|-0.000|-0.000
N4/N5 |V(180°) H2|Faja 0.022| - |0.000/1.153|Globales|-0.000|-0.196|-0.981
N4/N5 |V(180°) H2|Faja 0.238| - |0.000/1.153|Globales| 0.000 |-0.196|-0.981
N4/N5 |V(180°) H2|Faja 0.260| - |1.153|3.314|Globales|-0.000|-0.196|-0.981
N4/N5 |V(270°) H1|Triangular 1zq.|0.236| - [0.000/3.314|Globales|-1.000(-0.000|-0.000
N4/N5 |V(270°) H1|Uniforme 1.108 - - - |Globales| 0.000|0.196 | 0.981
N4/N5 [N(EI) Uniforme 1.243| - - - |Globales| 0.000|0.000|-1.000
N4/N5 |N(R) 1 Uniforme 1.243| - - - |Globales| 0.000|0.000 |-1.000
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 20/05/22

Cargas en barras

Valores Posicién Direccion
Barra Hipodtesis Tipo p1 P> L1 L2 Ejes X Y V4
(m) | (m)

N4/N5 |N(R) 2 Uniforme 0.622| - - - |Globales| 0.000| 0.000|-1.000
N6/N7 |Peso propio|/Uniforme 0.414| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 -1.000
N6/N7 |Peso propio/Uniforme 0.392, - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N6/N7 |V(0°) H1 |Uniforme 3.230, - - - |Globales|-0.000| 1.000 |-0.000
N6/N7 [V(0°) H2 |Uniforme 3.230, - - - |Globales|-0.000| 1.000 |-0.000
N6/N7 [V(90°) H1 |Uniforme 0.262| - - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N6/N7 [V(90°) H1 |Uniforme 2.896, - - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N6/N7 [V(90°) H1 |Uniforme 0.145| - - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N6/N7 [V(180°) H1|Uniforme 1.920| - - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N6/N7 [V(180°) H2|Uniforme 1.920| - - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N6/N7 |V(270°) H1|Uniforme 0.645| - - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N6/N7 [V(270°) H1|Uniforme 1.661| - - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N8/N9 |Peso propio/Uniforme 0.414, - - - |Globales| 0.000 | 0.000|-1.000
N8/N9 |Peso propio|Uniforme 0.392| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 -1.000
N8/N9 [V(0°) H1 |Uniforme 1.920| - - - |Globales|-0.000| 1.000 |-0.000
N8/N9 [V(0°) H2 |Uniforme 1.920| - - - |Globales|-0.000| 1.000 |-0.000
N8/N9 [V(90°) H1 |Uniforme 0.262| - - - |Globales|-0.000| 1.000 |-0.000
N8/N9 [V(90°) H1 |Uniforme 2.896, - - - |Globales|-0.000| 1.000 |-0.000
N8/N9 [V(90°) H1 |Uniforme 0.145| - - - |Globales|-0.000| 1.000 |-0.000
N8/N9 [V(180°) H1|Uniforme 3.230, - - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N8/N9 [V(180°) H2|Uniforme 3.230, - - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N8/N9 [V(270°) H1|Uniforme 0.645| - - - |Globales|-0.000| 1.000 |-0.000
N8/N9 [V(270°) H1|Uniforme 1.661| - - - |Globales|-0.000| 1.000 |-0.000
N7/N10 [Peso propio|Uniforme 0.301| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 -1.000
N7/N10 [CM 1 Uniforme 0.799| - - - |Globales| 0.000| 0.000|-1.000
N7/N10 |Q Uniforme 1.600| - - - |Globales| 0.000| 0.000(-1.000
N7/N10 [V(0°) H1 |Faja 1.695 - [1.153/3.314 Globales| 0.000|-0.196| 0.981
N7/N10 [V(0°) H1 |Faja 2.936/ - ]0.000/1.153|Globales| 0.000 |-0.196|0.981
N7/N10 [V(0°) H1 |Faja 1.230/ - |0.000/1.153/Globales| 0.000|-0.196| 0.981
N7/N10 [V(0°) H2 |Faja 0.130f - |0.000|1.153|Globales|-0.000| 0.196 |-0.981
N7/N10 [V(0°) H2 |Faja 0.391] - ]0.000|1.153|Globales|-0.000| 0.196 |-0.981
N7/N10 [V(0°) H2 |Faja 0.521| - |1.153|3.314|Globales|-0.000| 0.196 |-0.981
N7/N10 [V(90°) H1 |Uniforme 1.485 - - - |Globales| 0.000 |-0.196| 0.981
N7/N10 [V(90°) H1 |Uniforme 0.833| - - - |Globales|-0.000|-0.196| 0.981
N7/N10 [V(90°) H1 |Faja 0.071] - |1.657|3.314|Globales| 0.000|-0.196| 0.981
N7/N10 [V(90°) H1 |Faja 0.077| - ]0.000/1.657|Globales|-0.000|-0.196| 0.981
N7/N10 [V(180°) H1|Faja 1.956/ - [0.000/2.162 Globales| 0.000 |-0.196| 0.981
N7/N10 [V(180°) H1|Faja 2.300, - ]2.162/3.314|Globales| 0.000 |-0.196| 0.981
N7/N10 [V(180°) H2|Faja 0.914| - |2.162|3.314|Globales| 0.000|-0.196| 0.981
N7/N10 [V(180°) H2|Faja 0.914| - |0.000(2.162|Globales| 0.000|-0.196| 0.981
N7/N10 [V(270°) H1|Uniforme 2.216| - - - |Globales| 0.000 |-0.196| 0.981
N7/N10 [N(EI) Uniforme 2.487 - - - |Globales| 0.000| 0.000|-1.000
N7/N10 IN(R) 1 Uniforme 1.243| - - - |Globales| 0.000| 0.000|-1.000
N7/N10 [N(R) 2 Uniforme 2.487, - - - |Globales| 0.000| 0.000 |-1.000
N9/N10 |Peso propio|Uniforme 0.301, - - - |Globales| 0.000 | 0.000|-1.000
N9/N10 [CM 1 Uniforme 0.799| - - - |Globales| 0.000| 0.000 |-1.000
N9/N10 |Q Uniforme 1.600| - - - |Globales| 0.000| 0.000|-1.000
N9/N10 [V(0°) H1 |Faja 2.300/ - ]2.162/3.314|Globales| 0.000|0.196 | 0.981
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 20/05/22

Cargas en barras

Valores Posicién Direccion
Barra Hipdtesis Tipo p1 P> L1 L2 Ejes X Y V4
(m) | (m)
N9/N10 [V(0°) H1 |Faja 1.956/ - |0.000|2.162|Globales|-0.000|0.196|0.981
N9/N10 [V(0°) H2 |Faja 0.914| - |2.162|3.314|Globales| 0.000|0.196|0.981
N9/N10 [V(0°) H2 |Faja 0.914| - |0.000/2.162|Globales|-0.000|0.196|0.981
N9/N10 [V(90°) H1 |Faja 0.071] - |1.657|3.314|Globales| 0.000|0.196|0.981
N9/N10 [V(90°) H1 |Uniforme 0.833| - - - |Globales| 0.000|0.196 | 0.981
N9/N10 [V(90°) H1 |Uniforme 1.485| - - - |Globales|-0.000/0.196 | 0.981
N9/N10 [V(90°) H1 |Faja 0.077| - |0.000/1.657|Globales|-0.000|0.196|0.981
N9/N10 [V(180°) H1|Faja 1.695| - |1.153|3.314|Globales| 0.000|0.196|0.981
N9/N10 [V(180°) H1|Faja 2.936/ - |0.000/1.153|Globales| 0.000|0.196 | 0.981
N9/N10 [V(180°) H1|Faja 1.230/ - |0.000|1.153|Globales|-0.000| 0.196 | 0.981
N9/N10 [V(180°) H2|Faja 0.521] - |1.153|3.314|Globales|-0.000|-0.196|-0.981
N9/N10 [V(180°) H2|Faja 0.391| - |0.000/1.153|Globales|-0.000|-0.196|-0.981
N9/N10 [V(180°) H2|Faja 0.130f - |0.000/1.153|Globales| 0.000 |-0.196|-0.981
N9/N10 [V(270°) H1|Uniforme 2.216, - - - |Globales| 0.000|0.196 | 0.981
N9/N10 |N(EI) Uniforme 2.487 - - - |Globales| 0.000|0.000|-1.000
N9/N10 [N(R) 1 Uniforme 2.487| - - - |Globales| 0.000|0.000|-1.000
N9/N10 [N(R) 2 Uniforme 1.243| - - - |Globales| 0.000|0.000|-1.000
N11/N12|Peso propio|Uniforme 0.414, - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N11/N12|Peso propio|Uniforme 0.392| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N11/N12|V(0°) H1 |Uniforme 3.230, - - - |Globales|-0.000| 1.000 |-0.000
N11/N12|V(0°) H2 |Uniforme 3.230, - - - |Globales|-0.000| 1.000 |-0.000
N11/N12|V(90°) H1 |Uniforme 0.645| - - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N11/N12|V(90°) H1 |Uniforme 1.661] - - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N11/N12|V(180°) H1|Uniforme 1.920| - - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N11/N12|V(180°) H2|Uniforme 1.920| - - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N11/N12|V(270°) H1|Uniforme 0.262| - - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N11/N12|V(270°) H1|Uniforme 2.896, - - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N11/N12|V(270°) H1|Uniforme 0.145| - - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N13/N14|Peso propio|Uniforme 0.414| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N13/N14|Peso propio/Uniforme 0.392| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N13/N14|V(0°) H1 |Uniforme 1.920| - - - |Globales|-0.000| 1.000 |-0.000
N13/N14|V(0°) H2 |Uniforme 1.920| - - - |Globales|-0.000| 1.000 |-0.000
N13/N14|V(90°) H1 |Uniforme 0.645| - - - |Globales|-0.000| 1.000 |-0.000
N13/N14|V(90°) H1 |Uniforme 1.661| - - - |Globales|-0.000| 1.000 |-0.000
N13/N14|V(180°) H1|Uniforme 3.230, - - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N13/N14|V(180°) H2|Uniforme 3.230, - - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N13/N14|V(270°) H1 Uniforme 0.262| - - - |Globales|-0.000| 1.000 |-0.000
N13/N14|V(270°) H1|Uniforme 2.896| - - - |Globales|-0.000| 1.000 |-0.000
N13/N14|V(270°) H1 Uniforme 0.145| - - - |Globales|-0.000| 1.000 |-0.000
N12/N15|Peso propio/Uniforme 0.301 - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N12/N15/CM 1 Uniforme 0.799| - - - |Globales| 0.000|0.000 |-1.000
N12/N15/Q Uniforme 1.600| - - - |Globales| 0.000|0.000|-1.000
N12/N15|V(0°) H1 |Faja 1.695/ - |1.153|3.314|Globales| 0.000|-0.196| 0.981
N12/N15|V(0°) H1 |Faja 2.936/ - |0.000/1.153|Globales| 0.000 |-0.196|0.981
N12/N15|V(0°) H1 |Faja 1.230/ - |0.000|1.153|Globales| 0.000 |-0.196| 0.981
N12/N15|V(0°) H2 |Faja 0.130f - |0.000/1.153|Globales|-0.000| 0.196 |-0.981
N12/N15|V(0°) H2 |Faja 0.391] - |0.000/1.153|Globales|-0.000| 0.196 |-0.981
N12/N15|V(0°) H2 |Faja 0.521] - |1.153|3.314|Globales|-0.000| 0.196 |-0.981
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 20/05/22

Cargas en barras
Valores Posicién Direccion
Barra Hipodtesis Tipo p1 P> L1 L2 Ejes X Y V4
(m) | (m)
N12/N15/V(90°) H1 |Uniforme 2.216| - - - |Globales| 0.000 |-0.196| 0.981
N12/N15/V(180°) H1|Faja 2.300| - |2.162|3.314|Globales| 0.000 |-0.196| 0.981
N12/N15|V(180°) H1|Faja 1.956/ - [0.000/2.162 Globales| 0.000 |-0.196| 0.981
N12/N15|V(180°) H2|Faja 0.914| - ]0.000(2.162|Globales| 0.000|-0.196| 0.981
N12/N15/V(180°) H2|Faja 0.914| - |2.162|3.314|Globales| 0.000 |-0.196|0.981
N12/N15/V(270°) H1|Uniforme 1.485| - - - |Globales| 0.000 |-0.196| 0.981
N12/N15|V(270°) H1|Uniforme 0.833| - - - |Globales|-0.000|-0.196| 0.981
N12/N15/V(270°) H1|Faja 0.071] - |1.657|3.314|Globales| 0.000 |-0.196| 0.981
N12/N15|V(270°) H1|Faja 0.077| - ]0.000/1.657|Globales| 0.000 |-0.196| 0.981
N12/N15/N(EI) Uniforme 2.487, - - - |Globales| 0.000| 0.000|-1.000
N12/N15/N(R) 1 Uniforme 1.243| - - - |Globales| 0.000| 0.000 |-1.000
N12/N15/N(R) 2 Uniforme 2.487| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 -1.000
N14/N15|Peso propio|Uniforme 0.301 - - - |Globales| 0.000 | 0.000|-1.000
N14/N15/CM 1 Uniforme 0.799| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 -1.000
N14/N15/Q Uniforme 1.600| - - - |Globales| 0.000| 0.000 |-1.000
N14/N15/V(0°) H1 |Faja 1.956/ - |0.000|2.162|Globales|-0.000|0.196 | 0.981
N14/N15/V(0°) H1 |Faja 2.300| - |2.162|3.314|Globales| 0.000|0.196|0.981
N14/N15/V(0°) H2 |Faja 0.914| - |2.162|3.314|Globales| 0.000|0.196|0.981
N14/N15/V(0°) H2 |Faja 0.914| - |0.000(2.162|Globales|-0.000|0.196 | 0.981
N14/N15/V(90°) H1 |Uniforme 2.216, - - - |Globales|-0.000|0.196 | 0.981
N14/N15/V(180°) H1|Faja 1.695/ - |1.153|3.314|Globales| 0.000|0.196 | 0.981
N14/N15|V(180°) H1|Faja 2.936/ - ]0.000/1.153|Globales| 0.000|0.196 | 0.981
N14/N15|V(180°) H1|Faja 1.230/ - |0.000/1.153/Globales|-0.000| 0.196 | 0.981
N14/N15/V(180°) H2|Faja 0.130| - |0.000|1.153|Globales| 0.000 |-0.196|-0.981
N14/N15|V(180°) H2|Faja 0.391] - ]0.000|1.153|Globales|-0.000|-0.196|-0.981
N14/N15/V(180°) H2|Faja 0.521| - |1.153|3.314|Globales|-0.000(-0.196|-0.981
N14/N15/V(270°) H1|Uniforme 1.485 - - - |Globales| 0.000|0.196|0.981
N14/N15/V(270°) H1|Uniforme 0.833| - - - |Globales|-0.000| 0.196 | 0.981
N14/N15/V(270°) H1|Faja 0.071| - |1.657|3.314|Globales|-0.000|/0.196|0.981
N14/N15/V(270°) H1|Faja 0.077| - ]0.000/1.657|Globales|-0.000|0.196 | 0.981
N14/N15/N(EI) Uniforme 2.487 - - - |Globales| 0.000| 0.000|-1.000
N14/N15N(R) 1 Uniforme 2.487| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 -1.000
N14/N15/N(R) 2 Uniforme 1.243| - - - |Globales| 0.000| 0.000|-1.000
N16/N17|Peso propio|Uniforme 0.414| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 -1.000
N16/N17|Peso propio/Uniforme 0.319, - - - |Globales| 0.000 | 0.000|-1.000
N16/N17|Peso propio|Uniforme 0.196| - - - |Globales| 0.000| 0.000 |-1.000
N16/N17|V(0°) H1 |Uniforme 2.312, - - - |Globales| 1.000 | 0.000| 0.000
N16/N17|V(0°) H1 |Uniforme 1.142| - - - |Globales| 1.000| 0.000| 0.000
N16/N17|V(0°) H1 |Uniforme 1.615| - - - |Globales|-0.000| 1.000 |-0.000
N16/N17|V(0°) H2 |Uniforme 1.142| - - - |Globales| 1.000| 0.000| 0.000
N16/N17|V(0°) H2 |Uniforme 2.312, - - - |Globales| 1.000 | 0.000| 0.000
N16/N17|V(0°) H2 |Uniforme 1.615| - - - |Globales|-0.000| 1.000 |-0.000
N16/N17|V(90°) H1 |Uniforme 1.032| - - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N16/N17|V(90°) H1 |Uniforme 1.204| - - - |Globales| 1.000 | 0.000| 0.000
N16/N17|V(180°) H1|Uniforme 0.487| - - - |Globales| 1.000| 0.000 |-0.000
N16/N17|V(180°) H1|Uniforme 0.960| - - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N16/N17|V(180°) H1|Uniforme 2.359, - - - |Globales| 1.000| 0.000| 0.000
N16/N17|V(180°) H2|Uniforme 0.487| - - - |Globales| 1.000| 0.000 |-0.000
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 20/05/22

Cargas en barras
Valores Posicién Direccion
Barra Hipdtesis Tipo p1 P> L1 L2 Ejes X Y V4
(m) | (m)
N16/N17|V(180°) H2|Uniforme 2.359, - - - |Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N16/N17|V(180°) H2|Uniforme 0.960| - - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N16/N17|V(270°) H1|Uniforme 2.446, - - - |Globales|-1.000(-0.000|-0.000
N16/N17|V(270°) H1|Uniforme 1.348| - - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N16/N17|V(270°) H1|Uniforme 0.752| - - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N18/N19|Peso propio|Uniforme 0.414, - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N18/N19|Peso propio|Uniforme 0.319| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N18/N19|Peso propio|Uniforme 0.196, - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N18/N19|V(0°) H1 |Uniforme 0.487| - - - |Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N18/N19|V(0°) H1 |Uniforme 2.359, - - - |Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N18/N19|V(0°) H1 |Uniforme 0.960| - - - |Globales|-0.000| 1.000 |-0.000
N18/N19|V(0°) H2 |Uniforme 2.359 - - - |Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N18/N19|V(0°) H2 |Uniforme 0.487| - - - |Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N18/N19|V(0°) H2 |Uniforme 0.960| - - - |Globales|-0.000| 1.000 |-0.000
N18/N19|V(90°) H1 |Uniforme 1.032] - - - |Globales|-0.000| 1.000 |-0.000
N18/N19|V(90°) H1 |Uniforme 1.204| - - - |Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N18/N19|V(180°) H1|Uniforme 2.312, - - - |Globales| 1.000|0.000|-0.000
N18/N19|V(180°) H1|Uniforme 1.615| - - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N18/N19|V(180°) H1|Uniforme 1.142| - - - |Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N18/N19|V(180°) H2|Uniforme 2.312, - - - |Globales| 1.000|0.000 |-0.000
N18/N19|V(180°) H2|Uniforme 1.142| - - - |Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N18/N19|V(180°) H2|Uniforme 1.615| - - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N18/N19|V(270°) H1|Uniforme 2.446, - - - |Globales|-1.000(-0.000|-0.000
N18/N19|V(270°) H1|Uniforme 1.348| - - - |Globales|-0.000| 1.000 |-0.000
N18/N19|V(270°) H1|Uniforme 0.752| - - - |Globales|-0.000| 1.000 |-0.000
N17/N20|Peso propio|Uniforme 0.301| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N17/N20|Peso propio|Triangular 1zq.|0.063| - |0.000/3.314|Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N17/N20|CM 1 Uniforme 0.400| - - - |Globales| 0.000|0.000|-1.000
N17/N20|Q Uniforme 0.800| - - - |Globales| 0.000|0.000|-1.000
N17/N20|V(0°) H1 |Faja 0.848| - |1.153|3.314|Globales| 0.000 |-0.196| 0.981
N17/N20|V(0°) H1 |Faja 0.169| - |0.000/1.153|Globales| 0.000 |-0.196| 0.981
N17/N20|V(0°) H1 |Faja 2.254| - ]0.000|1.153|Globales| 0.000 |-0.196| 0.981
N17/N20|V(0°) H1 |Trapecial 0.457/0.015/0.000|2.305|Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N17/N20|V(0°) H1 |Trapecial 0.222/0.149/0.000/2.305|Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N17/N20|V(0°) H1 |Faja 0.080| - |2.305/3.314 /Globales| 1.000|0.000 | 0.000
N17/N20|V(0°) H2 |Trapecial 0.457/0.015/0.000|2.305|Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N17/N20|V(0°) H2 |Trapecial 0.222/0.149/0.000/2.305|Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N17/N20|V(0°) H2 |Faja 0.080| - |2.305/3.314/Globales| 1.000|0.000 | 0.000
N17/N20|V(0°) H2 |Faja 0.238| - |0.000/1.153|Globales|-0.000| 0.196 |-0.981
N17/N20|V(0°) H2 |Faja 0.022| - |0.000/1.153|Globales|-0.000| 0.196 |-0.981
N17/N20|V(0°) H2 |Faja 0.260| - |1.153|3.314|Globales|-0.000|0.196 |-0.981
N17/N20|V(90°) H1 |Uniforme 1.108| - - - |Globales| 0.000 |-0.196| 0.981
N17/N20|V(90°) H1 |Triangular 1zq.|0.236| - |0.000|3.314|Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N17/N20|V(180°) H1|Faja 0.080| - |2.305/3.314 /Globales| 1.000|0.000 | 0.000
N17/N20|V(180°) H1|Trapecial 0.464/0.171/0.000|2.305|Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N17/N20|V(180°) H1|Faja 0.014| - |1.041|2.305|Globales| 1.000|0.000 |-0.000
N17/N20|V(180°) H1|Faja 0.068| - |0.000/1.041|Globales| 1.000|0.000 |-0.000
N17/N20|V(180°) H1|Faja 1.150| - |2.162|3.314|Globales| 0.000 |-0.196| 0.981
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 20/05/22

Cargas en barras

Valores Posicién Direccion
Barra Hipodtesis Tipo p1 P> L1 L2 Ejes X Y V4
(m) | (m)
N17/N20|V(180°) H1|Faja 0.978| - ]0.000(2.162|Globales| 0.000|-0.196| 0.981
N17/N20|V(180°) H2|Faja 0.457| - |2.162|3.314|Globales| 0.000|-0.196| 0.981
N17/N20|V(180°) H2 Faja 0.457| - ]0.000(2.162|Globales| 0.000 |-0.196| 0.981
N17/N20|V(180°) H2 Faja 0.068| - ]0.000(1.041|Globales| 1.000|0.000 |-0.000
N17/N20|V(180°) H2|Faja 0.080| - |2.305|3.314|Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N17/N20|V(180°) H2 |Trapecial 0.464/0.171|0.000(2.305|Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N17/N20|V(180°) H2|Faja 0.014| - |1.041|2.305|Globales| 1.000|0.000 |-0.000
N17/N20|V(270°) H1|Triangular 1zq.|0.480| - |0.000|3.314|Globales|-1.000/-0.000/-0.000
N17/N20|V(270°) H1|Uniforme 0.039| - - - |Globales| 0.000 |-0.196| 0.981
N17/N20|V(270°) H1 Faja 0.869| - |0.000/1.657|Globales| 0.000|-0.196| 0.981
N17/N20|V(270°) H1 Faja 0.801] - |1.657/3.314|Globales| 0.000|-0.196| 0.981
N17/N20|V(270°) H1|Uniforme 0.876| - - - |Globales|-0.000|-0.196| 0.981
N17/N20|N(EI) Uniforme 1.243, - - - |Globales| 0.000| 0.000 |-1.000
N17/N20|N(R) 1 Uniforme 0.622| - - - |Globales| 0.000| 0.000|-1.000
N17/N20|N(R) 2 Uniforme 1.243, - - - |Globales| 0.000| 0.000 |-1.000
N19/N20|Peso propio|Uniforme 0.301| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 -1.000
N19/N20|Peso propio|Triangular 1zq.|0.063| - ]0.000|3.314|Globales| 0.000 | 0.000 |[-1.000
N19/N20|CM 1 Uniforme 0.400| - - - |Globales| 0.000| 0.000 |-1.000
N19/N20|Q Uniforme 0.800| - - - |Globales| 0.000| 0.000|-1.000
N19/N20|V(0°) H1 |Faja 1.150| - |2.162|3.314 Globales| 0.000|0.196|0.981
N19/N20|V(0°) H1 |Faja 0.978| - ]0.000(2.162|Globales|-0.000|0.196 | 0.981
N19/N20|V(0°) H1 |Faja 0.080| - |2.305|3.314|Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N19/N20|V(0°) H1 |Faja 0.068| - |0.000(1.041|Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N19/N20|V(0°) H1 |Faja 0.014| - [1.041|2.305|Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N19/N20|V(0°) H1 |Trapecial 0.464/0.171|0.000(2.305|Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N19/N20|V(0°) H2 |Faja 0.457| - |2.162|3.314|Globales| 0.000|0.196|0.981
N19/N20|V(0°) H2 |Faja 0.068| - |0.000(1.041|Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N19/N20|V(0°) H2 |Faja 0.014| - [1.041|2.305|Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N19/N20|V(0°) H2 |Trapecial 0.464/0.171|0.000(2.305|Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N19/N20|V(0°) H2 |Faja 0.080| - |2.305|3.314|Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N19/N20|V(0°) H2 |Faja 0.457| - ]0.000(2.162|Globales|-0.000| 0.196 | 0.981
N19/N20|V(90°) H1 |Uniforme 1.108| - - - |Globales|-0.000/0.196 | 0.981
N19/N20|V(90°) H1 |Triangular 1zq.|0.236| - 0.000|3.314|Globales| 1.000|0.000| 0.000
N19/N20|V(180°) H1|Faja 2.254| - ]0.000/1.153|Globales|-0.000|0.196 | 0.981
N19/N20|V(180°) H1 Faja 0.169| - |0.000|1.153|Globales| 0.000|0.196|0.981
N19/N20|V(180°) H1 Faja 0.848| - |1.153|3.314|Globales| 0.000|0.196|0.981
N19/N20|V(180°) H1 Trapecial 0.457/0.015/0.000{2.305|Globales| 1.000 | 0.000 |-0.000
N19/N20|V(180°) H1 Trapecial 0.222/0.149|0.000(2.305|Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N19/N20|V(180°) H1 Faja 0.080| - |2.305|3.314|Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N19/N20|V(180°) H2 |Trapecial 0.457/0.015/0.000(2.305|Globales| 1.000 | 0.000 |-0.000
N19/N20|V(180°) H2|Trapecial 0.222/0.149|0.000(2.305|Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N19/N20|V(180°) H2 |Faja 0.260| - |1.153|3.314|Globales|-0.000|-0.196|-0.981
N19/N20|V(180°) H2 Faja 0.080| - |2.305|3.314|Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N19/N20|V(180°) H2 Faja 0.238| - |0.000|1.153|Globales| 0.000 |-0.196|-0.981
N19/N20|V(180°) H2 Faja 0.022| - ]0.000|1.153|Globales|-0.000|-0.196|-0.981
N19/N20|V(270°) H1|Triangular 1zq.|0.480| - |0.000|3.314|Globales|-1.000/-0.000/-0.000
N19/N20|V(270°) H1 |Uniforme 0.039| - - - |Globales| 0.000|0.196|0.981
N19/N20|V(270°) H1 Faja 0.801] - |1.657|3.314|Globales|-0.000|0.196|0.981
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 20/05/22

Cargas en barras

Valores Posicion Direccion
Barra | Hipotesis Tipo L1 L2 :

P1 P2 Ejes X Y A

(m) | (m)

N19/N20|V(270°) H1|Uniforme 0.876| - - - |Globales|-0.000/0.196 | 0.981
N19/N20|V(270°) H1|Faja 0.869| - |0.000/1.657|Globales|-0.000|0.196|0.981
N19/N20|N(EI) Uniforme 1.243| - - - |Globales| 0.000|0.000|-1.000
N19/N20|N(R) 1 Uniforme 1.243| - - - |Globales| 0.000|0.000|-1.000
N19/N20[N(R) 2 Uniforme 0.622| - - - |Globales| 0.000|0.000|-1.000
N2/N7 |Peso propio|Uniforme 0.163| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N7/N12 |Peso propio|Uniforme 0.163| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N12/N17|Peso propio|Uniforme 0.163| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N4/N9 |Peso propio|Uniforme 0.163| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N9/N14 |Peso propio|Uniforme 0.163| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N14/N19|Peso propio|Uniforme 0.163| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N5/N10 [Peso propio|Uniforme 0.163| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N10/N15|Peso propio|Uniforme 0.163| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N15/N20|Peso propio|Uniforme 0.163| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
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ANEJO 14: CALCULOS ESTRUCTURALES OBRA DE TOMA
APENDICE 2.4: REACCIONES NAVE DE OBRA DE TOMA
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Listados

NAVE OBRA DE TOMA

Fecha: 27/05/22

1. ESTRUCTURA

1.1. Resultados
1.1.1. Nudos

1.1.1.1. Reacciones

Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

1.1.1.1.1. Hipdtesis

Reacciones en los nudos, por hipotesis

Reacciones en ejes globales

Referencia|Descripcidn, Rx Ry Rz Mx My Mz

(kN) (kN) (kN) [(kN-m) [(KN-m) |(kN-m)

N1 Peso propio| 0.000 | 0.193 | 6.242 | 0.00 | 0.00 | 0.00
CM1 0.002 | 0.198 | 1.353 | 0.00 | 0.00 | 0.00

Q 0.004 | 0.396 | 2.709 | 0.00 | 0.00 | 0.00

V(0°) H1 8.607 | -9.386 |-12.419| 0.00 | 0.00 | 0.00

V(0°) H2 8.629 | -9.425|-8.348 | 0.00 | 0.00 | 0.00
V(90°) H1 |-11.293| 4.244 |-12.176| 0.00 | 0.00 | 0.00
V(180°) H1| 7.112 | 6.777 | 4.487 | 0.00 | 0.00 | 0.00
V(180°) H2| 7.112 | 7.741 | 7.812 | 0.00 | 0.00 | 0.00
V(270°) H1| 3.009 | 1.979 | 2.864 | 0.00 | 0.00 | 0.00

N(EI) 0.007 | 0.615 | 4.210 | 0.00 | 0.00 | 0.00

N(R) 1 0.004 A 0.477 | 2.668 | 0.00 | 0.00 | 0.00

N(R) 2 0.006 | 0.445 | 3.647 | 0.00 | 0.00 | 0.00

N3 Peso propio| 0.000 |-0.193 | 6.242 | 0.00 | 0.00 | 0.00
CM1 0.002 | -0.198 | 1.353 | 0.00 | 0.00 | 0.00

Q 0.004 | -0.396 | 2.709 | 0.00 | 0.00 | 0.00

V(0°) H1 7.112 | -6.777 | 4.487 | 0.00 | 0.00 | 0.00

V(0°) H2 7.112 |-7.741 | 7.812 | 0.00 | 0.00 | 0.00
V(90°) H1 |-11.293| -4.244 |-12.176| 0.00 | 0.00 | 0.00
V(180°) H1| 8.607 | 9.386 |-12.419| 0.00 | 0.00 | 0.00
V(180°) H2| 8.629 | 9.425 | -8.348 | 0.00 | 0.00 | 0.00
V(270°) H1| 3.009 | -1.979| 2.864 | 0.00 | 0.00 | 0.00

N(EI) 0.007 | -0.615| 4.210 | 0.00 | 0.00 | 0.00

N(R) 1 0.006 | -0.445| 3.647 | 0.00 | 0.00 | 0.00

N(R) 2 0.004 | -0.477 | 2.668 | 0.00 | 0.00 | 0.00

N6 Peso propio| 0.000 | 0.216 | 6.007 | 0.00 | 0.00 | 0.00
CM1 0.002 | 0.380 | 2.620 | 0.00 | 0.00 | 0.00

Q 0.004 | 0.761 | 5.246 | 0.00 | 0.00 | 0.00

V(0°) H1 0.084 |-13.485|-15.023| 0.00 | 0.00 | 0.00

V(0°) H2 0.074 |-13.087| -6.864 | 0.00 | 0.00 | 0.00
V(90°) H1 | 0.000 | 6.839 | -1.284 | 0.00 | 0.00 | 0.00
V(180°) H1| 0.068 | 8.434 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 27/05/22

Reacciones en los nudos, por hipotesis

Reacciones en ejes globales

Referencia|Descripcion Rx Ry Rz Mx My Mz

(kN) (kN) (KN) [(kN-m) |(kN-m) [(kN-m)

V(180°) H2| 0.077 | 9.772 | 5.484 | 0.00 | 0.00 | 0.00
V(270°) H1| 5.134 | 4.508 |-13.667| 0.00 | 0.00 | 0.00

N(EI) 0.007 | 1.183 | 8.153 | 0.00 | 0.00 | 0.00

N(R) 1 0.004 | 0.871 | 5.058 | 0.00 | 0.00 | 0.00

N(R) 2 0.006 | 0.903 | 7.171 | 0.00 | 0.00 | 0.00

N8 Peso propio| 0.000 | -0.216| 6.007 | 0.00 | 0.00 | 0.00
CM 1 0.002 | -0.380 | 2.620 | 0.00 | 0.00 | 0.00

Q 0.004 | -0.761| 5.246 | 0.00 | 0.00 | 0.00

V(0°) H1 0.068 | -8.434 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00

V(0°) H2 0.077 |-9.772 | 5.484 | 0.00 | 0.00 | 0.00
V(90°) H1 | 0.000 | -6.839 | -1.284 | 0.00 | 0.00 | 0.00
V(180°) H1| 0.084 |13.485|-15.023| 0.00 | 0.00 | 0.00
V(180°) H2| 0.074 | 13.087 | -6.864 | 0.00 | 0.00 | 0.00
V(270°) H1| 5.134 | -4.508 |-13.667| 0.00 | 0.00 | 0.00

N(EI) 0.007 | -1.183| 8.153 | 0.00 | 0.00 | 0.00

N(R) 1 0.006 | -0.903 | 7.171 | 0.00 | 0.00 | 0.00

N(R) 2 0.004 | -0.871| 5.058 | 0.00 | 0.00 | 0.00

N11 Peso propio| 0.000 | 0.216 | 6.007 | 0.00 | 0.00 | 0.00
CM 1 -0.002 | 0.380 | 2.620 | 0.00 | 0.00 | 0.00

Q -0.004 | 0.761 | 5.246 | 0.00 | 0.00 | 0.00

V(0°) H1 -0.084 |-13.485|-15.023| 0.00 | 0.00 | 0.00

V(0°) H2 -0.074 |-13.087| -6.864 | 0.00 | 0.00 | 0.00
V(90°) H1 | -5.134 | 4.508 |-13.667| 0.00 | 0.00 | 0.00
V(180°) H1| -0.068 | 8.434 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00
V(180°) H2| -0.077 | 9.772 | 5.484 | 0.00 | 0.00 | 0.00
V(270°) H1| 0.000 | 6.839 |-1.284 | 0.00 | 0.00 | 0.00

N(EI) -0.007 | 1.183 | 8.153 | 0.00 | 0.00 | 0.00

N(R) 1 -0.004 | 0.871 | 5.058 | 0.00 | 0.00 | 0.00

N(R) 2 -0.006 | 0.903 | 7.171 | 0.00 | 0.00 | 0.00

N13 Peso propio| 0.000 | -0.216| 6.007 | 0.00 | 0.00 | 0.00
CM 1 -0.002 | -0.380 | 2.620 | 0.00 | 0.00 | 0.00

Q -0.004 | -0.761 | 5.246 | 0.00 | 0.00 | 0.00

V(0°) H1 -0.068 | -8.434 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00

V(0°) H2 -0.077 | -9.772 | 5.484 | 0.00 | 0.00 | 0.00
V(90°) H1 | -5.134 | -4.508 |-13.667| 0.00 | 0.00 | 0.00
V(180°) H1| -0.084 | 13.485 |-15.023| 0.00 | 0.00 | 0.00
V(180°) H2| -0.074 | 13.087 | -6.864 | 0.00 | 0.00 | 0.00
V(270°) H1| 0.000 | -6.839 | -1.284 | 0.00 | 0.00 | 0.00

N(EI) -0.007 | -1.183 | 8.153 | 0.00 | 0.00 | 0.00

N(R) 1 -0.006 | -0.903 | 7.171 | 0.00 | 0.00 | 0.00

N(R) 2 -0.004 | -0.871 | 5.058 | 0.00 | 0.00 | 0.00

N16 Peso propio| 0.000 | 0.193 | 6.242 | 0.00 | 0.00 | 0.00
CM 1 -0.002 | 0.198 | 1.353 | 0.00 | 0.00 | 0.00
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NAVE OBRA DE TOMA

Fecha: 27/05/22

Reacciones en los nudos, por hipotesis
Reacciones en ejes globales
Referencia|Descripcion Rx Ry Rz Mx My Mz

(kN) (kN) (KN) |(kN-m) [(kN-m) |(kN-m)

Q -0.004 | 0.396 | 2.709 | 0.00 | 0.00 | 0.00
V(0°) H1 -8.607 | -9.386 |-12.419| 0.00 | 0.00 | 0.00
V(0°) H2 -8.629 | -9.425 | -8.348 | 0.00 | 0.00 | 0.00
V(90°) H1 | -3.009 | 1.979 | 2.864 | 0.00 | 0.00 | 0.00
V(180°) H1|-7.112 | 6.777 | 4.487 | 0.00 | 0.00 | 0.00
V(180°) H2| -7.112 | 7.741 | 7.812 | 0.00 | 0.00 | 0.00
V(270°) H1|11.293 | 4.244 |-12.176| 0.00 | 0.00 | 0.00
N(EI) -0.007 | 0.615 | 4.210 | 0.00 | 0.00 | 0.00
N(R) 1 -0.004 | 0.477 | 2.668 | 0.00 | 0.00 | 0.00
N(R) 2 -0.006 | 0.445 | 3.647 | 0.00 | 0.00 | 0.00
N18 Peso propio| 0.000 | -0.193 | 6.242 | 0.00 | 0.00 | 0.00
CM 1 -0.002 | -0.198 | 1.353 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Q -0.004 | -0.396 | 2.709 | 0.00 | 0.00 | 0.00
V(0°) H1 -7.112 | -6.777 | 4.487 | 0.00 | 0.00 | 0.00
V(0°) H2 -7.112|-7.741 | 7.812 | 0.00 | 0.00 | 0.00
V(90°) H1 |-3.009 | -1.979 | 2.864 | 0.00 | 0.00 | 0.00
V(180°) H1| -8.607 | 9.386 |-12.419| 0.00 | 0.00 | 0.00
V(180°) H2| -8.629 | 9.425 | -8.348 | 0.00 | 0.00 | 0.00
V(270°) H1|11.293 | -4.244 |-12.176, 0.00 | 0.00 | 0.00
N(EI) -0.007 | -0.615 | 4.210 | 0.00 | 0.00 | 0.00
N(R) 1 -0.006 | -0.445 | 3.647 | 0.00 | 0.00 | 0.00
N(R) 2 -0.004 | -0.477 | 2.668 | 0.00 | 0.00 | 0.00

1.1.1.1.2. Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos
Combinacion Reacciones en ejes globales
Referenc Mx My Mz
ia Tipo Descripcion Rx | Ry 1 RZ 1N | (k- | (KN
(kN) | (kN) | (kN) . o -
Ni Hormigon en Valor minimo de la 18.06 14.69 | 12.27 0.00 | 0.00 | 0.00
cimentaciones envolvente 4 0 5
Valor maximo de la 13.81|13.50 | 28.01 0.00 | 0.00 | 0.00
envolvente 2 3 8
Tensiones sobre el Valor minimo de la 11.28 -9.034/-4.824 0.00  0.00 | 0.00
terreno envolvente 8
Valor maximo de la 8.632 9.143 | 2232 0.00 | 0.00 | 0.00
envolvente 5
N3 Hormigon en Valor minimo de la 18.06  13.50 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00
cimentaciones envolvente 4 3 5
Valor maximo de la 13.81|14.69 | 28.01 0.00  0.00 | 0.00
envolvente 2 0 8
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NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22

Envolventes de las reacciones en nudos

Combinacion Reacciones en ejes globales
Referenc Mx My Mz
ia Tipo Descripcién (EI)\I() (EKII) (Elfl) (kN- | (KN- | (kN-
m) | m) | m)
Tensiones sobre el Valor minimo de la 11.28 |-9.143/-4.824 0.00 | 0.00 | 0.00
terreno envolvente 8
Valormaximo de |3 8.632  9.034 2232 0.00 | 0.00 | 0.00
envolvente 5
Ne  Hormigon en Vvalomminimoide ia -0.001| 20.98 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00
cimentaciones envolvente 0 1
Valor maximo de la 8.233 17.53|32.11 0.00 | 0.00 | 0.00
envolvente 5 2
Tensiones sobre el Valor minimo de la 0.000 | 12.88 1-6.397| 0.00 | 0.00 | 0.00
terreno envolvente 9
Valor maximo de la 5161 12.31]27.50 0.00 | 0.00 | 0.00
envolvente 2 9
Ng  Hormigon en Valor minimo de la -0.001| 17.53 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00
cimentaciones envolvente 5 1
Valor maximo de la 8.233 20.98 | 32.11 0.00 | 0.00 | 0.00
envolvente 0 2
Tensiones sobre el Valor minimo de la 0.000 | 12.31 -6.397 0.00  0.00 | 0.00
terreno envolvente 2
Valor maximo de la 5161 12.88 | 27.50 0.00 | 0.00 | 0.00
envolvente 9 9
N11 |Hormigon en Valor minimo de la -8.233/20.98 | 15.41| 0.00 | 0.00 0.00
cimentaciones envolvente 0 1
Valor maximo de la 0.001 17.53|32.11 0.00 | 0.00 | 0.00
envolvente 5 2
Tensiones sobre el Valor minimo de la 5161 12.88 -6.397| 0.00 | 0.00 | 0.00
terreno envolvente 9
Valor maximo de la 0.000 12.31|27.50 0.00 | 0.00 | 0.00
envolvente 2 9
N13 |ormigon en Valor minimo de la -8.233/ 17.53  15.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00
cimentaciones envolvente 5 1
Valor maximo de la 0.001 20.98 | 32.11 0.00 | 0.00 | 0.00
envolvente 0 2
Tensiones sobre el Valor minimo de la 5161 12.31 -6.397| 0.00 | 0.00 | 0.00
terreno envolvente 2
Valor maximo de la 0.000 12.88 | 27.50 0.00 | 0.00 | 0.00
envolvente 9 9
N1 |Hormigon en Valor minimo de la 13.81|14.69 | 12.27| 0.00 | 0.00 | 0.00
cimentaciones envolvente > 0 5
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NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22
Envolventes de las reacciones en nudos
Combinacion Reacciones en ejes globales
Referenc Mx My Mz
ia Tipo Descripcién (EI’\l‘) (Ekl') (Elfl) (KN- | (KN- | (KN-
m) | m) m)
Valor maximo de la 18.06| 13.50| 28.01
envolvente 4 3 8 0.00 | 0.00 | 0.00
Tensiones sobre el Valor minimo de la -8.632-9.034|-4.824| 0.00 | 0.00 | 0.00
terreno envolvente
Valor maximo de la 11.28 9.143 22.32 0.00 | 0.00 | 0.00
envolvente 8 5
Nig |Hormigon en Valor minimo de Ia 13.81|13.50 | 12.27  0.00 | 0.00 | 0.00
cimentaciones envolvente 5 3 5
Valor maximo de la 18.06 | 14.69 | 28.01 0.00 | 0.00 | 0.00
envolvente 4 0 8
Tensiones sobre el Valor minimo de la 8.632-9.143|-4.824| 0.00 | 0.00 | 0.00
terreno envolvente
Valor maximo de la 11.28 9.034 22.32 0.00 | 0.00 | 0.00
envolvente 8 5

Nota: Las combinaciones de hormigdn indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado limite de equilibrio en la cimentacion.
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha:

27/05/22

1. RESULTADOS

1.1. Barras

1.1.1. Esfuerzos
Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante segun el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante segun el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN-m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la seccién respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN:m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la seccion respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN-m)
1.1.1.1. Hipétesis
Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
. 4, . |Esfuerz
Barra| Hipotesis - 0.000 | 0.612 | 1.224 | 1.836 | 2.448 | 3.060 | 3.672 | 4.284 | 4.896
m m m m m m m m m
le/N Efggio N | -6.242 | -5.673|-5.104 | -4.536 | -3.967 | -3.398 | -2.829 | -2.261 | -1.692
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -0.193 | -0.193 | -0.193 | -0.193 | -0.193 | -0.193 | -0.193 | -0.193 | -0.193
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.12 0.24 0.35 0.47 0.59 0.71 0.83 0.95
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CM 1 N -1.350 | -1.350 | -1.350  -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -0.198 | -0.198 | -0.198 | -0.198 | -0.198 | -0.198 | -0.198 | -0.198 | -0.198
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.12 0.24 0.36 0.48 0.60 0.73 0.85 0.97
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q N -2.703 | -2.703 | -2.703 | -2.703 | -2.703 | -2.703 | -2.703 | -2.703 | -2.703
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -0.396 | -0.396 | -0.396 | -0.396 | -0.396 | -0.396 | -0.396 | -0.396 | -0.396
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.24 0.48 0.73 0.97 1.21 1.45 1.70 1.94
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H1 N 12.386|12.386|12.386|12.386 | 12.386|12.386 1 12.386 | 12.386 | 12.386
Vy -8.632 | -6.519 | -4.405 | -2.291 | -0.178 | 1.936 | 4.050 | 6.163 | 8.277
Vz 9.386 | 8.398 | 7.409 | 6.421 | 5.432 | 4.444 | 3.455 | 2.467 | 1.479
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -5.44 | -10.28 | -14.51 | -18.14 | -21.16 | -23.58 | -25.39 | -26.60
Mz 0.00 4.64 7.98 | 10.03 | 10.78 | 10.25 | 8.41 5.29 0.87
V(0°) H2 N 8.344 | 8.344 | 8.344 | 8.344 | 8.344 | 8.344 | 8.344 | 8.344 | 8.344
Vy -8.632 | -6.519 | -4.405 | -2.291 | -0.178 | 1.936 | 4.050 | 6.163 | 8.277
Vz 9.425 | 8.437 | 7.448 | 6.460 | 5.472 | 4.483 | 3.495 | 2.506 | 1.518
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis

Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis o 0.000 | 0.612 | 1.224 | 1.836 | 2.448 | 3.060 | 3.672 | 4.284 | 4.896
m m m m m m m m m

My 0.00 | -5.47 | -10.33 | -14.58 | -18.23 | -21.28 | -23.72 | -25.56 | -26.79
Mz 0.00 4.64 7.98 | 10.03 | 10.78 | 10.25 | 8.41 5.29 0.87

V(90°) H1 N 5.703 | 5.703 | 5.703 | 5.703 | 5.703 | 5.703 | 5.703 | 5.703 | 5.703
Vy 6.115 | 4.618 | 3.121 | 1.624 | 0.127 | -1.371 | -2.868 | -4.365 | -5.862
Vz -4.244 | -2.959 | -1.673 | -0.388 | 0.898 | 2.183 | 3.469 | 4.754 | 6.040
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 2.20 3.62 4.25 4.10 3.15 1.42 | -1.09 | -4.40
Mz 0.00 | -3.28 | -5.65 | -7.10 | -7.64 | -7.26 | -5.96 | -3.75 | -0.62

V(180°)

Ve N | -4.487 | -4.487 | -4.487 | -4.487 | -4.487 | -4.487 | -4.487 | -4.487 | -4.487
Vy | -7.112 | -5.371 | -3.629 | -1.888 | -0.147 | 1.594 | 3.336 | 5.077 | 6.818
Vz | -6.777 -6.190 | -5.602 | -5.015 | -4.427 | -3.840 | -3.252 | -2.665 | -2.077
Mt | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 @ 0.00 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00
My | 0.00 | 3.97 | 7.58 | 10.82 | 13.71 | 16.24 | 18.41 | 20.22 | 21.68
Mz | 0.00 | 3.82 | 6.57 | 8.26 | 8.88 | 8.44 | 6.93 | 4.36 | 0.72

\H/(2180°) N | -7.812 -7.812 | -7.812 | -7.812 | -7.812 | -7.812 | -7.812 -7.812  -7.812
Vy | -7.112 | -5.371 | -3.629 | -1.888 | -0.147 | 1.594 | 3.336 | 5.077 | 6.818
Vz | -7.741 -7.153  -6.566 | -5.978 | -5.391 | -4.803 | -4.216 | -3.628 | -3.041
Mt | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 @ 0.00 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00
My | 0.00 @ 4.56 | 8.76 | 12.59 | 16.07 | 19.19 | 21.95 | 24.35 | 26.39
Mz | 0.00 | 3.82 | 6.57 | 8.26 | 8.88 | 8.44 | 6.93 | 4.36 | 0.72

\|_’|(1270°) N | -2.864 | -2.864 -2.864 | -2.864 | -2.864 | -2.864 | -2.864 | -2.864 | -2.864

Vy -3.009 | -2.272 | -1.536 | -0.799 | -0.063 | 0.674 | 1.411 | 2.147 | 2.884
Vz -1.979|-1.348 | -0.716 | -0.085 | 0.547 | 1.178 | 1.810 | 2.441 | 3.073
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.02 1.65 1.89 1.75 1.23 0.31 | -0.99 | -2.68
Mz 0.00 1.62 2.78 3.50 3.76 3.57 2.93 1.85 0.31
N(EI) N -4.201 | -4.201 | -4.201 | -4.201 | -4.201 | -4.201 | -4.201 | -4.201 | -4.201
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -0.615| -0.615  -0.615 | -0.615 | -0.615 | -0.615 | -0.615 | -0.615 | -0.615
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.38 0.75 1.13 1.51 1.88 2.26 2.64 3.01
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 1 N -2.663 | -2.663 | -2.663 | -2.663 | -2.663 | -2.663 | -2.663 | -2.663 | -2.663
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -0.477 | -0.477 | -0.477 | -0.477 | -0.477 | -0.477 | -0.477 | -0.477 | -0.477
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.29 0.58 0.88 1.17 1.46 1.75 2.05 2.34
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 2 N -3.639 | -3.639 | -3.639 | -3.639 | -3.639 | -3.639 | -3.639 | -3.639 | -3.639
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -0.445 | -0.445 | -0.445 | -0.445 | -0.445 | -0.445 | -0.445 | -0.445 | -0.445
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Esfuerzos en barras, por hipodtesis

Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis 0.000 | 0.612 | 1.224 | 1.836 | 2.448 | 3.060 | 3.672 | 4.284 | 4.896
m m m m m m m m m

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.27 0.55 0.82 1.09 1.36 1.64 1.91 2.18
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Esfuerzos en barras, por hipotesis

Posiciones en la barra

Barra| Hipotesis ESﬂ(;erZ 0.000 | 0.612 | 1.224 | 1.836 | 2.448 | 3.060 | 3.672 | 4.284 | 4.896
m m m m m m m m m
N34/N Efg;’io N | -6.242 | -5.673 | -5.104 | -4.536 | -3.967 | -3.398 | -2.829 | -2.261 | -1.692

Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 | -0.12 | -0.24 | -0.35 | -0.47 | -0.59 | -0.71 | -0.83 | -0.95
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CM1 N -1.350|-1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 | -0.12 | -0.24 | -0.36 | -0.48 | -0.60 | -0.73 | -0.85 | -0.97
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Q N -2.703 | -2.703 | -2.703 | -2.703 | -2.703 | -2.703 | -2.703 | -2.703 | -2.703
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 | -0.24 | -0.48 | -0.73 | -0.97 | -1.21 | -1.45 | -1.70 | -1.94
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(0°) H1 N -4.487 | -4.487 | -4.487 | -4.487 | -4.487 | -4.487 | -4.487 | -4.487 | -4.487
Vy -7.112 | -5.371 | -3.629 | -1.888 | -0.147 | 1.594 | 3.336 | 5.077 | 6.818
Vz 6.777 | 6.190 | 5.602 | 5.015 | 4.427 | 3.840 | 3.252 | 2.665 | 2.077
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -3.97 | -7.58 | -10.82 | -13.71 | -16.24 | -18.41 | -20.22 | -21.68
Mz 0.00 3.82 6.57 8.26 8.88 8.44 6.93 4.36 0.72

V(0°) H2 N -7.812 | -7.812|-7.812 -7.812 |-7.812 |-7.812 | -7.812 | -7.812 | -7.812
Vy -7.112 | -5.371 | -3.629 | -1.888 | -0.147 | 1.594 | 3.336 | 5.077 | 6.818
Vz 7.741 | 7.153 | 6.566 | 5.978 | 5.391 | 4.803 | 4.216 | 3.628 | 3.041
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -4.56 | -8.76 | -12.59 | -16.07 | -19.19 | -21.95 | -24.35 | -26.39
Mz 0.00 3.82 6.57 8.26 8.88 8.44 6.93 4.36 0.72

V(90°) H1 N 5.703 | 5.703 | 5.703 | 5.703 | 5.703 | 5.703 | 5.703 | 5.703 | 5.703
Vy 6.115 | 4.618 | 3.121 | 1.624 | 0.127 | -1.371 | -2.868 | -4.365 | -5.862
Vz 4.244 | 2.959 | 1.673 | 0.388 | -0.898 | -2.183 | -3.469 | -4.754 | -6.040
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Fecha: 27/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis
| Esfuerz Posiciones en la barra
Barra| Hipotesis 5 0.000 | 0.612 | 1.224 | 1.836 | 2.448 | 3.060 | 3.672 | 4.284 | 4.896
m m m m m m m m m

My 0.00 | -2.20 | -3.62 | -4.25 | -4.10 | -3.15 | -1.42 1.09 4.40

Mz 0.00 | -3.28 | -5.65 | -7.10 | -7.64 | -7.26 | -5.96 | -3.75 | -0.62
\H/(1180°) N 12.386|12.386|12.386|12.386|12.386 | 12.386|12.386 | 12.386 | 12.386
Vy -8.632 | -6.519 | -4.405 | -2.291 | -0.178 | 1.936 | 4.050 | 6.163 | 8.277

Vz -9.386 | -8.398 | -7.409 | -6.421 | -5.432 | -4.444 | -3.455 | -2.467 | -1.479

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 5.44 10.28 | 14.51 | 18.14 | 21.16 | 23.58 | 25.39 | 26.60

Mz 0.00 4.64 7.98 | 10.03 | 10.78 | 10.25 | 8.41 5.29 0.87

\H’(2180°) N | 8.344 | 8.344 | 8.344 | 8.344 | 8.344 | 8.344  8.344 | 8.344 | 8.344
Vy -8.632 | -6.519 | -4.405 | -2.291 | -0.178 | 1.936 | 4.050 | 6.163 | 8.277
Vz -9.425| -8.437 | -7.448 | -6.460 | -5.472 | -4.483 | -3.495 | -2.506 | -1.518

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 5.47 | 10.33 | 14.58 | 18.23 | 21.28 | 23.72 | 25.56 | 26.79

Mz 0.00 4.64 7.98 | 10.03 | 10.78 | 10.25 | 8.41 5.29 0.87
\H/(1270°) N -2.864 | -2.864 | -2.864 | -2.864 | -2.864 | -2.864 | -2.864 | -2.864 | -2.864
Vy -3.009 | -2.272 | -1.536 | -0.799 | -0.063 | 0.674 | 1.411 | 2.147 | 2.884
Vz 1.979 | 1.348 | 0.716 | 0.085 | -0.547 | -1.178 | -1.810 | -2.441 | -3.073

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 | -1.02 | -1.65 | -1.89 | -1.75 | -1.23 | -0.31 | 0.99 2.68

Mz 0.00 1.62 2.78 3.50 3.76 3.57 2.93 1.85 0.31

N(EI) N -4.201 | -4.201 | -4.201 | -4.201 | -4.201 | -4.201 | -4.201 | -4.201 | -4.201
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Vz 0.615 | 0.615 | 0.615 | 0.615 | 0.615 | 0.615 | 0.615 | 0.615 | 0.615

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 | -0.38 | -0.75 | -1.13 | -1.51 | -1.88 | -2.26 | -2.64 | -3.01

Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 1 N -3.639 | -3.639 | -3.639 | -3.639 | -3.639 | -3.639 | -3.639 | -3.639 | -3.639
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Vz 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.445

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 -0.27 | -0.55 | -0.82 | -1.09 | -1.36 | -1.64 | -1.91 -2.18

Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 2 N -2.663 | -2.663 | -2.663 | -2.663 | -2.663 | -2.663 | -2.663 | -2.663 | -2.663
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Vz 0.477 | 0.477 | 0.477 | 0.477 | 0.477 | 0.477 | 0.477 | 0.477 | 0.477

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 | -0.29 | -0.58 | -0.88 | -1.17 | -1.46 | -1.75 | -2.05 | -2.34

Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Barra| Hipdtesis \ Esfuerz\ Posiciones en la barra
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Listados

S
% NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22
o 0.000 | 0.612 | 1.224 | 1.836 | 2.448 | 3.060 | 3.672 | 4.284 | 4.896
m m m m m m m m m
N6/N |Peso N | -6.007  -5.513 | -5.020 | -4.526 | -4.032 | -3.539 | -3.045 | -2.551 | -2.057
7 |propio
Vy | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | -0.216 |-0.216 | -0.216 | -0.216 | -0.216 | -0.216 | -0.216 | -0.216 | -0.216
Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
My | 0.00 | 0.13 | 0.26 | 0.40 | 0.53  0.66 | 0.79 | 0.93 | 1.06
Mz | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00  0.00 | 0.00 0.00 | 0.00
CM 1 N | -2.622 | -2.622 | -2.622 | -2.622 | -2.622 | -2.622 | -2.622 | -2.622 | -2.622
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | -0.380|-0.380 | -0.380 | -0.380 | -0.380 | -0.380 | -0.380 | -0.380 | -0.380
Mt | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
My | 0.00 @ 0.23 | 0.47 @ 0.70 | 0.93 @ 1.16 | 1.40 @ 1.63 | 1.86
Mz | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00  0.00 | 0.00 0.00 | 0.00
Q N | -5.251 | -5.251 | -5.251 | -5.251 | -5.251 | -5.251 | -5.251 | -5.251 | -5.251
Vy | 0.000  0.000 | 0.000 @ 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | -0.761|-0.761 | -0.761 | -0.761 | -0.761 | -0.761 | -0.761 | -0.761 | -0.761
Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
My | 0.00 | 0.47 | 093 | 1.40 | 1.86  2.33 | 2.80 | 3.26 | 3.73
Mz | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00  0.00 | 0.00 0.00 | 0.00
V(0°) H1 N |14.918 | 14.918 14.918 14.918 14.918 14.918 14.918 14.918  14.918
Vy | 0.000  0.000 | 0.000 @ 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 13.485 11.508 | 9.531 | 7.554 | 5.578 | 3.601 | 1.624 -0.353 | -2.330
Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
My | 0.00 | -7.65 | -14.09 -19.31 -23.33 | -26.14 -27.74 | -28.13 | -27.31
Mz | 0.00 | 0.00  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
V(0°) H2 N | 6.772 | 6.772 | 6.772 | 6.772 | 6.772 | 6.772 | 6.772 | 6.772 | 6.772
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | 13.087|11.110 9.133 | 7.156 | 5.179 | 3.202 | 1.226 | -0.751 | -2.728
Mt | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
My | 0.00 | -7.40 | -13.60 | -18.58 | -22.36 -24.92 | -26.28 | -26.42 | -25.36
Mz | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00  0.00 | 0.00 0.00 | 0.00
V(90°) H1 | N | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284
Vy | 0.000  0.000 | 0.000 @ 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | -6.839  -4.818 | -2.797 | -0.776 | 1.245 | 3.266 | 5.287 7.308 | 9.329
Mt | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
My | 0.00 | 3.57 | 590 | 6.99 | 6.85 5.47 | 2.85 | -1.01 | -6.10
Mz | 0.00 | 0.00  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
\|_/|(1180°) N |-0.085|-0.085 -0.085 | -0.085 | -0.085  -0.085 | -0.085 | -0.085 | -0.085
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | -8.434 -7.259 | -6.084 | -4.909 | -3.734 | -2.559 | -1.384 -0.209 | 0.966
Mt | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
My | 0.00 | 4.80 @ 8.88 | 12.25 | 14.89 16.82 | 18.02 | 18.51 | 18.28
Mz | 0.00 | 0.00  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
V(180°)
o N | -5.581 -5.581 | -5.581 | -5.581 | -5.581  -5.581 | -5.581 -5.581 | -5.581
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Listados
NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis

Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis o 0.000 | 0.612 | 1.224 | 1.836 | 2.448 | 3.060 | 3.672 | 4.284 | 4.896
m m m m m m m m m

Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -9.772 | -8.597 | -7.422 | -6.247 | -5.072 | -3.897 | -2.722 | -1.547 | -0.372
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 5.62 | 10.52 | 14.71 | 18.17 | 20.91 | 22.94 | 24.25 | 24.83
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

\|_/|(1270°) N 7.251 | 7.251 | 7.251 | 7.251 | 7.251 | 7.251 | 7.251 | 7.251 | 7.251
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -4.508 | -3.097 | -1.686 | -0.275 | 1.136 | 2.547 | 3.958 | 5.369 | 6.781
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 3.79 4.39 4.13 3.00 1.01 | -1.84 | -5.56
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(EI) N -8.162 | -8.162 | -8.162 | -8.162 | -8.162 | -8.162 | -8.162 | -8.162 | -8.162
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -1.183|-1.183  -1.183|-1.183 | -1.183 | -1.183 | -1.183 | -1.183 | -1.183
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.72 1.45 2.17 2.90 3.62 4.34 5.07 5.79
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 1 N -5.064 | -5.064 | -5.064 | -5.064 | -5.064 | -5.064 | -5.064 | -5.064 | -5.064
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -0.871|-0.871 | -0.871 | -0.871 | -0.871 | -0.871 | -0.871 | -0.871 | -0.871
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.53 1.07 1.60 2.13 2.67 3.20 3.73 4.27
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 2 N -7.178 |-7.178 | -7.178 | -7.178 | -7.178 | -7.178 | -7.178 | -7.178 | -7.178
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -0.903 | -0.903 | -0.903 | -0.903 | -0.903 | -0.903 | -0.903 | -0.903 | -0.903
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.55 1.11 1.66 2.21 2.76 3.32 3.87 4.42
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Esfuerzos en barras, por hipotesis

Posiciones en la barra

. |Esf

Barra| Hipétesis Sl;erz 0.000 | 0.612 | 1.224 | 1.836 | 2.448 | 3.060 | 3.672 | 4.284 | 4.896
m m m m m m m m m

N89/N Efg;io N | -6.007 -5.513 | -5.020 | -4.526 | -4.032 | -3.539 | -3.045 | -2.551 | -2.057

Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 | -0.13 | -0.26 | -0.40 | -0.53 | -0.66 | -0.79 | -0.93 | -1.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CM1 N -2.622 | -2.622 | -2.622 | -2.622 | -2.622 | -2.622 | -2.622 | -2.622 | -2.622
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
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Listados
NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis o 0.000 | 0.612 | 1.224 | 1.836 | 2.448 | 3.060 | 3.672 | 4.284 | 4.896
m m m m m m m m m

Vz 0.380 | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 0.380
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 | -0.23 | -0.47 | -0.70 | -0.93 | -1.16 | -1.40 | -1.63 | -1.86
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Q N -5.251 | -5.251 | -5.251 | -5.251 | -5.251 | -5.251 | -5.251 | -5.251 | -5.251
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.761 | 0.761 | 0.761 | 0.761 | 0.761 | 0.761 | 0.761 | 0.761 | 0.761
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 | -0.47 | -0.93 | -1.40 | -1.86 | -2.33 | -2.80 | -3.26 | -3.73
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(0°) H1 N -0.085 | -0.085 | -0.085 | -0.085 | -0.085 | -0.085 | -0.085 | -0.085 | -0.085
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 8.434 | 7.259 | 6.084 | 4.909 | 3.734 | 2.559 | 1.384 | 0.209 | -0.966
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 | -4.80 | -8.88 |-12.25 | -14.89 | -16.82 | -18.02 | -18.51 | -18.28
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(0°) H2 N -5.581 | -5.581 | -5.581 | -5.581 | -5.581 | -5.581 | -5.581 | -5.581 | -5.581
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 9.772 | 8.597 | 7.422 | 6.247 | 5.072 | 3.897 | 2.722 | 1.547 | 0.372
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 | -5.62 | -10.52 |-14.71 | -18.17 | -20.91 | -22.94 | -24.25 | -24.83
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(90°) H1 N 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 6.839 | 4.818 | 2.797 | 0.776 | -1.245 | -3.266 | -5.287 | -7.308 | -9.329
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 | -3.57 | -5.90 | -6.99 | -6.85 | -5.47 | -2.85 1.01 6.10
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

\|_’|(1180°) N |14.918|14.918 14.918 14.918 14.918 14.918|14.918  14.918 14.918
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 A 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz |-13.485/-11.508| -9.531 | -7.554 | -5.578 | -3.601 | -1.624 | 0.353 | 2.330
Mt 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
My | 0.00 | 7.65 | 14.09 | 19.31 | 23.33 | 26.14 | 27.74 | 28.13 | 27.31
Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

\|_/|(2180°) N 6.772 | 6.772 | 6.772 | 6.772 | 6.772 | 6.772 | 6.772 | 6.772 | 6.772
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 A 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz |-13.087/-11.110 -9.133 | -7.156 | -5.179 | -3.202 | -1.226 | 0.751 | 2.728
Mt 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 & 0.00
My | 0.00 | 7.40 | 13.60 | 18.58 | 22.36 | 24.92 | 26.28 | 26.42 | 25.36
Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

V(270°)

H1 N 7.251 | 7.251 | 7.251 | 7.251 | 7.251 | 7.251 | 7.251 | 7.251 | 7.251
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Listados
NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22

Esfuerzos en barras, por hipodtesis
Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis 0.000 | 0.612 | 1.224 | 1.836 | 2.448 | 3.060 | 3.672 | 4.284 | 4.896
m m m m m m m m m

Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 4.508 | 3.097 | 1.686 | 0.275 | -1.136 | -2.547 | -3.958 | -5.369 | -6.781
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 | -2.33 | -3.79 | -4.39 | -4.13 | -3.00 | -1.01 1.84 5.56
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N(EI) N -8.162 | -8.162 | -8.162 | -8.162 | -8.162 | -8.162 | -8.162 | -8.162 | -8.162
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 1.183 | 1.183 | 1.183 | 1.183 | 1.183 | 1.183 | 1.183 | 1.183 | 1.183
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 | -0.72 | -1.45 | -2.17 | -2.90 | -3.62 | -4.34 | -5.07 | -5.79
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N(R) 1 N -7.178 |-7.178 | -7.178 | -7.178 | -7.178 | -7.178 | -7.178 | -7.178 | -7.178
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 | -0.55 | -1.11 | -1.66 | -2.21 | -2.76 | -3.32 | -3.87 | -4.42
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N(R) 2 N -5.064 | -5.064 | -5.064 | -5.064 | -5.064 | -5.064 | -5.064 | -5.064 | -5.064
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.871 | 0.871 | 0.871 | 0.871 | 0.871 | 0.871 | 0.871 | 0.871 | 0.871
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 | -0.53 | -1.07 | -1.60 | -2.13 | -2.67 | -3.20 | -3.73 | -4.27
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipdtesis o 0.000 | 0.612 | 1.224 | 1.836 | 2.448 | 3.060 | 3.672 | 4.284 | 4.896
m m m m m m m m m

N112/N1 Eif&o N | -6.007 -5.513 | -5.020 -4.526 | -4.032  -3.539  -3.045 -2.551 -2.057
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | -0.216|-0.216  -0.216 -0.216 -0.216  -0.216 | -0.216 | -0.216 | -0.216
Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
My | 0.00  0.13 | 0.26 | 0.40 | 0.53 | 0.66  0.79 | 0.93 | 1.06

Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CM1 N -2.622 | -2.622 | -2.622 | -2.622 | -2.622 | -2.622 | -2.622 | -2.622 | -2.622
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -0.380|-0.380 | -0.380 | -0.380 | -0.380 | -0.380 | -0.380 | -0.380 | -0.380
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.23 0.47 0.70 0.93 1.16 1.40 1.63 1.86
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Q N -5.251|-5.251 | -5.251 | -5.251 | -5.251 | -5.251 | -5.251 | -5.251 | -5.251
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
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— Listados

i

NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis

Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis o 0.000 | 0.612 | 1.224 | 1.836 | 2.448 | 3.060 | 3.672 | 4.284 | 4.896
m m m m m m m m m

Vz -0.761 | -0.761 | -0.761 | -0.761 | -0.761 | -0.761 | -0.761 | -0.761 | -0.761
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.47 0.93 1.40 1.86 2.33 2.80 3.26 3.73
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(0°) H1 N 14.918|14.918|14.918 | 14.918 | 14.918|14.918 | 14.918 | 14.918|14.918
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 13.485|11.508| 9.531 | 7.554 | 5.578 | 3.601 | 1.624 | -0.353|-2.330
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 | -7.65 | -14.09|-19.31|-23.33 | -26.14 | -27.74 | -28.13 | -27.31
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(0°) H2 N 6.772 | 6.772 | 6.772 | 6.772 | 6.772 | 6.772 | 6.772 | 6.772 | 6.772
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 13.087|11.110| 9.133 | 7.156 | 5.179 | 3.202 | 1.226 |-0.751|-2.728
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 | -7.40 | -13.60|-18.58|-22.36 | -24.92 | -26.28 | -26.42 | -25.36
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(90°) H1 N 7.251 | 7.251 | 7.251 | 7.251 | 7.251 | 7.251 | 7.251 | 7.251 | 7.251
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -4.508 | -3.097 | -1.686 | -0.275 | 1.136 | 2.547 | 3.958 | 5.369 | 6.781
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 3.79 4.39 4.13 3.00 1.01 | -1.84 | -5.56
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(180°)

hi N | -0.085 -0.085|-0.085-0.085 -0.085 -0.085 -0.085 -0.085 -0.085
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | -8.434|-7.259 | -6.084|-4.909 |-3.734 -2.559 -1.384 -0.209| 0.966
Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00  0.00 | 0.00
My | 0.00 | 4.80 | 8.88 | 12.25 | 14.89 | 16.82  18.02 | 18.51 | 18.28
Mz | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

\H/(2180°) N |-5.581|-5.581 -5.581 | -5.581 -5.581 -5.581 -5.581-5.581 | -5.581
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | -9.772|-8.597 | -7.422|-6.247 | -5.072 -3.897 -2.722 | -1.547|-0.372
Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00
My | 0.00 | 5.62 | 10.52 | 14.71 | 18.17 | 20.91 | 22.94 | 24.25 | 24.83
Mz | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

o

\H/(1270 ) N | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284  1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284
Vy | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz |-6.839|-4.818 -2.797|-0.776 | 1.245 | 3.266 | 5.287 | 7.308 | 9.329
Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00  0.00 | 0.00
My | 0.00 | 3.57 | 590 | 6.99 | 6.85 | 547 | 2.85 -1.01 | -6.10
Mz | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

N(EI) N |-8.162|-8.162 -8.162 | -8.162 -8.162 -8.162 | -8.162|-8.162 | -8.162
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Listados
NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22

Esfuerzos en barras, por hipodtesis
Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis 0.000 | 0.612 | 1.224 | 1.836 | 2.448 | 3.060 | 3.672 | 4.284 | 4.896
m m m m m m m m m

Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -1.183/-1.183 |-1.183|-1.183 | -1.183 | -1.183 | -1.183 | -1.183 | -1.183
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.72 1.45 2.17 2.90 3.62 4.34 5.07 5.79
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N(R) 1 N -5.064 | -5.064 | -5.064 | -5.064 | -5.064 | -5.064 | -5.064 | -5.064 | -5.064
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -0.871,-0.871|-0.871|-0.871 | -0.871 | -0.871 | -0.871 | -0.871 | -0.871
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.53 1.07 1.60 2.13 2.67 3.20 3.73 4.27
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N(R) 2 N -7.178 -7.178 |-7.178 |-7.178 | -7.178 | -7.178 | -7.178 | -7.178 | -7.178
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -0.903 | -0.903 | -0.903 | -0.903 | -0.903 | -0.903 | -0.903 | -0.903 | -0.903
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.55 1.11 1.66 2.21 2.76 3.32 3.87 4.42
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Esfuerzos en barras, por hipodtesis
Posiciones en la barra

0.000 | 0.612 | 1.224 | 1.836 | 2.448 | 3.060 | 3.672 | 4.284 | 4.896
m m m m m m m m m

Esfuerz

Barra | Hipotesis o

N134/N1 gfsgio N | -6.007 -5.513 | -5.020 -4.526 | -4.032  -3.539  -3.045 -2.551 -2.057
Vy | 0.000 | 0.000  0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216
Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00
My | 0.00 | -0.13  -0.26 A -0.40 | -0.53 | -0.66 | -0.79 | -0.93 | -1.06

Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CM1 N -2.622 | -2.622 | -2.622 | -2.622 | -2.622 | -2.622 | -2.622 | -2.622 | -2.622
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.380 | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 0.380
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 | -0.23 | -0.47 | -0.70 | -0.93 | -1.16 | -1.40 | -1.63 | -1.86
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Q N -5.251|-5.251 | -5.251 | -5.251 | -5.251 | -5.251 | -5.251 | -5.251 | -5.251
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.761 | 0.761 | 0.761 | 0.761 | 0.761 | 0.761 | 0.761 | 0.761 | 0.761
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 | -0.47 | -0.93 | -1.40 | -1.86 | -2.33 | -2.80 | -3.26 | -3.73
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(0°) H1 N -0.085|-0.085 | -0.085 | -0.085 | -0.085 | -0.085 | -0.085 | -0.085 | -0.085
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
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i Listados

i

NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis

Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis o 0.000 | 0.612 | 1.224 | 1.836 | 2.448 | 3.060 | 3.672 | 4.284 | 4.896
m m m m m m m m m

Vz 8.434 | 7.259 | 6.084 | 4.909 | 3.734 | 2.559 | 1.384 | 0.209 | -0.966
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 | -4.80 | -8.88 |-12.25|-14.89 | -16.82 | -18.02 | -18.51 | -18.28
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(0°) H2 N -5.581 | -5.581 | -5.581 | -5.581 | -5.581 | -5.581 | -5.581 | -5.581 | -5.581
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 9.772 | 8.597 | 7.422 | 6.247 | 5.072 | 3.897 | 2.722 | 1.547 | 0.372
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 | -5.62 | -10.52|-14.71|-18.17 | -20.91 | -22.94 | -24.25 | -24.83
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(90°) H1 N 7.251 | 7.251 | 7.251 | 7.251 | 7.251 | 7.251 | 7.251 | 7.251 | 7.251
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 4,508 | 3.097 | 1.686 | 0.275 |-1.136 | -2.547 | -3.958 | -5.369 | -6.781
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 | -2.33 | -3.79 | -4.39 | -4.13 | -3.00 | -1.01 | 1.84 5.56
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

\H’(118°°) N |14.918 14.918 14.918 14.918 14.918 14.918|14.918 14.918|14.918
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
VZ | i385 11508 ~9-531 -7.554 -5.578 -3.601 -1.624 0.353 | 2.330
Mt | 0.00 A 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
My | 0.00 | 7.65 | 14.09 | 19.31 | 23.33 | 26.14 | 27.74 | 28.13 | 27.31
Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

‘F’I(218°°) N | 6.772 | 6.772 | 6.772 | 6.772 | 6.772 | 6.772 | 6.772 | 6.772 | 6.772
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
VZ | 13087 11110 ~9-133 -7.156 -5.179 -3.202|-1.226 0.751 | 2.728
Mt | 0.00 @ 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
My | 0.00 | 7.40 | 13.60 | 18.58 | 22.36 | 24.92 | 26.28 | 26.42 | 25.36
Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

V(270°)

hi N | 1.284  1.284 | 1.284  1.284 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284

Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 6.839 | 4.818 | 2.797 | 0.776 | -1.245 | -3.266 | -5.287 | -7.308 | -9.329
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 | -3.57 | -5.90 | -6.99 | -6.85 | -5.47 | -2.85 | 1.01 6.10
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N(EI) N -8.162 | -8.162 | -8.162 | -8.162 | -8.162 | -8.162 | -8.162 | -8.162 | -8.162
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 1.183 | 1.183 | 1.183 | 1.183 | 1.183 | 1.183 | 1.183 | 1.183 | 1.183
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 | -0.72 | -1.45 | -2.17 | -2.90 | -3.62 | -4.34 | -5.07 | -5.79
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Listados
NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22

Esfuerzos en barras, por hipodtesis
Posiciones en la barra

Esfuerz

Barra | Hipotesis o 0.000 | 0.612 | 1.224 | 1.836 | 2.448 | 3.060 | 3.672 | 4.284 | 4.896
m m m m m m m m m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 1 N -7.178 -7.178 |-7.178 |-7.178 | -7.178 | -7.178 | -7.178 | -7.178 | -7.178

Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 | -0.55 | -1.11 | -1.66 | -2.21 | -2.76 | -3.32 | -3.87 | -4.42
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N(R) 2 N -5.064 | -5.064 | -5.064 | -5.064 | -5.064 | -5.064 | -5.064 | -5.064 | -5.064
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.871 | 0.871 | 0.871 | 0.871 | 0.871 | 0.871 | 0.871 | 0.871 | 0.871
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 | -0.53 | -1.07 | -1.60 | -2.13 | -2.67 | -3.20 | -3.73 | -4.27
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Esfuerzos en barras, por hipodtesis
Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipdtesis % 0.000 | 0.612 | 1.224 | 1.836 | 2.448 | 3.060 | 3.672 | 4.284 | 4.896
m m m m m m m m m

N167/N1 Efsgio N |-6.242|-5.673|-5.104 | -4.536 | -3.967 | -3.398 | -2.829 | -2.261 | -1.692
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 @ 0.000 @ 0.000 | 0.000
Vz |-0.193/-0.193 | -0.193 | -0.193 | -0.193 | -0.193  -0.193|-0.193|-0.193
Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 & 0.00 & 0.00 @ 0.00 0.00 | 0.00
My | 0.00 | 0.12 | 0.24 | 0.35 | 0.47 | 0.59 | 0.71 | 0.83 | 0.95
Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00
CM 1 N |-1.350-1.350 -1.350 -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350  -1.350
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 @ 0.000 A 0.000 | 0.000
Vz |-0.198-0.198 | -0.198 | -0.198 | -0.198 | -0.198 | -0.198 | -0.198 -0.198
Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 & 0.00 & 0.00 0.00 0.00 | 0.00
My | 0.00 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 @ 0.73 | 0.85 | 0.97
Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00
Q N |-2.703|-2.703 | -2.703|-2.703 | -2.703 | -2.703 | -2.703 | -2.703 | -2.703
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 @ 0.000 A 0.000 | 0.000
Vz | -0.396-0.396 | -0.396 | -0.396 | -0.396 | -0.396 | -0.396  -0.396 -0.396
Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 & 0.00 A 0.00 0.00 0.00 | 0.00
My | 0.00 | 0.24 @ 0.48 | 0.73 | 0.97  1.21 | 1.45 | 1.70 | 1.94
Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00
V(0°) H1 N |12.386|12.386|12.386|12.386 | 12.386|12.386 | 12.386 | 12.386 | 12.386
Vy | 8.632 | 6.519 | 4.405 | 2.291 | 0.178 | -1.936 | -4.050 -6.163 | -8.277
Vz | 9.386 | 8.398 | 7.409 | 6.421 | 5.432 | 4.444 | 3.455 | 2.467 | 1.479
Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 & 0.00 A 0.00 0.00 0.00 | 0.00
My | 0.00 | -5.44 |-10.28|-14.51|-18.14|-21.16 -23.58  -25.39 -26.60
Mz | 0.00 | -4.64 | -7.98 |-10.03|-10.78|-10.25| -8.41 | -5.29 | -0.87
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— Listados

i

NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis

Posiciones en la barra

... |Esf
Barra | Hipotesis szerz 0.000 | 0.612 | 1.224 | 1.836 | 2.448 | 3.060 | 3.672 | 4.284 | 4.896
m m m m m m m m m
V(0°) H2 N 8.344 | 8.344 | 8.344 | 8.344 | 8.344 | 8.344 | 8.344 | 8.344 | 8.344

Vy 8.632 | 6.519 | 4.405 | 2.291 | 0.178 | -1.936 | -4.050 | -6.163 | -8.277
Vz 9.425 | 8.437 | 7.448 | 6.460 | 5.472 | 4.483 | 3.495 | 2.506 | 1.518
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 | -5.47 | -10.33 |-14.58|-18.23 | -21.28 | -23.72 | -25.56 | -26.79
Mz 0.00 | -4.64 | -7.98 |-10.03|-10.78|-10.25| -8.41 | -5.29 | -0.87

V(90°) H1 N -2.864 | -2.864 | -2.864 | -2.864 | -2.864 | -2.864 | -2.864 | -2.864 | -2.864
Vy 3.009 | 2.272 | 1.536 | 0.799 | 0.063 | -0.674 | -1.411 | -2.147 | -2.884
Vz -1.979|-1.348 | -0.716 | -0.085 | 0.547 | 1.178 | 1.810 | 2.441 | 3.073
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 1.02 1.65 1.89 1.75 1.23 0.31 | -0.99 | -2.68
Mz 0.00 | -1.62 | -2.78 | -3.50 | -3.76 | -3.57 | -2.93 | -1.85 | -0.31

V(180°)

Hi N | -4.487 | -4.487 | -4.487 | -4.487 | -4.487 | -4.487 | -4.487 | -4.487  -4.487
Vy | 7.112 | 5.371 | 3.629 | 1.888 | 0.147 | -1.594  -3.336 | -5.077 -6.818
Vz | -6.777 |-6.190 | -5.602  -5.015|-4.427|-3.840 | -3.252|-2.665 -2.077
Mt | 0.00 @ 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
My | 0.00 | 3.97 | 7.58 | 10.82  13.71  16.24 | 18.41 H 20.22 | 21.68
Mz | 0.00 | -3.82 | -6.57  -8.26 | -8.88 | -8.44 | -6.93 | -4.36 | -0.72

\H’(218°°) N | -7.812-7.812|-7.812|-7.812|-7.812|-7.812 | -7.812 -7.812 -7.812
Vy | 7.112 | 5.371 | 3.629 | 1.888 | 0.147 | -1.594  -3.336 | -5.077 -6.818
Vz |-7.741|-7.153 -6.566 -5.978|-5.391|-4.803  -4.216 | -3.628 -3.041
Mt | 0.00 @ 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
My | 0.00 | 4.56 | 8.76 | 12.59  16.07 A 19.19 | 21.95 | 24.35 | 26.39
Mz | 0.00 | -3.82 | -6.57 -8.26 | -8.88 | -8.44 | -6.93 | -4.36  -0.72

V(270°)

hi N | 5.703 | 5.703 | 5.703 | 5.703 | 5.703 | 5.703 | 5.703 | 5.703 | 5.703

Vy -6.115|-4.618 | -3.121 | -1.624 | -0.127 | 1.371 | 2.868 | 4.365 | 5.862
Vz -4.244 | -2.959 | -1.673 | -0.388 | 0.898 | 2.183 | 3.469 | 4.754 | 6.040
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.20 3.62 4.25 4.10 3.15 1.42 | -1.09 | -4.40
Mz 0.00 3.28 5.65 7.10 7.64 7.26 5.96 3.75 0.62

N(EI) N -4.201 | -4.201 | -4.201 | -4.201 | -4.201 | -4.201 | -4.201 | -4.201 | -4.201
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -0.615|-0.615 | -0.615 | -0.615 | -0.615 | -0.615 | -0.615 | -0.615 | -0.615
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.38 0.75 1.13 1.51 1.88 2.26 2.64 3.01
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N(R) 1 N -2.663 | -2.663 | -2.663 | -2.663 | -2.663 | -2.663 | -2.663 | -2.663 | -2.663
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -0.477 | -0.477 | -0.477 | -0.477 | -0.477 | -0.477 | -0.477 | -0.477 | -0.477
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.29 0.58 0.88 1.17 1.46 1.75 2.05 2.34
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Listados
NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22

Esfuerzos en barras, por hipodtesis
Posiciones en la barra

Esfuerz

Barra | Hipotesis o 0.000 | 0.612 | 1.224 | 1.836 | 2.448 | 3.060 | 3.672 | 4.284 | 4.896
m m m m m m m m m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 2 N -3.639 | -3.639 | -3.639 | -3.639 | -3.639 | -3.639 | -3.639 | -3.639 | -3.639

Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -0.445 | -0.445 | -0.445 | -0.445 | -0.445 | -0.445 | -0.445 | -0.445 | -0.445
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.27 0.55 0.82 1.09 1.36 1.64 1.91 2.18
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Esfuerzos en barras, por hipodtesis
Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis - 0.000 | 0.612 | 1.224 | 1.836 | 2.448 | 3.060 | 3.672 | 4.284 | 4.896
m m m m m m m m m

N189/N1 Efsgio N -6.242 | -5.673 | -5.104 | -4.536 | -3.967 | -3.398 | -2.829 | -2.261 | -1.692
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 | -0.12 | -0.24 | -0.35 | -0.47 | -0.59 | -0.71 | -0.83 | -0.95

Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CM1 N -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 | -0.12 | -0.24 | -0.36 | -0.48 | -0.60 | -0.73 | -0.85 | -0.97
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Q N -2.703 |-2.703 | -2.703 | -2.703 | -2.703 | -2.703 | -2.703 | -2.703 | -2.703
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 | -0.24 H -0.48 | -0.73 | -0.97 | -1.21 | -1.45 | -1.70 | -1.94
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(0°) H1 N -4.487 | -4.487 | -4.487 | -4.487 | -4.487 | -4.487 | -4.487 | -4.487 | -4.487
Vy 7.112 | 5.371 | 3.629 | 1.888 | 0.147 | -1.594 | -3.336 | -5.077 | -6.818
Vz 6.777 | 6.190 | 5.602 | 5.015 | 4.427 | 3.840 | 3.252 | 2.665 | 2.077
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 | -3.97 | -7.58 |-10.82|-13.71 | -16.24 | -18.41 | -20.22 | -21.68
Mz 0.00 | -3.82 | -6.57 | -8.26 | -8.88 | -8.44 | -6.93 | -4.36 | -0.72

V(0°) H2 N -7.812-7.812|-7.812|-7.812|-7.812 | -7.812 | -7.812|-7.812 | -7.812
Vy 7.112 | 5.371 | 3.629 | 1.888 | 0.147 | -1.594 | -3.336 | -5.077 | -6.818
Vz 7.741 | 7.153 | 6.566 | 5.978 | 5.391 | 4.803 | 4.216 | 3.628 | 3.041
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 | -4.56 | -8.76 |-12.59 | -16.07 | -19.19|-21.95|-24.35 | -26.39
Mz 0.00 | -3.82 | -6.57 | -8.26 | -8.88 | -8.44 | -6.93 | -4.36 | -0.72
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i

NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 27/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis

Posiciones en la barra

Barra | HipGtesis EszerZ 0.000 | 0.612 | 1.224 | 1.836 | 2.448 | 3.060 | 3.672 | 4.284 | 4.896
m m m m m m m m m

V(90°) H1| N | -2.864 | -2.864 | -2.864 | -2.864 | -2.864  -2.864 -2.864 | -2.864 | -2.864
Vy | 3.009 | 2.272 | 1.536 | 0.799 | 0.063 | -0.674 -1.411 -2.147 | -2.884

Vz | 1.979 | 1.348 | 0.716 | 0.085 | -0.547 -1.178 -1.810 -2.441 -3.073

Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 @ 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00

My | 0.00 | -1.02  -1.65 | -1.89 @ -1.75 | -1.23 | -0.31 | 0.99 | 2.68

Mz | 0.00 | -1.62 | -2.78 | -3.50 | -3.76 | -3.57 | -2.93 | -1.85 | -0.31

\H’(118°°) N 12.386 12.386 12.386 12.386 12.386 12.386 12.386 12.386 12.386
Vy | 8.632 | 6.519 | 4.405 2.291 | 0.178 | -1.936 -4.050 -6.163 | -8.277

Vz | -9.386 | -8.398  -7.400 | -6.421  -5.432 -4.444 -3.455 | -2.467 | -1.479

Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.0 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00

My | 0.00 | 5.44  10.28 | 14.51  18.14 | 21.16 | 23.58 | 25.39 | 26.60

Mz | 0.00 | -4.64 | -7.98 |-10.03 -10.78 -10.25 -8.41 | -5.29 | -0.87

V(180°) N | 8.344 8.344 | 8.344 | 8.344  8.344 | 8.344 | 8.344 8.344  8.344
Vy | 8.632 | 6.519 | 4.405 2.291 | 0.178 | -1.936 -4.050 -6.163 | -8.277

Vz |-9.425|-8.437 -7.448 | -6.460  -5.472 -4.483 -3.495 | -2.506 | -1.518

Mt | 0.00 0.00 | 0.00 0.0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00

My | 0.00 @ 5.47  10.33 | 14.58 | 18.23 | 21.28  23.72 | 25.56 | 26.79

Mz | 0.00 | -4.64 -7.98 -10.03|-10.78 -10.25| -8.41 | -5.29 | -0.87

\|4/|(1270°) N | 5.703 | 5.703 | 5.703 | 5.703 | 5.703 | 5.703 | 5.703 | 5.703 | 5.703
Vy | -6.115|-4.618 -3.121 -1.624 | -0.127 | 1.371 | 2.868 | 4.365 | 5.862

Vz | 4.244 | 2.959 | 1.673 | 0.388 | -0.898 -2.183 -3.469 | -4.754 | -6.040

Mt | 0.00 0.00 | 0.00 0.0 | 0.00 0.00 0.00 0.0 | 0.00

My | 0.00 @ -2.20 -3.62 | -4.25 | -4.10 | -3.15  -1.42  1.09 | 4.40

Mz | 0.00 | 3.28 | 565 | 7.10 | 7.64 @ 7.26 5.96 | 3.75 | 0.62

N(EI) N | -4.201 -4.201 | -4.201 | -4.201 | -4.201  -4.201 -4.201 | -4.201 | -4.201
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000  0.000  0.000 | 0.000 | 0.000

Vz | 0.615 | 0.615 | 0.615 | 0.615 | 0.615  0.615 0.615 | 0.615 | 0.615

Mt | 0.00 0.00 | 0.00 0.0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00

My | 0.00  -0.38 -0.75 | -1.13 | -1.51 | -1.88 | -2.26 | -2.64 | -3.01

Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.0 0.00 | 0.00 | 0.00

N(R) 1 N | -3.639 -3.639 | -3.639 | -3.639 | -3.639  -3.639 -3.639 | -3.639 | -3.639
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000

Vz | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.445 0.445 0.445 | 0.445 | 0.445

Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.0 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00

My | 0.00 @ -0.27  -0.55 | -0.82 | -1.09 | -1.36  -1.64 | -1.91 | -2.18

Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.0 0.00 | 0.00 | 0.00

N(R) 2 N | -2.663 -2.663 | -2.663 | -2.663  -2.663 | -2.663 | -2.663  -2.663 -2.663
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000

Vz | 0.477 | 0.477 | 0.477 | 0.477 | 0.477  0.477 0.477 | 0.477 | 0.477

Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.0 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00

My | 0.00 @ -0.29 -0.58 | -0.88 | -1.17 | -1.46  -1.75  -2.05 | -2.34
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Listados
NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis 0.000 | 0.612 | 1.224 | 1.836 | 2.448 | 3.060 | 3.672 | 4.284 | 4.896
m m m m m m m m m

Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1.1.2. Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra

0.000 | 0.612 | 1.224 | 1.836 | 2.448 | 3.060 | 3.672 | 4.284 | 4.896
m m m m m m m m m

Tipo de Esfuerz

Barra . -,
combinacion o

N1/N Acero laminado | Nmi ) j . . . j . i -
2 mn125,128(24.360/23.592(22.825/22.057(21.289(20.521|19.753/18.986

Nmax |12.522|12.977/13.432|13.887/14.342|14.797|15.252|15.707/16.162

VYmin -9.778|-6.608 | -3.437-0.267 |-2.056|-4.302 | -6.547 | -8.793

12.949
Vymax | 9.173 | 6.927 | 4.681 | 2.436 | 0.190 | 2.904 | 6.074 | 9.245 |12.415

12.60011.719/10.838 -9.956|-9.075|-8.194|-7.313|-6.431 | -5.550

Vzmax |13.825|12.343|10.860| 9.377 | 7.895 | 6.412 | 4.929 | 6.819 | 8.747
Mtmin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mtmsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0O.00
Mymin | 0.00 | -8.01 |-15.11|-21.30|-26.59|-30.96|-34.43|-37.00|-38.65
Mymax | 0.00 | 7.44 | 14.34 | 20.71 | 26.53 | 31.81 | 36.56 | 40.77 | 44.43
Mzmin | 0.00 | -4.93 | -8.48 |-10.66|-11.46|-10.89| -8.94 | -5.62 | -0.93
Mzmsx | 0.00 | 6.95 | 11.97 | 15.04 | 16.18 | 15.37 | 12.62 | 7.93 | 1.31

VZmin

Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra

0.000 | 0.612 | 1.224 | 1.836 | 2.448 | 3.060 | 3.672 | 4.284 | 4.896
m m m m m m m m m

Tipo de Esfuerz

Barra . -,
combinacion o)

N3/N Acero laminado | Nmi ) _ . ) ) _ . i )
4 mh125,128(24.360/23.592(22.825/22.057|21.289(20.521|19.753/18.986

Nmax |12.522/12.977/13.432|13.887/14.342|14.797|15.252|15.707|16.162

VYmin -9.778|-6.608 | -3.437-0.267 | -2.056|-4.302 | -6.547 | -8.793

12.949
Vymax | 9.173 | 6.927 | 4.681 | 2.436 | 0.190 | 2.904 | 6.074 | 9.245 |12.415

13.825|12.343|10.860
Vzmax [12.600|11.719/10.838| 9.956 | 9.075 | 8.194 | 7.313 | 6.431 | 5.550
Mtmin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mtmsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mymin | 0.00 | -7.44 |-14.34|-20.71|-26.53|-31.81|-36.56|-40.77|-44.43
Mymax | 0.00 | 8.01 | 15.11 | 21.30 | 26.59 | 30.96 | 34.43 | 37.00 | 38.65
Mzmin | 0.00 | -4.93 | -8.48 |-10.66|-11.46/-10.89| -8.94 | -5.62 | -0.93
Mzmsx | 0.00 | 6.95 | 11.97 | 15.04 | 16.18 | 15.37 | 12.62 | 7.93 | 1.31

VZmin -9.377|-7.895/-6.412|-4.929|-6.819 | -8.747

Envolventes de los esfuerzos en barras
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 27/05/22

. ¢ Posiciones en la barra
Barra co;lgﬁmggén Es o “[0.000 | 0.612 | 1.224 | 1.836 | 2.448 | 3.060 | 3.672 | 4.284 | 4.896
m m m m m m m m m
N6/N| Acero laminado | Nmin B ) - B - - p _ )
7 28.932(28.265/27.599|26.932|26.266|25.599|24.93324.266 | 23.600
Nmax |15.490/15.885|16.280/16.675|17.069|17.464|17.859|18.254|18.649
Vymin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vymax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
V/Zmin 16.'350 14.'587 12.;325 11.'062 -9.300|-7.538 | -5.775|-4.013|-5.784
Vzmax |19.751|16.785(13.820/10.855| 7.889 | 4.924 | 7.454 10.486|13.517
Mtmin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 @ 0.00 | 0.00 | 0.00
Mtmsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mymin | 0.00 |-11.18-20.55/-28.10|-33.83/-37.75 -39.86|-40.15 -38.63
Mymsx | 0.00 | 9.47 | 17.86 | 25.16 | 31.40 | 36.55 | 40.62 | 43.62 | 45.53
Mzmin | 0.00 | 0.00 | 0.00 A 0.00 | 0.00 @ 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00
Mzmsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
. ¢ Posiciones en la barra
Barra Co;'g;gceién Es o -“[0.000 | 0.612 | 1.224 | 1.836 | 2.448 | 3.060 | 3.672 | 4.284 | 4.896
m m m m m m m m m
N8/N| Acero laminado | Nemin B ) E B - - p _ )
9 28.932(28.265/27.599|26.932|26.266|25.599|24.93324.266 | 23.600
Nmax |15.490/15.885|16.280/16.675|17.069|17.464|17.859|18.254|18.649
Vymin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000
Vymax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vzmin 119 751 16.785/13.820|10.855 /889 ~4.924-7.454 1,4 456113517
VZmax |16.350|14.587/12.825/11.062| 9.300 | 7.538 | 5.775 | 4.013 | 5.784
Mtmin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 A 0.00 | 0.00 | 0.00
Mtmsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mymin | 0.00 | -9.47 |-17.86 -25.16|-31.40 -36.55 -40.62|-43.62 -45.53
Myméx | 0.00 | 11.18 | 20.55 | 28.10 | 33.83 | 37.75 | 39.86 | 40.15 | 38.63
Mzmin | 0.00 | 0.00 | 0.00 A 0.00 | 0.00 A 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00
Mzmsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
. Posiciones en la barra
Barra Co;‘gﬁlggén ESﬂ;erZ 0.000 | 0.612 | 1.224 | 1.836 | 2.448 | 3.060 | 3.672 | 4.284 | 4.896
m m m m m m m m m
N11/N1\ A cero laminado | Nmin . h . h - ) . - -
2 28.932/28.265(27.599(26.932/26.26625.599|24.933|24.266|23.600
Nméx |15.490/15.885/16.280/16.675/17.069|17.464|17.859/18.254|18.649
Vymin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000
Vymax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vzmin |1 350/14.587/12.825 11 062| ~2-300 -7-538|-5.775-4.013 |-5.784
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Listados
NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22

Envolventes de los esfuerzos en barras

00 d ; Posiciones en la barra
Barra CO;'Ei%agén Es o “T0.000] 0.612 | 1.224 | 1.836 | 2.448 | 3.060 | 3.672 | 4.284 | 4.896
m m m m m m m m m
Vzmsx |19.751/16.785/13.820/10.855 7.889 | 4.924 | 7.454 |10.486|13.517
Mtmin | 0.00 | 0.00 | 0.00 A 0.00 A 0.00 @ 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mtmsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 A 0.00 @ 0.00 @ 0.00 | 0.00
Mymin | 0.00 |-11.18 -20.55 -28.10 -33.83|-37.75|-39.86|-40.15|-38.63
Mymsx | 0.00 | 9.47 17.86 | 25.16 | 31.40  36.55 | 40.62 | 43.62 | 45.53
Mzmn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mzmsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
) ; Posiciones en la barra
Barra Co;'gi%:fién Es o “T0.000 | 0.612 | 1.224 | 1.836 | 2.448 | 3.060 | 3.672 | 4.284 | 4.896
m m m m m m m m m
N13/N1 Acero laminado | Nmin . ) . ) - . . - _
4 28.932|28.26527.599 26.932 26.266 25.59924.933|24.26623.600
Nméx |15.490/15.885 16.280|16.675 17.069|17.464|17.859 18.254|18.649
Vymin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000  0.000 | 0.000
Vymax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vzmin |19 751/16.785/13.820/10.855| /889 |74.924-7.454 1§ 456/13.517
Vzmsx |16.350/14.587/12.825/11.062| 9.300 | 7.538 | 5.775 | 4.013 | 5.784
Mtmin | 0.00 | 0.00 | 0.00 @ 0.00 A 0.00 @ 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mtmsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 A 0.00 @ 0.00 @ 0.00 | 0.00
Mymin | 0.00 | -9.47 -17.86 -25.16 -31.40 -36.55|-40.62 | -43.62|-45.53
Mymsx | 0.00 | 11.18 | 20.55 | 28.10 | 33.83  37.75 | 39.86 | 40.15 | 38.63
Mzmn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mzmsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
) Posiciones en la barra
Barra Co;'gi%;j;én ESﬂ;erz 0.000 | 0.612 | 1.224 | 1.836 | 2.448 | 3.060 | 3.672 | 4.284 | 4.896
m m m m m m m m m
N16/N1 ] ) ] - i - -

7 | Acerolaminado | Nmin |55 158154 360/23.592/22.82522.057 21.289/20.521 19.753|18.986

Nmax [12.522(12.977|13.432|13.887|14.342/14.797|15.252|15.707|16.162

Vymin [-9.173|-6.927|-4.681|-2.436|-0.190-2.904 |-6.074 |-9.245 12 ;‘15

Vymax [12.949| 9.778 | 6.608 | 3.437 | 0.267 | 2.056 | 4.302 | 6.547 | 8.793

VZmin -9.956/-9.075|-8.194|-7.313|-6.431|-5.550

12.600/11.719|10.838
Vzmax (13.825]12.343|10.860| 9.377 | 7.895 | 6.412 | 4.929 | 6.819 | 8.747
Mtmin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0O.00
Mtmax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mymin | 0.00 | -8.01 |-15.11/-21.30|-26.59|-30.96 -34.43|-37.00|-38.65
Mymsx | 0.00 | 7.44 | 14.34 | 20.71 | 26.53 | 31.81 | 36.56 | 40.77 | 44.43
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Tipo de Esfuers Posiciones en la barra
Barra R T EN R % 0.000 | 0.612 | 1.224 | 1.836 | 2.448 | 3.060 | 3.672 | 4.284 | 4.896
m m m m m m m m m
MzZmin | 0.00 | -6.95 |-11.97|-15.04|-16.18|-15.37|-12.62| -7.93 | -1.31
Mzmax | 0.00 | 4.93 | 8.48 | 10.66 | 11.46 | 10.89 | 8.94 | 5.62 | 0.93
Envolventes de los esfuerzos en barras
Tipo de Esfuerz Posiciones en la barra
Barra combinacion % 0.000 | 0.612 | 1.224 | 1.836 | 2.448 | 3.060 | 3.672 | 4.284 | 4.896
m m m m m m m m m
N18/N1

g | Acerolaminado | Nmin |55 158154 360/23.592(22.825/22.057/21.289/20.521 19.753|18.986

Nmax |12.522/12.977(13.432|13.887|14.342/14.797|15.252|15.707|16.162

Vymin |-9.173|-6.927|-4.681|-2.436-0.190|-2.904|-6.074|-9.245 12 _415

Vymax [12.949| 9.778 | 6.608 | 3.437 | 0.267 | 2.056 | 4.302 | 6.547 | 8.793

VZmin -9.377|-7.895/-6.412|-4.929|-6.819|-8.747

13.825/12.343|10.860
Vzmax |12.600/11.719/10.838| 9.956 | 9.075 | 8.194 | 7.313 | 6.431 | 5.550
Mtmin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mtmsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mymin | 0.00 | -7.44 |-14.34|-20.71|-26.53|-31.81|-36.56|-40.77|-44.43
Mymax | 0.00 | 8.01 | 15.11 | 21.30 | 26.59 | 30.96 | 34.43 | 37.00 | 38.65
MzZmin | 0.00 | -6.95 |-11.97|-15.04 -16.18|-15.37|-12.62| -7.93 | -1.31
Mzmsx | 0.00 | 4.93 | 8.48 | 10.66 | 11.46 | 10.89 | 8.94 | 5.62 | 0.93

1.1.2. Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

Barras COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Blw N Nc ‘MY Mz Vz Vy MyVz MzVy NMyM
X: 0.306 m
N1/N2 (BB <2.0 |ByBBymax  |X: 4.895 m|(x: O0m x: 4.896 mx: 2.448 m{x: O0m | x:0m |x: 0.306 m|x: 0.306 m|x: 3.z
Cumple =11 m=39/p=51.0 p=30.3 M=5.1 p=2.0 p.< 0.1 p< 0.1 A=
S Cumple = = = = T = = = =
X: 0.306 m
N3/N4 B8<2.0— BB Byms X+4-895 mix:+0-m-x4-896- mx:i 2448 mix+ 0-m|—x0-m—x 0306 mx:—0.306-mx:—3-<
Cumple Cumple m=11 |@=3.9 @8=51.0 B=30.3 B=5.1 m=2.0 m<0.1 m<0.1 o=
< 2.0 x: 0.306 m X:4.895m{x: 0m X: 4.896 mx:4.895m X: 0 m Veqg = 0.00 x: 0.306 m X: 4.§
N6/N7 (4)
w w max a N.P
Cumple Cump'Ie B=1.3 @=45 B =523 B<0.1 B=72 N.P.(3 A<0.1 =
X: 0.306 m
BB <2.0 |ByBBymix |X: 4.895 m|/x: 0 m x: 4.896 m|x: 4.895 m|x: 0 m |Vgs = 0.00x: 0.306 m X: 4.§
N8/N9 4
Cumple|  ~ymple =13 |B=45 B=523 <01 ®@=72| N.P.O® <0.1 N.P. -
¥ 0.306m
<2.0 X: 4.895m[x: 0m X: 4.896 m x: 4.895 m X: 0 m Veq = 0.00 X: 0.306 m X: 4.§
N11/N12 (4)
Cumple (V:VVSTSX =13 =4.5| =523 <0.1 =72 N.P.® <0.1 N.P. -
Xx: 0.306 m
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NAVE OBRA DE TOMA

Cumple

<2.0

Cumple

Cumple
X: 0.306 m

Bw B By,max

Cumple

Listados

@B=13 @©B=45 @B=523 B<0.1 2=7.2

X:4.895m x: 0m x: 4.896 mx: 2.448 m x: 0 m
B=1.1 @B=39 @B=51.0 =303 @=5.1

N.P.®

X:0m
a=2.0

Fecha: 27/05/22

<0.1 N.P.

X: 0.306 m x: 0.306 m x: 3.3
<0.1 <0.1 =
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Fecha: 27/05/22

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Barras i N: N My Mz Vz Vy MyVz MzVy NMyMz
N18/N1g P8 <20 Xwogfﬁz" x: 4.895 m|x: 0 m |x: 4.896 m|x: 2.448 m/x: 0m| x:0m |x: 0.306 mx: 0.306 m|x: 3.366
Cumple| ‘¢, "™ | m=11 B=39| B=510 B=30.3 @=51 0=20 <01 | m<0.1 - 65.
p
Notacion:

I8: Limitacion de esbeltez

Iw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida

Ni: Resistencia a traccion

Nc: Resistencia a compresion

My: Resistencia a flexién eje Y

Mz: Resistencia a flexion eje Z

Vz: Resistencia a corte Z

Vv: Resistencia a corte Y

MvyVz: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MzVv: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMyMz: Resistencia a flexién y axil combinados

NMvyMzVyVz: Resistencia a flexion, axil y cortante combinados

Mt: Resistencia a torsion

MVz: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados

MiVy: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados

x: Distancia al origen de la barra

0: Coeficiente de aprovechamiento (%)

N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):

@ La comprobacion no procede, ya que no hay momento torsor.

@ No hay interaccion entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinacién. Por lo tanto, la comprobacién no procede.

® La comprobacion no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

® No hay interaccion entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinacion. Por lo tanto, la comprobacién no procede.
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha:

27/05/22

1. RESULTADOS

1.1. Barras

1.1.1. Esfuerzos
Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante segun el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante segun el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN-m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la seccién respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN:m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la seccidn respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN-m)
1.1.1.1. Hipétesis
Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
. 4, . |Esfuerz
Barra| Hipotesis o 0.097 | 0.499 | 0.901 | 1.304 | 1.706 | 2.108 | 2.510 | 2.912 | 3.314
m m m m m m m m m
N25/N Efggio N | -0.431 | -0.403|-0.375 | -0.348 | -0.322 | -0.296 | -0.271 | -0.246 | -0.222
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -1.172 | -1.030 | -0.892  -0.757 | -0.625 | -0.496 | -0.369 | -0.246 | -0.126
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.85 | -0.41 | -0.02 | 0.31 0.59 0.81 0.99 1.11 1.19
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CM 1 N -0.450 | -0.419 | -0.387 | -0.356 | -0.324 | -0.293 | -0.261 | -0.230 | -0.198
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -1.244 | -1.087 | -0.929 | -0.772 | -0.614 | -0.457 | -0.299 | -0.141 | 0.016
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.87 | -0.40 | 0.01 0.35 0.63 0.84 1.00 1.08 1.11
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q N -0.902 | -0.839 | -0.776 | -0.713 | -0.650 | -0.587 | -0.523 | -0.460 | -0.397
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -2.492 | -2.176 | -1.861 | -1.545 | -1.230 | -0.914 | -0.599 | -0.283 | 0.032
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.73 | -0.80 | 0.02 0.70 1.26 1.69 1.99 2.17 2.22
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H1 N 1.476 | 1.476 | 1.476 | 1.476 | 1.476 | 1.476 | 1.476 | 1.476 | 1.476
Vy 0.662 | 0.415 | 0.205 | 0.031 | -0.107 | -0.209 | -0.262 | -0.294 | -0.326
Vz 11.757110.783 | 9.808 | 9.072 | 8.731 | 8.390 | 8.049 | 7.708 | 7.367
Mt -0.01 -0.01 | -0.01 -0.01 | -0.01 -0.01 | -0.01 | -0.01 -0.01
My 25.59 | 21.06 | 16.92 | 13.15 9.57 6.13 2.82 -0.35 | -3.38
Mz -0.07 | -0.28 | -0.40 | -0.45 | -0.43 | -0.37 | -0.27 | -0.16 | -0.04
V(0°) H2 N 0.819 | 0.819 | 0.819 | 0.819 | 0.819 | 0.819 | 0.819 | 0.819 | 0.819
Vy 0.661 | 0.415 | 0.205 | 0.031 | -0.107 | -0.209 | -0.262 | -0.294 | -0.326
Vz 8.032 | 8.137 | 8.242 | 8.347 | 8.451 | 8.556 | 8.661 | 8.766 | 8.870
Mt -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01
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Esfuerzos en barras, por hipotesis

Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis o 0.097 | 0.499 | 0.901 | 1.304 | 1.706 | 2.108 | 2.510 | 2.912 | 3.314
m m m m m m m m m

My 26.16 | 22.91 | 19.61 | 16.28 | 12.90 | 9.48 6.02 2.51 -1.03
Mz -0.07 | -0.28 | -0.40 | -0.45 | -0.43 | -0.37 | -0.27 | -0.16 | -0.04
V(90°) H1 N 7.173 | 7.173 | 7.173 | 7.173 | 7.173 | 7.173 | 7.173 | 7.173 | 7.173
Vy -0.489 | -0.313 | -0.161 | -0.032 | 0.073 | 0.155 | 0.214 | 0.249 | 0.260
Vz 4.192 | 3.475 | 2.757 | 2.040 | 1.326 | 0.636 | -0.055 | -0.745 | -1.435
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 4.62 3.08 1.83 0.86 0.19 | -0.21 | -0.33 | -0.17 | 0.27
Mz 0.05 0.21 0.30 0.34 0.33 0.29 0.21 0.12 0.01

V(180°)

v N | -2.802 -2.802 | -2.802 | -2.802 | -2.802 | -2.802 | -2.802 | -2.802 | -2.802
Vy | 0.558  0.359 | 0.181 | 0.038 | -0.078 | -0.173 | -0.229 -0.261  -0.293
Vz | -4.024 | -4.417 | -4.810 | -5.204  -5.597  -5.990 | -6.443 | -6.906 | -7.368
Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01
My |-21.50 -19.80  -17.95 -15.93 -13.76  -11.43 | -8.93 | -6.25 | -3.38
Mz | -0.06  -0.24 | -0.35 | -0.39 | -0.38 | -0.33 | -0.25 | -0.15 | -0.04

\H/(218°°) N | -4.397  -4.397 | -4.397 | -4.397 | -4.397 | -4.397 | -4.397 | -4.397 | -4.397
Vy | 0.558  0.359 | 0.181 | 0.037 | -0.078 | -0.173 | -0.229 -0.261  -0.293
Vz | -7.033 | -7.217 | -7.400  -7.584  -7.768 -7.952 | -8.135 | -8.319 | -8.503
Mt | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01
My |-26.02 -23.16 | -20.22 -17.21  -14.12 | -10.96 | -7.72 | -4.41 | -1.03
Mz | -0.06  -0.24 | -0.35 | -0.39 | -0.38 | -0.33 | -0.25 | -0.15 | -0.04

\4(1270‘)) N | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815

Vy 0.239 | 0.152 | 0.078 | 0.014 | -0.038 | -0.078 | -0.107 | -0.124 | -0.130
Vz 2.753 | 2.307 | 1.861 | 1.416 | 0.970 | 0.524 | 0.079 | -0.367 | -0.812
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2.73 1.71 0.87 0.22 | -0.26 | -0.56 | -0.69 | -0.63 | -0.39
Mz -0.02 | -0.10 | -0.15 | -0.17 | -0.16 | -0.14 | -0.10 | -0.05 | 0.00
N(EI) N -1.402 | -1.304 | -1.206 | -1.108 | -1.010 | -0.912 | -0.814 | -0.715 | -0.617
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -3.873|-3.382 | -2.892 | -2.401 | -1.911 | -1.421 | -0.930 | -0.440 | 0.050
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.69 | -1.24 | 0.03 1.09 1.96 2.63 3.10 3.38 3.45
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 1 N -0.977|-0.928 | -0.879 | -0.830 | -0.781 | -0.732 | -0.683 | -0.634 | -0.585
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -2.453|-2.208 | -1.963 | -1.717 | -1.472 | -1.227 | -0.982 | -0.737 | -0.492
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.15 | -1.21 | -0.37 | 0.37 1.01 1.55 2.00 2.34 2.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 2 N -1.125|-1.027 | -0.929 | -0.831 | -0.733 | -0.635 | -0.537 | -0.439 | -0.341
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -3.356 | -2.865 | -2.375 | -1.885 | -1.394 | -0.904 | -0.414 | 0.077 | 0.567
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Esfuerzos en barras, por hipodtesis
Posiciones en la barra
Barra| Hipdtesis Esﬂ;erz 0.097 | 0.499 | 0.901 | 1.304 | 1.706 | 2.108 | 2.510 | 2.912 | 3.314
m m m m m m m m m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.90 | -0.64 | 0.41 1.27 1.92 2.39 2.65 2.72 2.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
Barra  Hipétesis ESﬂSerZ 0.097 | 0.499 | 0.901 | 1.304 | 1.706 | 2.108 | 2.510 | 2.912 | 3.314
m m m m m m m m m
N4/N |Peso
5  |propio N -0.431 | -0.403 | -0.375 | -0.348 | -0.322 | -0.296 | -0.271 | -0.246 | -0.222
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -1.172|-1.030 | -0.892 | -0.757 | -0.625 | -0.496 | -0.369 | -0.246 | -0.126
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.85 | -0.41 | -0.02 | 0.31 0.59 0.81 0.99 1.11 1.19
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CM1 N -0.450 | -0.419 | -0.387 | -0.356 | -0.324 | -0.293 | -0.261 | -0.230 | -0.198
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -1.244 | -1.087 | -0.929 | -0.772 | -0.614 | -0.457 | -0.299 | -0.141 | 0.016
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.87 | -0.40 | 0.01 0.35 0.63 0.84 1.00 1.08 1.11
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q N -0.902 | -0.839 | -0.776 | -0.713 | -0.650 | -0.587 | -0.523 | -0.460 | -0.397
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -2.492 | -2.176 | -1.861 | -1.545 | -1.230 | -0.914 | -0.599 | -0.283 | 0.032
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.73 | -0.80 | 0.02 0.70 1.26 1.69 1.99 2.17 2.22
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H1 N -2.802 | -2.802 | -2.802 | -2.802 | -2.802 | -2.802 | -2.802 | -2.802 | -2.802
Vy -0.558 | -0.359 | -0.181 | -0.038 | 0.078 | 0.173 | 0.229 | 0.261 | 0.293
Vz -4.024 | -4.417 | -4.810 | -5.204 | -5.597 | -5.990 | -6.443 | -6.906 | -7.368
Mt 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
My -21.50|-19.80 | -17.95 | -15.93 | -13.76 | -11.43 | -8.93 | -6.25 | -3.38
Mz 0.06 0.24 0.35 0.39 0.38 0.33 0.25 0.15 0.04
V(0°) H2 N -4.397 | -4.397 | -4.397 | -4.397 | -4.397 | -4.397 | -4.397 | -4.397 | -4.397
Vy -0.558 | -0.359 | -0.181 | -0.037 | 0.078 | 0.173 | 0.229 | 0.261 | 0.293
Vz -7.033|-7.217  -7.400 | -7.584 | -7.768 | -7.952 | -8.135 | -8.319 | -8.503
Mt 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
My -26.02 | -23.16 | -20.22 | -17.21 | -14.12 | -10.96 | -7.72 | -4.41 | -1.03
Mz 0.06 0.24 0.35 0.39 0.38 0.33 0.25 0.15 0.04
V(90°) H1 N 7.173 | 7.173 | 7.173 | 7.173 | 7.173 | 7.173 | 7.173 | 7.173 | 7.173
Vy 0.489 | 0.313 | 0.161 | 0.032 | -0.073 | -0.155 | -0.214 | -0.249 | -0.260
Vz 4,192 | 3.475 | 2.757 | 2.040 | 1.326 | 0.636 | -0.055 | -0.745 | -1.435
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipotesis

Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis o 0.097 | 0.499 | 0.901 | 1.304 | 1.706 | 2.108 | 2.510 | 2.912 | 3.314
m m m m m m m m m

My 4.62 3.08 1.83 0.86 0.19 | -0.21 | -0.33 | -0.17 | 0.27
Mz -0.05 | -0.21 | -0.30 | -0.34 | -0.33 | -0.29 | -0.21 | -0.12 | -0.01

V(180°)
Ve N | 1.476 | 1.476  1.476 | 1.476 | 1.476 1.476 | 1.476 1.476 | 1.476
Vy | -0.662 | -0.415 -0.205 -0.031| 0.107 | 0.209 | 0.262 | 0.294 | 0.326
Vz | 11.757 10.783 9.808 | 9.072 | 8.731 | 8.390 | 8.049 | 7.708 | 7.367
Mt | 0.01 | 0.01 | 001 | 0.01 001 | 0.01 | 001 | 0.01 | 0.01
My | 25.59 | 21.06 | 16.92 | 13.15 | 9.57 | 6.13 | 2.82 | -0.35 | -3.38
Mz | 0.07 | 028 | 040 | 045 | 043 | 037 | 027 | 0.16 | 0.04

o
\H’(2180 ) N | 0.819  0.819 | 0.819 | 0.819 | 0.819 | 0.819 | 0.819 | 0.819 A 0.819
Vy | -0.661 | -0.415 -0.205 -0.031| 0.107 | 0.209 | 0.262 | 0.294 | 0.326
Vz | 8.032 8.137  8.242 | 8.347 | 8.451 | 8.556 | 8.661 | 8.766 | 8.870
Mt | 0.01 | 0.01 | 001 | 0.01 001 | 0.01 | 001 | 0.01 | 0.01
My | 26.16 22.91 | 19.61  16.28 | 12.90 | 9.48 | 6.02 @ 2.51 | -1.03
Mz | 0.07 | 028 | 040 | 045 | 0.43 | 037 | 027 | 0.16 | 0.04
\H’(1270°) N | 3.815  3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 A 3.815

Vy -0.239| -0.152 | -0.078 | -0.014 | 0.038 | 0.078 | 0.107 | 0.124 | 0.130
Vz 2.753 | 2.307 | 1.861 | 1.416 | 0.970 | 0.524 | 0.079 | -0.367 | -0.812
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2.73 1.71 0.87 0.22 | -0.26 | -0.56 | -0.69 | -0.63 | -0.39
Mz 0.02 0.10 0.15 0.17 0.16 0.14 0.10 0.05 0.00
N(EI) N -1.402 | -1.304 | -1.206 | -1.108 | -1.010 | -0.912 | -0.814 | -0.715 | -0.617
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -3.873|-3.382 | -2.892 | -2.401 | -1.911 | -1.421 | -0.930 | -0.440 | 0.050
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.69 | -1.24 | 0.03 1.09 1.96 2.63 3.10 3.38 3.45
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 1 N -1.125|-1.027 | -0.929 | -0.831 | -0.733 | -0.635 | -0.537 | -0.439 | -0.341
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -3.356 | -2.865 | -2.375 | -1.885 | -1.394 | -0.904 | -0.414 | 0.077 | 0.567
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.90 | -0.64 | 0.41 1.27 1.92 2.39 2.65 2.72 2.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 2 N -0.977 | -0.928 -0.879 | -0.830 | -0.781 | -0.732 | -0.683 | -0.634 | -0.585
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -2.453 | -2.208 | -1.963 | -1.717 | -1.472 | -1.227 | -0.982 | -0.737 | -0.492
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.15 | -1.21 | -0.37 | 0.37 1.01 1.55 2.00 2.34 2.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Esfuerzos en barras, por hipotesis

Barra | Hipodtesis \ Esfuerz\ Posiciones en la barra
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NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22

0 0.097 | 0.499 | 0.901 | 1.304 | 1.706 | 2.108 | 2.510 | 2.912 | 3.314
m m m m m m m m m

N7(/)N1 Efg’gio N | -0.484 -0.460  -0.436 | -0.413 -0.389 | -0.365 | -0.341 -0.318  -0.294
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000  0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 0.000
Vz | -1.224 | -1.105 -0.987 | -0.868 | -0.749  -0.630 | -0.512 | -0.393  -0.274
Mt | 0.00 @ 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00  0.00 | 0.00 | 0.00
My | -0.96 | -0.49 | -0.07 | 0.30 | 0.63 & 0.90 | 1.13 | 1.32 | 1.45

Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CM1 N -0.990 | -0.927 | -0.864 | -0.801 | -0.738 | -0.675 | -0.612 | -0.549 | -0.486
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -2.424 | -2.108 | -1.793 | -1.478 | -1.163 | -0.848 | -0.533 | -0.218 | 0.097
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.66 | -0.75 | 0.03 0.69 1.22 1.63 1.91 2.06 2.08
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Q N -1.983 | -1.856 | -1.730 | -1.604 | -1.478 | -1.352 | -1.225 | -1.099 | -0.973
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -4.853 | -4.222 | -3.591 | -2.960 | -2.329 | -1.698 | -1.067 | -0.436 | 0.195
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.33 | -1.50 | 0.07 1.39 2.45 3.26 3.82 4.12 4.17
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(0°) H1 N 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 14.779113.103|11.428  10.125| 9.443 | 8.762 | 8.080 | 7.398 | 6.716
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 25.59 | 19.99 | 15.06 | 10.77 | 6.83 3.17 | -0.21 | -3.33 | -6.16
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(0°) H2 N -1.676 | -1.676 | -1.676 | -1.676 | -1.676 | -1.676 | -1.676 | -1.676 | -1.676
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 7.296 | 7.505 | 7.715 | 7.924 | 8.134 | 8.343 | 8.553 | 8.762 | 8.972
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 24,35 | 21.38 | 18.32 | 15.17 | 11.94 | 8.63 5.23 1.75 | -1.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(90°) H1 N 11.006|11.006 | 11.006/11.006|11.006|11.006|11.006|11.006| 11.006
Vy 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
Vz 5.477 | 4.514 | 3.551 | 2.587 | 1.625 | 0.664 | -0.296 | -1.257 | -2.218
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 6.54 4.54 2.91 1.68 0.83 0.37 0.30 0.61 1.31
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01

V(180°)

hi N |-0.204 | -0.204 | -0.204 | -0.204 | -0.204 | -0.204 | -0.204 | -0.204 | -0.204
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz |-0.502 -1.288 -2.075 | -2.861 -3.648 | -4.434|-5.341-6.266 -7.191
Mt | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
My |-18.13|-17.77 | -17.09  -16.10 | -14.79 |-13.17|-11.20 | -8.87 | -6.16
Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  0.00

V(180°)

Ho N |-3.004  -3.004 | -3.004 | -3.004  -3.004 -3.004|-3.004 -3.004 | -3.004
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Esfuerzos en barras, por hipotesis

Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis o 0.097 | 0.499 | 0.901 | 1.304 | 1.706 | 2.108 | 2.510 | 2.912 | 3.314
m m m m m m m m m

Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -5.527 | -5.895| -6.262 | -6.630 | -6.997 | -7.365 | -7.732 | -8.100 | -8.467
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My |-24.33|-22.03|-19.59|-17.00| -14.26 | -11.37 | -8.33 | -5.15 | -1.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(270°)
Hi N | 8.059 | 8.059 | 8.059 | 8.059 | 8.059 | 8.059 | 8.059 | 8.059 | 8.059
Vy | -0.003 | -0.003 -0.003 | -0.003 -0.003 -0.003|-0.003 -0.003 -0.003
Vz | 5.518 | 4.627 | 3.736 | 2.845 | 1.953 | 1.062 | 0.171 -0.721 -1.612
Mt | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 @ 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
My | 5.73 | 3.69 | 2.01 @ 0.69  -0.28 | -0.88 | -1.13 | -1.02 | -0.55
Mz | 0.00 @ 0.00 | 0.00 | 0.00 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 | 0.01
N(EI) N |-3.081]-2.885 -2.689 | -2.493 | -2.297  -2.101|-1.905 -1.709|-1.512
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | -7.543 | -6.562  -5.582|-4.601 | -3.620 | -2.640 | -1.659 -0.678 | 0.302
Mt | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 @ 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
My | -5.17 | -2.34 | 0.11 | 2.15  3.81 | 5.07 | 593 @ 6.40 | 6.48
Mz | 0.00 @ 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
N(R) 1 N |-2.116]-2.018 -1.920 | -1.822 | -1.724  -1.626 | -1.528 | -1.430]-1.332
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | -4.682 -4.192 | -3.701 | -3.211 | -2.721 -2.230|-1.740 -1.250 -0.759
Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
My | -3.90 | -2.11 | -0.53 | 0.86  2.06  3.05 | 3.85 @ 4.45 | 4.86
Mz | 0.00 @ 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
N(R) 2 N |-2.506|-2.310 -2.114 | -1.918 -1.722 -1.525-1.329 -1.133]|-0.937
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | -6.632 -5.652 -4.671 | -3.690 -2.710 | -1.729 -0.748| 0.232 | 1.213
Mt | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 @ 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
My | -3.86 | -1.39 | 0.68 | 2.37 | 3.65 | 4.55 | 5.04 | 5.15 | 4.86
Mz | 0.00 @ 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

Esfuerzos en barras, por hipotesis

Posiciones en la barra

L |Esf

Barra | Hipdtesis S‘;erz 0.097 | 0.499 | 0.901 | 1.304 | 1.706 | 2.108 | 2.510 | 2.912 | 3.314
m m m m m m m m m

NgéNl Efg;io N | -0.484 -0.460 | -0.436 | -0.413 | -0.389 -0.365 -0.341 -0.318 -0.294

Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -1.224 | -1.105 | -0.987 | -0.868 | -0.749 | -0.630 | -0.512 | -0.393 | -0.274
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.96 | -0.49 | -0.07 | 0.30 0.63 0.90 1.13 1.32 1.45
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CM1 N -0.990 | -0.927 | -0.864 | -0.801 | -0.738 | -0.675 | -0.612 | -0.549 | -0.486
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
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NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis o 0.097 | 0.499 | 0.901 | 1.304 | 1.706 | 2.108 | 2.510 | 2.912 | 3.314
m m m m m m m m m

Vz -2.424 | -2.108 | -1.793 | -1.478 | -1.163 | -0.848 | -0.533 | -0.218 | 0.097
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.66 | -0.75 | 0.03 0.69 1.22 1.63 1.91 2.06 2.08
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Q N -1.983 |-1.856 | -1.730 | -1.604 | -1.478 | -1.352 | -1.225 | -1.099 | -0.973
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -4.853 | -4.222 | -3.591 | -2.960 | -2.329 | -1.698 | -1.067 | -0.436 | 0.195
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.33 | -1.50 | 0.07 1.39 2.45 3.26 3.82 4.12 4.17
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(0°) H1 N -0.204 | -0.204 | -0.204 | -0.204 | -0.204 | -0.204 | -0.204 | -0.204 | -0.204
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -0.502 | -1.288 | -2.075 | -2.861 | -3.648 | -4.434 | -5.341 | -6.266 | -7.191
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My |-18.13|-17.77|-17.09|-16.10| -14.79 | -13.17 | -11.20 | -8.87 | -6.16
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(0°) H2 N -3.004 | -3.004 | -3.004 | -3.004 | -3.004 | -3.004 | -3.004 | -3.004 | -3.004
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -5.527 | -5.895 | -6.262 | -6.630 | -6.997 | -7.365 | -7.732 | -8.100 | -8.467
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -24.33 | -22.03 | -19.59 | -17.00 | -14.26 | -11.37 | -8.33 | -5.15 | -1.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(90°) H1 N 11.006|11.006 | 11.006/11.006|11.006|11.006|11.006|11.006| 11.006
Vy -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004
Vz 5.477 | 4.514 | 3.551 | 2.587 | 1.625 | 0.664 | -0.296 | -1.257 | -2.218
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 6.54 4.54 2.91 1.68 0.83 0.37 0.30 0.61 1.31
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

\|4/|(1180°) N | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318  0.318
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000
Vz | 14.77913.103 11.428|10.125| 9.443 | 8.762 | 8.080 7.398 | 6.716
Mt | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.0  0.00 | 0.00
My | 25.59 | 19.99 | 15.06 | 10.77 | 6.83 @ 3.17 | -0.21  -3.33 | -6.16
Mz | 0.00 | 0.00 0.00 @ 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00

\|_/|(2180°) N | -1.676 -1.676|-1.676 -1.676 -1.676 -1.676 | -1.676  -1.676  -1.676
Vy | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000
Vz | 7.296 | 7.505 | 7.715 | 7.924 | 8.134 | 8.343 | 8.553  8.762 | 8.972
Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.0  0.00 | 0.00
My | 24.35  21.38  18.32 | 15.17 | 11.94 8.63 | 523  1.75 | -1.82
Mz | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.0 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00

V(270°)

9 N | 8.059 8.059 | 8.059 | 8.059 | 8.059 | 8.059  8.059 | 8.059 | 8.059
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— Listados

i

NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22

Esfuerzos en barras, por hipodtesis
Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis 0.097 | 0.499 | 0.901 | 1.304 | 1.706 | 2.108 | 2.510 | 2.912 | 3.314
m m m m m m m m m

Vy 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
Vz 5.518 | 4.627 | 3.736 | 2.845 | 1.953 | 1.062 | 0.171 | -0.721 | -1.612
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 5.73 3.69 2.01 0.69 | -0.28 | -0.88 | -1.13 | -1.02 | -0.55
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01

N(EI) N -3.081 | -2.885 | -2.689 | -2.493 | -2.297 | -2.101 | -1.905 | -1.709 | -1.512
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -7.543 | -6.562 | -5.582 | -4.601 | -3.620 | -2.640 | -1.659 | -0.678 | 0.302
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -5.17 | -2.34 | 0.11 2.15 3.81 5.07 5.93 6.40 6.48
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 1 N -2.506 | -2.310 | -2.114 | -1.918 | -1.722 | -1.525 | -1.329 | -1.133 | -0.937
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -6.632 | -5.652 | -4.671 | -3.690 | -2.710 | -1.729 | -0.748 | 0.232 | 1.213
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.86 | -1.39 | 0.68 2.37 3.65 4.55 5.04 5.15 4.86
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 2 N -2.116 | -2.018 | -1.920 | -1.822| -1.724 | -1.626 | -1.528 | -1.430 | -1.332
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -4.682 | -4.192 | -3.701 | -3.211 | -2.721 | -2.230 | -1.740 | -1.250 | -0.759
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.90 | -2.11 | -0.53 | 0.86 2.06 3.05 3.85 4.45 4.86
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis o 0.097 | 0.499 | 0.901 | 1.304 H 1.706 | 2.108 | 2.510 | 2.912 | 3.314
m m m m m m m m m

N125/N1 Eif&o N | -0.484 -0.460 | -0.436 -0.413|-0.389  -0.365 -0.341 -0.318 -0.294
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | -1.224|-1.105 -0.987 -0.868 -0.749  -0.630|-0.512 | -0.393 | -0.274
Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
My | -0.96 | -0.49  -0.07  0.30 | 0.63 | 0.90  1.13 | 1.32 | 1.45
Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
cM 1 N | -0.990 -0.927 | -0.864 -0.801 -0.738 -0.675 -0.612  -0.549 | -0.486
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | -2.424|-2.108 -1.793 -1.478 -1.163  -0.848 | -0.533 | -0.218 | 0.097
Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
My | -1.66  -0.75  0.03 | 0.69 | 1.22 | 1.63  1.91 | 2.06 | 2.08
Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Q N | -1.983-1.856 |-1.730 | -1.604 | -1.478 | -1.352 -1.225 -1.099 | -0.973
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
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i Listados

i

NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis

Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis o 0.097 | 0.499 | 0.901 | 1.304 | 1.706 | 2.108 | 2.510 | 2.912 | 3.314
m m m m m m m m m

Vz -4.853 | -4.222 | -3.591 | -2.960 | -2.329 | -1.698 | -1.067 | -0.436 | 0.195
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.33 | -1.50 | 0.07 1.39 2.45 3.26 3.82 4.12 4.17
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(0°) H1 N 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 14.779]13.103|11.428 10.125| 9.443 | 8.762 | 8.080 | 7.398 | 6.716
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 25.59 | 19.99 | 15.06 | 10.77 | 6.83 3.17 | -0.21 | -3.33 | -6.16
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(0°) H2 N -1.676 | -1.676 | -1.676 | -1.676 | -1.676 | -1.676 | -1.676 | -1.676 | -1.676
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 7.296 | 7.505 | 7.715 | 7.924 | 8.134 | 8.343 | 8.553 | 8.762 | 8.972
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 24.35 | 21.38 | 18.32 | 15.17 | 11.94 | 8.63 5.23 1.75 | -1.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(90°) H1 N 8.059 | 8.059 | 8.059 | 8.059 | 8.059 | 8.059 | 8.059 | 8.059 | 8.059
Vy 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
Vz 5.518 | 4.627 | 3.736 | 2.845 | 1.953 | 1.062 | 0.171 |-0.721 | -1.612
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 5.73 3.69 2.01 0.69 | -0.28 | -0.88 | -1.13 | -1.02 | -0.55
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01

V(180°)

hi N | -0.204 -0.204|-0.204|-0.204 -0.204  -0.204 | -0.204  -0.204 | -0.204
Vy | 0.000 | 0.000  0.000 0.000 | 0.000 0.000 0.000 | 0.000  0.000
Vz | -0.502 | -1.288|-2.075  -2.861 -3.648 | -4.434 -5.341 -6.266 | -7.191
Mt | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00  0.00 | 0.00
My |-18.13|-17.77 |-17.09|-16.10 | -14.79 | -13.17 |-11.20 | -8.87 | -6.16
Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

\H’(2180°) N | -3.004 -3.004 -3.004 -3.004 -3.004 | -3.004 -3.004 | -3.004 -3.004
Vy | 0.000 | 0.000  0.000 0.000 | 0.000 0.000 0.000 | 0.000  0.000
Vz |-5.527 | -5.895 | -6.262 | -6.630  -6.997 | -7.365 -7.732 | -8.100 | -8.467
Mt | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00
My |-24.33|-22.03|-19.59 | -17.00 -14.26 -11.37| -8.33 | -5.15 | -1.82
Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

o

\H’(1270) N |11.006 11.006 11.006 11.006 11.006 | 11.006 11.006| 11.006 | 11.006
Vy | -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 | -0.004
Vz | 5.477  4.514 | 3.551 | 2.587 | 1.625 | 0.664  -0.296 -1.257 |-2.218
Mt | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00
My | 6.54 | 454 | 291 | 1.68 | 0.83 | 0.37 | 0.30 | 0.61 | 1.31
Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01

N(ET) N |-3.081 -2.885]-2.689|-2.493 -2.297  -2.101|-1.905 -1.709 | -1.512
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Listados
NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22

Esfuerzos en barras, por hipodtesis
Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis 0.097 | 0.499 | 0.901 | 1.304 | 1.706 | 2.108 | 2.510 | 2.912 | 3.314
m m m m m m m m m

Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -7.543 | -6.562 | -5.582 | -4.601 | -3.620 | -2.640 | -1.659 | -0.678 | 0.302
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -5.17 | -2.34 | 0.11 2.15 3.81 5.07 5.93 6.40 6.48
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 1 N -2.116 | -2.018 | -1.920 | -1.822 | -1.724 | -1.626 | -1.528 | -1.430 | -1.332
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -4.682 | -4.192 | -3.701 | -3.211 | -2.721 | -2.230 | -1.740 | -1.250 | -0.759
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.90 | -2.11 | -0.53 | 0.86 2.06 3.05 3.85 4.45 4.86
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 2 N -2.506 | -2.310 | -2.114 | -1.918 | -1.722 | -1.525 | -1.329 | -1.133 | -0.937
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -6.632 | -5.652 | -4.671 | -3.690 | -2.710 | -1.729 | -0.748 | 0.232 | 1.213
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.86 | -1.39 | 0.68 2.37 3.65 4.55 5.04 5.15 4.86
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Esfuerzos en barras, por hipodtesis
Posiciones en la barra

0.097 | 0.499 | 0.901 | 1.304 | 1.706 | 2.108 | 2.510 | 2.912 | 3.314
m m m m m m m m m

Esfuerz
0

Barra | Hipotesis

Nld{s/Nl gfsgio N | -0.484 -0.460 | -0.436 -0.413|-0.389 -0.365 -0.341 -0.318 -0.294
Vy | 0.000 | 0.000  0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz |-1.224 -1.105 -0.987  -0.868  -0.749 -0.630 | -0.512 | -0.393 -0.274
Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00
My | -0.96 | -0.49 | -0.07 @ 0.30 | 0.63 | 0.90 | 1.13 | 1.32 | 1.45
Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.0 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
CM 1 N | -0.990-0.927 |-0.864 | -0.801|-0.738 | -0.675 -0.612  -0.549 | -0.486
Vy | 0.000 | 0.000  0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz |-2.424 | -2.108 -1.793 -1.478 -1.163 -0.848  -0.533  -0.218  0.097
Mt | 0.00 @ 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00
My | -1.66 | -0.75 | 0.03 | 0.69 | 1.22 | 1.63  1.91 | 2.06 | 2.08
Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.0 & 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Q N | -1.983 -1.856 | -1.730 | -1.604 |-1.478  -1.352  -1.225 -1.099 | -0.973
Vy | 0.000 | 0.000  0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz |-4.853 -4.222 | -3.591 | -2.960 -2.329|-1.698 -1.067  -0.436 | 0.195
Mt | 0.00 @ 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00
My | -3.33 | -1.50 | 0.07 | 1.39 | 2.45 | 3.26 & 3.82 | 4.12 | 4.17
Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.0 @ 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
V(0°) H1 N | -0.204 -0.204 | -0.204  -0.204 | -0.204 | -0.204 | -0.204 | -0.204  -0.204
Vy | 0.000 | 0.000  0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
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i Listados

i

NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis

Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis o 0.097 | 0.499 | 0.901 | 1.304 | 1.706 | 2.108 | 2.510 | 2.912 | 3.314
m m m m m m m m m

Vz -0.502 | -1.288 | -2.075 | -2.861 | -3.648 | -4.434 | -5.341 | -6.266 | -7.191
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My |-18.13|-17.77 |-17.09|-16.10 | -14.79 | -13.17 | -11.20| -8.87 | -6.16
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(0°) H2 N -3.004 | -3.004 | -3.004 | -3.004 | -3.004 | -3.004 | -3.004 | -3.004 | -3.004
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -5.527 | -5.895 | -6.262 | -6.630 | -6.997 | -7.365 | -7.732 | -8.100 | -8.467
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My |-24.33|-22.03|-19.59|-17.00 | -14.26 | -11.37| -8.33 | -5.15 | -1.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(90°) H1 N 8.059 | 8.059 | 8.059 | 8.059 | 8.059 | 8.059 | 8.059 | 8.059 | 8.059
Vy -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003
Vz 5.518 | 4.627 | 3.736 | 2.845 | 1.953 | 1.062 | 0.171 |-0.721 | -1.612
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 5.73 3.69 2.01 0.69 | -0.28 | -0.88 | -1.13 | -1.02 | -0.55
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

V(180°)
hi N | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 0.000 0.000
Vz |14.779 13.103|11.428 10.125| 9.443 | 8.762 | 8.080 | 7.398 | 6.716
Mt | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  0.00  0.00 | 0.00
My | 25.59 | 19.99 | 15.06 | 10.77 | 6.83 | 3.17 | -0.21 | -3.33 | -6.16
Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00
\H’(2180°) N |-1.676 -1.676 -1.676 | -1.676 -1.676|-1.676 -1.676 -1.676 -1.676
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 0.000 0.000
Vz | 7.296 | 7.505 | 7.715 | 7.924 | 8.134 | 8.343 | 8.553 | 8.762 | 8.972
Mt | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  0.00  0.00 | 0.00
My | 24.35 | 21.38  18.32 | 15.17 | 11.94 | 863 | 5.23 | 1.75 | -1.82
Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00

[o]
\H’(1270) N | 11.006|11.006|11.006|11.006|11.006|11.006 11.006 11.006 11.006

Vy 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
Vz 5.477 | 4.514 | 3.551 | 2.587 | 1.625 | 0.664 | -0.296 | -1.257 | -2.218
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 6.54 4.54 2.91 1.68 0.83 0.37 0.30 0.61 1.31
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01

N(EI) N -3.081 | -2.885 | -2.689 | -2.493 | -2.297 | -2.101 | -1.905| -1.709 | -1.512
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -7.543 | -6.562 | -5.582 | -4.601 | -3.620 | -2.640 | -1.659 | -0.678 | 0.302
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -5.17 | -2.34 | 0.11 2.15 3.81 5.07 5.93 6.40 6.48
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N(R) 1 N -2.506 | -2.310|-2.114 | -1.918 | -1.722 | -1.525|-1.329 | -1.133 | -0.937
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Listados
NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22

Esfuerzos en barras, por hipodtesis
Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis 0.097 | 0.499 | 0.901 | 1.304 | 1.706 | 2.108 | 2.510 | 2.912 | 3.314
m m m m m m m m m

Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -6.632 | -5.652 | -4.671 | -3.690 | -2.710 | -1.729 | -0.748 | 0.232 | 1.213
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.86 | -1.39 | 0.68 2.37 3.65 4.55 5.04 5.15 4.86
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N(R) 2 N -2.116 | -2.018 | -1.920 | -1.822 | -1.724 | -1.626 | -1.528 | -1.430 | -1.332
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -4.682 | -4.192 | -3.701 | -3.211 | -2.721 | -2.230 | -1.740 | -1.250 | -0.759
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.90 | -2.11 | -0.53 | 0.86 2.06 3.05 3.85 4.45 4.86
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Esfuerzos en barras, por hipodtesis
Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis - 0.097 | 0.499 | 0.901 | 1.304 | 1.706 | 2.108 | 2.510 | 2.912 | 3.314
m m m m m m m m m

N17O/N2 Efsgio N |-0.431|-0.403 -0.375 -0.348  -0.322|-0.296 | -0.271  -0.246  -0.222
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 @ 0.000 @ 0.000 | 0.000
Vz |-1.172 -1.030 -0.892  -0.757 | -0.625 | -0.496 | -0.369 | -0.246 | -0.126
Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00
My | -0.85 | -0.41 | -0.02 | 0.31 | 0.59 | 0.81 & 0.99 & 1.11 | 1.19

Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CM1 N -0.450 | -0.419 | -0.387 | -0.356 | -0.324 | -0.293 | -0.261 | -0.230 | -0.198
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -1.244 | -1.087 | -0.929 | -0.772 | -0.614 | -0.457 | -0.299 | -0.141 | 0.016
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.87 | -0.40 | 0.01 0.35 0.63 0.84 1.00 1.08 1.11
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Q N -0.902 | -0.839 | -0.776 | -0.713 | -0.650 | -0.587 | -0.523 | -0.460 | -0.397
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -2.492 | -2.176 | -1.861 | -1.545 | -1.230 | -0.914 | -0.599 | -0.283 | 0.032
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.73 | -0.80 | 0.02 0.70 1.26 1.69 1.99 2.17 2.22
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(0°) H1 N 1.476 | 1.476 | 1.476 | 1.476 | 1.476 | 1.476 | 1.476 | 1.476 | 1.476
Vy -0.662 | -0.415 | -0.205 | -0.031 | 0.107 | 0.209 | 0.262 | 0.294 | 0.326
Vz 11.757]10.783| 9.808 | 9.072 | 8.731 | 8.390 | 8.049 | 7.708 | 7.367
Mt 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
My 25.59 | 21.06 | 16.92 | 13.15 | 9.57 6.13 2.82 | -0.35 | -3.38
Mz 0.07 0.28 0.40 0.45 0.43 0.37 0.27 0.16 0.04

V(0°) H2 N 0.819 | 0.819 | 0.819 | 0.819 | 0.819 | 0.819 | 0.819 | 0.819 | 0.819
Vy -0.661 | -0.415 | -0.205 | -0.031 | 0.107 | 0.209 | 0.262 | 0.294 | 0.326
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i Listados

i

NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis

Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis o 0.097 | 0.499 | 0.901 | 1.304 | 1.706 | 2.108 | 2.510 | 2.912 | 3.314
m m m m m m m m m

Vz 8.032 | 8.137 | 8.242 | 8.347 | 8.451 | 8.556 | 8.661 | 8.766 | 8.870
Mt 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
My 26.16 | 22.91 | 19.61 | 16.28 | 12.90 | 9.48 6.02 2.51 | -1.03
Mz 0.07 0.28 0.40 0.45 0.43 0.37 0.27 0.16 0.04

V(90°) H1 N 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815
Vy -0.239|-0.152 | -0.078 | -0.014 | 0.038 | 0.078 | 0.107 | 0.124 | 0.130
Vz 2.753 | 2.307 | 1.861 | 1.416 | 0.970 | 0.524 | 0.079 | -0.367 | -0.812
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2.73 1.71 0.87 0.22 | -0.26 | -0.56 | -0.69 | -0.63 | -0.39
Mz 0.02 0.10 0.15 0.17 0.16 0.14 0.10 0.05 0.00

V(180°)
Hi N | -2.802 -2.802 | -2.802 | -2.802 | -2.802 | -2.802  -2.802 -2.802 -2.802
Vy |-0.558|-0.359 | -0.181 -0.038 0.078 | 0.173 | 0.229 | 0.261 | 0.293
Vz | -4.024 | -4.417 | -4.810 -5.204|-5.597 | -5.990 | -6.443 | -6.906 | -7.368
Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01  0.01 | 0.01  0.01 0.01 | 0.01
My |-21.50|-19.80 -17.95 -15.93 -13.76 -11.43| -8.93 | -6.25 | -3.38
Mz | 0.06 | 0.24 | 0.35  0.39 | 0.38 | 0.33 | 0.25 | 0.15 | 0.04
\4(2180") N | -4.397 | -4.397 | -4.397 | -4.397 | -4.397 | -4.397 | -4.397 | -4.397 | -4.397
Vy | -0.558|-0.359|-0.181|-0.037| 0.078 | 0.173 | 0.229 | 0.261 | 0.293
Vz |-7.033|-7.217 | -7.400  -7.584 -7.768 -7.952|-8.135|-8.319|-8.503
Mt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01  0.01 | 0.01  0.01 0.0l | 0.01
My |-26.02|-23.16|-20.22 -17.21 -14.12 -10.96 | -7.72 | -4.41 | -1.03
Mz | 0.06 | 0.24 | 0.35 | 0.39 | 0.38  0.33 | 0.25 @ 0.15 | 0.04
\l_/|(1270°) N | 7.173 | 7.173 | 7.173 | 7.173 | 7.173 | 7.173 | 7.173 | 7.173 | 7.173

Vy 0.489 | 0.313 | 0.161 | 0.032 | -0.073 | -0.155 | -0.214 | -0.249 | -0.260
Vz 4,192 | 3.475 | 2.757 | 2.040 | 1.326 | 0.636 | -0.055|-0.745 | -1.435
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 4.62 3.08 1.83 0.86 0.19 | -0.21 | -0.33 | -0.17 | 0.27
Mz -0.05 | -0.21 | -0.30 | -0.34 | -0.33 | -0.29 | -0.21 | -0.12 | -0.01

N(EI) N -1.402 | -1.304 | -1.206 | -1.108 | -1.010 | -0.912 | -0.814 | -0.715 | -0.617
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -3.873|-3.382|-2.892|-2.401 | -1.911 | -1.421 | -0.930 | -0.440 | 0.050
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.69 | -1.24 | 0.03 1.09 1.96 2.63 3.10 3.38 3.45
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N(R) 1 N -0.977 | -0.928 | -0.879 | -0.830 | -0.781 | -0.732 | -0.683 | -0.634 | -0.585
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -2.453|-2.208 | -1.963 | -1.717 | -1.472 | -1.227 | -0.982 | -0.737 | -0.492
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.15 | -1.21 | -0.37 | 0.37 1.01 1.55 2.00 2.34 2.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N(R) 2 N -1.125|-1.027 | -0.929 | -0.831 | -0.733 | -0.635 | -0.537 | -0.439 | -0.341
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NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22

Esfuerzos en barras, por hipodtesis
Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis 0.097 | 0.499 | 0.901 | 1.304 | 1.706 | 2.108 | 2.510 | 2.912 | 3.314
m m m m m m m m m

Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -3.356 | -2.865 | -2.375 | -1.885|-1.394 | -0.904 | -0.414 | 0.077 | 0.567
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.90 | -0.64 | 0.41 1.27 1.92 2.39 2.65 2.72 2.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Esfuerzos en barras, por hipodtesis
Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis 0.097 | 0.499 | 0.901 | 1.304 | 1.706 | 2.108 | 2.510 | 2.912 | 3.314
m m m m m m m m m

N190/N2 Efsgio N | -0.431-0.403  -0.375 -0.348|-0.322|-0.296 -0.271 -0.246 | -0.222
Vy | 0.000 | 0.000  0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | -1.172 -1.030 -0.892 | -0.757 -0.625 -0.496 | -0.369 | -0.246  -0.126
Mt | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00
My | -0.85 | -0.41 | -0.02  0.31 | 0.59 | 0.81 | 0.99 | 1.11 | 1.19

Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CM1 N -0.450|-0.419 | -0.387 | -0.356 | -0.324 | -0.293 | -0.261 | -0.230 | -0.198
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -1.244 | -1.087 | -0.929 | -0.772 | -0.614 | -0.457 | -0.299 | -0.141 | 0.016
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.87 | -0.40 | 0.01 0.35 0.63 0.84 1.00 1.08 1.11
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Q N -0.902 | -0.839 | -0.776 | -0.713 | -0.650 | -0.587 | -0.523 | -0.460 | -0.397
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -2.492|-2.176 | -1.861 | -1.545 | -1.230 | -0.914 | -0.599 | -0.283 | 0.032
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.73 | -0.80 | 0.02 0.70 1.26 1.69 1.99 2.17 2.22
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(0°) H1 N -2.802 | -2.802 | -2.802 | -2.802 | -2.802 | -2.802 | -2.802 | -2.802 | -2.802
Vy 0.558 | 0.359 | 0.181 | 0.038 | -0.078 | -0.173 | -0.229 | -0.261 | -0.293
Vz -4.024 | -4.417 | -4.810 | -5.204 | -5.597 | -5.990 | -6.443 | -6.906 | -7.368
Mt -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01
My |-21.50|/-19.80|-17.95|-15.93|-13.76 |-11.43| -8.93 | -6.25 | -3.38
Mz -0.06 | -0.24 | -0.35 | -0.39 | -0.38 | -0.33 | -0.25 | -0.15 | -0.04

V(0°) H2 N -4.397 | -4.397 | -4.397 | -4.397 | -4.397 | -4.397 | -4.397 | -4.397 | -4.397
Vy 0.558 | 0.359 | 0.181 | 0.037 | -0.078 | -0.173 | -0.229 | -0.261 | -0.293
Vz -7.033|-7.217 | -7.400 | -7.584 | -7.768 | -7.952 | -8.135 | -8.319 | -8.503
Mt -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01
My -26.02 | -23.16 | -20.22 | -17.21 | -14.12 | -10.96 | -7.72 | -4.41 | -1.03
Mz -0.06 | -0.24 | -0.35 | -0.39 | -0.38 | -0.33 | -0.25 | -0.15 | -0.04

V(90°) H1 N 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815
Vy 0.239 | 0.152 | 0.078 | 0.014 | -0.038 | -0.078 | -0.107 | -0.124 | -0.130
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NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22

i

Esfuerzos en barras, por hipotesis

Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis o 0.097 | 0.499 | 0.901 | 1.304 | 1.706 | 2.108 | 2.510 | 2.912 | 3.314
m m m m m m m m m

Vz 2.753 | 2.307 | 1.861 | 1.416 | 0.970 | 0.524 | 0.079 | -0.367 | -0.812
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2.73 1.71 0.87 0.22 | -0.26 | -0.56 | -0.69 | -0.63 | -0.39
Mz -0.02 | -0.10 | -0.15 | -0.17 | -0.16 | -0.14 | -0.10 | -0.05 | 0.00

V(180°)

hi N 1.476 | 1.476 | 1.476 | 1.476 | 1.476 | 1.476 | 1.476  1.476 | 1.476
Vy | 0.662 | 0.415 | 0.205 | 0.031 | -0.107 | -0.209 | -0.262  -0.294 | -0.326
Vz |11.757/10.783| 9.808 | 9.072 | 8.731 | 8.390 | 8.049 | 7.708 | 7.367
Mt | -0.01 | -0.01 -0.01 -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01
My | 25.59 | 21.06 | 16.92 | 13.15| 9.57 | 6.13 | 2.82 | -0.35 | -3.38
Mz | -0.07 @ -0.28 | -0.40 | -0.45 | -0.43 | -0.37 | -0.27 | -0.16 | -0.04

V(180°)

Ho N | 0.819 | 0.819 | 0.819 | 0.819 | 0.819 | 0.819 | 0.819 | 0.819 | 0.819
Vy | 0.661 | 0.415 | 0.205 | 0.031 | -0.107 | -0.209  -0.262 -0.294 | -0.326
Vz | 8.032 | 8.137 | 8.242 | 8.347 | 8.451 | 8.556  8.661 | 8.766 | 8.870
Mt | -0.01 | -0.01 -0.01 -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01
My | 26.16 | 22.91 19.61 16.28 | 12.90 | 9.48 | 6.02 | 2.51 | -1.03
Mz | -0.07 @ -0.28 | -0.40 | -0.45 | -0.43 | -0.37 | -0.27 | -0.16 | -0.04

V(270°)

hi N | 7.173 | 7.173 | 7.173 | 7.173 | 7.173 | 7.173 | 7.173 | 7.173 | 7.173

Vy -0.489 | -0.313 | -0.161 | -0.032 | 0.073 | 0.155 | 0.214 | 0.249 | 0.260
Vz 4,192 | 3.475 | 2.757 | 2.040 | 1.326 | 0.636 | -0.055|-0.745 | -1.435
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 4.62 3.08 1.83 0.86 0.19 | -0.21 | -0.33 | -0.17 | 0.27
Mz 0.05 0.21 0.30 0.34 0.33 0.29 0.21 0.12 0.01

N(EI) N -1.402 | -1.304 | -1.206 | -1.108 | -1.010 | -0.912 | -0.814 | -0.715 | -0.617
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -3.873|-3.382|-2.892|-2.401 | -1.911 | -1.421 | -0.930 | -0.440 | 0.050
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.69 | -1.24 | 0.03 1.09 1.96 2.63 3.10 3.38 3.45
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N(R) 1 N -1.125|-1.027 | -0.929 | -0.831 | -0.733 | -0.635 | -0.537 | -0.439 | -0.341
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -3.356 | -2.865 | -2.375|-1.885 | -1.394 | -0.904 | -0.414 | 0.077 | 0.567
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.90 | -0.64 | 0.41 1.27 1.92 2.39 2.65 2.72 2.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N(R) 2 N -0.977 | -0.928 | -0.879 | -0.830 | -0.781 | -0.732 | -0.683 | -0.634 | -0.585
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -2.453|-2.208 | -1.963 | -1.717 | -1.472 | -1.227 | -0.982 | -0.737 | -0.492
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.15 | -1.21 | -0.37 | 0.37 1.01 1.55 2.00 2.34 2.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagina 17



Listados
NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22

1.1.1.2. Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Tipo de Esfuerz Posiciones en la barra
Barra combinacién o 0.097 | 0.499 | 0.901 | 1.304 | 1.706 | 2.108 | 2.510 | 2.912 | 3.314
m m m m m m m m m
N25/N Acero laminado | Nmin |-8.837 | -8.683 | -8.529 -8.377 -8.225|-8.074 -7.924 -7.774 -7.626
Nmax [10.162/10.210/10.257/10.304/10.350/10.396/10.442/10.487/10.531
VyYmin |-0.733/-0.470|-0.242|-0.048 -0.161|-0.313|-0.393|-0.441|-0.489
Vymax | 0.992 | 0.623 | 0.307 | 0.056 | 0.110 | 0.233 | 0.320 | 0.373 | 0.391
Vzmin 16.715/16.220|15.728|15.241|14.758|14.278/13.842|13.555|13.280
Vzmax |15.703]14.480|13.255/12.385|12.105(12.073/12.457(12.896|13.652
Mtmin | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01
Mtmax | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymin |-43.37|-36.75|-30.63|-25.28|-20.20|-15.82|-11.81| -7.62 | -3.23
Mymax | 37.87 | 33.72 | 29.72 | 26.26 | 22.46 | 18.43 | 14.03 | 10.29 | 8.53
MzZmin | -0.10 | -0.42 | -0.61 | -0.68 | -0.65 | -0.55 | -0.41 | -0.24 | -0.05
Mzmsx | 0.07 | 0.31 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | 0.43 | 0.32 | 0.18 | 0.02
Envolventes de los esfuerzos en barras
Tipo de Ecfuery Posiciones en la barra
Barra el e G - 0.097 | 0.499 | 0.901 | 1.304 | 1.706 | 2.108 | 2.510 | 2.912 | 3.314
m m m m m m m m m
N‘;/N Acero laminado | Nmin |-8.837 -8.683 | -8.529 -8.377 -8.225|-8.074 -7.924 -7.774 -7.626
Nmsx |10.162/10.210/10.25710.304/10.350|10.396|10.442|10.487|10.531
Vymin [-0.992|-0.623|-0.307|-0.056|-0.110|-0.233/-0.320|-0.373|-0.391
Vymax | 0.733 | 0.470 | 0.242 | 0.048 | 0.161 | 0.313 | 0.393 | 0.441 | 0.489
Vzmin 16.715/16.220|15.728|15.241|14.758|14.278/13.842|13.555|13.280
Vzmax |15.703]14.480|13.255/12.385|12.105(12.073/12.457(12.896|13.652
Mtmin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmax | 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Mymin |-43.37|-36.75|-30.63|-25.28|-20.20|-15.82|-11.81| -7.62 | -3.23
Mymax | 37.87 | 33.72 | 29.72 | 26.26 | 22.46 | 18.43 | 14.03 | 10.29 | 8.53
Mzmin | -0.07 | -0.31 | -0.46 | -0.51 | -0.50 | -0.43 | -0.32 | -0.18 | -0.02
Mzmax | 0.10 0.42 0.61 0.68 0.65 0.55 0.41 0.24 0.05
Envolventes de los esfuerzos en barras
Tino d Esf Posiciones en la barra
IpoO de stuerz
Barra Gl EEE o 0.097 | 0.499 | 0.901 | 1.304 | 1.706 | 2.108 | 2.510 | 2.912 | 3.314
m m m m m m m m m
N76N1 Acero laminado | Nmn | -9.316 -8.905 -8.493 -8.082 -7.750 -7.486 -7.222|-6.958 -6.693

Nmax |15.438]15.507/15.576|15.646|15.715/15.785|15.854/15.923/15.993
Vymin |-0.005|-0.005/-0.005|-0.005|-0.005|-0.005|-0.005|-0.005|-0.005
Vymax | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
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NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22

Envolventes de los esfuerzos en barras

Tipo de Esfuerz Posiciones en la barra
Barra R T EN R 5 0.097 | 0.499 | 0.901 | 1.304 | 1.706 | 2.108 | 2.510 | 2.912 | 3.314
m m m m m m m m m
VZmin 21.213/19.487|17.761|16.563/15.793|15.023/14.314/13.912|13.563
VZmax |19.250/17.084|/14.917/13.311(12.635|/11.960/11.993/12.829|14.279
Mtmin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mtmax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mymin |-43.91|-36.48|-29.84|-24.70|-20.71-17.72|-14.37|-10.61| -6.42
Mymax | 36.29 | 31.07 | 27.98 | 25.87 | 23.27 | 20.16 | 17.71 | 15.73 | 15.66
Mzmin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02
Mzmsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
Envolventes de los esfuerzos en barras
Tipo de E<fuerz Posiciones en la barra
Barra combinacion 5 0.097 | 0.499 | 0.901 | 1.304 | 1.706 | 2.108 | 2.510 | 2.912 | 3.314
m m m m m m m m m
N96N1 Acero laminado | Nmm |-9.316|-8.905 -8.493 -8.082|-7.750 -7.486 |-7.222|-6.958 -6.693
Nmax |15.438/15.507|15.576/15.646|15.715|15.785/15.854/15.923|15.993
Vymin [-0.005|-0.005|-0.005|-0.005|-0.005|-0.005|-0.005|-0.005|-0.005
Vymax | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
VZmin 21.213/19.487|17.761|16.563|/15.793|15.023/14.314/13.912|13.563
VZmax |19.250/17.084/14.917/13.311(12.635(11.960/11.993/12.829(14.279
Mtmin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mtmax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mymin |-43.91|-36.48|-29.84|-24.70|-20.71|-17.72|-14.37|-10.61| -6.42
Mymax | 36.29 | 31.07 | 27.98 | 25.87 | 23.27 | 20.16 | 17.71 | 15.73 | 15.66
Mzmin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02
Mzmax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
Envolventes de los esfuerzos en barras
Tipo de Esfue Posiciones en la barra
i sfuerz
Barra combinacion 5 0.097 | 0.499 | 0.901 | 1.304 | 1.706 | 2.108 | 2.510 | 2.912 | 3.314
m m m m m m m m m
N12/N1 .
5 Acero laminado | Nmin |-9.316/-8.905|-8.493|-8.082|-7.750|-7.486|-7.222|-6.958|-6.693

Nmax [15.438(15.507|15.576|15.646/15.715|15.785|/15.854|15.923|15.993
Vymin |-0.005/-0.005|-0.005-0.005|-0.005|-0.005|-0.005|-0.005|-0.005
Vymax | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005

21.213/19.487|17.761|16.563|15.793|15.023/14.314|13.912|13.563
Vzmax [19.250(17.084/14.917/13.311|12.635/11.960(11.993/12.829|14.279
Mtmin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mtmsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mymin |-43.91|-36.48|-29.84|-24.70/-20.71|-17.72|-14.37|-10.61| -6.42

VZmin
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Tipo de Esfuerz Posiciones en la barra
Barra combinacién o 0.097 | 0.499 | 0.901 | 1.304 | 1.706 | 2.108 | 2.510 | 2.912 | 3.314
m m m m m m m m m
Mymax | 36.29 | 31.07 | 27.98 | 25.87 | 23.27 | 20.16 | 17.71 | 15.73 | 15.66
Mzmin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02
Mzmax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
Envolventes de los esfuerzos en barras
) Posiciones en la barra
Barra CO;'E&:SM ESﬂ;erZ 0.097 | 0.499 | 0.901 | 1.304 | 1.706 | 2.108 | 2.510 | 2.912 | 3.314
m m m m m m m m m
Nl‘;/'\'l Acero laminado | Nmin |-9.316 -8.905 -8.493 -8.082 -7.750 -7.486|-7.222 -6.958 -6.693
Nmax [15.438|15.507|/15.576|15.646/15.715|15.785|15.854/15.923|15.993
Vymin [-0.005|-0.005|-0.005|-0.005|-0.005|-0.005|-0.005|-0.005|-0.005
Vymax | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
VZmin 151.213/19.487/17.761 16.563|15.793|15.02314.314|13.91213.563
Vzmax [19.250(17.084/14.917/13.311|12.635/11.960(11.993|12.829/14.279
Mtmin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mtmsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0O.00
Mymin [-43.91|-36.48|-29.84|-24.70/-20.71 -17.72/-14.37|-10.61| -6.42
Mymax | 36.29 | 31.07 | 27.98 | 25.87 | 23.27 | 20.16 | 17.71 | 15.73 | 15.66
MzZmin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02
Mzmsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02
Envolventes de los esfuerzos en barras
) Posiciones en la barra
Barra CO;'E’%:;M ESﬂ;erZ 0.097 | 0.499 | 0.901 | 1.304 | 1.706 | 2.108 | 2.510 | 2.912 | 3.314
m m m m m m m m m
N170/N2 Acero laminado | Nmin |-8.837|-8.683|-8.529|-8.377 -8.225|-8.074 | -7.924 | -7.774 |-7.626
Nmax [10.162(10.210/10.257/10.304|/10.350(10.396|10.442/10.487|10.531
VyYmin |-0.992|-0.623|-0.307|-0.056|-0.110/-0.233|-0.320|-0.373|-0.391
Vymax | 0.733 | 0.470 | 0.242 | 0.048 | 0.161 | 0.313 | 0.393 | 0.441 | 0.489
Vzmin 16.715/16.220|15.728/15.241|14.758|14.278/13.842(13.555|13.280
Vzmax [15.703/14.480|13.255/12.385/12.105(12.073(12.457|12.896|13.652
Mtmin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0O.00
Mtmax | 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
MYmin |-43.37|-36.75|-30.63|-25.28|-20.20/-15.82|-11.81| -7.62 | -3.23
Mymax | 37.87 | 33.72 | 29.72 | 26.26 | 22.46 | 18.43 | 14.03 | 10.29 | 8.53
Mzmin | -0.07 | -0.31 | -0.46 | -0.51 | -0.50 | -0.43 | -0.32 | -0.18 | -0.02
Mzmax | 0.10 | 0.42 | 0.61 0.68 | 0.65 | 0.55 | 0.41 0.24 | 0.05
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de \Esfuerz\ Posiciones en la barra
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@ NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22
combinacién (o] 0.097 | 0.499 | 0.901 | 1.304 | 1.706 | 2.108 | 2.510 | 2.912 | 3.314
m m m m m m m m m
N19/N2

0 Acero laminado | Nmin |-8.837|-8.683|-8.529|-8.377|-8.225|-8.074|-7.924 -7.774|-7.626

Nmax [10.162/10.210(10.257|10.304|10.350/10.396|10.442|/10.487/10.531
Vymin [-0.733/-0.470/-0.242 -0.048|-0.161|-0.313|-0.393|-0.441-0.489
Vymax | 0.992 | 0.623 | 0.307 | 0.056 | 0.110 | 0.233 | 0.320 | 0.373 | 0.391

VZmin 16.715/16.220|15.728/15.241/14.75814.278/13.842/13.555/13.280

Vzmax |15.703/14.480(13.255|12.385|12.105/12.073|12.457|12.896|13.652
Mtmin | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01
Mtmax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mymin |-43.37|-36.75|-30.63|-25.28/-20.20-15.82|-11.81| -7.62 | -3.23
Mymax | 37.87 | 33.72 | 29.72 | 26.26 | 22.46 | 18.43 | 14.03 | 10.29 | 8.53
Mzmin | -0.10 | -0.42 | -0.61 | -0.68 | -0.65 | -0.55 | -0.41 | -0.24 | -0.05
Mzmsx | 0.07 | 0.31 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | 0.43 | 0.32 | 0.18 | 0.02

1.1.2. Flechas
Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se
produce el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los
nudos extremos del grupo de flecha.

Flechas

Flecha maxima absoluta|Flecha maxima absoluta|Flecha activa absoluta |Flecha activa absoluta
Xy XZ Xy XZ
Flecha maxima relativa | Flecha maxima relativa | Flecha activa relativa | Flecha activa relativa
Xy XZ Xy XZ
Pos. Flecha Pos. Flecha Pos. Flecha Pos. Flecha
(m) (mm) (m) (mm) (m) (mm) (m) (mm)

Grupo

1.609 0.81] 1.609 2.68, 1.609 1.42| 1.408 4.79

N2/N5
/N> 609 L/(>1000) 1.609 |L/(>1000) 1.609 |L/(>1000) |1.408 |L/(>1000)

1.609 0.81] 1.609 2.68, 1.609 1.42| 1.408 4.79

N4/N5
/N> 14 609 L/(>1000) 1.609 |L/(>1000) 1.609 |L/(>1000) |1.408 |L/(>1000)

1.810 0.01] 1.609 3.06) 1.810 0.02, 1.609 5.09

N7/N10
/ 1.810 |L/(>1000) 1.609 |L/(>1000) 1.810 |L/(>1000) 1.609 |L/(>1000)

1.810 0.01] 1.e09 3.06| 1.810 0.02, 1.609 5.09

N9/N10
/ 1.810 |L/(>1000) 1.609 |L/(>1000) 1.810 |L/(>1000) 1.609 |L/(>1000)

N12/N1| 1.810 0.01 1.609 3.06 1.810 0.02| 1.609 5.09
5 11.810 |L/(>1000) 1.609 |L/(>1000) 1.810 |L/(>1000) |1.609 |L/(>1000)

N14/N1| 1.810 0.01, 1.609 3.06| 1.810 0.02] 1.609 5.09
5 1.810 |L/(>1000) 1.609 |L/(>1000) 1.810 |L/(>1000) 1.609 |L/(>1000)

N17/N2| 1.609 0.81, 1.609 2.68| 1.609 1.42) 1.408 4.79
0 1.609 |L/(>1000) 1.609 |L/(>1000) 1.609 |L/(>1000) 1.408 |L/(>1000)

N19/N2| 1.609 0.81 1.609 2.68/ 1.609 1.42| 1.408 4.79
0 [1.609 |L/(>1000) 1.609 |L/(>1000) 1.609 |L/(>1000) |1.408 |L/(>1000)

Pagina 21



Listados
NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22

1.1.3. Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

e COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Bw Nt Nc My Mz Vz Vy MWz  [MzVy NMyMz

N2/N5 u;qz[_:,?e CWE,TQX x:3.=3ij)m x:0.=02.73m x:0=.06997.3m x:1.=3g.45m x:O;Og;m x:0.=0(9).73m <0.1 <0.1 x:0=.07917.8m
N4/N5 u;—]zl;l)?e CWV;)T:( x:3.=31.46m x:0.=0§.73m x:0=.06997.3m x:1.=3g.45m x:O;Og;m x:0.=08.73m <01 <0.1 x:0=.07917.8m
N7/N10 u;—]zl;l)?e CWV;)T:( x:3.=31.46m x:0.=0§.74m x:0=.07907.1m x:3.=3(1).41m x:0.=03.73m <01 <01 x:0.<4g.91m x:0=.07927.2m
N9/N10 u;qzb?e val;’rlneax x:3.=31.46m x:0.=02.74m x:0=.07907.1m x:3.=3é.41m x:0.=03.73m <01 <0.1 x:0.<4gf31m x:0=.07927.2m
N12/N15 u:nZl.o?e val;,rlneax X:3.=31.46m x:0.=0§.74m x:0=.07907.1m x:3.=3(1).41m x:0.=03.73m <01 <0.1 x:0.<4g.91m x:0=.07927.2m
N14/N15 u<mZI.3(|)e val:u)ineax x:3.=31.46m x:0.=0§.74m x:0=.07907.1m x:3.=3(1).41m x:0.=03.73m <01 <01 x:0.<4g.91m x:0=.07927.2m
N17/N20 u<mZF.)(|)e év\[/v)inéx x:3.=3i.46m x:O;Ogém x:0=.06997.3m x:1.=3g.45m x:O;Og;m x:0.=08.73m <01 <0.1 x:0=.07917.8m
N19/N20 u;qu;(l)e vag),lneax x:3.=3i.46m x:O;Ogém x:0=.06997.3m x:1.=3g.45m x:O;Og;m x:0.=08.73m <0.1 <0.1 x:0=.07917.8m
Notacién:

I8: Limitacion de esbeltez

Bw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida

Nt Resistencia a traccion

Nc: Resistencia a compresion

My: Resistencia a flexién eje Y

Mz: Resistencia a flexion eje Z

Vz: Resistencia a corte Z

Vv: Resistencia a corte Y

MvVz: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MzVv: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMyMz: Resistencia a flexion y axil combinados

NMvyMzVyVz: Resistencia a flexion, axil y cortante combinados

Mt Resistencia a torsion

MVz: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados

MiVy: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados

x: Distancia al origen de la barra

0: Coeficiente de aprovechamiento (%)
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha:

27/05/22

1. RESULTADOS

1.1. Barras

1.1.1. Esfuerzos
Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante segun el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante segun el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN-m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la seccién respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN:m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la seccion respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN-m)
1.1.1.1. Hipétesis
Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
Barra| Hipdtesis Esfgerz 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m
N27/N Efggio N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -0.327 | -0.245 | -0.163 | -0.082 | 0.000 | 0.082 | 0.163 | 0.245 | 0.327
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.14 0.24 0.31 0.33 0.31 0.24 0.14 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CM 1 N -0.002 | -0.002 | -0.002  -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q N -0.004 | -0.004 | -0.004 -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H1 N 6.552 | 6.552 | 6.552 | 6.552 | 6.552 | 6.552 | 6.552 | 6.552 | 6.552
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H2 N 6.683 | 6.683 | 6.683 | 6.683 | 6.683 | 6.683 | 6.683 | 6.683 | 6.683
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Fecha: 27/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
Barra| Hipdtesis Esfl;erz 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(90°) H1 N -6.750 | -6.750 | -6.750 | -6.750 | -6.750 | -6.750 | -6.750 | -6.750 | -6.750
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

\H/(1180°) N 7.655 | 7.655 | 7.655 | 7.655 | 7.655 | 7.655 | 7.655 | 7.655 | 7.655
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

\H/(2180°) N 7.646 | 7.646 | 7.646 | 7.646 | 7.646 | 7.646 | 7.646 | 7.646 | 7.646
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12707 N | -1.863 -1.863 -1.863 -1.863  -1.863 -1.863 -1.863 -1.863 -1.863
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N(EI) N -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N(R) 1 N -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N(R) 2 N -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipodtesis
| Esfuerz Posiciones en la barra
Barra| Hipotesis 5 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
Barra | Hipétesis Esﬂ;erz 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m

N7£N1 Efsgio N 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Vz -0.327 | -0.245 | -0.163 | -0.082 | 0.000 | 0.082 | 0.163 | 0.245 | 0.327

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.14 0.24 0.31 0.33 0.31 0.24 0.14 0.00

Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CM1 N 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Q N 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(0°) H1 N 6.578 | 6.578 | 6.578 | 6.578 | 6.578 | 6.578 | 6.578 | 6.578 | 6.578
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(0°) H2 N 6.686 | 6.686 | 6.686 | 6.686 | 6.686 | 6.686 | 6.686 | 6.686 | 6.686
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(90°) H1 N -1.568 | -1.568 | -1.568 | -1.568 | -1.568 | -1.568 | -1.568 | -1.568 | -1.568
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipotesis

Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis o 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

\H’(118°°) N | 9.261  9.261 | 9.261 | 9.261 | 9.261 | 9.261 | 9.261 | 9.261 | 9.261
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 0.000 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 0.000 | 0.000
Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00
Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00
\H’(218°°) N | 9.746 | 9.746 | 9.746 | 9.746 | 9.746 | 9.746 | 9.746 | 9.746 | 9.746
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 0.000 | 0.000
Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
My | 0.00 | 0.00 | 0.00  0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
\H’(127°°) N  -1.568  -1.568 -1.568 -1.568 -1.568 -1.568 | -1.568  -1.568 | -1.568

Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(EI) N 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 1 N 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 2 N 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Esfuerzos en barras, por hipotesis

Barra | Hipotesis \Esfuerz\ Posiciones en la barra

Pagina 6



Listados
NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22

(o] 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m

N127/N1 Efg’gio N | 0.000 | 0.000  0.000  0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | -0.327 -0.245 | -0.163|-0.082 | 0.000 | 0.082  0.163 | 0.245 | 0.327
Mt | 0.00  0.00 @ 0.00 | 0.00 | 0.00 @ 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
My | 0.00 | 0.14 | 024 | 031 | 033 | 031 | 024 0.14 | 0.00

Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CM1 N -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Q N -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(0°) H1 N 6.552 | 6.552 | 6.552 | 6.552 | 6.552 | 6.552 | 6.552 | 6.552 | 6.552
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(0°) H2 N 6.683 | 6.683 | 6.683 | 6.683 | 6.683 | 6.683 | 6.683 | 6.683 | 6.683
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(90°) H1 N -1.863 | -1.863|-1.863 | -1.863 |-1.863 | -1.863 | -1.863 | -1.863 | -1.863
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

[e]
\|_/|(1180 ) N 7.655 | 7.655 | 7.655 | 7.655 | 7.655 | 7.655 | 7.655 | 7.655 | 7.655
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

o
\H/(2180 ) N 7.646 | 7.646 | 7.646 | 7.646 | 7.646 | 7.646 | 7.646 | 7.646 | 7.646
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Listados
NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis

Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis o 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m

Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N -6.750 | -6.750 | -6.750 | -6.750 | -6.750 | -6.750 | -6.750 | -6.750 | -6.750

V(270°)
H1

Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt | 0.00 @ 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00
My | 0.00 | 0.00 | 0.00  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mz | 0.00 = 0.00 | 0.00 | 0.00  0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00
N(EI) N |-0.007 -0.007 | -0.007  -0.007|-0.007 | -0.007 |-0.007 | -0.007 -0.007
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 @ 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt | 0.00 @ 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00
My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00
Mz | 0.00  0.00 | 0.00 | 0.00  0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00
N(R) 1 N |-0.005-0.005 |-0.005-0.005 | -0.005 | -0.005  -0.005  -0.005|-0.005
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00
My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00
Mz | 0.00 = 0.00 | 0.00 | 0.00  0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00
N(R) 2 N | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 -0.006 -0.006 | -0.006
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt | 0.00 @ 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00
My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00

Esfuerzos en barras, por hipotesis

Posiciones en la barra

L |Esf

Barra| Hipdtesis S‘;erz 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m

N49/N Efg;io N | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000

Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -0.327 | -0.245 | -0.163 | -0.082 | 0.000 | 0.082 | 0.163 | 0.245 | 0.327
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.14 0.24 0.31 0.33 0.31 0.24 0.14 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CM1 N -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
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Listados
NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis o 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m

Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Q N -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(0°) H1 N 7.655 | 7.655 | 7.655 | 7.655 | 7.655 | 7.655 | 7.655 | 7.655 | 7.655
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(0°) H2 N 7.646 | 7.646 | 7.646 | 7.646 | 7.646 | 7.646 | 7.646 | 7.646 | 7.646
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(90°) H1 N -6.750 | -6.750 | -6.750 | -6.750 | -6.750 | -6.750 | -6.750 | -6.750 | -6.750
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(180°)

hi N 6.552 | 6.552 | 6.552 | 6.552 | 6.552 | 6.552 | 6.552 | 6.552 | 6.552
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 A 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt | 0.00 0.00 A 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00
My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 A 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 A 0.00 | 0.00 | 0.00

\|_/|(2180°) N 6.683 | 6.683 | 6.683 | 6.683 | 6.683 | 6.683  6.683 | 6.683 | 6.683
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt | 0.00 0.00 A 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00
My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 A 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

V(270°)

Hi N |-1.863 -1.863|-1.863 | -1.863|-1.863  -1.863 | -1.863 -1.863  -1.863
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Listados
NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22

Esfuerzos en barras, por hipodtesis
Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m

Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N(EI) N -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N(R) 1 N -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N(R) 2 N -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra

Esfuerz

Barra | Hipétesis |~ °'*| 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m
NgﬁNl gfsgio N | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022

Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz -0.327 | -0.245 | -0.163 | -0.082 | 0.000 | 0.082 | 0.163 | 0.245 | 0.327
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.14 0.24 0.31 0.33 0.31 0.24 0.14 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CM1 N 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Q N 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
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Listados
NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis

Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis o 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m

Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(0°) H1 N 9.261 | 9.261 | 9.261 | 9.261 | 9.261 | 9.261 | 9.261 | 9.261 | 9.261
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(0°) H2 N 9.746 | 9.746 | 9.746 | 9.746 | 9.746 | 9.746 | 9.746 | 9.746 | 9.746
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(90°) H1 N -1.568 | -1.568 | -1.568 | -1.568 | -1.568 | -1.568 | -1.568 | -1.568 | -1.568
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(180°)
Hi N | 6.578 | 6.578 | 6.578 | 6.578 | 6.578 | 6.578 | 6.578 | 6.578 | 6.578
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000  0.000
Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000
Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00
My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00
Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00
\H’(2180°) N | 6.686  6.686  6.686 | 6.686 | 6.686 | 6.686 6.686 @ 6.686 | 6.686
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000  0.000
Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000
Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00
My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 & 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00  0.00 | 0.00
o
‘H’(1270) N |-1.568|-1.568 -1.568 -1.568 -1.568 -1.568  -1.568 -1.568 -1.568
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000  0.000
Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000
Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00
My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 A 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00
N(EI) N | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428
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Listados
NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22

Esfuerzos en barras, por hipodtesis
Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m

Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 1 N 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 2 N 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Esfuerzos en barras, por hipodtesis
Posiciones en la barra

0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m

Esfuerz
0

Barra | Hipotesis

N149/N1 gfsgio N | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | -0.327|-0.245 -0.163 -0.082  0.000 | 0.082 | 0.163 | 0.245 | 0.327
Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
My | 0.00  0.14  0.24  0.31 | 0.33 | 0.31  0.24 | 0.14 | 0.00
Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
CM 1 N | -0.002 -0.002 | -0.002 -0.002  -0.002 -0.002  -0.002 -0.002 | -0.002
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000
Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
My | 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 | 0.00
Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Q N | -0.004 -0.004 | -0.004 -0.004  -0.004 -0.004  -0.004 -0.004 | -0.004
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 @ 0.000 | 0.000
Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
My | 0.00  0.00 0.00 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00 | 0.00
Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
V(0°) H1 N | 7.655 | 7.655 | 7.655 | 7.655 | 7.655 | 7.655 | 7.655 | 7.655 | 7.655
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
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i Listados

i

NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis

Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis o 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m

Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(0°) H2 N 7.646 | 7.646 | 7.646 | 7.646 | 7.646 | 7.646 | 7.646 | 7.646 | 7.646
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(90°) H1 N -1.863|-1.863|-1.863 | -1.863|-1.863 | -1.863 | -1.863 | -1.863 | -1.863
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(180°)
v N | 6.552 | 6.552 | 6.552 | 6.552 | 6.552  6.552 | 6.552 | 6.552 | 6.552
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000  0.000 | 0.000
Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00
My | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.0 | 0.00  0.00 | 0.00 0.00 | 0.00
Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00
\H’(2180°) N | 6.683 | 6.683  6.683  6.683 | 6.683 6.683 | 6.683 | 6.683 | 6.683
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000  0.000 | 0.000
Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00
My | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.0 | 0.00  0.00 | 0.00 0.00 | 0.00
Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00
\H’(1270°) N | -6.750 -6.750  -6.750 | -6.750  -6.750 | -6.750 | -6.750 | -6.750 | -6.750

Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N(EI) N -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N(R) 1 N -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006
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. Listados
% NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 27/05/22

Esfuerzos en barras, por hipodtesis
Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m

Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 2 N -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1.1.2. Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Tipo de Ecfuery Posiciones en la barra
Barra el rEEE 5 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m
N27/N Acero laminado Nmin |-9.996|-9.996|-9.996|-9.996 |-9.996 | -9.996 | -9.996 | -9.996 | -9.996
Nmax [11.479/11.479/11.479/11.479(11.479/11.479/11.479|11.479|11.479
Vymin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vymax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
VZmin [-0.441-0.331/-0.220|-0.110| 0.000 | 0.065 | 0.131 | 0.196 | 0.261
Vzmax |-0.261/-0.196|-0.131|-0.065| 0.000 | 0.110 | 0.220 | 0.331 | 0.441
Mtmin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00
Mtmax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00
Mymin | 0.00 | 0.11 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.20 0.11 0.00
Mymax | 0.00 | 0.19 | 0.33 0.41 0.44 | 0.41 0.33 0.19 | 0.00
Mzmin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00
Mzmax | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Tipo de Esfuerz Posiciones en la barra
Barra combinacién o 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m
N7£N1 Acero laminado Nmin |-2.225(-2.225|-2.225|-2.225|-2.225|-2.225|-2.225|-2.225|-2.225

Nmax |15.157(15.157/15.157|15.157|15.157|15.157/15.157|15.157|15.157
Vymin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vymax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
VzZmin |-0.441/-0.331|-0.220-0.110| 0.000 | 0.065 | 0.131 | 0.196 | 0.261
VzZmax |-0.261]-0.196|-0.131|-0.065| 0.000 | 0.110 | 0.220 | 0.331 | 0.441
Mtmin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 27/05/22

Envolventes de los esfuerzos en barras

Tipo de Esfuerz Posiciones en la barra
Barra| P2 CC o ©[0.000 ] 0.500 | 1.000 ] 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m
Mtmax | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 A 0.00 | 0.00
Mymn | 0.00 | 0.11 | 0.20 @ 0.24 A 0.26 | 0.24 | 0.20 A 0.11 | 0.00
Mymsx | 0.00 | 0.19 | 0.33 | 0.41 0.44  0.41 | 0.33  0.19  0.00
Mzmin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00
Mzmsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 & 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Tipo de Esfuerz Posiciones en la barra
Barra | 0SS, 5 ©10.000 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m
N127/N1 Acero laminado | Nmin |-9.996|-9.996 -9.996 -9.996|-9.996 -9.996 |-9.996|-9.996 -9.996
Nmsx |11.479/11.479 11.479 11.479/11.479/11.479/11.479/11.479|11.479
Vymin | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000  0.000 | 0.000
Vymax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 0.000 0.000 | 0.000
Vzmin |-0.441|-0.331-0.220-0.110| 0.000 | 0.065 | 0.131 | 0.196 | 0.261
Vzmsx |-0.261/-0.196 -0.131/-0.065| 0.000 | 0.110 | 0.220 | 0.331 | 0.441
Mtmin | 0.00 = 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mtmsx | 0.00  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 A 0.00  0.00
Mymn | 0.00  0.11 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.11 | 0.00
Mymsx | 0.00 | 0.19 | 0.33 | 0.41 | 0.44 | 0.41 | 0.33 | 0.19 | 0.00
Mzmin | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 A 0.00  0.00
Mzma | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
) Posiciones en la barra
Barra Co;'g%:gén ESﬂ;erz 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m
N‘g” Acero laminado | Nmin |-9.996 -9.996|-9.996 -9.996 -9.996 -9.996 -9.996|-9.996 -9.996
Nmsx |11.479|11.479/11.479 11.479 11.479/11.479|11.479|11.479 11.479
Vymin | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000
Vymax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
VZmin |-0.441-0.331 -0.220|-0.110| 0.000 | 0.065 | 0.131 | 0.196  0.261
Vzmsx | -0.261-0.196 | -0.131-0.065| 0.000 | 0.110 | 0.220 | 0.331 | 0.441
Mtmn | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mtmsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mymin | 0.00 | 0.11 | 0.20 | 0.24 = 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.11 | 0.00
Mymsx | 0.00 | 0.19  0.33 | 0.41 | 0.44 | 0.41 | 0.33 | 0.19 | 0.00
Mzmn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mzmsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 & 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00

Envolventes de los esfuerzos en barras
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 27/05/22

Tipo de Esfuers Posiciones en la barra
Barra T A T 9 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m
N9£N1 Acero laminado | Nmin |-2.225(-2.225|-2.225/-2.225|-2.225|-2.225|-2.225|-2.225|-2.225
Nmax [15.157/15.157/15.157|15.157|15.157/15.157|15.157|15.157/15.157
VyYmin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vymax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
VZmin |-0.441/-0.331/-0.220|-0.110| 0.000 | 0.065 | 0.131 | 0.196 | 0.261
Vzmax |-0.261]-0.196|-0.131|-0.065| 0.000 | 0.110 | 0.220 | 0.331 | 0.441
Mtmin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mtmax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mymin | 0.00 | 0.11 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.11 | 0.00
Mymax | 0.00 | 0.19 | 0.33 | 0.41 | 0.44 | 0.41 | 0.33 | 0.19 | 0.00
Mzmin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 @ 0.00 | 0.00 | 0.00
Mzmax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
. Posiciones en la barra
Barra Co;'gi%;j;én ESﬂ;erZ 0.000 ] 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m
N149/N1 Acero laminado | Nmin |-9.996(-9.996|-9.996|-9.996 -9.996 |-9.996|-9.996|-9.996 |-9.996
Nmax [11.479(11.479|11.479(11.479|11.479/11.479(11.479|11.479|11.479
Vymin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vymax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
VZmin |-0.441-0.331|-0.220|-0.110| 0.000 | 0.065 | 0.131 | 0.196 | 0.261
VZmax [-0.261/-0.196|-0.131|-0.065| 0.000 | 0.110 | 0.220 | 0.331 | 0.441
Mtmin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mtmax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mymin | 0.00 | 0.11 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.11 | 0.00
Mymax | 0.00 | 0.19 | 0.33 | 0.41 | 0.44 | 0.41 | 0.33 | 0.19 | 0.00
Mzmin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mzmax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
1.1.2. Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barras COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Bw Nt Nc My Mz Vz Vy MvVz MzVy NMyMz [NMy
X: 0.25 m
N2/N7 | Crple B @ Bumsc 8= 2. 1= 7.9 | 5 T e 00 B e LT NP g
Cumple
gE<2.0 0'25!“ _ _ X: 2 m |Mgd = 0.00/x: 0 m|Veq =0.00|x: 0.25 m 3 X:2m|x:(
N7/N12 | mple| BeBBums |8 =2.7/8=18 " 50 "NpO =04 NP.O <01 NPPalus
Cumple
N12 Nl7<2.0 X .5m_21 2=7.9 X: 2 m |Med = 0.00| x: 0 m [Veqa = 0.00|x: 0'25mNP(3) x:2mj|x:(
/N7l cumple Come P22 B 20 NP p=04) NPO | p<01 NPTE=02
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 27/05/22

B COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
arras i N: Ne My Mz V2 W MvV2 My [NMyMz
X: 0.25 m
2B <20 "0 T . X: 2 m|Med = 0.00| x: 0 m |Ves = 0.00x: 0.25 m 3 X:2m
N4/NScymple| BvB2wme B=2118=79 1550 NpD B=04 NP <0.1 NPlgo90
Cumple
X: 0.25 m
EB<2.0 | oo . X: 2 m|Med = 0.00|x: 0 m |Vea = 0.00x: 0.25 m (3 Xt 2m
NI/NI4 | cumple ™2 Bumsx B=2.78=18 550 Np® =04 NP @ #<01 VPTla-48
Cumple
X: 0.25 m
i VI A o X: 2 mM|Med = 0.00|x: 0 m|Veq = 0.00|x: 0.25 m (3 X:2m
N14/N19 cymple i@ Bumen 18=2.118=79 550 Np |g=04 NP®  g<01 NP g=92
Cumple
Notacion:

I1: Limitacion de esbeltez
Iw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt Resistencia a traccion

Nc: Resistencia a compresion
Myv: Resistencia a flexion eje Y
Mz: Resistencia a flexiéon eje Z
Vz: Resistencia a corte Z

Vv: Resistencia a corte Y
MvVz: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MzVv: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMvyMz: Resistencia a flexién y axil combinados

NMvyMzVyVz: Resistencia a flexién, axil y cortante combinados

Mt Resistencia a torsion
MVz: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
M:Vy: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
f: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
@ La comprobacion no procede, ya que no hay momento flector.
@ La comprobacion no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

® No hay interaccion entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinacion. Por lo tanto, la comprobacién no proced

“ La comprobacion no procede, ya que no hay momento torsor.
® No hay interaccion entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinacion. Por lo tanto, la comprobacién no proced
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha:

27/05/22

1. RESULTADOS

1.1. Barras

1.1.1. Esfuerzos

Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante segun el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante segun el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN-m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la seccién respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN:m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la seccion respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN-m)

1.1.1.1. Hipétesis

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra

Barra | Hipétesis ESﬂSerZ 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m

NSéNl Efg’;’io N | -0.045-0.045 | -0.045 | -0.045  -0.045| -0.045 | -0.045 | -0.045 | -0.045
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Vz |-0.327|-0.245-0.163 | -0.082 | 0.000 | 0.082 | 0.163 | 0.245 | 0.327

Mt | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

My | 0.00 0.14 | 0.24 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.24 | 0.14 | 0.00

Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 A 0.00

CM 1 N |-0.284|-0.284 | -0.284 | -0.284 | -0.284 | -0.284 | -0.284 | -0.284 | -0.284
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 @ 0.000  0.000

Mt | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

My | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 A 0.00

Q N |-0.569 | -0.569 | -0.569 | -0.569 | -0.569 | -0.569 | -0.569 | -0.569 | -0.569
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 @ 0.000  0.000

Mt | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

My | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 A 0.00

V(0°) H1 N |-0.987|-0.987 | -0.987 | -0.987 | -0.987  -0.987|-0.987 | -0.987 | -0.987
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 @ 0.000  0.000

Mt | 0.00 | 0.00 @ 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

My | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 A 0.00

V(0°) H2 N |-1.481|-1.481|-1.481 | -1.481 | -1.481 -1.481)|-1.481-1.481]-1.481
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 @ 0.000  0.000

Mt | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipotesis

Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis o 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(90°) H1 N -0.521 | -0.521 | -0.521 | -0.521 | -0.521 | -0.521 | -0.521 | -0.521 | -0.521
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(180°)

v N | -0.987 | -0.987|-0.987 -0.987 | -0.987  -0.987 | -0.987 | -0.987  -0.987
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 @ 0.000 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000
Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
My | 0.00 | 0.00 @ 0.00 @ 0.00  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mz | 0.00 | 0.00 @ 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00

\4(2180") N | -1.481 | -1.481|-1.481 -1.481 -1.481 -1.481 | -1.481  -1.481 -1.481
Vy | 0.000 | 0.000  0.000 @ 0.000 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000
Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
My | 0.00 | 0.00 | 0.00 @ 0.00  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mz | 0.00 @ 0.00 @ 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00

\|_/|(127O°) N |-0.337|-0.337 -0.337 | -0.337 | -0.337  -0.337 | -0.337 -0.337-0.337

Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(EI) N -0.884 | -0.884 | -0.884 | -0.884 | -0.884 | -0.884 | -0.884 | -0.884 | -0.884
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 1 N -0.663 | -0.663 | -0.663 | -0.663 | -0.663 | -0.663 | -0.663 | -0.663 | -0.663
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 2 N -0.663 | -0.663 | -0.663 | -0.663 | -0.663 | -0.663 | -0.663 | -0.663 | -0.663
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipodtesis
Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m

Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis o 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m

NlOS/Nl Efg’gio N | -0.045 | -0.045 | -0.045 -0.045 -0.045  -0.045  -0.045  -0.045 | -0.045
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | -0.327 -0.245 | -0.163|-0.082 | 0.000 | 0.082  0.163 | 0.245 | 0.327
Mt | 0.00 | 0.00 @ 0.00 | 0.00 | 0.00 @ 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
My | 0.00 0.14  0.24 | 031 | 033 | 0.31 024  0.14 @ 0.00

Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CM1 N -0.284 | -0.284 | -0.284 | -0.284 | -0.284 | -0.284 | -0.284 | -0.284 | -0.284
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Q N -0.569 | -0.569 | -0.569 | -0.569 | -0.569 | -0.569 | -0.569 | -0.569 | -0.569
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(0°) H1 N 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(0°) H2 N 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(90°) H1 N -0.330 | -0.330|-0.330|-0.330|-0.330 | -0.330 | -0.330 | -0.330 | -0.330
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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NAVE OBRA DE TOMA
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Esfuerzos en barras, por hipotesis
| Esfuers Posiciones en la barra

Barra | Hipotesis % 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
\H/(1180°) N 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(180°) N 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125

H . . . . . . . . .
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1(270%) N | -0.330 -0.330  -0.330  -0.330|-0.330 -0.330 | -0.330  -0.330  -0.330
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(EI) N -0.884 | -0.884 | -0.884 | -0.884 | -0.884 | -0.884 | -0.884 | -0.884 | -0.884
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 1 N -0.663 | -0.663 | -0.663 | -0.663 | -0.663 | -0.663 | -0.663 | -0.663 | -0.663
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 2 N -0.663 | -0.663 | -0.663 | -0.663 | -0.663 | -0.663 | -0.663 | -0.663 | -0.663
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Barra Hipétesis\Esfuerz\ Posiciones en la barra
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(o] 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m

N150/N2 Efg’gio N | -0.045 | -0.045 | -0.045 -0.045 -0.045  -0.045  -0.045  -0.045 | -0.045
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | -0.327 -0.245 | -0.163|-0.082 | 0.000 | 0.082  0.163 | 0.245 | 0.327
Mt | 0.00  0.00 @ 0.00 | 0.00 | 0.00 @ 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
My | 0.00 | 0.14 | 024 | 031 | 033 | 031 | 024 0.14 | 0.00

Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CM1 N -0.284 | -0.284 | -0.284 | -0.284 | -0.284 | -0.284 | -0.284 | -0.284 | -0.284
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Q N -0.569 | -0.569 | -0.569 | -0.569 | -0.569 | -0.569 | -0.569 | -0.569 | -0.569
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(0°) H1 N -0.987 | -0.987 | -0.987 | -0.987 | -0.987 | -0.987 | -0.987 | -0.987 | -0.987
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(0°) H2 N -1.481|-1.481|-1.481|-1.481 -1.481-1.481|-1.481|-1.481-1.481
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(90°) H1 N -0.337|-0.337|-0.337 | -0.337|-0.337 | -0.337 | -0.337 | -0.337 | -0.337
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V(180°)

hi N |-0.987-0.987 -0.987 | -0.987 -0.987 -0.987 | -0.987|-0.987  -0.987
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 A 0.000 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00
My | 0.00 @ 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

V(180°)

Ho N | -1.481 -1.481|-1.481|-1.481 -1.481 -1.481|-1.481 -1.481 -1.481
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Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
Esfuerz

Barra | Hipotesis o 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m

Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N -0.521|-0.521 | -0.521 | -0.521 | -0.521 | -0.521 | -0.521 | -0.521 | -0.521

V(270°)
H1

Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt | 0.00 @ 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00
My | 0.00 | 0.00 | 0.00  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mz | 0.00 = 0.00 | 0.00 | 0.00  0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00
N(EI) N | -0.884 -0.884 -0.884 -0.884|-0.884 -0.884 -0.884 -0.884 -0.884
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 @ 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt | 0.00 @ 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00
My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00
Mz | 0.00  0.00 | 0.00 | 0.00  0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00
N(R) 1 N |-0.663 -0.663 | -0.663|-0.663-0.663 | -0.663 -0.663 -0.663-0.663
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00
My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00
Mz | 0.00 = 0.00 | 0.00 | 0.00  0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00
N(R) 2 N |-0.663|-0.663 | -0.663|-0.663|-0.663 | -0.663 -0.663 -0.663 | -0.663
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt | 0.00 @ 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00
My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00

1.1.1.2. Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra

Tipo de Esfuerz
Barra combinacién o 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m
NSéNl Acero laminado | Nmin |-2.776|-2.776|-2.776|-2.776|-2.776|-2.776 |-2.776|-2.776 |-2.776

Nmax |-0.264|-0.264|-0.264|-0.264|-0.264 -0.264|-0.264|-0.264 -0.264
Vymin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vymax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
VzZmin |-0.441/-0.331|-0.220-0.110| 0.000 | 0.065 | 0.131 | 0.196 | 0.261
VzZmax |-0.261]-0.196|-0.131|-0.065| 0.000 | 0.110 | 0.220 | 0.331 | 0.441
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Tipo de Esfuerz Posiciones en la barra
Barra R T EN R o 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m
Mtmin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mtmax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mymin | 0.00 | 0.11 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.11 | 0.00
Mymax | 0.00 | 0.19 | 0.33 | 0.41 | 0.44 | 0.41 | 0.33 | 0.19 | 0.00
Mzmin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mzmax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Tipo de Esfuerz Posiciones en la barra
Barra e O . 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m
N10/N1

5 Acero laminado | Nmin |-2.068|-2.068|-2.068|-2.068|-2.068|-2.068|-2.068|-2.068|-2.068

Nmax | 2.346 | 2.346 | 2.346 | 2.346 | 2.346 | 2.346 | 2.346 | 2.346 | 2.346
Vymin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vymax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
VZmin |-0.441/-0.331|-0.220|-0.110 | 0.000 | 0.065 | 0.131 | 0.196 | 0.261
Vzmax |-0.261|-0.196|-0.131|-0.065 | 0.000 | 0.110 | 0.220 | 0.331 | 0.441
Mtmin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mtmsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mymin | 0.00 | 0.11 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.11 | 0.00
Mymsx | 0.00 | 0.19 | 0.33 | 0.41 | 0.44 | 0.41 | 0.33 | 0.19 | 0.00
Mzmin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mzmsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

Envolventes de los esfuerzos en barras

) Posiciones en la barra
Tipo de Esfuerz

aorilinEeEn - 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m

Barra

N150/N2 Acero laminado | Nmin |-2.776|-2.776|-2.776|-2.776|-2.776|-2.776|-2.776 |-2.776|-2.776
Nmax |-0.264-0.264|-0.264 |-0.264|-0.264 -0.264|-0.264|-0.264|-0.264
Vymin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vymax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
VZmin |-0.441|-0.331|-0.220|-0.110| 0.000 | 0.065 | 0.131 | 0.196 | 0.261
Vzmax |-0.261/-0.196 -0.131|-0.065| 0.000 | 0.110 | 0.220 | 0.331 | 0.441
Mtmin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mtmsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mymin | 0.00 | 0.11 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.11 | 0.00
Mymsx | 0.00 | 0.19 | 0.33 | 0.41 | 0.44 | 0.41 | 0.33 | 0.19 | 0.00
Mzmin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mzmsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
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1.1.2. Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

5 COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
arras T Nt Ne My Mz V2 Vv MyVz MzVy [NMyMz
x: 0.25 m
BB<2.0 "0 T INea = 0.00|  _ X: 2 mM|Med = 0.00 x: 0 M Veqa = 0.00|x: 0.25 m @ Xi2m
N3/NIO | o ymple| BrBBums 5N by (B=2215 50 NpP@ lB=04| NP.O <01 NP5 34
Cumple
x: 0.25 m
a8 <2.0 |2 o0, . . X: 2m|Med = 0.00| x: 0 m |Ves = 0.00x: 0.25 m (@ X:2m
N10/N15) -\ g B B Bwmx =04 B=16,_50 NP.® |B=04| N.P.O <01 NPHa_hg
Cumple
N15/N20 T <20 X025 NGy = 0.00 5 i 2m Mes = 0.00 x: 0 m Ves = 0.00 x: 0.25 M\ 1y X: 2 m
Cumple| . "™ NP BT =20/ N.P.® |@=0.4]| N.P.® m<0.1 ' @m=3.4
Cumple
Notacion:

- Limitacion de esbeltez

fw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida

Nt Resistencia a traccion

Nc: Resistencia a compresion

My: Resistencia a flexiéon eje Y

Mz: Resistencia a flexiéon eje Z

Vz: Resistencia a corte Z

Vv: Resistencia a corte Y

MvyVz: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MzVv: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMyMz: Resistencia a flexiéon y axil combinados

NMyMzVyVz: Resistencia a flexion, axil y cortante combinados

Mt Resistencia a torsion

M:Vz: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados

MiVy: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados

Xx: Distancia al origen de la barra

: Coeficiente de aprovechamiento (%0)

N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
@ La comprobacion no procede, ya que no hay axil de traccion.
@ La comprobacion no procede, ya que no hay momento flector.
® La comprobacion no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
“ No hay interaccion entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinacion. Por lo tanto, la comprobacién no procede.
® La comprobacion no procede, ya que no hay momento torsor.
® No hay interaccion entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinacion. Por lo tanto, la comprobacién no procede.
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 20/05/22

1. RESULTADOS

1.1. Barras

1.1.1. Esfuerzos
Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)

Vy: Esfuerzo cortante segun el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante segun el eje local Z de la barra. (kN)

Mt: Momento torsor (kN-m)

My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la seccion respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN-m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la seccion respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN-m)

1.1.1.1. Hipotesis

Esfuerzos en barras, por hipétesis
L " Posiciones en la barra
Barra | Hipotesis |Estuerz0 o5 800 m 1,601 m|2.401 m|3.202 m 4.002 m4.802 m5.603 m|6.403 m

N6/N2|Peso propio. N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000

Vz | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 @ 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00

My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 A 0.00 | 0.00

Mz | 0.00 | 0.00 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00

cM 1 N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 @ 0.000
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000

Vz | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 @ 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00

My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 @ 0.00 | 0.00

Mz | 0.00 | 0.00 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00

Q N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 @ 0.000
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000

Vz | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 @ 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00

My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 A 0.00 | 0.00

Mz | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

V(0°) H1 N | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000

Vz | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 @ 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00

My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

Mz | 0.00 | 0.00 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

V(0°) H2 N | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000

Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 @ 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00

My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

Mz | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

V(90°)H1 | N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000

Vz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 @ 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Mt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00

My | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 A 0.00 | 0.00

Mz | 0.00 | 0.00 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
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Listados

NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis

Posiciones en la barra

Barra | Hipotesis | BsfUerz0 a0 mI1.60L m 2,401 m13.202 M 4.002 m4.802 m'5.603 m6.403 m

V(180°) H1 N 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(180°) H2 N 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(270°) H1 N 8.217 | 8.217 | 8.217 | 8.217 | 8.217 | 8.217 | 8.217 | 8.217 | 8.217
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(EI) N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 2 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Esfuerzos en barras, por hipétesis

Posiciones en la barra
0.000 m|0.800 m|1.601 m|{2.401 m|3.202 m|4.002 m|4.802 m|5.603 m|6.403 m

Barra| Hipdtesis |Esfuerzo

N1/N7|Peso propio N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CM 1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
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Listados

NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
0.000 m|0.800 m|1.601 m|2.401 m|3.202 m|4.002 m|4.802 m|5.603 m|6.403 m

Barra | Hipotesis |Esfuerzo

Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H1 N 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H2 N 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(90°) H1 N 8.289 | 8.289 | 8.289 | 8.289 | 8.289 | 8.289 | 8.289 | 8.289 | 8.289
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(180°) H1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(180°) H2 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(270°) H1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(EI) N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
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Listados

NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
0.000 m|0.800 m|{1.601 m|2.401 m|3.202 m|4.002 m|4.802 m|5.603 m|6.403 m

Barra | Hipotesis |Esfuerzo

Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 2 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Esfuerzos en barras, por hipotesis

Posiciones en la barra
0.000 m|0.800 m|1.601 m|2.401 m|3.202 m|4.002 m|(4.802 m|5.603 m|6.403 m

Barra Hipotesis |Esfuerzo

N16/N12|Peso propio N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CM 1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H1 N 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H2 N 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Listados

NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
0.000 m|{0.800 m|1.601 m|2.401 m|3.202 m|4.002 m|4.802 m|5.603 m|6.403 m

Barra | Hipotesis |Esfuerzo

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(90°) H1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(180°) H1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(180°) H2 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(270°) H1 N 8.289 | 8.289 | 8.289 | 8.289 | 8.289 | 8.289 | 8.289 | 8.289 | 8.289
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(EI) N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 2 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Esfuerzos en barras, por hipoétesis

Posiciones en la barra
0.000 m[0.800 m[1.601 m|2.401 m|3.202 m[4.002 m|4.802 m|5.603 m[6.403 m

Barra | Hipdtesis |Esfuerzo
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Listados

NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
0.000 m|{0.800 m|1.601 m|2.401 m|3.202 m|4.002 m|4.802 m|5.603 m|6.403 m

Barra | Hipotesis |Esfuerzo

N11/N17|Peso propio N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CM 1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H1 N 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H2 N 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(90°) H1 N 8.217 | 8.217 | 8.217 | 8.217 | 8.217 | 8.217 | 8.217 | 8.217 | 8.217
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(180°) H1 N 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(180°) H2 N 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Listados
NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
0.000 m|{0.800 m|1.601 m|2.401 m|3.202 m|4.002 m|4.802 m|5.603 m|6.403 m

Barra | Hipotesis |Esfuerzo

V(270°) H1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(EI) N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 2 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
0.000 m|{0.800 m|1.601 m|2.401 m|3.202 m|4.002 m|4.802 m|5.603 m|6.403 m

Barra Hipotesis |Esfuerzo

N18/N14|Peso propio N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CM 1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
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NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
0.000 m|{0.800 m|1.601 m|2.401 m|3.202 m|4.002 m|4.802 m|5.603 m|6.403 m

Barra | Hipotesis |Esfuerzo

Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H2 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(90°) H1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(180°) H1 N 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(180°) H2 N 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(270°) H1 N 8.289 | 8.289 | 8.289 | 8.289 | 8.289 | 8.289 | 8.289 | 8.289 | 8.289
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(EI) N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 2 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
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NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
0.000 m|{0.800 m|1.601 m|2.401 m|3.202 m|4.002 m|4.802 m|5.603 m|6.403 m
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Barra | Hipotesis |Esfuerzo

Esfuerzos en barras, por hipodtesis
Posiciones en la barra
0.000 m|{0.800 m|1.601 m|2.401 m|3.202 m|4.002 m|4.802 m|5.603 m|6.403 m
N13/N19|Peso propio N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CM 1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H1 N 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H2 N 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(90°) H1 N 8.217 | 8.217 | 8.217 | 8.217 | 8.217 | 8.217 | 8.217 | 8.217 | 8.217
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(180°) H1 N 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Barra | Hipotesis |Esfuerzo
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NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
0.000 m|{0.800 m|1.601 m|2.401 m|3.202 m|4.002 m|4.802 m|5.603 m|6.403 m

Barra | Hipotesis |Esfuerzo

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(180°) H2 N 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(270°) H1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(EI) N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 2 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Esfuerzos en barras, por hipétesis
Posiciones en la barra
0.000 m|0.800 m|1.601 m|2.401 m|3.202 m|4.002 m|4.802 m|5.603 m|6.403 m

Barra| Hipdtesis |Esfuerzo

N8/N4|Peso propio N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CM 1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
0.000 m|0.800 m|1.601 m|2.401 m|3.202 m|4.002 m|4.802 m|5.603 m|6.403 m
Q N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H1 N 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H2 N 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(90°) H1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(180°) H1 N 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(180°) H2 N 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(270°) H1 N 8.217 | 8.217 | 8.217 | 8.217 | 8.217 | 8.217 | 8.217 | 8.217 | 8.217
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(EI) N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Barra | Hipotesis |Esfuerzo
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NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
0.000 m|0.800 m|{1.601 m|2.401 m|3.202 m|4.002 m|4.802 m|5.603 m|6.403 m

Barra | Hipotesis |Esfuerzo

N(R) 1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 2 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Esfuerzos en barras, por hipétesis
Posiciones en la barra
0.000 m|0.800 m|1.601 m|2.401 m|3.202 m|4.002 m|4.802 m|5.603 m|6.403 m

Barra | Hipotesis |Esfuerzo

N3/N9|Peso propio N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CM1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H2 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(90°) H1 N 8.289 | 8.289 | 8.289 | 8.289 | 8.289 | 8.289 | 8.289 | 8.289 | 8.289
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
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NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
0.000 m|0.800 m|1.601 m|2.401 m|3.202 m|4.002 m|4.802 m|5.603 m|6.403 m
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(180°) H1 N 0.041 0.041 0.041 | 0.041 0.041 0.041 | 0.041 | 0.041 0.041
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(180°) H2 N 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(270°) H1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(EI) N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 2 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Barra | Hipotesis |Esfuerzo

Esfuerzos en barras, por hipodtesis
Posiciones en la barra
0.000 m|0.649 m|1.299 m|1.948 m|2.597 m|3.247 m|3.896 m|4.545 m|5.195 m
N2/N10|Peso propio N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Barra | Hipotesis |Esfuerzo
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NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
0.000 m|0.649 m|1.299 m|1.948 m|2.597 m|3.247 m|3.896 m|4.545 m|5.195 m

Barra | Hipotesis |Esfuerzo

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CM1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H1 N 3.541 | 3.541 | 3.541 | 3.541 | 3.541 | 3.541 | 3.541 | 3.541 | 3.541
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H2 N 3.384 | 3.384 | 3.384 | 3.384 | 3.384 | 3.384 | 3.384 | 3.384 | 3.384
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(90°) H1 N 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(180°) H1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(180°) H2 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(270°) H1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
0.000 m|0.649 m|1.299 m(1.948 m|2.597 m|3.247 m|3.896 m 4.545 m|5.195 m
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(EI) N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 2 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Barra | Hipotesis Esfuerzo

Esfuerzos en barras, por hipétesis
Posiciones en la barra
0.000 m|0.649 m|1.299 m|(1.948 m|2.597 m|3.247 m|3.896 m 4.545 m|5.195 m
N7/N5|Peso propio N 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CM 1 N 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q N 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.369
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Barra | Hipdtesis |Esfuerzo
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NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
0.000 m|0.649 m|1.299 m|1.948 m|2.597 m|3.247 m|3.896 m|4.545 m|5.195 m

Barra | Hipotesis |Esfuerzo

V(0°) H2 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(90°) H1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(180°) H1 N 2.086 | 2.086 | 2.086 | 2.086 | 2.086 | 2.086 | 2.086 | 2.086 | 2.086
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(180°) H2 N 2.728 | 2.728 | 2.728 | 2.728 | 2.728 | 2.728 | 2.728 | 2.728 | 2.728
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(270°) H1 N 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(EI) N 0.574 | 0.574 | 0.574 | 0.574 | 0.574 | 0.574 | 0.574 | 0.574 | 0.574
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 1 N 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 2 N 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagina 18



e{ Listados

[BdN,

&

NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
0.000 m|0.649 m|1.299 m(1.948 m|2.597 m|3.247 m|3.896 m 4.545 m|5.195 m
N9/N5|Peso propio N 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CM 1 N 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q N 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.369
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H1 N 2.086 | 2.086 | 2.086 | 2.086 | 2.086 | 2.086 | 2.086 | 2.086 | 2.086
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H2 N 2.728 | 2.728 | 2.728 | 2.728 | 2.728 | 2.728 | 2.728 | 2.728 | 2.728
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(90°) H1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(180°) H1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(180°) H2 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Barra | Hipotesis |Esfuerzo
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NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
0.000 m|0.649 m|1.299 m|1.948 m|2.597 m|3.247 m|3.896 m|4.545 m|5.195 m

Barra | Hipotesis |Esfuerzo

V(270°) H1 N 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(EI) N 0.574 | 0.574 | 0.574 | 0.574 | 0.574 | 0.574 | 0.574 | 0.574 | 0.574
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 1 N 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 2 N 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Esfuerzos en barras, por hipotesis

Posiciones en la barra
0.000 m(0.649 m|1.299 m|{1.948 m|2.597 m|3.247 m|3.896 m|4.545 m|5.195 m

Barra | Hipdtesis |Esfuerzo

N4/N10|Peso propio N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CcM1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
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NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
0.000 m|0.649 m|1.299 m(1.948 m|2.597 m|3.247 m|3.896 m 4.545 m|5.195 m
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H2 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(90°) H1 N 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(180°) H1 N 3.541 | 3.541 | 3.541 | 3.541 | 3.541 | 3.541 | 3.541 | 3.541 | 3.541
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(180°) H2 N 3.384 | 3.384 | 3.384 | 3.384 | 3.384 | 3.384 | 3.384 | 3.384 | 3.384
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(270°) H1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(EI) N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 2 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Barra | Hipotesis Esfuerzo
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NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
0.000 m|0.649 m|1.299 m|1.948 m|2.597 m|3.247 m|3.896 m|4.545 m|5.195 m

Barra | Hipotesis Esfuerzo

Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
0.000 m|{0.649 m|1.299 m|1.948 m|2.597 m|3.247 m|3.896 m|4.545 m|5.195 m

Barra Hipotesis |Esfuerzo

N17/N15|Peso propio N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CM 1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H1 N 3.541 | 3.541 | 3.541 | 3.541 | 3.541 | 3.541 | 3.541 | 3.541 | 3.541
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H2 N 3.384 | 3.384 | 3.384 | 3.384 | 3.384 | 3.384 | 3.384 | 3.384 | 3.384
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(90°) H1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(180°) H1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
0.000 m|0.649 m|1.299 m|1.948 m|2.597 m|3.247 m|3.896 m|4.545 m|5.195 m
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(180°) H2 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(270°) H1 N 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(EI) N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 2 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Barra | Hipotesis |Esfuerzo

Esfuerzos en barras, por hipétesis
Posiciones en la barra
0.000 m|{0.649 m|1.299 m|1.948 m|2.597 m|3.247 m|3.896 m|4.545 m|5.195 m
N12/N20|Peso propio N 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CM 1 N 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Barra | Hipdtesis |Esfuerzo
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NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
0.000 m|0.649 m|1.299 m|1.948 m|2.597 m|3.247 m|3.896 m|4.545 m|5.195 m

Barra | Hipotesis |Esfuerzo

Q N 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.369
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H2 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(90°) H1 N 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(180°) H1 N 2.086 | 2.086 | 2.086 | 2.086 | 2.086 | 2.086 | 2.086 | 2.086 | 2.086
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(180°) H2 N 2.728 | 2.728 | 2.728 | 2.728 | 2.728 | 2.728 | 2.728 | 2.728 | 2.728
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(270°) H1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(EI) N 0.574 | 0.574 | 0.574 | 0.574 | 0.574 | 0.574 | 0.574 | 0.574 | 0.574
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
0.000 m|0.649 m|1.299 m|1.948 m|2.597 m|3.247 m|3.896 m|4.545 m|5.195 m
N(R) 1 N 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 2 N 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Barra | Hipotesis |Esfuerzo

Esfuerzos en barras, por hipétesis
Posiciones en la barra
0.000 m|0.649 m|1.299 m|1.948 m|2.597 m|3.247 m|3.896 m|4.545 m|5.195 m
N19/N15|Peso propio N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CM 1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H2 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(90°) H1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Barra | Hipotesis |Esfuerzo
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NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
0.000 m|0.649 m|1.299 m|1.948 m|2.597 m|3.247 m|3.896 m|4.545 m|5.195 m

Barra | Hipotesis |Esfuerzo

Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(180°) H1 N 3.541 | 3.541 | 3.541 | 3.541 | 3.541 | 3.541 | 3.541 | 3.541 | 3.541
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(180°) H2 N 3.384 | 3.384 | 3.384 | 3.384 | 3.384 | 3.384 | 3.384 | 3.384 | 3.384
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(270°) H1 N 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(EI) N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 2 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Esfuerzos en barras, por hipodtesis
Posiciones en la barra
0.000 m|{0.649 M|1.299 m|1.948 m|2.597 m|3.247 m|3.896 m|4.545 m|5.195 m

Barra Hipdtesis |Esfuerzo

N14/N20|Peso propio N 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
0.000 m|0.649 m|1.299 m|1.948 m|2.597 m|3.247 m|3.896 m|4.545 m|5.195 m
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CM 1 N 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q N 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.369
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H1 N 2.086 | 2.086 | 2.086 | 2.086 | 2.086 | 2.086 | 2.086 | 2.086 | 2.086
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H2 N 2.728 | 2.728 | 2.728 | 2.728 | 2.728 | 2.728 | 2.728 | 2.728 | 2.728
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(90°) H1 N 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(180°) H1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(180°) H2 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(270°) H1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Barra | Hipotesis |Esfuerzo
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Esfuerzos en barras, por hipotesis
Posiciones en la barra
0.000 m|0.649 m|1.299 m|1.948 m|2.597 m|3.247 m|3.896 m|4.545 m|5.195 m

Barra | Hipotesis |Esfuerzo

My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(EI) N 0.574 | 0.574 | 0.574 | 0.574 | 0.574 | 0.574 | 0.574 | 0.574 | 0.574
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 1 N 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) 2 N 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456
Vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vz 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1.1.2. Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Tipo de Esfuers Posiciones en la barra
Barra T Y 5 0.000 | 0.800 | 1.601 | 2.401 | 3.202 | 4.002 | 4.802 | 5.603 | 6.403
m m m m m m m m m
N62/N Acero laminado Nmin 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Nmax 12.353112.353|12.353 | 12.353|12.353|12.353|12.353|12.353| 12.353
VYmin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
VY max 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
\VZmin 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
VZmax 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mtmin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MY min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MY max 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MZmin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MzZmax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
. Posiciones en la barra
Barra Tipo de Esfuerz
combinacién o 0.000 | 0.800 | 1.601 | 2.401 | 3.202 | 4.002 | 4.802 | 5.603 | 6.403
m m m m m m m m m
N17/N Acero laminado | Nmin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000
Nmax 12.427 | 12.427 | 12.427 | 12.427 | 12.427 | 12.427 | 12.427 | 12.427 | 12.427
VYmin 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras
) Posiciones en la barra
Barra cor-:—qllgi?\g;én ESf‘;erZ 0.000 | 0.800 | 1.601 | 2.401 | 3.202 | 4.002 | 4.802 | 5.603 | 6.403
m m m m m m m m m
Vymsx | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
VZmn | 0.000 | 0.000 | 0.000 & 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000
VZmsx | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000
Mtmn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00
Mtms | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 A 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mymn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 A 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mymsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mzmn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mzmsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
. Posiciones en la barra
Barra co;’m:fién ESﬂ;erZ 0.000 | 0.800 | 1.601 | 2.401 | 3.202 | 4.002 | 4.802 | 5.603 | 6.403
m m m m m m m m m
N162/N1 Acero laminado | Nmn | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000
Nmsx | 12.427 | 12.427 | 12.427 | 12.427 | 12.427|12.427 | 12.427 | 12.427 | 12.427
Vymin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vymsx | 0.000 | 0.000 | 0.000 & 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 & 0.000
VZm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 & 0.000
VZmix | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000
Mtmn» | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 A 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mtmsc | 0.00 | 0.00 | 0.00 & 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mymn = 0.00 | 0.00 @ 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00
Mymsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 & 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mzmn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mzmsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 @ 0.00 | 0.00 A 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
) Posiciones en la barra
Barra cor:lr‘llgi?\adceién ESﬁ;erz 0.000 | 0.800 | 1.601 | 2.401 | 3.202 | 4.002 | 4.802 | 5.603 | 6.403
m m m m m m m m m
N117/N1 Acero laminado | Nmn | 0.000 | 0.000 & 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Nmsx | 12.353|12.353 | 12.353 | 12.353 | 12.353 | 12.353 | 12.353 | 12.353 | 12.353
Vymin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vymsx | 0.000 | 0.000 | 0.000 & 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 & 0.000
VZmn | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 & 0.000
VZmsx | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000
Mtmn» | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mtmsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 & 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mymn | 0.00 | 0.00 @ 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00
Mymsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 & 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mzmn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mzmsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 @ 0.00 | 0.00 & 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de Esfuerz Posiciones en la barra
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Combinacion o ] 0.000 | 0.800 | 1.601 | 2.401 | 3.202 | 4.002 | 4.802 | 5.603 | 6.403
m m m m m m m m m
Nli/Nl Acero laminado | Nmn | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Nmsx | 12.427 | 12.427 | 12.427 | 12.427|12.427 | 12.427 | 12.427 | 12.427 | 12.427
Vymin | 0.000 | 0.000 A 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000  0.000 | 0.000
Vymax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
VZmin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000  0.000
VZmsx | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 @ 0.000  0.000 | 0.000  0.000 0.000
Mtmn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mtmsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mymn = 0.00 | 0.00 @ 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00
Mymsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 & 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mzmn | 0.00 | 0.00 | 0.00 & 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mzmsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Tipo de Esfue Posiciones en la barra
| uerz
Barra i o “70.000 | 0.800 | 1.601 | 2.401 | 3.202 | 4.002 | 4.802 | 5.603 | 6.403
m m m m m m m m m
N139/N1 Acero laminado | Nmn | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Nmsx | 12.353|12.353 | 12.353 | 12.353 | 12.353 | 12.353 | 12.353 | 12.353 | 12.353
Vymin | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000
Vymax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vzmin | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 A 0.000 0.000 | 0.000  0.000
Vzmsx | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 @ 0.000  0.000 | 0.000 A 0.000 0.000
Mtmn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mtmsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mymn = 0.00 | 0.00 @ 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00
Mymsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 & 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mzmn | 0.00 | 0.00 | 0.00  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mzmsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Tipo de Esfue Posiciones en la barra
| uerz
Barra|  1PO ¢ 02 70,000 | 0.800 | 1.601 | 2.401 | 3.202 | 4.002 | 4.802 | 5.603 | 6.403
m m m m m m m m m
N8/N

Acero laminado Nmin 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Nmax | 12.353|12.353|12.353|12.353|12.353|12.353|12.353|12.353| 12.353
VyYmin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vymax | 0.000 | 0.000 @ 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
VZmin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
VzZmsx | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mtmin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MYmin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymax | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M2Zmin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmsx | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Envolventes de los esfuerzos en barras
. Posiciones en la barra
Barra cor-:—qllgﬁmggén ESf‘;erZ 0.000 | 0.800 | 1.601 | 2.401 | 3.202 | 4.002 | 4.802 | 5.603 | 6.403
m m m m m m m m m
N39/N Acero laminado Nmin 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Nmax 12.427 | 12.427 | 12.427 | 12.427 | 12.427 | 12.427 | 12.427 | 12.427 | 12.427
VyYmin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vymsx | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
VZmin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vzmsx | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mtmin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MYmin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MY max 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MZmin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmax | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
. Posiciones en la barra
Barra Coﬁgﬁlgceién ESf‘;erz 0.000 | 0.649 | 1.299 | 1.948 | 2.597 | 3.247 | 3.896 | 4.545 | 5.195
m m m m m m m m m
N2(/)N1 Acero laminado Nmin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Nmax 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140
VyYmin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vymsx | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
VZmin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vzmax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mtmin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MY min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MY max 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MZmin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmsx | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
. Posiciones en la barra
Barra CO;’Eﬁlggén ESf‘;erZ 0.000 | 0.649 | 1.299 | 1.948 | 2.597 | 3.247 | 3.896 | 4.545 | 5.195
m m m m m m m m m
N75/N Acero laminado | Nmm | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 @ 0.000 | 0.000 | 0.000
Nmax 4812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812
VYmin 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vymax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
VZmin 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vzmax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mtmin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmax | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MY min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MYmax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MZmin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22
Envolventes de los esfuerzos en barras
Tipo de Esfuerz Posiciones en la barra
Barra combinacion 3 0.000 | 0.649 | 1.299 | 1.948 | 2.597 | 3.247 | 3.896 | 4.545 | 5.195
m m m m m m m m m
MZmax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Tipo de Esfile Posiciones en la barra
I uerz
Barra N % 0.000 | 0.649 | 1.299 | 1.948 | 2.597 | 3.247 | 3.896 | 4.545 | 5.195
m m m m m m m m m
N95/N Acero laminado Nmin 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Nmax 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812
VYmin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vymax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
VZmin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vzmax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mtmin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MYmin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MY max 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MZmin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MZmax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Tipo de Esfuers Posiciones en la barra
Barra e BTG o 0.000 | 0.649 | 1.299 | 1.948 | 2.597 | 3.247 | 3.896 | 4.545 | 5.195
m m m m m m m m m
N46N1 Acero laminado | Nmin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Nmax 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140
Vymin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vymsx | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
VZmin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vzmax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mtmin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MYmin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MY max 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MZmin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MZmax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Tipo de Esfuerz Posiciones en la barra
Barra combinacion . 0.000 | 0.649 | 1.299 | 1.948 | 2.597 | 3.247 | 3.896 | 4.545 | 5.195
m m m m m m m m m
N175/N1 Acero laminado | Nmn | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000  0.000
Nmax 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140
Vymin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vymsx | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
VZmin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Pagina 32




= Listados

NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22
Envolventes de los esfuerzos en barras
) Posiciones en la barra
Barra Co;'g%:gén ESﬁSerz 0.000 | 0.649 | 1.299 | 1.948 | 2.597 | 3.247 | 3.896 | 4.545 | 5.195
m m m m m m m m m
VZmix | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mtmn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mtmsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mymm = 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 @ 0.00 | 0.00
Mymsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mzmn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mzma | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
) Posiciones en la barra
Barra Co;'gi?‘:fién ESf‘;erz 0.000 | 0.649 | 1.299 | 1.948 | 2.597 | 3.247 | 3.896 | 4.545 | 5.195
m m m m m m m m m
leo/Nz Acero laminado | Nmn | 0.000 | 0.000 & 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Nmsx | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812
Vymin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 0.000 | 0.000
Vymsx | 0.000 | 0.000 | 0.000 & 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 & 0.000
VZmin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 A 0.000 0.000 | 0.000  0.000
VZmix | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000
Mtmn» | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mtmax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mymn | 0.00 = 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mymsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mzmn | 0.00 | 0.00 & 0.00  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mzmsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 = 0.00 | 0.00 @ 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
) Posiciones en la barra
Barra cor:lr‘llgi?\adceién ESﬁ;erz 0.000 | 0.649 | 1.299 | 1.948 | 2.597 | 3.247 | 3.896 | 4.545 | 5.195
m m m m m m m m m
N195/N1 Acero laminado | Nmn | 0.000 | 0.000 & 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Nmsx | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140
Vymin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vymsx | 0.000 | 0.000 | 0.000 & 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 & 0.000
VZmn | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 & 0.000
VZmsx | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000
Mtmn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mtmsc | 0.00 | 0.00 | 0.00 & 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mymn = 0.00 | 0.00 @ 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 @ 0.00 | 0.00
Mymsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 & 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mzmn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mzmsx | 0.00 | 0.00 | 0.00 @ 0.00 | 0.00 @ 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
. Posiciones en la barra
Barra corTnllgi?'lg:ién ESﬂ;erz 0.000 | 0.649 | 1.299 | 1.948 | 2.597 | 3.247 | 3.896 | 4.545 | 5.195
m m m m m m m m m
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Tipo de Esfue Posiciones en la barra
| uerz
Barra RS T I F o 0.000 | 0.649 | 1.299 | 1.948 | 2.597 | 3.247 | 3.896 | 4.545 | 5.195
m m m m m m m m m
N14/N2 .

0 Acero laminado Nmin 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Nmax 4,812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812
VYmin 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vymax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
VZmin 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vzmax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Mtmin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MYmin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MY max 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MZmin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MZmax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1.2. Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

5 COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE |
arras Nt Ne My Mz Vz Vv Mz [MzVy |NMyMz NMyMzVyVz M MVz | MiVy
40 | Ned = 0.00 [Meq = 0.00|Megq = 0.00|Veq = 0.00|Veq = 0.00 Meq = 0.00
N6/N2 | ciel 0= 601 TN 0 TR p e | kD | NP | N NPOINPONPE NPO TR TN ONPE

10040 Ned = 0.00 [Meq = 0.00|Megq = 0.00|Veq = 0.00|Veq = 0.00 Meq = 0.00
N1/N7 Cumple =60.4 N.P.O NP NP NP.O NP.O N.P.®|N.P.*) N,P.®| N.P.® N.P.O N.P.®|N.P.®
mo40 | _ Ned = 0.00 |Meqd = 0.00|Med = 0.00|Ved = 0.00|Veqa = 0.00 Mes = 0.00 :
N16/N12 cumple|” = 60.4 NP1 N.P.2) N.P.2) N.p.G) NP.O N.P.®N.P.®|N.P.®| N.P.® Np.O N.P.®|N.P.®
04,0 _ Ned = 0.00 |Med = 0.00|Med = 0.00|Ved = 0.00|Veqa = 0.00 Mes = 0.00 :
N11/N17 Cumple|” = 60.1 N.P.O NP NP N.P.G) NP.®) N.P.4IN.P.4)|N.P.®| N.P.® NP.O) N.P.(®| N.P.G8
o040 _ Ned = 0.00 |Med = 0.00|Med = 0.00|Ves = 0.00|Veqa = 0.00 Mes = 0.00 <
N18/N14| o 0= 60.4 L L TN G R | N | e NPONPONPE  NPE TR GNP O NP
o040 _ Ned = 0.00 |Med = 0.00|Med = 0.00|Ved = 0.00|Veqa = 0.00 Mes = 0.00 <
NI3/NI9| o e = 60.1 g L TN e e | NG | N NPONPONPE NPE TR GNP O NP
4.0 _ Ned = 0.00|Mgg = 0.00|Meq = 0.00|Ved = 0.00|Veq = 0.00 Meqs = 0.00 <
N8/N4 | 0= 60.0 T LT T G Nk | NpO | e |NPONPONPE NPO T ETING @N.P.e
0104, _ Ned = 0.00 |Meq = 0.00|Med = 0.00|Ves = 0.00|Veq = 0.00 Mes = 0.00 <
N3/N9 1= 604 TN LT TR0 | Nk | NpO | N |NPONPONPE NPO T CTING @N.P.e
0104, _ Ned = 0.00 |Meq = 0.00|Med = 0.00|Ves = 0.00|Veq = 0.00 Mes = 0.00 <
N2/N10 | ol =250 LG PR o | p® | e | e NPONPOINPOL NPE T GTINP.® N.P.C
4.0 _ Ned = 0.00|Meg = 0.00|Meq = 0.00|Ved = 0.00|Veq = 0.00 Meqs = 0.00 ~
N7/N5 Cumple|” = 23.4 N.P.O NP NP NP.O NP.O N.P.|N.P.*)N,P.®| N.P.® NP N.P.®N.P.®
40 | Ned = 0.00 |Meq = 0.00|Meq = 0.00|Veq = 0.00|Veqa = 0.00 Meqs = 0.00 ~
N9/N5 Cumple” =23.4 N.P.O NP NP NP.O NP.O N.P.|N.P.*)N,P.®| N.P.® NP N.P.®N.P.®
40 | Ned = 0.00 |Meq = 0.00|Meq = 0.00|Ves = 0.00|Ves = 0.00 Mes = 0.00 .
N4/N10 Cumple” = 25.0 N.P.O NP NP NPO NP.O N.P.{N.P.*) N,P.®)| N.P.® NP N.P.®|N.P.®
4.0 _ Ned = 0.00 |Meq = 0.00|Meq = 0.00|Ves = 0.00|Ves = 0.00 Mes = 0.00 .
N17/N15 Cumple|” = 25.0 N.P.O NP NP N.P.G) NP.®) N.P.4IN.P.4|N.P.®| N.P.® NP.O) N.P.®|N.P.(8
o040 _ Ned = 0.00 |Med = 0.00|Med = 0.00|Ves = 0.00|Veqa = 0.00 Mes = 0.00
N12/N20 Cumple|® = 23.4 N.P.O NP NP NPO N.P.3) N.P.®IN.P.®|N.P.(®| N.P.(® NP.O) N.P.(®|N.P.(8
o040 _ Ned = 0.00 |Med = 0.00|Med = 0.00|Ves = 0.00|Veqa = 0.00 Mes = 0.00
NIO/NIS| ) e 1= 25.0 gL N R | NG | e NPOINPONPE NPE TR TN O NP
4.0 _ Ned = 0.00 |Meq = 0.00|Meq = 0.00|Ves = 0.00|Ves = 0.00 Mes = 0.00
N14/N20 Cumple|” = 23.4 N.P.O NP NP NPO N.P.3) N.P.®IN.P.®|N.P.(®| N.P.(® NP.O) N.P.(®|N.P.(8
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COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE
‘Nt ‘Nc ‘MY Mz ‘Vz ‘VY ‘MYVZ ‘MZVY |NMYMZ|NMYMZVYVZ| Mt ‘MtVz ‘Mt

Barras

Notacion:
[I': Limitacion de esbeltez
Ni Resistencia a traccion
Nc: Resistencia a compresion
My: Resistencia a flexion eje Y
Mz: Resistencia a flexion eje Z
Vz: Resistencia a corte Z
Vvy: Resistencia a corte Y
MyVz: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MzVy: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMyMz: Resistencia a flexiéon y axil combinados
NMyMzVyVz: Resistencia a flexién, axil y cortante combinados
M:: Resistencia a torsién
M:Vz: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
M:Vv: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
[ Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
@ La comprobacion no procede, ya que no hay axil de compresion.
@ La comprobacién no procede, ya que no hay momento flector.
©® La comprobacion no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
® No hay interaccion entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinacion. Por lo tanto, la comprobacion no procede.
®) No hay interaccion entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinacion. Por lo tanto, la comprobacién no
® No hay interaccién entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinacion. Por lo tanto, la comprobacién no procede.
™ La comprobacién no procede, ya que no hay momento torsor.
® No hay interaccion entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinacién. Por lo tanto, la comprobacién no procede.

e COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACION DE INCENDIO

Nt Nc My Mz Vz Vy MyVz [MzVy NMyMz NMyMzVvyVz| Mt MtVz Mt

N6/N2 |11 =79.8 NEdN;_?;)OO MEdN_TD_%)OO MEdN_TD_%)OO VE‘I*\L:P%)OO VE‘I‘\;%)OO N.P.®)|N.P.®|N.P.®)| N.P.(® MEdN_TD_?;)OO N.P.®)N.

N1/N7 |1 = 80.2 NEdN;_?;)OO MEdN_TD_%)OO MEdN_TD_%)OO VE‘I*\L:P%?O VE‘I‘\;%)OO N.P.®|N.P.®|N.P.)| N.P.® MEdN_TD_?;)OO N.P.®)N.

N16/N12|i = 80.2 NEdN;_?;)OO MEdN_TD_%)OO MEdN_TD_%)OO VE‘I*\L:P%?O VE‘I‘\;%)OO N.P.®9N.P.®N.P.| N.P.® MEdN_TD_?;)OO N.P.®)N.
N11/N17|1 = 79.8 NE"N;_%)OO ME"N;_%)OO ME"N;_%)OO VE‘I’\l.:P%?O VE‘I‘\;%)OO N.P.®9N.P.®IN.P.®| N.P.® ME"N_TD_?;)OO N.P.®)N.
N18/N14| = 802 Nea = 0,00 Mee = 0,00 Mee = 0.00 Vee =0.00/Vea = 0.00n p.oin.p.wnp© Np© Mea =000 p @y,
N13/N19| = 79.8 Nea = 0,00 Mee = 0,00 Mee = 0,00 Vee = 0.900/Vea = 0.00n p.oin.p.@np© np© Mea =000 p @y,
Ng/N4 | = 79.8 |Ne¢ = 0,00 Mea = 0.00 Mee = 0,00/Vea = 0,00 Ve = 000y p.inp.wnp.®| Npo M= 000N p @,

N3/N9 |1 = 80.2 NEdeD_%)OO MEdN_TD_%)OO MEdN_TD_%)OO VE‘:\L:P%?O VE‘;\I.:P%PO N.P.®)|N.P.®|N.P.®)| N.P.(® ME"N;_?;)OO N.P.®)N.

N2/N10 | = 30.2 Nee = 0,00 Mee = 0,00 Mea = 0.00Vea = Q.00 Vee =090 p.winpw np.| np@ Me=000Np @y,
N7/NS | = 30.6 |N=¢ = 0,00 Mee = 0.00 Mee = 0,00/Vea = 0,00 Ve = 000 np.inp.wnp.o| Npo M= 000N p @,

N9/N5 |11 = 30.6 NEdN;_?;)OO MEdN_ZP.%)OO MEdN_ZP.%)OO VE‘,’\I_:P%?O VE‘;\I_:P%PO N.P.®|N.P.@|N.P.®)| N.P.® ME"N;_%)OO N.P.G®)N.

N4/N10 | = 30.2 Nea = 0,00 Mee = 0.00/Mee = 0,00 Vea = 0,00 Vee = 0.00 N p.winp.winp.@ Np@ M =000y p oy,
N17/N15| ) = 30.2 e < 0,00 Mee = 0,00 Mee = 0,00 Vee = 000 Vee = 000 npwnp@npe npo Ma=000Np e,
N12/N20| = 30.6 "\& T 000 Mee = 0,00 Mee = 0,00 Vee = 000 Vee = 000 npwnp@npe npo Ma=000Np e,
N19/N15/ = 30.2 NEdN;_?;)OO MEdN_TD_(()Z‘)OO MEdN_TD_(()Z‘)OO VETCP%)OO VE‘,’\JD.O(;)OO N.P.)|N.P.®|N.P.O)| N.P.® MEdN_TD_?;)OO N.P.®)|N.
N14/N20| = 30.6 "= T 000 Mee = 0,00 Mee = 0,00 Vee = 000 Vee = 000 np@wnp@npe npo Ma=000Np @,
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. COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACION DE INCENDIO
ares e TNe My ™2 Vz IV MWz M2V [NMyMzINMyMaVyVz [ Me Mz MV

Notacion:
N:: Resistencia a traccion
Nc: Resistencia a compresion
My: Resistencia a flexion eje Y
Mz: Resistencia a flexion eje Z
Vz: Resistencia a corte Z
Vy: Resistencia a corte Y
MyVz: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MzVy: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMyMz: Resistencia a flexiéon y axil combinados
NMyMzVvVz: Resistencia a flexién, axil y cortante combinados
M:: Resistencia a torsion
M:Vz: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
M:Vy: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
[ Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
@ La comprobacion no procede, ya que no hay axil de compresion.
@ La comprobacién no procede, ya que no hay momento flector.
® La comprobacion no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
® No hay interaccién entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinacion. Por lo tanto, la comprobacién no procede.
® No hay interaccion entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinacién. Por lo tanto, la comprobacién no proc
® No hay interaccion entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinacién. Por lo tanto, la comprobacién no procede.
™ La comprobacién no procede, ya que no hay momento torsor.
® No hay interaccién entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinacion. Por lo tanto, la comprobacion no procede.
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1. DATOS DE OBRA

1.1. Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Categoria de uso: G1. Cubiertas accesibles Unicamente para mantenimiento. No concomitante con
el resto de acciones variables

1.2. Estados limite

E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplazamientos Acciones caracteristicas

1.2.1. Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definiran de acuerdo
con los siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinacion
ﬂGijj + HPPK + ﬂlelel + B?iaiQkijl

- Sin coeficientes de combinacién
I;Gy + P + P 16:Qu jm

Lk

- Donde:

Gk Accién permanente

P« Accion de pretensado

Q«k Accion variable

ic Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

ip  Coeficiente parcial de seguridad de la accién de pretensado

lo,1 Coeficiente parcial de seguridad de la accién variable principal

lo,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafiamiento
@p,1 Coeficiente de combinacién de la accion variable principal

a,i Coeficiente de combinacidn de las acciones variables de acompafiamiento

Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (0) Coeficientes de combinacion (@)
Favorable Desfavorable Principal (Ep) | Acompafiamiento (Ba)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
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Persistente o transitoria (G1)

Coeficientes parciales de seguridad (f)

Coeficientes de combinacion (@)

Favorable Desfavorable Principal (Bp) | Acompanamiento (@a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Desplazamientos
Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad (i)

Coeficientes de combinacion (@)

Favorable Desfavorable Principal (Bp) | Acompafamiento (Ba)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad (i)

Coeficientes de combinacion (@)

Favorable Desfavorable Principal (Bp) | Acompafamiento (@a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
1.2.2. Combinaciones
s Nombres de las hipétesis
PP  Peso propio
CM1CM1
Q1 Q1
Vi Vi1
N1 N1
1 E.L.U. de rotura. Acero laminado
Comb., PP ICM1|/ Q1 | V1 N1
1 0.800/0.800
2 [1.350/0.800
3 ]0.800/1.350
4 11.350/1.350
5 ]0.800/0.800 1.500
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1 Desplazamientos

2. ESTRUCTURA

2.1. Geometria

2.1.1. Nudos

Referencias:

Comb.] PP CM1|/ Q1 | V1 | N1
6 |1.350/0.800 1.500
7 0.800|1.350 1.500
8 11.350/1.350 1.500
9 ]0.800/0.800 1.500
10 |1.350/0.800 1.500
11 0.800(1.350 1.500
12 |1.350/1.350 1.500
13 /0.800/0.800 0.900/1.500
14 |1.350/0.800 0.900|1.500
15 0.800(1.350 0.900/1.500
16 |1.350/1.350 0.900{1.500
17 10.800/0.800 1.500/0.750
18 |1.350/0.800 1.500/0.750
19 /0.800(1.350 1.500/0.750
20 [1.350/1.350 1.500/0.750
21 |0.800/0.800(1.500
22 (1.350/0.800/1.500
23 |0.800(1.350(1.500
24 |1.350/1.350(1.500

Comb.] PP |[CM1/ Q1 | V1 N1
1 |1.000/1.000
2 |1.000|1.000 1.000
3 |1.000{1.000 1.000
4 1.000(1.000 1.000/1.000
5 /1.000(/1.000/1.000
6 [1.000/1.000/1.000/1.000
7 1.000{1.000|1.000 1.000
8 /1.000/1.000/1.000/1.000/1.000

Bx, By, Bz: Desplazamientos prescritos en ejes globales.

Bx, By, Bz: Giros prescritos en ejes globales.

Ux, Uy, Uz: Vector director de la recta o vector normal al plano de dependencia

Cada grado de libertad se marca con 'X' si esta coaccionado y, en caso contrario, con '-'.
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Nudos
Coordenadas Vinculacion exterior
Referencia| X Y Z . Vinculacion interior
m) | (m) | (m) Bx |By |2 |Bx By |B, |[Dependencias| Ux Uy Uz

N1 0.000 (0.000/0.000( - | X |X|-|-]|- Recta 1.000/0.000|0.000 Empotrado

N2 -4.000/0.000/0.000| - | X|X|-|-|- Recta 1.000/0.000|0.000 Empotrado
2.2. Cargas

2.2.1. Barras
Referencias:
'P1', 'P2":

- Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2'
no se utiliza.

- Cargas trapeciales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
- Cargas triangulares: 'P1' es el valor maximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
- Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientacién de la variacién del incremento de
temperatura sobre la seccidn transversal dependera de la direccion seleccionada.

L1, 'L2":
- Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posicion
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
- Cargas trapeciales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posicién donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posicion donde termina la carga.

Unidades:

- Cargas puntuales: kN
- Momentos puntuales: kN-m.
- Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapeciales: kN/m.
- Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras
Valores |Posicion Direccion
Barra | Hipotesis Tipo p1 |p2 (|;];1) (I;rz.) e X Y ~
N2/N1|Peso propio/Uniforme|0.102| - | - | - |Globales|0.000/0.000/-1.000
N2/N1|CM 1 Uniforme|0.100| - | - | - |Globales/0.000/0.000(-1.000
N2/N1/Q 1 Uniforme|0.400| - | - | - |Globales/0.000/0.000(-1.000
N2/N1jV 1 Uniforme|1.400| - | - | - |Globales/0.000/0.000| 1.000
N2/N1|N 1 Uniforme|0.700| - | - | - |Globales/0.000/0.000(-1.000

2.3. Resultados

2.3.1.

Barras
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2.3.1.1. Esfuerzos
Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)

Vy: Esfuerzo cortante segun el eje local Y de la barra. (kN)

Vz: Esfuerzo cortante segun el eje local Z de la barra. (kN)

Mt: Momento torsor (kN-m)

My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la seccién respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN:m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la seccién respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN:m)

2.3.1.1.1. Hipétesis

Esfuerzos en barras, por hipodtesis
Posiciones en la barra

L |Esf
Barra HipStesis |~ o'~ 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m
N2/N |Peso
i i N | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  0.000 | 0.000

Vy -0.056 | -0.042 | -0.028 | -0.014 | 0.000 | 0.014 | 0.028 | 0.042 | 0.056
Vz -0.195 | -0.147 | -0.098 | -0.049 | 0.000 | 0.049 | 0.098 | 0.147 | 0.195
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.09 0.15 0.18 0.20 0.18 0.15 0.09 0.00
Mz 0.00 0.02 0.04 0.05 0.06 0.05 0.04 0.02 0.00

CM1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy -0.055| -0.041 | -0.028 | -0.014 | 0.000 | 0.014 | 0.028 | 0.041 | 0.055
Vz -0.192 | -0.144 | -0.096 | -0.048 | 0.000 | 0.048 | 0.096 | 0.144 | 0.192
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.08 0.14 0.18 0.19 0.18 0.14 0.08 0.00
Mz 0.00 0.02 0.04 0.05 0.06 0.05 0.04 0.02 0.00

Q1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy -0.221 | -0.165 | -0.110 | -0.055 | 0.000 | 0.055 | 0.110 | 0.165 | 0.221
Vz -0.769 | -0.577 | -0.385 | -0.192 | 0.000 | 0.192 | 0.385 | 0.577 | 0.769
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.34 0.58 0.72 0.77 0.72 0.58 0.34 0.00
Mz 0.00 0.10 0.17 0.21 0.22 0.21 0.17 0.10 0.00

V1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy 0.772 | 0.579 | 0.386 | 0.193 | 0.000 | -0.193 | -0.386 | -0.579 | -0.772
Vz 2.692 | 2.019 | 1.346 A 0.673 | 0.000 | -0.673 | -1.346 | -2.019 | -2.692
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 | -1.18 | -2.02 | -2.52 | -2.69 | -2.52 | -2.02 | -1.18 | 0.00
Mz 0.00 | -0.34 | -0.58 | -0.72 | -0.77 | -0.72 | -0.58 | -0.34 | 0.00

N1 N 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vy -0.386 | -0.289 | -0.193 | -0.096 | 0.000 | 0.096 | 0.193 | 0.289 | 0.386
Vz -1.346 | -1.009 | -0.673 | -0.336 | 0.000 | 0.336 | 0.673 | 1.009 | 1.346
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.59 1.01 1.26 1.35 1.26 1.01 0.59 0.00
Mz 0.00 0.17 0.29 0.36 0.39 0.36 0.29 0.17 0.00
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2.3.1.1.2. Envolventes
Envolventes de los esfuerzos en barras
00 d ¢ Posiciones en la barra
Barra| [P0 de B 5 T0.500 | 1,000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000
m m m m m m m m m
N21/N Acero laminado | Nmin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Nmax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Vymin |-0.729|-0.547|-0.364 |-0.182| 0.000 |-0.267|-0.534|-0.802|-1.069
Vymax | 1.069 | 0.802 | 0.534 | 0.267 | 0.000 | 0.182 | 0.364 | 0.547 | 0.729
VZmin [-2.542|-1.907|-1.271-0.636| 0.000 |-0.932|-1.864|-2.795-3.727
Vzmax | 3.727 | 2.795 | 1.864 | 0.932 | 0.000 | 0.636 | 1.271 | 1.907 | 2.542
Mtmin | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmax | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymin | 0.00 | -1.63 | -2.80 | -3.49 | -3.73 | -3.49 | -2.80 | -1.63 | 0.00
Mymax | 0.00 1.11 1.91 2.38 2.54 2.38 1.91 1.11 0.00
MzZmin | 0.00 | -0.47 | -0.80 | -1.00 | -1.07 | -1.00 | -0.80 | -0.47 | 0.00
Mzmax | 0.00 0.32 0.55 0.68 0.73 0.68 0.55 0.32 0.00

2.3.1.2. Flechas

Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se
produce el valor pésimo de la flecha.

L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los
nudos extremos del grupo de flecha.

Flechas
Flecha maxima absoluta | Flecha maxima absoluta | Flecha activa absoluta | Flecha activa absoluta
Xy Xz Xy Xz
Grup | Flecha maxima relativa | Flecha maxima relativa | Flecha activa relativa | Flecha activa relativa
o) Xy XZ Xy Xz
Pos. Flecha Pos. Flecha Pos. Flecha Pos. Flecha
(m) (mm) (m) (mm) (m) (mm) (m) (mm)
N2/N 2.000 20.57 2.000 6.32 2.000 39.52 2.000 12.14
1 12.000 L/194.4 2.000 L/633.1 2.000 L/210.3 2.000 L/684.8
2.3.1.3. Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
B COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
arra T Nt Ne My My Vz Vv M2 MZVy NMyMz 1
x: 0.25m _ _ . . . . . . .
N2/N1 N.P.O| By 2 Bumix Ne¢ = 0.00Nea = 0.00| x: 2m | x:2m [x: Om|x: 0m |x: 0.25 mx: 0.25m| x: 2 m
v Cump;le N.P.( N.P.(® =23.48=30.0@=3.9|a=0.8 <0.1 <0.1 =53.4
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COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) |
B Nt Nc My Mz Vz Vv MWz MzVy 'NMyMz

Barra

Notacion:
. Limitacion de esbeltez
Bw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
N:: Resistencia a traccidn
Nc: Resistencia a compresion
My: Resistencia a flexion eje Y
Mz: Resistencia a flexion eje Z
Vz: Resistencia a corte Z
Vy: Resistencia a corte Y
MyVz: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MzVvy: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMyM;z: Resistencia a flexion y axil combinados
NMyMzVyVz: Resistencia a flexion, axil y cortante combinados
M:: Resistencia a torsion
M:Vz: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
M:Vy: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
@: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
() La comprobacién no procede, ya que no hay axil de compresidn ni de traccién.
) La comprobacién no procede, ya que no hay axil de traccion.
(3 La comprobacién no procede, ya que no hay axil de compresién.
) La comprobacién no procede, ya que no hay momento torsor.
() No hay interaccién entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinacion. Por lo tanto, la comprobacion no proced
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1. ESTRUCTURA

1.1. Uniones
1.1.1. Memoria de calculo

1.1.1.1. Tipo 1

a) Detalle

Pilar Pilar
HE 200 A \/\ ‘/\ /"HE 200 A
Ad [ <A AS 1T 3aA

Placa base Placa base
350x300x15 350x300x15

Alzado Vista lateral
Pernos de anclaje 3 y 50
4916 T Placa base: 15 mm
18 Mortero de nivelacién: 20 mm
0 - M
4N\ 909
4790 5 Jies .t
3 (8 v e®

Hormigoén: HA-25, Yc=1.5

o] & “ro
@

— X .
Placa base 80 Orientar anclaje al centro de la placa
P % 350x300x15
350
Seesitnh.- A Anclaje de los pernos @ 16,

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)

b) Descripcion de los componentes de la unién

Elementos complementarios

Geometria Taladros Acero
; Diametro Diametro .

Pieza Ancho|Canto|Espesor . - . - Bisel | . f fu

Esquema Cantidad exterior interior Tipo Y
(mm) [(mm)| (mm) (mm) (mm) (mm) (MPa)|(MPa)

o @

Pb':SC: s 350 | 300 | 15 4 22 18 3 15275/275.0/410.0
© @

350

c) Comprobacién

1) Pilar HE 200 A
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Comprobaciones de resistencia

Componente Comprobacion Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Alma Tensidon de Von Mises N/mm?2 65.70 261.90 25.09
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
. a I t Angulo
Ref. Tipo (mm) (mm) (mm) (grados)
Soldadura del alma En angulo 4 90 6.5 90.00
a: Espesor garganta
I: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobacion de resistencia
Tensidn de Von Mises Tension normal ¢
Ref. 0 Valor | Aprov. Aprov. (N/mumZ) Bw
(N/mm2) | (N/mm2) | (N/mm2) | (N/mm2) (%) (N/mm?2) (%)
Soldadura del alma 14.2 35.2 17.5 69.5 18.01 35.2 10.72 410.0 | 0.85
2) Placa de anclaje
Referencia:
Comprobacién Valores Estado
Separacién minima entre pernos: Minimo: 48 mm
3 didmetros Calculado: 241 mm Cumple
Separacién minima pernos-borde: Minimo: 24 mm
1.5 digmetros Calculado: 30 mm Cumple
Longitud minima del perno: Minimo: 17 cm
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. Calculado: 50 cm Cumple
Anclaje perno en hormigén:
-Traccién: Maximo: 88.9 kN
Calculado: 3.85 kN Cumple
- Cortante: Maximo: 62.23 kN
Calculado: 5.25 kN Cumple
-Traccién + Cortante: Maximo: 88.9 kN
Calculado: 11.35 kN Cumple
Traccién en vastago de pernos: Maximo: 80.4 kN
Calculado: 3.91 kN Cumple
Tension de Von Mises en vastago de pernos: Méximo: 476.19 MPa
Calculado: 51.1199 MPa|Cumple
Aplastamiento perno en placa: Maximo: 125.71 kN
Limite del cortante en un perno actuando contra la placa Calculado: 4.94 kN Cumple
Tensidn de Von Mises en secciones globales: Maximo: 261.905 MPa
-Derecha: Calculado: 33.423 MPa |Cumple
-Izquierda: Calculado: 33.423 MPa |Cumple
-Arriba: Calculado: 17.018 MPa |Cumple
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 20/05/22

Referencia:
Comprobacién Valores Estado
-Abajo: Calculado: 17.018 MPa |Cumple
Flecha global equivalente:
Limitacién de la deformabilidad de los vuelos Minimo: 250
-Derecha: Calculado: 2798.44 Cumple
-Izquierda: Calculado: 2798.44 Cumple
-Arriba: Calculado: 9973.63 Cumple
-Abajo: Calculado: 9973.63 Cumple
Tensién de Von Mises local: Maximo: 261.905 MPa
Tension por traccién de pernos sobre placas en voladizo Calculado: 0 MPa Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Informacion adicional:
- Relacion rotura pésima seccion de hormigdén: 0.0093
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
: Preparacion de bordes I t |Angulo
Ref. Tipo (mm) (mm) | (mm) | (grados)
Soldadura de los pernos a la placa base De penetracion parcial 3 50 [15.0] 90.00
I: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobacion de resistencia
Tensién de Von Mises Tensién normal ¢
Ref. iz B Valor |Aprov. Aprov. (N/mumZ) Bw
(N/mm?2) | (N/mmz2) | (N/mm2) | (N/mm?2) | (%) | (N/mm2) | (%)
Soldadura de los pernos a la placa base 0.0 0.0 77.8 | 134.7 | 34.90 0.0 0.00 | 410.0 |0.85
d) Medicién
Soldaduras
fu . s . Espesor de garganta|Longitud de cordones
(MPa) Ejecucion Tipo (mm) (mm)
En taller A tope en bisel 5|mpI¢ con talén de raiz 3 201
410.0 amplio
En el lugar de montaje En angulo 4 180
Placas de anclaje
Material Elementos Cantidad TS TEES PEED
(mm) (kg)
$275 Placa base 1 350x300x15 12.36
Total| 12.36
B 500S, Ys = 1.15 (corrugado) Pernos de anclaje 4 @16 - L =551 + 155 4.46
Tt g Total| 4.46
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 20/05/22

1.1.1.2. Tipo 2

a) Detalle
n%
<
A 1 . 121
e shgss 91+ Rigidizador et v LI
P T73x95x10 i . &~
> (e 2 P 8
Mol 1 B W gy g "
Viga " Jf B = =
e - A ssa0 all S e
R M .Chapa de refuerzo
121x228x7
__Pilar | __Pilar
HE 200 A al RE200A I 4 NI
i » ¢+ Detalle de soldaduras: chapa de
R < refuerzo a Pilar HE 200 A
Alzado
Rigidizador 3]\ 137 Rigidizador
173x95x10} / 3 137_ 173x95x10\
S5\77 \ / : S5\77 \
ﬁ \L | A | ) P
| I
e i svea10
d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores Seccién B - B
a Pilar HE 200 A
b) Descripcion de los componentes de la unién
Perfiles
Geometria Acero
Pieza| Descripcion
P Esquema Canto total | Ancho del ala | Espesor del ala | Espesor del alma Tipo fy fu
(mm) (mm) (mm) (mm) (MPa)|(MPa)
6.5
3 il o
Pilar| HE 200 A |8 190 200 10 6.5 S$275|275.0/410.0
R —
6.2
T g
Viga| IPE 240 g 240 120 9.8 6.2 S275|275.0/410.0
 Ep—
Elementos complementarios
Geometria Acero
Pieza Ancho Canto Espesor ' fy fu
Esquema (mm) | (mm) | (mm) | "P° | (MPa) | (MPa)
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NAVE OBRA DE TOMA

Fecha: 20/05/22

Elementos complementarios

Geometria Acero
Pieza Ancho | Canto Espesor i fy fu
Esquema (mm) | (mm) (mm) TiPo | (Mpa) | (MPa)
Rigidizador = J:D 173.4 95 10 S275 275.0 410.0
s
Chapa de refuerzo = 121 228 7 S275 275.0 410.0
E 121
c) Comprobacién
1) Pilar HE 200 A
Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobacion Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Esbeltez -- -- -- 40.42
Panel
Cortante kN 242.55 433.02 56.01
Rigidizador superior Tension de Von Mises N/mm?2 140.39 261.90 53.60
Rigidizador inferior Tension de Von Mises N/mm?2 142.38 261.90 54.36
Rigidizador superior Tension de Von Mises N/mm?2 140.39 261.90 53.60
Rigidizador inferior Tension de Von Mises N/mm?2 142.38 261.90 54.36
Ala Desgarro N/mm?2 114.88 261.90 43.86
Cortante N/mm?2 114.93 261.90 43.88
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
; a | t Angulo
Ref. Tipo (mm) | (mm) | (mm) | (grados)
Soldadura del rigidizador superior a las alas En angulo 5 77 10.0 78.69
Soldadura del rigidizador superior al alma En angulo 3 137 6.5 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En angulo 5 77 10.0 78.69
Soldadura del rigidizador inferior al alma En éngulo 3 137 6.5 90.00
Soldadura del rigidizador superior a las alas En angulo 5 77 10.0 78.69
Soldadura del rigidizador superior al alma En angulo 3 137 6.5 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En angulo 5 77 10.0 78.69
Soldadura del rigidizador inferior al alma En angulo 3 137 6.5 90.00
Soldadura de la chapa de refuerzo al alma En éngulo 5 656 6.5 90.00
a: Espesor garganta
I: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobacion de resistencia
Tension de Von Mises Tension normal ¢
Ref. B i Valor |Aprov. Aprov. (N/r:mz) Bw
(N/mm2) | (N/mm?2) [ (N/mm?2) | (N/mm?2)| (%) (N/mm?2) (%)
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NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22

Comprobacion de resistencia
Tensidn de Von Mises Tensidon normal f
Ref. B i Valor |Aprov. Aprov. (N/n:]mz) B
(N/mm2) | (N/mm?2) | (N/mm?2) |(N/mm?2)| (%) | (N/mm2) | (%)
Soldadura del rigidizador superior a las alas 89.0 | 108.5 1.9 208.0 | 53.91| 89.0 | 27.13 | 410.0 |0.85
Soldadura del rigidizador superior al alma 0.0 0.0 84.7 | 146.7 | 38.02| 0.0 0.00 | 410.0 |0.85
Soldadura del rigidizador inferior a las alas 90.3 | 110.1 0.3 211.0 | 54.68| 90.3 | 27.52 | 410.0 |0.85
Soldadura del rigidizador inferior al alma 0.0 0.0 85.9 | 148.8 | 38.55| 0.0 0.00 | 410.0 |0.85
Soldadura del rigidizador superior a las alas 89.0 | 108.5 1.9 208.0 | 53.91| 89.0 | 27.13 | 410.0 |0.85
Soldadura del rigidizador superior al alma 0.0 0.0 84.7 | 146.7 | 38.02| 0.0 0.00 | 410.0 |0.85
Soldadura del rigidizador inferior a las alas 90.3 | 110.1 0.3 211.0 | 54.68| 90.3 | 27.52 | 410.0 |0.85
Soldadura del rigidizador inferior al alma 0.0 0.0 85.9 | 148.8 | 38.55| 0.0 0.00 | 410.0 |0.85
Soldadura de la chapa de refuerzo al alma La comprobacion no procede. 410.0 |0.85

2) Viga IPE 240

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo (mam) (mlm) (mtm) '(A;;nggls?
Soldadura del ala superior En angulo 5 120 9.8 78.69
Soldadura del alma En angulo 3 194 6.2 90.00
Soldadura del ala inferior En angulo 5 120 9.8 78.69

a: Espesor garganta
I: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobacion de resistencia

Tensién de Von Mises Tensién normal ¢
Ref. b B i Valor | Aprov. i Aprov. (N/r:mZ) Bw
(N/mm2) | (N/mm2) | (N/mm2) | (N/mmz2) (%) (N/mm2) (%)
Soldadura del ala superior 130.0 106.6 1.8 225.9 | 58.53 130.0 39.64 410.0 | 0.85
Soldadura del alma 93.2 93.2 16.9 188.7 | 48.89 93.2 28.41 410.0 | 0.85
Soldadura del ala inferior 107.9 131.6 0.4 252.1 | 65.34 116.1 35.39 410.0 | 0.85
d) Medicion
Soldaduras
fu . p . Espesor de garganta Longitud de cordones
(MPa) Ejecucion Tipo (mm) (mm)
En taller En éngulo 3 1099
1
410.0 > 888
En el lugar de montaje En angulo 3 388
g ) d 5 448
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Fecha: 20/05/22

Chapas
. . . Dimensiones Peso
Material Tipo Cantidad
P (mm) (kg)
Rigidizadores 4 173x95x10 5.17
S275 Chapas 1 121x228x7 1.52
Total 6.69
1.1.1.3. Tipo 3
a) Detalle
r
<
4
Viga (b) 1N 297‘;’/“;‘1 1201/0 Viga (a) PULING
IPE 240 T i 5 ) 5 IPE 240 2 W
S B . ) i | D
*1375,(207%?(‘1’3_15.5 s P L—" | T Wz%%gf 151,5 NN
Seccién A - A v Seccién B - B
Ly
Alzado
b) Descripcion de los componentes de la unién
Perfiles
Geometria Acero
Pieza| Descripcion Esquerna Canto total| Ancho del ala| Espesor del ala| Espesor del alma | 1, fy fu
q (mm) (mm) (mm) (mm) POl (MPa) |(MPa)
6.2
L 5 t =
Viga| IPE 240 g 240 120 9.8 6.2 S275|275.0(410.0
R
Elementos complementarios
Geometria Acero
Pieza Ancho Canto Espesor . fy fu
S UEE) (mm) (mm) (mm) Ui (MPa) (MPa)
Chapa frontal s 145 270 10 S275 275.0 410.0
g5

c) Comprobacién
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 20/05/22

1) Chapa frontal

Comprobacién Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Interaccion flexion - cortante -- -- -- 0.00
Deformacion admisible mRad -- 2 0.00
2) Viga (a) IPE 240
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
f a t Angulo
Ref. Tipo (mm) (mm) (mm) (grados)
Soldadura del ala superior En angulo 5 120 9.8 78.69
Soldadura del alma En angulo 3 194 6.2 90.00
Soldadura del ala inferior En angulo 5 120 9.8 78.69
a: Espesor garganta
I: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobacion de resistencia
Tensién de Von Mises Tensién normal f
Ref. i 0 Valor | Aprov. a3 Aprov. (N/n:JmZ) Bw
(N/mm2) | (N/mm2) | (N/mm2) | (N/mm?2) (%) (N/mm?2) (%)
Soldadura del ala superior 36.9 45.0 0.0 86.3 22.37 39.5 12.03 410.0 |0.85
Soldadura del alma 34.6 34.6 0.4 69.2 17.93 34.6 10.55 410.0 |0.85
Soldadura del ala inferior 48.4 39.6 0.0 84.0 21.77 48.4 14.74 410.0 |0.85
3) Viga (b) IPE 240
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
: a | t Angulo
Ref. Tipo (mm) (mm) (mm) (grados)
Soldadura del ala superior En angulo 5 120 9.8 78.69
Soldadura del alma En angulo 3 194 6.2 90.00
Soldadura del ala inferior En angulo 5 120 9.8 78.69
a: Espesor garganta
I: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobacion de resistencia
Tensién de Von Mises Tensién normal f
Ref. o B ) Valor | Aprov. Bn Aprov. (N/n:lmz) Bw
(N/mm2) | (N/mm2) | (N/mm2) | (N/mm?2) (%) (N/mm?2) (%)
Soldadura del ala superior 36.9 45.0 0.0 86.3 22.37 39.5 12.03 410.0 | 0.85
Soldadura del alma 34.6 34.6 0.4 69.2 17.93 34.6 10.55 410.0 | 0.85
Soldadura del ala inferior 48.4 39.6 0.0 84.0 21.77 48.4 14.74 410.0 | 0.85
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NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22
d) Medicién
Soldaduras
fu . > . Espesor de garganta Longitud de cordones
(MPa) Ejecucion Tipo (mm) (mm)
, 3 388
En taller En angulo
5 448
410.0
. . 3 388
En el lugar de montaje En angulo
5 448
Chapas
. . . Dimensiones Peso
Material Tipo Cantidad
P (mm) (kg)
Chapas 1 145x270x10 3.07
S275
Total 3.07
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ANEJO 14: CALCULOS ESTRUCTURALES OBRA DE TOMA
APENDICE 2.12: CIMENTACIONES NAVE DE OBRA DE TOMA



1. CIMENTACION
1.1. Elementos de cimentacion aislados
1.1.1. Descripcion
1.1.2. Comprobacion
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Listados

- NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22
1. CIMENTACION
1.1. Elementos de cimentacion aislados
1.1.1. Descripcion
Referencias Geometria Armado
Zapata cuadrada gﬂp :(( gg%gggg
N3, N8, N13, N18, N1, N6, N11 y N16 Anchura: 150 cm Inpr'.5¢20c/3O
Canto: 80 cm Inf Y: 5@20c/30

1.1.2. Comprobacion
Referencia: N3
Dimensiones: 150 x 150 x 80
Armados: Xi:@20c/30 Yi:@20c/30 Xs:@20c/30 Ys:@20c/30
Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE
-Tensién media en situaciones persistentes: Maximo: 0.2 MPa

Calculado: 0.0295281 MPa |Cumple
-Tension maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa

Calculado: 0.0280566 MPa |Cumple
-Tension maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.249959 MPa

Calculado: 0.0525816 MPa |Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad
al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 67.4 % |Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 104.3 % |Cumple
Flexidon en la zapata:
- En direccién X: Momento: 6.82 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 7.77 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 0.00 kN Cumple
- En direccién Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresidn oblicua en la zapata:
-Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m2
Criterio de CYPE Calculado: 29.5 kN/m?2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 15 cm
Criterio de CYPE Calculado: 80 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 50 cm
-N3: Calculado: 71 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.2.1.1 Minimo: 0.0012
-Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0013 Cumple
- Armado superior direccién X: Calculado: 0.0013 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.0013 Cumple
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 20/05/22

Referencia: N3
Dimensiones: 150 x 150 x 80
Armados: Xi:@20c/30 Yi:@20c/30 Xs:@320c/30 Ys:@20c/30
Comprobacién Valores Estado
-Armado superior direccién Y: Calculado: 0.0013 Cumple
Diametro minimo de las barras:
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.8.2.1 Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 20 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 20 mm Cumple
Separacién maxima entre barras:
Criterio de CYPE Maximo: 30 cm
-Armado inferior direccion X: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 30 cm Cumple
-Armado superior direccién X: Calculado: 30 cm Cumple
-Armado superior direccién Y: Calculado: 30 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Minimo: 10 cm
-Armado inferior direccién X: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 30 cm Cumple
-Armado superior direccién X: Calculado: 30 cm Cumple
-Armado superior direccién Y: Calculado: 30 cm Cumple
Longitud de anclaje:
49.5
- Armado inf. direccién X hacia der: Minimo: 20 cm

Calculado: 20 cm Cumple
-Armado inf. direccién X hacia izq: Minimo: 20 cm

Calculado: 20 cm Cumple
-Armado inf. direccién Y hacia arriba: Minimo: 20 cm

Calculado: 20 cm Cumple
-Armado inf. direccién Y hacia abajo: Minimo: 20 cm

Calculado: 20 cm Cumple
-Armado sup. direccién X hacia der: Minimo: 28 cm

Calculado: 28 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Minimo: 28 cm

Calculado: 28 cm Cumple
-Armado sup. direccién Y hacia arriba: Minimo: 28 cm

Calculado: 28 cm Cumple
-Armado sup. direccién Y hacia abajo: Minimo: 28 cm

Calculado: 28 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 20 cm
-Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 28 cm Cumple
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NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22
Referencia: N3
Dimensiones: 150 x 150 x 80
Armados: Xi:@20c/30 Yi:@20c/30 Xs:@20c/30 Ys:@20c/30
Comprobacién Valores Estado
- Armado sup. direcciéon X hacia izq: Calculado: 28 cm Cumple
-Armado sup. direccion Y hacia arriba: Calculado: 28 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia abajo: Calculado: 28 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Informacién adicional:
- Zapata de tipo rigido
- Relacion rotura pésima (En direccion X): 0.02
- Relacion rotura pésima (En direccion Y): 0.02
- Cortante de agotamiento (En direccion X): 0.00 kN
- Cortante de agotamiento (En direccion Y): 0.00 kN
Referencia: N8
Dimensiones: 150 x 150 x 80
Armados: Xi:@20c/30 Yi:@20c/30 Xs:@20c/30 Ys:@220c/30
Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE
-Tensidn media en situaciones persistentes: Maximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0317844 MPa |Cumple
-Tension maxima en situaciones persistentes sin viento: Méximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0329616 MPa |Cumple
-Tensién maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0494424 MPa |Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad
al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 252.5 % |Cumple
-En direccién Y: Reserva seguridad: 28.4 % |Cumple
Flexidn en la zapata:
- En direccion X: Momento: 4.05 kN-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 9.13 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccion X: Cortante: 0.00 kN Cumple
- En direccién Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresidn oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m?2
Criterio de CYPE Calculado: 33.8 kN/m?2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 15 cm
Criterio de CYPE Calculado: 80 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 50 cm
-N8: Calculado: 71 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.2.1.1 Minimo: 0.0012
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Referencia: N8
Dimensiones: 150 x 150 x 80
Armados: Xi:@20c/30 Yi:@20c/30 Xs:@20c/30 Ys:@20c/30
Comprobacién Valores Estado
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.0013 Cumple
- Armado superior direccién X: Calculado: 0.0013 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.0013 Cumple
- Armado superior direccién Y: Calculado: 0.0013 Cumple
Diametro minimo de las barras:
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.8.2.1 Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 20 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 20 mm Cumple
Separacién maxima entre barras:
Criterio de CYPE Maximo: 30 cm
-Armado inferior direccion X: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 30 cm Cumple
-Armado superior direccién X: Calculado: 30 cm Cumple
-Armado superior direccién Y: Calculado: 30 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Minimo: 10 cm
-Armado inferior direccién X: Calculado: 30 cm Cumple
-Armado inferior direccion Y: Calculado: 30 cm Cumple
-Armado superior direccién X: Calculado: 30 cm Cumple
-Armado superior direccion Y: Calculado: 30 cm Cumple
Longitud de anclaje:
49.5
-Armado inf. direccidn X hacia der: Minimo: 20 cm

Calculado: 20 cm Cumple
-Armado inf. direccién X hacia izq: Minimo: 20 cm

Calculado: 20 cm Cumple
-Armado inf. direccién Y hacia arriba: Minimo: 20 cm

Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Minimo: 20 cm

Calculado: 20 cm Cumple
-Armado sup. direccién X hacia der: Minimo: 28 cm

Calculado: 28 cm Cumple
- Armado sup. direccidon X hacia izq: Minimo: 28 cm

Calculado: 28 cm Cumple
-Armado sup. direccién Y hacia arriba: Minimo: 28 cm

Calculado: 28 cm Cumple
-Armado sup. direccién Y hacia abajo: Minimo: 28 cm

Calculado: 28 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 20 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccion X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple

Pagina 6



Listados

NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22

T

P

A

Referencia: N8
Dimensiones: 150 x 150 x 80
Armados: Xi:@20c/30 Yi:@20c/30 Xs:@20c/30 Ys:@20c/30

Comprobacién Valores Estado
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado sup. direccién X hacia der: Calculado: 28 cm Cumple
-Armado sup. direccion X hacia izq: Calculado: 28 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia arriba: Calculado: 28 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacién adicional:

- Zapata de tipo rigido

- Relacion rotura pésima (En direccidon X): 0.02

- Relacion rotura pésima (En direccion Y): 0.03

- Cortante de agotamiento (En direccion X): 0.00 kN

- Cortante de agotamiento (En direccion Y): 0.00 kN

Referencia: N13

Dimensiones: 150 x 150 x 80

Armados: Xi:@20c/30 Yi:@20c/30 Xs:@20c/30 Ys:@20c/30

Comprobacién Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

-Tension media en situaciones persistentes: Maximo: 0.2 MPa

Calculado: 0.0317844 MPa |Cumple
-Tensién maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa

Calculado: 0.0329616 MPa |Cumple
-Tensién maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.249959 MPa

Calculado: 0.0494424 MPa |Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad
al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En direccion X: Reserva seguridad: 252.5 % |Cumple

- En direccion Y: Reserva seguridad: 28.4 % |Cumple

Flexidn en la zapata:

- En direccion X: Momento: 4.05 kN-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 9.13 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:

- En direccién X: Cortante: 0.00 kN Cumple
- En direccion Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresidn oblicua en la zapata:

- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m?2

Criterio de CYPE Calculado: 33.8 kN/m?2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 15 cm

Criterio de CYPE Calculado: 80 cm Cumple
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 20/05/22

Referencia: N13
Dimensiones: 150 x 150 x 80
Armados: Xi:@20c/30 Yi:@20c/30 Xs:@320c/30 Ys:@20c/30
Comprobacién Valores Estado
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 50 cm
-N13: Calculado: 71 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.2.1.1 Minimo: 0.0012
-Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0013 Cumple
-Armado superior direccidn X: Calculado: 0.0013 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.0013 Cumple
-Armado superior direccion Y: Calculado: 0.0013 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.8.2.1 Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 20 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 20 mm Cumple
Separacidn maxima entre barras:
Criterio de CYPE Maximo: 30 cm
-Armado inferior direccién X: Calculado: 30 cm Cumple
-Armado inferior direccion Y: Calculado: 30 cm Cumple
-Armado superior direccién X: Calculado: 30 cm Cumple
-Armado superior direccién Y: Calculado: 30 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Minimo: 10 cm
-Armado inferior direccién X: Calculado: 30 cm Cumple
-Armado inferior direccién Y: Calculado: 30 cm Cumple
-Armado superior direccién X: Calculado: 30 cm Cumple
-Armado superior direccién Y: Calculado: 30 cm Cumple
Longitud de anclaje:
49.5
-Armado inf. direccién X hacia der: Minimo: 20 cm

Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Minimo: 20 cm

Calculado: 20 cm Cumple
-Armado inf. direccién Y hacia arriba: Minimo: 20 cm

Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Minimo: 20 cm

Calculado: 20 cm Cumple
-Armado sup. direccién X hacia der: Minimo: 28 cm

Calculado: 28 cm Cumple
- Armado sup. direccidon X hacia izq: Minimo: 28 cm

Calculado: 28 cm Cumple
-Armado sup. direccién Y hacia arriba: Minimo: 28 cm

Calculado: 28 cm Cumple
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Listados

NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22
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Referencia: N13
Dimensiones: 150 x 150 x 80
Armados: Xi:@20c/30 Yi:@20c/30 Xs:@20c/30 Ys:@20c/30

Comprobacién Valores Estado
-Armado sup. direccién Y hacia abajo: Minimo: 28 cm

Calculado: 28 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 20 cm
-Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado sup. direccién X hacia der: Calculado: 28 cm Cumple
-Armado sup. direcciéon X hacia izq: Calculado: 28 cm Cumple
-Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 28 cm Cumple
-Armado sup. direccién Y hacia abajo: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacion adicional:

- Zapata de tipo rigido

- Relacion rotura pésima (En direccidon X): 0.02

- Relacion rotura pésima (En direccion Y): 0.03

- Cortante de agotamiento (En direccion X): 0.00 kN

- Cortante de agotamiento (En direccion Y): 0.00 kN

Referencia: N18

Dimensiones: 150 x 150 x 80

Armados: Xi:@20c/30 Yi:@20c/30 Xs:@20c/30 Ys:@220c/30

Comprobacion Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

-Tensidn media en situaciones persistentes: Maximo: 0.2 MPa

Calculado: 0.0295281 MPa |Cumple
-Tension maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa

Calculado: 0.0280566 MPa |Cumple
-Tensién maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.249959 MPa

Calculado: 0.0525816 MPa |Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad
al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En direccién X: Reserva seguridad: 67.4 % |Cumple

-En direccién Y: Reserva seguridad: 104.3 % |Cumple

Flexidon en la zapata:
- En direccién X: Momento: 6.82 kN-m Cumple

- En direccion Y: Momento: 7.77 kN-m Cumple

Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 0.00 kN Cumple
- En direccién Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 20/05/22

Referencia: N18
Dimensiones: 150 x 150 x 80

Armados: Xi:@20c/30 Yi:@20c/30 Xs:@320c/30 Ys:@20c/30

Comprobacién Valores Estado
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m?2
Criterio de CYPE Calculado: 29.5 kN/m2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 15 cm
Criterio de CYPE Calculado: 80 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 50 cm
-N18: Calculado: 71 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.2.1.1 Minimo: 0.0012
-Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0013 Cumple
-Armado superior direccion X: Calculado: 0.0013 Cumple
-Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0013 Cumple
-Armado superior direccion Y: Calculado: 0.0013 Cumple
Diametro minimo de las barras:
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.8.2.1 Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 20 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 20 mm Cumple
Separaciéon maxima entre barras:
Criterio de CYPE Maximo: 30 cm
-Armado inferior direccién X: Calculado: 30 cm Cumple
-Armado inferior direccion Y: Calculado: 30 cm Cumple
-Armado superior direccion X: Calculado: 30 cm Cumple
-Armado superior direccion Y: Calculado: 30 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Minimo: 10 cm
-Armado inferior direccién X: Calculado: 30 cm Cumple
-Armado inferior direccién Y: Calculado: 30 cm Cumple
-Armado superior direccién X: Calculado: 30 cm Cumple
-Armado superior direccién Y: Calculado: 30 cm Cumple
Longitud de anclaje:
49.5
-Armado inf. direccién X hacia der: Minimo: 20 cm

Calculado: 20 cm Cumple
-Armado inf. direccién X hacia izq: Minimo: 20 cm

Calculado: 20 cm Cumple
-Armado inf. direccién Y hacia arriba: Minimo: 20 cm

Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Minimo: 20 cm

Calculado: 20 cm Cumple
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NAVE OBRA DE TOMA

Fecha: 20/05/22

Referencia: N18
Dimensiones: 150 x 150 x 80
Armados: Xi:@20c/30 Yi:@20c/30 Xs:@20c/30 Ys:@20c/30

Comprobacién Valores Estado
-Armado sup. direccién X hacia der: Minimo: 28 cm

Calculado: 28 cm Cumple
-Armado sup. direccion X hacia izq: Minimo: 28 cm

Calculado: 28 cm Cumple
-Armado sup. direccién Y hacia arriba: Minimo: 28 cm

Calculado: 28 cm Cumple
-Armado sup. direccion Y hacia abajo: Minimo: 28 cm

Calculado: 28 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 20 cm
-Armado inf. direcciéon X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 28 cm Cumple
-Armado sup. direccion X hacia izq: Calculado: 28 cm Cumple
-Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 28 cm Cumple
-Armado sup. direccion Y hacia abajo: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacién adicional:
- Zapata de tipo rigido
- Relacion rotura pésima (En direccién X): 0.02
- Relacion rotura pésima (En direccion Y): 0.02
- Cortante de agotamiento (En direccion X): 0.00 kN
- Cortante de agotamiento (En direccién Y): 0.00 kN
Referencia: N1
Dimensiones: 150 x 150 x 80
Armados: Xi:@20c/30 Yi:@20c/30 Xs:@20c/30 Ys:@20c/30
Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE
-Tensién media en situaciones persistentes: Maximo: 0.2 MPa

Calculado: 0.0295281 MPa |Cumple
-Tension maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa

Calculado: 0.0280566 MPa |Cumple
-Tensién maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.249959 MPa

Calculado: 0.0525816 MPa |Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad
al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 67.4 % |Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 104.3 % |Cumple
Flexién en la zapata:
-En direccién X: Momento: 6.82 kN-m Cumple
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NAVE OBRA DE TOMA

Listados

Fecha: 20/05/22

Referencia: N1
Dimensiones: 150 x 150 x 80
Armados: Xi:@20c/30 Yi:@20c/30 Xs:@320c/30 Ys:@20c/30
Comprobacién Valores Estado
-En direccion Y: Momento: 7.77 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 0.00 kN Cumple
- En direccion Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m?2
Criterio de CYPE Calculado: 29.5 kN/m?2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 15 cm
Criterio de CYPE Calculado: 80 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 50 cm
-N1: Calculado: 71 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.2.1.1 Minimo: 0.0012
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0013 Cumple
-Armado superior direccién X: Calculado: 0.0013 Cumple
-Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.0013 Cumple
-Armado superior direccién Y: Calculado: 0.0013 Cumple
Diametro minimo de las barras:
Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.8.2.1 Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 20 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 20 mm Cumple
Separacién maxima entre barras:
Criterio de CYPE Maximo: 30 cm
-Armado inferior direccién X: Calculado: 30 cm Cumple
-Armado inferior direccién Y: Calculado: 30 cm Cumple
-Armado superior direccién X: Calculado: 30 cm Cumple
-Armado superior direccién Y: Calculado: 30 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Minimo: 10 cm
-Armado inferior direccién X: Calculado: 30 cm Cumple
-Armado inferior direccién Y: Calculado: 30 cm Cumple
-Armado superior direccién X: Calculado: 30 cm Cumple
-Armado superior direccién Y: Calculado: 30 cm Cumple
Longitud de anclaje:
49.5
-Armado inf. direccién X hacia der: Minimo: 20 cm

Calculado: 20 cm Cumple
-Armado inf. direccion X hacia izq: Minimo: 20 cm

Calculado: 20 cm Cumple
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NAVE OBRA DE TOMA

Fecha: 20/05/22

Referencia: N1
Dimensiones: 150 x 150 x 80
Armados: Xi:@20c/30 Yi:@20c/30 Xs:@20c/30 Ys:@20c/30

Comprobacién Valores Estado
-Armado inf. direccién Y hacia arriba: Minimo: 20 cm

Calculado: 20 cm Cumple
-Armado inf. direccion Y hacia abajo: Minimo: 20 cm

Calculado: 20 cm Cumple
-Armado sup. direccién X hacia der: Minimo: 28 cm

Calculado: 28 cm Cumple
-Armado sup. direccion X hacia izq: Minimo: 28 cm

Calculado: 28 cm Cumple
-Armado sup. direccion Y hacia arriba: Minimo: 28 cm

Calculado: 28 cm Cumple
-Armado sup. direccion Y hacia abajo: Minimo: 28 cm

Calculado: 28 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 20 cm
-Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado inf. direccion Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado sup. direccién X hacia der: Calculado: 28 cm Cumple
-Armado sup. direccion X hacia izq: Calculado: 28 cm Cumple
-Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 28 cm Cumple
-Armado sup. direccion Y hacia abajo: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacién adicional:
- Zapata de tipo rigido
- Relacion rotura pésima (En direccion X): 0.02
- Relacion rotura pésima (En direccién Y): 0.02
- Cortante de agotamiento (En direccién X): 0.00 kN
- Cortante de agotamiento (En direccion Y): 0.00 kN
Referencia: N6
Dimensiones: 150 x 150 x 80
Armados: Xi:@20c/30 Yi:@20c/30 Xs:@20c/30 Ys:@20c/30
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE
-Tension media en situaciones persistentes: Maximo: 0.2 MPa

Calculado: 0.0317844 MPa Cumple
-Tensién maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa

Calculado: 0.0329616 MPa |Cumple
-Tension maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.249959 MPa

Calculado: 0.0494424 MPa |Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad
al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.
-En direccién X: Reserva seguridad: 252.5 % |Cumple
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Listados
NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22

Referencia: N6

Dimensiones: 150 x 150 x 80

Armados: Xi:@20c/30 Yi:@20c/30 Xs:@320c/30 Ys:@20c/30

Comprobacién Valores Estado

-En direccion Y: Reserva seguridad: 28.4 % |Cumple

Flexion en la zapata:

- En direccién X: Momento: 4.05 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 9.13 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:

- En direccion X: Cortante: 0.00 kN Cumple
- En direccion Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:

- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m?2

Criterio de CYPE Calculado: 33.8 kN/m2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 15 cm

Criterio de CYPE Calculado: 80 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentacién: Minimo: 50 cm

-N6: Calculado: 71 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:

Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.2.1.1 Minimo: 0.0012

- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0013 Cumple
- Armado superior direccién X: Calculado: 0.0013 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.0013 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.0013 Cumple
Diametro minimo de las barras:

Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.8.2.1 Minimo: 12 mm

- Parrilla inferior: Calculado: 20 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 20 mm Cumple
Separacién maxima entre barras:

Criterio de CYPE Maximo: 30 cm

- Armado inferior direccién X: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 30 cm Cumple
Separacién minima entre barras:

Criterio de CYPE Minimo: 10 cm

- Armado inferior direccion X: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado superior direccién X: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 30 cm Cumple

Longitud de anclaje:
49.5
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NAVE OBRA DE TOMA

Fecha: 20/05/22

Referencia: N6
Dimensiones: 150 x 150 x 80
Armados: Xi:@20c/30 Yi:@20c/30 Xs:@20c/30 Ys:@20c/30

Comprobacién Valores Estado
- Armado inf. direccion X hacia der: Minimo: 20 cm

Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccion X hacia izq: Minimo: 20 cm

Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Minimo: 20 cm

Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia abajo: Minimo: 20 cm

Calculado: 20 cm Cumple
- Armado sup. direccidén X hacia der: Minimo: 28 cm

Calculado: 28 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia izq: Minimo: 28 cm

Calculado: 28 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Minimo: 28 cm

Calculado: 28 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Minimo: 28 cm

Calculado: 28 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 20 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 28 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia izq: Calculado: 28 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 28 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacion adicional:
- Zapata de tipo rigido
- Relacion rotura pésima (En direccién X): 0.02
- Relacion rotura pésima (En direccion Y): 0.03
- Cortante de agotamiento (En direccion X): 0.00 kN
- Cortante de agotamiento (En direccién Y): 0.00 kN
Referencia: N11
Dimensiones: 150 x 150 x 80
Armados: Xi:@20c/30 Yi:@20c/30 Xs:@20c/30 Ys:@820c/30
Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE
-Tension media en situaciones persistentes: Maximo: 0.2 MPa

Calculado: 0.0317844 MPa |Cumple
-Tension maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249959 MPa

Calculado: 0.0329616 MPa |Cumple
-Tensidon maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.249959 MPa

Calculado: 0.0494424 MPa |Cumple
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Listados
NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22

Referencia: N11

Dimensiones: 150 x 150 x 80

Armados: Xi:@20c/30 Yi:@20c/30 Xs:@320c/30 Ys:@20c/30

Comprobacién Valores Estado

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad
al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En direccién X: Reserva seguridad: 252.5 % |Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 28.4 % |Cumple
Flexidon en la zapata:

- En direccion X: Momento: 4.05 kN-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 9.13 kN-m Cumple
Cortante en la zapata:

- En direccién X: Cortante: 0.00 kN Cumple
- En direccion Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:

- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m?2

Criterio de CYPE Calculado: 33.8 kN/m?2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 15 cm

Criterio de CYPE Calculado: 80 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 50 cm

-N11: Calculado: 71 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:

Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.2.1.1 Minimo: 0.0012

- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0013 Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0.0013 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0013 Cumple
- Armado superior direccién Y: Calculado: 0.0013 Cumple
Diametro minimo de las barras:

Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.8.2.1 Minimo: 12 mm

- Parrilla inferior: Calculado: 20 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 20 mm Cumple
Separaciéon maxima entre barras:

Criterio de CYPE Méaximo: 30 cm

- Armado inferior direccién X: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado superior direccién X: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 30 cm Cumple
Separacién minima entre barras:

Criterio de CYPE Minimo: 10 cm

-Armado inferior direccién X: Calculado: 30 cm Cumple
-Armado inferior direccion Y: Calculado: 30 cm Cumple
-Armado superior direccién X: Calculado: 30 cm Cumple
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NAVE OBRA DE TOMA

Fecha: 20/05/22

Referencia: N11
Dimensiones: 150 x 150 x 80
Armados: Xi:@20c/30 Yi:@20c/30 Xs:@20c/30 Ys:@20c/30

Comprobacién Valores Estado
-Armado superior direccién Y: Calculado: 30 cm Cumple
Longitud de anclaje:
49.5
- Armado inf. direccion X hacia der: Minimo: 20 cm

Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccion X hacia izq: Minimo: 20 cm

Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Minimo: 20 cm

Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Minimo: 20 cm

Calculado: 20 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Minimo: 28 cm

Calculado: 28 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia izq: Minimo: 28 cm

Calculado: 28 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Minimo: 28 cm

Calculado: 28 cm Cumple
- Armado sup. direccidon Y hacia abajo: Minimo: 28 cm

Calculado: 28 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 20 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 28 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia izq: Calculado: 28 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia arriba: Calculado: 28 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacién adicional:
- Zapata de tipo rigido
- Relacidn rotura pésima (En direccién X): 0.02
- Relacion rotura pésima (En direccion Y): 0.03
- Cortante de agotamiento (En direccién X): 0.00 kN
- Cortante de agotamiento (En direccién Y): 0.00 kN
Referencia: N16
Dimensiones: 150 x 150 x 80
Armados: Xi:@20c/30 Yi:@20c/30 Xs:@20c/30 Ys:@220c/30
Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE
-Tensiédn media en situaciones persistentes: Méximo: 0.2 MPa

Calculado: 0.0295281 MPa |Cumple
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Listados
NAVE OBRA DE TOMA Fecha: 20/05/22

Referencia: N16
Dimensiones: 150 x 150 x 80
Armados: Xi:@20c/30 Yi:@20c/30 Xs:@320c/30 Ys:@20c/30

Comprobacién Valores Estado
-Tensién maxima en situaciones persistentes sin viento: Méaximo: 0.249959 MPa

Calculado: 0.0280566 MPa |Cumple
-Tension maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.249959 MPa

Calculado: 0.0525816 MPa |Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad
al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En direccién X: Reserva seguridad: 67.4 % |Cumple
-En direccién Y: Reserva seguridad: 104.3 % |Cumple
Flexidon en la zapata:

- En direccién X: Momento: 6.82 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 7.77 kN-m Cumple

Cortante en la zapata:

- En direccién X: Cortante: 0.00 kN Cumple
- En direccion Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:

- Situaciones persistentes: Maximo: 5000 kN/m?2

Criterio de CYPE Calculado: 29.5 kN/m2 Cumple

Canto minimo: Minimo: 15 cm

Criterio de CYPE Calculado: 80 cm Cumple

i imentacién: ,
Espacio para anclar arranques en cim Minimo: 50 cm

-N16: Calculado: 71 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:

Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.2.1.1 Minimo: 0.0012

- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0013 Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0.0013 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0013 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.0013 Cumple
Didmetro minimo de las barras:

Norma Cédigo Estructural. Articulo A19.9.8.2.1 Minimo: 12 mm

- Parrilla inferior: Calculado: 20 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 20 mm Cumple
Separaciéon maxima entre barras:

Criterio de CYPE Méaximo: 30 cm

- Armado inferior direccién X: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado superior direccién X: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 30 cm Cumple

Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Minimo: 10 cm
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Fecha: 20/05/22

Referencia: N16
Dimensiones: 150 x 150 x 80

Armados: Xi:@20c/30 Yi:@20c/30 Xs:@20c/30 Ys:@20c/30

Comprobacién Valores Estado
- Armado inferior direccion X: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado superior direccién Y: Calculado: 30 cm Cumple
Longitud de anclaje:
49.5
-Armado inf. direccién X hacia der: Minimo: 20 cm

Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccion X hacia izq: Minimo: 20 cm

Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Minimo: 20 cm

Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Minimo: 20 cm

Calculado: 20 cm Cumple
- Armado sup. direccidén X hacia der: Minimo: 28 cm

Calculado: 28 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia izq: Minimo: 28 cm

Calculado: 28 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Minimo: 28 cm

Calculado: 28 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia abajo: Minimo: 28 cm

Calculado: 28 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 20 cm
-Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia der: Calculado: 28 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia izq: Calculado: 28 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia arriba: Calculado: 28 cm Cumple
-Armado sup. direccién Y hacia abajo: Calculado: 28 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacion adicional:
- Zapata de tipo rigido

- Relacion rotura pésima (En direccion X): 0.02
- Relacion rotura pésima (En direccion Y): 0.02
- Cortante de agotamiento (En direccién X): 0.00 kN
- Cortante de agotamiento (En direccion Y): 0.00 kN
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