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DIMENSIONES DEL ANCLAJE G
R = I
DN |Anguo | N | GIRO | " 'm* | Radio | "¢ e "he
ancl.
mm | © [lados | m | m [ ™ | m | m | m | m
500 90 3 08 070 065 185 096 179 150
500 45 2 08 070 065 18 072 181 150
500 225 1 08 070 065 18 072 181 150 DIMENSIONES DEL ANCLAJE
500 11.25 1 0.8 070 065 185 036 184 150 5 ]
400 90 3 060 044 048 132 068 128 140 22 DN1 DN2 | PRESION L1 P1 h
400 45 2 050 044 048 132 052 129 140 ~ g
400 225 1 060 044 048 132 052 129 140 M2 (mm) (mm) (atm) (m) (m) (m)
400 1125 1 0.0 044 048 132 026 131 140 500 400 125 140 1.50 1.20
315 90 3 047 025 038 095 043 091 132 500 315 125 110 1.60 125
315 45 2 047 025 038 095 037 093 132 400 315 125 110 140 0.90
35 225 1 047 025 038 095 037 093 132 400 250 125 1.20 140 0.90
315 11.25 1 047 025 0358 095 0419 094 132 315 250 125 1.00 132 0.82
250 90 3 038 015 030 070 036 068 105 sl— 315 200 125 1.00 132 0.82
250 45 2 038 015 030 070 027 069 105 315 160 125 1.00 132 0.62
250 225 1 038 0415 030 070 027 069 105 250 200 125 1.00 1.00 0.75
250 11.25 1 038 015 030 070 014 070 105 250 160 125 1.00 1.00 0.75
200 90 3 030 012 016 048 025 046 100 250 140 125 1.00 1.00 0.75
200 45 2 030 0412 016 048 013 047  1.00 250 125 125 1.00 1.00 0.75
200 225 1 030 012 016 048 0419 047  1.00 200 160 125 1.00 0.95 0.70
200 11.25 1 030 012 016 048 009 048 1.00 200 140 125 1.00 0.70 0.70
160 90 3 024 005 010 030 016 029 096 200 110 125 1.00 0.70 0.70
160 45 2 024 005 0410 030 0412 030 096 160 140 125 1.00 0.66 066
160 225 1 024 005 0410 030 0412 030 096 160 125 125 1.00 0.66 066
160 1125 1 024 005 0410 030 006 030 096 160 110 125 1.00 0.66 0.66
140 90 3 021 003 008 025 013 024 094 140 125 125 1.00 0.64 0.64
140 45 2 021 003 008 025 010 025 094 140 110 125 1.00 0.64 0.64
140 225 1 021 003 008 025 010 025 094 125 110 125 0.20 0.33 033
140 1125 1 021 003 008 025 005 025 094
125 90 3 019 003 008 023 012 022 093 SECCION
125 45 2 019 003 008 023 009 022 093
125 225 1 019 003 008 023 009 022 093
125 11.25 1 0.19 0.03 0.08 0.23 0.04 0.22 0.93 o ARMADURA PREVISTA PARA TODA LA ESTRUCTURA DE ANCLAUJE:
110 90 3 017 002 004 018 009 017 091 n m ME 250X250 A @10—10 B—500-S
110 45 2 017 002 004 018 007 0417 091 ] _ N
110 225 1 017 0.02 0.04 0.18 0.07 0.17 0.91 AR '_ . . "__ AR . CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
110 1125 1 047 002 004 048 003 0418 091 [ P g
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— E = ESTADISTICO ; | = INTENSO ; N = NORMAL
— EL RECUBRIMIENTO MINIMO SERA DE 7 cm EN EL CASO DE HORMIGONAR CONTRA EL TERRENO
— EL TIPO DE CEMENTO SERA: CEM Il/A—P DE LA CLASE RESISTENTE 32.5,
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DIMENSIONES DEL ANCLAJE DIMENSIONES DEL ANCLAJE
T o = e = DN [PRESION| a(m) b(m) e (m) p (m) h (m)
DN PRESION 250 12,5 2.0 1,5 0,40 1,00 0,75
{mm) {atm) {m) {m) {m) {m) {m) 200 12,5 1,5 15 0,40 0,80 0,75
110 12.5 0.40 0.80 0.40 0.40 0.40 150 12,5 13 11 0,30 0,80 0,55
125 12.5 0.40 0.80 0.40 0.40 0.40 100 12,5 1,0 0,8 0,30 0,40 038
140 12.5 0.40 0.80 0.40 0.40 0.40
160 12.5 0.40 0.80 0.40 0.40 0.40
200 12.5 0.50 0.90 0.50 0.50 0.50
250 12.5 0.50 0.90 0.50 0.50 0.80 ARMADURA PREVISTA PARA TODA LA ESTRUCTURA DE ANCLAJE:
315 12.5 0.85 1.25 1.30 1.30 0.80 ME 250X950 A @10—10 B—500—S
400 12.5 1.20 1.60 1.50 2.00 1.00
500 125 150 190 1.80 250 1.20 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
HORMIGON ACERO PASIVO
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HA-30 / B /20/ Xc2+XAl|1.50 | E | 4 | B-500s | 1.15| N
— E = ESTADISTICO ; | = INTENSO ; N = NORMAL
— EL RECUBRIMIENTO MINIMO SERA DE 7 cm EN EL CASO DE HORMIGONAR CONTRA EL TERRENO
— EL TIPO DE CEMENTO SERA: CEM Il/A—P DE LA CLASE RESISTENTE 32.5,
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