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(Cuadro 1.)
@ @ SEGUN TUBERIA

(3) VALVULA DE MARIPOSA @ SEGUN TUBERIA

@ PASAMUROS ACERO GALVANIZADO, @ Y e SEGUN TUBERIA

@ CARRETE DESMONTAJE FUNDICION @ SEGUN TUBERIA

(®) UNION BRIDA JUNTA UNIVERSAL @ SEGUN TUBERIA

Hormigén HA-30/B/20/XA3

2,7

2.l

Hormigén HA-30/B/20/XA3

0,25

L1

Hormigdén HA-30/B/20/XA3

Le

#3212 ¢/0,20

#3212 ¢/0,20

- EL RECUBRIMIENTO MiNIMO SERA DE 7 cm. EN
EL CASO DE HORMIGONAR CONTRA EL TERRENO

- EL TIPO DE CEMENTO SERA: CEM II/A-P DE LA CLASE RESISTENTE 32.5

- E =ESTADISTICO ; | = INTENSO ; N = NORMAL

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
Compuerta deslizante acero HORMIGON ACERO PASIVO | ACERO ESTRUCT.
galvanizado: 1,2 x 1,0 m. <| o
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Hormigon H A-30/B/20/XA3 Flzlo]lF]O | > |0 lxz]| F > 10 F =10
ARQUETA HA-30/ B/ 20 / XA3 |150 | E 4 | B-500S (1.15( N S-275 1.15| N
ANCLAJE HA-30/ B/ 20 / XA3 |150 | E 4 | B-500S |1.15 S-275 1.15| N
H. LIMPIEZA HL-150 / B / XA3
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TAPA DE REGISTRO

MARCO DE HORMIGON O FUNDICION

ENFOSCADO DE CEMENTO 2 CARAS CON

MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO

FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1 PIE

DADO DE ANCLAJE DE HORMIGON
PARA ARMAR HA/30/B/20/XA3

VARIABLE

HM-30/B/XA3

o

< #O xly

-
-

DADO DE APOYO DE HORMIGON ARMARDO

MACIZO DE ANCLAJE DE HORMIGON
PARA ARMAR HA/30/B/20/XA3

TAPA DE REGISTRO

MARCO DE HORMIGON O FUNDICION

ENFOSCADO DE CEMENTO 2 CARAS CON

MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO

FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1 PIE

PATES

VARIABLE

0.10
T

HM-30/B/XA3

|2

LZ

- EL HORMIGON NO ESTRUCTURAL SERA HM - 30/ B / XA3

- EL HORMIGON DE LIMPIEZA SERA HM - 30 / B / XA3

- E = ESTADISTICO ; | = INTENSO ; N = NORMAL

- EL RECUBRIMIENTO MINIMO SERA DE 7 cm. EN
EL CASO DE HORMIGONAR CONTRA EL TERRENO

- EL TIPO DE CEMENTO SERA: CEM II/A-P

DE LA CLASE RESISTENTE 32.5

- LA PUESTA A TIERRA SE REALIZARA MEDIANTE
ELECTRODOS DE CU I=2m. CON CONDUCTOR DE

COBRE RECOCIDO DE 35 mm2

DADO DE APOYO DE HORMIGON ARMARDO

MACIZO DE ANCLAJE DE HORMIGON
PARA ARMAR HA/30/B/20/XA3

| CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
HORMIGON ACERO PASIVO | ACERO ESTRUCT.
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HORMIGON HA -30/B/20/XA3 150 | E 4 | B-500S |1.15| N S-275 (1.15| N
TUBERIA MACIZO DE ANCLAIE DADO DE ANCLAIJE
_ ID (mm) H (m) L1 (m) L2(m) P (m) S (m) d(m)
50 0,40 2,00 2,00 0,40 0,55 0,65
80 0,40 2,00 2,00 0,40 0,55 0,65
TUBERIA CUADRO DE ARMADURAS
S1 S2
ID (mm) #Ox/y
|1 cm2 n @ (mm) cm2 n @ (mm)
50 3,39 3 12 3,39 3 12
#@12/10
80 3,39 3 12 3,39 3 12
ETRS89 / UTM zona-huso 30N / EPSG:25830
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TAPA DE REGISTRO

MARCO DE HORMIGON O FUNDICION

ENFOSCADO DE CEMENTO 2 CARAS CON
MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO

FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1 PIE

DADO DE ANCLAJE DE HORMIGON
PARA ARMAR HA/30/B/20/XA3

VARIABLE

DADO DE APOYO DE HORMIGON ARMARDO

01 SOLERA DE HORMIGON PARA
T ARMAR HA/30/B/20/XA3
HM-30/B/XA3 N\ #Oxly
2,00
2,00
2,00

ETRS89 / UTM zona-huso 30N / EPSG:25830

TAPA DE REGISTRO

1 g

MARCO DE HORMIGON O FUNDICION

ENFOSCADO DE CEMENTO 2 CARAS CON

MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO

FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1 PIE

VARIABLE

0.30

DADO DE APOYO DE HORMIGON ARMARDO

0.10

MACIZO DE ANCLAJE DE HORMIGON

PARA ARMAR HA/30/B/20/XA3

HM-30/B/XA3

2,00

- EL HORMIGON NO ESTRUCTURAL SERA HM - 30 / B / XA3

- EL HORMIGON DE LIMPIEZA SERA HM - 30 / B / XA3

- E = ESTADISTICO ; | = INTENSO ; N = NORMAL

- EL RECUBRIMIENTO MINIMO SERA DE 7 cm. EN
EL CASO DE HORMIGONAR CONTRA EL TERRENO

- EL TIPO DE CEMENTO SERA: CEM I/A-P
DE LA CLASE RESISTENTE 32.5

- LA PUESTA A TIERRA SE REALIZARA MEDIANTE
ELECTRODOS DE CU I=2m. CON CONDUCTOR DE

COBRE RECOCIDO DE 35 mm2

| CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
HORMIGON ACERO PASIVO | ACERO ESTRUCT.
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CODOS HORIZONTALES

—
N

[

T L hl H
630 3,30 1,10 1,10
500 2,50 1,00 1,00
450 2,50 1,00 1,00
400 2,00 1,00 0,80
355 2,00 1,00 0,80
315 1,30 0,90 0,70

<300 1,30 0,70 0,50

ETRS89 / UTM zona-huso 30N / EPSG:25830

DERIVACION EN "T"

Reducciones| L hl H
630 2,00 1,40 1,10
500 1,70 1,40 1,10
450 1,70 1,40 1,10
400 1,40 1,00 0,80
355 1,40 1,00 0,80
315 0,70 0,90 0,70
<300 0,50 0,90 0,70

TAPON

- EL HORMIGON NO ESTRUCTURAL SERA HM - 30 / B / XA3

- EL HORMIGON DE LIMPIEZA SERA HM - 30 / B / XA3

- E = ESTADISTICO ; | = INTENSO ; N = NORMAL

- EL RECUBRIMIENTO MINIMO SERA DE 7 cm. EN
EL CASO DE HORMIGONAR CONTRA EL TERRENO

- EL TIPO DE CEMENTO SERA: CEM II/A-P

DE LA CLASE RESISTENTE 32.5

- LA PUESTA A TIERRA SE REALIZARA MEDIANTE
ELECTRODOS DE CU |=2m. CON CONDUCTOR DE

COBRE RECOCIDO DE 35 mm2

REDUCCION

| CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
HORMIGON ACERO PASIVO
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ARQUETA TIPO SECCIONAMIENTO

L5 L5
4P2216 L=240 corr.
Z 12P4212¢c/20 L=275 \:ﬁ 12P4212¢c/20 L=275
p ¢
5cm
5cm
12P4212¢/20 L=275 12P4212¢/20 L=275
25cm 4
p ¢
13P3212¢/20 L=240 corr. | |
13P3212¢/20 L=240 corr. > 4 13P3212¢/20 L=240 corr.
13P3212¢/20 L=240 corr. b 4
p ¢
g g g P 9§ g
N N N N
12P1212¢/20 L=71 12P1212¢/20 L=71 12P1212¢/20 L=71 - 12P1212¢/20 L=71
Elemento Pos.|Diam.|No. Long.|Total|B 500'S, Ys=1.15
(cm) | (cm) (kg)
M1, M2, M3 Y M4 1| =12 24 71 | 1704 15.1
2| e16 4| VAR. 960 15.2
(MEDICIONES POR ELEMENTO) i :1; ;ﬁ V;;,J: gégg ;Z::
Total+10%: 158.7
212: 142.0
216: 16.7
Total: 158.7
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LOSA DE CIMENTACION

ARQUETA TIPO SECCIONAMIENTO

9.2? 5

LOSA SUPERIOR APOYADA

=

M1: 25x25
[ *J [ *J [ *J [ *J (%4 [ *J [ *J [ *J [ *J
X Q0. 0 0 o o o o d 13P3212¢/0.2 13P4212c/0.2
b b g (2.99) (2.99)
o (o)) 0]
P g Q P G S v [ ] — — + 9
N o — — — — o
n PG 5 Dg| v
% -A.B.[ 212¢/30 % 0.21 0.21 0.22 0.22
N (Pg < oJe ~
< A
= |pg bgd| = Vv t 1 :N
P 9 P 9 J\/l L\ﬁ J\/l L\ﬁ
DQ oJo
X o 0.21 0.21 0.22 0.22
[ °J [ °J [ °J v [ °J [ °J [ °J
o) o) o) o) 0O o) o) o) o) (@) - hannd - - [e0]
Q ] — 1y <9
M3: 25x25 © °
13P1212¢/0.2 13P2212¢/0.2
Cimentacion
2.99
Replanteo (2.99) ( )
Hormigon: HA-30, Yc=1.5
. .7 Y .
Armadura base en losas de cimentacion
Superior: 212 cada 30 cm, Inferior: @12 cada
30 cm
n
o
Resumen Acero | Long. total | Peso+10%
- Losa m k
Caracteristicas de los materiales - ARQUETA SECCIONAMIENTO ( ) ( g)
Hormigdn Acero R S-500 212
Materiales -
" Control Caracteristicas Control Caracteristicas 1 5 5 ) 5 1 5 2
Elemento Nivel Coef. Tino Consistencia Tamafio Exposicién Nivel Coef. Tino
Zona/Planta Control Ponde. P max. arido Ambiente | Control Ponde. P L 2 5 J
Cimentacion Estadistico |7/ c=1.50 HA-30 BLANDA 20 mm XA3 Normal Y s=1.15 B-500S ’\ /‘
Muros Estadistico |/ c=1.50 HA-30 BLANDA 20 mm XA3 Normal 7Y s=1.15 B-500S ., Long. Tota| S_500
Elemento Pos.|Diam.|No.
Losa Superior Estadistico |7 c=1.50 HA-30 BLANDA 20 mm xA3 Normal | ¥ s=1.15 B-5005 Obra: LOSA APOYADA ARQUETA SECCIONAMIENTO TIPO (Cm) (Cm) (kg)
Ejecucion (Acciones) Normal ;G:LSD Adaptado a la Instruccién CE Descripciéon: LOSA APOYADA ARQUETA SECCIONAMIENTO TIPO L1 ; “13 g ;gg ;gg; g:-g
Q=1.60 ., , .. > 3
Norma de hormigon: Cédigo Estructural 3| 212 | 13| 209 | 3887| 345
Datos geotécnicos Hormigén: HA-30 4 212 13 299 3887 | 34.5
e ST RS Total+10%:|151.8
- Angulo de rozamiento interno ¢ (°) = 300 Acero: S-500 212: [151.8
- Peso especifico = 19 KN/m3 Total:|151.8
- Coeficiente de balasto de la losa K=50 MN/m3 RECU brimiento: 500 cm
Las Longitudes de solape, se han calculado respecto a lo establecido en el apartado 8.7.3 del Nuevo Cddigo Estructural Tamaﬁo méximo del érido: 200 mm
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