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13  Cono de ampliación embridado DN150-DN300 e= 5 mm
14  Manguito antivibratorio DN300 PN16 atm
15  Válvula de retención de clapeta partida DN 300 mm PN16 atm

16   Carrete de desmontaje DN 300 mm PN16
17   Válvula de mariposa motorizada biexcentrica embridada DN 300 mm PN16 atm
18   Colector de impulsión bomba DN 300 mm  e=5 mm, Dext = 323,9 mm
19   Brida ciega DN 300 mm  PN 10 atm
20   Colector de impulsión general DN 300 mm  e=5 mm, Dext = 323,9 mm
21   Ventosa trifuncional aguas sucias  de paso total DN 50 mm PN 16 atm
22  Carrete anclaje nervado DN 300 mm PN16 atm L= 1 m.
23  Electrobomba sumergible de achique y residuales 2.2 kW

1   Brida DN 350 mm PN 10 atm  DIN-2576
2  Carrete anclaje nervado DN 350 mm PN10 atm L= 1 m.
3   Válvula de mariposa motorizada embridada DN 350 mm PN10 atm
4   Carrete de desmontaje DN 350 mm PN16 atm
5   Válvula de compuerta  DN 80 mm PN16 atm
6   Ventosa trifuncional aguas sucias  DN 3" para baja presión desde 0.01Mpa a 1.6 Mpa
7   Colector de aspiración general DN 350 e=6.4 mm, Dext = 355,6 mm
8   Brida ciega DN 350 mm  PN 10 atm
9   Colector de aspiración bomba DN 350 mm  DN350 mm e=6.4 mm, Dext = 355,6 mm
10  Válvula de mariposa  embridada DN 350 mm PN10/16 atm con desmultiplicador y volante
11  Cono de reducción embridado DN350-DN200 e= 6.4 mm
12  Motor + Bomba  ; Q=90 l/s; H=127,3 m.c.a; N=200 kW ( 270 C.V.); 50 Hz

LEYENDA :

24  Codo horizontal 45°
25  Codo vertical cóncavo 45°
26 Codo vertical convexo 45°
27 Cuello de cisne 45° L= 7.52 m.

CALDELERÍA

CHAPA DE ACERO AL CARBONO S-275-JR GRANALLADA
CON TRATAMIENTO GALVANIZADO EN CALIENTE.

ESPESORES :  - HASTA DN 150 mm SEGÚN NORMA ISO / R-65
                          - DESDE DN 175 a DN 300 mm SEGÚN NORMA DIN2458 e= 4 mm
                          - DESDE DN 300 a DN 600 mm SEGÚN NORMA API-5L-GrB e= 6.4 mm
                          - DESDE DN 700 a DN 1000 mm e= 8 mm

TORNILLOS , TUERCAS Y ARANDELAS ACERO 8.8 CINCADO

TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL SEGÚN DIN 833
TUERCAS SEGÚN DIN 934
ARANDELAS PLANAS SEGÚN DIN 125NOTA:

TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES SE REALIZARÁN EN ACERO GALVANIZADO S-275 JR

ESTACIÓN DE BOMBEO A BALSA
DE COTA O DE DISTRIBUCIÓN.

HIDRÁULICA

PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EN
REGADÍO DE 214 ha DE CULTIVOS LEÑOSOS
MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RIEGO POR

GOTEO EN LOS TT.MM. DE MORA Y MASCARAQUE (TOLEDO)

Promotor  : Consultor  : Titulo del Proyecto  : Director del Proyecto (por MAPA)  : Autor del Proyecto (por TRAGSATEC)  : Escala original A3 : Fecha : Titulo del Plano : Nº de Plano :

D. Enrique Salamanca Salamanca D. Antonio Merino Fernández

DICIEMBRE 2022

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero Agrónomo
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