0.25 0.25
2.60
— __ ] 5012 p.m.|
5312 p.m.l.
o
QS
o
7312 p.m.l.
: / t | —— 8012 p.m.l
1. L
i ‘\ ]
1. 4
SECCION B-B' SECCION D-D!
ARMADURAS ARMADURAS
CUADRO DE MATERIALES
(Segun Instruccion de Hormigén Estructural. EHE)
RESISTENCIA COEFICIENTE |CONTROL
MATERIALES LOCALIZACION (N/mm2) SEGURIDAD
HORMIGONES :
HORMIGONES DE - Capas de regularizacion
LIMPIEZA
HM-20/ P/ 20 / lla - Recubrimiento de tuberias fork20 N/mm2 1,50 NORMAL
HA-25/P/ 20/ lla - Aliviadero, Arqueta interior balsa fCK= 25 N/mm2 1,50 INTENSO
- Arqueta de Vélvulas
HA-45/P/ 20/ lla - Elementos Prefabricados fCK= 45 N/mm2 1,50 INTENSO
ACEROS: - Armaduras de todos los elementos
B 400 S conformados de hormigén estructural. fyk 400 N/mm2 1,15 NORMAL
B 500 S - Elementos Prefabricados fyk 500 N/mm2 1,15 INTENSO
Promotor : Consultor : Titulo del Proyecto : Director del Péoye_cto (p(c:)r MAPA) : Autor del Proyecto (por TRAGSATEC) : Escala original A3 : Fecha : Titulo del Plano : N° de Plano :
‘ PROYECTO DE TRANSFORMACION EN Ingeniero de Caminos, Canales }{f’/u‘e:tos Ingeniero Agrénomo 1 / 50 BALSA DE COTA O 126
|¥ GOBIERNO MINISTERIO - ;_,Tra Satec REGADIO DE 214 ha DE CULTIVOS LENOSOS | = . - —
ﬁi DEETANA  AMENTALION g ag MEDIANTE LA INSTALACION DE RIEGO POR i DICIEMBRE 2022 DE DISTRIBUCION. N° de Hoja -
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