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Toma de agua en el arroyo

Estacion de impulsion 1

Estacion de impulsion 2
Estacion de filtrado y desinfeccion
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BALSA 1

LEYENDA ISLA FLOTANTE FV

LEYENDA ELECTRICIDAD

LINEAS DE CORONACION DE BALSAS/EMBALSE
NIVEL MAXIMO DE AGUA

NIVEL DE FONDO

UNIDAD FLOTANTE MODULO SOLAR
FLOTADOR SECUNDARIO

FLOTADOR SECUNDARIO SQ

AREA DE STRINGS DE UN MISMO INVERSOR
AREA DE PANELES DE UN MISMO STRING

a
—
@< ANCLAE Y AMARRE

* Cotas en metros

CANALIZACION SUBTERRANEA BAJA TENSION BAJO TUBO

CANALIZACION SUBTERRANEA ALTA TENSION BAJO TUBO

LINEA AEREA ALTA TENSION 15 kV EXISTENTE

D ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON

CANALIZACION BAJO TUBO INSTALACION SUPERFICIE

APOYO EXISTENTE LINEA AEREA ALTA TENSION

— — — — CONDUCTOR DESNUDO TIERRA 35 MM2

Pica de acero cobreado L=2m

Inversores instalados en caseta en la coronacién del embalse

Pasarela principal de acceso

DATOS FV:
— NOMERO PANELES: 714

— POTENCIA INSTALADA PANELES: 320 kW

— NOMERO DE INVERSORES: 3

— POTENCIA UNITARIA INVERSOR: 100 kW

— POTENCIA INSTALADA INVERSORES: 300 kW

— SUPERFICIE APROX. ISLA FLOTANTE: 2265 M2

— MEDIDAS PANEL: 2182x1029x40 mm

NOTAS TELECONTROL:

— LA SONDA DE NIVEL UBICADA EN LA BALSA 2 ESTARA COMUNICADA CON LAS BOMBAS DE LA ESTACION DE IMPULSION 2. ESTA COMUNICACION SE HARA POR MEDIO DE DOS RADIO MODEM
INSTALADAS EN LA CORONACION DE LA BALSA 2 Y EN LA ESTACION DE IMPULSION 2. LA TRANSMISION SE REALIZARA POR MEDIO DE DOS ANTENAS UBICADAS EN ESTOS PUNTOS, INSTALADAS
A UNA ALTURA MINIMA DE 6 METROS RESPECTO AL SUELO. ESTAS ANTENAS TENDRAN UNA ORIENTACION DE 299° AZIMUT EN LA ANTENA UBICADA EN LA BALSA 2 Y DE 119° AZIMUT EN LA
ANTENA UBICADA EN LA ESTACION DE IMPULSION 2.

— LA SONDA DE NIVEL UBICADA EN LA BALSA 1 ESTARA COMUNICADA CON LAS BOMBAS DE LA ESTACION DE IMPULSION 1. ESTA COMUNICACION SE REALIZARA POR MEDIO DE 2 PLC
INSTALADOS EN LA ESTACION DE IMPULSION 1 Y EN LA ESTACION DE FILTRADO Y DESINFECCION.

Promotor :

GOBIERNO
DE ESPANA

MINISTERIO

DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

Consultor :

Grupo Tragsa

T_‘Tragsatec

Titulo del Proyecto :
PROYECTO DE TRANSFORMACION EN
REGADIO DE 214 ha DE CULTIVOS LENOSOS

MEDIANTE LA INSTALACION DE RIEGO POR
GOTEO EN LOS TT.MM. DE MORA Y MASCARAQUE (TOLEDO)

Director del Proyecto (por MAPA) :
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

A

Ij. Antonio Merino Fernandez

Autor del Proyecto (por TRAGSATEC) :
Ingeniero Agrénomo

D. Enrique Salamanca Salamanca

Escala original A3 :

SIN ESCALA

Fecha :

DICIEMBRE 2022

Titulo del Plano :

ELECTRICIDAD Y
AUTOMATISMOS.
EINSTALACION EXTERIOR

N° de Plano :

17.8

N° de Hoja :
1de3



AutoCAD SHX Text
- NÚMERO PANELES: 714

AutoCAD SHX Text
- POTENCIA INSTALADA PANELES: 320 kW

AutoCAD SHX Text
- NÚMERO DE INVERSORES: 3

AutoCAD SHX Text
- POTENCIA UNITARIA INVERSOR: 100 kW

AutoCAD SHX Text
- POTENCIA INSTALADA INVERSORES: 300 kW

AutoCAD SHX Text
- SUPERFICIE APROX. ISLA FLOTANTE: 2265 M2

AutoCAD SHX Text
- MEDIDAS PANEL: 2182x1029x40 mm

AutoCAD SHX Text
- LA SONDA DE NIVEL UBICADA EN LA BALSA 2 ESTARÁ COMUNICADA CON LAS BOMBAS DE LA ESTACIÓN DE IMPULSIÓN 2. ESTA COMUNICACIÓN SE HARÁ POR MEDIO DE DOS RADIO MODEM INSTALADAS EN LA CORONACIÓN DE LA BALSA 2 Y EN LA ESTACIÓN DE IMPULSIÓN 2. LA TRANSMISIÓN SE REALIZARÁ POR MEDIO DE DOS ANTENAS UBICADAS EN ESTOS PUNTOS, INSTALADAS A UNA ALTURA MÍNIMA DE 6 METROS RESPECTO AL SUELO. ESTAS ANTENAS TENDRÁN UNA ORIENTACIÓN DE 299º AZIMUT EN LA ANTENA UBICADA EN LA BALSA 2 Y DE 119º AZIMUT EN LA ANTENA UBICADA EN LA ESTACIÓN DE IMPULSIÓN 2.

AutoCAD SHX Text
- LA SONDA DE NIVEL UBICADA EN LA BALSA 1 ESTARÁ COMUNICADA CON LAS BOMBAS DE LA ESTACIÓN DE IMPULSIÓN 1. ESTA COMUNICACIÓN SE REALIZARÁ POR MEDIO DE 2 PLC INSTALADOS EN LA ESTACIÓN DE IMPULSIÓN 1 Y EN LA ESTACIÓN DE FILTRADO Y DESINFECCIÓN.


	Sheets and Views
	17.8 Instalación Exterior-17. 8 HOJA 1 DE 3


