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Relleno 1 m. de  espesor Arqueta abierta propuesta

Arqueta ciega existente Arqueta ciega existente + arqueta registrable propuesta

Pendiente 1,1%
cota superior tubería: 215.06

cota superior tubería: 214.3

(sin relleno)

TUBERÍA PEAD DN 500 TUBERÍA PEAD DN 560
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ARQUETA A - Arqueta registrable
propuesta en PK 33.85 con cota
superior de tubería +215.06

ARQUETA B - Arqueta abierta
propuesta en punto 2 del longitudinal
con cota superior de tubería +214.30

ARQUETAS A y B ejecutadas con
hormigón para armar HA-30/B/20/IV
elaborado en planta y acero corrugado
B500 S/SD con mallazo de 15x15 cm
diámetro 12 mm

ARQUETA A - Detalle de la tapa

1 - mallazo de 15x15 con redondos
de 12 mm
2 -  refuerzos en borde de tapa con
2Ø12 y 1Ø16+1Ø12 sobre mallazo
especificado en (1)

El armado se realizará con un
recubrimiento de 4 mm

TUBERÍA DE SANEAMIENTO EXISTENTE

TUBERÍA DN 560 PEAD PN6  SDR 26 al 77%  DE SECCIÓN

CAUDAL 440 l/s

PENDIENTE 1,1% (Ø 517 int)

VELOCIDAD 2,74 m/s
TRAMO PROPUESTO DE TUBERÍA PEAD DN560 PN6
SDR 26

ARQUETA  PROPUESTA DE REGISTRO ABIERTA DE
HORMIGÓN

ARQUETA CIEGA EXISTENTE DE HORMIGÓN

1

2

TRAMO PROPUESTO DE TUBERÍA PEAD DN500 PN6
SDR 26

TRAMO ANCLADO AL MURO
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SUBSANACIÓN PERMANENTE DE LA AFECCIÓN
DE LA TUBERÍA DE SANEAMIENTO A EL FONDILLO

ESCALA: 1/250

ESCALA: 1/250

ARQUETA A
ESCALA: 1/50

ARQUETA B
ESCALA: 1/50

X=   455949.706
Y= 3104614.546
Z=         214.265

X=   456021.993
Y= 3104603.947
Z=         213.382

X=   455950.997
Y= 3104616.097
Z=         214.265

X=   456020.493
Y= 3104605.447
Z=         213.382

ARQUETA A

ARQUETA A

ARQUETA B

ARQUETA B

N

1
2

2

2

2

ARQUETA A
Detalle de la tapa
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