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ARQUETA  PREFABRICADA

TRP-6

LOSA HORMIGÓN  3X2 ARMADO

ASENTAMIENTO DE ARQUETA

Ø0,50

VÁLVULA DE MARIPOSA

RANURADA 6" CON

DESMULTIPLICADOR Y

VOLANTE

ACOPLAMIENTO

RÍGIDO / FLEXIBLE  6"

VÁLVULA

HIDRÁULICA 6"

CONTADOR VOLUMÉTRICO

CON EMISOR DE PULSOS 6"

CORRECTOR DE FLUJO

ANGULAR 40x40x4

BRIDA NORMALIZADA 6" ACERO

VÁLVULA DE COMPUERTA  6" PN 10

TUBO DE ACERO GALVANIZADO 6"

VÁLVULA DE ESFERA

PARA DESAGÜE DE 1"

Y TE PARA

TRANSDUCTOR DE

PRESIÓN

UNIDAD RTU

ANTENA

CARRETE RANURADO 6"

1,2 M DESDE BRIDA HASTA REMONTE VERTICAL

CODO GALVANIZADO RANURADO 6"

DETALLE HIDRANTES.

HIDRANTE DE 6". TOMA INDIVIDUAL

0,200 0,40 m
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Formato de Hoja DIN A3

Titulo del Plano: Plano:

Vº.Bº: RAFAEL SÁEZ GONZÁLEZLUIS MIGUEL INARAJA LLORENTE

INGENIERO AGRÓNOMO

MARINO ASENSIO SÁNCHEZ

INGENIERO AGRÓNOMO SUBDIRECTOR DE INFRAEST. AGRARIAS

JAVIER T. GREGORIO ARROYO

INGENIERO DE CAMINOS,

CANALES Y PUERTOS

PROYECTO DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN DEL

REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL

CANALDE CASTRONUÑO (VALLADOLID). FASE SEIASA

12.2


