CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE
HORMIGON ACERO
SISTEMA TIPO DE RESISTENCIA CONSISTENCIA TAMANO MAX. | CLASES DE RECUBRIMIENTO | TIPO DE CONTENIDO MiN. | MAX. RELACION | NIVEL DE COEFICIENTE | RESISTENCIA SISTEMA DE TIPO DE NIVEL DE | COEFICIENTE | RESISTENCIA
ESTRUCTURAL || HORMIGON CARACTERISTICA| Y ASIENTO DEL ARIDO EXPOSICION MINIMO/NOMINAL [ CEMENTO DE CEMENTO AGUA/CEMENTO | CONTROL | MINORACION | DE CALCULO COMPACTACION || ACERO CONTROL | MINORACION | DE CALCULO
CIMIENTOS HA-25/P/30/Ila 25 N/mm2 Plastica 3-5 cm. | 30 mm. lla Humedad alta | 40/50 mm. CEM II/A-V 42,5 275 Kg/m3 0.60 Estadistico | Ye=1.50 16,66 N/mm2 Vibrado B-500-S Normal 75: 1.15 434,78 N/mm2
ZAPATA CENTRADA
SOPORTES HA-25/B/30/1 25 N/mm2 Blanda 6-9 cm. | 30 mm. I No agresiva 20/30 mm. CEMII/A-V 42,5 250 Kg/m3 0.65 Estadistico 7c= 1.50 16,66 N/mm2 Vibrado B-500-S Normal 75: 1.15 434,78 N/mm2
HORIZONTAL HA-25/B/20/1 25 N/mm2 Blanda 6-9 cm. | 20 mm. I No agresiva 20/30 mm. CEM I/A-V 42,5 250 Kg/m3 0.65 Estadistico | Ye=1.50 16,66 N/mm2 Vibrado B-500-S Normal Vo= 115 434,78 N/mm2 §
EXTERIORES HA-30/B/20/Illa 30 N/mm2 Blanda 6-9 cm. | 20 mm. llla Marina aérea | 35/45mm. CEM I/A-V 42,5 300 Kg/m3 0.50 Estadistico | Ye=1.50 20,00 N/mm2 Vibrado B-500-S Normal Ye=1.15 434,78 N/mm2 ij
Coeficientes parciales de seguridad para la resistencia segun apartado 15.3 de EHE (Estados Limites Ultimos) :gz:g gz;'::;i;ado con marca AENOR o CIETSID
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CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACION
Referencias| Dimensiones (cm)| Canto (cm)| Armado inf. X| Armado inf. Y |Armado sup. X|Armado sup. Y VIGA RIOSTRA Q
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