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1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto  debe disponer  de declaración de  impacto  ambiental positiva,  e  incorporar  las 

condiciones derivadas de dichos procedimientos, conforme a lo establecido en la legislación vigente 

de evaluación ambiental (art 45 del R 1305/2013 y art 13 del R 808/2014). 

El proyecto de modernización del  regadío en  la Comunidad de Regantes del  Canal Alto de 

Villares (León) ha sido sometido al proceso de evaluación ambiental, según la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre de Evaluación Ambiental y su modificación posterior por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, 

estando  las  obras  proyectadas  incluidas  en  el  Anexo  2  Grupo  1  Subgrupo  C  “Proyectos  de 

consolidación y mejora de regadíos en una superficie superior a 100 ha (proyectos no incluidos en 

el anexo I)”. 

Con fecha 14 de octubre de 2022 se ha publicado en el BOE nº 247  la Resolución de 6 de 

octubre de 2022, de  la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por  la que se formula 

informe  de  impacto  ambiental  del  proyecto  “Modernización  del  regadío  en  la  Comunidad  de 

Regantes del Canal de Velilla (León)”, que recoge:  

“[…]  como  resultado  de  la  evaluación  de  impacto  ambiental  practicada  no  es  necesario  el 

sometimiento  al  procedimiento  de  evaluación  ambiental  ordinaria  del  proyecto,  ya  que  no  se  prevé  efectos 

adversos significativos sobre el medio ambiente […]”. 

 

Al final del presente anejo se adjunta fotocopia de la RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2022, 

de  la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por  la que  se adopta  la decisión de no 

someter  a  evaluación  de  impacto  ambiental  el  proyecto  de  Modernización  del  Regadío  en  la 

Comunidad de Regantes del Canal de Velilla (León). 
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2. FICHA AMBIENTAL 

Se  elabora  la  presente  ficha  ambiental  para  exponer  las  principales  características  del 

proyecto. 

 La  zona  objeto  de  este  proyecto  se  circunscribe  a  la  zona  regable  de  la  Comunidad  de 

Regantes del Canal Alto de Villares, para modernizar de 812,25 hectáreas  (todas ellas dentro de  la 

zona regable, y todas ellas incluidas en el proceso de concentración parcelaria en el que está inmersa 

la  zona),  que  afecta  a  los  términos  municipales  de  Cimanes  del  Tejar,  Carrizo  de  la  Ribera  y 

Villadangos, en la provincia de León. 

La modernización del regadío de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla (León) tiene 

como objeto sustituir el sistema de riego existente, acequias de hormigón y tierra, por otro mucho 

más eficiente en cuanto al ahorro y optimización del uso de un recurso tan  limitado como el agua. 

Las obras planteadas a la alternativa seleccionada son: 

1. Obra  de  toma  del  canal,  para  derivación  a  balsa  de  regulación  e  instalación  del 

caudalímetro y elementos de regulación y medida. 

2. Conducción de llenado de la balsa. 

3. Balsa  de  regulación  con  capacidad de  regulación,  con garantía de  suministro a  la  zona 

regable y con garantía de gestión eficiente del canal a través del cual esta comunidad de 

regantes recibe el suministro de agua para riego. 

4. Suministro  de  energía  eléctrica  mediante  la  construcción  de  línea  eléctrica  de  alta 

tensión. FASE ITACYL 

5. Estación  de  bombeo  para  dotar  de  la  energía  necesaria  al  agua  para  garantizar  en  el 

hidrante correspondiente los 50 mca. FASE ITACYL 

6. Red de tuberías para alimentación de la estación de bombeo y distribución a la zona de 

riego (red telescópica). Los diámetros de  las tuberías a  instalar se extienden desde 160 

mm hasta 1.300 mm, en la tubería de aspiración de la balsa de regulación.  

7. Reposiciones de servicios afectados y cruces de las infraestructuras lineales existentes en 

la zona. 

8. Restauración  del  medio  natural,  en  las  zonas  afectadas  por  el  proyecto  de 

modernización. 

 

 



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

3 

Y dicha resolución recoge: 

“En  virtud  de  lo  expuesto,  y  a  la  vista  de  la  propuesta  de  la  Subdirección  General  de 

Evaluación Ambiental, esta Dirección General resuelve: 

De  acuerdo  con  los  antecedentes  de  hecho  y  fundamentos  de  derecho  alegados  y  como 

resultado de la evaluación de impacto ambiental practicada, que no es necesario el sometimiento al 

procedimiento  de  evaluación  ambiental  ordinaria  del  proyecto  «Modernización  del  regadío  en  la 

comunidad  de  regantes  del  Canal  de  Velilla  (León)»,  ya  que  no  se  prevén  efectos  adversos 

significativos  sobre  el medio  ambiente,  siempre  y  cuando  se  cumplan  las medidas  y  prescripciones 

establecidas en el documento ambiental y en la presente resolución.” 



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

4 
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1. OBJETIVO DE LA DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL 

1.1. OBJETO 

El proyecto sobre el que se elabora esta documentación ambiental tiene como objeto la definición 

y realización de  las obras de modernización del regadío de  la Comunidad de Regantes del Canal de 

Velilla (León). 

La zona regable se encuentra comprendida entre la margen izquierda del río Órbigo y el canal de 

Velilla. 

 

1.1.1. NECESIDAD DE LA ACTUACIÓN 

Dentro de  la política actual de eficiencia en el uso del  agua,  impulsada por  las  instituciones y 

organismos públicos, tanto a nivel comunitario, como nacional y autonómico, se incluyen los proyectos 

de modernización de regadío. 

La Comunidad de Regantes del Canal de Velilla, decide modernizar su zona regable, de forma que 

se  optimice el uso  eficiente  del  recurso  agua. Se minimizan  las enormes pérdidas de agua que  se 

producen  con  las  infraestructuras  actuales  (canal,  red de  acequias), permitiendo una  gestión más 

eficiente, y se minimiza la contaminación difusa, por ejemplo, por nitratos. 

El  regadío  modernizado  es  fundamental  para  el  DESARROLLO  RURAL.  Además  de  producir, 

abastece de materias primas a la industria agroalimentaria y fomenta el sector industrial y de servicios 

asociados.  Todo  ello  contribuye  al  asentamiento  de  población  en  el  campo  y  a  la  corrección  de 

desajustes territoriales entre el medio urbano y el rural. La seguridad de las producciones, contribuyen 

a que la renta agraria procedente del regadío permita la permanencia de agricultores en explotaciones 

de extensión media, aunque diferente, según zonas regables, que caracterizan las estructuras agrarias 

españolas. 

La modernización  del  regadío,  en  zonas  como  la  zona  regable del Canal de Velilla, permitirá 

mantener una población estable en la comarca, que serán los agricultores profesionales y que son los 

que  cultivarán  las  tierras,  contribuyendo  con  su  trabajo  a  la  conservación  del  suelo  y  a  evitar  la 

degradación  del mismo,  y del mismo modo mantendrán  el paisaje propio de  esta  zona  regable  y 

evitando el abandono de tierras agrícolas que generarían paisajes degradados. 

Además, la AGRICULTURA DE REGADÍO tiene efectos favorables sobre el medio ambiente, entre 

otros: permite la conservación de los suelos y del paisaje, capta CO2 de la atmósfera por medio de los 
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cultivos  que  a  su  vez  fijan  nutrientes  aportados  por  el  agua  de  riego.  Por  medio  de  la  actividad 

fotosintética  de  los cultivos capta CO2  (sumidero de gas de efecto  invernadero,  relacionado  con el 

calentamiento global) de  la atmósfera y aporta oxígeno con el consiguiente efecto positivo sobre  la 

capa de ozono. El balance entre  la cantidad de CO2 captada, de  la atmósfera, por  los cultivos, y  la 

aportada, por los medios de producción agrícola (emisiones de tractores en trabajos de laboreo y de 

cultivo, maquinaria de recolección, fabricación de abonos y productos fitosanitarios, producción de 

semillas, etc.) puede dar un resultado neto de efecto sumidero de CO2. 

Además, en el proyecto de la Comunidad de Regantes se recogen muchos de los pilares que se 

han establecido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de la Comisión Europea para 

el  período  entre  los  años  2021  y  2030,  con  el  objetivo  de  reducir  la  emisión  de  gases  de  efecto 

invernadero y la conjunción de las inversiones económicas y el beneficio medioambiental y social del 

entorno para las actividades humanas. 

Los aspectos recogidos en el PNIEC que justifican la construcción y puesta en marcha del proyecto 

para el cual se elabora el presente Documento Ambiental, son los siguientes: 

 Objetivo de  reducir  los gases de efecto  invernadero.  En  la actualidad es de uso común en 

algunas de las explotaciones de la Comunidad de Regantes de grupos motobomba accionados 

por motores  de  combustión  interna para  dotar  de presión  a  las  instalaciones de  riego  en 

parcela. Con  la puesta en marcha del proyecto desaparecería  la necesidad de utilización de 

estos equipos, viéndose reducidas las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

 Penetración de  las energías renovables. Para dotar de  la presión necesaria la red de riego y 

garantizar  el  suministro  en  los  hidrantes  en  condiciones  de  caudal  y  presión  óptimas,  es 

necesario proyectar una estación de bombeo. Se seleccionan equipos de bombeo que puedan 

ser  alimentados  mediante  energías  renovables,  estudiándose  en  las  alternativas  que  el 

suministro del 25 % de la potencia demandada procedente de energía renovable (25 % ‐ 275 

kW). 

 Aumento de la eficiencia energética. El diseño de la red de riego y la elección de los grupos de 

bombeo  se  lleva  a  cabo priorizando  la eficiencia energética. Se  trata  de que  sea  la mayor 

posible. Los equipos accionados por energía eléctrica convencional (en este caso procedente 

de la subestación eléctrica de Cimanes del Tejar) son mucho más eficientes que los motores 

diésel utilizados en la actualidad.  

 Sistemas inteligentes y gestión de la demanda. En el proyecto de modernización del regadío 

se  incluye  la  instalación  de  aquellos  elementos  que permiten  la medición de  los  caudales 

suministrados en las parcelas, así como los mecanismos de apertura y cierre de los puntos de 
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suministro. Con todo esto se pretende dotar de los sistemas de gestión de la demanda de agua, 

lo que equivale a una gestión del consumo energético de las instalaciones, implicando al propio 

agricultor en el objetivo de realizar un consumo eficiente del agua y de la electricidad. 

 Beneficio  socioeconómico y aumento del empleo  reduciendo  las emisiones  de CO2.  Con  la 

explotación  del proyecto  se pretende  consolidar el  regadío en  la Comunidad de Regantes, 

permitiendo  el  aumento  de  los  rendimientos  de  los  cultivos  a  la  vez  que  se  reducen  las 

emisiones de gases de efecto  invernadero. El nuevo  sistema de  riego hará  posible que  se 

utilicen sistemas de riego en parcela más eficientes, como es el riego por aspersión o el riego 

por goteo. Esto es posible al dotar de presión a  la red mediante bombas de accionamiento 

eléctrico las cuales sustituyen a los motores de combustión, que reducen las emisiones de CO2. 

Con los nuevos sistemas de riego se pueden conseguir rendimientos productivos mayores, así 

como la implantación de rotaciones de cultivos con una mayor gama de especies vegetales. 

Con  este  proyecto  se  consigue  de  manera  conjunta  beneficios  medio  ambientales  con  el 

aumento del beneficio socioeconómico y del empleo en el medio rural. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

La obra de modernización de las infraestructuras de regadío en  la Comunidad de Regantes del 

Canal de Velilla (León) está declarada de Interés General en la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de 

Medidas fiscales, administrativas y del orden social, según recoge el artículo 78 Declaración de Interés 

General de determinadas obras de infraestructuras hidráulicas con destino a riego del capítulo IX. 

La Comunidad de Regantes del Canal de Velilla forma parte del sistema de riegos dependientes 

del Embalse de los Barrios de Luna. 

La Comunidad de Regantes del Canal de Velilla (León), con G‐24067506, y domicilio social sito en 

Plaza La Veiga s/n de Velilla de la Reina (León) aprueba la modernización de su zona regable en la Junta 

General Extraordinaria celebrada el 4 de marzo de 2018.
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Imagen 1. Datos del Canal de Velilla. 

Fuente: https://www.chduero.es/canal‐de‐velilla 

 

Con fecha 24 de marzo de 1998, por resolución de  la Comisaría de Aguas de  la Confederación 

Hidrográfica del Duero, se  integró en  la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla de  la Reina  la 

extinta  Comunidad  de  Regantes  de  la  Presa  del  Jordán.  También  se  aprobaron  las  Ordenanzas  y 

Reglamentos de la Comunidad de Regantes. Con esta resolución, la Comunidad de Regantes tiene un 

elenco que suma 972,03 hectáreas. 

La Comunidad de Regantes del Canal de Velilla ha encargado a la empresa PRYSE INGENIERIA la 

redacción del Proyecto de Modernización que permitirá la ejecución de las obras, declaradas de Interés 

General, bajo los convenios ya suscritos por parte de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política 

Forestal (actualmente Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria) 

del Ministerio de Agricultura  y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente  (actualmente Ministerio de 

Agricultura,  Pesca  y Alimentación),  la  Sociedad Mercantil  Estatal  de  Infraestructuras  Agrarias,  S.A. 

(SEIASA), la Junta de Castilla y León y la propia Comunidad de Regantes. 

Con fecha 13 de enero de 2020 se publica en el Boletín Oficial del Estado la resolución de 27 de 

diciembre  de  2019  ,  de  la  Dirección  General  de  Desarrollo  Rural,  Innovación  y  Política  Forestal 

(actualmente Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria), por la 

que se publica  la tercera Adenda al Convenio de colaboración con  la Sociedad Mercantil Estatal de 

Infraestructuras Agrarias S.A., para el establecimiento de  los criterios generales de actuación de  la 

sociedad en relación con  la promoción, contratación y explotación de las obras de modernización y 

consolidación de  regadíos,  contempladas  en  la  planificación del Ministerio de Agricultura  y Pesca, 

Alimentación  y  Medio  Ambiente  (actualmente  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación)  y 

declaradas de interés general. 
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Imagen 2a. Usos asociados al Canal de Velilla. 

 

 

Imagen 2b. Usos asociados al Canal de Velilla. 

 

 

Imagen 3. Canal de Velilla. Tramo 1. 
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Imagen 3b. Canal de Velilla. Tramo 2. 

Fuente: 

http://www.mirame.chduero.es/DMADuero_09/webInfraestructuraCanales/canalesInfraestructuraSegmentos.faces?code=

800045 

 

 

Imagen 3c. Zona regable del Canal de Velilla – Comunidad de Regantes del Canal de Velilla (León) 
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1.3. LEGISLACIÓN VIGENTE 

NORMATIVA EUROPEA 

 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, 

relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 

sobre el medio Ambiente. 

 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2011, relativa 

a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a  la conservación de  los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Revisión vigente 1 de julio de 2013. 

 Decisión  de  la  Comisión  de  18  de  diciembre  de  2014  por  la  que  se  modifica  la  Decisión 

2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE. 

 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 

relativa a la conservación de las aves silvestres. 

 Decisión 98/746/CE,  del  Consejo, de 21 de diciembre de 1998,  relativa  a  la aprobación  en 

nombre de la Comunidad de la modificación de los Anexos II y III del Convenio de Berna relativo 

a  la  conservación  de  la vida  silvestre y del medio  natural de Europa,  adoptada  durante  la 

decimoséptima reunión del Comité Permanente del Convenio. 

 Instrumento de ratificación, de 22 de enero de 1985, de la Convención de 23 de junio de 1979, 

sobre conservación de especies migratorias. 

 Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos 

 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la 

que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

 Directiva 2006/118/CE del Parlamento  Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 

relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

 Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa 

a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa 

 Directiva 2002/49/CE de 25 de junio, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental 

 

NORMATIVA ESTATAL 

 Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 
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21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen 

de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

 Real Decreto‐ley 23/2020, de 23 de  junio, por el  que  se aprueban medidas  en materia de 

energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. 

 Real Decreto‐ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para 

la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

 Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

 Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 

y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados. Revisión vigente desde 21 de octubre de 2015. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 Ley  42/2007,  de  13  de  diciembre,  del  Patrimonio  Natural  y  de  la  Biodiversidad.  Revisión 

vigente desde 22 de julio de 2018. 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

 Ley 31/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. 

 Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de 

Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Aguas. 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 

industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados 

de la contaminación. 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas. 

 Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. 
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 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres 

en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

 Real Decreto 606/2003 que modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar I, 

IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

 Real  Decreto  9/2005,  de  14  de  enero,  por  el  que  se  establece  la  relación  de  actividades 

potencialmente contaminantes del  suelo y  los  criterios y estándares para  la declaración de 

suelos contaminados. 

 Real Decreto 1000/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para 

su aplicación. 

 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de calidad el aire. 

 Real  Decreto  117/2003,  de  31  de  enero,  sobre  limitación  de  emisiones  de  compuestos 

orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. 

 Real  Decreto  1/2016,  de  8  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  la  revisión  de  los  Planes 

Hidrológicos de  las demarcaciones del  Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, 

Segura  y  Júcar,  y  de  la  parte  española  de  las  demarcaciones  hidrográficas  del  Cantábrico 

Oriental, Miño‐Sil, Tajo, Guadiana y Ebro. 

 Ley 16/1985, de 25 de  junio, de Patrimonio Histórico Español, y Real Decreto 111/1986 de 

desarrollo parcial de la Ley 16/85. 

 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

 Real Decreto 1421/2006, de 1 diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, 

de  7  de  diciembre,  por  el  que  se  establecen  medidas  para  contribuir  a  garantizar  la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. 

 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

 Ley 16/2002, de 1 julio, de Prevención y Control integrados de la Contaminación. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

 

NORMATIVA AUTONÓMICA DE CASTILLA Y LEÓN 

 Ley  4/1996,  de  12  de  julio,  por  la  que  se  regula  el  ejercicio  de  la  caza  en  la  Comunidad 

Autónoma de Castilla y León. 
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 Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. 

 Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. 

 Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León. 

 Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.  

 Decreto 14/2016, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Conservación y Gestión del 

Lobo en Castilla y León. 

 Orden MAM/1628/2010, de 16 de noviembre, por la que se delimitan y publican las zonas de 

protección para avifauna en las que serán de aplicación las medidas para su salvaguarda contra 

la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión.  

 Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla 

y León y la figura de protección denominada Microreserva de Flora. 

 Decreto 63/2003, de 22 de mayo, por el que se regula el Catálogo de Especímenes Vegetales 

de singular relevancia de Castilla y León y se establece su régimen de protección.  

 Decreto 11/2014, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial 

denominado «Plan Integral de Residuos de Castilla y León».  

 Orden MAM/2348/2009, de 30 de diciembre, por la que se aprueba el programa de actuación 

de  las zonas vulnerables a  la contaminación por nitratos procedentes de  fuentes de origen 

agrícola y ganadero designadas de Castilla y León por el Decreto 40/2009, de 25 de junio. 

 Decreto  57/2015,  de  10  de  septiembre,  por  el  que  se  declaran  las  zonas  especiales  de 

conservación y las zonas de especial protección para las aves, y se regula la planificación básica 

de gestión y conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad de Castilla y León. 

 Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León. 

 Normativa Municipal de los términos municipales afectados, y sus modificaciones posteriores: 

- Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento  Municipal  de  Ámbito  Provincial  de  León. 

Cimanes del Tejar (León). 

- Acuerdo de 23 de diciembre de 2016, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y 

Urbanismo de León, por el que se aprueban definitivamente las Normas Urbanísticas 

Municipales  de  Carrizo  de  la  Ribera  (León),  promovidas  por  el  Ayuntamiento. 

Expte.:2011/889 

- Acuerdo de 30 de enero de 2003, de  la Comisión Territorial de Urbanismo de León, 

relativo a la Revisión de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Villadangos del 

Páramo (León).
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1.4. DATOS DEL PROMOTOR 

La  Comunidad  de  Regantes  del  Canal  de  Velilla  encarga  la  redacción  del  proyecto 

“Modernización del Regadío en la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla (León)” que permitirá 

la ejecución de  las obras, declaradas de  interés general según ley 14/2000, de 29 de diciembre, de 

medias fiscales, administrativas y del orden social, bajo los convenios que se suscritos por parte de la 

Dirección General  de  Desarrollo  Rural,  Innovación  y  Formación Agroalimentaria  del Ministerio  de 

Agricultura,  Pesca  y Alimentación,  la  Sociedad Mercantil  Estatal  de  Infraestructuras Agrarias,  S.A. 

(SEIASA), la Junta de Castilla y León y la propia Comunidad de Regantes. 

El Órgano ambiental es la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (Subdirección 

General de Evaluación Ambiental – Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico). 

El Órgano  sustantivo  es  la Dirección General de  Desarrollo Rural,  Innovación  y  Formación 

Agroalimentaria (Subdirección General de Regadíos, Caminos Naturales e Infraestructuras Rurales). 

La Documentación Ambiental será remitida al Órgano Sustantivo, para que a su vez se la remita 

al Órgano Ambiental y emita su pronunciamiento, si debe someterse al procedimiento de evaluación 

ambiental simplificada, según se recoge en la Ley 9/2018 por  la que se modifica  la Ley 21/2013 de 

Evaluación Ambiental. 

 

1.5. PROCEDIMIENTO  DE  EVALUACIÓN  DE  IMPACTO  AMBIENTAL 

SIMPLIFICADA 

El proyecto de Modernización del Regadío en la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla se 

encuentra  incluido en  el Anexo  II  de  la  Ley  21/2013, de 9  de diciembre  de Evaluación Ambiental, 

modificada por  la  Ley  9/2018, de 5  de diciembre,  dentro del  grupo  1,  apartado  c,  1º  ,  donde  se 

especifican los “Proyectos de consolidación y mejora de regadíos en una superficie superior a 100 ha 

(proyectos no incluidos en el anexo I)”,  situación en la que se encuentra el presente proyecto por ser 

una modernización de un regadío de más de 100 ha (972,03 ha).  

Por  tanto,  como  el  resto  de  proyectos  incluidos  dentro  del  anexo  II,  deberá  someterse  al 

procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental simplificada, según se regula en el título II, capítulo 

II, sección 2ª de la citada Ley. 

El proyecto  de modernización del  regadío  en  la Comunidad de Regantes del  Canal  de Velilla 

incluye, entre  las  infraestructuras proyectadas, una  línea eléctrica de 15 kV, con una  longitud total 

superior a  los  tres mil metros. Esta  infraestructura auxiliar podría dar  lugar a enmarcar dicha  línea 
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dentro  del  grupo  4,  pero  como  esta  línea  eléctrica  no  es  el  fundamento  sino  un  infraestructura 

necesaria para la modernización de la zona (necesidad de dotar a la estación de bombeo de energía 

eléctrica). De hecho, la línea eléctrica no constituye un proyecto en sí, sino que forma parte, como un 

anejo, del Proyecto de Modernización del Regadío en la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla 

(León).  Con  todo  ello,  a  juicio del promotor del proyecto,  éste  sigue  estando dentro  del  grupo  1 

apartado c del anexo II, como recoge la imagen 4 adjunta. 

 

Imagen 4a. Proyecto sometido a evaluación simplificada según Ley 21/2013 

 

En cuanto a la legislación autonómica en materia de evaluación de impacto ambiental regulada 

por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Prevención Ambiental de Castilla  y  León, el proyecto  se  circunscribe a  lo determinado  con 

carácter  básico  en  la  normativa  estatal,  ya  que  no  se  incluye  en  ninguno  de  los  regímenes 

contemplados en dicho decreto. 

 

La sección 2ª Evaluación de impacto ambiental simplificada, recoge en Artículo 45. Solicitud de 

inicio de la evaluación de impacto ambiental: 

1.  Dentro  del  procedimiento  sustantivo  de  autorización  del  proyecto,  el  promotor 

presentará ante el órgano sustantivo,  junto con  la documentación exigida por  la  legislación 

sectorial,  una  solicitud  de  inicio  de  la  evaluación  de  impacto  ambiental  simplificada, 

acompañada del DOCUMENTO AMBIENTAL con el siguiente contenido: 
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a) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental 

simplificada. 

b) La definición, características y ubicación del proyecto, en particular: 

1º  Descripción  de  las  características  físicas  del  proyecto  en  sus  tres  fases: 

construcción, funcionamiento y cese 

2º Descripción de la ubicación del proyecto, en particular por lo que respecta al 

carácter sensible medioambientalmente de  las áreas geográficas que puedan verse 

afectadas 

c) Una exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, y 

una  justificación de las principales razones de  la solución adoptada, teniendo en cuenta  los 

efectos ambientales. 

d) Una descripción de  los  aspectos medioambientales que puedan verse afectados de 

manera significativa por el proyecto 

e) Una descripción y evaluación de todos los posibles efectos significativos del proyecto 

en el medio ambiente, que sean consecuencia de: 

  1º Las emisiones y los desechos previstos y la generación de residuos 

2º El uso de  los recursos naturales, en particular el suelo,  la tierra, el agua y la 

biodiversidad 

Se  describirán  y  analizarán,  en  particular,  los  posibles  efectos  directos  o 

indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, 

la flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el medio marino, el clima, 

el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y 

la  interacción entre todos  los factores mencionados, durante  las fases de ejecución, 

explotación y, en su caso, durante la demolición o abandono del proyecto. 

[…] 

f) Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, análisis y si 

procede, cuantificación de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra e), 

derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, 

sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre  los probables 

efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, 

o bien informe justificativo sobre la no aplicación de este apartado al proyecto. 
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g) Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible, 

corregir,  cualquier  efecto  negativo  relevante  en  el  medio  ambiente  de  la  ejecución  del 

proyecto. 

h) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones 

y medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental. 

El proyecto no presenta coincidencia  territorial con ningún espacio  incluido en  la Red 

Natura 2000 (Red ecológica de áreas de conservación de la biodiversidad). 

El proyecto no afecta a espacios  incluidos en  la Red Natura 2000, ya que no presenta 

coincidencia territorial con ningunos de ellos (ni ZEPA (Zona de Especial Protección para  las 

Aves) ni LIC (Lugar de  Interés Comunitario)), no cumpliéndose  lo recogido en el artículo 3.2 

letra b) “proyectos que puedan afectar directa o indirectamente a espacios de la Red Natura 

2000”,  y  por  lo  tanto no  tiene  que  someterse  al procedimiento de evaluación de  impacto 

ambiental. 

 

Imagen 4b. Posición de la zona regable y de la red Natura. 

La imagen 76b de este documento muestra con más detalle esta zona LIC.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1. ENUMERACIÓN  DE  LAS  ACTUACIONES  RECOGIDAS  EN  EL 

PROYECTO 

La actuación descrita en el presente documento está ligada a la impulsión de políticas orientadas 

a la mejora de la eficiencia en el uso del agua desde los organismos públicos y privados. Este proyecto, 

además  de  reducir  las  pérdidas  en  la  distribución  de  agua  en  la  zona  regable  lleva  asociada  la 

optimización de los costes energéticos que los nuevos sistemas de riego llevan implícitos, mejorando 

la gestión del uso del agua de riego. 

De forma somera, las actuaciones más relevantes recogidas en este proyecto de modernización 

son: 

1. Obra de toma del canal, para derivación a balsa de regulación e instalación de caudalímetro. 

Incluye  sistema de  filtrado grueso. Se diseñan  las obras  con  la pretensión de conseguir un 

control robusto y técnicamente sencillo del canal y la entrada de agua a la balsa.  

2. Conducción de llenado de  la balsa. En este caso, se realizará a través de canal de hormigón 

armado que deriva del canal principal y presenta una sección que permite la misma capacidad 

de transporte máxima del canal en dicho punto. Este canal de derivación/entrada a balsa va 

desde el punto de toma en el canal principal hasta la obra de entrada a balsa.  

3. Balsa de regulación de capacidad de regulación de 92.224 m3, con garantía de suministro a la 

zona regable y con garantía de gestión eficiente del canal a través del cual esta Comunidad de 

Regantes recibe el suministro de agua para riego. 

4. Suministro de energía eléctrica mediante  la construcción de  línea eléctrica aérea de  15  kV 

enmarcada dentro del proyecto de modernización del regadío, con su correspondiente centro 

de  transformación,  desde  punto  autorizado  por  la  compañía  distribuidora  (Unión  Fenosa 

Distribución  –  Expediente  EXP348620010099)  hasta  punto  de  suministro  (estación  de 

bombeo).  Se  proyecta una  instalación  eléctrica para  dotar  a  la  estación de  bombeo de  la 

energía eléctrica necesaria para el correcto funcionamiento de los grupos motobomba que la 

componen.  

5. Estación de bombeo que se equipará con los correspondientes equipos electromecánicos para 

el bombeo, valvulería y elementos de control de caudales, así como automatización de  los 
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diferentes  elementos.  Además,  elemento  de  filtrado  del  agua,  previo  al  bombeo,  para 

garantizar que no se generan obstrucciones en  los pasos de  los elementos del hidrante. Se 

proyecta una edificación de 23,80 x 15,80 metros + 10,45 x 5,30 metros, con una superficie de 

423,52 metros cuadrados, con su correspondiente acera perimetral, así como la urbanización 

de la parcela. 

6. Red  de  tuberías  enterradas  para  distribución  de  agua  de  riego  a  la  zona  de  riego  (red 

telescópica). Los diámetros de las tuberías a instalar se extienden desde 160 mm hasta 1.100 

mm,  en  la  tubería  de aspiración  de  la balsa  de  regulación.  Los materiales a emplear en  la 

construcción de la red de riego serán PVC‐0/fundición dúctil (160‐600 mm) y hormigón camisa 

de chapa (700‐1.100 mm). 

7. Reposiciones de servicios afectados, y cruces de las infraestructuras lineales existentes en la 

zona, según las condiciones establecidas por cada organismo titular de la infraestructura. 

8. Restauración del medio natural, en las zonas afectadas por el proyecto de modernización. 

Además, como se resaltará con posterioridad, el proyecto de modernización del  regadío en  la 

Comunidad de Regantes del Canal de Velilla (León) recoge muchos de los pilares establecidos en el 

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de la Comisión Europea para el período entre los años 2021 

y 2030, con el objeto de  reducir  la emisión de gases de efecto  invernadero y  la conjunción de  las 

inversiones  económicas  y  el  beneficio  medioambiental  y  social  del  entorno  para  las  actividades 

humanas. 

 

2.2. SITUACIÓN. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

La zona objeto de este proyecto se circunscribe a la zona regable de la Comunidad de Regantes 

del Canal de Velilla, que afecta a los términos municipales de Cimanes del Tejar, Carrizo y Villadangos 

del Páramo, todos ellos en la provincia de León. 

La Comunidad de Regantes del  Canal  de Velilla  fue constituida el  4  de noviembre de 1974, y 

actualmente tiene su sede Plaza La Veiga s/n de Velilla de la Reina (León). 

La toma del aprovechamiento de agua para riego se realiza en la margen izquierda del río Órbigo, 

en  la  cámara de  carga  de  la  Central  Hidroeléctrica de  Cimanes del Tejar,  cuyas  aguas  derivan del 

Embalse de Barrios de Luna, a través del Canal Hidroeléctrico (Canal Principal del Órbigo), que tiene su 
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toma en el Embalse Regulador de Selga de Ordás. En este punto, el proyecto de modernización del 

regadío no contempla ninguna actuación. 

 

Foto 1a. Nacimiento Canal Principal del Órbigo, en punto de coordenadas UTM ETRS89 H30 X = 271.949,0 

m e Y = 4.737.231,0 m, en el Embalse de Selga de Ordás. 

 

Foto 1c. Nacimiento del Canal de Velilla, en punto de coordenadas UTM ETRS89 H30 X = 270.192,50 m e Y 

= 4.721.528,50 m. 
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Foto 2. Canal hidroeléctrico, del que nacen en su margen izquierda el Canal de Velilla. Punto de coordenadas 

UTM ETRS89 H30 X = 270.192,50 m e Y = 4.721.528,50 m 

 

Foto 3a.  Compuerta de  regulación de  entrada de agua al  Canal  de Velilla.  Punto de  coordenadas UTM 

ETRS89 H30 X = 270.192,50 m e Y = 4.721.528,50 m 
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Foto 3b. Nacimiento del Canal de Velilla. Punto de coordenadas UTM ETRS89 H30 X = 270.192,50 m e Y = 

4.721.528,50 m 

Se observa la compuerta, en la infraestructura hidráulica, que regula el caudal de entrada al canal 

de Velilla. 

La superficie regable de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla, es de 972,03 hectáreas, 

que se divide por términos municipales tal y como se refleja en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Superficie Total Actuación (ha) 

MUNICIPIO ‐  PROVINCIA DE 
LEÓN 

% superficie 
regable/T.M. 

Cimanes del Tejar  68,44  

Carrizo de la Ribera  25,98 

Villadangos del Páramo  5,58 

 TOTAL  100,00% 

 

La Comunidad  de Regantes  del  Canal  de Velilla  se  encuentra  limitada  la Norte  por  anejo de 

Cimanes del Tejar, al Sur por el Término municipal de Villadangos del Páramo, al este por el Canal de 
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Velilla, y en el tramo donde finaliza dicho canal con la acequia que delimita con la zona de secano de 

Velilla de la Reina, y al oeste limita con el río Órbigo. 

El Canal de Velilla de la Reina tiene una longitud de 7.990 metros (Tramo 1) + 2.320 metros (Tramo 

2) con una longitud total de 10.310 metros. Está revestido en hormigón y soterrado a lo largo de toda 

su longitud, salvo el denominado tramo de cola, que se ubica aguas debajo de la derivación del canal 

hacia el abastecimiento de León. 

El caudal máximo en origen a la salida de la cámara de carga de la central de Cimanes del Tejar es 

de 2,0 m3/s, de los cuales 1,5 m3/s se destinan al regadío y 0,5 m3/s al abastecimiento de la ciudad de 

León. 

La red de acequias generales y primarias tiene una longitud de 17.700 metros, la red de acequias 

secundarias y terciarias tienen una longitud de 21.100 metros y los cauces en tierra suman una longitud 

de 17.500 metros. 

También tiene una longitud de tuberías enterradas en la zona conocida como Jordán de 20.200 

metros. 

  

Imagen 4c Situación de la zona regable de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla y límites. 
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2.3. ESTUDIO  DE  ALTERNATIVAS  Y  JUSTIFICACIÓN  DE  LA  SOLUCIÓN 

ADOPTADA    

2.3.1. PRINCIPALES ALTERNATIVAS 

Se ha analizado en proyecto con la finalidad de establecer la solución óptima considerando las 

premisas técnicas, económicas y medioambientales dentro de la vida útil contemplada. 

Los criterios más destacados que se han seguido son: 

 Agronómicos y económicos, con actuaciones dirigidas a modernizar  la zona regable 

con el objetivo de maximizar la productividad 

 Ambientales, tratando que las actuaciones proyectadas no causen afecciones al medio 

con carácter irreversible. 

 Sociales, con la finalidad de potenciar y cumplir con los objetivos del plan de desarrollo 

rural para estas comarcas, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida, a hacer la 

agricultura  más  atractiva  para  los  jóvenes  y  evitar  el  abandono  del  medio  rural 

incrementado la actividad en el mismo 

 

Las alternativas analizadas para la modernización del regadío de la Comunidad de Regantes del 

Canal de Velilla  (León) se ven condicionadas por el esquema general que tiene  la zona regable, así 

como  por  el  funcionamiento  y  criterios de diseño adoptados en otras zonas  regables  similares,  las 

tendencias actuales de ahorro energético y el aprovechamiento de la energía proporcionada al fluido 

por la cota geométrica, tan importante en todas las ecuaciones y cálculos hidráulicos. 
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Esquema 1. Representación esquemática del estudio de alternativas de la zona regable del Canal de Velilla 

Se observa en el esquema 3 la existencia de dos ramas diferenciadas de estudio: opción de balsa 

elevada y opción de balsa no elevada. Y para ambas opciones, la existencia de una estación de bombeo 

y red de riego.  

Independientemente de la alternativa de ubicación de balsa seleccionada, la red tiene la misma 

traza  general,  muy  condicionada  por  la  cuadrícula  configurada  por  la  concentración  parcelaria, 

tratando de discurrir siempre por el lugar previsto para tuberías y que se ha comprobado en el campo 

que es posible, no atravesando parcelas y facilitando los futuros trabajos de explotación de la red. 

No  se  estudia  la  posibilidad  dos  sectores  de  riego  puesto  que  la  superficie  regable  encaja 

perfectamente  en  un  único  sector,  en  base  a  experiencias  muy  próximas  geográficamente  y  con 

proyectos recientes y en funcionamiento. 

Intervienen  los siguientes  factores en  la ubicación de  los elementos de  la red de riego  (balsa, 

estación de bombeo): 

 no existe posibilidad de alimentar desde  el  canal directamente  la  estación de  bombeo  (es 

necesario un elemento de regulación) 
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 la alimentación de los mismos, considerando que la zona regable es abastecida por un canal 

de transporte, que tiene desde la toma en el río. Para ello se consideran dos factores:  

o punto de  la traza del canal hasta el cual el mismo es capaz de transportar el caudal 

punta recogido en la concesión de agua (l/s) 

o la posibilidad de desagüe de la balsa y de la estación de bombeo 

 la ubicación de la estación de bombeo, para garantizar la aspiración de los equipos de bombeo 

y la presión requerida para el filtrado, previo a su impulsión a la red 

 

En los estudios preliminares realizados para este proyecto se ha visto que la topografía existente 

en la zona regable y los posibles puntos de captación en el canal, no permiten dominar por gravedad 

la totalidad de la superficie. 

Atendiendo a esta particularidad, se ha analizado la zona regable con la premisa de maximizar las 

zonas dominadas por gravedad desde  la posible balsa de  regulación, o minimizar  las presiones de 

consigna del bombeo. 

 Además,  se  ha  buscado  que  con  la ubicación pudiese  existir una  zona que pueda  regar  con 

independencia  energética,  aunque  no  alcance  a  pie  de  parcela  los  50  mca  (en  hidrante)  pero  si 

disponga  de  presión  suficiente  para  poder  realizar  un  riego  uniforme  y  eficiente  sin  entrar  en 

funcionamiento el bombeo, cuando dependa de la energía eléctrica de red, y sean períodos tarifarios 

P1 y P2, fundamentalmente (según las tarifas actuales). 

Los emplazamientos previstos para la balsa se analizan buscando aprovechar al máximo la energía 

potencial disponible, derivada del desnivel de la zona. 

Para llevar a cabo este planteamiento de ubicación: 

 Priorización de infraestructuras dentro de la zona regable. 

 Ubicación de  la estación de  filtrado y bombeo  los más centrada  posible dentro de  la zona 

regable, con las restricciones derivadas de la ubicación de la balsa de regulación. 

 Costes de inversión: precios y materiales utilizados en el diseño. 

 Costes de energía: costes de energía, tanto convencional solamente como mixta, incluyendo 

energía  alternativa  (solar).  Además,  se  valora  el  encaje  de  la  energía  solar  dentro  del 

presupuesto habilitado para la ejecución de este proyecto. 

 Costes de explotación de las infraestructuras proyectadas. 

 Capacidad de regulación del canal para abastecer la zona regable. 
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Desde el  punto de  vista  ambiental,  todas  las alternativas de modernización de  la  zona  regable 

presentan  impactos  similares,  puesto  que  los  aumentos  de  diámetro  apenas  requieren  mayor 

movimiento de tierras.  

Ninguna  de  las  alternativas  estudiadas  afecta  directamente  a  zonas  incluidas  en  figuras  de 

protección como zona ZEPA o LIC. 

 

Con el trazado de tuberías, se considera: 

‐ Ubicar  las tuberías en zona de servidumbre que con el proceso de concentración parcelaria 

que  acompaña  al  proyecto  de  modernización  quedarán  en  terreno  que  pertenecerá  a  la 

Comunidad de Regantes, con  libertad  para  intervenir  ante  fugas o averías, minimizando el 

daño en los cultivos en caso de eventualidades. 

‐ Acceso rodado a la traza, facilitando cualquier tarea de mantenimiento o intervención. 

‐ No se carga  a  las nuevas  fincas derivadas del proceso de concentración parcelaria con una 

servidumbre que limita su uso, el nivelado, etc. 

En relación al coste global del sistema, es decir, la suma de costes de inversión y de explotación 

del sistema, se debe de tratar de que sea el más económico garantizando el cumplimiento de todas las 

hipótesis de funcionamiento. 

 

2.3.2. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS PARA MODERNIZACIÓN 

A continuación, se resumen las alternativas estudiadas para este proyecto de modernización del 

regadío de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla (León). 

 

En primer lugar, se estudian diferentes hipótesis de ubicación de los principales elementos que 

condicionan el diseño de la red, así como su funcionamiento. Una vez seleccionada la hipótesis  que 

mejor responde a los condicionantes de diseño y requisitos  exigibles, se estudian para ella diferentes 

alternativas.
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Imagen 5a. Situación global de las hipótesis estudiadas para analizar las alternativas de proyecto. 

 

Una vez expuestas  las hipótesis de ubicación de  los elementos, de  forma general, se describe 

brevemente  en que consiste cada una de ellas:
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Hipótesis 1: 

Está conformada por los siguientes elementos principales: 

‐ Punto  de  toma  del  canal  de  Velilla  en  el  punto  de  coordenadas  X  =270.196,90  m  e  Y= 

4.721.088,50 m. 

‐ Construcción  de  balsa  en  las  proximidades  del  punto  de  coordenadas 

X=270.347.60/270.630,75  m  e  Y=4.720.998,95/4.720.915,54  m.  Esta  balsa  requiere  la 

construcción de una balsa auxiliar al lado del canal, para desde ella bombear a dicha balsa de 

regulación en los períodos eléctricos P6. 

‐ Estación  de  bombeo  y  elementos  de  filtrado  en  la  zona  de  coordenadas  X=269.920,40 m 

Y=4.721.097,00 m. 

‐ Desagüe de la balsa y de la estación de bombeo en el punto de coordenadas X=269.513,10 m 

e Y=4.721.137,40 m. 

‐ Se encuentra en la cabecera norte de la zona regable. 

 

Imagen 5b. Situación de la Hipótesis 1. 
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Hipótesis 2: 

‐ Punto  de  toma  del  canal  de  Velilla  en  el  punto  de  coordenadas  X=269.930,90  m 

Y=4.718.388,30 m. 

‐ Construcción  de  balsa  de  regulación  en  las  proximidades  del  punto  de  coordenadas 

X=270.050,65 m e Y=4.718.403,10 m. Esta balsa requiere la construcción de una balsa auxiliar 

al lado del canal, X=269.897,75 m e Y=4.718.376,65 m. 

‐ Estación de bombeo y elementos de filtrado en el punto X=269.853,90 m e Y=4.718.421,25 m. 

‐ Desagüe  de  la  balsa  y  desagüe  de  la  estación  de  bombeo  en  el  punto  de  coordenadas 

X=268.511,00 m e Y=4.718.378,90 m. 

 

Imagen 5c. Situación de la Hipótesis 2. 
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Hipótesis 3: en esta hipótesis se estudian dos posibles ubicaciones de la balsa, siendo comunes 

el resto de elementos. 

‐ Punto  de  toma  del  canal  de  Velilla  en  el  punto  de  coordenadas  X=270.233,00  m  e 

Y=4.717.458,65 m. 

‐ Posibilidad  3A:  Construcción  de  balsa  de  regulación  en  las  proximidades  del  punto  de 

coordenadas X=270.204.10 m e Y=4.717.378.95 m. Esta balsa no requiere la construcción de 

una balsa auxiliar al lado del canal 

‐ Posibilidad  3B:  Construcción  de  balsa  de  regulación  en  las  proximidades  del  punto  de 

coordenadas X=270.470,30 m e Y=4.717.274,60 m. Esta balsa requiere la construcción de una 

balsa auxiliar al lado del canal, X=270.204.10 m e Y=4.717.378.95 m. 

‐ Estación de bombeo y elementos de filtrado en el punto X=270.062,50 m e Y=4.717.132.90 m. 

‐ Desagüe  de  la  balsa  y  desagüe  de  la  estación  de  bombeo  en  el  punto  de  coordenadas 

X=269.472,20 m e Y=4.717.714,75 m o en el punto X=267.484,80 m e Y=4.715.695,20 m. 

 

Imagen 5d. Situación de la Hipótesis 3. 
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Hipótesis 4: 

‐ Punto  de  toma  del  canal  de  Velilla  en  el  punto  de  coordenadas  X=270.618,65  m  e 

Y=4.716.225,90 m 

‐ Construcción  de  balsa  de  regulación  en  el  punto  de  coordenadas  X=270.513,00  e 

Y=4.716.200.10 m, en la margen derecha del canal. 

‐ Estación de bombeo y elementos de filtrado en el punto X=270.398,95 m e  Y=4.716.227,05 m. 

‐ Desagüe  de  la  balsa  y  desagüe  de  la  estación  de  bombeo  en  el  punto  de  coordenadas 

X=267.341,20 m e Y=4.715.512.50 m. 

 

Imagen 5e. Situación de la Hipótesis 4. 
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Tras el análisis de las hipótesis descritas, seleccionando la hipótesis 3, las alternativas propuestas 

para este proyecto son las indicadas a continuación: 

a) Alternativa 0, no realizar  la modernización del regadío de  la zona afectada por este 

proyecto 

b) Alternativa 1, esta alternativa contempla la ejecución de la modernización del regadío 

en  cuestión. Como puntos  característicos de  esta  alternativa destacan  la  hipótesis 

conjunta de bombeo desde el canal a balsa elevada con clasificación tipo B o C, con 

distribución del agua mediante una red de riego de PVC‐O, Fundición dúctil y HPCC. 

El reparto y control del recurso agua entre los regantes se realizará por la comunidad 

de regantes con apoyo de un sistema de telecontrol. 

c) Alternativa 2, esta alternativa contempla la ejecución de la modernización del regadío 

en  cuestión. Como puntos  característicos de  esta  alternativa destacan  la  hipótesis 

conjunta de construcción de balsa no elevada y bombeo directo a red desde toma de 

canal a red de riego de PVC‐O, Fundición dúctil y HPCC. El reparto y control del recurso 

agua entre  los regantes se realizará por la comunidad de regantes con apoyo de un 

sistema de telecontrol. 

d) Alternativa 3, esta alternativa contempla la ejecución de la modernización del regadío 

en  cuestión. Como puntos  característicos de  esta  alternativa destacan  la  hipótesis 

conjunta de bombeo directo a red de riego, alimentado desde balsa de regulación, 

con distribución del agua mediante una red de riego de PVCO, Fundición, PRFV, acero 

y HPCC. El  reparto y control del  recurso agua entre  los  regantes se  realizará por  la 

comunidad de regantes con apoyo de un sistema de telecontrol. 

e) Alternativa 4, esta alternativa contempla la ejecución de la modernización del regadío 

en  cuestión. Como puntos  característicos de  esta  alternativa destacan  la  hipótesis 

conjunta de bombeo directo a red de riego, alimentado desde balsa de regulación, 

con distribución del agua mediante una  red de  riego de PVC‐O,  Fundición dúctil  y 

HPCC.  El  reparto  y  control  del  recurso  agua  entre  los  regantes  se  realizará  por  la 

comunidad de regantes con apoyo de un sistema de telecontrol. 
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2.3.3. CRITERIOS DE ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS 

2.3.3.1. ACTUACIÓN DE NO MODERNIZAR (ALTERNATIVA 0) 
Dentro de las alternativas la primera a considerar es si realmente es viable tanto desde el punto 

de vista económico, social y medioambiental el llevar a cabo la modernización del regadío en la zona 

que nos ocupa.  

El regadío se considera un elemento vertebrador del medio rural en el que mejora su economía, 

fija población y crea puestos de trabajo directos e indirectos vinculados a la actividad. Estos son hechos 

constatados del análisis de zonas que ya han llevado a cabo la modernización de su regadío. 

La modernización de regadíos es sinónimo de agricultura competitiva. Dos son las razones que 

avalan este argumento: mayor sostenibilidad y menor impacto ambiental. 

Se estima que con la modernización de los regadíos se puede ahorrar el uso medio de este recurso 

entre un 20 y 25 por ciento. Así, aumenta la rentabilidad y productividad de las explotaciones agrarias, 

ya que los costes para el riesgo con presión se reducen en las zonas modernizadas un 35 por ciento 

respecto a las zonas sin modernizar,  según se desprende en la Memoria de Sostenibilidad e Informe 

Anual  de  SEIASA (Sociedad  Mercantil  Estatal  de  Infraestructuras  Agrarias)  en  colaboración 

con Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.   

Dado el estado del canal dentro de la zona regable y de la red de acequias en la zona de afección 

del proyecto el no realizar la actuación supondría la desaparición del regadío en la misma. 

Según  los  argumentos  descritos  la  Alternativa  0‐No  realizar  la  actuación  es  descartada 

basándonos en los beneficios ambientales, sociales y económicos vinculados a la modernización. 

 

2.3.3.2. RED DE RIEGO. MATERIALES. 
  Para todas las alternativas el trazado de la red, es el mismo. 

Con la experiencia en obras de modernización ejecutadas en nuestro territorio con los distintos 

materiales  de  tuberías  en  redes de  riego  se ha  decidido crear un coeficiente  de explotación  (kcex), 

recopilando  información de  las distintas  comunidades de  regantes modernizadas de  la  cuenca del 

Duero. 

Tabla 1b. Coeficiente de Explotación para los distintos materiales.  

Material  kcex 

PRFV  1,249 

PEAD  1,132 

PVC  1,029 
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Material  kcex 

FUNDICIÓN  1,00 

HORMIGÓN CAMISA DE CHAPA  1,00 

PVC‐O  1,00 

Acero  1,00 

 

Desde  el  punto  de  vista  de  explotación  en  cuanto  a  materiales  de  las  tuberías  se  refiere 

tendremos en cuenta: 

 Vida útil del material 

 Coeficiente de explotación 

 Requerimiento de instalación 

Considerando y aplicando los tres aspectos arriba indicados para el dimensionamiento de la red 

se considerarán todos los materiales. 

 

2.3.3.3. SISTEMA DE EXPLOTACIÓN 
En este punto se analiza cuál de las dos situaciones, si la balsa elevada o el bombeo directo, es 

la que permite conseguir un equilibrio entre coste económico de ejecución, mayor garantía de servicio 

de riego y una mayor calidad de vida al agricultor. 

La construcción de una balsa de regulación y un bombeo a la zona regable a partir de la misma es 

la que permite conseguir un equilibrio entre coste económico de ejecución, mayor garantía de servicio 

de riego, facilidad de explotación y una mayor calidad de vida al agricultor. 

  Analizada la forma de funcionamiento de esta Comunidad de Regantes, la orografía de la zona 

y los costes que conlleva la construcción de una balsa elevada (aun así, no dominaría toda la zona y 

requeriría seguir proyectando un bombeo directo a red), se descarta esta opción de balsa elevada que 

permitiría dotar al sistema de riego de independencia energética. 
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Imagen 5f. Análisis de cumplimiento de requisitos de presión en los puntos de consumo. Herramienta de 

cálculo: Sigopram 
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2.3.3.4. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DEL BOMBEO 
Se analiza la posibilidad de alimentar total o parcialmente los equipos de bombeo con un sistema 

fotovoltaico o directamente de red eléctrica. 

El sistema fotovoltaico analizado en  las alternativas estudiadas es  la disposición de un sistema 

flotante de paneles solares sobre la lámina de agua de la balsa, o un parque solar sobre estructura fija 

en el suelo, pero  fundamentado en motivos de coste de  inversión, de  facilidad de explotación y  la 

disponibilidad de espacio  se  selecciona  un parque  solar en  suelo,  como  recoge  la documentación 

gráfica adjunta (plano de planta general de actuaciones). 

Se proyecta un sistema convencional. 

 

2.3.3.5. CLASIFICACIÓN DE BALSA DE ALMACENAMIENTO PARA RIEGO 
  La balsa proyectada para esta modernización, por sus características de diseño, no debe de ser 

clasificada, acorde a la normativa vigente de aplicación (Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el 

que  se  modifica  el  Reglamento  del  Dominio  Público  Hidráulico,  aprobado  por  el  Real  Decreto 

849/1986, de 11 de abril, en  su artículo 367).  El artículo 367 de RDPH  recoge  la obligación de  los 

titulares de la balsa a solicitar su clasificación y registro si tiene una altura mayor de cinco metros o 

una capacidad de almacenamiento superior a cien mil metros cúbicos. 

El artículo 357 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico en su apartado d)  recoge como 

altura de balsa la diferencia de cota entre el punto más bajo de la cimentación del talud exterior del 

dique de cierre y el punto más alto de la estructura resistente. 

 

Imagen 5g. Balsas que deben ser de clasificadas acorde a la normativa de aplicación.  

Fuente: Ponencia de D. Pablo Lucio Pérez Senderos “Clasificación de Balsas” de la Jornada Diseño, Construcción, 

Explotación, Mantenimiento y Seguridad en Balsas de Riego (2019) 
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Imagen 5h. Perfil de la balsa proyectada en la alternativa seleccionada  

 

Para la balsa de regulación proyectada se ha comprobado que la altura a considerar en el estudio 

es de 4,34 metros. No se ha considerado que el canal de alivio se encuentra 1,0 metros por debajo de 

la  cota de  coronación de  la balsa.  Según  estos  datos, el  volumen  susceptible  de  ser movilizado  se 

corresponde con una altura de agua/calado máximo de 3,34 metros. 

La balsa de regulación proyectada para el Canal de Velilla tiene un volumen total de 92.224,0 

metros cúbicos, volumen inferior a los 100.000 metros cúbicos que fija la norma como umbral para ser 

obligatoria la propuesta de clasificación. 

Con estos datos, se considera exenta en proyecto la realización de Propuesta de Clasificación en 

función  del  Riesgo  Potencial  por  no  superarse  los  condicionantes  de  altura  y  volumen  de  agua 

almacenada. 

Considerando  la  definición  de  altura  de  la  balsa  recogida  en  el  título VII  del  Reglamento  de 

Domino Público Hidráulico, para la balsa de regulación del Canal de Velilla proyectada la diferencia de 

cota entre el punto más bajo de la cimentación del talud y del punto más alto del dique de cierre es de 

4,34 m. Se reflejan a continuación las cotas recogidas en el perfil adjunto (imagen 55b y plano 4.2): 

‐ Cota de punto más alto (m.s.n.m.):     911,00 

‐ Cota mínima de apoyo terraplén (m.s.n.m.):   906,54 

‐ Cota fondo de balsa (m.s.n.m.):     905,24 

Debe de reseñarse que el volumen máximo movilizable para este caso, en situación de rotura del 

dique con posibilidad de generar daños en el entorno es el comprendido entre las cotas 910,00 msnm 

(NME) y 906,66 msnm (terreno).. 
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El sistema de almacenamiento de agua para regulación del riego se ha diseñado de tal modo que 

nunca en N.M.E. sea superior al nivel máximo del canal (en este caso,  la diferencia de cota entre el 

fondo de canal, el nivel máximo de canal y el nivel máximo de embalse de  la balsa). Esto apoya el 

cumplimiento del  requerimiento normativo de aplicación para  no  tener  obligación de proponer  la 

clasificación  de  la  balsa. No  obstante, este documento  ambiental  recoge  la  llanura de  inundación 

derivada de una hipotética rotura de la balsa. 

Con todo ello, se considera que no es necesario realizar la propuesta de clasificación, aunque si 

se  estudia  la  llanura  de  inundación  derivada  de  una  posible  rotura  de  la  balsa  según  recoge  la 

bibliografía de referencia. 

No existen riesgos graves para  las personas e infraestructuras afectadas por  la avenida de una 

hipotética rotura de la balsa. 

Se han analizado las envolventes de velocidad y de calado máximo, no existiendo afecciones al 

medio natural ni impactos sobre la fauna. 

 

2.3.3.6. NECESIDAD DEL SISTEMA DE TELECONTROL EN LA RED DE RIEGO 
La  actuación  que  nos  ocupa  dominará  una  superficie  regable  de  972,03  ha,  con 

aproximadamente 170 hidrantes.  

Estos puntos de  control deben  recibir  y  aportar  información a nuestro  sistema de gestión, 

tanto para el control de dotación consumida/ disponible por explotación como para retroalimentar el 

sistema de  control de  la  estación  de bombeo  ajustando el  funcionamiento de  este  a  la  curva del 

sistema que más se aproxime al consumo en ese instante. 

La necesidad de tener a disposición esta información, no solo el personal de la comunidad sino 

también  los  regantes,  hacen  imprescindible  disponer  de  un  sistema  de  telecontrol  que  permita 

optimizar el uso de un recurso tan limitado como el agua, así como poder llevar un control de consumo 

dotacional por explotación de riego. 

 

2.3.3.7. MEDIO AMBIENTE 
Este último aspecto analiza  la ejecución o no de  la actuación, sólo desde un punto de vista 

ambiental. 

Es muy destacable la influencia de los sistemas de riego en el paisaje. El riego modernizado por 

aspersión en parcela, y con ello el mantenimiento de la actividad agrícola sin abandono de  la tierra 
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(dos aspectos derivados de la modernización del regadío) aporta un valor paisajístico de la que carecen 

las zonas de agricultura abandonadas por no poderse cultivar en ellas debido a la falta de garantía de 

suministro de agua en las fases que los cultivos lo demandan. 

Los sistemas de riego modernizados presentan frente a los sistemas de riego tradicionales dos 

ventajas muy importantes: evitan las filtraciones y escorrentías que son fuentes de contaminación de 

las aguas subterráneas y cauces superficiales, así como, mantienen la fertilidad de los suelos y evitan 

su degradación. 

 

2.3.4. ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Una vez desarrollado el apartado 2.3 y analizados cada uno de los puntos a estudiar la alternativa 

seleccionada  es  la ALTERNATIVA  4  que  contempla  la ejecución de modernización  del  regadío  con 

bombeo directo a red desde balsa de regulación, con distribución del agua mediante una red de riego 

con materiales PVC‐O, Fundición Dúctil y HACC. El reparto y control del recurso agua entre los regantes 

se realizará por la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla con apoyo de un sistema de telecontrol. 

Esta  alternativa  ha  resultado  ser  la  más  favorable  para  los  condicionantes  de  partida, 

considerando todos los factores expuestos con anterioridad, incluida la explotación de la obra. 

Esta alternativa conlleva la construcción de una balsa de regulación de 90.224 metros cúbicos, en 

la margen derecha del canal de Velilla, que se llena sin necesidad de bombeo. A los pies de la balsa se 

construirá  la estación de bombeo que garantizará  la carga de aspiración necesaria para el correcto 

funcionamiento de los equipos electromecánicos que dotan la red de riego de la presión necesaria, y 

la conducción de desagüe de emergencia de la balsa y de la estación de bombeo vierte el agua en el 

arroyo de Los Morales.   

Para  esta  alternativa  4,  la  ubicación  de  las  principales  infraestructuras  (balsa  de  regulación, 

estación de bombeo) así como la red de riego se corresponden con la hipótesis 3A (imagen 5d) es la 

que muestra la siguiente imagen: 
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Imagen 5i. Ubicación de la balsa de regulación y estación de bombeo en la alternativa seleccionada para 

proyecto. 
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2.4. SITUACIÓN ACTUAL DE INFRAESTRUCTURAS. LA COMUNIDAD DE 

REGANTES EN EL PLAN HIDROLÓGICO 2015‐2020 

Los  recursos  hídricos  subterráneos  proceden  de  las  masas  superficiales  (que  incluyen  la 

escorrentía superficial y la subterránea) y de los retornos del regadío. 

 

Imagen 6a. Masas superficiales de agua. Tabla 47. Correspondencia entre acuíferos incluidos en el 

modelo de simulación y las masas superficiales y demandas del SE Órbigo.  

 

Imagen 6b.  Tabla 63. Asignación de recursos del SE Órbigo (Plan hidrológico de la parte española 

de la D.H. Duero (2015‐2021). 
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Imagen 6c. Balance 23. Órbigo serie corta: Balance hídrico con los volúmenes concesionales de cada demanda para el escenario 2021. Anejo 6 Asignación 

y Reserva de Recursos del Plan hidrológico de la parte española de la D.H. Duero (2015‐2021). 
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Se observa  que para la unidad elemental 2000014 – ZR Velilla, en el escenario actual y con código 

2100232 se considera un volumen demandado de 4.500.000,0 m3. 

 

Imagen 7a. ZR Velilla – Código 2000014 

 

Imagen 7b. Velilla de la Reina – Código 2100232. Datos generales 

Fuente: 

http://www.mirame.chduero.es/DMADuero_09/webUEL/unidadElementalVolumenesTendencias.faces?code=2100232 

 

Se observa que el código 2100195‐Presa Villanueva  (código UDA asociada 2000014 y nombre 

UDA Asociada ZR Velilla)   tiene recogido un volumen de 845.057,60 m3, con una dotación de riego 

bruta de 8.130,24 m3/ha. 
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Imagen 7c. Presa Villanueva – Código 2100195. Datos generales 

Fuente: 

http://www.mirame.chduero.es/DMADuero_09/webUEL/unidadElementalVolumenesTendencias.faces?code=21001

95 

 

Además, el anexo IV del Plan Hidrológico de la parte española de la DH del Duero (2015‐2021) 

recoge las dotaciones máximas brutas para riego por comarcas agrarias: 
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Imagen 8a. Dotaciones máximas brutas para riego por comarcas agrarias. 

 

La zona regable del Canal de Velilla se ve afectada por tres comarcas agrícolas diferentes (comarca 

de Astorga, comarca Tierras de León, comarca El Páramo). 

La  imagen que se adjunta a continuación representa el perímetro regable de  la Comunidad de 

Regantes del Canal de Velilla (León), superpuesta con las comarcas agrícolas.  
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Imagen 8b . Comarcas agrícolas dentro de la zona regable. 

Fuente: https://wms.mapama.gob.es/sig/Agricultura/ComarcasAgrarias/wms.aspx 

 

Tabla 2. % zona regable incluida en cada comarca agrícola 

Comarca Agraria  % 

Astorga  33,84% 

Tierras de León  60,42% 

El Páramo  5,75% 

   100,00% 

 

Como  se  puede observar,  y  en base  a  la  cartografía  consultada,  tiene  parte  englobada en  la 

comarca agraria de Astorga, parte en la comarca agraria Tierras de León y parte en la comarca agraria 

El Páramo. Se considera para la dotación bruta que le corresponde dado que la gestión del agua para 

la Comunidad de Regantes la resultante de la contribución de las tres, configurando una única dotación 

en caso de ser de aplicación para la zona regable: 4.685 m3/ha. 
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Para la elaboración de esta documentación se ha consultado también la web del Organismo de 

Cuenca (Confederación Hidrográfica del Duero), en la que se puede encontrar la situación actual de la 

zona regable del Canal de Velilla en León. 

 

Imagen 9. Demandas elementales agrarias en la ZR Velilla. 

Fuente: http://www.mirame.chduero.es/DMADuero_09/webUDAS/usoAgricolaUElementales.faces?code=2000014 

 

 

Imagen 10 a. Unidad elemental 2100232 Velilla de  la Reina asociada a UDA2000014. Tomas, retornos e 

infraestructuras. 
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Imagen 10 b. Unidad elemental 2100195 Presa Villanueva asociada a UDA 2000014. Tomas,  retornos e 

infraestructuras. 

 

 
 

Imagen 10 c. Tomas, retornos e infraestructuras asociados al uso agrícola 2000014 ZR Velilla 

Fuente: http://www.mirame.chduero.es/DMADuero_09/webUDAS/usoAgricolaDatosGral.faces?code=2000014 
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Imagen 11a. Escenario actual Unidad Elemental 2100232 Canal de Velilla. 

Fuente: http://www.mirame.chduero.es/DMADuero_09/webUEL/unidadElementalVolumenesTendencias.faces?code=2100232 
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Imagen 11b . Escenario actual Unidad Elemental 2100195 Presa Villanueva 

Fuente: http://www.mirame.chduero.es/DMADuero_09/webUEL/unidadElementalVolumenesTendencias.faces?code=2100195. 

 

Revisando  la  situación de  las  infraestructuras actuales de  la zona regable del Canal de Velilla 

(Canal de Velilla y Presa Villanueva) se aprecia el estado precario de  todas sus  infraestructuras de 

reparto de agua hasta llegar a la parcela.  
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Como ya se ha descrito con anterioridad, la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla dispone 

de: 

- Canal  de  suministro  de  agua  a  la  zona  regable,  con  diferentes  salidas  a  través  de  las 

compuertas disponibles en su traza. 

- Red  de  acequias  principales  de  distribución,  desde  la  toma  directa  del  canal  hasta  el 

nacimiento de la red de distribución directa a parcela 

El canal principal, con una longitud total de unos 10.310 metros, desde su nacimiento hasta su 

desembocadura.  Es  una  infraestructura  construida  en  el  año  1971.  Se  encuentra  ejecutado  en 

hormigón.  

 

Foto 4. Compuerta de toma directa del Canal de Velilla para salida a red de riego (acequias) 

 

Imagen 12. Sección Tipo del canal, tomado in situ (sección en arqueta). 
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La red de distribución de acequias, desde el canal hasta el pie de parcela en muchas zonas son 

acequias en tierra, con sistemas de reparto/derivación de agua muy precarios y en muy mal estado de 

conservación  (envejecimiento  de  infraestructuras),  con  lo  que  la  eficiencia  de  distribución  hasta 

parcela también muy bajo. Y finalmente, la distribución en parcela es en muchas zonas por inundación 

(riego a manta), o con sistemas que representan la antítesis de lo que sería la eficiencia de aplicación. 

Todo  ello  permite  explicar  que  la  cifra  de  eficiencia  global  en  la  aplicación  del  agua, 

contabilizando  todas  las  fases que engloba hasta que  la planta  lo puede asimilar  esté establecida, 

según recoge la documentación consultada, en un 48,26 %. 

 

 

Imagen 13a. Unidad elemental Ficha general 2100232 Velilla. Eficiencia global. 

Fuente: 

http://www.mirame.chduero.es/DMADuero_09/webUEL/unidadElementalDatosGral.faces?code=2100232 
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Imagen 13b. Zona Regable Velilla Código 2000014, Eficiencia global.  

Fuente: 

 http://www.mirame.chduero.es/DMADuero_09/webUDAS/usoAgricolaFichaGral.faces 

http://www.mirame.chduero.es/DMADuero_09/webUDAS/usoAgricolaMedidas.faces?code=2000014 

 

Imagen 13c. Zona Regable Velilla Código 2000014.  
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Esta  cifra  de  eficiencia  global  hace  que  la modernización  de  este  regadío  sea  una  actuación 

prioritaria para garantizar el  suministro de agua a  las parcelas constituyentes de  la Comunidad de 

Regantes, dotándolo de la garantía de suministro requerida para que la agricultura sea viable, y para 

permitir un ahorro de agua mediante la mejora de las eficiencias de transporte y distribución.  

La Comunidad de Regantes del Canal de Velilla, entre sus políticas de actuación futura, tendrá 

como  línea prioritaria que  sus  regantes mejoren  la eficiencia de aplicación en parcela mediante el 

empleo de la tecnología adecuada, adaptada al tipo de cultivo. 

El  análisis  del  estado  actual  de  las  infraestructuras,  las  deficiencias  de  riego  a  las  que  se  ve 

sometida  la  zona  regable  del  Canal  de  Velilla  y  los  datos  disponibles  en  la  propia  Confederación 

Hidrográfica del Duero, hace que resulte necesaria la modernización del regadío, tal y como se recoge 

en las medidas vinculadas al uso del canal. 

 

Imagen 14. Medidas vinculadas al uso del Canal de Velilla. Estado. Fuente: web Confederación Hidrográfica 

del Duero. 

 

Con  todos  estos  antecedentes,  la  opción  de  no  realizar  la  modernización  del  regadío  se 

considerada como no viable, tanto desde el punto de vista técnico, económico y medioambiental. 
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Imagen 15. Unidades de Demanda Agraria del SE Órbigo. Anejo 6 PH Asignación de reservas. ZR VELILLA 

CÓDIGO 2000014
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2.5. SUPERFICIE REGABLE Y SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE ACTÚA 

La Comunidad  de Regantes  del  Canal  de Velilla de  la Reina  (León) dispone  de Ordenanzas  y 

Reglamentos aprobados por procedimiento de revisión de los anteriores Estatutos de acuerdo con la 

Disposición Transitoria Primera del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, por resolución de la 

Confederación Hidrográfica del Duero de fecha 24 de marzo de 1998. 

Por Orden Ministerial de 15 de diciembre de 1941, se aprobó el estudio económico y plan de 

puesta en regadío de  la zona regable del Pantano de  los Barrios de Luna, autorizándose  la sucesiva 

redacción de los proyectos necesarios. Por Orden Ministerial de 14 de marzo de 1953 fue aprobado el 

Anteproyecto  general  de  aprovechamiento  hidroeléctrico  y  riego  de  los  Barrios  de  Luna. La  zona 

regable se crea según OM 15/12/1941. 

Según las Ordenanzas de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla de la Reina (León): 

- Artículo  1º.  Los  propietarios,  regantes  y  demás  usuarios  que  tienen  derecho  al 

aprovechamiento  de  las  aguas del  Embalse  de Barrios de  Luna,  se  constituyen  en 

Comunidad de Regantes de Canal de Velilla de la Reina, en virtud de los dispuesto en 

el artículo 73 de la Ley 29/85, de 2 de agosto, de Aguas. 

- Artículo 3º. La Comunidad puede disponer para su aprovechamiento, de todo el caudal 

de agua que discurra por el Canal de Velilla, que tiene su toma en la Cámara de Carga 

de la Central Hidroeléctrica de Cimanes del Tejar, cuyas aguas derivan del Embalse de 

Barrios de Luna, a través del Canal Hidroeléctrico, que tiene su toma en el Embalse 

Regulador de Selga de Ordás. Disponiendo de un caudal de aguas para su regadío de 

2.000 l/s; correspondiendo 500 l/s al abastecimiento de León. 

- Artículo  4º.  […]  Esta  Comunidad  General  está  integrada  por:  a)  Comunidad  de 

Regantes  del  Canal  de  Velilla,  y  b)  la  extinta  Comunidad  de  Regantes  “Presa  el 

Jordán”. 
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Imagen 16. Resolución de constitución Comunidad de Regantes Canal de Velilla, de 4 de noviembre de 1974. 
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La zona regable del Canal de Velilla pertenece en su totalidad a la provincia de León, y comprende 

los términos municipales de Cimanes del Tejar, Carrizo y Villadangos del Páramo. Está situada en  la 

margen izquierda del río Órbigo. 

La Comunidad de Regantes del Canal de Velilla un aprovechamiento que permite derivar del canal 

hidroeléctrico en la cámara de carga de la central hidroeléctrica de Cimanes del Tejar de una caudal 

de 1.500 l/s con destino a riego para una superficie de 972,03 hectáreas. 

 

 

Esquema 2. Representación esquemática de la configuración actual de la zona regable del Canal de Velilla, 

con una superficie de 972,03 hectáreas 
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Imagen 17. Zona regable de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla (León) 

 

El deteriorado sistema de distribución de agua del que dispone esta Comunidad de Regantes, a 

través del canal principal y de la red de acequias de derivación hasta pie de parcela, muchas de ellas 

en tierra, se considera uno de los aspectos principales para la modernización de esta zona regable, con 

las excelentes propiedades desde el punto de vista agrícola de sus terrenos y la tradición de cultivos 

de regadío, para conseguir: 

 Ahorro de agua en la red principal de distribución, poniendo a disposición del agricultor en la 

parcela  el  agua  requerida  con  muchas  menos  pérdidas  (Eficiencia  de  transporte),  con  el 

consiguiente ahorro con respecto a la situación actual. 
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 Garantía de  suministro,  con  el  incremento  de  la eficiencia de  los  sistemas de  riego  de  las 

parcelas, traducidos en un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos por parte de los 

cultivos. 

 Mejor  adaptación  a  las  exigencias  de  cada  cultivo,  en  función  del  suelo  y  la  climatología, 

reduciendo el espaciamiento entre riegos y favoreciendo la disposición de agua por el cultivo 

en los momentos críticos, y en las dosis requeridas. 

 Aprovechamiento del potencial agrícola de  la zona para  introducción de nuevos cultivos, y 

reforzar cultivos relevantes en  la zona como  la patata, con  todo  lo que ello  implica para  la 

actividad agrícola y agroalimentaria de la comarca. 

 Mejora  de  la  calidad  de  vida  del  agricultor/regante,  mediante  la  automatización  y 

programación  de  los  riegos,  con  repercusión  directa  en  la  rentabilidad  de  la  explotación 

agrícola. 

 Contribución  a que  la agricultura de  regadío  resulte un atractivo  para  la  incorporación  de 

jóvenes,  con  su  afección  directa  al  desarrollo  rural  de  la  zona  y  el  mantenimiento  de  la 

actividad en los núcleos rurales. 

 

Con la obra de modernización del regadío se mantiene en servicio todo el CANAL EXISTENTE, 

dado que además de suministro de agua para riego, el canal transporta agua para abastecimiento a la 

ciudad de León, tal y como se explicará en puntos posteriores. El denominado tramo de cola del canal 

sirve de alivio a la instalación de Aguas de León. 

La  derivación  de  agua  para  riego,  en  el  actual  canal  de  Velilla,  se  produce  en  el  punto  de 

coordenadas UTM ETRS89 H30 X = 270.258,85 m e Y = 4.717.436,85 m. Desde este punto, el canal 

queda única y exclusivamente para uso de agua potable de abastecimiento a la ciudad de León. 

El  alivio  del  canal,  en  caso  de  tener  que  derivar  agua  destinada  a  riego  que  no  pueda  ser 

almacenada en la balsa se realizará en dicho punto, a la red de desagüe proyectada para recoger el 

potencial alivio de la balsa a través de su aliviadero, del aliviadero del vertedero lateral proyectado en 

el canal para derivar el agua de riego a la balsa/red de riego, así como del desagüe de emergencia de 

la balsa. 

Aguas debajo del punto de coordenadas arriba indicadas sólo pasará, a través del elemento de 

regulación proyectado en dicho punto, un caudal comprendido entre 0 y 500 l/s. 

 



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN) 

PÁGINA 77 DE 353 

 

Foto 5a. Sistema de riego actual. Infraestructuras y red de distribución. Canal de Velilla (enterrado) 

 

Foto 5b. Sistema de riego actual. Infraestructuras y red de distribución. Toma directa en canal para salida 

a riego 
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Foto 5c. Sistema de riego actual. Infraestructuras y red de distribución. Punto de control. 

 

Foto 5d. Sistema de riego actual. Infraestructuras y red de distribución. 
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Foto 5e. Distribución de agua de riego a parcela. Acequia en tierra. 

 

Foto 5f. Estado de la infraestructura de riego (Acequia de hormigón) dentro de la zona regable. 
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Foto 5g. Acequia de hormigón en zona regable. 

 

Foto 5h. Acequia de hormigón sobre canal de Villadangos, para dar agua a la zona regable del Canal de 

Velilla ubicada en la margen derecha del canal de Villadangos. 
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Foto 5i. Infraestructura de riego. Punto de reparto/alivio dentro de zona regable. 

 

Foto 5j. Desagüe del Canal de Velilla a arroyo el Reguerón. 
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Foto 5k. Desagüe del Canal de Velilla a arroyo el Reguerón. 

 

Foto 5l. Desagüe del Canal de Velilla a arroyo el Reguerón. 
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Foto 5m. Desagüe el Reguerón. Cruza el Canal de Villadangos, no vierte en él. 

 

Foto 5n. Zona final de desagüe del Canal de Velilla (Sur de la zona regable) 
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2.6. NECESIDADES DE RIEGO Y DOTACIONES 

Es necesario determinar las necesidades hídricas de los cultivos de la zona regable del Canal de 

Velilla  para  poder  optimizar  la  red  de  riego,  determinándose  para  el  período  más  crítico, 

asegurándonos que permita satisfacer las demandas pico de los cultivos. 

Para realizar los cálculos estimativos de la demanda hídrica se necesita conocer las necesidades 

medias de  los cultivos de  la  zona, calculadas a partir de  los datos climáticos,  las necesidades en el 

período de máxima demanda, las precipitaciones y su distribución en la zona, etc. 

Con los datos desprendidos de este cálculo y con la consideración de aplicar el agua para riego 

mediante  un  sistema  de  aspersión,  se  determina  el  volumen  de  agua  a  aportar,  así  como  las 

infraestructuras  requeridas  para  poderlo  llevar  hasta  pie  de  parcela  (el  proyecto  no  incluye  el 

amueblamiento de estas). 

Poder dotar a los cultivos de sus requerimientos hídricos, en el momento adecuado, permite 

ampliar  el  abanico  de  cultivos  a  incluir  en  las  alternativas  y  garantizar  mayores  rendimientos, 

consiguiendo el desarrollo de los cultivos en las épocas más favorables. 

Con  la  ejecución  de  la modernización  del  regadío,  pueden  entrar  con  mayor  fuerza  en  la 

alternativa las plantas hortícolas, con todo lo que representan para una zona como esta. 

Se  puede  cultivar  cereales  (trigo,  cebada,  y  maíz  principalmente),  leguminosas  grano 

(principalmente  alubia,  aunque  también  puede  cultivarse  veza,  por  ejemplo),  cultivos  industriales 

(patata y remolacha principalmente), cultivos forrajeros (alfalfa, maíz forrajero, praderas) y cultivos 

hortícolas (lechuga, coliflor, guisantes, judías, puerros, cebollas, brócoli, entre otros). 

Tal y como recoge el estudio técnico previo de la zona de concentración parcelaria de la zona, 

los principales cultivos son maíz, cebada, trigo, remolacha, pradera, alfalfa, alubias, patatas, chopo, 

frutales y lúpulo, entre otros. 

Además, en los trabajos de campo realizados, una explotación de agricultura profesional de la 

zona puede presentar la siguiente de distribución de cultivos: 
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Tabla 3a. Alternativa de cultivos. Explotación tipo de la zona. 

Cultivo  Superficie (%) 

Maíz  49,32% 

Trigo  13,70% 

Alubia  16,44% 

Remolacha  16,44% 

Lúpulo  4,11% 

Total Explotación  100,00% 

 

Tabla 3a. Alternativa de cultivos. Fuente: Estudio Técnico Previo de Concentración Parcelaria de la zona. 

Cultivos (Regadío)  % Superficie Total (Villadangos‐Velilla) 

Maíz grano  48,63 

Trigo blando  20,39 

Girasol  6,27 

Alubias  7,84 

Remolacha  4,24 

Pasto permanente  2,35 

Trigo duro  1,25 

Lúpulo  1,96 

Alfalfa  1,57 

Patata  1,57 

Colza  3,14 

Avena  0,31 

Cebada  0,16 

Garbanzos  0,31 

TOTAL  100,00 

 
 

2.6.1. NECESIDADES NETAS DE RIEGO 

En cuanto a los observatorios, se han empleado los más cercanos a la zona, destacando el de 

Hospital de Órbigo (estación LE06 –Hospital de Órbigo Zona Órbigo Tuerto) por su proximidad a la zona 

regable.  
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Se  toman  los  datos  recogidos  en  la  página  web  de  Inforiego 

(http://www.inforiego.org/opencms/opencms/info_meteo/index.html).  Se  emplean  coeficientes  de 

ponderación y se obtienen resultados ponderados de las variables climáticas de interés referidos a la 

zona.  

Dadas las distancias a la zona de dos estaciones (Hospital de Órbigo y Bustillo del Páramo), el 

valor  del  coeficiente  de  ponderación  hace  que  la  diferencia  entre  datos  ponderados  y  los 

correspondientes a la estación LE06 Hospital de Órbigo resultan inapreciables. 

Las  necesidades  netas  de  riego  serán  equivalentes  al  consumo  teórico,  es  decir,  a  la 

evapotranspiración del cultivo menos la precipitación efectiva. 

La determinación de la evapotranspiración se hace mediante la siguiente fórmula: 

ETc = kc x ET0 

siendo  kc  un  coeficiente  estacional  propio  de  cada  cultivo,  y  que  depende  a  su  vez  de 

numerosos factores entre los que destacan: las características del cultivo propiamente dicho, la fecha 

de  siembra,  el  ritmo de  desarrollo del mismo,  la duración del período  vegetativo,  las  condiciones 

climáticas y frecuencia de lluvia o riego. 

 

Para  los  cultivos  extensivos  y  hortalizas  el  período  vegetativo  se  divide  en  cuatro  fases, 

determinándose un kc diferente para cada una de ellas. Dichas fases son: 

 Fase inicial 

 Fase de desarrollo 

 Fase media 

 Fase final 

Cuando se trata de cultivos forrajeros, que reciben varios cortes al año, el Kc toma un valor medio 

entre el período de heladas. 
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  Imagen 18. Esquema elementos que intervienen en calculo ET del cultivo.  

 

  En este proyecto, los valores arriba descritos, se contrastan con datos desprendidos del uso de 

la metodología satelital mediante  secuencias  temporales de  imágenes multiespectrales de satélite, 

que permiten calcular un Kc más ajustado a la realidad de la zona seleccionando parcelas diferentes 

con los distintos cultivos de la rotación considerada.   

 

2.6.2. CONSUMO REAL DEL CULTIVO 

A partir de las necesidades netas de riego, se determina el consumo real del cultivo en función de 

la eficacia considerada en la aplicación del agua al suelo. 
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Imagen  19.  Esquema  elementos  que  intervienen  en  calculo  ET  del  cultivo.  Fuente  “Guías  para  la 

determinación de los requerimientos de agua de los cultivos” 

 

Se  trata  de  determinar  las  necesidades  brutas  que  compensarán  las  pérdidas  inevitables 

provocadas por diversos factores dependientes del suelo, tipo de riego, experiencia del agricultor, etc. 

La eficiencia de aplicación (FAO, Diseño de métodos de riego – Eficiencia de riego) se define como 

la  relación  entre  el  volumen  de  agua  almacenado  en  la  zona  radicular  de  los  cultivos  para  uso 

consuntivo  y  el  volumen  total  aplicado.  En  otras  palabras,  la  eficiencia  de  aplicación  indica  el 

porcentaje de agua aprovechado por el cultivo. Se toma una eficiencia del sistema de riego del 80 %, 

considerándose  la aspersión con cobertura como sistema predominante en  la zona, y con un buen 

manejo del sistema. 

La rotación de cultivos considerada para el proyecto (sucesión de cultivos en el tiempo, que se 

repite cíclicamente o no)  y que  representa  la distribución mayoritaria prevista de éstos en  la zona 

regable de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla (León) es: 

 

 

 

Tabla 4. Distribución de la rotación de cultivos seleccionada (ha)  
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Superficie regable (ha)  973,02 

Cultivo 
% superficie en cultivo 

mes máxima demanda 

Cereal de invierno (en 
julio) 

0,00% 

Maíz  50,00% 

Lúpulo  4,00% 

Remolacha  16,50% 

Judía grano  16,50% 

Hortícolas  13,00% 

 

Tabla 5. Caudal ficticio continuo zona regable Canal de Velilla (León) 

 

q fc (l/s∙ha)  0,80 

 

Según la publicación de la FAO Nº 56 “Evapotranspiración del cultivo: Guías para la determinación 

de los rendimientos de agua de los cultivos”, establece que el método de FAO Penman‐Monteith se 

recomienda como el único método estándar para la definición y el cálculo de la evapotranspiración de 

referencia. 

 

Gráfico 1. Valores de ET0  calculados en función datos climáticos programa CROPWAT. 
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Fusionando todos estos datos, climatológicos (temperatura, precipitaciones, viento y radiación, 

como principales), valores de Kc y días de etapa por cultivo, rotación media de la zona a considerar en 

este proyecto y eficiencia de sistema de riego, en el CROPWAT se obtienen las necesidades hídricas 

que debe satisfacer el sistema de riego diseñado. 

  El caudal continuo a considerar es el recogido en la Tabla 4. Resaltar que se consideran riego 

cada 6 días para disponer de un día de descanso semanal. Esto supone un margen de seguridad para 

el sistema frente posibles roturas en la red de riego o posibles fallos de algún elemento de la red que 

siempre deben de considerarse en el diseño de las redes, así como algún problema de suministro de 

agua. 

 

2.6.3. AHORRO POTENCIAL DE AGUA DERIVADO DE LA MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO 

El sistema de riego previsto en la zona es el riego por aspersión, un sistema de riego que permite 

el ahorro de agua y un uso racional de la misma. 

Según la bibliografía existente sobre la materia, y las experiencias analizadas en diferentes foros 

especializados de regadío, la eficiencia de aplicación en diferentes estudios para riego por aspersión 

se establece alrededor del 80 %, mientras que el riego por gravedad se sitúa en valores del 60 %. 

Además, la modernización del sistema de riego propuesto minimiza las pérdidas de transporte de 

agua a pie de parcela. 

En este proyecto se consideran los requisitos que afectan, en el plan de desarrollo rural de Castilla 

y  León,  exclusivamente  a  actuaciones  de  modernización  de  regadíos  para  que  estas  sean 

subvencionables: 

Ahorro  potencial  de  agua.  Para  las  inversiones  que  contemplen  la  mejora  de  una 

instalación  de  riego  existente  o  de  alguno  de  sus  elementos,  el  proyecto  determinará 

adecuadamente el ahorro potencial de agua derivado de la mejora, que deberá situarse entre 

un  5 %  y  un  25 %  como mínimo  con  arreglo  a  los  parámetros  técnicos  de  la  instalación  o 

infraestructura existente. 

El ahorro potencial derivado de la mejora de la infraestructura se estimará: 

- En  porcentaje  (%),  como  la  diferencia  entre  el  porcentaje  de  pérdidas  de  la 

infraestructura antes de la operación y el porcentaje de pérdidas de la infraestructura 

después de la operación 

- En volumen al año (hm3/año), como el producto del ahorro potencial en porcentaje (%) 

por el derecho de agua que abastece a la infraestructura (hm3/año), dividido por 100. 
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Tabla 6. Volúmenes actuales en concesión 

Superficie (ha) Volumen total (m3)[1] 

972,03  5.345.057,60 

Nota: [1] Volumen demandado por código 2100232 y 2100195 de PH. 

 

Tabla 7. Eficiencia en función sistema de riego 

Eficiencia Aplicación en parcela (%) 

Riego por gravedad Riego por aspersión

60,00%  80,00% 

 

Según el artículo publicado en la revista de obras públicas nº 3.320 de abril de 1993, y elaborado 

por D. Ángel García Cantón y Wolfgang Krinner recoge: 

“Se  ha  definido  la  ratio  demanda  neta/desembalse,  que  constituye  un  límite  superior  de  la 

eficiencia global, cuyo valor medio para zonas de riego por gravedad ha resultado del 59 % y para riego 

a presión, del 80 %. El parámetro con el que parece guardar una relación más directa es el suministro 

bruto.” 

 

El cambio del sistema de aplicación, de riego por gravedad (también denominado a manta) a 

riego por aspersión tiene beneficios ambientales, además de la reducción de las demandas de agua 

en  la zona modernizada. Al disminuirse  la escorrentía superficial, se  incrementa notablemente  la 

absorción por los niveles edáficos superficiales, reduciéndose los excedentes de agua procedentes 

del  riego  y  la  percolación  a  los  niveles  freáticos  de  las  aguas  subterráneas.  Se  disminuye  en 

consecuencia el aporte de fertilizantes como los nitratos y los fosfatos, que pudieran contener los 

sobrantes del riego, a las masas de agua cercanas en donde acaban vertiendo. 

 

2.6.4. AHORRO  POTENCIAL  DE  AGUA  DERIVADO  DE  LA  MODERNIZACIÓN  (M3/AÑO  A 

ESCALA DE INFRAESTRUCTURA) 

Consideramos el Ahorro Potencial (AP) en porcentaje (%), como la diferencia entre el porcentaje 

de  pérdidas  de  la  infraestructura  antes  de  la  operación  (PA),  y  el  porcentaje  de  pérdidas  de  la 

infraestructura después de la operación (PD). 

Se consideran los siguientes conceptos: 
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 Ahorro Potencial (AP) en porcentaje (%), como la diferencia entre el porcentaje de 

pérdidas de la infraestructura antes de la operación (PA), y el porcentaje de pérdidas 

de la infraestructura después de la operación (PD) 

AP (%) = PA (%) – PD (%) 

 Ahorro Potencial anual (hm3/año), donde tenemos en consideración el derecho de 

agua que abastece la infraestructura (DA) 

AP (hm3/año) = (PA – PD) * DA (hm3)/100 

 

 Ahorro  Efectivo  de  Agua  (AE),  ahorro  real  de  agua  como  consecuencia  de  la 

actuación 

 

Gráfico 2. Evolución del volumen de agua, en concepto agua disponible, ahorro potencial y efectivo. 

 

El principal ahorro de agua de esta actuación provendrá de la eliminación total de las pérdidas 

que presentan el canal principal de distribución y las acequias actuales de distribución de agua desde 

el canal principal hasta la parcela, como consecuencia de las fugas que estas presentan.  

Según algunos estudios la fugas en canales (en el caso de la Comunidad de Regantes del Canal 

de Velilla, acequias) de tierra varían del 25 al 30 % (“Measurement of seepage losses from irrigation 

Canals, Dale M. Lancaster, Assoc. M. A.S.C.E.”, Junio 1952; “Impact of Water Losses and Maintenance 

of Canal Irrigation System on Agriculture (Case Study: Urmar Minor of Warsak Gravity Canal Pakistan)” 

Tariq Usman Saeed y Taj Ali Khan, American Journal of Experimental Agriculture).  
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Imagen 20. Estimación del cambio en la eficiencia técnica global por transporte de agua de riego.  

Fuente: “Evaluación de la eficiencia de un proyecto típico de modernización de regadíos – Javier Alarcón Luque – Centro 

de Estudios Hidrográficos (CEDEX) publicado en Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros nº 230 (211) 

 

 

Foto 6a. Acequia ejecutada en tierra, para distribución hasta parcela, en tierra. Ejemplo de ineficiencia de 

distribución 

Acequia que presenta un gran deterioro 

en  todo  su  recorrido,  con  las  pérdidas 

que esto supone  
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Foto 6b. Acequia de distribución hasta parcela, en hormigón. 

 

Foto 6c. Acequia en tierra de distribución en parcela 
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Foto 6d. Estado actual de obra de fábrica de derivación a parcela desde acequia de distribución 

 

 

Foto 6e. Acequia de distribución en la zona regable 
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Foto 6f. Acequia de distribución hasta parcela ejecutada en hormigón, y distribución a manta en parcela.  

Analizado el estado actual de la red de acequias que se encuentra dentro de la zona de actuación 

de este proyecto  y  comparando  con el estado de acequias de otras  zonas  regables en  las que  se 

realizaron estudios de la eficacia de distribución podremos indicar un valor muy próximo a la realidad. 

Estas pérdidas estimadas se basan en los datos y la metodología empleada en “Evaluación de la 

Zona Regable de Virgen del Aviso (Zamora). Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección 

General  de Desarrollo Rural.  CENTER”  (2004), donde  se  define  la  eficiencia  de distribución  de  las 

acequias e indica como las pérdidas han de estar referidas a una determinada distancia, ya que cuanto 

mayor sea dicha distancia, las pérdidas irán incrementándose más o menos en proporción directa.  

       𝐸𝑑 ൌ 100 െ  
ೂ೐షೂೞ

ೂ೐
∗ଵ଴଴

௅௢௡௚௜௧௨ௗ ሺ௞௠ሻ
 

donde: 

  Ed  = Eficacia de Distribución 

  Qe = Caudal de entrada 

  Qs = Caudal de salida 

En este proyecto se considera un 30 % debido al gran deterioro que presentan dichas acequias.  
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Por otro  lado,  la nueva infraestructura mediante tubería presurizada tendrá, en su caso más 

desfavorable unas pérdidas por fugas en la red del 5%. Por tanto: 

    AP (%) = 30% ‐ 5% = 25 % 

2.4.4.2. Ahorro Potencial de agua derivado del cambio del sistema de distribución de agua en parcela 

En  la  actualidad,  en  cualquiera  de  las  zonas  afectadas  por  esta  modernización,  dadas  las 

condiciones de las infraestructuras de riego y el tipo de terreno en la zona, unido al envejecimiento en 

la zona hace que, de la superficie regada, en un 65 % de la misma se aplique la técnica de riego a pie, 

práctica que una vez modernizada será sustituida en su totalidad por riego por aspersión.  

Considerando que la eficiencia del riego por inundación ronda entre el 40‐65 % frente al 80‐85 

% en un riego por aspersión podemos considerar que esta actuación conllevará un ahorro de agua, en 

cuanto a eficiencia de aplicación se refiere del 20 %. 

2.4.4.3. Ahorro potencial de agua destinado a consolidar regadío 

Se considera que todo el ahorro potencial va destinado a la consolidación del regadío. 

Para analizar el ahorro efectivo de agua derivado de la actuación de modernización del regadío 

del Canal de Velilla, se debe de considerar: 

- Una vez realizada la modernización de la zona regable, todas las parcelas de regadío 

dentro  del  perímetro  regable  y  recogidas  en  el  elenco  tanto  de  la  Comunidad  de 

Regantes como de la Confederación Hidrográfica del Duero serán regadas. 

- Todas las parcelas serán regadas mediante sistemas de riego por aspersión (cobertura 

superficial  o  enterrada,  pivot)  (incluso  en  alguna  explotación  agrícola  dedicada  a 

hortícolas se implantará el riego por goteo). Las dosis aplicadas por estos sistemas de 

aspersión se ajustarán a las necesidades del cultivo, según su estado fenológico y el 

mapa de suelo de la parcela. 

Tabla 8. Análisis del ahorro potencial de agua (paso de riego tradicional a riego modernizado) 

CR CANAL DE VELILLA  [1]     [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9] 

Situación  Superficie 
Total (ha) 

Superficie 
regada 
(ha) 

Tipo  de 
riego 

Superficie 
Tipo  de 
riego (ha) 

Consumo 
neto 
(m3/ha) 

Pérdidas 
Sistema de 
Riego 
(m3/ha) 

Pérdidas 
Transporte 
Red (m3/ha) 

Necesidades 
Brutas 
(m3/ha) 

Total 
Consumo 
(m3) 

Total 
Consumo 
Situación 
(m3) 

Ahorro 
Potencial 
(AP) 

Antes  de 
Modernizar  972,0  651,30 

A pie  423,3  5.500,0  2.200,0  2.310,0  10.010,0  4.237.423,8 
5.944.246,3 

0,0 
Aspersión  227,9  4.800,0  960,0  1.728,0  7.488,0  1.706.822,5 

Después de 
Modernizar  972,0  972,03  Aspersión  972,03  4.685,0  937,0  281,1  5.498,9  5.345.056,90  5.345.056,9 
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En  la  tabla  adjunta  los  datos  se  han  obtenido  considerando  la  superficie  regada  (ha)  [1] 

considerando los porcentajes de parcelas que no se riegan (33 %) y parcelas en cultivo (regadas, 66 %). 

Además, en  la  zona  regable de  la Comunidad  de Regantes  del Canal de  Velilla,  y  según  los  datos 

aportados por ésta, se establece que se riegan [2] por superficie (a manta) el 65 % de las parcelas [2]. 

Se toma como dato de partida el valor de necesidad de agua en parcela [3] (consumo neto (m3/ha)), 

que se ve incrementado con las pérdidas derivadas del sistema de riego empleado [4] (necesidades de 

agua requeridas en parcela, para su aplicación). Este valor, a su vez, se ve afectado por las pérdidas de 

transporte [5] derivadas del estado actual del canal y red de acequias y que se establece en función de 

la bibliografía de referencia. Finalmente, se obtienen las necesidades brutas requeridas por hectárea 

[6]  y  las  necesidades  brutas  totales  [8]  demandadas  por  la  Comunidad  de  Regantes  para  poder 

satisfacer la demanda hídrica de sus cultivos. 

Como se puede deducir de los números anteriores, SÍ se produce un Ahorro potencial de agua, 

pero dado que pasará a regarse la totalidad de la superficie, este AHORRO POTENCIAL va destinado a 

la CONSOLIDACIÓN DEL REGADÍO por lo que el AHORRO EFECTIVO DE AGUA será nulo.  

  La consolidación del regadío debe entenderse como la disponibilidad del recurso para toda la 

zona a modernizar, donde se regará el 100 % de la superficie. 

2.4.4.4. Aclaración gestión de ahorros de agua 

  Con  la actuación de modernización del  regadío de  la Comunidad  de Regantes del Canal de 

Velilla (León), y con los aspectos descritos en apartados anteriores hay que indicar que: 

 Reducción de las Extracciones de la masa de agua 

No se producirá una reducción en el volumen de extracción de agua dado que, 

aunque sí se optimiza el uso del recurso, pasa a regarse el total de la superficie regable, 

tal y como se ha explicado en el punto anterior.  

 Aumento de la Dotación de la misma zona regable 

No se producirá un aumento de la dotación (m3/ha) de la zona regable, que en 

años deficitarios se ajustará a la realidad del agua disponible en la Junta de Explotación 

del Sistema Órbigo de Confederación Hidrográfica del Duero. 

 Utilización en otras Comunidades de Regantes o ampliación de regadío en otras zonas. 

No se producirá el aprovechamiento de agua correspondiente a la dotación de la 

Comunidad de Regantes del Canal de Velilla por ninguna otra comunidad de regantes, 

de la misma manera que tampoco se amplía la zona regable de la misma.  
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2.7. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

La modernización del regadío de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla (León) tiene como 

objetivo sustituir el sistema de riego existente, acequias de hormigón y de tierra, por otro mucho más 

eficiente en cuanto al ahorro y optimización del uso de un recurso tan limitado como el agua. 

Además de este objetivo prioritario permitirá la mejora de calidad de los agricultores, así como la 

reactivación de la economía en los núcleos rurales de la zona.   

Las obras planteadas para la alternativa seleccionada son: 

9. Obra de toma del canal, para derivación a balsa de regulación e instalación de caudalímetro. 

Incluye  sistema de  filtrado grueso. Se diseñan  las obras  con  la pretensión de conseguir un 

control robusto y técnicamente sencillo del canal y la entrada de agua a la balsa. Se proyecta 

la infraestructura con el funcionamiento hidráulico de un aliviadero lateral tipo canal, ajustado 

a lámina vertiente para llenado de la balsa. Además, se dispondrá de un aliviadero también de 

vertido lateral que permita la evacuación del caudal máximo del canal si resulta necesario. Se 

equipará con compuertas verticales automatizadas.  

10. Conducción de llenado de  la balsa. En este caso, se realizará a través de canal de hormigón 

armado que deriva del canal principal y presenta una sección que permite la misma capacidad 

de transporte máxima del canal en dicho punto. Este canal de derivación/entrada a balsa va 

desde el punto  de  toma  en el  canal  principal  hasta  la obra  de entrada a balsa. Se ejecuta 

garantizando el  correcto  funcionamiento  y minimizando  las  perturbaciones hidráulicas que 

puedan modificar el régimen de funcionamiento previsto. Está cubierto con losas alveolares 

que garanticen el tráfico pesado por encima, dado que sobre el mismo discurre el camino de 

servicio del canal (plano nº 4.1 Localización de balsa y estación de bombeo). 

11. Balsa de regulación de capacidad de regulación de 92.224 m3, con garantía de suministro a la 

zona regable y con garantía de gestión eficiente del canal a través del cual esta Comunidad de 

Regantes recibe el suministro de agua para riego, según el esquema de funcionamiento del 

Organismo de Cuenca para la zona que depende del Embalse Barrios de Luna (León), y todos 

los  elementos  accesorios  necesarios  para  su  correcto  funcionamiento  en  condiciones  de 

seguridad. La balsa se ejecuta como “obra de tierra”, empleando para la construcción de  la 

misma  los materiales procedentes de  las parcelas ocupadas por  la misma y empleando  los 

sobrantes  de  tierra  vegetal  para  revegetación  de  los  taludes,  con  la  correspondiente 

hidrosiembra de los mismos una vez finalizada la construcción de la misma. 
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Dispondrá de los elementos de entrada y salida, elementos complementarios (arquetas, 

conducciones,  valvulería,  etc.)  garantizando  que  desempeñen  adecuadamente  su  labor, 

siendo compatibles con la impermeabilización y sin poner en peligro la integridad de la balsa. 

También dispondrá de todas las medidas de seguridad (elementos diseñados con criterios 

de garantía y fiabilidad) requeridas para garantizar la seguridad de la misma red de drenajes, 

aliviadero (las balsas como la aquí proyecta no tienen avenidas y los caudales de entrada están 

controlados, por  lo que el  riesgo de  vertido  por  coronación es prácticamente  inexistente) 

elementos para salida de fauna/personas que accidentalmente accedan al interior de la balsa, 

flotadores,  bordillo  perimetral  de  coronación,  etc.).  La  balsa  estará  impermeabilizada  con 

PEAD de 2 mm de espesor, asentado sobre el correspondiente geotextil. También se proyecta 

el vallado perimetral. 

12. Suministro de energía eléctrica mediante  la construcción de  línea eléctrica aérea de  15  kV 

enmarcada dentro del proyecto de modernización del regadío, con su correspondiente centro 

de  transformación,  desde  punto  autorizado  por  la  compañía  distribuidora  (Unión  Fenosa 

Distribución  –  Expediente  EXP348620010099)  hasta  punto  de  suministro  (estación  de 

bombeo).  Se  proyecta una  instalación  eléctrica para  dotar  a  la  estación de  bombeo de  la 

energía eléctrica necesaria para el correcto funcionamiento de los grupos motobomba que la 

componen.  Está  formada  por  la  propia  línea  eléctrica,  centro  de  seccionamiento  y 

transformación y centro de medida, acorde a las indicaciones de la compañía distribuidora. 

La línea eléctrica, cuya traza y detalles se recogen en la documentación gráfica adjunta a 

este documento, tiene una longitud total de 4.584,85 metros, con un total de 31 apoyos. Se 

proyecta con conductor LA100, y las correspondientes medidas de protección para la avifauna. 

La potencia solicitada es de 1.100 kW.   

13. Estación de bombeo para dotar de la energía necesaria al agua para garantizar en el hidrante 

correspondiente  los  50 mca. Dispondrá  de  los  correspondientes equipos electromecánicos 

para el bombeo, valvulería y elementos de control de caudales, así como automatización de 

los diferentes elementos. Además, elemento de  filtrado del agua,  previo al  bombeo,  para 

garantizar que no se generan obstrucciones en  los pasos de  los elementos del hidrante. Se 

proyecta una edificación de 23,80 x 15,80 metros + 10,45 x 5,30 metros, con una superficie de 

423,52 metros cuadrados, con su correspondiente acera perimetral, así como la urbanización 

de la parcela. 

14. Red de tuberías para alimentación de la estación de bombeo y distribución a la zona de riego 

(red telescópica). Los diámetros de las tuberías a instalar se extienden desde 160 mm hasta 
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1.100 mm, en la tubería de aspiración de la balsa de regulación. Los materiales a emplear en 

la construcción de la red de riego, con una longitud de 38.500 metros serán PVC‐0/fundición 

dúctil (160‐600 mm) y hormigón camisa de chapa (700‐1.100 mm) Se proyecta tubería de acero 

helicosoldado ø1.100 mm para la tubería de alimentación de la estación de bombeo. 

15. Reposiciones de servicios afectados, y cruces de las infraestructuras lineales existentes en la 

zona, según las condiciones establecidas por cada organismo titular de la infraestructura. 

16. Restauración del medio natural, en las zonas afectadas por el proyecto de modernización. 

 

La alimentación de  la estación de bombeo se producirá, mediante energía de  la red eléctrica, y 

quedará  preparado  para  futuras  actuaciones  que  doten  al  sistema  del  apoyo  de  una  instalación 

fotovoltaica propia (25 % de la potencia total requerida) de esta Comunidad de Regantes del Canal de 

Velilla.   

Para garantizar el suministro de agua se construye una balsa de regulación, tal y como se describirá 

posteriormente. 

El control de la distribución de agua se llevará mediante la instalación de equipos de telecontrol 

que se ubicarán en cada hidrante de la red de riego. Éstos controlarán las aperturas y cierres de las 

electroválvulas en función de las peticiones, registrarán temporalmente y enviarán los consumos de 

riego  hora por hora,  así  como  los diferentes  eventos.  Todo  ello  se  enviará  al  punto de  control  o 

intercambio de información (el servidor) entre campo y oficina/regante permitiendo un histórico tanto 

de consumos como de  incidencias del sistema. Además, se complementará este sistema de control 

con una estación meteorológica en la zona. 

Con la ejecución de estas obras de modernización del regadío, se conseguirá un control del agua 

en el sistema propio de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla (agua necesaria a disposición 

de la red, demandas y programación de riego) y le permitirá llevar a cabo una correcta planificación de 

los escenarios de funcionamiento, fundamentados poder disponer de toda la información necesaria 

para la toma de decisiones que conlleva al uso más eficiente del recurso agua. 

Mediante el uso de programas y herramientas como Sigopram y hojas de cálculo se ha llevado a 

cabo la evaluación de distintas alternativas.  

Se realizan varias simulaciones de funcionamiento de la red de riego alimentada desde diferentes 

puntos,  estableciendo  la  cota  mínima  de  emplazamiento  de  la  balsa,  para  optimizar  el  bombeo 

adaptado a las condiciones particulares de la zona regable. 
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Tabla 9. Cotas de la zona regable. Intervalos según superficie. 

Intervalo de cota Zona Regable (msnm)  % superficie regable 

870‐875  4,94 

875‐880  7,33 

880‐885  23,19 

885‐890  26,74 

890‐895  18,41 

895‐900  8,52 

900‐905  5,38 

905‐910  3,57 

910‐915  1,92 

 

   

Imagen 21. Intervalos de cotas en la zona regable del canal de Velilla.  
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Para el funcionamiento de la red de riego y de la estación de bombeo proyectada, suponiendo su 

funcionamiento con alimentación de energía eléctrica de red, se consideran los siguientes aspectos, 

acorde a la normativa actualmente vigente de tarifas eléctricas: 

Después de la liberación del mercado energético, los precios de la energía son variables, debiendo 

los consumidores establecer contratos de suministro con los diferentes comercializadores de energía. 

De este modo el precio de la energía es variable según las ofertas y según el estado del mercado en 

cada momento. Los períodos tarifarios si están regulados por el Estado. 

De la tarifación acorde a la normativa vigente en el momento de redacción de este documento se 

reseña: 

 El precio de  la energía consumida en cada período es muy superior en los períodos P1 y P2 

frente al resto de los períodos P3, P4, P5 y P6. 

 El precio del término de potencia es mucho más elevado en los períodos P1 y P2 frente al resto 

de los períodos P3, P4, P5 y P6. 

 En la segunda quincena de junio y julio, donde las necesidades de riego son máximas, para un 

día se combinan los períodos tarifarios P1, P2 y P6, salvo los fines de semana que son P6. 

 

2.7.1. ESTACIÓN DE BOMBEO 

La estación de bombeo proyectada dará servicio de riego a la zona regable de la Comunidad de 

Regantes del Canal de Velilla, constituyendo un único sector de riego. 

La  ubicación  de  la  estación  de  bombeo  será  dentro  del  recinto  generado  por  las  parcelas 

siguientes: 

Tabla 10. Listado de parcelas ubicación estación de bombeo y balsa de riego. 

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DE VELILLA- ZONA DE OCUPACIÓN POR CONSTRUCCIÓN 

DE BALSA Y ESTACIÓN DE BOMBEO 

Provincia T.M. Polígono Parcela Referencia Catastral Superficie catastral (m2) 

León Cimanes del Tejar 207 186 24057A20700186 1.796,0 

León Cimanes del Tejar 207 187 24057A20700187 1.143,0 

León Cimanes del Tejar 207 188 24057A20700188 254,0 

León Cimanes del Tejar 207 189 24057A20700189 118,0 

León Cimanes del Tejar 207 190 24057A20700190 1.436,0 

León Cimanes del Tejar 207 191 24057A20700191 2.940,0 
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COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DE VELILLA- ZONA DE OCUPACIÓN POR CONSTRUCCIÓN 

DE BALSA Y ESTACIÓN DE BOMBEO 

Provincia T.M. Polígono Parcela Referencia Catastral Superficie catastral (m2) 

León Cimanes del Tejar 207 192 24057A20700192 702,0 

León Cimanes del Tejar   193 24057A20700193 3.274,0 

León Cimanes del Tejar 207 194 24057A20700194 499,0 

León Cimanes del Tejar 207 195 24057A20700195 475,0 

León Cimanes del Tejar 207 196 24057A20700196 1.260,0 

León Cimanes del Tejar 207 197 24057A20700197 5.189,0 

León Cimanes del Tejar 207 198 24057A20700198 1.487,0 

León Cimanes del Tejar 207 199 24057A20700199 1.762,0 

León Cimanes del Tejar 207 200 24057A20700200 725,0 

León Cimanes del Tejar 207 201 24057A20700201 1.617,0 

León Cimanes del Tejar 207 202 24057A20700202 1.283,0 

León Cimanes del Tejar 207 203 24057A20700203 741,0 

León Cimanes del Tejar 207 204 24057A20700204 1.017,0 

León Cimanes del Tejar 207 205 24057A20700205 1.600,0 

León Cimanes del Tejar 207 206 24057A20700206 280,0 

León Cimanes del Tejar 207 207 24057A20700207 603,0 

León Cimanes del Tejar 207 208 24057A20700208 3.035,0 

León Cimanes del Tejar 207 209 24057A20700209 4.027,0 

León Cimanes del Tejar 207 210 24057A20700210 2.192,0 

León Cimanes del Tejar 207 211 24057A20700211 5.187,0 

León Cimanes del Tejar 207 212 24057A20700212 5.720,0 

León Cimanes del Tejar 207 213 24057A20700213 2.263,0 

León Cimanes del Tejar 207 214 24057A20700214 3.692,0 

León Cimanes del Tejar 207 215 24057A20700215 1.865,0 

León Cimanes del Tejar 207 216 24057A20700216 4.678,0 

León Cimanes del Tejar 207 217 24057A20700217 977,0 

León Cimanes del Tejar 207 218 24057A20700218 7.706,0 

León Cimanes del Tejar 207 5300 24057A20705300 2.157,0 

León Cimanes del Tejar 207 5302 24057A20705302 1.084,0 
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Las coordenadas UTM ETRS 89 H30 de ubicación de la Estación de bombeo, como referencia son 

X = 270.058,50 m e Y = 4.717.128,50 m. 

 

Imagen 22. Ubicación balsa de regulación y estación de bombeo. T.M. Cimanes del Tejar (León) 

 

Por las características técnicas del sistema, se instalarán bombas horizontales de cámara partida, 

aprovechando la balsa de regulación contemplada en este proyecto para garantizar la columna mínima 

de agua necesaria para el correcto funcionamiento del bombeo. 

 Rango de caudales (l/s) a cubrir por la estación: 100 – 1.569,70  

 Rango de presiones (mca) a cubrir por la estación: 62 – 65 

 Presión dinámica máxima: 87,10 mca 

Todos  los  equipos  a  instalar  tienen una  eficiencia  superior  al  82 %,  y  son  capaces  de  aportar 

caudales  entre  los  100  l/s  de  los  equipos  más  pequeños  hasta  500  l/s  de  los  equipos  de  mayor 

dimensión. 

Dentro del conjunto de instalaciones de la estación de bombeo, se contemplan: 
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 Equipo  limpia‐rejas con su correspondiente arqueta en  la  toma del canal. Filtrado para 

materiales gruesos. Pre‐desbaste. 

 Filtro de limpieza de cadenas y la infraestructura necesaria para su funcionamiento, para 

partículas más finas (entre 150 micras y 6 mm). Se ubicará entre la salida de la balsa (toma 

de fondo) y el colector de aspiración de la estación de bombeo. 

 Puente grúa en la sala de bombas que permita la manipulación de la misma en labores de 

mantenimiento. 

La estación de bombeo presentará planta rectangular (plano nº 5.2 adjunto a este documento) 

con  una  superficie  en  planta  de  425  metros  cuadrados,  permitiendo  albergar  los  equipos 

electromecánicos,  los  colectores  de  aspiración  e  impulsión,  las  ventosas,  antivibratorios,  los 

caudalímetros para control del volumen de agua y toda la valvulería que permite operar con seguridad 

en la misma, así como el desagüe de dicha estación.  

Los cerramientos proyectados para  la estación de bombeo (envolvente exterior) se ejecutarán 

con  panel  prefabricado  de  hormigón  armado  de  0,14 m  de  espesor,  con  carpintería  de  aluminio 

prelacado. En el  interior se proyectan paramentos verticales revestidos con panel tipo sándwich en 

espesor 35 mm en acabado blanco con chapa de acero galvanizado de espesor 0,6 mm y particiones 

con tabique ladrillo hueco, enfoscado y fratasado 

La cubierta será ejecutada con panel tipo sándwich, formado por placas prelacadas en color teja 

de 0,60 mm de espesor en el exterior, núcleo de espuma de poliuretano de espesor 50 mm y chapa 

interior prelacada en blanco. 

En  una  sala  independiente  y  climatizada  se  albergarán  los  equipos  eléctricos  y  todos  los 

automatismos de control, así como las correspondientes dependencias destinadas a sala de control y 

aseo correspondiente, y sala de almacenamiento de equipos remotos de telecontrol para su empleo 

cuando son retiradas del campo (período invernal). 

En cuanto al centro de transformación se ubicará, en elemento prefabricado, en el exterior de la 

estación de bombeo, realizándose el suministro eléctrico a través de la línea eléctrica que une el punto 

de  conexión  autorizado  en  la  Subestación de Cimanes del  Tejar  con  el  Centro de  Transformación 

ubicado en la parcela 218 del polígono 207 del término municipal de Cimanes del Tejar, donde también 

se ubica la estación de bombeo. 
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Foto 7a. Parcela que albergará la estación de bombeo. UTM ETRS89 H30 X=270.058,50 m e Y= 4.717.128,50 m 

 

2.7.2. BALSA DE REGULACIÓN 

La balsa de regulación (plano nº 4.1, 4.2 y 4.3 adjuntos) en este proyecto es un elemento clave de 

garantía para el servicio de riego en la superficie regable. 

Se proyectará una balsa ubicada en punto de coordenadas UTM ETRS 89 H30 X=270.203,60 m e 

Y=4.717.368,30 m, con capacidad de 92.224 metros cúbicos (capacidad de almacenamiento de agua 

útil). 

 

Foto 7b. Parcela que albergará la balsa de regulación. UTM ETRS89 H30 X=270.219,50 m e Y= 4.717.390,0 m 
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Las parcelas donde se ubica, referenciadas en la tabla 9, se encuentran entre las cotas 915 y 905 

metros sobre el nivel del mar. 

La balsa proyectada se dimensiona para una regulación semanal (criterios agronómicos y criterios 

de  explotación  del canal  de  suministro de agua  a  la  zona  regable), que  permita  dotar  de caudales 

suficientes a la zona regable, sabiendo que la estación de bombeo funcionará fundamentalmente en 

período P6, y de forma excepcional en período P2, durante la época de máxima demanda. 

Además, con este diseño se resuelve la problemática de regulación que tienen estos canales de 

riego tradicionales, cuyas compuertas de regulación no se encuentran automatizadas y que requieren 

la actuación del guarda correspondiente, para garantizar el caudal circulante en el canal y a su vez, el 

mantenimiento del caudal establecido por el Organismo de Cuenca en el río Órbigo, del cual nace este 

canal. 

Se considera, en la simulación de funcionamiento, un único caudal circulante por el canal de 775 

l/s, las 24 horas de los 7 días durante el período de máxima demanda, si bien se puede ver afectado 

puesto que el funcionamiento y explotación de una comunidad de regantes no responde a un patrón 

fijo, en función de la época de la campaña de riego.   

- Caudal Tipo 1: Caudal circulante en el canal continuo para  riego en  la época de máxima 

demanda 

Otra hipótesis posible serían dos caudales. 

- Caudal Tipo 2: Caudal circulante en canal desde las 14:00 horas del viernes a las 08:00 h del 

lunes 

- Caudal Tipo 3: Caudal circulante en el canal desde las 08:00 horas del lunes hasta las 14:00 

horas del viernes 

Se  deben  de  resaltar  los  criterios  de diseño  contemplados y que  la alternativa  seleccionada y 

plasmada en el proyecto de modernización del  regadío de  la Comunidad de Regantes del Canal de 

Velilla: 

 Cercanía al canal, para facilitar el llenado y la explotación futura del sistema canal‐balsa 

 Características geológico‐geotécnicas adecuadas. 

 Características  orográficas de  las parcelas  en  las que  se  construirá,  con  la  finalidad de 

obtener una adecuada compensación del movimiento de tierras, y de este modo poder 

cumplir los requisitos de un diseño técnico‐económico favorable 

 Cota máxima de  lámina de agua en  la balsa, que se  iguala al nivel máximo de agua del 

canal, en el punto de derivación. 
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 Capacidad  suficiente  para  satisfacer  la  demanda  de  la  zona  regable,  amparada  en 

fundamentos agronómicos de la zona. 

 Capacidad de  regulación  semanal del  canal de abastecimiento a  la zona  regable en  las 

condiciones  de  explotación  del  sistema  dependiente  del  embalse  de  Barrios  de  Luna 

(Sistema Órbigo). 

 

Tabla 11. Balance de capacidad de balsa: demanda de la red – entradas desde canal 

 

 

 

  En esta tabla, se puede verificar que el volumen de la balsa necesario se corresponde con una 

capacidad de 92.224 m3 para tener garantizados los requerimientos del usuario.  

 

Gráfico 3. Representación de la simulación realizada para condiciones de funcionamiento.  

 

En esta  simulación  se ha  supuesto, basándose en el  régimen de explotación  del  canal que el 

organismo  de  cuenta,  a  petición  de  la  Comunidad  de  Regantes,  que  la  balsa  proyectada  puede 

satisfacer la regulación para demandas un caudal circulante en el canal de 1.500 l/s y 100 l/s.  
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Con  respecto  a  la  ejecución  de  la  balsa,  destacar  que  se  realizará  con  materiales  sueltos 

procedentes de la propia excavación. El talud interior, tanto para el desmonte como para el terraplén, 

tendrá una pendiente uniforme y rasanteada, con taludes 2H/1V. El talud exterior para el desmonte 

tendrá la pendiente 3H/1 V y 3H/2V en función de la zona y el material que conforme el dique, y para 

el desmonte a realizar sobre el terreno natural para alcanzar la cota de coronación 2 H/1 V (el estudio 

geotécnico del proyecto recogerá estos parámetros).  

 

Imagen  23.  Sección  tipo  del  dique  principal  de  la  balsa.  Fuente:  Estudio  Geotécnico  para  proyecto  de 

modernización del regadío de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla. 

 

Los elementos que compondrán la balsa construida serán los siguientes: 

 Colector de salida del aliviadero, de la red de drenaje y de fondo de balsa 

 Colector / canal de entrada de agua 

 Colector de salida de la tubería de suministro a red, con las correspondientes válvulas 

 Colector de desagüe, con sus respectivas válvulas 

 Obras de fábrica  

 Elementos de control 

 Elementos de seguridad 

En una primera  fase de construcción de  la balsa,  se retirará  la capa de material vegetal, y  los 

primeros niveles de materiales con muy baja capacidad portante. 
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Se  usará  el  procedimiento  de  cálculo  habitual,  de  compensación  de  volúmenes 

excavados/terraplenados,  y  el  material  sobrante  será  depositado  en  tongadas  en  la  parte  de  las 

parcelas que ocupa la balsa. 

El fondo de balsa tendrá pendiente descendente, en dirección al punto de salida de la tubería de 

desagüe de la balsa, entre el 0,5 % y 3 ‰. 

La balsa llevará un camino de coronación, con una anchura de 5,0 metros, en todo su desarrollo. 

Se ejecutará  la capa de rodadura con zahorra, con una pendiente transversal única del 1 % hacia el 

exterior de la balsa, e irá rematada la capa de rodadura con un doble tratamiento asfáltico. El firme irá 

confinado entre el rompeolas interior, de anclaje de la lámina, y el borde de coronación talud exterior. 

El acceso a  la balsa se realiza desde  la red de caminos perimetrales, con el correspondiente 

entronque y aprovechamiento de la orografía. 

La balsa se impermeabilizará mediante lámina de PEAD de 2 mm de espesor, apoyada sobre 

una capa de geotextil de protección de  fibras  sintéticas de polipropileno de  forma que  se evite el 

punzonamiento o desgarre de la lámina por la acción de la presión del agua contra el terreno de apoyo, 

así como la abrasión que pudiera sufrir por los movimientos de contracción y dilatación térmica. Se 

construirán lastres de fondo y de talud, para dotar de seguridad a la balsa, así como de elementos de 

salida para animales que pudiesen acceder accidentalmente a la balsa. 

En coronación, la lámina se anclará en una zanja perimetral de 50x50 cm, rellena de material 

seleccionado compactado. Encima, se colocará una solera de hormigón en masa para cubrir la zanja 

de anclaje, y sobre ésta se dispondrá el rompeolas. 

Se vallará todo el perímetro con el correspondiente cerramiento de dos metros de altura, para 

impedir el acceso de personal no autorizado, ni de fauna. 

 

2.7.3. RED DE RIEGO 

Toda  la red de riego en este proyecto, exceptuando  los colectores de  la estación de bombeo, 

estará enterrada.  

Las  dimensiones  de  las  zanjas  dependerán,  entre  otras,  de  las  cargas  a  las  que  vaya  a  estar 

sometida la tubería (tráfico, tierras, etc.) según la norma UNE correspondiente, en función del material 

seleccionado en cada caso, de la profundidad según el perfil longitudinal, de los datos geotécnicos de 

estabilidad de taludes de zanjas, así como de las recomendaciones del fabricante de la tubería. 

Los parámetros que se considerarán en la instalación en zanja son: 

- Anchura de recubrimiento por encima de la generatriz superior del tubo 



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN) 

PÁGINA 112 DE 353 

- Anchura de la zanja al nivel de la generatriz superior del tubo 

- Ángulo de inclinación de las paredes de la zanja (talud), que será función de los datos que 

se desprendan de los estudios geotécnicos de cada zona y de las recomendaciones de cada 

fabricante, para la instalación de la tubería. 

 

 

 

 

Imagen 24. Esquema de Sección Tipo aplicada en la red de tuberías en función del resultado del estudio 

geotécnico en el lugar de excavación y el tipo de material de tubería. 
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El fondo de la zanja, una vez abierta la misma con la geometría correspondiente, se rasanteará 

con la finalidad de asegurar un apoyo homogéneo, uniforme y firme a todo lo largo de la tubería.  

El tapado de las tuberías y relleno de las zanjas se realizará con las tierras procedentes de la 

excavación, si es apto para tal fin, y si no con material procedente de zonas de préstamos debidamente 

autorizadas y que cumplan con las exigencias técnicas requeridas para tal fin.  

La instalación de tuberías de diferentes diámetros requerirá el transporte y acopio de estas en 

zonas próximas a su instalación, tomándose para ello las precauciones pautadas por el fabricante en 

sus  correspondientes  manuales,  y  en  el  pliego  de  prescripciones  de  este  proyecto,  con  el  fin  de 

asegurar una correcta funcionalidad de las mismas. 

Tabla 12. Red de riego proyectada. Diámetros. 

Material  Diámetro (mm)  Longitud (m) 

PVC‐O  160  7.701,70 

PVC‐O  200  5.413,30 

PVC‐O  250  4.660,60 

PVC‐O  315  6.328,40 

PVC‐O  400  5.451,80 

FD  500  2.332,60 

FD  600  2.857,80 

HPCC  700  1.164,70 

HPCC  900  2.095,60 

HPCC  1000  32,30 

HPCC  1100  83,50 

 

 

Todas las tuberías  instaladas serán sometidas a la correspondiente prueba de presión, una vez 

instalada  con  todas  las  piezas especiales,  válvulas  y  demás elementos,  incluidas  las  soleras  de  las 

arquetas y los anclajes correspondientes, para poder probar el conjunto de la instalación. 
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Foto 8. Excavación para tubería en obra de modernización de regadíos. 

 

 

Foto 9. Excavación e instalación de tubería en obra de modernización de regadíos. 
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2.7.4. CRUCES.  

Las infraestructuras lineales presentes en la zona regable que deben de ser cruzadas por la red 

de  riego  son  carreteras  (se  cruzarán  con  la  correspondiente  autorización, mediante  cruce  a  cielo 

abierto)  y  el  canal  hidroeléctrico  que  será  cruzado  mediante  el  apoyo  de  la  tubería  en  la 

correspondiente cimentación ejecutada al lado de los cajeros del canal, acorde a la correspondiente 

autorización de Confederación Hidrográfica del Duero. 

Los  cruces  del  canal  hidroeléctrico  se  realizarán  de  forma  coordinada  con  el  Servicio  de 

Explotación Zona A de la Confederación Hidrográfica del Duero. 

 

 

Foto 10a. Estructura aérea de cruce del Canal Hidroeléctrico similar a la que se ejecutará para el cruce de 

la tubería presurizada de la red de riego (UTM ETRS89 H30 X=269.890,20 m Y=4.719.085,90 m). 
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Foto 10b. Punto del canal hidroeléctrico proyectado para cruce del desagüe emergencia de la balsa y 

alivio del canal de Velilla, para ser conducido al punto de vertido en el arroyo Los Morales (desagüe en punto 

UTM ETRS89 H30 X=269.469,50 m Y=4.717.718,20 m). 

 

Foto  10c.  Trabajos  topográficos  de  campo  en  zonas  de  la  traza  de  la  red  de  riego  y  cruce  del  canal 

hidroeléctrico 
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2.7.5. VÁLVULAS, VENTOSAS, DESAGÜES, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES 

Son los elementos auxiliares de la red, que se instalarán al mismo tiempo que las tuberías, para 

realizar  las  pruebas  como  se  ha  resaltado  anteriormente,  de  forma  conjunta.  Irán  alojadas  en  la 

correspondiente obra de fábrica. 

 

2.7.6. HIDRANTES Y TOMAS 

La red de riego diseñada finaliza en los hidrantes. El hidrante es el elemento que da servicio a las 

parcelas de  la agrupación de riego, bien directamente o en alguna situación particular derivada del 

análisis hidráulico de la red, desde las tomas derivadas de este y que serán reflejadas en el proyecto. 

El hidrante será capaz de adaptarse y satisfacer distintas dotaciones, dentro del rango de caudales 

para los que se proyecta, gracias a su capacidad de regulación. 

El hidrante propuesto, en lo referente a la dimensión depende de la superficie de la agrupación 

que debe de abastecer, pero  independientemente de su tamaño (3”, 4” y 6”)  los elementos que  le 

componen son: 

 Purgador trifuncional de 1”, para la eliminación del aire que llega al hidrante. 

 Válvula  de  mariposa  ranurada  de  apertura  y  cierre  manual  con  volante  y 

desmultiplicador que permite el aislamiento del hidrante con  la red aguas arriba de 

esta válvula.  

 Filtro  cazapiedras  autodesmontable  en  forma  de  X,  con  extracción  vertical  del 

cartucho filtrante. Este elemento garantiza un filtrado del agua para evitar la entrada 

de elementos gruesos que puedan dañar  los elementos hidráulicos de  regulación y 

control. 

 Contador  volumétrico  tipo Woltmann,  que  controla  el  caudal  instantáneo  (l/s)  así 

como nos permite registrar el volumen consumido en cada concesión de riego gracias 

al equipo de telecontrol que transforma el pulso del contador en 1 m3 y lo almacena 

temporalmente en aquel y de forma permanente en base de datos. 

 Válvula  hidráulica  de membrana,  que  desempeña  una  doble  función,  a  través  del 

piloto de control,  limitando caudal y/o presión. Esta es  la que aporta al hidrante  la 

capacidad de adaptación  a distintas demandas aguas  abajo dentro de un  rango de 

valores.  Esta  válvula  puede  ser  comandada,  tanto  en  local  (manual)  o  en  remoto 

mediante el equipo de telecontrol con electroválvulas. 

 Válvula de compuerta ranurada, en los hidrantes que no posean red terciaria. 
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 Conexión  a  tubería  enterrada  mediante  toma  en  acero  con  unión  ranurada. 

Prolongación  con  tubo  galvanizado  y  conexiones  ranuradas  hasta  la  arqueta  del 

hidrante.  

 Arqueta de hormigón prefabricada de cobertura y protección del hidrante, con tapa 

metálica de hojas abatible y mástil de colocación de antena para equipo de telecontrol 

 Elementos de control: 

- Detector  de  Intrusión,  nos  registra  aperturas  y  cierres  de  la  arqueta  de 

hidrante 

- Presostato, permite conocer si la presión está por encima o por debajo de la 

presión de tarado (señal digital 1/0). La medida de la presión se hace con una 

sonda o transductor de presión (señal analógica). 

- Detector de posición, nos indica la posición de la válvula hidráulica (abierta o 

cerrada) 

- Equipo  de  telecontrol,  con  entradas  analógicas  y  digitales  para  registrar 

información y permitir control y accionamiento remoto 

 

 

Esquema 3. Esquema Hidrante tipo instalado en la obra tipo de modernización de regadíos en Castilla y 

León. 
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Foto 11a. Salida tipo de tubería a hidrante (90º). 

 

Foto 11b. Salida tipo de tubería a hidrante (45º). 
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Foto 12. Válvula hidráulica albergada en hidrante. Se observan los pilotos limitadores de caudal y presión, 

así como contador de agua. 

 

 

Foto 13. Hidrante tipo instalado en campo en obra de modernización de regadíos, en zona de Castillla y 

León. 

 

Respecto a las tomas de parcela (situaciones excepcionales definidas en el proyecto de ejecución), 

hay que  indicar que en estas no hay elementos de regulación, pero sí de control como una válvula 

hidráulica de membrana que recibe la orden de apertura o cierre en función de si va agua o no por el 

microtubo que discurre desde el hidrante hasta  la toma. Con la filosofía de diseño  implantada para 
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esta tipología de proyecto, solo puede regar una toma por hidrante simultáneamente, dado que el 

contador es compartido por la agrupación. 

Las tomas constarán de los siguientes elementos: 

 Conexión a tubería enterrada mediante unión ranurada a pieza especial de salida de 

red. 

 Válvula hidráulica de membrana con relé hidráulico, conectada mediante microtubo a 

una electroválvula ubicado en la arqueta del hidrante. 

 Todos  los  componentes  de  las  tomas  irán  alojados  en  el  interior  de  una  arqueta 

prefabricada con tapa de chapa galvanizada. 

 Válvula de compuerta ranurada 

 Salida en rotula tipo “Raesa”, para conexionado directo de las instalaciones de riego 

de la parcela 

 

2.7.7. LÍNEA ELÉCTRICA 

  En este proyecto se contempla la construcción de una línea eléctrica de media tensión aérea 

(plano nº 6 adjunto), desde el punto autorizado de entronque por la compañía distribuidora de la zona 

(Unión  Fenosa Distribución  –  UFD Grupo Naturgy)  hasta  el  punto  de  ubicación  de  la  estación  de 

bombeo. 

La conexión se efectuará en la subestación de Cimanes del Tejar, con una nueva salida de media 

tensión (punto de coordenadas UTM ETRS 89 H30 X=270.071,50 m e Y=4.721.545,80 m). 

La línea de suministro de 15 kV, con una longitud de 4.584,85 metros transporta la energía desde 

la Subestación de Cimanes del Tejar a la parcela con referencia catastral 24057A20700218 del término 

municipal  de  Cimanes  del  Tejar,  para  permitir  el  funcionamiento  de  los  grupos  motobomba  y 

elementos auxiliares. 

Para atender la provisión de servicio, según Expediente 348620010099, es necesario realizar los 

siguientes trabajos en la red de distribución eléctrica propiedad de UFD Distribución Electricidad S.A. 

que consistirán principalmente en  la ampliación de una nueva posición de  línea dedicada de 15 kV 

simple barra en la Subestación de Cimanes: 

- Suministro y montaje de posición línea dedicada incluyendo protecciones, mando, control 

y comunicaciones. La posición de línea está compuesta por una celda blindada para tensión 

de servicio 15 kV, máxima tensión del material 24 kB, aislamiento en gas SF6 y configuración 

eléctrica de simple barra, instalación interior, intensidad nominal 630ª y poder de corte 25 
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kA.  Se  incluye  en  la  actuación  el  suministro  y  montaje  de  tres  transformadores  de 

intensidad  toroidales  IFH‐7  REL  50/5A 0,72Kv  3  VA 0.5S para  facturación,  externos a  la 

celda. 

La nueva posición línea dedicada 15kV quedará equipada con cono exterior para conector 

Eurmold referencia K400TB/G‐27. 

 

 

Imagen 25. Planta general de traza LEMT 15 kV para suministro a estación de bombeo. 



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN) 

PÁGINA 123 DE 353 

 

 La  línea  eléctrica  que  facilitará  a  la  estación  de  bombeo  1.100  kW  a  la  tensión  de  15.0  kV 

contempla  sección mínima  LA56  o  similar,  siempre  cumpliendo  las prescripciones  de  la Compañía 

eléctrica y respaldada por los correspondientes cálculos eléctricos acorde a la normativa de aplicación.  

Reseñar que  la traza de  línea eléctrica,  tal y  como recoge el  informe arqueológico adjunto no 

afecta ningún yacimiento arqueológico. 

La  línea  eléctrica  contemplada  en  el  proyecto  será  aérea  (salvo  dentro  de  la  subestación 

eléctrica). 

Las instalaciones a ejecutar son: 

- Apoyos y cimentaciones 

- Conductores 

- Aislamientos 

- Herrajes y grapas 

- Crucetas 

- Señalización de apoyos 

- Toma de tierra 

- Distancias de seguridad 

- Centro de transformación 

- Centro de seccionamiento 

- Centro de protección y medida 
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Foto 14. Punto de la traza de la línea eléctrica proyectada. Salida de la Subestación de Cimanes del Tejar.  

 

Foto 15. Punto de la traza de la línea eléctrica proyectada.   
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2.7.8. OBRAS DE FÁBRICA 

ANCLAJES Y SOLERAS DE ARQUETAS 
Una vez que han sido instaladas las piezas especiales, así como las válvulas de la red de riego se 

realizará el correspondiente anclaje según los cálculos de dimensionamiento obtenidos.  

En  los  desagües  se  procederá  a  construir  la  solera  de  arquetas  para  albergar  los  diferentes 

elementos que le componen.  

 

ARQUETAS 
Se contempla realizar la excavación para cimentación de las mismas, separando la tierra vegetal, 

y empleando en otras zonas la tierra sobrante una vez restituidas las proximidades de las arquetas tras 

su ejecución. 

 

PASOS DE CARRETERA, CAMINOS, ARROYOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS 
Se  realizarán  al  mismo  tiempo  que  la  ejecución  de  la  red  de  tubería,  tratando  que  sean 

simultáneas ambas actuaciones. 

Se realizarán siguiendo los mismos criterios que para el resto de actuaciones, y prestando especial 

atención a  la restauración del medio, especialmente en el caso de cruces de arroyos y desagües, y 

protegiendo  la  tubería para evitar daños en situación de explotación y su  afección  por  situaciones 

meteorológicas excepcionales. 

 

RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL 
Se  contemplan  actuaciones destinadas  a  eliminar  o paliar  los posibles  efectos  negativos  que 

pueda llevar asociada la ejecución del proyecto.  

Para ello se incluirá en el presupuesto del proyecto un capítulo de restauración del medio natural, 

para hacer labores de restauración ambiental, recuperando zonas afectadas por las obras. Se incluyen 

medidas  contempladas  en  este Documento Ambiental  u  otras  que  pudiera  determinar  el Órgano 

Ambiental. 
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2.8. SISTEMAS  PARA  LA  MEDICIÓN  DEL  AGUA  SERVIDA  A  LA  ZONA 

OBJETO  DE  MODERNIZACIÓN  Y  DEL  AGUA  QUE  SE  SERVIRÁ  A  CADA 

EXPLOTACIÓN 

2.8.1. MEDICIÓN DEL AGUA DERIVADA A LA ZONA OBJETO DE MODERNIZACIÓN 

EN LA ACTUALIDAD 
Actualmente, la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla, dispone de sistema de control de 

caudal. 

Para la medición de caudales de entrada al Canal de Velilla, la Comunidad de Regantes del Canal 

de Velilla solicita el agua para riego a la Confederación Hidrográfica del Duero, siendo el personal de 

Confederación Hidrográfica quien  regula  los  caudales  de  entrada  al  canal  y  contrasta  la medición 

apoyándose en la regla de medida recogida en la fotografía adjunta. 

 

Foto 16. Sistema de medida de caudales actual. 
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EN LA SITUACIÓN FUTURA (SITUACIÓN PROYECTADA) 
Para la medición del agua derivada a la red de riego proyectada, la estación de bombeo dispondrá 

en  el  colector  de  impulsión,  aguas  debajo  de  la  conexión  de  bombas  y  respetando  las  distancias 

establecidas  reglamentariamente  para  la  realización  de  una  correcta  medición,  un  caudalímetro 

electromagnético  que  registrará  tanto  el  caudal  instantáneo  como  el  volumen  total  acumulado, 

visualizándose en el SCADA de la estación de bombeo y en las aplicaciones de gestión del riego que la 

Comunidad de Regantes tendrá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26. Caudalímetro Electromagnético para control de volúmenes de agua  

 

Además,  el  proyecto  contempla  la  instalación  de  compuertas  tipo  Flumegate,  Slipmeter  o 

similares y que permitirá, según recoge  la documentación gráfica adjunta, medir el caudal derivado 

desde el canal a la balsa (y único punto de entrada de agua a la red de riego modernizada) y el caudal 

que continúa por el canal para consumo humano. 

Ambos  tipos  de  compuerta  disponen  de  sistemas  integrados  de medida  de  caudal  con  gran 

precisión mediante ondas ultrasónicas que permite trazar el perfil de velocidad utilizando una serie de 

haces  acústicas  transversales  para  proporcionar  una  representación  precisa  de  la  distribución  de 

velocidad dentro de la caja de medición (y es un sistema resistente a cualquier turbulencia o cualquier 

otra distribución no uniforme de la velocidad). 



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN) 

PÁGINA 128 DE 353 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 27. Compuerta caudalímetro Slipmeter y compuerta caudalímetro Flumegate. Fuente: Ficha técnica 

Regaber. 

 

2.8.2. MEDICIÓN DE AGUA DERIVADO A CADA EXPLOTACIÓN 

Para la medición y control del volumen de agua derivada a cada parcela, el hidrante proyectado, 

entre sus elementos, dispone de contador tipo Woltman con emisor de pulsos. 

Este dispositivo permite conocer el caudal instantáneo que se está consumiendo (l/s), así como 

el  volumen  de  agua  consumido  en  ese  riego. Además,  es  totalizador,  lo  cual  permite  registrar  el 

volumen  total  consumido  (m3).  Finalmente,  resaltar que       disponer  de  emisor  de pulsos permite 

conocer mediante el  telecontrol de  la red contemplado en el proyecto,  la dotación de agua que el 

regante lleva gastada hasta ese día. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28. Contador tipo Woltman o similar instalado en hidrante de la red de riego 
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2.9. RETORNOS Y CONTAMINACIÓN DIFUSA 

El  proyecto de modernización  del  regadío  de  la  Comunidad de  Regantes del  Canal  de Velilla 

contempla  el  cambio  de  las  infraestructuras  existentes  de  distribución  de  agua  mediante  red  de 

acequias, en  lámina  libre, por una distribución del agua para riego mediante una red presurizada a 

través de la red de tuberías recogida en la documentación gráfica adjunta a este documento. 

La ejecución del proyecto permitirá reducir las pérdidas de agua derivadas de la distribución a pie 

de parcela, así como la implantación de sistemas de riego por aspersión que darán lugar a un control 

de la aplicación de agua en parcela, y de la aplicación de fertilizantes y fitosanitarios, reduciendo las 

pérdidas por lixiviación, y permitiendo aplicaciones más eficientes. 

La modernización de  las  infraestructuras de esta comunidad de  regantes permite, además de 

reducir las pérdidas de agua derivadas de la distribución hasta el pie de parcela, la reducción de las 

pérdidas derivadas de la aplicación fertilizantes en parcela a los diferentes cultivos (gracias al empleo 

de sistemas de riego por aspersión, mucho más eficientes que el riego a manta actual).  

Se  reducen  las  pérdidas  de  agua  de  distribución  por  la  sustitución  de  conducciones  muy 

deterioradas con el paso de los años, con muchas roturas, problemas en las juntas de unión, muchas 

de ellas ejecutadas en tierra por tuberías mucho más eficientes.  

Además, el riego por aspersión y localizado que se implantará en las parcelas permitirá un mayor 

control de la aplicación de agua, así como de aplicación de fertilizantes y fitosanitarios, reduciéndose 

las pérdidas por lixiviación (optimización de la aplicación en tiempo, en cantidad, etc.). 

La mejora de la calidad del riego derivada de la modernización del regadío implica una reducción 

de  los  retornos  de  riego  (escorrentía  y  percolación).  Estos  retornos  son  los  responsables  de  la 

exportación de agroquímicos y sales desde las zonas regables hacia los cauces. 

La disminución del volumen de retornos implica la disminución de las masas de contaminantes 

exportados hacia ríos, humedales y acuíferos, y por tanto, la mejora de la calidad de sus aguas. 

La ejecución y explotación de las infraestructuras contempladas en el  “Proyecto Modernización 

del regadío en la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla (León)” supondrá una reducción de la 

contaminación difusa por fertilizantes y fitosanitarios de la masa de agua superficial receptora de los 

retornos del riego, dado que los sistemas de aspersión (mayoritarios) y riego localizado gozan de una 

mayor eficiencia en la aplicación de agua, reduciendo notablemente las pérdidas de agua en aplicación 

y, por tanto, los retornos. Es por esto, y no sólo por la mejora de la eficiencia del uso del agua, por lo 

que  el  Plan  Hidrológico  incluye  este  proyecto  de  modernización  de  regadíos  en  su  programa  de 

medidas para contribuir a la mejora de la calidad de las masas de agua. 
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   La política de control de la contaminación difusa del regadío es una cuestión de interés para la 

implementación de la Directiva Marco del Agua, y así se recoge en el esquema de temas importantes 

del tercer ciclo de planificación hidrológica (2021‐2027). 

Ribaudo et al.  (1999) señalan que  los nutrientes del abonado pueden  llegar hasta los recursos 

hídricos por tres vías: por transporte de nutrientes a lo largo de la superficie del suelo por escorrentía 

superficial, por vertido directo de productos químicos al agua superficial y por percolación del agua de 

lluvia o riego que produce el lixiviado o lavado de nutrientes a través del suelo. 

La  contaminación  por  nitratos  representa  una  de  las causas más  comunes de deterioro de  la 

calidad de las aguas subterráneas ligado principalmente a la fertilización de los suelos por compuestos 

nitrogenados en el regadío. 

 

Consultando documentación científica  sobre esta materia, el Monográfico “Autocontrol de  los 

retornos  de  riego.  Diciembre  2013.  Ramón  Aragüés  (CITA‐DGA)”  recoge  aspectos  que  resultan 

aclaratorios en esta temática de la “Contaminación difusa”. 

Los retornos de riego son todos los flujos de agua que provienen del regadío y son exportados del 

mismo de forma superficial o subterránea. 

Los  flujos  de  retorno  de  riego  (FRR)  se  consideran  los  mayores  contribuyentes  difusos  (no 

puntuales) de la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Esta contaminación externa 

es inevitable, ya que la agricultura de regadío no puede sobrevivir si las sales y otros constituyentes se 

acumulan de forma excesiva en la zona de raíces de los cultivos (contaminación interna), por lo que 

una parte de  los mismos  tienen que  ser exportados por  las aguas de drenaje. La obtención de un 

balance de masas apropiado que permita minimizar tanto la conaminación interna como externa es 

fundamental  para  lograr  una  agricultura  de  regadío  económicamente  rentable  y  ambientalmente 

sostenible. 

La  idea  básica  para  el  control  o  minimización  de  la  contaminación  difusa  inducida  por  la 

agricultura de regadío es el control o minimización de la masa de los contaminantes exportados en 

los FRR, ya que ésta es la que determina la concentración de los contaminantes en las aguas receptoras 

de dichos retornos. 
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Imagen  29.  Estrategias  de  control  de  la  contaminación  difusa.  Fuente: Monográfico Autocontrol  de  los 

retornos de riego. 

 

La Comunidad de Regantes del Canal de Velilla, se plantea la puesta en marcha para minimizar 

esta contaminación será la actuación a nivel explotación agrícola, una vez modernizada la red de riego, 

siguiendo las siguientes recomendaciones: 

‐ Mejorar las prácticas culturales (dosis y fraccionamiento de los fertilizantes; fertilizantes 

de liberación lenta; fertirriego; control de plagas; prácticas de siembra y laboreo) 

‐ Adoptar  prácticas  con menor  impacto  ambiental  (manejo  integrado;  control  biológico; 

cultivos mixtos; agricultura orgánica) 

‐ Incrementar la EFICIENCIA Y UNIFORMIDAD del riego (diseño y elección apropiada de los 

sistemas de riego, optimizar los calendarios de riego; reducir la evaporación mediante el 

acolchado y laboreo de conservación, riego deficitario controlado) 

‐ Minimizar  la  fracción de  lavado de acuerdo a  las necesidades de  lavado de  los cultivos 

(reducir  el  volumen  de  drenaje,  minimizar  la  disolución  de  minerales  y  maximizar  la 

precipitación de minerales) 

‐ Proporcionar servicios técnicos y formativos a los agricultores, de forma continuada 
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Siguiendo con una pequeña revisión bibliográfica que permita justificar que si bien el regadío está 

implicado en la contaminación difusa, la modernización y correcta gestión por parte de la Comunidad 

de Regantes del uso del agua permiten minimizarla, se ponde de relevancia que la modernización del 

regadío redunda en una mayor eficiencia en el uso de los recursos agua y nitrógeno, y una disminución 

importante  de  la  contaminación  por  NO3  en  las  aguas  de  drenaje  en  los  regadíos  modernizados 

(Jiménez‐Aguirre, MT et al “Efectos de la modernización de la Comunidad de Regantes de Almudévar 

(Huesca) sobre el cultivo del Maíz”). 

 

En esta línea, el trabajo EFECTOS DE LA MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS SOBRE LA CANTIDAD Y 

LA CALIDAD DE LAS AGUAS: LA CUENCA DEL EBRO COMO CASO DE ESTUDIO (INIA 2009 – Editado por 

el  Instituto  Nacional  de  Investigación  y  Tecnología  Agraria  y  Alimentaria  Ministerio  de  Ciencia  e 

Innovación), siendo autores Sergio Lecina, Daniel Isidoro, Enrique Playán y Ramón Aragües, recoge dos 

puntos a destacar: 

‐ La modernización de  regadíos  implica una mejora  global de  la  calidad del  agua en  la 

cuenca. La mejora de la calidad del riego debida a la modernización implica la reducción 

del  volumen  de  retornos  de  riego  (escorrentía/percolación).  Estos  retornos  son 

responsables de la exportación de agroquímicos y sales desde las zonas regables hacia los 

cauces naturales. Una disminución del volumen de retornos implica la disminución de las 

masas de contaminantes exportados hacia ríos, humedales y acuíferos y, por lo tanto, la 

mejora de la calidad de sus aguas. 

Asimismo, una menor pérdida de agroquímicos derivada de la mejora de la calidad 

del  riego  permitirá  a  los  agricultores  reducir  las  dosis  aplicadas,  disminuyendo 

contaminación  y  costes,  por  lo  que  la  agricultura  y  el  medio  ambiente  compartirán 

intereses comunes en ese sentido […] 

‐ La  capacidad  de  gestión  de  agricultores  y  comunidades  de  regantes  influirá  en  la 

magnitud  de  las  consecuencias  de  la  modernización.  La  necesidad  de  mejorar  el 

aprovechamiento del agua en el regadío para mejorar su productividad y competitividad, 

y  para  reducir  sus  impactos  ambientales,  requiere  también modernizar  la  gestión.  El 

manejo de  las nuevas  infraestruturas en riegos presurizados es muy diferente al de  los 

sistemas de acequias, y mucho más especializado. 
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Por su interés, se considera relevante introducir unas breves líneas de la tesis doctoral “Impacto 

de la modernización del regadío sobre la cantidad y calidad de los retornos de riego”, elaborada por 

Maria Teresa Jiménez Aguirre (Zaragoza, 2017) realizada en la Unidad de Suelos y Riegos del Centro de 

Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA‐DGA). 

La tesis presenta la evaluación ambiental (en cuanto a la conservación de los recursos hídricos de 

la cuenca) y agronómica (en cuanto a la eficiencia de los recursos agua y nitrógeno y manejo del cultivo) 

de la modernización del sistema de riego de la Comunidad de Regantes de Almudevar de un sistema 

tradicional de riego por inundación a un sistema presurizado por aspersión. Se destacán los siguientes 

párrafos, por su extrapolación a otras zonas regables: 

‐ “La modernización ha permitido  reducir considerablemente  las masas de  sales  y nitrógeno 

exportadas al Barranco de La Violada dada la escasas magnitud del nuevo flujo de drenaje. La 

masas de sales exportadas se ha reducido un 68 % y la de nitrato un 72 %. Esto implica una 

reducción del 60‐70 % respectivamente de la masa total exportada al año.” 

‐ “El sistema de riego por aspersión ha permitido a los agricultores de la AWUA aplicar el riego 

y la fertilización con menores dosis y mayores frecuencias, como se postulaba desde diferentes 

trabajos previos.” 

‐ “El riego por aspersión, mediante la fertirrigación, permite aplicaciones más frecuentes de N 

con el doble objetivo de reducir las pérdidas por lixiviación y adaptarse a las necesidades del 

ciclo  de  cada  cultivo.  En  el maíz  se  han  aplicado  hasta  cuatro  o  incluso  algún  caso  cinco 

coberteras frente a dos en riego por inundación. Sin embargo el manejo de la fertilización de 

la alfalfa y el cereal no se ha visto afectada por el cambio de sistema de riego.2 

‐ “La  modernización  del  sistema  de  riego  efectivamente  ha  representado  para  la  VID  una 

reducción caudal devuelto a la cuenca, puesto que se produce un aumento del uso consuntivo 

(ETa) y de los rendimientos obtenidos de los cultivos. Sin embargo la menor detracción de agua 

para  riego por aspersión, preserva  la calidad de ésta, dejando  un mayor volumen de agua 

disponible para otros usos posteriores y reduce de forma considerable los flujos de retorno y 

los contaminantes asociados a ellos (sales y nitrato).” 

‐ “Tanto  los  índices de calidad hidrológica como  las eficiencias de agua y nitrógeno han sido 

generalmente  mejorados  tras  la  modernización,  especialmente  para  el  maíz,  cultivo  más 

vinculado con las afecciones medioambientales que produce el regadío en la VID.” 

 

Finalmente, destacar que la Junta de Castilla y León, con fecha 25 de junio de 2020, ha aprobado 

el Proyecto de Decreto por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas 
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por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, y aprueba el Código de Buenas 

Prácticas Agrarias. El decreto declara 24 zonas vulnerables, integradas por 387 municipios, NINGUNO 

de los cuales está en la zona regable. 

Tabla 13. Zonas vulnerables en la provincia de León (sombreadas en color rojo en la Imagen 30).  

Municipio  PROVINCIA Código INE 

Bercianos del Páramo  León  24017 

Bustillo del Páramo  León  24026 

Laguna Dalga  León  24087 

Laguna de Negrillos  León  24088 

Pobladura de Pelayo García León  24113 

Santa María del Páramo  León  24157 

Urdiales del Páramo  León  24174 

Zotes del Páramo  León  24230 

 

 

Imagen 30. Zonas vulnerables a  la contaminación por nitratos en  la provincia de León y su posición con 

respecto a la zona regable Canal de Velilla. 
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Imagen  31.  Zonas  vulnerables  a  la  contaminación  por  nitratos.  Fuente:  Junta  de  Castilla  y  León. 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/AcuerdoGobierno

/1284964340002/Comunicacion 

 

Imagen 32. Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. Fuente: Plan Hidrológico 2015‐2021 
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La  ejecución  y  explotación  del  Proyecto  de  Modernización  del  regadío  en  la  Comunidad  de 

Regantes del Canal de Velilla supondrá  la reducción de  la contaminación difusa por fertilizantes y 

fitosanitarios de la masa de agua superficial receptora de los retornos del riego por todos los motivos 

anteriormente expuestos. 

Por este motivo, el Plan Hidrológico  incluye este proyecto de modernización del regadío en su 

programa de medidas de mejora para contribuir a la mejora de la calidad de las masas de agua. 
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2.10. IDENTIFICACIÓN  Y  CARACTERIZACIÓN  DE  LAS  MASAS  DE  AGUA 

SUPERFICIALES  Y  SUBTERRÁNEAS  RECEPTORAS  DE  LOS  RETORNOS DE 

RIEGO 

El procedimiento seguido para las consultas gráficas referentes al estado de las masas de agua, 

de  los programas de  seguimiento, presiones,  registro de  zonas protegidas,  incumplimientos de  las 

Normas  de  Calidad  Ambiental,  entre  otros,  es  a  través  del  visor  GIS  del  Sistema  de  Información 

MIRAME‐IDEDuero, donde se puede consultar, ubicar geográficamente y descargar por el usuario toda 

esta información (http://www.mirame.chduero.es/DMADuero_09_Viewer/viewerShow.do?action=showViewer). 

Los  recursos  hídricos  subterráneos  proceden  de  las  masas  superficiales  (que  incluyen  la 

escorrentía superficial y la subterránea) y de los retornos de regadío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 33. Correspondencia entre acuíferos incluidos en el modelo de simulación y las masas superficiales 

y demandas del SE Órbigo. Recogido en el Plan Hidrológico 2015‐2021 (Tabla 47) 
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Imagen 34a. UDA del SE Órbigo: tomas y retornos. Recogido en el Plan Hidrológico 2015‐2021 (Tabla 56‐ 

Anejo 6. Asignación y reservas de recursos) 

Nota: El embalse de Morales no está ejecutado en  la actualidad,  aunque  el Plan Hidrológico  vigente  lo 

contempla. Punto 7.1.4. Embalses del Anejo 6 recoge: “En el horizonte 2021 habrá dos embalses adicionales a 

añadir a la lista: Morales y La Rial). 
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Imagen 34b. Embalses del sistema Órbigo. Recogido en el Plan Hidrológico 2015‐2021 (Tabla 51‐ Anejo 6. 

Asignación y reservas de recursos) 

 

Imagen 34c. Embalses de regulación del sistema Órbigo. Recogido en el Plan Hidrológico 2015‐2021 (Figura 

26 ‐ Anejo 6. Asignación y reservas de recursos) 
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Las masas afectadas por este proyecto de modernización del regadío del Canal de Velilla (ZR 

Velilla OM15/12/1941), según la documentación consultada son: 

‐ Masa  Embalse:  Embalse  de  Selga  de  Ordás  (Código  ES020200654),  con  las  siguientes 

características: 

 

Imagen 35a. Masa Embalse Selga de Ordás (Código ES020200654). Potencial ecológico y estado de la masa 
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Imagen 35b. Masa Embalse Selga de Ordás (Código ES020200654) 

http://www.mirame.chduero.es/DMADuero_09/webMasaEmbalses/masaEmbalsesEstado.faces?code=200654 
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‐ Retorno masa subterránea Terciario y Cuaternario del Tuerto‐Esla, con código 400005 

 

 

Imagen 36a. Retorno masa subterránea Terciario y Cuaternario del Tuerto Esla (Código 400005) 
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Imagen 36b. Retorno masa subterránea Terciario y Cuaternario del Tuerto Esla (Código 400005) 

Fuente: 

http://www.mirame.chduero.es/DMADuero_09/webMasaSubterranea/masaSubterraneaEstadoFinal.faces?code=400005 

 

‐ Retorno Masa Subterránea Raña del Órbigo con código 400015 
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Imagen 37a. Retorno masa subterránea Raña del Órbigo (Código 400015) 
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Imagen 37b. Retorno masa subterránea Raña del Órbigo (Código 400015) 

http://www.mirame.chduero.es/DMADuero_09/webMasaSubterranea/masaSubterraneaMedidas.faces?code=40001

5 

‐ Retorno Masa río vigente Código 44 Río Órbigo desde Carrizo de la Ribera hasta confluencia 

con arroyo Barbadiel. 

 

Imagen 38a. Retorno río Órbigo (Código 44) 
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Fuente: http://www.mirame.chduero.es/DMADuero_09/resultadosBusquedaCodigo.faces 

 

 

Imagen 38b. Retorno río Órbigo (Código 44). Potencial ecológico y estado de la masa 

Fuente: http://www.mirame.chduero.es/DMADuero_09/webMasaRios/masaRiosEstado.faces?code=44 

 

 

Imagen 38b. Retorno río Órbigo (Código 44). Calidad biológica y calidad química 
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Imagen 38c. Retorno río Órbigo (Código 44). Estado químico 

 

 

Imagen 38d. Puntos de muestreo en río Órbigo 

 

Imagen 38e. Tramos de la masa afectada.   
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Imagen 39. Ubicación sobre ortofotografía de la masa de agua 
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Imagen 40. Calidad biológica, hidromorfológica y físico química de la zona afectada por el proyecto. Fuente 

de consulta: web Confederación Hidrográfica del Duero. 
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Imagen 41. Demanda ZR VELILLA 2000014. Asignación de recursos del SE Órbigo (Plan hidrológico de  la 

parte española de la D.H. Duero (2015‐2021) (Tabla 63 –Anejo 6 Asignación y reserva de recursos) 

 

En este sentido cabe recordar que las masas de agua afectadas por la modernización del regadío, 

tienen  un  estado  “bueno”  por  lo  que  el  proyecto  de  modernización  no  deberá  suponer  un 

empeoramiento del estado global de esta masa de agua.  

Por otra parte, las masas de agua tienen un buen potencial que tampoco deberá empeorar con 

la actuación proyectada (Tabla 2. Objetivos ambientales de las masas de agua superficiales‐Anejo 8.3 

Apéndice I del Plan hidrológico de la parte española de la D.H. Duero (2015‐2021). 
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Imagen 42. Masa 44. Tabla 2. Objetivos ambientales de las masas de agua superficiales‐Anejo 8.3 Apéndice 

I del Plan hidrológico de la parte española de la D.H. Duero (2015‐2021) 

A continuación, se revisan algunos aspectos recogidos en el Plan Hidrológico, a considerar por 

este proyecto. 

 Artículos 17 y 18. Perímetros y bandas de protección, como  son  las zonas de captación de 

aguas subterráneas para consumo humano como son: 

Tabla 14. Zonas protegidas aguas potables dentro de perímetro regable. Fuente:  Mirame capa Zonas protegidas 

aguas potables (polígonos) PHC 2015‐2021 

Código Temático/Nombre 

ES0204802921 

ES0204750029 

ES0204802878 

ES0204802846 

ES0204802838 

ES0204802817 

ES0204802837 

ES0204750001 

 

Artículo  17.  Punto  1.  Perímetros  de  protección  de  captaciones  de  abastecimientos  de  agua 

destinados a consumo humano. b) Estas zonas contarán con un seguimiento específico de su estado al 

objeto  de  garantizar  su  protección  e  identificar  las  posibles  presiones  que  dificulten  el  logro  de  los 

objetivos  específicos  fijados  para  estas  zonas.  D)  Cualquier  autorización  o  concesión  de  aguas  que 
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suponga  la transformación en regadío o  la ubicación de  instalaciones ganaderas o  industriales sobre 

estas zonas requerirá que se evidencie la inocuidad de la actuación sobre las aguas de abastecimiento 

urbano captadas dentro de la zona de salvaguarda, para lo que se pedirá informe a la administración 

local o autonómica implicada.  

Artículo 18. Registro de Zonas Protegidas. Punto 1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 bis 

del TRLA y 24 del RPH, se incluye en el Anejo 3 de la Memoria (Zonas Protegidas), el inventario de zonas 

protegidas en la Demarcación que figura en el correspondiente registro, junto con su caracterización y 

representación cartográficas. 

 

 

Imagen 43. Zonas protegidas aguas potables (polígonos) PHC 2015‐2021 
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El proyecto no afectará negativamente a  las zonas de captación de aguas subterráneas para 

consumo humano englobadas dentro de la zona regable de la Comunidad de Regantes del Canal de 

Velilla. La MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO influye POSITIVAMENTE en la MEJORA DE LA CALIDAD DE 

LAS AGUAS DE RETORNO DE RIEGO y, por lo tanto, disminuye la afección a dichas masas subterráneas.  

Como medida a considerar para seguimiento de  la evolución de estos aspectos, el muestreo y 

análisis, antes y después de la modernización del regadío, corroborará estos aspectos como efectos 

positivos de la modernización del regadío. 

 

 Artículo 19. Objetivos medioambientales de las masas de agua 

Se  definen  como  objetivos  medioambientales  de  cada  una  de  las  masas  de  agua  de  la  Demarcación 

Hidrográfica del Duero y los plazos previstos para su consecución los que se relacionan en el apéndice 11. 

 

Imagen 44a. Masa de agua Aluvial del Órbigo. Plan hidrológico de la parte española de la D.H. Duero (2015‐

2021) Anexo IV (Apéndice 11) 
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Imagen 44b. Masa de agua Aluvial del Órbigo. Plan hidrológico de la parte española de la D.H. Duero (2015‐

2021) Anexo IV (Apéndice 11) 

Nota: DMA – Directiva Marco del Agua.  4(4) Viabilidad técnica, coste desproporcionado 

La zona afectada por el proyecto se encuentra dentro de masas que tienen un estado cuantitativo 

y químico BUENO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 45. Objetivos ambientales de las masas de agua subterráneas. Plan hidrológico de la parte española 

de la D.H. Duero (2015‐2021) 
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Imagen 46. Objetivos ambientales de las masas de agua superficiales. Plan hidrológico de la parte española  

Fuente: 
http://www.mirame.chduero.es/DMADuero_09_Viewer/viewerShow.do?action=showViewer&featureType=Segmentos_de_rio&showLaye

rs=11‐31‐31‐306‐310‐303‐307&waterBodyID=45 

 

2.11. AFECCIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN A ZONAS DE FLUJO 

PREFERENTE 

La Normativa del Plan Hidrológico en vigor, aprobada mediante Real Decreto 1/2016, de 8 de 

enero en su Artículo 36. Protección frente a las inundaciones 

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del TRLA, la ordenación de usos del suelo en las zonas 

inundables que lleve a cabo las Comunidades Autónomas y Administraciones locales en el ejercicio de 

sus competencias, tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

a) Los usos del suelo que puedan permitirse en la zona de flujo preferente serán tales que los daños 

potenciales por causa de las avenidas sean moderados y no se obstruya el flujo de las aguas. 

b) Para el resto de la zona inundable: 

II. Las  construcciones  no  residenciales  (industriales,  ganaderas,  comerciales,  etc.)  deben  estar 

situadas a cota suficiente para evitar que durante la avenida de período de retorno de 100 años 

se  produzcan alturas  de  inundación  sobre  el  suelo  superior  a  50  cm,  salvo  que  se  hubieran 

adoptado en todo el conjunto medidas impermeabilizadoras hasta el nivel de dicha avenida. 
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La ejecución del proyecto de modernización del regadío NO AFECTA a estas zonas, tal y como se 

observa en la cartografía temática adjunta. 

 

 

2.12. TIPO DE PRESIONES CUANTITATIVAS A QUE SE VEN SOMETIDAS, 

OBJETIVOS AMBIENTALES ESTABLECIDOS EN EL PLAN HIDROLÓGICO, Y 

EN  SU  CASO  PRESIONES  SIGNIFICATIVAS  CAUSANTES  DE  LOS 

INCUMPLIMIENTOS. 

  En  la  zona  de  afección  del  proyecto  de  modernización  del  regadío  de  la  Comunidad  de 

Regantes  del  Canal  de  Velilla  no  se  observan  presiones  cuantitativas  sobre  las  masas  de  agua 

identificadas en el punto 2.8 de este documento. 

Las obras descritas en esta documentación ambiental son compatibles y coherentes con el Plan 

Hidrológico  vigente,  contribuyendo  al  mantenimiento  del  estado  actual  ya  mencionado  con 

anterioridad, y tal y como se recoge en el Plan Hidrológico al contemplar las obras de modernización 

del regadío como correctoras de la situación actual.
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2.13. EFECTO DE LA MODERNIZACIÓN SOBRE LOS RETORNOS   

  En la zona regable del Canal de Velilla, actualmente sin modernizar, en su mayoría el método 

de riego empleado es el riego a pie.  

Este tipo de riego aporta dosis superiores a las necesidades del cultivo en  la mayoría de  las 

ocasiones lo que provoca que  la  lámina de agua aplicada no solo humedezca  la zona radicular, sino 

que profundice más. 

Para analizar esta situación, se extrapolan tomados por los autores en diferentes Comunidad 

de Regantes en las que se dispusieron equipos de sondas de humedad en parcelas y se aplicaron riegos 

con dosis equivalentes a riegos a pie y a riegos por aspersión. 

  La  instalación  de  las  sondas  de  humedad  se  realizó  a  15  cm,  30  cm  y  a  45  cm.  Con  esta 

distribución se puede analizar cómo se mueve la lámina de agua aplicada y si se sale de la zona radicular 

del cultivo. 

El análisis  se  ha  realizado  en el cultivo  de maíz  y de  remolacha  presentando  las  siguientes 

gráficas: 

Gráfico 4. Evolución de la lámina de agua aplicada en un riego con dosis superior a las necesidades del cultivo. 

   

En esta gráfica, parcela  con  cultivo de maíz  y  dosis  por encima de necesidades del  cultivo 

(podría  asemejarse a un  riego a manta) se puede observar cómo  los  riegos aplicados aumentan  la 

humedad en la zona radicular (15 y 30 cm), pero también la aumentan a 40 cm de profundidad. Lo 

ideal es que aumente la humedad en la zona radicular (15 y 30 cm) sin que aumente a 40 cm. 
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Con el proyecto de modernización, al presurizar la red y que el único sistema de riego presente 

en  la zona  sea el de aspersión nos permitirá que el agua no percole y por  lo  tanto no produzca el 

arrastre de los nitratos. Esto se pone de manifiesto en las siguientes gráficas donde se ha aplicado la 

dosis necesaria al cultivo según su estado fenológico. 

 

Gráfico 5. Evolución de la lámina de agua aplicada en un riego con dosis ajustadas a las necesidades del cultivo, 

en este caso maíz. 

 

En este  caso  se observa  cómo  se aplican  riegos  que  elevan  la humedad del  suelo en  la  zona 

radicular  (15  y  30  cm  de  profundidad,  líneas  verde  y  roja  respectivamente)  sin  que  aumente  la 

humedad a 40 cm de profundidad (línea azul), por tanto, no hay percolación y no se produce lixiviación 

de nitratos. 

En cuanto a las medidas que en este proyecto de modernización del regadío de la Comunidad de 

Regantes del Canal de Velilla se proponen para mitigar los posibles efectos desfavorables son: 

‐ Formación y asesoramiento al regante: El objetivo será que el regante pueda ajustar la dosis 

a  las  necesidades  reales  del  cultivo.  Esto  es  mucho  más  fácil  de  gestionar  en  un  riego 

presurizado que en un riego por gravedad. 

‐ Información al regante. En el futuro, derivado del proceso de modernización la Comunidad de 

Regantes estudiará la implementación del sistema de telecontrol la información de las sondas 

de humedad y de  la fotointerpretación para que el regante a través de  la aplicación que se 

implante (como puede ser App jmReg) vea la propuesta de dosis de riego en base a estos datos. 
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‐ Acercamiento al  agricultor hacia  la  agricultura de precisión. El objetivo es  realizar un uso 

eficiente  de  los  fertilizantes  y  evitar  la  contaminación  por nitratos,  ya  que, al  realizar una 

aplicación de fertilizantes a dosis variable, se aplica más fertilizante en la zona más productiva 

de la parcela y menos en la zona menos productiva. De esta forma, los nutrientes los consume 

el cultivo, quedan en el suelo y no pueden contaminar. Tradicionalmente,  las zonas menos 

productivas  de  las  parcelas,  abonadas  a  dosis  homogéneas,  tienden  a  tener  exceso  de 

nitrógeno en el suelo que más tarde puede lixiviar y contaminar los acuíferos. 

 

 

2.14. EFECTOS CUALITATIVOS SOBRE LA/S MASA/S DE AGUA Y SOBRE 

ZONAS  VULNERABLES  A  LA  CONTAMINACIÓN  DIFUSA  AGRARIA 

AFECTADA/S POR LOS RETORNOS. 

En  la zona  objeto de  esta modernización NO  existen  zonas  vulnerables a  la contaminación 

difusa agraria afectada por los retornos (como se explica en el apartado 2.7 de esta documentación, y 

se ilustra en la imagen 30). 

En el apartado anterior se han explicado las medidas que se adoptarán con la modernización 

para evitar posibles percolación y lixiviación que puedan afectar a la contaminación difusa en la zona. 

 

Imagen 47. Principales embalses de la Junta de Explotación de Órbigo. 

 

El sistema de explotación Órbigo, en cuanto al aspecto de volumen medio anual derivado del 

río Órbigo para la zona regable del Canal de Velilla, continuará con la derivación de agua para riego 

actual, en la cámara de la Central Hidroeléctrica de Alcoba para ser transportada a dicha zona regable 

a través del canal de Velilla.  

Dicha derivación, en condiciones normales y durante la campaña oficial, se realiza en función 

de lo establecido en la junta de explotación del sistema de explotación Órbigo‐Tuerto. 
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La  Junta  de  Explotación  de  Órbigo  comprende  la  cuenca  del  río  Órbigo  hasta  su 

desembocadura en el río Esla. El río Órbigo nace en la confluencia del río Luna con el Omañas y aguas 

abajo sus principales afluentes son los ríos Tuerto y Eria, ambos por la margen derecha. 

En  la  actualidad,  se  pueden  distinguir  dos  sistemas  de  explotación  independiente,  uno 

regulado desde el embalse de Barrios de  Luna,  situado en cabecera  del  río  Luna, que es capaz  de 

regular unas aportaciones naturales de 450 hm3/año, y otro es el sistema Tuerto regulado desde el 

embalse de Villameca. Aguas abajo del embalse de Barrios de Luna se encuentra, a 17 km, el embalse 

de Selga de Ordás. 

 

Afección del regadío en la cantidad del recurso hídrico superficial y subterránea: El agua de riego 

para la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla procede del río Órbigo.  

La  infraestructura propia de regulación en el Sistema de Explotación Órbigo, que afecta a esta 

Comunidad  de  Regantes,  es  el  embalse  de  Barrios  de  Luna,  y  tras  la  ejecución  del  proyecto  de 

modernización seguirá siendo así. 

 

http://www.mirame.chduero.es/DMADuero_09/webMasaEmbalses/masaEmbalsesFichaGral.faces?code=200647 

Imagen 48. Embalse Barrios de Luna. Características 

 

Imagen 49. Embalse Barrios de Luna. Estado y objetivo ambiental. 
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El  caudal demandado por  la  zona  regable para  satisfacer  las necesidades agronómicas de  los 

cultivos será la correspondiente a su concesión.  

El  nivel  de agua  en el  río Órbigo,  regulado acorde a  las  peticiones que  realizan  las diferentes 

Comunidades de Regantes del Sistema para desembalse desde cabecera y a  las pautas establecidas 

por el organismo de cuenca para los caudales ecológicos, no afectará ni presentará impacto negativo 

sobre el aprovechamiento realizado en el sistema, siempre que se cumpla la programación establecida. 

  En cuanto a zonas vulnerables en el Duero, la zona afectada por esta actuación se localiza fuera 

de  las 9 zonas vulnerables establecidas en el Plan Hidrológico Actual (2016‐2021). Se observa en  la 

imagen 30, donde  se representa  la zona  regable de  la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla 

(parte norte de la imagen) frente a la zona recogida en el Plan Hidrológico (parte derecha de la imagen, 

en tono verde oscuro). 

 

Imagen 50. Zona regable del Canal de Velilla fuera de las zonas vulnerables definidas.    

Fuente: http://www.mirame.chduero.es/DMADuero_09_Viewer/viewerShow.do?action=showViewer  Registro Zonas Protegidas/ 

Zonas Vulnerables. 
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2.15. EFECTOS CUANTITATIVOS O CUALITATIVOS SOBRE OTRAS ZONAS 

PROTEGIDAS QUE FIGUREN EN EL PLAN HIDROLÓGICO. 

 En la zona objeto de esta modernización NO existen zonas protegidas, en cuanto a masas de 

agua se refiere, que figuren en el plan hidrológico. 

Si analizamos otras figuras como LICs o ZEPA, tampoco está afectada la zona a modernizar por 

ninguna de ellas, como puede observarse en la Imagen 51 a y b, y en la cartografía temática adjunta a 

este documento. 

 

Imagen 51a. Situación de la zona regable de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla en relación a la 

red Natura 2000. 



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN) 

PÁGINA 163 DE 353 

 

 

Imagen 51b. Situación de la zona regable de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla en relación a 

LIC Riberas del Órbigo y afluentes.
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Imagen 52. Detalle de la situación de la zona regable de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla y de 

las tuberías proyectadas respecto a LIC Riberas del Órbigo y afluentes. 

 

 

Imagen 53. Detalle de la situación. No afección de las obra proyectadas a la zona LIC.
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2.16. ROTURACIONES 

El objeto del proyecto “MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL 

CANAL DE VELILLA (LEÓN)” es la modernización de las infraestructuras de riego en la Comunidad de 

Regantes del Canal de Velilla (León).  

El proyecto contempla la modernización de todas las infraestructuras que conducen el agua desde 

el canal actual hasta el pie de las parcelas (toma de canal, balsa de regulación, estación de bombeo, 

red de transporte presurizada, hidrantes a pie de parcela).  

No  forman parte de este proyecto  las actuaciones  relacionadas  con el amueblamiento de  las 

parcelas,  que  serán  llevadas  a  cabo  en  cada  explotación  de  forma  individualizada,  y  siguiendo 

recomendaciones que la Comunidad de Regantes, a través de sus órganos directivos hará llegar a todos 

los usuarios para tratar de que dichas  instalaciones particulares se  lleven a cabo con unos criterios 

comunes. 
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2.17. INSTALACIONES AUXILIARES DE RIEGO 

Los elementos auxiliares, tanto de carácter temporal como permanente, como son instalaciones 

auxiliares (parques de maquinaria, almacenes de materiales, instalaciones provisionales de obra, etc.), 

zonas de préstamo o vertido provisional, y caminos de acceso, se deberán ubicar en las zonas de menor 

valor ambiental. Del mismo modo, se ubicarán en áreas con suelos que sean fácilmente recuperables, 

tras la finalización de las obras. Igualmente, no afectando a zonas de valor arqueológico. 

Para el correcto desarrollo de la obra son necesarios elementos auxiliares, de carácter temporal. 

Se  considera  que  la  mejor  opción  desde  un  punto  de  vista  económico,  funcional  y 

medioambiental  es  situar  estas  zonas  auxiliares  en  la  zona próxima  a  la ubicación de  la balsa.  La 

delimitación exacta de estas zonas se llevará a cabo en fase de proyecto de construcción. 

La  zona  auxiliar  y  parque  de maquinaria  se  localiza  según  plano  adjunto  nº  8  “Instalaciones 

temporales de obra”. 

Su ubicación se corresponde con la zona de ubicación de la balsa proyectada, y donde también se 

construirá la estación de bombeo, el parque solar de suelo y el resto de instalaciones necesarias para 

el correcto funcionamiento del sistema. 

Se encuentra alejada de cursos de agua, y ocupada actualmente por tierras de cultivo. 

Dispone  de  un  adecuado  acceso  para  vehículos  pesados,  y  permite  la  incorporación  de  los 

vehículos a la carretera en condiciones de visibilidad. 

Se trata de una zona prácticamente llana. 

Como elementos auxiliares se consideran todas las instalaciones necesarias durante la ejecución 

de la obra que se desmantelarán una vez finalizados todos los procesos de construcción. Se tendrá en 

cuenta que cumplan los requisitos necesarios para la viabilidad de la obra: 

‐ Buena accesibilidad 

‐ Dimensiones adecuadas en función de las necesidades de la obra 

‐ Proximidad a los principales puntos de la obra 

‐ Existencia  de  infraestructuras  o  servicios  próximos,  en el  caso de parque de maquinaria e 

instalaciones de obra 

En principio, las instalaciones mínimas necesarias para la ejecución de la obra son las siguientes: 

‐ Oficina de obra 

‐ Vestuario, servicios, comedor, botiquín (instalaciones de bienestar) 
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‐ Acopio de materiales 

‐ Depósito de agua 

‐ Zona de lavado de cubas de hormigón 

‐ Zona de aparcamiento de vehículos pesados, y mantenimiento de maquinaria 

‐ Aparcamiento de vehículos 

‐ Zona de acopio de ferralla y taller 

 

 

2.18. GESTIÓN  DE  LAS  TIERRAS  EXCEDENTES  DERIVADAS  DE  LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA BALSA 

  En este proyecto se ha diseñado una balsa de almacenamiento para un volumen de agua útil 

de 92.224 m3. 

En el cálculo de este tipo de infraestructuras, cuyo elemento constructivo es el propio material 

excavado (siempre, como es este caso, que geotécnicamente sea factible), uno de los objetivos de la 

ingeniería de diseño es conseguir la compensación de los volúmenes de desmonte con los de terraplén. 

Normalmente, para realizar esta compensación se procede una vez definido el vaso con la capacidad 

requerida, tratando de ubicar la cota de fondo hasta que los volúmenes quedan compensados. 

 Un dato importante a tener en cuenta será el esponjamiento del terreno. Este dato se obtiene 

del estudio geotécnico (coeficiente de paso) y se considera en el programa de cálculo por lo que los 

metros de terraplén que se obtienen del programa, sean lo más similares posible a los metros cúbicos 

de desmonte que ofrece la aplicación de cálculo, considerando los mencionados coeficientes. 

Como puede observarse en la tabla adjunta, los volúmenes de tierra sobrantes (tierra vegetal 

(revegetación de taludes y no apta constructivamente) y tierra apta para su empleo en terraplenes) y   

quedan justificados mediante su empleo en la nivelación de las parcelas adyacentes afectadas por las 

obras proyectadas y por la revegetación de los taludes generados de la construcción de la balsa y de la 

geometría de la parcela que alberga la estación de bombeo.  

No es necesario llevar tierras sobrantes a vertedero. 

Tabla 15. Características de la balsa de regulación.  

Concepto  

Superficie total ocupada por la balsa (m2) 36.149,00 

Cota de coronación (m.s.n.m.) 911,00 
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Concepto  

Cota del alivio (m.s.n.m.) 910,00 

Anchura de coronación (m) 5,00 

Cota de fondo (m.s.n.m.) 905,00 

Cota lámina de agua (N.M.O.) (m.s.n.m.) 910,00 

Altura de agua (N.M.O.) (m) 5,00 

Volumen de agua útil (N.M.O.) (m3) 92.224,00 

Resguardo sobre N.M.O. (m) 1,00 

Superficie de fondo de balsa (m2) 17.489,00 

Superficie taludes interiores (m2) 11.203,00 

Perímetro fondo de balsa (m) 553,00 

Superficie lámina de agua (N.M.O.) (m2) 25.181,00 

Superficie Camino coronación(m2) 3.343,00 

Perímetro arista de coronación (m) 653,00 

Talud interior desmonte 2:1 

Talud interior terraplén 2:1 

Talud exterior 3:1 

Volumen desmonte total(m3) 70.555,00 

Volumen terraplén (m3) 22.110,00 

Volumen tierra sobrante (m3) 28.159,50 

Volumen tierra vegetal (m3) 18.074,50 

Espesor  tierra vegetal (m) 0,30-0,50 

 

2.19. RETIRADA  DE  INFRAESTRUCTURA  DE  RIEGO  ANTIGUAS, 

COINCIDENTES CON LA TRAZA 

  El  proyecto  de  modernización  de  la  Comunidad  de  Regantes  del  Canal  de  Velilla  va 

acompañado, en un proceso paralelo a la modernización, por un proceso de concentración parcelaria. 

Según  las  directrices  planteadas  por  las  Administraciones  competentes  en  este  proyecto 

(Instituto  Tecnológico  Agrario  de Castilla  y  León  (ITACYL)  y  SEIASA) y  por  la propia Comunidad  de 

Regantes,  el  proyecto  de  modernización  del  regadío  incluye  unidades  de  obra  de  retirada  de  las 

infraestructuras de riego existentes en la zona y que con la ejecución y puesta en marcha y explotación 

del proyecto de modernización del regadío quedarán en desuso.  
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  Se aprovechará el árido resultante de pasar este hormigón procedente de las acequias por una 

planta móvil para subbase en los caminos de concentración. 

Tabla 16. Unidades de obra contempladas en proyecto para retirada y gestión de infraestructuras de riego existentes. 

Ud CONCEPTOS 

m³ 

Arranque o demolición de acequias, sifones, arquetas, pilares, zapatas aisladas o corridas, así como 

cualquier conducción de transporte de agua o soporte y cimentaciones de los mismos, de hormigón 

en masa o armado. Incluido carga y transporte a acopio distancia máxima 20 km, machaqueo con 

trituradora móvil hasta un tamaño máximo de 1" y eliminado o retraído de los posibles elementos 

metálicos  que  contengan.  Incluido  acopio  de  material.  La  medición  de  esta  unidad  de  obra  se 

realizara  mediante  cubicación  del  material  obtenido  de  la  trituración  y  exento  de  materiales 

metálicos. 

Se  ha  realizado  el  inventario  de  todas  las  infraestructuras  existentes,  con  el  objetivo  de 

tenerlas identificadas gráficamente y poder cuantificar el volumen de las mismas. 

La  longitud  total  de  infraestructuras  de  regadío  tradicional  existentes  en  la  zona  regable 

(acequias de hormigón) es de 42.500 metros, con un volumen de hormigón a gestionar de 8.504,70 

m3. Además,  esta  comunidad de Regantes  del  Canal  de Velilla  entre  sus  infraestructuras de  riego 

actuales tiene una zona en la cual el agua es conducida a través de una red de tuberías plásticas, no 

presurizadas, de diámetros comprendido entre diámetros 200 y 500 mm. La  retirada y  gestión de 

residuos derivados de la demolición de estos elementos, con todos sus elementos accesorios también 

está recogida en este proyecto. La longitud total de tubería plástica (no es tubería de presión) es de 

18.700 metros. 

2.19.1. PLAN DE RETIRADA DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO EXISTENTES 

El  proyecto  contempla  las  unidades  de  obra  correspondientes  para  la  retirada  de  las 

infraestructuras de riego existentes (Tabla 15).  La retirad se llevará a cabo en el momento en el cual 

la red de riego aquí proyectada sea puesta en servicio, siempre antes dar por finalizado el proyecto de 

modernización del regadío.  

Debe  resaltarse  que,  durante  la  ejecución  de  las  obras  aquí  proyectadas,  la  zona  regable 

seguirá desarrollando su actividad  agrícola con el sistema de  riego  tradicional,  razón por  la cual el 

momento en el que el suministro de agua de riego a las parcelas se realice a través de la red presurizada 

no podrá ejecutarse la actuación de retira de infraestructuras de riego (acequias, canaletas, sifones, 

tuberías, etc.).
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3. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DERIVADOS DE LA 

VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE RIESGOS DE ACCIDENTES: 

ROTURA ACCIDENTAL DE LA BALSA 

Se analiza en las dos fases características de este tipo de proyectos: fase de ejecución de las obras 

y fase de explotación. 

3.1. FASE DE OBRA 

Se  entiende  que  podría  tener  lugar  accidentes  como  vertidos  accidentales  de  residuos  y 

productos  tóxicos  y  peligrosos,  consecuencia  de  un  inadecuado  procedimiento  de  trabajo  o 

inadecuado mantenimiento o uso de la maquinaria. 

También  podrían  tener  lugar  incendios,  aunque  la  posibilidad  es  baja,  salvo  que  existiesen 

situaciones  negligentes  por  parte  del  personal  de  la  obra.  En  caso  de  producirse,  no  hay  masas 

arbóreas  próximas  (el  proyecto  se  enmarca  en  una  zona  de  campos  de  cultivo),  con  lo  que  las 

consecuencias no serían graves, y se podría actuar rápidamente para sofocarlo mediante los medios 

para ello contemplados en el anejo de seguridad y salud del proyecto. 

Por otro lado, los riesgos derivados de la sismicidad considerando la normativa de aplicación son 

muy bajos, por no decir inexistentes.  

Los posibles riesgos derivados de la sismicidad y de posibles desprendimientos aparejados con la 

sismicidad en la zona es muy bajo. Por un lado, porque así se considera en la normativa de referencia, 

en este caso el Código Técnico de la Edificación (CTE) y la norma sismorresistente y, por otro lado, por 

la orografía del terreno, en este caso se trata de una zona muy llana. 

Según el Código Técnico de la Edificación (CTE), y más concretamente en el Documento Básico de 

Seguridad Estructural, apartado de Cimentaciones (DB SE‐C), en su apartado 3 se dice en relación a los 

estudios geotécnicos  que “para la realización del estudio deben recabarse todos los datos en relación 

con las peculiaridades y problemas del emplazamiento, inestabilidad, deslizamientos, uso conflictivo 

previo tales como hornos, huertas o vertederos, obstáculos enterrados, configuración constructiva y 

de cimentación de  las construcciones  limítrofes,  la  información disponible  sobre el agua  freática y 

pluviometría,  antecedentes  planimétricos  del  desarrollo  urbano  y,  en  su  caso,  sismicidad  del 

municipio, de acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE vigente.” 

Y por otro  lado,  la Norma de Construcción Sismoresistente, “Real Decreto 997/2002, de 27 de 

septiembre,  por  el  que  se  aprueba  la  Norma  de  Construcción  Sismoresistente:  Parte  general  y 
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edificación  (  NCSE‐02)”  estructura  el  territorio  nacional  según  los  coeficientes  de  sismicidad  a 

considerar, enmarcando toda la zona centro del país por debajo del coeficiente 0,04,  lo que a nivel 

geotécnico  se define  como  zona de baja  sismicidad  y que  conlleva que  se  a  nivel  constructivo  se 

considere este parámetro como despreciable. 

 

El estudio geotécnico, que recoge todos los aspectos requeridos para garantizar la seguridad de 

las  estructuras  proyectadas.  El  estudio  geotécnico  es  realizado  por  la  empresa  EPTISA,  empresa 

especializada en realización de este tipo de trabajos y que ha sido contratada para ello por parte de la 

Comunidad de Regantes del Canal de Velilla. 

 

Imagen 54. Mapa de Peligrosidad Sísmica recogido en Norma Sismorresistente NCSE‐02 

 

Según la NCSE‐02, el tipo de obra considerada se clasificaría como de normal importancia. 

El campo de aplicación de esta norma sismorresistente viene recogido en el apartado 1.2.1, que 

es obligatorio, salvo: 

- Construcciones de importancia moderada 
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- Edificaciones  de  importancia  normal  o  especial  cuando  la  aceleración  sísmica  básica  sea 

inferior a 0,04g 

- En las construcciones de importancia normal 

Por lo tanto, es las obras contempladas en el proyecto de modernización del regadío del Canal de 

Velilla no será de aplicación al presentar el terreno un valor de a0 inferior a 0,04 g. 

 

3.2. FASE DE EXPLOTACIÓN 

3.2.1. FALLO DE LA BALSA 

El principal riesgo que se puede generar durante la explotación de las instalaciones se debe a 

un  fallo de  la  balsa  (obra  de  tierra  impermeabilizada)  y de  la estación de bombeo, aunque no  se 

encuentran proyectadas en zona con alto riesgo de inundaciones. 

Para proteger la estabilidad de los taludes, además de un riguroso control de calidad durante 

la  fase  de  ejecución,  se  dispondrán medidas  adicionales  para  garantizar  su  seguridad  como  es  la 

construcción de cunetas perimetrales en coronación, que eviten que el agua entre en la balsa por los 

lugares no reservados para ello, se construirá el correspondiente aliviadero de emergencia para evitar 

el  fenómeno  “overtopping”,  dotar  a  la balsa de  la  red de  drenajes necesaria para  poder detectar 

cualquier fallo del sistema de impermeabilización, correcto dimensionado de la tubería de desagüe de 

la balsa, etc. basadas en  las experiencias propias de  los proyectistas así  como en  la bibliografía de 

referencia  en  esta  materia  (entre  otros,  “Guía  para  el  proyecto,  construcción,  explotación, 

mantenimiento, vigilancia y planes de emergencia de  las balsas de riego con vistas a  la seguridad” 

editado por la Generalitat Valenciana;  tesis doctoral  de D. Francisco Javier Sánchez Romero “Criterios 

de Seguridad en balsas de tierra para riego” y otros libros clásicos de la materia). 

  Según  el Real Decreto  9/2008  por  el  que  se modifica el Reglamento  del  Dominio  Público 

Hidráulico, y de aplicación a las balsas de riego, aquellas con altura de dique superior a 5 metros o 

capacidad superior a 100.000 m3 tienen obligación por parte de su titular a presentar una Propuesta 

de  Clasificación  en  función  del  riesgo  potencia  que  pueda  derivarse  de  su  posible  rotura  o  mal 

funcionamiento, y solicitar su inscripción en el Registro de Seguridad de Presas y Embalses. 

Los daños medioambientales (según recoge la Guía Técnica “Clasificación de presas en función 

del riesgo potencial”, editada por Ministerio de Medio Ambiente en el año 1996) contemplados en 

estos análisis son las afecciones negativas, tanto sobre los parámetros puramente medioambientales 

como sobre las referencias histórico‐artísticas y culturales. Se consideran como elementos susceptibles 

de  sufrir daño medioambiental únicamente aquellos elementos  o  territorios  que  gocen de alguna 
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figura  legal de protección a nivel estatal o autonómico (bienes de  interés cultural, parque nacional, 

parte natural, etc.) 

En el caso de rotura de la balsa proyectada, no representará un riesgo grave sobre el medio 

ambiente, porque en caso de vertido o desagüe de emergencia, el agua es un agua sin contaminantes 

de  ningún  tipo  (la  misma  que  se  aplica  para  el  riego  de  parcelas),  y  se  evacuaría  en  cauces  con 

capacidad suficiente de evacuación. 

En este proyecto, la balsa contemplada no tiene obligación de ser clasificadas, tanto por altura de 

dique como por capacidad. 

Para  reducir  los  riesgos  derivados  de  una  potencial  inundación  derivada  del  fallo  de  algún 

elemento  en  la  estación  de  bombeo  se  diseñan  los  mecanismos  eléctricos,  instalación  eléctrica, 

motores y otros elementos de  forma que no queden sumergidos ante dicha situación, así como el 

desagüe de dicha estación de bombeo como garantía de seguridad.  

 

Imagen 55a. Planta de la balsa objeto de proyecto, capacidad 92.224 m3. 
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Imagen 55b. Perfil de la balsa de regulación. Se observa el terreno natural y la lámina de agua, en nivel 

máximo de embalse 
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En función del riesgo potencial por rotura de la balsa, y según el artículo 358 del Reglamento del 

DPH sobre clasificación de presas y embalses, determina que las balsas se clasifican en las siguientes 

categorías en función del riesgo potencial que pueda derivarse de su posible rotura o funcionamiento 

incorrecto: 

 Categoría A: Balsas  cuya  rotura o  funcionamiento  incorrecto pueden afectar gravemente a 

núcleos  urbanos  o  a  servicios  esenciales,  o producir  daños materiales  o medioambientales 

muy importantes 

 Categoría  B:  Balsas  cuya  rotura  o  funcionamiento  incorrecto  puedan  ocasionar  daños 

materiales o medioambientales importantes o afectar a un número reducido de viviendas 

 Categoría C: Balsas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede producir daños materiales 

de moderada importancia y sólo incidentalmente pérdidas de vida humanas. En todo caso, a 

esta categoría pertenecerán todas las balsas no incluidas en las categorías A o B 

 Para obtener la llanura de inundación de la balsa provocada por propagación de la onda de 

rotura se ha realizado el escenario de rotura que sitúa la misma en la zona de mayor altura del dique. 

Se analizan los resultados obtenidos para a continuación exponer las afecciones que la onda 

de rotura provoca. 

La simulación hidráulica se prolonga aguas abajo hasta alcanzar un punto en el cual la avenida 

no provoca afección. Se realiza mediante la aplicación informática IBER versión 2.5.1. 

Analizadas la zona de inundación, la hipotética rotura accidental de la balsa no genera daños a 

núcleos urbanos, ni daños materiales o medioambientales importantes. 

 

Tabla 16. Clasificación de Daños potenciales según la Guía técnica de Clasificación de presas en función del riesgo potencial. 
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Imagen 56a. Zona de inundación tras la rotura de la balsa. Calados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 56b. Zona de inundación tras la rotura de la balsa. Velocidades. 
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Tabla 17. Datos de desagüe de emergencia de la balsa proyectada y tiempo de vaciado 

Cota 
Altura 

lámina (m) 

Incremento 
de Volumen 

(m3) 

Volumen 
acumulado 

(m3) 

Q (Caudal 
desaguado)

Tiempo de vaciado 
segmento 
(segundos) 

Tiempo 
vaciado 

(segundos) 

Tiempo de 
vaciado 
(horas) 

Velocidad 
(m/s) 

910,00  5,00  12.357,50  95.943,25  0,76  16.276,97  131.399,49  36,50  3,87 

909,50  4,50  11.889,00  83.585,75  0,75  15.812,66  115.122,52  31,98  3,83 

909,00  4,00  11.427,50  71.696,75  0,74  15.350,09  99.309,86  27,59  3,79 

908,50  3,50  10.973,00  60.269,25  0,74  14.889,22  83.959,77  23,32  3,75 

908,00  3,00  10.525,50  49.296,25  0,73  14.430,02  69.070,54  19,19  3,71 

907,50  2,50  10.085,25  38.770,75  0,72  13.972,77  54.640,53  15,18  3,68 

907,00  2,00  9.652,25  28.685,50  0,71  13.517,44  40.667,76  11,30  3,64 

906,50  1,50  9.226,00  19.033,25  0,71  13.063,27  27.150,32  7,54  3,60 

906,00  1,00  7.157,25  9.807,25  0,70  10.248,60  14.087,05  3,91  3,56 

905,50  0,50  2.650,00  2.650,00  0,69  3.838,45  3.838,45  1,07  3,52 

905,00  0,00  0,00  0,00  0,68  0,00  0,00  0,00  3,47 

 

 

 

Gráfico 6. Evolución del vaciado de la balsa. Caudal vs Altura lámina de agua. 

 

Atendiendo a la Guía Técnica y a la llanura de inundación se identifican las posibles afecciones 

y los riesgos potenciales frente a vidas humanas. En este caso las posibles afecciones se estructuran 

en: 

‐ Afecciones a edificaciones: no se encuentran edificaciones a lo largo de la trayectoria de 

la avenida 
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‐ Afecciones a infraestructuras: la capacidad de las obras de fábrica previstas en proyecto 

hace  que  no  se  vean  afectadas  por  la  avenida.  En  relación  con  las  infraestructuras 

existentes,  la única  interferencia es  la carretera  comarcal de Villadangos del  Páramo a 

Villanueva de Carrizo  (LE‐413).  La  red de drenaje existente y  futura contemplada en  la 

concentración parcelaria de la zona permite canalizar la hipotética rotura.  

‐ Afecciones al medio ambiente. Recordando las definiciones de la bibliografía de referencia 

para  estos  aspectos,  se  consideran  como  elementos  susceptibles  de  sufrir  daño 

medioambiental únicamente aquellos elementos  o  territorios,  no  existen afecciones al 

medio ambiente en el territorio afectado. 

 

Imagen 57. Carretera LE‐413, afectada por la rotura de la balsa pero sin generación de daños. 

 

Analizada la zona de inundación, no genera daños a núcleos urbanos, ni daños materiales o 

medioambientales importantes.  
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3.2.2. INCENDIOS 

Durante la fase de explotación podrían tener lugar incendios, aunque la posibilidad es baja, salvo 

que  existiesen  situaciones  negligentes  por  parte  del  personal  de  explotación  perteneciente  a  la 

Comunidad de Regantes o a los usuarios de las instalaciones.  

En caso de producirse, como se ha reseñado para la fase de construcción, no hay masas arbóreas 

próximas (el proyecto se enmarca en una zona de campos de cultivo), con lo que las consecuencias no 

serían  graves,  y  se  podría  actuar  rápidamente  para  sofocarlo  mediante  los  medios  y  protocolos 

establecidos por la Comunidad de Regantes para ello. 

Al  objeto  de  evitar  originar  incendios  forestales,  se  adoptarán  las  siguientes  medidas 

preventivas: 

‐ Se  realizará  por  parte  de  la  Comunidad  de  Regantes  del  Canal  de  Velilla,  en  fase  de 

explotación, un Plan contra  incendios  forestales derivado del desarrollo de  la actividad 

habitual 

‐ Se atenderá a la Orden Anual de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 

León, por la que se regula el uso del fuego y se establecen las medidas preventivas para la 

lucha contra los incendios forestales en Castilla y León. 

‐ Se procederá al desbroce de las zonas en las que la existencia de vegetación pueda facilitar 

la generación y propagación de incendios originados por chispa (maquinaria o soldadura), 

limitándose dicho desbroce al mínimo requerido. 

‐ Se señalizará adecuadamente las zonas de almacenamiento de sustancias inflamables. 
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Imagen 58. Mapa de frecuencia de incendios en la zona regable del Canal de Velilla (León).  

Fuente: http://wms.mapama.es/sig/Biodiversidad/Incendios/wms.aspx  

 

Por su parte, en  la  información disponible en el visor del Ministerio de Transición ecológica, el 

número de incendios registrados en la zona regable es muy bajo, situándose por debajo de 25. 
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4. INVENTARIO AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS E 

ITERACIONES AMBIENTALES 

Tal y como recoge la Guía Metodológica para  la Evaluación del Impacto Ambiental (V. Concesa 

Fernández, 2013 – Editorial Mundi Prensa), el objeto del inventario es proporcionar una caracterización 

del medio que posteriormente permita determinar  los posibles  impactos  ambientales  debidos  a  la 

ejecución del proyecto. 

El inventario consiste en una descripción de los diferentes elementos del Medio Ambiente antes 

de llevar a la práctica ningún tipo de actuación y las interrelaciones que se establecen entre ellos. 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

4.1.1. FISIOGRAFÍA 

La clasificación que se adopta es la siguiente: 

1. Zonas llanas: pendiente menor del dos por ciento (< 2 %). Zonas sin riesgo de erosión 

que  pueden  dedicarse  a  los  usos  más  intensivos.  En  este  intervalo  de  pendiente  se 

encuentra el 96 % de la superficie de la zona aproximadamente. 

2. Zonas de pendiente suave: pendiente entre el dos y el seis por ciento (2‐6 %). Se trata 

de  zonas  que  no  presentan  problemas  de  erosión  y  que  se  utilizarán  para  cultivos 

intensivos. Son zonas en las que, además el riego por aspersión evitará abancalamientos, 

haciendo más factible el trabajo agrícola. 

Se puede concluir que es una zona prácticamente llana. 

 

4.1.2. HIDROLOGÍA 

  AGUAS SUPERFICIALES 
El río Órbigo pertenece a la red fluvial de la Cuenca del Duero, y es una red que discurre de Norte 

a Sur de la zona. El río Órbigo desemboca en el río Esla, en la provincia de Zamora. El río Tuerto linda 

con la zona regable por la zona Sur‐Este, desembocando en el río Órbigo en la localidad de la Bañeza.  

Los arroyos dentro de la zona regable son: 

 El arroyo de los Morales: tributario de la masa de agua DU‐44, con identificador en el sistema 

de información de la Confederación Hidrográfica 1802626. 
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 Varios  arroyos  tributarios  de  la  masa  de  agua  DU‐43,  con  identificador  en  el  sistema  de 

información  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Duero  1809901,  1810357,  18009296  y 

1812595. 

El Canal de Velilla y su red de acequias constituye el resto de la red de aguas superficiales dentro 

de la zona regable. 

Estos cauces, dentro de la zona regable, interceptan el Canal Principal del Órbigo, sorteándolo a 

través de varios pasos y acueductos que permiten el acceso a la vega del Órbigo. 

 

Imagen 59. Aguas superficiales en la zona regable del Canal de Velilla. 

AGUAS SUBTERRÁNEAS 
La masa de agua subterránea inferior sobre la que se sitúa la zona regable es la denominada 

Terciario y Cuaternario del Tuerto Esla, y la masa de agua subterránea superior se sitúa sobre la masa 

Aluvial del Órbigo.  
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Imagen 60. Masas de agua subterránea superior: Raña del Órbigo. 

 

Imagen 61. Masas de agua subterránea. Horizonte inferior. Terciario y Cuaternario del Tuerto‐Esla 

Fuente.  Masas  de  agua.  Información  General.  Masas  subterráneas.  Horizonte  inferior. 

http://www.mirame.chduero.es/DMADuero_09_Viewer/viewerShow.do?action=showViewer 
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HIDROGEOLOGÍA 
En base a “Atlas del Medio Natural de  la Provincia de León”,  la unidad hidrogeológica que 

corresponde a  la  zona es “Acuíferos aluviales”. Litológicamente corresponden a arcillas  y  limos de 

inundación sobre arenas y conglomerados fluviales. 

  

Imagen 62. Unidad hidrogeológica. 

Las unidades hidrogeológicas de la zona regable: 

 Id. Unidad Hidrogeológica y nombre: 4000005 “Rañas del Órbigo‐Esla”  

Fuente: mírame.chduero.es – masas de agua – unidades hidrogeológicas 

Desde el punto de vista hidrogeológico, los depósitos cuaternarios aluviales, al estar constituidos 

por materiales granulares, son generalmente permeables, con unas condiciones de drenaje favorables 

por percolación natural; si bien, localmente, puede ser considerable la presencia de material arcilloso 

que puede rebajar apreciablemente la permeabilidad. Estos depósitos a pesar de su gran extensión, 

dada  su  relativamente  pequeña  potencia,  dan  lugar  a  acuíferos  superficiales  libres  de  escasa 

importancia. 

Los materiales terciarios de esta área, tienen un carácter fundamentalmente arcilloso y margoso 

que les confiere una permeabilidad muy baja o nula y hace poco probable la existencia de acuíferos de 

consideración, salvo en el caso de  las  intercalaciones arenosas y conglomeráticas, donde sí pueden 

presentarse  acuíferos  confinados  o  semiconfinados.  En  conjunto,  estos materiales  constituyen  un 

sistema acuífero multicapa interconectado en el que alternan niveles de grano fino, que actúan como 

acuitardos  o  acuicludos  y  niveles  de  grano  grueso,  que  actúan  como  acuíferos  confinados  o 

semiconfinados, a veces con elevado nivel piezométrico. 

 



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN) 

PÁGINA 185 DE 353 

4.1.3. CLIMA 

Se eligen observatorios próximos a la zona objeto de estudio y que disponen de datos climáticos 

actuales. 

Los datos climatológicos utilizados son de las estaciones meteorológicas: 

- Estación meteorológica de la Virgen del Camino: observatorio completo 

- Estación agrometeorológica de Hospital de Órbigo/Bustillo del Páramo 

   

REGIMEN TÉRMICO 
La zona se caracteriza por  la existencia de seis meses, de noviembre a abril, con temperaturas 

inferiores a diez grados, y tres con temperaturas inferiores a cinco grados. 

El  período  libre  de  heladas  se  limita  a  los  meses  de  junio,  julio,  agosto  y  septiembre.  La 

temperatura media anual es de 10,5 º C, siendo julio el mes más cálido, con 18,96 ºC, y enero el mes 

más frío, con 3,14 ºC de media. 

El verano se caracteriza por la fuerte oscilación térmica, con una mínima absoluta entre 2 y 6 ºC, 

y unas máximas absolutas situadas entre los 30 y 35 ºC. 

 

 

Gráfico 7. Gráfico temperaturas de la zona regable. 
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Imagen 63. Día de última helada de primavera. 

Fuente: “Atlas Agroclimático de Castilla y León ‐ITACYL‐AEMET‐. 2013. [http://atlas.itacyl.es]" 

 

REGIMEN PLUVIOMETRICO 
Los meses estivales de julio y agosto son meses muy secos, en los que no se superan los 20 mm 

de promedio. Las precipitaciones más abundantes se registran en fechas variables, muy vinculadas al 

año. Fijándose en los últimos años, la media anual supera ligeramente los 400 mm, pero no se alcanzan 

los 450 mm. 

En cuanto a  la aridez, si  la precipitación total durante un mes, expresada en mm, es inferior al 

doble  de  la  temperatura  media,  en  ºC,  se  dice  que  estamos  en  un  mes  seco.  Para  determinar 

gráficamente la existencia y duración de los periodos secos, se utilizan los diagramas ombrotérmicos 

de GAUSSEN.  
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Gráfico 8. Diagrama Ombrotérmico correspondiente a la zona de proyecto CR Canal de Velilla (León). 

Aparecen dos meses secos, como se puede apreciar en el diagrama ombrotérmico anterior, serían 

Julio‐Agosto. Las curvas se cortan determinando un solo periodo seco por lo tanto se define el clima 

como monoxérico. 

Tabla 18. Evapotranspiración de referencia ET0 de la zona regable 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. 

ET0 MEDIA 
(mm) 21,96 36,03 68,46 94,63 127,94 150,79 160,89 136,68 93,04 51,68 26,39 17,96 

 

El tipo climático de la zona, según la documentación consultada, es Mediterráneo Templado. Se 

trata de una zona agroclimática del tipo av, M; Me, según recoge la publicación “Caracterización agro‐

climática de la provincia de León”, publicado por MAPA. 

Esta clasificación indica la viabilidad climática para una amplia gama de cultivos, tanto herbáceos 

como leñosos, con la consideración de que en el período de verano se requieren aportes externos de 

agua (riego). 
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4.1.4. GEOMORFOLOGÍA, GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA Y GEOTECNIA  

GEOMORFOLOGÍA 
Los ríos Tuerto y Órbigo han dejado a su paso superficies, más o menos llanas, de sedimentos que 

han servido para dotar de actividad agrícola y ganadera a la zona. 

Se trata de un esquema geológico y geomorfológico único y particular, modelado por un cauce 

fluvial de gran valor. 

 

Imagen 64. Permeabilidad zona regable 

En la zona regable del Canal de Velilla, en relación con la permeabilidad: 

 Tipo 1. Permeabilidad Muy Alta. Descripción: Detríticas (Cuaternario) ‐ Muy alta  

 Tipo 2. Permeabilidad Media. Descripción: Detríticas (Cuaternario)‐Media 

 Tipo 3. Permeabilidad Baja. Descripción: Detríticas ‐ Baja 

Fuente: Mapa de Permeabilidades de España a escala 1/200.000.  

http://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Tematica/IGME_Permeabilidad_200/MapServer/WMSServer?service

=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0 

 

GEOLOGÍA Y ESTRATIGRAFÍA 
Conocida la situación de la zona de estudio, se han consultado los antecedentes geológicos del 

sector,  principalmente  los  datos  de  la  cartografía  geológica  existente  (hoja  número  161, 
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correspondiente a Astorga, del Mapa Geológico de España realizada por el IGME a escala 1:50.000) del 

que se extrae la siguiente imagen: 

La zona objeto de estudio se encuentra situada en el entorno de las localidades de Cimanes del 

Tejar, Villanueva de Carrizo, Alcoba de la Ribera y Velilla de la Reina, al oeste de León.  

Geológicamente se ubica en las distintas terrazas aluviales de la margen izquierda (la oriental) del 

Río Órbigo. Su subsuelo está constituido por depósitos sedimentarios granulares de origen aluvial y 

edad cuaternaria que, con una potencia variable, se disponen discordantes y recubriendo de modo 

discontinuo a un sustrato más antiguo de edad terciaria. 

En la zona objeto de estudio y su entorno, el subsuelo más inmediato está formado por un nivel 

superficial de escasa potencia, constituido por suelo vegetal y rellenos. Por debajo aparece un segundo 

nivel constituido por aluviones cuaternarios y, finalmente, los dos niveles anteriores se asientan sobre 

un substrato, un tercer nivel, constituido por materiales terciarios (arcillas pardo rojizas alternando 

con  niveles  arenoso  lutíticos  de  color  pardo  amarillento,  con  abundante  presencia  de  niveles  y 

concreciones margosas y algún nivel conglomerático). 
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Imagen 65a. Geología zona regable del Canal de Velilla. 
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Imagen 65b. Geología zona regable del Canal de Velilla. 

Fuente: shp Duero Cuaternarios_20210326 

De  la  cartografía  consultada,  se  obtiene  lo  siguiente,  acorde  a  la numeración  recogida  en  la 

imagen: 

 Tipo  1.  Gravas,  cantos,  arenas  y  a  veces  arcillas.  (Terrazas  bajas).  Edad:  Pleistoceno 

Superior. 

 Tipo 2. Gravas, cantos, arenas y limos. (Abanicos). Edad: Pleistoceno Superior. 

 Tipo 3. Gravas, cantos, arenas y a veces arcillas. (a veces enconstradas). (terrazas medias). 

Edad: Pleistoceno medio 
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Terciario 

Los  materiales  Terciarios  (Mioceno)  son  sedimentos  continentales  de  carácter 

fundamentalmente terrígeno y color pardo‐rojizo que se extienden por amplias zonas de la Submeseta 

Septentrional Ibérica o Depresión del Duero, recubriendo totalmente un basamento Paleozoico. 

En el área de estudio estos sedimentos terciarios presentan una disposición subhorizontal y una 

potencia  de  varios  cientos  de  metros.  Están  constituidos  por  un  complejo  de  abanicos  aluviales 

superpuestos de gran desarrollo tanto vertical como horizontal, cuya área fuente se situaba al norte 

en los relieves de la Cordillera Cantábrica. Por ello, de norte a sur, presentan una transición gradual 

desde las facies proximales (de alta energía y predominantemente de grano grueso: conglomerados y 

arenas) hacia  facies distales  (de menor energía y predominantemente grano  fino:  arenas,  lutitas  y 

margas). 

En las facies distales que son las de mayor presencia en esta zona, se puede distinguir entre las 

facies de canal y las facies entrecanales o de llanura de inundación. Se trata de depósitos generados 

en climas áridos o semiáridos por corrientes de agua intermitentes (avenidas) con cursos variables y 

poco marcados. Este tipo de corrientes provoca una alta variabilidad en  la distribución de  las facies 

tanto horizontal como verticalmente, dando lugar a una compleja interdigitación entre facies de canal 

y facies entrecanales. 

En las zonas de canal predominan facies de grano grueso, arenas con algunas gravas, entre  las 

que  se  intercalan materiales  más  finos  que  se  depositaron  cuando  disminuyó  la  intensidad  de  la 

avenida. En las zonas de llanura de inundación, entrecanales, se depositaron materiales de grano fino, 

fundamentalmente  arcillas  y  limos  con  algunas  intercalaciones  arenosas  producto  de  los  grandes 

desbordamientos. Se trata de facies que presentan características típicas de climas áridos donde los 

amplios períodos de desecación entre avenidas les dan tonos rojizos y provocan la concentración de 

carbonatos que llegan a formar suelos margosos calcimorfos o incluso auténticos caliches; también es 

característica la concentración de óxidos de manganeso de color negro. 

Cuaternario 

Los materiales cuaternarios del entorno de la zona de estudio están constituidos por depósitos 

terrígenos granulares sin consolidar (sin cementar), con gran variabilidad tanto en la vertical como en 

la horizontal, que pertenecen a los niveles de terraza aluvial del Rio Órbigo. Se trata fundamentalmente 

de  ortoconglomerados  de  clastos  silíceos,  con  tamaño  grava  y  bolo,  formas  subredondeadas  a 

redondeadas y con abundante matriz intersticial de arenas y finos limo‐arcillosos. Son depósitos de 
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colores rojizos o pardo grisáceos que a techo pueden presentar el desarrollo de un suelo vegetal y que 

se disponen formando retazos aislados como consecuencia de la erosión de pequeños arroyos. 

El fondo plano de los valles (Río Órbigo y Arroyo de los Morales) de esta red de pequeños arroyos 

tributarios  que  drenan  la  zona  suele  estar  ocupado  por  suelo  vegetal  y  depósitos  aluviales  mal 

clasificados (mezclas complejas de arenas, gravas y finos limo‐arcillosos). 

 
GEOTECNICA 

El  estudio  geotécnico  que  incluye  el  proyecto  recoge  sondeos,  calicatas  y  ensayos  de 

parametrización del suelo desde el punto de vista geotécnico, encontrándose en fase de redacción. 

De acuerdo con columnas litológicas que se desprendan de sondeos mecánicos y calicatas de 

inspección en la zona, junto con la información aportada por la geología, los ensayos de laboratorio y 

los ensayos de penetración dinámica continua y S.P.T., se podrá describir la naturaleza y características 

geotécnicas de los niveles que constituyen la zona objeto de estudio. 

Se prestará atención durante la realización del estudio geotécnico al nivel freático, así como al 

espesor de la capa de tierra vegetal en la zona de actuación, especialmente en la zona de ubicación de 

la balsa y estación de bombeo. 

 

Foto 17. Detalle de materiales que afloran. Cata realizada por EPTISA, e incluida en Estudio Geotécnico 
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Foto 18. Detalle de materiales que afloran. Cata realizada por EPTISA, e incluida en Estudio Geotécnico. 

Parcela Estación de bombeo. 

 

Foto 19. Ejecución de Sondeo por parte de EPTISA en parcela que albergará la balsa de regulación. 
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Foto 20a y 20b. Ejemplo de materiales recogidos en caja portatestigos de  la zona donde se ejecutará  la 

balsa de regulación. 
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EDAFOLOGÍA 
Los suelos poseen unas características bastante homogéneas.  

 

 

Imágenes 66a y 66 b. Edafología de la zona regable.  
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Imágenes 66 c. Edafología de la zona regable.  

 

Los  suelos  de  la  zona  se  incluyen  dentro  de  orden  Entisol  e  Inceptisol.  Son  suelos  poco 

evolucionados 
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Imagen 67.  Clases Suelo WRB FAO.  

Fuente: http://atlas.itacyl.es/arcgis/services/Atlas/MapServer/WMSServer? 

Según las clases de suelo WRB FAO, en la zona regable del Canal de Velilla se tiene: 

 Tipo 1: (RGd) Regosol dístrico + (ACh) Acrisol háplico 

 Tipo  2:  (FLc)  Fluvisol  calcárico  +  (FLe)  Fluvisol eútrico  //  (FLd) Fluvisol dístrico  +  (FLe) 

Fluvisol eútrico 

 Tipo 3: (CMg) Cambisol gleíco + (CMd) Cambisol dístrico 

 Tipo 4: (CMd) Cambisol dístrico + (ACh) Acrisol háplico 
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Imagen 68. Leyenda Edafología de la zona regable. 

Fuente: http://atlas.itacyl.es/arcgis/services/Atlas/MapServer/WMSServer? 
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4.2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIÓTICO 

4.2.1.  VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO 

VEGETACIÓN POTENCIAL 
La  vegetación potencial  se describe  a  partir de una unidad denominada  serie de  vegetación, 

definida como “unidad geobotánica sucesionista y paisajista que trata de expresar todo el conjunto de 

comunidades vegetales que pueden hallarse en unos espacios  teselares afines como  resultado del 

proceso de la sucesión, lo que incluye tanto los tipos de vegetación representativos de la etapa madura 

del  ecosistema  vegetal  como  las  comunidades  iniciales  o  subseriales  que  los  reemplazan”  (Rivas‐

Martínez, 1987). 

Esta vegetación potencial viene condicionada en primer lugar por el clima, fundamentalmente a 

través  de  los  regímenes  de  precipitación  y  temperaturas,  y  de  manera  secundaria  por  las 

características del suelo. 

La posición biogeográfica de la zona de estudio es la siguiente: 

 Región Mediterránea 

 Suprovincia Carpetana‐Leonesa 

 

 

Imagen 69. Regiones Biogeográficas. Situación zona regable Canal de Velilla. 
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USOS DEL SUELO 
Atendiendo a las superficies clasificadas por usos del suelo y formaciones del Mapa Forestal 

de España escala 1:50.000,  la mayor parte superficie de  los cinco términos municipales englobados 

dentro del ámbito de la actuación objeto de esta Documentación Ambiental son terrenos dedicados a 

cultivos, de  los cuales, gran parte son de tipo agrícola y prados artificiales, si bien también aparece 

alguna superficie natural arbolada, sin resaltar la existencia de formaciones boscosas en la zona objeto 

del  proyecto de modernización  (las  especies  principales, de  forma  aislada  son  chopos,  y  también 

aunque con menor presencia quercíneas y  pinos). 

El  regadío es el  tipo de uso  predominante en  estos  tres municipios,  y  que  se enumeran a 

continuación: 

 Villadangos del Páramo 

 Cimanes del Téjar 

 Carrizo de la Ribera 

Toda la zona a modernizar se encuentra dentro del área de concentración parcelaria, denominada 

“Zona de Concentración Parcelaria del Canal de Villadangos del Páramo y del Canal de Velilla de  la 

Reina (León)”. El Estudio Técnico Previo “Zona de Concentración Parcelaria del Canal de Villadangos 

del Páramo y del Canal de Velilla de la Reina (León)” está redactado y puede ser consultado en la página 

web de la Junta de Castilla y León:  

https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100Detalle/1246464862173/CParcela

ria/1284875868569/CParcelaria. 

 Actualmente, la zona de concentración parcelaria afectada por el Proyecto de Modernización del 

Regadío en la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla (León), se encuentra en fase de Declaración 

de Utilidad Pública. 

No existen superficies vegetales destinadas al pasto extensivo (conviene recordar que la zona de 

actuación ya es un regadío, y por tanto su uso es la producción agrícola de cereales,  leguminosas y 

otras, pero no con aprovechamiento directo a diente). 

 

A continuación, se presentan una serie de fotografías de la zona, que ilustran cual es el uso del 

suelo de la zona objeto de modernización. 
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Foto 21. Zona regable del Canal de Velilla. 

 

Foto 22. Zona regable del Canal de Velilla. 
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Foto 23. Zona regable del Canal de Velilla. 

 

Foto 24. Zona regable del Canal de Velilla. 
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Imagen 70a. Series de vegetación en la zona regable. Tipo 1. 

 

Imagen 70b. Series de vegetación en la zona regable. Tipo 2. 
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Imagen 70c. Series de vegetación en la zona regable. Tipo 3. 

Elaboración  propia  a  partir  de  cartografía  digital  shp  del  Ministerio  para  la  transición  ecológica  –  Series  de 

vegetación de España (Rivas Martínez, 1987). 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco‐datos‐naturaleza/informacion‐

disponible/memoria_mapa_series_veg.aspx  

Tabla 19. Series de vegetación 

SERIES DE VEGETACIÓN 

Tipo 1: Ia  Geomacroserie riparia silicifila mediterraneo‐iberoatlantica (alisedas) 

Tipo 2: 18a 

Serie supramediterranea carpetano‐iberico‐alcarrena subhumeda silicicola de Quercus 

pyrenaica o roble melojo (Luzulo forsteri‐Querceto pyrenaicae sigmetum). VP, robledales de 

melojos. 

Tipo 3: 24b 
Serie supra‐mesomediterranea salmantina, lusitano‐duriense y orensano‐sanabriense silicicola 

de Quercus rotundifolia o encina (Genisto hystricis‐Querceto rotundifoliae sigmetum). VP, encinares.
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REGIÓN 

Tipo 1, 2 y 3: II  Región Mediterránea 

 

AZONAL 

Tipo 2 y 3: z  Series climatofilas 

Tipo 1: g  Geoseries edafofilas 

 

PISO  DEFINICION PISO  CLIMA PISO 

Tipo 2 y 3: G  Piso supramediterraneo  T 13 a 8º, m ‐1 a ‐4º, M 9 a 2º, It 210 a 60, H IX‐VI 

 

 
 

VEGETACIÓN ACTUAL 
La  zona  afectada  por  el  Proyecto  es  una  zona  regable  tradicional,  donde  la  agricultura  y  su 

desarrollo han desplazado a la posible vegetación potencial. 

La zona se caracteriza por la existencia de los cultivos típicos de los regadíos, como son el maíz, 

la patata, la remolacha, los cereales, el lúpulo y, en menor medida pero con una gran proyección de 

futuro, se encuentran los cultivos hortícolas. 

Esos  cultivos  llevan  asociadas  comunidades  vegetales  arvenses  (que  crece  en  los  campos  de 

cultivo, son  las conocidas como malas hierbas), vegetación  ruderal  (en  los márgenes de caminos e 

infraestructuras, principalmente). 

Como se acaba de mencionar, en el terreno de labor, además de los cultivos propios implantados, 

aparecen asociadas comunidades de malas hierbas. Son especies anuales de tamaño variable, entre 

las  que  destacan  Lolium  temulentum,  Papaver  rhoeas,  Ranunculus  arvensis,  Galium  tricorne, 

Chenopodium álbum, Avena sterilis, Bromas rigidus y Erigenon  canadenses.
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Imagen 71a. Vegetación actual (Cultivo y Ocupación del suelo 2020) en la zona regable sobre ortofotografía. 
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Imagen 71b. Leyenda de Vegetación actual en  la zona regable Comunidad de Regantes Canal de Velilla 

(León). 

Se aprecia, según la leyenda, en la actualidad predominancia del maíz (naranja). 

Fuente: http://mcsncyl.itacyl.es/arcgis/services/MCSNCyL/MapServer/WMSServer? 

 

FLORA PROTEGIDA 
Las especies de flora protegidas a nivel estatal y autonómico se recogen en: 

 Real  Decreto  139/2011,  de  4  de  febrero,  para  el  desarrollo  del  Listado  de  Especies 

Silvestres  en  Régimen  de  Protección  Especial  y  del  Catálogo  Español  de  Especies 

Amenazadas  y Orden TED/1126/2020, de 20 de noviembre, por  la que  se modifica el 

Anexo  del  Real Decreto  139/2011, de  4  de  febrero,  para  el desarrollo  del  Listado  de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas, y el Anexo del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula 

el  Catálogo  Español  de  Especies  Exóticas  Invasoras.  Este  catálogo  incluye  una 

categorización de especies de la siguiente forma: 
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 En peligro de extinción: especie, subespecie o población de una especie cuya 

supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación 

siguen actuando 

 Vulnerable: especie, subespecie o población de una especie que corre el riesgo 

de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos 

que actúan sobre ella no son corregidos. 

 Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León. Este 

catálogo establece  (Disposición adicional  tercera de esta  Ley)  las siguientes 

categorías de protección recogidas en Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el 

que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León: 

 En peligro de extinción 

 Vulnerables 

 Sensible a la alteración de su hábitat 

 De interés especial 

 De atención preferente 

 Con aprovechamiento regulado 

No se han encontrado evidencias de estos taxones durante las visitas a campo de la zona de 

actuación, y más concretamente de ubicación de la balsa, estación de bombeo, línea eléctrica y otras 

obras auxiliares con ocupación permanente del terreno. 

La  vegetación  autóctona  está  constituida  mayoritariamente  por  especies  mediterráneas. 

Además, en  la zona hay también especies propias de ribera como el chopo que se encuentra en  las 

márgenes de los arroyos. 

Dentro del perímetro regable y zona de actuación no existen montes de utilidad pública. 
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Imagen 72. Ubicación de la zona regable con respecto a los montes de utilidad pública. 

 

4.2.2. FAUNA 

La  fauna  está  estrechamente  relacionada  con  las  características  del  medio  físico,  las 

actividades humanas y  la cobertura vegetal del territorio. La zona no se encuentra en concurrencia 

territorial con ningún espacio protegido. 

Como en cualquier otra parte del territorio, la comunidad faunística que se puede encontrar 

en la zona prevista para la ejecución del Proyecto responde en gran medida a unos condicionantes de 

carácter general, como son: las características de los hábitats existentes, el grado de humanización del 

medio y el marco biogeográfico de referencia a escala macrorregional. 

En  este  caso,  la  monotonía  inherente  a  la  sucesión  de  parcelas  de  cultivo  de  regadío  se 

manifiesta como un factor manifiestamente empobrecedor. 

La presencia en el territorio de manchas agroforestales (chopos) hace que su capacidad para 

sustentar fauna diversificada sea limitada. 
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Los factores físico‐químicos del medio influyen de manera especial sobre los biotopos, flora y 

fauna, a la vez que éstos influyen sobre aquellos. Esto determina una estrecha relación que da lugar 

en condiciones favorables a la aparición de determinados ecosistemas. 

Consecuentemente,  la  fauna  del  territorio  vendrá  definida  en  base  a  las  especiales 

características de habitabilidad del mismo, entendiéndose por habitabilidad el hecho de que cubre las 

necesidades de alimento, refugio y reproducción de las mismas. 

La zona de estudio es una zona antropizada, con prácticamente la totalidad de los terrenos 

sobre  los  que  se  va  a  actuar  dedicados  al  cultivo,  y  concretamente,  a  cultivos  de  regadío.  Es 

conveniente  recordar  la  extensa  red  viaria  local,  así  como  la  existencia  de  pequeños  núcleos  de 

población dispersos en el territorio. Ambos factores comportan unos niveles de afecciones directas e 

indirectas,  que  inciden  principalmente  sobre  la  fracción  de  las  comunidades  que  resultan  más 

sensibles,  contribuyendo  al  empobrecimiento  cuantitativo  y  cualitativo  de  éstas  por  la  propia 

idiosincrasia de la zona. 

Resaltar que las actuaciones objeto de esta evaluación no constituye, en términos ecológicos, 

un medio estrictamente natural. 

 

INVENTARIO DE FAUNA 
Para  el  estudio  del  componente  faunístico  se  ha  consultado  el  Inventario  Nacional  de 

Biodiversidad en el Ministerio para la Transición Ecológica, obteniendo las especies presentes en las 

cuadrículas 10 x 10 km (Fuente: malla10x10_p_tcm30‐200057\Malla10km_p.shp).  

El área de estudio  se encuentra en  las cuadrículas  30TTN50, cuadrícula 30TTN60,  30TTM59 y 

30TTM69. 
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Imagen 73. Cuadrículas englobadas dentro de la zona regable para inventario de fauna. 

 

A continuación, se detallan muy someramente las especies recogidas en la legislación consultada, 

partiendo de  la base que  se  toman en  función de  las  cuadrículas  antes  referenciadas,  y  que  este 

proyecto afecta a una zona  regable ya existente,  antropizada en  la que  las especies protegidas no 

coexisten en dicho medio. 
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Tabla 20. Especies protegidas en las cuadrículas de inventario de fauna 

Grupo  Nombre 
ESPECIES PROTEGIDAS EN 
R.D. (BOE) O DECRETO 

(BOCYL) 
Género  Especie  CUTM10x10 

Aves  Accipiter gentilis  Accipiter gentilis  Accipiter  gentilis  30TTN62 

Aves  Accipiter nisus  Accipiter nisus  Accipiter  nisus  30TTN61 

Peces 
continentales  Achondrostoma arcasii  ‐  Achondrostoma  arcasii  30TTN62 

Invertebrados  Acilius duvergeri  ‐  Acilius  duvergeri  30TTN71 

Aves  Acrocephalus arundinaceus  Acrocephalus arundinaceus  Acrocephalus  arundinaceus  30TTN71 

Aves  Acrocephalus scirpaceus  Acrocephalus scirpaceus  Acrocephalus  scirpaceus  30TTN71 

Aves  Actitis hypoleucos  Actitis hypoleucos  Actitis  hypoleucos  30TTN61 

Aves  Aegithalos caudatus  Aegithalos caudatus  Aegithalos  caudatus  30TTN61 

Invertebrados  Agabus bipustulatus  ‐  Agabus  bipustulatus  30TTN71 

Aves  Alauda arvensis  ‐  Alauda  arvensis  30TTN61 

Aves  Alcedo atthis  Alcedo atthis  Alcedo  atthis  30TTN71 

Aves  Alectoris rufa  ‐  Alectoris  rufa  30TTN61 

Anfibios  Alytes obstetricans  Alytes obstetricans  Alytes  obstetricans  30TTN61 

Invertebrados  Anacaena bipustulata  ‐  Anacaena  bipustulata  30TTN62 

Invertebrados  Anacaena globulus  ‐  Anacaena  globulus  30TTN71 

Invertebrados  Anacaena lutescens  ‐  Anacaena  lutescens  30TTN71 

Aves  Anas clypeata  ‐  Anas  clypeata  30TTN71 

Aves  Anas platyrhynchos  ‐  Anas  platyrhynchos  30TTN61 

Aves  Anas querquedula  ‐  Anas  querquedula  30TTN71 

Reptiles  Anguis fragilis  Anguis fragilis  Anguis  fragilis  30TTN71 

Aves  Anthus campestris  Anthus campestris  Anthus  campestris  30TTN61 

Aves  Anthus trivialis  Anthus trivialis  Anthus  trivialis  30TTN61 

Mamíferos  Apodemus sylvaticus  ‐  Apodemus  sylvaticus  30TTN71 

Aves  Apus apus  Apus apus  Apus  apus  30TTN61 

Aves  Aquila chrysaetos  Aquila chrysaetos  Aquila  chrysaetos  30TTN62 

Mamíferos  Arvicola sapidus  ‐  Arvicola  sapidus  30TTN61 

Aves  Asio flammeus  Asio flammeus  Asio  flammeus  30TTN71 

Aves  Asio otus  Asio otus  Asio  otus  30TTN61 

Aves  Athene noctua  Athene noctua  Athene  noctua  30TTN62 

Invertebrados  Aulacochthebius exaratus  ‐  Aulacochthebius  exaratus  30TTN71 

Peces 
continentales  Barbatula barbatula  ‐  Barbatula  barbatula  30TTN62 

Peces 
continentales  Barbus bocagei  ‐  Barbus  bocagei  30TTN61 

Invertebrados  Berosus affinis  ‐  Berosus  affinis  30TTN71 

Invertebrados  Berosus signaticollis  ‐  Berosus  signaticollis  30TTN71 

Aves  Bubo bubo  Bubo bubo  Bubo  bubo  30TTN72 

Anfibios  Bufo calamita  Bufo calamita  Bufo  calamita  30TTN61 
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Grupo  Nombre 
ESPECIES PROTEGIDAS EN 
R.D. (BOE) O DECRETO 

(BOCYL) 
Género  Especie  CUTM10x10 

Aves  Burhinus oedicnemus  ‐  Burhinus  oedicnemus  30TTN62 

Aves  Buteo buteo  Buteo buteo  Buteo  buteo  30TTN61 

Aves  Calandrella brachydactyla  Calandrella brachydactyla  Calandrella  brachydactyla  30TTN61 

Mamíferos  Canis lupus  Canis lupus  Canis  lupus  30TTN61 

Mamíferos  Capreolus capreolus  ‐  Capreolus  capreolus  30TTN62 

Aves  Caprimulgus europaeus  Caprimulgus europaeus  Caprimulgus  europaeus  30TTN61 

Aves  Carduelis cannabina  ‐  Carduelis  cannabina  30TTN61 

Aves  Carduelis carduelis  ‐  Carduelis  carduelis  30TTN61 

Aves  Carduelis chloris  ‐  Carduelis  chloris  30TTN61 

Aves  Certhia brachydactyla  Certhia brachydactyla  Certhia  brachydactyla  30TTN61 

Aves  Cettia cetti  Cettia cetti  Cettia  cetti  30TTN61 

Invertebrados  Chaetarthria seminulum‐
simillima  ‐  Chaetarthria  seminulum‐

simillima  30TTN71 

Aves  Charadrius dubius  Charadrius dubius  Charadrius  dubius  30TTN71 

Peces 
continentales  Chondrostoma arcasii  Chondrostoma arcasii  Chondrostoma  arcasii  30TTN62 

Peces 
continentales  Chondrostoma duriense  ‐  Chondrostoma  duriense  30TTN61 

Aves  Ciconia ciconia  Ciconia ciconia  Ciconia  ciconia  30TTN61 

Aves  Circaetus gallicus  Circaetus gallicus  Circaetus  gallicus  30TTN71 

Aves  Circus aeruginosus  Circus aeruginosus  Circus  aeruginosus  30TTN71 

Aves  Circus cyaneus  Circus cyaneus  Circus  cyaneus  30TTN62 

Aves  Circus pygargus  Circus pygargus  Circus  pygargus  30TTN61 

Aves  Cisticola juncidis  Cisticola juncidis  Cisticola  juncidis  30TTN61 

Aves  Clamator glandarius  Clamator glandarius  Clamator  glandarius  30TTN61 

Peces 
continentales  Cobitis calderoni  ‐  Cobitis  calderoni  30TTN61 

Aves  Columba domestica  ‐  Columba  domestica  30TTN61 

Aves  Columba livia/domestica  ‐  Columba  livia/domestica  30TTN61 

Aves  Columba oenas  ‐  Columba  oenas  30TTN61 

Aves  Columba palumbus  ‐  Columba  palumbus  30TTN61 

Invertebrados  Colymbetes fuscus  ‐  Colymbetes  fuscus  30TTN71 

Aves  Coracias garrulus  Coracias garrulus  Coracias  garrulus  30TTN62 

Reptiles  Coronella austriaca  Coronella austriaca  Coronella  austriaca  30TTN71 

Reptiles  Coronella girondica  Coronella girondica  Coronella  girondica  30TTN71 

Aves  Corvus corax  ‐  Corvus  corax  30TTN61 

Aves  Corvus corone  ‐  Corvus  corone  30TTN61 

Aves  Corvus frugilegus  ‐  Corvus  frugilegus  30TTN71 

Aves  Corvus monedula  ‐  Corvus  monedula  30TTN61 

Aves  Coturnix coturnix  ‐  Coturnix  coturnix  30TTN61 

Mamíferos  Crocidura russula  ‐  Crocidura  russula  30TTN71 

Aves  Cuculus canorus  Cuculus canorus  Cuculus  canorus  30TTN61 
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Grupo  Nombre 
ESPECIES PROTEGIDAS EN 
R.D. (BOE) O DECRETO 

(BOCYL) 
Género  Especie  CUTM10x10 

Aves  Cuculus canorus  Cuculus canorus  Cuculus  canorus  30TTN62 

Invertebrados  Cybister lateralimarginalis  ‐  Cybister  lateralimarginalis  30TTN71 

Aves  Delichon urbicum  Delichon urbicum  Delichon  urbicum  30TTN61 

Aves  Dendrocopos major  Dendrocopos major  Dendrocopos  major  30TTN61 

Anfibios  Discoglossus galganoi  Discoglossus galganoi  Discoglossus  galganoi  30TTN71 

Invertebrados  Dupophilus brevis  ‐  Dupophilus  brevis  30TTN61 

Invertebrados  Dytiscus marginalis  ‐  Dytiscus  marginalis  30TTN71 

Invertebrados  Dytiscus pisanus  ‐  Dytiscus  pisanus  30TTN71 

Aves  Elanus caeruleus  Elanus caeruleus  Elanus  caeruleus  30TTN71 

Mamíferos  Eliomys quercinus  ‐  Eliomys  quercinus  30TTN71 

Invertebrados  Elmis maugetii maugetii  ‐  Elmis  maugetii maugetii  30TTN61 

Invertebrados  Elmis rioloides  ‐  Elmis  rioloides  30TTN62 

Aves  Emberiza calandra  ‐  Emberiza  calandra  30TTN61 

Aves  Emberiza cia  Emberiza cia  Emberiza  cia  30TTN62 

Aves  Emberiza cirlus  Emberiza cirlus  Emberiza  cirlus  30TTN61 

Aves  Emberiza citrinella  Emberiza citrinella  Emberiza  citrinella  30TTN72 

Aves  Emberiza hortulana  Emberiza hortulana  Emberiza  hortulana  30TTN61 

Invertebrados  Enochrus fuscipennis  ‐  Enochrus  fuscipennis  30TTN71 

Invertebrados  Enochrus nigritus  ‐  Enochrus  nigritus  30TTN71 

Mamíferos  Eptesicus serotinus  Eptesicus serotinus  Eptesicus  serotinus  30TTN61 

Aves  Erithacus rubecula  Erithacus rubecula  Erithacus  rubecula  30TTN61 

Flora vascular  Eryngium viviparum  Eryngium viviparum  Eryngium  viviparum  30TTN71 

Invertebrados  Esolus parallelepipedus  ‐  Esolus  parallelepipedus  30TTN61 

Invertebrados  Esolus pygmaeus  ‐  Esolus  pygmaeus  30TTN61 

Peces 
continentales  Esox lucius  ‐  Esox  lucius  30TTN61 

Aves  Falco peregrinus  Falco peregrinus  Falco  peregrinus  30TTN62 

Aves  Falco subbuteo  Falco subbuteo  Falco  subbuteo  30TTN61 

Aves  Falco tinnunculus  Falco tinnunculus  Falco  tinnunculus  30TTN61 

Aves  Fringilla coelebs  Fringilla coelebs  Fringilla  coelebs  30TTN61 

Aves  Fulica atra  ‐  Fulica  atra  30TTN71 

Mamíferos  Galemys pyrenaicus  Galemys pyrenaicus  Galemys  pyrenaicus  30TTN62 

Aves  Galerida cristata  Galerida cristata  Galerida  cristata  30TTN61 

Aves  Gallinula chloropus  ‐  Gallinula  chloropus  30TTN61 

Peces 
continentales  Gambusia holbrooki  ‐  Gambusia  holbrooki  30TTN61 

Aves  Garrulus glandarius  ‐  Garrulus  glandarius  30TTN61 

Peces 
continentales  Gobio lozanoi  ‐  Gobio  lozanoi  30TTN61 

Invertebrados  Gyrinus distinctus  ‐  Gyrinus  distinctus  30TTN61 

Invertebrados  Gyrinus minutus  ‐  Gyrinus  minutus  30TTN71 
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Invertebrados  Gyrinus substriatus  ‐  Gyrinus  substriatus  30TTN61 

Invertebrados  Haliplus lineatocollis  ‐  Haliplus  lineatocollis  30TTN71 

Invertebrados  Haliplus obliquus  ‐  Haliplus  obliquus  30TTN71 

Invertebrados  Helochares lividus  ‐  Helochares  lividus  30TTN61 

Invertebrados  Helochares punctatus  ‐  Helochares  punctatus  30TTN61 

Invertebrados  Helophorus alternans  ‐  Helophorus  alternans  30TTN61 

Invertebrados  Helophorus asturiensis  ‐  Helophorus  asturiensis  30TTN71 

Invertebrados  Helophorus brevipalpis  ‐  Helophorus  brevipalpis  30TTN61 

Invertebrados  Helophorus discrepans  ‐  Helophorus  discrepans  30TTN62 

Invertebrados  Helophorus flavipes  ‐  Helophorus  flavipes  30TTN71 

Invertebrados  Helophorus grandis  ‐  Helophorus  grandis  30TTN71 

Invertebrados  Helophorus griseus  ‐  Helophorus  griseus  30TTN71 

Invertebrados  Helophorus seidlitzii  ‐  Helophorus  seidlitzii  30TTN61 

Aves  Hieraaetus pennatus  Hieraaetus pennatus  Hieraaetus  pennatus  30TTN61 

Aves  Himantopus himantopus  Himantopus himantopus  Himantopus  himantopus  30TTN71 

Aves  Hippolais polyglotta  Hippolais polyglotta  Hippolais  polyglotta  30TTN61 

Aves  Hirundo rustica  Hirundo rustica  Hirundo  rustica  30TTN61 

Invertebrados  Hydraena brachymera  ‐  Hydraena  brachymera  30TTN62 

Invertebrados  Hydraena exasperata  ‐  Hydraena  exasperata  30TTN61 

Invertebrados  Hydrobius fuscipes  ‐  Hydrobius  fuscipes  30TTN71 

Invertebrados  Hydrochus angusi  ‐  Hydrochus  angusi  30TTN71 

Invertebrados  Hydrochus angustatus  ‐  Hydrochus  angustatus  30TTN61 

Invertebrados  Hydrochus flavipennis  ‐  Hydrochus  flavipennis  30TTN71 

Invertebrados  Hydrophilus pistaceus  ‐  Hydrophilus  pistaceus  30TTN71 

Invertebrados  Hydroporus discretus  ‐  Hydroporus  discretus  30TTN71 

Invertebrados  Hydroporus nigrita  ‐  Hydroporus  nigrita  30TTN71 

Invertebrados  Hydroporus vagepictus  ‐  Hydroporus  vagepictus  30TTN71 

Invertebrados  Hygrobia hermanni  ‐  Hygrobia  hermanni  30TTN71 

Invertebrados  Hygrotus impressopunctatus  ‐  Hygrotus  impressopunctatus 30TTN71 

Invertebrados  Hygrotus lagari  ‐  Hygrotus  lagari  30TTN71 

Anfibios  Hyla arborea  Hyla arborea  Hyla  arborea  30TTN61 

Invertebrados  Hyphydrus aubei  ‐  Hyphydrus  aubei  30TTN71 

Aves  Ixobrychus minutus  Ixobrychus minutus  Ixobrychus  minutus  30TTN71 

Aves  Jynx torquilla  Jynx torquilla  Jynx  torquilla  30TTN61 

Invertebrados  Laccobius bipunctatus  ‐  Laccobius  bipunctatus  30TTN71 

Invertebrados  Laccobius gracilis gracillis  ‐  Laccobius  gracilis gracillis  30TTN71 

Invertebrados  Laccobius sinuatus  ‐  Laccobius  sinuatus  30TTN61 

Invertebrados  Laccobius ytenensis  ‐  Laccobius  ytenensis  30TTN62 

Invertebrados  Laccophilus minutus  ‐  Laccophilus  minutus  30TTN71 
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Reptiles  Lacerta lepida  ‐  Lacerta  lepida  30TTN71 

Reptiles  Lacerta schreiberi  Lacerta schreiberi  Lacerta  schreiberi  30TTN62 

Aves  Lanius collurio  Lanius collurio  Lanius  collurio  30TTN61 

Aves  Lanius excubitor  ‐  Lanius  excubitor  30TTN61 

Aves  Lanius senator  Lanius senator  Lanius  senator  30TTN61 

Mamíferos  Lepus granatensis  ‐  Lepus  granatensis  30TTN61 

Invertebrados  Limnebius gerhardti  ‐  Limnebius  gerhardti  30TTN61 

Invertebrados  Limnius opacus  ‐  Limnius  opacus  30TTN61 

Aves  Limosa limosa  Limosa limosa  Limosa  limosa  30TTN71 

Aves  Loxia curvirostra  Loxia curvirostra  Loxia  curvirostra  30TTN72 

Peces 
continentales  Luciobarbus bocagei  ‐  Luciobarbus  bocagei  30TTN62 

Aves  Lullula arborea  Lullula arborea  Lullula  arborea  30TTN61 

Aves  Lullula arborea  Lullula arborea  Lullula  arborea  30TTN62 

Aves  Luscinia megarhynchos  Luscinia megarhynchos  Luscinia  megarhynchos  30TTN61 

Mamíferos  Lutra lutra  Lutra lutra  Lutra  lutra  30TTN61 

Aves  Melanocorypha calandra  Melanocorypha calandra  Melanocorypha  calandra  30TTN61 

Mamíferos  Meles meles  ‐  Meles  meles  30TTN62 

Aves  Merops apiaster  Merops apiaster  Merops  apiaster  30TTN61 

Mamíferos  Microtus arvalis  ‐  Microtus  arvalis  30TTN71 

Mamíferos  Microtus duodecimcostatus  ‐  Microtus  duodecimcostatus  30TTN71 

Aves  Milvus migrans  Milvus migrans  Milvus  migrans  30TTN61 

Aves  Milvus milvus  Milvus milvus  Milvus  milvus  30TTN61 

Aves  Motacilla alba  Motacilla alba  Motacilla  alba  30TTN61 

Aves  Motacilla cinerea  Motacilla cinerea  Motacilla  cinerea  30TTN61 

Aves  Motacilla flava  Motacilla flava  Motacilla  flava  30TTN61 

Mamíferos  Mus musculus  ‐  Mus  musculus  30TTN61 

Mamíferos  Mus spretus  ‐  Mus  spretus  30TTN71 

Mamíferos  Mustela erminea  Mustela erminea  Mustela  erminea  30TTN71 

Mamíferos  Mustela nivalis  ‐  Mustela  nivalis  30TTN71 

Mamíferos  Myotis blythii  Myotis blythii  Myotis  blythii  30TTN61 

Mamíferos  Myotis daubentonii  Myotis daubentonii  Myotis  daubentonii  30TTN61 

Mamíferos  Myotis myotis  Myotis myotis  Myotis  myotis  30TTN61 

Reptiles  Natrix maura  Natrix maura  Natrix  maura  30TTN61 

Reptiles  Natrix natrix  Natrix natrix  Natrix  natrix  30TTN61 

Mamíferos  Neomys anomalus  ‐  Neomys  anomalus  30TTN71 

Invertebrados  Noterus laevis  ‐  Noterus  laevis  30TTN71 

Aves  Nycticorax nycticorax  Nycticorax nycticorax  Nycticorax  nycticorax  30TTN71 

Invertebrados  Ochthebius viridis fallaciosus  ‐  Ochthebius  viridis fallaciosus  30TTN71 

Aves  Oenanthe hispanica  Oenanthe hispanica  Oenanthe  hispanica  30TTN71 



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN) 

PÁGINA 218 DE 353 

Grupo  Nombre 
ESPECIES PROTEGIDAS EN 
R.D. (BOE) O DECRETO 

(BOCYL) 
Género  Especie  CUTM10x10 

Aves  Oenanthe oenanthe  Oenanthe oenanthe  Oenanthe  oenanthe  30TTN61 

Aves  Oriolus oriolus  Oriolus oriolus  Oriolus  oriolus  30TTN61 

Aves  Otus scops  Otus scops  Otus  scops  30TTN61 

Invertebrados  Oulimnius rivularis  ‐  Oulimnius  rivularis  30TTN61 

Invertebrados  Oulimnius troglodytes  ‐  Oulimnius  troglodytes  30TTN61 

Invertebrados  Paracymus scutellaris  ‐  Paracymus  scutellaris  30TTN71 

Aves  Parus ater  ‐  Parus  ater  30TTN61 

Aves  Parus caeruleus  ‐  Parus  caeruleus  30TTN61 

Aves  Parus cristatus  ‐  Parus  cristatus  30TTN62 

Aves  Parus major  Parus major  Parus  major  30TTN61 

Aves  Passer domesticus  ‐  Passer  domesticus  30TTN61 

Aves  Passer montanus  ‐  Passer  montanus  30TTN61 

Anfibios  Pelobates cultripes  Pelobates cultripes  Pelobates  cultripes  30TTN61 

Anfibios  Pelophylax perezi  ‐  Pelophylax  perezi  30TTN61 

Invertebrados  Peltodytes rotundatus  ‐  Peltodytes  rotundatus  30TTN71 

Aves  Petronia petronia  Petronia petronia  Petronia  petronia  30TTN61 

Aves  Phasianus colchicus  ‐  Phasianus  colchicus  30TTN71 

Aves  Phoenicurus ochruros  Phoenicurus ochruros  Phoenicurus  ochruros  30TTN61 

Aves  Phylloscopus bonelli  Phylloscopus bonelli  Phylloscopus  bonelli  30TTN61 

Aves  Phylloscopus collybita/ibericus  Phylloscopus collybita/ibericus Phylloscopus  collybita/ibericus  30TTN61 

Aves  Pica pica  ‐  Pica  pica  30TTN61 

Aves  Picus viridis  Picus viridis  Picus  viridis  30TTN61 

Mamíferos  Pipistrellus pipistrellus  Pipistrellus pipistrellus  Pipistrellus  pipistrellus  30TTN62 

Mamíferos  Pipistrellus pygmaeus  Pipistrellus pygmaeus  Pipistrellus  pygmaeus  30TTN62 

Anfibios  Pleurodeles waltl  Pleurodeles waltl  Pleurodeles  waltl  30TTN71 

Reptiles  Podarcis bocagei  ‐  Podarcis  bocagei  30TTN61 

Reptiles  Podarcis hispanica  ‐  Podarcis  hispanica  30TTN61 

Reptiles  Podarcis muralis  Podarcis muralis  Podarcis  muralis  30TTN71 

Aves  Podiceps cristatus  Podiceps cristatus  Podiceps  cristatus  30TTN71 

Aves  Prunella modularis  Prunella modularis  Prunella  modularis  30TTN61 

Peces 
continentales  Pseudochondrostoma duriense  ‐  Pseudochondrostoma  duriense  30TTN62 

Aves  Pterocles orientalis  Pterocles orientalis  Pterocles  orientalis  30TTN71 

Aves  Pyrrhula pyrrhula  Pyrrhula pyrrhula  Pyrrhula  pyrrhula  30TTN62 

Aves  Rallus aquaticus  ‐  Rallus  aquaticus  30TTN61 

Anfibios  Rana iberica  Rana iberica  Rana  iberica  30TTN62 

Anfibios  Rana perezi  ‐  Rana  perezi  30TTN61 

Mamíferos  Rattus norvegicus  ‐  Rattus  norvegicus  30TTN61 

Aves  Regulus ignicapilla  ‐  Regulus  ignicapilla  30TTN72 

Aves  Regulus regulus  Regulus regulus  Regulus  regulus  30TTN72 
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Aves  Remiz pendulinus  Remiz pendulinus  Remiz  pendulinus  30TTN61 

Invertebrados  Rhantus suturalis  ‐  Rhantus  suturalis  30TTN71 

Aves  Riparia riparia  Riparia riparia  Riparia  riparia  30TTN61 

Anfibios  Salamandra salamandra  ‐  Salamandra  salamandra  30TTN72 

Peces 
continentales  Salmo trutta  ‐  Salmo  trutta  30TTN61 

Aves  Saxicola rubetra  Saxicola rubetra  Saxicola  rubetra  30TTN61 

Aves  Saxicola torquatus  ‐  Saxicola  torquatus  30TTN61 

Aves  Serinus serinus  ‐  Serinus  serinus  30TTN61 

Peces 
continentales  Squalius carolitertii  ‐  Squalius  carolitertii  30TTN61 

Invertebrados  Stictonectes lepidus  ‐  Stictonectes  lepidus  30TTN71 

Aves  Streptopelia decaocto  ‐  Streptopelia  decaocto  30TTN61 

Aves  Streptopelia turtur  ‐  Streptopelia  turtur  30TTN61 

Aves  Sturnus unicolor  ‐  Sturnus  unicolor  30TTN61 

Aves  Sylvia atricapilla  ‐  Sylvia  atricapilla  30TTN61 

Aves  Sylvia borin  Sylvia borin  Sylvia  borin  30TTN61 

Aves  Sylvia cantillans  ‐  Sylvia  cantillans  30TTN61 

Aves  Sylvia communis  Sylvia communis  Sylvia  communis  30TTN61 

Aves  Sylvia conspicillata  Sylvia conspicillata  Sylvia  conspicillata  30TTN72 

Aves  Sylvia undata  Sylvia undata  Sylvia  undata  30TTN61 

Aves  Tachybaptus ruficollis  Tachybaptus ruficollis  Tachybaptus  ruficollis  30TTN71 

Mamíferos  Talpa occidentalis  ‐  Talpa  occidentalis  30TTN71 

Aves  Tetrax tetrax  Tetrax tetrax  Tetrax  tetrax  30TTN62 

Reptiles  Timon lepidus  ‐  Timon  lepidus  30TTN71 

Aves  Tringa totanus  Tringa totanus  Tringa  totanus  30TTN71 

Anfibios  Triturus marmoratus  Triturus marmoratus  Triturus  marmoratus  30TTN61 

Aves  Troglodytes troglodytes  Troglodytes troglodytes  Troglodytes  troglodytes  30TTN61 

Aves  Turdus merula  ‐  Turdus  merula  30TTN61 

Aves  Turdus philomelos  ‐  Turdus  philomelos  30TTN61 

Aves  Turdus viscivorus  ‐  Turdus  viscivorus  30TTN62 

Aves  Tyto alba  ‐  Tyto  alba  30TTN62 

Aves  Upupa epops  Upupa epops  Upupa  epops  30TTN61 

Aves  Vanellus vanellus  ‐  Vanellus  vanellus  30TTN71 

Reptiles  Vipera seoanei  ‐  Vipera  seoanei  30TTN71 
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4.3. MEDIO PERCEPTUAL: PAISAJE 

El paisaje es uno de los factores ambientales más susceptibles de ser alterados, pues constituye 

la expresión espacial y visual del medio. Es un concepto integrador que sirve para resumir el conjunto 

de valores geomorfológicos, biológicos, agrícolas y antrópicos del territorio. 

Los  principales  factores  que  permiten  definir  el  paisaje  son  el  relieve,  la  vegetación  y  los 

elementos culturales.  

Atendiendo  a  parámetros  tales  como  el  valor  intrínseco  de  los  elementos  que  configuran  el 

paisaje, el potencial de visualización o la visibilidad desde vías de comunicación, se puede afirmar que 

el área de trabajo constituye un conjunto con características geológicas, geomorfológicos y bióticas 

variadas. 

Según  la  bibliografía  consultada,  una  definición  de  este  aspecto  podría  ser:  “por  paisaje  se 

entenderá cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado 

de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos” 

 

Tabla 21. Unidad de paisaje 

Unidad de paisaje  Tipo de paisaje  Asociación 

PÁRAMO REGADO DEL 
ÓRBIGO 

PÁRAMOS DETRÍTICOS CASTELLANO‐
LEONESES  PÁRAMOS Y MESAS 

 

La  zona  regable del  Canal de Velilla  se encuentra  dentro de  la Unidad de paisaje denominada 

Páramo Regado del Órbigo. 
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Imagen 74. Unidades de paisaje zona regable.  

Fuente: http://wms.mapama.es/sig/Biodiversidad/Paisaje/wms.aspx 

 

Dinámica del paisaje 

Este  paisaje  ha  sufrido  un  fuerte  proceso  de  despoblamiento,  fundamentado  entre  otros 

aspectos por la carencia de regadío modernizado y una relativa marginalidad de su posición geográfica 

con respecto a  los núcleos de población más  importantes que ha acrecentado  la  intensidad de una 

dinámica habitual en las zonas de estas características. 

La mecanización  ha permitido que un menor número de agricultores  profesionales  cultive 

mayor superficie. 
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En los pequeños núcleos de población como los englobados dentro de la zona regable tienen 

cambios, pero no derivados de la realización de este proyecto, pues la dinámica en que se encuentran 

es deterioro por abandono de casas, abandono de parcelas por no poder disponer de garantía de agua 

para satisfacer las necesidades de los cultivos, etc. que con la realización de este proyecto se pueden 

ver frenadas. 

La  acción  del  hombre  no  ha modificado  el  paisaje  de  esta  unidad  con  la  introducción  de 

infraestructuras destacables. 

El mosaico de tierras de labor, con montes y pequeños rodales de especies arbóreas sobre la 

base  de  una  estructura  de  propiedad  en  proceso  de  reconcentración,  constituye  un  aspecto 

interesante, que no sufrirá modificación con la ejecución del proyecto, conservando el valor estético 

de esta zona. 

La  transformación del medio, a  raíz de  la  intervención humana  sobre él, ha  construido un 

paisaje carente de elementos autóctonos, poco o nada alterados. 

La naturaleza antrópica que hoy día caracteriza a esta área se pone de manifiesto tanto en las 

infraestructuras existentes (canales o acequias para el riego), como en los elementos naturales, ya que 

la vegetación arbórea existente es el resultado de repoblaciones forestales especialmente de chopos 

para producción (Pópulus sp). 

El ámbito de trabajo se caracteriza por unas cualidades estéticas destacadas por sus contrastes 

(masas de chopos/agua, cultivos herbáceos, vegetación caducifolia y perennifolia), que  le dotan de 

unos valores visuales indiscutibles. 

Las vegas se encuentran en  los valles, que originan conjuntos visuales claramente acotados 

por los pequeños montículos y taludes verticales, y diferenciables morfológica y agrícolamente de los 

labradíos y zonas de secano (la orografía siempre ha  impedido que puedan tener acceso al agua, al 

igual que ocurre con el proyecto de modernización objeto de este documento ambiental). 

Intercalados en las tierras de cultivo, se encuentran los núcleos de población 
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4.4. ESPACIOS PROTEGIDOS 

4.4.1. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, INCLUIDOS EN LA RED NATURA 2000 

La zona donde se pretende realizar la modernización del regadío no coincide territorialmente con 

ningún  espacio  catalogado dentro de  las  figuras de protección  y  conservación  incluidas  en  la  Red 

Natura 2000. 

En relación con la RED NATURA 2000, la zona regable presenta la siguiente situación: 

 

Imagen 75. Red Natura 2000. Ubicación de figuras en relación a la zona regable objeto de proyecto 

 

 LIC ES4130065 “Riberas del Río Órbigo y afluentes”. Se encuentra ubicado al oeste de la 

zona  regable del Canal de Velilla, existiendo  un  contacto  tangencial en  la  localidad de 

Villanueva de Carrizo.  Pero toda la zona afectada por las obras está fuera de la zona LIC 

Riberas del Río Órbigo y afluentes. 
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 Zepa 1 ES0000365 Páramo Leonés. Se encuentra ubicado a más de 11.000 metros, ubicado 

al este de la zona regable (fuera de la zona regable). 

 

 

Imagen 76a. Red Natura 2000. Ubicación de figuras en relación a la zona regable objeto de proyecto. Detalle 

de LIC tangencial con perímetro regable.
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Imagen 76b. Red Natura 2000. Ubicación de figuras en relación a la zona regable objeto de proyecto. Detalle 

de LIC tangencial con perímetro regable. No afecta la instalación de tubería. 

 

Todas estas figuras se encuentran fuera del perímetro regable, y de la zona objeto de actuación 

salvo la zona recogida en la Imagen 76ª, pero NO EXISTE INCIDENCIA de las obras de modernización 

del regadío sobre ella (la línea naranja representa la red de tuberías, y como se observa no afecta a la 

zona sombreada). 

No se ven afectados por el proyecto de modernización del regadío de la Comunidad de Regantes 

del Canal de Velilla (León). 
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4.4.2. HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

Respecto a la presencia de hábitats del Anexo I de la Ley 42/2007 del Patrimonio natural y de la 

Biodiversidad, existe concurrencia  territorial parcial de  la zona afectada por  la modernización y  los 

siguientes hábitats: 

 Bosques  galería  de  Salix  alba  y  Populus  alba  Código UE Hábitat  92A0(92‐Bosques 

mediterráneos caducifolios) 

 Robledales galaico portugueses con Quercus robur y Quercus pirenaica Código UE Hábitat 

9230 

 Prados  húmedos mediterráneos  de  hierbas  altas  de Molinion‐Holoschoenion Código UE 

Hábitat 6420 (64‐Prados húmedos seminaturales) 

 Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo limosos. Código UE Hábitat 

6410. 

 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. Código UE Hábitat 4090 

 Brezales secos europeos. Código UE Hábitat 4030 

 

Y hábitats limítrofes, pero siempre fuera del perímetro de la zona de actuación: 

 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. Hábitat 9340 

 Formaciones herbosas con Nardus. Hábitat 6230 

 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero‐Brachypodieta Hábitat 6220 

(62 – Formaciones Herbosas secas seminaturales y facies de matorral) 
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Imagen 77a. Hábitats dentro del perímetro regable objeto de proyecto 
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Imagen 77b. Hábitats afectados por la traza de la línea eléctrica de suministro a la estación de bombeo 

objeto de proyecto 
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Las visitas realizadas por personal técnico a la zona para comprobar la situación en el campo de 

los hábitats mencionados confirman que se encuentran dentro de la zona regable, y se observa que 

son zonas de cultivo o zonas de arroyos en el que la red de tuberías cruza dicho elemento. 

El hábitat 9340, 6230 y 6220 no se ven afectados por ninguna de las obras proyectadas (la red de 

riego no las afecta). 

 

 

Foto 24. Situación actual de la zona reflejada como hábitat 6420 en la cartografía consultada: arroyo de 

Los Morales. 



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN) 

PÁGINA 230 DE 353 

 

Foto 25. Situación actual de la zona reflejada como hábitat 4090 en la cartografía consultada 

En las visitas realizadas a la zona se realizó un muestreo de la vegetación de la zona (margen de 

camino,  puesto  que  el  resto  están  cultivadas),  para  su  posterior  identificación,  no  arrojándose 

resultados significativos ni especies relevantes desde el punto de vista de la protección ambiental. 

Tabla 22. Especies identificadas en los márgenes de los caminos. 

Nº Nombre científico 

1 Cichorium Intibus 

2 Aremisia vulgaris 

3 Rumes crispus 

4 Holcus lanatus 

5 Loties corniculatus 

6 Plantago lanceolata 

7 Medicago sativa 

8 Rumex sp. 

9 Juncus sp. 

10 Trifolium angustifolium 

11 Malilotus albus 

12 Lythrum salicaria  

13 Conium maculatum 
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En la cartografía ambiental elaborada se puede observar que en esta zona la afección por las obras 

proyectadas está derivada del paso de  tubería, pero  teniendo presente que  la tubería proyectadas 

discurre por parcelas actualmente en  cultivo, no  afectando  a  ningún hábitat ni especie protegida, 

aunque la cartografía lo refleje como tal. 
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Imagen 78. Hábitats 4090 y 6410 

 

Imagen 79. Hábitats 6420 
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Imagen 80. Hábitat 92 A0 en la zona regable. Zona del arroyo de Los Morales. 

 

Tabla 23. Hábitat de interés comunitario. Representatividad dentro de zona regable. 

  

Superficie hábitat 
dentro de 

perímetro regable

Superficie afectada por 
instalación de tubería/ tendido 

eléctrico aéreo  

Identificación  Descripción Hábitat  %   m2 

6420  Prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas de Molinion‐Holoschoenion 6420    0,10% 

9.760,00 
92A0  Bosques galería de Salix alba y Populus alba   0,10% 

9230  Robledales galaico portugueses con 
Quercus robur y Quercus pirenaica   0,14%  13.620,00 

6410  Prados con molinias sobre sustratos 
calcáreos, turbosos o arcillo limosos  0,08%  7.360,00 

4090  Brezales oromediterráneos endémicos con 
aliaga  0,05%  4.400,00 

4030  Brezales secos europeos  0,05 %  4.400,00 
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Imagen 81a. Hábitat 6420 dentro del perímetro regable objeto de proyecto 

 

Imagen 81b. Hábitat 6420, que es cruzado por la traza aérea de la línea eléctrica 
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Imagen 82. Hábitat 6410 dentro del perímetro regable objeto de proyecto 

 

Imagen 83. Hábitat 6230 Herbosas dentro del perímetro regable objeto de proyecto 
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Imagen 84. Hábitat 4090 Brezales dentro del perímetro regable objeto de proyecto 
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Imagen 85. Hábitat 4030 Brezales secos dentro del perímetro regable objeto de proyecto 
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Imagen 86. Hábitat 9230 Robledales Quercus robur y Quercus pyrenaica 



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN) 

PÁGINA 239 DE 353 

 

 

Imagen 87. Hábitat 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba dentro del perímetro regable objeto de 

proyecto 
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Y  fuera del perímetro  regable objeto de esta actuación, pero no afectados por el proyecto  se 

encuentran: 

 

Imagen 88. Hábitat 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 
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Imagen 89. Hábitat 4020 Brezales húmedos fuera del perímetro regable objeto de proyecto 
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4.4.3. BIENES DE INTERES CULTURAL (BIC CYL: ÁREAS DE PROTECCIÓN) 

A continuación, se recoge la imagen (zona de ocupación) de los BIC que se encuentran en el 

ámbito de actuación.  

 

Imagen 90. El camino de Santiago y la zona regable. No afecta. 

 

Las obras proyectadas, tal y como se aprecia en la Imagen 91 cruza, de forma puntual, el Cordel 

Cñ. R. de Merinas. 

Cruce 1. Punto de coordenadas UTM ETRS89 H30 X = 269.037,60 m e Y = 4.715.520,60 m.  

Cruce 2. Punto de coordenadas UTM ETRS89 H30 X = 269.247,50 m e Y = 4.714.336,80 m. 
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Imagen 91. Vías pecuarias dentro de la zona regable. 

 

Foto 26a. Vías pecuarias – Cordel Cñ. R. de Merinas dentro de la zona regable. 

Foto tomada en el punto UTM ETRS89 H30 X = 269.256,35 m e Y = 4.714.919,20 m 
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Foto 26b. Vías pecuarias – Cordel Cñ. R. de Merinas dentro de la zona regable. 

 

 

Imagen 92. Ejecución de línea eléctrica sin afección al Salto de agua de Cimanes del Tejar. 
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4.5. MEDIO  SOCIOECONÓMICO,  PATRIMONIO  CULTURAL  Y 

ARQUEOLÓGICO, URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 

4.5.1. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

Los términos municipales que se ven afectados por la actuación de modernización del regadío 

son:  

 Cimanes del Tejar: Normas Urbanísticas de Ámbito Provincial de León 

 Carrizo:  Normas  Urbanísticas  Municipales  (Acuerdo  de  23  de  diciembre  de  2016,  de  la 

Comisión  Territorial  de  Medio  Ambiente  y  Urbanismo  de  León,  por  el  que  se  aprueban 

definitivamente las Normas Municipales de Carrizo de la Riera (León)). 

 Villadangos del Páramo: Normas Urbanísticas Municipales. Acuerdo de 30 de enero de 2003, 

de  la  Comisión  Territorial  de  Urbanismo  de  León,  relativo  a  la  Revisión  de  las  Normas 

Subsidiarias del Ayuntamiento de Villadangos del Páramo. 

En las consultas realizadas a los ayuntamientos afectados, a fecha de redacción de este documento 

y para su consideración en la redacción del proyecto de ejecución no se han recibido contestaciones 

que supongan condicionantes de proyecto. 

La zona de influencia de este proyecto no se ve afectada por ninguna circunstancia especial, ni se 

encuentra englobada en ninguna fase de desarrollo urbanístico. 

 

4.5.2. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA POBLACIÓN Y SU DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 
Todos y cada uno de los términos municipales que forman parte del presente proyecto están 

enclavados en la llamada España vacía, que al igual que la mayor parte del área rural de la provincia 

de  León  son  un  claro  ejemplo  de  este  escenario,  en  algunos  casos  con  densidades  de  población 

inferiores a 10 habitantes/km2. 

La zona se caracteriza por una disminución progresiva de la población como consecuencia del 

éxodo rural iniciado hacia 1950. El movimiento migratorio, con la salida de sus núcleos de origen de 

los estratos de población más jóvenes, ha traído como consecuencia un acusado envejecimiento y un 

drástico descenso de la natalidad. Todas estas circunstancias hacen muy difícil el relevo generacional 

en  la  agricultura,  si  bien  es  cierto  que  con  planes  de  mejora  como  “Incorporación  de  jóvenes 

agricultores” unido a  la modernización de regadíos sí parece  frenar este descenso de presencia de 

gente joven en las zonas rurales. 
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La densidad de población se establece en 23,6 h/km2, resaltando que se encuentra por debajo de 

la densidad media de la provincia de León (30,05 habitantes/km2) y que la de la Comunidad Autónoma 

de Castilla y León (26,74 habitantes/km2). 

La  evolución  de  la  población  durante  los  últimos  años  resulta  claramente  negativa  con  una 

pérdida oscilante pero continua de sus efectivos, acelerándose, además, en los últimos años.  

La densidad  de población presenta,  sin  duda,  valores elevados  y  superiores  a  la media de  la 

provincia de León (29,91 h/km2) y más aún a  la media de  los municipios rurales de dicha provincia 

(13,61 h/km2). Ello tiene que ver, sin duda, con ser una zona tradicional de regadío. 

Los  datos  analizados permiten  constatar  el decrecimiento de  la densidad de población  en  el 

conjunto de  los municipios ubicados en el ámbito del proyecto de modernización del regadío en  la 

Comunidad de Regantes  del Canal de Velilla,  frente al  crecimiento  (con  leve decrecimiento en  los 

últimos ocho años) de Santa María del Páramo (zona donde se han modernizado en los últimos años 

más de 6.000 ha).  

Se concluye que el regadío modernizado permite asentar y aumentar la población. 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR PRIMARIO EN LA ZONA A MODERNIZAR 

En la realización de este estudio se han tomado como referencias los márgenes brutos de los 

diferentes cultivos de fuentes oficiales, consultando la página web de inforiego (servicio de la junta de 

castilla y león que realiza seguimiento de los cultivos de regadío), así como, los datos de la Instrucción 

14 de enero de 2021 sobre la mejora de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias de 

la Junta de Castilla y León, donde vienen reflejados los márgenes brutos por comarcas y unidades de 

trabajo agrario aplicables a los cultivos agrícolas. 

Según  las  fuentes consultadas, el  incremento del margen bruto que experimentará  la  zona 

afectada por este proceso de modernización será superior al 15 %. 

 

Tabla 24. Márgenes brutos para la totalidad de la zona regable de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla.  

Nota: [1] antes de la modernización [2] después de la modernización (hipótesis) 

MB (€) [1]  MB (€) [2]  Incremento (€) 

2.080.000,13  2.543.443,76  463.443,63 
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Tabla 25. Márgenes brutos por hectárea para la totalidad de la zona regable de la Comunidad de Regantes del Canal 

de Velilla.  

Nota: [1] antes de la modernización [2] después de la modernización (hipótesis). 

MB (€/ha) [1]  MB (€/ha) [2]  Incremento (€/ha ) 

923,21  1.128,91  205,70 
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5.5.3. ANÁLISIS DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN LA ZONA A MODERNIZAR 

Se trata de un sector de riego con una buena red de comunicaciones. Dentro de la zona regable 

afectada por el proyecto se encuentran carreteras de titularidad autonómica y regional, así como una 

amplia red de caminos agrícolas.  

Las obras proyectadas no afectan a vías de ferrocarril y a carreteras de titularidad estatal. 

 

Imagen 93. Red de infraestructuras en el interior de la zona regable 

 

Las comunicaciones por carretera que permiten el acceso a la zona son la autopista AP‐66 León‐

Campomanes, Autopista AP‐71 (León‐Astorga), carretera nacional N‐VI Madrid Coruña, N‐120 Logroño 
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Vigo, y carreteras provinciales LE‐413 de Valcabado a Villanueva de Carrizo por Villadangos del Páramo, 

LE‐441 de León a Villanueva de Carrizo por Villadangos del Páramo y otras carreteras provinciales. 

 

4.5.3. PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEOLÓGICO 

Los elementos arquitectónicos son muy escasos en la zona, y se resaltan los siguientes: 

 Salto de Agua de Cimanes del Tejar 

 Fábrica de Cerámica de Villanueva de Carrizo 

 Puentevía 

 La Chana Baja 

 Trobanillo II  

 La Cantarillana 

 El LLamargón 

 El Pico 

 Las Fuentes 

 La Chana II 

 Salto de agua de Alcoba de la Ribera 

 Molino II de Alcoba de la Ribera 

 Molino I de Alcoba de la Riebera 

Se adjunta como anexo 1 a este documento el informe arqueológico. 



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN) 

PÁGINA 250 DE 353 

5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

5.1. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

5.1.1. INTRODUCCIÓN 

Los  impactos considerados son consecuencia de un normal  funcionamiento y ejecución de  las 

acciones del proyecto. 

La evaluación de potenciales  impactos derivados de situaciones anómalas se complementa con 

una metodología específica de análisis de  riesgo que  incluye,  tanto  su probabilidad de ocurrencia, 

como la estimación de sus consecuencias. 

Se puede establecer un  listado de acciones del proyecto que potencialmente pueden provocar 

impactos,  tanto  directos  como  indirectos,  cruzando  cada  acción  del  proyecto  con  los  diferentes 

factores ambientales, e identificando la incidencia de cada una de esas acciones del proyecto en cada 

factor ambiental potencialmente afectado. 

La  metodología  para  evaluar  LOS  IMPACTOS  POTENCIALMENTE  causados  por  la  actuación  se 

encuentra condicionada por dos aspectos fundamentales: 

 Las características del medio físico, biótico y social en el que se desarrollarán 

las actuaciones 

 La naturaleza de las actuaciones objeto de análisis 

Se da cumplimiento al artículo 5. Definiciones de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental modificada por la Ley 9/2018. 

Para poder evaluar  los  impactos que puedan producirse, y una  vez  identificadas  las acciones 

susceptibles de generarlos, así como los factores del medio que puedan verse afectados, se ha utilizado 

una matriz de revisión causa‐efecto en la que se relacionan aquellas acciones específicas del propio 

proyecto que puedan causar alteraciones en los factores ambientales del área considerada. 

La secuencia de etapas seguidas en la identificación y valoración han sido las siguientes: 

 Identificación de acciones del proyecto susceptibles de producir impactos 

 Determinación de elementos ambientales presentes susceptibles de sufrir impactos 

 Identificación y predicción de impactos 

 Caracterización y valoración de los impactos 

 Valoración global. Matriz resumen. 
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5.1.2. METODOLOGÍA ADOPTADA. ESQUEMA 

Partiendo de las definiciones, la secuencia a seguir para la evaluación de impactos será la siguiente: 

a) Análisis del proyecto 

b) Estudio del medio por aspectos ambientales considerando los distintos aspectos 

del medio  descritos  en  este  documento  que  pudieran  verse  afectados  por  las 

actuaciones. 

c) Contraste e identificación de impactos, que son recogidos en la correspondiente 

matriz de identificación de impactos. 

d) Descripción  y  caracterización  de  los  efectos.  La  descripción  de  los  efectos 

comprende la definición y, en su caso, cuantificación del cambio producido en un 

determinado aspecto del medio como consecuencia de una acción concreta 

e) Valoración  cuantitativa  y/o  cualitativa de  los efectos  según parámetros  que  se 

definirán de forma específica cuando se trate de valoraciones cuantitativas, y de 

forma  genérica  para  valoraciones  cualitativas.  Siempre  que  sea  posible,  y  por 

razones  de  objetividad  se  recurrirá  a  valoraciones  cuantitativas,  es  decir  se 

utilizarán valoraciones numéricas relacionadas con el efecto causado. 

f) Valoración del impacto sobre cada aspecto del medio. Esta valoración del impacto 

se producirá como consecuencia de  la coincidencia de uno o más efectos sobre 

cada aspecto del medio, a partir de cuya acción conjunta se produce el  impacto 

final. Algunos elementos del medio se han subdividido para discriminar mejor los 

impactos, aunque en muchas ocasiones se ha considerado más clarificador dar un 

único impacto global tras analizar cada uno por separado.  

g) Propuesta de medidas protectoras y/o correctoras encaminadas a minimizar  los 

impactos negativos previstos. Asimismo,  se  considerará  la necesidad de aplicar 

medidas de carácter complementario. 

 

5.1.3. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

  De acuerdo con la  ley de aplicación, Ley 21/2013, de 9 de diciembre, modificada por  la Ley 

9/2018 de evaluación ambiental, se llevará a cabo una Evaluación de los efectos previsibles directos o 

indirectos del proyecto  sobre  la población,  la  fauna,  la  flora, el  suelo, el aire,  el agua,  los  factores 

climáticos, el paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio histórico artístico y el arqueológico. 
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Una  vez  identificadas  las  acciones  y  los  factores  del  medio  que,  presumiblemente,  serán 

impactados por ellas, la matriz de importancia nos permitirá obtener una valoración cualitativa al nivel 

requerido. 

Según bibliografía, CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES. Los criterios 

de selección de los factores ambientales a seguir son: 

a) Representativos del entorno afectado y, por  tanto, del  impacto  total producido 

por la ejecución del proyecto sobre el medio ambiente 

b) Relevantes, es decir, portadores de información significativa sobre la magnitud e 

importancia del impacto 

c) Excluyentes, es decir, sin solapamientos ni redundancias 

d) De fácil identificación, tanto en su concepto como en su apreciación 

e) De fácil cuantificación (ya que muchos serán intangibles) 

Tras la identificación de los posibles impactos, en necesario realizar un proceso de evaluación de 

los  mismos  con  un  análisis,  descripción  y  análisis  de  los  factores  más  importantes  constatados, 

justificando el por qué merecen una determinada valoración. 

La valoración cualitativa se efectuará a partir de la matriz de impactos. Los elementos de la matriz 

de importancia identifican la Importancia del impacto ambiental generado por una acción simple de 

una actividad sobre un factor ambiental considerado. 

 

5.2. IDENTIFICACIÓN Y PREDICCIÓN DE IMPACTOS 

5.2.1. IDENTIFICACIÓN 

La finalidad de analizar los impactos potenciales sobre el medio estudiado es poderlos identificar 

y  estimar, para  posteriormente poder diseñar  las medidas  correctoras  que  permitan minimizar  la 

incidencia de las acciones con más impacto, y por otra, proteger los elementos del entorno que por su 

fragilidad y sensibilidad puedan verse afectados por dichas acciones. 

Para realizar un correcto diagnóstico de  los  impactos que se producen, se considera oportuno 

dividir el proyecto en fase de construcción y fase de explotación, no contemplando la fase de abandono 

pues es una opción no considerada ni realista. Para cada una de las dos fases, se identifican las acciones 

causantes de impacto, enumerándose las acciones que son susceptibles de producir impactos. 
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6.2.1.1. RELACIÓN DE ACCIONES POTENCIALMENTE GENERADORAS DE IMPACTOS AMBIENTALES 
FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 Ocupación temporal de terrenos  

 Construcción y operación en  instalaciones auxiliares de obra, y  zonas de acopio de 

materiales, desmantelamiento y cierre  

 Funcionamiento y tránsito de maquinaria 

 Movimientos  de  tierras:  desbroce,  excavación  de  zanjas  y  otras  actuaciones  para 

permitir ejecutar en  el  terreno  las  instalaciones  previstas  en  el proyecto  (tuberías, 

obras de fábrica, etc.) 

 Construcción de la balsa y obras auxiliares 

 Préstamos y vertederos 

 Zonas de acopios de materiales y maquinaria 

 Caminos de acceso temporal 

 Instalación de red de tuberías 

 Estación de bombeo 

 Ejecución de línea eléctrica 

 Presencia de personal de la obra 

 Obras singulares de cruce de infraestructuras (cruce de carreteras, cables de telefonía, 

conductos agua potable, desagües, otras tuberías, etc.) 

 Desvío, corte y reposición de infraestructuras (caminos, carreteras, acequias, etc.) 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

 Red de riego 

 Alternativa y tipo de cultivos 

 Fertilización 

 Tratamientos fitosanitarios 

 Explotación de las infraestructuras de riego 

 Actividades inducidas y asociadas 

 Regulación y control de caudales 

 Cambio de sistema de riego 

 Mejora de rendimientos agrícolas 
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 Tráfico 

 Presencia de balsa 

 Línea eléctrica 

 

6.2.1.2. FACTORES SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTO 
  Entendiendo como factores susceptibles de recibir impactos aquellos elementos, cualidades y 

procesos  del  entorno  que  pueden  ser  afectados  por  el  proyecto  objeto  de  esta  documentación 

ambiental 

  Analizada la actuación y definido su entorno, se puede llegar a la siguiente relación de factores 

ambientales posibles de afección: 

 Medio atmosférico: 

Calidad del aire 

Ruido 

 Gea y suelo 

Cambios de relieve 

Estabilidad de taludes  

Suelos 

Erosión 

 Hidrología 

Hidrología superficial 

Calidad de las aguas 

Hidrología subterránea 

Geomorfología fluvial 

Estado ecológico 

 Flora 

Especies protegidas 

 Fauna 

Fauna acuática y riparia 

Fauna terrestre 

Conectividad faunística 
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 Paisaje 

Pérdida y cambio calidad paisajística 

 Espacios protegidos o de interés 

Hábitat de interés comunitario 

Montes de utilidad pública 

 Red Natura 2000 

Hábitat de interés comunitario 

Especies de interés comunitario 

 Patrimonio cultural 

Patrimonio arqueológico 

Vías pecuarias 

 Medio socioeconómico 

Infraestructuras y servicios 

Economía comarcal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN) 

PÁGINA 256 DE 353 

 

    Esquema 4. Diagrama a seguir para la valoración de Impactos 
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6.2.1.3. IMPORTANCIA DEL IMPACTO 
  Se  entiende  como  importancia  del  impacto  o  del  efecto  de  una  acción  sobre  un  factor 

ambiental la estimación del impacto en base al grado de manifestación cualitativa del efecto. No debe 

confundirse con la importancia del factor ambiental afectado. 

 

 

Imagen 94. Método de valoración de impactos. Fuente: Conesa. 2003 

 

La  importancia  del  impacto  viene  representada  por  un  número  que  se  deduce  mediante  el 

modelo  propuesto, en  función  del  valor  asignado a  los  símbolos  considerados.  La  importancia del 

impacto toma valores entre 13 y 100. 

Presenta valores intermedios (entre 40 y 60) cuando se da alguna de las siguientes circunstancias: 

 Intensidad total, y afección mínima de los restantes símbolos 
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 Intensidad muy alta o alta, y afección alta o muy alta de los restantes símbolos 

 Intensidad alta, efecto  irrecuperable y afección muy alta de alguno de  los restantes 

símbolos 

 Intensidad media o baja, efecto irrecuperable y afección muy alta de al menos dos de 

los restantes símbolos 

Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes o sea de acuerdo con el 

Reglamento,  compatibles  (reducidos,  si presenta el carácter de positivo).  Los  impactos moderados 

presentan una importancia entre 25 y 50. Serán severos cuando la importancia se encuentre entre 50 

y 75 y críticos cuando el valor sea superior a 75. 

Es muy  importante  reseñar que, al  igual que sucede con  los valores de  los  distintos  símbolos 

(intensidad, efecto, extensión, momento, etc.), los valores de las cuadrículas (elementos tipo) de una 

matriz no son comparables, pero sí lo son cuadrículas y símbolos que ocupen lugares equivalentes en 

matrices que reflejen resultados de alternativas de un mismo proyecto, o previsiones de estado de 

situación ambiental consecuencia de la introducción de medidas correctoras. 
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5.3. DESCRIPCIÓN  Y  CARACTERIZACIÓN  DE  EFECTOS‐  FASE  DE 

CONSTRUCCIÓN 

5.3.1. IMPACTOS GENERADOS SOBRE LA ATMÓSFERA 

Las afecciones sobre la calidad del aire se materializan durante la fase de construcción, causadas 

principalmente por todas las acciones que impliquen un movimiento de tierras y/o un movimiento de 

maquinaria. 

La calidad del aire se analizará desde dos puntos de vista:  

 la pérdida de calidad provocada por el polvo y las partículas en suspensión 

 la pérdida de calidad provocada por la emisión de gases contaminantes 

 

IMPACTO 
Nº  1        

Descripció
n  ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE POR LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS                  

            (EMISIÓN DE POLVO A LA ATMÓSFERA) 
 

   

La generación de polvo  se produce principalmente por el  tránsito de maquinaria  pesada,  los 

movimientos de tierra,  las excavaciones y rellenos de zanjas, y  las operaciones en  las  instalaciones 

auxiliares, como acopios. 

Ello supondrá un incremento en los niveles de inmisión de partículas sólidas en suspensión en el 

aire. Se trata de un impacto que afecta a los cultivos y vegetación natural de los alrededores donde se 

esté ejecutando la obra, en los que se depositará el polvo generado, pero de naturaleza temporal y 

reversible. 

Las  precipitaciones  del  ámbito  de  proyecto,  según  se  ha  documentado  en  el  análisis  de  la 

climatología,  se caracteriza por  su  relativa cantidad  y  por  su  irregularidad,  lo que hace que en  los 

periodos de sequía, la potencial afección por polvo y partículas se agudiza. 

Además de la climatología,  las operaciones que  implican movimiento de tierra y la retirada de 

tierra vegetal, suponen un aumento del material pulverulento susceptible de  ser arrastrado por el 

viento o puesto en suspensión por el movimiento de  la maquinaria. Este hecho se agudiza  con  los 

acopios de áridos, necesarios para la ejecución de drenes, tapado y relleno de zanjas, reposiciones de 

caminos y otras infraestructuras, etc. 
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IMPORTANCIA DEL IMPACTO  Nº 1 

Naturaleza  ‐  Intensidad  1 

Extensión  2  Momento  4 

Persistencia  1  Reversibilidad  1 

Sinergia  2  Acumulación  4 

Efecto  1  Periodicidad  1 

Recuperabilidad  1  IMPORTANCIA  22 

 

Medidas de Aplicación 

Se aplicarán riegos periódicos en las zonas de desbroce y de tránsito de maquinaria y vehículos 

para reducir la emisión de polvo y la afección secundaria sobre los cultivos y vegetación adyacentes. 

 

IMPACTO 
Nº  2         

Descripción 
EMISIÓN A LA ATMÓSFERA DE GASES CONTAMINANTES 

 

   

La generación de gases contaminantes se produce como consecuencia del funcionamiento de la 

maquinaria (maquinaria pesada, vehículos), en el proceso de combustión interna de los motores. Las 

emisiones producidas por estos contienen gran cantidad de sustancias, más del 70 % en volumen de 

las emisiones es nitrógeno, alrededor del 13 % es vapor de agua y el 11 % dióxido de carbono. Estas 

emisiones no  son,  por  si mismas, peligrosas  para  la  salud, pero  el 4 %  restante  en  volumen  está 

compuesto por sustancias nocivas. 

Los compuestos indicadores de contaminación son CO, HC y NOx, que no deben de superar los 

niveles máximos admisibles de inmisión establecidos en la normativa que regula estas emisiones. 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO  Nº 2 

Naturaleza  ‐ Intensidad  1 

Extensión  2 Momento  2 

Persistencia  1 Reversibilidad  1 

Sinergia  2 Acumulación  4 

Efecto  1 Periodicidad  1 

Recuperabilidad  1 IMPORTANCIA  20 
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Medidas de Aplicación 

Se vigilará el correcto estado de revisión técnica de los vehículos y maquinaria implicada en las 

obras para comprobar que no se superen los niveles de inmisión legales. 

 

IMPACTO 
Nº  3         

Descripción 
GENERACIÓN DE RUIDO 

 

   

Las  acciones  derivadas  del  aumento  de  los  niveles  de  ruido  se manifestarán  principalmente 

durante la fase de construcción, causadas por la maquinaria pesada, en su movimiento y trabajo. Esta 

afección se traduce en un aumento del nivel de inmisión sonora de la obra y su entorno inmediato.  

Durante la ejecución de las obras se prevé un solo turno, diurno, de 10 horas de duración, por lo 

que no se producen emisiones nocturnas. 

El ruido provocado por la ejecución de las obras se sumará al ya existente en el estado actual, por 

lo que el resultado del ruido durante la fase de ejecución es achacable no sólo a la ejecución de la obra, 

sino también a las infraestructuras viarias existentes. 

Los  núcleos  de  población  dentro  de  la  zona  regable  afectada  por  las  obras,  se  encuentran 

afectados por el ruido proveniente de la infraestructura viaria actual y el flujo de maquinaria agrícola 

para desarrollar las diferentes labores agrícolas. 

El paso de maquinaria y personal, y el aumento del tránsito de vehículos durante la obra provocan 

un ligero aumento de las emisiones de ruidos. 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO  Nº 3 

Naturaleza  ‐ Intensidad  1 

Extensión  2 Momento  4 

Persistencia  2 Reversibilidad  1 

Sinergia  2 Acumulación  4 

Efecto  1 Periodicidad  1 

Recuperabilidad  1 IMPORTANCIA  23 
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Medidas de Aplicación 

Se  realizarán  controles  de  la  documentación  para  confirmar  que  las  máquinas  y  vehículos 

cumplen con las pertinentes Inspecciones Técnicas de los Vehículos. 

 

5.3.2. IMPACTOS GENERADOS SOBRE EL SUELO 

  Los efectos producidos por el proyecto sobre el suelo se derivan de la ocupación del mismo, a 

través de movimientos de tierra para instalar tuberías, ejecutar las balsas y obras de fábrica, estaciones 

de bombeo, etc.  

Esta ocupación genera efectos analizables desde dos puntos de vista 

 la pérdida de suelo producida por los movimientos de tierra  

 la alteración de sus propiedades físicoquímicas 

Es  necesario  diferenciar  esta  pérdida  de  suelo  en  virtud  de  si  se  provoca  derivado  de  una 

ocupación  temporal  o de  servicio, o bien  debido  a una ocupación permanente de  la obra  (balsa, 

estación bombeo, etc.). En los primeros, la afección puede ser minimizada retirando la capa superficial 

de tierra, acopiándola debidamente y restituyéndola tras la finalización de las obras. Para las segundas 

(ocupaciones permanentes) la pérdida es total y no son recuperables 

En cuanto a las alteraciones fisicoquímicas del suelo, estas se manifiestan debido al tránsito de 

maquinaria  y  la  compactación  que  se  genera  por  la  necesidad  de  compactarlas  para  el  normal 

funcionamiento  de  la  obra.  Además,  la  utilización  de  materiales  peligrosos,  residuos  y  otros 

componentes  químicos  aumentan  el  riesgo  de  vertido  accidental,  lo  que  supone  una  alteración 

química del suelo, aunque con una extensión pequeña, limitada y controlable. 

La previsión de que se produzca este tipo de alteraciones es relativamente compleja, aunque las 

medidas correctoras y la adecuada planificación minimizarán el riesgo de aparición de estos impactos. 

Estos vertidos accidentales se producirán fundamentalmente en  las zonas de instalaciones de obra, 

como consecuencia de la presencia y el movimiento de vehículos y maquinaria de obra. 

Es reversible a corto plazo, de persistencia temporal y de intensidad baja. 
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IMPACTO 
Nº  4         

Descripción 
COMPACTACIÓN DEL SUELO 

 

   

Con  el  paso  de  maquinaria  y  vehículos  durante  la  ejecución  de  las  obras  se  produce  la 

compactación del suelo.  Igualmente,  la ubicación de  la zona de  instalaciones auxiliares  (casetas de 

obra, acopio, parque maquinaria, etc.) producirá una compactación del suelo en dichos recintos. 

 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO  Nº 4 

Naturaleza  ‐  Intensidad  1 

Extensión  2  Momento  4 

Persistencia  2  Reversibilidad  2 

Sinergia  2  Acumulación  4 

Efecto  1  Periodicidad  1 

Recuperabilidad  1  IMPORTANCIA  24 

 

Medidas de Aplicación 

Finalizadas las obras, se procederá a descompactar el terreno 

 

 

IMPACTO 
Nº  5         

Descripción 
PÉRDIDAD DE SUELO FÉRTIL 

 

   

  La zona de instalaciones de obra, acopio de materiales, parque de maquinaria, etc. producirá 

esta pérdida de tierra fértil durante la ejecución de la obra, pero podrá ser restituido a su situación 

inicial. La excavación de la zanja de tubería, y fundamentalmente las zonas de ubicación de las balsas, 

de las estaciones de bombeo y obras de fábrica y elementos prefabricados a disponer para el correcto 

funcionamiento de la red en fase de explotación, producen una pérdida de tierra fértil permanente. 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO  Nº 5 

Naturaleza  ‐ Intensidad  2 
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Extensión  1 Momento  4 

Persistencia  2 Reversibilidad  2 

Sinergia  1 Acumulación  4 

Efecto  4 Periodicidad  1 

Recuperabilidad  1 IMPORTANCIA  27 

 

Medidas de Aplicación 

  Compensación de tierras entre desmontes y rellenos.  

Se  procederá  a  descompactar  el  terreno,  y  aportar  en  aquellas  zonas  que  se  ocuparon 

permanentemente durante la ejecución de las obras la correspondiente capa de tierra vegetal, retirada 

previamente. 

Reducción de las superficies de ocupación durante las obras a las estrictamente imprescindibles. 

 

 

IMPACTO 
Nº  6         

Descripción  CONTAMINACIÓN DEL SUELO POR DERRAMES ACCIDENTALES DE LUBRICANTES Y CARBURANTES 

(MAQUINARIA PRINCIPAL, AUXILIAR O PEQUEÑA MAQUINARIA)  

   

El uso de maquinaria en el ámbito territorial de este proyecto puede producir contaminación del 

suelo por posibles derrames accidentales de lubricantes y carburantes. 

 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO  Nº 6 

Naturaleza  ‐ Intensidad  1 

Extensión  1 Momento  4 

Persistencia  2 Reversibilidad  2 

Sinergia  2 Acumulación  4 

Efecto  4 Periodicidad  1 

Recuperabilidad  1 IMPORTANCIA  25 

 

Medidas de Aplicación 

Se crearán áreas de acopio de residuos y materiales, así como de manipulación de la maquinaría, 

adecuadas para evitar vertidos contaminantes. 
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Se retirará el suelo contaminado, y será llevado a gestor autorizado para su correcto tratamiento. 

La zona afectada se regenerará con tierra vegetal. 

 

IMPACTO 
Nº  7         

Descripción 
GENERACIÓN DE RESIDUOS ASOCIADOS A LA OBRA 

 

   

El empleo de maquinaria,  la  instalación de  todos  los elementos de  la  red de  riego  (tuberías, 

calderería, valvulería, piezas diversas, etc.), así como la presencia humana necesaria para la realización 

de las obras proyectadas generará residuos, de diferentes categorías (tóxicos y no tóxicos, así como 

asimilables a urbanos). 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO  Nº 7 

Naturaleza  ‐ Intensidad  1 

Extensión  1 Momento  4 

Persistencia  2 Reversibilidad  2 

Sinergia  1 Acumulación  4 

Efecto  4 Periodicidad  1 

Recuperabilidad  1 IMPORTANCIA  24 

 

Medidas de Aplicación 

Los residuos tóxicos, procedentes de  la maquinaria, serán gestionados (segregados) por gestor 

autorizado, tal y como recogerá el plan de calidad y medio ambiente del proyecto en fase de ejecución, 

y el resto de los residuos serán almacenados para su correcta gestión en los lugares habilitados para 

ello. 

Los sobrantes de materiales utilizados en la obra también son residuos que deben ser gestionados 

convenientemente. Estos materiales incluyen maderas, cerámicas, metales, plásticos, cartones, etc., 

que serán reutilizados o gestionados en los circuitos municipales de recogida selectiva. En ningún caso 

permanecerán en el entorno de la obra. 

Los residuos pétreos derivados de  la retirada de  infraestructuras de riego existentes (retiradas 

acorde  a  lo  descrito  en  el  punto  2.17.1  de  este  Documento  Ambiental),  serán  empleados  en  la 

reposición de caminos de la zona afectada por las obras. 
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IMPACTO 
Nº  8         

Descripción  VERTIDOS ACCIDENTALES DE HORMIGÓN, Y PRODUCTOS ASOCIADOS A SU PUESTA EN OBRA 
(DESENCOFRANTES)  

   

Se trata de vertidos procedentes de lavados de cubas de los camiones hormigonera, bombas de 

hormigonar, cubilotes, etc., así como limpieza de encofrados. 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO  Nº 8 

Naturaleza  ‐  Intensidad  1 

Extensión  1  Momento  4 

Persistencia  2  Reversibilidad  2 

Sinergia  1  Acumulación  4 

Efecto  4  Periodicidad  1 

Recuperabilidad  1  IMPORTANCIA  24 

 

Medidas de Aplicación 

Se  dispondrá  en  obra  el  correspondiente  lugar  para  realizar  estas  operaciones  (pequeños 

depósitos,  con  geotextil,  para  posterior  sedimentación  y  retirada  para  tratamiento  en  gestor 

autorizado). 
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5.3.3. IMPACTOS GENERADOS SOBRE EL AGUA 

La  ejecución  del  proyecto  no  altera  la  geomorfología  de  la  zona,  con  lo  que  no  cambia  los 

regímenes hidrológicos con respecto a la situación actual. 

En el aspecto  físico‐químico de agua superficial y subterránea, aunque no se va a producir un 

cambio en los usos del suelo. 

Las excavaciones proyectadas, debido a su magnitud, en ningún caso tendrán la entidad necesaria 

como para afectar a acuíferos en la zona.  

El trazado de  la red de tuberías, así como  la ejecución de cimentaciones de obras de fábrica y 

otros elementos, la construcción de las balsas e instalaciones auxiliares, etc. se diseñan ajustándose lo 

máximo posible al terreno, para minimizar los movimientos de tierra. Los mayores desmontes están 

situados en la zona de ejecución de las balsas, y suficientemente lejos de los cauces principales como 

para afectar los aluviales asociados a ellos, no produciéndose interrupciones del flujo subterráneo. 

En relación con el principal préstamo de material, para la ejecución de las obras proyectadas, se 

encuentran en  los propios vasos de  las balsas,  con potencias de excavación no superiores a  los 10 

metros, y que no afectará al flujo de las aguas. 

El  estudio  geotécnico  que  se  incluirá  en  el  proyecto  analizará  la  permeabilidad  de  las  capas 

geológicas en la zona de ubicación de las balsas (ensayos de permeabilidad a realizar en la campaña 

geotécnica), y cabe esperar una cierta tendencia al descenso de la permeabilidad con el aumento de 

la profundidad. 

 

IMPACTO 
Nº  9        

Descripció
n  CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR POSIBLES DERRAMES ACCIDENTALES 

 

   

El uso de maquinaria en la zona de trabajo puede provocar derrames accidentales de lubricantes 

y carburantes o de hormigón y desencofrantes durante los trabajos de encofrado. 

 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO  Nº 9 

Naturaleza  ‐ Intensidad  1 

Extensión  1 Momento  4 
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Persistencia  2 Reversibilidad  2 

Sinergia  1 Acumulación  4 

Efecto  4 Periodicidad  1 

Recuperabilidad  1 IMPORTANCIA  24 

 

Medidas de Aplicación 

No se manipularán sustancias tóxicas y peligrosas cerca de los cauces de agua, y en aquellos casos 

que tenga que actuarse se tomarán las precauciones oportunas en el plan de calidad y medioambiente 

para la obra. 

 

 

5.3.4. IMPACTOS GENERADOS SOBRE GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA 

  El movimiento de tierras de la ejecución de zanjas para la instalación de tuberías, construcción 

de las balsas, obras de fábrica, estaciones de bombeo, etc. que alterarán el perfil del suelo, ya que se 

generarán taludes. 

 

IMPACTO 
Nº  10        

Descripció
n  ALTERACIÓN DEL PERFIL DEL SUELO 

 

 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO  Nº 10 

Naturaleza  ‐  Intensidad  1 

Extensión  1  Momento  4 

Persistencia  2  Reversibilidad  2 

Sinergia  1  Acumulación  4 

Efecto  4  Periodicidad  2 

Recuperabilidad  1  IMPORTANCIA  25 

 

Medidas de Aplicación 

Minimizar al máximo la superficie de afección, siempre que sea posible. 

 



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN) 

PÁGINA 269 DE 353 

 

5.3.5. IMPACTOS GENERADOS SOBRE VEGETACIÓN Y FLORA 

Se entiende como vegetación el manto vegetal del territorio, y se entienden como afecciones a 

la vegetación y la flora todas aquellas acciones físicas, químicas y biológicas, normalmente debidas a 

actuaciones humanas que directa o  indirectamente degradan,  transforman o destruyen  la cubierta 

vegetal. 

La ocupación/afección al terreno natural descritas en el proyecto que nos ocupa, tiene lugar en 

superficies agrícolas, por lo que la vegetación natural no se verá afectada. En la zona regable casi no 

existen árboles o matorrales que pudieran verse afectados, ya que como se acaba de mencionar es 

una zona agrícola, y bastante antropizada. 

Únicamente  la instalación de tubería  implicará el cruce de desagües, ribazos entre parcelas de 

cultivo con matorral y algún pastizal no relevante medioambientalmente, así como con alguna especie 

arbórea tal como chopo (Populus alba). 

 

IMPACTO 
Nº  11         

Descripción 
ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN Y FLORA 

 

   

La eliminación de vegetación y flora de la zona afectada por las obras deriva de la realización de 

desbroces, retirada de tierra vegetal, fundamentalmente en las zonas de ubicación de las instalaciones 

auxiliares, zonas de acopio de materiales, balsas, red de tuberías, caminos provisionales de tránsito de 

maquinaria y personas, estaciones de bombeo y otras obras de fábrica. 

 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO  Nº 11 

Naturaleza  ‐  Intensidad  2 

Extensión  1  Momento  4 

Persistencia  2  Reversibilidad  2 

Sinergia  1  Acumulación  1 

Efecto  3  Periodicidad  2 

Recuperabilidad  4  IMPORTANCIA  27 
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En el caso de la flora se considera un impacto nulo, pues no hay inventariadas especies protegidas 

en la zona de obras ni en un entorno próximo. 

 

Medidas de Aplicación 

Se asume que en la totalidad de superficies afectadas (salvo las balsas, estaciones de bombeo y 

elementos  accesorios,  así  como  obras  de  fábrica  (incluidos  hidrantes  de  la  red  de  riego  y  toma), 

quedarán con  la  tubería enterrada, reponiendo el uso actual al  finalizar  las obras, pero en algunos 

lugares no relevantes se repondrá el suelo facilitando la recolonización de las superficies con especies 

autóctonas (taludes de balsas, zonas verdes en las estaciones de bombeo). 

A priori,  la  ejecución  del proyecto afectará  a  vegetación  ruderal  (caminos existentes,  linderos 

entre parcelas, nuevos caminos de concentración parcelaria). No obstante, en el caso de que durante 

la ejecución de las obras se viese afectado algún ejemplar de árbol, se tomarán las medidas necesarias, 

ya sea el trasplante o la restitución de la vegetación en la zona. 

 

5.3.6. IMPACTOS GENERADOS SOBRE LA FAUNA 

En la evaluación de las potenciales afecciones ambientales atribuibles a cualquier intervención en 

el territorio,  la fauna se erige sin duda en un elemento con entidad propia. La fauna constituye un 

elemento esencial de los ecosistemas y, como consecuencia, del patrimonio natural. 

La ejecución de las obras proyectadas en un entorno antropizado como este generará la presencia 

continuada de personal y maquinaria, así como el ruido derivado de las excavaciones y otras acciones 

con  maquinaria  pesada  u  otra  maquinaria  de  obra,  que  contribuirá  a  la  alteración  del  medio, 

generando molestias a la fauna que frecuenta la zona, pudiendo desplazarse a áreas donde no sientan 

las molestias, dentro de la zona de actuación o zonas colindantes. 

Como ya se ha mencionado en el caso de la vegetación y flora, los terrenos afectados son tierras 

de  cultivo actualmente  (algunas dedicadas  a pastos, plantaciones  industriales),  lo que minimiza  la 

afección a la fauna local. 

El grado de afección no es el mismo para  todas  las especies de  fauna, siendo mayor el efecto 

sobre  las  especies dependientes  de  cuevas,  cobijos, etc.,  y depende del  ciclo  vital  (en periodo de 

reproducción o hibernación de determinadas especies las molestias producidas por las obras pueden 

ser mayores). 

Se prevé  la afectación sobre  la avifauna de  la zona por  la presencia de  la  línea eléctrica al ser 

susceptible de provocar colisiones y electrocuciones, si bien es una zona con alta densidad de líneas 
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eléctricas, de diferentes tensiones, debido a la proximidad a la subestación de Cimanes del Tejar, lugar 

en el que tienen origen, así como lugar en el que nace la línea de 15 kV incluida en este proyecto de 

modernización  como  una  parte  más  del  mismo.  Por  ello,  y  en  cumplimiento  del  Real  Decreto 

1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra 

la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. Cabe destacar que se ha comprobado 

que la totalidad del trazado de la línea eléctrica se encuentra fuera de Red Natura. 

Para  verificar  la  presencia  en  la  zona  de  determinadas  especies,  el  proyecto  contemplará  la 

realización  de  prospecciones  para  detectar  su  presencia  en  la  zona,  encaminadas  a  la  detección, 

valoración  del  uso  del  territorio  que  hacen  y,  especialmente,  verificar  si  nidifican  o  no  en  las 

inmediaciones de las obras, y principalmente en las zonas de ocupación temporal/permanente. 

Las  obras  no  afectan,  salvo  actuaciones  puntuales,  a  zonas  naturalizadas  con  formaciones 

arbóreas, arbustivas y las riberas y cauces fluviales. 
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IMPACTO 
Nº  12         

Descripción 
MOLESTIAS GENERADAS SOBRE LA FAUNA DEBIDO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

   

Los efectos sobre la fauna son principalmente: 

 Molestias ocasionadas por el ruido de la maquinaria en el momento de la ejecución de 

las obras, el transporte de vehículos de obra y los trabajos requeridos para la ejecución 

de  las  instalaciones (excavación para apertura de zanjas, de cimentaciones, trabajos 

de  colocación  de  tuberías,  etc.)  producirá,  como  ya  se  ha  mencionado  con 

anterioridad,  emisiones  de  polvo,  ruido,  etc.,  que  pueden  afectar  a  la  fauna  del 

entorno, si bien la afección será temporal y de poca importancia. El polvo, el ruido, las 

luces  artificiales  metálicas  o  el  simple  movimiento  de  vehículos  o  personas  son 

situaciones  que  suelen  ocasionar  reacciones  de  huida  por  parte  de  los  animales, 

especialmente en el caso de las aves y los mamíferos. El establecimiento de un foco 

sostenido de molestias acaba ocasionando una franja de exclusión. La relevancia del 

efecto de desplazamiento puede ser muy variable en función de las circunstancias que 

concurren en cada caso. Es muy importante recoger que ya existe un cierto nivel de 

molestias vigente, derivado del sistema de explotación de la zona regable actual 

 La zona regable tiene una amplia red viaria, que comunica  los núcleos de población 

dispersos  por  la  zona.  Ello  comporta  un  grado  de  actividad  y  presencia  humana 

notable, enmarcado en un carácter eminentemente agrícola del medio de actuación. 

También está presente en la zona carreteras, ferrocarril, etc. que representa ya en la 

fase  previa  molestias  antrópicas  relevantes,  por  lo  cual  las  obras  proyectadas,  su 

ejecución y explotación no agravarán la situación descrita 

 Reducción del espacio vital de pequeños vertebrados e invertebrados, colonizadores 

que habitan el suelo, por  la ocupación de los terrenos donde se ejecutan las zanjas 

para  albergar  tuberías,  y  el  resto  de  obras  características  de  un  proyecto  de 

modernización como este 

 Posibilidad de que diferentes animales puedan verse atrapados en las excavaciones 

realizadas, o en el  interior de  las  tuberías,  tanto durante  la fase de construcción, o 

atrapados en las balsas en la fase de explotación. Las propias medidas de seguridad a 

adoptar para cumplir con los requisitos de seguridad y salud en las obras, durante la 
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ejecución, y durante la explotación permitirá minimizar dichos aspectos por lo que se 

consideran como una afección muy leve 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO  Nº 12 

Naturaleza  ‐  Intensidad  2 

Extensión  2  Momento  4 

Persistencia  2  Reversibilidad  2 

Sinergia  1  Acumulación  4 

Efecto  1  Periodicidad  1 

Recuperabilidad  2  IMPORTANCIA  27 

 

 

Medidas de Aplicación 

Para  la prevención de  la electrocución y colisión de aves  con  la  línea eléctrica,  se  tendrán en 

cuenta  las  siguientes  consideraciones  reglamentarias,  recogidas  y  valoradas  en  el  proyecto,  que 

además  se  recogen  en  el  presupuesto.  En  particular,  según  recoge  el  artículo  7  del Real Decreto 

1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra 

la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión: 

- Los  nuevos  tendidos  eléctricos  se  proveerán  de  salvapájaros  o  señalizadores  visuales 

cuando así lo determine el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

- Los salvapájaros o señalizadores visuales se han de colocar en los cables de tierra. Si estos 

últimos no existieran, en las líneas en las que únicamente exista un conductor por fase, se 

colocarán directamente sobre aquellos conductores que su diámetro sea inferior a 20 mm. 

Los salvapájaros o señalizadores serán de materiales opacos y estarán dispuestos cada 10 

metros (si el cable de tierra es único) o alternadamente, cada 20 metros (si son dos cables 

de tierra paralelos o, en su caso, en los conductores). La señalización en conductores se 

realizará de modo que generen un efecto visual equivalente a una señal cada 10 metros, 

para lo cual se dispondrá de forma alterna en cada conductor y con una distancia máxima 

de 20 metros entre señales contiguas en un mismo conductor. En aquellos tramos más 

peligrosos debido a la presencia de niebla o por visibilidad limitada, el órgano competente 

de la Comunidad Autónoma podrá reducir las anteriores distancias. 

Los salvapájaros o señalizadores serán del tamaño mínimo siguiente: 

o Espirales: con 0,30 m de diámetro por 1,0 m de longitud 
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o Sólo se podrá prescindir de  la colocación de salvapájaros en  los cables de tierra 

cuando el diámetro propio, o conjuntamente con un cable adosado de fibra óptica 

o similar, no sea inferior a 20 mm. 

 

5.3.7. IMPACTOS/ AFECCIÓN SOBRE LA RED NATURA 2000 

Esta actuación no presenta afección a la Red Natura 2000, tal y como se ha explicado en puntos 

anteriores: 

 Zepa 1 ES0000365 Páramo Leonés. Se encuentra ubicado a más de 11.000 metros, ubicado 

al este de la zona regable 

 

Imagen 51a. Situación de la zona regable de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla en relación a la 

red Natura 2000.  

Las imágenes 51c, 51 d y 76b también ilustran la NO AFECCIÓN. 
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LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA 

Tampoco afectada este proyecto modernizado a ningún LIC, siendo el LIC ES4130065 “Riberas del 

Río Órbigo y afluentes”. Se encuentra ubicado al norte‐oeste de la misma, tangencial con el límite del 

perímetro regable pero ninguna masa de riego está en la zona por lo que se considera a estos efectos 

fuera del ámbito de actuación. 

 Estas  figuras de protección se ubican siempre  fuera de  la zona regable, no sufriendo afección 

ninguna por este proyecto (la instalación de tuberías en la zona limítrofe (Imagen 76b) no afecta a la 

zona identificada como LIC). 

La toma del canal de Velilla, ubicada en la cámara de la Central de Cimanes del Tejar, no se ve 

afectada por este proyecto, no se contempla ninguna actuación en ella. 

 

Imagen 76a. Red Natura 2000. Ubicación de figuras en relación a la zona regable objeto de proyecto. Detalle 

de LIC tangencial con perímetro regable.



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN) 

PÁGINA 276 DE 353 

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

El diseño de la red de riego y resto de infraestructuras que permiten el correcto funcionamiento 

del sistema no prevé afecciones a hábitats de  interés comunitario (tal y como se ha explicado en el 

punto  5.4.2)  pero  existen  puntos  dentro  de  la  zona  regable,  de  muy  escasa  importancia  y 

representatividad que coinciden con la traza de la red de riego (instalación de tubería enterrada) y de 

la traza de la línea eléctrica aunque son zonas de cultivo, tal y como se ha comprobado en las visitas 

de campo. 

En la actualidad son tierras de cultivo o zonas antropizadas, tal y como se ha documentado con 

visitas del equipo redactor de este documento a la zona. 

 

Medidas de Aplicación 

Restauración al estado previo al paso de la tubería y de la línea eléctrica, aportando la capa de 

tierra vegetal que se ha retirado al excavar la zanja correspondiente. 

Trabajos de  restauración del  terreno existente previo a  las obras,  tras el  paso de maquinaria 

pesada (descompactación). 

 

AFECCIÓN SOBRE ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE AVES (Z.E.P.A.) 

La zona de modernización no queda dentro de  los  límites de este objeto de protección, y por 

tanto, la afección sobre el mismo es nula. 

 

AFECCIÓN SOBRE OTROS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

En el área de actuación no se localiza ningún espacio natural protegido. 
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IMPACTO 
Nº  13         

Descripción 
MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 

 

   

Esta actuación NO presenta IMPACTO sobre Montes de Utilidad Pública. 

 

5.3.8. IMPACTO SOBRE EL PAISAJE 

Con  independencia  de  las  zonas donde  se verifican  las distintas  actuaciones  del  proyecto,  las 

acciones del mismo susceptibles de generar mayores afecciones paisajísticas se dividen básicamente 

entre las que suponen una alteración por modificación del mismo como consecuencia de la destrucción 

o eliminación de elementos visuales preexistentes,  o  los  que alteran por  incorporación de  nuevos 

elementos  visuales  susceptibles  de  generar  una  variación  más  o  menos  acusada  del  paisaje 

preexistente. 

Los efectos que producen las actuaciones del proyecto sobre el paisaje están muy vinculadas con 

la visibilidad de los mismos y la presencia de observadores potenciales. 

Tanto  la  presencia  de  los  elementos  necesarios  para  la  construcción  (maquinaria  pesada, 

vehículos,  edificaciones  varias,  etc.)  como el  funcionamiento de  los mismos  (generación de polvo, 

tránsito frecuente, aparición de residuos) suponen una alteración, aunque temporal, con  incidencia 

visual y que puede afectar a la calidad del paisaje, pero sin importancia debido a la no presencia de 

observadores. 

 

IMPACTO 
Nº  14         

Descripción 
IMPACTO VISUAL 

 

   

Durante  la  preparación  de  terreno, movimiento  de  tierras,  ejecución de  las  instalaciones,  se 

producirá un impacto visual significativo de carácter temporal. 

Las  obras  lineales  (instalación  de  tubería)  sólo  afectará  a  la  franja  de  terreno  estrictamente 

necesaria para la realización de los trabajos correctamente, en condiciones de seguridad y cumpliendo 

con las prescripciones  técnicas para cada tipo de actuación recogidas en el proyecto. 



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN) 

PÁGINA 278 DE 353 

El  paisaje  de  la  zona  de  actuación  se  puede  resumir  como  conjunto  de  fincas  agrícolas, 

debidamente niveladas, prácticamente llanas salvo pequeños montículos/elevaciones que existen en 

la zona regable, con pocos espacios de vegetación natural. 

 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO  Nº 14 

Naturaleza  ‐  Intensidad  1 

Extensión  2  Momento  2 

Persistencia  2  Reversibilidad  2 

Sinergia  1  Acumulación  4 

Efecto  1  Periodicidad  1 

Recuperabilidad  2  IMPORTANCIA  22 

 

Medidas de Aplicación 

Al tratarse de un medio que se encuentra antropizado, con presencia continuada de maquinaria 

agrícola, el impacto se considera poco importante y sin medidas a adoptar. 

 

5.3.9. IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO Y BIENES CULTURALES 

Las afecciones sobre el patrimonio arqueológico se materializarán principalmente durante la fase 

de construcción, causadas principalmente por las excavaciones y el movimiento de maquinaria. 

Se debe de destacar que el Camino de Santiago está fuera del ámbito de proyecto, ubicado al sur 

y no se verá afectado durante la ejecución de las obras. 

En cuanto a la posible afección al patrimonio cultural, se realiza y acompaña la documentación 

correspondiente a la intervención arqueológica en la zona afectada por el proyecto, autorizada por el 

Servicio Territorial de Cultura y Turismo de León. 

Además, el proyecto contempla realizar el seguimiento arqueológico de  los trabajos realizados 

durante la ejecución del proyecto. 
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Los impactos producidos sobre los elementos del patrimonio cultural son puntuales, afectando 

únicamente  en  aquellos  lugares  en  que  las  actuaciones  proyectadas  interceptan  algún  elemento 

cultural de los catalogados o detectados durante las prospecciones arqueológicas 

Para determinar la afección prevista sobre los elementos arqueológicos se diferencia entre  los 

elementos directamente afectados por las obras y los que, por encontrarse muy próximos a la zona de 

obras,  pueden  verse  afectados  por  estas.  En  el  primer  caso,  la  afección  es  producida  por  los 

movimientos de tierra y desbroces necesarios para la ejecución de las obras; y en segundo lugar, los 

yacimientos  que  se  pueden  encontrar  anexos  a  estas  zonas,  que  pueden  verse  potencialmente 

afectados, debido a su proximidad. 

 

Medidas de Aplicación 

Con la información disponible y tal y como recoge el Informe Arqueológico adjunto (redactado 

por la Arqueóloga Mª Luz Fernández González), no se detectan afecciones sobre el Patrimonio Cultural. 

Para  descartar  cualquier  tipo de  afección  por movimientos de  tierra, al  inicio de  la  fase  de  la 

ejecución de las obras se realizarán prospecciones arqueológicas en las trazas de las tuberías, u otros 

elementos  que  necesiten  ser  verificados  bajo  el  criterio  recogido  en  el  plan  de  seguimiento 

arqueológico de las obras,  con el fin de garantizar que durante las obras no se producen afecciones a 

elementos del patrimonio. 

Además, si durante el desarrollo de las obras se produce el hallazgo de algún elemento de interés, 

habrá que comunicarlo al Servicio Territorial de Cultura y Turismo de León. 

IMPACTO 
Nº  15   

 
    

Descripción  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
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Las  principales  amenazas  para  las  vías  pecuarias  son  las  intrusiones,  ocupaciones  y 

transformaciones que han sufrido a lo largo de los siglos, que han hecho deteriorarse o desaparecer 

muchos  tramos  de  la  extensa  red  inicial.  Los  efectos  que  produce  el  establecimiento  de  una 

infraestructura que atraviesa, o incluso ocupa, una vía pecuaria existente es la desaparición de esta vía 

o su interrupción como paso de ganado. 

En este caso, el proyecto afecta de forma directa a vías pecuarias (cordel). 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO  Nº 15 

Naturaleza  ‐  Intensidad  1 

Extensión  1  Momento  2 

Persistencia  2  Reversibilidad  2 

Sinergia  1  Acumulación  4 

Efecto  1  Periodicidad  1 

Recuperabilidad  2  IMPORTANCIA  20 

 

 

5.3.10. AFECCIÓN SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Las afecciones sobre las infraestructuras y los servicios se materializarán principalmente durante 

la fase de construcción, causadas por la ocupación del suelo derivada de la ejecución del proyecto. Esta 

afección  consiste  en diversos  cambios  que  pueden  provocar un  funcionamiento  anómalo,  o  el no 

funcionamiento puntualmente. 

Los  cambios más  importantes  que  se producirán  sobre  la economía  de  la  zona en  la  fase  de 

construcción  derivan  de  la  necesidad  de  contratar  mano  de  obra,  adquisición  de  materiales  y 

requerimiento de servicios en el sector terciario de  las  localidades. En esta  fase de construcción el 

sector primario no se considera afectado, debido a no existencia de cambio de uso. 

IMPACTO 
Nº  16   

 
    

Descripción    VÍAS PECUARIAS 
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Las obras proyectadas cruzan carreteras, acequias de riego, caminos de acceso a fincas,  líneas 

eléctricas, etc,... Las carreteras afectadas son de todas las titularidades, y el cruce se realizará acorde 

a las correspondientes autorizaciones de cruce que otorgarán los diferentes titulares. Lo mismo ocurre 

con el Camino de Santiago, así como el propio canal de riego que suministra agua a la zona regable. 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO  Nº 17 

Naturaleza  ‐  Intensidad  1 

Extensión  1  Momento  2 

Persistencia  2  Reversibilidad  2 

Sinergia  1  Acumulación  1 

Efecto  4  Periodicidad  1 

Recuperabilidad  2  IMPORTANCIA  20 

 

Medidas de Aplicación 

Se contempla en el proyecto la reposición de todos los servicios afectados. 

La ejecución de las obras requiere la contratación de gran número de personas, lo que supondrá 

un aumento de la actividad del sector construcción. Además el desarrollo de esta actuación supondrá 

evitar el abandono de  las  tierras de cultivo,  fijación de población en el medio  rural del ámbito del 

proyecto, aumento del valor del suelo, mejora de los rendimientos agrícolas, diversificación de cultivos 

y mejora del nivel de renta del agricultor. 

La necesidad de modernizar las infraestructuras de riego hace impensable la idea del rechazo a la 

ejecución  del  proyecto  por  parte  de  los  agricultores  y  propietarios  de  los  terrenos,  pues  es 

fundamental para la supervivencia de la zona poder garantizar el suministro de agua a los cultivos en 

el momento adecuado, para la mejora y seguridad de las cosechas, mejorando la calidad de vida del 

IMPACTO 
Nº  17   

 
    

Descripción    INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

     

IMPACTO 
Nº  18   

 
    

Descripción    ECONOMÍA DE LA ZONA 
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agricultor e influyendo positivamente en el desarrollo de la potente agroindustria a desarrollar en la 

zona. 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO  Nº 18 

Naturaleza  +  Intensidad  2 

Extensión  1  Momento  2 

Persistencia  4  Reversibilidad  1 

Sinergia  2  Acumulación  4 

Efecto  4  Periodicidad  4 

Recuperabilidad  1  IMPORTANCIA  30 

 

Medidas de Aplicación 

No se estiman necesarias. 
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5.4. DESCRIPCIÓN  Y  CARACTERIZACIÓN  DE  EFECTOS‐  FASE  DE 

EXPLOTACIÓN 

Se destaca que, al ser una zona  tradicionalmente agrícola,  y con  regadío no van a producirse 

cambios significativos, desde el punto de vista analizado en este documento, por la sustitución de las 

actuales y obsoletas e ineficientes  infraestructuras de acequias por una red modernizada, a presión 

con todas las obras accesorias para su correcto funcionamiento. 

 

5.4.1. AFECCIÓN SOBRE EL AIRE 

La  actividad  agrícola  de  la  zona,  en  situación  previa  al  proyecto  es  importante,  pero  la 

modernización incidirá de tal forma que esta actividad se verá incrementada, aunque se minimizarán 

las emisiones (ruido, polvo, partículas contaminantes), dado que la actividad agrícola y supervisión de 

los riegos requiere menos visitas del agricultor a la parcela y, sobre todo, circulación por los caminos y 

vías de comunicación a menor velocidad porque al estar automatizado el sistema de funcionamiento 

del riego evitará  los desplazamientos contrarreloj de  los agricultores regantes, y del personal de  la 

Comunidad de Regantes. 

Además, por medio de  la actividad fotosintética de  los cultivos capta CO2  (sumidero de gas de 

efecto invernadero, relacionado con el calentamiento global) de la atmósfera y aporta oxígeno con el 

consiguiente efecto positivo sobre la capa de ozono. El balance entre la cantidad de CO2 captada, de 

la atmósfera,  por  los  cultivos,  y  la aportada,  por  los medios de  producción agrícola  (emisiones de 

tractores en  trabajos de  laboreo y de  cultivo, maquinaria de  recolección,  fabricación de  abonos y 

productos fitosanitarios, producción de semillas, etc.) puede dar un resultado neto de efecto sumidero 

de CO2. 

Como ya se ha descrito, el sistema de riego mayoritario de la Comunidad de Regantes del Canal 

de Velilla es por gravedad, y en una parte minoritaria se riega por aspersión. 

En las zonas que se riega por aspersión, el sistema se fundamenta en tomar el agua de la acequia 

correspondiente mediante una motobomba, con la consiguiente emisión de CO2. El motor ubicado a 

pie de parcela junto la acequia correspondiente es diésel, y permite tomar el agua y presurizarla para 

su distribución a través de una cobertura superficial, aunque en muchos casos, en mal estado. 
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IMPORTANCIA DEL IMPACTO  Nº 1 

Naturaleza  ‐  Intensidad  1 

Extensión  1  Momento  2 

Persistencia  2  Reversibilidad  2 

Sinergia  1  Acumulación  1 

Efecto  4  Periodicidad  1 

Recuperabilidad  2  IMPORTANCIA  20 

 

La modernización del  regadío  se basa en  la búsqueda de  la eficiencia energética. Para ello, se 

diseña una estación de bombeo con equipos de alta eficiencia, buscando el  funcionamiento de  los 

equipos en su punto óptimo, y que la estación de bombeo funcione siempre dentro de la curva para la 

que ha sido diseñada y donde se obtiene el rendiento óptimo. 

El suministro de energía a la estación de bombeo contemplado en la alternativa seleccionada es 

mediante conexión red eléctrica. 

El sistema diseñado dota al sistema de explotación de versatilidad, y permitirá el empleo futuro 

de energía limpia para satisfacer determinadas demandas, sin necesidad de recurrir a la energía de la 

red (más cara). 

Finalmente,  reseñar que  la modernización del  regadío  implicará que el  regante no  tenga que 

utilizar motores de bajo  rendimiento en su explotación agrícola. Además, evitará  la contaminación 

asociada al traslado de dichos artilugios de una parcela a otra, cada vez que  finalizan el riego de  la 

misma. 

 

Medidas de Aplicación 

Realizar un buen mantenimiento y puesta a punto de las instalaciones para minimizar al máximo 

los fallos del sistema que obliguen a acudir de manera urgente. 

 

IMPACTO 
Nº  1   

 
     

Descripción    IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE 
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5.4.2. AFECCIÓN SOBRE EL AGUA 

La modernización del regadío no implica el aumento de la demanda hídrica para el riego, puesto 

que  en  ningún  momento  los  requerimientos  serán  mayores  dado  que  la  modernización  actúa 

directamente sobre la eficiencia de transporte (desde el punto de toma hasta la puesta en parcela), y 

en  la  eficiencia  de  distribución  dentro  de  la  parcela  (puesta  del  agua  a  disposición  de  la  planta) 

mediante el amueblamiento de las parcelas por parte de los agricultores. 

La optimización  del  recurso  agua  es  el objetivo  final  de  este proyecto  de modernización del 

regadío, y así se recoge en el Plan Hidrológico vigente, en su Anejo nº12 – Programa de medidas. 

Se  racionalizará  también el  uso de  insumos  (fertilizantes,  fitosanitarios)  en  la agricultura, que 

junto con la profesionalización de la agricultura, además del ahorro de agua, afectará positivamente a 

los parámetros del agua subterránea de la cuenca (disminución de la contaminación por nitratos). 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO  Nº 2 

Naturaleza  +  Intensidad  2 

Extensión  1  Momento  2 

Persistencia  4  Reversibilidad  1 

Sinergia  2  Acumulación  4 

Efecto  4  Periodicidad  4 

Recuperabilidad  1  IMPORTANCIA  30 

 

Medidas de Aplicación 

Medición y registro de caudales, tanto en la entrada de agua a la balsa, como en la estación de 

bombeo y en los hidrantes. Esta medida mejorará la gestión del agua por parte de la Comunidad de 

Regantes del Canal de Velilla. Además, estas herramientas de medida permitirán detectar consumos 

anómalos o fallos de la red, y permite limitar el consumo de agua del agricultor, según las pautas de 

funcionamiento y los volúmenes disponibles para afrontar cada campaña de riego que establezca la 

Comunidad de Regantes del Canal de Velilla, en función del agua puesta a disposición para riego por 

parte de la Confederación Hidrográfica del Duero. 

Formación del agricultor, mediante  jornadas  formativas para   estudiar   el  correcto empleo de 

fertilizantes y fitosanitarios.

IMPACTO 
Nº  2   

 
     

Descripción    IMPACTO SOBRE EL AGUA 
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5.4.3. AFECCIÓN SOBRE EDAFOLOGÍA 

Durante  la  fase de explotación se producirán un cambio del sistema de riego y en  los cultivos 

implantados,  lo  cual  como  es  lógico,  puede  modificar  la  estructura  del  suelo  pero  sin  presentar 

afecciones no recuperables, son leves. 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO  Nº 3 

Naturaleza  ‐  Intensidad  1 

Extensión  2  Momento  1 

Persistencia  3  Reversibilidad  1 

Sinergia  1  Acumulación  1 

Efecto  2  Periodicidad  4 

Recuperabilidad  2  IMPORTANCIA  22 

 

Medidas de Aplicación 

No se estiman necesarias 

IMPACTO 
Nº  3   

 
     

Descripción    IMPACTO SOBRE LA ESTRUCTURA DEL SUELO 
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5.4.4. AFECCIÓN A LA FAUNA 

El riesgo de ahogamiento es otra de las afecciones potenciales que presenta la construcción de 

las balsas proyectada sobre la fauna, en fase de explotación del proyecto. 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO  Nº 4 

Naturaleza  ‐  Intensidad  1 

Extensión  1  Momento  2 

Persistencia  1  Reversibilidad  1 

Sinergia  1  Acumulación  1 

Efecto  4  Periodicidad  1 

Recuperabilidad  2  IMPORTANCIA  18 

 

Medidas de Aplicación 

El proyecto contempla  la adopción de medidas encaminadas a evitar el acceso accidental a  la 

balsa (vallado perimetral, y protocolo de revisión del estado del vallado en fase de explotación), y a 

permitir  la  salida de aquellos  animales que pudiesen  llegar  a caer dentro  (así  como  instalación de 

salvavidas y rampas que permitan a la fauna ascender por el talud hasta el camino de coronación). 

Además, otros elementos que forman parte de la red de riego (arquetas, fosos, etc.) que pueden, 

en algún momento (accidentalmente, durante las operaciones de mantenimiento, etc.) acumular agua. 

El  proyecto  y  el  plan  de  explotación  de  las  obras,  contempla  la  ejecución  de  instalaciones  con 

dispositivos que permitan la evacuación de personas, o fauna que pueden quedarse atrapados en el 

interior. 

 

5.4.5. AFECCIÓN A LA FLORA 

Durante la fase de explotación, la afluencia de tráfico y las nuevas prácticas agrarias  no afectarán 

a  la  vegetación  circundante,  puesto que  no hay  suelo  con  cambio  de uso  (las  parcelas objeto  de 

modernización del regadío, ya eran de regadío y seguirán siéndolo en la fase de explotación). 

Con la modernización del regadío es previsible, que en una zona como esta, no existan parcelas 

en barbecho o abandonadas. 

IMPACTO 
Nº  4   

 
     

Descripción    IMPACTO DE AHOGAMIENTO DE LA FAUNA LOCAL EN LAS BALSAS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS 
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IMPORTANCIA DEL IMPACTO  Nº 5 

Naturaleza  ‐  Intensidad  1 

Extensión  1  Momento  2 

Persistencia  1  Reversibilidad  1 

Sinergia  1  Acumulación  1 

Efecto  4  Periodicidad  1 

Recuperabilidad  2  IMPORTANCIA  18 

 

Medidas de Aplicación 

Restaurar la capa de tierra vegetal retirada en las zonas que así se requiera, para que una vez 

finalizadas las obras recuperen el aspecto previo. 

Se fomentará el mantenimiento de la vegetación de linderos y bordes de caminos que servirán 

como resguardo de la pequeña fauna local. 

Se evitará la quema de matorral y rastrojos, como medio de manejo de la vegetación. 

 

5.4.6. AFECCIÓN AL PAISAJE 

 

La balsa de regulación de riego se puede definir como una infraestructura de cierta envergadura 

que se sitúa en el terreno, y que produce un impacto visual permanente. 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO  Nº 6 

Naturaleza  ‐  Intensidad  1 

Extensión  1  Momento  4 

Persistencia  4  Reversibilidad  1 

Sinergia  1  Acumulación  1 

IMPACTO 
Nº  5   

 
     

Descripción    IMPACTO SOBRE LA FLORA 

IMPACTO 
Nº  6   

 
     

Descripción    IMPACTO DE LA BALSA SOBRE EL PAISAJE 
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Efecto  4  Periodicidad  1 

Recuperabilidad  2  IMPORTANCIA  23 

 

  Como se ha comentado a lo largo del desarrollo de este documento ambiental, le hecho de 

que se trate de un proyecto de modernización de una zona regable con tradición hace que el paisaje 

no cambie de manera  sustancial en  la  fase de explotación, puesto que  las  tierras cultivadas antes 

seguirán cultivándose. 

  La  visibilidad  de  las  infraestructuras  asociadas  a  una  red  modernizada  de  riego,  como  la 

estación de bombeo, o la ya mencionada balsa de riego, junto con las obras de fábrica e hidrante no 

genera impactos visuales reseñables. 

 

Medidas de Aplicación 

Integrarla  mediante  la  adopción  de  las  pertinentes  medidas  descritas  en  el  proyecto 

(revegetación de taludes, tapado de tubería de  llenado), para darle continuidad con el entorno, así 

como el posible uso de materiales con colores acordes con el entorno en las obras de fábrica a ejecutar. 

 

5.4.7. AFECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL 

Durante la fase de ejecución de las obras, los cruces y paralelismos de las infraestructuras de riego 

a esta infraestructura quedarán debidamente tapadas, quedando la zona tal y como estaba antes de 

acometerse las obras, incluso mejorada.  

 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO  Nº 7 

Naturaleza  ‐  Intensidad  1 

Extensión  1  Momento  4 

Persistencia  2  Reversibilidad  2 

Sinergia  1  Acumulación  1 

Efecto  4  Periodicidad  1 

IMPACTO 
Nº  7   

 
     

Descripción    IMPACTO DE AFECCIÓN AL CAMINO DE SANTIAGO 
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IMPORTANCIA DEL IMPACTO  Nº 7 

Recuperabilidad  2  IMPORTANCIA  22 

 

Medidas de Aplicación 

La supervisión de los trabajos por profesionales especialistas en la materia, tal y como contempla 

el proyecto en su apartado de vigilancia ambiental, garantiza estos aspectos. 

 

 

 

5.4.8. AFECCIÓN SOBRE MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Con  esta  actuación  de  modernización  del  regadío  se  prevé  un  aumento  de  la  eficiencia  del 

regadío,  lo que  originará  una mayor productividad  de  los  cultivos,  con  la  consiguiente mejora  del 

rendimiento. 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO  Nº 8 

Naturaleza  +  Intensidad  2 

Extensión  4  Momento  3 

Persistencia  3  Reversibilidad  2 

Sinergia  1  Acumulación  1 

Efecto  4  Periodicidad  1 

Recuperabilidad  2  IMPORTANCIA  31 

 

Medidas de Aplicación 

No se estiman necesarias. 

IMPACTO 
Nº  8   

 
     

Descripción    IMPACTO DE MEJORA DE LA RENTABILIDAD DEL REGADÍO 
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El regadío contribuye directamente al desarrollo rural, no solamente por medio de la producción 

asociada al mismo, sino a través de la creación y mantenimiento de empleo en el medio rural. Por ello, 

tiene un papel relevante en el asentamiento de población en el campo y en la corrección de desajustes 

territoriales entre el medio urbano y el  rural,  contribuyendo a evitar  la despoblación de extensos 

territorios, y al aumento excesivo de población en las grandes ciudades. 

En España, una hectárea de regadío requiere de promedio cinco veces más empleo que una de 

secano, tal y como demuestra la bibliografía consultada. 

 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO  Nº 9 

Naturaleza  +  Intensidad  2 

Extensión  3  Momento  2 

Persistencia  3  Reversibilidad  2 

Sinergia  1  Acumulación  1 

Efecto  4  Periodicidad  1 

Recuperabilidad  2  IMPORTANCIA  28 

 

Medidas de Aplicación 

No se estiman necesarias. 

IMPACTO 
Nº  9   

 
     

Descripción    IMPACTO DE DINAMIZACIÓN DEL MEDIO RURAL (POBLACIÓN) 
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5.4.9. AFECCIÓN DEL  REGADÍO  EN  LA  CANTIDAD DEL  RECURSO HÍDRICO  SUPERFICIAL  Y 

SUBTERRÁNEA 

   

 

El agua de riego para la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla procede del río Órbigo. La 

cabecera del Órbigo está formada por los ríos Omaña y Luna, cuya confluencia da origen al río Órbigo 

propiamente dicho.  

La  infraestructura propia de regulación en el Sistema de Explotación Órbigo, que afecta a esta 

Comunidad de Regantes, es Barrios de Luna, en la cabecera del río Luna, y tras la ejecución del proyecto 

de modernización seguirá siendo así.  

 

Imagen 95. Usos del Embalse Barrios de Luna. Entre ellos, el uso agrícola. Fuente: Plan Hidrológico 

 

En fase de explotación, la posibilidad de aplicar sistemas de riego más avanzados y el empleo de 

métodos de medida de los consumos, apoyado en un telecontrol del funcionamiento de la red de riego 

e infraestructuras auxiliares para su funcionamiento, permitirá que el uso de un recurso limitado, como 

IMPACTO 

Nº  10   

 

     

Descripción    RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN) 

PÁGINA 293 DE 353 

es el recurso agua, se realice de forma más eficaz y acorde a las necesidades productivas (optimización) 

y ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 96. Situación del Canal de Velilla, dentro del SE Órbigo. Fuente: Plan Hidrológico 
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El  SE  Órbigo  comprende  un  total  de  34  UDA  (28  de  origen  superficial  y  6  de  procedencia 

subterránea). El programa de medidas (recogido en Plan hidrológico de la parte española de la D.H. 

Duero (2015‐2021) apartado 7.1.6.2 Unidades de Demanda Agraria) recoge: “El programa de medidas 

recoge actuaciones encaminadas a la modernización en el horizonte 2021 de las UDA […]”. 

El agua para el riego en este proyecto procede del río Órbigo.  

El  caudal demandado por  la  zona  regable para  satisfacer  las necesidades agronómicas de  los 

cultivos será la correspondiente a su concesión.  

El  nivel  de agua  en el  río Órbigo,  regulado acorde a  las  peticiones que  realizan  las diferentes 

Comunidades  de  Regantes  del  Sistema  para  desembalse  desde  Barrios  de  Luna  y  a  las  pautas 

establecidas  por  el  organismo  de  cuenca  para  los  caudales  ecológicos,  no  afectará  ni  presentará 

impacto  negativo  sobre  el  aprovechamiento  realizado  en  el  sistema,  siempre  que  se  cumpla  la 

programación establecida. 

El Plan Hidrológico de  la parte española de  la Demarcación Hidrográfica del Duero 2015‐2021, 

recoge en su Anejo 12 – Apéndice II: 

“Se  ha  presentado  en  un  plano  de  la  cuenca,  las  zonas  regables  modernizadas 

diferenciadas con distintos colores según su valoración global, verde (alta) y amarillo (media) 

para disponer de una visión conjunta de los resultados y una mayor facilidad del análisis de los 

mismos. No ha resultado ninguna zona con valoración global baja.” 

Además, entre los aspectos analizado en dicho documento se destaca: 

“Se valora el ahorro de agua puntuando entre 0 y 5 % (1), entre 5 y 10 % (2), entre 10 y 20 

% (3) y más de 20 % (4) teniendo en cuenta la superficie modernizada y los cambios producidos 

en los sistemas de riego, transporte y distribución del agua.” 
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Imagen 97. Unidades de Demanda Agraria del SE Órbigo. Recogido en Plan Hidrológico Duero 2015‐2021. 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN) 

PÁGINA 296 DE 353 

 

Imagen 98. Evaluación de la Eficacia de las zonas modernizadas. Recogido en Plan Hidrológico Duero 2015‐2021. 
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Se considera que todo el ahorro potencial va destinado a la consolidación del regadío. 

Para analizar el ahorro efectivo de agua derivado de la actuación de modernización del regadío 

del Canal de Velilla, se debe de considerar: 

- Una vez realizada la modernización de la zona regable, todas las parcelas de regadío 

dentro  del  perímetro  regable  y  recogidas  en  el  elenco  tanto  de  la  Comunidad  de 

Regantes como de la Confederación Hidrográfica del Duero serán regadas. 

- Todas las parcelas serán regadas mediante sistemas de riego por aspersión (cobertura 

superficial  o  enterrada,  pivot)  (incluso  en  alguna  explotación  agrícola  dedicada  a 

hortícolas se implantará el riego por goteo). Las dosis aplicadas por estos sistemas de 

aspersión se ajustarán a las necesidades del cultivo, según su estado fenológico y el 

mapa de suelo de la parcela. 

El  AHORRO  POTENCIAL  va  destinado  a  la  CONSOLIDACIÓN  DEL  REGADÍO  por  lo  que  el 

AHORRO EFECTIVO DE AGUA será nulo.  

Tal y como se ha mencionado con anterioridad en este documento, se puede estimar que con 

la modernización del regadío para la alternativa seleccionada, se puede conseguir un ahorro de agua 

estimado superior al 10 %, como mínimo. 

 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO  Nº 10 

Naturaleza  +  Intensidad  2 

Extensión  3  Momento  2 

Persistencia  1  Reversibilidad  1 

Sinergia  1  Acumulación  1 

Efecto  4  Periodicidad  1 

Recuperabilidad  2  IMPORTANCIA  26 

 

Medidas de Aplicación 

Medición y registro de caudales, tanto en la entrada de agua a la balsa, como en la estación de 

bombeo y en los hidrantes. Esta medida mejorará la gestión del agua por parte de la Comunidad de 

Regantes del Canal de Velilla. Además, estas herramientas de medida permitirán detectar consumos 

anómalos o fallos de la red, y permite limitar el consumo de agua del agricultor, según las pautas de 

funcionamiento y los volúmenes disponibles para afrontar cada campaña de riego que establezca la 
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Comunidad de Regantes del Canal de Velilla, en función del agua puesta a disposición para riego por 

parte de la Confederación Hidrográfica del Duero. 

 

5.4.10. AFECCIÓN  DEL  REGADÍO  A  LA  CONTAMINACIÓN  DE  AGUAS  SUPERFICIALES  Y 

SUBTERRÁNEAS 

 

 

El incremento del aporte de nutientes (abonos complejos, bajo las denominaciones 6‐10‐20, 

8‐15‐15, por ejemplo)  a los diferentes cultivos mediante fertilizaciones ricas en fósforo (muy extendido 

en el cereal) , potasio (especialmente para la remolacha) y nitrógeno de liberación lenta mediante los 

sistemas  clásicos  hace  que  parte  de  estos  fertilizantes  no  sean  asimilados  por  las  plantas  y  sean 

arrastrados por las aguas pluviales y de riego a los diferentes desagües, y posteriormente a los cauces 

de agua. 

El empleo correcto de fertilizantes y fitosanitarios son los factores más determinantes de este 

impacto. Por esta razón,  la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla tiene entre sus objetivos  la 

formación de los agricultores/regantes, para la adopción de buenas prácticas agrícolas. 

Con  la modernización del  regadío,  se podrán emplear  fertilizantes  y  fitosanitarios,  con  una 

mejor aplicación y con optimización y control de la dosis aplicada, con un menor arrastre de los mismos 

a cauces disminuyendo también el retorno de agua (menor escorrentía, mayor eficiencia de aplicación 

en parcela) con la consiguiente disminución de la contaminación difusa. 

La  modernización  del  regadío  supone  un  ahorro  de  agua,  conscuentemente  un  menor 

consumo y por lo tanto, una menor presión de extracción de agua del sistema de explotación Órbigo 

dependiente del embalse de Barrios de Luna. 

Relacionado con estos aspectos, el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación 

Hidrográfica del Duero 2015‐2021, recoge en su Anejo 12 – Apéndice II (se adjunta imagen): 

“Se  ha  presentado  en  un  plano  de  la  cuenca,  las  zonas  regables  modernizadas 

diferenciadas con distintos colores según su valoración global, verde (alta) y amarillo (media) 

para disponer de una visión conjunta de los resultados y una mayor facilidad del análisis de los 

mismos. No ha resultado ninguna zona con valoración global baja.” 

IMPACTO 

Nº  11   

 

     

Descripción    CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS 
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Además, entre los aspectos analizado en dicho documento se destaca: 

“[…] Los siguientes campos valoran los aspectos ambientales de forma más específica, se 

evalúa  la mejora de  la  contaminación difusa en: alta  (3), media  (2)  y baja  (1),  teniendo en 

cuenta  sobre  todo  la  evolución  del  sistema de  riego usado antes  y  después  del  proceso  de 

modernización, así como los cultivos y prácticas agrícolas utilizadas antes y después.” 

 

 

Imagen 99. Anejo 12. Programa de Medidas. Efecto. Plan Hidrológico en vigor. 

Con todos estos aspectos, se concluye que el impacto generado por la ejecución del proyecto de 

modernización del regadío de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla, para la contaminación 

de aguas superficiales y subterráneas, es compatible. 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO  Nº 11 

Naturaleza  +  Intensidad  2 

Extensión  3  Momento  2 

Persistencia  1  Reversibilidad  1 

Sinergia  1  Acumulación  1 

Efecto  4  Periodicidad  1 

Recuperabilidad  2  IMPORTANCIA  26 

 

Medidas de Aplicación 

No se estiman necesarias. 
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6. MEDIDAS CORRECTORAS 

Es inevitable que la implantación de la obra proyectada genere una serie de impactos de carácter 

temporal,  que  desaparecerán  una  vez  concluidas  las  obras,  y  otros  de  carácter  permanente  que 

permanecerán una vez finalizadas éstas. Esto se corregirá y minimizará con la adopción de una serie 

de medidas  correctoras,  que deben de  acometerse desde  las  fases  iniciales  del  proyecto hasta  la 

finalización y puesta en servicio de las obras ejecutadas. 

A continuación, se procede a proponer las actuaciones necesarias para la prevención y corrección 

de  las afecciones  identificadas,  tanto  las  incluidas en el propio proyecto  (fase de diseño) como  las 

medidas adicionales propuestas. 

La  aplicación de  las medidas  preventivas  en  su momento  adecuado debe  priorizarse  sobre  la 

aplicación  de  medidas  correctoras  o  compensatorias,  en  etapas  más  avanzadas.  Esto  evitará 

consecuencias como los costes económicos adicionales, la eliminación incompleta de las alteraciones, 

o la aparición de impactos secundarios. 

El proyecto en sí mismo persigue aumentar su eficiencia de uso del agua y minimizar las pérdidas, 

consiguiendo un ahorro de dicho recurso. 

 

6.1. PROTECCIÓN DE SUELOS 

Se  retirarán  de  forma  selectiva  los  suelos  ocupados  por  el  trazado  de  la  nueva  red  de 

canalizaciones,  edificaciones  y  otras  zonas  a  alterar.  Se  acopiará  de  forma  adecuada,  evitando 

contaminaciones, la tierra vegetal para su empleo en la restauración de los márgenes, zanjas, taludes 

y demás terrenos afectados. Si hubiese sobrante, éste se emplearía en espacios degradados de  los 

términos municipales afectados. 

La manipulación de maquinaria necesaria para la ejecución de las obras será llevada a cabo en las 

áreas específicamente impermeabilizadas y acondicionadas para tal fin. 

Los acopios se realizarán en cordones de reducida altura, no superior a dos metros. Se dispondrán 

en zonas con escasa inclinación, a fin de evitar su arrastre por escorrentía y la pérdida de sustancias 

nutrientes. Se tratarán de forma adecuada para permitir la subsistencia de la microfauna  y y microflora 

originales y mantener su fertilidad, recurriéndose si fuera necesario a su siembra y abonado. 
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En la excavación de las zanjas se retirarán los primeros 20 cm de terreno de tierra vegetal, y se 

acopiará  en  cordón  separado  del  resto  de  tierras  de  excavación  de  las  zanjas  para  su  posterior 

reposición en el tapado de la zanja, restaurando la capa vegetal. 

Reducción de las superficies de ocupación temporal durante la ejecución de las obras. 

En el caso de vertido accidental de sustancias peligrosas, los suelos afectados serán retirados a 

gestor autorizado, y se repondrá dicho suelo. 

Dentro de las medidas contempladas en este punto, además de las ya enumeradas, se considera 

la delimitación del perímetro de actividad de la obra, con las siguientes características: 

Para minimizar la superficie alterada, la ocupación del suelo y la afección a la cobertura vegetal 

se realizarán el replanteo de las zonas de actuación y se llevará a cabo la señalización de sus límites 

mediante un jalonamiento. 

La línea de jalonamiento será la definida por la zona de ocupación a las diversas infraestructuras 

de  modernización  del  riego,  con  objeto  de  minimizar  la  ocupación  del  suelo  y  la  afección  a  la 

vegetación.  Así  mismo,  también  serán  objeto  de  jalonamiento,  antes  del  desbroce,  las  zonas 

destinadas a instalaciones auxiliares. 

El jalonamiento del terreno se realizará antes del inicio de la actividad de la obra, y se retirará una 

vez  finalizada  la  misma,  de  tal  manera  que  el  tráfico  de  maquinaria  asociado  a  esta  etapa  y  las 

instalaciones  que  puedan  ser  necesarias,  no  afecten  superficies  fuera  de  las  previstas,  salvo 

excepciones. Se  realizará  un  control de  la actividad de  la maquinaria  restringiendo ésta  a  la  franja 

delimitada por el jalonamiento. 

El jalonamiento propuesto para toda la zona de ocupación será claramente visible, y consistente 

con una altura mínima de 70 cm, y se proyecta en toda la zona de ocupación del trazado. 

Las  zonas de parque de maquinaria   y zonas auxiliares  se delimitarán mediante  jalonamiento 

rígido, consistente en panel rígido de malla electrosoldada sobre pies de hormigón, con una altura 

total de cerramiento metálico de dos metros, y postes de refuerzo cada tres metros. 

El personal y maquinaria de la obra no podrán rebasar los límites señalados por los jalones, siendo 

la responsabilidad del jefe de obra el cumplimiento de esta medida. 

Además, como recogerá el estudio de seguridad y salud, se señalizará e informará en la zona de 

obras,  tratando de  evitar accidentes. Se  indicarán oportunamente  las  vías alternativas,  cuando  las 

obras obstaculicen el paso a través de ese camino o carretera afectada, con la finalidad de minimizar 

las molestias a los usuarios. 
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En relación con la mencionada recuperación y reutilización de la tierra vegetal, se considerará lo 

siguiente: 

Se recuperará la capa superior de tierra superficial en la franja de terreno a ocupar por la 

propia infraestructura de riego y elementos como balsa, estación de bombeo, arquetas, etc. 

así como en cualquiera de las superficies a ocupar por el desarrollo de las obras: modificaciones 

de caminos, parque de maquinaria, zonas auxiliares, etc. para su posterior utilización en  los 

procesos de restauración del suelo y de la vegetación. 

Para el acopio, gestión y empleo de tierra vegetal, se aplicarán las prescripciones habituales en 

este tipo de proyectos: 

- Se realizarán acopios en caballones de un metro y medio de alto, en las zonas previstas o que 

la propia ejecución de la obra requiere, distinguiendo entre el acopio de tierra vegetal en las 

parcelas  que  albergarán  la  balsa  de  regulación  y  la  estación  de  bombeo  e  instalaciones 

complementarias, de los acopios de tierra vegetal procedentes de la excavación de zanjas para 

instalación de tubería, obras de fábrica, instalaciones auxiliares de obra, etc. 

- Cuando  sea  necesario  (fundamentalmente  en  zona  de  ubicación  de  balsa  y  estación  de 

bombeo), dentro de las zonas de acopio de tierra vegetal los montones se dispondrán en forma 

de cordones lineales o dejando una separación mínima de cuatro metros entre caballones 

- Para garantizar la  integridad y estado de conservación de  los acopios de esta tierra vegetal, 

para su perfecta identificación y tratamiento, deberá delimitarse mediante el correspondiente 

balizado 

- Los caballones se ejecutarán de tal forma que se evite el lavado del suelo por la lluvia 

- El extendido de tierra vegetal se realizará en las zonas a restaurar, con un espesor mínimo de 

veinte centímetros. 

La realización de las obras proyectadas requiere del aporte de material del exterior de las zanjas, 

y al mismo tiempo se generará un volumen de tierras sobrantes que se reutilizarán en la propia zona 

de afección de las obras. 

Antes del inicio de las obras, la dirección de obra y empresa constructora se pondrá en contacto 

con  los  ayuntamientos  de  la  zona  para  que  estos  designen  los  espacios  susceptibles  de  recibir 

potenciales sobrantes de tierra de la obra. 

La ejecución de  las obras necesita de material proveniente de canteras  cercanas, y que  tienen 

capacidad suficiente para satisfacer las demandas de la obra. 
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A continuación, se enumeran las principales plantas de áridos y canteras ubicadas en la zona (ver 

plano nº 9 con la ubicación). 

 

6.2.  PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN  

En el diseño de las redes de tuberías, ubicación de estructuras y demás actuaciones propias de la 

transformación  en  regadío  se  han  adoptado  las  precauciones  necesarias  para  evitar  o  reducir  la 

afección a zonas de arbolado, rodales, setos, alineaciones arbóreas o arbustivas, árboles singulares y 

especies vegetales de interés. 

Es  importante tener presente que  la revegetación está orientada a hacer  frente a  las distintas 

situaciones planteadas por el proyecto (zonas auxiliares, zanjas, infraestructuras). 

La sucesión de actividades tipo es: desbroce de vegetación, acopio de tierra vegetal, ejecución de 

la obra, remodelación del terreno, refinado de taludes, acondicionamiento de superficies de siembra 

y plantación, siembra y cuidados de abonado y riego, en caso de ser necesario, etc. 

 

6.3. PROTECCIÓN DE LAS AGUAS 

Se garantizará la no afección a cursos de agua superficial por vertidos contaminantes durante la 

fase de ejecución. 

No se interferirá durante tiempo prolongado la circulación natural de las aguas, preservando así 

la permanencia del sistema hidrológico superficial; en caso de cauces existentes se ejecutarán las obras 

a la mayor brevedad posible para minimizar las interferencias. 

En el proyecto de la red de tuberías,  en caso de aparecer, manantiales, charcas, lagunas, fuentes 

y pozos se preservarán, no afectándoles con el trazado. 

La realización de obras y trabajos en el dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre 

y de policía requerirá autorización administrativa previa del organismo de cuenca, en este caso de la 

Confederación  Hidrográfica  del Duero  (a  fecha  de  redacción  de  este  documento,  se  ha  solicitado 

afección  a  infraestructuras  y  bienes  de  su  titularidad,  para  disponer  del  inventario  y  conocer  los 

requisitos de ejecución de las obras, y posteriormente antes de la ejecución de las obras, se solicitarán 

las correspondientes autorizaciones). 

La maquinaria de obra se verá sometida a  labores de mantenimiento  y  reparación en  lugares 

adecuados, alejados de cursos de agua y con la premisa de no realizar acopios de material en zonas 

por las que circulen aguas de escorrentía. 



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN) 

PÁGINA 304 DE 353 

Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente impermeabilizadas y con 

sistemas  de  recogida  de  residuos  y  específicamente  de  aceites  usados  (repostaje,  cambio  de 

lubricantes y lavado). 

 

6.4. EROSIÓN 

Las zanjas permanecerán abiertas el menor tiempo posible. 

Se colocará encachado de piedra mediante escollera o similar, a la salida del aliviadero o cualquier 

otro punto de vertido directo sobre el terreno, para disipar la energía del agua. 

 

6.5. TRAZADO DE LA RED DE TUBERÍAS 

Siempre que es posible los trazados discurren por los márgenes de los caminos diseñados en el 

proceso de concentración parcelaria. 

 

6.6. PROTECCIÓN DE FAUNA 

Se revisarán periódicamente las zanjas, en caso de permanecer abiertas más de un día aunque no 

será el protocolo de ejecución para evitar riesgos de seguridad, para detectar la presencia de animales 

atrapados y se les facilitará la salida de las mismas 

Se revisará la boca de la tubería instalada, así como salidas de la misma para evitar que queden 

animales en su interior 

Se colocarán elementos protectores para evitar  la  colisión de aves en  la  línea eléctrica aérea 

(instalación de salvapájaros tipo espiral en el cable) y se tratarán los nidos que puedan detectarse en 

los apoyos una vez instalados, en coordinación con el órgano ambiental competente de la Comunidad 

de Castilla y León. 
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Foto 27. Protección de avifauna en línea eléctrica. 

Colocación sobre el talud interior de la balsa de elementos que permitan que los animales puedan 

salir, y evitar resbalar con la lámina de impermeabilización. Se colocarán sobre el talud interior de la 

balsa, incluida la zona sumergida para que pueda ser usada a cualquier altura de lámina de agua. 

Vallado perimetral de la balsa, debidamente anclado al terreno para evitar el acceso accidental 

de animales. 

 

6.7. PROTECCIÓN ACÚSTICA 

La  estación  de  bombeo  estará  cerrada  y  suficientemente  aislada  para  garantizar  que  la 

transmisión sonora al exterior sea inferior a 55 dB durante el día y 45 dB durante la noche. 

 

6.8. PROTECCIÓN DEL AIRE 

Con  el  objetivo  de  reducir  la  producción  de  polvo  en  la  fase  de  movimientos  de  tierra,  se 

efectuarán riegos periódicos, si fuese necesario, de los materiales a remover, pistas, caminos y plazas 

de maniobras, con la frecuencia que las condiciones de la obra o las circunstancias climatológicas lo 

aconsejen. 

La modernización del regadío de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla, lleva implícito, 

en  la  fase  de  ejecución  del  proyecto,  un  aumento  de  la  emisión  de  contaminantes,  aunque  los 

volúmenes de emisiones nunca generarán afecciones de importancia. 
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Las medidas correctoras se encaminarán a minimizar la emisión de polvo, inherente a las obras 

de este tipo, derivado de los trabajos de movimientos de tierra, y tránsito de vehículos y maquinaria. 

La principal medida  será efectuar riegos periódicos de  las áreas desprovistas de vegetación, y para 

ellos: 

- Se regará de forma periódica, considerando que la formación de polvo mayoritariamente se 

produce con altas temperaturas y bajas precipitaciones. La frecuencia del riego se establecerá, 

por tanto, en función de dichas condiciones ambientales, y se prestará atención a los riegos en 

las proximidades de núcleos de población. 

- En  el  interior  de  la  zona  regable afectada  por  las  obras,  la  velocidad  de  circulación de  los 

vehículos y maquinaria quedará limitada a 20 km/h (caminos de tierra) 

- Se revisarán periódicamente los motores y procesos de combustión de maquinaria y vehículos 

de transporte, sometiéndose a las revisiones legalmente establecidas 

- Los acopios se regarán periódicamente. 

- Los trabajos se realizarán, salvo circunstancias especiales, en horario diurno. 

 

6.9. PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA  

Las actuaciones de restauración e integración paisajística que se proponen persiguen devolver una 

cubierta vegetal estable a todas las superficies afectadas por las obras, con la finalidad de: 

- Integrar paisajísticamente la obra en el entorno adecuadamente, y de forma rápida 

- Proporcionar una defensa contra la erosión mediante una cubierta vegetal permanente y de 

bajo mantenimiento 

- Compensar la pérdida de cubierta vegetal debida a las obras 

- Reponer las formaciones vegetales afectadas 

Será importante, para lograr los objetivos, que la tierra vegetal se conserve bien hasta el momento 

de  su empleo,  y que  la  selección de  especies  vegetales  a emplear  sea  la  adecuada,  primando  las 

autóctonas. 

Los acabados exteriores de la estación de bombeo presentarán tonalidades cromáticas acorde con 

las características tradicionales del entorno, rojizas en la cubierta y ocre o terrosas en los paramentos. 

Se  ha  diseñado  para  ello  una  terminación  de  los  cerramientos  con  textura  y  color  imitando  la 

construcción en tapial de la zona. 

Se  realizará  plantación de  especies  arbóreas,  en  el perímetro de  la  estación  de bombeo  para 

integrar la construcción en el paisaje 
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Las arquetas de la red de riego (hidrantes, ventosas y desagües) serán pintadas de color marrón 

acorde a la tonalidad cromática de la zona. 

Se revegetarán  las superficies afectadas por  las obras, en particular  los  taludes exteriores de  la 

balsa y las superficies afectadas por la instalación de la tubería. 

En relación con la localización de zonas auxiliares temporales y permanentes, se priorizará que las 

instalaciones  auxiliares  se  asientan  en  lugares  de  fácil  acceso,  en  zonas  llanas  y  ocupadas 

preferentemente  por  cultivos herbáceos, minimizando de esta manera  la agresión  sobre  zonas de 

mayor interés ecológicos. Su ubicación responderá a una situación intermedia entre el inicio y el final 

de las obras, en un sector eminentemente llano, alejado de cursos de agua y ocupado por tierras de 

cultivo, las cuales no presentan gran interés ecológico, y estará recogida en el proyecto de ejecución 

en el correspondiente plano. 

 

6.10. PATRIMONIO CULTURAL 

En la zona de afección por las obras, en el caso de que se descubriesen nuevos restos o valores 

naturales, se paralizarán las obras en la zona afectadas, procediendo a su intervención por parte del 

servicio de seguimiento arqueológico de la obra, y como recogerá el estudio arqueológico. 

Se realiza estudio arqueológico de  la zona en fase de proyecto, y se recogen en  las medidas a 

adoptar durante  la ejecución de  las obras aquí proyectadas, debiendo cumplirse y recogerse en  los 

informes finales que se emitan en relación con esta materia. 

Durante  la  ejecución de  las obras  se  realizará  un  seguimiento  arqueológico  de  las obras,  en 

coordinación con la Delegación de Cultura de la Provincia de León, garantizando que si en el transcurso 

de  las  obras  apareciesen  en  el  subsuelo  restos  históricos,  arqueológicos  o  paleontológicos,  se 

paralizarán las labores en la zona afectada, procediendo a ponerlo en conocimiento de la Delegación 

Territorial de Cultura, que dictará las normas de actuación que procedan. 

Se  realizará  el  acondicionamiento  de  las  zonas  afectadas  por  cruces  de  tuberías  en  la  zona 

afectada por la vía pecuaria ya mencionada con anterioridad. 

 

6.11. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS AGRICULTORES  

Se asesorará a los agricultores sobre los cultivos que resulten más interesantes para que puedan 

ser considerados en la alternativa de cultivos. 



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN) 

PÁGINA 308 DE 353 

Se fomentará la puesta en marcha de las directrices recogidas en el Código de Buenas Prácticas 

Agraria (Decreto 5/2020, de 25 de junio), así como la puesta en marcha de programas de formación 

dirigidos  al  sector  agrícola  y  ganadero,  sobre  asepctos  referentes  a  agronomía,  medio  ambiente, 

contabilidad y desarrollo rural.  

 

6.12. GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Se dispondrá, durante la ejecución del proyecto, un sistema que garantizará la adecuada gestión 

de residuos y desechos, tanto líquidos como sólidos, generados como consecuencia de la ejecución de 

las obras, con el fin de evitar la contaminación de los suelos y de las aguas superficiales o subterráneas. 

La  empresa  contratista  encargada  de  la  ejecución  del  proyecto  contará  con un  programa de 

gestión y tratamiento de residuos, de tal forma que la recogida, gestión y almacenamiento se realice 

de forma selectiva y segura, permitiendo su traslado a plantas de reciclado/tratamiento, y si en algunos 

casos es factible, su reutilización en la obra. 

Los productos peligrosos se señalizarán e identificarán cumpliendo la legislación vigente. 

Se distinguen tres tipos de residuos: 

 Residuos inertes de obra (construcción y demolición) 

 Residuos peligrosos, básicamente aceites 

 Residuos asimilables a urbanos 

Durante la fase de construcción, se estima la generación de los siguientes residuos inertes: 

- 17 01 01 Hormigón: procedente de la limpieza de cubas y restos de elementos vinculados 

a este material 

- 17 02 01 Madera: procedente de encofrados, palets, etc. 

- 17 02 03 Plástico 

- 19 12 01 Papel y cartón 

En cuanto a las operaciones de reutilización, valorización o eliminación, mencionar que en el caso 

del metal, papel y cartón serán retirados para su reciclaje. El resto, tendrán como destino el vertedero 

autorizado. 

Las distintas clases de residuos peligrosos (incluidos sus envases) susceptibles de aparecer durante 

la vida de la obra son: 

- Aceites usados 

- Filtros de aceite usados 
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- Combustible 

- Baterías y pilas 

- Recambios contaminados 

- Disolventes 

- Refrigerantes  

- Anticongelantes 

- Material de limpieza contaminado 

- Desengrasantes 

- Material de oficina de obra (toner, luminarias) 

El almacenamiento de  residuos peligrosos se hará de  tal  forma que  cada contenedor  tenga su 

etiqueta  identificativa  con el  código del  residuo,  la dirección de  la obra y el pictograma  de  riesgo 

asociado. Estará impermeabilizada y con sistemas para contener posibles derrames accidentales. 

Otros residuos serán los generados por la existencia de personal de obra, en las instalaciones de 

higiene  y  bienestar  destinadas a  tal  fin,  así  como a  lo  largo de  la  traza de  las obras. Comprenden 

residuos  de  envases  y  embalajes  (metal, madera,  cartón,  papel,  plástico).  Serán  segregados,  y  se 

trasladarán a puntos limpios presentes en los términos municipales afectados por las obras, o al más 

cercano. 

En  el  caso  de  la  retirada  de  infraestructuras  de  riego  antiguas,  coincidentes  con  la  traza,  se 

contempla en el proyecto  la posibilidad de mediante una pequeña planta móvil de  tratamiento de 

estos materiales,  convertirlos en  árido  que en  función  de  su granulometría  podrá  ser destinado  a 

diferentes  fines,  como  reposiciones  de  firme  de  caminos  afectados,  etc.  Estos  aspectos,  serán 

abordados en el plan de calidad y medioambiente a desarrollar durante la ejecución de la obra 

 

6.13. FASE DE EXPLOTACIÓN 

En  la  fase de explotación destaca positivamente el  ahorro de agua que  se produce debido al 

sistema de  riego propuesto, mejorando de esta  forma uno de  los aspectos que se consideran más 

relevantes actualmente, como es el ahorro de agua, dado que es un recurso que escasea. 

Los demás efectos debidos a infraestructuras son temporales o irrelevantes, gracias a las medidas 

correctoras que se tomarán para su minimización. 
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Por las propias características intrínsecas de un proyecto de modernización de regadío, se provoca 

un beneficio ambiental, pudiendo manifestarse que actúa de forma positiva en cuanto a su afección al 

medio. 
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7. MEDIDAS ADICIONALES 

Medidas adicionales previstas 

Previo al  inicio de  las obras,  la empresa constructora presentará a la dirección de  las obras un 

programa  de  realización  de  los  trabajos,  en  el  que  se  incluyan  actividades,  fechas  de  realización, 

posibles afecciones medioambientales de cada una de ellas y medidas preventivas previstas. 

En este programa debe de incluirse un plan de gestión de residuos, especificándose el destino final 

de cada uno de ellos y la ubicación de los puntos de acopio, así como una estimación de maquinaria, 

medios humanos y auxiliares a emplear durante la ejecución de las obras. 

a) Atmósfera y ambiente sonoro 

‐ La maquinaria y vehículos utilizados dispondrán de toda la documentación en regla. 

‐ En materia de ruido, se cumplirá  lo dispuesto en  la Ley 5/2009, de 4 de  junio, del ruido de 

Castilla y León 

‐ Para reducir los problemas de contaminación atmosférica por emisión de polvo, se procederá 

al regado de las pistas y viales de obra, así como el tapado de la maquinaria de transporte de 

tierras. 

‐ Para  reducir  los  problemas  de  contaminación  atmosférica  por  emisión  de  polvo,  quedará 

limitada la velocidad de tránsito de los vehículos por los caminos a 20 km/h. 

 

b) Medio edáfico 

- Previamente al inicio de las obras, se habilitará y delimitará un área de trabajo como parque 

de maquinaria, reparación y limpieza de ésta, así como de acopio de materiales. 

 

c) Medio socioeconómico 

- Se deberá  impedir el acceso, voluntario o accidental, de  la población a  las obras, prestando 

especialmente atención a las zonas de excavaciones 

- Para la minimización de afecciones sobre la fertilidad del suelo, los horizontes superficiales de 

terreno (tierra vegetal) se acopiarán en lugares adecuados para su correcto mantenimiento y 

empleo en las restauraciones vegetales necesarias 

- Al finalizar las obras, se efectuará la retirada de material no utilizado así como de los residuos 

generados, debidamente segregados. Se entregarán, al igual que durante la ejecución de las 

obras, a gestores autorizados. 
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- Los viales de obra serán los estrictamente necesarios, evitando trayectorias reiterativas en los 

mismos. Se prestará atención para que la maquinaria no transite fuera de las áreas destinadas 

para ello, evitándose afecciones innecesarias. 

 

d) Paisaje 

- Minimización del tiempo de permanencia de los acopios y minimización de su altura 

 

e) Medidas a aplicar en fase de explotación 

‐ Medidas de gestión de los recursos hídricos 

‐ Manejo del riego en parcela 

‐ Medidas agronómicas en el manejo de las explotaciones agrarias 

‐ Control del empleo de fertilizantes y productos fitosanitarios 

‐ Control de la calidad de agua de riego y de la salinización 
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8. CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Plan de Vigilancia Ambiental debe aplicarse en cada una de  las fases de  la actuación (diseño, 

redacción del proyecto, ejecución de la obra, explotación de la obra) y se define como un conjunto de 

medidas destinadas a evaluar el diseño de los elementos proyectados, de sus sistemas de control y del 

Proyecto de Medidas Correctoras. 

Mediante  el  Plan  de  Vigilancia  Ambiental  se  proporciona  una  herramienta  de  control  de  las 

medidas correctoras incorporadas, aumentando la eficacia del mismo y cumpliéndose las exigencias 

legales establecidas para estos procesos. 

Los principales objetivos que persigue el Plan de Vigilancia Ambiental están orientados a minimizar 

los  impactos y a  la realización adecuada de  las medidas preventivas, correctoras y compensatorias 

indicadas en esta documentación, los objetivos preferentes se exponen a continuación: 

‐ Control del cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras propuestas 

‐ Detectar y controlar los efectos e impactos negativos que no sean tenido en cuenta, y que se 

observan a la hora de la realización de los trabajos en el campo y prever las medidas a tomar 

para corregirlos o minimizarlos 

‐ Observación de  las medidas correctoras y preventivas realizadas, así como  la comprobación 

de su eficacia, para que estas sean mejoradas o aplicadas a otros casos relevantes. 

‐ Revisión y certificación de la calidad de los materiales empleados (maquinaria, materiales de 

construcción, etc.) 

‐ Asegurar que se toman las medidas de seguridad e higiene en el trabajo para los empleados 

de la obra 

‐ Información sobre lo observado durante la vigilancia y ofrecer una metodología que permita 

realizarla de una forma eficaz y económica 

‐ Seguimiento de la evolución de los impactos causados, así como la efectividad de las medidas 

preventivas y correctoras para cada uno de los casos. 

Se deberá nombrar un Director Ambiental de Obra, adjunto al propio Director de Obra, que será 

el responsable del cumplimiento de todas las medidas protectoras del Informe de Impacto Ambiental. 

Así mismo, este técnico deberá encargarse de la coordinación con los representantes de la Consejería 

de  Medio  Ambiente  y  de  la  realización  de  los  Informes  de  desarrollo  del  Programa  de  Vigilancia 

Ambiental. 



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN) 

PÁGINA 314 DE 353 

Los indicadores que deben ser analizados para determinar el cumplimiento o no de las medidas 

protectoras contempladas en la Documentación Ambiental. 

 

La documentación generada durante el seguimiento ambiental será, al menos un informe inicial 

previo a las obras, informes periódicos de seguimiento durante el desarrollo de las obras y un informe 

final al finalizar las obras contempladas en el proyecto. 

Estos  informes  recogerán  la  información  que  recabe  la  persona  responsable  de  esta  parte 

ambiental, y  lo hará a través del análisis de documentación y de  las visitas de obra que se estimen 

oportunas para  cumplir  con  el objetivo planteado  para  garantizar que  se  está  llevando  a  cabo  el 

programa de vigilancia ambiental 

Estos informes tendrán las siguientes características: 

 Informe  inicial:  se establecerán  los parámetros de  control y  valores  iniciales  de  calidad de 

suelo,  del  aire,  de  inmisión  sonora,  así  como  de  cualquier  otro  parámetro  que  requiera 

seguimiento durante  la fase de obras y el  inicio de  la fase de explotación. Se establecerá  la 

situación inicial de referencia en cuanto a áreas sensibles  en las que no se permite  el trasiego 

de personal y maquinaria, ocupación temporal de las obras, etc. Los parámetros medidos y los 

valores obtenidos  recogidos  en  este  informe  serán  los  considerados  como  indicadores de 

calidad ambiental tanto para la fase de obra como para la fase de explotación posterior. 

 Informes de  seguimiento: se  redactaré  con una periodicidad mínima semestral.  Incluirán el 

seguimiento de las medidas preventivas y correctoras de aplicación a la obra comprobando el 

estado de los indicadores definidos en el informe inicial de obras y se establecerán correctivos 

en caso de detectarse desviaciones en los mismos. Se confirmará la correcta evolución de las 

desviaciones en los indicadores detectadas en los informes de seguimiento previos. 

 Informe  final  de  obra:  Se  redactará  con posterioridad a  las obras,  a  ser  posible  en el mes 

posterior a la conclusión de las mismas y, en cualquier caso, dentro del período de garantía. 

Contendrá un resumen de los  informes generados durante la fase de obras y concretará las 

actuaciones a realizar en el seguimiento ambiental de la fase de explotación. 

Finalizada la obra, se realizará seguimiento periódico a las mismas para comprobar que las medidas 

aplicadas  en  fase de obras  cumplen  su  cometido.  En  caso de detectarse deficiencias  se  aplicarán 

medidas adicionales. 
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8.1. PLAN  DE  VIGILANCIA  AMBIENTAL  EN  FASE  DE  EJECUCIÓN  DE 

OBRAS 

Se comprobará que se cumplen los siguientes trámites preliminares: 

Con la Dirección de Obra: 

- Establecimiento del protocolo de intercambio de información 

- Aprobación del Programa de Seguimiento y Control Ambiental 

 

Con la Administración: 

En la Consejería de Cultura: 

- Antes  del  inicio  de  la  ejecución  de  las  medidas  de  protección  del  patrimonio  cultural 

proyectadas, se deberá solicitar la correspondiente autorización 

En la Delegación Territorial de Medio Ambiente de León de la Junta de Castilla y León 

- Aprobación  por  parte  de  la  citada  Delegación  de  las  medidas  protectoras  y  correctoras 

incluidas en el presente documento 

En la Confederación Hidrográfica del Duero: 

- Autorizaciones  de  ocupación  del  Dominio  Público  Hidráulico  y  de  obras  en  cauces  de  su 

titularidad y servidumbre de protección 

- Autorizaciones para el uso de agua en la ejecución de las obras 

Con los Ayuntamientos: 

‐ Informar de la ejecución de las obras 

‐ Acuerdo de  información a  los vecinos,  si  se estima oportuno, de  la ordenación del  tráfico 

durante las obras. 

‐ Autorización de circulación de vehículos pesados en caminos rurales. Presentación de informe 

de estado inicial y compromiso de restauración a la situación previa a la ejecución del proyecto 

‐ Posible intermediación en proceso expropiatorio 

Suministro de energía eléctrica 

‐ Autorización del punto de conexión 

 

Con particulares 

‐ Se obtendrán las autorizaciones de paso por fincas privadas 
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‐ Se obtendrá autorización de ocupación temporal de parcelas para instalaciones auxiliares de 

obra y acopio de materiales 

 

Durante  la  fase de construcción, el Plan de Vigilancia Ambiental  será  la  garantía del  control 

medioambiental de todos los aspectos significativos de la obra. 

La vigilancia ambiental se refiere no sólo a las zonas afectadas por la obra, sino al área en la cual 

se localizan los elementos auxiliares de obra, tanto temporales como permanentes. 

 

Vigilancia  de  la  ubicación  adecuada de  las  instalaciones  auxiliares  y  las  áreas  de  ocupación 

permanente 

Se controlará  que  se utilicen  las  zonas  fijadas en el proyecto, para  lo cual  es necesario  tener 

correctamente delimitada la zona destinada a tal fin. 

Se identificarán las áreas de ocupación permanente, como la balsa de regulación y la estación de 

bombeo) y temporal (acopio de materiales, aparcamiento maquinaria, instalaciones auxiliares de obra, 

etc.) 

Se realizará un control del replanteo, y un balizamiento de las áreas de ocupación, comprobando 

que se dispongan en los puntos destinados a tal fin. 

 

Control de recepción de materiales 

La responsabilidad reside en la dirección técnica de la obra, así como en la empresa constructora 

que  la  lleve a  cabo que  garantizará que  los materiales serán  recepcionados y  aceptados siempre y 

cuando cumplan las prescripciones recogidas en el proyecto de ejecución, siguiendo el plan de control 

de  calidad  que  la  Dirección  de  Obra  exigirá  a  la  empresa  contratista,  quedando  constancia 

documentada de todos  los elementos recibidos y que formarán parte de  la obra y su cumplimiento 

con las exigencias contratadas según el proyecto. 

 

Vigilancia de la calidad de aire y ruido 

Se  verificará  que  los  movimientos  de  tierra,  el  tránsito de  maquinaria  y demás  factores que 

afectas a estos aspectos, y que ya han sido enumerados en este documento, se llevan a cabo  con la 

mínima  inmisión  de  polvo  y partículas  contaminantes,  así  como que no  se  alcanzarán  los  valores 

umbrales de ruido (se garantiza cumpliendo toda la maquinaria con la normativa en esta materia). 
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En relación con el aire libre de polvo, se comprobará que se humidifican las vías de comunicación 

susceptibles de generar polvo, que la maquinaria realiza los trabajos según las buenas prácticas, que 

los días con fuertes vientos no se realizarán movimientos de tierra importantes. 

En  relación  con  el  mantenimiento  de  los  niveles  de  ruido,  se  garantizará  su  cumplimiento 

mediante  la comprobación de  las características  técnicas de  los vehículos y el cumplimiento de  los 

horarios  de  trabajo  (no  están  previstos  trabajos  nocturnos,  salvo  situaciones  excepcionales  y 

urgentes). 

Si la Dirección de Obra estima oportuno, en fase de ejecución para trabajos concretos se puede 

solicitar a la empresa contratista ejecutora de los trabajos la medición por parte de empresa autorizada 

de los niveles de ruido derivados de la ejecución de la actividad, reflejándolas en el correspondiente 

informe. 

 

Vigilancia de los suelos afectados por la ejecución de las obras 

Se comprobará, si se estima oportuno, y mediante muestreo aleatorio, la porosidad de parcelas 

afectadas, antes y después de  la ejecución de  las obras, así como se controlará  la retirada de tierra 

vegetal sin que se produzcan contaminaciones. 

La  tierra vegetal  retirada para  la ejecución de  las obras, se acopiará en  las zonas específicas y 

debidamente balizadas y señalizadas para su reutilización en la integración final de las obras, y en las 

excavaciones  de  zanjas  para  instalación de  tuberías,  se evitará  siempre  su mezcla  con el  resto  de 

horizontes del suelo. 

 

Vigilancia de la hidrología superficial y subterránea 

Se  verificará  que  las  labores  de  mantenimiento  del  parque  de  maquinaria  implicada  en  la 

ejecución de  la obra, así como  las potenciales averías, y se comprobará que el almacenamiento de 

residuos derivados de tales actuaciones se realiza correctamente y dichos residuos son gestionados 

por empresa autorizada para ello. 

En este aspecto, es fundamental que el personal participante de la obra esté formado en ello, y 

conozca las pautas de actuación. 

 

Control de revegetación 

Se realizarán labores de vigilancia para comprobar el estado de la capa de tierra vegetal aportada 

al terreno en las zonas de afección por las obras, con la correspondiente revegetación con especies de 
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la  zona  en  caso  de  ser  necesario,  verificándose  que  los  resultados  obtenidos  son  satisfactorios  y 

viables. 

 

Control de la fauna  

Se verificarán las medidas de preservación de la fauna durante la fase de ejecución de las obras.  

 

 

Control de la gestión de residuos 

Se verificará la adecuada gestión de los residuos producidos durante la fase de ejecución de las 

obras. 

Se entiende que se realiza adecuadamente cuando se realice una correcta gestión de los residuos 

asimilables a urbanos generados durante las obras, y una correcta gestión de los residuos peligrosos 

generados durante  las obras. Para ello,  se controlará que el personal  implicado esté debidamente 

formado, y que existan los contenedores que permitan realizar la segregación de residuos, así como 

estén debidamente señalizadas las áreas destinadas a l acopio de dichos residuos hasta su traslado a 

centro  gestor  autorizado,  nunca  estando  acopiados  más  de  cinco  días.  Se  archivarán  todos  los 

albaranes de entrega a gestor autorizado de los residuos peligrosos, y de  los asimilables a urbanos, 

debidamente diferenciados en contendores según su naturaleza, se comprobará que son recogidos 

por los servicios municipales encargados de ello. 
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8.2. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

1. JALONAMIENTO DE LA ZONA DE OCUPACIÓN, ELEMENTOS AUXILIARES, CAMINOS DE OBRA 
Objetivo: Minimizar la ocupación de suelo por las obras y sus elementos auxiliares. 

Lugar: Conjunto de la obra. 

Método: Inspección visual. 

Personal: Peón y responsable ambiental de la obra. 

Indicador:  Longitud  de  la  traza  y  perímetros  de  la    balsa,  estación  de  bombeo  y  elementos 

auxiliares, traza de la línea eléctrica. 

Frecuencia:  Control  previo  al  inicio  de  las  obras  y  verificación  mensual  durante  la  fase  de 

construcción. 

Valor umbra: Menos del 80 % de la longitud y perímetros correctamente señalizados, a juicio de 

la dirección ambiental de la obra. 

Momento de análisis del valor umbral: Cada vez que se realiza la verificación. 

Medidas complementarias: Reparación o reposición de la señalización. 

 

2. PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LA OBRA 
Objetivo: Verificar la correcta localización de elementos auxiliares temporales. 

Lugar: Zonas indicadas en los planos. 

Método: Inspección visual. 

Indicador: Superficie afectada según documentación gráfica. 

Frecuencia: Previa  al comienzo de las obras, cada dos meses en fase de construcción, incluyendo 

una al final y antes de la recepción. 

Valor  umbral:  0  %  de  zonas  ocupadas  no  reflejadas  en  los  planos  entregados  a  la  empresa 

constructora previo al inicio de las obras. 

Medidas complementarias: Desmantelamiento inmediato de la instalación auxiliar y recuperación 

del espacio afectado. 

 

Objetivo: Verificar la existencia de carteles anunciadores de las obras 

Lugar: Área de señalización de las obras, preferentemente en las zonas de instalaciones auxiliares. 

Método: Inspección visual. 
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Personal: Responsable ambiental de la obra. 

Indicador: Existencia del cartel anunciador. 

Frecuencia: Al inicio de las obra y verificación trimestral durante la fase de construcción. 

 

3. PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 
Objetivo: Control de las emisiones contaminantes de los vehículos. 

Lugar: Toda la zona de obra y, en particular, accesos, parque de maquinaria y zonas de obra donde 

actúe la maquinaria. 

Método: Inspección visual. 

Personal: Responsable ambiental de la obra. 

Indicador: Constatación documental de que la maquinaria dispone de los certificados al día de la 

Inspección Técnica de Vehículos (ITV). 

Frecuencia: El primer control se realizará al inicio de las obras, repitiéndose semestralmente, y 

siempre que se incorpore una nueva maquinaria. Esta actividad será coordinada con el Responsable 

de Seguridad y Salud de la Obra (Coordinador). 

Valor umbral: Valores límite de emisión según la legislación vigente. 

Momento del análisis del valor umbral: En cada control. 

Medidas complementarias: Retirada de la maquinaria que no cumpla los requisitos exigidos. Toda 

la maquinaria que en los controles de emisión de gases supere los niveles admisibles por la legislación 

vigente no podrá circular hasta su puesta a punto. 

Información  a  proporcionar por parte del equipo  de  vigilancia:  La  documentación  de  la  obra 

incluirá certificados y otros registros de la maquinaria. 

 

Objetivo: Mantener el aire libre de polvo. 

Lugar: Conjunto de la obra, en especial en las zonas de instalaciones, áreas de excavación, acopios 

y zonas de circulación de maquinaria. 

Método: Se emplearán varios, en función de la fracción de partículas a detectar, en caso de ser 

necesario. Estas son: 

El método de referencia para la toma de muestras y la medición de PM10 es el que se 

describe en  la norma UNE‐EN 12341:1999 “Calidad del aire – Determinación de  la  fracción 
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PM10 de  la materia particulada en suspensión – Método de referencia y procedimiento de 

ensayo de campo para demostrar la equivalencia de los métodos de medida al de referencia”. 

El método de  referencia para  la  toma  de muestras  y  la medición PM  2,5  es el  que  se 

describe en la norma UNE‐EN 14907:2006 “Calidad del aire ambiente – Método gravimétrico 

de medida para  la determinación de  la fracción másica PM 2,5 de  la materia particulada en 

suspensión”. 

Personal: Responsable especializado. 

Indicador: Valor de la concentración de polvo en suspensión (microgramos por metro cúbico) por 

fracción de partícula. 

Frecuencia: Mensual durante los períodos secos. 

Valor umbral: Los que determina la legislación. 

Momento del análisis del Valor Umbral: En períodos de sequía prolongada. 

Medidas complementarias: Aumento de la frecuencia de riego. 

Información  a  proporcionar  por  parte  del  equipo  de  vigilancia:  La  documentación  de  obra 

recogerá el resultado de los análisis. 

 

Objetivo: Protección genérica frente a la contaminación acústica. 

Lugar: Conjunto de la obra, es especial los diferentes tajos, zona de instalaciones auxiliares. 

Método: Medición con sonómetros homologados, y en caso de duda o requerir verificaciones, 

medición  por organismo  de  control  autorizado,  comprobación  de  la documentación  técnica de  la 

maquinaria. 

Personal: Responsable ambiental y técnico especialista. 

Indicador: Los  límites establecidos en  la  legislación vigente.  Las condiciones que establezca  la 

autoridad competente en caso de solicitar permiso para trabajos nocturnos. 

Frecuencia: Puntual, en  caso de dudas  comprobación  con medición de  organismo  de  control 

autorizado. 

Valor umbral: Los establecidos en la normativa vigente. 

Momento del análisis del valor umbral: Varias veces a la semana, según el ritmo de las actividades 

que produzcan este tipo de contaminación. 

Medidas  complementarias:  La dirección de obra  podrá  adoptar medidas  que  protejan  en  los 

puntos receptores. 
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Observaciones: El control se realizará en las zonas más sensibles. 

 

4. CONSERVACIÓN DE SUELOS 
Objetivo: Retirada de suelos vegetales para su conservación 

Lugar: Zona de ocupación de la obra. 

Método: Inspección visual y medición. 

Personal: Responsable ambiental de la obra. 

Indicador:  Espesor  de  tierra  vegetal  retirada  en  relación  a  la  profundidad  a  considerar  con 

características de tierra vegetal, basado en el juicio de la Dirección de Obra y los datos recogidos en el 

estudio geotécnico. 

Frecuencia: Control diario durante el periodo retirada de la tierra vegetal. 

Valor umbral: Espesor mínimo retirado de 20 cm. 

Momento de análisis del valor umbral: En cada control. 

Medidas  complementaria:  Aprovisionamiento  externo  de  tierra  vegetal,  en  caso  de  déficit 

aunque por  las  características de  la  zona  regable parece  improbable. Definición de prioridades de 

utilización del material extraído. 

Observaciones: En el momento del control se comprobará el cumplimiento de lo previsto en el 

proyecto sobre balance de tierras. 

Información a proporcionar por parte del equipo de vigilancia: El responsable técnico indicará la 

fecha de comienzo y terminación de la retirada de tierra vegetal, el espesor y volumen retirado, así 

como el lugar y las condiciones de almacenamiento, especialmente en el caso de la zona afectada por 

la ejecución de la balsa de regulación y la estación de bombeo. 

 

Objetivo: Control y seguimientos de los acopios de tierra vegetal y su mantenimiento 

Lugar: Zonas de acopio de tierra vegetal. 

Método: Inspección visual. 

Personal: Técnicos de obra. 

Indicador:  Se  supervisarán  las  condiciones  de  los  acopios  y  la  ejecución  de  las  medidas  de 

conservación de acuerdo a lo recogido en el proyecto. 

Frecuencia: Inspección trimestral durante la fase de obras. 

Valor umbral: Ubicación de los acopios en los lugares indicados en el proyecto. 
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Momento de análisis del valor umbral: En cada control. 

Medidas complementarias: Traslado de los acopios a las zonas habilitadas para ello.  

Información a proporcionar: Se  informará sobre el modo y condiciones de almacenamiento en 

cada control. 

 

Objetivo: Control de la extensión de tierra vegetal en labores de restauración cubierta vegetal. 

Lugar: Zonas donde se extenderá la tierra vegetal. 

Método de inspección: Inspección visual. 

Personal: Técnico especialista. 

Indicador: Espesor de tierra vegetal aportada, nunca inferior a 20 cm. 

Frecuencia: Las  inspecciones  se  realizarán una vez  finalizada  la extensión, estableciendo unos 

puntos de muestreo aleatorios. 

Valor umbral: No se admitirá un espesor inferior en un 10 % al previsto en el proyecto. 

Memento de análisis del valor umbral: En cada control. 

Medidas complementarias: Si se detectase que el espesor aportado es incorrecto, se procederá 

a repasar las zonas inadecuadas. 

Información a proporcionar: Se  informará en  la documentación de obra de  las mediciones de 

espesor de tierra vegetal. 

 

Objetivo: Evitar contaminación de suelos: tratamiento y gestión de residuos. 

Lugar: Conjunto de la obra. 

Método: Inspección visual. 

Personal: Responsable ambiental de la obra. 

Indicador: Presencia de aceites, combustibles y otros sólidos en el suelo de forma no controlada 

Frecuencia: Control mensual en fase de construcción. 

Valor umbral: Incumplimiento de la normativa de tratamiento y gestión de residuos. 

Medidas complementarias: Sanción a la empresa contratista. 

 

Objetivo: Control de la descompactación 

Lugar: Zonas donde se prevean fenómenos de compactación por tránsito de maquinaria pesada 
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Método: Inspección visual. 

Personal: Técnico. 

Indicador:  Existencia  de  zonas  con  nulo  drenaje  a  causa  de  la  compactación  o  zonas 

aparentemente compactadas. 

Frecuencia: Las inspecciones se realizarán antes de la extensión de tierra vegetal e los lugares que 

corresponda. Se realizarán la posibilidad de la mejora de la estructura o parámetros del suelo durante 

el laboreo. 

Valor umbral: No se admitirá que las superficies compactadas alcancen un 10 % del total de las 

superficies objeto de restauración. 

Momento de análisis del valor umbral: En cada control. 

Medidas  complementarias:  Si  se  detectasen  problemas  de  compactación  se  paralizarán  las 

labores de restauración, exigiéndose la descompactación como primer paso de las mismas. 

 

5. PROTECCIÓN DEL SISTEMA FLUVIAL Y CALIDAD DE LAS AGUAS 
Objetivo: Evitar vertidos a los cauces procedentes de las obras a realizar en sus proximidades 

(como es el caso del cuenco de vertido del desagüe de la balsa, zanjas y obras de fábrica próximas a 

red de drenaje superficial de la zona). 

Lugar: Cauces existentes en las inmediaciones de la zona de obras. 

Personal: Técnico. 

Indicador: Presencia de materiales en las proximidades de los cauces con riesgo de ser arrastrados 

Frecuencia: Control semanal durante las obras. 

Valor umbral: Presencia de materiales susceptibles de ser arrastrados. 

Momento de análisis del valor umbral: Trabajos en el entorno de las obras en fase de construcción 

Medidas complementarias: Revisión de las medidas tomadas. 

Información a proporcionar por parte del equipo de vigilancia: El responsable técnico de la parte 

ambiental de la obra por parte de la contrata adjudicataria de la ejecución del proyecto informará con 

carácter de urgencia al responsable ambiental de  la obra en caso de cualquier vertido accidental a 

cauce público. 
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Objetivo: Control  de  las medidas  de  protección  de  la  calidad  de  las  aguas  en  las  zonas  de 

instalaciones auxiliares de obra. 

Lugar: Zonas de instalaciones auxiliares de obra. 

Método: Inspección visual. 

Personal: Responsable ambiental de la obra. 

Indicador:  Presencia de  equipos  de depuración  (aseos químicos),  zona  de  lavado  de  cubas  y 

canaletas de hormigón, zonas de almacenamiento de combustible, de zona para la maquinaria de obra. 

Frecuencia: Control al inicio de las obras y trimestralmente durante su ejecución. 

Medidas complementarias: Ejecución de las medidas no realizadas. 

 

Objetivo: Tratamiento y gestión de residuos. 

Lugar:  Todas  las  zonas  coincidentes  con  las  instalaciones  auxiliares  de  obra,  así  como  los 

diferentes tajos a lo largo de la traza de la obra y todas aquellas que requieran la correcta gestión de 

los residuos generados en la obra. 

Método: La comprobación será de tipo visual de todas las prescripciones indicadas en el proyecto 

e inspección de los documentos generados  derivados de la gestión de los residuos. 

Personal: Responsable ambiental de la obra. 

Indicador: cumplimiento de la legislación vigente sobre residuos. 

Frecuencia: Semanal. 

Valor umbral: Cumplimiento del programa de gestión de  residuos presentada por  la empresa 

constructora encargada de  la ejecución de  las obras, y debidamente  aprobado por  la Dirección de 

Obra. 

Momento de análisis del valor: Ejecución de las obras. 

Medidas complementarias: Apercibimiento y sanción según se recoja en el plan y la legislación. 

Observaciones:  Se  prestará  especial  a  las  zonas  de  las  instalaciones  auxiliares  y  parque  de 

maquinaria, así como se insistirá al personal de obra y a los operarios de los tajos en la importancia de 

cumplir el plan de gestión de residuos. 

 

6. PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN 
Objetivo: Protección de la vegetación en zonas colindantes a la obra. 
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Lugar: 15 m exteriores a la zona de ocupación de la traza de la tubería y obras auxiliares, así como 

a la zona de emplazamiento de la balsa de regulación y estación de bombeo. 

Método: Inspección visual. 

Personal: Responsable de la obra. 

Indicador:  Ocupación  fuera  de  la  zona  de  ocupación  reservada  para  ejecución  de  las  obras, 

medida en porcentaje. 

Frecuencia: Controles periódicos durante la ejecución de las obras. Semanal. 

Valor Umbral: 15 % de ocupación fuera de la zona delimitada como tal. 

Momento de análisis del valor umbral: Durante la ejecución de los trabajos. 

Medidas complementarias: Recuperación de las zonas afectadas. 

Observaciones: Se considera vegetación afectada aquella con presencia ostensible de partículas 

de polvo en superficie foliar, y aquella que ha sido eliminada total o parcialmente. 

 

Objetivo: Minimizar la presencia de polvo en la vegetación. 

Lugar: Vegetación y cultivos próximos a la obra. 

Método: Inspección visual. 

Personal: Responsable de la obra. 

Indicador: Presencia de polvo en la vegetación próxima. 

Frecuencia: Control periódico simultaneo con los controles de polvo en el aire, si así se requiriese. 

Valor Umbral: Apreciación visual. 

Momento de análisis del valor umbral: 7 a 15 días con ausencia de lluvias. 

 

Objetivo: Preparación de la superficie del terreno para siembras. 

Lugar: Taludes de la balsa, parcela de emplazamiento de la balsa, parcela de emplazamiento de 

la estación de bombeo, alrededores de obras de fábrica y superficie sobre la traza de la tubería y su 

área de ocupación. 

Método: Medición del espesor de tierra vegetal. 

Personal: Responsable de la obra. 

Indicador de realización: Estado de limpieza y acondicionamiento previo a la extensión de la tierra 

vegetal y espesor de la capa de tierra vegetal incorporada a la superficie a tratar. 
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Frecuencia: Previo a  la extensión de  la tierra vegetal, y control diario durante  la operación de 

extendido. 

Valor Umbral: Correcta limpieza y acondicionamiento de las superficies a tratar. 

Momento de análisis del valor umbral: Previo al acta de recepción provisional de las obras. 

Medidas: Aportar tierra vegetal, sobre una superficie debidamente preparada, hasta alcanzar el 

espesor determinado en el proyecto, así como realizar debidamente las labores de descompactación, 

tamizado o cribado para evitar presencia de elementos gruesos, etc. 

 

Objetivo: Hidrosiembra 

Lugar: Hidrosiembra en taludes de la balsa y otras superficies de las parcelas donde se emplaza 

la balsa y la estación de bombeo. 

Método: Inspección visual. 

Personal: Responsable técnico de obra y técnico especialista. 

Indicador de realización: Superficie tratada en relación con lo recogido en documentación gráfica 

del proyecto y en el presupuesto. 

Frecuencia:  Control  diario  durante  la  ejecución  (este  trabajo  se  realizará  en  dos  días  como 

máximo, siempre y cuando se hayan realizado oportunamente las labores previas). 

Valor umbra: 5 % de superficie no ejecutada, según lo recogido en el proyecto. 

Momento de análisis del valor umbral: Previo al acta de recepción provisional de las obras. 

Información a proporcional por parte del equipo de vigilancia: Se recogerá en la documentación 

de obra una  ficha que  recoja, como mínimo,  la  fecha de  siembra,  la composición de  la mezcla,  las 

condiciones ambientales durante la siembra, la dosis de siembra, el método de siembra, los requisitos 

posteriores a la siembra en relación riegos, tratamientos y abonados, trabajos de mantenimiento, etc. 

Se comprobará la germinación, el grado de cobertura, las malas hierbas presentes, etc. 

 

Objetivo: Seguimiento del estado superficial de los taludes sembrados y otras zonas sembradas 

Lugar: Superficie en la que se ha realizado la hidrosiembra. 

Método: Inspección visual y medición. 

Personal: Responsable técnico de la obra. 

Indicador: Presencia de surcos o cárcavas de erosión en los taludes, y sedimentos en la base. 
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Frecuencia: Estacional. 

Valor umbral: Presencia de surcos de profundidad igual o superior a 10 cm. 

Momento  de  análisis  del  valor  umbral:  Después  de  lluvias  de  tormenta  o  períodos  de 

precipitaciones continuadas. 

Medidas: Incorporación de los sedimentos a los surcos de erosión, y disposición de otras medidas 

de protección del talud para evitar su repetición. 

 

7. PROTECCIÓN DE LA FAUNA 
Objetivo: Minimizar  la  mortalidad  directa  ocasionada  por  las  obras  sobre  la  fauna:  efecto 

trampa de caída. 

Lugar: Cualquier ámbito de  la obra en  la que se hayan practicado excavaciones susceptible de 

atrapar animales que, eventualmente, puedan caer dentro de ellas de forma accidental. 

Método: Prospección visual del fondo de todas las oquedades abiertas en el suelo. 

Personal: Responsable técnico de la obra. 

Indicador: Presencia de animales vivos o muertos en el interior que hayan quedado atrapados. 

Frecuencia: Antes de reanudar el trabajo en cada tajo, de forma diaria. 

Valor  umbral:  Presencia  de  un  individuo  de  una  especie  de  referencia  inventariada  en  este 

documento ambiental. 

Momento del análisis: Después del hallazgo de un cadáver. 

Medidas complementarias: Se estudiará la habilitación de taludes que puedan funcionar como 

escapatorias (pendientes preferiblemente 3H:2V, y siempre inferiores a 1H:1V). Rescate de animales 

hallados vivos. 

Observaciones:  En el  caso de  tener que  recatar  animales que estando  vivos pero  no puedan 

escapar de la excavación por sus propios medios, se valorará la necesidad de requerir la presencia de 

personal capacitado para ello. 

 

Objetivo:  Minimizar  las  molestias  de  las  obras  sobre  la  fauna  sensible: 

excavaciones/movimientos de tierra. 

Lugar: Entorno próximo a los ámbitos donde se están llevando a cabo estas operaciones. 

Método: Percepción auditiva continuada.  

Personal: Responsable técnico ambiental de la obra, y en casos excepcionales técnico especialista. 
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Indicador:  Detección  de  niveles  sonoros  excesivos,  dentro  de  periodo  de  referencia  marzo‐

agosto, ambos incluidos. 

Frecuencia: Aleatoriamente, a  lo  largo del período marzo‐agosto, durante  la realización de  las 

operaciones. 

Valor Umbral: Los establecidos en la normativa de aplicación, en período diurno. En caso de tener 

que realizarse trabajos nocturnos, los valores normativos para dicha franja horaria. 

Momento de análisis del valor umbral: Inmediatamente después de registrarse una situación no 

admisible, en relación con este aspecto. 

 

Objetivo: Control de la mortalidad asociada al funcionamiento de las nuevas infraestructuras: 

electrocución / choques. 

Lugar: Traza de la línea eléctrica cuya construcción se contempla en este proyecto. 

Método: Búsqueda de cadáveres al pie de los apoyos. 

Personal: Técnico de obra. 

Indicador: Presencia de cadáveres. Identificación y cuantificación de los mismos. 

Frecuencia: Mensual, a lo largo de un año. 

Valor umbral: Detección de algún cadáver al pie de un apoyo. 

Momento de análisis del valor umbral: A la finalización de la construcción de la línea eléctrica, y 

a la finalización de su puesta en servicio. 

Medidas complementarias: En el caso de detectarse un cadáver en un apoyo/bajo el  tendido 

eléctrico,  analizar  las  posibles  causas  del  incidente  y,  en  la  medida  que  sea  factible,  corregir  las 

deficiencias que se diagnostiquen como causantes de esta mortalidad. Asegurarse que la línea eléctrica 

tiene incorporadas las medidas oportunas para proteger la avifauna. 

 

Objetivo: Control de la mortalidad asociada al funcionamiento de las nuevas infraestructuras: 

ahogamiento. 

Lugar: Superficie de la balsa y obra de toma en el canal. 

Método: Percepción visual de la superficie. 

Personal: Técnico de obra. 

Indicador: Presencia de cadáveres. 
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Frecuencia: Semanal. 

Valor umbral: Detección de algún cadáver. 

Momento de análisis del valor umbral: al final de la puesta en servicio de las instalaciones. 

 

8. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO 
Objetivo: Protección del patrimonio histórico arqueológico. 

Lugar: Conjunto de la obra, y en especial, el entorno de los elementos patrimoniales inventariados 

en la documentación arqueológica adjunta a este documento ambiental. 

Método: Lo recogido en la documentación arqueológica. 

Personal: Arqueólogo responsable de la intervención, y de la vigilancia arqueológica durante la 

ejecución de las obras. 

Indicador: Número de intervenciones arqueológicas realizadas. 

Frecuencia:  Se  realizará  según  el  criterio  del  organismo  competente  recogido  en  la 

documentación arqueológica,  y en  todo caso diario durante el movimiento de  tierras en  las zonas 

recogidas en la mencionada documentación arqueológicas. 

Valor umbral: Incumplimiento de las previsiones establecidas en las medidas de protección del 

patrimonio arqueológico. 

Momento de análisis del valor umbral: Controles periódicos previos a la fase de movimiento de 

tierras. 

Medidas:  Paralizar  los movimientos  de  tierra  en  el  área  afectada  hasta  la  realización  de  los 

correspondientes  sondeos/calicatas  y  la  emisión  del  visto  bueno  por  parte  del  responsable  del 

seguimiento arqueológico de las obras. 

Observaciones: Para el seguimiento de la afección al patrimonio arqueológico se contará con la 

asistencia técnica adecuada, para llevar a cabo el programa de vigilancia ambiental contemplado en el 

proyecto. 

 

9. PROTECCIÓN DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO 
Objetivo: Garantizar los accesos a fincas durante las obras. 

Lugar: Conjunto de la traza de la obra. 

Método: Inspección visual. 

Personal: Responsable técnico de la obra. 
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Parámetro objeto de control: Se verificará la continuidad de los caminos, bien por su trazado o 

bien por desvíos provisionales y, en este último caso, la señalización de los mismos. 

Indicador: Todos los caminos deben de mantener su continuidad, y permitir el acceso a las fincas 

Frecuencia: Control previo a la interrupción de dichos elementos. 

Valor Umbral: No se admite, salvo que así se planifique y los usuarios de parcelas y caminos estén 

de  acuerdo,  la  interrupción  de  los  accesos  a  fincas,  y  se  garantizará  el  acceso  a  través  de  vías 

alternativas. 

 

Objetivo: Garantizar la reposición de los servicios afectados. 

Lugar: Ámbito de la zona regable afectada por las obras. 

Método de inspección: Inspección visual. 

Personal: Responsable técnico de la obra. 

Parámetro sometido a control: Se verificará que no se afecten, y si accidentalmente se afecta, se 

repondrá  mediante  actuación  de  emergencia,  el  abastecimiento,  el  saneamiento  y  el  suministro 

eléctrico. Se repondrán  las carreteras afectadas por  las obras según el condicionado emitido por el 

titular de la infraestructura para autorizar la ejecución del cruce. 

Indicador:  Todas  las  infraestructuras  deberán  mantener  su  continuidad,  y  la  inexistencia  de 

reclamaciones por parte de los usuarios. 

Frecuencia: Control previo a  la ejecución de  las obras para  identificación de todos  los servicios 

inventariados en el proyecto, y diariamente durante la ejecución de las obras. 

Valor umbral: Salvo situaciones excepcionales por su complejidad, no se interrumpirá el servicio 

más de 24 horas. 

Medidas:  Utilización  de  medios  auxiliares  para  minimizar  los  efectos,  como  empleo  de 

generadores eléctricos, bombas de impulsión de agua, desvíos provisionales ya mencionados, etc. 

 

Objetivo: Seguimiento del impacto de la obra sobre la economía local/comarcal. 

Lugar: Seguimiento de  los parámetros económicos en el ámbito comarcal donde se desarrolla 

esta  actuación,  que  afecta  a  los  términos  municipales  (Cimanes  del  Tejar,  Carrizo  de  la  Ribera  y 

Villadangos del Páramo) y limítrofes. 

Método:  Comprobación  de  los  parámetros  estadísticos  con  los  años  previos  al  inicio  de  la 

ejecución de este proyecto. 
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Personal: Responsable técnico de la obra. 

Parámetro  sometido  a  control:  Tasa  de  paro  por  sectores,  tasa  de  ocupación  por  sectores, 

creación de empresas vinculadas al sector agrícola o al sector de la construcción. 

Indicador:  Disminución  de  la  tasa  de  paro,  aumento  de  la  tasa  de  ocupación  sector  de  la 

construcción 

Frecuencia: Anual durante las obras, dos años posterior a la finalización de las obras. 

Valor Umbral: No se define. 

Medidas:  Fomento  de  la  mano  de  obra  local,  consumo  de  combustibles,    materiales  de 

construcción siempre que cumplan con las prescripciones de proyecto en la zona. 

 

Objetivo: Garantizar el riego durante la ejecución de las obras 

Lugar: Zona regable de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla. 

Método: Planificación, de acuerdo con la Comunidad de Regantes, de la ejecución de las obras 

que afectan a infraestructuras de riego actuales, para organizar el riego. 

Personal: Personal técnico de obra. 

Parámetro sometido a control: Afección a infraestructuras actuales, mediante rotura, eliminación 

total, cruce de las mismas, etc. 

Indicador de realización: Ausencia de reclamaciones de los regantes a la Comunidad de Regantes. 

Frecuencia: Desde el momento de la adjudicación de las obras, hasta la finalización y puesta en 

servicio de las mismas. 

Valor  umbral:  No  interrupción  de  riego  tradicional,  sin  haber  tomado  las  medidas  previas 

oportunas y sin conocimiento de los usuarios. 

Medidas: Planificación entre  la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla y Dirección de  las 

obras  de  los  trabajos  previstos  para  evitar  afecciones  no  previstas  a  las  infraestructuras  de  riego 

existentes.  

Planificación minuciosa de las fechas previstas de actuación en cada zona de la traza de tuberías 

e identificación de afecciones a las infraestructuras de riego tradicionales existentes.  

El proyecto recogerá el correspondiente plano de interferencias entre la red de riego existente y  

la nueva red proyectada.
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8.3. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES  

Con carácter previo al comienzo de las obras, la empresa contratista encargada de la ejecución 

de proyecto, entregará a  la Dirección de  las Obras  (SEIASA,  ITACyL) un manual de buenas prácticas 

ambientales. 

Este plan incluirá todas las medidas a tomar por la Dirección de las Obras y el responsable técnico 

de medio ambiente para evitar impactos derivados de la gestión incorrecta de las obras. Entre estas 

buenas prácticas se incluirá: 

‐ Prácticas de control de residuos: se mencionarán explícitamente prácticas relativas al control 

de  aceites  usados,  restos de  productos  bituminosos, plásticos  como PEAD empleado en  la 

impermeabilización de la balsa de regulación, otros plásticos, latas, envolturas de materiales 

de construcción, madera, restos de hormigón. 

‐ Actuaciones prohibidas: en el plan se mencionarán explícitamente la prohibición de realizar 

hogueras, vertidos de aceites usados, aguas de limpieza de hormigoneras, depositar fuera de 

los lugares habilitados restos de materiales de construcción, basura y otros residuos. 

‐ Prácticas de conducción, velocidades máximas y obligatoriedad de circulación por los caminos 

que se estipulen en el plan de obra. 

‐ Manejo de la maquinaria y su plan de mantenimiento, así como puntos de realización; y forma 

de realizar el repostaje de la maquinaria. 

‐ Prácticas derivadas de  la ejecución de este  tipo de  infraestructuras hidráulicas que puedan 

generar daños a la vegetación o fauna de la zona. 

‐ Control documental de las prácticas encaminadas a controlar la ejecución de actividades que 

pueden repercutir negativamente en el medio ambiente. 

‐ Forma de actuación y régimen de sanciones, en casos de incumplimiento. 

‐ Plan de formación, en la materia que ocupa este documento, de todo el personal implicado en 

la ejecución de las obras. 
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9. CONCLUSIONES 

El proyecto  “Modernización  del  Regadío  en  la  Comunidad  de  Regantes  del  Canal  de  Velilla 

(León)”, a juicio del promotor, se incluye dentro de la relación de proyectos contemplados en el anexo 

II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (modificada por la Ley 9/2018 de 5 

de diciembre).  

El proyecto está incluido en el anexo II, grupo 1 apartado c 1º, donde se encuentran los proyectos 

de consolidación y mejora de regadíos en una superficie superior a 100 ha (proyectos no incluidos en 

el anexo I), y por lo tanto, el proyecto está sometidos a la evaluación ambiental simplificada. 

La viabilidad del proyecto se basa en la construcción de infraestructuras en esta zona regable que 

permitan el uso racional y eficiente del agua, dotando a la zona de la necesaria garantía de suministro 

de agua de riego cuando los cultivos lo requieren, repercutiendo directamente en las producciones y 

la posibilidad de diversificación de cultivos, con  tendencias a cultivos de mayor  valor añadido.   La 

modernización del  regadío  de esta Comunidad de Regantes  contribuirá  al  ahorro  de  agua  en una 

cuenca deficitaria, ayudará a la mejor conservación del medio natural, frenará la despoblación rural y 

permitirá revalorizar la comarca. Con la modernización de este regadío se potencian los medios de vida 

para la población más joven, contribuyendo de esta forma a mantener la población en el territorio, y 

salvar a los pueblos de un abandono irreversible en caso de no llevarse a cabo el proyecto. 

El área de actuación se configura en una zona típicamente agrícola, donde desde hace cientos de 

años se viene realizando un aprovechamiento agrícola. 

Esta zona, eminentemente agrícola, presenta un escaso valor natural y por lo tanto, baja calidad 

en lo que a vegetación se refiere. 

El área de ubicación del proyecto no es coincidente con ninguna figura de interés medioambiental 

de las reseñadas. 

Una  vez  definidos  y  valorados  los  impactos,  puede  considerarse  que  el  “Proyecto  de 

modernización del regadío en la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla (León)”, tal y como se 

ha concebido, COMPATIBLE con los valores ambientales de la zona, siempre y cuando la ejecución de 

las obras respete las medidas definidas en este documento. 

El proyecto se desarrolla sobre un medio muy antropizado. El  impacto paisajístico es bajo, y el 

uso del suelo va a continuar siendo el mismo. 

Se deben de resaltar los aspectos positivos de este proyecto, como es la optimización de consumo 

de  agua, mediante  un  regadío  mucho más    eficiente  (optimización  del  consumo  de  agua,  mayor 
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eficiencia de transporte y distribución, mayor eficiencia de aplicación en parcela), que repercute sobre 

la productividad de los cultivos y la mejora de la calidad de vida del agricultor, mejorando la garantía 

de suministro y permitiendo que esta zona regable progrese y pueda emplear empleando las últimas 

tecnologías del mercado contribuyendo a la producción de alimentos de forma segura. 

 Además, se disminuye la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, al reducirse 

los  procesos  erosivos  y  minimizarse  el  lavado  de  fertilizantes  y  productos  fitosanitarios  con  la 

consiguiente optimización de sus dosis de aplicación en las explotaciones agrícolas. 

La  contaminación de  acuíferos  y  ríos  se  reducirá debido  a  la disminución de  las pérdidas  de 

fertilizantes  y  fitosanitarios  por  lixiviación  ya  que  el  presente  proyecto  de  modernización  de  las 

infraestructuras  de  riego  actuales,  su  ejecución  y  explotación  supondrá  una  reducción  de  la 

contaminación difusa por fertilizantes y fitosanitarios de la masa de agua superficial receptora de los 

retornos del riego, dado que los sistemas de aspersión y riego localizado gozan de una mayor eficiencia 

en la aplicación de agua, reduciendo en gran medida las pérdidas de agua en aplicación y por tanto los 

retornos. Es  por  esto,  y no solo  por  la mejora  en  la  eficiencia  del  uso  del  agua, por  lo  que  el Plan 

Hidrológico del Duero incluye este y otros proyectos de modernización de regadíos en su programa de 

medidas para contribuir a la mejora de la calidad de las masas de agua. 

En  relación  con  la  energía  fotovoltaica  contemplada  como  la  instalación  proyectada  quede 

preparada para en un  futuro acometer un sistema mixto de alimentación del bombeo proyectado, 

destacar que supone: 

- Ahorro de energía  y optimización de  las  inversiones  colectivas  y en  función de  las 

diferentes alternativas, la disminución de las emisiones de CO2 a la atmósfera, además 

de  por  la  utilización  de  la  energía  fotovoltaica.  La  modernización  de  regadíos  se 

identifica con los objetivos de la Unión Europea del 2030: 

- Una mejora de la eficiencia energética del 39,50%. 

- Una contribución de  las energías renovables sobre el uso final de  la energía 

del 42%. 

- Una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto 

a 1990 del 23%. 

- El empleo del 74 % de energía renovable en la generación eléctrica. 

- Ahorro económico y optimización de los costes en energéticos, empleando la energía 

eléctrica de la red convencional y fotovoltaica, flexibilizando el uso, evitando el empleo 

de  horas  punta  de  tarifa  eléctrica  y  permitiendo  un  sistema  de  explotación  más 

versátil. 
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A la vista de la información disponible para el proyecto propuesto, y considerando los resultados 

expuestos en este documento EL PROYECTO SE CONSIDERA AMBIENTALMENTE VIABLE, siempre y 

cuando se respeten las medidas preventivas y correctoras específicas, así como se ponga en marcha el 

programa de vigilancia ambiental propuesto. 

 

 

10. VALORACIÓN DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Se presenta a continuación una estimación del coste de la realización del Programa de Vigilancia 

Ambiental, que será recogido en el presupuesto del proyecto con mayor detalle. 

 

Tabla 26. Valoración Programa de Vigilancia Ambiental. 

IMPORTE PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Personal para: 
Duración 
(meses) 

Precio (IVA Incluido)  Total (euros) 

Vigilancia de la señalización, balizamiento, zonas de ocupación, 
elementos auxiliares y caminos provisionales  18,0  350,0  6.300,0 

Protección y vigilancia del entorno de la obra  18,0  150,0  2.700,0 

Protección de la calidad el aire  18,0  350,0  6.300,0 

Conservación de suelos  18,0  450,0  8.100,0 

Protección de calidad de las aguas  18,0  150,0  2.700,0 

Protección y restauración de vegetación  18,0  400,0  7.200,0 

Protección y restauración de fauna  18,0  400,0  7.200,0 

Protección del patrimonio  18,0  350,0  6.300,0 

Protección sobre medio socioeconómico  18,0  250,0  4.500,0 

  51.300,0 

 

Las medidas del programa de Vigilancia Ambiental que se consideren oportunas controlar en fase 

de explotación serán llevadas a cabo desde la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla. 
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11. AUTORES DE LA DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL 

El presente documento Ambiental ha sido elaborado por un equipo multidisciplinar de técnicos 

de PRYSE INGENIERÍA para la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla (León). 

 

En León, Abril de 2021 

 

 

 

 

Fdo. Gabriel Medina Martínez        Fdo. Teodoro Martínez García 

Dr. Ingeniero Agrónomo          Ingeniero Agrónomo 
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12. DOCUMENTOS DE SÍNTESIS (RESUMEN NO TÉCNICO) 

12.1. INTRODUCCIÓN 

Se  redacta  la  presente  Documentación  Ambiental  como  parte  del  “PROYECTO  DE 

MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN)”, 

con la finalidad de definir los parámetros ambientales y medidas a llevar a cabo para la compatibilidad 

de esta acción con el entorno natural. 

Los  promotores  del  presente  Proyecto  es  SOCIEDAD  ESTATAL  DE  INFRAESTRUCTURAS 

AGRARIAS  (SEIASA)  e  INSTITUTO  TECNOLÓGICO  AGRARIO  DE  CASTILLA  Y  LEÓN  (ITACyL),  y  el 

beneficiario  es  la  Comunidad  de  Regantes  del  Canal  de  Velilla  (León),  con  n  CIF:  G‐24067506,  y 

domicilio social sito en Plaza La Veiga s/n de Velilla de la Reina (León). 

El Órgano ambiental es la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (Subdirección 

General de Evaluación Ambiental – Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico). 

El Órgano  sustantivo  es  la Dirección General de  Desarrollo Rural,  Innovación  y  Formación 

Agroalimentaria (Subdirección General de Regadíos, Caminos Naturales, e Infraestructuras Rurales). 

La documentación ambiental será  enviada  al Órgano Sustantivo, para que a su vez se la remita 

al Órgano Ambiental  y emita su pronunciamiento, si debe someterse al procedimiento de evaluación 

ambiental simplificada, según se recoge en la  ley  9/2018 por la que se modifica la Ley  21/2013 de 

evaluación ambiental. 

La Comunidad de Regantes del Canal de Velilla tiene una superficie regable de 972,03 ha. 

Las infraestructuras existentes en la Comunidad se encuentran muy deterioradas, y el sistema 

de riego con las dichas infraestructuras es el riego a manta o por superficie. Este sistema no permite 

la correcta gestión del agua disponible, no ofrece la garantía de suministro que la agricultura actual 

necesita, no contribuye a disminuir la contaminación derivada de la aplicación de nitratos y el lavado 

del suelo, no permite regar el cultivo en la situación adecuada, etc. 
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MARCO LEGAL 

El proyecto de modernización del regadío de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla se 

encuentra a juicio del promotor en el supuesto comprendido en el Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre de Evaluación Ambiental, modificada por  la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, dentro del 

grupo 1, apartado c, 1º, donde se especifican los “Proyectos de consolidación y mejora de regadíos 

en una superficie superior a 100 ha (proyectos no incluidos en el anexo I)”. 

El proyecto  de modernización del  regadío  en  la Comunidad de Regantes del  Canal  de Velilla 

incluye, entre  las  infraestructuras proyectadas, una  línea eléctrica de 15 kV, con una  longitud total 

superior a  los  tres mil metros. Esta  infraestructura auxiliar podría dar  lugar a enmarcar dicha  línea 

dentro  del  grupo  4, pero  como  esta  línea  eléctrica  no  es  el  fundamento  sino  una  infraestructura 

necesaria para la modernización de la zona (necesidad de dotar a la estación de bombeo de energía 

eléctrica). De hecho, la línea eléctrica no constituye un proyecto en sí, sino que forma parte, como un 

anejo, del Proyecto de Modernización del Regadío en la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla 

(León).  Con  todo  ello,  a  juicio del promotor del proyecto,  éste  sigue  estando dentro  del  grupo  1 

apartado c del anexo II, como recoge la imagen 4 adjunta. 

 

 

12.2. OBJETO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO AMBIENTAL 

El objeto del presente Documento Ambiental es definir y valorar el entorno de la actuación del 

PROYECTO  DE  MODERNIZACIÓN  DEL  REGADÍO  EN  LA  COMUNIDAD  DE  REGANTES  DEL  CANAL  DE 

VELILLA, entendiendo como tal el espacio físico, natural y humano en el que se insertan las actuaciones 

previstas y que es susceptible de ser alterado. 

El  contenido  del  Documento  se  ajusta  a  lo  exigido  por  la  normativa  nacional  en materia  de 

evaluación ambiental. 

 

12.3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Alternativa 0 

Esta alternativa, consistente en la no actuación sobre el medio, se considera inviable en base a la 

situación  actual del  regadío en  la  zona  de esta Comunidad de  regantes,  así  como  la necesidad de 

abastecer la agroindustria de materias primas y combatir la despoblación de la comarca y potenciar el 
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ahorro de  agua  y  las buenas prácticas  agronómicas de  cultivo para  ser  respetuosos  con  el medio 

ambiente. 

La no actuación tendría consecuencias sobre la sociedad, sobre la agricultura y comprometería 

el mantenimiento de población en la comarca. 

 

Resto alternativas 

Desde el punto de vista técnico, cabe destacar que se busca  la solución que, siendo viable, 

facilite  la explotación de  la red y permita compatibilizarlo con  los recursos económicos disponibles 

para la ejecución del proyecto. 

Desde  el  punto  de  vista  medioambiental,  todas  las  alternativas  que  han  sido  estudiadas 

afectan a superficies agrícolas de regadío en la actualidad, en un medio antropizado. 

En cuanto a Espacios Naturales Protegidos, todas carecen de afección, tanto   directa como 

indirecta. 

Se  ha  estudiado  convenientemente,  por  medio  de  cartografía  y  bibliografía  disponible,  la 

ubicación de las infraestructuras con respecto a Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y las Zonas 

de Especial Protección para Aves  (ZEPA), quedando estas figuras de protección fuera de  la zona de 

actuación. 

 

12.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

12.4.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

El ámbito de actuación son los términos municipales de Cimanes del Tejar, Carrizo de la Ribera y 

Villadangos del Páramo, todos ellos en la provincia de León. 
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12.4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

La alternativa seleccionada contempla: 

‐ Balsa  de  regulación,  tanto  para  satisfacer  necesidades  hídricas  en  período  de  máxima 

demanda como regular el funcionamiento del canal que abastece a la zona regable de agua de 

riego. Esta balsa, ejecutada como obra de tierra aprovechando los materiales procedentes de 

la excavación, e impermeabilizando los taludes interiores y el fondo de la misma con PEAD de 

2 mm está  dotada de  los  elementos de  seguridad que  le  son exigibles,  y  que permiten  su 

explotación en condiciones de seguridad. 

‐ Elementos de toma de agua para llenado de balsa, por gravedad (sin necesidad de bombeo) 

en canal, así como elementos de filtrado y control. 
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‐ Estación de bombeo, diseñada para satisfacer los caudales demandados en período punta en 

la zona regable, ya que, por la orografía de la zona, no pueden regar por presión natural, hay 

parcelas cuyos hidrantes necesitan dotarles de presión para que puedan regar de una manera 

eficiente, por tanto, se dota de ese aporte de energía con los equipos de bombeo. 

‐ Alimentación energética del sistema: los equipos de bombeo se alimentan energéticamente 

mediante  la  línea  eléctrica  convencional  (se  construirá  la  línea  eléctrica  desde  punto  de 

autorización por parte de la compañía distribuidora de la zona hasta punto de ubicación de la 

estación de bombeo con capacidad de suministro del 100 % de la potencia demandada). 

‐ Red de riego y elementos accesorios. 

‐ Garantía de paso, mediante la correspondiente obra de regulación, del caudal de agua para 

abastecimiento en el punto de derivación a la balsa.  

‐ Sistema de telecontrol y gestión del conjunto de la red. 

‐ Reposiciones de infraestructuras afectadas. 

 

12.5. SITUACIÓN AMBIENTAL Y DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

12.5.1. MEDIO FÍSICO 

 Clima: De tipo mediterráneo templado. 

 Geología:  Llanuras  aluviales  y  lechos  de  canales  activos,  formado  por  depósitos 

pliocuaternarios constituidos por materiales granulares poco cementados. 

 Edafología: Entisoles/Inceptisoles. 

 Aguas superficiales: 

El arroyo de los Morales: tributario de la masa de agua DU‐44, con identificador en el 

sistema de información de la Confederación Hidrográfica 1802626. 

Varios arroyos tributarios de la masa de agua DU‐43, con identificador en el sistema 

de  información  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Duero  1809901,  1810357, 

18009296 y 1812595. 

 Hidrología: Las unidades hidrogeológicas de la zona regable son 4000005 “Rañas del Órbigo‐

Esla”  

 Hidrografía: Cuenca hidrográfica del Órbigo. 
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12.5.2. MEDIO BIÓTICO 

 Vegetación: La característica de zona regable, conformada por diferentes cultivos como maíz, 

remolacha, patata, cereal, lúpulo, alfalfa y otras pratenses 

 Usos  del  suelo:  Agrícola,  que  único  uso  de  esta  zona  afectada  por  el  proyecto  de 

modernización. Existe coincidencia, para el perímetro regable del Canal de Velilla, con la zona 

de concentración parcelaria “Zona regable del Canal de Villadangos – Canal de Velilla”. 

 Fauna: Existe una amplia diversidad específica en la zona estudiada. El uso agrícola influye en 

la persistencia de  las especies más selectivas o sensibles pero  la fauna no se verá afectada, 

puesto  que  las  tierras  tendrán  el  mismo  uso que  seguirán  teniendo  una  vez  ejecutado  el 

proyecto de modernización. 

 

12.5.3. PAISAJE 

 Unidades  paisajísticas:  Páramos  detríticos  castellano‐leoneses.  Cubierta  de  vegetación 

agrícola, y alguna zona rural (núcleos de población). 

 Capacidad de acogida: En el paisaje englobado dentro de  la zona de actuación,  la actividad 

seguirá desarrollándose igual que en la situación anterior a la ejecución del proyecto, no será 

necesaria la adopción de ninguna medida para corregir posibles afecciones al paisaje. 

 

12.5.4. ESPACIOS PROTEGIDOS 

 Red Natura 2000: el proyecto no tiene incidencia sobre ninguna figura de este tipo. Dentro de 

la zona de actuación no se encuentra ninguna figura de protección acogida a este epígrafe, 

salvo el LIC Riberas del río Órbigo y afluentes (ES4130065) que es tangencial con el límite oeste 

de la zona regable pero no hay incidencia de las obras proyectadas en dicho LIC. 

 Hábitats de  Interés Comunitario: en  la actualidad son  tierras de cultivo  (una mínima parte, 

inferior  al  0,52  %  tiene  interferencia  (Tabla  23  –  Hábitat  de  interés  comunitario. 

Representatividad  dentro  de  la  zona  regable),  pero  no  afección  por  las  infraestructuras 

proyectadas). no se ven afectados por el proyecto.  

Dentro de la zona regable, y que se ven mínimamente afectado por el cruce de infraestructuras 

objeto  del  proyecto  de  modernización  (red  de  riego,  línea  eléctrica),  se  encuentran  los  hábitats 

denominados: 

- Bosques  galería  de  Salix  alba  y  Populus  alba  Código UE Hábitat  92A0(92‐Bosques 

mediterráneos caducifolios) 
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- Robledales galaico portugueses con Quercus  robur y Quercus pirenaica Código UE Hábitat 

9230 

- Prados  húmedos  mediterráneos  de  hierbas  altas  de  Molinion‐Holoschoenion  Código UE 

Hábitat 6420 (64‐Prados húmedos seminaturales) 

- Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo limosos. Código UE Hábitat 

6410. 

- Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. Código UE Hábitat 4090 

- Brezales secos europeos. Código UE Hábitat 4030 

 

 Montes de Utilidad Pública: no existen en el ámbito de actuación. 

 

12.5.5. MEDIO SOCIOECONÓMICO E HISTÓRICO‐CULTURAL 

 Demografía: Todos  los municipios afectados muestran una paulatina pérdida de población, 

motivada, entre otros aspectos, por el envejecimiento progresivo y la despoblación del medio 

rural por falta de oportunidades laborales. 

 Actividad  económica:  La  agricultura,  potenciada  con  la  modernización  del  regadío,  será 

generadora de empleo en la zona, y potencializará sinergias con la ganadería y la agroindustria, 

repercutiendo en el sector servicios. 

 Patrimonio  cultural  y  arqueológico:  Escasa  relevancia  en  la  zona  de  actuación.  Se  han 

identificado  los  yacimientos  presentes,  y  prescrito  los  aspectos  a  considerar  durante  la 

ejecución de las obras 

 Vías  pecuarias: Escasa  relevancia.  La  red  de  riego proyectada  cruza puntualmente,  en dos 

puntos, el Cordel Cñ. R. de Merinas.  

 

12.6. PRINCIPALES IMPACTOS DERIVADOS DEL PROYECTO 

Los impactos más destacables son aquellas acciones que implican una eliminación u ocupación 

de terreno agrícola para pasar a ser ocupado por infraestructuras. 

Conviene recordar que se trata de una zona humanizada y modificada por la mano del hombre, 

que no ha generado zonas con un valor ambiental a tener en consideración puesto que ha prevalecido 

a lo largo de los años la actividad agrícola de forma intensiva. 
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La  ejecución  de  la  balsa  y  elementos  accesorios,  así  como  obras  de  fábrica  requieren  la 

eliminación y retirada de tierra vegetal, pero que será reutilizada en la revegetación de zonas afectadas 

por las obras. 

No se han detectado, dentro de la valoración de impactos, ninguno de carácter severo. Se resalta 

además que no se ven afectadas por el proyecto formaciones vegetales ni se verán  impactadas  las 

comunidades faunísticas de una zona en la que la presencia del hombre y la maquinaria agrícola es la 

situación predominante, no obligando  la puesta en servicio de  las obra a que se desplacen a otros 

lugares, pues seguirá desarrollándose la misma actividad. 

No se destaca la afección importante a ningún factor, siendo solamente afectado el factor suelo 

y  paisaje debido a  la  introducción de un elemento permanente, como es  la balsa  y  la estación de 

bombeo principalmente, así como la línea eléctrica de suministro a los equipos de bombeo. 

Los mayores impactos se producen durante la fase de obra, dado que implican acciones de mayor 

envergadura, aunque con poco poder de modificación del medio (desbroces, movimientos de tierra y 

excavaciones, construcción de balsa y otras instalaciones). 

Durante la fase de funcionamiento, el único impacto se produce sobre el cambio en el paisaje, 

debido a la presencia de la balsa, y de la línea eléctrica (en una zona que ya existen numerosas líneas, 

dispersas a lo largo de toda la superficie). 

Finalmente, hay que destacar los impactos positivos que produce la modernización del regadío 

de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla: 

 Por una parte, mejora de la eficiencia de distribución de agua, con el consiguiente ahorro 

del recurso agua.  

 Además, minimización del empleo de fertilizantes nitrogenados derivados del empleo de 

sistemas de riego más eficientes, con sus consecuencias para las masas de agua.  

 Existen externalidades derivadas de  la ejecución del proyecto,  como  son  fomento  del 

empleo, con  la creación de puestos de trabajo tanto en fase de construcción como en 

fase de funcionamiento, desarrollo de la economía de la comarca por la contribución a la 

garantía de suministro de la agroindustria presente en la zona, fijación de población en 

el medio rural puesto que el regadío modernizado permite la mejora de la calidad de vida 

del agricultor, y lo hace más atractivo para las nuevas generaciones, ofreciéndoles unas 

posibilidades de vida interesantes con gran proyección de futuro. 
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Como conclusión, se puede destacar del análisis de la caracterización de los impactos, se pone de 

manifiesto que no se han detectado impactos que puedan ser calificados de críticos. La mayoría de 

los impactos se han considerado compatibles. 
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12.7. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS  

12.7.1. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

FASE DE DISEÑO 
‐ Análisis adecuado de las alternativas viables que existen para la zona regable, respetuosas con 

el medio ambiente y que garanticen la viabilidad del proyecto, tanto en fase de ejecución como 

en fase de explotación. 

 

ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS 

- Formación ambiental del personal de obra, fomentando el sentido de responsabilidad con 

el medio ambiente 

- Obtención de los permisos y autorizaciones pertinentes 

 
FASE DE CONSTRUCCIÓN 

- Delimitación  del  perímetro  del  área  de  ocupación  de  las  obras  y  localización  de  las 

instalaciones auxiliares 

- Adecuada gestión de los residuos generados en obra, de acuerdo a la normativa vigente 

- Adopción  de medidas de  protección de  la  calidad  del  aire, minimizando  o  evitando  la 

emisión  de  polvo  y  partículas  en  suspensión,  y  la  emisión  de  gases  de  escape  de  la 

maquinaria empleada 

- Protección del ambiente sonoro, atendiendo a lo dispuesto en la normativa 

- Establecimiento de medidas encaminadas  a  la protección del  suelo y  la geomorfología, 

tales como aprovechar caminos de acceso existentes,  jalonamiento de zonas, adecuada 

gestión de las tierras extraídas, limpieza de ruedas de vehículos, empleo de lonas para el 

transporte de tierras, etc. 

- Correcta gestión de la tierra vegetal 

- Adecuada gestión medioambiental de zonas de préstamo y vertederos, comprobando la 

legalidad de las canteras de origen. 

- Revegetación de taludes de la balsa 

- Prevención y extinción de incendios, considerando las recomendaciones/instrucciones de 

Junta de Castilla y León en el período de ejecución de las obras. 
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- Balizamiento de  los hábitats de  interés  comunitario no  afectados directamente  por  el 

proyecto, y que se encuentren como tales hábitats. 

- Medidas de protección de la fauna, como vigilar la presencia en la zona de determinadas 

especies  de  las  recogidas  en  el  inventario  de  fauna,  fundamentalmente  en  períodos 

sensibles (apareamiento, cría) 

- Protección del patrimonio arqueológico, mediante el seguimiento de los movimientos de 

tierra en las zonas identificadas en el estudio arqueológico adjunto a este documento, así 

como establecimiento de un plan de seguimiento de los trabajos. 

- Reposición  de servicios en  las  afecciones  a carreteras,  vías públicas,  caminos,  redes de 

abastecimiento y otros. 

- Medidas para protección del medio socioeconómico, a través del fomento del empleo de 

mano de obra local, así como otras medidas que repercutan en el bienestar de la población 

de los núcleos inmersos dentro del perímetro regable. 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

- Integración  paisajística mediante  recuperación de  la  vegetación  en  las  zonas  alteradas 

durante la ejecución de las obras 

- Utilización de sistemas eficientes para el riego en parcela 

- Mantenimiento adecuado de las instalaciones, que garanticen el correcto funcionamiento 

de las mismas y permitan ahorrar el agua prevista 

- Adecuadas  técnicas agrícolas,  respetuosas  con  el medio y minimización del empleo  de 

fertilizantes nitrogenados. Buenas prácticas agronómicas. 

- Adecuada gestión de residuos, incluyendo la segregación y almacenamiento de residuos 

generados, para su posterior gestión por parte de un gestor autorizado 
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12.8. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  

La documentación ambiental incluye un Programa de Vigilancia Ambiental cuya función es la de 

establecer el sistema de control que se lleva a cabo durante la fase de construcción y la eficacia de las 

medidas preventivas y correctoras durante la fase de explotación. 

Como objetivo fundamental del Plan de Vigilancia Ambiental, se pueden enumerar los siguientes: 

- Controlar la correcta ejecución de las medidas previstas en el proyecto, y su adecuación a 

los criterios de integración ambiental 

- Respeto a los impactos identificados y valorados, comprobar que las medidas preventivas 

y correctoras propuestas en el Documento Ambiental se han realizado y son eficaces 

- Comprobar y verificar los impactos previstos 

- Detectar  impactos  no  previstos,  y  articular  las  medidas  de  prevención  y  corrección 

necesarias 

- Informar al promotor del proyecto de los aspectos objeto de vigilancia y presentación de 

un método para realizar la vigilancia de una forma eficaz 

- Describir el tipo de informes, y la frecuencia y período de emisión 

El objetivo final del programa de vigilancia del proyecto es garantizar la viabilidad ambiental del 

proyecto. Por ello, los controles propuestos se fundamentan en unos indicadores fáciles de cuantificar 

y que resultan representativos del medio afectado que permiten estimar  las posibles afecciones de 

mayor relevancia y controlar la eficacia de las medidas propuestas. 

 

 

 

 



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN) 
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La Comunidad de Regantes del Canal de Velilla ha solicitado, según escrito que se adjunta,  la 

intervención arqueológica en el marco del proyecto de modernización del regadío. 

El Servicio Territorial de Patrimonio Cultural del Servicio Territorial de Cultura y Turismo de  la 

Junta de Castilla  y  León,  autoriza  la  intervención  arqueológica  solicitada  para  el  expediente CTPC 

315/20. 
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Pryse Ingeniería 
 
Directora de la actividad:  

M. Luz González Fernández. Arqueóloga. 
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A. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
A1. INTRODUCCIÓN 

Este estudio arqueológico se ha elaborado con motivo del PROYECTO  DE 
MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL 
CANAL DE VELILLA, y tiene por objeto evaluar la incidencia que dicho proyecto 
pudiera tener sobre el patrimonio arqueológico de la zona. 
 
Este proyecto ha sido promovido por la Comunidad de Regantes del Canal de 
Velilla, y esta siendo redactado por la empresa Pryse ingeniería. Se localiza en los 
términos municipales de Cimanes del Tejar, Carrizo de la Ribera y Villadangos del 
Páramo, y su desarrollo permitirá la ejecución de las obras, declaradas de interés 
general según ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medias fiscales, administrativas 
y del orden social, bajo los convenios suscritos por parte del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras 
Agrarias, S.A. (SEIASA), la Junta de Castilla y León y la propia Comunidad de 
Regantes con fecha 22 de mayo de 2020. 
 
La actuación arqueológica ha conllevado en principio el análisis de la documentación 
arqueológica relativa a los términos municipales en los que se ubica el proyecto, con el 
fin de conocer los yacimientos arqueológicos inventariados y ver la posible interferencia 
con la red de riego. 
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A2. LOCALIZACIÓN. ÁREA DE ACTUACIÓN 

La zona de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla está situada en la parte 
norte de la comarca del Páramo Leonés. 
 
La comarca del Páramo corresponde a una franja de terreno situada en el centro 
de la mitad sur de la provincia de León. El Páramo comparte algunos rasgos 
comunes al resto de la meseta Castellano Leonesa aunque está perfectamente 
delimitado de la misma por los valles de los ríos Órbigo, por su parte Oeste y Sur, y 
por el Esla al este. La morfología del Páramo es en general llana, representando un 
exponente casi perfecto de planicie. 
 
La zona del Canal de Velilla se encuentra en la parte del Páramo en la cual el 
Órbigo tiene mayor influencia. Aquí se ha venido realizando en los últimos 15 años 
una importante transformación en materia de Modernización de regadíos y 
Concentraciones Parcelarias. 
 
El Canal de Velilla junto con el de Villadangos pertenecen al sistema de explotación 
Luna-Órbigo, cuya principal regulación es el embalse de los Barrios de Luna. 
Ambos canales derivan del Canal General del Órbigo 
 
Los canales de riego tienen funcionamiento en los meses comprendidos entre abril 
y septiembre a excepción del Canal de Velilla que funciona todo el año para 
abastecer de agua a la ciudad de León. 
 
Los aprovechamientos de tipo industrial han ido perdiendo número e importancia, 
siendo la demanda agraria la mayoritaria. 
 
Los cultivos prioritarios en las comunidades de regantes del Canal de Villadangos y 
del Canal de Velilla de la Reina son maíz, cebada, trigo, remolacha, pradera, 
alfalfa, alubias, patatas, chopo, frutales y lúpulo entre otros. 
 
El Canal de Velilla domina una superficie total de 1.278 ha y permite el riego de 962 
ha de la comunidad de regantes a la que da nombre el canal, además del 
abastecimiento de agua a la ciudad de León. 
 
Los límites de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla de la Reina son los 
siguientes: 
 
Por el norte: limita con el anejo de Cimanes del Tejar. 
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Por el Este: limita con el Canal de Velilla y en el tramo donde finaliza dicho canal, 
con acequia que delimita con la zona de secano de Velilla de la Reina. 

Por el sur: limita con el Canal de Villadangos. 

Por el Oeste: limita con el río Orbigo y con el Canal del tramo Hidroeléctrico. 
 
La Comunidad de Regantes del Canal de Velilla de la Reina, cuenta con una 
superficie cultivable de 962 has. Abarca los municipios de Cimanes del Tejar (en 
sus anejos de Velilla de la Reina y Alcoba de la Ribera), Villadangos del Páramo en 
su anejo de Villadangos del Páramo, y Carrizo de la Ribera en su anejo de 
Villanueva de Carrizo. 
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A3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 
PROYECTADAS 

Las obras planteadas en este proyecto, para la alternativa seleccionada son: 

1. Balsa de regulación, con garantía de suministro a la zona regable y todos los 
elementos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 

2. Estación de bombeo para dotar de la energía necesaria al agua para garantizar 
en el hidrante los 50 mca.  

3. Red de tuberías para distribución a la zona de riego, obras de fábrica y 
elementos de desagüe. 

4. Parque solar anexo a la estación de bombeo. 

5. Línea eléctrica de alta tensión, con su correspondiente centro de transformación, 
desde punto autorizado por la compañía distribuidora. 

 

3.1. BALSA. ESTACIÓN DE BOMBEO Y PLANTA SOLAR 

La zona recogida en proyecto para la ubicación de la balsa, estación de bombeo y 
parque solar se localiza al sureste de Villanueva de Carrizo, ocupando las parcelas 
186 a 218, 5300 y 5302 del polígono 207 de Cimanes del Tejar. 

 
La balsa ocupará previsiblemente una superficie de 36.500 m², con una cota del 
camino de coronación de 911 msnm, y una cota de fondo de 905 msnm, con una 
capacidad de almacenamiento de agua útil de 90.000 m³.  
 
La estación de bombeo será una edificación de unos 40 x 20 metros, con foso de 
hormigón, para alojamiento de bombas, y estructura mixta. Equipado con cinco 
grupos motobomba, tres con motores de 250 KW y dos con motores de 132 kW a 
690 V. 
 
En la edificación se contempla la ubicación de las salas de cuadros y controles de 
los automatismos de las bombas, así como un caudalímetro electromagnético para 
el control de los caudales consumidos en cada momento. 
La parcela se vallará y urbanizará. 
  
Se proyecta la construcción de un parque solar, anexo a la estación de bombeo 
para producción de 275 kW. La planta solar fotovoltaica ocupará una superficie 
alrededor de 8.000 m², y será una instalación solar sobre el suelo. 
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3.2. RED DE RIEGO 

Superficie regable: 1.338 hectáreas. 
Superficie de riego: 962 hectáreas. 
 
Se diseña una red de riego ramificada y enterrada, de tuberías principales hasta la 
toma del hidrante. 
 
La sección de la zanja es trapezoidal, con taludes 1H:2V y 2H:3V en función de la 
zona, y ancho de misma en función del diámetro de la tubería, una profundidad que 
permita que esta quede enterrada al menos a 1 metro de profundidad sobre la 
generatriz del tubo. La profundidad de zanja oscilará, como norma general, entre 
los 1,30 y 5,0 metros, tal y como recogerán los perfiles longitudinales del proyecto. 
  
Materiales de la red: PVC orientado (hasta diámetros 500 mm), y hormigón camisa 
de chapa y fundición dúctil (diámetro 600 hasta 1200 mm) y tubería de acero (para 
los diámetros superiores). Red de 45 km de longitud. 
 
Diámetros: Posiblemente, desde 1.800 mm hasta 160 mm, en función del cálculo y 
simulación. 
 
En la ejecución de las zanjas, y su dimensionado, se seguirán, para cada material, 
las recomendaciones establecidas por los fabricantes en sus manuales técnicos de 
diseño de redes y utilización de material, apoyados en los estudios geotécnicos a 
realizar para determinar los taludes de excavación, y por lo tanto, la ocupación para 
ejecución de las obras. Siempre, al igual que cuando se realiza una expropiación, 
para trabajar en condiciones de seguridad, se puede hablar de una ocupación total 
de 15 metros/metro lineal de conducción. 
 
Trazado de la red 

El trazado de la red de riego se diseña empleando como base la red de caminos 
existentes y nuevos, contemplados en el trazado de infraestructuras de 
concentración parcelaria proporcionados por el Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León (ITACYL) “Concentración parcelaria del Canal de Villadangos del 
Páramo y del Canal de Velilla de la Reina”, y las lindes de las agrupaciones de 
riego.  A lo largo de los ramales de riego, las tuberías discurrirán enterradas en 
zanjas y apoyadas sobre cama de material seleccionado. 
 
El hidrante va alojado en arqueta prefabricada de hormigón, y consta de ventosa 
purgador, válvula de mariposa con desmultiplicador, filtro cazapiedras, contador, 
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válvula hidráulica y válvula de corte en el exterior, todo ello en el diámetro 
correspondiente. 
 
Cuando haya que atravesar algún camino o carretera, se protegerá la tubería, en el 
cruce de carretera, mediante otra de acero helicoidal de diámetro no inferior a 1,5 
veces el del tubo en cuestión. Los pasos de camino se protegerán losa de 
hormigón, para evitar las cargas excesivas sobre el tubo y la posible rotura. 
  
En el caso de tener que atravesar un curso de agua, como ocurre se realizarán las 
obras en periodo de estiaje, de forma que se evite la modificación de los perfiles de 
dichos arroyos, así como la ocupación de los mismos. La medida preventiva 
tomada en la fase de obras contra este posible impacto es la construcción de 
escolleras en los cruces de la conducción con dichos cauces, para que no se 
modifique su perfil mientras se realizan las obras. 
  
En el caso de tener que atravesar un curso de agua, como ocurre se realizarán las 
obras en periodo de estiaje, de forma que se evite la modificación de los perfiles de 
dichos arroyos, así como la ocupación de los mismos. La medida preventiva 
tomada en la fase de obras contra este posible impacto es la construcción de 
escolleras en los cruces de la conducción con dichos cauces, para que no se 
modifique su perfil mientras se realizan las obras. 
  
Todos los hidrantes, tomas de agua de cada parcela y demás elementos 
electromecánicos, van alojados en arquetas prefabricadas de hormigón, con 
dimensiones suficientes para su perfecta inspección y explotación 
  
3.3. LÍNEA ELÉCTRICA 

Con la finalidad de dar servicio a la estación de bombeo, es necesario la 
proyección de una línea eléctrica. En este momento, se está esperando la 
autorización de enganche y asignación de punto de conexión por parte de la 
compañía Unión Fenosa Distribución (Grupo Naturgy). Debido a la distancia al 
punto de enganche y atendiendo a los sobre costes de la línea enterrada se 
descarta esta opción. 
 
La línea eléctrica aérea transportará la energía hasta un centro de transformación 
prefabricado dispuesto en la parcela de la propia estación de bombeo, con dos 
trafos de 800 kVA, para que en el caso de que se estropee uno de los dos, el otro 
pueda alimentar al menos 2 de las bombas.   
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B. LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA. METODOLOGÍA 

El objetivo principal de estos trabajos ha sido analizar si el proyecto podría afectar 
a los yacimientos arqueológicos documentados en la zona, así como registrar la 
posible existencia de nuevas evidencias de esta naturaleza coincidiendo con las 
infraestructuras proyectadas. 
 
La actuación arqueológica ha conllevado en principio el análisis del panorama 
arqueológico del sector, y posteriormente el reconocimiento del terreno siguiendo la 
traza de las tuberías, así como el área de la  balsa y de la estación de bombeo. 
 
B.1. FASE DE DOCUMENTACIÓN 

Antes de iniciar los trabajos de campo, se ha efectuado un análisis de la 
información de carácter arqueológico de los municipios en los que se desarrolla el 
proyecto. Este análisis se ha efectuado a partir de la consulta del Inventario 
Arqueológico Provincial. 
 
En la provincia de León, un primer intento por sistematizar los enclaves con un 
destacado valor patrimonial, o aquellos donde se presumía razonablemente la 
existencia de restos arqueológicos, lo constituye la Carta Arqueológica de León, 
redactada en 1987 bajo el patrocinio de la Diputación de León. Este repertorio se 
elaboró a partir de la revisión de la documentación científica publicada hasta ese 
momento, a la vez que aportaba también algunos datos nuevos. De fecha más 
reciente es el Inventario Arqueológico de Castilla y León, que en la provincia de 
León se viene desarrollando  mediante campañas  de prospección desde 1993, 
promovido por la Junta de Castilla y León.  
 
Carrizo de la Ribera y Cimanes del Tejar se incluyeron en la campaña de 
prospección selectiva de 2002 realizada por la empresa Strato. Por su parte, 
Villadangos del Páramo se revisó en la campaña de 1995 realizada bajo la 
dirección de Javier Arias. Más recientemente, en 2005, este término fue objeto de 
una nueva prospección al paso del Camino de Santiago con motivo del Plan 
Regional del Camino de Santiago, León Este, llevada a cabo por la empresa Strato. 
 
En todos los casos las prospecciones para la elaboración del Inventario 
incorporaron las referencias existentes en la Carta Arqueológica, ampliando la 
nómina de enclaves arqueológicos conocidos en estos municipios. 
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En cuanto a la planimetría, se han consultado las ediciones históricas del Mapa 
Topográfico Nacional, a escalas 1/25.000 y 1/50.000, a fin de examinar la 
toponimia de la zona, ya que proporciona importantes datos de carácter histórico-
arqueológico. Esta información se ha completado con la observación de la 
fotografía aérea, y pese a tratarse de una zona llana, también se ha reconocido la 
capa del relieve, con vistas a identificar formas de interés, relacionadas con la 
ocupación humana en el pasado. 
 
B.2. TRABAJO DE CAMPO 

Las labores de campo se plantean mediante la realización de recorridos siguiendo 
la red de riego proyectada, a fin de realizar un reconocimiento del terreno y poder 
identificar y registrar cualquier evidencia o elemento de naturaleza arqueológica, 
que pudiera evidenciarse en superficie. La prospección arqueológica es de tipo 
lineal, e irá acompañado de una documentación fotográfica, organizada conforme a 
las líneas de tuberías, identificadas de acuerdo a la nomenclatura que figura en 
proyecto. 
 
Se tendrá en cuenta la ubicación de los yacimientos arqueológicos registrados en 
el ámbito que comprende este sector de riego. Inicialmente se ha comprobado la 
posible incidencia que las obras pudieran tener sobre los yacimientos 
arqueológicos localizados en la zona de actuación.  
 
Asimismo el área en la que se propone ubicar la balsa y la estación de bombeo 
serán objeto de un reconocimiento extensivo, por tratarse de dos infraestructuras 
cuya ejecución va a comportar la remoción de un importante volumen de tierras, 
particularmente en el caso de la primera de ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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C. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO 

La zona que abarca el Proyecto de Modernización del Regadío de la Comunidad de 
Regantes del Canal de Velilla comprende terrenos de los municipios de Carrizo de 
la Ribera, Cimanes del Tejar, y Villadangos del Páramo. El proyecto se articula en 
tres tramos, que aunque conectados entre sí, pueden considerarse como tres 
subzonas, ya que están separadas físicamente y se corresponden con las áreas 
que abarca de los tres municipios en los que se desarrolla. 
 
C1. TÉRMINO DE CARRIZO DE LA RIBERA 

La zona del municipio de Carrizo que queda incluida en el proyecto de regadío del 
Canal de Velilla es una franja alargada en sentido norte-sur al este del término 
correspondiente a la vega de la margen izquierda del Órbigo, limitada entre una 
presa de riego al oeste y la base del escarpe de esta orilla del río. 
 
C1.1. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

El único yacimiento arqueológico perteneciente a la entidad de Villanueva de 
Carrizo que se localiza en esta margen del Órbigo es el de 'La Chana Rasa', que 
identifica una estación del Paleolítico en la parte alta de la terraza. 
 
En el término de Carrizo hay constancia de la existencia de varios hallazgos 
aislados del Paleolítico Inferior, recuperados en la misma línea de las terrazas 
fluviales del río Órbigo, en el área occidental del término municipal de Carrizo de la 
Ribera, y más en concreto en los pagos de “Chana del Monte”, “Chana Vieja”, 
“Matanueva o Matacota” y “Los Vallinos”. Entre estos hallazgos destacan 
percutores, núcleos, lascas, etc. que hacen pensar en la existencia de estaciones 
prehistóricas en la zona. Además de este conjunto lítico, están documentados dos 
yacimientos concretos de la misma cronología, como el de “La Chana Alta” y  el de 
“La Chana Baja”, este último con materiales del periodo Achelense. 
 
Habría que hacer también mención al desaparecido Túmulo de Villanueva de 
Carrizo, del que informa el P. César Morán en su trabajo 'Excursiones 
arqueológicas por tierras de León', y que fue destruido al excavar una bodega a 
dos metros de profundidad. Se ha ubicado en la orilla izquierda del Órbigo junto a 
las últimas casas de la población. Por las descripciones que se han hecho, se 
trataría de una tumba colectiva en foso o pozo, de carácter no megalítico. Según la 
ficha antigua del yacimiento los materiales recuperados fueron varias hachas 
pulimentadas y cuchillos de sílex, asociados a calaveras y huesos humanos. 
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Por último, consta también un hallazgo aislado de un pequeño conjunto cerámico 
de atribución medieval, recogido como 'Puente Vía'. El lugar del hallazgo se 
encuentra a unos 500 m al noreste de la localidad de Villanueva de Carrizo, en la 
zona de vega del río. Lo componen una serie de fragmentos de cocciones 
mayoritariamente oxidantes, entre los que se reconocen la forma de olla. En la 
ficha de Inventario elaborada en la campaña de prospección de 2002, se apunta la 
posibilidad de que estos materiales hubiesen llegado hasta este lugar con el 
abonado de las tierras. 
 
- Yacimiento:  La Chana Baja 

Entidad: Villanueva de Carrizo 
Atribución Cultural: Paleolítico Inferior . 
Tipología: Lugar de explotación de recursos primarios 
Características del entorno: Yacimiento situado a uno 1 km. al Noreste de Villanueva 
de Carrizo. Está enclavado en una terraza fluvial tallada por el Órbigo. Presenta 
además otros cauces más pequeños que la surcan y excavan. La terraza está formada 
por materiales de carácter detrítico, cuarcitas y areniscas, sobre una base de arcilla. 
Estructuras aparentes: No se han registrado. 
Materiales arqueológicos encontrados: Los elementos líticos se han recogido de 
manera dispersa en una extensión de aproximadamente 3 ha. Están elaborados en 
cuarcita, con un grado de abrasión media y pátinas características en el conjunto 
achelense. Constan varios núcleos y lascas, así como algunos cantos trabajados, 
triedros, bifaces, denticulados y una raedera. 
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C1.2. PATRIMONIO INDUSTRIAL 

En Villanueva de Carrizo consta una fábrica de cerámica que se levanta a unos 900 
m al noreste de la localidad, en la zona de vega y al pie de la terraza de esta orilla 
del río. 
 
Fábrica de Cerámica de Villanueva de Carrizo 
Situación: Al noreste de la localidad, y próxima al Canal de Velilla. 
Datación: 1.940 
Clasificación: Construcción y derivados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fábrica de cerámica de Villanueva de Carrizo. 
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C2. TÉRMINO DE CIMANES DEL TEJAR 

El proyecto abarca el sector suroeste del término de Cimanes del Tejar, 
correspondiente a las entidades locales de Alcoba y de Velilla de la Reina. Se trata 
de una amplia zona en la vega del Órbigo. De Alcoba engloba la mayor parte de su 
término local, en concreto la zona al norte de la carretera a Velilla. Y de Velilla 
comprende la zona de vega. El limite por el este lo marca el borde de la terraza de 
la margen izquierda del río. 
 
C2.1. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

Ninguno de los yacimientos arqueológicos inventariados en el término de Cimanes 
se localiza en el ámbito de este sector de riego. No obstante, por proximidad, hay 
que mencionar los yacimientos de 'Torbanillo II, 'La Cantarillana' y 'El Llamargón'. 
 
El panorama arqueológico del municipio de Cimanes del Tejar está presidido por 
las estaciones prehistóricas pertenecientes al Paleolítico Inferior, ya que de los diez 
yacimientos inventariados, cinco de ellos presentan esta atribución cultural. Se trata 
de los envlaves de “La Cacida” en Secarejo, y de los de  “Torbanillo I”, “Torbanillo 
II”, “La Cantarillana” y “El Llamargón” en Velilla de la Reina. En todos los casos se 
corresponden con lugares de explotación de los recursos primarios, concretamente 
cantos rodados de cuarcita que abundan en las zonas de terraza de la margen 
izquierda del Luna y Órbigo, y que constituyen la materia prima para la elaboración 
de útiles. La tipología de los conjuntos líticos recuperados permite establecer una 
cronología del Paleolítico Inferior para todos estos enclaves, que en el caso de 
“Torbanillo II”, “La Cantarillana” y “El Llamargón” se extendería también al 
Paleolítico Medio. Las muestras recogidas en superficie en estos lugares incluyen 
diversos útiles elaborados sobre cuarcita, concretamente varios bifaces, y otras 
herramientas tales como raederas o triedros, así como un conjunto nutrido de 
lascas. 
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- Yacimiento:  Torbanillo II 

Entidad: Velilla de la Reina 
Atribución Cultural: Paleolítico Inferior y Medio. 
Tipología: Lugar de explotación de recursos primarios 
Características del entorno: Enclave a unos 3 km. al Norte de Velilla e inmediato a la 
carretera local LE-441, a la altura del PK 19,250. Corresponde a una zona de terraza 
en la margen izquierda del Órbigo, con abundancia de cantos rodados. 
Tradicionalmente se ha dedicado al cultivo de cereales, aunque en la actualidad la 
mayor parte de las tierras están abandonadas. 
Estructuras aparentes: No se han documentado estructuras. 
Materiales arqueológicos encontrados: Se ha constatado la presencia de industria lítica 
en todo este ámbito. El conjunto material recogido en las campañas de prospección 
realizadas está integrado por diversos útiles y lascas sobre cuarcita. 
Nivel de Protección municipal: SR/PC/YA.PA. Suelo rústico de protección cultural/ 
Yacimiento arqueológico. Protección ambiental. 
 

 
 
 

 
 

 
 
Terrenos en los que se localiza el yacimiento de 'Torbanillo II'. 
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- Yacimiento:  La Cantarillana 

Entidad: Velilla de la Reina 
Atribución Cultural: Paleolítico Inferior y Medio. 
Tipología: Lugar de explotación de recursos primarios. 
Características del entorno: Yacimiento localizado en las inmediaciones de Velilla, a 
unos 500 m. al Este del casco urbano. Se trata de una zona con abundancia de cantos 
rodados, correspondiente al segundo nivel de terraza del río Órbigo. Aunque se ha 
venido dedicando al cultivo de cereales, la mayor parte del terreno se encuentra en 
erial. 
Estructuras aparentes: No se han documentado. 
Materiales arqueológicos encontrados: De este lugar procede una serie industrial en 
cuarcita, en la que destacan diversos útiles, concretamente varios bifaces y cantos 
trabajados. 
Nivel de Protección municipal: SR/PC/YA.PA. Suelo rústico de protección cultural/ 
Yacimiento arqueológico. Protección ambiental. 
 
 
 

 
 
Localización del yacimiento de 'La Cantarillana'. 
 
 
 



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN) 
 
 
 

informe arqueológico 17

- Yacimiento:  El Llamargón 

Entidad: Velilla de la Reina 
Atribución Cultural: Paleolítico Inferior. 
Tipología: Lugar de explotación de recursos primarios. 
Características del entorno: El yacimiento se encuentra a unos 250 m. al Sureste de 
Velilla y próximo al límite con el término municipal de Villadangos, ocupando un 
espacio de ladera correspondiente a la segunda terraza del Órbigo. El terreno presenta 
vegetación de erial, subsistiendo algunos restos residuales de viñedos. 
Estructuras aparentes: No se han documentado. 
Materiales arqueológicos encontrados: La serie lítica procedente de este lugar está 
compuesta por diversos útiles, todos ellos sobre cuarcita. En la actualidad la cubierta 
vegetal ha dificultado el reconocimiento del terreno. 
Nivel de Protección municipal: SR/PC/YA.PA. Suelo rústico de protección cultural/ 
Yacimiento arqueológico. Protección ambiental. 
 
 
 

 
 
Área de la terraza que ocupa el yacimiento de 'El Llamargón'. 
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C2.2. PATRIMONIO INDUSTRIAL 

Los bienes del Patrimonio Industrial que constan inventariados en esta zona se 
localizan todos ellos en el entorno del ámbito del proyecto. Son dos saltos de agua 
y dos molinos. 
 
Salto de agua de Cimanes del Tejar 
Situación: En el extremo sur de la población, en terreno rústico, en la cota que da la 
altura necesaria para el salto de agua. Linda por todos lados con tierras de cultivo, 
y al este con el camino rural de acceso. 
Datación: 1967 
Clasificación: Energía eléctrica. Minicentral de agua fluyente. 
Propiedad: Confederación Hidrográfica del Duero. 
Descripción: Se trata de un único edificio, situado en una gran parcela de unos 626 
m2, en el cual se engloba toda la maquinaria de turbinas que recoge el agua 
proveniente del salto. 
 
Salto de agua de Alcoba de la Ribera 
Situación: En el extremo sur de la población, en la linde con los terrenos rústicos. 
Datación: 1.967 
Clasificación: Energía eléctrica. 
Propiedad: Confederación Hidrográfica del Duero 
Descripción: Se trata de un único edificio, de unos 601 m2, en el cual se engloba 
toda la maquinaria de turbinas que recoge el agua proveniente del salto. 
 

 

  
 

  
 

Salto de agua de Cimanes del Tejar.  Salto de agua de Alcoba de la Ribera 
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Molino I de Alcoba de la Ribera 
Situación: c/ La Iglesia. Al norte de Alcoba. Sobre la Presa Cerrajera. 
Clasificación: Agroalimentaria. 
 
Molino II de Alcoba de la Ribera 
Situación: Al norte de la localidad, sobre la Presa Cerrajera. 
Datación: 1.900 
Clasificación: Agroalimentaria 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

Molino I de Alcoba de la Ribera.  Molino II de Alcoba de la Ribera. 
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C3. TÉRMINO DE VILLADANGOS DEL PÁRAMO 

El área del término de Villadangos que queda comprendida en este proyecto se 
limita a una pequeña franja al norte del municipio, en su parte media, ceñida al 
oeste por el Canal de Villadangos, que forma aquí una amplia curva. Por el este la 
terraza de esta margen del Órbgo marca el límite de la zona de riego. 
 
C3.1. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

Ninguno de los yacimientos arqueológicos inventariados en Villadangos se localiza 
en el ámbito del Proyecto. Los enclaves arqueológicos más próximos se alinean a 
lo largo del borde de la terraza de la margen izquierda del Órbigo. 
 
En Villadangos están recogidas tres estaciones al aire libre atribuidas a las 
primeras facies culturales del Paleolítico Inferior, además de algún hallazgo aislado. 
 
'La Chana I' se localiza inmediatamente al norte del pueblo, Los materiales 
recogidos aquí están catalogados en el complejo industrial de los Cantos 
Trabajados, que constituye la etapa menos evolucionada del Paleolítico Inferior. 
Contigua a ella se ha individualizado 'La Chana II', que designa la parte superior de 
la ladera que desciende desde el páramo hacia la vega, donde se recogió 
igualmente un conjunto lítico similar al anterior. Si bien en la Carta Arqueológica 
figura como un único yacimiento, se optó finalmente por distinguir dos sectores al 
no constatarse una continuidad espacial en la dispersión del material. La muestra 
procedente de este lugar está integrada por un canto trabajado, un útil bifacial 
sobre lasca y una lasca. 
 
El tercer enclave con esta atribución, denominado “El Pico”, se encuentra en línea 
con los anteriores, también en la parte alta del páramo, y al norte del término 
municipal, cerca del límite con el de Cimanes del Tejar. El material recogido, que 
aparece disperso por la ladera, incluye un canto trabajado con talla bifacial, dos 
útiles sobre lasca y una lasca. 
 
Ya a la época histórica pertenece el yacimiento de “Las Fuentes”, un lugar de 
habitación indeterminado, que ocupa una pequeña loma del páramo al norte de la 
localidad, dando vistas al Canal de Villadangos, frente a una zona de lagunas. En 
este lugar se han documentado abundantes restos de tejas y algunos cantos 
rodados, que evidencian la existencia de algún tipo de construcción en el mismo, si 
bien la ausencia de restos cerámicos no ha permitido precisar su cronología. 
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Los yacimientos arqueológicos más próximos a la zona de riego son: 
 
- Yacimiento:  El Pico 

Entidad: Villadangos del Páramo 
Atribución Cultural: Cantos trabajados 
Tipología: Yacimiento sin diferenciar. 
Características del entorno: Se trata de la parte superior del páramo. El material se 
dispersa en la ladera de descenso del páramo sobre la vega del arroyo Velilla. 
Estructuras aparentes: No constan. 
Materiales arqueológicos encontrados: Restos de talla y alguna raedera, así como 
cantos trabajados con talla bifacial.. 
 
- Yacimiento:  Las Fuentes 

Entidad: Villadangos del Páramo 
Atribución Cultural: Histórico indeterminado. 
Tipología: Lugar de habitación indeterminado. 
Características del entorno: Se trata de una pequeña loma del páramo sobre la vega 
del arroyo Velilla coincidiendo con una zona de lagunas ubicadas al oeste del 
yacimiento, y delimitada al sur por el  camino de acceso. 
Estructuras aparentes: No se han registrado. 
Materiales arqueológicos encontrados: Restos de tejas y algunos cantos rodados de 
mediano tamaño. No se ha hallado cerámica. 
 
 
C3.2. PATRIMONIO INDUSTRIAL 

De los bienes del patrimonio etnológico e industrial inventariados en el municipio de 
Villadangos del Páramo, ninguno de ellos se encuentra en el ámbito del proyecto ni 
en la zona próxima al mismo. 
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C4. INCIDENCIA DEL PROYECTO SOBRE EL PANORAMA CULTURAL 

A partir de análisis documental se concluye que de los yacimientos arqueológicos 
inventariados en los tres municipios en los que se desarrolla este proyecto de 
regadío, ninguno de ellos se encuentra en el ámbito del mismo. Dentro del 
perímetro de la zona regable solamente se localiza el hallazgo aislado de 
'Puentevía', que designa un conjunto cerámico de atribución medieval, 
documentado en el pago de este nombre en el término de Villanueva de Carrizo. 
 
Por lo tanto, no se plantean afecciones a los enclaves arqueológicos conocidos, ni 
tampoco en su entorno inmediato. 
 
El resto de los yacimientos inventariados más próximos a la zona de actuación se 
localizan sobre la terraza de la margen izquierda del Órbigo, que enmarca por el 
este la zona de vega. Corresponden en su mayoría a estaciones al aire libre en las 
que se han venido recogiendo diversos conjuntos líticos pertenecientes al 
Paleolítico Inferior. No en vano se trata de una altiplanicie o interfluvio ligeramente 
elevado, con una cubierta de origen plioceno y fluvial formada por material de 
aluvión, con cantos rodados de cuarcita de tamaño medio, que constituyen la 
materia prima de los utensilios paleolíticos. 
 
En cuanto al patrimonio etnológico e industrial consta una fábrica de cerámica en 
Villanueva de Carrizo. El resto de los bienes inventariados se alinean en este caso 
por la margen oeste del área del proyecto. Se trata de dos molinos en Alcoba de la 
Ribera, junto a la Presa Cerrajera, y de dos saltos hidroeléctricos, uno en Cimanes 
y otro en Alcoba, en el Canal Principal del Órbigo. 
 
En todo caso los resultados de este estudio, que se complementará con la 
prospección arqueológica de las trazas de las tuberías y demás infraestructuras del 
proyecto, serán evaluados por la Unidad Técnica de Arqueología del Servicio 
Territorial de Cultura de León, que determinará las prescripciones y/o las medidas 
preventivas o cautelares oportunas, que deberán tenerse en cuenta en la fase de 
ejecución del proyecto. 
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ANEXO 2. SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE ENGANCHE PARA 

SUMINISTRO ELÉCTRICO 

Este trámite es realizado con la finalidad, para la alternativa seleccionada, de conocer el punto de 

enganche que autoriza la compañía suministradora de la zona pues condiciona el trazado de la línea 

eléctrica aérea a ejecutar dentro del proyecto de modernización, para el funcionamiento de la Estación 

de Bombeo proyectada, así como los elementos auxiliares ubicados en sus proximidades. 

 

 



COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANA
Calle VEIGA, SN
24272, CIMANES DEL TEJAR
LEON ESPAÑA 11/12/2020

Solicitud nº:
Dirección:

EXP348620010099
207, 218, 24272, CIMANES DEL TEJAR, LEON

Potencia solicitada: 1.100,00 kW

¡Hemos analizado tu solicitud! Aquí tienes las condiciones técnicas

Hola,

Tras analizar tu petición de suministro eléctrico, te informamos de que la conexión de la potencia que
nos has solicitado, de 1.100,00 kW, tenemos que realizarla en subestación de CIMANES con una
nueva salida de media tensión..

En la siguiente página encontrarás un anexo con las condiciones técnicas¹ de los trabajos necesarios
para poder conectarte, que realizaremos desde UFD en la red de distribución en servicio. También te
hemos enviado aparte el presupuesto económico (si aún no lo has recibido, no te preocupes, lo harás
en breve).

Ten en cuenta que...

La validez de esta comunicación es de seis meses desde su fecha de emisión¹. Para poder continuar
con tu solicitud, es necesario que realices el pago del importe indicado en el presupuesto económico
que te hemos enviado en otra comunicación aparte.

¡Muchas gracias por tu confianza!

El equipo de UFD
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UFD Distribución Electricidad, S.A.
Avenida San Luis 77
28033 Madrid (España)
www.ufd.es

NOTA: Esta comunicación anula y sustituye cualquier otra recibida anteriormente.
¹ Según la legislación vigente, que puedes consultar en el siguiente enlace (https://www.ufd.es/nueva-conexion-a-la-red).
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.                      UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD 
Avenida SAN LUIS 77 
28033 Madrid (España) 

Tel.: +34 91 567 60 00 
www.ufd.es 

 
EXPEDIENTE 348620010099 
P.S. -  Polígono : 207 | Parcela : 218 (CIMANES DEL TEJAR)  
POTENCIA 1.100 kW 
 

 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS ALTA TENSIÓN (ANEXO I) 

 
1.-Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la 
red de distribución existente en servicio, necesarios para incorporar las nuevas 

instalaciones. 
 
Para atender la provisión de servicio solicitada es necesario realizar los siguientes trabajos en la red de 
distribución eléctrica propiedad de UFD Distribución Electricidad S.A. que consistirán principalmente en la 
ampliación de una nueva posición de línea dedicada de 15kV simple barra en la Subestación Cimanes: 
 
AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN CIMANES 45KV 
 
1. PROYECTOS, TRAMITES Y PERMISOS, DIRECCIÓN DE OBRA, RECEPCIÓN 

1.1. ESTUDIOS PREVIOS, PROYECTOS OFICIALES Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS. 
Realización de los proyectos oficiales y constructivos, incluyendo delineación para reforma de la 
subestación CIMANES de UFD, con los estudios previos y mediciones en campo que sean 
necesarias. 
 

1.2. TRÁMITES Y PERMISOS 
Resolución de todos los trámites y permisos necesarios del proyecto oficial y las separatas 
necesarias para tramitación de todas las autorizaciones de la reforma de la subestación CIMANES. 
 

1.3. PRUEBAS DE RECEPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
Pruebas funcionales globales de baja tensión, pruebas de los circuitos y equipos de protección y 
telecontrol con el Centro de Operación de Red (COR) de UFD, carga de bases de datos de señales 
y de ajustes de los relés de protección. Puesta en tensión y en carga. 
 

2. PARQUE 15kV 
2.1. SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSICIÓN LÍNEA DEDICADA 

Suministro y montaje de una (1) posición de línea dedicada, incluyendo protecciones, mando, 
control y comunicaciones. Con realización de ensayos en fábrica y campo, transporte y descarga. El 
montaje en campo incluye desembalado y anclaje.  
La posición de línea está compuesta por una celda blindada para tensión de servicio 15kV, máxima 
tensión del material 24kV, aislamiento en gas SF6 y configuración eléctrica de simple barra, 
instalación interior, intensidad nominal 630A y poder de corte 25kA. La celda está equipada con 
seccionador tripolar de barras motorizado de dos posiciones (abierto, cerrado); un seccionador de 
puesta a tierra motorizado con Ith 25 kA; interruptor automático tripolar; transformadores de 
intensidad de medida y de protección; transformadores de tensión de medida y de protección; y 
transformador de intensidad toroidal para protección direccional de neutro.  
Se incluye además el suministro y montaje de tres transformadores de intensidad toroidales IFH-7 
REL50/5A 0,72kV 3VA 0.5S para facturación, externos a la celda. 
 



 
Se excluyen el suministro de los terminales de cables de 15kV y sus accesorios, así como los 
cables de la línea 15kV particular, que serán suministrados por el promotor de dicha línea (véase 
nota 4). 
 

3. MONTAJE E INSTALACIONES AUXILIARES 
3.1. MONTAJE ELECTROMECÁNICO 

Montaje electromecánico completo, de acuerdo con planos y especificación del proyecto 
constructivo, incluyendo cables de baja tensión, y medios auxiliares (abrazaderas, bandejas para 
cables de control, estructuras metálicas soportes, material de puesta a tierra, piezas de conexión, 
ampliación alumbrado exterior, pequeño material, etc.). 
Cableado de los circuitos de alimentaciones de corriente alterna y continua 125V y 48V, así como 
cableados de interconexiones de las posiciones de la subestación. Cableados de fibra óptica para 
cerrar los lazos de conexiones a la unidad de control de la subestación UCI, para telecontrol, 
telemedida y telegestión. 
Se incluye suministro y montaje de armario de facturación (sin contadores, proporcionados éstos 
por cliente, ver nota 5) y armario de resistencias de carga de secundarios de transformadores de 
tensión. Cableado de circuitos de medida hasta el cuadro de contadores de energía (contadores 
proporcionados por cliente, ver nota 5) en la subestación. 
Se incluye reposición de protección pasiva cables 15kV y BT.  
 
Se excluyen el tendido de cables de 15kV y elaboración de terminales de 15kV de la línea 15kV 
particular, que serán suministrados por el promotor de dicha línea. 
 

4. SEGURIDAD Y SALUD 
4.1. COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Servicios profesionales de coordinación de seguridad y salud en obra. 
 
5. TRABAJOS DE CONEXIÓN 

5.1. MANO DE OBRA DE TRABAJOS DE CONEXIÓN 
Los trabajos detallados en este apartado, incluidos los de entronque y conexión a nuestras 
instalaciones, serán realizados por UFD, por estar así previsto en la legislación vigente. 

 
 
NOTAS TÉCNICAS: 
 

1. Plazo de entrega 12 meses. Este plazo empezará a contar a partir de la fecha en que se realice el 
ingreso en UFD del importe del presupuesto, que se enviará en otro documento. En el cómputo de 
plazos no se tendrán en cuenta los necesarios para obtener autorizaciones, permisos o 
conformidad para la realización de los trabajos. 

 
2. En el presente pliego y su correspondiente presupuesto se ha considerado como punto de llegada 

en subterráneo de la línea 15kV del particular la puerta de acceso a la subestación CIMANES. 
 

3. UFD proyectará la instalación (incluidos los transformadores de medida) conforme a la potencia 
solicitada. Variaciones en cuanto a mayor o menor potencia a contratar una vez puesta en servicio 
la instalación, que condicionen la validez de los equipos, serán asumidos por el solicitante en precio 
y plazo. 

 
4. Se informa que la nueva posición línea dedicada 15kV quedará equipada con cono exterior para 

conector Euromold referencia K400TB/G-27. 
 



 
5. En los casos que se requiera medida de facturación los equipos a instalar, así como cualquier otro 

elemento asociado serán homologados por UFD, debiendo cumplir con el Reglamento de Puntos de 
Medida. Los equipos de facturación podrán ser proporcionados por el cliente, quedando entonces de 
su propiedad, o por UFD en régimen de alquiler.  

 
6. Le informamos que la propiedad de la futura nueva posición de 15kV en la subestación CIMANES 

será propiedad de UFD, tal y como establece el artículo 25 punto 5 del RD 1048/2013. Para dicha 
posición, una vez avanzado el proceso de gestión de su expediente, y previo a la puesta en servicio 
de las nuevas instalaciones, COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL, o en su caso el gestor de 
las instalaciones y UFD deberán firmar un Procedimiento de Explotación, la firma de dicho 
procedimiento condicionará la puesta en servicio de la instalación. 
 

7. Para llevar a cabo la ejecución de las obras descritas en el presente pliego de condiciones técnicas 
y su presupuesto asociado, será necesario haber obtenido las autorizaciones y permisos necesarios 
para la obra de blindaje del parque de MT de la subestación Cimanes 45/15kV, además de los 
correspondientes a la ejecución de los trabajos descritos en el presente pliego. La autorización 
administrativa previa y de construcción del proyecto del blindaje está siendo tramitada actualmente 
por la Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León y fue solicitada con número de 
registro 20011654348. 
 

8. Para llevar a cabo la puesta en servicio de la posición dedicada será necesario haber obtenido la 
autorización de explotación del nuevo parque de MT de la subestación Cimanes, además de la 
correspondiente a la posición objeto del presente pliego. 

 
Asimismo, COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL, deberá contratar y mantener en vigor a su cargo, 
desde el momento en que se produzca la conexión eléctrica y mientras estén en servicio, los siguientes 
seguros: 

- Seguro de Todo Riesgo de Daños Materiales, incluyendo avería de maquinaria que cubra los bienes 
del solicitante que discurren por instalaciones de UFD. El límite de este seguro no será inferior al valor 
de reposición de estos bienes. La Propiedad y sus aseguradoras renunciarán a ejercer el derecho de 
repetición que pudiera corresponderles contra el Operador, su personal, sus subcontratistas, el personal 
de éstos y sus Aseguradores, salvo en caso de dolo. 
- Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir los eventos por los que la Propiedad sea responsable, 
incluyendo las reclamaciones por daños materiales o personales y sus consecuencias. El límite de 
indemnización no podrá ser inferior a Tres Millones de Euros (3.000.000 €) por ocurrencia. UFD será 
incluida como asegurada adicional en la póliza de TERCERO sin perder su condición de tercero. 

 
 



11/12/2020

Solicitud nº:
Dirección:

EXP348620010099
207, 218, 24272, CIMANES DEL TEJAR, LEON

Potencia solicitada: 1.100,00 kW

Pliego de condiciones técnicas (Anexo I):

Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red
de distribución existente en servicio, necesarios para conectar las nuevas

instalaciones¹:

Ten en cuenta que....

Según establece la legislación vigente¹, los trabajos detallados en este apartado, incluidos los de
entronque y conexión, los realizaremos desde UFD.
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1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente anejo es estimar y justificar las necesidades de agua de los cultivos de 

la  zona  afectada  por  el  proyecto  de  modernización  del  Canal  de  Velilla  (León),  objeto  de  este 

proyecto, para optimizar la red de riego que se proyectará. 

El establecimiento de  la alternativa de cultivos es un factor fundamental para  la estimación 

de  las necesidades de agua a satisfacer. En el proyecto debe tenerse en cuenta que  la demanda de 

agua variará si la alternativa de cultivos real difiere de la prevista. La probabilidad de que ésta sufra 

cambios durante  la explotación puede ser alta, por  lo que es muy  importante conocer  los  factores 

que influyen en su determinación. 

Además  de  la  estimación  a  nivel  estacional  es  especialmente  importante  predecir  bien  la 

demanda en el período crítico, pues la instalación debe calcularse para satisfacer la demanda pico. La 

capacidad  de  la  instalación  debe  ser  suficiente  para  satisfacer  las  necesidades  del  cultivo  en  el 

momento de máxima demanda. Por tanto, será ésta  la cifra a estimar para cada tipo de cultivo con 

los parámetros climáticos disponibles. 

Para  realizar  los  cálculos  estimativos  de  la  demanda  hídrica  se  necesita  conocer  las 

necesidades  medias  de  los  cultivos  de  la  zona,  calculadas  a  partir  de  los  datos  climáticos,  las 

necesidades en el período de máxima demanda, las precipitaciones y su distribución en la zona, etc. 

Con  los datos  desprendidos  de este  cálculo y  con  la  consideración  de aplicar  el agua  para 

riego mediante un sistema de aspersión,  se determina el volumen de agua a aportar, así como  las 

infraestructuras  requeridas  para  poderlo  llevar  hasta  pie  de  parcela  (el  proyecto  no  incluye  el 

amueblamiento de estas). 

La  utilización  eficiente  del  agua  por  el  regante  requiere  una  formación  mínima  y  una 

información continuada sobre el consumo de agua de los cultivos, que puede concretarse en: 

‐ Conocer y controlar  los principales  factores que  intervienen en el proceso de aplicación del 

agua de riego como son  la presión y  la pluviosidad  (como  factores controlables) y el viento 

como factor poco controlable (en el caso de la aspersión). 

‐ Que la instalación esté bien diseñada, conservada y manejada 

‐ Aplicar técnicas para programación de riegos, según el momento y la cuantía del riego. 

‐ Disponer  de  una  buena  estimación  de  las  necesidades  hídricas  de  los  cultivos  es 

imprescindible para diseñar cualquier sistema de riego.  
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‐ Finalmente, con todos los datos y conociendo el sistema de riego que se empleará (en este 

caso, riego por aspersión) se podrá estimar cual es el volumen de agua a aportar mediante el 

riego  a  cada  parcela  en  todo  momento  y  de  las  infraestructuras  necesarias  para  su 

transporte, así como las aportaciones globales para toda la zona afectada por el proyecto. 

 

Existen  diversos  factores  que  influyen  sobre  la  concepción,  el  diseño,  la  ejecución  de  las 

obras,  la  explotación  y  el  éxito  de  la  modernización.  Entre  ellos  figura  la  topología  de  la  zona 

(parcelas, población, topografía, vías de comunicación); las costumbres, experiencia y tradición de los 

agricultores  en  el  riego;  los  servicios,  la  industrialización  y  la  comercialización  de  los  productos 

agrícolas;  y  la  evolución  de  la  demanda  del  mercado,  de  la  legislación  vigente,  y  las  ayudas  y 

subvenciones agrícolas. 

La concepción de  la alternativa de cultivos, el establecimiento de  la demanda de agua, y el 

diseño de la red deben contemplar estos factores, ya que el agricultor siempre intentará adaptar sus 

cultivos a la situación cambiante del mercado y a la innovación tecnológica. 

La alternativa de cultivos puede cambiar a lo largo del tiempo, trastocando las condiciones de 

demanda  de agua  por  los usuarios.  Es  importante  señalar  a  este  tema  que  los  factores edáficos  y 

climáticos  son más o menos  constantes en el  tiempo, siendo  los  factores socioeconómicos  los que 

pueden hacer  que en un momento determinado  se modifique  la alternativa  de  cultivo hacia otra. 

Este cambio se efectuará con  la red en explotación y ésta deberá estar capacitada para absorber  lo 

mejor posible dicho cambio. 
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2 NECESIDADES DE AGUA DE RIEGO. CÁLCULO CAUDAL FICTICIO 

CONTINUO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El estudio y  la determinación de  las necesidades hídricas de  los cultivos  se puede abordar 

bajo dos enfoques distintos:  los modelos de simulación del proceso  físico, en  los cuales se  intenta 

reproducir  la mecánica del  sistema agua‐suelo‐planta‐clima  con  objeto de deducir  la  cantidad y el 

tiempo de  riego necesario para que  los cultivos  se  reproduzcan adecuadamente; y  los modelos de 

optimización económica, en  los que se  relaciona el coste del riego con el beneficio derivado de su 

aplicación para determinar la alternativa de cultivo y dosis de riego óptimas. 

El  agua  suministrada  mediante  el  riego  a  una  zona  de  cultivo  se  reparte  de  la  manera 

siguiente: 

 Una  parte  se  incorpora  a  la  masa  de  las  plantas,  aumentando  el  tamaño  de  las 

mismas 

 Otra  parte  la  utiliza  la  planta  como  vehículo  para  el  transporte  de  nutrientes  y 

realización de la fotosíntesis  

 Hay  una  parte  que  se  pierde  directamente  por  evaporación  en  el  proceso  de 

aplicación,  y  posteriormente  por  ascensión  hasta  la  superficie  a  través  de  los 

capilares del suelo 

 Finalmente, otra parte se pierde por percolación profunda, y su cuantía depende de 

la forma en que se riega y de las dosis de agua que se aplican 

 

El  ciclo  agrohidrológico  que  transcurre  entre  dos  riegos  consecutivos,  comienza  en  el 

momento  en que  el  agua de  riego  entra  en  contacto  con  el  terreno.  Por percolación,  avanzando 

desde  superficie hacia  los niveles más  inferiores,  el  agua  va  rellenando  los  poros  del  suelo  hasta 

saturarlo, expulsando el aire existente en  los espacios vacíos. En  la fase inmediata, el agua libre de 

los  macroporos  continúa  descendiendo  por  gravedad  y  éstos  se  llenan  nuevamente  con  aire 

renovado,  mientras  que  los  microporos  permanecen  saturados  de  humedad.  Finalmente,  con  el 

transcurso del tiempo, las raíces de los cultivos van absorbiendo la humedad del suelo y reduciendo 

así la cantidad de agua retenida en los microporos, por lo que gradualmente éstos se van rellenando 

con aire renovado. 
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Todo este fenómeno cíclico tiene una gran  importancia para el desarrollo de  las plantas, ya 

que además de suministrar a  las  raíces el agua y el oxígeno, cumple una función reguladora de  los 

procesos químicos y microbiológicos que se producen en el suelo. Así pues,  los procesos aerobios y 

anaerobios  se  suceden en un  ciclo  alternativo  continuo,  cuya  secuencia debe  guardar un  correcto 

equilibrio con objeto de que siempre  se  tengan  las condiciones más  favorables para  la vida de  las 

plantas. 

 

En el presente Anejo se estudian y definen de forma estricta  las necesidades de agua y sus 

condiciones de suministro y utilización, en base a los datos introducidos en el “CROPWAT”, programa 

informático  de  la  FAO  (1992),  que  usa  el  método  de  Penman‐Monteith  para  el  cálculo  de  la 

evapotranspiración de  referencia,  y a  las hojas de cálculo con  las  fórmulas clásicas  recogidas en  la 

bibliografía para la determinación de las necesidades hídricas. 

 

2.2 DATOS CLIMÁTICOS 

Los  datos  climáticos  analizados,  son  los  registrados  en  la  estación  más  próxima  es  LE06 

Hospital de Órbigo (Estación de Referencia), perteneciente a la red de estaciones agroclimáticas. 

La  altitud  considerada  son  885 metros  sobre  el  nivel  del mar,  con unas  coordenadas  UTM 

ETRS 89 H30 X=259.740,70 m e Y=4.698.306,75 m. 

Se consideran los datos disponibles desde el año 2004 hasta el año 2019 (últimos 15 años) 

Se  realiza  la  media  ponderada  de  los  datos  de  ambas  estaciones  para  cada  una  de  las 

variables climáticas, siendo el coeficiente de ponderación inverso del cuadrado de la distancia de  la 

zona a cada una de las estaciones. 

Observando  la distancia de  las dos estaciones  (LE07 Bustillo del Páramo y LE06 Hospital de 

Órbigo), el coeficiente de ponderación para la estación LE07 es inferior al 6 %, por lo que la diferencia 

entre  los datos ponderados y  los correspondientes a  la estación LE06  (Hospital de Órbigo) va a ser 

inapreciable. 
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Gráfico 1. Pluviometría media de la zona (mm) 

 

 
Gráfico 2. Diagrama de temperaturas de la zona de estudio 
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Mediante el diagrama ombrotérmico se comprueba  la variación del período seco en  la zona 

objeto de estudio. Se observa que existe un período seco en verano, que abarca los meses de junio a 

septiembre. 

 
Gráfico 3. Diagrama ombrotérmico (meses frente a precipitación y temperatura media ºC)
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2.3 EVAPOTRANSPIRACIÓN 

La Evapotranspiración de  referencia o ET0   se define como  “la  tasa de evaporación de una 

pradera de gramíneas en cobertura total con una altura entre 8 y 15 cm y buen suministro de agua y 

nutrientes”. 

Los datos climatológicos considerados para el cálculo de la ET0 (mm/d) son: 

‐ Temperatura máxima (º C) 

‐ Temperatura mínima (º C) 

‐ Humedad (%) 

‐ Velocidad del viento (Km/d) 

‐ Insolación (horas) 

‐ Radiación solar (MJ/m2/d) 

  

 
Gráfico 4. ET0 Media (mm) 

 

2.4 PRECIPITACIÓN EFECTIVA  

La  precipitación  efectiva  se  calcula  usando  las  fórmulas  de  USSCS  que  se  exponen  a 

continuación: 

Pefectiva = (125‐0.2*P)*P/25              si P  250 mm/mes 

Pefectiva = 0.1*P‐125                           si P  250 mm/mes 
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Gráfico 5. Precipitación efectiva (mm) 

 

 

2.5 DATOS DE CULTIVO 

El valor de la evapotranspiración de cultivo (ET) se obtiene mediante la siguiente fórmula 

ET= Kc  x ET0 

 siendo Kc el coeficiente de cultivo que depende de las características de cada cultivo, época 

de siembra, ritmo de desarrollo del cultivo, duración del período vegetativo, duración de la primera 

fase de crecimiento y la frecuencia de riegos o lluvias. 

 

El  concepto  de evapotranspiración de  referencia  se  introdujo para  estudiar  la  demanda  de 

evapotranspiración de  la atmósfera,  independientemente del  tipo  y desarrollo  del cultivo, y de  las 

prácticas de manejo. 
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Imagen 1. Esquema elementos que intervienen en calculo ET del cultivo. Fuente “Guías para la 

determinación de los requerimientos de agua de los cultivos” 

 

Los únicos factores que afecta ET0 son los parámetros climáticos. Por lo tanto, ET0 es también 

un parámetro climático que pude ser calculado a partir de datos meteorológicos. 

En relación con la Imagen 2 “Balance de agua en el suelo de la zona radicular” (Figura 3 FAO 

56) recoge que la evapotranspiración también puede determinarse midiendo varios componentes del 

balance de agua en el suelo. El método consiste en evaluar los flujos de agua que entran y salen de la 

zona  radicular del cultivo dentro de un determinado periodo de  tiempo. El  riego  y  la precipitación 

proporcionan  agua  a  la  zona  radicular.  Parte  del  riego  y  la  precipitación  pueden  perderse  por 

escurrimiento superficial, y percolación profunda, la cual eventualmente recargará la capa freática. El 

agua también puede ser transportada hacia la superficie mediante capilaridad desde la capa freática 

sub‐superficial  hacia  la  zona  de  raíces  o  ser  incluso  transferida  horizontalmente  por  flujo 

subsuperficial hacia dentro o fuera de la zona radicular. 

 
Imagen 2. Balance de agua en el suelo de la zona radicular. Fuente “Guías para la determinación de los 

requerimientos de agua de los cultivos” 
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En  la  Imagen  3  (Figura  25  FAO  56)  se  presenta,  de  forma  generalizada,  la  curva  del 

coeficiente de cultivo. El valor kc alcanza su valor máximo kc med, al momento del desarrollo máximo, o 

cercano  al  máximo,  de  la  planta.  Durante  la  etapa  final  de  temporada,  a  medida  que  las  hojas 

comienzan  a  envejecer  y  se  produce  la  senescencia  debido  a  procesos  naturales  o  las  prácticas 

culturales,  el  valor  de  kc  comienza  a  disminuir  hasta  alcanzar  un  valor  mínimo  al  final  de  la 

temporada igual a kc fin. 

 

Imagen 3. Esquema elementos que intervienen en calculo ET del cultivo. Fuente “Guías para la 

determinación de los requerimientos de agua de los cultivos” 

 

La Imagen 4 (figura 43 de FAO 56), de una manera esquemática, representa la zona radicular 

como  un  recipiente  en  el  cual  puede  fluctuar  la  cantidad  de  agua  existente.  Es  útil  expresar  el 

contenido de agua en la forma de agotamiento del agua en la zona radicular. 

‐ AFA Agua  fácilmente aprovechable. A pesar de que en  teoría existe agua disponible 

hasta alcanzar el punto de marchitez permanente, la cantidad de agua extraída por el 

cultivo  se  reducirá  significativamente  antes  de  alcanzar  el  punto  de  marchitez 

permanente.  Cuando el  contenido de humedad del  suelo esté por debajo de  cierto 

valor  umbral,  el  agua  del  suelo  no  podrá  ser  transportada  hacia  las  raíces  con  la 

velocidad suficiente para satisfacer la demanda transpiratoria y el cultivo comenzará a 

sufrir de estrés. 

‐ ADT Agua disponible total en la zona radicular del suelo (mm) (capacidad de un suelo 

de retener el agua disponible para las plantas) 

La  lluvia,  el  riego  y  el  ascenso  capilar  del  agua  subterránea  hacia  la  zona  radicular  son 

procesos que añaden agua a  la zona radicular y disminuyen el agotamiento de humedad en la zona 
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radicular.  Por  otra  parte,  los  procesos  de  evaporación,  transpiración  del  cultivo  y  pérdidas  por 

percolación  remueven  agua  de  la  zona  radicular  y  aumentan  el  agotamiento  de  la  humedad  del 

suelo. 

 

  Imagen 4. Balance de agua en la zona radicular. Fuente “Guías para la determinación de los 

requerimientos de agua de los cultivos” 

 

La programación de riegos es una metodología que permite decidir cuándo regar y qué dosis 

de  riego aplicar a un cultivo determinado para cumplir uno o varios objetivos. La programación de 

riegos ha de tener en cuenta numerosos factores relativos a cultivo, suelo, clima, sistema de riego y 

situación económica. Existe una gran variedad de programación de  riegos, desde el agricultor que 

riega  basándose  en  su  experiencia  hasta  los  métodos  sofisticados  (métodos  científicos)  que 

requieren instrumentación y un alto nivel de preparación técnica. 

Para los distintos cultivos se ha dividido el período vegetativo en las fases siguientes:  

 Fase inicial 

 Fase de desarrollo del cultivo 

 Fase de mediados del período 

 Fase de finales del período 

La evapotranspiración de la cubierta es el principal componente de las necesidades de agua y 

de riego. En este proyecto, se considera la estimación de la evapotranspiración de la cubierta vegetal, 

ET, mediante secuencias temporales de imágenes multiespectrales de satélite. 

La  determinación  del  coeficiente  de  cultivo,  kc,  es  un  primer  paso  para  calcular  la  ET.  El 

parámetro Kc  varia  a  lo  largo del  ciclo de  crecimiento  y  depende  del  desarrollo  concreto de  cada 

cubierta.  
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Aunque  en  las  últimas  décadas  se  ha  realizado  un  gran  esfuerzo  para  tabular  diferentes 

valores  típicos  del  coeficiente  de  cultivo  y  del  coeficiente  de  cultivo  basal  (cociente  entre  la 

transpiración de una  cubierta  en  ausencia  de  estrés  y  la  evapotranspiración  de  referencia),  estos 

dependen  fuertemente  de  la  arquitectura  de  la  cubierta  y  de  la  cobertura  vegetal  alcanzada.  Su 

determinación concreta es a veces compleja y requiere de un intensivo y costoso trabajo de campo 

por lo que limita la aplicación generalizada del modelo FAO56. 

En  el  marco  conceptual  del  procedimiento  FAO56,  la  metodología  Kc  –  Et0  basada  en 

teledetección  deriva  el  valor  del  coeficiente  de  cultivo  desde  las  imágenes  multiespectrales 

adquiridas por sensores a bordo de plataformas espaciales, aerotransportadas o en tierra (Calera et 

al.,2005).  

El  uso  de  series  temporales  de  imágenes  posibilita  la  descripción  de  la  evolución  del 

coeficiente  de  cultivo  a  lo  largo  del  ciclo  de  crecimiento.  Las  imágenes  además  proporcionan  la 

descripción espacial de la cubierta, la cual puede presentar y presenta variaciones notables de unas 

zonas  a  otras,  permitiendo  el  cálculo  de  las  necesidades  de  agua  espacialmente  distribuidas  de 

acuerdo a las demandas de la cubierta. (Calera et al., 2016). 

La  evapotranspiración  de  referencia, ETo,  se estima  desde  parámetros meteorológicos,  de 

acuerdo con la metodología descrita en Allen et al., 1998. 

La relación lineal existente entre el coeficiente de cultivo basal de una cubierta, análogo a un 

coeficiente  de  transpiración,  y  los  índices  de  vegetación,  como  el  índice  de  Vegetación  por 

Diferencias Normalizado, NDVI, así como con otros índices como el SAVI es buena, tal y como pone 

de manifiesto la abundante literatura científica desde Heilman et al., (1982) Neale et al., (1987) 

El  NDVI  es  un  parámetro  que  se  obtiene  de  forma  robusta,  simple  y  directa  desde  las 

imágenes multiespectrales mediante una combinación algebraica de  las reflectividades en el  rojo e 

infrarrojo  cercano. El NDVI,  sobre el que se  cuenta con gran experiencia en  teledetección, mide el 

tamaño fotosintético relativo de  la cubierta, y recoge cómo  la cubierta vegetal absorbe  la radiación 

solar fotosintéticamente activa. 

La relación propuesta entre el valor del coeficiente kcb, tal y como se define en FAO56, y el 

índice NDVI se presenta en la siguiente ecuación:  

Kcb = 1.44 NDVI – 0,1  [1]    (Campos et al., 2010b) 

donde: 

Kcb: coeficiente de cultivo basal, con valores que oscilan entre 0,15 y 1,15 

NDVI:  Índice de Vegetación por Diferencias Normalizado, obtenido desde  imágenes 

multiespectrales  corregidas  atmosféricamente  y  normalizado  a  las  bandas 
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espectrales  LandsatETM+;  sus  valores  oscilan  entre  aproximadamente  0,14  (suelo 

desnudo) y 0,91 (cubiertas verdes muy densas). 

Esta ecuación [1] permite obtener valores de Kcb desde una imagen en la que se ha calculado 

el  valor  del  NDVI  para  cada  pixel  y  asignarlos  a  los  distintos  puntos  de  una  parcela  en  concreto. 

Además,  puede  obtenerse  la  evolución  temporal  del  coeficiente  Kcb  si  se  cuenta  con  una  serie 

temporal de imágenes que nos permiten describir la evolución de la cubierta concreta, atendiendo a 

sus características específicas de siembra y crecimiento y muestra la variabilidad espacial y temporal 

que los distintos factores de suelo y manejo pueden introducir. 

Para estudiar  los valores  indicados anteriormente, se han seleccionado parcelas de  la zona 

con los cultivos indicados en la alternativa. Estas se indican en el siguiente cuadro: 

Tabla 1. Parcelas estudiadas 

T.M. Polígono Parcela Cultivo analizado 

Santa María de la Isla 102 62 Maíz 

Santa María de la Isla 102 63 Maíz 

Santa María de la Isla 101 83 Remolacha 

Santa María de la Isla 101 84 Remolacha 

 

Para  ellas  se  ha  realizado  el  análisis  de  la  secuencia  de  imágenes  multiespectrales,  y  se 

obtienen los siguientes gráficos para los cultivos estudiados. 

 
Gráfico 6a. Valores de kc calculados en función del NDVI en parcelas de remolacha 
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Gráfico 6b. Valores de kc calculados en función del NDVI en parcelas de maíz 
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2.6 EDAFOLOGÍA 

Tal  y  como  recoge  el  Estudio  Técnico  Previo  de  concentración  parcelaria,  redactado  por 

Instituto  Tecnológico Agrario  de  la  Junta  de Castilla  y  León,  los  suelos  poseen unas  características 

especialmente homogéneas como consecuencia de su evolución geológica. 

Según  el  “Mapa  de  suelos  de  la  provincia  de  León  del  Ministerio  de  Agricultura  y  Pesca, 

Alimentación  y  Medio  Ambiente”,  los  suelos  de  la  zona  se  incluyen  dentro  de  orden  Entisoles  e 

Inceptisoles.   Sus características son  textura  franco‐limo‐arcillosa,  con elementos gruesos y  regular 

predregosidad, constituida por piedras redondeadas. Estructura moderada en bloques y consistencia 

ligeramente dura. Poder retentivo en torno al 50 %. Relación C/N alrededor de 9. Contenido medio 

de materia orgánica 0,9 %. La reacción del suelo es ácida.  

Desde el punto de vista agrario, constituye un tipo de suelo muy fértil.  

Se han consultado datos de algunos análisis, desde el punto de  vista agronómico del suelo 

(Fuente: http://suelos.itacyl.es/visor_datos) de la zona regable del canal de Velilla (León).  
 

2.7 CONSUMO REAL DEL CULTIVO 

A  partir  de  las  necesidades  netas  de  riego,  se  determina  el  consumo  real  del  cultivo  en 

función de la eficacia considerada en la aplicación del agua al suelo. 

Se  trata  de  determinar  las  necesidades  brutas  que  compensarán  las  pérdidas  inevitables 

provocadas por diversos  factores dependientes del  suelo,  tipo de  riego, experiencia del agricultor, 

etc. 

La eficiencia de aplicación se define como la relación entre el volumen total de agua retenido 

en  la  zona  radicular  de  los  cultivos  implantados  en  la  superficie  de  riego  y  el  volumen  de  agua 

derivado a la red de riego, en su punto de captación. Se toma una eficiencia del sistema de riego del 

80 %, considerándose la aspersión con cobertura como sistema predominante en la zona. 

 

2.8 ALTERNATIVA SELECCIONADA PARA EL PROYECTO 

La alternativa de cultivos considerada en este proyecto es la distribución mayoritaria de estos 

en  la  zona  de  influencia,  actuales  y  futuras.  La  alternativa  de  cultivo  ha  sido  contrastada  con  la 

Comunidad de Regantes del Canal de Velilla, auténticos conocedores de  la situación actual y de  la 

evolución prevista con la modernización del regadío. 

La  alternativa  de  cultivos  aquí  recogida  es  la  que  se  ha  estimado  como  la  más  posible  a 

presentarse, una vez realizada  la modernización de  los regadíos, por similitud con zonas similares a 

esta Comunidad de Regantes que ya han sido modernizadas. 
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Tabla 2. Distribución de la rotación de cultivos seleccionada (ha) 

Cultivo  %  Superficie (ha) 

Cereal de invierno  0,00%  0,00 

Maíz  50,00%  486,01 

Lúpulo  4,00%  38,88 

Remolacha  16,50%  160,38 

Judía Grano (Alubia)  16,50%  160,38 

Hortícolas  13,00%  126,36 

Total  100,00%  972,03 

 
 

A continuación, se exponen las fechas de siembra y cosecha facilitadas por la Comunidad de 

Regantes del Canal de Velilla, con  la salvedad de  las desviaciones que pueden existir respecto a  las 

mismas en función de la climatología. 

 

Tabla 3. Fecha de siembra y cosecha de los principales cultivos en la zona regable  

 

CULTIVO  Fecha de siembra  Fecha de cosecha 

Trigo invierno  15‐nov  10‐ago 

Trigo primavera  14‐feb  10‐ago 

Maíz grano  15‐abr  06‐dic 

Lúpulo  ‐ 

Remolacha  15‐mar  15‐nov 

Alubia  15‐may  15‐sep 

Hortícolas  10‐julio  15‐nov 

 

 

2.9 NECESIDADADES HÍDRICAS. CAUDAL FICTICIO CONTINUO 

Según  la  publicación  de  la  FAO  Nº  56  “Evapotranspiración  del  cultivo:  Guías  para  la 

determinación  de  los  rendimientos  de  agua  de  los  cultivos”,  establece  que  el  método  de  FAO 

Penman‐Monteith se recomienda como el único método estándar para la definición y el cálculo de la 

evapotranspiración de referencia. 
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Fusionando  todos  estos  datos,  climatológicos  (temperatura,  precipitaciones,  viento  y 

radiación, como principales), valores de Kc y días de etapa por cultivo, rotación media de  la zona a 

considerar en el proyecto y eficiencia de sistema de riego, se obtienen  las necesidades hídricas que 

debe satisfacer el sistema de riego diseñado son las indicadas en la siguiente tabla: 
 

Tabla 4. Necesidades hídricas del mes más crítico. 

Cultivo/Mes 
Mes de máximas 

necesidades (Julio) 

Maíz  181,91 

Remolacha  162,36 

Judía grano  123,26 

Hortícolas  154,22 

Lúpulo  213,14 

NECESIDADES ALTERNATIVA (Ea= 80 %) 212,96 

 

 

Sabiendo  que  el  consumo  bruto  mensual  máximo  es  de  212,96  mm  de  agua,  que 

corresponde con el consumo del mes de julio, considerando una eficiencia de aplicación de 80% para 

el riego mediante aspersión; se obtiene el siguiente caudal ficticio continuo (qfc): 

 

 

 

El caudal continuo a considerar es el que acabamos de calcular. Indicar que considerar 6 días, 

además de corresponderse con el día de descanso semanal, también es un margen de seguridad para 

el sistema frente a roturas en la red de riego, así como algún problema de suministro de agua. 

Por lo tanto, la dotación de agua para la alternativa elegida de es: 

      Dotación = 1,28 l∙ s/ha 

 

Tabla 5. Resumen caudal ficticio continuo y dotación  

q fc (l/s∙ha)  0,80 

Dotación (l/s ∙ ha)  1,28 

 
 

 

hasegl
hahsegdiadiah

mlm
q fc 




 /80,0
/360031/24

/1060,2129 333
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2.10 DOTACIÓN EN HIDRANTE Y TAMAÑO DEL MISMO 

En este proyecto, al igual que en los redactados y ejecutados en esta comunidad de regantes, 

diseñaremos  tipos  de  hidrantes  para  satisfacer  las  necesidades  de  riego  de  los  tres  tipos  de 

agrupaciones indicados a continuación: 

 Agrupación de parcelas cuya suma de superficie sea igual o inferior a 3 ha 

 Agrupación de parcelas cuya suma de superficie sea superior a 3 ha e igual o inferior a 

8 ha 

 Agrupación de parcelas cuya suma de superficie sea superior a 8 ha e igual e inferior a 

25 ha 

 

El caudal para cada una de estas agrupaciones de calculará con  la  premisa  de  ser capaz de 

satisfacer las demandas hídricas del cultivo en el momento de máximas necesidades atendiendo a las 

horas disponibles de riego (según periodos tarifarios vigentes). 

 

Tabla 6. Caudales propuestos para los distintos hidrantes 

Tipo Hidrante  Caudal (l/s) Caudal (m3/h)

Hidrante 3"  15 54

Hidrante 4"  25 90

Hidrante 6"  35 126

 

 

Considerando el cultivo de maíz, que  según  los datos de cálculo presenta unas necesidades 

para el mes de julio de 2.274 m3/ha, tendríamos que: 

 Necesidades semanales del cultivo: 568,50 m3/ha  

 Si consideramos que los caudales por hidrante serán: 

Hidrante 3”: 

 
    10,53 horas/semana* ha x 3 ha agrupación = 31,58 horas/semana 

 

Hidrante 4”: 
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6,31 horas/semana* ha x 8 ha agrupación = 50,53 horas/semana 

 

Hidrante 6”:  

 
    4,51 horas/semana* ha x 25 ha agrupación = 112,80 horas/semana 

 

Una  vez  calculadas  las  horas  que  necesitaríamos  para  cubrir  las  necesidades  hídricas  del 

cultivo en  función de  tipo hidrante propuesto para  la agrupación, deberemos de analizar  las horas 

que el regante tiene disponibles para dar el riego. Para ello tomamos como referencia el calendario 

de periodos eléctricos vigentes en el momento de redacción de este proyecto (Imagen 5), dado que 

existe una propuesta de modificación de estos para abril del 2021 que cambiarían el planteamiento 

que aquí se presenta. 

 

Imagen 5. Esquema Distribución de Períodos Eléctricos en tarifa 6.X. Fuente ITC2794/2007 

 

En el mes de julio se dispone de las siguientes horas: 

 Lunes  a  Jueves,  desde  las  19:00  horas  hasta  las  11:00  horas.  Se  considera 

periodo  de  riego  P2  y  P6.  Sin  embargo,  el  P1,  dado  el  incremento  en 

término  de  potencia  que  supondría  en  el  resto  de  periodos  unido  a  los 
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coeficientes aplicados al precio de energía en ese período no lo calificamos 

como horas de riego 

16 horas x 4 = 64 horas 

 Viernes  a  Lunes, desde  las  19:00  hasta  las  11:00 horas  del  lunes,  sin  parar 

sábado ni domingo. 

5 horas + 48 horas + 11 horas = 64 horas 

Por lo tanto, las horas totales disponibles de riego son 128. Si consideramos que de los 7 días 

posibles  se  deja  uno  de  reserva  para  posibles  averías,  mantenimientos,  etc.,  las  horas  reales 

disponibles para riego serán: 

      128 horas x 6/7 = 109 horas 

Esto confirma que, con los caudales asignados, el sistema es capaz de cubrir las necesidades 

hídricas del cultivo semanalmente, con un suplemento de 4 horas en el pico de máxima demanda, de 

forma muy puntual si se es estricto (y estando del lado de la seguridad).  

Todo esto será contemplado en el sistema de explotación de la Comunidad de Regantes del 

Canal  de  Velilla,  y  la  experiencia  en  proyectos  similares  ratifica  que  se  puede  considerar  que  el 

sistema planteado cubre las expectativas. 
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3 PARÁMETROS DE RIEGO 

3.1 SISTEMA DE RIEGO ELEGIDO 

La  modernización  del  regadío,  tal  y  como  se  entiende  en  este  proyecto  no  solo  supone 

sustituir  la  red  de  acequias  existente  por  conducciones  presurizadas  hasta  la  parcela,  sino  que 

también implica un cambio en la forma de regar del agricultor, hasta ahora en su gran mayoría con 

riego a pie. 

En  la  zona  de  actuación  todo  el  riego  pasará  a  ser  riego  por  aspersión  lo  que obligará  al 

regante a proveerse de estos sistemas de riego, bien cobertura móvil, enterrada o pivot. 

Para ello, es preciso el análisis de una serie de  factores condicionantes de  la modalidad de 

aplicación de agua del terreno, estos factores son: 

‐ Topografía del terreno 

‐ Climatología 

‐ Procedencia del agua y disponibilidad de la misma 

‐ Características del suelo 

‐ Tipo de cultivos 

‐ Parcelación  del  terreno  (dependiente  de  la  propiedad  y  del  proceso  de 

concentración) 

‐ Tradición y costumbres de la zona 

 

La modernización en regadío implica que cada agricultor dispondrá de una boca de riego, con 

presión y caudal suficiente para poder regar conectando su propio sistema a la toma existente en su 

finca. 

La elección del sistema de riego por aspersión para la zona a modernizar está justificada por 

las siguientes razones: 

 No son precisas las costosas obras de nivelación y desagües que exigiría el riego por gravedad 

 Consideraciones de riego. La posibilidad de suministrar al terreno la dosis precisa adaptada a 

las necesidades en cada fase de ciclo del cultivo existente, unida a una mayor eficiencia de la 

aplicación  del  agua  en  comparación  con  el  riego  a  pie,  lo  que  permite  que  la  aspersión 

suponga un importante ahorro de agua. 

 Economía de la mano de obra. En cobertura móvil, una vez distribuidos los ramales de riego 

sobre  el  terreno  y  efectuada  la  conexión  al  hidrante,  el  funcionamiento  de  la  instalación 

permite  al  regante  la  dedicación  a  otras  labores,  aunque  seguirá  siendo  recomendable  la 
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supervisión del  riego en  su  inicio por  si  algún aspersor estuviera obturado  o en el  caso de 

cobertura móviles por si se produjera alguna fuga o se soltará algún tubo de riego. 

 Tradición de riego en la zona. A pesar de que se trata de una zona con una agricultura que se 

encuentra  regando  a  pie,  es  cierto  que  una  parte  de  esta  ya  se  riega  con  sistemas  de 

aspersión (cobertura móvil) tomando agua de las acequias correspondientes. Estos sistemas 

son muy ineficientes por el sistema de transporte hasta pie de parcela, y por la distribución 

en  la misma,  así  como  por  la  falta  de  garantía  de  suministro.  Pero  su  lado  positivo  es  la 

cultura del riego por aspersión que ya tienen algunos agricultores de la zona, que hará que la 

transición del riego a pie al riego por aspersión sea un éxito. 

 

3.2 CÁLCULO DEL RIEGO EN PARCELA 

3.2.1 INTRODUCCIÓN 

En este punto vamos a determinar las características de riego en una parcela tipo. Para ello 

se partirá de los datos de una parcela tipo medio de la zona, con las siguientes características: 

 

 Densidad suelo (d):     1,7 t/m3 

 Textura:                   Franca a Franca arenosa 

 Profundidad de raíces (p):  0,5 m 

 Velocidad media del viento:  2,40 – 1,40 m/s 

 Etc:        160,0 mm 

 

3.2.2 CÁLCULO DE LA DOSIS MÁXIMA DE RIEGO 

La  dosis  máxima  de  riego  (Dm)  que  admite  el  terreno.,  en  función  de  su  capacidad  de 

retención de agua y de la profundidad que alcancen las raíces del cultivo es: 

a
u

m d
100

A
p000.10D 

 
Donde: 

P: Profundidad de las raíces = 0,5 m 

Au: Agua útil del suelo = Cc – Cm 

 

Para estas texturas, Cc =25 % y Cm = 15% 

Da: Densidad aparente del suelo = 1,7 t/m3 
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3.2.3 CÁLCULO DE LA DOSIS PRÁCTICA DE RIEGO 

Se considerará una dosis práctica de riego (Dp) de 2/3 de la dosis máxima, puesto que no se 

deberá llegar hasta el punto de marchitamiento. 

 
 

3.2.4 CÁLCULO DEL INTERVALO ENTRE RIEGOS 

El  intervalo entre riegos  (Ir) viene determinado por el tiempo durante el que el suelo tiene 

disposición de agua, hasta el siguiente riego. 

El consumo diario (Cd) es: 

 
 

El intervalo entre riegos es: 

 
 

Por tanto, se darán riegos cada 10 días, esto implica una dosis práctica de riego más baja, que 

será: 

 
 

3.2.5 CÁLCULO DE LA DOSIS REAL DE RIEGO 

La dosis real de agua a aplicar será: 

 
Siendo E la eficiencia de riego. Se puede suponer que en el riego por aspersión E = 80 % 

 

 

Analizando las costumbres de riego en la zona, y confirmando con la Comunidad de Regantes 

que en los cultivos de verano su rutina es de un riego semanal, indicar que la dosis real para un riego 

semanal será: 
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3.2.6 MARCO DE RIEGO 

Con  respecto  al  marco  de  riego,  analizada  la  zona  y  sus  costumbres/tendencias,  cabe 

distinguir entre: 

 Marco 15 x  18, entendiendo 15 m entre  calles. La distribución de estos aspersores 

podrá ser un marco rectangular o tresbolillo. Este marco es el más recomendado en 

zonas  de  viento,  como  son  estas  zonas  de  la  provincia  de  León  (sin  llegar  a  ser 

extremos, pero que durante la época estival tiene gran importancia en la distribución 

del riego por aspersión) con valores entre 6 y 12 Km/h.  

Es  importante  indicar  que  en  caso  de  coberturas  enterradas  este  marco  se  ve 

modificado a 15,60 x 18 y  la distribución de  los aspersores será a  tresbolillo con el 

objetivo de facilitar las labores donde las dimensiones de la maquinaría empleada es 

6  m  o  múltiplos  de  6.  Al  estar  instalados  a  tresbolillo  garantizamos  que  siempre 

tengamos 18 m entre aspersores 

 Marco  18  x  18  que,  aunque  no  es  el  marco  más  recomendable  en  zonas  con 

presencia de viento en cuanto a la calidad de distribución de riego se refiere, si que 

se está empleando en zonas pertenecientes a otras zonas regables de comunidades 

de  regantes  próximas.  Es  en  cobertura  enterrada,  donde  los  programadores  de 

parcela permiten dar riegos nocturnos con cambios programados sin la presencia del 

agricultor  lo que  les  ayuda  a minimizar  los problemas derivados del viento unido a 

menos posturas en cuanto al diseño de la cobertura enterrada. 

 

3.2.7 ASPERSOR 

Una vez determinado el marco, ya solo nos queda la elección del aspersor tipo recomendado. 

La  elección  de  este  viene  condicionada  por  el  intervalo  entre  riegos  (semanal)  y  la 

pluviometría admisible. 

Para  un  suelo  con  una  textura  franca  a  franco‐arenosa,  con  una  pendiente  del  4%,  la 

precipitación  máxima  admisible  oscila  entre  15,2  mm/hora  para  el  suelo  con  vegetación  y  7,5 

mm/hora para el suelo desnudo. 

Los aspersores más utilizados en la zona ya modernizada de esta comunidad de regantes son 

el VYR‐36 o similar y el Rotator R33 o similar, con un alcance entre 13‐18 m. 

Las condiciones de trabajo, en cuanto a presiones se refiere: 
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 Presión en Unidad de riego*:    45‐50 m.c.a 

 Pérdida en red secundaria:    5 m.c.a 

 Pérdida en red terciaria y alas de riego:                 5 m.c.a 

 Presión de trabajo:         35 m.c.a 

(*)  Los 45 m.c.a en  la  toma se han  calculado  teniendo en cuenta  la  cota máxima de cada agrupación,  es decir 

sumando el desnivel entre el punto más alto de la agrupación y la cota a la que se sitúa el hidrante. 

 

Para las presiones de trabajo, estos aspersores presentan un caudal próximo a los 1.800 l/h. 

Teniendo  en  consideración  este  caudal  indicaremos  que  en  función  del  tipo  hidrante  podremos 

abastecer los aspersores indicados en la tabla: 

 

Tabla 7. Número de aspersores en función del tipo hidrante 

Tipo Hidrante  Caudal (m3/h)  Caudal por aspersor (m3/h)  Nº de Aspersores 

Hidrante 3"  54  1,80  30 

Hidrante 4"  90  1,80  50 

Hidrante 6"  126  1,80  70 

 

La  distribución  de  aspersores,  unido  a  los  modelos  seleccionados,  nos  garantiza  un 

coeficiente de uniformidad del 90 % o superior, con las garantías que ello implica en la aplicación de 

un riego por aspersión. 
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LISTADO DE PLANOS – INGENIERÍA DE LAS OBRAS 

 

1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO  

2 PLANTA GENERAL DE LAS OBRAS 

3 TRAZAS DE LA RED DE RIEGO 

4 BALSA DE REGULACIÓN 

4.1  Localización de Balsa de Regulación y Estación de bombeo 

4.2  Sección de Balsa de regulación 

4.3  Planta de Balsa 

4.4  Desagüe de Balsa. Perfil longitudinal 

4.5  Desagüe de Balsa. Planta 

5 ESTACIÓN DE BOMBEO 

5.1  Urbanización estación de bombeo  

5.2  Planta  

5.3  Alzados‐1 

5.4  Alzados‐2  

5.5  Perfil conducción de toma desde balsa hasta Estación de Bombeo.  

6 TRAZADO DE LÍNEA ELÉCTRICA 

7 HIDRANTES  

8 INSTALACIONES TEMPORALES DE OBRA 

9 RED DE RIEGO EXISTENTE 

10 UBICACIÓN DE ASPECTOS ARQUEOLÓGICOS 

11 LOCALIZACIÓN DE PLANTAS DE HORMIGONES Y ÁRIDOS, Y RECICLAJE
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4. APÉNDICE  Nº  2:  COMPROMISO  DE  INCORPORACIÓN  EN  EL 

“PROYECTO  DE  MODERNIZACIÓN  DEL  REGADÍO  EN  LA 

COMUNIDAD  DE  REGANTES  DEL  CANAL  DE  VELILLA  (LEÓN)”  DE 

LAS PRESCRIPCIONES Y MODIFICACIONES  SOLICITADAS POR  LOS 

ÓRGANOS  CITADOS  EN  EL  ESCRITO  REMITIDO  POR  LA 

SUBDIRECCIÓN  GENERAL  DE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL.  ASÍ 

COMO LAS ACLARACIONES SOLICITADAS EN DICHO ESCRITO.  
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1 COMPROMISO DE INCORPORACIÓN EN EL PROYECTO Y EN LA 

DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL DE LAS SIGUIENTES 

PRESCRIPCIONES Y MODIFICACIONES 

SEIASA  como  promotor  del  Proyecto  de  Modernización  del  Regadío  en  la  Comunidad  de 

Regantes del Canal de Velilla (León), evaluó en la Documentación Ambiental del citado proyecto  las 

afecciones e impactos que podría ocasionar la ejecución de las obras contempladas en el proyecto, y 

propuso una  serie de medidas  para prevenir,  corregir  y  en  algún  caso  compensar  esos  impactos.  

Igualmente se informó que antes del comienzo de las obras se pedirían los permisos pertinentes a los 

organismos autonómicos y a la Confederación Hidrográfica del Duero. 

No  obstante,  al  recibir  las  alegaciones  tras  el  proceso  de  consulta,  se  pide  una  serie  de 

compromisos para que SEIASA, como promotor tenga en cuenta a la hora de ejecutar el proyecto, por 

parte de los siguientes organismos: 

 Confederación Hidrográfica del Duero. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico. 

 Servicio Territorial de Medio Ambiente de León de la Dirección General de Calidad y 

Sostenibilidad Ambiental. Junta de Castilla y León. 

 Dirección  General  de  Desarrollo  Rural.  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería  y 

Desarrollo Rural. Junta de Castilla y León. 

 Dirección General de Desarrollo Rural y  la Agencia  de Protección Civil de Castilla y 

León. Junta de Castilla y León. 

 Servicio  Territorial  de  Cultura  y  Turismo.  Delegación  Provincial  de  León.  Junta  de 

Castilla y León. 

 Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal. Consejería de Fomento y 

Medio Ambiente. Junta de Castilla y León. 

 Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad. Junta de Castilla y León. 

 Oficina  Española  de  Cambio  Climático.  Secretaría  de  Estado  de  Medio  Ambiente. 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

 

A  continuación,  se enumeran esos  compromisos  solicitados y  la  respuesta  de SEIASA  a  los 

mismos. 
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1.1 INFORMES DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 

1.1.1 POSIBLES AFECCIONES AL DOMINIO PÚBLICO HIDRAÚLICO, ZONA DE POLICÍA DE CAUCE PÚBLICO Y 

SERVIDUMBRES 

En relación con epígrafe de dicho informe “Posibles afecciones al Dominio Público Hidráulico, 

zona de policía de cauce público y servidumbres”: 

 

a) Tal y como se ha señalado anteriormente, la superficie objeto de modernización del regadío 

afecta a diversos cauces públicos y/o a sus zonas de protección (servidumbre y policía). 

En este sentido, desde este Organismo de cuenca se considera necesario señalar la importancia 

que tiene el mantenimiento de los cauces y sus riberas en estado natural, así como del resto de 

elementos que  integran el dominio público hidráulico. La  rectificación y modificación de  los 

cauces  (aunque se trate de cauces temporales), provocaría  impactos de  importancia. Por  lo 

anteriormente expuesto, se informa desfavorablemente la intercepción de cauces públicos o la 

modificación  de  los  mismos  en  cualquiera  de  sus  dimensiones  espaciales,  así  como  la 

eliminación de aquellos que en la actualidad actúen como drenajes en la zona de actuación. 

Por  lo  tanto,  la  transformación  en  regadío  se  deberá  definir  estableciendo  las  medidas 

necesarias para asegurar el trazado original de los cauces, tanto en su dimensión longitudinal 

como en su sección. 

En cualquier  caso,  como carácter previo a  la  realización de cualquier obra o actuación que 

pueda  afectar  a  dominio  público  hidráulico  y/o  a  zona  de  policía,  deberá  obtenerse  la 

correspondiente autorización de esta Confederación Hidrográfica. 

 

Previo a la realización de las obras, se solicitará la correspondiente autorización de la 

Confederación Hidrográfica del Duero, y se ejecutará la obra acorde a los condicionantes que 

recoja dicha autorización. 

El proyecto de modernización del regadío no modifica el trazado original de ningún 

cauce, ni longitudinalmente ni en sección 

En  las  canalizaciones  subterráneas bajo  cauces  públicos  la  conducción de  riego  irá 

protegida a una profundidad de al menos 1,5 metros, contado desde la clave del tubo de la 

canalización hasta  la  rasante del  fondo del cauce, procediendo al  relleno de  la zanja con el 

propio material del cauce, al menos 1 metro por debajo del lecho. Una vez finalizadas las obras, 

realizadas con la correspondiente autorización del Organismo de cuenca, se repondrá el lecho 

del cauce a su situación primitiva. 
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b) En  todas  las  actuaciones a  realizar  se  respetar  las  servidumbres  legales  y,  en particular,  la 

servidumbre  de  uso  público  de  5 m  en  cada margen  establecida  en  los  artículos  6  y  7  de 

Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de 

abril, en su redacción dada por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. A este respecto, se 

deberá  dejar  completamente  libre  cualquier  obra  que  se  vaya  a  realizar  dicha  zona  de 

servidumbre. 

 

El proyecto no recoge ninguna infraestructura fija (arquetas de elementos de la red, 

arqueta de vertido del desagüe de  la balsa de regulación, obras de fábrica, etc.) que quede 

ubicada en  la  zona  de  servidumbre ni en  la  zona  de  flujo preferente  (plano nº 9 y  10 del 

documento ambiental). 

 Al igual que en el punto anterior, en la solicitud de autorización que se lleve a cabo al 

Organismo de  cuenca, previo a  la ejecución de  las obras,  recogerá gráficamente  todos  los 

puntos de cruce, paralelismos en zonas de protección. Ninguna de las actuaciones proyectadas 

se encuentra.  

El vertido de desagüe en el arroyo de Los Morales se diseña de tal forma que no agrava 

la  inundabilidad del entorno del punto de vertido, ni desencadena procesos de erosión del 

cauce y sus márgenes. 

 

c) Se recomienda que, en la selección de la alternativa de trazado definitiva para la línea eléctrica, 

se tenga en cuenta como criterio  la menor afección posible a  los elementos que integran el 

dominio público hidráulico. 

 

Se contempla en el trazado de proyecto de la línea eléctrica la menor afección a los 

elementos que  integran el dominio público hidráulico, y que permite conectar el punto de 

suministro  autorizado  por  la  compañía  distribuidora  (Expediente  348620010099  de Unión 

Fenosa Distribución – Grupo Naturgy) y el punto de consumo (Estación de Bombeo) (según se 

recoge en el punto 2.7.7 Línea eléctrica del documento ambiental de este proyecto) 

 

d) Para la realización de los cruces sobre cauces, antes de iniciarse las obras de instalación, será 

necesaria la autorización de cruce de línea eléctrica por parte de este Organismo de cuenca, 
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para  lo  cual  se  deberá  presentar  la  correspondiente  solicitud,  acompañada  de  la 

documentación que se indica en el artículo 127 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

 

Previo  a  la  realización  de  las  obras,  se  solicitará  la  correspondiente  autorización, 

acorde  al  artículo  127  del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,  a  la  Confederación 

Hidrográfica del Duero, y se ejecutará  la obra acorde a  los condicionantes que recoja dicha 

autorización. 

 

e) El emplazamiento de los apoyos de la línea eléctrica se deberá ubicar teniendo en cuenta lo 

establecido en el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento 

del Dominio Público Hidráulico. 

 

Se  ubicarán  teniendo  en  cuenta  lo  establecido  en  la  normativa  referenciada,  y 

recogiéndolo en la solicitud de autorización correspondiente, tal y como el artículo 127 del 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico la correspondiente memoria que refleje el cauce, 

los apoyos y los cables, acotándose las alturas mínimas de éstos sobre el nivel de las máximas 

crecidas ordinarias. 

 

f) En cuanto a la altura de los conductores sobre el nivel del agua se cumplirá lo dispuesto en el 

artículo  127  del  Reglamento  del  Dominio  Público  Hidráulico,  respetando  siempre,  como 

mínimo, el valor que se deduce de la siguiente fórmula: 

H= G + 2,30 + 0,01 U 

Siendo  

H: altura mínima en metros sobre el nivel de las máximas crecidas ordinarias. 

G: tendrá el valor de 4,70 m para casos normales y 10,50 m para embalses y ríos navegables. 

U: será la tensión de la línea expresada en kilovoltios.  

Se mantendrá una altura mínima sobre el  terreno de 8 m en  la  zona de  servidumbre, para 

permitir el paso de la maquinaria de dragado y conservación de cauces. 

 

Se ubicarán teniendo en cuenta lo establecido en la normativa referenciada, y recogiéndolo en 

la solicitud de autorización correspondiente,  tal y  como el artículo 127 del Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico la correspondiente memoria que refleje el cauce, los apoyos y los 
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cables,  acotándose  las  alturas  mínimas  de  éstos  sobre  el  nivel  de  las  máximas  crecidas 

ordinarias. 

 

g) En  el  caso  de  cruce  subterráneo  de  cauce,  las  obras  necesarias  deberán  realizarse  con  la 

metodología  constructiva  adecuada  para  evitar  el  desvío  de  cauces  y  su  modificación  en 

cualquiera de  sus dimensiones  espaciales.  En  estos  casos  será preciso obtener autorización 

administrativa previa de este Organismo de cuenca. 

 

El proyecto no contempla la desviación de ningún cauce, ni la modificación de ninguna 

de  sus  dimensiones  espaciales.  Si  en  la  ejecución  resultase  necesario,  se  solicitaría  la 

pertinente autorización administrativa. 

 

 

1.1.2 POSIBLES AFECCIONES A LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

En relación con epígrafe de dicho informe “Posibles afecciones a las aguas subterráneas”: 

 

a) En cuanto al posible alumbramiento de aguas subterráneas, se tenderá a lo dispuesto en los 

artículos 16 y 316.c del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

 

En cuanto al posible alumbramiento de aguas subterráneas se atenderá a lo dispuesto 

en el artículo 16 de la Sección 1ª Disposición general del Capítulo I Servidumbres legales, y al 

artículo 316 c) relativo a las infracciones administrativas derivadas de la derivación de aguas 

de sus cauces y el alumbramiento de aguas subterráneas sin la correspondiente concesión o 

autorización cuando sea precias, y en los casos en que se incumplan las condiciones impuestas 

en la autorización o concesión o los requisitos exigidos para el ejercicio del derecho a los usos 

privativos por disposición legal del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

 

 

1.1.3 POSIBLES CAPTACIONES DE AGUAS SUPERFICIALES Y/O SUBTERRÁNEAS 

En  relación con epígrafe de dicho  informe “Posibles captaciones de  aguas superficiales  y/o 

subterráneas”: 

a) “Consultadas las bases de datos de este Organismo de cuenca no se tiene constancia de 

que la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla sea titular de concesión de aguas alguna 

con destino al riego de la superficie que se viene realizando. 
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Por lo tanto, será preciso obtener de esta Confederación Hidrográfica la correspondiente 

concesión administrativa, ajustando en la misma los caudales y volúmenes máximos a la 

nueva forma de hacer uso del agua. 

En  este  sentido  y  con  independencia  del  procedimiento  ambiental  que  debe  pasar  el 

proyecto, se informa que no se podrá ejecutar el mismo mientras no se resuelva de forma 

favorable el expediente concesional a tramitar en este Organismo de cuenca, debiéndose 

cumplir,  en  ese  caso,  con  el  condicionado  que  se  imponga  en  la  resolución 

correspondiente.” 

 

El 4 de noviembre de 1974  la Comisaría Central de Aguas de  la Dirección General de Obras 

Hidráulicas del Ministerio de Obras Pública acordó:  

“1º Declarar válidamente constituida la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla, de Velilla 

de la Reina (León), con aprovechamiento de aguas públicas del embalse de Barrios de Luna;  

2º Aprobar como Ordenanzas y Reglamentos del Sindicato y del Jurado de Riegos, por los que 

ha de regirse la Comunidad, los proyectos que con fechas 25 de abril de 1971 y 2 de enero de 1972, 

fueron aprobados en Junta General de Partícipes”. 

 

El artículo 3º de las aprobadas Ordenanzas establece que: 

“La  Comunidad  puede  disponer  para  su  aprovechamiento,  de  todo  el  caudal  de  agua  que 

discurra por el Canal de Velilla, que tiene su toma en la Cámara de Carga de la Central Hidroeléctrica 

de  Cimanes  del  Tejar,  cuyas  aguas  derivan  del  Embalse  de  Barrios  de  Luna,  a  través  del  Canal 

Hidroeléctrico, que tiene su toma en el Embalse Regulador de Selga de Ordás. Disponiendo de un caudal 

para su regadío de 2.000 l/s.; correspondiendo 500 l/s. al abastecimiento de León”.   

 

Se aporta en el ANEXO 1 a este documento, documento de constitución de la Comunidad de 

Regantes del Canal de Velilla y Ordenanzas de la Comunidad de Regantes del “Canal de Velilla de la 

Reina” (León). 

 

Y,  en  consecuencia,  en  el  portal  de  Mírame  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Duero, 

aparece la Zona Regable del Canal de Velilla (código 2000014 – ZR VELILLA, y demanda agraria Código 

2100232 Velilla de la Reina + Código 2100195 Presa Villanueva Escenario 2022‐2027), tal y como recoge 

la Documentación Ambiental del Proyecto. 
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Imagen 1. Zona regable del Canal de Velilla. Fuente: Mirame CHDuero. 

 

También,  la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla viene pagando a  la Confederación 

Hidrográfica del Duero la tarifa y canon correspondiente por la utilización del agua, previa la emisión 

de  la correspondiente factura, para  lo que anualmente se le remite el archivo de los propietarios y 

fincas  que  integran  la  zona  regable  concesionada,  cuyos  datos  se  recogen  en  los  Presupuestos 

publicados en los correspondientes Boletines Oficiales. 

Igualmente, aparece la Zona Regable del Canal de Velilla como Unidad de Demanda Agraria, 

en todos los Planes Hidrológicos de la Parte Española de la Cuenca del Duero, desde el más antiguo 

hasta en los más recientes.  

Por tanto,  la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla dispone de concesión de agua de 

facto, como al parecer sucede con muchas Comunidades de Regantes del Duero. 

 

Por  último,  resulta  necesario  recordar  que  también  se  da  cumplimiento  a  la  Directiva 

2000/60/CE del Parlamento Europeo y Del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece 

un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, en cuyo artículo 11, apartado 

3, determina: 

“Las “medidas básicas” son los requisitos mínimos que deberán cumplirse y consistirán en: 

… 

e) medidas de control de la captación de aguas dulces superficiales y subterráneas y de embalse 

de aguas dulces superficiales, con inclusión de un registro o registros de las captaciones de agua y un 

requisito  de  autorización  previa  para  la  captación  y  el  embalse.  Dichos  controles  se  revisarán 

periódicamente y,  cuando proceda,  se actualizarán. Los Estados miembros podrán eximir de dichos 

controles las captaciones o embalses que no repercutan de manera significativa en el estado del agua”. 
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No  obstante,  lo anteriormente expuesto,  en aras  de evitar  las  fatídicas  consecuencias que 

pudiera suponer por retrasos en las aprobaciones de los proyectos necesarios para la Modernización 

del Regadío, la Comunidad de Regantes ha presentado la correspondiente solicitud para la inscripción 

formal de la concesión de aguas ante Confederación Hidrográfica del Duero, estando a la espera de la 

correspondiente resolución. 

 

b) Deberán realizarse operaciones periódicas de revisión y mantenimiento de las infraestructuras 

de riego para evitar  las pérdidas de agua generadas por el degaste y envejecimiento de  los 

elementos integrantes de la red de riego. 

 

La Comunidad de Regantes del Canal de Velilla llevará a cabo operaciones periódicas 

de revisión y mantenimiento de las infraestructuras, tal y como viene haciendo hasta la fecha, 

bajo las directrices que le indica el Organismo de cuenca. 

 

 

1.1.4 CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y/O SUBTERRÁNEAS. VERTIDOS 

En relación con epígrafe de dicho informe “Calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas. 

Vertidos”: 

 

a) Durante  los movimientos  de  tierras,  se  deberán  establecer  las medidas  necesarias  para  la 

retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como 

otras  posibles  medidas  para  reducir  al  mínimo  el  riesgo  de  contaminación  de  las  aguas 

superficiales. Dichas medidas deberán quedar incluidas, en su caso, en el estudio de impacto 

ambiental.  No  obstante,  en  el  caso  de  que,  finalmente,  se  produjera  vertido  sobre  algún 

elemento del dominio público hidráulico (aguas superficiales o subterráneas), previamente se 

deberá  disponer  de  la  correspondiente  autorización  de  vertido  de  esta  Confederación 

Hidrográfica,  según  lo establecido en artículo 245 y  siguientes del Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico. 

 

La maquinaria de obra se verá sometida a labores de mantenimiento y reparación en 

lugares adecuados, alejados de  cursos de agua y  con  la premisa  de no  realizar acopios de 

materiales en zonas por las que circulen aguas de escorrentía.  
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b) Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, 

ya sea directo o indirecto; por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las 

aguas superficiales o subterráneas. 

Se deberán tomar  las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan 

vertidos de aceites, combustibles,  lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los 

cursos de agua; sin perjuicio de lo cual se recomienda la elaboración de protocolos de actuación 

específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la 

manera  más  rápida  posible  y  evitar  la  contaminación  de  las  aguas  superficiales  y/o 

subterráneas. 

Este  aspecto  cobra  importancia  en  este  caso,  puesto  que,  una  vez  consultado  el  mapa 

litoestratigráfico,  se comprueba que  la mayor parte de  la  zona de actuación  se  sitúa  sobre 

materiales detríticos del cuaternario de muy alta permeabilidad, por  lo que existe riesgo de 

afección a las aguas subterráneas. 

 

Los  parques  de  maquinaria  incorporarán  plataformas  completamente 

impermeabilizadas y con sistemas de recogida de residuos y específicamente de aceites usado 

(repostaje,  cambio  de  lubricantes  y  lavado)  (apartado  6.3  Protección  de  las  Aguas,  del 

Documento Ambiental de referencia).  

Además, tal y como recoge el apartado 6.4 las zanjas permanecerán abiertas el menor 

tiempo  posible,  minimizando  el  riesgo  de  erosión,  y  que  llegue  a  los  cauces  arrastres 

procedentes de los cordones de tierra derivados de los movimientos de tierra. 

 

c) Para la elección de la ubicación de las instalaciones auxiliares se deberá evitar la ocupación del 

dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre de los cauces. Se evitará también, en la 

medida de lo posible, la ocupación de la zona de policía de cauce público y de terrenos situados 

sobre materiales de alta permeabilidad. 

Las zonas en las que se ubiquen las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán 

ser  impermeabilizadas  para  evitar  la  contaminación  de  las  aguas  subterráneas.  Las  aguas 

procedentes  de  la  escorrentía  de  estas  zonas  impermeabilizadas  deberán  ser  recogidas  y 

gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico. 

 

La ubicación de las  instalaciones auxiliares no ocupará dominio público hidráulico ni 

zonas de servidumbre de  los cauces, ni ocupación de zonas de policía, tal y como recoge el 
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plano nº 8 “Instalaciones Temporales de Obra” del Documento Ambiental (ANEXO 4 de este 

documento). 

La zona en las que se ubicarán las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria será 

impermeabilizada para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. 

Y las aguas de escorrentía de las zonas impermeabilizadas será recogidas y decantadas en la 

correspondiente  arqueta,  para  evitar  la  contaminación  del  dominio  público  hidráulico 

(pluviales). 

Los  residuos  derivados  del  mantenimiento  de  la  maquinaria  son  gestionados  por 

empresa autorizada, y llevados a cabo en las zonas especiales ya descritas en el punto anterior, 

para la realización de estas labores. 

 

d) En relación a las aguas residuales generadas por la eventual instalación de aseos, duchas ,…, 

en las casetas de obras, …, se recomienda la disposición de un depósito estanco, sin salida al 

exterior,  que  almacene  las  aguas  residuales  para,  posteriormente,  ser  retiradas  de  forma 

periódica para su tratamiento mediante gestor autorizado. No obstante, en el caso de que, 

finalmente,  se  produjera  vertido  sobre  algún  elemento  del  dominio  público  hidráulico, 

previamente,  se  deberá  disponer  de  la  correspondiente  autorización  de  vertido  de  esta 

Confederación  Hidrográfica,  según  lo  establecido  en  el  Reglamento  del  Dominio  Público 

Hidráulico. 

 

Se dispondrá en las instalaciones provisionales de obra un depósito estanco, sin salida 

al  exterior  para  almacenar  las  aguas  residuales  para  posteriormente  ser  retirada 

periódicamente por la empresa gestora de dichas instalaciones a través del correspondiente 

gestor autorizado. 

Se  instalarán aseos químicos y el mantenimiento de los mismos será llevado a cabo 

por parte de la empresa constructora, cumpliendo con el plan de gestión de residuos y con los 

planes de limpieza establecidos para el correcto funcionamiento de las instalaciones. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES 

e) Si fuera necesaria la ejecución de obras de drenaje, no se concentrarán varios cauces en una 

sola obra, debiéndose realizar una obra de drenaje para cada cauce. 

 

Si en la ejecución resultase necesario, se realizará según la anterior consideración. 
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f) En  caso  de  que  pueda  verse  alterado  el  drenaje  natural  del  terreno  por  las  obras  de 

infraestructuras, remodelación, y construcción de accesos, deberá ser restaurado o restituido 

adecuadamente. 

 

No  se  verá  alterado,  pero  si  se  diera  esa  situación,  será  restaurado  y  restituido 

adecuadamente como se solicita en esta consideración. 

 

g) Puesto que la modernización del regadío puede suponer una intensificación de la explotación, 

es  de  suponer  que  dicha  intensificación  conllevará  un  aumento  en  el  uso  de  fertilizantes  y 

fitosanitarios, existiendo riesgo potencial de contaminación de las aguas (tanto superficiales 

como subterráneas) por presencia de nutrientes y otros compuestos. Por lo tanto, se deberán 

incluir medidas preventivas y/o correctoras específicas para prevenir y minimizar este impacto, 

con el fin de asegurar que no se produzca un enriquecimiento en nutrientes ni plaguicidas en 

las aguas subterráneas y/o en las aguas superficiales del entorno de actuación. 

 

Estas medias ya están contempladas en manual de buenas prácticas agrarias que se 

adjunta en el ANEXO 2, además se realizara un seguimiento (se describe en el punto 1.1.5 de 

este informe), y conforme a esos resultados se modificaran las medidas establecidas. 

 

h) Toda actuación no prevista en la documentación aportada que surja en el transcurso de las 

obras y/o durante  la fase de explotación, y que pueda afectar al dominio público hidráulico 

será puesta en conocimiento de este Organismo de cuenca, a la mayor brevedad posible. 

 

De surgir alguna actuación no prevista se pondrá en conocimiento del Organismo de 

cuenca. 

 

 

1.1.5 DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA”: 

En relación con los siguientes puntos, recogidos en el epígrafe “Desde el punto de vista de la 

Planificación Hidrológica”: 

a) La masa de agua subterránea de retorno DU‐400015 (Raña del Órbigo) tiene un mal estado 

químico por presencia elevada de nitratos, y se han identificado presiones significativas por 

contaminación difusa que lleva la masa a tener un riesgo alto. Por tanto, el proyecto deberá 
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contribuir a reducir esta presión, especialmente teniendo en cuenta la mayor intensidad de 

cultivos que se prevé von la modernización, sobre todo los cultivos industriales y hortícolas. 

Deberá  justificarse  en  el  proyecto  los  planes  de  aplicación  de  fertilizantes  y  fitosanitarios 

(sustancias,  plazos  de  aplicación,  sistemas  de  aplicación,  riesgo  de  contaminación  de  las 

aguas  a  partir  de  balances  de  agua  en  suelo,  …)  para  los  cultivos  de  la  alternativa  que 

acrediten que no habrá incremento de contaminación difusa. Además de las propuestas que 

señala  el  Documento  Ambiental  en  el  epígrafe  2.9  deberá  plantearse,  como  medida  de 

seguimiento de estas presiones, establecer y monitorizar una red de piezómetros en algunos 

puntos de la zona regable. 

 

El  Plan  de  Vigilancia  Ambiental  incluye  medidas  para  el  plan  de  seguimiento  de  la 

contaminación  difusa.  Hay  que  reseñar  que  esta  zona  regable  es  una  zona  no  vulnerable  a 

contaminación por nitratos. 

Estas medidas consisten en el análisis de aguas superficiales en  los arroyos de  la zona y en 

aguas subterráneas en puntos de las masas de retorno, dichos puntos de control se elegirán de forma 

consensuada entre la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla y el Organismo de cuenca. 

Una  vez planteado  dichos puntos de muestreo y establecida  la periodicidad  con  la que  se 

llevarán a cabo, se remitirán los resultados al Organismo de cuenca. 

Igualmente, se han implementado en el proyecto soluciones técnicas existentes en el mercado 

(sonda multiparamétrica) con señal de salida al sistema de telecontrol implantado en la modernización 

de regadío, en determinados puntos consensuados entre las partes implicadas.  

La unidad de obra donde se recoge esta media es la siguiente: 

 

 1 UD  Seguimiento  de  los  nutrientes  en  las masas  de  agua  de  retorno de  la  zona 

regable  (DU‐400015  Raña  del  Órbigo),  para  permitir  valorar  la  eficacia  de  la 

modernización en términos de reducción de contaminación difusa y posibles medidas 

de corrección. Se efectuará en función de la planificación establecida por la D.O., que 

elaborará el correspondiente protocolo, definirá los puntos de control y el calendario 

de recogida de muestras, consensuando con el Organismo de cuenca dichos puntos de 

control. Finalizando el seguimiento con un informe del método seguido, calendarios, 

identificación de  puntos de muestreo  y  su  justificación,  resultados  del muestreo  y 

conclusiones finales. 
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 6 Ud Sonda de nitratos. Sonda de nitratos con salida 4 a 20 mA 

El  encapsulado  tendrá  un  grado  de  protección  IP‐67  o  superior.  Deberá 

tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo tiempo necesario de alimentación para 

registrar una lectura no exceda de 15 segundos. 

Todas  aquellas  piezas  sometidas  al  contacto  con  el  fluido  serán  de  acero 

inoxidable o de otro material que soporte el paso del agua durante un mínimo de 20 

años y deberá soportar como mínimo una máxima temperatura ambiente de 60 ºC. El 

cable de conexión al detector de flujo dispondrá de un conector macho M12 roscado 

de 4 polos,  tendrá una sección de 3  x 0,25 y una  longitud mínima de entre 2 y 2,5 

metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se 

indica en el pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni 

de longitud inferior. 

 

b) Deberá  justificarse  en  el  proyecto  los  planes  de  aplicación  de  fertilizantes  y  fitosanitarios 

(sustancias, plazos de aplicación, sistema de aplicación, riesgo de contaminación de las aguas 

a partir de balances de agua en suelo, …) para los cultivos que acrediten que no habrá un 

incremento de contaminación difusa. Deberá plantearse, como medida de seguimiento de 

estas presiones, establecer y monitorizar una red de piezómetros en algunos puntos de  la 

zona regable. 

 

El Plan de Vigilancia Ambiental incluirá medidas para el plan de seguimiento de los nutrientes 

en  las masas de agua  retorno de  la zona regable. Estas medidas  consistirán en el análisis de aguas 

superficiales en  los arroyos de  la zona y en aguas subterráneas en puntos de  las masas de retorno, 

dichos puntos de control se elegirán de forma consensuada entre la Comunidad de Regantes del Canal 

de Velilla y el Organismo de cuenca. 

Una  vez planteado  dichos puntos de muestreo y establecida  la periodicidad  con  la que  se 

llevarán a cabo, se remitirán los resultados al Organismo de cuenca. 

Igualmente, se han implementado en el proyecto soluciones técnicas existentes en el mercado 

(sonda multiparamétrica) con señal de salida al sistema de telecontrol implantado en la modernización 

de regadío, en determinados puntos consensuados entre las partes implicadas.  
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c) En el Borrador de Plan Hidrológico para el ciclo 2022‐2027 la zona regable aparece con una 

Reserva  de  4,498  hm3/año.  Este  valor  de  la  demanda  no  podrá  superarse  en  el  proyecto 

definitivo, por lo que en él deberá ajustarse la demanda prevista en el Documento Ambiental 

que es de 5,345 hm3/año. 

 

Se aceptan las condiciones indicadas en dicho informe, en relación con la distribución de los 

volúmenes establecidos para  los diferentes meses a  lo largo de  la campaña de riego, adecuando  lo 

indiciado por  la Oficina de  Planificación Hidrológica  con  el  estudio  agronómico  elaborado para  el 

proyecto “Modernización del regadío en la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla (León)”, que 

forma parte de  la documentación aportada a  la Documentación Ambiental,  y que  forma parte del 

proyecto, sin sobrepasar la dotación máxima adoptada en el Plan Hidrológico de la parte española de 

la Demarcación Hidrográfica del Duero para  las comarcas agrarias que afectan a  la zona regable de 

esta comunidad de Regantes que para el total de la superficie a modernizar en la zona dominada por 

el Canal de Velilla, está establecido según recoge el informe antes referenciado en 4,498 hm3/año para 

las 886,16 hectáreas regables. 

La  distribución  de  los  volúmenes,  para  la  alternativa  de  cultivo  señalada  en  el  estudio 

agronómico, durante los diferentes meses de la campaña se distribuiría de la siguiente manera, nunca 

superando el volumen total por campaña asignado:   
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Tabla 1. Distribución de volúmenes ajustado a Borrador de Plan Hidrológico para el ciclo 2022‐2027 la zona 

regable aparece con una Reserva de 4,498 hm3/año 

Mes  VOLUMEN (m3) 

Marzo  2.993,05 

Abril  17.134,08 

Mayo  278.595,09 

Junio  821.946,09 

Julio  2.059.269,24 

Agosto  938.827,82 

Septiembre  379.234,63 

TOTAL AÑO  4.498.000,00 

 

Las dos figuras adjuntas, tanto para escenario actual como previsión 2022‐2027 es la misma. 
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Imagen 2. Ficha del uso agrícola ZR Velilla recogido en plan hidrológico vigente y en previsión del 2022‐

2027. Fuente: Mirame CHDuero. 

 

d) Según el Documento Ambiental el caudal máximo previsto a derivar del Canal de Velilla hacia 

la balsa es de 775 l/s. Ese valor supera el previsto en el Borrador de Plan Hidrológico (2022‐

2027) que asciende a 543 l/s, suficiente para suministrar la demanda máxima en el mes de 

máximo consumo. Dado que la superficie a regar es de 972 ha, el módulo propuesto sería de 

0,80 l/s∙ha, superior al valor de 0,6 l/s∙ha que correspondería con el plan de cultivos propuesto 

para el mes de máximo consumo. Reducir la derivación de agua en mes de máximo consumo 

es relevante en el Sistema Órbigo donde existe un déficit de suministro global y para el que el 

Plan  Hidrológico  prevé  medidas  de  ajuste  de  la  demanda  y  de  aumento  de  la  oferta, 

simultáneamente.  Deberá  revisarse  este  valor  y  plantear  cambios  en  el  proyecto  que 

permitan la modernización con esta reducción. 

 

El caudal máximo previsto a derivar del Canal de Velilla hacia la balsa es de 543 l/s, 

según lo recogido en el Borrador de Plan Hidrológico (2022‐2027). 
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El módulo (caudal ficticio continuo) a adoptar será de 0,60 l/s∙ha, que corresponde 

al  valor  asignado  por  la Confederación Hidrográfica  del  Duero  en el Borrador  del Plan 

Hidrológico con el plan de cultivos propuesto para el mes de máximo consumo, tal y como 

recoge su  informe aunque el proyecto conservará para el dimensionado de  la red, tal y 

como se justifica en el anejo agronómico adjunto, y del mismo modo que se recoge en 

proyectos de la misma zona y las mismas características agronómica, en los meses punta 

el caudal ficticio continuo toma un valor de 0,80 l/s∙ha.  

En  la  gestión  del  agua  que  realizará  la  Comunidad  de  Regantes  se  vigilará  no 

sobrepasar el volumen asignado por el Organismo de cuenca para cada campaña, así como 

tampoco superar la dotación por hectárea indicada en el apartado anterior.  

 

 

e) La zona a modernizar, de acuerdo con los planos aportados, incluye 85,87 ha que se ubican 

actualmente en  la Zona Regable del Canal de Villadangos, cuya Comunidad de Regantes 

dispone  de  concesión  de  aguas  públicas.  Para  poder  incluir  en  este  proyecto  de 

modernización esa superficie es necesario el  trámite administrativo correspondiente que 

permita la segregación de esa zona de la actual zona regable del Canal de Villadangos. 

 

La referida superficie de 85,87 ha siempre ha formado parte de la Comunidad de 

Regantes del Canal de Velilla,  la  cual ha  regado con su  agua  y  recauda por ello para  la 

Confederación Hidrográfica del Duero.  Si bien, ante  los apremiantes  plazos para  poder 

cumplir  con  los  compromisos  adquiridos  de  financiación  con  los  organismos  públicos, 

imprescindible para poder afrontar la modernización de regadíos, y, teniendo en cuenta la 

duración  que  un  trámite  administrativo  de  segregación  conllevaría,  la  Comunidad  de 

Regantes  considera  necesario  que  dicha  superficie  no  se  incluya  en  la  actual  fase  de 

Modernización de los Regadíos, sin perjuicio de que, con posterioridad, se puedan llevar 

a cabo  los trámites oportunos para  la regularización de  la situación que existe de facto 

desde la constitución de la Comunidad de Regantes. 
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Imagen  3.  Zona  Comunidad  de  Regantes  del  Canal  de  Velilla  (León)  afectada  por  el  proyecto  de 

modernización del regadío. Fuente: Comunidad de Regantes del Canal de Velilla. 

Se observa en esta imagen la zona regable incluida en el proyecto de modernización, 

acorde  a  lo  explicado  en  el  párrafo  precedente.    No  contempla  las  85,87  ha    antes 

referenciadas.
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1.2 SERVICIO  TERRITORIAL  DE  MEDIO  AMBIENTE  DE  LEÓN  –  DIRECCIÓN 

GENERAL DE  INFRAESTRUCTURAS Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

En relación con las observaciones realizadas por dicho Servicio: 

b) Se destaca que debería extraerse del perímetro regable la zona de la ZEC “Riberas del río 

Órbigo y afluentes” coincidente con vegetación autóctona) 

Se extrae del perímetro regable la zona de la ZEC “Riberas del río Órbigo y afluentes” que es 

coincidente con la vegetación autóctona, tal y como se observa en la imagen 4 adjunta. 

 
Imagen 4. Zona regable del Canal de Velilla. Aclaración de detalle de ubicación de zona ZEC. Modificación 

de la línea perímetro para no afectar a LIC. 
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c) También se destaca la propuesta de considerar el soterramiento de la línea eléctrica aérea con 

finalidad de evitar afecciones a la avifauna (Zona de sensibilidad media para aves esteparias). 

En  caso  de  mantenerse  la  línea  aérea,  se  incorporarán  medidas  de  prevención  contra 

electrocución y contra colisión (artículos 6 y 7 del Real Decreto 1432/2008 de 29 de agosto). 

 

El proyecto recoge las medidas de prevención contra electrocución y contra colisión para líneas 

aéreas, acorde a lo establecido en el Real Decreto 1432/2008 de 29 de agosto (página 271, 273 y 274 

de 353 del Documento Ambiental). 

En relación con el epígrafe:  Flora Protegida de Castilla y León y Microrreservas de Flora. El 

informe recoge: 

Se constata la no coincidencia de la actuación con propuestas de Microrreserva de Flora. 

“No obstante, dado que la actuación se lleva a cabo sobre terrenos que potencialmente podría 

albergar las especies señaladas (Eryngium viviparum, Littorella uniflora, Rhynchospora alba, Utricularia 

vulgaris),  aplicando  el  principio  de  cautela,  se  establece  una  condición  de  replanteo  previo  para 

confirmar que no se encuentran presentes en la zona objeto de proyecto.” 

El programa de vigilancia ambiental contempla  la visita a  la zona y emisión de  informe por 

parte de personal experto en Flora para cumplir con el principio de cautela, de igual modo que será 

recogido en el capítulo correspondiente a la vigilancia ambiental del proyecto. 

 

En  relación  con  el  epígrafe:  Vías  Pecuarias,  al  que  también  ser  refieren  las  condiciones 

exigidas: 

Dentro  del  ámbito  territorial  de  la  superficie  afectada  por  las  actuaciones  del  referido 

proyecto, se localiza un tramo de vía pecuaria “Cañada Real de Merinas”. Concretamente coincide con 

2,61 km de esta vía pecuaria. 

‐ Las vías pecuarias son bienes de dominio público y gozan de tal protección, debiendo ser 

respetadas en toda su anchura. 

‐ Las vías pecuarias no podrán verse afectadas por ninguna instalación, ya sea temporal o 

permanente,  la  integridad  superficial  de  la  vía  pecuaria  no  podrá  verse  afectada,  ni 

tampoco el tránsito ganadero de la misma.  En caso de requerirá la ocupación temporal de 

algún tramo de vía pecuaria, así como cualquier actuación sobre  la misma, con carácter 

previo deberá solicitarse la correspondiente autorización al Servicio Territorial de Medio 

Ambiente de León. 
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‐ El carácter de tránsito ganadero de las vías pecuarias deberá ser prioritario a cualquier uso 

de  la  misma.  Durante  la  ejecución  de  los  trabajos  cualquier  tránsito  de  vehículos  o 

maquinaria por las vías pecuarias respetará la prioridad del paso de ganado. 

‐ Finalizados los trabajos, las vías pecuarias deberán quedar limpias, transitables y sin restos 

de materiales de las antiguas o las nuevas instalaciones. 

Se asumen dichos compromisos, quedando recogidos en el proyecto de ejecución. 

 

 

Las CONDICIONES cuyo compromiso de cumplimiento el PROMOTOR del proyecto ASUME 

son: 

1. El promotor colaborará con los Agentes Medioambientales o personal acreditado del 

Servicio  Territorial  de  Medio  Ambiente  en  sus  tareas  de  comprobación  del 

cumplimiento  del  presente  condicionado,  así  como  del  resto  de  la  normativa 

ambiental aplicable.  

De forma previa al inicio de los trabajos, al menos con diez días de antelación, se identificará 

la  zona de  actuación  junto  con  los Agentes Medioambientales de  la Comarca, Oficina Comarcal de 

Medio Ambiente de Benavides de Órbigo, con el fin de: 

a. Designar al personal encargado de controlar el desarrollo de los mismos 

b. Replanteo para constatar  la presencia o no de especies de flora o fauna protegidas 

susceptibles de afección por los trabajos proyectados. En caso afirmativo, la ejecución 

de las actuaciones se deberá a ajustar al período que se establezca más apropiado por 

los agentes medioambientales, en función del ciclo biológico de las especies presentes. 

c. Si del replanteo previo de las actuaciones se derivase afección u ocupación temporal 

de  vías  pecuarias;  el  promotor  deberá  solicitar  al  Servicio  Territorial  de  Medio 

Ambiente de  León  la  correspondiente  autorización  o  concesión,  siempre de  forma 

previa al inicio de los trabajos. 

 

2. La superficie regable se limitará a la superficie incluida en el perímetro indicado en el 

Documento  Ambiental.    Indicar  que  dentro  del  T.M.  de  Carrizo  de  la  Ribera  y 

Villadangos  del  Páramo  existen  parcelas  acogidas  al  Programa  de  Forestación  de 

Tierras  Agrarias.  Se  adjunta  Anexo  (ANEXO  3).  En  caso  de  coincidir  dentro  del 

perímetro regable debe tenerse en cuenta que son parcelas con uso forestal, siendo 
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monte  a  todos  los  efectos; y,  por  tanto, donde  se  aplica  la  legislación  forestal  y  la 

normativa de subvenciones. 

 
Imagen 5. Parcelas del Programa de Forestación de Tierras Agrícolas. T.M. Carrizo de la Ribera (León) 

 

En amarillo, las parcelas forestales del término municipal del T.M. de Carrizo de la Ribera (León), 

incluidas en el Anexo adjunto al informe como “Parcelas del Programa de Forestación de Tierras 

Agrícolas”. NO ESTÁN AFECTADAS POR EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO. 

 



N/REF. SGEA/RDM/MLLR/20210213 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN) 

23 

 
Imagen  6.  Parcelas  del  Programa  de  Forestación  de  Tierras  Agrícolas.  T.M.  Villadangos  del  Páramo 

(León) 

En rojo, las parcelas forestales del término municipal del T.M. de Villadangos del Páramo 

(León), incluidas en el Anexo adjunto al informe como “Parcelas del Programa de Forestación de 

Tierras Agrícolas”. NO ESTÁN AFECTADAS POR EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO. 

 

3. Durante la ejecución de los trabajos cualquier tránsito de vehículos o maquinaria por 

las vías pecuarias respetará la prioridad del paso de ganados, se evitará, en la medida 

de lo posible, la afección y la ocupación de la vía pecuaria. 

 

4. Después de los trabajos, las vías pecuarias deberán quedar limpias, transitables y sin 

restos de materiales de las antiguas o las nuevas instalaciones. 

 

5. Se  han  de  respetar  las  servidumbres  de paso  existentes  en  todos  los  caminos,  las 

propiedades de terceros, las infraestructuras existentes y el uso de las mismas (cierres, 

pasos canadienses, etc.), dejándolos tal y como se los encontró. Los caminos y sendas 

utilizados deberán quedar en buenas condiciones. 
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6. Para la preservación de los valores Red   Natura 2000, hábitats y especies de fauna de 

interés comunitario, deberán protegerse: cauces de los ríos principales, con especial 

atención al  río Órbigo;  las  formaciones de galería y manchas de vegetación  riparia; 

árboles viejos y secos; y, en general, cualquier entidad de cierto tamaño poblada por 

especies arbóreas o arbustivas que se encuentre en las proximidades de los arroyos 

que delimitan la explotación. 

 

7. Se respetarán las zonas que tengan relevancia en el hábitat para la conservación de las 

especies animales, por escasez de estos valores naturales, en cuanto a la alimentación, 

abrigo,  reproducción y cría  (linderos de  fincas, matas, zarzas,  arbustos, matorrales, 

majanos, chozos, puntos de agua: manantiales, captaciones, fuentes, arroyos, regatos, 

agua embalsada, etc.). En este sentido,  la zona del  ZEC coincidente con vegetación 

autóctona debería extraerse del perímetro regable.  

Este aspecto ha sido matizado en el párrafo anterior. 

 

8. La futura instalación fotovoltaica que ocupará 0,8 ha, se ubicará dentro del perímetro 

de superficie regable. 

 

9. En relación con las labores de mantenimiento y control de la vegetación espontánea 

que pueda surgir en el ámbito del proyecto, especialmente en el entorno a la estación 

fotovoltaica,  deberán  emplearse  técnicas  inocuas  como  el  desbroce  manual  o 

mecánico, o preferentemente el pastoreo controlado. 

 

10. Considerar la sustitución de la línea eléctrica aérea por una línea eléctrica subterránea 

a fin de evitar afecciones a la avifauna por colisión en una zona cartografiada como de 

sensibilidad media para las aves esteparias. En caso de mantenerse la línea eléctrica 

en aéreo, ésta deberá incorporar las medidas de prevención contra la electrocución y 

contra la colisión establecidas en los artículos 6 y 7 del Real Decreto 1432/2008 de 29 

de agosto. 
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11. No  se  circulará  con maquinaria ni  vehículos  fuera de  los  caminos existentes,  ni  se 

utilizarán dichos terrenos como lugar para realizar acopios de materiales, parque de 

maquinaria o instalaciones auxiliares. 

 

12. No se ubicarán  las  zonas de acopios y de  instalaciones auxiliares  sobre  hábitats de 

interés comunitario, ni se circulará con maquinaria por ellas, especialmente en zonas 

húmedas y encharcables. 

 

13. Se evitarán, en  lo posible,  ruidos  innecesarios  durante  la ejecución de  los  trabajos 

adoptándose las medidas necesarias para la minoración de este (pantallas, aislantes 

en motores, etc.) 

 

14. Las superficies de actuación que conlleven desbroces o movimientos de tierra, como 

el acondicionamiento o apertura de accesos y/o  instalación de plataformas u otras 

estructuras para la ejecución de los trabajos, se limitarán a las imprescindibles dentro 

del perímetro señalado en los planos incluidos en la documentación presentada, sin 

que se produzca afección alguna a terrenos forestales fuera de ese perímetro. 

 

15. La  afección  a  la  vegetación  se  reducirá  a  aquella  que  resulte  estrictamente 

imprescindible para la correcta ejecución de los trabajos. En caso de que sea precisa 

la  corta o poda de  algún ejemplar arbóreo o el  desbroce de  vegetación,  se deberá 

realizar un señalamiento previo para constatar la presencia o no de especies de aves 

amenazadas susceptibles de afección por los trabajos solicitados, mediante inspección 

y muestreo de la zona. En caso afirmativo, la ejecución de las actuaciones se deberá 

ajustar al período que se establezca más apropiado por los agentes medioambientales, 

en función del ciclo biológico de las especies presente. 

 

16. Se  tomarán  las medidas  necesarias  para  que  no  haya  ningún  tipo  de  afección  de 

arroyos y ríos por escorrentías. Para ello, se deberá tener en cuenta los siguiente: 

‐ Se  evitarán  los  vertidos de  sustancias  que puedan  contaminar  suelos  o  aguas, 

tanto superficiales como subterráneas, teniendo especial cuidado con los posibles 

derrames de cementos u hormigones, o cualquier otra sustancia ajena al medio. 
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Para ello, se dispondrán  los sistemas oportunos que  impidan el  vertido o caída 

libre de éstos sobre el terreno natural 

‐ Durante  el  desarrollo,  especialmente  en  las  labores  de  apertura  de  zanjas  o 

movimiento  de  tierra,  se  tomarán  las  medidas  oportunas  que  eviten  el 

enturbiamiento de las aguas e impidan arrastres en caso de lluvias, evitando que 

se produzcan aportes de sólidos en suspensión a los cauces próximos. 

‐ Se evitará el abandono de cualquier tipo de residuo, procediendo a su recogida 

antes de dar por finalizados los trabajos y realizando una correcta gestión de los 

mismos. 

‐ Estará prohibido realizar cualquier tipo de vertido a los cursos de agua, así como 

cualquier actuación que  implique  la afección a los cauces, a la vegetación y a  la 

fauna asociada y/o calidad de las aguas. 

 

17. Se prohíbe destruir, deteriorar, retirar y alterar la ubicación o posición de los carteles 

o  señales  indicadores de  la condición  cinegética de  un  terreno,  induciendo a error 

sobre  ella.  Si  como  consecuencia de  las  obras  se eliminaran  señales  “de  cualquier 

orden”,  indicadoras  de  cotos  privados  de  caza,  estas  se  repondrán  en  su  lugar 

correspondiente conforme a la legislación vigente. 

 

18. Dado que la actividad cinegética discurre prácticamente a lo largo de todo el año, los 

responsables de los trabajos deberán conjugar la ejecución de la obra con los intereses 

de los cazadores y las acciones de caza, poniendo especial interés en la seguridad de 

las personas y sus bienes. Será responsabilidad del promotor contactar con antelación 

suficiente con los titulares de los derechos cinegéticos y/u obtener la información que 

corresponda. 

 

19. En relación con la fauna silvestre y especies cinegéticas habrá que tener en cuenta: 

o Proteger las zanjas, sondeos y excavaciones, para evitar caídas y accidentes. 

Como matización particular para este apartador,  reseñar que, con el objeto de 

garantizar  la seguridad y salud durante  la  fase de ejecución de  las obras,  las zanjas 

permanecerán abiertas el mínimo  tiempo posible,  y  así  se  recogerán en el  Plan de 

Seguridad y Salud de la Obra. Además, se contemplará durante la ejecución de zanjas 
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la provisión de vías de escape en  forma de  rampa para garantizar  el escape de  los 

animales que pudiesen accidentalmente caer en su interior. 

 

20. Durante la ejecución del proyecto, las normas de incendios se respetarán, cumpliendo 

con  la normativa vigente en  la Orden FYM/510/2013 de 25 de  junio, por  la que  se 

regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los 

incendios forestales en Castilla y León, debiendo observarse, entre otras, las siguientes 

medidas: 

a. Los  lugares  de  estacionamiento,  emplazamiento  o  manipulación  de 

maquinaria, motores o equipos cuyo funcionamiento genere o pueda generar 

fuego,  deflagración,  chispas  o  descargas  eléctricas  o  contengan  material 

inflamable, habrán de mantenerse  limpios de  cualquier  tipo de  vegetación 

capaz de propagar fuego. 

b. Se contará  con  sistemas  ignífugos envolventes o de pantalla en  los  lugares 

donde se trabaje con elementos cuyo funcionamiento genere chispas o fuego 

(radiales, sopletes, soldadores ….) a fin de evitar que el desprendimiento de 

chispas, llamas, descargas eléctricas o deflagraciones puedan originar focos de 

incendio. 

c. Cuando el viento mueva las hojas de los árboles de forma apreciable (rachas 

superiores a 10 km/hora) y/o cuando la temperatura ambiente supere los 30 

ºC, queda prohibido realizar trabajos con maquinaria cuyo uso genere o pueda 

generar chispas, descargas eléctricas o deflagraciones (salvo emergencias). 

d. Si  accidentalmente  se  ocasionara  un  foco  de  incendio  que  no  puede 

controlarse  de  inicio  se  cursará  llamada  telefónica  al  CPM  con  la  mayor 

urgencia  posible:  Centro  Provincial  de  Mando  de  León  (CPM)  (Tfno.  987‐

226917; 987‐296161 Fax. 987‐296188) 

e. Si la actividad prevé la construcción de barreras u obstáculos que impidan o 

limiten el acceso a todo o parte del monte, dichas estructuras permanecerán 

abiertas durante las Épocas de Peligro Alto y Medio de incendios forestales, a 

fin de permitir la actuación sin demora a los medios del Operativo en caso de 

incendio. 

f. Ante declaraciones  de  situaciones  de  alerta,  alarma  y  alarma  extrema  por 

riesgo meteorológico de incendios forestales, la actividad objeto del presente 
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informe  podría  verse  condicionada  en  función  del  grado  de  prohibición  o 

limitación  de  aquellas  actividades  que  conlleven  el  uso  de  maquinaria  o 

elementos  cuya utilización genera  o  pueda generar deflagración,  chispas  o 

descargas eléctricas, tanto en el monte como en los terrenos situados en la 

franja de 400 metros de ancho que lo circunda. Dichas situaciones, así como 

las medidas  extraordinarias  a  adoptar,  se  darán  a  conocer  a  través  de  los 

medios de comunicación y en las Oficinas y Puntos de Información y Atención 

al Ciudadano de la Junta de Castilla y León. 

 

En relación con las RECOMENDACIONES recogidas en el informe, el PROMOTOR ASUME que 

el proyecto las recogerá, así como la Comunidad de Regantes que explotará las instalaciones en su plan 

de explotación y como se recogía en la Documentación ambiental contempla medidas para potenciar 

las  buenas  prácticas agrícolas  y  sensibilizar a  los agricultores  con  el uso  racional  de  los productos 

fertilizantes y fitosanitarios mediante jornadas de divulgación y jornadas formativas (apartado 2.9 del 

Documento Ambiental, página 131 de 353). 

 

1. Se procurará  la mejor  integración paisajística del proyecto, considerando el cromatismo 

de los materiales utilizados para una mayor integración con el entorno y que visualmente 

queden más mimetizados. 

 

2. Se tratará de sensibilizar a los agricultores de la zona en referencia a un uso racional de los 

productos fertilizantes y fitosanitarios, calibrando las dosis adecuadamente, dada la mayor 

efectividad de  su uso con  sistemas de  riego por aspersión, y empleando  los productos 

menos nocivos para el medio ambiente en general. 

 

3. Respecto a la instalación solar fotovoltaica proyectada: 

a. Aunque  se  han  incluido  diferentes  medidas  destinadas  a  minimizar  posibles 

impactos sobre la fauna, se hace hincapié en la utilización de bandas blancas en 

forma de rejilla que dividan los paneles solares en franjas. 

b. Prestar especial atención a la recuperación de la tierra vegetal que se retire en las 

obras para su restitución al terreno, en la medida de lo posible, una vez finalizadas 

estas. Emplear sistemas de anclaje de los paneles, minimizando la transformación 



N/REF. SGEA/RDM/MLLR/20210213 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN) 

29 

del  suelo  en  la  parcela  y  el  empleo  de  hormigón,  facilitando  en  el  futuro  el 

desmantelamiento de la infraestructura. 

c. Evitar la pavimentación y la cubrición con grava o zahorras de los viales internos, 

así  como  las  zanjas  de  cableado  interno.  Los  caminos  principales  que  deban 

pavimentarse se harán con zahorras de la misma tonalidad que el entorno. 
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1.3 INFORME  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  DESARROLLO  RURAL  DE  LA 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

El informe recoge: 

‐ Sobre la red viaria existente, se respetarán  los elementos de drenaje correspondientes, 

tales como marcos, caños y pasos salvacunetas, asegurando su uso y continuidad. 

‐ Los accesos de las fincas de labor que puedan verse afectados por la ejecución de las obras 

del proyecto mantendrán el que ya  tenían o, en  su defecto, se realizará otro de nueva 

ejecución de acuerdo con el propietario. 

 

Toda  la  zona  a  modernizar  se  encuentra  dentro  del  área  de  concentración  parcelaria, 

denominada “Zona de Concentración Parcelaria del Canal de Villadangos del Páramo y del Canal de 

Velilla de  la Reina (León)”. Será el Proyecto de Infraestructuras, redactado por  la Junta de Castilla y 

León el que recoja la adaptación de los accesos a las nuevas fincas. 

No obstante, el proyecto recoge una partida alzada de reposición del paso existente si durante 

la ejecución del proyecto se afecta a alguno que tenga que seguir garantizando el acceso a la finca.  

 

 

1.4 INFORME DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA JUNTA DE CASTILLA 

Y LEÓN 

El informe recoge: 

Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo 

deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente. 

Si alguna de las actuaciones pudiera potencialmente aumentar el riesgo debería hacerse 

un análisis previo  (indicando el grado de afección) y  las medidas necesarias para evitar 

incrementar dichos riesgos. 

 

El apartado 3. Identificación, descripción y análisis derivados de la vulnerabilidad del proyecto 

ante riesgos de accidentes: Rotura accidental de la balsa, de la Documentación ambiental, recoge que 

no existe peligro y cumple con  la normativa de aplicación a este tipo de  infraestructuras, siendo de 

categoría C. 
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1.5 INFORME  DEL  SERVICIO  TERRITORIAL  DE  CULTURA  Y  TURISMO  DE  LA 

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

La  contestación  del  Servicio  Territorial  de  Cultura  y  Turismo  señala  que  se  Informa 

Favorablemente debiendo recoger en la declaración de impacto ambiental del proyecto las siguientes 

medidas correctoras: 

1. Las obras de ejecución de este proyecto deberán contar con un capítulo destinado al control 

arqueológico  de  la  instalación  de  las  infraestructuras  y  movimientos  de  tierra  que 

comporta,  llevado  a  cabo  por  técnico  con  competencia  profesional  en  la  materia 

(arqueólogo), dada la gran superficie que ocupa y los importantes movimientos de tierra 

que  contempla  en  las  inmediaciones  de  diferentes  sitios  arqueológicos  referidos  en  el 

informe presentado. 

 

El proyecto recoge el capítulo ARQUEOLOGÍA: MEDIDAS PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO y 

que incluye las siguientes unidades de obra: 

 Jornada  de  trabajo  de  campo  consistente  en  el  seguimiento  arqueológico, 

realizada por un arqueólogo con el fin de poder documentar cualquier evidencia 

de índole arqueológica que pueda surgir durante la apertura de zanjas o cualquier 

otro  movimiento  de  tierras  que  se  lleva  a  cabo.  Así  mismo  se  incluye  el 

seguimiento  intensivo  en  los  yacimientos  documentados  y  el  balizado  de  las 

estructuras marcadas por el Servicio Territorial de Cultura. 

 Excavación por medios adecuados hasta  los niveles o estructuras arqueológicas 

aparecidas  durante  las  labores  de  seguimiento,  así  como  de  los  yacimientos 

previamente documentados durante la fase de prospección. 

 Excavación  por  medios  adecuados  de  niveles  o  estructuras  arqueológicas 

aparecidas  durante  las  labores  de  seguimiento,  así  como  de  los  yacimientos 

previamente documentados durante la fase de prospección. 

 Informe  final de actuación arqueológica en  la que quedarán convenientemente 

reflejados los resultados obtenidos junto al tratamiento, inventario y estudio del 

material  arqueológico  recuperado,  acompañado  de  la  documentación 

cartográfica,  fotográfica  y planimétrica pertinentes.  Incluida  tramitación  con el 

órgano competente. 
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2. Si durante la ejecución de  los trabajos previstos en el proyecto se produjese hallazgo de 

índole arqueológica, los promotores deberán paralizar las obras y notificar el hallazgo al 

Servicio Territorial de Cultura y Turismo de León para dar cumplimiento a lo dispuesto en 

el artículo 60 de la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural y Turismo de León, y artículos 121 

y  126  del  Reglamento  para  la  Protección  del  Patrimonio  Cultural  de  Castilla  y  León, 

aprobado por Decreto 37/2007, de 19 de abril. 

Se cumplirá lo aquí recogido y figurará en el Anejo nº 20 “Afecciones” del proyecto, así 

como en el contrato que suscriba el promotor del proyecto con la empresa constructora 

que ejecute las obras. 
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1.6 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO NATURAL Y POLÍTICA FORESTAL. 

CONSEJERÍA  DE  FOMENTO  Y MEDIO  AMBIENTE.  JUNTA  DE  CASTILLA  Y 

LEÓN. 

 

El  informe  recibido  recoge  que  dicha  Dirección  General  le  remite  la  solicitud  al  Servicio 

Territorial de Medio Ambiente de León, que ha sido recogida y contestada en el apartado 1.2 de este 

documento.
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1.7 DIRECCIÓN  GENERAL  DE  SALUD  PÚBLICA.  CONSEJERÍA  DE  SANIDAD. 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

La contestación de la Dirección General de Salud Pública recoge que no estima hacer alegación 

alguna.
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1.8 OFICINA ESPAÑOLA DE CAMBIO CLIMÁTICO. SECRETARÍA DE ESTADO DE 

MEDIO AMBIENTE. MINISTERIO PARA  LA  TRANSICIÓN  ECOLÓGICA  Y  EL 

RETO DEMOGRÁFICO. 

 

Los comentarios de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) referidos al proyecto de 

“Modernización del regadío en la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla (León)” concluyen que 

dicha oficina no tiene nada que aportar, dado que el proyecto se ajusta a los criterios y directrices de 

dicha oficina. 

 

 

 

 

 

León, julio de 2022 

 

Por PRYSE INGENIERÍA 

 

El Dr. Ingeniero Agrónomo        El Ingeniero Agrónomo 

 

                                   

 

 

 

 

Fdo. Gabriel Medina Martínez        Fdo. Teodoro Martínez García 

Colegiado nº 1464 del Colegido Oficial  de  Ingenieros                Colegiado nº 642 del Colegido Oficial de 

Agrónomos de Castilla y León y Cantabria       Agrónomos de Castilla y León y Cantabria 
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ESCALA: ASUNTO:

CONTESTACIÓN A CONSULTA SOBRE
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA DEL

PROYECTO 20210213 “MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA
COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN)”

EXPEDIENTE:

A-196-21-LE
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buzon-dgoecc@miteco.es 

Plaza San Juan de la Cruz, 10 

28071 Madrid 

TEL: (34) 915976745/7 

 
 

 
O F I C I O  
 
S/REF: 20210213 

N/REF:     

 

FECHA:   Madrid, 14 de octubre de 2021 

 
ASUNTO: Proyecto de “Modernización del regadío en la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla (León)” 
 

 

DESTINATARIO: Eugenio J. Domínguez Collado 
Subdirector General de Evaluación Ambiental 

 
En respuesta a la consulta referida al proyecto de “MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN 
LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN)” se adjuntan las 
correspondientes observaciones al mismo. 

 

Eduardo González Fernández 
Subdirector General de Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático 
 
 
  
 
 
 
 

 
MINISTERIO  

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

 

  
SECRETARÍA DE ESTADO 

DE MEDIO AMBIENTE 

   

 

 

   
 
 
 
 

OFICINA ESPAÑOLA DE 
CAMBIO CLIMÁTICO 
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SECRETARÍA DE ESTADO DE 

MEDIO AMBIENTE 

  

 

Oficina Española de Cambio 
Climático 

Comentarios de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) referidos al 
proyecto de “MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES 

DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN)” 
Con fecha 09/07/2021 (Rº E:10h:10m), la D.G. de la Oficina Española de Cambio Climático 

(OECC) recibió, procedente de la D.G. de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 
Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la solicitud de Evaluación 
Ambiental, que sigue el procedimiento de evaluación simplificada. 

El plazo establecido es de 30 días a partir de dicha comunicación. 

Considerandos  
Se propone modernizar la zona regable asignada a dicha Comunidad, de Velilla, para 

optimizar el uso eficiente de dicho recurso, minimizándose las significativas pérdidas de agua de 
las infraestructuras actuales (canal, red de acequias), disminuyendo la contaminación difusa por 
nitratos manteniendo -a su vez- el regadío en la zona y estabilizar la población de la comarca y la 
protección de los perfiles edáficos. 

Asimismo, esta actuación aporta otros efectos favorables sobre el medio ambiente, entre 
los que, desde la perspectiva del cambio climático, se destacaría la captura de CO2 de la 
atmósfera. 

Esta estrategia se ha contemplado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
(PNIEC) de la Comisión Europea para el período entre los años 2021 y 2030, con el objetivo de 
reducir la emisión de gases de efecto invernadero y la conjunción de las inversiones económicas y 
el beneficio medioambiental y social del entorno para las actividades humanas. 

Consultada la documentación elaborada, se suscitan los siguientes 

Comentarios 
Además de plantear el proyecto siguiendo los documentos del PNIEC y PNACC, se 

analizan cuatro (más cero) alternativas1 resultando toda ellas favorables, según los indicadores 
base utilizados (alejamiento de las zonas de ZEPA’s y LIC’s, optimización de recursos2, análisis 
de demanda de agua, extracción de bombeos, etc.,), si bien la opción final queda a la espera de 
consideraciones socioeconómicas y de gestión integral. 

En dicho proyecto ha privilegiado la reducción de la contaminación de acuíferos y ríos en 
todos los casos, disminuyendo las pérdidas de fertilizantes y fitosanitarios por lixiviación 
(contaminación difusa) y fitosanitarios de agua superficial receptora de los retornos del riego. 

El Plan Hidrológico del Duero incluye este y otros proyectos de modernización de regadíos 
en su programa de medidas para contribuir a la mejora de la calidad de las masas de agua. 

En relación con la energía fotovoltaica se contempla que la instalación proyectada quede 
preparada para, en una fase posterior, se acometa un sistema mixto de alimentación del bombeo.  

Conclusión  

Desde la Oficina Española de Cambio Climático se considera, según la información 
requerida, que el proyecto se ajusta a los criterios y directrices de la misma, por lo que considera 
que es válido y no tiene nada que aportar. 

Madrid, 14 de octubre de 2021 
                                    
1 Para todas las alternativas el trazado de la red es el mismo. Con la experiencia en obras de modernización ejecutadas en este 
territorio, y con distintos materiales de tuberías en redes de riego se ha decidido crear un coeficiente de explotación (kcex), 
recopilando información de las distintas comunidades de regantes modernizadas de la cuenca del Duero. 
2 Poder dotar a los cultivos de sus requerimientos hídricos, en el momento adecuado, permite ampliar el abanico de cultivos a incluir 
en las alternativas y garantizar mayores rendimientos, consiguiendo el desarrollo de los cultivos en las épocas más favorables. 
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Ctra. de Burgos, Km. 119-Apdo. 172. 47080 VALLADOLID 
Telef.: 983 419 500 – Fax: 983 414 790 
htpp:www.jcyl.es 
 
 

N/R Servicio de Infraestructuras Agrarias 
Destinatario: 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente 
Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental 
Pza. San Juan de la Cruz, s/n 
28071-MADRID 
 

 
 
Asunto: contestación a consulta sobre el alcance de la Evaluación de Impacto 
Ambiental del  Proyecto Modernización del Regadío en la Comunidad de Regantes del 
Canal de Velilla en León.  
 

 
 

A fin de dar cumplimiento al trámite ambiental establecido en el artículo 46 de la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se traslada a la Dirección General 
de Calidad y Evaluación Ambiental de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, en 
relación al asunto que figura en el encabezamiento, el informe elaborado al respecto por el 
Servicio de Infraestructuras Agrarias de la Dirección General de Desarrollo Rural. 

 
 

 
 

La Directora General de Desarrollo Rural 
 
 
 

Fdo. María González Corral 
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Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Territorio 
Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental 

 

Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid – Tel. 983 419 000 – Fax 983 419 999 
 

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Subdirección General de Evaluación 
Ambiental 
Plaza de San Juan de la Cruz, 10 
28071 MADRID 

 

 

 

 

Asunto: Procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del 
proyecto “Modernización del regadío en la Comunidad de Regantes del Canal de 
Velilla (León)”, cuyo promotor es la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras 
Agrarias (SEIASA). 
 
 

En contestación a sus escritos acerca del proyecto citado en el Asunto, adjunto 

remito informe de afecciones al medio natural elaborado desde el Servicio Territorial de 

Medio Ambiente de León, al objeto de que sea considerado en el procedimiento que sobre 

el mismo se tramita en esa Subdirección General. 

 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 
Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Fdo. Rubén Rodríguez Lucas 
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Firmado: JOSE MANUEL JIMENEZ BLAZQUEZ 

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=K8SMOXKG3WC8B0JVVK4208 para visualizar el documento 
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INFORME DEL SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE LEÓN RELATIVO A LAS 

AFECCIONES AL MEDIO NATURAL DEL PROYECTO “MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO 

EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN)”, EN LOS TÉRMINOS 

MUNICIPALES DE CIMANES DEL TEJAR, CARRIZO DE LA RIBERA Y VILLADANGOS DEL 

PÁRAMO, PROMOVIDO POR LA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE 

INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS. 

 

TÍTULO MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA  

MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA 
COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE 
VELILLA (LEÓN) 

SIN COINCIDENCIA TERRITORIAL 

PROMOTOR VÍAS PECUARIAS  

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE 
INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 

CAÑADA REAL DE MERINAS 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS  

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA 

SIN COINCIDENCIA TERRITORIAL 

FASE DEL PROCEDIMIENTO  ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000  

CONSULTA A LAS AAPP AFECTADAS Y A 
LAS PERSONAS INTERESADAS (ART. 46 - 
LEY 21/2013) 

ZEC: ES4130065 “RIBERAS DEL RÍO 
ÓRBIGO  AFLUENTES” 

ÓRGANO SOLICITANTE 
ÁMBITOS PLANIFICACIÓN ESPECIES 
PROTEGIDAS 

SERVICIO DE  EVALUACIÓN AMBIENTAL SIN COINCIDENCIA TERRITORIAL 

FECHA DE ENTRADA REGISTRO INTERNO 
OTRAS FIGURAS E INSTRUMENTOS DE 
PROTECCIÓN 

23 DE JULIO DE 2021 FLORA PROTEGIDA DE CASTILLA Y LEÓN 

OTRAS CONSIDERACIONES OTRAS AFECCIONES AL MEDIO NATURAL  

 
HÁBITATS Y ESPECIES DE INTERÉS, 
TERRENOS CINEGÉTICOS, ECOSISTEMAS 
ACUÁTICOS 

1. ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de julio de 2021 se recibe en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León 
petición de informe remitido por el Servicio de Evaluación Ambiental, solicitando informe de 
afección al medio natural, acerca del proyecto de “Modernización del regadío en la Comunidad 
de Regantes del Canal de Velilla (León)”, promovido por la Sociedad Mercantil Estatal de 
Infraestructuras Agrarias.  

El 19 de septiembre de 2021 se reitera la petición de informe desde el Servicio de Evaluación 
Ambiental. 

Para la elaboración del presente informe se dispone de los siguientes documentos aportados 
por el órgano sustantivo: 



Id
en

tif
ic

ad
or

 d
e 

la
 c

om
un

ic
ac

ió
n 

in
te

rio
r:

 Q
6W

Y
75

G
E

T
3D

G
O

7N
X

L4
S

X
X

D

• Documento Ambiental elaborado por la empresa PRYSE INGENIERÍA.  
Debe indicarse que las actuaciones ahora incluidas en este Documento fueron incluidas en 

el Documento Ambiental del Proyecto de Concentración Parcelaria de la zona regable del Canal 
de Villadangos del Páramo y del Canal de Velilla de la Reina y respecto al que se emitió informe 
IMENA LE_EIA_228_2019. 

Teniendo en cuenta los valores coincidentes con el área solicitada, así como el alcance de 
la normativa de aplicación en base a la cual se emite el presente informe (ver apartado 3), la 
documentación de la que se dispone para emitir este informe se considera suficiente para evaluar 
las afecciones a los valores del medio natural, que son competencia del Área de Gestión Forestal 
del Servicio Territorial de Medio Ambiente. 

El 31 de mayo de 2022, el Área de Gestión Forestal emite informe sobre el asunto reseñado 
en el encabezamiento cuyo contenido se expresa a continuación. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto tiene como objeto la realización de las obras para la modernización del regadío 
en la comunidad de regantes del canal de Velilla, en los términos municipales de Cimanes del 
Tejar, Carrizo de la Ribera y Villadangos del Páramo, en la provincia de León. 

La Comunidad de Regantes del Canal de Velilla junto a la Sociedad Mercantil Estatal de 
Infraestructuras Agrarias S.A., deciden modernizar la zona regable, de forma que se optimice el 
uso eficiente del recurso agua, se minimicen las enormes pérdidas de agua que se producen con 
las infraestructuras actuales, permitiendo una gestión más eficiente, y se minimice la 
contaminación difusa. 

La superficie de regadío ocupa 972,03 Ha , se encuentra en la margen izquierda del río 
Órbigo, en la cámara de carga de la Central Hidroeléctrica de Cimanes del Tejar, cuyas aguas 
derivan del Embalse de Barrios de Luna, a través del Canal Principal del Órbigo, que tiene su 
toma en el Embalse Regulador de Selga de Ordás. Los principales cultivos de regadío que se 
dan en la zona son principalmente: trigo, cebada, maíz, remolacha, alfalfa, frutales y lúpulo. 

La superficie regable de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla se encuentra dentro 
de los tres municipios mencionados anteriormente, repartiéndose esta superficie entre ellos de 
la siguiente manera: 68% de la superficie regable pertenece a Cimanes del Tejar, el 25,98% a 
Carrizo de la Ribera, y el restante 5,58% a Villadangos del Páramo. 
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Imagen 1. Situación del proyecto incluyendo todas sus partes. Fuente: Documento Ambiental del proyecto 
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Las actuaciones contempladas en el proyecto serían: 

 Toma del canal: para derivación a balsa de regulación e instalación de caudalímetro. 
Incluye sistema de filtrado grueso. Se diseñan las obras con la pretensión de conseguir 
un control robusto y técnicamente sencillo del canal y la entrada de agua a la balsa. Se 
proyecta la infraestructura con el funcionamiento hidráulico de un aliviadero lateral tipo 
canal, ajustado a lámina vertiente para llenado de la balsa. Además, se dispondrá de un 
aliviadero también de vertido lateral que permita la evacuación del caudal máximo del 
canal si resulta necesario. Se equipará con compuertas verticales automatizadas. 

 Conducción de llenado de la balsa: En este caso, se realizará a través de canal de 
hormigón armado que deriva del canal principal y presenta una sección que permite la 
misma capacidad de transporte máxima del canal en dicho punto. Este canal de 
derivación/entrada a balsa va desde el punto de toma en el canal principal hasta la obra 
de entrada a balsa. Se ejecuta garantizando el correcto funcionamiento y minimizando 
las perturbaciones hidráulicas que puedan modificar el régimen de funcionamiento 
previsto. Está cubierto con losas alveolares que garanticen el tráfico pesado por encima, 
dado que sobre el mismo discurre el camino de servicio del canal. 

 Estación de bombeo: coordenadas UTM ETRS89 Huso30 X: 270058; Y: 4717128. Para 
la captación e impulsión del agua hacia la balsa de riego, equipada con un caudalímetro 
electromagnético y los equipos electromagnéticos y valvulería correspondiente. Además, 
se instalará un elemento de filtrado del agua, previo al bombeo, para garantizar que no 
se generan obstrucciones en los pasos de los elementos del hidrante. Se proyecta una 
edificación de 23,80 x 15,80 metros + 10,45 x 5,30 metros, con una superficie de 423,52 
metros cuadrados, con su correspondiente acera perimetral, así como la urbanización 
de la parcela. Se instalarán bombas horizontales de cámara partida, aprovechando la 
balsa de regulación contemplada en este proyecto para garantizar la columna mínima de 
agua necesaria para el correcto funcionamiento del bombeo. Los cerramientos 
proyectados para la estación de bombeo se ejecutarán con panel prefabricado de 
hormigón armado de 0,14 m de esp+esor, con carpintería de aluminio prelacado. En el 
interior se proyectan paramentos verticales revestidos con panel tipo sándwich en 
espesor 35 mm en acabado blanco con chapa de acero galvanizado de espesor 0,6 mm 
y particiones con tabique ladrillo hueco, enfoscado y fratasado. La cubierta será 
ejecutada con panel tipo sándwich, formado por placas prelacadas en color teja de 0,6 
mm de espesor en el exterior, núcleo de espuma de poliuretano de espesor 50 mm y 
chapa interior prelacada en blanco.  

 Anexo a la estación de bombeo, se proyecta la construcción de un parque solar, para la 
producción de 275 kW. Esta planta solar fotovoltaica ocupará una superficie alrededor 
de 8.000 m2, y será una instalación solar sobre el suelo. 

 Balsa de regulación: se ubicará en las coordenadas: UTM ETRS89 H30 x= 270203; y= 
4717368. Tendrá una capacidad de 92.224 m3 (capacidad de almacenamiento de agua 
útil). La balsa se ejecuta como “obra de tierra”, empleando para la construcción de la 
misma los materiales procedentes de las parcelas ocupadas por la misma y empleando 
los sobrantes de tierra vegetal para revegetación de los taludes, con la correspondiente 
hidrosiembra de los mismos una vez finalizada la construcción de la misma.  

La balsa tendrá los siguientes elementos: colector de salida del aliviadero, de la red de 
drenaje y de fondo de balsa, colector/canal de entrada de agua, colector de salida de la 
tubería de suministro a red, con las correspondientes válvulas, colector de desagüe, con 
sus respectivas válvulas, obras de fábrica, elementos de control y elementos de 
seguridad. Se vallará todo el perímetro con cerramiento de dos metros de altura. 

 Red de riego: toda la red de riego, exceptuando los colectores de la estación de bombeo, 
estará enterrada. El tapado de las tuberías y relleno de las zanjas se realizará con las 
tierras procedentes de la excavación, si es apto para tal fin, y si no con materiales 
procedentes de zonas de préstamos debidamente autorizadas y que cumplan con las 
exigencias técnicas requeridas para tal fin. 
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 Hidrantes y tomas: la red de riego diseñada finaliza en los hidrantes. El hidrante es el 
elemento que da servicio a las parcelas de la agrupación de riego, bien directamente o 
en alguna situación particular derivada del análisis hidráulico de la red, desde las tomas 
derivadas de este. El hidrante será capaz de adaptarse y satisfacer distintas dotaciones, 
dentro del rango de caudales para los que se proyecta, gracias a su capacidad de 
regulación. 

 Línea eléctrica: el suministro de energía eléctrica se proyecta mediante la construcción 
de línea eléctrica aérea de 15 kV enmarcada dentro del proyecto de modernización del 
regadío, con su correspondiente centro de transformación, desde punto autorizado por 
la compañía distribuidora (Unión Fenosa Distribución) hasta punto de suministro 
(estación de bombeo). La conexión se efectuará en la subestación de Cimanes del Tejar, 
con una nueva salida de media tensión (punto de coordenadas UTM ETRS89 H30, 
X=270071; Y=4721545).  

Está formada por la propia línea eléctrica, centro de seccionamiento y transformación y 
centro de medida, acorde a las indicaciones de la compañía distribuidora. La línea 
eléctrica, cuya traza y detalles se recogen en la documentación gráfica adjunta al 
documento ambiental, tiene una longitud total de 4.584,85 metros, con un total de 31 
apoyos. Se proyecta con conductor LA100, y las correspondientes medidas de 
protección para la avifauna. La potencia solicitada es de 1.100 kW. 

 Red de tuberías: para alimentación de la estación de bombeo y distribución a la zona de 
riego (red telescópica). Los diámetros de las tuberías a instalar se extienden desde 160 
mm hasta 1.100 mm, en la tubería de aspiración de la balsa de regulación. Los materiales 
a emplear en la construcción de la red de riego, con una longitud de 38.500 metros serán 
PVC‐0/fundición dúctil (160‐600 mm) y hormigón camisa de chapa (700‐1.100 mm). Se 
proyecta tubería de acero helicosoldado ø1.100 mm para la tubería de alimentación de 
la estación de bombeo. 

 Obras de fábrica:  

o Anclajes y soleras de arquetas. 

o Arquetas. 

o Pasos de carretera, caminos, arroyos y otras infraestructuras. 

o Restauración del medio natural. 

El sistema de riego que se implantará previsiblemente será de aspersión  diseñado para 
riegos a demanda , no sujetos a un turno estricto. 

 

 

3. NORMATIVA APLICABLE 
 

I. Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

II. Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

III. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

IV. Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. 

V. Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León. 

VI. Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León. 
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VII. Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos 
de Castilla y León. 

VIII. Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 
2009, relativa a la conservación de las aves silvestres y Directiva 92/43/CEE del Consejo, 
de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna 
y flora silvestres. 

IX. Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004 por la que se aprueba, de conformidad 
con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de 
la región biogeográfica atlántica. 

X. Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales 
y de la fauna y flora silvestres (modificado por Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio). 

XI. Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta 
tensión. 

XII. Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas. 

XIII. Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas 
y se establece su régimen de protección. 

XIV. Decreto 83/1998, de 30 de abril por el que se desarrolla reglamentariamente el título IV, de 
los terrenos de la ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León. 

XV. Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, y se aprueba 
el Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial.  

XVI. Decreto 63/2003, de 22 de mayo, por el que se regula el Catálogo de Especímenes 
Vegetales de singular relevancia de Castilla y León y se establece su régimen de 
protección. 

XVII. Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crea el Catálogo de Flora Protegida de 
Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora (aquellas 
partes no derogadas por la Ley 4/2015, de 24 de marzo). 

XVIII. Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación 
de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos 
desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. 

XIX. Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies 
cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de 
la fauna silvestre. 

XX. Decreto 57/2015, de 10 de septiembre, por el que se declaran las zonas especiales de 
conservación y las zonas de especial protección para las aves, y se regula la planificación 
básica de gestión y conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad de Castilla y 
León. 

XXI. Orden FYM/510/2013 de 25 de junio, por la que se regula el uso del fuego y se establecen 
medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León. 

XXII. Orden FYM/775/2015, de 15 de septiembre, por la que se aprueban los Planes Básicos de 
Gestión y Conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad de Castilla y León. 

XXIII. Orden FYM/79/2020, de 14 de enero, en la que se establece como zona de protección de 
la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión todo el 
territorio de la Comunidad de Castilla y León. 

XXIV. Acuerdo 15/2015, de 19 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el 
Plan Director para la Implantación y Gestión de la Red Natura 2000 en Castilla y León. 

XXV. Instrucción 1/DGMN/2009, de 16 de marzo, de la Dirección General del Medio Natural 
sobre el cumplimento del Decreto 63/2007 en informes de esta Dirección General. 
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XXVI. Instrucción 5/FYM/2017, de 26 de junio, de la Dirección General del Medio Natural, sobre 
la regulación de la emisión de informes de afección al medio natural por parte de los 
Servicios Territoriales de Medio Ambiente, así como sobre el contenido que los distintos 
proyectos y propuestas promovidos por la Dirección General del Medio Natural han de 
tener respecto a sus afecciones a la Red Natura 2000. 

 

4. SITUACIÓN RESPECTO A FIGURAS CON NORMATIVA DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA 

El Proyecto NO se encuentra dentro del ámbito de las siguientes figuras de protección 
ambiental: 

• Espacios Naturales Protegidos 
• Ámbito de aplicación de planificación de especies 
• Zonas Húmedas Catalogadas 
• Montes de Utilidad Pública 

El Proyecto SI se encuentra dentro del ámbito de las siguientes figuras de protección 
ambiental: 

• Espacios Natura 2000 
• Vías pecuarias 
• Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y Microrreservas de Flora 

 

5. VALORACIÓN 

Se procede a realizar análisis de las actuaciones proyectadas y la valoración de las posibles 
afecciones sobre las siguientes figuras e instrumentos de protección, así como otros valores del 
medio natural. Para ello se ha utilizado la cartografía más reciente disponible en el Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de León. 

• Espacios Naturales Protegidos: 

No existe coincidencia territorial. 

• Espacios Protegidos Red Natura 2000  

Según la cartografía remitida, la superficie afectada por la modernización del regadío 
coincide con la Zona Especial de Conservación (ZEC) “Riberas del río Órbigo y afluentes” 
(Código ES4130065) en una superficie de aproximadamente 1,59 ha (que afecta, principalmente, 
a un camino y parcelas agrícolas y, en menor medida, a vegetación autóctona y chopos de 
producción). 
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Imagen 2. Coincidencia Geográfica del proyecto (línea AZUL) con RN2000 – ES4130065 (trama ROJO) 

Los cursos fluviales son el elemento y el objetivo de conservación fundamental de este 
Espacio. Los diferentes ríos y arroyos albergan abundantes poblaciones de especies y presentan 
hábitats de interés comunitario asociados a los cursos de agua, entre los que destacan las 
amplias alisedas, las zonas de acarreos y grandes meandros en los que se asienta el HIC 3250 
- Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum. Entre las especies de peces 
destaca la lamprehuela (Cobitis calderoni), boga del Duero (Pseudochondrostoma duriense) y 
bermejuela (Achondrostoma arcasii). Finalmente cabe destacar la presencia de rana patilarga 
(Rana iberica), sapillo pintojo (Discoglossus galganoi), nutria (Lutra lutra), y desmán ibérico 
(Galemys pyrenaicus).  

En este sentido, la zona del ZEC coincidente con vegetación autóctona debería 
extraerse del perímetro regable . 

En las cuadrículas con coincidencia territorial consta la presencia de aguilucho cenizo Circus 
pygargus), especie catalogada como vulnerable, son también frecuentes en la zona 
avistamientos de aguilucho pálido (Circus cyaneus) y aguilucho lagunero (Circus aeruginosus). 
Respecto al milano real (Milvus milvus), hay constancia de dormideros invernales en un entorno 
de 2 - 2.5 km de la zona afectada, especie catalogada en peligro de extinción. 

Según el Plan Básico de Gestión y Conservación de este espacio, su valor de conservación 
dentro del conjunto de la Red Natura 2000 de Castilla y León, en función del número de especies 
y hábitats de interés comunitario que alberga, y del valor de conservación de los mismos, es 
ALTO. 

El mantenimiento de los cauces y riberas, y sus formaciones vegetales asociadas, es un 
objetivo fundamental de la gestión de este elemento clave. La gestión de los cursos de agua, 
hábitats y especies asociados se centra en la preservación de su integridad, principalmente 
mediante las herramientas de gestión preventiva (informes, etc.), y en la preservación de su 
morfología y funcionamiento hidrológico característico. 

Por otro lado, la tendencia actual del estado de conservación de este espacio se puede 
considerar de deterioro moderado, con mayor incidencia en algunos tramos. Las actuaciones 
hidráulicas sobre los cauces (regulaciones hidrológicas o modificaciones estructurales para 
minimizar los riesgos de avenidas, etc.) influyen fuertemente en la dinámica hidrológica (a su vez 
muy alterada por el uso hidrográfico de los caudales para el riego) y la funcionalidad del 
ecosistema, al igual que localmente la proliferación de graveras y extracciones de áridos en el 
cauce y las riberas. De este modo las escolleras y canalizaciones junto con el efecto producido 
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por las campañas de limpiezas de ríos, las plantaciones de cultivos forestales (chopos 
americanos), la ocupación e intensificación agropecuaria de las vegas fluviales, la 
sobreexplotación de los acuíferos y los cauces, y por último los vertidos de aguas residuales 
urbanas e industriales disminuyen de forma significativa la calidad del hábitat. 

• Valores Red Natura 2000. Hábitats de Interés Comunitario. 

En la zona donde se desarrolla la actividad se han descrito otros Hábitats de interés 
Catalogados que se describen a continuación: 

Prioritario  Código  Nombre del hábitat 

No 3110 Aguas oligotróficas atlánticas (Lobelia/Littorella/Isoetes) 

No 3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 

No 4030 Brezales secos (todos los subtipos) 

No 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

No 9230 Robledales galaico-portugueses (Q. robur/Q. pyrenaica) 

No 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

La coincidencia y representación de estos hábitats con el proyecto es escasa y se trata de 
pequeñas zonas de bordes, o inclusiones entre las parcelas afectadas, ya que se trata de 
terrenos de regadío con cultivos intensivos en su mayor parte. Además, en el entorno de 
actuación no ha sido cartografiado ningún hábitat prioritario. No se prevén afecciones para estos 
valores de la red Natura 2000 como consecuencia del desarrollo de la actividad solicitada, 
siempre y cuando se cumpla condicionado expuesto posteriormente. 

• Valores Red Natura 2000. Fauna de interés. 

Las zonas de cabecera de los cauces, más estrechos y protegidos de la erosión por el 
bosque ribereño natural, y amenazados principalmente por las sequías estivales y las 
alteraciones hidromorfológicas del cauce (debido a los dragados y canalizaciones), representan 
los hábitats naturales principales para algunas de las especies más importantes de estos 
espacios, como el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus), las comunidades de herpetos de los 
bosques aluviales (Rana iberica, Discoglossus galganoi, Coronella austriaca, Lacerta schreiberi, 
Podarcis muralis) o las comunidades de pequeños ciprínidos y cobítidos autóctonos (Cobitis 
calderoni, Achondrostoma arcasii, Pseudochondrostoma duriense). También se destaca la 
presencia de la nutria (Lutra lutra). 

En los tramos medios y bajos, los cauces están alterados en gran medida por las 
canalizaciones y otras obras de control hidráulico, los vertidos urbanos e industriales, la 
ocupación de la vega por los cultivos de regadío y las choperas de producción en la llanura de 
inundación. En estos lugares existe un mosaico de zonas, en general muy pequeñas y aisladas, 
en las que los hábitats residuales mantienen poblaciones en peligro de numerosos valores 
ligados a los humedales y zonas de vaguadas encharcables. Dada la abundancia y el reparto de 
formaciones arbóreas de gran porte y la capacidad biogénica de los cauces y praderas el espacio 
natural constituye una buena reserva de valores del grupo de los quirópteros. 

Respecto a la instalación de la línea eléctrica aérea proyectada de 15 Kv, 4.584,85 m. de 
longitud y 31 apoyos; puesto que parte de los terrenos de la zona este están incluidos dentro de 
la cartografía desarrollada por la Junta de Catilla y León como Zona de Sensibilidad para Aves 
Esteparias con una categoría de prioridad para la conservación MEDIA; se considera que se 
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podría barajar su sustitución por una línea eléctrica subterránea a fin de evitar afecciones a la 
avifauna por colisión. En caso de mantenerse la línea eléctrica en aéreo, ésta deberá incorporar 
las medidas de prevención contra la electrocución y contra la colisión establecidas en los 
artículos 6 y 7 del Real Decreto 1432/2008 de 29 de agosto. 

Los regadíos y la sobreexplotación de los acuíferos y los cauces representan una presión 
para la ZEC “Riberas del Río Órbigo y afluentes”, tal y como se indica en su Plan básico de 
gestión y conservación. En este caso, las actuaciones proyectadas constituyen una 
modernización del actual sistema implantado, conllevando una disminución del volumen de agua 
máximo necesario respecto al actual, debido en parte a la eficiencia del sistema de riego. Por 
ello, no es previsible se produzcan mayores afecciones negativas de relevancia ni que se den 
elementos que puedan afectar a la integridad de los valores que motivaron la protección del 
espacio de forma significativa, siempre que se cumplan las medidas preventivas propuestas por 
el promotor y el condicionado expuesto más adelante. 

Tras estudiar la ubicación de las actuaciones previstas, se comprueba su coincidencia con 
la Red Natura 2000: ZEC “RIBERAS DEL RÍO ÓRBIGO Y AFLUENTES” (ES4130065). 

En todo caso se recuerda que la competencia para la evaluación de las repercusiones del 
presente plan/programa/proyecto/actuación sobre la red Natura 2000 corresponde a la 
Administración General del Estado, constituyendo el presente informe, que tiene carácter 
consultivo, únicamente el parecer al respecto del organismo que suscribe. 

• Ámbito de aplicación de planificación de especies  

Tras estudiar la ubicación de la actuación, se comprueba que no existe coincidencia 
geográfica de dichas actuaciones, con los ámbitos de aplicación de Planes de Recuperación. 

• Flora Protegida de Castilla y León y Microrreservas de Flora  
En relación con el cumplimiento de lo previsto en el Artículo 4, punto 3, del Decreto 63/2007, 

de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura 
de protección denominada Microrreserva de Flora, se hace constar que, consultada la 
información disponible en el Servicio Territorial, en el ámbito de afección de la actividad se ha 
señalado la presencia de taxones catalogados: 

Nombre Anexo Decreto 63/2007 
Calidad 
Cita (*) 

Eryngium viviparum J. Gray 2 Vulnerable 2 

Littorella uniflora (L.) Ascherson 3 Atención preferente 2 

Rhynchospora alba (L.) Vahl 3 Atención preferente 2 

Utricularia vulgaris L. 3 Atención preferente 2 

Sideritis hyssopifolia 4 Aprovechamiento 2 

Sideritis hyssopifolia subsp. hyssipifolia 4 Aprovechamiento 2 

    (*)  0 = Levantamiento con navegador GPS extrapolado a la Cuadrícula UTM de 1x1 km 
correspondiente; 
  1 = Cuadrícula UTM de 1x1 km;  

 2 = Cuadrícula UTM de 10x10 km o municipio 

Eryngium viviparum habita en lagunas someras que permanecen encharcadas durante todo 
el invierno y la primavera pero que sufran un fuerte descenso del nivel de las aguas en verano, 
tendiendo a asentarse sobre sustratos ácidos bien drenados. En León se conocen tres 
poblaciones de esta especie, siendo la de Villadangos del Páramo la más recientemente descrita. 
Entre los factores que amenazan a esta especie y que pueden darse en este entorno destacan 
la extracción de arena y grava debido a movimientos de tierra y extracciones, y la alteración del 
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funcionamiento hidrológico, debido a la variación de los niveles de agua en las lagunas 
temporales que habita. 

Littorella uniflora es una especie típica de aguas poco profundas en márgenes de lagunas y 
embalses, así como en pequeñas depresiones inundables tales como lagunillas, charcas, 
bodones y lavajos. Se trata de una especie poco frecuente en la Península Ibérica, localizándose 
la mayor parte de sus poblaciones de forma aislada. Entre las amenazas más importantes para 
esta especie que pueden darse en la zona destacan el drenaje y canalización que alteran el 
régimen hídrico y la alteración del funcionamiento hidrológico normal, estructuras que modifican 
los cursos de agua interiores y el manejo de los niveles hídricos. 

Respecto a Rhynchospora alba puede destacarse que es una especie pionera que vive en 
sustratos turbosos, desnudos de vegetación, donde coloniza pequeñas depresiones y 
microtaludes de arroyuelos de desagüe en el seno de turberas o junto a pequeñas surgencias 
de agua. En la provincia se conocen tres poblaciones, pero se trata de una especie que se 
distribuye de manera dispersa por toda la franja norte peninsular. Entre las amenazas que 
pueden afectar a esta especie pueden destacarse el abandono de los sistemas pastorales y, 
especialmente, el drenaje de las turberas donde habita y en general, cualquier actuación que 
modifique la cantidad de agua existente, tanto por exceso como por defecto. 

Utricularia vulgaris es una planta carnívora perenne, acuática, sumergida y flotante, 
generalmente vive en aguas estancadas más o menos distróficas poco profundas que son 
predominantemente pobres en los nutrientes N y P, y por lo general también K. En Castilla y 
León se conocen cuatro poblaciones, tres de ellas en León y la cuarta se encuentra en Burgos. 
Se trata de una especie muy rara en la Península Ibérica. Respecto a los factores de amenaza 
que sufre esta especie se citan el uso de pesticidas y fertilizantes, actuaciones urbanas, 
industriales y similares que afecten a charcas y lagunas, cambios hidrológicos inducidos por el 
hombre (drenaje, canalización, alteración del funcionamiento hidrológico general, etc.), 
amontonamiento o deposición de materiales de excavación, y eliminación de sedimentos. 

Dadas las características de los taxones señalados, la calidad de las citas, así como la 
ubicación y tipo de actuación, se considera poco probable que la actuación pueda afectar 
directamente a alguno de los taxones descritos. No obstante, dado que la actuación se lleva a 
cabo sobre terrenos que potencialmente podrían albergar las especies señaladas, aplicando el 
principio de cautela, se establece una condición de replanteo previo para confirmar que no se 
encuentran presentes en la zona objeto del proyecto. 

Se constata la no coincidencia de la actuación con propuestas de Microrreserva de Flora. 

• Árboles Notables  

El proyecto no presenta coincidencia territorial con ningún ejemplar incluido en el Catálogo 
Regional de Árboles Notables. 

• Zonas Húmedas Catalogadas de Castilla y León  

Se comprueba que no existe coincidencia con zonas húmedas incluidas en el Catálogo de 
Zonas Húmedas de Castilla y León. 

• Montes de Utilidad Pública  

El área del proyecto no presenta coincidencia territorial con montes de Utilidad Pública. 

• Vías Pecuarias  
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Dentro del ámbito territorial de la superficie afectada por las actuaciones del referido 
proyecto, se localiza un tramo de vía pecuaria “Cañada Real de Merinas”. Concretamente 
coincide con 2,61 km de esta vía pecuaria. 

- Las vías pecuarias son bienes de dominio público y gozan de tal protección, debiendo 
ser respetadas en toda su anchura. 

- Las vías pecuarias no podrán verse afectadas por ninguna instalación, ya sea temporal 
o permanente, la integridad superficial de la vía pecuaria no podrá verse afectada, ni 
tampoco el tránsito ganadero de la misma. En caso de requerir la ocupación temporal 
de algún tramo de vía pecuaria, así como cualquier actuación sobre la misma, con 
carácter previo deberá solicitarse la correspondiente autorización al Servicio Territorial 
de Medio Ambiente de León; de conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/1995, de 23 
de marzo, de Vías Pecuarias. 

- El carácter de tránsito de ganado de las vías pecuarias deberá ser prioritario a cualquier 
uso de la misma. Durante la ejecución de los trabajos cualquier tránsito de vehículos o 
maquinaria por las vías pecuarias respetará la prioridad del paso de ganados. 

- Finalizados los trabajos, las vías pecuarias deberán quedar limpias, transitables y sin 
restos de materiales de las antiguas o las nuevas instalaciones. 

• Otros valores del medio natural  

- Ecosistemas acuáticos 
Dentro de la zona regable se ubican los siguientes arroyos: 

- El arroyo de los Morales 

- Varios arroyos tributarios de la masa de agua DU-43, con información de la 
CH del Duero; 1809901, 1810357, 18009296, y 1812595. 

El principal motivo por el que se realiza esta actuación, es la modernización del sistema de 
regadío y, con ello, conseguir un ahorro de agua que, según la bibliografía consultada, puede 
oscilar entre el 60 y el 80% dependiendo del sistema de regadío. En este caso, el ahorro potencial 
de agua será invertido en ampliar la superficie regable y, de esta forma, conseguir la 
consolidación del regadío, siempre que sea dentro de la superficie incluida en el perímetro 
indicado en el Documento Ambiental. 

En este sentido indicar que dentro el TM de Carrizo de la Ribera y Villadangos del Páramo 
existen parcelas acogidas al Programa de Forestación de Tierras Agrarias.  Se adjunta Anexo. 
En caso de coincidir dentro del perímetro regable debe tenerse en cuenta que son parcelas con 
uso forestal, siendo monte a todos los efectos; y, por tanto, donde se aplica la legislación forestal 
y la normativa de subvenciones. 

No obstante, el riego y las obras para su modernización afectarán al caudal del río Órbigo y 
a los hábitats fluviales asociados.  

Por todo ello, para evitar afecciones relevantes en ecosistemas acuáticos por la ejecución 
del proyecto, deberán cumplirse rigurosamente las condiciones que figuran en el proyecto 
presentado, así como las condiciones expuestas al final de este informe. 

- Terrenos cinegéticos 
El proyecto se encuentra dentro del ámbito de los siguientes Cotos Privados de Caza: 

Nombre Número de Coto Superficie 
Sup. 

afectada 
% afectado  

Azadón 24_10598 684,95 0,02 0,00 

Celadilla 24_10166 1.251,14 6,77 0,54 

El Campico 24_10750 621,01 298,50 48,07 

El Estanque 24_11302 1.583,96 57,61 3,64 

Los Corrales 24_10578 758,60 0,47 0,06 

San Jorge 24_11055 1.058,44 489,05 46,20 
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Velilla de LaReina 24_10284 1.329,20 594,20 44,70 

Dado el tipo de actuación proyectada, no se considera predecible que suponga una 
alteración relevante para las poblaciones cinegéticas de los terrenos del acotado afectado, ya 
que consiste en la modernización del regadío ya existente. En cualquier caso, se deberán cumplir 
una serie de medidas tendentes a minimizar los impactos sobre éstas que son recogidas en el 
condicionado que se presenta al final de este informe. 

- Cotos de pesca 
El proyecto presenta coincidencia territorial con el siguiente coto de pesca:  

 Órbigo I LE-EFIC-716 

Teniendo en cuenta el tipo de actuación a llevar a cabo adyacente al cauce del río Órbigo, 
podrían darse afecciones compatibles durante la fase de las obras que deberán controlarse con 
las medidas propuestas en la documentación presentada por el promotor, así como las 
condiciones que figuran al final de este informe. 

 Considerando la situación actual del tramo del cauce del arroyo mencionado, las 
actuaciones previstas no suponen afecciones significativas sobre el cauce y de los ecosistemas 
acuáticos y poblaciones piscícolas, las actuaciones serán compatibles siempre y cuando se 
cumplan las condiciones expuestas al final de este informe. 

- Incendios 
Se considera que la realización del proyecto no supondrá un riesgo añadido de incendio.  A 

este respecto, se proponen al final de este informe una serie de condiciones para la prevención 
de incendios forestales. 

Examinada la presente actividad, a la vista de sus características y conforme a los 
mejores datos y conocimientos científicos disponibles en este Servicio, visto el informe-
propuesta emitido; 

Se propone informar favorablemente la actividad, debiéndose cumplir en cualquier 
caso las siguientes condiciones:  

 

CONDICIONES: 

1. El promotor colaborará con los Agentes Medioambientales o personal acreditado del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente en sus tareas de comprobación del cumplimiento del presente 
condicionado, así como del resto de la normativa ambiental aplicable. 

De forma previa al inicio de los trabajos, al menos con diez días de antelación, se 
identificará la zona de actuación junto con los Agentes Medioambientales de la Comarca, 
Oficina Comarcal de Medio Ambiente de Benavides de Órbigo (Tfno.: 987.370.025 / 
609.617.567; e-mail: bernardo.martinez@jcyl.es ), con el fin de: 

a. designar al personal encargado de controlar el desarrollo de los mismos,  

b. replanteo para constatar la presencia o no de especies de flora o fauna protegidas 
susceptibles de afección por los trabajos proyectados. En caso afirmativo, la 
ejecución de las actuaciones se deberá ajustar al período que se establezca más 
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apropiado por los agentes medioambientales, en función del ciclo biológico de las 
especies presentes. 

c. Si del replanteo previo de las actuaciones se derivase afección u ocupación temporal 
de vías pecuarias ; el promotor deberá solicitar al Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de León la correspondiente autorización o concesión, siempre de forma 
previa al inicio de los trabajos. 

2. La superficie regable se limitará a la superficie incluida en el perímetro indicado en el 
Documento Ambiental. Indicar que dentro del TM de Carrizo de la Ribera y Villadangos del 
Páramo existen parcelas acogidas al Programa de Forestación de Tierras Agrarias. Se 
adjunta Anexo. En caso de coincidir dentro del perímetro regable debe tenerse en cuenta 
que son parcelas con uso forestal, siendo monte a todos los efectos; y, por tanto, donde se 
aplica la legislación forestal y la normativa de subvenciones. 

3. Durante la ejecución de los trabajos cualquier tránsito de vehículos o maquinaria por las vías 
pecuarias respetará la prioridad del paso de ganados, se evitará, en la medida de lo posible, 
la afección y la ocupación de la vía pecuaria. 

4. Después de los trabajos, las vías pecuarias deberán quedar limpias, transitables y sin restos 
de materiales de las antiguas o las nuevas instalaciones. 

5. Se han de respetar las servidumbres de paso existentes en todos los caminos, las 
propiedades de terceros, las infraestructuras existentes y el uso de las mismas (cierres, 
pasos canadienses, etc.), dejándolos tal y como se los encontró. Los caminos y sendas 
utilizados deberán quedar en buenas condiciones. 

6. Para la preservación de los valores Red Natura 2000, hábitats y especies de fauna de interés 
comunitario, deberán protegerse: cauces de los ríos principales, con especial atención al 
“Río Órbigo”; las formaciones de galería y manchas de vegetación riparia; árboles viejos y 
secos; y, en general, cualquier entidad de cierto tamaño poblada por especies arbóreas o 
arbustivas que se encuentre en las proximidades de los arroyos que delimitan la explotación. 

7. Se respetarán las zonas que tengan relevancia en el hábitat para la conservación de las 
especies animales, por escasez de estos valores naturales, en cuanto a la alimentación, 
abrigo, reproducción y cría (linderos de fincas, matas, zarzas, arbustos, matorrales, majanos, 
chozos, puntos de agua: manantiales, captaciones, fuentes, arroyos, regatos, agua 
embalsada, etc.). En este sentido, la zona del ZEC coincidente con vegetación 
autóctona debería extraerse del perímetro regable.  

8. La futura instalación fotovoltaica que ocupará 0.8 ha, se ubicará dentro del perímetro de 
superficie regable.  

9. En relación con las labores de mantenimiento y control de la vegetación espontánea que 
pueda surgir en el ámbito del proyecto, especialmente en el entorno a la estación fotovoltaica, 
deberán emplearse técnicas inocuas como el desbroce manual o mecánico, o 
preferentemente el pastoreo controlado. 

10. Considerar la sustitución de la línea eléctrica aérea por una línea eléctrica subterránea a fin 
de evitar afecciones a la avifauna por colisión en una zona cartografiada como de 
sensibilidad media para las aves esteparias. En caso de mantenerse la línea eléctrica en 
aéreo, ésta deberá incorporar las medidas de prevención contra la electrocución y contra la 
colisión establecidas en los artículos 6 y 7 del Real Decreto 1432/2008 de 29 de agosto. 

11. No se circulará con maquinaria ni vehículos fuera de los caminos existentes, ni se utilizarán 
dichos terrenos como lugar para realizar acopios de materiales, parque de maquinaria o 
instalaciones auxiliares. 

12. No se ubicarán las zonas de acopios y de instalaciones auxiliares sobre hábitats de interés 
comunitario, ni se circulará con maquinaria por ellas, especialmente en zonas húmedas y 
encharcables. 

13. Se evitarán, en lo posible, ruidos innecesarios durante la ejecución de los trabajos, 
adoptándose las medidas necesarias para la minoración de este (pantallas, aislantes en 
motores. etc.). 
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14. Las superficies de actuación que conlleven desbroces o movimientos de tierra, como el 
acondicionamiento o apertura de accesos y/o instalación de plataformas u otras estructuras 
para la ejecución de los trabajos, se limitarán a las imprescindibles dentro del perímetro 
señalado en los planos incluidos en la documentación presentada, sin que se produzca 
afección alguna a terrenos forestales fuera de ese perímetro. 

15. La afección a la vegetación se reducirá a aquella que resulte estrictamente imprescindible 
para la correcta ejecución de los trabajos. En caso de que sea precisa la corta o poda de 
algún ejemplar arbóreo o el desbroce de vegetación, se deberá realizar un señalamiento 
previo para constatar la presencia o no de especies de aves amenazadas susceptibles de 
afección por los trabajos solicitados, mediante inspección y muestreo de la zona. En caso 
afirmativo, la ejecución de las actuaciones se deberá ajustar al período que se establezca 
más apropiado por los agentes medioambientales, en función del ciclo biológico de las 
especies presentes. 

16. Se tomarán las medidas necesarias para que no haya ningún tipo de afección a arroyos y 
ríos por escorrentías. Para ello, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 Se evitarán los vertidos de sustancias que puedan contaminar suelos o aguas, tanto 
superficiales como subterráneas, teniendo especial cuidado con los posibles derrames 
de cementos u hormigones, o cualquier otra sustancia ajena al medio. Para ello, se 
dispondrán los sistemas oportunos que impidan el vertido o caída libre de éstos sobre 
el terreno natural. 

 Durante el desarrollo de los trabajos, especialmente en las labores de apertura de 
zanjas o movimientos de tierra, se tomarán las medidas oportunas que eviten el 
enturbiamiento de las aguas e impidan arrastres en caso de lluvias, evitando que se 
produzcan aportes de sólidos en suspensión a los cauces próximos.  

 Se evitará el abandono de cualquier tipo de residuo, procediendo a su recogida antes 
de dar por finalizados los trabajos y realizando una correcta gestión de los mismos.  

 Estará prohibido realizar cualquier tipo de vertido a los cursos de agua, así como 
cualquier actuación que implique la afección a los cauces, a la vegetación y a la fauna 
asociada y/o la calidad de las aguas 

17. Se prohíbe destruir, deteriorar, retirar y alterar la ubicación o posición de los carteles o 
señales indicadores de la condición cinegética de un terreno, induciendo a error sobre ella. 
Si como consecuencia de las obras se eliminaran señales “de cualquier orden”, indicadoras 
de cotos privados de caza, estas se repondrán en su lugar correspondiente conforme a la 
legislación vigente. 

18. Dado que la actividad cinegética discurre prácticamente a lo largo de todo el año, los 
responsables de los trabajos deberán conjugar la ejecución de la obra con los intereses de 
los cazadores y las acciones de caza, poniendo especial interés en la seguridad de las 
personas y sus bienes. Será responsabilidad del promotor contactar con antelación suficiente 
con los titulares de los derechos cinegéticos y/u obtener la información que corresponda.  

Existe un Registro de cotos dependiente de la Patrimonio Natural y Política Forestal que 
puede ser consultado a título informativo en la siguiente dirección: 
http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/114786756855
6/_/_/_ 

La información sobre las cacerías colectivas se puede obtener en las Oficinas Comarcales 
de Medio Ambiente, Guardia Civil (SEPRONA), Ayuntamiento correspondiente, titulares 
de cotos de caza y Sección de Caza del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León. 
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19. En relación con la fauna silvestre y especies cinegéticas habrá que tener en cuenta: 

 Proteger las zanjas, sondeos y excavaciones, para evitar caídas y accidentes. 

20. Durante la ejecución del proyecto, las normas de incendios se respetarán, cumpliendo con 
la normativa vigente en la Orden FYM/510/2013 de 25 de junio, por la que se regula el uso 
del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales 
en Castilla y León, debiendo observarse, entre otras, las siguientes medidas: 

a. Los lugares de estacionamiento, emplazamiento o manipulación de maquinaria, motores 
o equipos cuyo funcionamiento genere o pueda generar fuego, deflagración, chispas o 
descargas eléctricas o contengan material inflamable, habrán de mantenerse limpios de 
cualquier tipo de vegetación capaz de propagar fuego. 

b. Se contará con sistemas ignífugos envolventes o de pantalla en los lugares donde se 
trabaje con elementos cuyo funcionamiento genere chispas o fuego (radiales, sopletes, 
soldadores…) a fin de evitar que el desprendimiento de chispas, llamas, descargas 
eléctricas o deflagraciones puedan originar focos de incendio.  

c. Cuando el viento mueva las hojas de los árboles de forma apreciable (rachas superiores 
a 10 Km/hora) y/o cuando la temperatura ambiente supere los 30º C, queda prohibido 
realizar trabajos con maquinaria cuyo uso genere o pueda generar chispas, descargas 
eléctricas o deflagraciones (salvo emergencias). 

c. Si accidentalmente se ocasionara un foco de incendio que no puede controlarse de inicio 
se cursará llamada telefónica al CPM con la mayor urgencia posible: Centro Provincial 
de Mando de León (CPM) (tfno. 987-226917; 987-296161. Fax: 987-296188) 

d. Si la actividad prevé la construcción de barreras u obstáculos que impidan o limiten el 
acceso a todo o parte del monte, dichas estructuras permanecerán abiertas durante las 
Épocas de Peligro Alto y Medio de incendios forestales, a fin de permitir la actuación sin 
demora a los medios del Operativo en caso de incendio. 

e. Ante declaraciones de situaciones de alerta, alarma y alarma extrema por riesgo 
meteorológico de incendios forestales, la actividad objeto del presente informe podría 
verse condicionada en función del grado de prohibición o limitación de aquellas 
actividades que conlleven el uso de maquinaria o elementos cuya utilización genere o 
pueda generar deflagración, chispas o descargas eléctricas, tanto en el monte como en 
los terrenos situados en la franja de 400 metros de ancho que lo circunda. Dichas 
situaciones, así como las medidas extraordinarias a adoptar, se darán a conocer a través 
de los medios de comunicación y en las Oficinas y Puntos de Información y Atención al 
Ciudadano de la Junta de Castilla y León. 

RECOMENDACIONES: 

1. Se procurará la mejor integración paisajística del proyecto, considerando el cromatismo de 
los materiales utilizados para una mayor integración con el entorno y que visualmente 
queden más mimetizados. 

2. Se tratará de sensibilizar a los agricultores de la zona en referencia a un uso racional de los 
productos fertilizantes y fitosanitarios, calibrando las dosis adecuadamente, dada la mayor 
efectividad de su uso con sistemas de riego por aspersión, y empleando los productos menos 
nocivos para el medio ambiente en general. 

3. Respecto a la instalación Solar Fotovoltaica proyectada: 

 Aunque se han incluido diferentes medidas destinadas a minimizar posibles impactos 
sobre la fauna, se hace hincapié en la utilización de bandas blancas en forma de rejilla 
que dividan los paneles solares en franjas. 

 Prestar especial atención a la recuperación de la tierra vegetal que se retire en las obras 
para su restitución al terreno, en la medida de lo posible, una vez finalizadas estas. 
Emplear sistemas de anclajes de los paneles, minimizando la transformación del suelo 
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en la parcela y el empleo de hormigón, facilitando en el futuro el desmantelamiento de 
la infraestructura. 

 Evitar la pavimentación y la cubrición con grava o zahorras de los viales internos, así 
como las zanjas de cableado interno. Los caminos principales que deban pavimentarse, 
se harán con zahorras de la misma tonalidad que el entorno. 

Este informe se emite sin perjuicio de otros que fueran obligatorios. 

Conviene advertir que el presente informe se emite exclusivamente a los efectos de la 
evaluación de las afecciones del proyecto o actividad sobre los valores naturales indicados, y en 
ningún caso constituye título alguno para la realización de la actividad ni sustituye a las posibles 
autorizaciones que fueran necesarias. 

 
LA JEFA DEL SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE LEON 

(P.D. RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2015, de la Dirección General del Medio Natural) 
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ANEXO 

Parcelas del Programa de Forestación de Tierras Agrícolas : 

Se ha comprobado que, en los términos municipales de Carrizo de la Ribera y de Villadandos del 
Páramo existen los siguientes expedientes de Forestación de Tierras Agrarias. 

Nº EXP /AÑO MUNICIPIO COD MUN POLIGONO PARCELA  

111/11 VILLADANGOS DEL PÁRAMO 209 116 35 

111/11 VILLADANGOS DEL PÁRAMO 209 118 14 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5167 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5168 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5169 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5170 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5171 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5172 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5173 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5174 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5175 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5176 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5177 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5178 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5179 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5180 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5181 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5182 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5183 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5184 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5185 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5186 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5187 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5188 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5189 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5190 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5191 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5192 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5193 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5194 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5195 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5196 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5197 
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Nº EXP /AÑO MUNICIPIO COD MUN POLIGONO PARCELA  

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5198 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5199 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5200 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5201 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5202 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5203 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5204 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5205 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5206 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5207 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5208 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5209 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5210 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5211 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5212 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5213 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5214 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5215 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5216 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5217 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5218 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5219 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5220 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5221 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5222 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5223 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5224 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5225 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5226 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5227 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5228 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5229 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5230 
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Nº EXP /AÑO MUNICIPIO COD MUN POLIGONO PARCELA  

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5231 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5232 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5233 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5234 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5235 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5236 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5237 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5238 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5239 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5240 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5241 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5242 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5243 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5244 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5257 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5258 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5259 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5260 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 15201 
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ANEXO II

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS EN CASTILLA Y LEÓN

1.– INTRODUCCIÓN.

El Código de Buenas Prácticas Agrarias, en adelante (CBPA), responde a las 
exigencias comunitarias recogidas en la Directiva del Consejo 91/676/CEE, de 12 de 
diciembre, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por 
nitratos utilizados en la agricultura y en el Real Decreto 261/1996 de 16 de febrero, relativo 
a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes 
de fuentes agrarias.

Es objetivo del CBPA poner a disposición del sector agrario la información necesaria 
para que la actividad que se desarrolla no perjudique la capacidad edáfica de los suelos, 
mantenga la calidad de los mismos, mejore la productividad de los cultivos, adopte medidas 
preventivas frente a la contaminación nitrogenada de las aguas; en definitiva para que se 
realice una racional actividad agrícola.

La contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por nitratos procedentes 
de fuentes agrarias, constituye un problema cuyo origen se encuentra en la intensificación 
de la agricultura y de la ganadería. 

El problema de la contaminación por nitratos de las masas de agua es complejo, 
entre otras razones por proceder de fuentes difusas, siendo muchos los factores que 
de una u otra forma inciden en su desarrollo: suelo, agua, actividad agrícola, actividad 
ganadera, topografía, etc.

El papel del suelo es fundamental, en él se realizan aportes nitrogenados minerales 
y orgánicos con el fin de suministrar las unidades fertilizantes que los cultivos necesitan. 
Estos nutrientes, mediante un correcto uso, son valorizados y mediante una aplicación 
incorrecta dan lugar a problemas de contaminación y desequilibrio en suelos, masas de 
agua, cadena alimenticia y en los cultivos que sobre los suelos se desarrollan. 

El suelo es el medio receptor de los aportes de fertilizantes, y se pueden distinguir 
los siguientes procesos:

• Recepción de los elementos y compuestos que sobre ellos se aportan.

• Transformación de los nutrientes aportados.

• Retención de los nutrientes y de los distintos compuestos formados en la 
transformación y evolución de los materiales aportados.

• Extracción de nutrientes por los cultivos, así como la migración de los nutrientes 
no extraídos hacia otros horizontes.

• Desarrollo de la actividad microbiana, actividad básica para la evolución y 
transformación de los nutrientes y materiales aportados. 

CV: BOCYL-D-30062020-1
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Es decir, en el suelo se realizan una serie de actividades que giran en torno 
a los aportes y evolución de nutrientes y a la migración de los materiales elaborados, 
produciéndose un equilibrio entre aportes y extracciones. 

Cuando el equilibrio entre los nutrientes recibidos, elaborados y extraídos se rompe, 
parte de los mismos emigran a otros puntos, arrastrados por procesos de escorrentía o 
lixiviación hacia masas de agua superficiales o subterráneas, o volatilizados a la atmósfera.

Los desequilibrios originan procesos de alteración de las masas de agua y de 
salinización y mineralización de los propios suelos, por lo que el objetivo de la fertilización 
agrícola consiste en la valorización de los nutrientes, así como en la mejora de los suelos 
siempre y cuando se realice la correcta gestión del nitrógeno mediante adecuadas prácticas 
culturales.

Por último conviene resaltar, que el suelo constituye un sistema biótico en el que se 
desarrollan una serie de procesos que intervienen en la actividad edáfica, que dará lugar 
a diferentes procesos como nitrificación, humificación, etc.

El Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, en su artículo 5, establece que las 
comunidades autónomas elaborarán un CBPA que ayude al sector agrario en el ejercicio 
de su actividad, sector que asumirá, con carácter voluntario, las orientaciones que en él 
se exponen.

Con la publicación de este CBPA, se pretende actualizar y sustituir el anterior CBPA 
aprobado mediante el Decreto 40/2009, de 25 de junio, por el que se designan las zonas 
vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen 
agrícola y ganadero, y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias.

El CBPA es pues un documento de trabajo y apoyo para la práctica de una 
actividad agraria compatible con el desarrollo sostenible, garantizando simultáneamente 
la productividad de este importante sector de Castilla y León, y destinado a la correcta 
aplicación de los fertilizantes nitrogenados, dentro de la prevención de la contaminación 
por nitratos.

La multiplicidad de condiciones climáticas, edafológicas, hidrogeológicas y de 
prácticas culturales presentes en la agricultura y ganadería de Castilla y León representan 
un grave inconveniente a la hora de establecer, con carácter general, una serie de normas 
a adoptar por los agricultores y ganaderos en la fertilización de sus suelos. Por este motivo 
el CBPA no puede entrar con detalle en cada situación particular, limitándose a dar una 
panorámica general del problema, a la descripción de las fuentes de la contaminación con 
nitratos de las aguas y a contemplar la problemática y actuaciones generales en cada una 
de las situaciones, o cuestiones que recoge el Anexo II de la Directiva 91/676/CEE, de  
12 de diciembre.

El CBPA no tiene carácter obligatorio, siendo prácticas agrarias que voluntariamente 
podrán llevarse a cabo. No obstante, hay recordar que los programas de actuación de las 
zonas declaradas como vulnerables a la contaminación por nitratos de fuentes agrícolas y 
ganaderas, y las medidas contenidas en ellos serán de obligado cumplimiento.

Sirva pues el presente CBPA como marco de referencia para el desarrollo de una 
agricultura compatible con el medio ambiente, en consonancia con una utilización racional 
de los fertilizantes nitrogenados y además sea la base para el desarrollo de los programas 
de acción mucho más concretos y específicos para cada una de las zonas vulnerables 
designadas.
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Así mismo, este CBPA adopta las medidas consideradas en la Estrategia Regional 
contra el Cambio Climático en Castilla y León 2009 – 2012 – 2020, en lo relativo a la 
medida «Reducción del uso de fertilizantes nitrogenados», limitando o controlando las 
emisiones de N2O, procedente de la oxidación de compuestos amoniacales, así como en 
la medida «Impulso de prácticas sostenibles de manejo de estiércoles y purines».

También la Junta de Castilla y León emitió la Orden MAM/1260/2008, de 4 de 
julio, por la que se establece el modelo de libro registro de operaciones de gestión de 
deyecciones ganaderas para las actividades e instalaciones ganaderas en la Comunidad 
de Castilla y León, el cual constituye un importante elemento de apoyo y control de los 
aportes nitrogenados a los suelos de Castilla y León.

Finalmente, los programas de actuación de las zonas declaradas como vulnerables a 
la contaminación con nitratos de fuetes agrarias, asumen todos los puntos establecidos en 
el CBPA para el control de los aportes nitrogenados a los suelos agrícolas, así como otros 
condicionantes relativos a la correcta gestión de las deyecciones ganaderas, constituyendo 
el documento básico de carácter preventivo para evitar las alteraciones de las masas de 
agua por la presencia de nitratos.

2.– DEFINICIONES.

A efectos del presente decreto se estará a las definiciones establecidas en la 
normativa de prevención ambiental y protección de las aguas contra la contaminación 
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrícolas y ganaderas, así como la 
normativa sectorial ganadera que esta norma desarrolla.

No obstante lo anterior, en aplicación de esta norma, se entiende por:

a. Contaminación difusa por nitratos. Presencia del ion nitrato de origen agrario 
en el agua, siendo 50 mg/l la concentración máxima admisible y 25 mg/l el nivel 
guía.

b. Contaminación puntual. A diferencia de la contaminación difusa, es la causada 
por agentes conocidos en un lugar concreto.

c. Zonas vulnerables. Superficie del territorio delimitada y designada en aplicación 
de la Directiva 91/676/CEE y que presenta unas características agrarias y 
edafoclimáticas similares.

d. Ganado. Todos los animales criados con fines de aprovechamiento o con fines 
lucrativos.

e. Deyecciones animales: Excreciones sólidas o líquidas de las especies ganaderas 
solas o mezcladas con la cama. 

f. Estiércoles: Todo excremento u orina de animales de granja, incluidas las 
aves, con o sin cama, el agua de lavado y restos de pienso, las aguas para 
la limpieza de las instalaciones de estabulación, de almacenaje de leche y de 
ordeño, en proceso de cambio biológico. En función del sistema de producción 
tendrán diferentes contenidos de agua, dando lugar a los estiércoles sólidos o 
semisólidos. 
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g. Purín: Estiércol líquido con más de un 85% de humedad. 

h. Gallinaza: Estiércol específico de las aves compuesto por las deyecciones, con o 
sin cama, el agua de lavado y restos de pienso.

i. Deyecciones líquidas ganaderas más aguas de lavado. Material producido por 
ganado vacuno o porcino en alojamientos que no usan mucha paja u otro material 
para cama. Las deyecciones líquidas ganaderas más aguas de lavado puede 
oscilar entre un semisólido con el 12% materia seca (m.s.) o un líquido con el 
3-4% m.s.

j. Agua sucia. Es el desecho, con menos del 3% m.s. generalmente formado por 
estiércol, orina, leche u otros productos lácteos o de limpieza, se suele englobar 
en las deyecciones líquidas.

k. Lodos de depuradora. Son los lodos residuales producidos en todo tipo de 
estaciones depuradoras de aguas residuales domésticas, urbanas y de otras 
actividades y que cumplan los criterios marcados en la normativa para su uso 
como fertilizante o enmiendas del suelo.

l. Lodos tratados. Son los lodos de depuración tratados por una vía biológica, 
química o térmica y almacenamiento posterior, de manera que se reduzca de 
forma significativa su poder de fermentación y los inconvenientes sanitarios de 
su utilización.

m. Drenajes de ensilado. Líquido que escurre de cosechas almacenadas en un 
recinto cerrado o silo.

n. Demanda bioquímica de oxígeno. (DBO) Es el oxígeno disuelto requerido por los 
organismos para la descomposición aeróbica de la materia orgánica presente 
en el agua. Los datos usados para los propósitos de esta calificación deberán 
medirse a 20º C y por un período de 5 días (DBO5).

o. Compactación. Es el apelmazamiento excesivo del suelo tanto en superficie 
como en profundidad producido por la circulación de máquinas pesadas. 
Esto constituye un obstáculo a la circulación del agua y del aire y aumenta la 
escorrentía y erosión hídrica.

p. Actividad agraria. El conjunto de trabajos que se requieren para la obtención de 
productos agrícolas, ganaderos y forestales.

q. Superficie agrícola útil: Aquella superficie en la que las deyecciones ganaderas 
pueden ser valorizadas como fertilizantes orgánicos, considerando que el estiércol 
puede aplicarse en la superficie agrícola cultivable, en los pastos y pastizales, 
conforme a los usos establecidos en el Sistema de Información Geográfica de 
Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), tomando como referencia la 
base de datos más actualizada disponible (con indicación de las referencias 
alfanuméricas SIGPAC y el cultivo o utilización).

r. Piezómetro. Perforación protegida realizada en el suelo y a distintas profundidades 
para obtener muestras de aguas subterráneas y evaluar su calidad y caudal. 
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s. Suelos hidromorfos. Suelos saturados de forma temporal o permanente, en los 
que la capacidad de retención de agua de alcanza valores próximos o superiores 
al 80%.El exceso de agua da lugar a un empobrecimiento, e incluso desaparición 
del oxígeno del suelo, originando procesos anaerobios que dificultan el desarrollo 
de los cultivos y de la actividad microbiana.

t. Sondeo. Perforación en el suelo, de mayor o menor diámetro, y a distintas 
profundidades para obtener muestras de aguas subterráneas, evaluar su caudal 
y ser utilizadas para distintos fines.

u. Manantial.- Corriente de agua que aflora a la superficie del suelo.

v. Residuo orgánico biodegradable. Residuo o subproducto de origen vegetal o 
animal utilizado como materia prima susceptible de transformarse por la acción 
de microorganismos aerobios o anaerobios y dar lugar a un tipo de enmienda 
orgánica, cuya descripción se incluye en el anexo IV del R.D. 506/2013, de 28 de 
junio, sobre productos fertilizantes.

3.– TIPOS DE FERTILIZANTES NITROGENADOS.

La aportación de nitrógeno (N) a los cultivos puede realizarse utilizando fertilizantes 
minerales de composición conocida y constante, o mediante residuos orgánicos cuya 
composición es muy variable.

3.1. Fertilizantes químicos.

a) Abonos con N exclusivamente nítrico. El ion nitrato es de inmediata asimilación 
por la raíz de las plantas y por tanto de buena eficiencia nutritiva. Es muy móvil en 
el suelo y por tanto expuesto a procesos de escorrentía y lixiviación en presencia 
de excedentes hídricos.

b) Abonos con N exclusivamente amoniacal. El ion amonio, a diferencia del nitrato 
es retenido por el suelo y por ello no es lavable y/o lixiviable. La mayor parte 
de las plantas utilizan el N amoniacal solamente después de su nitrificación por 
parte de la biomasa microbiana del suelo. El N amoniacal tiene por tanto una 
acción más lenta y condicionada a la actividad microbiana.

c) Abonos con N nítrico y amoniacal. Estos tipos de abono representan una 
combinación sobre las características de los dos tipos precedentes de productos. 
En función de la relación entre el N nítrico y el amoniacal, éstos pueden dar 
soluciones válidas a las diversas situaciones de abonado en función de la fase 
de cultivo y de las condiciones agronómicas.

d) Abonos con N ureico. La forma ureica del N no es por sí misma directamente 
asimilable por la planta. Debe ser transformada por obra de la enzima ureasa 
primero en N amoniacal y posteriormente por la acción de los microorganismos 
del terreno en N nítrico para poder ser asimilado por las plantas. El N ureico tiene 
por tanto una repuesta nutricional levemente más retardada que el N amoniacal. 
Pero se debe tener en cuenta que la forma ureica es móvil en el suelo y muy 
soluble en agua.
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e) Abonos con N exclusivamente en forma orgánica. En los abonos orgánicos el 
N en forma orgánica está principalmente en forma proteica. La estructura de 
las proteínas que lo contienen es más o menos compleja (proteínas globulares, 
generalmente fácilmente hidrolizables y escleroproteínas) y por ello la 
disponibilidad del N para la nutrición de las plantas está espaciada en el tiempo, 
desde unas semanas hasta algunos meses. Esta disponibilidad pasa a través 
de una serie de transformaciones del N: de aminoácidos, sucesivamente en N 
amoniacal y después en N nítrico. Por ello encuentran su mejor aplicación en el 
abonado de fondo y en cultivos de ciclo largo. Por su propia definición, aquí se 
encuadran los distintos tipos de abonos nitrogenados, formulados con desechos 
de origen vegetal.

f) Abonos con N orgánico y mineral (abonos organominerales). Son productos que 
permiten activar la acción del N en el tiempo: al mismo tiempo aseguran una 
combinación de sustancias orgánicas de elevada calidad por elemento nutritivo 
mejorándose la disponibilidad por la planta.

g) Abonos con N de liberación lenta. Son abonos de acción retardada cuya 
característica principal es liberar su N lentamente para evitar las pérdidas por 
lavado y adaptarse así al ritmo de absorción de la planta. También pueden 
integrarse en esta categoría los abonos minerales revestidos de membranas 
más o menos permeables.

h) Inhibidores de la actividad enzimática. Actúan incorporando a los fertilizantes 
convencionales sustancias que inhiben los procesos de nitrificación. Dan lugar 
a reacciones bioquímicas que son de por sí lentas y que llegan a paralizar la 
nitrificación.

3.2. Fertilizantes orgánicos.

3.2.1. De origen ganadero.

La diversidad de los efectos de los residuos ganaderos (estiércol, purines y 
deyecciones líquidas ganaderas más aguas de lavado) que se aplican el campo se justifica 
con la variabilidad de sus composiciones, tanto en cantidad como en su forma química.

Por lo que respecta al N, la comparación entre los diversos efluentes debe hacerse 
no sólo sobre la base del contenido total, sino también sobre su distribución cualitativa. 
Este nutriente, de hecho, está presente en la sustancia orgánica de origen zootécnico de 
varias formas, que pueden ser clasificadas funcionalmente en tres categorías:

• N mineral.

• N orgánico fácilmente mineralizable.

• N orgánico residual (de lenta nitrificación).

Tipos de residuos ganaderos utilizados como fertilizantes:

a. Estiércol bovino. Constituye un material de difícil comparación con los 
otros residuos, por razón de la elevada presencia de compuestos de lenta 
degradabilidad. Su particular maduración ha hecho de él un material altamente 
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polimerizado hasta el punto de resultar parcialmente inatacable por la microflora 
y de demorarse, por eso, la descomposición. Su función es en grandísima parte 
estructural, contribuyendo a promover la agregación de las partículas terrosas y 
la estabilidad de los glomérulos formados. El efecto nutritivo, de momento, tiene 
una importancia relativamente menor, pero se prolonga por más años del de su 
aplicación. En general, se indica que este efecto nutritivo puede equivaler en el 
primer año de su aportación hasta el 30% del N total presente. El efecto residual 
tiene importancia relevante después de varios años del cese de los aportes, en 
función del tipo de suelo, del clima, de las labores, de otros abonados y de los 
cultivos que se siembren. 

b. Deyecciones líquidas ganaderas, más aguas de lavado, bovino. Presenta 
características fuertemente diferenciadas en función del sistema de cría, 
pudiendo llegar en el caso de deyecciones líquidas ganaderas más aguas de 
lavado auténtico (7% de sustancia seca) hasta la consistencia más o menos 
pastosa del llamado «liquiestiércol», que pueda llegar a una riqueza en sustancia 
seca de 15-20% cuando se usa cama a razón de 3-4 kg por cabeza y por día. 
El efecto estructural es la mitad que el estiércol de los compuestos de N de 
lenta degradabilidad (40%), mientras que el efecto nutritivo en el primer año de 
mineralización puede llegar como máximo al 60%. En general, se trata de un 
abono de eficiencia media en el curso del primer año y de buen efecto residual, 
pero la gran variabilidad del material puede bajar dicha eficacia. En particular, a 
mayor porcentaje de cama su comportamiento se aproximará al del estiércol.

c. Deyecciones líquidas ganaderas, más aguas de lavado, porcino. Gran 
variabilidad de la composición en función del tipo de manejo y del tratamiento 
de las deyecciones, aunque resulta más fácil estimar la composición y el valor 
fertilizante. De hecho, es un material que puede alcanzar, ya en el primer año, 
eficiencias del N que llegan al 80%. Así el efecto residual puede ser limitado, 
como su contribución a la mejora de la estabilidad estructural del suelo.

d. Deyecciones de ovino o sirle. Sus propiedades oscilan entre las del estiércol 
bovino y la gallinaza; es el estiércol de riqueza más elevadas en N y K2O. El 
efecto sobre la estructura del suelo es moderado. La persistencia es de tres 
años, mineralizándose aproximadamente el 50% el primer año, 35% el segundo 
año y el 15% el tercer año.

e. Deyecciones de aves o Gallinaza. En este caso la casi totalidad del N está 
presente en forma disponible ya en el primer año de suministro, resulta por ello 
un abono de eficacia inmediata, parecida a los de síntesis. También en este caso, 
el efecto residual puede ser considerado débil y el estructural prácticamente 
insignificante. Es un material muy difícil de utilizar correctamente porque no 
está estabilizado, es de difícil distribución y está sujeto a fuertes pérdidas por 
volatilización y con problemas de olores desagradables. Estos inconvenientes 
pueden ser, sin embargo, considerablemente reducidos o eliminados, utilizando 
sistemas de tratamiento como la desecación o el compostaje que permiten 
valorizar las propiedades nutritivas y estructurales.

3.2.2. Otros compuestos orgánicos que pueden ser utilizados como abonos.

a. Compost. Los compost son enmiendas obtenidas mediante un proceso de 
transformación biológica aerobia de materias orgánicas de diversa procedencia. 
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Es de particular interés para las explotaciones que puedan disponer de 
deyecciones ganaderas y materiales lignocelulósicos de desecho (pajas, tallos, 
residuos culturales diversos) que se mezclan con las deyecciones, tal cual o 
tratadas. A esta gran variabilidad de las materias originales se añaden las del 
sistema de compostaje, en relación con las condiciones físicas y los tiempos de 
maduración. Se hace por eso difícil generalizar el comportamiento agronómico 
de los compost; pero se puede recordar que el resultado medio de un proceso 
de compostaje, correctamente realizado durante un tiempo suficiente y con 
materiales propios de una explotación agrícola, es un fertilizante análogo al 
estiércol. Estará por ello caracterizado por una baja eficiencia en el curso del 
primer año, compensada por un efecto más prolongado; también las propiedades 
estructurales que aporta pueden ser asimiladas a las del estiércol.

 Siempre teniendo en cuenta la heterogeneidad de la procedencia de la materia 
orgánica compostable, el empleo del compost debe hacerse con particular cautela 
ante la posible presencia de contaminantes (principalmente metales pesados 
en caso de utilización de compost de residuos urbanos) que pueden limitar el 
empleo del compost a utilizar, sobre la base de cuanto disponga la normativa 
vigente.

b. Lodos de depuradora. Es posible el empleo como abonos de los lodos de procesos 
de depuración de aguas residuales urbanas u otras que tengan características 
como para justificar un uso agronómico en el marco de la normativa específica que 
regula esta actividad. El N contenido en los lodos de depuración, extremadamente 
variable, tiene como media del 3 al 5% sobre la sustancia seca. Está disponible 
desde el primer año.

 Para la utilización agronómica de estos productos, valen precauciones análogas 
a las expresadas anteriormente para los compost.

4.– COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS AGRÍCOLAS COMO RECEPTORES 
DE FERTILIZANTES NITROGENADOS.

La correcta fertilización parte de la cuantificación de las necesidades nutritivas de los 
cultivos y de la evaluación del aporte necesario de fertilizantes a los suelos para garantizar 
la correcta nutrición de los cultivos.

Esta cuantifiación se realiza evaluando los aportes necesarios, determinando 
simultaneamente las épocas en las que deben ser realizados los aportes a los suelos 
y la forma de su distribución, de tal manera que los cultivos dispongan de los nutrientes 
necesarios que necesitan desde el primer momento de su desarrollo.

La elaboración del plan de fertilización debe complementarse con el estudio 
edafológico de los suelos donde van a implantarse los cultivos con el fin de evaluar las 
necesidades nutritivas, considerando y teniendo en cuenta el posible comportamiento 
de los suelos ante la recepción de los nutrientes, así como la evolución de éstos para 
que puedan ser extraidos y valorizados por los cultivos a través de su sistema radicular, 
optimizando su productividad, mejorandola calidad de los suelos y estableciendo medidas 
preventivas frente a la calidad de las aguas y cualquier otro tipo de alteración. 

El suelo constituye el soporte físico sobre el que descansa la actividad agrícola y el 
desarrollo de los cultivos, produciéndose en él una serie de cambios biológicos y fisico/
químicos gracias a una serie de funciones que desarrollan, relacionadas directamente con 
las características texturales y estructurales de los mismos, éstas son:
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4.1. Actividad como filtro.

En los primeros centímetros del horizonte «0» son retenidas las partículas más 
gruesas. Los fertilizantes sólidos son retenidos en su capa superficial. Cuando se 
incorporan fertilizantes líquidos, en los primeros centímetros son retenidos los elementos 
más gruesos, basicamente de carácter sólido que permanecen en contacto directo con la 
atmósfera.

En ambos casos es convenieniente realizar, una vez finalizado el aporte, una labor 
superficial de forma tal que los fertilizantes se entierren en capas algo más profundas, 
salvo que, en el caso de fertilizantes líquidos se hayan inyectado en el suelo, porque si no 
pueden producirse las siguientes situaciones:

• Parte de los nutrientes, los expuestos a la atmósfera, podrán sufrir procesos de 
volatilización con pérdida de su capacidad nutritiva y emisión de gases de efecto 
invernadero, (por ejemplo N2O), formacion de partículas finas secuandarias en la 
atmósfera y emisión de olores molestos.

• En el caso de fertilizantes líquidos: Purines, lodos, etc. las particulas sólidas son 
retenidas en superficie y éstas sufrirán igualmente perdidas por volatilización.

• Paralelamente, la formación de esta capa impermeable superfcial produce 
condiciones anaerobias perjudicales para el suelo, los cultivos, los fertilizantes y 
las poblaciones microbianas del suelo.

En épocas de precipitaciones pueden producirse anomalías como la contaminación 
por escorrentia o por lixiviación. Efecto que es el mismo en caso de riegos excesivos o 
deproporcionados.

4.2. Capacidad de retención de nutrientes.

El suelo constituye un medio poroso que en función de las características de los 
mismos, los poros pueden ocupar el 50% de su volumen.Estos poros están ocupados por 
aire o por agua y son éstos los que aportan el oxígeno necesario para realizar el proceso 
de mineralización de las formas nitrogenadas, mediante reacciones en las que intervienen 
el oxígeno y el agua.

Las condiciones aerobias son esenciales, como se verá más adelante, para realizar 
los procesos microbianos de transformación de la materia orgánica y mineralización de las 
formas nitrogenadas y fosforadas.

En este medio los nutrientes aportados a los suelos, se retienen. La cualidad del 
suelo que determina esta propiedad es la capacidad de retención, la cual se encuentra 
determinada por las características texturales de los suelos y por el contenido en humus 
de los mismos. 

Sobre las caracteristicas texturales relacionadas con la composición geológica del 
suelo, es dificil intervenir, sin embargo, aumentar la cantidad de materia orgánica del suelo 
es viable y debemos realizar cuantas intervenciones sean posibles orientadas a este 
fin dado que una capacidad de retención elevada, es necesaria para que los nutrientes 
permanezcan en la zona radicular y así puedan ser extraídos por los cultivos.
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Las materias disueltas en el agua son retenidas y fijadas por los suelos en base a 
su capacidad de retención del agua, como es el caso de los nitratos y fosfatos, mientras 
que el amonio o potasio, son retenidos por los suelos en base a su capacidad de cambio 
catiónico.

Cuando la capacidad de retención es rebasada, los nitratos y fosfatos son arrastrados 
por el agua donde se encuentran disueltos. Potasio y el amonio, sin embargo, son retenidos 
en los suelos durante períodos de tiempo más elevados.

4.3. Procesos de oxidación.

El aire contenido en los poros constituye el aporte básico de oxígeno para la actividad 
microbiana implicada en el proceso de nitrificación y para la oxidación de la materia 
orgánica del suelo, tanto la existente como la aportada por el estiércol, compost, efluentes 
líquidos, etc., este proceso de oxidación de la materia orgánica da lugar a la formación del 
humus que puede considerarse como materia orgánica estabilizada. El humus es básico 
para la transmisión de los nutrientes a las plantas y para favorecer su enraizamiento.

La capacidad de oxidación se reduce cuando los suelos se encuentran con un nivel 
elevado de ocupación por agua, reduciéndose el contenido en oxígeno del suelo, y en este 
caso los procesos biológicos pasan a ser de características anaerobias, y en consecuencia 
ralentizando o frenando los procesos de humificación.

4.4. Capacidad de retención y transmisión del agua.

El suelo, como sistema poroso, tiene la capacidad de almacenar y retener importantes 
cantidades de agua.

Esta capacidad de retención está determinada por las características texturales 
y estructurales de los suelos, así un suelo arenoso es capaz de almacenar grandes 
cantidades de agua, mientras que en un suelo arcilloso esta capacidad es inferior. En 
cualquier caso, en todos los suelos, un incremento de la matria organica en este aumenta 
tanto la capacidad de almacenamiento como de retención.

Por ejemplo, un suelo arcillo - limoso de un 1 m de espesor puede retener 3.000 m3/ha,  
mientras un suelo arenoso solo podrá almacenar 700 m3/ha como máximo.

En períodos de precipitaciones, las aguas que llegan al suelo, en unos casos 
son extraidas cuando los suelos están cultivados o con cubierta vegetal y en otras son 
almacenadas o retenidas por el suelo o bien cedidas a horizontes inferiores del suelo.

Es decir, en el suelo se producen tres corrientes del agua:

A.– Corrientes ascensional. Por evaporación y por evapotranspiración.

B.– Estacionaria. La retenida por el suelo o capacidad de retención.

C.– Corriente descendente por infiltración o lixiviación. Cuando el contenido de 
agua es igual o superior al 80 % de la capacidad de retención, se originan una 
serie de efectos nocivos, tales como:

i. Formación de condiciones anaerobias que dan lugar a procesos de 
desnitrificación en vez de nitrificación.
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ii. Desaparición de numerosos microorganismos aerobios que emigran a 
horizontes más profundos.

iii. Desaparición de una fracción mayor de materia orgánica que por anaerobiosis 
pasa a dióxido de carbono y metano a la atmósfera.

iv. Dificultades o incapacidad de laboreo.

4.5. Soporte de la actividad microbiana.

Los microorganismos del suelo desarrollan una actividad fundamental sobre los 
materiales orgánicos y minerales que se encuentran o se aportan a los suelos: Restos de 
cosechas, estiércoles, fertilizantes químicos, etc.

La acción de los microorganismos del suelo sobre los nutrientes orgánicos del mismo 
transcurre como la actividad de cualquier ser vivo. Puede sintetizarse en las siguientes 
formas:

1. Formación de gas carbónico y agua, mediante la transformación del carbono 
de la materia orgánica. Mediante esta transformación los microorganismos del 
suelo obtienen la energía necesaria para realizar la síntesis celular de los propios 
microorganismos.

2. Una fracción de la materia orgánica es fijada o inmovilizada como humus estable.

3. Otra fracción da lugar a los productos de reserva de los microorganismos, similar 
a la que los seres vivos asimilamos como consecuencia de la nutrición.

En suelos equilibrados y aireados, es decir, en medio aerobio, en aquellos en los que 
los procesos biológicos se desarrollan correctamente, el carbono procedente de la materia 
orgánica, sufre la siguiente evolución:

• El 37% del carbono es utilizado en la respiración celular y desprendido en forma 
de dióxido de carbono. 

• El 42% será asimilado por los microorganismos como carbono de reserva que 
posteriormente será cedido a los suelos.

• El 20% se encontrará en los residuos del metabolismo de los microorganismos, 
los cuales serán utilizadas por otras poblaciones microbianas.

En condiciones desfavorables, en medio anaerobio:

• El 15% es transformado en CO2 y metano.

• La actividad microbiana se ve muy reducida y en consecuencia la formación de 
humus estable.

• Estas condiciones reducen fuertemente la productividad de suelos y cultivos.

4.6. Soporte de los cultivos.

Sobre los suelos se desarrollan los cultivos, éstos extraen los nutrientes que se 
encuentran retenidos en los suelos y que mediante las transformaciones ya descritas 
pueden ser utilizados o asimilados por los mismos. 

La extracción de los nutrientes por los cultivos cierra el ciclo de los aportes de 
nutrientes mediante su transformación en materias primas que serán utilizadas por todas 
aquellas especies animales capaces de asimilar y transformar alimentos de origen vegetal.
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Posteriormente en los diferentes eslabones de la cadana trófica se asimilarán los 
nutrientes asimilados y transformados por los herbívoros y, en último lugar, las poblaciones 
detritívoras terminarán por asimilar y transformar los nutrientes asimilados por las otras 
especie cerrando así el ciclo de los nutrientes y devolviendo a éstos a su estado primitivo, 
iniciándose un nuevo ciclo de los nutrientes o elementos de la tierra.

5.– EL NITRÓGENO COMO ELEMENTO BASE DE LA FERTILIZACIÓN FRENTE A 
LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS POR NITRATOS.

El CBPA tiene como fin asesorar sobre el correcto uso del nitrógeno en los programas 
de fertilización agrícola, con los siguientes objetivos finales:

 – Optimización de las aplicaciones nitrogenadas.

 – Mantenimiento y mejora de la calidad de los suelos sobre los que se desarrolla 
la actividad agraria.

 – Mejora de la productividad agraria.

 – Adopción de las medidas preventivas necesarias para garantizar la calidad de 
las aguas.

En el apartado anterior hemos examinado el papel del suelo y su acción ante 
los aportes nitrogenados. Ahora vamos a considerar las funciones del nitrógeno; sus 
características y respuestas al ser aportado a los suelos como base de los programas de 
la correcta fertilización agrícola. 

5.1. El ciclo del nitrógeno en los suelos agrícolas.

El nitrógeno en el suelo está sujeto a un conjunto de transformaciones y procesos 
de transporte que en su conjunto se denomina ciclo de nitrógeno. En el Gráfico 1, se 
presentan los principales elementos y procesos del ciclo, diferenciando los aportes, las 
reservas y las extracciones o pérdidas.

Para que los cultivos puedan extraer el nitrógeno aportado a los suelos mediante 
fertilizantes orgánicos o minerales, deben producirse una serie de procesos o fases que 
en su conjunto constituyen la mineralización del nitrógeno. A lo largo de este proceso el 
nitrógeno va evolucionando hasta que se encuentra bajo la forma de nitratos.

La fuente primaria de Nitrógeno es el nitrógeno atmosférico (N2), que es el elemento 
con mayor presencia en la atmósfera (78%). A pesar de su elevada presencia en la 
atmósfera, tan solo una fracción muy pequeña puede ser asimilada directamente por los 
cultivos a partir de su extracción y asimilación de la atmósfera (excepto en leguminosas). 

El nitrógeno atmosférico es muy estable y asimilación difícil por los organismos, 
solamente se transforma en compuestos asimilables por los vegetales a través de procesos 
como:

• Descargas eléctricas: Una pequeña fracción del Nitrógeno atmosférico puede ser 
transformado por descargas eléctricas en formas solubles que se incorporan al 
suelo mediante la lluvia. 
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• Fijación fotoquímica: Este tipo de fijación es la utilizada por las industrias 
elaboradoras de fertilizantes.

• Procesos microbianos realizados por bacterias que podemos reunir en tres 
grandes grupos:

a. Las que se desarrollan en el suelo y sobre ciertas plantas (P.e.Leguminosas) 
ciertas bacterias como por ejemplo son los géneros Rhizobium o Azotobacter

b. Las que lo hacen sobre el agua por cianobacterias.

c.  Un tercer grupo está constituido por bacterias quimiosintéticas como: 

a) Nitrosomas y Nitrosococcus, que transforman el amonio en nitrito.

b) Nitrobacter, que realiza la oxidación del nitrito (NO2
-) a nitrato (NO3

-)

Bajo la forma de nitratos el nitrógeno está disponible para ser absorbido por los cultivos 
o bien ser disuelto en el agua, pasando así a otros medios (p.e. las aguas subterráneas). 

El nitrógeno fijado en los suelos es asimilado por los herbívoros a través de los 
vegetales, pasando posteriormente a toda la cadena trófica. 

Todos los seres vivos almacenan grandes cantidades de nitrógeno orgánico en forma 
de proteínas, urea, etc. que regresan a los suelos con los excrementos o al descomponerse 
la materia orgánica. 

La eliminación del nitrógeno a través de los excrementos, se hace en unos casos por 
los peces y otros organismos acuáticos en forma de amoniaco. Los mamíferos eliminan el 
nitrógeno bajo la forma de urea y por las aves en forma de ácido úrico. Posteriormente, las 
bacterias nitrificantes antes citadas, se encargan de pasarlo a la forma de nitratos. 

En medio anaerobio ciertas bacterias desnitrificantes, entre ellas Pseudomonas 
desnitrificans, devuelven parte del nitrógeno inorgánico del suelo a la atmósfera en forma 
gaseosa (N2). Estas bacterias habitan en embalses, pantanos, es decir, en fondos carentes 
de oxígeno y pertenecen al género Thiobacillus, que utilizan los nitratos en su proceso 
metabólico. 

Debido a las interacciones que existen entre todas las partes de este sistema, para 
poder reducir la lixiviación de nitrato, que es el factor principal en la contaminación de 
las aguas con nitratos de origen agrario, sin disminuir apreciablemente la producción de 
los cultivos, es necesario conocer cómo influyen las prácticas agrícolas y los factores 
ambientales en los diversos procesos de este ciclo. Los principales elementos del ciclo del 
nitrógeno en los suelos que conviene considerar son:

• Absorción de N por la planta. La absorción de N por la planta constituye una de 
las partes más importantes del ciclo del N en los suelos agrícolas. Esta absorción 
es la que el agricultor debe optimizar para conseguir una buena producción y 
un beneficio económico. Los nitratos son la única forma en la cual las plantas 
pueden absorber este elemento para poder sintetizar sus propias proteínas, por 
medio de la fotosíntesis.
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• Del N absorbido por la planta, una parte vuelve al suelo después de la cosecha 
en forma de residuos (raíces, tallos y hojas) y puede ser aprovechado por los 
cultivos siguientes; otra parte se extrae del campo con la cosecha. Existen 
datos de la extracción aproximada de N por las cosechas, pero estos valores 
no pueden emplearse directamente para el cálculo del abonado necesario para 
cada cultivo sin conocer la eficiencia de utilización del N fertilizante en cada caso; 
esta eficiencia es variable en diferentes situaciones. La extracción de N por la 
cosecha sólo da una idea de las necesidades mínimas de nitrógeno que tiene el 
cultivo.

• Mineralización e inmovilización. La mineralización es la transformación 
del nitrógeno orgánico, anión amonio (NH4

+), mediante la acción de los 
microorganismos del suelo; la inmovilización es el proceso contrario. Como 
ambos actúan en sentido opuesto, su balance se denomina mineralización 
neta. La mineralización neta de la materia orgánica del suelo depende de 
muchos factores, tales como el contenido en materia orgánica, la humedad y 
la temperatura del suelo. En climas templados la mineralización neta anual es, 
aproximadamente, el 1-2 % del N total, y esto supone una producción de N 
mineral de unos 40 a 150 kg/ha, en los primeros 30 cm del suelo.

 Ȁ Un factor importante a considerar en la mineralización de la materia orgánica que 
se añade al suelo es su relación C/N, que indica la proporción de carbono (C) 
a nitrógeno (N). Generalmente, cuando se añade materia orgánica al suelo con 
una relación C/N de 20-25 o menor, se produce una mineralización neta, mientras 
que si los valores de este cociente son más altos, entonces los microorganismos 
que degradan esta materia orgánica consumen más amonio que el que se 
produce en la descomposición, y el resultado es una inmovilización neta de N 
(esta regla es solamente aproximada). La relación C/N de la capa arable en los 
suelos agrícolas suele estar entre 10-12. 
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Gráfico 1. Ciclo del Nitrógeno 
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• Nitrificación. En este proceso, el ion amonio (NH4
+) se transforma primero en 

nitrito (NO2
-), y éste en nitrato (NO3

-), mediante la acción de bacterias aerobias 
del suelo. Debido a que, normalmente el nitrito se transforma en nitrato con 
mayor rapidez que se produce, los niveles de nitrito en los suelos suelen ser muy 
bajos en comparación con los de nitrato. Estos microorganismos consiguen el  
carbono (C) del CO2 atmosférico, es decir, son organismos autótrofos, realizándose 
el proceso en dos etapas: 

• Nitritación. El amonio es transformado en nitrito (NO2
–), esta función la realizan 

bacterias de los géneros Nitrosomonas y Nitrosococcus. 

• Nitratación. Los nitritos son transformados en nitratos (NO3
–), siendo realizado 

este proceso por bacterias del género Nitrobacter.

 Ȁ Bajo condiciones adecuadas, la nitrificación puede transformar del orden de  
10-70 kg N/ha/día. Esto implica que un abonado en forma amónica puede 
transformarse casi totalmente en nitrato en unos pocos días, si la humedad y 
temperatura del suelo son favorables.

 Ȁ En ocasiones, debido a que la nitrificación es bastante más rápida que la 
mineralización, se emplea el término mineralización para indicar el proceso 
global de conversión del N orgánico en nitrógeno mineral (fundamentalmente 
nitrato y amonio).

• Desnitrificación. La desnitrificación es la conversión del nitrato en nitrógeno 
gaseoso (N2) o en óxidos de nitrógeno, también gaseosos. Con mucha humedad 
en el suelo y con falta de oxígeno se dan condiciones de anaerobiosis favorables 
para ciertos microrganismos que emplean nitrato en vez de oxígeno en su 
respiración.

• Fijación biológica. La fijación biológica de nitrógeno consiste en la incorporación 
del nitrógeno gaseoso de la atmósfera a las plantas gracias a algunos 
microorganismos del suelo, principalmente bacterias. Esta primera evolución 
tiene dos vías para ser realizada:

• Vía abiótica.– Mediante procesos químicos y fotoquímicos naturales, tales 
como la oxidación mediante el oxígeno del aire y la radiación solar, dando 
lugar a la formación de óxidos de nitrógeno (NOx).

• Vía biológica.– Determinados microorganismos, muy específicos que incluso 
en ocasiones forman simbiosis con determinadas plantas, por ejemplo las 
leguminosas, tienen la capacidad de reducir el N2 a formas de nitrógeno 
orgánico, esta acción es desarrollada por bacterias específicas del tipo o 
familia:

• Azotobacter.– Presentes en el suelo.

• Rhizobium.– De acción simbiótica con algunas plantas como las 
leguminosas.

• Cianobacterias.– Presentes en el suelo y en asociación con algunas algas.
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• Lluvia + riego. La lluvia y el agua de riego contiene cantidades variables de N en 
forma de amonio, nitrato y óxidos de nitrógeno, y es el aporte de N propio de los 
sistemas naturales. Sin embargo, en los sistemas agrícolas, este aporte (5-15 kg 
N/Ha/año) es muy pequeño en comparación al de los fertilizantes.

• Aportes en forma de las emisiones de amoniaco en zonas próximas a granjas. 
El amoniaco emitido por las granjas, en los almacenamientos de estiércoles 
y purines y en la aplicación de estos en los terrenos de cultivo, se oxida en 
la atmósfera dando lugar a compuestos que contaminan el aire y, en parte, se 
depositan en los suelos próximos a las granjas.

• Lixiviación. La lixiviación del nitrato es el transporte del mismo por el agua del 
suelo que drena más abajo de la zona radicular. Este proceso es el que produce 
la contaminación de las aguas subterráneas por nitratos, ya que en general, una 
vez que éste deja de estar al alcance de las raíces, continúa su movimiento 
descendente hacia los acuíferos sin apenas transformación química o biológica.

• Lavado con la escorrentía. La escorrentía de agua en los suelos agrícolas es el 
flujo del agua sobre la superficie del suelo, de modo que no se infiltra en el campo, 
sino que fluye normalmente hacia terrenos más bajos o cursos superficiales de 
agua. Se produce como consecuencia de lluvias o riegos excesivos y puede 
arrastrar cantidades variables de N. En general, estas pérdidas de N del suelo 
son pequeñas, excepto cuando la escorrentía se produce poco después de un 
abonado nitrogenado.

• Volatilización. Se denomina así la emisión de amoniaco gaseoso desde el suelo 
a la atmósfera. Esto ocurre porque el amonio (NH4

+) del suelo, en condiciones 
de pH alcalino, se transforma en amoniaco (NH3), que es un gas volátil. Aunque 
puede haber pérdidas importantes de N por volatilización cuando se abona 
con amoniaco anhidro, resultan más frecuentes aquéllas que ocurren cuando 
se emplean abonos nitrogenados en forma amónica en suelos alcalinos, sobre 
todo si el pH es mayor que ocho. La urea puede experimentar también pérdidas 
variables por volatilización después de transformarse en amonio en el suelo. 
Los fertilizantes orgánicos, si no se incorporan al suelo, pueden perder del 10 al 
60 por 100 de su N, por volatilización, debido a que una parte importante de su 
nitrógeno puede estar en forma amónica.

• Asimilación o absorción. Los cultivos o plantas absorben el nitrógeno en forma de 
nitratos (NO3

-) a través de sus raíces. Posteriormente las moléculas nitrogenadas 
son incorporadas tanto a las proteínas como a los ácidos nucleicos de las plantas. 
Finalmente, los herbívoros asimilan los elementos o compuestos nitrogenados 
elaborados por las plantas y en último lugar los carnívoros asimilan el nitrógeno 
asimilado y transformado por los herbívoros. Iniciándose a partir de este momento 
el proceso inverso, es decir, la desnitrificación.

6.– PRINCIPIOS GENERALES DE LA FERTILIZACIÓN.

Las necesidades de nutrientes de los cultivos deben calcularse preferentemente 
de forma que se determinen los aportes según el tipo de suelo y cultivo, régimen de 
precipitaciones, climatología, particularizado para cada una de las explotaciones. Tener 
planes de abonado para cada parcela y llevar un registro para anotar la aplicación de 
fertilizantes, constituye los medios más eficaces para ayudar al agricultor a conducir y 
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conocer mejor la fertilización nitrogenada, considerando en ellos los aportes y su respuesta, 
es decir su productividad.

El fomento del incremento de la materia orgánica presente en los suelos también es 
un objetivo prioritario debido a los importantes beneficios que tiene en su uso como soporte 
de la actividad agrícola y otros vinculados a los grandes problemas ambientales como el 
cambio climático. Ante esto, siempre es recomendable el uso de abonos orgánicos frente a 
abonos minerales así como todas las prácticas agrarias que conservan la materia orgánica 
procurando su incorporación al suelo.

Estas herramientas deben ser utilizadas de tal forma que permitan a la explotación 
agrícola prever y seguir la evolución de la fertilización nitrogenada realizada, favoreciéndose 
así el buen uso de los abonos. En ellos estarán recogidos los siguientes datos:

• La naturaleza de los cultivos.

• Las fechas de aplicación.

• Los volúmenes y cantidades utilizados de N de cualquier origen (deyecciones, 
lodos, compost producidos o introducidos en la explotación, abonos nitrogenados 
comprados, aportes por restos de abonados anteriores o restos de cultivos, etc.).

• Otros datos como: Daños climatológicos: heladas, sequía, granizo, etc.

• El registro de los rendimientos.

El conjunto de estos datos facilitará la elaboración de los planes de abonado y el 
establecimiento de los balances del N.

La fertilización, no solo tiene el objetivo de aportar los nutrientes que los cultivos 
necesitan, sino también mantener la calidad de los suelos y la mejora de los mismos. Ello 
requiere que, junto a la determinación de las dosis de fertilización, se determinen otros 
parámetros como son:

• Mantenimiento de la fertilidad de los suelos.

• Labores culturales más adecuadas.

• Épocas de realizar los aportes.

• Dosis de siembra. 

• Marcos de siembra.

• Adopción de medidas preventivas frente a la contaminación de suelos y aguas.

Estos condicionantes establecen los límites de productividad, siendo el objetivo 
de la actividad agrícola optimizar los rendimientos de los distintos cultivos, garantizando 
paralelamente el mantenimiento y mejora de su calidad.

Por ello los programas de fertilización tienen que realizarse teniendo en cuenta los 
siguientes condicionantes o parámetros:
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• Cultivo que va a ser realizado.

• Caracterización del suelo sobre el que se va a implantar el cultivo.

• Condicionantes físicos: pendiente de la parcela, proximidad a cauces, áreas 
urbanas, etc.

• Régimen de precipitaciones, o dosis de riego.

• Climatología del lugar.

Estos factores determinan los límites de productividad a partir de la optimización de 
los rendimientos de los distintos cultivos.

Así mismo, es necesario destacar que todos los cultivos tienen un límite máximo 
de productividad, determinado por el propio cultivo y por los parámetros señalados 
anteriormente.

Principios de la fertilización y la prevención de la contaminación por nitratos.

El objetivo de un programa de fertilización consiste en mejorar la producción agrícola 
y paralelamente evitar la contaminación de las aguas por nitratos de origen agrario y la 
optimización de los costes económicos de esta práctica. Para ello se hace necesario 
aquilatar en el plan de fertilización los siguientes parámetros:

• Productividad estimada del cultivo. (kg/ha)

• Necesidades nutritivas por unidad de producción. (kg/t)

• Estimación de nutrientes existentes en la parcela cultivada.

• Determinación de nutrientes a incorporar.

• Época de aplicación.

• Forma de aplicación.

Productividad estimada del cultivo.

La productividad es muy diversa al depender de numerosos parámetros, como 
las características edáficas, climatológicas, topográficas, las prácticas culturales y la 
disponibilidad de agua, climatología, etc. Aún así debe ser un factor más a considerar en 
la estimación de las necesidades de fertilizante.

Esto representa en suma que los datos estadísiticos de producción agrícola tan solo 
son datos relativos, pues incluso a nivel municipal las diferencias pueden ser muy variables, 
diferencias que pueden presentarse incluso dentro de una misma parcela. Parcelas de un 
mismo municipio y polígono, pero en diferentes puntos pueden tener productividades muy 
dispares. 

Por ello, solo la experiencia del propio agricultor puede determinar o considerar la 
productividad esperada de un cultivo determinado. Aún así se tomarán como referencia de 
la productividad de los cultivos de Castilla y León lo indicado en los anuarios estadísticos 
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publicados por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León que 
aportan datos estimativos que pueden servir de apoyo para conocer el rendimiento medio 
de los distintos cultivos representativos de Castilla y León.

Necesidades nutritivas por unidad de producción.

Las necesidades nutritivas de cada cultivo son características del cultivo considerado, 
consistiendo en la estimación de las unidades nutritivas necesarias para producir una 
unidad de producción (kg)

La evaluación de unidades nutritivas necesarias debe realizarse en función del 
conjunto de la producción vegetal: Paja más semillas en cereales, masa vegetal más frutos 
en cultivos hortícolas, produccíón de uva más sarmientos, más hojas, etc.

En la Tabla I de este CBPA se exponen datos referenciados a los cultivos más 
comunes con carácter orientativo.

Estimación de nutrientes existentes en los suelos de la parcela cultivada.

Esta estimaciones se realizan en función de los siguientes datos:

Cultivo del año anterior.- En su evaluación se consideran: restos de la cosecha 
anterior y que permanecen en los suelos: Rastrojos, restos de hojas y otros subproductos 
vegetales, pérdidas de los utiles de recolección, etc. 

Nutrientes o fertilizantes residuales que quedan procedentes de la fertilización del 
anterior cultivo.

En la Tabla II.1 y Tabla II.2 de este CBPA se exponen datos de ayuda para efectuar 
las correcciones.

Dado el importante papel que juegan los restos de los cultivos en la incorporación 
de materia orgánica en los suelos no es recomendable la incineración de los restos de 
las cosechas. Por otro lado, estas incineraciones provocan importantes problemas en la 
calidad del aire que pueden redundar en problemas en la salud de los ciudadanos y en el 
deterioro del entorno y que deben evitarse.

Determinación de nutrientes a incorporar.

La determinación se realiza en función de la producción estimada y de las unidades 
de nutrientes a incorporar por unidad de producción. 

Realizada esta evaluación, al valor obtenido se le resta la cantidad de nutrientes 
procedentes de los cultivos y aportes realizados el año anterior. Tabla II.1 y Tabla II.2

Época de aplicación.

La época de aplicación o de fertilización, para la mayoría de los cultivos desarrollados 
en Castilla y León, se expone más adelante con profusión; si bien la experiencia del 
agricultor puede determinar su modificación en función de las características del lugar 
donde se realice el cultivo.
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Como medida preventiva es imprescindible determinar el elemento limitante, que 
frente a la contaminación de las aguas es el nitrógeno, que, por razones ya expuestas y 
por razones económicas, no deben aportarse en exceso puesto que los cultivos no van 
a realizar su extracción, por ello el incremento de la productividad de los cultivos será 
nulo y su pontencial efecto contaminante se verá incrementado a la vez que disminuye la 
rentabilidad agrícola de la explotación.

El concepto de elemento limitante se aplica cuando la fertilización se realiza con 
fertilizantes complejos, siendo el elemento limitante aquél que, cuando se aporta una 
cantidad determinada de fertilizante, antes alcanza la dósis evaluada o necesaria.

Si la dosis se evalúa en función de otro elemento, el aporte del elemento limitante 
sería más elevado que el valor estimado como necesario.

Para evitar carencias nutricionales, las unidades fertilizantes que sean deficitarias se 
complementan con fertilizantes simples.

Con referencia al nitrógeno se considera necesario volver a recordar que los cultivos 
solo extraen nitrógeno cuando éste se encuentra en forma de nitratos (NO3). 

Las otras formas nitrogenadas, básicamente nitrógeno orgánico y nitrógeno 
amoniacal, son retenidas en los suelos para su evolución a nitritos y posteriormente a 
nitratos.

En cuanto al fósforo, debe encontrarse bajo la forma de fosfato (P2O5
-) y en lo 

referente a potasio en forma de potasa (K2O).

Debe resaltarse que la mineralización del nitrógeno es lenta, dependiendo de 
diversos parámetros: composición, origen, características del suelo receptor, etc., todo lo 
cual debe ser considerado para que cuando los cultivos lo necesiten ya se encuentre en 
forma de nitratos.

En el proceso de mineralización las cadenas carbonadas sufren una serie de 
transformaciones, promovidas o realizadas por la actividad de diversos microorganismos 
existentes en los suelos.

Forma de aplicación.

La aplicación del fertilizante requiere el cumplimiento básico de dos puntos:

• Distribución homogénea.

• Aporte de fertilizantes controlado, es decir, cuando sea posible mediante su 
incorporación al suelo a una cierta profundidad. De esta forma se evitan pérdidas 
por volatilizacion de formas nitrogenadas.

En capítulo aparte se exponen distintas formas de sistemas de aplicación de 
nutrientes.

CV: BOCYL-D-30062020-1
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7.– ASPECTOS PARTICULARES DE LA FERTILIZACIÓN CON NITRÓGENO DE 
ORIGEN ORGÁNICO.

7.1. Deyecciones ganaderas.

El nitrógeno en las deyecciones ganaderas se encuentra básicamente en forma 
orgánica, y por lo cual, para su valorización agrícola debe evolucionar y ser mineralizado 
para transformarse en nitratos.

La mineralización de las formas orgánicas es muy lenta al depender de diversos 
parámetros, tales como: Composición, especie de la que proceden las deyecciones, 
características del suelo receptor, climatología, etc.

En el proceso de mineralización de la materia orgánica sufre una serie de 
transformaciones promovidas por la actividades de diversos microorganismos existentes 
en los suelos y que paulatinamente van rompiendo las largas y complejas cadenas 
orgánicas hasta hacerlas más simples (urea y amoniaco).

Así, en las deyecciones ganaderas el nitrógeno se encuentra bajo tres formas 
fundamentales:

Nitógeno mineralizable.

El nitrógeno mineralizable se encuentra enforma ureíca y amoniacal, así el nitrógeno 
ureico, pasará a amoniacal y posteriormente a nitritos para finalizar el proceso bajo la 
forma de nitratos. 

Este período requiere un espacio de tiempo variable y que es función de varios 
parámetros como: temperatura, pluviometría, etc. 

Incluso las características de los suelos tienen una determinada influencia, siendo 
más rápido en suelos arcillosos que en los arenosos. Así como se realiza con mas facilidad 
en suelos ricos en materia orgánica que en suelos pobres en humus.

La duración del proceso de nitrificación del nitrógeno mineral puede estimarse en 
tres meses aproximadamente.

La fertilización con deyecciones debe realizarse con el plazo mínimo necesario para 
que cuando los cultivos lo requieran ya se haya producido su mineralización y esté bajo la 
forma de nitratos. 

Es decir, una fracción del nitrógeno, aportado por los residuos ganaderos, estará 
disponible en un plazo medio de tres meses.

En el caso de las deyecciones de aves, gallinas ponedoras fundamentalmente, el 
nitrógeno mineralizable representa el 70 - 80% del nitrógeno total, siendo su mineralización 
muy rápida, pasando consecuentemente a forma de nitratos en un breve espacio de tiempo, 
por lo que, con este tipo de deyecciones, los aportes pueden realizarse en primavera y sus 
efectos se verán en los cultivos del mismo año.

En lo referente a las deyecciones de ganado porcino el nitrógeno mineralizable es 
equivalente al 50% por lo que la disponibilidad de nitrogeno en el año es menor.

CV: BOCYL-D-30062020-1
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En este caso la mineralización del 50% del nitrógeno aportado requiere un espacio 
de tiempo muchos mayor.

El aporte óptimo deberá realizarse en invierno si se pretende tener una disponibilidad 
mayor.

En cuanto al ganado bovino el nitrógeno mineralizable es equivalente al 40% por lo 
que la mineralización es similar, ligeramente más baja, que en el caso del ganado porcino.

Nitrógeno orgánico mineralizable.

El nitrógeno orgánico mineralizable está formado por largas cadenas carbonadas u 
orgánicas en las que la mineralización es más lenta. Esta mineralización se realiza en un 
plazo próximo o superior a los nueve meses.

El nitrógeno orgánico mineralizable, en las deyecciones de porcino, representa el 
22 %, con un tiempo de mineralización lento y siempre próximo o superior a los 9 meses.

En las deyecciones de ganado bovino, el nitrógeno orgánico mineralizable está 
representado por el 30% y tiempo de mineralización es aún más elevado, próximo a los  
12 meses, dependiendo de las características del suelo y fundamentalmente la climatología.

En áreas con temperaturas medias frías, por debajo de los 10ºC, el espacio de tiempo 
se situará en 12 - 15 meses, mientras que en áreas con temperaturas medias superiores 
a los 15ºC el plazo de mineralización puede incluso ser inferior a los 9 meses, con valores 
medios entre 9 y 12 meses.

Nitrógeno orgánico residual.

La última fracción, el nitrógeno orgánico residual está representado en las deyecciones 
de las aves por un 10%.

Esta fracción está formada por largas cadenas carbonadas que siempre tienen un 
tiempo de mineralización muy elevado, superior a los 12 meses. Su mineralización incluso 
puede superar los 2– 3 años, lo que significa que durante ese espacio de tiempo podremos 
encontrar nitratos de origen ganadero u orgánico en los suelos,incluso cuando el último 
aporte se haya realizado hace 3 o cuatro años.

Bajo esta forma se encuentra en unos porcentajes próximos al 20% en las deyecciones 
de porcino y del 30% en las del ganado bovino, como consecuencia de la presencia, en 
este último, de lignina procedente de la nutrición animal.  

Estas características de las deyecciones ganaderas exige que su aplicación se realice 
de forma adecuada, de tal forma que mediante la misma, podamos valorizar mediante su 
poder fertilizante y reducir simultáneamente los riesgos de contaminación.

La aplicación de residuos ganaderos, con fines fertilizantes, requiere que en la 
programación del plan de fertilización se considere el nitrógeno residual que resta o 
permanece en los suelos por aportes realizado en años anteriores.

CV: BOCYL-D-30062020-1
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Por el efecto residual, los aportes ganaderos realizados en un momento determinado 
continuarán cediendo fracciones de nitratos durante varios años.

El uso de deyecciones ganaderas como fertilizante, requiere que tras la producción 
de las deyecciones haya un sistema de almacenamiento que permita regular y diferir la 
aplicación a los momentos adecuados. Así, los sistemas de almacenamiento disponibles 
en granjas deben abarcar un mínimo de 3 meses en zonas no declaradas como vulnerables  
y 4 en las zonas declaradas como vulenerables y es aconsjeble inclementar esta capacidad 
a peridos más amplios.

Igulamente, debido a la variabilidad de las deyecciónes, es aconsejable su analisis 
periodico para precisar con exactitud los aportes reales que pueden ser realizados por 
esta vía.

Por último, los almacenamientos previos a su utilización sobre el terreno en el que 
se van a aplicar las deyecciones ganaderas, deben evitarse o, en todo caso, reducir al 
minimo el tiempo en el que están acumulados por la importante lixiviación que generan 
que puede contaminar los acuíferos de forma significativa.

7.2. Lodos.

Lodos de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales Urbanas (E.D.A.R.).

La valorización agronómica de los lodos obtenidos en el proceso de depuración 
de aguas residuales está regulada por el Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, 
por el que se regula la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario y que 
incorpora la Directiva 86/278 relativa a la protección del medio ambiente y, en particular de 
los suelos, en la utilización de los lodos de depuradora en agricultura. Solamente los lodos 
que cumplen los requisitos expuestos en el Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, 
pueden ser aplicados en agricultura.

El interés agronómico de su utilización reside en su contenido de materia orgánica.

Un lodo, al salir de la depuradora, ha sufrido un proceso de deshidratación, con un 
contenido en materia orgánica (M.O.), respecto a la materia seca, próximo al 40 – 50%. 

Constituye por lo tanto un interesante aporte de materia orgánica a los suelos de 
Castilla y León cuyo contenido en M.O. es muy pobre, inferior al 2%.

En su aporte a los suelos, debe controlarse la relación C/N de los lodos, ésta no 
debe rebasar el valor del 10%, en caso contrario, de situarse en los alrededores del 15% 
o superior, se producirá una retención del nitrógeno amoniacal originando efectos nocivos 
sobre la fertilidad de los suelos.

El nitrógeno aportado por los lodos, de aguas residuales urbanas, está formado por 
dos fracciones: una de carácter orgánico y otra de carácter mineral.

La fracción mineral representada por nitrógeno amónico, es muy pequeña, siendo 
esta la utilizada por los cultivos el año de su aporte.

El aprovechamiento por los cultivos de la fracción orgánica será utilizada a partir de 
los 9 – 12 meses del aporte.
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Es por ello, que el interés de la aplicación de los lodos, de aguas residuales urbanas, 
está representado por su valor como enmienda orgánica.

Su aporte incrementa el contenido en este parámetro en los suelos, lo cual da lugar 
a un mayor contenido en humus y a una mejora paulatina de la calidad de los suelos sobre 
los que se aportan adecuadamente.

Así mismo, otro de los aspectos más interesante de la aplicación de los lodos, 
procedentes de este tipo de aguas, es la valorización de los fosfatos, cuya presencia en 
los lodos es más elevado que su valor nitrogenado.

Por último, los almacenamientos previos a su utilización sobre el terreno en el que 
se van a aplicar los lodos, deben evitarse o, en todo caso, reducir al minimo el tiempo en 
el que están acumulados por la importante lixiviación que generan que puede contaminar 
los acuíferos de forma significativa.

Lodos de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales Industriales.

La normativa aplicable es la misma que para EDAR urbanas, si bien el uso debe 
restringirse para que en su aplicación al suelo solamente sean utilizados los procedentes 
de industrias agrarias y siempre cuando previamente sean analizados y caracterizados, 
finalizando la toma de decisiones tras el estudio posterior de su interés agronómico.

7.3. Aguas residuales.

Si bien, en el momento actual, la aplicación de aguas residuales no se realiza por 
razones de su bajo contenido en nitrógeno, si puede realizarse por los aportes de otros 
elementos y fundamentalmente por reciclado de las aguas que salen de los procesos de 
depuración y que en determinados momentos puede incluso ser interesante en períodos 
de sequía.

La aplicación de aguas depuradas en agricultura se encuentra sometida a lo 
desarrollado en el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el 
régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.

8.– FORMAS DE APLICACIÓN DE LOS FERTILIZANTES.

8.1. Fertilizantes sólidos minerales.

En el mercado actual existen distintas herramientas o maquinaria para realizar un 
correcto aporte de fertilizantes a los suelos. La cualidad fundamental y básica que debe 
exigirse es que realice una fertilización homogénea.

8.2. Fertilizantes líquidos.

La aplicación de fertilizantes líquidos, tipo purines de porcino o bovino sin cama, 
se realiza con cisternas que en unos casos son arrastradas por un tractor y en otros 
casos pueden ser autopropulsadas. En ambos casos los sistemas posibles de reparto de 
fertilizantes líquidos son:

Con placa deflectora.

Los fertilizantes son proyectados a presión sobre una placa semicircular, ligeramente 
cónica o placa deflectora, formando un semicírculo que avanza con el tractor.

CV: BOCYL-D-30062020-1



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 130 Pág. 22370Martes, 30 de junio de 2020

En la superficie abonada se distinguen tres áreas; un área central en forma de ángulo 
agudo y otras dos áreas laterales de mayor sección y forma de ángulo obtuso.

En el área central se aporta un mayor volumen que en las áreas laterales, así mismo 
la densidad del aporte va siendo inferior a medida que la distancia al punto del aporte es 
mayor.

Ventajas:

• Es el sistema más económico y rápido.

• La anchura del aporte porpasada es de 10 – 12 m

Inconvenientes:

• Formación de aerosoles cargados con gérmenes patógenos (coliformes, etc.) en 
el caso de aporte de deyecciones ganaderas o lodos pastosos o líquidos.

• El purín forma un semicírculo con tres áreas: un área central y otras dos áreas 
laterales.

• La densidad de aporte sobre el suelo es superior en el área central que la que se 
recibe en las áreas laterales.

• Emisión de malos olores.

• Con vientos fuertes los purines aplicados pueden alcanzar distancias elevadas y 
fuera de la parcela agrícola, con riesgo para las masas de agua próximas.

• Pérdidas importantes de nitrógeno amoniacal. Estas pérdidas están en funcion 
de la temperatura ambiente y de la velocidad del viento, pudiendo llegar a valores 
comprendidos entre el 6 y el 10% del nitrógeno amoniacal.

• Los purines deben ser enterrados lo antes posible y siempre dentro de las  
24 horas siguientes al aporte.

Con mangueras.

La cisterna, arrastrada o autopropulsada, dispone a la salida del efluente de un 
distibuidor que vierte en el interior de un cilindro del que parten un determinado número 
de puntos de salida.

Cada una de estas salidas dispone de una manguera elástica que va sujeta a un 
armazón que fija todas las tuberías a una distancia similar entre ellas. Estas conducciones 
van depositando el purín a unos centímetros del suelo y a la distancia programada entre 
los puntos de aporte, unos 40 cm. El volumen de aporte deberá ser igual en todos los 
puntos de salida.

Ventajas:

• El aporte de fertilizantes es muy homogéneo.

• La emisión de malos olores es inferior al que se produce con el sistema de placa 
deflectora.
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• Pérdidas escasas de nitrógeno amoniacal (< 6 %).

• La anchura del aporte por pasada es de 10 – 12 m

Inconvenientes:

• El sistema es algo más caro que en el caso de placa deflectora.

• Los purines deben ser enterrados lo antes posible y dentro de las 24 horas 
siguientes al aporte.

Con mangueras y enterrado de los efluentes líquidos.

El tipo de cisterna es similar al caso anterior, si bien la cisterna va provista en el 
armazón de vertido, de unas pequeñas rejas que realizan una incisión superficial en 
el suelo. Es en estas incisiones sobre las que las mangueras realizan el aporte de los 
efluentes.

Con buen tempero, al pasar la manguera, la incisión realizada se cierra por si misma 
una vez realizado el aporte.

Ventajas:

• El aporte de fertilizantes es muy homogéneo.

• La emisión de malos olores es practicamente nula.

• No es necesario que los purines sean enterrados despues del aporte.

• Pérdidas prácticamente nulas de nitrógeno amoniacal.

• La anchura del aporte por pasada es de 10 – 12 m

Inconvenientes:

• El sistema es algo más caro que en los casos anteriores.

• La energía tractora es superior a los casos anteriores.

Con inyección directa al suelo.

El sistema es similar al caso anterior, si bien la inyección se realiza a una profundidad 
superior, a unos 10 – 15 cm. En cereales y algún otro cultuvo puede considerarse como 
una fertilización localizada.

Ventajas:

• El aporte de fertilizantes es muy homogéneo.

• La emisión de malos olores es nula.

• No es necesario que los purines sean enterrados despues del aporte.

• Pérdidas nulas de nitrógeno amoniacal.
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Inconvenientes:

• El sistema es algo más caro que en los casos anteriores.

• La energía tractora es bastante superior a otros sistemas.

• La anchura del aporte por pasada es bastante inferior, reduciéndose a 6 – 8 m

Sin cisterna.

El sistema está formado por un tractor provisto de un distribuidor y de una bomba de 
alimentación. El distribuidor está conectado por una manguera arrastrada por el tractor a 
la fosa o balsa de almacenamiento. 

El distribuidor va conectado a un sistema de inyección o de mangueras como los 
descritos anteriormente.

Solamente es factible para grandes extensiones de superficie a fertilizar y que éstas 
se encuentren en las proximidades del punto de acopio de purines.

Es el sistema más económico, siempre y cuando se cumpla el condicionante de 
proximidad.

Ventajas:

Junto a las ventajas del sistema anterior, se tienen las siguientes:

• La reducción del tiempo empleado en la fertilización. A mayor distancia del punto 
de almacenamiento, mayor ahorro de tiempo.

• El consumo de energía por el tractor es prácticamente nulo.

Inconvenientes:

• El sistema está destinado, casi exclusivamente, para cultivos forrajeros y 
pastizales. El rozamiento de la manguera de alimentación sobre suelos desnudos 
limita su uso por los daños que se provocan en la manguera.

En conclusión el mejor sistema ambientalmente hablando para realizar la fertilización 
con purines son aquellos que inyectan el purín en el terreno. A este respecto hay que 
indicar que este es el sistema que propugna el documento de mejores tecnologías 
disponibles para el sector ganadero desarrollado en el marco de la Directiva 2010/75/UE, 
del Parlamento y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre emisiones industriales y que 
será de aplicación obligatoria para las actividades ganaderas afectadas por la normativa 
sobre prevención y control integrados de la contaminación. Igualmente esta medida figura 
entre las recogidas en el Anexo III, parte 2 apartado A.4.d) de la Directiva (UE) 2016/2284 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2016 relativa a la reducción 
de emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos.

8.3. Fertilizantes sólidos orgánicos: Lodos y estiércoles.

El esparcimiento de lodos y estiércoles, mediante estercoladores es bastante 
homogéneo. Se realiza por dos sistemas:

CV: BOCYL-D-30062020-1
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En cultivos herbáceos.

El sistema consta de un remolque provisto de una placa transversal que arrastra los 
estiércoles o los lodos hacia la parte posterior del mismo.

En esta zona dispone de un sistema de palas que a las revoluciones necesarias, 
esparce este tipo de fertilizantes por bandas con una anchura total próxima a la del 
remolque.

Realizado el aporte de este tipo de fertilizantes, éstos deben enterrarse lo antes 
posible con el fin de evitar la emisión de malos olores y pérdidas de unidades fertilizantes 
nitrogenadas en forma de nitrógeno amoniacal.

En cultivos leñosos.

Al igual que en el caso anterior el aporte a los suelos se realiza mediante un remolque 
especial, provisto también de un sistema para desplazar los residuos sólidos depositados 
en el remolque.

Al final de la caja del remolque está instalado un tornillo sinfín que realiza el aporte 
en las filas de los cultivos leñosos, (frutales, viñedos, etc.) realizando un aporte localizado, 
próximo al área radicular.

Es posible también realizar el aporte simultáneamente en ambas filas de las líneas 
de producción, mediante la instalación de dos sinfines de sentido inverso y de un sistema 
que permita adecuar el aporte a distintas anchuras.

9.– PERÍODOS EN QUE ES RECOMENDABLE LA APLICACIÓN DE 
FERTILIZANTES A LAS TIERRAS.

El abonado nitrogenado con abonos minerales es práctica adoptada para todos los 
cultivos incluso para las leguminosas aunque en dosis muy bajas. Con el fin de realizar 
un abonado racional, aportar abonos nitrogenados en el momento de su absorción por 
la planta, es una medida eficaz para reducir el peligro de que el N sea lavado cuando no 
lo pueda absorber la planta. Además el abonado nitrogenado se basa sobre el principio 
de maximizar la eficacia de la utilización por parte del cultivo y complementariamente 
minimizar las pérdidas por lavado.

Cuando se utilicen aportes de fertilizante orgánico, es importante recordar que la 
disponibilidad del N de aquéllos por las plantas depende de la presencia de formas de N 
diversas, como el orgánico, el ureico, el amoniacal y el nítrico. Las fracciones prontamente 
disponibles son la nítrica y la amoniacal; otras formas son asimilables a continuación 
de procesos de mineralización de la fracción orgánica. Otros factores que influyen en la 
disponibilidad del N orgánico, son las concentraciones y las relaciones entre los compuestos 
de N presentes, las dosis suministradas, los métodos y la época de aplicación, el tipo de 
cultivo, las condiciones del suelo y el clima.

La eficiencia del N total de las deyecciones líquidas ganaderas más aguas de 
lavado en el año de aplicación se estima entre el 50 y el 70%, con valores crecientes 
para las deyecciones líquidas ganaderas más aguas de lavado vacuno, porcino, avícola 
y de terneros; en los años sucesivos. La mineralización de la parte residual compensa 
parcialmente las citadas diferencias.
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La eficiencia del N total de deyecciones líquidas ganaderas más aguas de lavado, 
respecto a los abonos minerales, varía notablemente para cada cultivo en relación a la 
época de distribución, reduciéndose además al aumentar la dosis y aumenta en relación a 
la textura del suelo con el aumento de la porosidad.

9.1. Actuaciones.

Al objeto de limitar la contaminación de las aguas por nitratos, en la tabla III se detallan 
las épocas más aconsejables para la fertilización en diferentes cultivos, atendiendo a su 
estado fenológico y al tipo de abono.

1) Barbechos. 

 Ȁ Siempre que vayan a ser cultivados el año posterior al aporte, deberán utilizarse 
preferentemente fertilizantes orgánicos sólidos y en segundo lugar fertilizantes 
orgánicos líquidos. No deben aportarse nunca fertilizantes minerales.

2) Cereales de otoño-invierno.

 Ȁ Pueden aplicarse fertilizantes orgánicos, sólidos y líquidos, a la salida del otoño 
y fertilizantes minerales preferentemente en primavera.

 Ȁ Considerando las condiciones climáticas coincidentes con los primeros estadios 
de estos cultivos, se aplicarán dosis bajas del abonado nitrogenado en la 
sementera; efectuándose en cobertera en los momentos de máxima necesidad, 
principalmente durante el ahijado y encañado. De acuerdo con la forma del 
nitrógeno en el abono, deberá utilizarse:

• Nítrico: En el encañado.

• Amoniacal: En el ahijado.

• Nítrico y amoniacal: En el ahijado.

• Ureico: En el ahijado.

 Ȁ La siembra de leguminosas antes del cereal, fija en el suelo nitrógeno atmosférico 
que sirve de aporte para el cultivo siguiente.

 Ȁ Es muy conveniente la aplicación de estiércoles en otoño sobre el rastrojo 
inmediatamente antes de arar para facilitar la descomposición bacteriana de la 
paja durante el invierno.

3) Maíz-Sorgo.

 Ȁ N amoniacal, nítrico-amoniacal y ureico: Aportar 1/3 del N antes de la siembra.

 Ȁ N nítrico, nítrico-amoniacal: De los 2/3 restantes, la mitad localizada entre calles 
cuando la planta alcanza 25-30 cm de altura y el resto cuando alcanza los  
50-60 cm de altura.

CV: BOCYL-D-30062020-1
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4) Praderas de gramíneas (temporales).

 Ȁ Nitrógeno nítrico, amoniacal o nítrico-amoniacal: Después de cada corte o 
pastoreo; no obstante las necesidades de forrajes serán las que marcarán al 
agricultor el momento de la aplicación.

 Ȁ N amoniacal, nítrico-amoniacal: Al final del invierno. El N ureico es menos eficaz 
en praderas que las demás formas de N.

 Ȁ Estiércoles, deyecciones líquidas ganaderas más aguas de lavado: Al final del 
verano y otoño cada 2 ó 3 años, si se puede.

5) Remolacha.

 Ȁ N amoniacal, nítrico-amoniacal y ureico: Aportar 1/3 de la dosis antes de la 
siembra.

 Ȁ N nítrico, nítrico-amoniacal: Los dos tercios restantes, uno en el aclareo y otro un 
mes después, aproximadamente.

 Ȁ Estiércoles, deyecciones líquidas ganaderas más aguas de lavado, gallinaza, 
compost y lodos: Cuando la remolacha sea el inicio de la rotación, se hará una 
dosis importante de abono orgánico, con bastante anticipación a la siembra.

6) Patata. 

 Ȁ N amoniacal, ureico: Aplicar en sementera.

 Ȁ N nítrico, nítrico-amoniacal: En cobertera, en la bina y quince días después, ya 
que absorbido demasiado tarde alarga la vegetación a costa de la formación de 
tubérculos.

 Ȁ Estiércoles, deyecciones líquidas ganaderas más aguas de lavado, gallinaza, 
compost: Proporcionar una buena aportación de materia orgánica antes de la 
plantación. Suele ir en cabeza de alternativa y agradece mucho el abonado 
orgánico. Se debe enterrar en invierno.

7) Girasol.

 Ȁ N amoniacal, ureico y abonos orgánicos: Aconsejable enterrar el abono antes de 
la siembra mediante una labor.

 Ȁ N nítrico, nítrico-amoniacal, ureico: En cobertera, siempre que la humedad lo 
permita.

8) Hortalizas.

 Ȁ 8.a) De siembra primaveral.

 Ȁ N amoniacal, ureico y nítrico-amoniacal: Aportar aproximadamente 1/3 en la 
sementera.
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 Ȁ N nítrico, nítrico-amoniacal, ureico: Repartir el resto en varias veces según el 
desarrollo y necesidades del cultivo.

 Ȁ N de liberación lenta: Usar en caso de primavera muy lluviosa.

 Ȁ N orgánico, orgánico-mineral, estiércoles, deyecciones líquidas ganaderas más 
aguas de lavado, gallinaza y compost a: Con anticipación a la preparación del 
lecho de siembra.

 Ȁ 8.b) De ciclo corto.

 Ȁ En la mayor parte de las hortalizas de hojas, de fruto o de raíz (lechugas, coles, 
calabacines, rabanitos, etc.) el momento del abonado pasa a segundo plano, 
como medida de contención de las pérdidas de N por lavado, respecto al riesgo, 
mucho mayor, de un exceso irracional de abonado nitrogenado, tan frecuente en 
este tipo de cultivos.

9) Plantaciones leñosas.

 Ȁ N nítrico, amoniacal, nítrico-amoniacal y ureico: Debe aplicarse la mayor parte 
del N en las fases de prefloración, floración y formación del fruto.

 Ȁ N nítrico-amoniacal: Durante el engrosamiento de los frutos.

 Ȁ N orgánico, orgánico-mineral y efluentes zootécnicos así como compost: Al inicio 
del otoño para prever el brote de las yemas de fruto para el año siguiente.

10) Cítricos.

 Ȁ N amoniacal: La primera aplicación 15 días a un mes antes de la floración (la 
mitad del total de N).

 Ȁ N nítrico-amoniacal, urea (soluciones nitrogenadas): La segunda aplicación 
en primavera, coincidiendo con el cuajado de los primeros frutos (la otra mitad  
del N).

 Ȁ N ureico: Pulverizaciones foliares antes de la floración pueden resultar una ayuda 
interesante, teniendo siempre en cuenta la limitación legislativa vigente sobre el 
contenido máximo de N ureico.

 Ȁ N orgánico, orgánico-mineral, estiércoles, deyecciones líquidas ganaderas más 
aguas de lavado, gallinaza, compost, etc.: Es necesario realizar aportaciones 
repetidas de materia orgánica (M.O.) de cualquier origen, aconsejándose aportar 
un complemento nitrogenado para favorecer su humificación.

11) Superficies forestales.

 Ȁ Las superficies forestales donde se den condiciones de acceso, circulación y 
orografía adecuadas podrán verse favorecidas por la aplicación de fertilizantes 
que corrijan las carencias nutritivas y propicien un mejor y mayor desarrollo de 
las especies herbáceas y forestales.

 Ȁ Las épocas, dosis y tipos de abono deberían ajustarse en función de los mismos 
parámetros que las praderas o plantaciones leñosas y de los tipos de suelos 
sobre los que se asientan.

CV: BOCYL-D-30062020-1
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10.– APLICACIÓN DE FERTILIZANTES A TERRENOS INCLINADOS Y 
ESCARPADOS.

En general los suelos con pendientes uniformes inferiores al 3% se consideran llanos 
y no es necesario adoptar medidas particulares para controlar la erosión. Por el contrario, 
suelos con pendientes superiores al 15% son susceptibles de tener importantes pérdidas 
por escorrentía con lo que la aplicación de fertilizantes en estos debe desarrollarse con las 
máximas medidas de precaución, no estando permitido el esparcimiento por aspersión de 
purines en estos terrenos.

Los suelos con pendientes uniformes que no superan el 10% en un mismo plano se 
consideran como pendientes suaves.

Pendientes uniformes entre el 10% y 20% se consideran pendientes moderadas 
y el valor (20%) se considera que marca el límite de los sistemas agrícolas con laboreo 
permanente.

Un límite de pendiente para la distribución de abonos (excepto lo indicado para 
purines) no puede ser definido a priori, ya que los riesgos de escorrentía dependen:

a) De la naturaleza y del sentido de implantación de la cubierta vegetal.

b) De la naturaleza del suelo.

c) De la forma de la parcela, del tipo y sentido de la labor en el suelo.

d) De la naturaleza y del tipo de fertilizante.

e) De las condiciones meteorológicas.

La escorrentía no se produce de la misma manera, variando mucho si la pendiente 
es uniforme o existan rupturas en la misma.

Naturaleza de la cobertura vegetal:

Como norma general, la cubierta vegetal disminuye los riesgos de escorrentía de 
forma sensible. En lo que concierne a los cultivos perennes en línea (plantaciones leñosas), 
la costumbre de cubrir con hierba las calles es una buena práctica.

Naturaleza del suelo:

• Textura. La escorrentía se ve favorecida en los suelos de textura fina (tipo 
arcilloso o arcillo limoso). Por el contrario, los suelos muy filtrantes (tipo arenoso) 
la reduce.

• Estructura. Los suelos de estructura desfavorable (compactación, 
apelmazamiento) favorecen la escorrentía. Por el contrario, los suelos de 
buena estructura la reduce. La mejora de la estructura del suelo puede ser 
realizada por el agricultor, implantando ciertas prácticas culturales (Ej. Laboreo 
oportuno del suelo, manejo de la materia orgánica, rotaciones, uso de materiales  
adecuados, etc.).

CV: BOCYL-D-30062020-1
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• Profundidad del horizonte impermeable. La escorrentía puede estar condicionada 
por la presencia en el perfil cultural de un nivel o de una capa menos permeable, 
aunque esta correntía sea muy superficial (Ej. costra superficial) o más profunda 
(Ej. suelo de labor).

Forma de la parcela y labor agrícola:

La forma de la parcela puede tener alguna influencia sobre la escorrentía. El trabajo 
del suelo puede realizarse de forma que se limiten las pérdidas de abonos líquidos 
(minerales u orgánicos).

Es recomendable que las labores de trabajo de suelo se realicen en el sentido 
adecuado para favorecer la retención del agua, sin que se produzcan encharcamientos.

Naturaleza y tipo del fertilizante:

Los riesgos de arrastre en suelos en pendiente son más fuertes para las formas 
líquidas (abonos líquidos, purines, deyecciones líquidas ganaderas más aguas de lavado) 
y menores para las formas sólidas (abonos sólidos, estiércoles).

En suelos desnudos, con fuerte pendiente, los aportes de fertilizantes deben ser 
enterrados dentro de las 24 horas de su aporte, fundamentalmente cuando los suelos 
disponen de una pendiente superior al 10%.

Condiciones meteorológicas:

Las distribuciones de abonos en períodos en que la pluviometría sea elevada, 
aumentan los riesgos de escorrentía.

10.1. Actuaciones:

Para limitar el aumento de los riesgos de arrastre de N unido al factor agravante 
como es la fuerte pendiente, se recomienda realizar la aplicación de los fertilizantes de tal 
forma que se suprima la escorrentía. Como factores más significativos a tener en cuenta 
están:

• La naturaleza y el sentido de implantación de la cobertura del suelo.

• La forma de la parcela.

• La naturaleza del suelo y sus labores.

• El tipo de fertilizante.

• Las épocas de aplicación posibles.

El sentido de la disposición del cultivo y del laboreo del suelo, debe ser perpendicular 
a la pendiente.

De otra parte, se recomienda no utilizar ciertos equipos de distribución como por 
ejemplo los cañones de aspersión con presión alta (superior a 3 bares en el aspersor) para 
los fertilizantes líquidos.

CV: BOCYL-D-30062020-1
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Convendría precisar estas recomendaciones cada vez que ello sea posible, teniendo 
en cuenta el contexto local.

Se recomienda mantener con hierba ciertos desagües, setos y taludes, así como los 
fondos de laderas.

11.– APLICACIÓN DE FERTILIZANTES A TIERRAS EN TERRENOS 
HIDROMORFOS, INUNDADOS, HELADOS O CUBIERTOS DE NIEVE.

Se trata de evitar las aplicaciones de fertilizantes bajo condiciones meteorológicas 
que agraven la infiltración o la escorrentía, teniendo en cuenta especialmente los tipos de 
abonos y las condiciones climáticas.

Conviene por otra parte ser particularmente vigilante cuando el suelo está en 
pendiente.

• Naturaleza del abono: Ver el Apartado 2: Tipos de fertilizantes nitrogenados. 

• Condiciones climáticas: La tabla IV precisa en qué condiciones son posibles 
las distribuciones de fertilizantes en suelos helados, inundados, encharcados 
o nevados. La naturaleza y la pendiente del suelo deben ser tomadas en 
consideración.

12.– CONDICIONES DE APLICACIÓN DE FERTILIZANTES EN TIERRAS 
CERCANAS A CURSOS DE AGUA.

Con independencia de la contaminación indirecta de las aguas por filtración o drenaje, 
en la aplicación de abonos cercanos a corrientes de agua existe el peligro de alcanzar las 
aguas superficiales, ya sea por proyección, ya por escorrentía. Antes de aplicar fertilizantes 
orgánicos, conviene delimitar bien el terreno donde éstos no deben incorporarse nunca. 

Las distancias mínimas de los aportes nitrogenados de las deyecciones ganaderas 
a masas de agua, pozos, manantiales, embalses, zonas de baño y otras, se respetará 
lo establecido en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril por el que se aprueba el 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI 
y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

No obstante, aun cumpliéndose esas distancias indicadas, el riesgo de contaminación 
puede ser alto derivado de circunstancias locales que deben ser valoradas por el aplicador 
incrementando la distancia si se considera que pudiera haber riesgos especiales.

Para las tierras de cultivo no incluidas en esa delimitación se tendrá en consideración 
los siguientes puntos:

Naturaleza de la orilla:

La topografía y la vegetación pueden, según los casos, favorecer o limitar las 
proyecciones o la escorrentía dependiendo de:

• Presencia o no, de taludes (altura, distancia a la orilla etc.).

• Pendientes más o menos acentuadas del margen.

CV: BOCYL-D-30062020-1
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• Presencia y naturaleza de la vegetación (bosques en galería, prados, setos).

• Ausencia de vegetación.

• Posibles zonas inundables:

Deben considerarse las orillas inundables de los cursos de agua.

Naturaleza y forma del fertilizante:

Los riesgos de arrastre por proyección o escorrentía pueden ser importantes si los 
abonos se presentan en forma de elementos finos (ejemplo: Gotitas de abonos líquidos, 
gránulos de abonos minerales de poca masa) y las condiciones meteorológicas son 
desfavorables (viento, lluvia).

Equipo de aplicación:

Ciertos equipos de aplicación pueden favorecer las proyecciones (distribuidores 
centrífugos, esparcidores de estiércol, cañones aspersores), otros, la escorrentía en 
caso de paradas del equipo (barra para abonos líquidos, cuba de deyecciones líquidas 
ganaderas más aguas de lavado).

Igualmente, la regulación del equipo así como el jalonamiento de las parcelas son 
dos aspectos determinantes a considerar para asegurar la precisión de la aplicación.

Ganados en pastoreo:

El pastoreo al borde de los cursos de agua no parece acarrear riesgos importantes 
de proyección o escorrentía. El abrevado concentrado de los animales directamente en las 
corrientes de agua debe evitarse en la medida de lo posible.

12.1. Actuaciones:

Para minimizar los efectos sobre el entorno en la aplicación de deyecciones ganaderas 
se deberán respetar las distancias indicadas en la normativa sobre aguas continentales u 
otras que pudieran ser de aplicación y, en su defecto las siguientes:

Distancia respecto a
Distancia a respetar

Aplicación de purines 
por aspersión o similar

Distancia a respetar
Aplicación de purines por 

sistemas de inyección en el 
suelo y estiércoles

Caminos 10 0

Carreteras 20 5

Núcleos de población <300 habitantes 200 50

Núcleos de población >300 habitantes 400 50

Pozos, manantiales , embalses de agua y 
captación fluvial para abastecimiento público

250 o perímetro de 
protección declarado

50 o perímetro de protección 
declarado

Tuberías de conducción de agua para 
abastecimiento público 15 5

Zonas de baño 200 50

Montes catalogados de utilidad pública 10 5

Cursos de agua 10 2
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En el vertido de purines se deberá tenerse en cuenta en el momento de llevar a 
cabo esta labor, los límites establecidos para la aplicación al terreno, las condiciones 
climatológicas y la dirección del viento, para evitar que dichos olores procedentes de estos 
vertidos no lleguen a afectar al casco urbano y viviendas aisladas.

Repartir los purines, si los terrenos y cultivos lo permiten, en dos épocas al año: 
abonado de fondo antes de la siembra y abonado de cobertera cuando las necesidades 
en nitrógeno del cultivo son importantes.

En abonados de fondo de cereales de invierno, preferir los meses de septiembre y 
octubre ya que se dan condiciones más favorables: menos calor y más humedad en el aire 
y en el suelo.

Sobre suelos desnudos, mejor si han recibido antes una labor superficial que 
favorecerá la infiltración del purín y por lo tanto el menor contacto con el aire.

Dosificar de forma adecuada, no sobrepasando las necesidades del cultivo o las 
recomendaciones máximas (250 kg de Nitrógeno/ha y 170 kg/ ha en Zonas Vulnerables).

Realizar un reparto homogéneo en la parcela empleando las técnicas adecuadas. 
No dejar el terreno encharcado con dosis excesivas.

Si se emplea el equipo clásico de boca + plato difusor, realizar lo más pronto posible 
una labor superficial que entierre el purín depositado sobre la superficie.

Equiparse, si la cantidad de purín anual es importante, con nuevos sistemas de 
reparto más efectivos. Los más útiles desde el punto de vista de evitar emisiones son: Los 
enterradores (de discos, de rejas, de praderas) y los brazos de tubos colgantes.

Los sistemas con brazos multibocas que son muy interesantes desde el punto de 
vista de la homogeneidad del reparto, se comportan peor en el control de emisiones y es 
necesario aplicar un pase de enterrado inmediato si se quieren disminuir las mismas.

La presencia en el mercado de cubas y equipos de reparto de gran capacidad y 
con mejores prestaciones desde el punto de vista de la dosificación, la homogeneidad en 
el reparto, la disminución de la emisión de olores y amoniaco y el mejor comportamiento 
en cuanto a la compactación del terreno en suelos con humedad va a facilitar un cambio 
importante en la gestión de estos residuos. No obstante, dado la inversión elevada que 
ello supone, conviene antes realizar un estudio pormenorizado en cada caso. La unión 
de varios ganaderos para compartir una misma máquina (CUMAs) puede ser una buena 
opción para manejar el purín de forma correcta y con los costes más bajos.

13.– CAPACIDAD Y DISEÑO DE LOS DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO 
DE ESTIÉRCOL Y MEDIDAS PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR 
ESCORRENTÍA Y FILTRACIÓN EN AGUAS SUPERFICIALES O SUBTERRÁNEAS 
DE LÍQUIDOS QUE CONTENGAN ESTIÉRCOL Y RESIDUOS PROCEDENTES DE 
PRODUCTOS VEGETALES ALMACENADOS, COMO EL FORRAJE ENSILADO.

Se tratará de evitar en las explotaciones ganaderas y en sus anejos, la evacuación 
directa en el entorno de líquidos que contengan deyecciones animales o efluentes de 
origen vegetal (como lixiviados de ensilados), de forma que se evite la contaminación de las 
aguas por escorrentía y por infiltración en el suelo o arrastre hacia las aguas superficiales.
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Deben considerarse los siguientes puntos:

a) Evaluación de los volúmenes a almacenar. La capacidad de almacenamiento 
de estiércoles y deyecciones, sólidas y líquidas, por normativa no será inferior 
al volumen producido durante tres meses de estabulación (cuatro si estamos en 
zona declarada como vulnerable), si bien la recomendación es ir en todos los 
casos a una capacidad de unos seis meses de estabulación como mínimo. Estas 
capacidades ajustarse en función de la disposición de tierras y el plan de gestión 
de residuos de la explotación, añadiendo un margen de seguridad de la menos 
un 10% sobre el cálculo teórico. 

• Deyecciones. El volumen de almacenaje debería permitir contener, como 
mínimo, los efluentes del ganado producidos durante el período en que su 
distribución es desaconsejable o no es posible por las características de los 
cultivos y sus fases de crecimiento, y si el foso no está cubierto, las aguas 
de lluvia y aguas sucias ocasionales. Sin embargo, para un período dado, 
este volumen varía en función de numerosos parámetros como el tipo de 
animales, modo de alimentación, manejo del ganado, etc. Se hace necesario, 
pues, calcular bien las cantidades producidas, dando un margen de seguridad 
de al menos un 15% para evitar desbordamientos eventuales. El volumen se 
incrementará para las explotaciones en las que haya corrales al aire libre que 
viertan sus escorrentías a la balsa de almacenamiento de las deyecciones 
ganaderas, en el volumen calculado a partir del caudal máximo que se genera 
en el punto de evacuación de las aguas utilizando el método racional, tomando 
los datos de intensidad máxima de precipitación en la zona para el período 
de retorno de 50 años y para un  tiempo no inferior a 10 minutos. En la tabla 
VI se indican las cantidades de deyecciones, así como su composición en N.

• Aguas sucias (del lavado, desperdicios de abrevaderos, deyecciones diluidas). 
Para evitar volúmenes muy importantes, la producción de estas aguas debe 
limitarse al mínimo, e ir dirigidas preferentemente hacia instalaciones de 
tratamiento adecuadas (filtraciones, decantación, fosas, embalses, etc.). Si no 
hay tratamiento, deben recogerse en un depósito de almacenaje propio para 
ellas, o en su defecto, en el de las deyecciones. Es preciso evitar que estas 
aguas sean vertidas directamente al entorno y, en cualquier caso, su vertido 
sobre el terreno, se considera un vertido indirecto a una masa de aguas con lo 
que requiere el correspondiente permiso de vertido del organismo de cuenca.

 Ȁ A los fines indicados en el párrafo anterior las explotaciones ganaderas deberán 
disponer de sistemas que permitan cuantificar y realizar un seguimiento de los 
consumos de agua de abastecimiento de la granja, excepto para actividades 
extensivas desarrolladas íntegramente al aire libre y abastecidas de flujos 
de aguas naturales. El consumo de agua, será el mínimo posible y dentro 
del plan de manejo de la instalación se incluirá una revisión periódica de los 
procedimientos y formas de uso del agua orientados a la reducción de su 
consumo.

b) Sistemas de recogida. Se trata de controlar en el conjunto de la explotación, la 
recogida de efluentes de origen animal (deyecciones líquidas o sólidas, aguas 
sucias) y el rezume del ensilaje. El control debe ejercerse esencialmente sobre 
dos parámetros, la estanqueidad y la dilución.
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• Estanqueidad. Las áreas de ejercicio y de espera y sus redes de alcantarillado 
deben ser estancas.

• Dilución. Las diluciones (por las aguas de lluvia o las aguas de lavado) deben 
evitarse mediante por ejemplo techados. 

c) Sistemas del almacenaje. En todos los casos, las instalaciones de almacenaje 
deben ser estancas de forma que se eviten los vertidos directos en el medio 
natural. El lugar de implantación y el tipo de almacenaje depende de numerosos 
factores (relieve del terreno, naturaleza del suelo, condiciones climáticas, etc.).

• Almacenaje de productos sólidos. Los depósitos de almacenaje de los 
estiércoles y ensilajes deben asentarse sobre una superficie impermeable, 
preferiblemente bajo cubierta y con un punto bajo de recogida de los líquidos 
rezumados (purines, jugos de ensilajes), que deberán conducirse a una fosa 
impermeabilizada. El potencial contaminante de estos fluidos viene medida 
por la D.B.O.(mg/l), tal como se muestra en la tabla V.

• Almacenaje de los productos líquidos. Las fosas y balsas de almacenaje 
deben ser estancas.

 Ȁ FOSAS.– Las fosas son subterráneas y cubiertas, debiendo disponer de un 
registro para entrada y salida de los efluentes del tamaño adecuado para en 
casos concretos entrar en la fosa con las debidas precauciones. Las fosas 
construidas en cemento deben disponer del tratamiento adecuado: Resinas 
apropiadas u otros productos para evitar el ataque y daños que el gas sulfhídrico 
puede producir en paredes y techos. En algunos caso las fosas disponen, o 
pueden disponer de un pequeño sistema de agitación que al mismo tiempo 
produce la aireación de la masa de deyecciones, con este sistema se evitan 
malos olores y paralelamente, al ser extraídos para la fertilización, se alcanza 
un grado de homogeneidad que mejora sensiblemente una más óptima 
fertilización.

 Ȁ BALSAS.– Con carácter general se buscará en su diseño que sean profundas 
y tengan poca superficie expuesta al aire lo que evita perdidas de nitrógeno por 
evaporación. La ejecución de las obras estará supervisada por especialistas 
que permitan garantizar la adecuada ejecución de las obras en lo referido a su 
estanquidad y al finalizar ésta, deberán emitir un certificado a este respecto. 
Todas las balsas deben protegerse por una valla que impida el acceso a las 
mismas de personas o de animales.

 Ȁ Con geomembrana. Son excavadas en la superficie del suelo. Los fondos 
deben estar revestidos por una pequeña capa de arena sobre la que se 
deposita una lámina protectora. Sobre ésta, se coloca la geomembrana 
que será soldada perfectamente para evitar fugas. Estas fosas deben estar 
peraltadas para darlas un mayor volumen.

 Ȁ De obra. Similar a las anteriores pero construidas con hormigón, que 
debe estar protegido frente a las reacciones químicas y biológicas que se 
producen en la masa líquida. 
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 Ȁ Depósitos. Construidos con materiales prefabricados de hormigón o 
metálicos. Su instalación se realiza sobre plataforma de hormigón y sobre 
ésta se instalan los elementos prefabricados o de fábrica. En todos los 
casos van provistos de un sistema de agitación que también se utiliza para 
su llenado y vaciado.

 Ȁ Sobre los almacenamientos de deyecciones ganaderas se establecen las 
siguientes recomendaciones:

• Reducir las emisiones generadas por el almacenamiento de estiércol fuera 
de las edificaciones destinadas al albergue de animales aplicando los 
planteamientos siguientes:

• En el caso de almacenes de purines construidos después del 1 de enero 
de 2022 (Anexo III, parte 2 apartado A.4.b)i) de la Directiva (UE) 2016/2284 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2016 relativa 
a la reducción de emisiones nacionales de determinados contaminantes 
atmosféricos), utilizar sistemas o técnicas de almacenamiento con bajo nivel 
de emisiones que hayan demostrado reducir las emisiones de amoníaco en 
al menos un 60% respecto al método de referencia descrito en el documento 
orientativo sobre el amoníaco y, en el caso de los almacenes de purines 
existentes, en al menos un 40%, 

• Cubrir los almacenes de estiércol sólido.

• Los purines depositados en balsas no serán agitados y para evitar las 
emisiones difusas de la balsa y se recomienda hacer una cubierta flotante 
con paja triturada o corteza natural.

• Garantizar que las explotaciones agrarias tengan una capacidad de 
almacenamiento de estiércol suficiente adecuado para la capacidad 
máxima para albergar animales, para esparcirlo solo durante los períodos 
adecuados para el crecimiento de los cultivos.

• Disponer de sistemas de control de la calidad de las aguas subterráneas en 
el entorno próximo de la instalación aguas arriba y aguas abajo que permita 
una detección precoz de posibles pérdidas por deterioro de las balsas y fosos.

d) Casos particulares de los animales en el exterior.

 Ȁ Se evitará la permanencia de los animales en densidades superiores a 4 UGM/ha  
sobre superficies no estancas.

 Ȁ En períodos de invernada al aire libre es deseable, en caso necesario, 
desplazar regularmente el área de alimentación. Si la alimentación se realiza 
permanentemente en el mismo sitio, deberán situarse sobre solera u otro sistema 
de impermeabilización del suelo, incluido la compactación del suelo natural, y 
con pendientes dirigidas a la recogida de las escorrentías en una balsa.

 Ȁ Las explotaciones de ganado extensivo no superarán las 2,5 UGM/ha para evitar 
los riesgos de contaminación de las aguas.
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13.1. Actuaciones.

En la medida de lo posible y allí donde sea necesario, se recomienda que se 
mantengan impermeables todas las áreas de espera y de ejercicio, en especial las 
exteriores, accesibles a los animales y todas las instalaciones de evacuación o de 
almacenaje de los efluentes del ganado.

La pendiente de los suelos de las instalaciones donde permanezcan los animales 
debe permitir la evacuación de los residuos. Estos últimos serán evacuados hacia los 
contenedores de almacenaje.

Se aconseja recoger por separado las aguas de lluvia de los tejados y evacuarlos 
directamente en el medio natural. Las aguas de lluvia no contaminadas pueden ser 
vertidas directamente al entorno, en el marco de lo indicado en la normativa sobre aguas 
continentales.

14.– APLICACIÓN DE FERTILIZANTES QUÍMICOS Y ESTIÉRCOLES A LAS 
TIERRAS Y SU CONTROL PARA MINIMIZAR LAS PÉRDIDAS DE NUTRIENTES HACIA 
LAS AGUAS.

A fin de controlar mejor el escape de elementos nutritivos hacia las aguas, y teniendo 
en cuenta que fuera de las zonas de influencia de la montaña la pluviometría de Castilla 
y León es muy baja (entre 350 y 500 mm/año), este CBPA tiene en cuenta los efectos de 
la aplicación de un exceso de fertilizantes, las dosis a aplicar, y las distintas formas de 
aplicación y/o de distribución.

Efectos de la aplicación de fertilizantes:

La aplicación de fertilizantes a los suelos en cantidades superiores a las que los 
cultivos son capaces de asimilar, además de ser una práctica poco rentable económicamente 
hablando, puede provocar efectos negativos en las producciones y posible contaminación 
de las aguas subterráneas, por lo que es necesario elaborar un plan en el que la aplicación 
de fertilizantes, tanto bajo forma de fertilizantes químicos como de residuos ganaderos, no 
sea superior a la capacidad de asimilación de los cultivos.

La materia orgánica que aportan los residuos ganaderos es retenida por el suelo y 
difícilmente puede alcanzar las masas de agua subterráneas, salvo por accidentes físicos 
de los suelos sobre los que se aplican, porque su incidencia es prácticamente nula en la 
calidad de estas aguas. Esta situación es igual para la mayoría de los componentes de los 
residuos ganaderos que difícilmente alcanzan profundidades superiores a 2 metros.

Los efectos del nitrógeno son distintos. Los nitratos son solubles y son arrastrados por 
las aguas de lluvia o riego, alcanzando a las masas de agua superficiales y subterráneas. 
Cuando el contenido en nitratos es superior a 50 microgramos por litro, esas masas no 
pueden ser utilizadas para el abastecimiento de la población y su ingestión puede dar 
lugar a problemas sanitarios.

En Castilla y León la extracción de aguas subterráneas para el abastecimiento 
humano se sitúa en la actualidad en el 30-35%, mientras que la media comunitaria es 
del 70-80%; ésta ha sido una de las causas por la cual la Unión Europea aprobara en 
diciembre de 1991 la Directiva 91/676, relativa a la contaminación por nitratos provenientes 

CV: BOCYL-D-30062020-1



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 130 Pág. 22386Martes, 30 de junio de 2020

de fuentes agrícolas y ganaderas (fertilizantes minerales y orgánicos), de las masas de 
agua.

El correcto reciclado de los residuos ganaderos en los suelos de Castilla y León, 
pobres en materia orgánica, puede mejorar de forma sensible la calidad de los mismos, 
puesto que simultáneamente se logrará disminuir la mineralización que padecen nuestros 
suelos como consecuencia de la práctica exclusiva del abonado mineral, lo que contribuirá 
a mejorar la cubierta vegetal y disminuir los riesgos de erosión.

En definitiva se puede decir que los residuos orgánicos pueden ser considerados 
fuente contaminante o como subproducto susceptible de ser valorizado. La transformación 
de un concepto en otro se logra mediante una gestión adecuada de dichos residuos.

Dosis de aplicación:

Hay que determinar cuidadosamente la dosis a aplicar sobre el terreno, en previsión 
de las necesidades del cultivo, para evitar excesos y en consecuencia evitar el riesgo 
de pérdidas de nitrógeno. Para lograrlo, conviene asegurarse del equilibrio entre las 
necesidades de los cultivos y lo suministrado por el suelo y la fertilización.

El desequilibrio puede proceder de diferentes factores:

• La sobreestimación del rendimiento calculado. La subestimación de los aportes 
propios del suelo. 

• La subestimación de las cantidades de N contenidas en los residuos orgánicos. 

• Conviene evaluar bien los objetivos del rendimiento por parcelas, teniendo en 
cuenta las potencialidades del medio y el historial de cada parcela. Esto permite 
precisar las necesidades en N para un cultivo dado. El suministro de N por el 
suelo que varía según el clima y los antecedentes culturales de la parcela. Es 
preciso tener en cuenta dos factores interrelacionados como son la cantidad a 
distribuir y su valor fertilizante. Un buen conocimiento de los aportes fertilizantes 
de los residuos ganaderos se hace necesario a fin de evaluarlos mejor.

Uniformidad:

La irregularidad en la distribución puede igualmente llevar a una sobrefertilización o 
infrautilización localizada.

• Homogeneidad de los fertilizantes (calidad constante). Es útil remover mezclando 
las deyecciones líquidas ganaderas más aguas de lavado, los lodos y las basuras 
antes de aplicarlos. Esto permite controlar mejor las dosis a distribuir.

• Regulación del equipo de aplicación. Un equilibrio de aplicación bien reglado 
permite controlar mejor la regularidad de la distribución y así luchar contra la 
sobrefertilización.
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14.1. Actuaciones:

14.1.1. Se recomienda equilibrar la dosis de fertilizante teniendo en cuenta:

1. Las necesidades previsibles de N de los cultivos, teniendo en cuenta el potencial 
agronómico de las parcelas y el modo de gestión de los cultivos.

2. Los suministros de N a los cultivos por el abonado, atendiendo:

• A las cantidades de N presentes en el suelo en el momento en que el cultivo 
comienza a utilizarlas de manera importante.

• A la entrega de N por la mineralización de las reservas del suelo durante el 
desarrollo del cultivo.

• A los aportes de nutrientes de los residuos ganaderos.

• A los aportes de abonos minerales.

• El nitrógeno aportado en aguas de riego, en su caso.

Habiendo fijado la dosis, se recomienda fraccionar las aportaciones, si fuera 
necesario, para responder mejor a las necesidades de los cultivos en función del período de 
crecimiento y al mismo tiempo, para revisar a la baja las dosis si el objetivo de producción 
marcado no puede alcanzarse por causa del estado de los cultivos (limitaciones climáticas, 
enfermedades, plagas, encamado, etc.). En el caso de los estiércoles cuyo efecto dura 
varios años, se tendrá sólo en cuenta el suministrado en el año considerado.

14.1.2. Modos de aplicación:

Procurar que las máquinas distribuidoras y enterradoras de abono estén bien 
reguladas y hayan sido sometidas a un control previo a su comercialización en un centro 
especializado, a fin de asegurar unas prestaciones mínimas de uniformidad en la aplicación 
de los fertilizantes.

15.– GESTIÓN DEL USO DE LA TIERRA CON REFERENCIA A LOS SISTEMAS DE 
CULTIVOS PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR NITRATOS.

La necesidad de alcanzar un equilibrio en los suelos frente a las distintas necesidades 
de los cultivos, así como para favorecer la estabilidad de la evolución de los nutrientes en 
los mismos, es la base de una buena alternancia de cultivos. Ello implica la necesidad 
desestabilizar las entradas y salidas de nutrientes, y, en algunos casos, dejar un período 
de descanso a los suelos agrícolas.

Las alternativas consecuentemente consisten en distribuir los cultivos en las 
diferentes parcelas de la explotación, definiendo una sucesión ordenada y en el tiempo de 
los mismos.

La gestión de las tierras, a escala de explotación y de parcela, debe contemplar el 
riesgo de contaminación de las aguas por nitratos procedentes de la propia finca. 

Evitar suelos desnudos: Todo sistema agrícola que deje el suelo desnudo en invierno 
constituye un factor de riesgo importante para el lixiviado de N en el suelo, y la posible 
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contaminación de las aguas. Así las alternativas pasan por distribuir los cultivos entre las 
diferentes parcelas de la explotación y definir una sucesión ordenada de los mismos en el 
tiempo. La combinación de los dos factores (espacio y tiempo) deberá limitar la superficie 
desnuda en invierno.

Abonados racionales: La contaminación está ligada a la presencia de N bajo forma 
mineral, susceptible de ser lixiviado hacia las capas freáticas, o bajo formas mineral y 
orgánica que pueden ser arrastradas por escorrentía hacia las aguas superficiales o 
subterráneas. Así dentro de las diferentes soluciones técnicas para una explotación, se 
deben concretar aquéllas que limiten el riesgo de contaminación del agua por nitratos. A 
este respecto, la aplicación de un abonado razonable es esencial. Para las otras técnicas, 
conviene adoptar prácticas específicas para cada cultivo, en el contexto suelo-clima, sin 
que actualmente pueda establecerse una de alcance general.

Gestión de cultivo: La gestión de un cultivo dentro de una alternativa y en un contexto 
concreto de suelo y clima puede ser más o menos fuente de contaminación, dependiendo 
del intervalo de tiempo entre el cultivo que le precede o que le sigue y de la naturaleza, 
cantidad y tratamiento de los residuos de cada cosecha en particular. Por ello hay que 
tener en cuenta las necesidades del cultivo y los precedentes de cultivo y abonado a la 
hora de establecer un programa de fertilización. (Tabla II.1 y II.2 y VIII).

Alternativas más frecuentes en la agricultura Castellana y Leonesa:

A continuación y a título orientativo, se describen las alternativas más generalizadas 
en el campo de Castilla y León.

Alternativas de Secano.

• Alternativa barbecho blanco/cereal/erial/pradera: Es la alternativa propia de la 
dehesa. Se labran los tercios, cuartos o quintos cada 3, 4 ó 5 años y se siembran 
de cereal. Al año siguiente el rastrojo se pastorea como erial, que en los años 
siguientes se transforma en pradera.

• Alternativa año y vez: Es la rotación de cultivos con un año de cereal y el siguiente 
de barbecho blanco. Presenta problemas en relación con el coste de las labores 
y los riesgos de erosión.

• Alternativa cereal/barbecho semillado: Mejora la alternativa anterior, sembrando 
el año siguiente al cereal, una leguminosa grano o forrajera. Los suelos españoles 
son muy pobres en materia orgánica y el hecho de que las leguminosas fijan N 
atmosférico, hace que sea muy recomendable el semillado de los barbechos, 
que puede ser total o parcial.

• Alternativas más complejas que mantiene el barbecho: El girasol ha adquirido 
carta de naturaleza en tierras más bien fértiles de nuestra región, formando parte 
de diversas alternativas.

* De tres años: Cereal/Girasol/Barbecho.

* De cuatro años: Cereal/Barbecho/Girasol/Leguminosas.
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Alternativas de regadío.

El regadío permite incrementar las producciones unitarias e intensificar las rotaciones, 
introduciendo cultivos intercalares. Las alternativas o distribuciones de cultivos herbáceos 
más frecuentes en las distintas zonas de regadío son:

* Cereal invierno 27%.

* Alfalfa 12%.

* Remolacha azucarera 23%.

* Patatas o maíz 38%.

15.1. Actuaciones:

Referente a los sistemas en que los cultivos son anuales, se recomienda, siempre 
que sea posible:

 – Mejorar el orden de sucesión de los cultivos de modo que se reduzca la superficie 
de suelo desnudo durante los períodos que presenten riesgos de lavado, y tener 
en cuenta precedentes culturales, correcciones de abonado y dosis máximas 
orientativas (tabla I, III.1, III.2, y IV) así como la tabla VII, en el que se contempla 
el efecto sobre un cultivo de los cultivos precedentes.

 – Enterrar los residuos de las cosechas, ya que esta práctica mejora el suelo 
considerablemente, incrementando su contenido de materia orgánica, mejorando 
su estructura y le dota de mayor poder de retención del agua, disminuyendo la 
erosión.

 – Proteger el suelo de la erosión en rotaciones de leguminosas, tales como: Alfalfa, 
Algarrobas, Almortas, Altramuces dulces, Judías verdes y secas, Esparceta, 
Garbanzos Tréboles. Guisantes verdes y secos. Habas verdes y secas. 
Haboncillos, Lentejas, Vezas, Veza-Cereal y Yeros.

El aumento de la superficie no cubierta de vegetación en el período otoño-invierno 
es una de las causas más importantes de pérdida del suelo. Las leguminosas enriquecen 
el terreno en N y proporcionan una buena renta si su recolección mecánica está  
perfeccionada. El siguiente cultivo tendrá una necesidad reducida de N suplementario al 
principio de su desarrollo.

Por lo que concierne a las praderas se recomienda siempre que sea posible:

 – Implantar rápidamente cultivos exigentes en N después de levantarla, y en los 
años siguientes (en particular si se trata de una pradera de larga duración).

 – Implantar rápidamente un cultivo exigente en N después de una leguminosa. En 
el caso en que la siembra no se haga rápidamente, conviene adoptar técnicas 
tendentes a limitar la mineralización de los residuos de las cosechas.
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Para reducir la contaminación de las aguas superficiales por los nitratos, se 
recomienda, cuando sea factible:

 – Mantener con hierba los fondos de las vaguadas y las orillas de los cursos de 
agua.

 – Conservar los árboles, setos y zonas boscosas en los márgenes de los ríos y 
arroyos.

 – Arbitrar en la cuenca receptora medios de lucha contra la erosión de los suelos, 
mediante la combinación de técnicas culturales (laboreo perpendicular a la 
pendiente, cultivos intermediarios) y de mejora (setos, taludes y desagües 
encespados).

Todas las recomendaciones anteriores deben considerarse como de tipo general, 
debiendo adaptarse a las condiciones particulares de cada zona, la elección de los cultivos 
y su secuencia, la proporción entre los de invierno o primavera y el manejo de los residuos 
de las cosechas.

16.– ESTABLECIMIENTO DE PLANES DE FERTILIZACIÓN ACORDES CON LA 
SITUACIÓN PARTICULAR DE CADA EXPLOTACIÓN.

Las explotaciones agrícolas establecerán planes de fertilización. El cálculo se hará 
para el conjunto de la explotación, individualizando por parcelas según el tipo de suelo y 
cultivo en cada una de ellas.

La elaboración de planes de abonado y el registro en los cuadernos de explotación 
para anotar la aplicación de fertilizantes en la explotación, constituyen medios que permiten 
ayudar al agricultor a conducir mejor su fertilización nitrogenada.

Estas herramientas deben ser utilizadas de forma que permitan a la explotación 
agrícola prever y seguir la evolución de su fertilización nitrogenada, favoreciéndose así el 
buen uso de los abonos.

16.1. Actuaciones:

Es recomendable que el titular de la explotación agrícola establezca planes de 
abonado atendiendo a las características de los suelos y de los cultivos, de manera que 
quede constancia de su ejecución y permita el seguimiento de los mismos, de acuerdo con 
las Buenas Prácticas Agrarias que recoge este CBPA.

17.– PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS DEBIDO A LA 
ESCORRENTÍA Y A LA LIXIVIACIÓN EN LOS SISTEMAS DE RIEGO.

El regadío puede facilitar la contaminación nítrica del agua mediante el movimiento 
de las aguas aportadas, tanto en sentido vertical desde la superficie a los estratos más 
profundos (lixiviación) como horizontalmente por escorrentía superficial (lavado).

Los riesgos de contaminación en los regadíos varían según las características del 
suelo (permeabilidad, capacidad de campo, profundidad, pendiente, nivel de la capa 
freática, etc.), las prácticas agronómicas (aplicación del abonado, rotación de cultivos, 
laboreo del suelo, etc.), el método de riego y su utilización.
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Las zonas, donde el regadío reviste más alto riesgo, presentan al menos una de las 
características de la tabla VIII.

17.1. Actuaciones:

Una buena práctica de riego debe tratar de evitar el drenaje y la escorrentía superficial 
del agua y de los nitratos en ella contenidos y conseguir valores altos de eficiencia 
distributiva del agua.

Para conseguir valores elevados de eficacia distributiva del agua, el método de riego 
desempeña un papel determinante.

Los principales factores agronómicos que influyen en la elección del método de 
riego son las características físicas, químicas y orográficas del suelo, las exigencias y/o 
características de los cultivos a regar, la calidad y cantidad del agua disponible y los 
factores climáticos.

Para evitar la pérdida de nitrato en riego, el riego a manta puede ser adoptado en 
suelos arcillosos y en cultivos dotados del sistema radicular profundo. El riego a manta se 
desaconseja en zonas de riesgo elevado y moderado.

Cuando se adopta el riego por infiltración lateral (por surcos) conviene recordar que 
el riesgo de lavado de los nitratos decrece:

• A medida que se avanza en el surco del inicio al final.

• Desde los suelos arenosos, poco expansivos y de alta permeabilidad a los suelos 
arcillosos, expansivos y de baja permeabilidad.

• Desde los suelos superficiales a los profundos.

• Desde los cultivos con sistema radicular superficial a los de raíces profundas.

En los suelos muy expansivos (muy arcillosos) se desaconsejan los turnos de riego 
largos para evitar la formación de agrietamientos profundos a través de los cuales podría 
perderse una notable cantidad de agua hacia estratos hondos, con transporte a ellos de 
solutos lixiviados de capas más superficiales.

En el caso de que se practique el riego por aspersión, para evitar pérdidas de nitratos 
por lavado y escorrentía superficial será necesario prestar particular atención:

 – A la distribución de los aspersores sobre la parcela.

 – A la intensidad de la pluviometría respecto a la permeabilidad del suelo.

 – A la interferencia del viento sobre el diagrama de distribución de los aspersores.

 – A la influencia de la vegetación sobre el reparto del agua sobre el terreno.

En el caso de que se efectúe una fertirrigación, para prevenir fenómenos de 
contaminación, debe ser practicada con métodos de riego que aseguren una elevada 
eficiencia distributiva del agua. El fertilizante no debe ser puesto en el agua desde el 
comienzo del riego, sino preferiblemente después de haber suministrado entre el 20 y el 
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25% del volumen de agua. La fertirrigación debe completarse cuando se ha suministrado 
entre el 80 y el 90% del volumen de agua.

En los sistemas de riego localizado, se suele producir una alta concentración salina 
en la superficie del «bulbo» húmedo, si es riego por goteo, o siempre en la envolvente que 
separa la zona húmeda de la tierra seca.

Para corregir estas zonas de alta concentración, es conveniente variar periódicamente 
los caudales y los tiempos de riego.

18.– DESCOMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS DE COSECHA. INTERACCIONES 
CON LA DINÁMICA DEL NITRÓGENO.

La observación de la dinámica de evolución del nitrógeno mineral en las rotaciones 
culturales, muestra que las pérdidas de nitrógeno de los sistemas de cultivo se producen 
fundamentalmente durante el período invernal. Cuando la fertilización de dichos cultivos 
se hace de forma racional, el nitrógeno proveniente de los fertilizantes químicos es mínimo 
en el suelo tras la recolección y contribuye poco a la contaminación nítrica. Sin embargo, 
una fertilización más allá de los límites razonables, provoca un aumento muy rápido de los 
restos de nitrógeno mineral dejado en el suelo tras la cosecha.

Por otra parte, la mineralización de nitrógeno al final de verano y de otoño, es un 
proceso inevitable aunque condicionado por la climatología y la disponibilidad de humedad.

La mineralización de la materia orgánica es importante incluso en condiciones de baja 
humedad y sin laboreo del suelo. Provoca la producción en superficie de varias decenas 
de kilos de nitrógeno mineral y es suficiente por sí misma para provocar contaminación 
nítrica. Entre las acciones posibles de control de los nitratos lixiviables entre dos cultivos 
sucesivos, se hace necesaria la gestión de los residuos de la cosecha y será imprescindible 
además encontrar sistemas económicamente viables.

18.1. Factores de variación de la descomposición.

De forma esquemática, los factores más importantes que intervienen en la 
descomposición de los residuos orgánicos de las cosechas son los siguientes:

• La naturaleza y la cantidad de los residuos.

• Las características de los suelos en el que serán incorporados.

• Los factores del medio (humedad, temperatura, etc.) que van a controlarlos 
procesos de descomposición.

• Elementos nutritivos distintos al carbono y especialmente el nitrógeno.

• El tipo de laboreo aplicado que determinará un grado de contacto suelo-residuo.

Actuaciones.

Los restos de cosecha deben gestionarse racionalmente, como si se tratara de la 
fertilización química, si se quieren minimizar las pérdidas de nitrógeno en el sistema de 
cultivo.
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Básicamente los objetivos serán siempre dos y complementarios:

• Reducir la mineralización de otoño.

• Reducir la percolación del nitrógeno lixiviable que se haya producido.

La forma óptima de proceder será diferente de unas zonas climáticas a otras. 
Básicamente y centrándonos en las superficies cerealistas, donde se integran además 
otros cultivos alternativos, atenderemos a las siguientes posibilidades:

a. Aprovechamiento comercial de dichos restos (empacado). Los riesgos aparecen 
en cuanto no habrá masa orgánica que permita el bloqueo del nitrógeno que 
se libera en los procesos de mineralización constantes con base en la materia 
orgánica del suelo y acelerados por medio de laboreos agresivos.

b. Con incorporación de restos vegetales

i. Zonas húmedas: En el caso de la paja de cereales, girasol o colza, se 
deberán aplicar las técnicas que hagan intervenir los residuos como agentes 
de bloqueo para retener el máximo de nitratos previo al comienzo de los 
fenómenos de migración, así como para minimizar en primavera el efecto 
depresivo de la reorganización microbiana por competencia con el cultivo 
implantado. Existe experimentación que demuestra que dejando los restos 
en superficie uniformemente repartidos y retrasando las labores lo máximo 
posible, acercándose a la siembra, es un buen sistema para reducir los riesgos 
de lixiviación de nitratos. Igualmente, se disminuyen los riesgos utilizando 
labores lo menos agresivas posible (siembra directa y laboreo superficial).

ii.  La escasa pluviometría ralentiza al máximo los procesos de descomposición 
e imposibilita los movimientos de las formas móviles del nitrógeno a través 
del perfil. En estas situaciones, la incorporación de la materia orgánica por 
su influencia en otros aspectos físico-químicos del suelo, provoca siempre 
beneficios netos respecto a la contaminación por nitratos (mejora en la 
retención de agua, profundidad de enraizamiento, disminución de la erosión y 
escorrentía etc.).

Tanto para zonas secas como para las húmedas, si cuando se aplican los purines 
hay una masa importante de residuos de cosecha bien repartida, con alta relación C/N, 
disminuirán los riesgos de percolación del nitrógeno puesto que se producirá una retención 
de éste debido a la reorganización microbiana ya referida.

Bajo estos aspectos de bloqueo del nitrógeno, la retirada o destrucción total de los 
restos orgánicos y el laboreo y manejo del suelo como «suelo desnudo» será una práctica 
desaconsejada.

Una clasificación de los factores técnicos intervinientes, en cuanto a nivel de riesgo 
de contaminación nítrica por lixiviación en rotaciones con presencia mayoritaria de cultivo 
de cereales, puede deducirse de la tabla IX.
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TABLA I 

APORTES MÁXIMOS DE NITRÓGENO APLICABLES A LOS SUELOS AGRÍCOLAS 
EN FUNCIÓN DE LOS CULTIVOS.

(Según la Guía del MAPA)

N (kg/ha) (1).

Cultivo Secano Regadío

Cereales 
(grano)

Trigo 30 + 75 = 105

(media para 3.000-4.000 kg/ha)

40 + 110 = 150

(media para más de 4.000 kg/ha)

Cebada 30 + 75 = 105

(media para 3.000-4.000 kg/ha)

37,5 + 97,5 = 135

(media para más de 4.000 kg/ha)

Variedades 
hibridas de avena 
y centeno

30 + 75 = 105

(media para 3.000-4.000 kg/ha)

37,5 + 97,5 = 135

(media para más de 4.000 kg/ha)

Avena 81 108

Centeno 57 76

Maíz 324 (media de 12 t/ha)

Leguminosas 
grano (C)

Judías secas 50

Habas secas 50

Lentejas 30 50

Garbanzos 30 50

Guisante seco 38 50

Veza grano 10 30

Industriales

Patata 40 x 5 =  200

Remolacha 215

Girasol 1 x 35 = 35 3 x 35 = 105

Forrajeros
Alfalfa 30

Veza 30

Hortalizas
Tomate 220

Otras hortalizas 190

(1) Las dosis finales a aplicar se determinarán en el marco del plan de fertilización de las parcelas 
teniendo en cuenta todos los aportes nitrogenados que recibe el cultivo y el nitrógeno disponible en el suelo.

Para otros cultivos no especificados en la tabla anterior, se estará en lo indicado en la 
Guía práctica de fertilización de cultivos en España publicada por el Ministerio competente 
en materia de agricultura.
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TABLA II.1

Corrección aportes de N por cultivo anterior

 Cultivo kg N/ha

Cereales
Paja recolectada 0

Paja enterrada 20

Leguminosas Todas -20

Tubérculos Patata 0

Cultivos industriales
Remolacha hojas retiradas 0

Remolacha hojas enterradas -20

Cubierta vegetal (barbechos) Todos -10

TABLA II.2 

Corrección aportes por aportes orgánicos de años anteriores

Aporte orgánico % de aporte año anterior

Bovino 10

Porcino 10

Aves 10

Lodos 10

Compost 5

TABLA III

Tabla orientativa de períodos de fertilización

Fertilizantes

Cultivo N03
- Amoniacales Orgánicos

Cereales Marzo-Abril Invierno/primavera Otoño/invierno

Arbóreos Invierno/primavera primavera Otoño/invierno

Industriales Primavera/verano Primavera Invierno/primavera

Pastizales Todo el año 

Barbechos NO NO Verano/otoño/
invierno

Eriales NO

Cuando se aplican retardantes o inhibidores de la nitrificación, no es de aplicación la tabla anterior.



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 130 Pág. 22396Martes, 30 de junio de 2020

TABLA IV

Aplicación de fertilizantes a tierras en terrenos hidromorfos, inundados, helados o 
cubiertos de nieve.

Suelos helados 
únicamente 

en superficie, 
alternando el 

hielo y deshielo a 
lo largo del día

Suelos 
completamente 

helados
Suelos 

nevados
Suelos 

inundados o 
encharcados

Fertilizantes minerales a, b, 
c, d Posible En caso 

excepcional(')
No 

aconsejable No aconsejable

Estiércoles, compost y lodos   
(e, i, h, l, m, n, o ) Posible En caso 

excepcional No permitido No permitido

Deyecciones líquidas 
ganaderas más aguas de 

lavado  purines (j, k)
No aconsejable No permitido No permitido No permitido

(') Salvo el caso de cultivos en medio acuático (p.e Berros)

TABLA V

DBO en los líquidos rezumados (purines, jugos de ensilajes) que deberán conducirse 
a una fosa impermeabilizada.

DBO (mg/l)

Agua Sucia (de sala de ordeño y corrales) 1000 – 2000

Deyecciones líquidas ganaderas más aguas de lavado de 
bovino

10000 – 20000

Deyecciones líquidas ganaderas más aguas de lavado de 
porcino

20000 – 30000

Efluente de ensilaje 30000 – 80000

Leche 140000

TABLA VI

Deyecciones, cantidad y composición. *

Especie Tipo de Animales Deyecciones  
t/año UGM kg N/plaza, año

G
AN

AD
O

 
M

AY
O

R

VACUNO

  Vacas de leche 20,80 1,00 80,220

  Otras vacas 14,60 0,66 53,150

  Terneros entre 12 y 24 meses 8,35 0,61 49,020

  Terneros hasta 12 meses 3,65 0,36 28,970
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Especie Tipo de Animales Deyecciones  
t/año UGM kg N/plaza, año

OVINO y 
CAPRINO

  Ovejas de reproducción 0,66 0,070 5,360

  Corderas de reposición 0,42 0,058 4,360

  Corderos 0,16 0,040 3,180

  Cabrío reproducción 0,62 0,090 7,390

  Cabrío de reposición 0,45 0,075 5,750

  Cabrío de sacrificio 0,15 0,040 3,250

EQUINO

  Caballos de más de 12 meses de edad 16,24 0,570 45,900

  Caballos de más de 6 meses y menos 
  de 12 8,00 0,360 31,900

  Caballos hasta 6 meses 2,20 0,200 12,760

PORCINO

  Lechones de 6 a 20 kg 0,41 0,020 1,190

  Cerdos de 20 a 50 kg 1,80 0,100 6,000

  Cerdos de 50 a 100 kg 2,50 0,140 8,500

  Cerdos de 20 a 100 kg 2,15 0,120 7,250

  Cerdas con lechones de 0 a 6 kg 5,10 0,250 15,000

  Cerdas con lechones hasta 20 kg 6,12 0,300 18,000

  Cerdas de reposición 2,50 0,140 8,500

  Verracos 6,12 0,300 18,000

G
AN

AD
O

 M
EN

O
R

CUNÍCOLA

  Conejas con crías 0,11 0,015 1,250

  Cunícola de cebo 0,04 0,004 0,310

  Coneja ciclo cerrado 0,35 0,032 2,610

AVÍCOLA

  Pollos de carne 0,0100 0,0030 0,226

  Gallinas, con cintas sin presecado 0,0150 0,0064 0,480

  Gallinas, con cintas de presecado 0,0150 0,0064 0,480

  Gallinas, con foso profundo 0,0150 0,0064 0,480

  Pollitas de recría 0,0033 0,0009 0,064

  Patos 0,0120 0,0044 0,331

  Ocas 0,0120 0,0044 0,331

  Pavos 0,0150 0,0064 0,480

  Codornices 0,0010 0,0004 0,032

  Perdices 0,0038 0,0013 0,096

* Estos valores se han extraído de la aplicación informática ganaderas.xlsx que se puede consultar en el portal 
web de la Junta de Castilla y León. La actualización de los citados valores puede verse afectada por nuevos 
conocimientos técnicos.
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TABLA VII

Efecto sobre un cultivo de los precedentes culturales

Precedentes Culturales

Cultivo Trigo Cebada Maíz Remolacha Patata Colza Alfalfa Girasol

Trigo R M MB B MB B MB B

Cebada B B MB M MB B MB B

Maíz B B MB B MB B MB MB

Remolacha MB MB MB M - B MB MB

Patata B B - - M - MB B

Colza R R - MB - M - B

Alfalfa B MB - - M - M MB

Girasol B B B MB MB R MB M

Siendo:

MB.: – Muy bueno. Descenso de rendimientos despreciables, o como mucho, inferiores al 5%.

B.: – Bueno. Descenso de rendimientos entre el 5 y el 15%. R.: – Regular. Descenso de 
rendimientos entre el 15 y el 30%.

M.: – Malo. Descenso de rendimientos superiores al 30%.

TABLA VIII

Riesgo de contaminación en regadío.

Alto riesgo 

• Suelos arenosos muy permeables y de limitada capacidad de campo.

• Localización de capa freática superficial (profundidad no superior a 2 m). Terrenos 
superficiales (profundidad inferior a 15-20 cm) apoyándose sobre una roca fisurada, 
terrenos con pendiente superior al 2-3%.

• Práctica de una agricultura intensiva con aportes elevados de abono.

• Terrenos ricos en materia orgánica y labrados con frecuencia en profundidad; 
presencia de arrozales en suelos de permeabilidad media, etc.

Riesgo moderado 

• Suelos de textura media, de baja permeabilidad y de discreta capacidad de campo.

• Localización de nivel freático de 2 a 15-20 m.  

• Suelos de profundidad media (no inferior a 50-60 cm).  

• Suelos de pendiente moderada.  

• Aportes moderados de fertilizantes, etc.    

Bajo Riesgo

• Suelos de textura arcillosa.    

• Suelos poco permeables y con elevada capacidad de campo.  

• Terrenos profundos (más de 60-70 cm).  

• Localización de la capa freática a más de 20 m  

• Suelos con escasa pendiente.    
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TABLA IX

Nivel de riesgo de contaminación nítrica por lixiviación en rotaciones con presencia 
mayoritaria de cultivo de cereales.

NIVEL DE 
RIESGO

LABOREO
EPOCA DE 
LABOREO

RELACION C/N DE 
LOS RESIDUOS

MANEJOS DE LOS 
RESIDUOS

Siembra 
Directa

Lo mas 
retardada 

posible antes 
de la siembra

Alta relacion C/N

Todos los producidos 
picados y distribuidos 

uniformemente en 
superficie

Laboreo
mínimo

Media
relación C/N

Laboreo
vertical

Retraso
intermedio

Baja relación
C/N

Restos retirados, 
(empacados), 

Mantenimiento de 
rastrojo

Volteo
Inmediata a
la cosecha

Restos frescos de
leguminosas

deenraizamiento
superficial

Quemados

Bajo

Alto
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN) 

ANEXO 3. PARCELAS ACOGIDAS AL PROGRAMA DE FORESTACIÓN 

DE TIERRAS AGRARIAS 
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ANEXO 

Parcelas del Programa de Forestación de Tierras Agrícolas : 

Se ha comprobado que, en los términos municipales de Carrizo de la Ribera y de Villadandos del 
Páramo existen los siguientes expedientes de Forestación de Tierras Agrarias. 

Nº EXP /AÑO MUNICIPIO COD MUN POLIGONO PARCELA  

111/11 VILLADANGOS DEL PÁRAMO 209 116 35 

111/11 VILLADANGOS DEL PÁRAMO 209 118 14 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5167 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5168 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5169 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5170 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5171 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5172 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5173 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5174 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5175 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5176 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5177 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5178 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5179 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5180 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5181 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5182 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5183 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5184 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5185 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5186 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5187 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5188 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5189 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5190 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5191 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5192 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5193 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5194 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5195 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5196 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5197 
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Expte.  IMENA-LE-EIA-002-2019 
 
 

Expte. LE-EIA-172-2021 

 Avda. Peregrinos, s/n.· Telf. 987 296 000 – Fax 987 296 125 · 24071 LEÓN      19/20 

 

Nº EXP /AÑO MUNICIPIO COD MUN POLIGONO PARCELA  

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5198 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5199 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5200 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5201 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5202 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5203 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5204 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5205 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5206 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5207 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5208 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5209 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5210 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5211 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5212 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5213 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5214 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5215 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5216 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5217 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5218 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5219 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5220 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5221 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5222 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5223 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5224 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5225 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5226 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5227 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5228 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5229 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5230 
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Nº EXP /AÑO MUNICIPIO COD MUN POLIGONO PARCELA  

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5231 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5232 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5233 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5234 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5235 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5236 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5237 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5238 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5239 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5240 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5241 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5242 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5243 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5244 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5257 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5258 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5259 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 5260 

307/99 CARRIZO DE LA RIBERA 41 105 15201 
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5. APÉNDICE Nº 3: RESOLUCIÓN AMBIENTAL PUBLICADA  

Se adjunta resolución ambiental publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 247, de 14 de 

octubre de 2022. 

 



III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

16822 Resolución de 6 de octubre de 2022, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del 
proyecto «Modernización del regadío en la Comunidad de Regantes del 
Canal de Velilla, León».

Antecedentes de hecho

Con fecha 18 de junio de 2021, tiene entrada en esta Dirección General escrito de la 
Subdirección General de Regadíos, Caminos Naturales e Infraestructuras Rurales del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el que se solicita la evaluación 
ambiental simplificada del proyecto «Modernización del regadío en la Comunidad de 
Regantes del Canal de Velilla (León)», acompañado del documento ambiental 
correspondiente.

El proyecto tiene como objetivo sustituir el sistema de riego existente, acequias de 
hormigón y de tierra, por otro mucho más eficiente en cuanto al ahorro y optimización del 
uso del agua. El ahorro potencial del agua derivado de la modernización proyectada no 
implica la ampliación de la zona regable, sino que se destinará a consolidar el regadío en 
toda la superficie regable, por lo que el ahorro efectivo de agua será nulo.

El proyecto contempla las siguientes infraestructuras: toma del canal de Velilla, balsa 
de regulación, estación de bombeo, red de tuberías y línea eléctrica de suministro.

El promotor es la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) y 
el órgano sustantivo es la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y 
Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Con fecha 15 de julio de 2021, la Subdirección General de Evaluación Ambiental 
inició la fase de consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas 
interesadas en relación al proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la 
Ley de Evaluación Ambiental.

En la tabla adjunta se recogen los organismos y entidades consultados durante esta 
fase, y si han remitido su informe en relación con el documento ambiental:

Relación de consultados Respuestas 
recibidas

Ayuntamiento de Carrizo. NO

Ayuntamiento de Cimanes del Tejar. NO

Ayuntamiento de Villadangos del Páramo. NO

Diputación Provincial de León. NO

Delegación del Gobierno en Castilla y León. NO

Subdelegación del Gobierno en León. NO

Oficina Española de Cambio Climático. Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. SÍ

Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación. Secretaría de 
Estado de Medio Ambiente. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico.

NO
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Relación de consultados Respuestas 
recibidas

Confederación Hidrográfica del Duero. Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico. SÍ

Agencia de Protección Civil. Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Junta 
de Castilla y León. SÍ

Dirección General de Patrimonio Cultural. Consejería Cultura y Turismo. Junta 
de Castilla y León. NO

Dirección General de Energía y Minas. Consejería Economía y Hacienda. 
Junta de Castilla y León. NO

Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental. Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente. Junta de Castilla y León. SÍ

Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal. Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente. Junta de Castilla y León. SÍ

Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad. Junta de Castilla 
y León. SÍ

Dirección General de Ordenación del Territorio y Planificación. Consejería de 
Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior. Junta de Castilla y 
León.

NO

Dirección General de Desarrollo Rural. Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural. Junta de Castilla y León. SÍ

Servicio Territorial de Medio Ambiente en León. Junta de Castilla y León. SÍ

Servicio Territorial de Cultura de León. Junta de Castilla y León. SÍ

Greenpeace España. NO

WWF/ADENA. NO

SEO/BIRDLIFE. NO

Ecologistas en Acción de León. NO

Con fecha 31 de agosto de 2021, se realizan varios requerimientos a órganos 
jerárquicamente superiores, al no haberse recibido respuesta por parte de algunos de los 
organismos consultados en el plazo estipulado.

De las contestaciones remitidas por la Dirección General de Desarrollo Rural, la 
Agencia de Protección Civil y el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, todos 
ellos de Castilla y León, y la Confederación Hidrográfica del Duero se puede deducir la 
existencia de posibles impactos ambientales cuya mitigación es posible mediante el 
cumplimiento de determinadas condiciones y modificaciones incluidas en sus informes. 
Por ello, mediante oficio de fecha de salida 24 de junio de 2022, se solicita al promotor 
que complete la documentación aportada y acepte las condiciones que correspondan. 
El 2 de agosto de 2022 se recibe la documentación solicitada y el 11 de agosto de 2022 
se recibe documentación complementaria.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las 
respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para 
determinar la necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental ordinaria previsto en la sección 1.ª del capítulo II, del título II, según 
los criterios del anexo III, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

a) Características del proyecto:

El proyecto tiene como objeto la definición y realización de las obras de 
modernización del regadío de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla (León).
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La zona regable se encuentra comprendida entre la margen izquierda del río Órbigo 
y el canal de Velilla.

La obra de modernización de las infraestructuras de regadío en la Comunidad de 
Regantes del Canal de Velilla (León) está declarada de Interés General en la 
Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social, según recoge el artículo 78 Declaración de Interés General de determinadas 
obras de infraestructuras hidráulicas con destino a riego del capítulo IX.

La Comunidad de Regantes del Canal de Velilla forma parte del sistema de riegos 
dependientes del Embalse de los Barrios de Luna.

Para el análisis de alternativas, en primer lugar, el documento ambiental estudia 4 
hipótesis de ubicación de los principales elementos que condicionan el diseño de la red, 
así como su funcionamiento (punto de toma del canal de Velilla, balsa de regulación, 
estación de bombeo y elementos de filtrado y desagüe de la balsa y de la estación de 
bombeo). Una vez seleccionada la hipótesis 3, que es la que mejor responde a los 
condicionantes de diseño y requisitos exigibles, se estudian para ella 4 alternativas 
(además de la alternativa 0):

– Alternativa 1. Bombeo desde el canal a balsa elevada con clasificación tipo B 
o C, con distribución del agua mediante una red de riego de tuberías de policloruro de 
vinilo orientado (PVC‐O), fundición dúctil y hormigón con camisa de chapa (HPCC).

– Alternativa 2. Construcción de balsa no elevada y bombeo directo a red desde 
toma de canal a red de riego de tuberías de PVC‐O, fundición dúctil y HPCC.

– Alternativa 3. Bombeo directo a red de riego, alimentado desde balsa de 
regulación, con distribución del agua mediante una red de riego de tuberías de PVC-O, 
fundición, poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), acero y HPCC.

– Alternativa 4. Bombeo directo a red de riego, alimentado desde balsa de 
regulación, con distribución del agua mediante una red de riego de tuberías de PVC‐O, 
fundición dúctil y HPCC.

La alternativa elegida para la modernización del regadío es la 4, cuyas actuaciones 
más relevantes son:

– Obra de toma del canal para derivación a balsa de regulación e instalación de 
caudalímetro. Incluye sistema de filtrado grueso.

– Conducción de llenado de la balsa, se va a realizar un canal de hormigón armado 
desde el punto de toma en el canal principal hasta la obra de entrada a la balsa.

– Balsa de regulación de 92.224 m3 y superficie total de ocupación 36.149 m2. Se 
ejecutará con materiales sueltos procedentes de la propia excavación, compensándose 
los volúmenes excavados/terraplenados, y el material sobrante será depositado en 
tongadas en parte de las parcelas que ocupan la balsa. No serán necesarios vertederos. 
La balsa llevará un camino de coronación, con una anchura de 5 m. Dispondrá de 
vallado perimetral de 2 m de altura.

– Suministro de energía eléctrica mediante la construcción de línea eléctrica aérea 
de 15 kV (4.584,85 m y 31 apoyos), con su correspondiente centro de transformación, 
desde punto autorizado por la compañía distribuidora hasta estación de bombeo.

– Estación de bombeo que se equipará con los correspondientes equipos 
electromecánicos para el bombeo, valvulería y elementos de control de caudales, así como 
automatización de los diferentes elementos. Además, elemento de filtrado del agua, previo 
al bombeo. Se proyecta una edificación de 23,80 x 15,80 m + 10,45 x 5,30 m, con una 
superficie de 423,52 m2, con su correspondiente acera perimetral, así como la urbanización 
de la parcela.

– Red de tuberías enterradas (38.500 m) para distribución de agua de riego a la zona de 
regadío. Los diámetros de las tuberías a instalar van desde 160 mm hasta 1.100 mm. Los 
materiales a emplear en la construcción de la red de riego serán PVC‐O/fundición dúctil (160‐
600 mm) y HPCC (700‐1.100 mm). Se proyecta una tubería de acero helicosoldado 
de 1.100 mm de diámetro para la tubería de alimentación de la estación de bombeo.
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– Reposiciones de servicios afectados, y cruces de las infraestructuras lineales 
existentes en la zona, según las condiciones establecidas por cada organismo titular de 
la infraestructura.

– Restauración del medio natural, en las zonas afectadas por el proyecto de 
modernización.

El sistema de riego que se va a implantar previsiblemente será de aspersión 
diseñado para riegos a demanda.

Complementariamente, de acuerdo con la información contenida en el documento 
ambiental, el proyecto también incluye unidades de obra de retirada de las 
infraestructuras de riego existentes en la zona y que, con la ejecución y explotación del 
proyecto de modernización del regadío, quedarán en desuso.

No forman parte de este proyecto las actuaciones relacionadas con el 
amueblamiento de las parcelas, que serán realizadas en cada explotación de forma 
individualizada, siguiendo las recomendaciones que la Comunidad de Regantes, a través 
de sus órganos directivos, hará llegar a todos los usuarios, para tratar de que dichas 
instalaciones particulares se lleven a cabo con unos criterios comunes.

b) Ubicación del proyecto:

La zona objeto de este proyecto se circunscribe a la zona regable de la Comunidad 
de Regantes del Canal de Velilla (en adelante CRRCV), que ocupa una superficie 
de 972,03 ha, afectando a los términos municipales de Cimanes del Tejar, Carrizo y 
Villadangos del Páramo, todos ellos en la provincia de León.

A la vista del informe de la Confederación Hidrográfica del Duero, en el que informa 
que la zona a modernizar propuesta incluye 85,87 ha de la Zona Regable del Canal de 
Villadangos y que, para poder incluir esta superficie en este proyecto de modernización 
de la CRRCV, es necesario el correspondiente trámite administrativo de segregación, el 
promotor ha decidido que esta superficie no se incluya en el actual proyecto, por lo que 
finalmente la superficie de la zona a modernizar será de 885,16 ha.

El territorio en el que se desarrolla el proyecto es eminentemente llano, pertenece a 
la cuenca hidrológica del río Órbigo, está dedicado al cultivo agrícola (maíz, remolacha, 
patata, cereal, lúpulo, alfalfa y otras pratenses) y, desde un punto de vista paisajístico, 
pertenece a la unidad «Páramos detríticos castellano-leoneses».

La zona regable limita con la Zona de Especial Conservación (ZEC) «Riberas del río 
Órbigo y afluentes» (ES4130065).

c) Características del potencial impacto:

Efectos sobre la atmósfera:

Las afecciones sobre la calidad del aire, provocada por el polvo, las partículas en 
suspensión y los gases contaminantes, se materializan durante la fase de construcción, 
causadas principalmente por todas las acciones que impliquen un movimiento de tierras 
y/o un movimiento de maquinaria. Por otra parte, se producirá un aumento de los niveles 
de ruido causado por la maquinaria en su movimiento y trabajo.

La modernización incidirá positivamente en la calidad del aire dado que la actividad 
agrícola y supervisión de los riegos requiere menos visitas del agricultor a la parcela y 
hace innecesaria la utilización de motores de bajo rendimiento.

Las principales medidas incluidas en el documento ambiental son: riegos periódicos, 
vehículos de transporte provistos de lonas, correcto mantenimiento de la maquinaria, y 
limitaciones a la velocidad de la maquinaria. En relación con el ruido durante la fase de 
explotación, el proyecto prevé que la estación de bombeo estará cerrada y 
suficientemente aislada para garantizar que la transmisión sonora al exterior sea inferior 
a 55 dB durante el día y 45 dB durante la noche.

El informe de la Oficina Española de Cambio Climático considera que el proyecto es 
válido y se ajusta a la Planificación vigente.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 247 Viernes 14 de octubre de 2022 Sec. III.   Pág. 140408

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
68

22
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Efectos sobre el suelo:

Los potenciales impactos sobre el suelo son los asociados a los movimientos de 
tierras, al paso de maquinaria y vehículos, así como a la ocupación de las instalaciones 
auxiliares: compactación del suelo, pérdida de suelo fértil, alteración del perfil del suelo 
(taludes), vertidos o derrames accidentales (lubricantes, carburantes, hormigón y 
desencofrantes) y residuos asociados.

Para la ejecución de la balsa, el promotor indica que se usará el procedimiento de 
compensación de volúmenes excavados/terraplenados, y el material sobrante será 
depositado en tongadas en parte de las parcelas que ocupa la balsa. Previamente se 
retirará la tierra vegetal que será utilizada en las posteriores labores de restauración.

Toda la red de riego en este proyecto, exceptuando los colectores de la estación de 
bombeo, estará enterrada. Siempre que sea posible, el trazado discurrirá por los 
márgenes de los caminos de concentración parcelaria. El tapado de las tuberías y relleno 
de las zanjas se realizará con las tierras procedentes de la excavación, si es apto para 
tal fin, y si no, con material procedente de canteras o zonas de préstamos debidamente 
autorizadas y que cumplan con las exigencias técnicas requeridas para tal fin.

El documento ambiental incluye las siguientes medidas preventivas y correctoras: 
delimitación estricta del perímetro de la obra, gestión y reutilización de la tierra vegetal, 
descompactación, mantenimiento de la maquinaria en lugares especialmente habilitados, 
gestión de residuos y, en el caso de vertido accidental de sustancias peligrosas, los 
suelos afectados serán retirados por gestor autorizado y se repondrá dicho suelo.

Generación de residuos:

El empleo de maquinaria, la instalación de todos los elementos de la red de riego 
(tuberías, calderería, valvulería, piezas diversas, etc.), así como la presencia humana 
necesaria para la realización de las obras proyectadas generará residuos, de diferentes 
categorías (tóxicos y no tóxicos, así como asimilables a urbanos).

El proyecto también incluye la retirada de las infraestructuras de regadío tradicional 
existentes que queden en desuso tras la modernización, por lo que se generarán 
residuos, fundamentalmente hormigones y plásticos.

Todos los residuos generados serán gestionados según las disposiciones 
establecidas en la normativa vigente. La gestión de los residuos se irá realizando según 
se vayan generando, minimizando de esta forma su acumulación en las instalaciones.

Efectos sobre la hidrología:

En el documento ambiental se destaca que las excavaciones proyectadas, debido a 
su magnitud, no tendrán la entidad necesaria como para cambiar los regímenes 
hidrológicos o como para afectar a los acuíferos.

La principal afección durante la fase de obras es la posible alteración de la calidad de 
las aguas por arrastre de sedimentos o contaminación accidental.

En fase de explotación, la posibilidad de aplicar sistemas de riego más avanzados y 
el empleo de sistemas de medida de los consumos, apoyado en un telecontrol del 
funcionamiento de la red de riego e infraestructuras auxiliares, permitirá que el uso del 
agua se realice de forma más eficaz y acorde a las necesidades productivas y 
ambientales.

Todo el ahorro potencial de agua, derivado de la modernización proyectada, irá 
destinado a la consolidación del regadío, por lo que el ahorro efectivo de agua será nulo.

El informe de la Confederación Hidrográfica del Duero incluye una serie de 
consideraciones que deberán ser tenidas en cuenta al ejecutar el proyecto, relativas a 
afecciones al dominio público hidráulico, zona de policía de cauce público y 
servidumbres, afecciones a las aguas subterráneas, posibles captaciones de aguas 
superficiales y/o subterráneas, vertidos y otras. En la documentación remitida por el 
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promotor en agosto de 2022 se asumen todas las consideraciones, algunas de ellas se 
resumen a continuación:

– Todas las actuaciones que se realicen en zona de dominio público hidráulico o 
zona de policía de cualquier cauce público, así como el posible vertido de aguas 
residuales y captaciones de aguas públicas, deberán contar con la preceptiva 
autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero.

– El proyecto de modernización del regadío no modifica el trazado original de ningún 
cauce, ni longitudinalmente ni en sección.

– En las canalizaciones subterráneas bajo cauces públicos, la conducción de riego 
irá protegida a una profundidad de al menos 1,5 metros. Una vez finalizadas las obras, 
se repondrá el lecho del cauce a su situación primitiva.

– La mayor parte de la zona de actuación se sitúa sobre materiales detríticos del 
cuaternario muy permeables, por lo que existe riesgo de afección a las aguas 
subterráneas.

– Para controlar el incremento de la contaminación difusa se establecerá una red de 
piezómetros en algunos puntos de la zona regable (la masa de agua subterránea «Raña 
del Órbigo» tiene mal estado químico por elevada presencia de nitratos y el proyecto 
deberá contribuir a reducir esta presión) y se deberán justificar en el proyecto los planes 
de aplicación de fertilizantes y fitosanitarios.

– El proyecto no recogerá ninguna infraestructura fija (arquetas de elementos de la 
red, arqueta de vertido del desagüe de la balsa de regulación, obras de fábrica, etc.) que 
quede ubicada en la zona de servidumbre ni en la zona de flujo preferente.

– El vertido de desagüe en el arroyo de Los Morales se diseña de tal forma que no 
agrava la inundabilidad del entorno del punto de vertido, ni desencadena procesos de 
erosión del cauce y sus márgenes.

– El trazado de la línea eléctrica es el que menor afección produce a los elementos 
que integran el dominio público hidráulico. Para la realización de los cruces sobre cauces 
se solicitará la correspondiente autorización. El emplazamiento de los apoyos y altura de 
los conductores cumplirá la normativa vigente.

– Si bien la CRRCV no aparece como titular de concesión de aguas en las bases de 
datos de la Confederación Hidrográfica del Duero, si dispone de concesión de agua «de 
facto» ya que:

• La CRRCV está válidamente constituida y aprobadas sus Ordenanzas y 
Reglamentos mediante acuerdo de 4 de noviembre de 1974 de la Comisaría Central de 
Aguas de la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas.

• La CRRCV viene pagando a la Confederación Hidrográfica del Duero la tarifa y 
canon correspondiente por la utilización del agua, previa la emisión de la 
correspondiente factura, para lo que anualmente se le remite el archivo de los 
propietarios y fincas que integran la zona regable concesionada, cuyos datos se recogen 
en los Presupuestos publicados en los correspondientes Boletines Oficiales.

• La Zona Regable del Canal de Velilla aparece como Unidad de Demanda Agraria, 
en todos los Planes Hidrológicos de la Parte Española de la Cuenca del Duero, desde el 
más antiguo a los más recientes.

La Confederación Hidrográfica del Duero informa que no se podrá ejecutar el 
proyecto mientras no se resuelva de forma favorable el expediente concesional a tramitar 
en este Organismo de cuenca, debiéndose cumplir con el condicionado de la Resolución 
correspondiente.

La CRRCV, con fecha 5 de febrero de 2022, ha presentado la correspondiente 
solicitud para la inscripción formal de la concesión de aguas ante Confederación 
Hidrográfica del Duero, estando a la espera de la correspondiente resolución.
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– La CRRCV llevará a cabo operaciones periódicas de revisión y mantenimiento de 
las infraestructuras, tal y como viene haciendo hasta la fecha, bajo las directrices que le 
indique el Organismo de cuenca.

– Las zanjas permanecerán abiertas el menor tiempo posible, minimizando el riesgo 
de erosión, y que lleguen a los cauces arrastres procedentes de los movimientos de 
tierra.

– Las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria no se ubicarán en dominio 
público hidráulico, ni en zonas de servidumbre, ni en zonas de policía. Se 
impermeabilizará su superficie y contarán con sistemas de recogida de residuos. Se 
instalarán aseos químicos.

– No se realizarán acopios de materiales en zonas por las que circulen aguas de 
escorrentía.

– En caso de que pueda verse alterado el drenaje natural del terreno por las obras 
de infraestructuras, remodelación, y construcción de accesos, será restaurado y 
restituido adecuadamente.

– El manual de buenas prácticas agrarias incluye medidas preventivas y/o 
correctoras específicas para prevenir y minimizar el riesgo potencial de contaminación de 
las aguas por presencia de nutrientes y otros compuestos debido al uso de fertilizantes y 
fitosanitarios. Además, se realizará un seguimiento y, conforme a sus resultados, se 
modificarán las medidas establecidas.

– El Plan de Vigilancia Ambiental incluye medidas para el seguimiento de la 
contaminación difusa, que se consensuarán entre la CRRCV y el Organismo de cuenca: 
análisis de aguas superficiales en los arroyos de la zona y en aguas subterráneas y 
sonda multiparamétrica con señal de salida al sistema de telecontrol implantado en la 
modernización de regadío.

– No se sobrepasará la dotación máxima de 4,498 hm3/año, adoptada en el Plan 
Hidrológico para las comarcas agrarias que afectan a la zona regable de la CRRCV.

– El caudal máximo previsto a derivar del Canal de Velilla hacia la balsa es de 543 l/s, 
según lo recogido en el Borrador de Plan Hidrológico (2022-2027).

– El proyecto no incluirá las 85,87 ha de la Zona Regable del Canal de Villadangos, 
por lo que finalmente la superficie de la zona a modernizar será de 885,16 ha.

Efectos sobre la vegetación, la flora y hábitats de interés comunitario (HIC):

El territorio en el que se desarrolla la actuación es una zona agrícola, bastante 
antropizada, por lo que las afecciones a vegetación natural se limitarán a ribazos entre 
parcelas de cultivo con matorral y algún pastizal, así como con algún ejemplar arbóreo 
de chopo (Populus alba).

El promotor manifiesta en el documento ambiental que durante las visitas a campo a 
la zona de actuación no se han encontrado evidencias de taxones de flora protegida. No 
obstante, dado que la actuación se lleva a cabo sobre terrenos que potencialmente 
podría albergar algunas de estas especies (Eryngium viviparum, Littorella uniflora, 
Rhynchospora alba y Utricularia vulgaris), aplicando el principio de cautela, en el 
replanteo previo, se contará con la asistencia de un experto en botánica para confirmar 
que no se encuentran presentes en la zona objeto de proyecto.

De acuerdo con la información incluida en el documento ambiental, no se prevén 
afecciones a los HIC ya que, aunque existe coincidencia territorial de la traza de la red 
de riego y de la línea eléctrica con las teselas cartográficas de HIC oficiales, en la 
actualidad son tierras de cultivo o zonas antropizadas, tal y como ha documentado el 
promotor en las visitas de campo.

En el diseño de las redes de tuberías, ubicación de estructuras y demás actuaciones 
propias de la transformación en regadío, se han adoptado las precauciones necesarias 
para evitar o reducir la afección a zonas de arbolado, rodales, setos, alineaciones 
arbóreas o arbustivas.

En las superficies resultantes tras enterrar la red de tuberías se repondrá el uso del 
suelo actual y se revegetarán los taludes de la balsa y el entorno de la estación de 
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bombeo. Complementariamente, en el caso de que durante la ejecución de las obras se 
viese afectado algún ejemplar arbóreo, se tomarán las medidas necesarias, ya sea el 
trasplante o la restitución de la vegetación en la zona.

En relación a la posible afección a parcelas acogidas al Programa de Forestación de 
Tierras Agrarias, que señala el informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de 
León, el promotor ha localizado y cartografiado dichas parcelas, e indica expresamente 
que no están afectadas por el proceso de modernización de regadío.

Por otra parte, de acuerdo con el informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente 
de León, el promotor ha asumido que, durante la ejecución del proyecto, se respetarán 
las normas de incendios, cumpliendo con la Orden FYM/510/2013 de 25 de junio, por la 
que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra 
los incendios forestales en Castilla y León.

Efectos sobre la fauna:

Para verificar la presencia en la zona de determinadas especies, el proyecto 
contemplará la realización de prospecciones previas a las obras, para detectar su 
presencia y comprobar, si nidifican o no en las inmediaciones de las obras.

La ejecución de las obras proyectadas generará molestias a la fauna que frecuenta la 
zona, no obstante, dado que los terrenos afectados están dedicados actualmente a 
cultivos de regadío con una amplia red viaria, lo que comporta un grado de actividad y 
presencia humana notable, ya existe cierto nivel de molestias a los que la fauna del 
entorno estará acostumbrada.

Por otra parte, pequeños animales pueden quedar atrapados en zanjas y tubos por lo 
que se revisarán diariamente para facilitar su salida.

La presencia de la nueva línea eléctrica podrá provocar colisiones y electrocuciones 
de avifauna, si bien es una zona con alta densidad de líneas eléctricas, de diferentes 
tensiones, debido a la proximidad a la subestación de Cimanes del Tejar, en la que tiene 
origen la nueva línea eléctrica. Por ello, y en cumplimiento del Real Decreto 1432/2008, 
de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna 
contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión el proyecto incluye 
dichas medidas.

En fase de explotación del proyecto el riesgo de ahogamiento es otra de las 
afecciones potenciales que presenta la presencia de la balsa. Por tanto, el proyecto 
contempla la adopción de medidas encaminadas a evitar el acceso accidental a la balsa 
(vallado perimetral y protocolo de revisión de su estado durante la explotación) y a 
permitir la salida de aquellos animales que pudiesen llegar a caer dentro (instalación de 
salvavidas y rampas que permitan a la fauna ascender por el talud hasta el camino de 
coronación).

Además de las medidas anteriores, detalladas en el documento ambiental, el 
promotor, tras el informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, asume 
expresamente incluir en el proyecto las siguientes medidas:

– El promotor colaborará con los Agentes Medioambientales o personal acreditado 
del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León. De forma previa al inicio de los 
trabajos se identificará la zona de actuación junto con los Agentes Medioambientales de 
la Comarca, con el fin de: designar al personal encargado de controlar el desarrollo de 
los mismos y replanteo para constatar la presencia o no de especies de flora o fauna 
protegidas susceptibles de afección por los trabajos proyectados.

– Se respetarán las zonas que tengan relevancia para la conservación de las 
especies animales, por escasez de estos valores naturales, en cuanto a la alimentación, 
abrigo, reproducción y cría (linderos de fincas, matas, zarzas, arbustos, matorrales, 
majanos, chozos, puntos de agua: manantiales, captaciones, fuentes, arroyos, regatos, 
agua embalsada, etc.).

– En caso de que sea precisa la corta o poda de algún ejemplar arbóreo o el 
desbroce de vegetación, se deberá realizar un señalamiento previo para constatar la 
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presencia o no de especies de aves amenazadas susceptibles de afección mediante 
inspección y muestreo de la zona. En caso afirmativo, la ejecución de las actuaciones se 
deberá ajustar al período que se establezca más apropiado por los agentes 
medioambientales, en función del ciclo biológico de las especies presentes.

Efectos sobre los espacios naturales protegidos:

De acuerdo con el documento ambiental la zona regable limita con la Zona de 
Especial Conservación (ZEC) «Riberas del río Órbigo y afluentes» (ES4130065), 
existiendo un contacto tangencial con la zona regable pero no existe incidencia con las 
obras de modernización del presente proyecto.

Sin embargo, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León indica expresamente 
en su informe que la zona regable coincide con la ZEC «Riberas del río Órbigo y 
afluentes» en una superficie de aproximadamente 1,59 ha (que afecta, principalmente, a 
un camino y parcelas agrícolas y, en menor medida, a vegetación autóctona y chopos de 
producción). En dicho informe se recomienda que la zona de la ZEC coincidente con 
vegetación autóctona se extraiga del perímetro regable.

En la documentación aportada por el promotor en agosto de 2022 se asume 
expresamente que la zona de la ZEC con vegetación autóctona no se incluirá en el 
perímetro regable.

Efectos sobre el paisaje:

Tanto la presencia de los elementos necesarios para la construcción (maquinaria 
pesada, vehículos, edificaciones varias, etc.) como el funcionamiento de los mismos 
(generación de polvo, tránsito frecuente, aparición de residuos) suponen una alteración, 
aunque temporal, con incidencia visual y que puede afectar a la calidad del paisaje. Al 
tratarse de un medio antropizado, con presencia continuada de maquinaria agrícola el 
impacto se considera poco importante.

La balsa de regulación de riego es una infraestructura de cierta envergadura que se 
sitúa en el terreno, y que produce un impacto visual permanente.

Las principales medidas para minimizar el impacto paisajístico son la revegetación de 
las superficies afectadas por las obras, en particular los taludes exteriores de la balsa y 
las superficies afectadas por la instalación de la tubería, el ajardinamiento del perímetro 
exterior de la estación de bombeo y el diseño de los acabados exteriores de las 
edificaciones y los cerramientos de la estación de bombeo, con características similares 
a las construcciones tradicionales del entorno.

Efectos sobre el medio socioeconómico:

Durante la ejecución de las obras se producirán afecciones a distintos servicios y 
servidumbres (carreteras, caminos, acequias, líneas eléctricas, etc.) no obstante, este 
impacto será temporal ya que el proyecto incluye la reposición de todos ellos.

Con esta actuación de modernización del regadío se prevé un aumento de la 
eficiencia del regadío, lo que originará una mayor productividad de los cultivos, con la 
consiguiente mejora del rendimiento.

En relación a las posibles afecciones al medio socioeconómico, el promotor ha 
asumido expresamente cumplir las siguientes condiciones, requeridas por la Dirección 
General de Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León y el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de León:

– Los responsables de los trabajos deberán conjugar la ejecución de la obra con los 
intereses de los cazadores y las acciones de caza, poniendo especial interés en la 
seguridad de las personas y sus bienes. Será responsabilidad del promotor contactar 
con antelación suficiente con los titulares de los derechos cinegéticos y/u obtener la 
información que corresponda. Se prohíbe destruir, deteriorar, retirar y alterar la ubicación 
o posición de los carteles o señales indicadores de la condición cinegética de un terreno, 
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induciendo a error sobre ella. Si como consecuencia de las obras se eliminaran señales 
indicadoras de cotos privados de caza, estas se repondrán en su lugar correspondiente 
conforme a la legislación vigente.

– Sobre la red viaria existente, se respetarán los elementos de drenaje 
correspondientes, tales como marcos, caños y pasos salvacunetas, asegurando el uso y 
la continuidad de las mismas.

– Los accesos a las fincas de labor que puedan verse afectados por la ejecución de 
las obras del proyecto mantendrán el que ya tenían o, en su defecto, se realizará otro de 
nueva ejecución de acuerdo con el propietario.

– Se han de respetar las servidumbres de paso existentes en todos los caminos, las 
propiedades de terceros, las infraestructuras existentes y el uso de las mismas (cierres, 
pasos canadienses, etc.), dejándolos tal y como se los encontró. Los caminos y sendas 
utilizados deberán quedar en buenas condiciones.

Efectos sobre el patrimonio cultural y vías pecuarias:

Las afecciones sobre el patrimonio arqueológico se materializarán principalmente 
durante la fase de construcción y serán causadas principalmente por las excavaciones y 
el movimiento de maquinaria.

El documento ambiental prevé que durante la ejecución de las obras se realice un 
seguimiento arqueológico, en coordinación con la Delegación de Cultura de la Provincia 
de León, garantizando que, si en el transcurso de las obras apareciesen en el subsuelo 
restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las labores en la zona 
afectada, procediendo a ponerlo en conocimiento de dicha Delegación Territorial, que 
dictará las normas de actuación que procedan.

El informe del Servicio Territorial de Cultura y Turismo de León considera compatible 
la realización del proyecto con la conservación del patrimonio arqueológico y etnológico.

Se debe destacar que el Camino de Santiago está fuera del ámbito de proyecto, se 
encuentra ubicado al sur y no se verá afectado durante la ejecución de las obras.

Vías pecuarias: las obras proyectadas cruzan en dos puntos el Cordel Cañada Real 
de Merinas. El documento ambiental indica que se realizará el acondicionamiento de la 
vía pecuaria en las zonas afectadas por los cruces de tuberías.

Complementariamente, tras el informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de 
León, el promotor asume expresamente incluir en el proyecto las siguientes medidas en 
relación a las vías pecuarias: se evitará, en la medida de lo posible, la afección y la 
ocupación de las vías pecuarias, solicitándose las autorizaciones necesarias, cualquier 
tránsito de vehículos o maquinaria por las vías pecuarias respetará la prioridad del paso 
de ganados, y, al finalizar las obras, las vías pecuarias deberán quedar limpias, 
transitables y sin restos de materiales.

Vulnerabilidad del proyecto ante riesgos:

Durante la fase de obras podrían tener lugar vertidos accidentales de residuos y 
productos tóxicos y peligrosos, consecuencia de un inadecuado procedimiento de trabajo 
o inadecuado mantenimiento o uso de la maquinaria. También podrían tener lugar 
incendios (la posibilidad es baja), especialmente por situaciones negligentes por parte 
del personal de la obra. En caso de producirse, el proyecto se enmarca en una zona de 
campos de cultivo, con lo que las consecuencias no serían graves, y se podría actuar 
rápidamente para sofocarlo mediante los medios para ello contemplados en el anejo de 
seguridad y salud del proyecto. Por otro lado, los riesgos derivados de la sismicidad, 
considerando la normativa de aplicación, son muy bajos, casi inexistentes.

El principal riesgo que se podría generar durante la explotación sería por un fallo de 
la balsa o de la estación de bombeo.

Para proteger la estabilidad de los taludes de la balsa, se dispondrán medidas 
adicionales para garantizar su seguridad, como es la construcción de cunetas 
perimetrales en coronación, de un aliviadero de emergencia, y de la red de drenajes 
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necesaria y el correcto dimensionado de la tubería de desagüe de la balsa, etc. Según el 
Real Decreto 9/2008 por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, y de aplicación a las balsas de riego, aquellas con altura de dique superior 
a 5 metros o capacidad superior a 100.000 m3 tienen obligación por parte de su titular a 
presentar una Propuesta de Clasificación en función del riesgo potencial que pueda 
derivarse de su posible rotura o mal funcionamiento, y solicitar su inscripción en el 
Registro de Seguridad de Presas y Embalses. La balsa proyectada no cumple con estas 
dimensiones por lo que no tiene obligación de ser clasificada. No obstante, en el 
documento ambiental se ha realizado una simulación hidráulica de la zona de inundación 
tras la rotura de la balsa, concluyendo que no se generan daños a núcleos urbanos, ni 
daños materiales o medioambientales importantes.

Complementariamente, el informe de la Agencia de Protección Civil de la Junta de 
Castilla y León indica que, a nivel municipal, se presentan los siguientes riesgos:

– Riego de Inundaciones: Conforme al Plan de Protección Civil ante el Riesgo de 
Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (INUNCYL), «Medio» en 
Carrizo y «Bajo» en Cimanes del Tejar y Villadangos del Páramo.

– Riesgo de Incendios Forestales: Conforme al Plan de Protección Civil ante 
emergencias por incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Castilla y León 
(INFOCAL), Índice de Riesgo Local «Moderado» en Carrizo y «Bajo» en Cimanes del 
Tejar y Villadangos del Páramo. Y conforme al mismo plan, Índice de Peligrosidad «Bajo» 
en los tres municipios

– Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias 
Peligrosas: Conforme al Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por 
accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, Riesgo por Carretera «No delimitado» en 
Carrizo y «Medio» en Cimanes del Tejar y Villadangos del Páramo. Y conforme al mismo 
plan especial, Riesgo por Ferrocarril «No ha sido delimitado» en Carrizo y Cimanes del 
Tejar y «Alto» en Villadangos del Páramo.

– Riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan Sustancias Peligrosas: 
Ninguno de los municipios se encuentra en «Zona de Alerta e Intervención» conforme a 
la Directiva Seveso.

En dicho informe también señala que ninguna de las actuaciones que se planifiquen, 
ni los diferentes usos que se asignen al suelo deben incrementar el riesgo hacia las 
personas, sus bienes y el medio ambiente y que si alguna de las actuaciones pudiera 
potencialmente aumentar el riesgo debería hacerse un análisis previo (indicando el grado 
de afección) y las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos. Este 
aspecto ha sido asumido expresamente por el promotor en su escrito de 2 de agosto 
de 2022.

En todo caso, y al igual que los aspectos técnicos del proyecto, como el propio 
diseño del mismo, la vulnerabilidad del proyecto (en base al análisis realizado por el 
promotor) es un factor más a considerar en la decisión de autorización del proyecto por 
parte del órgano sustantivo. Respecto a la vulnerabilidad del proyecto frente accidentes 
graves y/o catástrofes naturales la presente resolución recoge, resume y traslada los 
pronunciamientos de las autoridades competentes en la materia para su valoración por el 
órgano sustantivo, como órgano competente en esta materia, previo a la autorización del 
proyecto.

Fundamentos de Derecho

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, establece, en el 
apartado segundo del artículo 7, los proyectos que deben ser sometidos a evaluación de 
impacto ambiental simplificada, de conformidad con el procedimiento previsto en la 
sección 2.ª del capítulo II del título II de la ley.
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Este procedimiento se desarrolla en los artículos 45 y siguientes de la Ley de 
Evaluación Ambiental, y así, el artículo 47 dispone que, teniendo en cuenta el resultado 
de las consultas realizadas, el órgano ambiental determinará, mediante la emisión del 
informe de impacto ambiental, si el proyecto debe someterse a una evaluación de 
impacto ambiental ordinaria, por tener efectos significativos sobre el medio ambiente, o si 
por el contrario no es necesario dicho procedimiento en base a la ausencia de esos 
efectos, de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo III de la citada norma.

El proyecto «Modernización del regadío en la Comunidad de Regantes del Canal de 
Velilla (León)» se encuentra encuadrado en el artículo 7.2, apartado a), «Los proyectos 
incluidos en el anexo II» de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental.

Corresponde a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental la resolución 
de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos de competencia 
estatal, de acuerdo con el artículo 7.1.c) del Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de 
enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales.

En virtud de lo expuesto, y a la vista de la propuesta de la Subdirección General de 
Evaluación Ambiental,

Esta Dirección General resuelve:

De acuerdo con los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho alegados y 
como resultado de la evaluación de impacto ambiental practicada, que no es necesario el 
sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria del proyecto 
«Modernización del regadío en la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla (León)», 
ya que no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre y 
cuando se cumplan las medidas y prescripciones establecidas en el documento 
ambiental y en la presente resolución.

Esta Resolución se hará pública a través del «Boletín Oficial del Estado» y de la 
página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(www.miteco.es) sin perjuicio de la obligación del promotor de obtener las autorizaciones 
ambientales que resulten legalmente exigibles.

De conformidad con el apartado 5 del artículo 47 de la Ley de Evaluación Ambiental, 
el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los 
que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto de autorización 
del proyecto.

Madrid, 6 de octubre de 2022.–La Directora General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, Marta Gómez Palenque.
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