ZANJATIPO A

350

CINTA SENALIZADORA

TIERRA DE RELLENO
PROCEDENTE DE JCHX IR R X
EXCAVACION Y/ DE
PRESTAMOS
CCOMPACTACION EN
‘CAPAS DE 10 cm DE 600
ESPESOR. GRADO DE
'COMPACTACION DEL 95%

PROCTOR MODIFICADO 750

CIRCUITO COMUNICACIONES

CINTA SERALIZADORA

CIRCUITO BT PV1-F (246) mm Cu

ARQUETA EXISTENTE
|

L.A.B.T. EXISTENTE IBERDROLA|
__——-0
Y —— HILO COBRE DESNUDO TIERRA
ZANJATIPO A

— Apoyo 2
—
_________________ e———" —_
CIRCUITOS CC (HASTA UN MAXIMO DE 6 CIRCUITOS BAJO TUBO)
EN CAMA DE ARENA Y CON UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 0.45M
HASTA UN MAXIMO DE 6 CIRCUITOS DE CC BAJO TUBO

INICIO LINEA B.T.
COORDENADAS UTM
(X=634314 - Y=4234988)

ZANJATIPO C

510 v

11-STR.13 11-STR14

ACOMETIDA SUBTERRANEA BAJA TENSION
TIERRA DE RELLENO

A CUADRO GENERAL DE POZO "CIEZA II"
(RZ1-K 3x240/120mm2 Cu) (63,29m)
'
PROCEDENTE DE
EXCAVACION Y/O DE
PRESTAMOS
‘COMPACTACION EN

CAPAS DE 25 om DE
ESPESOR. GRADO DE

12-5TR2

COMPACTACION DEL 95%
PROCTOR MODIFICADO

VALLADO |NSTALAC|OM
CIRCUITO COMUNICACIONES

CINTA SENALIZADORA

FIN LINEAB.T.
COORDENADAS UTM
(X=634273 - Y=4234949)

POZO
"CIEZA I

ARENA DE RIO 0/4 mm

CIRCUITO BT RZ1 3x240/120) mm” C:

TUBERIA ENTERRADA EXISTENTE

HILO COBRE DESNUDO TIERRA

/ . ZANJATIPO C
CIRCUITOS AC (HASTA UN MAXIMO DE 2 CIRCUITOS DE AC DISPUESTOS

DIRECTAMENTE ENTERRADOS) EN CAMA DE ARENA Y CON UNA PROFUNDIDAD
MINIMA DE 0.45M

INICIO LINEA SUBTERRANEA DATOS
COORDENADAS UTM
/
/
ZANJA TIPO D
510

(X=634273 - Y=4234948)

A,
() ")%7
%«
Leyenda Zanjas
REPOSICION DE
PAVIMENTO

%
%
) B Zanja tipo A 79,09 m
H Zanja tipo C 57,69 m HORMIGON NO
ESTRUCTURAL HNE15,0 2 0
600

[ Zanja tipo D 5,60 m
CINTA SERALIZADORA
TIERRA DE RELLENO
PROCEDENTE DE
EXCAVACION Y/O DE 860
PRESTAMOS
ACCESO COMPACTACION EN
CAPAS DE 10 cm DE
ESPESOR

LINEA SUBTERRANEA A REALIZAR PARA CONEXION
DATOS CABLE CAT6a/UTP "6 PARES" (79,09 m)
CON CONTADOR EXISTENTE EN CT
TUBOS DE PLASTICO 3160
HORMIGON NO
160

ESTRUCTURAL HNE15,0

\
CT "CONFEDERACION-RAMBLA" N \
FIN LINEA SUBTERRANEA DATOS 904920609 N
COORDENADAS UTM COORDENADAS UTM (X=634311 - Y=4234874)
(X=634308 - Y=4234885) AN \ HILO COBRE DESNUDO TIERRA
NN
N \ ZANJATIPO D
AN CIRCUITOS CC Y AC (3 TUBOS @160)
\ EN ASIENTO DE HORMIGON. CANALIZACION CRUCES CALZADA
002
001
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