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Tipo 9

Pilar Pilar
IPE 240 IPE 240

Referencia 4

% P i Descripcion
] - | | Ao Ae /& Soldadura realizada en todo el perimetro de la pieza
- Hormigén: HA-25, Yc=1.5 /—_;L_ Soldcura reaizada en taller
k50190 - placa base

% 2 50X400X 14 Soldadura realizada en el lugar de montaje

\/\ UNIONES SOLDADAS EN ESTRUCTURA METALICA REFERENCIAS Y SIMBOLOGIA
NORMA: a[mm]: espesor de garganta eficaz de un cordon de soldadura en angulo, que es la altura del mayor
6digo E I: Cédigo Estructural (Real D 470/2021). Article 4. Wel ions. tridngulo (de iguales o desiguales lados) que se puede inscribir dentro de las caras de fusién y la
) | Cédigo Estructural: Cdigo uctural (Real Decreto 470/2021) icle elded connections superficie del cordén, medido perpendicularmente a la cara exterior de este tridngulo. Eurocédigo 3,
A A A A MATERIALES: Parte 1-8, Articulo 4.5.2 (1)
- Perfiles (Material base): $275 (UNE-EN 10025-2).
- Material de aportacién (soldaduras): Los valores especificos del limite elastico, resistencia Ultima a
la traccion, alargamiento a rotura y energia minima de Charpy, del metal de aportacion, deberan ser
iguales o superiores a los correspondientes del tipo de acero del material base. (Eurocodigo 3, Parte
1 8 articulo 4.2 (2)) L[mm]: longitud efectiva del cordén de soldadura
D!SPOS!CIF)NES CONSTR.U('THVAS: " " " METODO DE REPRESENTACION DE SOLDADURAS
1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a
unir sean al menos de 4 mm. Referencias:
2) Los cordones de las soldaduras en dngulo no podran tener un espesor de garganta inferior a 3 %’a:hlr:'ﬁ:adgeligfzﬁggcia (linea continua)
mm ni superior al menor espesor de las piezas a unir. 2b: linea de identificacion (linea a trazos)
3) Los cordones de las soldaduras en angulo cuyas longitudes sean menores de 30 mm 0 6 veces 3. srl‘r‘;\lzaolcll)oizss ?:Eri?)llj;;entarlas
el espesor de garganta, no se tendran en cuenta para calcular la resistencia de la union. U: Unién
4) En el detalle de las soldaduras en angulo se indica la longitud efectiva del cordén (longitud sobre Referencias 1, 2ay 2b
O e 1 0 R I la cual el cordén tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario
prolongar el cordén rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2
veces dicho espesor. La longitud efectiva de un cordén de soldadura debera ser mayor o igual que 6
Placa base Placa base veces el espesor de gargant. v
El cordon de soldadura que se detalla se El cordon de soldadura que se detalla se
250X4OOX1 4 2 50X400X 14 5) Las soldaduras en angulo pueden ser usadas para unir piezas donde las caras a unir forman un encuentra en el lado de la flecha. encuentra en el lado opuesto al de la flecha.
angulo b comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario: y
Referencia 3
L Le L
;n F:jl;: rﬁgg;!g:%: 120 (grados): la resistencia de las soldaduras en angulo debe determinarse Designacion T Simbolo]
- Para angulos b < 60 (grados): se consi an como a tope con i6n parcial.
Pernos de anclaje Soldadura en éngulo N
4o 14 -
Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflan) V
Unién en 'T" Union en solape
COMPROBACIONES:
a) Cordones de soldadura a tope con penetracion total: Soldadura a tope en bisel simple l/
% En este caso, no es necesaria ninguna comprobacion. La resistencia de célculo de los cordones
. i 44 de soldadura a tope con penetracion total serd igual a la resistencia de calculo de la més débil de
g T T las piezas unidas, siempre que el cordén de soldadura se realice con un electrodo adecuado que Soldadura a tope en bisel doble K
| - . proporcione un limite elastico minimo y una resistencia a traccién minima en el metal de
O T Placa base: 14 mm aportacion no menor que la requerida para el material base.
b) Cordones de soldadura a tope con penetracion parcial y con preparacion de bordes: . 5 . . .
Se en angulo N un espesor de garganta igual al canto Soldadura a tope en bisel simple con talén de raiz amplio I/
, nominal de la preparaclon menos 2 mm.
4N 125 Mortero de nivelacion: 20 mm &) Cordones de soldadura en &ngulo:
2 Se realiza la comprobacién de tensiones en cada cordén de soldadura segun el articulo 4.5.3.2 Soldadura combinada a tope en bisel simple y en angulo B
4 125 S S Eurocédigo 3, Parte 1-8 (Método direccional).
[ C
<+ O
)
;; Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo \f
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LATERAL IZQUIERDO ‘

—

VENTI

LACION NAVE

—_
—

LATERAL DERECHO __ —
-

VENTI

LACION NAVE

MODULOS DE PANEL ALVEOLAR PARA CERRAMIENTO e=20 cm

Alveolos

, O000000000Q0]

Alveolos

000000

Caracteristicas de los materiales - VIGA DE ATADO

Hormigon Acero
Materiales
Control Caracteristicas Control Caracteristicas
Elemento Nivel Coef. ) . . Tamarfio Exposicion Nivel Coef. .
Zona/Planta Control Ponde. Tipo Consistencia max. arido Ambiente | Control Ponde. Tipo
iga de atado Estadistico  |Y c=1.50 HA-30 BLANDA 20 mm B3 | Normal Y s=1.15 B-500S
Ejecucion (Acciones) Normal ;‘5:1-5" Adaptado a la Instruccién CE
Q=160

Datos geotécnicos

- Cohesién = 80 KPa

- Angulo de rozamiento interno ¢ (°) = 30°
- Peso especifico = 19 KN/m3
- Coeficiente de balasto de la losa K=50 MN/m3

Las Longitudes de solape, se han calculado respecto a lo establecido en el apartado 8.7.3 del Nuevo Cédigo Estructural

FACHADA

VENTILACION NAVE

VENTILACION NAVE

DETALLE DE APOYO DE PANELES

Solera Exterior

PN

_ﬂj_

Q

A

Viga de atado

%

Panel Préfabricado

Solera Interior

El montaje se realiza calzando los
paneles con pletinas pllasticas o
bandas de neopreno y rellenando
con mortero el apoyo después de
la colocacién del panel

DETALLE DE APOYO ENTRE PANELES

2 Bandas de
Neopreno 80.5

2 Bandas de
Neopreno 80

¢

Se debe garantizar una junta de
separacién entre paneles de 1 cm.
colocando 2 tiras de neoprenos de
5 mm. en los dos lados del panel,
tal y como se indica en el detalle.

VISTA DE INSTALACION DE PANELES

DETALLE CANTONERA e=20 cm.

DETALLE DE ACERE PERIMETRAL

Acera HA-25/B/20/11a

Bordillo prefabricado

Malla electrosoldada
ME 20x20 @ 6-6 mm, B500T

CUBIERTA TIPO SANDWICH DE 2 PLACAS GRECADAS
DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm. DE ESPESOR CON
AISLAMIENTO CON FILTRO DE LANA DE ROCA 20/25
KG/M3

CERRAMIENTO MEDIANTE LOSA ALVEOLAR DE
HORMIGON PREFABRICADO ESPESOR 20 cm.

CARPINTERA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 4 mm.

CARPINTERTA METALICA CON CHAPA LISA DE ACERO
DE 1 mm. DE ESPESOR

ETRS89 / UTM zona-huso 30N / EPSG:25830

GOBIERNO
DE ESPANA
Financiado por la Unién Europea

NextGenerationEU

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA-
Y ALIMENTACION

Y ——
e

="

.S€ia

sa

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO DE LA ZONA REGABLE
DE LA COMUNIDAD DE REGANTES TRASVASE TAJO-SEGURA DE
LIBRILLA. SECTOR 1 (MURCIA)

Fecha:

Jutio
2023

Escala:

S/E

Autor del Proyecto:

m Ol/ol - ALBERTO HERNANDEZ

ogr\omgememo

coL N" 3000562

COIARM
MOVAL

Titulo del plano:

Plano n2:
ESTACION DE FILTRADO SECTOR-1 9.4
ACABADOS EXTERIORES _
ALZADOS Hoja ne:
1DE2




CUBIERTA ESTACION DE BOMBEO EF-3

VENTILACION NAVE

KG/M3

CUBIERTA TIPO SANDWICH DE 2 PLACAS GRECADAS
DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm. DE ESPESOR CON
AISLAMIENTO CON FILTRO DE LANA DE ROCA 20/25

CORREAS IPE 120

REMATE ACERO GALVANIZADO

TORNAPUNTAS

IPE-120

IPE-200

VIGUETAS = 10 m.)

LA LONGITUD DE LAS VIGUETAS IPE120 SERA DE 2
VANOS PARA REDUCIR LA FLECHA (L/300). (LONGITUD

DISPOSICION DE TORNAPUNTAS EN LA PARTE CENTRAL DE LAS

VIGAS (SEPARACION MAXIMA DE 3 METROS ENTRE
TORNAPUNTAS) PARA EVITAR EL PANDEO LATERAL

REMATE CUMBRERA TROQUELADO LACADO

AISLAMIENTO TERMICO

| Ny,
CHAPA METALICA GRECADA, DE ACERO
ESTRUCTURA METALICA GALVANIZADO, PRELACADA
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ogroingenienia S

1 1
A
ACOMETIDA X
ALA DE MANDO
— — —
1 1 ——— Y CONTROL
\
O:»— & j:O
T —
1 1
— — —
1 1 ]
— — i
1 1
1 1
LUMINARIA ESTANCA 2X36W — CUADRO GENERAL DE PROTECCION IEI EF2
PANTALLA 2 TUBOS FLUORESCENTES 36W e CUADRO PROTECCION CORRIENTE CONTINUA |:| Linea W | I(m | Smm2) | I(A) |S adoptada (mm2)[i (A) Max admisible
B Monofésica alumbrado (c.d.t max 2%)
DOWNLIGHT DE 50W ") LINEA DE ALUMBRADO Alumbrado interior 600 25 - 26 225 21
TOMA DE CORRIENTE DE 10 A el LINEA DE FUERZA Alumbrado exterior 250 w 400 v f:q —— R 1;7::% %25 21
onofasica ofros usos (c.d.t max
TOMA DE CORRIENTE DE 16 A % LUMINARIA VSAP 250W CON BRAZO MURAL :O Toma corriente SCHUKO 4600 25 2,58 22,22 26 36
% Toma corriente CETAC 8000 25 45 38,65 3x6 44
CONMUTADOR 10/16 A 5 GRUPO DE BATERIAS % Telemando - automata 1200 10 0,27 58 225 21
INTERRUPTOR UNIPOLAR 10/16 A © INVERSORES ] Sombe e T i Tzf;fas'cal (C-dﬁ;'a“l’-w;’)(a T —
omba Iny. ) ] X
MOTOR DE POTENCIA DE 7,5KW @ REGULADORES DE CARGA O
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SALA DE MANDO

Y CONTROL

OSA SEPTIGA
REFABRICADA

F710 {JE_I

\%

MOVAL

LEYENDA AGUA POTABLE LEYENDA SANEAMIENTO LEYENDA PROTECCIC’)N CONTRA INCENDIOS
ACOMETIDA BOTE SIFONICO o ILUMINACION EMERGENCIA 60 LUM. -
—0
EXTINTOR POLVO ABC 6KG
CONTADOR GENERAL D<HNH ARQUETA (O] >
EXTINTOR CO2 5KG
LLAVE GENERAL FOSA SEPTICA N iy o >
LLAVE DE PASO > TUBERIA PVC SANITARIO
ACUMULADOR ELECTRICO @
GRIFO AGUA CALIENTE —
GRIFO AGUA FRIA —-
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SECCION A-B SECCION C-D

TRAMEX PLETINA VARILLA ALIVIO
— — T——] —1 C) — —

3 ‘ M —

o o
0 o { \X/ u,\j
0 L—N S
S 7 ENTRADA X/ 0

AGUA _ i
_ _ \_ — —

o
gl I SALIDA 3 o )
(8 -Q AGUA o NS N NS
L LI . b o P9 o [Te] b 9
GRAVAS § \\ 12020 14.000 Litros \\ 12620 [N\ 12620 ) \ 12620 ~ \ 12620
/<~ 0,25
- L 100x100x8 & \ \ \ \
- 12920 12620 12920 < 12920 12920
L 10 ,10
PASO (1160 | T
N E: i i i t i
I 1 SN \ i H I i

e o\c 4 : ,0\:
N\ 12020\ 12620 JUNTA ' N\ 12620\ 12620 JUNTA

5,00 ESTANQUEIDAD 3,00 ESTANQUEIDAD

0,25

ALIVIO EN PARTE SUPERIOR PASO
6 x 160 EN PARTE INFERIOR
pal 4 A4
A 4 A
210 0.25 Caracteristicas de los materiales - CIMENTACION
Hormigén Acero
Materiales
o Control Caracteristicas Control Caracteristicas
n
iy Elemento Nivel Coef. Tipo Consistencia Tamafio Exposicion Nivel Coef. Tino
Zona/Planta Control Ponde. P max. arido Ambiente | Control Ponde. P
SALIDA 8 Cimentacion y Muros Estadistico | c=1.50 HA-30 BLANDA 20 mm ~ XA3 Normal Y s=1.15 B-500S
AGUA o +SULFORRESTSTENTE
B / l/ A Ejecucion (Acciones) Normal zG:l-SO Adaptado a la Instruccién CE
a Q=1.60
/_\ , .
é - / l/ é Datos geotécnicos
- 0
= N s ~Cohesidn = 30 KPa
2,10 / v - Angulo de rozamiento interno ¢ (°) = 28°
- Peso especifico = 20 KN/m3
) - Coeficiente de balasto de la losa K=45 MN/m3
- pa)
4 Las Longitudes de solape, se han calculado respecto a lo establecido en el apartado 8.7.3 del Nuevo Cédigo Estructural
[Te)
N
>0 -
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M1: 25x25

[©) O O O O [©) O O [©) O [©) [©) O [©) [©) O [©) [©) [©)
o (o) (o) O O O (o) (o) O O O O (o) O O O O O a
oNe oNe
oNe o oNe T - ”
Q Caracteristicas de los materiales - CIMENTACION
ofe S o¥e
'g' Hormigén Acero
b o oL ba Materiales
n o '-‘N" Control Caracteristicas Control Caracteristicas
A < A.B.: ©12c/20 3 - — — -
NEleXe bd ~ Elemento Nivel Coef. Tino Consistencia Tamafio Exposicién Nivel Coef. Tino
o L1 .. Zona/Planta Control Ponde. P max. arido Ambiente | Control Ponde. P
N
Z|pbd oNe = Cimentacién y Muros Estadistico | c=1.50 HA-30 BLANDA 20 mm XA3 Normal | Y s=1.15 B-500S
h=25 suLrORRERETET
D Qg oNe Ejecucién (Acciones) Normal ;G:LSO Adaptado a la Instruccién CE
Q=1.60
offe oXe Datos geotécnicos
- Cohesion = 30 KPa
Pg P9 - Angulo de rozamiento interno ¢ (°) = 28°
- Peso especifico = 20 KN/m3
D [o - Coeficiente de balasto de la losa K=45 MN/m3
O O O O O O O O O O O O O O O O O
o) (o) (o) O O o) (o) (o) o) O o) o) (o) o) o) O o) o) o) Las Longitudes de solape, se han calculado respecto a lo establecido en el apartado 8.7.3 del Nuevo Cddigo Estructural
M3: 25x25
115} 115}
4P2216 L=490 corr.
— F—
/\ 25P4212¢/20 L=275 '/\‘1 25P4212¢/20 L=275
P q
| | 2 P q
25P4212¢/20 L=275 25P4212¢/20 L=275 5cm
. . P q
|| || P q
13P3212¢/20 L=490 corr.
. P ¢
| | 13P3212c/20 L=490 corr. P 9 13P3212c/20 L=490 corr.
-13P3212¢/20 L=490 corr. . b d
[ I ,
| |
g g g P9 g
25P1212¢/20 L=71 25P1212¢/20 L=71 Cimentacion 25P1212¢/20 L=71 - 25P1212¢/20 L=71
— Replanteo
Hormigdn: HA-30, Yc=1.5
Armadura base en losas de cimentacion
115} Superior: - 115}
perior: 212 cada 20 cm, Inferior: 212 cada 4P2216 L=290 corr.
200 cm
— F—
V. b’ d
N 15P4212¢/20 L=275 N 15P4212¢c/20 L=275
~ Long.|[Total|B 500 S, Ys=1.15 < <
Elemento Pos. |Diam.|No.
| | (cm) | (cm) (kg) »
M2 Y M4 1 212 30 71 2130 18.9
2| o16 4| VAR, | 1160 18.3 b d
3| 212 | 26| VAR. | 7540 66.9
(MEDICIONES POR ELEMENTO) 4| o212 | 30| 275 | 8250 732 L d
15P4212¢/20 L=275 15P4212¢/20 L=275 Total+10%: 195.0 25cm
: : 212: 174.9 b d
216: 20.1
|| || Total: 195.0 L
13P3212¢/20 L=290 corr.
P q
» Long.|Total|B 500 S, Ys=1.15
Elemento Pos.|Diam.|No. 13P3212¢/20 L=290 corr. P 13P3212¢/20 L=290 corr.
(cm) | (cm) (ka)
13P3212¢/20 L=290 corr. . M1Y M3 1| =12 50 71 | 3550 315 P a1
) 2| e16 4| VAR. | 1960 30.9
” || (MEDICIONES POR ELEMENTO) 3| @12 | 26| VAR. 12740 113.1 b d
[ [ 4| 212 | s0| 275 | 13750 122.1
. Total+10%: 327.4 L d
g g o12: 203.4 = i
I_ _ 4 216: 34.0
0 1000 15P1213g(Rf L=71 T 15P1212¢/20 L=71 Total 327.4 15P1212¢/20 L=71 - 15P1212¢/20 L=71
L 1 T L
[ — F——— ] Metros E: 1/40.000
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PARCELA CATASTRAL. REF. 30023A0050030300000X
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