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! Caracteristicas del embalse existente:

L
S

¢ Pendiente media del talud: 3,5/10

¢ Impermeabilizacion existente: EPDM sobre geotextil

¢ Dos drganos de salida de agua diferentes

e Un aliviadero en hormigdn ligeramente armado

.".\\,
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f f. }

e Lastres verticales de hormigén en masa ligeramente armados “N
|

¢ Dos 6rganos de entrada de agua con procedencias diferentes e
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LEYENDA

CAMINO DE CORONACION

ALIVIADERO A REHACER

IMPERMEABILIZACION CON LAMINA PE 1,5 mm
reessses BORDILLO

CERRAMIENTO PERIMETRAL SIMPLE TORSION

PUERTAS

ENTRADA PEAD @500 mm

TUBERIAS EXISTENTES

INSTALACION DE AVISPEROS DE SALIDA

REBAJE PARA ENTREGA DE LA CONDUCCION DE VACIADO
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{ @ 48 mm.
esp. 2 mm.
BORDILLO 14/17-40-500
VARIABLE HNE-15
RELLENO MATERIALES SUELTOS GEOMEMBRANA
2.00% PEAD 1,5 mm
o —
/ \
~ e =
~_HNE-20 © o
0’4 2,45
GEOTEXTIL 1
0,35 350 gr/m2
CAPA DE REGULARIZACION
ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA
AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO
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MURETE DE HORMIGON HA-25

LAMINA 1,5 mm PEAD

ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA
AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO

RELLENO CON MATERIAL PROPIO
DE LA FORMACION DEL TERRAPLEN

DETALLE UNION LAMINA DE PEAD
CON HORMIGON

LAMINA 1,5 m

34

ESCOLLERA
N R A R A AN S TN AT T RN I TR A
.34 6,32
)|
™)
NI N Y N PR AR RAETETE 7 Y, ARSI

PLACA ANCLAJE LAMINA PEAD

N.M.N.422,05 msnm

@ 16 cada 20 x 20 cm

MUROS Y SOLERAS HA-25 Y ACERO B500S

SECCION A-A’

CAMINO CORONACION

4

1

ZAHORRA ARTIFICIAL

MARCO PREFABRICADO 3x1 m2

ESCOLLERA HORMIGONADA

MARCO PREFABRICADO 3x1 m2

SECCION B-B’
VALLADO PERIMETRAL EMBALSE
MALLA DE SIMPLE TORSION
\
0,090,000 ¢ X R X XX ll XX
s R 3 3 K R S DETALLE MALLA METALICA
:E::I ‘xi:’ :::
RN < 3 2 s
« | ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA
3\ AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO

LOSA CIMENTACION HA-25 | 338

SECCION C-C’

BASE AMORTIGUADORA
PUNTO DE VERTIDO
ESCOLLERA HORMIGONADA
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413,3

13,10
13,20

C

ESCALA: 1:1.250

ACTUACION EN
OBRA DE ENTRADA

NO SE ACTUA EN TUBERIA

DETALLE ACTUACION EN OBRA DE SALIDA

Y CODO DE SALIDA
EXISTENTE #500mm

ESCALA: 1:250 - ESCALA: 1:250 ///\
ESCALA: 1:100
FILTRO ACERO INOX. (AVISPERO)
ACERO INOX AISI 316 e=10 mm, BRIDA ACERO 2500 mm ANCLAJE LAWINA
. - BRICA-CONTRABRIDA
h=800 mm ¢=800 mm f
LAMINA PEAD 1,5 mm JUNTA DE NEOPRENO
UUNTA NEOPRENO DOBLE (dejando HORMIGON HA—25 ENEL HORWGON Y SOLDADURA _ LAVNA D= PEAD
e e Y ACERO B500S EXTRUSIONADA SOLDADURA,
en medio |@mina PEAD 1,5 mm) POR EXTRUSION
L) .""HGEDTEXTIL

DETALLE ANCLAJE BRIDA-CONTRABRIDA Y
LAMINA IMPERMEABILIZANTE

TI7
ADAPTACION DESARENADOR
A TUBERIA NUEVA A INSTALAR

CON JUNTA HIDROEXPANSIVA
Y MORTERO

DETALLE ACTUACION EN OBRA DE
ENTRADA

0,30
|

0,70

ADAP'FACION EAMINA
A TUBERIA NUEVA A INSTALAR
CON JUNTA Y ERIDA

ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-20
COMPACTADA AL 98% P.M.

ARENA

PEAD # 500 mm PN10

1,00

/ 9N \\

ESCALA: 1:25

ACTUACION EN
OBRA DE SALIDA

Cot, 41 320
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AutoCAD SHX Text
HORMIGÓN HA-25  Y ACERO B500S

AutoCAD SHX Text
NO SE ACTÚA EN TUBERÍA Y CODO DE SALIDA  EXISTENTE  500mm

AutoCAD SHX Text
FILTRO ACERO INOX. (AVISPERO) ACERO INOX AISI 316 e=10 mm, h=800 mm  =800 mm

AutoCAD SHX Text
LAMINA PEAD 1,5 mm

AutoCAD SHX Text
BRIDA ACERO Ø500 mm

AutoCAD SHX Text
JUNTA NEOPRENO DOBLE (dejando en medio lámina PEAD 1,5 mm)

AutoCAD SHX Text
PEAD   500 mm PN10

AutoCAD SHX Text
ARENA

AutoCAD SHX Text
ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-20 COMPACTADA AL 98% P.M.
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Arqueta de conexion de drenajes de fondo

Zanja Dren 100 mm
Gravilla6 -12 d [
\ > 2 Tubo de drenaje _
PE @110 PN6 ERa
Terreno fondo embalse Tubo de drenaje % e H ﬂ
PVC ranurado @100 Q ' |
s =

1,6

ARQUETA DE HORMIGON 100x100
Modelo: Argueta de pasa 100x100 can fonda
Uso: canaliraciones subtermaneas de MT y BT,
DIMENSIONES DE LA BOCA: 100 X 100 PESO: 1400 Kg
RESISTENCIA CARACTERISTICA DEL HORMIGON > 300 kg/om2

=) b bd =ed

Geotextil polipropileno 350 gr/m2

Tubo de drenaje
PVC ranurado @100

Zanja Hinca

TRAMOS HINCADO. LONG (Variable)

F DE SALIDA
0SO S +0.00—

+0.00 FOSO DE ATAQUE
b—— —
o——— N~
e ———— [ e e . & T o e —
€
o o o
~ S B o
A ™ HINCA: CAMISA ACERO DN500 o —
o 3.50 !
™
o
- 12.00 !
#@ 12 c/15 cms. 0 25
B
I\ HINCA: CAMISA ACERO DN500
o
o
y O
R
AN
- 3.50 !
12.00
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CARGAS

1000

i o Tapa 'y VERTICALES
Losa hormigén recibido cerco - |
Cerco Tapa de Registro [
= =
S %
[ 1 L N
d o
I I
<z _/ BASE DE ACOPLAMIENTO
Cono Reduccién 1000/600
PRSI MATERIAL Polietileno de Alta
U—JI'_AL)) Densidad (PEAD)
COLOR Negro
[RESISTENCIA
Conf ISO/TR 10358
CONO DE REDUCCION QuIMICA orerme :
ESTRUCTURA| Reuorzgda con nervios
multidireccionales
@600
: e o S T p
7 q =]
Junta elastomepica i d L
I
- :
Losa de reparto de
Tapa de cargas.
registro.
S gl g :] ~B-
Junta ) Cono :] =]
Estanquidad Reduccion ]
1000/600 ﬁ] DIMENSIONES DE LOS CLIPS DE ENTRONQUE
b A POZOS
N @DN/dn oA 2B H
L I mm mm mm mm
e 1000/160 211 158 86
1000/200 245 197 87
DN 1000/250 310 252 112
1000/315 375 315 125
Clip Efastmérico 1000/400 485 425 125
1000/500 536 536 180
DN |Aimrd i) |Hmed  |Umed |Hojom |
1000] s 100] 24| 120] 200}
A
DN
A8
q L
Junta
Base de PE
Estanquidad
Losa de L P Q L o
Hormigén.
[= Y #
9
=
9
L1
L1
T T
H1 H1
CONO DE REDUCCION (625/1000)
Polietileno de Alta
MATERIAL | pensigad (PEAD) PESO 39Kg Dtydn  |Amm) |80 mm) |Lmod L1 (rom) [Hi mm) |
ESTRUCTURA| Reforzada con nervios| . oo Negro 1000/E0 1420 &80 120| 120 248)
multidireccionales
RESISTENCIA Conforme CARGA 130 KN
QUIMICA ISO/TR 10358 COMPRESION
CONO DE REDUCCION:
Su finalidad es acoplar el diametro del cuerpo del pozo al de la tapa de registro.
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Ar’ea proyectada 440cm’
Area cubierta 428cm’
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Secciéon B-B'

Detalle nervio perimetral (Escala 2:1)
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