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Coeficientes Parciales

Seguridad (g)

s

Situación Persistente (in situ): 1,15

Situacion Accidental:  1,00

ACERO

ELEMENTOS

ESTRUCTURALES

Mallazo

Elementos prefabricados

Tipo de

Acero

Nivel de

Control

Resistencia

Característica

B-500 S

B-500 T

NORMAL

NORMAL

500 N/mm²

500 N/mm²

c

ELEMENTOS

ESTRUCTURALES

Zapatas.

Solera interior Prevista para

Circulacion de Vehiculos.

Tipo de

Hormigon

Nivel de

Control

Resistencia

Característica

Recubrimiento

Nominal (mm)

Vida Util: 50 años

Coeficientes Parciales

de Seguridad

40

70

30

ESTADISTICO

ESTADISTICO

ESTADISTICO

25 N/mm²

25 N/mm²

25 N/mm²

HA-25/F/30/XC2

HA-25/F/30/XC2

HA-30/F/20/XC1+XM1

HORMIGON

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EL CODIGO ESTRUCTURAL

HL-150/F/30 10 N/mm²Hormigones de Limpieza ESTADISTICO

_

NORMAL

Permanente de valor

no constante

Accidental

Variable

Permanente

Nivel de Control

de la Ejecucion

Coeficientes parciales de seguridad para la comprobacion de Estados límites Ultimos

Situacion Permanente o Transitoria
Situacion Accidental

E. favorable E. desfavorable E. favorable E. desfavorable

TIPO DE

ACCION

G

G

Q

A

g= 1,00

G

g =1,00

G

g= 1,00

Q

g=1,00

A

g= 1,00

G

g =1,00

G

g= 0,00

Q

g= 1,00

g= 1,35

G

g =1,50

G

g= 1,50

Q

g=1,00

g =1,00

g= 0,00

EJECUCION

HA-35/P/20/XC3 35 N/mm²
Pilares Prefabricados y Vigas Prefabricadas

30
100 por 100

Situacion Accidental:

g=1,30

g=1,00 (fuego)

c

c

Situación Persistente (prefabricado): 1,10Elementos in situ

B-500 S NORMAL 500 N/mm²

Cimentaciones B-500 S NORMAL 500 N/mm²

LOS PRODUCTOS PARA LOS QUE SEA EXIGIBLE EL MARCADO CE VENDRÁN ACOMPAÑADOS POR LA DOCUMENTACIÓN

ACREDITATIVA CORRESPONDIENTE

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

MINIMO CONTENIDO

DE CEMENTO (Kg/m ³)

TIPO DE

EXPOSICION

MAXIMA RELACION

AGUA/CEMENTO

XC2

XC3

0.60

0.55

275

300

NOTAS GENERALES:

1ª_ SE CONSIDERA ESTRUCTURA EXTERIOR AQUELLA EN QUE LOS ELEMENTOS DE HORMIGON (PILARES, VIGAS, LOSAS,

ETC...) NO TENGAN NINGUN TIPO DE REVESTIMIENTO O PROTECCION.

2ª_ INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESISTENCIA CARACTERISTICA DE PROYECTO EL HORMIGON DEBERÁ CUMPLIR CON LAS

LIMITACIONES A LA RELACION AGUA/CEMENTO Y CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO INDICADO EN LA TABLA 43.2.1.a DEL

CODIGO ESTRUCTURAL

 El acero a emplear en

las armaduras vendrá

acompañado de los

certificados de

conformidad con el

codigo estructural

Elementos de Cimentacion Hormigonados

Contra el Terreno.

Situacion Persistente:

g=1,50

XM1 0.50 325

HA-35/P/20/XC4 35 N/mm²
Paneles prefabricados.

100 por 100
25

XC1 0.60 275

XC4 0.55 300

ANCLAJE TIPO PEIKKO

4 x HPM20P

ANCLAJE TIPO PEIKKO

4 x HPKM20

ENANO

ANCLAJE PEIKKO

PILAR
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EN PIEZAS HORMIGONADAS CONTRA EL TERRENO EL RECUBRIMIENTO MINIMO SERA  70 MM.

EN EL RESTO DE LOS CASOS (CONTRA HORMIGON DE LIMPIEZA Y EN ZONAS LIBRES) EL

-TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO CONSIDERADA:.......

DATOS GEOTECNICOS

RECUBRIMIENTO MINIMO SERA DE 40 MM.

 adm=0,20 N/mm² 

NOTAS PARA EL ACERO UTILIZADO:

- EL ACERO A EMPLEAR EN LAS ARMADURAS DEBERÁ ESTAR CERTIFICADO.

RECUBRIMIENTO NOMINAL (segun articulo 43.4.1 del C.E.)

NOTAS CIMENTACION

- EN LA EJECUCION DE LA CIMENTACION SE TENDRA EN CUENTA EL SANEAMIENTO

- EN ZAPATAS PROXIMAS A DISTINTOS NIVEL, SE REALIZARA UN RELLENO DE HORMIGON 

  POBRE BAJO LA ZAPATA SUPERIOR PARA GARANTIZAR UN ANGULO DE 45º

  EN ZONA DE INTERFERENCIA

- SE COMPROBARA QUE LAS ZAPATAS O EN SU DEFECTO EL HORMIGON POBRE DE
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NOTAS PARA LOS FORJADOS PRETENSADOS

-ESTE PLANO SOLO ES VALIDO PARA LOCALIZACION DE VIGAS Y VIGUETAS, NUNCA COMO REPLANTEO, PARA ELLO

CONSULTAR EL CORRESPONDIENTE PLANO.

-LAS COTAS PARA LOS REPLANTEOS DE PILARES, HUECOS Y VOLADIZOS DEBERAN SER TOMADAS DE LOS PLANOS

DE ARQUITECTURA (REPLANTEO, COTAS, PENDIENTES, DISTRIBUCIÓN, ETC). LOS VALORES QUE FIGUREN EN LOS

PLANOS DE ESTRUCTURAS SE VERIFICARAN CON LOS PLANOS DE REPLANTEO. CUALQUIER VARIACIÓN SE

CONSULTARÁ CON LA DIRECCION FACULTATIVA QUEDANDO A SU JUICIO EL POSIBLE RECALCULO DE LAS ZONAS NO

COINCIDENTES.

-LA CASA ADJUDICATARIA DEL FORJADO DEBERA APORTAR LOS PLANOS DE MONTAJE AL DIRECTOR DE OBRA CON

LA ANTELACIÓN SUFICIENTE PARA SU COMPROBACION.

-LOS MOMENTOS FLECTORES (m.KN) Y ESFUERZOS CORTANTES (KN) DE CALCULO INDICADOS EN PLANO ESTAN

MAYORADOS.

-EN FORJADOS AUTOPORTANTES LOS MOMENTOS DE CALCULO INDICADOS EN PLANOS SON LOS SIGUIENTES:

                                        Md   = MOMENTO DE CALCULO EN 1º FASE  (m.KN) POR VIGUETA

                                        Md   = MOMENTO DE CALCULO EN 2º FASE (m.KN/m)

-LA ARMADURA DE NEGATIVOS QUE SE ESPECIFICA ES LA QUE SE DEBE DISPONER EN CADA VIGUETA O NERVIO DEL

FORJADO, SALVO CASOS ESPECIALES QUE SE INDIQUE EXPRESAMENTE EN DETALLES CONSTRUCTIVOS.

-LA COTA INDICADA EN PLANTA, PARA LA ARMADURA DE NEGATIVOS, ES LA LONGITUD DE LA PROLONGACION RECTA

DEL NEGATIVO (SIN INCLUIR LA PATILLLA). -LA PATILLA DE LA ARMADURA DE NEGATIVOS DEL FORJADO TENDRA UNA

LONGITUD DE 20cm. COMO MÍNIMO.

-PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE SOPANDAS DURANTE LA EJECUCION DEL FORJADO, EL SUMINISTRADOR

DEBERA HABER TENIDO EN CUENTA ADEMAS DEL PROPIO PESO DEL FORJADO UNA SOBRECARGA DE EJECUCIÓN DE

1,00 KN/m².

-PARA CONTROLAR LA FISURACION EN VIGAS Y FORJADOS POR EL EFECTO DE RETRACCION EN EL HORMIGON, LAS

SUPERFICIES DE HORMIGONADO SE REALIZARAN EN LONGITUDES QUE NO SUPEREN LOS 9 METROS, PROCURANDO

QUE LAS JUNTAS COINCIDAN APROXIMADAMENTE 1/5 DE LA LUZ.

                                        Vd   = CORTANTE DE CALCULO EN 1º FASE  (m.KN) POR VIGUETA

                                        Vd   = CORTANTE DE CALCULO EN 2º FASE (m.KN/m)

BOVEDILLA

HORMIGON

ARMADURA DE REPARTO

VIGUETA 

d

u

H

DE NEGATIVOS

ARMADURA

CAPA  DE

COMPRESION

12 12

12

7070

ARMADURA DE REPARTO:   ME 20x30    AØ5-5 B500T 6X2,20 UNE 36092:96 ó similar

Separacion bCanto (d+u) Sobrecarga de Uso Carga TotalPeso Propio Cargas Muertas

3,00  KN/m² 7,15  KN/m²1,20  KN/m²2,95  KN/m²
70   cms.20+5  cms.

ENTREPLANTA

SECCION  DE  FORJADO RESISTENTE PRETENSADO

CORRIDA
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VIGA ó CIMENTACION

JUNTA DE HORMIGONADO

V
A

R
I
A

B
L
E
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4Ø8 1EØ6 C/20
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APOYO DE VIGUETA EN

FORJADO AUTOPORTANTE APOYADO

EN MURETE DE HORMIGON
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V
A

R
I
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B
L
E

APOYO DE VIGUETA EN

VIGUETA

BOVEDILLAS

1EØ6 C/20

MALLAZO

  4Ø8

MORTERO BASE 

MURO DE FABRICA 10 cm.

MURETA DE CARGA

DE FABRICA DE

EN FUNCION DE

LADRILLO ANCHO

LA CARGA

A SOPORTAR

FORJADO AUTOPORTANTE APOYADO

EN MURETE DE FABRICA RESISTENTE
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