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HA-25/B/20/XC2

gc = 1.50

gc = 1.50

gc = 1.50

g = 1.15

CEMENTO (Kg/m³)

RECUBRIMIENTO Min.

50 mm.

50 mm.

50 mm.

0.55 300

0.60 275

0.60 275

(*) EN CIMENTACIÓN DE ACEQUIAS SERÁ ACERO B 400 S
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TIPO
COEFICIENTES

MATERIAL

HORMIGON EN ARQUETAS 

ACERO ARMADURAS

EJECUCIÓN NORMAL SEGÚN CE

HORMIGON DE LIMPIEZA

RELACION a/c  

MÁXIMA

CONTENIDO MINIMO

HA-30/B/20/XC4

B 500 S (*) NORMAL

HL-150

ESTADISTICO

NO ESTRUCTURAL

NIVEL DE CONTROL 

CUADRO DE MATERIALES CÓDIGO ESTRUCTURAL (CE)

HORMIGON EN ACEQUIAS ESTADISTICO

HORMIGON EN ANCLAJES ESTADISTICO

HA-25/B/20/XC2

HA-25/B/20/XC2

gc = 1.50

gc = 1.50

gc = 1.50

g = 1.15

CEMENTO (Kg/m³)

RECUBRIMIENTO Min.

50 mm.

50 mm.

50 mm.

0.55 300

0.60 275

0.60 275
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ALZADO PLANTA DE CIMENTACIÓN 1

CONEXIÓN A SENSOR ACEQUIA

TERRENO

ARMARIO ELÉCTRICO

PLACA DE ANCLAJE

HORMIGONADO

CONEXIÓN PLACA - ARMARIO

HUECO ARMARIO

TUBO ELÉCTRICO CON GUÍA 40mm

MALLAZO Ø12 200x200

TUBO ELÉCTRICO CON GUÍA 40mm P. SOLAR

PERNOS DE ANCLAJE

MÁSTIL

MALLAZO Ø12 200x200

TIPO
COEFICIENTES

MATERIAL

HORMIGON EN ARQUETAS 

ACERO ARMADURAS

EJECUCIÓN NORMAL SEGÚN CE

HORMIGON DE LIMPIEZA

RELACION a/c  

MÁXIMA

CONTENIDO MINIMO

HA-30/B/20/XC4

B 500 S NORMAL

HL-150

ESTADISTICO

NO ESTRUCTURAL
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gc = 1.50
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gc = 1.50

g = 1.15

CEMENTO (Kg/m³)

RECUBRIMIENTO Min.

50 mm.

50 mm.

50 mm.

0.55 300

0.60 275

0.60 275
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