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CUADRO DE MATERIALES Detalle B
Cota de coronacion 784,00m (Segun Instruccién de Hormigoén Estructural. EHE)
Cota de fondo Variable de 779,30 a 779,50m
A TER AL L a1 e RESISTENCIA COEFICIENTE |CONTRQL
Cota del agua (N.MN) 783.40m MATERIALES LOCALIZACION (N/mm2) SEGURIDAD
Resguardo sobre N.M.N. 0.60m HORMIGONES :
Superficie del fondo de la balsa 398,54m” HORMIGONES DE - Capas de regularizacion : R R
Superficie lamina de agua a N.M.N. 1.548,21m? LIMPIEZA
Superficie taludes interiores 1.463,19m’ HM-20/ P/ 20 / lla - Recubrimiento de tuberias fCK20 N/mm2 1,50 NORMAL
Superficie total de ocupacion balsa 7.882,35m’
HA-25/P/ 20/ lla - Aliviadero, Arqueta interior balsa fCK= 25 N/mm2 1,50 INTENSO
Volumen del embalse ( N.M.N.) 3.54531m’
Volumen de desmonte 10.535,74m’ - Arqueta de Valvulas
Volumen de terraplén 7.411,65m° HA-45/P/20/lla - Elementos Prefabricados fCK= 45 N/mm2 1,50 INTENSO
Anchura del camino de coronacion 4,00 m
ACEROS:
. . - - Armaduras de todos los elementos
Longitud del camino de coronacion 168,65m B 400 S conformados de hormigén estructural. % 400 N/mm2 1,15 NORMAL
Perimetro de la arista interior de coronacion 156,10m B500S - Elementos Prefabricados fyk 500 N/mm2 1,15 INTENSO
Promotor : Consultor : Titulo del Proyecto : Pirect_or dm(ajl Péoyepto (p(c:)r M/IXPA)F:, " {\utor_del F;\royecto (por TRAGSATEC) : Escala original A3 : Fecha : Titulo del Plano : N° de Plano :
< ngeniero de Caminos, Canales y Puertos ngeniero Agronomo
PROYECTO DE TRANSFORMACION EN 7 0
‘T t REGADIO DE 214 ha DE CULTIVOS LENOSOS 7= L 17125 BALSA DE COTA 6 124
ST | e s’ Iragsatec - DICIEMBRE 2022 ’ ° de Hoja -
DEETAA Ao o | e e 9 MEDIANTE LA INSTALACION DE RIEGO POR f DE DISTRIBUCION. N de Hoja
; SECCION TIPO ;
GOTEO EN LOS TT.MM. DE MORA Y MASCARAQUE (TOLEDO) D. Antonio Merino Fernandez D. Enrique Salamanca Salamanca HOJa 2de3
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