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LEYENDA ELECTRICIDAD

CUADRO ELÉCTRICO

CANALIZACIÓN BAJO TUBO SUPERFICIAL O EMPOTRADO

TOMA DE CORRIENTE 16A ESTANCA

BANDEJA PERFORADA PVC POR PARED

DIMENSIONES BANDEJA (mm)100x60

TOMA DE CORRIENTE CETAC 2P+T

TOMA DE CORRIENTE CETAC 3P+N+T

LEYENDA AUTOMATIZACIÓN

AUTÓMATA

CANALIZACIÓN BAJO TUBO SUPERFICIAL O EMPOTRADO

BANDEJA LISA PVC

BANDEJA PERFORADA PVC POR SUELO

- LOS VARIADORES DE FRECUENCIA QUE ACCIONAN LAS BOMBAS SE

INSTALARÁN FUERA DEL CUADRO DE BAJA TENSIÓN PARA UNA MEJOR

VENTILACIÓN DE ESTOS EQUIPOS.

NOTAS INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

VARIADOR DE FRECUENCIA

SELLADO INTUMESCENTE BANDEJA ELÉCTRICA

- LA SONDA DE NIVEL UBICADA EN  LA BALSA 2 ESTARÁ COMUNICADA CON LAS BOMBAS DE LA ESTACIÓN DE IMPULSIÓN 2. ESTA

COMUNICACIÓN SE HARÁ POR MEDIO DE DOS RADIOS MODEM INSTALADAS EN LA CORONACIÓN DE LA BALSA 2 Y EN LA ESTACIÓN DE

IMPULSIÓN 2. LA TRANSMISIÓN SE REALIZARÁ POR MEDIO DE DOS ANTENAS UBICADAS EN ESTOS PUNTOS, INSTALADAS A UNA ALTURA

MÍNIMA DE 6 METROS RESPECTO AL SUELO. ESTAS ANTENAS TENDRÁN UNA ORIENTACIÓN DE 299º AZIMUT EN LA ANTENA UBICADA EN LA

BALSA 2 Y DE 119º AZIMUT EN LA ANTENA UBICADA EN LA ESTACIÓN DE IMPULSIÓN 2.

NOTAS TELECONTROL:

PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EN
REGADÍO DE 214 ha DE CULTIVOS LEÑOSOS
MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RIEGO POR

GOTEO EN LOS TT.MM. DE MORA Y MASCARAQUE (TOLEDO)
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ELECTRICIDAD Y AUTOMATISMOS.
ESTACIÓN DE BOMBEO A BALSA DE
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