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MATERIAL DE RELLENO 45º ÁNGULO
DE ROZAMIENTO INTERNO

MURO DE HORMIGÓN CICLÓPEO
HM-20

TERRENO NATURAL

CHAPADO DE PIEDRA
DE MAMPOSTERÍA

TRAMO 3
SUPERFICIE TOTAL ALZADO DE MURO DEPÓSITO TRAMO 3 : 139,782 m2
SUPERFICIE CUBIERTA: 67,185 m2

PORCENTAJE DE CUBRICIÓN DEL ALZADO DEL DEPÓSITO
EN TRAMO 3: 48,06 %

TRAMO 4
SUPERFICIE TOTAL ALZADO DE MURO DEPÓSITO TRAMO 4: 242,147 m2
SUPERFICIE CUBIERTA: 170,926 m2

PORCENTAJE DE CUBRICIÓN DEL ALZADO DEL DEPÓSITO
EN TRAMO 4: 70,59 %

TRAMO 5
SUPERFICIE TOTAL CONSIDERADA ALZADO DE MURO TRAMO 5: 67,569 m2
SUPERFICIE CUBIERTA : 46,557 m2

PORCENTAJE DE CUBRICIÓN DEL ALZADO DEL DEPÓSITO
EN TRAMO 5: 68,90 %

TRAMO 1
SUPERFICIE TOTAL ALZADO DE MURO DEPÓSITO TRAMO 1 : 365,085 m2
SUPERFICIE CUBIERTA : 149,714 m2

PORCENTAJE DE CUBRICIÓN DEL ALZADO DEL DEPÓSITO
EN TRAMO 1: 41,01 %

TRAMO 2
SUPERFICIE TOTAL ALZADO DE MURO DEPÓSITO TRAMO 2: 186,048 m2
SUPERFICIE CUBIERTA: 77,512 m2

PORCENTAJE DE CUBRICIÓN DEL ALZADO DEL DEPÓSITO
EN TRAMO 2: 41,66 %

TRAMO TRANSICIÓN ENTRE T2-T3
SUPERFICIE TOTAL ALZADO DE MURO TRANSICIÓN: 40,755 m2
SUPERFICIE CUBIERTA: 16,452 m2

PORCENTAJE DE CUBRICIÓN DEL ALZADO DEL DEPÓSITO
EN TRANSICIÓN: 40,36 %
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INDICADAS ACTUACIONES EN ALZADOS
02.10.01

01

ESCALA 1/500

ESCALA 1/5000
DEPÓSITO EN EL FONDILLO, T.M. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ESCALA 1/500

PERFIL DE TALUD EN TRAMO 1
escala 1/250

DETALLE MURO CONTENCIÓN DE TALUD
DE TERRAPLÉN APORTADO

ESCALA 1/100
Altura de alzado H=2.00 en sección pegada al depósito (punto A según

plano en planta) disminuyendo hasta H=0.00 al finalizar el muro en
dirección perpendicular al depósito (punto B según plano en planta)
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TERRAPLÉN APORTADO

ZONA VISTA DE MURO

ZONA ENTERRADA

MATERIAL DE RELLENO 45º ÁNGULO
DE ROZAMIENTO INTERNO

MURO DE HORMIGÓN CICLÓPEO
HM-20

TERRENO NATURAL

CHAPADO DE PIEDRA
DE MAMPOSTERÍA

TRAMO 3
SUPERFICIE TOTAL ALZADO DE MURO DEPÓSITO TRAMO 3 : 139,782 m2
SUPERFICIE CUBIERTA: 67,185 m2

PORCENTAJE DE CUBRICIÓN DEL ALZADO DEL DEPÓSITO
EN TRAMO 3: 48,06 %

TRAMO 4
SUPERFICIE TOTAL ALZADO DE MURO DEPÓSITO TRAMO 4: 242,147 m2
SUPERFICIE CUBIERTA: 170,926 m2

PORCENTAJE DE CUBRICIÓN DEL ALZADO DEL DEPÓSITO
EN TRAMO 4: 70,59 %

TRAMO 5
SUPERFICIE TOTAL CONSIDERADA ALZADO DE MURO TRAMO 5: 67,569 m2
SUPERFICIE CUBIERTA : 46,557 m2

PORCENTAJE DE CUBRICIÓN DEL ALZADO DEL DEPÓSITO
EN TRAMO 5: 68,90 %

TRAMO 1
SUPERFICIE TOTAL ALZADO DE MURO DEPÓSITO TRAMO 1 : 365,085 m2
SUPERFICIE CUBIERTA : 149,714 m2

PORCENTAJE DE CUBRICIÓN DEL ALZADO DEL DEPÓSITO
EN TRAMO 1: 41,01 %

TRAMO 2
SUPERFICIE TOTAL ALZADO DE MURO DEPÓSITO TRAMO 2: 186,048 m2
SUPERFICIE CUBIERTA: 77,512 m2

PORCENTAJE DE CUBRICIÓN DEL ALZADO DEL DEPÓSITO
EN TRAMO 2: 41,66 %

TRAMO TRANSICIÓN ENTRE T2-T3
SUPERFICIE TOTAL ALZADO DE MURO TRANSICIÓN: 40,755 m2
SUPERFICIE CUBIERTA: 16,452 m2

PORCENTAJE DE CUBRICIÓN DEL ALZADO DEL DEPÓSITO
EN TRANSICIÓN: 40,36 %
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DETALLE MURO CONTENCIÓN DE TALUD
DE TERRAPLÉN APORTADO

ESCALA 1/100
Altura de alzado H=2.00 en sección pegada al depósito (punto A según

plano en planta) disminuyendo hasta H=0.00 al finalizar el muro en
dirección perpendicular al depósito (punto B según plano en planta)
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SUPERFICIES DE MATERIALES en alzado desde cauce

Tramo 2: 93,74 m2 de chapado de piedra de espesor 25-30 cm
Tramo 3: 33,88 m2 de superficie de mampostería de piedra natural
Tramo 4: 78,00 m2 de superficie de mampostería de piedra natural
Tramo 5: 75,00 m2 de superficie de mampostería de piedra natural



Terminación de mampostería

Hormigón ciclópeo
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V Hormigón:  27,35
V acumulado hormigón:  549,25
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