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1. INTRODUCCION 

Este anejo incluye todas las comunicaciones realizadas a las distintas empresas y 
organismos oficiales, que tienen infraestructuras que pueden ser afectadas por las obras 
proyectadas en el “Proyecto de Modernización de Regadío del SI de la zona regable del Canal 
de San José (Zamora)”. 

 

2. SOLICITUD DE PERMISOS A DISTINTOS ORGANISMOS 

2. 1. DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN. 
UNIDAD DE ZAMORA. 

Por el área de afección del proyecto, discurre la carretera N-630 y la A-66, ambas 
dependientes del Ministerio de Fomento, proyectándose las siguientes actuaciones que afectan 
a dicha carretera: 

 

2.1.1 .  PASOS DE TUBERÍA BAJO LA AUTOVÍA A-66.  

• Ramal R-I-2-4: Cruce inferior con tubería de PEAD de DN 500- PN10. El cruce 
se realizará aprovechando el trazado de una acequia principal de la zona 
regable del Canal de San José ya existente. 

• Ramal R-I-2-4-1: Cruce inferior con tubería PEAD de DN 500-PN10. El cruce se 
realizará aprovechando el trazado de una acequia principal de la zona regable 
del Canal de San José ya existente. 

 

2.1.2 .  PASOS BAJO LA CARRETERA N-630.  

• Ramal R-I-2-4-1: Cruce inferior con tubería PEAD de DN 180-PN10. El cruce se 
realizará aprovechando el trazado de una acequia principal de la zona regable 
del Canal de San José ya existente (existe una tubería de hormigón DN 800). 

 
Con fecha 10 de noviembre de 2020 se ha solicitado la autorización para realizar 

dichas obras y los condicionantes técnicos para incluirlos en proyecto. Se adjunto solicitud y 
autorización recibida. 

 

2. 2. SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZAMORA. UNIDAD DE INDUSTRIA Y 
ENERGÍA Y ENAGAS. 

Según el Articulo 69 apartado 4 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, la 
realización de construcciones o cualquier tipo de obras por terceros, que afecten a la zona de 
servidumbre de las conducciones de transporte de gas, así como de cruzamientos de 
instalaciones de otros servicios con dichas conducciones de gas, o cualquier otra afección a la 
zona de servidumbre de las mismas, deberán ser solicitadas a las Direcciones de las áreas o, 
en su caso, dependencias de Industria y Energía de las Delegaciones o Subdelegaciones del 
Gobierno, que previo informe requerido a la empresa titular de las canalizaciones de gas, 
resolverán en relación con el otorgamiento de los correspondientes permisos.  

Según los datos facilitados por ENAGAS en la solicitud previa a de posibles servicios 
afectados por las obras contenidas en el Proyecto de modernización del regadío del Sector I de 
la Zona regable del Canal de San José, por dicho sector discurre un gaseoducto que tiene las 
siguientes características: 

 
• Tubería de acero de 26” de diámetro 
• Presión de servicio 72 bar 
• Instalaciones anejas de señalización y protección catódica. 
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Por lo tanto, una vez diseñada la red de tuberías se ha solicitado a la Unidad de 
Industria y Energía los condicionantes técnicos para realizar los cruces previstos en las 
siguientes ubicaciones: 

2.2.1 .  PASOS DE TUBERÍAS ENTERRADAS BAJO EL GASEODUCTO.  

• Ramal R-I-1 (pk 1+883,52): Cruce inferior mediante hinca con tubería de acero 
DN700 con tubería de PEAD de DN 400- PN10.. 

• Ramal R-I-3 (pk 1+723) : Cruce inferior mediante hinca con tubería de acero 
DN700 con tubería de PEAD de DN 500- PN10. 

• Ramal R-I-3-2 (pk 0+103) : Cruce inferior mediante hinca con tubería de acero 
DN 700 con tubería de PEAD de DN 500- PN10. 

• Tubería de reparto del Hidrante 25: Cruce mediante hinca con tubería de acero 
Dn 300 con tubería PEAD de DN 150-PN10 

 
Con fecha 10 de noviembre de 2020 se ha solicitado la autorización y los 

condicionantes técnicos para realizar dichas obras mediante hinca, con el objetivo de incluirlos 
en proyecto. Se adjunta solicitud y autorización recibida.  

 
Una vez recibidas las condiciones técnicas para realizar los cruces mediante hinca nos 

pusimos en contacto con técnicos de Enagás para comprobar en campo las profundidades 
aproximadas del gaseoducto con el objetivo de ajustar las rasantes de la tubería (si bien en 
cada caso en el momento de la obra debe realizarse una calicata en presencia del personal de 
Enagás para determinar la profundidad exacta). En esa visita se comprobó que la profundidad 
aproximada de la generatriz superior de la tubería del gas en cada cruce es la siguiente:   

 
• Cruce con ramal R-I-1 (pk 1+883,52): Profundidad aproximada de la generatriz 

superior del gaseoducto 1,1m. Se recomienda hacer excavación abierta por 
parte del personal de Enagas. Aunque se proyecta hinca. 

• Cruce con ramal R-I-3 (pk 1+723): Profundidad aproximada de la generatriz 
superior del gaseoducto 1,3m. Se recomienda hacer excavación abierta por 
parte del personal de Enagas. Aunque se proyecta hinca. 

• Ramal R-I-3-2 (pk 0+103): Profundidad aproximada de la generatriz superior 
del gaseoducto 2,0m. Se recomienda por parte del personal de Enagas hacer 
excavación abierta y cruce superior de la tubería de riego sobre el gaseoducto. 
Se modifica la propuesta inicial a paso elevado con excavación abierta. 

• Tubería de reparto del Hidrante 25 y del Hidrante 40: Profundidad aproximada 
de la generatriz superior del gaseoducto 1,5m. Se recomienda hacer 
excavación abierta y cruce superior de la tubería de riego sobre el gaseoducto. 

 
Con fecha 25 de enero se solicitan nuevamente las condiciones técnicas para realizar 

los cruces con excavación abierta, se adjunta contestación favorable al paso de las tuberías de 
la red de riego sobre o bajo la tubería del gaseoducto mediante zanja abierta. 

2. 3. CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO 

Con fecha 13 de febrero de 2020 se informó a la Confederación Hidrográfica del Duero 
de la solución técnica adoptada para la modernización del regadío en el Sector I del Canal de 
San José y se solicitaron las autorizaciones y condicionantes técnicos para la ejecución de las 
obras descritas en el documento adjunto para considerar dichos condicionantes en el proyecto 
que está en redacción.  Así mismo se solución a Confederación Hidrográfica del Duero un 
certificado del perímetro de la zona regable estatal del Canal de San José. 

 
Se adjunta Separata nº1: afecciones a elementos gestionados por Confederación 

hidrográfica del Duero que se entregó junto con los planos: 
 

o Perímetro completo de la zona regable del Canal de San José. 
o Planta general de actuaciones Sector I del Canal de San José. 
o Plano de planta y secciones de la obra de la estación de bombeo y 

obra de toma Sector I del Canal de San José. 
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Se adjunta la contestación parcial de Confederación Hidrográfica del Duero al respecto 
de la determinación de la zona regable. Al respecto de la autorización para realizar las obras 
contenidas en el proyecto aún no han contestado. 

 

2. 4. OTROS SERVICIOS AFECTADOS. 

Además de los principales servicios afectados ya citados, con fecha 13 de diciembre de 
2018 se informó a las siguientes empresas del inicio de una actuación de reconcentración y 
modernización del regadío en la zona regable del Canal de San José, para que se comunicarán 
las posibles afecciones a las infraestructuras propiedad de esa empresa en la zona para 
tenerlas en cuenta en todos los trabajos que se realicen. Las empresas a las cuales se solicita 
información son las siguientes: 

 
• NEDGIA 
• ENAGAS 
• ENDESA 
• IBERDROLA 
• RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA 
• DISTRIBUIDORA REGIONAL DE GAS 
• ONO 
• TELEFÓNICA 

 
Todas estas empresas nos remitieron a la plataforma INKOLAN para la descarga de 

sus infraestructuras afectadas. Se adjuntan como apéndice las contestaciones de las diferentes 
empresas y de Inkolan. 

 
Se realizó la descarga gráfica y georreferenciada de las diferentes infraestructuras o 

servicios afectados que se han representado en el PLANO 6: PLANTA DE SERVICIOS 
AFECTADOS teniéndolos en cuenta en el trazado de las redes y de los diferentes elementos 
proyectados. Son especialmente importante los cruce bajo líneas eléctricas considerados en el 
Anejo nº14 de Seguridad y Salud.  

 
Así mismo se tiene conocimiento de la existencia de un colector de aguas residuales 

que discurre por el Camino de las aceñas que va de Villaralbo al Azud. Es una tubería de PE 
corrugado de diámetro 1m. y se realizará un cruce inferior de la misma con una tubería de 
HPCC DN900 en el ramal R-I-2. 

3. RESPUESTAS DE LOS ORGANISMOS AFECTADOS 

Algunos organismos y empresas nos han remitido la contestación al informe solicitado, 
en la que nos indican los condicionantes técnicos que debemos cumplir en la ejecución de las 
distintas actuaciones, los cuales han sido considerados en el presente proyecto. 

 
La citada documentación enviada y recibida a cada organismo se anexa como 

apéndices en este documento. 
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