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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El objeto del presente anejo es la justificación del diseño estructural de las estructuras soporte de los 
módulos fotovoltaicos: estructura fija bi.-poste en suelo.y estructura flotante (Apéndice nº1). 

 

 

2. ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LOS PANELES SOLARES. 

 

La definición geométrica de la estructura fija bi-poste se adjunta en los planos del Proyecto. A 
continuación, se muestra el modelo de la estructura 
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3. NORMATIVA APLICACIÓN. 

 

Para la elaboración del presente anejo se emplean las normas y recomendaciones enumeradas a 
continuación. Se distingue entre documentos relativos a las acciones a considerar y documentos 
referentes a la resistencia de la estructura. 

 
- Normas de acciones 

(1) Documento básico SE-AE Acciones en la edificación. Código Técnico de la edificación (CTE). 
- Normas de construcción 

(2) Código Estructural. 
(3) Documento básico SE-A Acero. Código Técnico de la Edificación (CTE). 
(4) Documento básico SE-C Cimientos. Código Técnico de la Edificación (CTE). 

 
 

Se ha tomando también en consideración para el dimensionamiento de la cimentación de la estrucutura lo 
recogido en las siguiente guías: 

- Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carreteras. 

- Guía de cimentaciones en obras de carretera. 

 

 

4. BASES DE CÁLCULO. 

 

4.1. Comprobación estructural. 

La comprobación estructural en el proyecto se realiza mediante cálculo, lo que permite garantizar la 
seguridad requerida de la estructura. 

Situaciones de proyecto 

Las situaciones de proyecto consideradas son las que se indican a continuación: 
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- Situaciones persistentes: corresponden a las condiciones de uso normal de la estructura. 

- Situaciones transitorias: que corresponden a condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

- Situaciones accidentales: que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la 
estructura. 

 

4.2. Métodos de comprobación: Estados límite. 

Se definen como Estados Límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse 
que la estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha sido proyectada. 

Estados límites últimos: 

La denominación de Estados Límite Últimos engloba todos aquellos que producen el fallo de la estructura, 
por pérdida de equilibrio, colapso o rotura de la misma o de una parte de ella. Como 

Estados Límite Últimos se han considerado los debidos a: 

- fallo por deformaciones plásticas excesivas, rotura o pérdida de la estabilidad de la estructura o 
de parte de ella; 

- pérdida del equilibrio de la estructura o de parte de ella, considerada como un sólido rígido; 

- fallo por acumulación de deformaciones o fisuración progresiva bajo cargas repetidas. 

En la comprobación de los Estados Límite Últimos que consideran la rotura de una sección o elemento, 
se satisface la condición: 

Rd ≥Sd 

donde: 

Rd: Valor de cálculo de la respuesta estructural. 

Sd: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 

Para la evaluación del Estado Límite de Equilibrio (Artículo 41º) se satisface la condición: 

Ed, estab  ≥ Ed, desestab 

donde: 

Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras. 
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Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras. 

Estados límite de servicio 

La denominación de Estados Límite de Servicio engloba todos aquéllos para los que no se cumplen los 
requisitos de funcionalidad, de comodidad o de aspecto requeridos. En la comprobación de los Estados 
Límite de Servicio se satisface la condición: 

 

Cd  ≥ Ed 

donde: 

Cd: Valor límite admisible para el Estado Límite a comprobar (deformaciones, vibraciones, abertura de 
fisura, etc.). 

Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones (tensiones, nivel de vibración, abertura de fisura, etc.). 

 

 

5. ACCIONES CONSIDERADAS. 

 

5.1. Acciones permanentes (G) 

5.1.1. Peso propio de la estructura. 

Peso propio de la estructura metálica.  

 

5.1.2. Cargas permanentes superficiales. 

Carga permanente debido a los elementos superficiales (módulos fotovoltaicos), el peso por unidad de 
superficie se obtiene multiplicando el espesor 'e (m)' por el peso específico del material (3,20 kN/m³). 
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5.2. Acciones variables (Q) 

5.1.3. Sobrecarga de uso. 

La sobrecarga de uso es todo lo que puede gravitar sobre la estructura por razón de su uso. De acuerdo 
a la composición de la estructura, no se considera sobrecarga de uso. 

 

5.1.4. Viento. 

Acción del viento, bajo las hipótesis de marquesina. Presión 0,54 kN/m2 y succión 0,54 kN/m2. 

 

5.1.5. Acciones térmicas. 

Sin acción térmica. 
 

5.1.6. Nieve. 

Sin acción de nieve. 

 

5.1.7. Incendio 

No aplica. 
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6. COMBINACIÓN DE ACCIONES Y COEFICIENTES PARCIALES DE 
SEGURIDAD. 

 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 

≥

γ + γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q

 

 

- Sin coeficientes de combinación 

≥ ≥

γ + γ + γ∑ ∑Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q

 

 

- Donde: 

Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
 

E.L.U. de rotura. Acero conformado: CTE DB SE-A 

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
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Persistente o transitoria (G1) 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 

 

Desplazamientos 

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

 

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

 

6.1. Combinaciones. 

 Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 
V 1 V 1 
V 2 (1) V 2 (1) 
V 2 (2) V 2 (2) 
 
  

 E.L.U. de rotura. Acero conformado 

  

Comb. PP V 1 V 2 (1) V 2 (2) 
1 0.800       
2 1.350       
3 0.800 1.500     
4 1.350 1.500     
5 0.800   1.500   
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Comb. PP V 1 V 2 (1) V 2 (2) 
6 1.350   1.500   
7 0.800     1.500 
8 1.350     1.500 
9 0.800   1.500 1.500 
10 1.350   1.500 1.500 

 
  

 Desplazamientos 

  

Comb. PP V 1 V 2 (1) V 2 (2) 
1 1.000       
2 1.000 1.000     
3 1.000   1.000   
4 1.000     1.000 
5 1.000   1.000 1.000 

 
  

 

7. MATERIALES UTILIZADOS. 

 

7.1. Barras. 

Materiales utilizados 
Material E 

(MPa) n G 
(MPa) 

fy 
(MPa) 

a·t 
(m/m°C) 

g 
(kN/m³) Tipo Designación 

Acero conformado  S275  210000.00 0.300 80769.23 275.00 0.000012 77.01 
Notación: 

E: Módulo de elasticidad 
n: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
a·t: Coeficiente de dilatación 
g: Peso específico 
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Descripción 
Material Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 

(m) bxy bxz LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

Acero conformado  S275  N4/N6 N4/N3 CF-120x3.0 (C) 0.626 1.00 1.00 - - 

    N6/N26 N4/N3 CF-120x3.0 (C) 0.595 1.00 1.00 - - 

    N26/N25 N4/N3 CF-120x3.0 (C) 0.970 1.00 1.00 - - 

    N25/N5 N4/N3 CF-120x3.0 (C) 0.569 1.00 1.00 - - 

    N5/N3 N4/N3 CF-120x3.0 (C) 0.526 1.00 1.00 - - 

    N2/N5 N2/N5 CF-120x3.0 (C) 2.089 1.00 1.00 - - 

    N1/N6 N1/N6 CF-120x3.0 (C) 1.007 1.00 1.00 - - 

    N10/N9 N10/N7 CF-120x3.0 (C) 0.626 1.00 1.00 - - 

    N9/N31 N10/N7 CF-120x3.0 (C) 0.595 1.00 1.00 - - 

    N31/N29 N10/N7 CF-120x3.0 (C) 0.970 1.00 1.00 - - 

    N29/N8 N10/N7 CF-120x3.0 (C) 0.569 1.00 1.00 - - 

    N8/N7 N10/N7 CF-120x3.0 (C) 0.526 1.00 1.00 - - 

    N11/N8 N11/N8 CF-120x3.0 (C) 2.089 1.00 1.00 - - 

    N12/N9 N12/N9 CF-120x3.0 (C) 1.007 1.00 1.00 - - 

    N16/N15 N16/N13 CF-120x3.0 (C) 0.626 1.00 1.00 - - 

    N15/N32 N16/N13 CF-120x3.0 (C) 0.595 1.00 1.00 - - 

    N32/N30 N16/N13 CF-120x3.0 (C) 0.970 1.00 1.00 - - 

    N30/N14 N16/N13 CF-120x3.0 (C) 0.569 1.00 1.00 - - 

    N14/N13 N16/N13 CF-120x3.0 (C) 0.526 1.00 1.00 - - 

    N17/N14 N17/N14 CF-120x3.0 (C) 2.089 1.00 1.00 - - 

    N18/N15 N18/N15 CF-120x3.0 (C) 1.007 1.00 1.00 - - 

    N22/N21 N22/N19 CF-120x3.0 (C) 0.626 1.00 1.00 - - 

    N21/N28 N22/N19 CF-120x3.0 (C) 0.595 1.00 1.00 - - 

    N28/N27 N22/N19 CF-120x3.0 (C) 0.970 1.00 1.00 - - 

    N27/N20 N22/N19 CF-120x3.0 (C) 0.569 1.00 1.00 - - 

    N20/N19 N22/N19 CF-120x3.0 (C) 0.526 1.00 1.00 - - 

    N23/N20 N23/N20 CF-120x3.0 (C) 2.089 1.00 1.00 - - 
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Descripción 
Material Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 

(m) bxy bxz LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

    N24/N21 N24/N21 CF-120x3.0 (C) 1.007 1.00 1.00 - - 

    N3/N7 N3/N19 ZF-120x3.0 (Z) 4.900 0.50 0.50 2.450 2.450 

    N7/N13 N3/N19 ZF-120x3.0 (Z) 4.970 0.50 0.50 2.485 2.485 

    N13/N19 N3/N19 ZF-120x3.0 (Z) 4.970 0.50 0.50 2.485 2.485 

    N4/N10 N4/N22 ZF-120x3.0 (Z) 4.900 0.50 0.50 2.450 2.450 

    N10/N16 N4/N22 ZF-120x3.0 (Z) 4.970 0.50 0.50 2.485 2.485 

    N16/N22 N4/N22 ZF-120x3.0 (Z) 4.970 0.50 0.50 2.485 2.485 

    N25/N29 N25/N29 ZF-120x3.0 (Z) 4.900 0.50 0.50 - - 

    N29/N30 N29/N30 ZF-120x3.0 (Z) 4.970 0.50 0.50 - - 

    N30/N27 N30/N27 ZF-120x3.0 (Z) 4.970 0.50 0.50 - - 

    N26/N31 N26/N31 ZF-120x3.0 (Z) 4.900 0.50 0.50 - - 

    N31/N32 N31/N32 ZF-120x3.0 (Z) 4.970 0.50 0.50 - - 

    N32/N28 N32/N28 ZF-120x3.0 (Z) 4.970 0.50 0.50 - - 
Notación: 

Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 
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8. REFERENCIA DE LOS NUDOS. 

 

 

 



 

 

  

 

9. RESULTADOS 
 

9.1. Nudos 
 

8.1.1. Reacciones 

Referencias: 
Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas). 

Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos). 
 

8.1.2. Hipótesis 

Reacciones en los nudos, por hipótesis 

Referencia Descripción 
Reacciones en ejes globales 

Rx 
(kN) 

Ry 
(kN) 

Rz 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Mz 
(kN·m) 

N1 Peso propio 0.005 0.083 0.764 -0.03 0.00 0.00 
  V 1 0.010 0.244 1.840 -0.08 0.01 0.00 
  V 2 (1) -0.010 -0.244 -1.840 0.08 -0.01 0.00 
  V 2 (2) 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 

N2 Peso propio 0.002 0.022 0.777 -0.01 0.00 0.00 
  V 1 0.021 0.063 1.682 -0.04 0.02 0.00 
  V 2 (1) -0.021 -0.063 -1.682 0.04 -0.02 0.00 
  V 2 (2) 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 

N11 Peso propio 0.017 -0.006 1.752 0.00 0.01 0.00 
  V 1 0.076 -0.017 4.516 0.01 0.06 0.00 
  V 2 (1) -0.076 0.017 -4.516 -0.01 -0.06 0.00 
  V 2 (2) 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 

N12 Peso propio -0.023 -0.022 1.833 0.01 0.00 0.00 
  V 1 -0.104 -0.063 5.050 0.02 -0.01 0.00 
  V 2 (1) 0.104 0.063 -5.050 -0.02 0.01 0.00 
  V 2 (2) 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 

N17 Peso propio 0.017 0.006 1.766 0.00 0.01 0.00 
  V 1 0.075 0.018 4.560 -0.01 0.06 0.00 
  V 2 (1) -0.075 -0.018 -4.560 0.01 -0.06 0.00 
  V 2 (2) 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 

N18 Peso propio -0.026 0.025 1.859 -0.01 0.00 0.00 
  V 1 -0.113 0.073 5.125 -0.02 -0.01 0.00 



 

 

  

Reacciones en los nudos, por hipótesis 

Referencia Descripción 
Reacciones en ejes globales 

Rx 
(kN) 

Ry 
(kN) 

Rz 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Mz 
(kN·m) 

  V 2 (1) 0.113 -0.073 -5.125 0.02 0.01 0.00 
  V 2 (2) 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 

N23 Peso propio 0.002 -0.022 0.787 0.02 0.00 0.00 
  V 1 0.021 -0.065 1.710 0.05 0.02 0.00 
  V 2 (1) -0.021 0.065 -1.710 -0.05 -0.02 0.00 
  V 2 (2) 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 

N24 Peso propio 0.006 -0.086 0.771 0.03 0.00 0.00 
  V 1 0.013 -0.252 1.863 0.08 0.02 0.00 
  V 2 (1) -0.013 0.252 -1.863 -0.08 -0.02 0.00 
  V 2 (2) 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 

 
  
 

8.1.3. Combinaciones 

Reacciones en los nudos, por combinación 

Referencia 
Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(kN) 

Ry 
(kN) 

Rz 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Mz 
(kN·m) 

N1 Hormigón en cimentaciones PP 0.005 0.083 0.764 -0.03 0.00 0.00 
    1.6·PP 0.008 0.133 1.222 -0.04 0.00 0.00 
    PP+1.6·V1 0.021 0.473 3.707 -0.16 0.03 0.00 
    1.6·PP+1.6·V1 0.024 0.523 4.165 -0.17 0.03 0.00 
    PP+1.6·V2(1) -0.011 -0.308 -2.179 0.10 -0.02 0.00 
    1.6·PP+1.6·V2(1) -0.008 -0.258 -1.721 0.09 -0.02 0.00 
    PP+1.6·V2(2) 0.005 0.083 0.764 -0.03 0.00 0.00 
    1.6·PP+1.6·V2(2) 0.008 0.133 1.222 -0.04 0.00 0.00 
    PP+1.6·V2(1)+1.6·V2(2) -0.011 -0.308 -2.179 0.10 -0.02 0.00 
    1.6·PP+1.6·V2(1)+1.6·V2(2) -0.008 -0.258 -1.721 0.09 -0.02 0.00 
  Tensiones sobre el terreno PP 0.005 0.083 0.764 -0.03 0.00 0.00 
    PP+V1 0.015 0.327 2.603 -0.11 0.02 0.00 
    PP+V2(1) -0.005 -0.161 -1.076 0.05 -0.01 0.00 
    PP+V2(2) 0.005 0.083 0.764 -0.03 0.00 0.00 
    PP+V2(1)+V2(2) -0.005 -0.161 -1.076 0.05 -0.01 0.00 

N2 Hormigón en cimentaciones PP 0.002 0.022 0.777 -0.01 0.00 0.00 
    1.6·PP 0.003 0.035 1.244 -0.02 0.00 0.00 
    PP+1.6·V1 0.036 0.122 3.468 -0.08 0.03 0.00 
    1.6·PP+1.6·V1 0.038 0.135 3.935 -0.09 0.03 0.00 
    PP+1.6·V2(1) -0.032 -0.079 -1.913 0.05 -0.03 0.00 
    1.6·PP+1.6·V2(1) -0.031 -0.066 -1.447 0.05 -0.03 0.00 
    PP+1.6·V2(2) 0.002 0.022 0.777 -0.01 0.00 0.00 



 

 

  

Reacciones en los nudos, por combinación 

Referencia 
Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(kN) 

Ry 
(kN) 

Rz 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Mz 
(kN·m) 

    1.6·PP+1.6·V2(2) 0.003 0.035 1.244 -0.02 0.00 0.00 
    PP+1.6·V2(1)+1.6·V2(2) -0.032 -0.079 -1.913 0.05 -0.03 0.00 
    1.6·PP+1.6·V2(1)+1.6·V2(2) -0.031 -0.066 -1.447 0.05 -0.03 0.00 
  Tensiones sobre el terreno PP 0.002 0.022 0.777 -0.01 0.00 0.00 
    PP+V1 0.024 0.084 2.459 -0.06 0.02 0.00 
    PP+V2(1) -0.019 -0.041 -0.904 0.03 -0.02 0.00 
    PP+V2(2) 0.002 0.022 0.777 -0.01 0.00 0.00 
    PP+V2(1)+V2(2) -0.019 -0.041 -0.904 0.03 -0.02 0.00 

N11 Hormigón en cimentaciones PP 0.017 -0.006 1.752 0.00 0.01 0.00 
    1.6·PP 0.027 -0.010 2.803 0.01 0.02 0.00 
    PP+1.6·V1 0.138 -0.034 8.978 0.02 0.11 0.00 
    1.6·PP+1.6·V1 0.148 -0.037 10.029 0.03 0.12 0.00 
    PP+1.6·V2(1) -0.104 0.022 -5.474 -0.02 -0.08 0.00 
    1.6·PP+1.6·V2(1) -0.094 0.018 -4.423 -0.01 -0.07 0.00 
    PP+1.6·V2(2) 0.017 -0.006 1.752 0.00 0.01 0.00 
    1.6·PP+1.6·V2(2) 0.027 -0.010 2.803 0.01 0.02 0.00 
    PP+1.6·V2(1)+1.6·V2(2) -0.104 0.022 -5.474 -0.02 -0.08 0.00 
    1.6·PP+1.6·V2(1)+1.6·V2(2) -0.094 0.018 -4.423 -0.01 -0.07 0.00 
  Tensiones sobre el terreno PP 0.017 -0.006 1.752 0.00 0.01 0.00 
    PP+V1 0.093 -0.023 6.268 0.02 0.07 0.00 
    PP+V2(1) -0.058 0.011 -2.764 -0.01 -0.05 0.00 
    PP+V2(2) 0.017 -0.006 1.752 0.00 0.01 0.00 
    PP+V2(1)+V2(2) -0.058 0.011 -2.764 -0.01 -0.05 0.00 

N12 Hormigón en cimentaciones PP -0.023 -0.022 1.833 0.01 0.00 0.00 
    1.6·PP -0.037 -0.035 2.933 0.01 0.00 0.00 
    PP+1.6·V1 -0.190 -0.123 9.914 0.04 -0.02 0.00 
    1.6·PP+1.6·V1 -0.203 -0.136 11.014 0.04 -0.02 0.00 
    PP+1.6·V2(1) 0.143 0.079 -6.248 -0.03 0.02 0.00 
    1.6·PP+1.6·V2(1) 0.129 0.066 -5.148 -0.02 0.01 0.00 
    PP+1.6·V2(2) -0.023 -0.022 1.833 0.01 0.00 0.00 
    1.6·PP+1.6·V2(2) -0.037 -0.035 2.933 0.01 0.00 0.00 
    PP+1.6·V2(1)+1.6·V2(2) 0.143 0.079 -6.248 -0.03 0.02 0.00 
    1.6·PP+1.6·V2(1)+1.6·V2(2) 0.129 0.066 -5.148 -0.02 0.01 0.00 
  Tensiones sobre el terreno PP -0.023 -0.022 1.833 0.01 0.00 0.00 
    PP+V1 -0.127 -0.085 6.884 0.03 -0.02 0.00 
    PP+V2(1) 0.081 0.041 -3.217 -0.01 0.01 0.00 
    PP+V2(2) -0.023 -0.022 1.833 0.01 0.00 0.00 
    PP+V2(1)+V2(2) 0.081 0.041 -3.217 -0.01 0.01 0.00 

N17 Hormigón en cimentaciones PP 0.017 0.006 1.766 0.00 0.01 0.00 
    1.6·PP 0.027 0.010 2.826 -0.01 0.02 0.00 



 

 

  

Reacciones en los nudos, por combinación 

Referencia 
Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(kN) 

Ry 
(kN) 

Rz 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Mz 
(kN·m) 

    PP+1.6·V1 0.138 0.035 9.062 -0.02 0.11 0.00 
    1.6·PP+1.6·V1 0.148 0.038 10.122 -0.03 0.12 0.00 
    PP+1.6·V2(1) -0.104 -0.022 -5.529 0.02 -0.08 0.00 
    1.6·PP+1.6·V2(1) -0.094 -0.019 -4.469 0.01 -0.07 0.00 
    PP+1.6·V2(2) 0.017 0.006 1.766 0.00 0.01 0.00 
    1.6·PP+1.6·V2(2) 0.027 0.010 2.826 -0.01 0.02 0.00 
    PP+1.6·V2(1)+1.6·V2(2) -0.104 -0.022 -5.529 0.02 -0.08 0.00 
    1.6·PP+1.6·V2(1)+1.6·V2(2) -0.094 -0.019 -4.469 0.01 -0.07 0.00 
  Tensiones sobre el terreno PP 0.017 0.006 1.766 0.00 0.01 0.00 
    PP+V1 0.092 0.024 6.326 -0.02 0.07 0.00 
    PP+V2(1) -0.058 -0.012 -2.793 0.01 -0.05 0.00 
    PP+V2(2) 0.017 0.006 1.766 0.00 0.01 0.00 
    PP+V2(1)+V2(2) -0.058 -0.012 -2.793 0.01 -0.05 0.00 

N18 Hormigón en cimentaciones PP -0.026 0.025 1.859 -0.01 0.00 0.00 
    1.6·PP -0.042 0.040 2.974 -0.01 -0.01 0.00 
    PP+1.6·V1 -0.207 0.142 10.059 -0.05 -0.03 0.00 
    1.6·PP+1.6·V1 -0.222 0.158 11.174 -0.05 -0.03 0.00 
    PP+1.6·V2(1) 0.154 -0.092 -6.341 0.03 0.02 0.00 
    1.6·PP+1.6·V2(1) 0.139 -0.077 -5.226 0.03 0.02 0.00 
    PP+1.6·V2(2) -0.026 0.025 1.859 -0.01 0.00 0.00 
    1.6·PP+1.6·V2(2) -0.042 0.040 2.974 -0.01 -0.01 0.00 
    PP+1.6·V2(1)+1.6·V2(2) 0.154 -0.092 -6.341 0.03 0.02 0.00 
    1.6·PP+1.6·V2(1)+1.6·V2(2) 0.139 -0.077 -5.226 0.03 0.02 0.00 
  Tensiones sobre el terreno PP -0.026 0.025 1.859 -0.01 0.00 0.00 
    PP+V1 -0.139 0.098 6.984 -0.03 -0.02 0.00 
    PP+V2(1) 0.087 -0.048 -3.266 0.02 0.01 0.00 
    PP+V2(2) -0.026 0.025 1.859 -0.01 0.00 0.00 
    PP+V2(1)+V2(2) 0.087 -0.048 -3.266 0.02 0.01 0.00 

N23 Hormigón en cimentaciones PP 0.002 -0.022 0.787 0.02 0.00 0.00 
    1.6·PP 0.004 -0.036 1.260 0.02 0.00 0.00 
    PP+1.6·V1 0.036 -0.127 3.523 0.09 0.03 0.00 
    1.6·PP+1.6·V1 0.038 -0.140 3.995 0.10 0.03 0.00 
    PP+1.6·V2(1) -0.032 0.082 -1.948 -0.06 -0.03 0.00 
    1.6·PP+1.6·V2(1) -0.031 0.068 -1.476 -0.05 -0.03 0.00 
    PP+1.6·V2(2) 0.002 -0.022 0.787 0.02 0.00 0.00 
    1.6·PP+1.6·V2(2) 0.004 -0.036 1.260 0.02 0.00 0.00 
    PP+1.6·V2(1)+1.6·V2(2) -0.032 0.082 -1.948 -0.06 -0.03 0.00 
    1.6·PP+1.6·V2(1)+1.6·V2(2) -0.031 0.068 -1.476 -0.05 -0.03 0.00 
  Tensiones sobre el terreno PP 0.002 -0.022 0.787 0.02 0.00 0.00 
    PP+V1 0.024 -0.088 2.497 0.06 0.02 0.00 



 

 

  

Reacciones en los nudos, por combinación 

Referencia 
Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(kN) 

Ry 
(kN) 

Rz 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Mz 
(kN·m) 

    PP+V2(1) -0.019 0.043 -0.922 -0.03 -0.02 0.00 
    PP+V2(2) 0.002 -0.022 0.787 0.02 0.00 0.00 
    PP+V2(1)+V2(2) -0.019 0.043 -0.922 -0.03 -0.02 0.00 

N24 Hormigón en cimentaciones PP 0.006 -0.086 0.771 0.03 0.00 0.00 
    1.6·PP 0.010 -0.137 1.234 0.05 0.01 0.00 
    PP+1.6·V1 0.027 -0.489 3.752 0.16 0.03 0.00 
    1.6·PP+1.6·V1 0.030 -0.541 4.215 0.18 0.03 0.00 
    PP+1.6·V2(1) -0.015 0.318 -2.209 -0.10 -0.02 0.00 
    1.6·PP+1.6·V2(1) -0.011 0.267 -1.746 -0.09 -0.02 0.00 
    PP+1.6·V2(2) 0.006 -0.086 0.771 0.03 0.00 0.00 
    1.6·PP+1.6·V2(2) 0.010 -0.137 1.234 0.05 0.01 0.00 
    PP+1.6·V2(1)+1.6·V2(2) -0.015 0.318 -2.209 -0.10 -0.02 0.00 
    1.6·PP+1.6·V2(1)+1.6·V2(2) -0.011 0.267 -1.746 -0.09 -0.02 0.00 
  Tensiones sobre el terreno PP 0.006 -0.086 0.771 0.03 0.00 0.00 
    PP+V1 0.019 -0.338 2.634 0.11 0.02 0.00 
    PP+V2(1) -0.007 0.167 -1.092 -0.05 -0.01 0.00 
    PP+V2(2) 0.006 -0.086 0.771 0.03 0.00 0.00 
    PP+V2(1)+V2(2) -0.007 0.167 -1.092 -0.05 -0.01 0.00 

 
  
 

8.1.4. Envolventes 

Envolventes de las reacciones en nudos 

Referencia 
Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(kN) 

Ry 
(kN) 

Rz 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Mz 
(kN·m) 

N1 Hormigón en 
cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.011 -0.308 -2.179 -0.17 -0.02 0.00 

    Valor máximo de la envolvente 0.024 0.523 4.165 0.10 0.03 0.00 

  Tensiones sobre 
el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.005 -0.161 -1.076 -0.11 -0.01 0.00 

    Valor máximo de la envolvente 0.015 0.327 2.603 0.05 0.02 0.00 

N2 Hormigón en 
cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.032 -0.079 -1.913 -0.09 -0.03 0.00 

    Valor máximo de la envolvente 0.038 0.135 3.935 0.05 0.03 0.00 

  Tensiones sobre 
el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.019 -0.041 -0.904 -0.06 -0.02 0.00 

    Valor máximo de la envolvente 0.024 0.084 2.459 0.03 0.02 0.00 



 

 

  

Envolventes de las reacciones en nudos 

Referencia 
Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(kN) 

Ry 
(kN) 

Rz 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Mz 
(kN·m) 

N11 Hormigón en 
cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.104 -0.037 -5.474 -0.02 -0.08 0.00 

    Valor máximo de la envolvente 0.148 0.022 10.029 0.03 0.12 0.00 

  Tensiones sobre 
el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.058 -0.023 -2.764 -0.01 -0.05 0.00 

    Valor máximo de la envolvente 0.093 0.011 6.268 0.02 0.07 0.00 

N12 Hormigón en 
cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.203 -0.136 -6.248 -0.03 -0.02 0.00 

    Valor máximo de la envolvente 0.143 0.079 11.014 0.04 0.02 0.00 

  Tensiones sobre 
el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.127 -0.085 -3.217 -0.01 -0.02 0.00 

    Valor máximo de la envolvente 0.081 0.041 6.884 0.03 0.01 0.00 

N17 Hormigón en 
cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.104 -0.022 -5.529 -0.03 -0.08 0.00 

    Valor máximo de la envolvente 0.148 0.038 10.122 0.02 0.12 0.00 

  Tensiones sobre 
el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.058 -0.012 -2.793 -0.02 -0.05 0.00 

    Valor máximo de la envolvente 0.092 0.024 6.326 0.01 0.07 0.00 

N18 Hormigón en 
cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.222 -0.092 -6.341 -0.05 -0.03 0.00 

    Valor máximo de la envolvente 0.154 0.158 11.174 0.03 0.02 0.00 

  Tensiones sobre 
el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.139 -0.048 -3.266 -0.03 -0.02 0.00 

    Valor máximo de la envolvente 0.087 0.098 6.984 0.02 0.01 0.00 

N23 Hormigón en 
cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.032 -0.140 -1.948 -0.06 -0.03 0.00 

    Valor máximo de la envolvente 0.038 0.082 3.995 0.10 0.03 0.00 

  Tensiones sobre 
el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.019 -0.088 -0.922 -0.03 -0.02 0.00 

    Valor máximo de la envolvente 0.024 0.043 2.497 0.06 0.02 0.00 

N24 Hormigón en 
cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.015 -0.541 -2.209 -0.10 -0.02 0.00 

    Valor máximo de la envolvente 0.030 0.318 4.215 0.18 0.03 0.00 

  Tensiones sobre 
el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.007 -0.338 -1.092 -0.05 -0.01 0.00 



 

 

  

Envolventes de las reacciones en nudos 

Referencia 
Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(kN) 

Ry 
(kN) 

Rz 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Mz 
(kN·m) 

    Valor máximo de la envolvente 0.019 0.167 2.634 0.11 0.02 0.00 
 
  

  
 

9.2. Barras 
 

8.1.5. Esfuerzos 

Referencias: 

N: Esfuerzo axil (kN) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN) 
Mt: Momento torsor (kN·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m) 

 

8.1.6. Hipótesis 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.157 m 0.313 m 0.470 m 0.626 m 
N4/N6 Peso propio N 0.000 0.004 0.008 0.012 0.016 

    Vy 0.010 0.010 0.010 -0.053 -0.053 

    Vz 0.040 0.047 0.055 0.051 0.059 

    Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    My 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 

    Mz 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 

  V 1 N 0.008 0.008 0.008 0.029 0.029 

    Vy 0.030 0.030 0.030 -0.157 -0.157 

    Vz 0.107 0.107 0.107 0.118 0.118 

    Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    My -0.01 -0.03 -0.05 -0.10 -0.12 



 

 

  

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.157 m 0.313 m 0.470 m 0.626 m 

    Mz 0.00 0.00 -0.01 0.02 0.04 

  V 2 (1) N -0.008 -0.008 -0.008 -0.029 -0.029 

    Vy -0.030 -0.030 -0.030 0.157 0.157 

    Vz -0.107 -0.107 -0.107 -0.118 -0.118 

    Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    My 0.01 0.03 0.05 0.10 0.12 

    Mz 0.00 0.00 0.01 -0.02 -0.04 

  V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
  



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.149 m 0.298 m 0.446 m 0.595 m 
N6/N26 Peso propio N -0.029 -0.024 -0.020 -0.012 -0.008 

    Vy -0.058 -0.058 -0.058 0.012 0.012 

    Vz -0.070 -0.063 -0.056 -0.060 -0.053 

    Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    My -0.05 -0.04 -0.03 0.00 0.01 

    Mz -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 

  V 1 N -0.066 -0.066 -0.066 -0.031 -0.031 

    Vy -0.170 -0.170 -0.170 0.034 0.034 

    Vz -0.162 -0.162 -0.162 -0.154 -0.154 

    Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    My -0.11 -0.09 -0.06 0.01 0.03 

    Mz -0.04 -0.02 0.01 0.00 0.00 

  V 2 (1) N 0.066 0.066 0.066 0.031 0.031 

    Vy 0.170 0.170 0.170 -0.034 -0.034 

    Vz 0.162 0.162 0.162 0.154 0.154 

    Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    My 0.11 0.09 0.06 -0.01 -0.03 

    Mz 0.04 0.02 -0.01 0.00 0.00 

  V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
  



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.121 m 0.241 m 0.362 m 0.483 m 0.605 m 0.726 m 0.848 m 0.970 m 
N26/N25 Peso propio N -0.008 -0.004 -0.001 -0.001 0.003 0.003 0.006 0.007 0.010 

    Vy -0.002 -0.002 -0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 

    Vz -0.018 -0.013 -0.007 -0.010 -0.004 0.009 0.014 0.011 0.017 

    Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    My 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 

    Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  V 1 N -0.013 -0.013 -0.013 -0.003 -0.003 0.008 0.008 0.018 0.018 

    Vy -0.006 -0.006 -0.006 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.003 -0.003 

    Vz -0.035 -0.035 -0.035 -0.029 -0.029 0.026 0.026 0.033 0.033 

    Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    My 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.07 0.07 0.05 0.05 

    Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  V 2 (1) N 0.013 0.013 0.013 0.003 0.003 -0.008 -0.008 -0.018 -0.018 

    Vy 0.006 0.006 0.006 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.003 0.003 

    Vz 0.035 0.035 0.035 0.029 0.029 -0.026 -0.026 -0.033 -0.033 

    Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    My -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.07 -0.07 -0.05 -0.05 

    Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
  



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.142 m 0.285 m 0.427 m 0.569 m 
N25/N5 Peso propio N 0.011 0.015 0.019 0.023 0.027 

    Vy 0.006 0.006 0.006 -0.031 -0.031 

    Vz 0.053 0.059 0.066 0.062 0.068 

    Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    My 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 

    Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 

  V 1 N 0.037 0.037 0.037 0.059 0.059 

    Vy 0.017 0.017 0.017 -0.090 -0.090 

    Vz 0.154 0.154 0.154 0.161 0.161 

    Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    My 0.03 0.01 -0.01 -0.08 -0.11 

    Mz 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 

  V 2 (1) N -0.037 -0.037 -0.037 -0.059 -0.059 

    Vy -0.017 -0.017 -0.017 0.090 0.090 

    Vz -0.154 -0.154 -0.154 -0.161 -0.161 

    Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    My -0.03 -0.01 0.01 0.08 0.11 

    Mz 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 

  V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
  



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.132 m 0.263 m 0.395 m 0.526 m 
N5/N3 Peso propio N -0.016 -0.012 -0.008 -0.004 0.000 

    Vy -0.035 -0.035 -0.035 0.006 0.006 

    Vz -0.053 -0.046 -0.040 -0.042 -0.036 

    Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    My -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 -0.01 

    Mz -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

  V 1 N -0.028 -0.028 -0.028 -0.008 -0.008 

    Vy -0.101 -0.101 -0.101 0.016 0.016 

    Vz -0.104 -0.104 -0.104 -0.094 -0.094 

    Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    My -0.10 -0.09 -0.07 -0.03 -0.02 

    Mz -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 

  V 2 (1) N 0.028 0.028 0.028 0.008 0.008 

    Vy 0.101 0.101 0.101 -0.016 -0.016 

    Vz 0.104 0.104 0.104 0.094 0.094 

    Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    My 0.10 0.09 0.07 0.03 0.02 

    Mz 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 

  V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
  



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.209 m 0.627 m 0.836 m 1.044 m 1.253 m 1.671 m 1.880 m 2.089 m 
N2/N5 Peso propio N -0.777 -0.766 -0.743 -0.731 -0.720 -0.708 -0.685 -0.673 -0.662 

    Vy -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 

    Vz 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

    Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mz -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 

  V 1 N -1.682 -1.682 -1.682 -1.682 -1.682 -1.682 -1.682 -1.682 -1.682 

    Vy -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 

    Vz 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 

    Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    My 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 

    Mz -0.04 -0.03 0.00 0.01 0.02 0.04 0.06 0.07 0.09 

  V 2 (1) N 1.682 1.682 1.682 1.682 1.682 1.682 1.682 1.682 1.682 

    Vy 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 

    Vz -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 

    Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    My -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 

    Mz 0.04 0.03 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.09 

  V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
  



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.168 m 0.336 m 0.503 m 0.671 m 0.839 m 1.007 m 
N1/N6 Peso propio N -0.764 -0.754 -0.745 -0.736 -0.727 -0.717 -0.708 

    Vy -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 

    Vz 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 

    Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mz -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.04 0.06 

  V 1 N -1.840 -1.840 -1.840 -1.840 -1.840 -1.840 -1.840 

    Vy -0.244 -0.244 -0.244 -0.244 -0.244 -0.244 -0.244 

    Vz 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 

    Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    My 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 

    Mz -0.08 -0.04 0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 

  V 2 (1) N 1.840 1.840 1.840 1.840 1.840 1.840 1.840 

    Vy 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 

    Vz -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 

    Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    My -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 

    Mz 0.08 0.04 0.00 -0.04 -0.08 -0.12 -0.16 

  V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
  



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.157 m 0.313 m 0.470 m 0.626 m 
N10/N9 Peso propio N 0.006 0.011 0.015 0.020 0.024 

    Vy -0.003 -0.003 -0.003 0.014 0.014 

    Vz 0.055 0.063 0.070 0.068 0.075 

    Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    My 0.00 -0.01 -0.02 -0.05 -0.06 

    Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  V 1 N 0.029 0.029 0.029 0.056 0.056 

    Vy -0.006 -0.006 -0.006 0.041 0.041 

    Vz 0.158 0.158 0.158 0.172 0.172 

    Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    My 0.00 -0.02 -0.05 -0.13 -0.16 

    Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 

  V 2 (1) N -0.029 -0.029 -0.029 -0.056 -0.056 

    Vy 0.006 0.006 0.006 -0.041 -0.041 

    Vz -0.158 -0.158 -0.158 -0.172 -0.172 

    Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    My 0.00 0.02 0.05 0.13 0.16 

    Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 

  V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.149 m 0.298 m 0.446 m 0.595 m 
N9/N31 Peso propio N -0.031 -0.027 -0.022 -0.015 -0.011 

  Vy 0.015 0.015 0.015 -0.003 -0.003 

  Vz -0.099 -0.092 -0.085 -0.087 -0.080 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.06 -0.05 -0.04 0.01 0.02 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 V 1 N -0.077 -0.077 -0.077 -0.043 -0.043 

  Vy 0.044 0.044 0.044 -0.009 -0.009 

  Vz -0.265 -0.265 -0.265 -0.250 -0.250 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.16 -0.12 -0.09 0.04 0.08 

  Mz 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

 V 2 (1) N 0.077 0.077 0.077 0.043 0.043 

  Vy -0.044 -0.044 -0.044 0.009 0.009 

  Vz 0.265 0.265 0.265 0.250 0.250 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.16 0.12 0.09 -0.04 -0.08 

  Mz -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

 V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.122 m 0.245 m 0.367 m 0.489 m 0.609 m 0.730 m 0.850 m 0.970 m 
N31/N29 Peso propio N -0.009 -0.005 -0.002 -0.002 0.001 0.002 0.005 0.005 0.009 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz -0.008 -0.002 0.004 -0.001 0.005 0.001 0.007 0.003 0.008 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 V 1 N -0.017 -0.017 -0.017 -0.006 -0.006 0.005 0.005 0.015 0.015 

  Vy 0.002 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 

  Vz -0.010 -0.010 -0.010 -0.005 -0.005 0.007 0.007 0.012 0.012 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 V 2 (1) N 0.017 0.017 0.017 0.006 0.006 -0.005 -0.005 -0.015 -0.015 

  Vy -0.002 -0.002 -0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 

  Vz 0.010 0.010 0.010 0.005 0.005 -0.007 -0.007 -0.012 -0.012 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.142 m 0.285 m 0.427 m 0.569 m 
N29/N8 Peso propio N 0.011 0.015 0.019 0.027 0.031 

  Vy -0.002 -0.002 -0.002 0.009 0.009 

  Vz 0.072 0.079 0.086 0.085 0.091 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.02 0.01 0.00 -0.04 -0.05 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 V 1 N 0.041 0.041 0.041 0.074 0.074 

  Vy -0.005 -0.005 -0.005 0.025 0.025 

  Vz 0.227 0.227 0.227 0.242 0.242 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.08 0.05 0.02 -0.10 -0.13 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 

 V 2 (1) N -0.041 -0.041 -0.041 -0.074 -0.074 

  Vy 0.005 0.005 0.005 -0.025 -0.025 

  Vz -0.227 -0.227 -0.227 -0.242 -0.242 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.08 -0.05 -0.02 0.10 0.13 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 

 V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.132 m 0.263 m 0.395 m 0.526 m 
N8/N7 Peso propio N -0.025 -0.021 -0.017 -0.012 -0.008 

  Vy 0.010 0.010 0.010 -0.002 -0.002 

  Vz -0.065 -0.059 -0.053 -0.053 -0.046 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.05 -0.04 -0.03 0.00 0.00 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 V 1 N -0.057 -0.057 -0.057 -0.030 -0.030 

  Vy 0.028 0.028 0.028 -0.006 -0.006 

  Vz -0.142 -0.142 -0.142 -0.123 -0.123 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.11 -0.09 -0.07 -0.01 0.01 

  Mz 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

 V 2 (1) N 0.057 0.057 0.057 0.030 0.030 

  Vy -0.028 -0.028 -0.028 0.006 0.006 

  Vz 0.142 0.142 0.142 0.123 0.123 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.11 0.09 0.07 0.01 -0.01 

  Mz -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

 V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.209 m 0.627 m 0.836 m 1.044 m 1.253 m 1.671 m 1.880 m 2.089 m 
N11/N8 Peso propio N -1.752 -1.740 -1.717 -1.706 -1.694 -1.682 -1.659 -1.648 -1.636 

  Vy 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 

  Vz 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 

 V 1 N -4.516 -4.516 -4.516 -4.516 -4.516 -4.516 -4.516 -4.516 -4.516 

  Vy 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 

  Vz 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.06 0.04 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.07 -0.08 -0.10 

  Mz 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 

 V 2 (1) N 4.516 4.516 4.516 4.516 4.516 4.516 4.516 4.516 4.516 

  Vy -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 

  Vz -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.06 -0.04 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.07 0.08 0.10 

  Mz -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 

 V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.168 m 0.336 m 0.503 m 0.671 m 0.839 m 1.007 m 
N12/N9 Peso propio N -1.833 -1.824 -1.815 -1.805 -1.796 -1.787 -1.777 

  Vy 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 

  Vz -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 

  Mz 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 

 V 1 N -5.050 -5.050 -5.050 -5.050 -5.050 -5.050 -5.050 

  Vy 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 

  Vz -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.01 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.09 

  Mz 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 

 V 2 (1) N 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 

  Vy -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 

  Vz 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 

  Mz -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 

 V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.157 m 0.313 m 0.470 m 0.626 m 
N16/N15 Peso propio N 0.007 0.012 0.016 0.021 0.026 

  Vy 0.004 0.004 0.004 -0.016 -0.016 

  Vz 0.052 0.059 0.067 0.065 0.072 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 -0.01 -0.02 -0.05 -0.06 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 V 1 N 0.032 0.032 0.032 0.060 0.060 

  Vy 0.011 0.011 0.011 -0.047 -0.047 

  Vz 0.144 0.144 0.144 0.160 0.160 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.01 -0.01 -0.03 -0.11 -0.13 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 

 V 2 (1) N -0.032 -0.032 -0.032 -0.060 -0.060 

  Vy -0.011 -0.011 -0.011 0.047 0.047 

  Vz -0.144 -0.144 -0.144 -0.160 -0.160 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.01 0.01 0.03 0.11 0.13 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 

 V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.149 m 0.298 m 0.446 m 0.595 m 
N15/N32 Peso propio N -0.032 -0.028 -0.024 -0.016 -0.011 

  Vy -0.018 -0.018 -0.018 0.004 0.004 

  Vz -0.098 -0.091 -0.084 -0.086 -0.079 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.06 -0.05 -0.03 0.01 0.02 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 V 1 N -0.082 -0.082 -0.082 -0.045 -0.045 

  Vy -0.051 -0.051 -0.051 0.011 0.011 

  Vz -0.261 -0.261 -0.261 -0.245 -0.245 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.16 -0.12 -0.08 0.04 0.08 

  Mz -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 

 V 2 (1) N 0.082 0.082 0.082 0.045 0.045 

  Vy 0.051 0.051 0.051 -0.011 -0.011 

  Vz 0.261 0.261 0.261 0.245 0.245 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.16 0.12 0.08 -0.04 -0.08 

  Mz 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 

 V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.122 m 0.245 m 0.367 m 0.490 m 0.610 m 0.730 m 0.850 m 0.970 m 
N32/N30 Peso propio N -0.009 -0.005 -0.002 -0.002 0.002 0.002 0.005 0.005 0.008 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz -0.011 -0.006 0.000 -0.004 0.002 0.003 0.009 0.005 0.010 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 V 1 N -0.017 -0.017 -0.017 -0.006 -0.006 0.004 0.004 0.014 0.014 

  Vy -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 

  Vz -0.020 -0.020 -0.020 -0.015 -0.015 0.013 0.013 0.018 0.018 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.13 0.13 0.12 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 V 2 (1) N 0.017 0.017 0.017 0.006 0.006 -0.004 -0.004 -0.014 -0.014 

  Vy 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 

  Vz 0.020 0.020 0.020 0.015 0.015 -0.013 -0.013 -0.018 -0.018 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.142 m 0.285 m 0.427 m 0.569 m 
N30/N14 Peso propio N 0.011 0.015 0.019 0.027 0.031 

  Vy 0.002 0.002 0.002 -0.009 -0.009 

  Vz 0.076 0.083 0.090 0.088 0.095 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.02 0.01 0.00 -0.04 -0.06 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 V 1 N 0.040 0.040 0.040 0.073 0.073 

  Vy 0.005 0.005 0.005 -0.026 -0.026 

  Vz 0.237 0.237 0.237 0.252 0.252 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.08 0.05 0.01 -0.11 -0.14 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 

 V 2 (1) N -0.040 -0.040 -0.040 -0.073 -0.073 

  Vy -0.005 -0.005 -0.005 0.026 0.026 

  Vz -0.237 -0.237 -0.237 -0.252 -0.252 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.08 -0.05 -0.01 0.11 0.14 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 

 V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.132 m 0.263 m 0.395 m 0.526 m 
N14/N13 Peso propio N -0.023 -0.020 -0.016 -0.011 -0.007 

  Vy -0.010 -0.010 -0.010 0.001 0.001 

  Vz -0.070 -0.064 -0.058 -0.058 -0.052 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.06 -0.05 -0.04 -0.01 0.00 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 V 1 N -0.053 -0.053 -0.053 -0.029 -0.029 

  Vy -0.028 -0.028 -0.028 0.002 0.002 

  Vz -0.158 -0.158 -0.158 -0.141 -0.141 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.13 -0.11 -0.09 -0.02 0.00 

  Mz -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

 V 2 (1) N 0.053 0.053 0.053 0.029 0.029 

  Vy 0.028 0.028 0.028 -0.002 -0.002 

  Vz 0.158 0.158 0.158 0.141 0.141 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.13 0.11 0.09 0.02 0.00 

  Mz 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

 V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.209 m 0.627 m 0.836 m 1.044 m 1.253 m 1.671 m 1.880 m 2.089 m 
N17/N14 Peso propio N -1.766 -1.755 -1.732 -1.720 -1.708 -1.697 -1.674 -1.662 -1.651 

  Vy -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 

  Vz 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 

 V 1 N -4.560 -4.560 -4.560 -4.560 -4.560 -4.560 -4.560 -4.560 -4.560 

  Vy -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 

  Vz 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.06 0.04 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.07 -0.08 -0.10 

  Mz -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 

 V 2 (1) N 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 

  Vy 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 

  Vz -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.06 -0.04 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.07 0.08 0.10 

  Mz 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 

 V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.168 m 0.336 m 0.503 m 0.671 m 0.839 m 1.007 m 
N18/N15 Peso propio N -1.859 -1.849 -1.840 -1.831 -1.821 -1.812 -1.803 

  Vy -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 

  Vz -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 

  Mz -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 

 V 1 N -5.125 -5.125 -5.125 -5.125 -5.125 -5.125 -5.125 

  Vy -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 

  Vz -0.113 -0.113 -0.113 -0.113 -0.113 -0.113 -0.113 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.01 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 

  Mz -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.04 0.05 

 V 2 (1) N 5.125 5.125 5.125 5.125 5.125 5.125 5.125 

  Vy 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 

  Vz 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 

  Mz 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 

 V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.157 m 0.313 m 0.470 m 0.626 m 
N22/N21 Peso propio N -0.001 0.004 0.008 0.011 0.015 

  Vy -0.011 -0.011 -0.011 0.055 0.055 

  Vz 0.039 0.046 0.054 0.050 0.058 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 

  Mz 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 

 V 1 N 0.007 0.007 0.007 0.026 0.026 

  Vy -0.030 -0.030 -0.030 0.163 0.163 

  Vz 0.105 0.105 0.105 0.115 0.115 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.01 -0.03 -0.05 -0.10 -0.12 

  Mz 0.00 0.00 0.01 -0.02 -0.04 

 V 2 (1) N -0.007 -0.007 -0.007 -0.026 -0.026 

  Vy 0.030 0.030 0.030 -0.163 -0.163 

  Vz -0.105 -0.105 -0.105 -0.115 -0.115 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.01 0.03 0.05 0.10 0.12 

  Mz 0.00 0.00 -0.01 0.02 0.04 

 V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.149 m 0.298 m 0.446 m 0.595 m 
N21/N28 Peso propio N -0.027 -0.023 -0.019 -0.012 -0.008 

  Vy 0.060 0.060 0.060 -0.011 -0.011 

  Vz -0.068 -0.061 -0.054 -0.058 -0.051 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.05 -0.04 -0.03 0.00 0.01 

  Mz 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 

 V 1 N -0.062 -0.062 -0.062 -0.032 -0.032 

  Vy 0.176 0.176 0.176 -0.032 -0.032 

  Vz -0.156 -0.156 -0.156 -0.148 -0.148 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.11 -0.08 -0.06 0.01 0.03 

  Mz 0.04 0.02 -0.01 0.00 0.00 

 V 2 (1) N 0.062 0.062 0.062 0.032 0.032 

  Vy -0.176 -0.176 -0.176 0.032 0.032 

  Vz 0.156 0.156 0.156 0.148 0.148 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.11 0.08 0.06 -0.01 -0.03 

  Mz -0.04 -0.02 0.01 0.00 0.00 

 V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.243 m 0.485 m 0.728 m 0.970 m 
N28/N27 Peso propio N -0.009 -0.003 0.004 0.005 0.012 

  Vy 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 

  Vz -0.013 -0.001 0.010 0.000 0.012 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 V 1 N -0.008 -0.008 -0.008 0.014 0.014 

  Vy 0.003 0.003 0.003 0.001 0.001 

  Vz -0.003 -0.003 -0.003 0.003 0.003 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 V 2 (1) N 0.008 0.008 0.008 -0.014 -0.014 

  Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.001 -0.001 

  Vz 0.003 0.003 0.003 -0.003 -0.003 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.142 m 0.285 m 0.427 m 0.569 m 
N27/N20 Peso propio N 0.011 0.015 0.019 0.022 0.026 

  Vy -0.006 -0.006 -0.006 0.032 0.032 

  Vz 0.051 0.058 0.065 0.060 0.067 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 

 V 1 N 0.037 0.037 0.037 0.058 0.058 

  Vy -0.015 -0.015 -0.015 0.093 0.093 

  Vz 0.150 0.150 0.150 0.157 0.157 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.03 0.01 -0.01 -0.09 -0.11 

  Mz 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 

 V 2 (1) N -0.037 -0.037 -0.037 -0.058 -0.058 

  Vy 0.015 0.015 0.015 -0.093 -0.093 

  Vz -0.150 -0.150 -0.150 -0.157 -0.157 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.03 -0.01 0.01 0.09 0.11 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 

 V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.132 m 0.263 m 0.395 m 0.526 m 
N20/N19 Peso propio N -0.016 -0.012 -0.008 -0.004 0.000 

  Vy 0.036 0.036 0.036 -0.006 -0.006 

  Vz -0.055 -0.049 -0.043 -0.045 -0.039 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 -0.01 

  Mz 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

 V 1 N -0.029 -0.029 -0.029 -0.007 -0.007 

  Vy 0.105 0.105 0.105 -0.017 -0.017 

  Vz -0.111 -0.111 -0.111 -0.101 -0.101 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.11 -0.09 -0.08 -0.03 -0.02 

  Mz 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 

 V 2 (1) N 0.029 0.029 0.029 0.007 0.007 

  Vy -0.105 -0.105 -0.105 0.017 0.017 

  Vz 0.111 0.111 0.111 0.101 0.101 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.11 0.09 0.08 0.03 0.02 

  Mz -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 

 V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.209 m 0.627 m 0.836 m 1.044 m 1.253 m 1.671 m 1.880 m 2.089 m 
N23/N20 Peso propio N -0.787 -0.776 -0.752 -0.741 -0.729 -0.718 -0.695 -0.683 -0.671 

  Vy 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 

  Vz 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Mz 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 

 V 1 N -1.710 -1.710 -1.710 -1.710 -1.710 -1.710 -1.710 -1.710 -1.710 

  Vy 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 

  Vz 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 

  Mz 0.05 0.03 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 

 V 2 (1) N 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 

  Vy -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 

  Vz -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 

  Mz -0.05 -0.03 0.00 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.09 

 V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.168 m 0.336 m 0.503 m 0.671 m 0.839 m 1.007 m 
N24/N21 Peso propio N -0.771 -0.762 -0.753 -0.743 -0.734 -0.725 -0.716 

  Vy 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 

  Vz 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Mz 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.06 

 V 1 N -1.863 -1.863 -1.863 -1.863 -1.863 -1.863 -1.863 

  Vy 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 

  Vz 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 

  Mz 0.08 0.04 0.00 -0.04 -0.09 -0.13 -0.17 

 V 2 (1) N 1.863 1.863 1.863 1.863 1.863 1.863 1.863 

  Vy -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 

  Vz -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 

  Mz -0.08 -0.04 0.00 0.04 0.09 0.13 0.17 

 V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.543 m 1.265 m 1.742 m 2.451 m 3.078 m 3.726 m 4.257 m 4.900 m 
N3/N7 Peso propio N -0.001 -0.006 -0.008 -0.007 -0.007 -0.006 -0.003 0.001 0.018 

  Vy -0.010 -0.010 -0.013 0.001 0.001 0.008 0.013 0.020 0.005 

  Vz 0.033 0.019 0.028 0.000 -0.015 -0.028 -0.038 -0.058 -0.017 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.01 -0.03 -0.08 -0.09 -0.09 -0.07 -0.02 0.03 0.10 

  Mz 0.00 0.01 0.04 0.05 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.05 

 V 1 N -0.005 -0.017 -0.022 -0.022 -0.021 -0.017 -0.009 0.003 0.051 

  Vy -0.029 -0.026 -0.039 0.002 0.002 0.023 0.036 0.058 0.015 

  Vz 0.074 0.079 0.083 -0.001 -0.006 -0.055 -0.090 -0.138 -0.034 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.01 -0.09 -0.22 -0.26 -0.26 -0.19 -0.07 0.09 0.29 

  Mz 0.01 0.04 0.11 0.13 0.13 0.10 0.03 -0.04 -0.15 

 V 2 (1) N 0.005 0.017 0.022 0.022 0.021 0.017 0.009 -0.003 -0.051 

  Vy 0.029 0.026 0.039 -0.002 -0.002 -0.023 -0.036 -0.058 -0.015 

  Vz -0.074 -0.079 -0.083 0.001 0.006 0.055 0.090 0.138 0.034 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.01 0.09 0.22 0.26 0.26 0.19 0.07 -0.09 -0.29 

  Mz -0.01 -0.04 -0.11 -0.13 -0.13 -0.10 -0.03 0.04 0.15 

 V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.652 m 1.305 m 1.942 m 2.466 m 3.086 m 3.767 m 4.291 m 4.970 m 
N7/N13 Peso propio N 0.016 0.003 -0.001 -0.003 -0.003 -0.003 -0.001 0.003 0.017 

  Vy -0.008 -0.015 -0.009 -0.004 -0.004 0.003 0.009 0.016 0.011 

  Vz 0.024 0.038 0.024 0.010 -0.002 -0.016 -0.034 -0.040 -0.030 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.10 0.05 0.00 -0.03 -0.04 -0.03 0.00 0.05 0.11 

  Mz -0.05 -0.03 0.00 0.01 0.02 0.02 0.00 -0.03 -0.06 

 V 1 N 0.047 0.009 -0.003 -0.007 -0.008 -0.007 -0.003 0.009 0.048 

  Vy -0.021 -0.043 -0.026 -0.011 -0.011 0.007 0.027 0.046 0.031 

  Vz 0.046 0.110 0.069 0.029 0.024 -0.021 -0.070 -0.115 -0.062 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.29 0.15 0.00 -0.08 -0.10 -0.08 0.00 0.15 0.31 

  Mz -0.15 -0.07 0.00 0.04 0.05 0.04 0.00 -0.07 -0.16 

 V 2 (1) N -0.047 -0.009 0.003 0.007 0.008 0.007 0.003 -0.009 -0.048 

  Vy 0.021 0.043 0.026 0.011 0.011 -0.007 -0.027 -0.046 -0.031 

  Vz -0.046 -0.110 -0.069 -0.029 -0.024 0.021 0.070 0.115 0.062 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.29 -0.15 0.00 0.08 0.10 0.08 0.00 -0.15 -0.31 

  Mz 0.15 0.07 0.00 -0.04 -0.05 -0.04 0.00 0.07 0.16 

 V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.677 m 1.197 m 1.896 m 2.489 m 3.053 m 3.740 m 4.402 m 4.970 m 
N13/N19 Peso propio N 0.012 0.003 -0.002 -0.005 -0.007 -0.007 -0.008 -0.007 -0.001 

  Vy -0.029 -0.029 -0.015 -0.013 -0.003 -0.003 0.006 0.007 0.008 

  Vz 0.074 0.064 0.031 0.018 0.008 -0.004 -0.016 -0.023 -0.029 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.10 0.04 -0.01 -0.06 -0.09 -0.09 -0.08 -0.04 0.00 

  Mz -0.05 -0.02 0.00 0.03 0.05 0.05 0.04 0.02 0.00 

 V 1 N 0.036 0.010 -0.005 -0.014 -0.020 -0.022 -0.023 -0.019 -0.004 

  Vy -0.080 -0.081 -0.043 -0.038 -0.009 -0.009 0.017 0.019 0.022 

  Vz 0.173 0.180 0.113 0.087 0.023 0.019 -0.049 -0.066 -0.064 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.28 0.11 -0.02 -0.17 -0.26 -0.28 -0.23 -0.12 -0.01 

  Mz -0.14 -0.05 0.01 0.09 0.13 0.14 0.12 0.06 0.01 

 V 2 (1) N -0.036 -0.010 0.005 0.014 0.020 0.022 0.023 0.019 0.004 

  Vy 0.080 0.081 0.043 0.038 0.009 0.009 -0.017 -0.019 -0.022 

  Vz -0.173 -0.180 -0.113 -0.087 -0.023 -0.019 0.049 0.066 0.064 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.28 -0.11 0.02 0.17 0.26 0.28 0.23 0.12 0.01 

  Mz 0.14 0.05 -0.01 -0.09 -0.13 -0.14 -0.12 -0.06 -0.01 

 V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.637 m 1.275 m 1.762 m 2.421 m 3.055 m 3.712 m 4.177 m 4.900 m 
N4/N10 Peso propio N 0.002 0.005 0.006 0.006 0.006 0.004 0.002 -0.004 -0.013 

  Vy -0.005 -0.009 -0.005 -0.005 0.001 0.007 0.013 0.029 0.029 

  Vz 0.026 0.025 0.013 0.002 -0.012 -0.027 -0.040 -0.063 -0.075 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 -0.04 -0.08 -0.09 -0.09 -0.07 -0.02 0.03 0.09 

  Mz 0.00 0.02 0.04 0.04 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.05 

 V 1 N 0.006 0.014 0.017 0.018 0.017 0.014 0.007 -0.013 -0.038 

  Vy -0.014 -0.028 -0.014 -0.015 0.002 0.021 0.038 0.084 0.081 

  Vz 0.056 0.074 0.039 0.034 -0.008 -0.053 -0.096 -0.180 -0.175 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.01 -0.13 -0.23 -0.26 -0.26 -0.20 -0.07 0.09 0.27 

  Mz 0.01 0.07 0.12 0.13 0.13 0.10 0.03 -0.04 -0.14 

 V 2 (1) N -0.006 -0.014 -0.017 -0.018 -0.017 -0.014 -0.007 0.013 0.038 

  Vy 0.014 0.028 0.014 0.015 -0.002 -0.021 -0.038 -0.084 -0.081 

  Vz -0.056 -0.074 -0.039 -0.034 0.008 0.053 0.096 0.180 0.175 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.01 0.13 0.23 0.26 0.26 0.20 0.07 -0.09 -0.27 

  Mz -0.01 -0.07 -0.12 -0.13 -0.13 -0.10 -0.03 0.04 0.14 

 V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.615 m 1.206 m 1.811 m 2.575 m 3.106 m 3.658 m 4.363 m 4.970 m 
N10/N16 Peso propio N -0.017 -0.005 -0.001 0.002 0.002 0.002 0.000 -0.003 -0.017 

  Vy -0.009 -0.009 -0.010 -0.006 -0.001 0.006 0.019 0.018 0.010 

  Vz 0.026 0.032 0.018 0.013 0.002 -0.022 -0.041 -0.056 -0.029 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.10 0.05 0.02 -0.02 -0.04 -0.03 0.00 0.05 0.10 

  Mz -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.05 

 V 1 N -0.051 -0.014 -0.002 0.005 0.006 0.006 0.000 -0.008 -0.050 

  Vy -0.028 -0.025 -0.029 -0.015 -0.004 0.018 0.057 0.054 0.029 

  Vz 0.052 0.092 0.074 0.040 0.006 -0.040 -0.121 -0.126 -0.059 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.30 0.16 0.05 -0.07 -0.10 -0.08 0.01 0.13 0.29 

  Mz -0.16 -0.08 -0.02 0.04 0.05 0.04 0.00 -0.07 -0.15 

 V 2 (1) N 0.051 0.014 0.002 -0.005 -0.006 -0.006 0.000 0.008 0.050 

  Vy 0.028 0.025 0.029 0.015 0.004 -0.018 -0.057 -0.054 -0.029 

  Vz -0.052 -0.092 -0.074 -0.040 -0.006 0.040 0.121 0.126 0.059 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.30 -0.16 -0.05 0.07 0.10 0.08 -0.01 -0.13 -0.29 

  Mz 0.16 0.08 0.02 -0.04 -0.05 -0.04 0.00 0.07 0.15 

 V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.586 m 1.301 m 1.874 m 2.469 m 3.174 m 3.699 m 4.403 m 4.970 m 
N16/N22 Peso propio N -0.018 -0.008 0.002 0.003 0.006 0.006 0.006 0.005 0.002 

  Vy -0.004 -0.014 -0.017 -0.013 -0.003 0.004 0.004 0.010 0.007 

  Vz 0.016 0.035 0.044 0.017 0.008 -0.009 -0.020 -0.036 -0.031 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.10 0.06 -0.02 -0.06 -0.09 -0.09 -0.08 -0.05 -0.01 

  Mz -0.05 -0.03 0.01 0.03 0.04 0.05 0.04 0.03 0.00 

 V 1 N -0.055 -0.023 0.005 0.010 0.017 0.018 0.017 0.015 0.006 

  Vy -0.012 -0.040 -0.052 -0.036 -0.008 0.012 0.011 0.029 0.022 

  Vz 0.030 0.122 0.135 0.085 0.023 -0.026 -0.031 -0.076 -0.068 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.30 0.17 -0.07 -0.18 -0.26 -0.27 -0.24 -0.14 -0.01 

  Mz -0.15 -0.09 0.03 0.09 0.13 0.14 0.12 0.07 0.01 

 V 2 (1) N 0.055 0.023 -0.005 -0.010 -0.017 -0.018 -0.017 -0.015 -0.006 

  Vy 0.012 0.040 0.052 0.036 0.008 -0.012 -0.011 -0.029 -0.022 

  Vz -0.030 -0.122 -0.135 -0.085 -0.023 0.026 0.031 0.076 0.068 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.30 -0.17 0.07 0.18 0.26 0.27 0.24 0.14 0.01 

  Mz 0.15 0.09 -0.03 -0.09 -0.13 -0.14 -0.12 -0.07 -0.01 

 V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.675 m 1.174 m 1.851 m 2.379 m 3.063 m 3.646 m 4.229 m 4.900 m 
N25/N29 Peso propio N -0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 -0.003 

  Vy 0.008 0.008 0.008 0.004 -0.001 -0.006 -0.008 -0.011 -0.010 

  Vz -0.027 -0.021 -0.011 0.002 0.005 0.017 0.023 0.034 0.030 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.05 0.06 0.08 0.08 0.06 0.02 -0.03 -0.09 

  Mz 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.04 

 V 1 N -0.004 0.001 -0.001 -0.004 -0.004 -0.003 0.000 0.001 -0.008 

  Vy 0.024 0.023 0.024 0.010 -0.004 -0.019 -0.023 -0.032 -0.031 

  Vz -0.061 -0.063 -0.059 -0.023 0.014 0.050 0.069 0.100 0.071 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.01 0.13 0.19 0.24 0.24 0.17 0.06 -0.08 -0.26 

  Mz -0.01 -0.07 -0.10 -0.12 -0.12 -0.09 -0.03 0.04 0.13 

 V 2 (1) N 0.004 -0.001 0.001 0.004 0.004 0.003 0.000 -0.001 0.008 

  Vy -0.024 -0.023 -0.024 -0.010 0.004 0.019 0.023 0.032 0.031 

  Vz 0.061 0.063 0.059 0.023 -0.014 -0.050 -0.069 -0.100 -0.071 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.01 -0.13 -0.19 -0.24 -0.24 -0.17 -0.06 0.08 0.26 

  Mz 0.01 0.07 0.10 0.12 0.12 0.09 0.03 -0.04 -0.13 

 V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.637 m 1.248 m 1.841 m 2.519 m 3.024 m 3.705 m 4.282 m 4.970 m 
N29/N30 Peso propio N -0.003 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 -0.003 

  Vy 0.008 0.011 0.005 0.004 -0.002 -0.002 -0.005 -0.014 -0.008 

  Vz -0.024 -0.029 -0.016 -0.010 0.004 0.015 0.025 0.032 0.025 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.09 -0.04 0.00 0.02 0.03 0.02 0.00 -0.04 -0.09 

  Mz 0.05 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.05 

 V 1 N -0.008 0.003 0.002 0.000 0.000 0.000 0.002 0.003 -0.007 

  Vy 0.024 0.031 0.015 0.013 -0.007 -0.006 -0.014 -0.040 -0.026 

  Vz -0.054 -0.085 -0.048 -0.033 0.014 0.017 0.044 0.097 0.057 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.27 -0.13 0.00 0.06 0.09 0.07 0.02 -0.12 -0.27 

  Mz 0.14 0.07 0.00 -0.03 -0.05 -0.04 -0.01 0.06 0.14 

 V 2 (1) N 0.008 -0.003 -0.002 0.000 0.000 0.000 -0.002 -0.003 0.007 

  Vy -0.024 -0.031 -0.015 -0.013 0.007 0.006 0.014 0.040 0.026 

  Vz 0.054 0.085 0.048 0.033 -0.014 -0.017 -0.044 -0.097 -0.057 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.27 0.13 0.00 -0.06 -0.09 -0.07 -0.02 0.12 0.27 

  Mz -0.14 -0.07 0.00 0.03 0.05 0.04 0.01 -0.06 -0.14 

 V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.582 m 1.177 m 1.822 m 2.491 m 3.166 m 3.670 m 4.328 m 4.970 m 
N30/N27 Peso propio N -0.003 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 -0.001 

  Vy 0.008 0.013 0.010 0.006 0.002 -0.003 -0.002 -0.007 -0.010 

  Vz -0.025 -0.037 -0.027 -0.018 -0.006 0.006 0.017 0.029 0.032 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.09 -0.04 0.02 0.06 0.08 0.08 0.08 0.05 0.01 

  Mz 0.05 0.02 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 0.00 

 V 1 N -0.008 0.001 0.001 -0.003 -0.005 -0.004 -0.003 0.000 -0.004 

  Vy 0.024 0.039 0.029 0.019 0.006 -0.008 -0.006 -0.019 -0.028 

  Vz -0.057 -0.109 -0.080 -0.052 -0.018 0.017 0.021 0.056 0.070 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.27 -0.12 0.05 0.17 0.24 0.25 0.23 0.15 0.02 

  Mz 0.14 0.06 -0.03 -0.09 -0.12 -0.13 -0.12 -0.08 -0.01 

 V 2 (1) N 0.008 -0.001 -0.001 0.003 0.005 0.004 0.003 0.000 0.004 

  Vy -0.024 -0.039 -0.029 -0.019 -0.006 0.008 0.006 0.019 0.028 

  Vz 0.057 0.109 0.080 0.052 0.018 -0.017 -0.021 -0.056 -0.070 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.27 0.12 -0.05 -0.17 -0.24 -0.25 -0.23 -0.15 -0.02 

  Mz -0.14 -0.06 0.03 0.09 0.12 0.13 0.12 0.08 0.01 

 V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.651 m 1.295 m 1.778 m 2.425 m 3.118 m 3.668 m 4.333 m 4.900 m 
N26/N31 Peso propio N 0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.002 0.002 

  Vy 0.006 0.008 0.003 0.003 -0.003 -0.007 -0.019 -0.019 -0.011 

  Vz -0.024 -0.022 -0.009 0.001 0.008 0.026 0.043 0.056 0.033 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.04 0.07 0.08 0.08 0.06 0.02 -0.03 -0.09 

  Mz 0.00 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.05 

 V 1 N 0.002 -0.002 -0.002 -0.001 0.000 -0.001 -0.004 -0.004 0.006 

  Vy 0.017 0.024 0.008 0.010 -0.009 -0.022 -0.056 -0.054 -0.036 

  Vz -0.052 -0.065 -0.027 -0.023 0.023 0.048 0.127 0.130 0.079 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.01 0.12 0.22 0.24 0.23 0.18 0.05 -0.08 -0.27 

  Mz -0.01 -0.06 -0.11 -0.12 -0.12 -0.09 -0.03 0.04 0.14 

 V 2 (1) N -0.002 0.002 0.002 0.001 0.000 0.001 0.004 0.004 -0.006 

  Vy -0.017 -0.024 -0.008 -0.010 0.009 0.022 0.056 0.054 0.036 

  Vz 0.052 0.065 0.027 0.023 -0.023 -0.048 -0.127 -0.130 -0.079 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.01 -0.12 -0.22 -0.24 -0.23 -0.18 -0.05 0.08 0.27 

  Mz 0.01 0.06 0.11 0.12 0.12 0.09 0.03 -0.04 -0.14 

 V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.625 m 1.294 m 1.876 m 2.559 m 3.093 m 3.629 m 4.449 m 4.970 m 
N31/N32 Peso propio N 0.002 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 0.002 

  Vy 0.008 0.008 0.007 0.004 -0.002 -0.006 -0.004 -0.014 -0.009 

  Vz -0.024 -0.027 -0.011 -0.001 0.013 0.012 0.024 0.045 0.025 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.09 -0.04 -0.01 0.02 0.03 0.02 0.01 -0.05 -0.09 

  Mz 0.05 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 0.02 0.05 

 V 1 N 0.006 -0.006 -0.005 -0.004 -0.003 -0.004 -0.005 -0.005 0.006 

  Vy 0.027 0.025 0.020 0.012 -0.006 -0.016 -0.012 -0.042 -0.028 

  Vz -0.056 -0.082 -0.056 -0.033 0.008 0.034 0.040 0.101 0.058 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.28 -0.13 -0.02 0.06 0.09 0.07 0.03 -0.14 -0.28 

  Mz 0.14 0.06 0.01 -0.03 -0.05 -0.03 -0.02 0.07 0.14 

 V 2 (1) N -0.006 0.006 0.005 0.004 0.003 0.004 0.005 0.005 -0.006 

  Vy -0.027 -0.025 -0.020 -0.012 0.006 0.016 0.012 0.042 0.028 

  Vz 0.056 0.082 0.056 0.033 -0.008 -0.034 -0.040 -0.101 -0.058 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.28 0.13 0.02 -0.06 -0.09 -0.07 -0.03 0.14 0.28 

  Mz -0.14 -0.06 -0.01 0.03 0.05 0.03 0.02 -0.07 -0.14 

 V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 



 

 

  

 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.619 m 1.226 m 1.851 m 2.498 m 3.165 m 3.667 m 4.324 m 4.970 m 
N32/N28 Peso propio N 0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.001 

  Vy 0.008 0.013 0.009 0.006 0.002 -0.003 -0.002 -0.007 -0.008 

  Vz -0.025 -0.037 -0.025 -0.017 -0.006 0.006 0.017 0.030 0.030 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.09 -0.04 0.02 0.06 0.08 0.08 0.08 0.05 0.01 

  Mz 0.05 0.02 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 0.00 

 V 1 N 0.007 -0.004 -0.004 -0.002 0.000 0.000 -0.001 -0.002 0.003 

  Vy 0.025 0.039 0.026 0.017 0.005 -0.008 -0.006 -0.021 -0.023 

  Vz -0.059 -0.112 -0.074 -0.049 -0.017 0.017 0.021 0.060 0.063 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My -0.28 -0.11 0.06 0.18 0.24 0.25 0.23 0.14 0.02 

  Mz 0.14 0.05 -0.03 -0.09 -0.12 -0.13 -0.12 -0.08 -0.01 

 V 2 (1) N -0.007 0.004 0.004 0.002 0.000 0.000 0.001 0.002 -0.003 

  Vy -0.025 -0.039 -0.026 -0.017 -0.005 0.008 0.006 0.021 0.023 

  Vz 0.059 0.112 0.074 0.049 0.017 -0.017 -0.021 -0.060 -0.063 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.28 0.11 -0.06 -0.18 -0.24 -0.25 -0.23 -0.14 -0.02 

  Mz -0.14 -0.05 0.03 0.09 0.12 0.13 0.12 0.08 0.01 

 V 2 (2) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
  



 

 

  

 
 

8.1.7. Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
b / t `l Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 

N4/N6 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 0.626 m 
h < 0.1 

x: 0.47 m 
h < 0.1 

x: 0.626 m 
h = 3.6 

x: 0.626 m 
h = 4.0 

x: 0.626 m 
h = 7.6 

x: 0.47 m 
h = 0.8 

x: 0.626 m 
h = 0.5 

x: 0.626 m 
h = 7.6 

x: 0.626 m 
h = 9.8 h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 9.8 

N6/N26 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 0.298 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h = 0.1 

x: 0 m 
h = 3.4 

x: 0 m 
h = 4.2 

x: 0 m 
h = 7.6 

x: 0 m 
h = 0.8 

x: 0 m 
h = 0.6 

x: 0 m 
h = 4.5 

x: 0 m 
h = 14.9 h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 14.9 

N26/N25 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 0.97 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0.483 m 
h = 2.2 

x: 0 m 
h = 0.1 

x: 0 m 
h = 1.5 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h = 0.1 

x: 0.605 m 
h = 2.1 

x: 0.483 m 
h = 4.7 h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 4.7 

N25/N5 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 0.569 m 
h = 0.1 

x: 0.427 m 
h < 0.1 

x: 0.569 m 
h = 3.3 

x: 0.569 m 
h = 2.1 

x: 0.569 m 
h = 5.4 

x: 0.427 m 
h = 0.4 

x: 0.569 m 
h = 0.6 

x: 0.569 m 
h = 5.3 

x: 0.569 m 
h = 7.5 h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 7.5 

N5/N3 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 0.263 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h = 3.1 

x: 0 m 
h = 2.3 

x: 0 m 
h = 5.4 

x: 0 m 
h = 0.5 

x: 0 m 
h = 0.4 

x: 0 m 
h = 3.1 

x: 0 m 
h = 11.3 h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 11.3 

N2/N5 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 2.089 m 
h = 1.1 

x: 0 m 
h = 4.4 

x: 2.089 m 
h = 0.6 

x: 2.089 m 
h = 8.7 

x: 2.089 m 
h = 9.3 h = 0.3 h = 0.1 x: 2.089 m 

h = 7.0 
x: 2.089 m 
h = 23.8 h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 23.8 

N1/N6 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 1.007 m 
h = 1.2 

x: 0 m 
h = 2.5 

x: 0 m 
h = 0.4 

x: 1.007 m 
h = 16.3 

x: 1.007 m 
h = 16.3 h = 1.2 h < 0.1 x: 1.007 m 

h = 11.5 
x: 1.007 m 
h = 28.8 h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 28.8 

N10/N9 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 0.626 m 
h = 0.1 

x: 0.47 m 
h < 0.1 

x: 0.626 m 
h = 4.7 

x: 0.626 m 
h = 1.1 

x: 0.626 m 
h = 5.8 

x: 0.47 m 
h = 0.2 

x: 0.626 m 
h = 0.7 

x: 0.626 m 
h = 5.8 

x: 0.626 m 
h = 7.5 h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 7.5 

N9/N31 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 0.298 m 
h = 0.1 

x: 0 m 
h = 0.1 

x: 0 m 
h = 4.9 

x: 0 m 
h = 1.1 

x: 0 m 
h = 6.0 

x: 0 m 
h = 0.2 

x: 0 m 
h = 1.0 

x: 0 m 
h = 3.6 

x: 0 m 
h = 12.0 h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 12.0 

N31/N29 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 0.97 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0.609 m 
h = 3.6 N.P.(2) N.P.(3) x: 0 m 

h < 0.1 
x: 0.97 m 
h = 0.1 

x: 0.609 m 
h = 3.6 

x: 0.367 m 
h = 7.0 h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 7.0 

N29/N8 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 0.569 m 
h = 0.1 

x: 0.427 m 
h = 0.1 

x: 0.569 m 
h = 4.0 

x: 0.569 m 
h = 0.6 

x: 0.569 m 
h = 4.6 

x: 0.427 m 
h = 0.1 

x: 0.569 m 
h = 0.9 

x: 0.569 m 
h = 4.7 

x: 0.569 m 
h = 6.3 h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 6.3 

N8/N7 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 0.263 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h = 0.1 

x: 0 m 
h = 3.3 

x: 0 m 
h = 0.6 

x: 0 m 
h = 3.9 

x: 0 m 
h = 0.1 

x: 0 m 
h = 0.6 

x: 0 m 
h = 2.2 

x: 0 m 
h = 8.5 h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 8.5 

N11/N8 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 2.089 m 
h = 2.9 

x: 0 m 
h = 11.3 

x: 2.089 m 
h = 2.6 

x: 2.089 m 
h = 2.4 

x: 2.089 m 
h = 5.0 h = 0.1 h = 0.3 x: 2.089 m 

h = 5.6 
x: 2.089 m 
h = 28.0 h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 28.0 

N12/N9 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 1.007 m 
h = 3.3 

x: 0 m 
h = 6.6 

x: 1.007 m 
h = 2.5 

x: 1.007 m 
h = 4.3 

x: 1.007 m 
h = 6.7 h = 0.3 h = 0.4 x: 1.007 m 

h = 6.5 
x: 1.007 m 
h = 24.6 h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 24.6 

N16/N15 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 0.626 m 
h = 0.1 

x: 0.47 m 
h < 0.1 

x: 0.626 m 
h = 4.1 

x: 0.626 m 
h = 1.2 

x: 0.626 m 
h = 5.3 

x: 0.47 m 
h = 0.2 

x: 0.626 m 
h = 0.6 

x: 0.626 m 
h = 5.2 

x: 0.626 m 
h = 7.1 h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 7.1 

N15/N32 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 0.298 m 
h = 0.1 

x: 0 m 
h = 0.1 

x: 0 m 
h = 4.8 

x: 0 m 
h = 1.3 

x: 0 m 
h = 6.0 

x: 0 m 
h = 0.2 

x: 0 m 
h = 1.0 

x: 0 m 
h = 3.6 

x: 0 m 
h = 12.2 h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 12.2 

N32/N30 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 0.97 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0.61 m 
h = 3.8 N.P.(2) N.P.(3) x: 0 m 

h < 0.1 
x: 0 m 
h = 0.1 

x: 0.61 m 
h = 3.8 

x: 0.49 m 
h = 7.3 h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 7.3 

N30/N14 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 0.569 m 
h = 0.1 

x: 0.427 m 
h = 0.1 

x: 0.569 m 
h = 4.3 

x: 0.569 m 
h = 0.6 

x: 0.569 m 
h = 4.9 

x: 0.427 m 
h = 0.1 

x: 0.569 m 
h = 1.0 

x: 0.569 m 
h = 4.8 

x: 0.569 m 
h = 6.6 h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 6.6 

N14/N13 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 0.263 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h = 0.1 

x: 0 m 
h = 4.0 

x: 0 m 
h = 0.6 

x: 0 m 
h = 4.7 

x: 0 m 
h = 0.1 

x: 0 m 
h = 0.6 

x: 0 m 
h = 2.6 

x: 0 m 
h = 9.7 h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 9.7 

N17/N14 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 2.089 m 
h = 2.9 

x: 0 m 
h = 11.4 

x: 2.089 m 
h = 2.6 

x: 2.089 m 
h = 2.4 

x: 2.089 m 
h = 5.1 h = 0.1 h = 0.3 x: 2.089 m 

h = 6.4 
x: 2.089 m 
h = 28.0 h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 28.0 

N18/N15 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 1.007 m 
h = 3.3 

x: 0 m 
h = 6.7 

x: 1.007 m 
h = 2.6 

x: 1.007 m 
h = 4.9 

x: 1.007 m 
h = 7.5 h = 0.4 h = 0.4 x: 1.007 m 

h = 8.3 
x: 1.007 m 
h = 25.8 h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 25.8 

N22/N21 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 0.626 m 
h < 0.1 

x: 0.47 m 
h < 0.1 

x: 0.626 m 
h = 3.6 

x: 0.626 m 
h = 4.2 

x: 0.626 m 
h = 7.8 

x: 0.47 m 
h = 0.8 

x: 0.626 m 
h = 0.5 

x: 0.626 m 
h = 7.9 

x: 0.626 m 
h = 9.9 h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 9.9 

N21/N28 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 0.298 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h = 0.1 

x: 0 m 
h = 3.3 

x: 0 m 
h = 4.3 

x: 0 m 
h = 7.6 

x: 0 m 
h = 0.9 

x: 0 m 
h = 0.6 

x: 0 m 
h = 4.6 

x: 0 m 
h = 15.0 h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 15.0 

N28/N27 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 0.97 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0.728 m 
h = 1.9 

x: 0 m 
h = 0.1 

x: 0 m 
h = 1.9 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0.728 m 
h = 1.9 

x: 0 m 
h = 4.5 h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 4.5 

N27/N20 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 0.569 m 
h = 0.1 

x: 0.427 m 
h < 0.1 

x: 0.569 m 
h = 3.3 

x: 0.569 m 
h = 2.2 

x: 0.569 m 
h = 5.5 

x: 0.427 m 
h = 0.5 

x: 0.569 m 
h = 0.6 

x: 0.569 m 
h = 5.5 

x: 0.569 m 
h = 7.6 h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 7.6 

N20/N19 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 0.263 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h = 3.3 

x: 0 m 
h = 2.3 

x: 0 m 
h = 5.6 

x: 0 m 
h = 0.5 

x: 0 m 
h = 0.5 

x: 0 m 
h = 3.3 

x: 0 m 
h = 11.6 h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 11.6 

N23/N20 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 2.089 m 
h = 1.1 

x: 0 m 
h = 4.5 

x: 2.089 m 
h = 0.6 

x: 2.089 m 
h = 9.0 

x: 2.089 m 
h = 9.7 h = 0.3 h = 0.1 x: 2.089 m 

h = 5.1 
x: 2.089 m 
h = 24.5 h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 24.5 

N24/N21 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 1.007 m 
h = 1.2 

x: 0 m 
h = 2.5 

x: 0 m 
h = 0.4 

x: 1.007 m 
h = 16.9 

x: 1.007 m 
h = 17.0 h = 1.2 h = 0.1 x: 1.007 m 

h = 9.5 
x: 1.007 m 
h = 29.5 h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 29.5 
 
  

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
b / t `l Nt Nc Mu Mv MuMv Vu Vv NtMuMv NcMuMv NMuMvVuVv MtNMuMvVuVv 

N3/N7 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 4.818 m 
h = 0.1 

x: 4.818 m 
h = 0.1 

x: 4.9 m 
h = 9.4 

x: 4.655 m 
h = 0.4 

x: 4.9 m 
h = 9.7 

x: 4.737 m 
h = 0.1 

x: 4.257 m 
h = 0.5 

x: 4.9 m 
h = 9.7 

x: 1.979 m 
h = 15.0 h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 15.0 

N7/N13 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 4.844 m 
h < 0.1 

x: 4.844 m 
h = 0.1 

x: 4.97 m 
h = 10.1 

x: 0.486 m 
h = 0.5 

x: 4.97 m 
h = 10.4 

x: 4.718 m 
h = 0.1 

x: 4.466 m 
h = 0.4 

x: 4.97 m 
h = 10.4 

x: 4.97 m 
h = 12.1 

x: 0 m 
h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 12.1 

N13/N19 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 3.197 m 
h = 0.1 

x: 0 m 
h = 9.2 

x: 0.452 m 
h = 0.4 

x: 0 m 
h = 9.2 

x: 4.512 m 
h = 0.1 

x: 0 m 
h = 0.7 

x: 0 m 
h = 9.3 

x: 3.053 m 
h = 15.6 h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 15.6 

N4/N10 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 4.659 m 
h < 0.1 

x: 4.659 m 
h = 0.1 

x: 4.9 m 
h = 8.7 

x: 2.738 m 
h = 0.3 

x: 4.9 m 
h = 8.8 

x: 3.936 m 
h = 0.1 

x: 4.418 m 
h = 0.7 

x: 1.927 m 
h = 8.7 

x: 4.9 m 
h = 15.0 h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 15.0 

N10/N16 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumple 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h = 0.2 

x: 0 m 
h = 9.8 

x: 0.494 m 
h = 0.5 

x: 0 m 
h = 10.1 

x: 0.615 m 
h = 0.1 

x: 4.363 m 
h = 0.5 

x: 0 m 
h = 6.3 

x: 0 m 
h = 17.3 

x: 0 m 
h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 17.3 



 

 

  

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
b / t `l Nt Nc Mu Mv MuMv Vu Vv NtMuMv NcMuMv NMuMvVuVv MtNMuMvVuVv 

N16/N22 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumple 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h = 0.2 

x: 0 m 
h = 9.5 

x: 0.331 m 
h = 0.6 

x: 0 m 
h = 9.7 

x: 0.248 m 
h = 0.1 

x: 0.994 m 
h = 0.5 

x: 2.999 m 
h = 9.1 

x: 0 m 
h = 16.7 

x: 0 m 
h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 16.7 

N25/N29 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumple 

x: 4.769 m 
h < 0.1 

x: 4.769 m 
h < 0.1 

x: 4.9 m 
h = 8.4 

x: 3.233 m 
h = 0.3 

x: 4.9 m 
h = 8.6 

x: 4.639 m 
h = 0.1 

x: 4.378 m 
h = 0.4 

x: 4.639 m 
h = 6.7 

x: 4.9 m 
h = 14.6 

x: 0 m 
h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 14.6 

N29/N30 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumple 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 4.97 m 
h = 8.7 

x: 0.48 m 
h = 0.5 

x: 4.97 m 
h = 9.0 

x: 4.722 m 
h = 0.1 

x: 4.474 m 
h = 0.4 

x: 4.722 m 
h = 7.3 

x: 4.97 m 
h = 15.1 

x: 0 m 
h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 15.1 

N30/N27 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumple 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h = 8.7 

x: 0.437 m 
h = 0.5 

x: 0 m 
h = 8.9 

x: 0.328 m 
h = 0.1 

x: 0.582 m 
h = 0.4 

x: 0 m 
h = 5.6 

x: 0 m 
h = 15.0 

x: 0 m 
h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 15.0 

N26/N31 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumple 

x: 4.758 m 
h < 0.1 

x: 4.111 m 
h < 0.1 

x: 4.9 m 
h = 8.6 

x: 3.446 m 
h = 0.5 

x: 4.9 m 
h = 8.8 

x: 4.616 m 
h = 0.1 

x: 4.333 m 
h = 0.5 

x: 4.9 m 
h = 8.8 

x: 1.295 m 
h = 12.6 

x: 0 m 
h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 12.6 

N31/N32 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0.625 m 
h < 0.1 

x: 4.97 m 
h = 8.8 

x: 0.487 m 
h = 0.5 

x: 4.97 m 
h = 9.1 

x: 4.71 m 
h = 0.1 

x: 4.449 m 
h = 0.4 

x: 4.97 m 
h = 9.0 

x: 0.487 m 
h = 13.3 h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 13.3 

N32/N28 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumple 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0.92 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h = 8.8 

x: 0.468 m 
h = 0.6 

x: 0 m 
h = 9.0 

x: 0.351 m 
h = 0.1 

x: 0.619 m 
h = 0.4 

x: 0 m 
h = 9.0 

x: 3.667 m 
h = 13.6 

x: 0 m 
h < 0.1 N.P.(1) CUMPLE 

h = 13.6 

 
  
Notación: 

b / t: Relación anchura / espesor 
`l: Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
My: Resistencia a flexión. Eje Y 
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z 
MyMz: Resistencia a flexión biaxial 
Vy: Resistencia a corte Y 
Vz: Resistencia a corte Z 
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión 
NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión 
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión 
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
h: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Mu: Resistencia a flexión. Eje U 
Mv: Resistencia a flexión. Eje V 
MuMv: Resistencia a flexión biaxial 
Vu: Resistencia a corte U 
Vv: Resistencia a corte V 
NtMuMv: Resistencia a tracción y flexión 
NcMuMv: Resistencia a compresión y flexión 
NMuMvVuVv: Resistencia a cortante, axil y flexión 
MtNMuMvVuVv: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 

 



 

 

  

 

10. CIMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LOS PANELES 
SOLARES. 

 

10.1. Parámetros geotécnicos. 

Se muestra a continuación en la siguiente tabla los parámetros geotécnicos de las unidades estudiadas: 

MATERIALES COTA (m) N (spt) 

Suelo arenoso. 0,0- 1,00 (*) 

Sustrato rocoso conformado por una alternancia de pizarras 
grises y grauvacas muy firmes. 1,0- 2,0 50 

 

(*) Se estima Indice N del ensayo SPT en 5, clasificación floja según tabla 3.2  Guía de cimentaciones en 

obras de carretera. A continuación, se muestra la citada tabla: 

 

Se describe a continuación la metodología seguida para la cimentación proyectada, considerando que 
todas las unidades geotécnicas afectadas tienen comportamiento de suelo. 

 

10.2. Criterios generales. 

Una vez definido el perfil geotécnico, que define la naturaleza y estratigrafía del terreno, las propiedades 
de las capas existentes en la zona de influencia de las cimentaciones, se procede al análisis del tipo de 
cimentación. 



 

 

  

La elección de la tipología de cimentación depende de varios factores: 

- Profundidad de aparición del sustrato sano. 
- Cargas a transmitir. 

Se adopta para toda la cimentación de la estructura por una cimentación mediante HA-25 para sujeción 
del poste mediante “predilling” con un diámetro de 0,18 m.  

El “predilling” se diseñará, por tanto, de forma que la profundidad de los mismos sea suficiente para que 
resistir las cargas transmitidas.  

No se considera pandeo de la cimentación al estar coaccionado lateralmente por el terreno. 

 

10.3. Reacciones en base de los postes. 

A continuación, se muestra la tabla de resultados de cargas en la base de los postes de una mesa tipo: 

Reacciones en los nudos, por hipótesis 

Referencia Descripción 
Reacciones en ejes globales 

Rx 
(kN) 

Ry 
(kN) 

Rz 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Mz 
(kN·m) 

N1 Peso propio 0.005 0.083 0.764 -0.03 0.00 0.00 
  V 1 0.010 0.244 1.840 -0.08 0.01 0.00 
  V 2 (1) -0.010 -0.244 -1.840 0.08 -0.01 0.00 
  V 2 (2) 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 

N2 Peso propio 0.002 0.022 0.777 -0.01 0.00 0.00 
  V 1 0.021 0.063 1.682 -0.04 0.02 0.00 
  V 2 (1) -0.021 -0.063 -1.682 0.04 -0.02 0.00 
  V 2 (2) 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 

N11 Peso propio 0.017 -0.006 1.752 0.00 0.01 0.00 
  V 1 0.076 -0.017 4.516 0.01 0.06 0.00 
  V 2 (1) -0.076 0.017 -4.516 -0.01 -0.06 0.00 
  V 2 (2) 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 

N12 Peso propio -0.023 -0.022 1.833 0.01 0.00 0.00 
  V 1 -0.104 -0.063 5.050 0.02 -0.01 0.00 
  V 2 (1) 0.104 0.063 -5.050 -0.02 0.01 0.00 
  V 2 (2) 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 

N17 Peso propio 0.017 0.006 1.766 0.00 0.01 0.00 
  V 1 0.075 0.018 4.560 -0.01 0.06 0.00 
  V 2 (1) -0.075 -0.018 -4.560 0.01 -0.06 0.00 
  V 2 (2) 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 

N18 Peso propio -0.026 0.025 1.859 -0.01 0.00 0.00 
  V 1 -0.113 0.073 5.125 -0.02 -0.01 0.00 
  V 2 (1) 0.113 -0.073 -5.125 0.02 0.01 0.00 



 

 

  

Reacciones en los nudos, por hipótesis 

Referencia Descripción 
Reacciones en ejes globales 

Rx 
(kN) 

Ry 
(kN) 

Rz 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Mz 
(kN·m) 

  V 2 (2) 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 
N23 Peso propio 0.002 -0.022 0.787 0.02 0.00 0.00 

  V 1 0.021 -0.065 1.710 0.05 0.02 0.00 
  V 2 (1) -0.021 0.065 -1.710 -0.05 -0.02 0.00 
  V 2 (2) 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 

N24 Peso propio 0.006 -0.086 0.771 0.03 0.00 0.00 
  V 1 0.013 -0.252 1.863 0.08 0.02 0.00 
  V 2 (1) -0.013 0.252 -1.863 -0.08 -0.02 0.00 
  V 2 (2) 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 

 

El nudo más cargado es el N18, por tanto, se emplean las reacciones en este nudo como reacciones de 
cálculo. Esfuerzo de tracción y compresión de ±5,125 KN (0,51 T). 

   

Para el cálculo de cimentaciones profundas: 

 

10.4. Cálculo del tope Estructural del cimiento. 

En este apartado se estudia en primer lugar el tope estructural del micropilote previsto mediante la 
siguiente expresión: 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = �𝐴𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝐴𝐴𝑠𝑠 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦 � ∗
𝑅𝑅

1,20 ∗ 𝐹𝐹𝑒𝑒
 

 

Donde: 

 = Sección neta de lechada o motero, descontando armaduras. 

 Resistencia de cálculo del mortero o lechada de cemento a compresión minorado por el coeficiente 

parcial de seguridad para el mortero o lechada. Se tomará como valor uno como cincuenta (1,5). 

 = Sección de cálculo de la armadura tubular de acero. 

 Resistencia de cálculo del acero del poste minorado por el coeficiente parcial de seguridad del 

acero de la armadura tubular. Se tomará un valor de uno como diez (1,10). 



 

 

  

 Factor empírico de pandeo. Se tomará el valor de 1. 

Coeficiente de influencia del tipo de ejecución, que tiene en cuenta la naturaleza del terreno y el 

sistema de perforación empleado, que debe obtenerse de la tabla 3.5. Se toma como valor 1,50 
 

Sustituyendo en la expresión anterior:  

 25.446 mm2 

 25 MPa /1,5 

 918 mm2 

 275 MPa / 1,10 

 1 

 1,5 

 

Con todo ello se obtiene como valor del Tope Estructural: 

 

TE  = 36,31 Tn 

 

10.5. Resistencia estructural del cimiento a compresión (hundimiento). 

Para el cálculo de cimentaciones profundas la carga de hundimiento es: 

Para el cálculo de cimentaciones profundas la carga de hundimiento es: 

 

Donde: 

 carga por punta. 

 carga por fuste. 



 

 

  

En este estudio a efectos de cálculo se desprecia el aporte de carga por punta. 

 

A su vez: 

 

Donde: 

 Área lateral del micropilote.  

 rozamiento unitario por fuste de cálculo. 

 

 

Con todo ello, el valor de la resistencia de cálculo frente al modo de fallo de hundimiento , deberá ser 

mayor o igual al esfuerzo axil de cálculo (compresión) de cálculo transmitido por la estructura en la 

hipótesis más desfavorable , es decir:  

 1,5 ·  

Tomando una longitud de 1,5 m de profundidad de cimentación: 

Rc,d = 25,70 KN 

 

Se cumple:  

Rc,d = 25,70 KN  ≥ 1.5 *5,125 = 7,68 KN 

 

10.6. Resistencia estructural del cimiento a tracción (arranque). 

El valor de resistencia de cálculo frente al modo de fallo de arranque es: 

Rt,d ≥ Nt,,ED 

Donde:  



 

 

  

Rt,d = Resistencia de cálculo frente al modo de fallo de arranque. 

Nt,,ED = Esfuerzo axil de cálculo (tracción), obtenido a partir de acciones mayoradas. 

 

La resistencia de cálculo frente al modo de fallo de arranque Rt,d  en cimentaciones profundas 
sometidas a esfuerzos axiles de tracción, se obtiene como suma de la resistencia por fuste frente 
a esfuerzos de tracción y la componente del peso propio del cimiento en la dirección de su eje: 

 

Rt,d  = 17,22 KN ≥ Nt,,ED = 5,125 KN 
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 DISEÑO Y CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA, ANCLAJE Y SISTEMA DE AMARRE 

1. OBJETO

El objeto del presente Anejo es determinar las cargas a la que va a estar sometida la 
estructura flotante (acciones constantes, acciones de viento y nieve y sobrecargas de uso), 
verificar el comportamiento mecánico de la estructura sometida a las mismas y realizar el 
cálculo y el diseño del sistema de amarre y anclaje. 

2. ANTECEDENTES

Se plantea la construcción de una planta solar flotante en una balsa, en el término 
municipal de Villanueva de los Castillejos, provincia de Huelva. 

La potencia estimada de la planta es de 0,363 MW, instalados en una única isla, 
situadas en la parte noreste de la balsa. 

3. ANÁLISIS DE DATOS DE PARTIDA.

Se ha realizado un análisis de la información y documentación aportada por el cliente en 
cuanto a características de la balsa, tanto constructivas y estructurales como referentes a 
las variaciones de niveles de agua. 

Los datos constructivos y estructurales proporcionados garantizan que la plataforma 
planteada puede instalarse con seguridad, ya que dispone de espacio suficiente en la masa 
de agua, y zonas estables donde instalar los anclajes.  

Como se verá más adelante, para este tipo de instalaciones se suelen usar anclajes 
exteriores. 

El valor de variación de nivel es el valor que se utilizará para el diseño de los amarres, 
además de para evaluar las posiciones que adoptará la plataforma en los casos de máxima 
carga y descarga.  

CONCEPTO 
CHEKC LIST 

GABITEL 

VALORES 
ADOPTADOS 

PARA EL 
DISEÑO 

Profundidad máxima (m) 8,13 8,13 

Variación máxima de nivel de agua (m) 2 - 

Nivel mínimo de operación (m)  0,3 0,3 

Desnivel total (m) - 7,83 

Tabla 1: Niveles de operación del embalse 

A pesar de que se indica que la variación de agua son 2m, para el diseño se toman los 
valores máximo y mínimo a fin de garantizar un correcto funcionamiento en casos extremos 
que puedan darse en momentos puntuales. 

4. CRITERIOS DE DISEÑO

A continuación, se detallen los criterios básicos de diseño obtenidos a partir de la 
información proporcionada por el cliente, y de datos climatológicos propios de la ubicación 
del proyecto. 
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Tipo de masa de agua Balsa 

Nivel máximo de agua (m) 8,13 

Nivel mínimo de agua (m) 0,3 

Velocidad de viento para el diseño (m/s) 27 

Carga de nieve (kN/m2) 0,2 

Rango de temperatura ambiente (ºC) -1º a 39º 

Tabla 2: Criterios de diseño 

5. ANÁLISIS BATIMÉTRICO/GEOMÉTRICO.

Según datos proporcionados por el cliente, la balsa está impermeabilizada con una 
geomembrana de HDPE, y tiene un fondo lo suficientemente grande como para que la 
plataforma pueda reposar en él de forma segura en caso de que se produjera un vaciado 
completo.  

Ilustración 1: Ortofoto 

Además, el entorno de la balsa está libre de obstáculos y se dispone de una superficie 
amplia y estable para instalar los anclajes. 

La inclinación de los taludes no es restrictiva, ya que como se ha indicado, la plataforma 
reposaría en el fondo en caso de descarga completa. 

6. ACCIONES.

La plataforma solar flotante está sometida a distintos tipos de cargas, que deben ser 
soportadas por la propia flotabilidad del sistema y por las estructuras de anclaje y amarre. 

De forma simplificada, la flotabilidad del sistema será la responsable de soportar las 
acciones verticales, que básicamente estarán generadas por las cargas gravitatorias 
derivadas del peso propio de la unidad flotante, el peso de los paneles fotovoltaicos y el peso 
de la nieve, en su caso. 
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Ilustración 2: Cargas verticales 

Por otro lado, los sistemas de anclaje y amarre deberán soportar las cargas con 
componente horizontal, que en este caso serán las cargas de viento, las cargas de oleaje y 
las cargas de corriente.  

Por su parte, el viento generará dos efectos sobre la plataforma. Por un lado, asimilando 
el sistema a un paramento vertical, se obtiene una componente horizontal de empuje puro. 
Por otro lado, tomándolo como una cubierta se genera una componente horizontal de 
rozamiento, así como un empuje vertical, que se considera despreciable. 

Ilustración 3: Cargas horizontales 

A partir de aquí, los cálculos de las cargas correspondientes sobre la cubierta solar 
flotante se fundamentan en la siguiente normativa:  

 CTE-SE_AE, EC1: Acciones en las Estructuras.
 EUROCODIGO 1991-1-4: Viento.

7. CÁLCULO DE CARGAS.

7.1. CARGAS GRAVITATORIAS 

Las acciones verticales que solicitan al conjunto de la plataforma flotante, así como su 
magnitud se recogen en la siguiente Tabla 1: 

Peso propio Flotador 0,08 kN 

Peso paneles FV 0,275 kN 

Carga de nieve 0,2 kN/m2 

Tabla 3: Cargas gravitatorias 
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7.2. CARGAS DE VIENTO. 

A partir de los datos climatológicos de las localizaciones concretas de cada instalación 
se calculan las fuerzas máximas de viento, teniendo en cuenta los procedimientos descritos 
en el EUROCÓDIGO 1991-4: Viento. 

Se debe tener en cuenta que la acción del viento es variable dependiendo de la forma y 
de las dimensiones de la construcción, del entorno en el que se encuentre localizada y de 
las características propias del viento, por lo que para simplificar los cálculos y garantizar la 
seguridad, en general se estiman las situaciones más desfavorables. 

7.2.1. PERIODO DE RETORNO 

Se ha adoptado un periodo de retorno de 35 años, a pesar de que la vida útil esperada 
de la plataforma es de 25 años. Este valor afecta al cálculo de la velocidad básica del viento, 
aplicando los valores de corrección que se indican en la siguiente tabla: 

Periodo de retorno (años) 1 2 5 10 20 50 200 

Coeficiente corrector 0,41 0,78 0,85 0,90 0,95 1,00 1,08 

Tabla 4: Corrección de la velocidad básica del viento en función del periodo de retorno. Fuente: CTE 

Para un periodo de retorno de 35 años estaríamos en un factor de corrección de entre 
0.95 y 1. Se asume 0,973. 

7.2.2. DIRECCIONES DEL VIENTO 

Aunque en cada localización el viento dominante será uno en concreto, se considera la 
misma velocidad máxima para todas las direcciones de viento.  

7.2.3. CÁLCULO DEL VIENTO DE DISEÑO 

7.2.3.1. Consideraciones y regulación. 
Para calcular la velocidad máxima del viento se ha utilizado el EUROCODIGO 1 (EN 

1991-1-4:2005/A1:2010). No obstante, el cálculo de las fuerzas de viento no resulta sencillo 
y debido a la falta de normativa dedicada al sector de la energía solar flotante, se han tenido 
que realizar una serie de supuestos y aproximaciones para poder calcular las fuerzas 
resultantes sobre la plataforma.  

Para ello se ha realizado un cálculo estático suponiendo que la plataforma es una 
estructura fija, a partir de las directrices establecidas en el EUROCÓDIGO, y posteriormente 
se han validado estos cálculos a través de una simulación de Dinámica de Fluidos 
Computacional (CFD), obteniendo como resultado que las hipótesis adoptadas resultaban 
coherentes. Los datos de este estudio pueden verse en el Anexo final de este documento. 

7.2.3.2. Velocidad básica del viento. 
De acuerdo con el EUROCODE 1, se debe determinar la velocidad básica del viento en 

la localización de la planta solar flotante, a partir de la velocidad básica fundamental. Esta es 
la velocidad media a lo largo de un periodo de 10 minutos en una zona plana y desprotegida 
frente al viento a una altura de 10 metros sobre el suelo, y se obtiene a partir de datos 
climatológicos.  

La velocidad básica fundamental del viento adoptada es 27 m/s. 

A partir de ésta, calculamos la velocidad básica del viento (vb) teniendo en cuenta el 
factor direccional (Cdir) y el factor estacional (Cseason), tomando un valor recomendado de 1.  

Se puede calcular la velocidad básica del viento a partir de la siguiente ecuación: 

𝑣௕ = 𝑐ௗ௜௥ · 𝑐௦௘௔௦௢௡ · 𝑣௕,଴ → 𝑣௕ = 1 · 1 · 27 = 𝟐𝟕 𝒎/𝒔 



8 

 DISEÑO Y CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA, ANCLAJE Y SISTEMA DE AMARRE 

7.2.3.3. Velocidad media del viento. 
La velocidad media del viento a una altura z sobre el terreno depende del factor de 

rugosidad y de la orografía. El factor de rugosidad del terreno (𝑐௥) tiene en cuenta la altura 
sobre el nivel del suelo y la propia rugosidad. Depende de la categoría del terreno y, 
normalmente, para la zona II: Áreas con vegetación baja, como hierba, y obstáculos aislados 
(árboles, edificaciones) con separaciones de al menos 20 veces la altura de los obstáculos, 
se toma cr = 1.0. 

El coeficiente orográfico o topográfico (co) incluye los efectos de aumento de la velocidad 
del viento en función de la orografía del terreno (colinas, escarpaduras, taludes, etc.) 
Normalmente se establece que co = 1.0, porque el cuerpo de agua no se encuentra en la 
cima de una colina o debajo de una cresta.  

Con esto, la velocidad media del viento se calcula como: 

𝑣௠(𝑧) = 𝑐௥(𝑧) · 𝑐௢(𝑧) · 𝑣௕ → 1 · 1 · 27 = 𝟐𝟕 𝒎/𝒔 

7.2.3.4. Presión del viento. 
La presión del viento sobre la planta (qp) depende de: 

 Coeficiente de exposición en la altura z (Ce)
 Presión básica del viento (qb)

Según el EUROCODE 1, la fórmula a aplicar es: 

𝑞௣(𝑧) = 𝐶௘(𝑧) · 𝑞௕ 

La presión básica del viento (qb) o presión dinámica se calcula teniendo en cuenta el 
valor básico de la velocidad y la densidad del aire.  

Puede adoptarse un valor de la densidad del aire (𝛿) de 1,25 kg/m3. 

La fórmula que se aplica según el EUROCODE 1 es:  

𝑞௕ = 0,5 · 𝛿 · 𝑣௕
ଶ → 𝑞௕ = 0,5 · 1,25 · 27ଶ = 𝟒𝟓𝟓, 𝟔

𝑵

𝒎𝟐
= 𝟎, 𝟒𝟓𝟓

𝒌𝑵

𝒎𝟐

En cuanto al coeficiente de exposición (Ce), se calcula a partir del grado de aspereza, 
que depende a su vez de la zona de ubicación de la planta y de la altura de coronación. 

𝐶௘ = 𝐹 · (𝐹 + 7 · 𝑘) 

𝐹 = 𝑘 · 𝐿𝑛 ൬
𝑚𝑎𝑥(𝑧, 𝑍

𝐿
൰ 

De la siguiente tabla obtenemos los parámetros necesarios para calcular el coeficiente 
de rugosidad (F): 

Grado 
Aspereza 

Descripción 
Parámetros 

k L (m) Z (m) 

I 
Borde del mar o de un lago, con una superficie de agua en la dirección 
del viento de al menos 5km de longitud 

0,156 0,003 1,0 

II Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia 0,17 0,001 1,0 

III 
Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados, como 
árboles o construcciones pequeñas 

0,19 0,05 2,0 

IV Zona urbana en general, industrial o forestal 0,22 0,3 5,0 

V 
Centro de negocios de grandes ciudades, con profusión de edificios 
en altura 

0,24 1,0 10,0 

Tabla 5: Coeficientes para tipo de entorno. Fuente:CTE 



9 

 www.isifloating.comDISEÑO Y CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA, ANCLAJE Y SISTEMA DE AMARRE 

Sabiendo que nuestras ubicaciones corresponden con la Zona II: Terreno rural llano sin 
obstáculos ni arbolado de importancia, aplicamos las fórmulas correspondientes para 
obtener Ce. 

Para una altura de 1 metro: 

𝐹 = 𝑘 · ln ቆ
max(𝑧, 𝑍)

𝐿
ቇ = 0,17 · ln ൬

1

0,01
൰ = 0,7829 

𝐶௘ = 𝐹 · (𝐹 + 7 · 𝑘) = 0,7829 · (0,7829 + 7 · 0,17) = 1,54 

Y por tanto, la presión del viento a 1 metro de altura será:  

𝑞௣ = 𝐶௘ · 𝑞௕ = 1,54 · 455,6 = 𝟕𝟎𝟏, 𝟔 
𝑵

𝒎𝟐
= 𝟎, 𝟕𝟎𝟏

𝒌𝑵

𝒎𝟐

7.2.3.5. Velocidad máxima del viento. 
La velocidad máxima del viento se obtiene a partir del coeficiente de exposición, 

calculado en el apartado anterior. También se tiene en cuenta el factor de probabilidad 
൫𝑓௣൯ que toma un valor de 0,97, correspondiente a la probabilidad de superación anual de 
0,028 (es decir, 1 año cada 35 años). Esta velocidad es la que realmente está siendo 
aplicada sobre la planta solar flotante y la calculamos a partir de la fórmula: 

𝑣௣ (𝑧) = ඥ𝐶௘(𝑧) · 𝑣௠ · 𝑓௣ → ඥ1,54 · 27 · 0,97 = 𝟑𝟐, 𝟓
𝒎

𝒔
= 𝟏𝟏𝟕

𝒌𝒎

𝒉

7.3. ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DEL VIENTO SOBRE LA
PLATAFORMA FLOTANTE. 

7.3.1. PLANTEAMIENTO DEL EUROCÓDIGO. 

Al no existir una regulación concreta para el caso de plataformas flotantes, el cálculo de 
la acción del viento sobre el sistema se realiza tomando en consideración la normativa para 
edificaciones. Este cálculo se realiza mediante la combinación de dos tipos de esfuerzos: el 
esfuerzo sobre paramentos verticales, que generará una carga por empuje, y el esfuerzo 
sobre cubiertas, que generará una carga por rozamiento.  

Para el caso de las cubiertas, el cálculo de las fuerzas de viento se realiza asimilando la 
planta a una cubierta plana rugosa, debido a su gran superficie, y a la baja inclinación de los 
módulos. 

Ilustración 4: Acciones de viento 

Finalmente se calcula la resultante de ambos esfuerzos, y se obtiene la acción final del 
viento sobre la plataforma. 

7.3.1.1. Cálculo de esfuerzos del viento sobre paramentos verticales 
En este apartado, se estudian los esfuerzos del viento sobre los paramentos verticales 

a barlovento y a sotavento.  
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Ilustración 5:Paramento vertical 

A partir de la siguiente tabla, y partiendo de una relación h/d (altura expuesta al 
viento/anchura expuesta al viento) de 0,14, se pueden obtener los coeficientes de presión, 
sobre las zonas de exposición indicadas en la ilustración 6. 

Ilustración 6:  Zonas de exposición 

Para el presente cálculo sólo se tienen en cuenta las zonas de exposición D y E, ya que 
las zonas A, B y C 

Zona A B C D E 

h/d Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 

5 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 0,8 1,0 -0,7 

1 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 0,8 1,0 -0,5 

≤0,25 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 0,7 1,0 -0,3 

Tabla 6: Valores recomendados para coeficientes de presión sobre paramentos verticales. 
Fuente:EUROCODIGO 

De los valores de la tabla se considera el valor de Cpe10, que es el correspondiente a 
estructuras completas, frente al Cpe1, que corresponde a elementos simples. Según esto, se 
obtendrían los siguientes valores: 
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Dirección del viento NORTE – SUR ESTE - OESTE 

Zona de exposición D E D E 

Cpe 0.7 -0.3 0.7 -0.3 

Tabla 7: Coeficientes de presión 

Una vez obtenidos los coeficientes de presión, se calculan las cargas del viento lateral 
sobre los paramentos verticales utilizando la expresión: 

𝐹௩ = 𝑞௣ · ෍ 𝐶௣௜ · 𝐴௜

௜

 

La presión del viento sobre paramentos verticales será la calculada en el punto anterior, 
aplicándole el coeficiente corrector por periodo de retorno (0,973). 

𝑞௣ = 701,7 · 0,973 = 𝟔𝟖𝟐, 𝟕 𝑵/𝒎𝟐 

El área Ai corresponde a la superficie total vertical expuesta al viento en cada una de las 
direcciones. 

Dirección del viento NORTE – SUR ESTE - OESTE 

Zona de exposición D E D E 

Cpe 0.7 -0.3 0.7 -0.3 

qp (N/m2) 682,75 

Área exposición (m2) 16,00 13,44 

Fv (N) 4.369,60 3.670,46 

Tabla 8: Carga de viento lateral 

7.3.1.2. Cálculo de esfuerzos del viento sobre cubiertas. Fuerzas de 
fricción. 

La baja pendiente del sistema (5º) y el gran tamaño de la planta flotante permiten calcular 
la acción del viento mediante fuerzas de fricción resultantes del rozamiento del viento en las 
superficies paralelas a las superficies exteriores. 

En el apartado 7.5: Coeficientes de fricción del EUROCODE 1-4, encontramos los 
coeficientes de fricción (Cfr) utilizados en los cálculos: 

Tipo de superficie Coeficiente de fricción (Cfr) 

Suave (acero, hormigón pulido, etc) 0,01 

Rugosa (hormigón rugoso, alquitrán, etc) 0,02 

Muy rugosa (ondulaciones, nervios, pliegues, etc) 0,04 

Tabla 9: Coeficientes de fricción por tipo de superficie. Fuente: EUROCODIGO 

Puede considerarse que la superficie de la plataforma solar flotante se encuentra entre 
los tipos Suave y Rugosa, dependiendo de su tamaño. Para instalaciones muy grandes 
puede aproximarse a una superficie suave, y para tamaños menores puede ser más parecido 
a una superficie rugosa. En cualquier caso, el coeficiente de fricción estará entre los valores 
de 0,01 y 0,02. 

En este sentido, ISIGENERE ha realizado un estudio de fluidodinámica computacional 
(CFD) para su sistema flotante, obteniendo unos valores para estos coeficientes 
concordantes con los establecidos en la norma. Para este caso en concreto, los valores 
utilizados serán de 0,016 para la dirección Norte – Sur y de 0,011 para la dirección Este – 
Oeste. Los detalles del estudio pueden consultarse al final del presente documento, en el 
ANEXO SIMULACIÓN CFD.   
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Las fuerzas de fricción, una vez establecido dicho coeficiente, se calculan a partir de la 
siguiente ecuación, teniendo en cuenta que en este caso el área a considerar es la superficie 
total de la plataforma: 

𝐹௙௥ = 𝐶௙௥ · 𝑞௣ · 𝐴௙௥ 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos para cada orientación. 

qp (N/m2) Afr (m2) 
NORTE-SUR ESTE-OESTE 

Cfr=0,016 Cfr=0,011 

682,75 2.100,00 22,940 kN 15,771 kN 

Tabla 10: Fuerzas de fricción 

7.3.1.3. Esfuerzos resultantes. 
La resultante final de carga de viento se obtiene por la combinación de ambos esfuerzos. 

Los resultados se muestran a continuación: 

Tipo de fuerza Norte-Sur Este-Oeste 

Paramento vertical (kN) 4,37 3,67 

Fricción (kN) 22,940 15,771 

TOTAL (kN) 27,63 19,44 

Tabla 11: Carga de viento resultante 

7.4. CÁLCULO DE LA FUERZA DE LA OLA SOBRE LA PLATAFORMA
FLOTANTE 

Las cargas de oleaje se calculan a partir de la velocidad del viento y de la distancia 
máxima recorrida por el viento en un mismo tramo de agua sin obstáculos ó fetch (F). De 
ellos, podemos obtener la altura significativa de ola (Hs), el periodo (T) y la longitud de onda 
(L) para las diferentes direcciones. Una vez calculados estos factores, se puede obtener la 
carga de oleaje resultante. 

Existen varias metodologías y criterios para realizar estos cálculos, de las cuales se han 
seleccionado las dos más utilizadas. Una vez determinada la amplitud de ola por estos dos 
métodos se selecciona el valor más alto, y se procede al cálculo de la fuerza de ola sobre la 
plataforma. 

7.4.1. Cálculo Amplitud de la ola 

7.4.1.1. Criterio del Bureau of Reclamation 1992 
El Bureau of Reclamation es una entidad que engloba la construcción y gestión de 

grandes embalses, centrales hidroeléctricas, presas y obras hidrológicas en general, en el 
oeste de Estados Unidos. 

Además, ha desarrollado una serie de documentos técnicos para el diseño de dichas 
construcciones, de los que se extrae la siguiente fórmula para calcular la amplitud de ola: 

𝐴 =
𝑉ெ

ଵ,ଶଷ · √𝐹

87,3

Donde A es la amplitud de ola (m), F es el fetch (km) y VM (m/s) es la velocidad media 
del viento horaria, calculada como la mitad de la velocidad básica del viento. 

La siguiente tabla resume los valores de altura de ola para las distintas orientaciones: 
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VM (m/s) 
NORTE ESTE SUR OESTE 

F A F A F A F A 

13,5 0,05 0,06 0,025 0,04 0,1 0,09 0,06 0,07 

Tabla 12: Amplitud de ola según criterio de Bureau of Reclamation 1992 

7.4.1.2. Criterio del Beach Erosion Board 
El Beach Erosion Board es un organismo gubernamental, dependiente del Departamento 

de Defensa de los EEUU, cuya función principal es la protección frente a la erosión de las 
orillas en costas y lagos. 

Para este organismo, la altura de ola se calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝐴 = 0,0026 ·
𝑉ெ

ଶ

𝑔
· ቆ

𝑔 · 𝐹

𝑉ெ
ଶ ቇ

଴,ସ଻

Y los valores por localización y orientación son los siguientes: 

VM (m/s) 
NORTE ESTE SUR OESTE 

F A F A F A F A 

13,5 50 0,08 25 0,06 100 0,11 60 0,08 

Tabla 13: Amplitud de ola según el criterio del Beach Erosion Board 

7.4.2. Cálculo del Periodo 

El periodo de la ola, en segundos, se calcula a partir de la siguiente ecuación: 

𝑇 = 0,556 · 𝑉ெ
଴,ସଵ · 𝐹

ଵ
ଷൗ

Los valores resultantes se muestran en la siguiente tabla: 

VM (m/s) 
NORTE ESTE SUR OESTE 

F T F T F T F T 

13,5 50 0,6 25 0,47 100 0,75 60 0,63 

Tabla 14: Periodo de ola 

7.4.3. Cálculo de la Longitud de onda 

La longitud de onda, en metros, se calcula a partir de la siguiente ecuación: 

𝐿 =
𝑔 · 𝑇ଶ

2 · 𝜋

Los valores resultantes se muestran en la siguiente tabla: 

NORTE ESTE SUR OESTE 

T L T L T L T L 

0,6 0,55 0,47 0,35 0,75 0,88 0,63 0,63 

Tabla 15: Longitud de onda 

7.4.4. Cálculo de la Carga de oleaje resultante 

Una vez obtenidos los valores de amplitud de ola, se puede observar como el criterio del 
Beach Erosión Board arroja valores más altos, por lo que son estos los seleccionados para 
el cálculo de la carga de oleaje resultante, a partir de la siguiente fórmula: 
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𝐹௢ = 𝐴 · 𝐴ௗ · 𝜌 · 𝑔 · 𝑐 

Donde A es la amplitud de ola (m), ρ es la densidad del agua (T/m3), g es la aceleración 
de la gravedad, c es un factor de corrección (generalmente 0,85) y Ad es el área de la parte 
hundida del flotador (m2) calculada a partir del calado del flotador (d=0,06m) y de la longitud 
del lado de la plataforma perpendicular a la dirección del viento (Lp). Se calcula, en primer 
lugar, Ad para cada orientación: 

𝐴ௗ = 𝑑 · 𝐿௣ 

NORTE – SUR ESTE – OESTE 

Lp (m) Ad (m2) Lp (m) Ad (m2) 

50,00 3,00 42,00 2,52 

Tabla 16: Área de la parte hundida del flotador 

Tomando ahora los valores máximos de amplitud de ola para cada orientación, y con las 
áreas calculadas en la tabla anterior, se obtienen las cargas máximas de oleaje resultante 
en las direcciones principales: 

NORTE ESTE SUR OESTE 

A (m) 
Ad 

(m2) 
Fo 

(kN) 
A(m) Ad 

(m2) 
Fo 

(kN) 
A (m) 

Ad 
(m2) 

Fo 

(kN) 
A (m) 

Ad 
(m2) 

Fo 

(kN) 

0,08 3,00 0,20 0,06 2,52 0,126 0,11 3,00 0,274 0,08 2,52 0,167 

Tabla 17: Carga de oleaje resultante 

7.5. CALCULO DE LA CARGA DE CORRIENTE 

La carga de corriente se calcula a partir de la siguiente fórmula, donde Ad es el área de 
la parte hundida del flotador, y Vc es la velocidad de la corriente, que para el caso de 
embalses es de 1m/s. 

𝐹௖ = 0,59 · 𝐴ௗ · 𝑉௖
ଶ 

En la siguiente tabla, al igual que en los casos anteriores, se muestran los valores de 
carga de corriente para las distintas orientaciones: 

NORTE – SUR ESTE – OESTE 

Ad (m2) Fc (kN) Ad (m2) Fc (kN) 

3,00 0,18 2,52 0,149 

Tabla 18: Cargas de corriente 

7.6. COMBINACIÓN DE LAS CARGAS HORIZONTALES 

A efectos del sistema de amarre y anclaje, se considera que las cargas de viento, oleaje 
y corriente actúan simultáneamente sobre la estructura solar flotante.  

De esta forma se obtienen los siguientes valores de fuerzas resultantes finales: 

CARGAS NORTE ESTE SUR OESTE 

VIENTO (kN) 27,63 19,44 27,63 19,44 

OLEAJE (kN) 0,20 0,126 0,274 0,167 

CORRIENTE (kN) 0,18 0,149 0,18 0,149 

TOTAL (kN) 28,01 19,715 28,08 19,76 

Tabla 19: Resultante de fuerzas viento, oleaje y corriente 
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8. ANÁLISIS DE FLOTABILIDAD.

8.1. PRINCIPIO TEÓRICO 

El buen comportamiento hidrostático de la estructura flotante radica en asegurar las 
condiciones de flotabilidad y estabilidad del sistema, considerado como un cuerpo 
parcialmente sumergido.  

Las fuerzas de flotación son consecuencia de la presión hidrostática ejercida por el agua 
sobre las paredes exteriores del elemento flotante. El empuje hidrostático es una fuerza 
proporcional a la profundidad a la que se encuentra sumergido el elemento a estudiar, y con 
dirección normal a la superficie sobre la que actúa. 

Este estudio se fundamenta en el Principio de Arquímedes, por el cual un cuerpo 
sumergido en un líquido sufre un empuje vertical equivalente al peso del fluido desalojado 
por éste. 

Ilustración 7: Esquema presiones – Cuerpo parcialmente sumergido 

La ilustración anterior muestra el esquema de presiones a las que se ve sometido un 
cuerpo parcialmente sumergido en un fluido, sólo considerando las fuerzas verticales, ya que 
las horizontales no aplican al estudio de flotabilidad. 

La fuerza W representa las cargas verticales y engloba el peso propio del sistema, 
incluyendo flotadores y paneles fotovoltaicos, y la carga de nieve. Por su parte la variable P 
representa el empuje vertical ejercido sobre la plataforma, y la “y” el calado, entendido como 
la altura de la parte del flotador que se encuentra sumergida. 

De esta forma, la ecuación de equilibrio será la siguiente: 

𝑊 = 𝜌௔ · 𝑉௔ =  𝜌௔ · 𝑏 · 𝑎 · 𝑦 

Donde ρa es la densidad del agua, b es el ancho del flotador, y a es el largo del flotador. 

De esta ecuación se extrae que para que exista la flotabilidad, el peso del sistema debe 
de ser menor que el del agua que desplaza al sumergirse, alcanzándose el equilibrio para 
un calado determinado. Evidentemente, será el valor de este calado el que determine la 
estabilidad del sistema, ya que, para un determinado valor, la plataforma comenzará a 
hundirse. 
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8.2. CÁLCULO DE FLOTABILIDAD 

La determinación del calado es por tanto la variable fundamental para estimar la 
flotabilidad del sistema, pero este cálculo no resulta tan sencillo para geometrías complejas, 
como la del flotador a estudio. Es por esto que, a partir del diseño en 3D de dicho flotador, 
se han determinado los volúmenes correspondientes a varios calados para de esta forma 
poder establecer una relación entre ambos valores, que fuera extrapolable a todos los 
supuestos. Esta relación se muestra en la siguiente gráfica: 

Ilustración 8: Relación entre calado y flotabilidad 

A partir de aquí se obtienen los valores de flotabilidad para el flotador principal y el 
flotador secundario: 

CONCEPTO FLOTADOR PRINCIPAL FLOTADOR SECUNDARIO 

Flotabilidad total (kN) 1,00 1,03 

Peso propio (kN) 0,08 0,06 

Flotabilidad de servicio (kN) 0,92 0,97 

Área (m2) 1,10 0,67 

Flotabilidad de servicio (kN/m2) 0,84 1,44 

Flotabilidad de servicio (kg/m2) 84,01 144,44 

CALADO - PESO PROPIO (mm) 20,00 20,00 

Tabla 20: Valores de flotabilidad - Flotadores principal y secundario 

Una vez determinada la flotabilidad del flotador aislado, se debe calcular la flotabilidad 
de la unidad flotante, que como ya se ha explicado, está compuesta por dos flotadores y un 
panel fotovoltaico. Además, para este cálculo se ha tenido en cuenta también el peso de las 
uniones, tornillería y demás accesorios. 
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CONCEPTO UNIDAD FLOTANTE 

Flotabilidad total (kN) 2,00 

Peso propio (kN) 0,49 

Flotabilidad de servicio (kN) 1,51 

Área (m2) 3,25 

Flotabilidad de servicio (kN/m2) 0,46 

Flotabilidad de servicio (kg/m2) 46,38 

CALADO - PESO PROPIO (mm) 76,00 

Tabla 21: Flotabilidad Unidad Flotante 

Lo que esta tabla viene a decir es que una unidad flotante sometida a su peso propio 
estará sumergida 76 mm en el agua, y que podría soportar una carga adicional de 1,51 kN 
antes de hundirse.  

Sin embargo, este último valor no es exacto si se considera la unidad flotante como parte 
de un conjunto, en el que además existen flotadores secundarios, por lo que se debe analizar 
de esta forma.  

ISLA 1 

Nº Unidades Flotantes 710 

Flotabilidad servicio UF (kN) 1,51 

Nº Flotadores secundarios 260 

Flotabilidad servicio FS (kN) 0,97 

Flotabilidad servicio Total (kN) 1420,76 

Área de la planta (m2) 2100 

Flotabilidad servicio Total (kN/m2) 0,677 

Tabla 22: Flotabilidad del sistema 

8.3. CARGAS QUE AFECTAN A LA FLOTABILIDAD 

Una vez incluidas en el cálculo anterior las cargas derivadas del peso propio del sistema, 
y obtenida por tanto la flotabilidad de servicio, queda por determinar las cargas externas que 
deben ser soportadas por dicha flotabilidad de servicio. Éstas se reducen básicamente a la 
carga de nieve, que es un dato climatológico, y que para esta localización tiene un valor de 
0,2kN/m2. 

Sin embargo, el EUROCODIGO establece que, para periodos de retorno diferentes a 50 
años, la carga de nieve se modifica a través de la siguiente ecuación: 

𝑆௡ = 𝑥 · 𝑆௞  

Donde Sk es el valor característico de la carga de nieve para un periodo de retorno de 
50 años, Sn es el valor de la carga de nieve para un periodo de retorno de “n” años, y “x” es 
un factor de corrección que se calcula a partir de la siguiente ecuación: 

𝑥 =
1 − 𝑉 ·

√6
𝜋

· [ln(− ln(1 − 𝑝)) + 0,57722]

1 + 2,5923 · 𝑉

Donde “p” es la probabilidad de excedencia anual (p=1/n) y “V” es el coeficiente de 
variación para la carga máxima anual de nieve (V=0,2, para periodos de retorno de hasta 
100 años). 
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De esta ecuación se obtiene que x=0,92, y por tanto la carga de nieve corregida será: 

Carga de nieve Carga de nieve corregida 

0,2 kN/m2 0,184 kN/m2 

Tabla 23: Carga de nieve corregida 

8.4. EVALUACIÓN DE LA FLOTABILIDAD DEL SISTEMA. 

La siguiente tabla muestra los valores de flotabilidad del sistema y las cargas verticales 
a las que está sometido. 

Flotabilidad servicio Total (kN/m2) 0,677 

Resultante de cargas verticales (kN/m2) 0,184 

Tabla 24: Flotabilidad vs Cargas verticales 

Como puede verse, la flotabilidad en servicio del sistema es superior a la resultante de 
cargas verticales, por lo que se garantiza la estabilidad de la plataforma a flotación. 

9. DISEÑO DEL AMARRE Y ANCLAJE.

Dadas las características geotécnicas de la balsa y sus variaciones de nivel de agua, se 
considera que el sistema de amarre y anclaje debe estar compuesto por anclajes a exterior. 
constituidos por perfiles de acero y cuerdas de poliamida de alta resistencia. 

El sistema se dimensiona de forma que pueda soportar las cargas de viento, oleaje y 
corriente, calculadas en apartados anteriores, los desplazamientos horizontales derivados 
de las mismas, y los verticales fruto de las variaciones de nivel de agua. El sistema debe de 
ser capaz de asumir todas estas cargas y desplazamientos a todos los niveles de operación, 
e incluso permitir el asiento del sistema en el fondo de la balsa en caso de vaciado total.   

Ilustración 9: Anclaje a exterior 
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Ilustración 10: Anclaje a exterior - Detalle 

9.1. CÁLCULO DE NÚMERO DE ANCLAJES Y AMARRES 

El número de anclajes y amarres para cada alineación se determina a partir de la carga 
máxima admisible en los puntos de amarre a la planta y teniendo en consideración la 
distancia máxima entre ellos para un correcto funcionamiento. 

Se adopta un sistema de amarre a la planta tipo “triángulo”, compuesto por dos cabos, 
que forman un triángulo de amarre que se anuda a la plataforma flotante, mediante unas 
uniones de HDPE.  

Ilustración 11: Sistema de amarre 

La carga admisible de este tipo de amarre es de 14 kN, y la distancia máxima entre ejes 
de amarres se establece en 13,2 m para garantizar la estabilidad del sistema. Estas dos 
restricciones marcarán un número mínimo de anclajes cada una, de las que se seleccionarán 
las más restrictivas. 

Teniendo en cuenta estos valores, para las cargas anteriormente calculadas se 
determina el número de amarres (que será igual al número de anclajes) para cada alineación, 
tal y como se muestra en la siguiente tabla 
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NORTE ESTE SUR OESTE 

VALOR AMARRES VALOR AMARRES VALOR AMARRES VALOR AMARRES 

CARGA (kN) 28,01 2 19,71 2 28,08 2 19,76 2 

LONGITUD (m) 50,00 6 42,00 6 50,00 6 42,00 6 

Tabla 25: Numero de amarres 

Como puede verse la condición por distancia entre amarres resulta más restrictiva, por 
lo que ese será el criterio elegido: 

La siguiente ilustración muestra la disposición de los amarres para cada una de las 
orientaciones: 

Ilustración 12: Disposición de amarres 

9.2. CALCULO DE ANCLAJES. 

Ya se ha establecido que los anclajes se realizarán a exterior. Este tipo de anclajes 
consisten en una serie de perfiles de acero anclados al suelo mediante una cimentación 
circular de hormigón armado, conformando a todos los efectos un pilote de hormigón.  

9.2.1. Cálculo del perfil de acero 

Los anclajes exteriores están sometidos a una carga horizontal igual a la resultante de 
las cargas de viento, oleaje y corriente. Una vez calculados el número de anclajes, y 
conociendo el valor de dicha resultante en cada orientación, se calcula la carga horizontal 
que debe soportar cada anclaje, y se le aplica un coeficiente de seguridad de 1,5. 

CARGA (kN) Nº AMARRES C/A (kN) C/A Mayorada (kN) 

NORTE 28,01 6 4,67 7,00 

ESTE 19,71 6 3,28 4,92 

SUR 28,08 6 4,68 7,02 

OESTE 19,76 6 3,29 4,94 

Tabla 26: Carga soportada por cada amarre 
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Tomando como referencia un perfil HEA 100 de acero S275JR, se procede a realizar los 
cálculos necesarios para comprobar si es capaz de soportar los esfuerzos a los que estará 
sometido. 

Las propiedades de la sección HEA 100 son las siguientes: 

- Sección: 2120 mm2 
- Sección del alma: 475 mm2 
- Momento de Inercia Iy: 3490000 mm4 
- Momento resistente Wy: 72800 mm3 

Por su parte, en lo que se refiere al material, sus características mecánicas principales 
son las siguientes: 

- Módulo de Young E: 210 MPa 
- Límite elástico fy: 275 MPa 

En primer lugar, se calcula el perfil a momento flector. Partiendo de las cargas 
mayoradas, y de una longitud de anclaje de 750 mm, el momento en la base del anclaje, por 
orientación será el siguiente: 

C/A Mayorada (N) Longitud (mm) Momento en la base (Nmm) 

NORTE 7000 750 5250000 

ESTE 4920 750 3690000 

SUR 7020 750 5265000 

OESTE 4940 750 3705000 

Tabla 27: Momentos en la base del anclaje 

La tensión en la base del anclaje, derivada del momento flector, se calcula dividiéndolo 
por el momento resistente de la sección: 

Momento en la base (Nmm) Momento resistente (mm3) Tensión en la base (N/mm2) 

NORTE 5250000 72800 72,11 

ESTE 3690000 72800 50,68 

SUR 5265000 72800 72,32 

OESTE 3705000 72800 50,89 

Tabla 28: Tensión a momento flector en la base de los anclajes 

Sabiendo que el límite elástico del material es 275 N/mm2, puede observarse como las 
tensiones generadas son inferiores, y por tanto el perfil cumple a momento flector. 

Al tratarse de un perfil normalizado, no sería necesario realizar la comprobación a 
esfuerzos cortantes, pero aún así se realiza para completar el procedimiento en posibles 
casos en los que no se usaran este tipo de perfiles. 

La tensión generada por esfuerzo cortante se calcula simplemente dividiendo la carga 
paralela a la sección, por el área de dicha sección. En el caso de perfiles HEA, el área a 
considerar es el área del alma, ya que la tensión a cortante en las alas será cercana a cero. 

C/A Mayorada (N) Área del alma (mm2) Tensión a cortante (N/mm2) 

NORTE 7000 475 14,73 

ESTE 4920 475 10,36 

SUR 7020 475 14,78 

OESTE 4940 475 10,40 

Tabla 29: Tensión a cortante en la base del anclaje 
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De la misma forma que en el caso anterior, las tensiones generadas por el esfuerzo 
cortante son muy inferiores al límite elástico del material, por lo que también cumple a 
cortante. 

9.2.2. Cálculo de los pilotes 

Una vez determinado el perfil metálico, se procede al cálculo del sistema que servirá de 
anclaje de este al suelo, a través de una cimentación en coronación mediante pilotes 
sometidos a cargas laterales. 

Un pilote vertical resiste cargas laterales movilizando la presión pasiva del suelo 
circundante, dependiendo la reacción del suelo de la rigidez del pilote, la rigidez del suelo, y 
la inamovilidad en los extremos del pilote. 

En situación extrema, un pilote solicitado por fuerzas transversales alcanza su estado de 
fallo según la siguiente clasificación: 

- Pilotes cortos o rígidos: El fallo se produce al excederse la resistencia lateral del 
suelo. Suele ocurrir en pilotes de escasa longitud, poco empotrados, o muy 
resistentes respecto a la propia resistencia lateral del terreno frente a sus empujes. 
El Estado Límite Último (ELU) correspondiente es de tipo geotécnico puesto que el 
límite de carga depende de la resistencia del terreno. 

- Pilotes largos o flexibles: El colapso se origina por la rotura del propio pilote tras 
someterse a grandes flexiones que originan la formación de rótulas plásticas a lo 
largo de la longitud del pilote. En este caso, el ELU viene condicionado normalmente 
por sobrepasar la resistencia estructural del propio pilote. 

Ilustración 13: Métodos de fallo - Pilotes cortos vs. Pilotes largos 

En el caso concreto del presente estudio, la clasificación corresponde al primer tipo, 
pilotes cortos o rígidos, con la cabeza libre. 

Para el cálculo de los pilotes se utiliza el método de Broms, una solución analítica para 
pilotes cargados lateralmente que parte del supuesto de una falla por cortante del suelo. La 
siguiente figura esquematiza esta metodología. 
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Ilustración 14: Esquema - Método de Broms 

La nomenclatura del esquema es la siguiente: 

- Lp: Longitud del pilote 
- D: Ancho del pilote (Secciones circulares de 0,2 a 1,00m de diámetro) 
- Ts: Factor de rigidez del pilote en suelos granulares 

o 𝑇௦ = ට
ா೛ூ೛

௡೓

ఱ

- Rs: Factor de rigidez del pilote en suelos cohesivos 

o 𝑅௦ = ට
ா೛ூ೛

௄೓

ర

- Ep: Módulo de elasticidad del material del pilote (Hormigón armado; Ep=25000MPa) 
- Ip: Momento de inercia de la sección del pilote 

o 𝐼𝑝 =
గ·஽ర

଺ସ

- Kh: Módulo de reacción horizontal del suelo 
- nh: Constante del coeficiente de reacción horizontal del suelo 
- Hpu: Carga lateral última que resiste un pilote 
- Mmax: Momento flector máximo de la reacción del suelo en el pilote 

Estos dos últimos valores, Hpu y Mmax, serán los que determinen las dimensiones finales 
del pilote, que deberá ser capaz de soportarlas con un coeficiente de seguridad de 3. Dichos 
valores se obtienen a partir de las siguientes fórmulas: 

PILOTES CORTOS 

Granular Cohesivo 

Hpu 1.5𝛾𝐿௣
ଶ 𝐷𝐾௣ 9c୳

ᇱ 𝐷(𝐿௣ − 1.5𝐷) 

Mmax 2

3
𝐻௣௨𝐿௣ 

𝐻௣௨(0.5 𝐿௣ + 0.75𝐷) 

Tabla 30: Formulaciones de la solución de Broms según la naturaleza del suelo 

La nomenclatura de las ecuaciones es la siguiente: 

- γ: peso específico efectivo del terreno 
- Kp: Coeficiente de presión pasiva de Rankine 

o 𝐾௣ = 𝑡𝑎𝑛ଶ(45 +
∅ೞ

ଶ
) 

- Φs: Ángulo de rozamiento efectivo del suelo. 
- C’u: Resistencia al corte sin drenaje (cohesión no drenada efectiva) 
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Al tratarse de una balsa de riego, las características del terreno no serán las propias del 
suelo de la zona, sino las del material utilizado para construir el talud. No se dispone de datos 
concretos de dicho material, por lo que se evalúa la situación más desfavorable para un suelo 
granular, que son los generalmente utilizados para construir taludes de balsas. 

En concreto, se toma como referencia un suelo SM-SCmin (clasificación de Casagrande), 
con los siguientes valores de ángulo de rozamiento y peso específico: 

- Ángulo de rozamiento Φs: 30,54 
- Peso específico γ: 18,9 kN/m3 

Con estos valores, y a partir de las ecuaciones anteriores se realiza un proceso de 
iteración que da como resultado unas dimensiones ideales del pilote de 1,25m de longitud y 
0,4m de diámetro. A continuación, se muestra el procedimiento de comprobación de estos 
valores. 

En primer lugar, se calcula la carga lateral que resiste el pilote (Hpu): 

𝐾௣ = 𝑡𝑎𝑛ଶ(45 +
30,54

2
) = 3,066 

𝐻௣௨ = 1,5 · 18,9 · 1ଶ · 0,4 · 3,066 = 54,329 𝑘𝑁 

Y teniendo en cuenta el coeficiente de seguridad de 3, la Hpu de cálculo será: 

𝐻௣௨,௖௔௟ =
𝐻௣௨

3
= 𝟏𝟖, 𝟏𝟎𝟗 𝒌𝑵 

Por otro lado, se calcula el momento flector máximo (Mmax): 

𝑀௠௔௫ =
2

3
𝐻௣௨ · 𝐿௣ =

2

3
54,329 · 1,25 = 45,27 𝑘𝑁/𝑚 

Y teniendo en cuenta el coeficiente de seguridad de 3, el Mmax de cálculo será: 

𝑀௠௔௫,௖௔௟ =
𝑀௠௔௫

3
= 𝟏𝟓, 𝟎𝟗 𝒌𝑵𝒎 

La siguiente tabla muestra las cargas horizontales y los momentos flectores a los que 
están sometidos los anclajes, por orientación, calculadas en puntos anteriores 

Carga / Anclaje (kN) Momento en la base (kNm) 

NORTE 0,888951 10,806 

ESTE 0,8889 13,826 

SUR 0,88894 10,832 

OESTE 0,888945 13,840 

Tabla 31: Carga horizontal y momento en la base por anclaje 

Como puede verse, tanto las cargas máximas como los momentos flectores máximos 
son superiores a los valores ejercidos sobre el anclaje, por lo que el pilote estaría bien 
dimensionado. 

9.3. DIMENSIONADO DE CABOS DE AMARRE. 

Los cabos de amarre son los elementos que unen la plataforma con el sistema de 
anclaje, y están fabricados con cuerdas de poliamida de alta resistencia. 
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9.3.1. SECCIÓN DE CABOS DE AMARRE. 

Volviendo a los datos de carga por anclaje, mayorándolas por 1,5 se obtiene una carga 
máxima de 18,45 kN. 

C/A (kN) C/A Mayorada (kN) 

NORTE 0,666667 14,409 

ESTE 0,66667 18,435 

SUR 0,66669 14,443 

OESTE 0,666685 18,454 

Tabla 32: Cargas por anclaje mayoradas 

Según datos del fabricante, se selecciona un cabo de diámetro de 10mm, con una carga 
de rotura de 21,6 kN, capaz de soportar la carga máxima mayorada. 

9.3.2. LONGITUD DE CABOS DE AMARRE. 

Para determinar la longitud de los cabos de amarre, se debe tener en cuenta la posición 
más desfavorable, esto es, con la balsa en el nivel mínimo de agua. 

Ilustración 15: Esquema longitudes amarres 

Partiendo de las longitudes de los anclajes en proyección horizontal (ver planos), y de 
los valores de desnivel total, se calcula la longitud que tendría el cabo de amarre cuando la 
plataforma se situara en la cota de nivel mínimo. 

- Nivel máximo de agua: 8,13m 
- Nivel mínimo de agua: 0,3m 
- Desnivel total: 7,83m 

También hay que tener en cuenta la longitud del triángulo de amarre, que es un dato 
constructivo, y que tiene un valor de 2,45m. 

Teniendo todo esto en cuenta, las longitudes por orientaciones serán las siguientes: 

Longitud en 
proyección horizontal 

Longitud de anclaje 
a flotadores 

Longitud de 
triángulo 

Longitud de anclaje a 
triángulo 

NORTE 56,00 56,54 2,45 54,09 

ESTE 104,00 104,29 2,45 101,84 

SUR 42,00 42,72 2,45 40,27 

OESTE 42,00 42,72 2,45 40,27 

Tabla 33: Longitudes de los cabos de amarre 
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ANEXO. SIMULACIÓN CFD 

Como se ha mencionado en puntos anteriores, no existe una normativa técnica relativa 
a la tecnología solar fotovoltaica flotante, por lo que muchos de los cálculos realizados se 
basan en hipótesis y aproximaciones, que se han confirmado como válidas durante los años 
de experiencia de ISIGENERE en el diseño de este tipo de plantas. 

El caso concreto de las acciones provocadas por el viento es un caso particular, ya que 
tiene un comportamiento muy complejo y muy variable, por lo que requiere de un tratamiento 
muy cuidadoso. En este sentido, ISIGENERE, en colaboración con IDie, realizó una 
simulación por ordenador en la que se trataba de verificar que los supuestos aplicados para 
el cálculo de las fuerzas de viento eran coherentes con la realidad. Este tipo de simulaciones 
son las denominadas CFD (Computational Fluid Dynamics) y se utilizan para analizar 
problemas complejos en las interacciones de fluidos con sólidos (o con otros fluidos). 

Sin entrar a describir los detalles concretos del análisis, a continuación se muestra un 
resumen del procedimiento y de los resultados obtenidos. 

DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN DEL VIENTO 

Con el objetivo de determinar las tensiones generadas, se estudiaron tres orientaciones 
de viento distintas, como se muestra en la siguiente ilustración. 

Ilustración 16: Direcciones de viento utilizadas en el CFD 

 Viento a 0º: aplicado en el lateral Sur del módulo, a lo largo del eje Norte-Sur,
orientado hacia el Norte.

 Viento a 90º: aplicado en el lateral Este del módulo, a lo largo del eje Este-Oeste,
oreintado hacia el Oeste.

 Viento a 180º: aplicado en el lateral Norte del módulo, a lo largo del eje Norte-
Sur, orientado hacia el Sur.

El viento a 270º no se estudió, ya que resulta un caso idéntico al de 90º debido a la 
simetría del módulo. 

NÚMERO DE MÓDULOS 

Debido a la gran complejidad de simular una planta completa, se realizaron algunas 
simplificaciones.  

Se alinearon 15 módulos en la dirección del viento de forma que la longitud total de la 
columna asegurara que no se diera la singularidad por el efecto de los últimos módulos. 

Perpendicularmente a la dirección del viento se simuló una única línea de módulos, ya 
que se observó que el viento sopla uniformemente en el frente de los módulos. 
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VOLUMEN DE CONTROL 

El volumen de control es la abstracción matemática que representa el volumen de aire 
alrededor del cuerpo estudiado. Este valor debe ser definido correctamente para asegurar 
unos resultados lo más exactos posible. 

Sin entrar en detalle, en este estudio el volumen de control se definió como un 
paralelepípedo con el ancho de un módulo, 20 veces la altura de un módulo y una longitud 
definida de tal forma que se evitaran los efectos de recirculación de aire. 

Ilustración 17: Volumen de control para CFD 

La parte inferior del volumen de control se situó de forma que se respetara el calado del 
flotador. 

Ilustración 18: Calado del flotador 

La ilustración anterior muestra el volumen de control para una columna de módulos con 
la orientación del viento a 0º. Para la orientación a 90º el volumen de control se rotó 90º, y 
se simuló una fila de módulos, en lugar de una columna. Para el viento a 180º simplemente 
se rotaron los módulos 180º. 

VELOCIDAD DEL VIENTO 

El estudio se realizó para vientos de 15, 30, y 50 m/s. Más adelante se muestran los 
resultados para el caso de 30 m/s, al considerarse el más representativo. 

SIMULACIÓN

Los detalles sobre el tamaño y tipo de malla, las condiciones de contorno, los modelos 
de turbulencia, número de iteraciones, etc… no se consideran relevantes para el alcance del 
presente anejo, sin embargo, se encuentran a disposición del cliente en caso de ser 
requeridos. 
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RESULTADOS 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 Fuerzas verticales y horizontales.
 Momentos
 Coeficientes adimensionales:
 Coeficiente de arrastre (CD): cuantifica la resistencia que opone el objeto al fluido

circundante. Cuanto mayor es el coeficiente, mayor es la resistencia.
 Coeficiente de sustentación (CL): cuantifica la capacidad del objeto para

contrarrestar la gravedad generada por el fluido circundante. Los valores
positivos indican succión, mientras los negativos indican compresión. Cuanto
mayor sea el coeficiente mayor será la succión, o la compresión.

 Coeficiente de momento (CM): cuantifica la tendencia del objeto a girar respecto
a su centro aerodinámico. Cuanto mayor sea el coeficiente, mayor será la
tendencia a rotar.

 Presiones
 Velocidades

A pesar de que todos ellos resultan interesantes, e ISIGENERE ha obtenido 
conclusiones importantes de los mismos, son los coeficientes adimensionales los que 
realmente resultan útiles para los cálculos concretos de cada proyecto, ya que no dependen 
de la geometría concreta de cada caso particular. Es por esto que los resultados que se 
presentan a continuación se resumen a estos coeficientes adimensionales y a su afectación 
a los proyectos. 

Viento a 0º y a 180º 

Los resultados para 0º y 180º se muestran de forma conjunta, ya que al tratarse de la 
misma dirección, pero diferente sentido, lo lógico es tratarlos como uno sólo, adoptando los 
condicionantes de cálculo que resulten más restrictivos. 

Las siguientes imágenes muestran los valores de dichos coeficientes para ambas 
orientaciones. 

Ilustración 19: Coeficientes adimensionales para viento a 0º 
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Ilustración 20: Coeficientes adimensionales para viento a 180º 

Puede observarse en ambos casos como casi todos los coeficientes muestran un valor 
inicial, correspondiente a la primera fila de módulos, relativamente alto y luego sufren una 
reducción más o menos importante. Esto confirma la existencia de un efecto de abrigo o 
protección de la primera fila sobre las siguientes, que va en concordancia con los criterios 
de cálculo establecidos en los puntos anteriores. 

Respecto al coeficiente de arrastre (CD), que es el más utilizado en los cálculos, vemos 
que en la situación más desfavorable (viento a 180º) presenta para la primera fila de módulos 
un valor de 0,15, muy superior al establecido como coeficiente de rozamiento en los cálculos 
anteriores. Sin embargo, a partir de ahí reduce considerablemente su valor y varía entre 
0,013 y 0,02, muy en concordancia con el 0,016 establecido en los cálculos.  

Viento a 90º 

La siguiente figura muestra los coeficientes adimensionales para la dirección del viento 
a 90º, relacionados con el efecto del viento Este – Oeste y Oeste – Este ya que ambas tienen 
el mismo efecto sobre la plataforma, al ser esta simétrica respecto a este eje. Como se puede 
observar, aunque la tendencia de comportamiento es similar al caso del viento a 0º y 90º 
(direcciones Norte – Sur y Sur – Norte) tanto para las fuerzas verticales de elevación (Cl) 
como para las cargas horizontales (Cd), su relevancia es significativamente menor con 
valores de aproximadamente la mitad.  

Ilustración 21: Coeficientes adimensionales para viento a 90º 

Por lo tanto, para una misma velocidad del viento, siempre se obtendrán valores de 
fuerza menores en la dirección E-O, lo que implica que el coeficiente de rozamiento a tener 
en cuenta será el obtenido para la dirección S-N. 
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1. PROGRAMA DE CÁLCULO 

La estructura se ha calculado con la versión 2.023 del programa de cálculo estructural Cype, con número 
de licencia 149.007. 

 

 

2. DATOS DE OBRA 

2.1. Normas consideradas. 

- Hormigón:    Código Estructural 
- Aceros conformados:   CTE DB SE-A 
- Aceros laminados y armados:  CTE DB SE-A 
- Categoría de uso:   A. Zonas residenciales 

 

2.2. Acciones consideradas. 

- Viento:    Sin acción de viento. 

- Sismo:    Sin acción de sismo. 

- Hipótesis de carga: 

Automáticas Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 

- Listado de cargas:  Cargas especiales introducidas (en t, t/m y t/m²). 

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

Cimentación Cargas muertas Lineal 0.50 (2.76,4.78) (7.01,4.78) 

  Cargas muertas Lineal 0.50 (7.01,4.76) (7.01,7.68) 

  Cargas muertas Lineal 0.50 (6.99,7.69) (2.79,7.69) 

  Cargas muertas Lineal 0.50 (2.79,7.69) (2.79,4.79) 
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3. ESTADOS LÍMITE 

 

E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 

 

 

4. SITUACIONES DE PROYECTO 

 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación: 

≥

γ + γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q
 

- Sin coeficientes de combinación: 

≥ ≥

γ + γ + γ∑ ∑Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q
 

- Donde: 

Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

 

4.1. Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ): 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

- E.L.U. de rotura. Hormigón: Código estructural: 
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Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 

 

- E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: Código estructural/ CTE DB-SE C: 

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 

 

- Tensiones sobre el terreno: 

Característica 

  
Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

 

- Desplazamientos. 

Característica 

  
Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

 

4.2. Combinaciones 

- Nombre de las hipótesis: 

PP Peso propio 
CM Cargas muertas 
Qa Sobrecarga de uso 
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- E.L.U. de rotura. Hormigón. 

Comb. PP CM Qa 
1 1.000 1.000   
2 1.350 1.350   
3 1.000 1.000 1.500 
4 1.350 1.350 1.500 

 

- E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

Comb. PP CM Qa 
1 1.000 1.000   
2 1.600 1.600   
3 1.000 1.000 1.600 
4 1.600 1.600 1.600 

 

- Tensiones sobre el terreno. Desplazamientos: 

Comb. PP CM Qa 
1 1.000 1.000   
2 1.000 1.000 1.000 

 

 

5. COTA DE CIMENTACIÓN 

 

Grupo Nombre del grupo Cota 
0 Cimentación 0.00 

 

 

6. LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 

 

6.1. Losas de cimentación: 

Losas cimentación Canto (cm) Módulo balasto (t/m³) Tensión admisible 
en situaciones 
persistentes 

(kp/cm²) 

Tensión admisible 
en situaciones 
accidentales 

(kp/cm²) 
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Losas cimentación Canto (cm) Módulo balasto (t/m³) Tensión admisible 
en situaciones 
persistentes 

(kp/cm²) 

Tensión admisible 
en situaciones 
accidentales 

(kp/cm²) 
Todas 20 10000.00 1.00 2.00 

 

 

7. MATERIALES UTILIZADOS 

 
 

7.1. Hormigones 

Elemento Hormigón fck 
(kp/cm²) γc 

Árido 
Ec 

(kp/cm²) Naturaleza Tamaño máximo 
(mm) 

Todos HA-25 255 1.50 Cuarcita 15 320856 

 

7.2. Aceros por elemento y posición. Aceros en barras 

Elemento Acero fyk 
(kp/cm²) γs 

Todos B 500 S 5097 1.15 

 

7.3. Aceros en perfiles: 

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico 
(kp/cm²) 

Módulo de elasticidad 
(kp/cm²) 

Acero conformado  S235  2396 2140673 
Acero laminado  S275 2803 2140673 

 

 

8. DESPLAZAMIENTOS EN NUDOS DE LOSAS Y RETICULARES 

 

Desplazamientos en mm. Giros en radianes x 1000. 
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8.1. Cimentación: 

Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

2.302 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1090 

-0.1484 

0.0394 

0.0059 

0.0055 

0.0004 

0.0033 

0.0029 

0.0004 

2.302 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1078 

-0.1472 

0.0393 

0.0052 

0.0049 

0.0003 

0.0021 

0.0017 

0.0004 

2.302 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1069 

-0.1462 

0.0393 

0.0051 

0.0048 

0.0002 

0.0001 

-0.0003 

0.0004 

2.302 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1060 

-0.1452 

0.0392 

0.0052 

0.0051 

0.0002 

-0.0028 

-0.0032 

0.0004 

2.302 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1051 

-0.1442 

0.0392 

0.0048 

0.0047 

0.0001 

-0.0058 

-0.0062 

0.0004 

2.302 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1042 

-0.1434 

0.0392 

0.0037 

0.0036 

0.0001 

-0.0082 

-0.0086 

0.0004 

2.302 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1037 

-0.1429 

0.0392 

0.0019 

0.0019 

0.0000 

-0.0099 

-0.0103 

0.0004 

2.302 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1036 

-0.1427 

0.0392 

-0.0003 

-0.0003 

0.0000 

-0.0105 

-0.0109 

0.0004 

2.302 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1039 

-0.1430 

0.0392 

-0.0026 

-0.0026 

0.0000 

-0.0100 

-0.0104 

0.0004 

2.302 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1047 

-0.1438 

0.0392 

-0.0047 

-0.0048 

0.0001 

-0.0086 

-0.0090 

0.0004 

2.302 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1058 

-0.1450 

0.0392 

-0.0063 

-0.0064 

0.0001 

-0.0062 

-0.0066 

0.0004 
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Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

2.302 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1072 

-0.1464 

0.0392 

-0.0072 

-0.0074 

0.0002 

-0.0031 

-0.0035 

0.0004 

2.302 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1087 

-0.1480 

0.0393 

-0.0074 

-0.0077 

0.0002 

-0.0000 

-0.0004 

0.0004 

2.302 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1103 

-0.1496 

0.0393 

-0.0078 

-0.0081 

0.0003 

0.0022 

0.0018 

0.0004 

2.302 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1121 

-0.1516 

0.0394 

-0.0085 

-0.0089 

0.0004 

0.0035 

0.0031 

0.0004 

2.371 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1096 

-0.1491 

0.0394 

0.0059 

0.0055 

0.0004 

0.0033 

0.0029 

0.0004 

2.371 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1092 

-0.1486 

0.0394 

0.0059 

0.0055 

0.0004 

0.0033 

0.0029 

0.0004 

2.371 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1080 

-0.1473 

0.0393 

0.0052 

0.0049 

0.0003 

0.0021 

0.0017 

0.0004 

2.371 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1069 

-0.1461 

0.0392 

0.0051 

0.0048 

0.0002 

0.0001 

-0.0003 

0.0004 

2.371 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1058 

-0.1450 

0.0392 

0.0052 

0.0051 

0.0002 

-0.0028 

-0.0032 

0.0004 

2.371 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1047 

-0.1438 

0.0392 

0.0048 

0.0047 

0.0001 

-0.0058 

-0.0062 

0.0004 

2.371 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1037 

-0.1428 

0.0391 

0.0037 

0.0036 

0.0001 

-0.0082 

-0.0086 

0.0004 

2.371 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1030 

-0.1422 

0.0391 

0.0019 

0.0019 

0.0000 

-0.0099 

-0.0103 

0.0004 
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Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

2.371 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1028 

-0.1420 

0.0391 

-0.0003 

-0.0003 

0.0000 

-0.0105 

-0.0109 

0.0004 

2.371 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1032 

-0.1423 

0.0391 

-0.0026 

-0.0026 

0.0000 

-0.0100 

-0.0104 

0.0004 

2.371 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1041 

-0.1432 

0.0391 

-0.0047 

-0.0048 

0.0001 

-0.0086 

-0.0090 

0.0004 

2.371 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1054 

-0.1445 

0.0392 

-0.0063 

-0.0064 

0.0001 

-0.0062 

-0.0066 

0.0004 

2.371 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1070 

-0.1462 

0.0392 

-0.0072 

-0.0074 

0.0002 

-0.0031 

-0.0035 

0.0004 

2.371 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1087 

-0.1479 

0.0392 

-0.0074 

-0.0077 

0.0002 

-0.0000 

-0.0004 

0.0004 

2.371 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1104 

-0.1497 

0.0393 

-0.0078 

-0.0081 

0.0003 

0.0022 

0.0018 

0.0004 

2.371 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1124 

-0.1518 

0.0394 

-0.0085 

-0.0089 

0.0004 

0.0035 

0.0031 

0.0004 

2.371 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1130 

-0.1525 

0.0394 

-0.0085 

-0.0089 

0.0004 

0.0035 

0.0031 

0.0004 

2.621 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1107 

-0.1500 

0.0394 

0.0071 

0.0067 

0.0004 

0.0036 

0.0033 

0.0003 

2.621 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1102 

-0.1495 

0.0393 

0.0071 

0.0067 

0.0004 

0.0036 

0.0033 

0.0003 

2.621 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1086 

-0.1478 

0.0392 

0.0068 

0.0064 

0.0003 

0.0021 

0.0018 

0.0003 



 

 9 APÉNDICE Nº 2 

Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

2.621 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1071 

-0.1462 

0.0392 

0.0075 

0.0072 

0.0002 

-0.0005 

-0.0008 

0.0003 

2.621 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1051 

-0.1442 

0.0391 

0.0081 

0.0080 

0.0002 

-0.0042 

-0.0045 

0.0003 

2.621 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1032 

-0.1423 

0.0391 

0.0074 

0.0073 

0.0001 

-0.0076 

-0.0079 

0.0003 

2.621 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1015 

-0.1406 

0.0391 

0.0056 

0.0055 

0.0001 

-0.0103 

-0.0106 

0.0003 

2.621 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1005 

-0.1395 

0.0391 

0.0029 

0.0029 

0.0000 

-0.0120 

-0.0123 

0.0003 

2.621 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1001 

-0.1392 

0.0390 

-0.0002 

-0.0002 

0.0000 

-0.0127 

-0.0130 

0.0003 

2.621 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1006 

-0.1396 

0.0391 

-0.0035 

-0.0035 

0.0000 

-0.0122 

-0.0125 

0.0003 

2.621 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1018 

-0.1409 

0.0391 

-0.0065 

-0.0065 

0.0001 

-0.0107 

-0.0110 

0.0003 

2.621 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1038 

-0.1429 

0.0391 

-0.0089 

-0.0090 

0.0001 

-0.0081 

-0.0084 

0.0003 

2.621 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1062 

-0.1453 

0.0391 

-0.0102 

-0.0104 

0.0002 

-0.0047 

-0.0050 

0.0003 

2.621 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1088 

-0.1480 

0.0392 

-0.0101 

-0.0103 

0.0002 

-0.0009 

-0.0012 

0.0003 

2.621 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1111 

-0.1503 

0.0392 

-0.0096 

-0.0099 

0.0003 

0.0022 

0.0019 

0.0003 



 

 10 APÉNDICE Nº 2 

Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

2.621 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1134 

-0.1528 

0.0393 

-0.0099 

-0.0103 

0.0004 

0.0040 

0.0037 

0.0003 

2.621 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1142 

-0.1535 

0.0394 

-0.0099 

-0.0103 

0.0004 

0.0040 

0.0037 

0.0003 

2.871 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1118 

-0.1511 

0.0393 

0.0091 

0.0087 

0.0004 

0.0026 

0.0024 

0.0002 

2.871 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1112 

-0.1504 

0.0393 

0.0091 

0.0087 

0.0004 

0.0026 

0.0024 

0.0002 

2.871 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1091 

-0.1483 

0.0392 

0.0095 

0.0092 

0.0003 

-0.0000 

-0.0002 

0.0002 

2.871 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1067 

-0.1458 

0.0391 

0.0114 

0.0111 

0.0002 

-0.0042 

-0.0044 

0.0002 

2.871 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1037 

-0.1427 

0.0391 

0.0121 

0.0120 

0.0002 

-0.0087 

-0.0089 

0.0002 

2.871 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1008 

-0.1398 

0.0390 

0.0107 

0.0106 

0.0001 

-0.0126 

-0.0128 

0.0002 

2.871 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0984 

-0.1374 

0.0390 

0.0078 

0.0078 

0.0001 

-0.0155 

-0.0157 

0.0002 

2.871 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0969 

-0.1359 

0.0390 

0.0041 

0.0041 

0.0000 

-0.0173 

-0.0175 

0.0002 

2.871 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0964 

-0.1354 

0.0390 

-0.0001 

-0.0001 

0.0000 

-0.0180 

-0.0182 

0.0002 

2.871 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0970 

-0.1359 

0.0390 

-0.0045 

-0.0045 

0.0000 

-0.0175 

-0.0177 

0.0002 



 

 11 APÉNDICE Nº 2 

Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

2.871 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0986 

-0.1376 

0.0390 

-0.0086 

-0.0086 

0.0001 

-0.0159 

-0.0161 

0.0002 

2.871 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1012 

-0.1402 

0.0390 

-0.0120 

-0.0121 

0.0001 

-0.0132 

-0.0134 

0.0002 

2.871 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1046 

-0.1437 

0.0391 

-0.0142 

-0.0144 

0.0002 

-0.0094 

-0.0096 

0.0002 

2.871 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1083 

-0.1474 

0.0391 

-0.0143 

-0.0145 

0.0002 

-0.0047 

-0.0049 

0.0002 

2.871 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1117 

-0.1508 

0.0392 

-0.0127 

-0.0131 

0.0003 

0.0000 

-0.0002 

0.0002 

2.871 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1145 

-0.1538 

0.0393 

-0.0122 

-0.0126 

0.0004 

0.0030 

0.0028 

0.0002 

2.871 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1154 

-0.1547 

0.0393 

-0.0122 

-0.0126 

0.0004 

0.0030 

0.0028 

0.0002 

3.121 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1126 

-0.1519 

0.0393 

0.0125 

0.0121 

0.0004 

0.0004 

0.0003 

0.0001 

3.121 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1117 

-0.1509 

0.0392 

0.0125 

0.0121 

0.0004 

0.0004 

0.0003 

0.0001 

3.121 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1088 

-0.1479 

0.0391 

0.0138 

0.0135 

0.0003 

-0.0032 

-0.0033 

0.0001 

3.121 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1050 

-0.1440 

0.0391 

0.0163 

0.0160 

0.0002 

-0.0080 

-0.0082 

0.0001 

3.121 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1007 

-0.1397 

0.0390 

0.0165 

0.0163 

0.0002 

-0.0127 

-0.0128 

0.0001 



 

 12 APÉNDICE Nº 2 

Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

3.121 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0968 

-0.1358 

0.0390 

0.0141 

0.0140 

0.0001 

-0.0166 

-0.0167 

0.0001 

3.121 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0937 

-0.1327 

0.0390 

0.0102 

0.0102 

0.0001 

-0.0195 

-0.0196 

0.0001 

3.121 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0917 

-0.1307 

0.0390 

0.0053 

0.0053 

0.0000 

-0.0213 

-0.0214 

0.0001 

3.121 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0910 

-0.1300 

0.0389 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

-0.0220 

-0.0221 

0.0001 

3.121 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0917 

-0.1307 

0.0390 

-0.0055 

-0.0055 

0.0000 

-0.0215 

-0.0216 

0.0001 

3.121 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0938 

-0.1327 

0.0390 

-0.0107 

-0.0108 

0.0001 

-0.0199 

-0.0201 

0.0001 

3.121 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0971 

-0.1361 

0.0390 

-0.0153 

-0.0154 

0.0001 

-0.0172 

-0.0173 

0.0001 

3.121 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1015 

-0.1405 

0.0390 

-0.0186 

-0.0188 

0.0002 

-0.0134 

-0.0135 

0.0001 

3.121 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1064 

-0.1455 

0.0391 

-0.0196 

-0.0198 

0.0002 

-0.0086 

-0.0087 

0.0001 

3.121 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1113 

-0.1504 

0.0391 

-0.0176 

-0.0179 

0.0003 

-0.0033 

-0.0034 

0.0001 

3.121 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1152 

-0.1544 

0.0392 

-0.0160 

-0.0164 

0.0004 

0.0007 

0.0005 

0.0001 

3.121 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1164 

-0.1556 

0.0393 

-0.0160 

-0.0164 

0.0004 

0.0007 

0.0005 

0.0001 



 

 13 APÉNDICE Nº 2 

Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

3.371 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1129 

-0.1521 

0.0392 

0.0165 

0.0160 

0.0004 

-0.0016 

-0.0017 

0.0001 

3.371 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1117 

-0.1509 

0.0392 

0.0165 

0.0160 

0.0004 

-0.0016 

-0.0017 

0.0001 

3.371 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1077 

-0.1468 

0.0391 

0.0182 

0.0179 

0.0003 

-0.0052 

-0.0052 

0.0001 

3.371 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1027 

-0.1417 

0.0390 

0.0209 

0.0207 

0.0002 

-0.0095 

-0.0095 

0.0001 

3.371 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0973 

-0.1363 

0.0390 

0.0206 

0.0205 

0.0002 

-0.0136 

-0.0137 

0.0001 

3.371 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0924 

-0.1313 

0.0390 

0.0174 

0.0173 

0.0001 

-0.0171 

-0.0172 

0.0001 

3.371 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0886 

-0.1275 

0.0389 

0.0125 

0.0124 

0.0001 

-0.0198 

-0.0198 

0.0001 

3.371 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0861 

-0.1251 

0.0389 

0.0065 

0.0065 

0.0000 

-0.0214 

-0.0215 

0.0001 

3.371 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0853 

-0.1242 

0.0389 

0.0001 

0.0001 

0.0000 

-0.0220 

-0.0221 

0.0001 

3.371 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0861 

-0.1250 

0.0389 

-0.0065 

-0.0065 

0.0000 

-0.0216 

-0.0217 

0.0001 

3.371 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0885 

-0.1275 

0.0389 

-0.0128 

-0.0129 

0.0001 

-0.0202 

-0.0202 

0.0001 

3.371 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0925 

-0.1315 

0.0390 

-0.0185 

-0.0186 

0.0001 

-0.0177 

-0.0177 

0.0001 



 

 14 APÉNDICE Nº 2 

Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

3.371 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0978 

-0.1368 

0.0390 

-0.0228 

-0.0229 

0.0002 

-0.0142 

-0.0143 

0.0001 

3.371 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1040 

-0.1430 

0.0390 

-0.0245 

-0.0248 

0.0002 

-0.0099 

-0.0100 

0.0001 

3.371 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1102 

-0.1493 

0.0391 

-0.0224 

-0.0228 

0.0003 

-0.0053 

-0.0054 

0.0001 

3.371 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1153 

-0.1545 

0.0392 

-0.0204 

-0.0208 

0.0004 

-0.0015 

-0.0015 

0.0001 

3.371 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1168 

-0.1560 

0.0392 

-0.0204 

-0.0208 

0.0004 

-0.0015 

-0.0015 

0.0001 

3.621 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1127 

-0.1519 

0.0392 

0.0202 

0.0198 

0.0004 

-0.0028 

-0.0029 

0.0000 

3.621 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1112 

-0.1504 

0.0392 

0.0202 

0.0198 

0.0004 

-0.0028 

-0.0029 

0.0000 

3.621 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1063 

-0.1453 

0.0391 

0.0222 

0.0218 

0.0003 

-0.0059 

-0.0059 

0.0000 

3.621 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1002 

-0.1393 

0.0390 

0.0249 

0.0246 

0.0002 

-0.0094 

-0.0094 

0.0000 

3.621 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0939 

-0.1328 

0.0390 

0.0242 

0.0241 

0.0002 

-0.0128 

-0.0128 

0.0000 

3.621 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0882 

-0.1271 

0.0389 

0.0203 

0.0202 

0.0001 

-0.0157 

-0.0157 

0.0000 

3.621 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0837 

-0.1226 

0.0389 

0.0145 

0.0144 

0.0001 

-0.0179 

-0.0179 

0.0000 



 

 15 APÉNDICE Nº 2 

Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

3.621 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0809 

-0.1198 

0.0389 

0.0076 

0.0076 

0.0000 

-0.0193 

-0.0193 

0.0000 

3.621 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0799 

-0.1188 

0.0389 

0.0002 

0.0002 

0.0000 

-0.0198 

-0.0198 

0.0000 

3.621 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0808 

-0.1197 

0.0389 

-0.0073 

-0.0074 

0.0000 

-0.0195 

-0.0195 

0.0000 

3.621 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0836 

-0.1225 

0.0389 

-0.0147 

-0.0147 

0.0001 

-0.0182 

-0.0183 

0.0000 

3.621 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0882 

-0.1271 

0.0389 

-0.0213 

-0.0214 

0.0001 

-0.0161 

-0.0161 

0.0000 

3.621 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0943 

-0.1333 

0.0390 

-0.0264 

-0.0265 

0.0002 

-0.0132 

-0.0133 

0.0000 

3.621 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1014 

-0.1404 

0.0390 

-0.0287 

-0.0289 

0.0002 

-0.0097 

-0.0098 

0.0000 

3.621 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1087 

-0.1478 

0.0391 

-0.0267 

-0.0270 

0.0003 

-0.0060 

-0.0061 

0.0000 

3.621 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1148 

-0.1540 

0.0392 

-0.0244 

-0.0248 

0.0004 

-0.0028 

-0.0028 

0.0000 

3.621 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1167 

-0.1559 

0.0392 

-0.0244 

-0.0248 

0.0004 

-0.0028 

-0.0028 

0.0000 

3.871 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1123 

-0.1515 

0.0392 

0.0234 

0.0229 

0.0004 

-0.0032 

-0.0032 

0.0000 

3.871 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1106 

-0.1497 

0.0392 

0.0234 

0.0229 

0.0004 

-0.0032 

-0.0032 

0.0000 



 

 16 APÉNDICE Nº 2 

Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

3.871 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1048 

-0.1439 

0.0391 

0.0254 

0.0250 

0.0003 

-0.0056 

-0.0056 

0.0000 

3.871 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0980 

-0.1370 

0.0390 

0.0280 

0.0278 

0.0002 

-0.0083 

-0.0083 

0.0000 

3.871 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0908 

-0.1298 

0.0390 

0.0270 

0.0269 

0.0002 

-0.0109 

-0.0109 

0.0000 

3.871 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0845 

-0.1234 

0.0389 

0.0226 

0.0225 

0.0001 

-0.0132 

-0.0132 

0.0000 

3.871 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0795 

-0.1185 

0.0389 

0.0161 

0.0160 

0.0001 

-0.0149 

-0.0149 

0.0000 

3.871 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0764 

-0.1153 

0.0389 

0.0085 

0.0085 

0.0000 

-0.0160 

-0.0160 

0.0000 

3.871 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0753 

-0.1142 

0.0389 

0.0003 

0.0003 

0.0000 

-0.0164 

-0.0164 

0.0000 

3.871 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0763 

-0.1152 

0.0389 

-0.0081 

-0.0081 

0.0000 

-0.0161 

-0.0161 

0.0000 

3.871 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0793 

-0.1183 

0.0389 

-0.0162 

-0.0162 

0.0001 

-0.0151 

-0.0151 

0.0000 

3.871 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0844 

-0.1233 

0.0389 

-0.0235 

-0.0236 

0.0001 

-0.0135 

-0.0135 

0.0000 

3.871 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0912 

-0.1301 

0.0390 

-0.0292 

-0.0294 

0.0002 

-0.0113 

-0.0113 

0.0000 

3.871 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0991 

-0.1381 

0.0390 

-0.0319 

-0.0322 

0.0002 

-0.0086 

-0.0086 

0.0000 



 

 17 APÉNDICE Nº 2 

Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

3.871 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1072 

-0.1463 

0.0391 

-0.0300 

-0.0304 

0.0003 

-0.0058 

-0.0058 

0.0000 

3.871 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1142 

-0.1534 

0.0392 

-0.0278 

-0.0282 

0.0004 

-0.0032 

-0.0032 

0.0000 

3.871 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1162 

-0.1555 

0.0392 

-0.0277 

-0.0282 

0.0004 

-0.0032 

-0.0032 

0.0000 

4.121 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1118 

-0.1510 

0.0392 

0.0258 

0.0254 

0.0004 

-0.0029 

-0.0029 

0.0000 

4.121 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1099 

-0.1490 

0.0392 

0.0258 

0.0254 

0.0004 

-0.0029 

-0.0029 

0.0000 

4.121 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1035 

-0.1426 

0.0391 

0.0278 

0.0275 

0.0003 

-0.0047 

-0.0047 

0.0000 

4.121 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0961 

-0.1351 

0.0390 

0.0303 

0.0301 

0.0002 

-0.0067 

-0.0067 

0.0000 

4.121 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0884 

-0.1273 

0.0390 

0.0291 

0.0290 

0.0002 

-0.0085 

-0.0085 

0.0000 

4.121 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0815 

-0.1205 

0.0389 

0.0243 

0.0242 

0.0001 

-0.0102 

-0.0102 

0.0000 

4.121 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0762 

-0.1151 

0.0389 

0.0173 

0.0173 

0.0001 

-0.0114 

-0.0114 

0.0000 

4.121 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0728 

-0.1118 

0.0389 

0.0091 

0.0091 

0.0000 

-0.0122 

-0.0122 

0.0000 

4.121 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0716 

-0.1106 

0.0389 

0.0003 

0.0003 

0.0000 

-0.0125 

-0.0125 

0.0000 



 

 18 APÉNDICE Nº 2 

Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

4.121 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0727 

-0.1116 

0.0389 

-0.0086 

-0.0086 

0.0000 

-0.0123 

-0.0123 

0.0000 

4.121 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0760 

-0.1149 

0.0389 

-0.0173 

-0.0174 

0.0001 

-0.0116 

-0.0116 

0.0000 

4.121 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0814 

-0.1203 

0.0389 

-0.0252 

-0.0253 

0.0001 

-0.0104 

-0.0104 

0.0000 

4.121 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0886 

-0.1276 

0.0390 

-0.0314 

-0.0315 

0.0002 

-0.0088 

-0.0088 

0.0000 

4.121 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0971 

-0.1361 

0.0390 

-0.0343 

-0.0346 

0.0002 

-0.0069 

-0.0069 

0.0000 

4.121 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1058 

-0.1449 

0.0391 

-0.0326 

-0.0329 

0.0003 

-0.0049 

-0.0049 

0.0000 

4.121 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1135 

-0.1527 

0.0392 

-0.0303 

-0.0308 

0.0004 

-0.0030 

-0.0030 

0.0000 

4.121 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1157 

-0.1549 

0.0392 

-0.0303 

-0.0308 

0.0004 

-0.0030 

-0.0030 

0.0000 

4.371 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1113 

-0.1505 

0.0392 

0.0275 

0.0271 

0.0004 

-0.0023 

-0.0023 

0.0000 

4.371 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1093 

-0.1485 

0.0392 

0.0275 

0.0271 

0.0004 

-0.0023 

-0.0023 

0.0000 

4.371 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1025 

-0.1415 

0.0391 

0.0295 

0.0292 

0.0003 

-0.0034 

-0.0034 

0.0000 

4.371 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0946 

-0.1336 

0.0390 

0.0319 

0.0317 

0.0002 

-0.0047 

-0.0047 

0.0000 



 

 19 APÉNDICE Nº 2 

Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

4.371 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0865 

-0.1255 

0.0390 

0.0306 

0.0304 

0.0002 

-0.0059 

-0.0059 

0.0000 

4.371 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0794 

-0.1183 

0.0389 

0.0255 

0.0254 

0.0001 

-0.0070 

-0.0070 

0.0000 

4.371 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0738 

-0.1127 

0.0389 

0.0182 

0.0181 

0.0001 

-0.0078 

-0.0078 

0.0000 

4.371 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0703 

-0.1092 

0.0389 

0.0096 

0.0096 

0.0000 

-0.0083 

-0.0083 

0.0000 

4.371 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0690 

-0.1079 

0.0389 

0.0004 

0.0004 

0.0000 

-0.0085 

-0.0085 

0.0000 

4.371 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0701 

-0.1090 

0.0389 

-0.0090 

-0.0090 

0.0000 

-0.0084 

-0.0084 

0.0000 

4.371 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0735 

-0.1124 

0.0389 

-0.0181 

-0.0182 

0.0001 

-0.0079 

-0.0079 

0.0000 

4.371 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0792 

-0.1181 

0.0389 

-0.0264 

-0.0265 

0.0001 

-0.0071 

-0.0071 

0.0000 

4.371 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0867 

-0.1257 

0.0390 

-0.0328 

-0.0330 

0.0002 

-0.0061 

-0.0061 

0.0000 

4.371 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0956 

-0.1346 

0.0390 

-0.0360 

-0.0362 

0.0002 

-0.0049 

-0.0049 

0.0000 

4.371 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1048 

-0.1439 

0.0391 

-0.0344 

-0.0347 

0.0003 

-0.0036 

-0.0036 

0.0000 

4.371 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1129 

-0.1520 

0.0392 

-0.0321 

-0.0326 

0.0004 

-0.0023 

-0.0024 

0.0000 



 

 20 APÉNDICE Nº 2 

Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

4.371 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1153 

-0.1545 

0.0392 

-0.0321 

-0.0326 

0.0004 

-0.0023 

-0.0024 

0.0000 

4.621 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1109 

-0.1502 

0.0392 

0.0286 

0.0281 

0.0004 

-0.0013 

-0.0013 

0.0000 

4.621 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1089 

-0.1480 

0.0392 

0.0286 

0.0281 

0.0004 

-0.0013 

-0.0013 

0.0000 

4.621 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1018 

-0.1409 

0.0391 

0.0305 

0.0302 

0.0003 

-0.0019 

-0.0019 

0.0000 

4.621 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0937 

-0.1327 

0.0390 

0.0329 

0.0327 

0.0002 

-0.0026 

-0.0026 

0.0000 

4.621 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0854 

-0.1244 

0.0390 

0.0314 

0.0313 

0.0002 

-0.0032 

-0.0032 

0.0000 

4.621 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0780 

-0.1170 

0.0389 

0.0262 

0.0261 

0.0001 

-0.0037 

-0.0037 

0.0000 

4.621 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0723 

-0.1112 

0.0389 

0.0187 

0.0186 

0.0001 

-0.0041 

-0.0042 

0.0000 

4.621 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0687 

-0.1076 

0.0389 

0.0099 

0.0099 

0.0000 

-0.0044 

-0.0044 

0.0000 

4.621 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0674 

-0.1063 

0.0389 

0.0004 

0.0004 

0.0000 

-0.0045 

-0.0045 

0.0000 

4.621 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0685 

-0.1074 

0.0389 

-0.0092 

-0.0092 

0.0000 

-0.0045 

-0.0045 

0.0000 

4.621 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0720 

-0.1109 

0.0389 

-0.0186 

-0.0186 

0.0001 

-0.0042 

-0.0042 

0.0000 



 

 21 APÉNDICE Nº 2 

Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

4.621 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0778 

-0.1167 

0.0389 

-0.0270 

-0.0271 

0.0001 

-0.0039 

-0.0039 

0.0000 

4.621 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0855 

-0.1245 

0.0390 

-0.0337 

-0.0338 

0.0002 

-0.0033 

-0.0033 

0.0000 

4.621 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0946 

-0.1337 

0.0390 

-0.0370 

-0.0372 

0.0002 

-0.0027 

-0.0027 

0.0000 

4.621 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1041 

-0.1432 

0.0391 

-0.0354 

-0.0357 

0.0003 

-0.0021 

-0.0021 

0.0000 

4.621 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1124 

-0.1516 

0.0392 

-0.0332 

-0.0336 

0.0004 

-0.0014 

-0.0014 

0.0000 

4.621 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1149 

-0.1541 

0.0392 

-0.0332 

-0.0336 

0.0004 

-0.0014 

-0.0014 

0.0000 

4.871 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1108 

-0.1500 

0.0392 

0.0290 

0.0285 

0.0004 

-0.0002 

-0.0002 

0.0000 

4.871 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1087 

-0.1479 

0.0392 

0.0290 

0.0285 

0.0004 

-0.0002 

-0.0002 

0.0000 

4.871 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1015 

-0.1406 

0.0391 

0.0309 

0.0306 

0.0003 

-0.0003 

-0.0003 

0.0000 

4.871 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0933 

-0.1324 

0.0390 

0.0333 

0.0330 

0.0002 

-0.0003 

-0.0003 

0.0000 

4.871 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0849 

-0.1239 

0.0390 

0.0318 

0.0316 

0.0002 

-0.0004 

-0.0004 

0.0000 

4.871 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0775 

-0.1164 

0.0389 

0.0265 

0.0264 

0.0001 

-0.0005 

-0.0005 

0.0000 



 

 22 APÉNDICE Nº 2 

Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

4.871 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0717 

-0.1106 

0.0389 

0.0189 

0.0188 

0.0001 

-0.0005 

-0.0005 

0.0000 

4.871 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0680 

-0.1070 

0.0389 

0.0100 

0.0100 

0.0000 

-0.0006 

-0.0006 

0.0000 

4.871 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0667 

-0.1056 

0.0389 

0.0004 

0.0004 

0.0000 

-0.0006 

-0.0006 

0.0000 

4.871 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0678 

-0.1067 

0.0389 

-0.0093 

-0.0093 

0.0000 

-0.0006 

-0.0006 

0.0000 

4.871 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0714 

-0.1103 

0.0389 

-0.0187 

-0.0188 

0.0001 

-0.0006 

-0.0006 

0.0000 

4.871 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0772 

-0.1162 

0.0389 

-0.0273 

-0.0274 

0.0001 

-0.0006 

-0.0006 

0.0000 

4.871 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0850 

-0.1240 

0.0390 

-0.0340 

-0.0341 

0.0002 

-0.0005 

-0.0005 

0.0000 

4.871 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0942 

-0.1333 

0.0390 

-0.0373 

-0.0376 

0.0002 

-0.0005 

-0.0005 

0.0000 

4.871 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1038 

-0.1428 

0.0391 

-0.0358 

-0.0361 

0.0003 

-0.0004 

-0.0004 

0.0000 

4.871 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1122 

-0.1514 

0.0392 

-0.0336 

-0.0340 

0.0004 

-0.0004 

-0.0004 

0.0000 

4.871 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1147 

-0.1539 

0.0392 

-0.0336 

-0.0340 

0.0004 

-0.0004 

-0.0004 

0.0000 

5.121 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1109 

-0.1501 

0.0392 

0.0287 

0.0283 

0.0004 

0.0010 

0.0010 

0.0000 



 

 23 APÉNDICE Nº 2 

Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

5.121 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1088 

-0.1479 

0.0392 

0.0287 

0.0283 

0.0004 

0.0010 

0.0010 

0.0000 

5.121 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1016 

-0.1407 

0.0391 

0.0306 

0.0303 

0.0003 

0.0014 

0.0014 

0.0000 

5.121 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0935 

-0.1326 

0.0390 

0.0330 

0.0328 

0.0002 

0.0020 

0.0020 

0.0000 

5.121 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0852 

-0.1242 

0.0390 

0.0316 

0.0314 

0.0002 

0.0024 

0.0024 

0.0000 

5.121 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0778 

-0.1167 

0.0389 

0.0263 

0.0262 

0.0001 

0.0029 

0.0028 

0.0000 

5.121 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0720 

-0.1110 

0.0389 

0.0188 

0.0187 

0.0001 

0.0032 

0.0032 

0.0000 

5.121 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0684 

-0.1073 

0.0389 

0.0100 

0.0099 

0.0000 

0.0034 

0.0033 

0.0000 

5.121 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0671 

-0.1060 

0.0389 

0.0005 

0.0005 

0.0000 

0.0034 

0.0034 

0.0000 

5.121 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0682 

-0.1071 

0.0389 

-0.0092 

-0.0092 

0.0000 

0.0033 

0.0033 

0.0000 

5.121 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0717 

-0.1106 

0.0389 

-0.0186 

-0.0187 

0.0001 

0.0031 

0.0031 

0.0000 

5.121 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0775 

-0.1164 

0.0389 

-0.0271 

-0.0272 

0.0001 

0.0028 

0.0028 

0.0000 

5.121 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0853 

-0.1242 

0.0390 

-0.0337 

-0.0339 

0.0002 

0.0023 

0.0023 

0.0000 



 

 24 APÉNDICE Nº 2 

Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

5.121 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0944 

-0.1334 

0.0390 

-0.0371 

-0.0373 

0.0002 

0.0018 

0.0018 

0.0000 

5.121 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1038 

-0.1429 

0.0391 

-0.0355 

-0.0358 

0.0003 

0.0012 

0.0012 

0.0000 

5.121 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1122 

-0.1514 

0.0392 

-0.0333 

-0.0337 

0.0004 

0.0007 

0.0007 

0.0000 

5.121 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1147 

-0.1539 

0.0392 

-0.0333 

-0.0337 

0.0004 

0.0007 

0.0007 

0.0000 

5.371 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1111 

-0.1504 

0.0392 

0.0278 

0.0274 

0.0004 

0.0022 

0.0021 

0.0000 

5.371 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1091 

-0.1483 

0.0392 

0.0278 

0.0274 

0.0004 

0.0022 

0.0021 

0.0000 

5.371 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1022 

-0.1413 

0.0391 

0.0298 

0.0295 

0.0003 

0.0032 

0.0032 

0.0000 

5.371 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0943 

-0.1333 

0.0390 

0.0322 

0.0320 

0.0002 

0.0043 

0.0043 

0.0000 

5.371 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0862 

-0.1251 

0.0390 

0.0309 

0.0307 

0.0002 

0.0054 

0.0054 

0.0000 

5.371 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0789 

-0.1179 

0.0389 

0.0257 

0.0257 

0.0001 

0.0063 

0.0063 

0.0000 

5.371 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0733 

-0.1122 

0.0389 

0.0184 

0.0183 

0.0001 

0.0070 

0.0070 

0.0000 

5.371 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0697 

-0.1086 

0.0389 

0.0097 

0.0097 

0.0000 

0.0074 

0.0074 

0.0000 



 

 25 APÉNDICE Nº 2 

Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

5.371 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0684 

-0.1073 

0.0389 

0.0005 

0.0005 

0.0000 

0.0075 

0.0075 

0.0000 

5.371 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0695 

-0.1084 

0.0389 

-0.0090 

-0.0090 

0.0000 

0.0074 

0.0074 

0.0000 

5.371 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0729 

-0.1119 

0.0389 

-0.0182 

-0.0182 

0.0001 

0.0069 

0.0069 

0.0000 

5.371 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0786 

-0.1176 

0.0389 

-0.0265 

-0.0266 

0.0001 

0.0062 

0.0062 

0.0000 

5.371 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0862 

-0.1252 

0.0390 

-0.0330 

-0.0331 

0.0002 

0.0053 

0.0053 

0.0000 

5.371 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0951 

-0.1342 

0.0390 

-0.0362 

-0.0364 

0.0002 

0.0041 

0.0041 

0.0000 

5.371 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1044 

-0.1435 

0.0391 

-0.0346 

-0.0349 

0.0003 

0.0029 

0.0029 

0.0000 

5.371 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1125 

-0.1517 

0.0392 

-0.0323 

-0.0328 

0.0004 

0.0018 

0.0018 

0.0000 

5.371 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1149 

-0.1541 

0.0392 

-0.0323 

-0.0328 

0.0004 

0.0018 

0.0018 

0.0000 

5.621 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1117 

-0.1509 

0.0392 

0.0262 

0.0258 

0.0004 

0.0033 

0.0032 

0.0000 

5.621 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1097 

-0.1489 

0.0392 

0.0262 

0.0258 

0.0004 

0.0033 

0.0032 

0.0000 

5.621 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1032 

-0.1423 

0.0391 

0.0282 

0.0279 

0.0003 

0.0049 

0.0049 

0.0000 



 

 26 APÉNDICE Nº 2 

Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

5.621 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0957 

-0.1347 

0.0390 

0.0308 

0.0306 

0.0002 

0.0067 

0.0067 

0.0000 

5.621 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0879 

-0.1269 

0.0390 

0.0296 

0.0294 

0.0002 

0.0084 

0.0084 

0.0000 

5.621 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0809 

-0.1199 

0.0389 

0.0247 

0.0246 

0.0001 

0.0098 

0.0098 

0.0000 

5.621 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0755 

-0.1145 

0.0389 

0.0176 

0.0176 

0.0001 

0.0109 

0.0109 

0.0000 

5.621 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0721 

-0.1110 

0.0389 

0.0094 

0.0093 

0.0000 

0.0116 

0.0116 

0.0000 

5.621 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0709 

-0.1098 

0.0389 

0.0005 

0.0005 

0.0000 

0.0119 

0.0119 

0.0000 

5.621 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0719 

-0.1108 

0.0389 

-0.0086 

-0.0086 

0.0000 

0.0116 

0.0116 

0.0000 

5.621 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0752 

-0.1141 

0.0389 

-0.0174 

-0.0175 

0.0001 

0.0109 

0.0109 

0.0000 

5.621 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0806 

-0.1196 

0.0389 

-0.0254 

-0.0255 

0.0001 

0.0098 

0.0098 

0.0000 

5.621 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0879 

-0.1269 

0.0390 

-0.0316 

-0.0318 

0.0002 

0.0082 

0.0082 

0.0000 

5.621 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0965 

-0.1355 

0.0390 

-0.0346 

-0.0349 

0.0002 

0.0065 

0.0064 

0.0000 

5.621 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1053 

-0.1444 

0.0391 

-0.0329 

-0.0332 

0.0003 

0.0045 

0.0045 

0.0000 



 

 27 APÉNDICE Nº 2 

Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

5.621 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1130 

-0.1522 

0.0392 

-0.0307 

-0.0311 

0.0004 

0.0028 

0.0028 

0.0000 

5.621 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1153 

-0.1545 

0.0392 

-0.0306 

-0.0311 

0.0004 

0.0028 

0.0028 

0.0000 

5.871 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1123 

-0.1515 

0.0392 

0.0240 

0.0235 

0.0004 

0.0041 

0.0041 

0.0000 

5.871 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1106 

-0.1498 

0.0392 

0.0240 

0.0235 

0.0004 

0.0041 

0.0041 

0.0000 

5.871 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1046 

-0.1437 

0.0391 

0.0260 

0.0257 

0.0003 

0.0064 

0.0064 

0.0000 

5.871 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0977 

-0.1367 

0.0390 

0.0286 

0.0284 

0.0002 

0.0089 

0.0089 

0.0000 

5.871 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0904 

-0.1294 

0.0390 

0.0276 

0.0275 

0.0002 

0.0113 

0.0113 

0.0000 

5.871 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0839 

-0.1228 

0.0389 

0.0231 

0.0230 

0.0001 

0.0134 

0.0134 

0.0000 

5.871 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0788 

-0.1177 

0.0389 

0.0165 

0.0165 

0.0001 

0.0150 

0.0150 

0.0000 

5.871 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0756 

-0.1145 

0.0389 

0.0088 

0.0088 

0.0000 

0.0159 

0.0159 

0.0000 

5.871 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0744 

-0.1133 

0.0389 

0.0005 

0.0005 

0.0000 

0.0163 

0.0163 

0.0000 

5.871 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0754 

-0.1143 

0.0389 

-0.0080 

-0.0080 

0.0000 

0.0160 

0.0159 

0.0000 



 

 28 APÉNDICE Nº 2 

Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

5.871 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0784 

-0.1174 

0.0389 

-0.0163 

-0.0163 

0.0001 

0.0150 

0.0150 

0.0000 

5.871 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0835 

-0.1225 

0.0389 

-0.0238 

-0.0239 

0.0001 

0.0133 

0.0133 

0.0000 

5.871 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0904 

-0.1293 

0.0390 

-0.0296 

-0.0297 

0.0002 

0.0112 

0.0112 

0.0000 

5.871 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0984 

-0.1374 

0.0390 

-0.0323 

-0.0326 

0.0002 

0.0086 

0.0086 

0.0000 

5.871 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1066 

-0.1457 

0.0391 

-0.0305 

-0.0308 

0.0003 

0.0059 

0.0059 

0.0000 

5.871 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1137 

-0.1529 

0.0392 

-0.0282 

-0.0286 

0.0004 

0.0035 

0.0035 

0.0000 

5.871 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1158 

-0.1550 

0.0392 

-0.0282 

-0.0286 

0.0004 

0.0035 

0.0035 

0.0000 

6.121 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1131 

-0.1523 

0.0392 

0.0209 

0.0205 

0.0004 

0.0045 

0.0045 

0.0000 

6.121 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1116 

-0.1507 

0.0392 

0.0209 

0.0205 

0.0004 

0.0045 

0.0045 

0.0000 

6.121 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1064 

-0.1455 

0.0391 

0.0229 

0.0226 

0.0003 

0.0075 

0.0074 

0.0000 

6.121 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1002 

-0.1392 

0.0390 

0.0257 

0.0255 

0.0002 

0.0108 

0.0108 

0.0000 

6.121 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0936 

-0.1326 

0.0390 

0.0250 

0.0249 

0.0002 

0.0140 

0.0140 

0.0000 



 

 29 APÉNDICE Nº 2 

Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

6.121 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0877 

-0.1266 

0.0389 

0.0210 

0.0209 

0.0001 

0.0167 

0.0167 

0.0000 

6.121 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0831 

-0.1220 

0.0389 

0.0151 

0.0150 

0.0001 

0.0188 

0.0187 

0.0000 

6.121 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0801 

-0.1191 

0.0389 

0.0080 

0.0080 

0.0000 

0.0200 

0.0200 

0.0000 

6.121 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0791 

-0.1180 

0.0389 

0.0005 

0.0005 

0.0000 

0.0205 

0.0205 

0.0000 

6.121 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0799 

-0.1188 

0.0389 

-0.0073 

-0.0073 

0.0000 

0.0201 

0.0200 

0.0000 

6.121 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0827 

-0.1216 

0.0389 

-0.0148 

-0.0148 

0.0001 

0.0188 

0.0188 

0.0000 

6.121 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0873 

-0.1263 

0.0389 

-0.0216 

-0.0217 

0.0001 

0.0167 

0.0167 

0.0000 

6.121 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0935 

-0.1325 

0.0390 

-0.0268 

-0.0270 

0.0002 

0.0139 

0.0138 

0.0000 

6.121 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1008 

-0.1398 

0.0390 

-0.0292 

-0.0294 

0.0002 

0.0105 

0.0105 

0.0000 

6.121 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1082 

-0.1473 

0.0391 

-0.0272 

-0.0275 

0.0003 

0.0069 

0.0069 

0.0000 

6.121 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1145 

-0.1537 

0.0392 

-0.0249 

-0.0254 

0.0004 

0.0037 

0.0037 

0.0000 

6.121 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1164 

-0.1556 

0.0392 

-0.0249 

-0.0254 

0.0004 

0.0037 

0.0037 

0.0000 



 

 30 APÉNDICE Nº 2 

Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

6.371 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1138 

-0.1530 

0.0392 

0.0173 

0.0168 

0.0004 

0.0043 

0.0042 

0.0001 

6.371 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1125 

-0.1517 

0.0392 

0.0173 

0.0168 

0.0004 

0.0043 

0.0042 

0.0001 

6.371 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1083 

-0.1474 

0.0391 

0.0191 

0.0188 

0.0003 

0.0078 

0.0077 

0.0001 

6.371 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1031 

-0.1421 

0.0390 

0.0219 

0.0217 

0.0002 

0.0120 

0.0119 

0.0001 

6.371 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0974 

-0.1364 

0.0390 

0.0216 

0.0215 

0.0002 

0.0159 

0.0159 

0.0001 

6.371 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0923 

-0.1312 

0.0390 

0.0183 

0.0182 

0.0001 

0.0193 

0.0192 

0.0001 

6.371 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0883 

-0.1272 

0.0389 

0.0132 

0.0131 

0.0001 

0.0218 

0.0217 

0.0001 

6.371 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0857 

-0.1246 

0.0389 

0.0071 

0.0071 

0.0000 

0.0233 

0.0233 

0.0001 

6.371 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0847 

-0.1236 

0.0389 

0.0004 

0.0004 

0.0000 

0.0239 

0.0238 

0.0001 

6.371 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0855 

-0.1244 

0.0389 

-0.0063 

-0.0064 

0.0000 

0.0234 

0.0233 

0.0001 

6.371 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0879 

-0.1268 

0.0389 

-0.0129 

-0.0130 

0.0001 

0.0219 

0.0218 

0.0001 

6.371 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0919 

-0.1309 

0.0390 

-0.0188 

-0.0189 

0.0001 

0.0193 

0.0193 

0.0001 



 

 31 APÉNDICE Nº 2 

Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

6.371 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0973 

-0.1363 

0.0390 

-0.0233 

-0.0234 

0.0002 

0.0158 

0.0158 

0.0001 

6.371 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1036 

-0.1427 

0.0390 

-0.0252 

-0.0254 

0.0002 

0.0116 

0.0115 

0.0001 

6.371 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1100 

-0.1491 

0.0391 

-0.0231 

-0.0234 

0.0003 

0.0071 

0.0071 

0.0001 

6.371 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1153 

-0.1545 

0.0392 

-0.0210 

-0.0214 

0.0004 

0.0033 

0.0033 

0.0001 

6.371 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1168 

-0.1560 

0.0392 

-0.0210 

-0.0214 

0.0004 

0.0033 

0.0033 

0.0001 

6.621 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1143 

-0.1535 

0.0393 

0.0133 

0.0128 

0.0004 

0.0033 

0.0031 

0.0001 

6.621 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1133 

-0.1525 

0.0392 

0.0133 

0.0128 

0.0004 

0.0033 

0.0031 

0.0001 

6.621 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1102 

-0.1493 

0.0391 

0.0147 

0.0144 

0.0003 

0.0070 

0.0068 

0.0001 

6.621 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1061 

-0.1452 

0.0391 

0.0173 

0.0171 

0.0002 

0.0118 

0.0117 

0.0001 

6.621 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1016 

-0.1406 

0.0390 

0.0176 

0.0174 

0.0002 

0.0164 

0.0163 

0.0001 

6.621 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0974 

-0.1364 

0.0390 

0.0151 

0.0150 

0.0001 

0.0202 

0.0201 

0.0001 

6.621 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0940 

-0.1330 

0.0390 

0.0110 

0.0110 

0.0001 

0.0231 

0.0229 

0.0001 



 

 32 APÉNDICE Nº 2 

Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

6.621 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0919 

-0.1308 

0.0390 

0.0060 

0.0059 

0.0000 

0.0248 

0.0247 

0.0001 

6.621 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0911 

-0.1300 

0.0389 

0.0004 

0.0004 

0.0000 

0.0254 

0.0253 

0.0001 

6.621 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0917 

-0.1306 

0.0390 

-0.0053 

-0.0053 

0.0000 

0.0249 

0.0247 

0.0001 

6.621 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0937 

-0.1327 

0.0390 

-0.0107 

-0.0108 

0.0001 

0.0232 

0.0231 

0.0001 

6.621 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0971 

-0.1360 

0.0390 

-0.0155 

-0.0156 

0.0001 

0.0203 

0.0202 

0.0001 

6.621 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1015 

-0.1405 

0.0390 

-0.0190 

-0.0192 

0.0002 

0.0164 

0.0163 

0.0001 

6.621 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1066 

-0.1457 

0.0391 

-0.0203 

-0.0205 

0.0002 

0.0115 

0.0114 

0.0001 

6.621 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1117 

-0.1508 

0.0391 

-0.0183 

-0.0186 

0.0003 

0.0062 

0.0061 

0.0001 

6.621 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1158 

-0.1550 

0.0392 

-0.0166 

-0.0170 

0.0004 

0.0022 

0.0021 

0.0001 

6.621 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1170 

-0.1563 

0.0393 

-0.0166 

-0.0170 

0.0004 

0.0022 

0.0021 

0.0001 

6.871 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1144 

-0.1537 

0.0393 

0.0096 

0.0091 

0.0004 

0.0019 

0.0017 

0.0002 

6.871 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1138 

-0.1530 

0.0393 

0.0096 

0.0091 

0.0004 

0.0019 

0.0017 

0.0002 
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Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

6.871 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1116 

-0.1508 

0.0392 

0.0102 

0.0099 

0.0003 

0.0048 

0.0046 

0.0002 

6.871 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1089 

-0.1480 

0.0391 

0.0124 

0.0121 

0.0002 

0.0094 

0.0092 

0.0002 

6.871 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1056 

-0.1447 

0.0391 

0.0132 

0.0131 

0.0002 

0.0142 

0.0140 

0.0002 

6.871 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1024 

-0.1415 

0.0390 

0.0117 

0.0116 

0.0001 

0.0182 

0.0180 

0.0002 

6.871 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0998 

-0.1388 

0.0390 

0.0087 

0.0086 

0.0001 

0.0211 

0.0209 

0.0002 

6.871 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0981 

-0.1371 

0.0390 

0.0048 

0.0048 

0.0000 

0.0229 

0.0227 

0.0002 

6.871 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0975 

-0.1364 

0.0390 

0.0004 

0.0004 

0.0000 

0.0235 

0.0233 

0.0002 

6.871 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0979 

-0.1369 

0.0390 

-0.0042 

-0.0042 

0.0000 

0.0230 

0.0228 

0.0002 

6.871 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0995 

-0.1385 

0.0390 

-0.0084 

-0.0085 

0.0001 

0.0212 

0.0210 

0.0002 

6.871 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1022 

-0.1412 

0.0390 

-0.0121 

-0.0122 

0.0001 

0.0183 

0.0181 

0.0002 

6.871 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1056 

-0.1446 

0.0391 

-0.0145 

-0.0146 

0.0002 

0.0143 

0.0141 

0.0002 

6.871 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1094 

-0.1485 

0.0391 

-0.0148 

-0.0151 

0.0002 

0.0093 

0.0091 

0.0002 
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Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

6.871 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1129 

-0.1521 

0.0392 

-0.0133 

-0.0136 

0.0003 

0.0041 

0.0039 

0.0002 

6.871 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1159 

-0.1552 

0.0393 

-0.0125 

-0.0130 

0.0004 

0.0008 

0.0006 

0.0002 

6.871 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1168 

-0.1561 

0.0393 

-0.0125 

-0.0130 

0.0004 

0.0008 

0.0006 

0.0002 

7.121 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1144 

-0.1538 

0.0394 

0.0072 

0.0068 

0.0004 

0.0014 

0.0011 

0.0003 

7.121 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1139 

-0.1532 

0.0393 

0.0072 

0.0068 

0.0004 

0.0014 

0.0011 

0.0003 

7.121 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1123 

-0.1516 

0.0392 

0.0069 

0.0066 

0.0003 

0.0032 

0.0029 

0.0003 

7.121 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1107 

-0.1499 

0.0392 

0.0079 

0.0077 

0.0002 

0.0064 

0.0061 

0.0003 

7.121 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1086 

-0.1477 

0.0391 

0.0090 

0.0088 

0.0002 

0.0104 

0.0101 

0.0003 

7.121 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1065 

-0.1455 

0.0391 

0.0083 

0.0082 

0.0001 

0.0141 

0.0138 

0.0003 

7.121 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1046 

-0.1437 

0.0391 

0.0064 

0.0063 

0.0001 

0.0169 

0.0166 

0.0003 

7.121 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1033 

-0.1424 

0.0391 

0.0036 

0.0036 

0.0000 

0.0186 

0.0183 

0.0003 

7.121 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1028 

-0.1419 

0.0390 

0.0003 

0.0003 

0.0000 

0.0192 

0.0190 

0.0003 
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Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

7.121 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1032 

-0.1422 

0.0391 

-0.0030 

-0.0031 

0.0000 

0.0187 

0.0184 

0.0003 

7.121 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1043 

-0.1434 

0.0391 

-0.0062 

-0.0062 

0.0001 

0.0170 

0.0167 

0.0003 

7.121 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1062 

-0.1453 

0.0391 

-0.0087 

-0.0088 

0.0001 

0.0142 

0.0139 

0.0003 

7.121 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1086 

-0.1477 

0.0391 

-0.0101 

-0.0103 

0.0002 

0.0105 

0.0102 

0.0003 

7.121 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1112 

-0.1503 

0.0392 

-0.0100 

-0.0102 

0.0002 

0.0062 

0.0059 

0.0003 

7.121 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1134 

-0.1527 

0.0392 

-0.0094 

-0.0098 

0.0003 

0.0025 

0.0022 

0.0003 

7.121 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1157 

-0.1551 

0.0393 

-0.0098 

-0.0102 

0.0004 

0.0004 

0.0001 

0.0003 

7.121 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1165 

-0.1558 

0.0394 

-0.0098 

-0.0102 

0.0004 

0.0004 

0.0001 

0.0003 

7.371 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1145 

-0.1540 

0.0394 

0.0059 

0.0054 

0.0004 

0.0020 

0.0016 

0.0004 

7.371 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1141 

-0.1535 

0.0394 

0.0059 

0.0054 

0.0004 

0.0020 

0.0016 

0.0004 

7.371 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1129 

-0.1523 

0.0393 

0.0051 

0.0048 

0.0003 

0.0033 

0.0029 

0.0004 

7.371 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1119 

-0.1511 

0.0392 

0.0052 

0.0050 

0.0002 

0.0055 

0.0051 

0.0004 
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Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

7.371 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1107 

-0.1499 

0.0392 

0.0057 

0.0056 

0.0002 

0.0088 

0.0084 

0.0004 

7.371 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1094 

-0.1486 

0.0392 

0.0056 

0.0055 

0.0001 

0.0121 

0.0117 

0.0004 

7.371 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1082 

-0.1474 

0.0391 

0.0045 

0.0044 

0.0001 

0.0147 

0.0143 

0.0004 

7.371 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1074 

-0.1465 

0.0391 

0.0026 

0.0026 

0.0000 

0.0164 

0.0160 

0.0004 

7.371 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1071 

-0.1462 

0.0391 

0.0003 

0.0003 

0.0000 

0.0170 

0.0166 

0.0004 

7.371 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1073 

-0.1464 

0.0391 

-0.0021 

-0.0021 

0.0000 

0.0164 

0.0160 

0.0004 

7.371 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1080 

-0.1472 

0.0391 

-0.0043 

-0.0043 

0.0001 

0.0148 

0.0144 

0.0004 

7.371 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1092 

-0.1484 

0.0392 

-0.0059 

-0.0060 

0.0001 

0.0122 

0.0118 

0.0004 

7.371 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1107 

-0.1499 

0.0392 

-0.0068 

-0.0070 

0.0002 

0.0088 

0.0084 

0.0004 

7.371 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1123 

-0.1515 

0.0392 

-0.0070 

-0.0072 

0.0002 

0.0053 

0.0049 

0.0004 

7.371 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1139 

-0.1532 

0.0393 

-0.0073 

-0.0076 

0.0003 

0.0028 

0.0024 

0.0004 

7.371 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1157 

-0.1552 

0.0394 

-0.0082 

-0.0086 

0.0004 

0.0012 

0.0008 

0.0004 
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Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

7.371 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1164 

-0.1558 

0.0394 

-0.0082 

-0.0086 

0.0004 

0.0012 

0.0008 

0.0004 

7.441 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1142 

-0.1537 

0.0394 

0.0059 

0.0054 

0.0004 

0.0020 

0.0016 

0.0004 

7.441 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1131 

-0.1525 

0.0393 

0.0051 

0.0048 

0.0003 

0.0033 

0.0029 

0.0004 

7.441 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1122 

-0.1515 

0.0393 

0.0052 

0.0050 

0.0002 

0.0055 

0.0051 

0.0004 

7.441 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1113 

-0.1505 

0.0392 

0.0057 

0.0056 

0.0002 

0.0088 

0.0084 

0.0004 

7.441 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1102 

-0.1494 

0.0392 

0.0056 

0.0055 

0.0001 

0.0121 

0.0117 

0.0004 

7.441 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1092 

-0.1484 

0.0392 

0.0045 

0.0044 

0.0001 

0.0147 

0.0143 

0.0004 

7.441 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1085 

-0.1477 

0.0392 

0.0026 

0.0026 

0.0000 

0.0164 

0.0160 

0.0004 

7.441 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1082 

-0.1474 

0.0392 

0.0003 

0.0003 

0.0000 

0.0170 

0.0166 

0.0004 

7.441 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1084 

-0.1475 

0.0392 

-0.0021 

-0.0021 

0.0000 

0.0164 

0.0160 

0.0004 

7.441 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1090 

-0.1482 

0.0392 

-0.0043 

-0.0043 

0.0001 

0.0148 

0.0144 

0.0004 

7.441 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1100 

-0.1492 

0.0392 

-0.0059 

-0.0060 

0.0001 

0.0122 

0.0118 

0.0004 
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Coord. X Coord. Y   Desp. Z Giro X Giro Y 

7.441 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1113 

-0.1505 

0.0392 

-0.0068 

-0.0070 

0.0002 

0.0088 

0.0084 

0.0004 

7.441 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1126 

-0.1519 

0.0393 

-0.0070 

-0.0072 

0.0002 

0.0053 

0.0049 

0.0004 

7.441 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1141 

-0.1534 

0.0393 

-0.0073 

-0.0076 

0.0003 

0.0028 

0.0024 

0.0004 

7.441 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1158 

-0.1552 

0.0394 

-0.0082 

-0.0086 

0.0004 

0.0012 

0.0008 

0.0004 

 

 

9. ARMADOS DE LOSAS. 

 

9.1. Cimentación. 

- Número de plantas: iguales a 1. 

- Malla 1: losa maciza. 

- Alineaciones longitudinales: 

o Armadura Base Inferior:  1Ø12c/30. 

o Armadura Base Superior:  1Ø12c/30. 

o Canto:    20 cm. 

- Alineaciones transversales: 

o Armadura Base Inferior: 1Ø12c/30. 

o Armadura Base Superior: 1Ø12c/30. 

o Canto:   20 cm. 
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10. ESFUERZOS EN NUDOS DE LOSAS Y RETICULARES. 

 

- Cortantes en Tm. Momentos en Tm.x m. 

- Coord. X y Coord. Y son coordenadas generales. Los esfuerzos están referidos a los ejes locales 
de la malla correspondiente. 

- Envolventes de esfuerzos mayorados 

 

10.1. Cimentación. 

Coord. X Coord. Y   Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY 

2.302 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0088 

-0.0119 

0.0032 

-0.0250 

-0.0341 

0.0091 

-0.0002 

-0.0004 

0.0002 

-0.0050 

-0.0075 

0.0026 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

2.302 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0086 

-0.0116 

0.0031 

-0.0627 

-0.0854 

0.0227 

-0.0002 

-0.0004 

0.0002 

-0.0057 

-0.0091 

0.0034 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

2.302 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0084 

-0.0114 

0.0030 

-0.0790 

-0.1075 

0.0286 

-0.0002 

-0.0004 

0.0002 

0.0019 

0.0003 

0.0016 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

2.302 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0082 

-0.0112 

0.0029 

-0.0633 

-0.0863 

0.0231 

-0.0002 

-0.0004 

0.0002 

0.0010 

-0.0001 

0.0012 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

2.302 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0081 

-0.0109 

0.0029 

-0.0453 

-0.0620 

0.0167 

-0.0002 

-0.0004 

0.0002 

-0.0053 

-0.0078 

0.0025 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

2.302 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0079 

-0.0107 

0.0028 

-0.0294 

-0.0402 

0.0109 

-0.0002 

-0.0004 

0.0002 

-0.0118 

-0.0165 

0.0046 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

2.302 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0078 

-0.0106 

0.0028 

-0.0139 

-0.0190 

0.0051 

-0.0002 

-0.0004 

0.0002 

-0.0166 

-0.0228 

0.0062 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 
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Coord. X Coord. Y   Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY 

2.302 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0078 

-0.0105 

0.0028 

0.0025 

0.0019 

0.0007 

-0.0002 

-0.0004 

0.0002 

-0.0190 

-0.0259 

0.0070 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2.302 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0078 

-0.0106 

0.0028 

0.0237 

0.0173 

0.0064 

-0.0002 

-0.0004 

0.0002 

-0.0187 

-0.0256 

0.0069 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2.302 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0080 

-0.0108 

0.0028 

0.0436 

0.0319 

0.0117 

-0.0002 

-0.0004 

0.0002 

-0.0157 

-0.0217 

0.0060 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2.302 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0082 

-0.0111 

0.0029 

0.0628 

0.0459 

0.0169 

-0.0002 

-0.0004 

0.0002 

-0.0102 

-0.0144 

0.0042 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2.302 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0084 

-0.0114 

0.0030 

0.0846 

0.0620 

0.0226 

-0.0002 

-0.0004 

0.0002 

-0.0037 

-0.0059 

0.0022 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2.302 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0087 

-0.0118 

0.0031 

0.1087 

0.0798 

0.0289 

-0.0002 

-0.0004 

0.0002 

-0.0014 

-0.0030 

0.0016 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2.302 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0090 

-0.0122 

0.0032 

0.0886 

0.0651 

0.0235 

-0.0002 

-0.0004 

0.0002 

-0.0078 

-0.0119 

0.0041 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2.302 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0093 

-0.0127 

0.0034 

0.0352 

0.0259 

0.0094 

-0.0002 

-0.0004 

0.0002 

-0.0057 

-0.0085 

0.0028 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2.371 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0340 

-0.0462 

0.0122 

-0.0095 

-0.0129 

0.0034 

-0.0050 

-0.0076 

0.0026 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2.371 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0340 

-0.0462 

0.0122 

-0.0250 

-0.0341 

0.0091 

-0.0050 

-0.0076 

0.0026 

-0.0050 

-0.0075 

0.0026 

-0.0041 

-0.0055 

0.0014 

2.371 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0370 

-0.0503 

0.0133 

-0.0627 

-0.0854 

0.0227 

-0.0039 

-0.0061 

0.0022 

-0.0057 

-0.0091 

0.0034 

-0.0083 

-0.0113 

0.0029 

2.371 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0639 

-0.0866 

0.0227 

-0.0790 

-0.1075 

0.0286 

-0.0042 

-0.0065 

0.0023 

0.0019 

0.0003 

0.0016 

-0.0130 

-0.0176 

0.0046 
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Coord. X Coord. Y   Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY 

2.371 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0662 

-0.0897 

0.0235 

-0.0633 

-0.0863 

0.0231 

-0.0013 

-0.0026 

0.0013 

0.0010 

-0.0001 

0.0012 

-0.0157 

-0.0212 

0.0055 

2.371 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0634 

-0.0859 

0.0225 

-0.0453 

-0.0620 

0.0167 

0.0013 

0.0002 

0.0012 

-0.0053 

-0.0078 

0.0025 

-0.0144 

-0.0194 

0.0050 

2.371 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0616 

-0.0835 

0.0219 

-0.0294 

-0.0402 

0.0109 

0.0029 

0.0014 

0.0016 

-0.0118 

-0.0165 

0.0046 

-0.0106 

-0.0143 

0.0037 

2.371 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0610 

-0.0826 

0.0217 

-0.0139 

-0.0190 

0.0051 

0.0036 

0.0019 

0.0018 

-0.0166 

-0.0228 

0.0062 

-0.0058 

-0.0078 

0.0020 

2.371 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0608 

-0.0824 

0.0216 

0.0025 

0.0019 

0.0007 

0.0039 

0.0020 

0.0018 

-0.0190 

-0.0259 

0.0070 

-0.0005 

-0.0006 

0.0002 

2.371 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0609 

-0.0825 

0.0216 

0.0237 

0.0173 

0.0064 

0.0038 

0.0020 

0.0018 

-0.0187 

-0.0256 

0.0069 

0.0066 

0.0049 

0.0017 

2.371 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0614 

-0.0832 

0.0218 

0.0436 

0.0319 

0.0117 

0.0033 

0.0016 

0.0017 

-0.0157 

-0.0217 

0.0060 

0.0135 

0.0100 

0.0035 

2.371 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0631 

-0.0855 

0.0224 

0.0628 

0.0459 

0.0169 

0.0019 

0.0006 

0.0013 

-0.0102 

-0.0144 

0.0042 

0.0192 

0.0142 

0.0050 

2.371 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0670 

-0.0907 

0.0238 

0.0846 

0.0620 

0.0226 

-0.0007 

-0.0018 

0.0011 

-0.0037 

-0.0059 

0.0022 

0.0220 

0.0163 

0.0057 

2.371 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0689 

-0.0933 

0.0244 

0.1087 

0.0798 

0.0289 

-0.0041 

-0.0063 

0.0023 

-0.0014 

-0.0030 

0.0016 

0.0191 

0.0142 

0.0050 

2.371 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0387 

-0.0525 

0.0139 

0.0886 

0.0651 

0.0235 

-0.0041 

-0.0063 

0.0022 

-0.0078 

-0.0119 

0.0041 

0.0128 

0.0095 

0.0033 

2.371 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0368 

-0.0500 

0.0132 

0.0352 

0.0259 

0.0094 

-0.0057 

-0.0085 

0.0028 

-0.0057 

-0.0085 

0.0028 

0.0065 

0.0048 

0.0017 
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Coord. X Coord. Y   Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY 

2.371 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0368 

-0.0500 

0.0132 

0.0138 

0.0101 

0.0036 

-0.0057 

-0.0085 

0.0028 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

2.621 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0913 

-0.1239 

0.0326 

-0.0097 

-0.0131 

0.0035 

-0.0009 

-0.0027 

0.0017 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2.621 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0913 

-0.1239 

0.0326 

-0.0306 

-0.0417 

0.0111 

-0.0009 

-0.0027 

0.0017 

-0.0039 

-0.0061 

0.0022 

-0.0083 

-0.0112 

0.0029 

2.621 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1101 

-0.1493 

0.0393 

-0.0696 

-0.0946 

0.0251 

0.0053 

0.0025 

0.0028 

0.0005 

-0.0010 

0.0015 

-0.0150 

-0.0203 

0.0053 

2.621 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1320 

-0.1789 

0.0469 

-0.0386 

-0.0531 

0.0145 

0.0240 

0.0164 

0.0076 

0.0173 

0.0117 

0.0056 

-0.0224 

-0.0303 

0.0079 

2.621 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1061 

-0.1440 

0.0379 

0.0229 

0.0160 

0.0069 

0.0388 

0.0274 

0.0114 

0.0015 

0.0002 

0.0013 

-0.0249 

-0.0336 

0.0087 

2.621 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0899 

-0.1221 

0.0322 

0.0299 

0.0213 

0.0086 

0.0459 

0.0326 

0.0133 

-0.0112 

-0.0157 

0.0046 

-0.0214 

-0.0288 

0.0075 

2.621 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0828 

-0.1125 

0.0297 

0.0235 

0.0168 

0.0067 

0.0491 

0.0350 

0.0141 

-0.0202 

-0.0278 

0.0076 

-0.0152 

-0.0206 

0.0053 

2.621 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0801 

-0.1089 

0.0288 

0.0146 

0.0105 

0.0041 

0.0506 

0.0361 

0.0145 

-0.0259 

-0.0354 

0.0094 

-0.0081 

-0.0110 

0.0029 

2.621 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0793 

-0.1078 

0.0285 

0.0054 

0.0040 

0.0014 

0.0511 

0.0364 

0.0146 

-0.0286 

-0.0389 

0.0103 

-0.0007 

-0.0009 

0.0002 

2.621 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0796 

-0.1082 

0.0286 

-0.0030 

-0.0045 

0.0015 

0.0509 

0.0363 

0.0146 

-0.0283 

-0.0385 

0.0102 

0.0092 

0.0068 

0.0024 

2.621 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0815 

-0.1108 

0.0293 

-0.0110 

-0.0156 

0.0046 

0.0499 

0.0356 

0.0143 

-0.0247 

-0.0338 

0.0091 

0.0192 

0.0142 

0.0050 
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Coord. X Coord. Y   Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY 

2.621 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0873 

-0.1186 

0.0313 

-0.0193 

-0.0272 

0.0079 

0.0474 

0.0337 

0.0137 

-0.0172 

-0.0239 

0.0067 

0.0282 

0.0209 

0.0073 

2.621 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1022 

-0.1387 

0.0365 

-0.0232 

-0.0326 

0.0094 

0.0416 

0.0294 

0.0122 

-0.0053 

-0.0081 

0.0028 

0.0344 

0.0255 

0.0089 

2.621 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1294 

-0.1754 

0.0460 

0.0443 

0.0321 

0.0122 

0.0284 

0.0197 

0.0087 

0.0134 

0.0088 

0.0046 

0.0331 

0.0245 

0.0086 

2.621 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1153 

-0.1564 

0.0411 

0.0945 

0.0694 

0.0250 

0.0052 

0.0025 

0.0027 

-0.0015 

-0.0034 

0.0019 

0.0236 

0.0174 

0.0061 

2.621 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1005 

-0.1363 

0.0358 

0.0415 

0.0305 

0.0110 

-0.0020 

-0.0040 

0.0021 

-0.0043 

-0.0067 

0.0023 

0.0131 

0.0097 

0.0034 

2.621 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1005 

-0.1363 

0.0358 

0.0140 

0.0103 

0.0037 

-0.0020 

-0.0040 

0.0021 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

2.871 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1162 

-0.1577 

0.0416 

-0.0099 

-0.0134 

0.0035 

0.0207 

0.0142 

0.0065 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2.871 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1162 

-0.1577 

0.0416 

-0.0711 

-0.0963 

0.0252 

0.0207 

0.0142 

0.0065 

-0.0058 

-0.0086 

0.0028 

-0.0143 

-0.0193 

0.0050 

2.871 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0829 

-0.1129 

0.0300 

-0.0958 

-0.1300 

0.0343 

0.0441 

0.0315 

0.0126 

0.0210 

0.0142 

0.0068 

-0.0246 

-0.0332 

0.0086 

2.871 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0153 

-0.0217 

0.0063 

0.0159 

0.0108 

0.0051 

0.0668 

0.0483 

0.0185 

0.0287 

0.0201 

0.0086 

-0.0311 

-0.0421 

0.0109 

2.871 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0496 

0.0357 

0.0138 

0.0929 

0.0678 

0.0251 

0.0723 

0.0524 

0.0199 

-0.0042 

-0.0066 

0.0024 

-0.0299 

-0.0403 

0.0105 

2.871 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0843 

0.0615 

0.0229 

0.0616 

0.0448 

0.0168 

0.0749 

0.0543 

0.0206 

-0.0198 

-0.0274 

0.0076 

-0.0241 

-0.0326 

0.0084 



 

 44 APÉNDICE Nº 2 

Coord. X Coord. Y   Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY 

2.871 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1001 

0.0731 

0.0269 

0.0396 

0.0287 

0.0109 

0.0763 

0.0553 

0.0209 

-0.0299 

-0.0408 

0.0109 

-0.0167 

-0.0226 

0.0059 

2.871 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1067 

0.0781 

0.0287 

0.0219 

0.0159 

0.0060 

0.0769 

0.0558 

0.0211 

-0.0359 

-0.0489 

0.0129 

-0.0088 

-0.0119 

0.0031 

2.871 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1089 

0.0797 

0.0292 

0.0062 

0.0046 

0.0016 

0.0771 

0.0560 

0.0211 

-0.0387 

-0.0526 

0.0139 

-0.0008 

-0.0011 

0.0003 

2.871 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1081 

0.0791 

0.0290 

-0.0070 

-0.0098 

0.0029 

0.0771 

0.0560 

0.0211 

-0.0384 

-0.0522 

0.0138 

0.0099 

0.0073 

0.0026 

2.871 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1036 

0.0757 

0.0278 

-0.0208 

-0.0289 

0.0081 

0.0768 

0.0557 

0.0210 

-0.0347 

-0.0473 

0.0126 

0.0208 

0.0154 

0.0054 

2.871 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0919 

0.0671 

0.0248 

-0.0392 

-0.0541 

0.0149 

0.0759 

0.0550 

0.0208 

-0.0267 

-0.0367 

0.0100 

0.0313 

0.0232 

0.0081 

2.871 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0651 

0.0473 

0.0179 

-0.0675 

-0.0924 

0.0249 

0.0740 

0.0536 

0.0203 

-0.0124 

-0.0176 

0.0052 

0.0405 

0.0300 

0.0105 

2.871 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0059 

0.0034 

0.0025 

-0.0279 

-0.0390 

0.0111 

0.0692 

0.0501 

0.0191 

0.0187 

0.0127 

0.0060 

0.0455 

0.0337 

0.0118 

2.871 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0904 

-0.1231 

0.0326 

0.1129 

0.0831 

0.0298 

0.0450 

0.0322 

0.0128 

0.0219 

0.0148 

0.0070 

0.0378 

0.0280 

0.0098 

2.871 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1304 

-0.1769 

0.0465 

0.1005 

0.0742 

0.0263 

0.0208 

0.0143 

0.0065 

-0.0060 

-0.0089 

0.0029 

0.0219 

0.0162 

0.0057 

2.871 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1304 

-0.1769 

0.0465 

0.0143 

0.0105 

0.0038 

0.0208 

0.0143 

0.0065 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

3.121 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0950 

-0.1292 

0.0342 

-0.0100 

-0.0136 

0.0036 

0.0278 

0.0197 

0.0081 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

0.0000 

0.0000 

0.0000 



 

 45 APÉNDICE Nº 2 

Coord. X Coord. Y   Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY 

3.121 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0950 

-0.1292 

0.0342 

-0.0785 

-0.1062 

0.0278 

0.0278 

0.0197 

0.0081 

-0.0028 

-0.0046 

0.0018 

-0.0195 

-0.0263 

0.0068 

3.121 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0087 

0.0054 

0.0033 

-0.0461 

-0.0630 

0.0169 

0.0340 

0.0243 

0.0097 

0.0408 

0.0288 

0.0119 

-0.0306 

-0.0413 

0.0107 

3.121 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1235 

0.0905 

0.0331 

0.1190 

0.0871 

0.0318 

0.0279 

0.0198 

0.0081 

0.0229 

0.0158 

0.0071 

-0.0340 

-0.0459 

0.0119 

3.121 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1770 

0.1301 

0.0469 

0.1339 

0.0982 

0.0357 

0.0245 

0.0172 

0.0072 

-0.0117 

-0.0167 

0.0050 

-0.0305 

-0.0411 

0.0107 

3.121 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.2066 

0.1520 

0.0546 

0.0837 

0.0611 

0.0225 

0.0218 

0.0153 

0.0065 

-0.0294 

-0.0404 

0.0109 

-0.0242 

-0.0326 

0.0085 

3.121 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.2223 

0.1637 

0.0587 

0.0500 

0.0364 

0.0136 

0.0200 

0.0139 

0.0061 

-0.0401 

-0.0546 

0.0145 

-0.0167 

-0.0225 

0.0058 

3.121 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.2298 

0.1692 

0.0606 

0.0262 

0.0191 

0.0071 

0.0190 

0.0132 

0.0058 

-0.0462 

-0.0628 

0.0165 

-0.0088 

-0.0119 

0.0031 

3.121 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.2325 

0.1712 

0.0613 

0.0070 

0.0052 

0.0018 

0.0187 

0.0130 

0.0057 

-0.0490 

-0.0664 

0.0175 

-0.0008 

-0.0011 

0.0003 

3.121 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.2315 

0.1705 

0.0611 

-0.0088 

-0.0123 

0.0035 

0.0190 

0.0132 

0.0058 

-0.0488 

-0.0662 

0.0174 

0.0097 

0.0072 

0.0025 

3.121 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.2265 

0.1667 

0.0597 

-0.0263 

-0.0363 

0.0100 

0.0199 

0.0138 

0.0060 

-0.0452 

-0.0615 

0.0163 

0.0206 

0.0153 

0.0053 

3.121 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.2148 

0.1580 

0.0567 

-0.0509 

-0.0698 

0.0189 

0.0214 

0.0150 

0.0064 

-0.0369 

-0.0504 

0.0135 

0.0314 

0.0232 

0.0081 

3.121 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1917 

0.1410 

0.0507 

-0.0856 

-0.1169 

0.0313 

0.0235 

0.0165 

0.0070 

-0.0215 

-0.0299 

0.0084 

0.0413 

0.0306 

0.0107 
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Coord. X Coord. Y   Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY 

3.121 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1445 

0.1060 

0.0385 

-0.1162 

-0.1582 

0.0420 

0.0259 

0.0183 

0.0076 

0.0044 

0.0021 

0.0023 

0.0490 

0.0363 

0.0127 

3.121 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0050 

0.0027 

0.0023 

0.0228 

0.0163 

0.0065 

0.0359 

0.0257 

0.0102 

0.0458 

0.0326 

0.0133 

0.0457 

0.0338 

0.0118 

3.121 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1073 

-0.1459 

0.0385 

0.1157 

0.0854 

0.0302 

0.0295 

0.0210 

0.0085 

-0.0028 

-0.0046 

0.0018 

0.0291 

0.0215 

0.0075 

3.121 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1073 

-0.1459 

0.0385 

0.0145 

0.0107 

0.0038 

0.0295 

0.0210 

0.0085 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

3.371 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0719 

-0.0980 

0.0261 

-0.0100 

-0.0136 

0.0036 

0.0209 

0.0148 

0.0061 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

3.371 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0719 

-0.0980 

0.0261 

-0.0735 

-0.0995 

0.0260 

0.0209 

0.0148 

0.0061 

0.0000 

-0.0008 

0.0008 

-0.0200 

-0.0270 

0.0070 

3.371 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0326 

0.0232 

0.0094 

-0.0173 

-0.0241 

0.0068 

0.0162 

0.0113 

0.0048 

0.0482 

0.0343 

0.0139 

-0.0289 

-0.0390 

0.0101 

3.371 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0783 

0.0570 

0.0212 

0.1719 

0.1264 

0.0456 

0.0063 

0.0040 

0.0023 

0.0198 

0.0135 

0.0063 

-0.0304 

-0.0410 

0.0106 

3.371 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1099 

0.0805 

0.0295 

0.1665 

0.1224 

0.0442 

-0.0021 

-0.0034 

0.0014 

-0.0186 

-0.0260 

0.0074 

-0.0274 

-0.0370 

0.0096 

3.371 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1306 

0.0958 

0.0348 

0.1016 

0.0744 

0.0272 

-0.0070 

-0.0101 

0.0031 

-0.0384 

-0.0524 

0.0141 

-0.0219 

-0.0296 

0.0077 

3.371 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1429 

0.1049 

0.0380 

0.0590 

0.0431 

0.0159 

-0.0103 

-0.0145 

0.0042 

-0.0498 

-0.0677 

0.0179 

-0.0153 

-0.0206 

0.0053 

3.371 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1493 

0.1096 

0.0397 

0.0300 

0.0219 

0.0081 

-0.0122 

-0.0170 

0.0049 

-0.0560 

-0.0760 

0.0200 

-0.0081 

-0.0109 

0.0028 
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Coord. X Coord. Y   Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY 

3.371 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1517 

0.1114 

0.0403 

0.0077 

0.0057 

0.0020 

-0.0128 

-0.0180 

0.0051 

-0.0588 

-0.0797 

0.0209 

-0.0008 

-0.0010 

0.0003 

3.371 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1509 

0.1108 

0.0401 

-0.0103 

-0.0143 

0.0040 

-0.0124 

-0.0174 

0.0050 

-0.0587 

-0.0796 

0.0209 

0.0090 

0.0066 

0.0023 

3.371 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1464 

0.1075 

0.0389 

-0.0308 

-0.0424 

0.0116 

-0.0108 

-0.0152 

0.0044 

-0.0552 

-0.0749 

0.0198 

0.0189 

0.0140 

0.0049 

3.371 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1365 

0.1002 

0.0363 

-0.0608 

-0.0833 

0.0224 

-0.0079 

-0.0114 

0.0034 

-0.0467 

-0.0636 

0.0170 

0.0287 

0.0212 

0.0074 

3.371 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1177 

0.0862 

0.0315 

-0.1065 

-0.1451 

0.0386 

-0.0034 

-0.0052 

0.0018 

-0.0304 

-0.0419 

0.0115 

0.0374 

0.0277 

0.0097 

3.371 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0846 

0.0617 

0.0229 

-0.1600 

-0.2173 

0.0573 

0.0047 

0.0028 

0.0018 

-0.0017 

-0.0035 

0.0017 

0.0432 

0.0320 

0.0112 

3.371 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0351 

0.0251 

0.0101 

-0.0183 

-0.0258 

0.0074 

0.0167 

0.0117 

0.0050 

0.0535 

0.0382 

0.0152 

0.0422 

0.0312 

0.0109 

3.371 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0796 

-0.1084 

0.0288 

0.1079 

0.0797 

0.0282 

0.0227 

0.0161 

0.0065 

0.0004 

-0.0005 

0.0009 

0.0294 

0.0218 

0.0076 

3.371 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0796 

-0.1084 

0.0288 

0.0146 

0.0107 

0.0038 

0.0227 

0.0161 

0.0065 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.621 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0569 

-0.0776 

0.0207 

-0.0100 

-0.0135 

0.0035 

0.0105 

0.0074 

0.0031 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

3.621 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0569 

-0.0776 

0.0207 

-0.0698 

-0.0945 

0.0247 

0.0105 

0.0074 

0.0031 

0.0018 

0.0005 

0.0013 

-0.0177 

-0.0238 

0.0062 

3.621 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0282 

0.0201 

0.0081 

-0.0048 

-0.0072 

0.0024 

0.0021 

0.0012 

0.0010 

0.0503 

0.0359 

0.0144 

-0.0243 

-0.0329 

0.0085 
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Coord. X Coord. Y   Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY 

3.621 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0524 

0.0380 

0.0144 

0.1958 

0.1440 

0.0517 

-0.0060 

-0.0086 

0.0025 

0.0175 

0.0118 

0.0057 

-0.0249 

-0.0336 

0.0087 

3.621 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0670 

0.0488 

0.0182 

0.1866 

0.1372 

0.0494 

-0.0135 

-0.0187 

0.0051 

-0.0238 

-0.0330 

0.0092 

-0.0226 

-0.0305 

0.0079 

3.621 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0782 

0.0571 

0.0211 

0.1146 

0.0841 

0.0306 

-0.0196 

-0.0269 

0.0073 

-0.0456 

-0.0622 

0.0166 

-0.0183 

-0.0247 

0.0064 

3.621 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0859 

0.0628 

0.0231 

0.0662 

0.0484 

0.0178 

-0.0239 

-0.0327 

0.0088 

-0.0580 

-0.0788 

0.0208 

-0.0129 

-0.0174 

0.0045 

3.621 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0903 

0.0660 

0.0242 

0.0333 

0.0244 

0.0090 

-0.0265 

-0.0362 

0.0097 

-0.0646 

-0.0876 

0.0230 

-0.0069 

-0.0093 

0.0024 

3.621 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0920 

0.0673 

0.0247 

0.0084 

0.0062 

0.0022 

-0.0274 

-0.0374 

0.0100 

-0.0675 

-0.0914 

0.0239 

-0.0006 

-0.0009 

0.0002 

3.621 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0914 

0.0669 

0.0245 

-0.0116 

-0.0161 

0.0045 

-0.0268 

-0.0366 

0.0098 

-0.0675 

-0.0914 

0.0240 

0.0077 

0.0057 

0.0020 

3.621 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0882 

0.0645 

0.0237 

-0.0347 

-0.0477 

0.0130 

-0.0247 

-0.0337 

0.0090 

-0.0639 

-0.0867 

0.0228 

0.0161 

0.0119 

0.0042 

3.621 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0816 

0.0596 

0.0220 

-0.0690 

-0.0942 

0.0253 

-0.0207 

-0.0284 

0.0077 

-0.0548 

-0.0747 

0.0198 

0.0241 

0.0179 

0.0063 

3.621 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0707 

0.0515 

0.0191 

-0.1209 

-0.1645 

0.0436 

-0.0148 

-0.0204 

0.0056 

-0.0369 

-0.0507 

0.0138 

0.0309 

0.0229 

0.0080 

3.621 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0553 

0.0402 

0.0152 

-0.1791 

-0.2431 

0.0640 

-0.0069 

-0.0098 

0.0028 

-0.0046 

-0.0074 

0.0028 

0.0351 

0.0260 

0.0091 

3.621 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0300 

0.0214 

0.0086 

-0.0330 

-0.0455 

0.0126 

0.0021 

0.0011 

0.0010 

0.0550 

0.0394 

0.0156 

0.0350 

0.0259 

0.0091 
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Coord. X Coord. Y   Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY 

3.621 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0617 

-0.0840 

0.0224 

0.1017 

0.0751 

0.0266 

0.0117 

0.0083 

0.0035 

0.0022 

0.0008 

0.0014 

0.0256 

0.0190 

0.0066 

3.621 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0617 

-0.0840 

0.0224 

0.0145 

0.0107 

0.0038 

0.0117 

0.0083 

0.0035 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.871 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0458 

-0.0624 

0.0166 

-0.0099 

-0.0134 

0.0035 

0.0015 

0.0009 

0.0006 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

3.871 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0458 

-0.0624 

0.0166 

-0.0681 

-0.0923 

0.0242 

0.0015 

0.0009 

0.0006 

0.0023 

0.0009 

0.0014 

-0.0142 

-0.0192 

0.0050 

3.871 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0192 

0.0135 

0.0056 

0.0004 

-0.0005 

0.0009 

-0.0056 

-0.0077 

0.0022 

0.0505 

0.0360 

0.0145 

-0.0191 

-0.0258 

0.0067 

3.871 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0336 

0.0242 

0.0094 

0.2060 

0.1516 

0.0544 

-0.0128 

-0.0175 

0.0047 

0.0154 

0.0103 

0.0051 

-0.0192 

-0.0259 

0.0067 

3.871 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0394 

0.0285 

0.0109 

0.1970 

0.1449 

0.0521 

-0.0198 

-0.0270 

0.0072 

-0.0275 

-0.0381 

0.0105 

-0.0174 

-0.0235 

0.0061 

3.871 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0441 

0.0320 

0.0121 

0.1226 

0.0900 

0.0326 

-0.0258 

-0.0351 

0.0093 

-0.0511 

-0.0696 

0.0185 

-0.0142 

-0.0192 

0.0050 

3.871 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0478 

0.0347 

0.0130 

0.0711 

0.0521 

0.0190 

-0.0303 

-0.0411 

0.0108 

-0.0645 

-0.0875 

0.0230 

-0.0101 

-0.0137 

0.0035 

3.871 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0501 

0.0365 

0.0136 

0.0358 

0.0262 

0.0096 

-0.0330 

-0.0448 

0.0118 

-0.0716 

-0.0970 

0.0254 

-0.0055 

-0.0074 

0.0019 

3.871 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0511 

0.0372 

0.0139 

0.0090 

0.0066 

0.0023 

-0.0341 

-0.0462 

0.0121 

-0.0747 

-0.1011 

0.0264 

-0.0005 

-0.0007 

0.0002 

3.871 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0508 

0.0370 

0.0138 

-0.0126 

-0.0174 

0.0048 

-0.0334 

-0.0453 

0.0119 

-0.0746 

-0.1011 

0.0265 

0.0061 

0.0045 

0.0016 
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Coord. X Coord. Y   Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY 

3.871 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0490 

0.0356 

0.0134 

-0.0375 

-0.0515 

0.0139 

-0.0310 

-0.0420 

0.0111 

-0.0708 

-0.0960 

0.0252 

0.0127 

0.0094 

0.0033 

3.871 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0457 

0.0332 

0.0125 

-0.0742 

-0.1013 

0.0271 

-0.0268 

-0.0364 

0.0096 

-0.0610 

-0.0830 

0.0220 

0.0188 

0.0139 

0.0049 

3.871 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0410 

0.0297 

0.0113 

-0.1285 

-0.1749 

0.0463 

-0.0208 

-0.0283 

0.0075 

-0.0415 

-0.0569 

0.0154 

0.0237 

0.0176 

0.0062 

3.871 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0350 

0.0253 

0.0097 

-0.1872 

-0.2540 

0.0668 

-0.0135 

-0.0184 

0.0049 

-0.0069 

-0.0105 

0.0036 

0.0268 

0.0199 

0.0070 

3.871 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0200 

0.0141 

0.0058 

-0.0387 

-0.0533 

0.0146 

-0.0057 

-0.0079 

0.0022 

0.0547 

0.0391 

0.0155 

0.0272 

0.0202 

0.0071 

3.871 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0490 

-0.0667 

0.0178 

0.0989 

0.0731 

0.0259 

0.0023 

0.0015 

0.0008 

0.0027 

0.0012 

0.0015 

0.0204 

0.0151 

0.0053 

3.871 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0490 

-0.0667 

0.0178 

0.0144 

0.0106 

0.0038 

0.0023 

0.0015 

0.0008 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4.121 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0352 

-0.0480 

0.0128 

-0.0098 

-0.0133 

0.0035 

-0.0036 

-0.0049 

0.0013 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

4.121 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0352 

-0.0480 

0.0128 

-0.0675 

-0.0914 

0.0239 

-0.0036 

-0.0049 

0.0013 

0.0024 

0.0009 

0.0014 

-0.0106 

-0.0143 

0.0037 

4.121 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0114 

0.0080 

0.0034 

0.0029 

0.0014 

0.0015 

-0.0100 

-0.0136 

0.0036 

0.0500 

0.0357 

0.0143 

-0.0140 

-0.0189 

0.0049 

4.121 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0201 

0.0144 

0.0057 

0.2101 

0.1546 

0.0555 

-0.0166 

-0.0225 

0.0059 

0.0136 

0.0089 

0.0047 

-0.0139 

-0.0187 

0.0049 

4.121 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0220 

0.0158 

0.0062 

0.2016 

0.1484 

0.0532 

-0.0229 

-0.0310 

0.0081 

-0.0303 

-0.0417 

0.0115 

-0.0125 

-0.0169 

0.0044 
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Coord. X Coord. Y   Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY 

4.121 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0232 

0.0167 

0.0065 

0.1266 

0.0929 

0.0337 

-0.0283 

-0.0383 

0.0100 

-0.0550 

-0.0749 

0.0199 

-0.0103 

-0.0139 

0.0036 

4.121 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0244 

0.0176 

0.0068 

0.0740 

0.0542 

0.0198 

-0.0325 

-0.0439 

0.0114 

-0.0693 

-0.0940 

0.0247 

-0.0074 

-0.0099 

0.0026 

4.121 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0252 

0.0182 

0.0070 

0.0374 

0.0274 

0.0100 

-0.0351 

-0.0475 

0.0124 

-0.0769 

-0.1041 

0.0272 

-0.0040 

-0.0054 

0.0014 

4.121 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0256 

0.0185 

0.0071 

0.0093 

0.0069 

0.0024 

-0.0361 

-0.0488 

0.0127 

-0.0802 

-0.1085 

0.0284 

-0.0004 

-0.0005 

0.0001 

4.121 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0255 

0.0184 

0.0071 

-0.0133 

-0.0183 

0.0051 

-0.0354 

-0.0479 

0.0125 

-0.0801 

-0.1084 

0.0284 

0.0045 

0.0033 

0.0012 

4.121 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0248 

0.0179 

0.0069 

-0.0392 

-0.0538 

0.0145 

-0.0330 

-0.0447 

0.0117 

-0.0759 

-0.1029 

0.0270 

0.0093 

0.0069 

0.0024 

4.121 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0238 

0.0171 

0.0066 

-0.0770 

-0.1051 

0.0281 

-0.0290 

-0.0393 

0.0103 

-0.0654 

-0.0889 

0.0235 

0.0136 

0.0100 

0.0035 

4.121 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0225 

0.0162 

0.0063 

-0.1320 

-0.1795 

0.0475 

-0.0236 

-0.0319 

0.0083 

-0.0448 

-0.0613 

0.0165 

0.0170 

0.0126 

0.0044 

4.121 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0206 

0.0148 

0.0058 

-0.1904 

-0.2583 

0.0680 

-0.0171 

-0.0232 

0.0061 

-0.0087 

-0.0129 

0.0042 

0.0193 

0.0143 

0.0050 

4.121 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0116 

0.0081 

0.0035 

-0.0409 

-0.0563 

0.0154 

-0.0101 

-0.0138 

0.0036 

0.0538 

0.0385 

0.0153 

0.0198 

0.0146 

0.0051 

4.121 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0374 

-0.0510 

0.0136 

0.0978 

0.0722 

0.0256 

-0.0032 

-0.0044 

0.0012 

0.0027 

0.0012 

0.0015 

0.0150 

0.0111 

0.0039 

4.121 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0374 

-0.0510 

0.0136 

0.0142 

0.0105 

0.0037 

-0.0032 

-0.0044 

0.0012 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

0.0000 

0.0000 

0.0000 
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Coord. X Coord. Y   Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY 

4.371 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0240 

-0.0326 

0.0087 

-0.0097 

-0.0131 

0.0034 

-0.0066 

-0.0089 

0.0023 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

4.371 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0240 

-0.0326 

0.0087 

-0.0672 

-0.0911 

0.0239 

-0.0066 

-0.0089 

0.0023 

0.0022 

0.0008 

0.0014 

-0.0070 

-0.0095 

0.0025 

4.371 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0065 

0.0045 

0.0020 

0.0038 

0.0020 

0.0017 

-0.0127 

-0.0171 

0.0044 

0.0494 

0.0352 

0.0142 

-0.0092 

-0.0125 

0.0032 

4.371 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0115 

0.0082 

0.0033 

0.2114 

0.1556 

0.0558 

-0.0186 

-0.0251 

0.0065 

0.0121 

0.0078 

0.0043 

-0.0090 

-0.0122 

0.0032 

4.371 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0117 

0.0084 

0.0034 

0.2033 

0.1496 

0.0537 

-0.0242 

-0.0326 

0.0085 

-0.0321 

-0.0443 

0.0121 

-0.0081 

-0.0110 

0.0028 

4.371 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0116 

0.0083 

0.0033 

0.1283 

0.0942 

0.0341 

-0.0290 

-0.0391 

0.0102 

-0.0577 

-0.0785 

0.0208 

-0.0067 

-0.0090 

0.0023 

4.371 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0115 

0.0082 

0.0033 

0.0754 

0.0552 

0.0201 

-0.0327 

-0.0442 

0.0115 

-0.0725 

-0.0984 

0.0258 

-0.0048 

-0.0065 

0.0017 

4.371 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0116 

0.0083 

0.0033 

0.0382 

0.0280 

0.0102 

-0.0351 

-0.0474 

0.0123 

-0.0805 

-0.1090 

0.0285 

-0.0026 

-0.0035 

0.0009 

4.371 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0117 

0.0083 

0.0033 

0.0095 

0.0070 

0.0025 

-0.0360 

-0.0486 

0.0126 

-0.0840 

-0.1137 

0.0297 

-0.0003 

-0.0004 

0.0001 

4.371 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0117 

0.0083 

0.0033 

-0.0136 

-0.0188 

0.0052 

-0.0353 

-0.0477 

0.0124 

-0.0838 

-0.1135 

0.0297 

0.0029 

0.0021 

0.0008 

4.371 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0116 

0.0083 

0.0033 

-0.0401 

-0.0549 

0.0148 

-0.0331 

-0.0447 

0.0116 

-0.0794 

-0.1076 

0.0282 

0.0060 

0.0044 

0.0016 

4.371 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0116 

0.0082 

0.0033 

-0.0782 

-0.1067 

0.0285 

-0.0295 

-0.0399 

0.0103 

-0.0684 

-0.0929 

0.0246 

0.0087 

0.0065 

0.0023 
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Coord. X Coord. Y   Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY 

4.371 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0117 

0.0083 

0.0033 

-0.1333 

-0.1812 

0.0480 

-0.0247 

-0.0333 

0.0086 

-0.0470 

-0.0643 

0.0173 

0.0110 

0.0081 

0.0028 

4.371 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0114 

0.0081 

0.0033 

-0.1915 

-0.2598 

0.0683 

-0.0189 

-0.0255 

0.0066 

-0.0101 

-0.0148 

0.0047 

0.0125 

0.0092 

0.0032 

4.371 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0061 

0.0042 

0.0019 

-0.0417 

-0.0573 

0.0156 

-0.0126 

-0.0171 

0.0044 

0.0529 

0.0378 

0.0151 

0.0129 

0.0095 

0.0033 

4.371 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0254 

-0.0346 

0.0092 

0.0973 

0.0719 

0.0255 

-0.0062 

-0.0083 

0.0022 

0.0025 

0.0010 

0.0015 

0.0099 

0.0073 

0.0026 

4.371 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0254 

-0.0346 

0.0092 

0.0141 

0.0104 

0.0037 

-0.0062 

-0.0083 

0.0022 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4.621 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0118 

-0.0161 

0.0043 

-0.0096 

-0.0130 

0.0034 

-0.0083 

-0.0113 

0.0030 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

4.621 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0118 

-0.0161 

0.0043 

-0.0671 

-0.0909 

0.0238 

-0.0083 

-0.0113 

0.0030 

0.0021 

0.0007 

0.0014 

-0.0036 

-0.0049 

0.0013 

4.621 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0041 

0.0029 

0.0012 

0.0040 

0.0022 

0.0018 

-0.0141 

-0.0191 

0.0050 

0.0489 

0.0348 

0.0140 

-0.0048 

-0.0064 

0.0017 

4.621 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0065 

0.0046 

0.0018 

0.2117 

0.1559 

0.0559 

-0.0196 

-0.0266 

0.0070 

0.0111 

0.0071 

0.0040 

-0.0046 

-0.0063 

0.0016 

4.621 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0063 

0.0045 

0.0018 

0.2038 

0.1500 

0.0538 

-0.0247 

-0.0334 

0.0087 

-0.0333 

-0.0458 

0.0125 

-0.0042 

-0.0056 

0.0015 

4.621 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0059 

0.0042 

0.0017 

0.1289 

0.0946 

0.0342 

-0.0290 

-0.0393 

0.0103 

-0.0592 

-0.0806 

0.0214 

-0.0034 

-0.0046 

0.0012 

4.621 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0057 

0.0040 

0.0016 

0.0758 

0.0556 

0.0203 

-0.0324 

-0.0439 

0.0114 

-0.0744 

-0.1010 

0.0265 

-0.0025 

-0.0034 

0.0009 
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Coord. X Coord. Y   Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY 

4.621 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0055 

0.0039 

0.0016 

0.0385 

0.0282 

0.0103 

-0.0346 

-0.0468 

0.0122 

-0.0826 

-0.1119 

0.0293 

-0.0014 

-0.0019 

0.0005 

4.621 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0054 

0.0039 

0.0016 

0.0095 

0.0071 

0.0025 

-0.0354 

-0.0478 

0.0125 

-0.0862 

-0.1167 

0.0305 

-0.0002 

-0.0002 

0.0001 

4.621 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0054 

0.0038 

0.0015 

-0.0138 

-0.0190 

0.0052 

-0.0347 

-0.0470 

0.0123 

-0.0860 

-0.1165 

0.0305 

0.0014 

0.0010 

0.0004 

4.621 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0054 

0.0039 

0.0016 

-0.0404 

-0.0553 

0.0149 

-0.0327 

-0.0443 

0.0115 

-0.0814 

-0.1104 

0.0290 

0.0030 

0.0022 

0.0008 

4.621 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0056 

0.0040 

0.0016 

-0.0786 

-0.1072 

0.0286 

-0.0294 

-0.0398 

0.0104 

-0.0701 

-0.0953 

0.0252 

0.0044 

0.0032 

0.0011 

4.621 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0059 

0.0042 

0.0017 

-0.1336 

-0.1817 

0.0481 

-0.0250 

-0.0338 

0.0088 

-0.0483 

-0.0661 

0.0178 

0.0055 

0.0041 

0.0014 

4.621 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0060 

0.0043 

0.0017 

-0.1918 

-0.2602 

0.0684 

-0.0197 

-0.0267 

0.0070 

-0.0110 

-0.0160 

0.0050 

0.0063 

0.0046 

0.0016 

4.621 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0035 

0.0024 

0.0011 

-0.0419 

-0.0577 

0.0157 

-0.0139 

-0.0189 

0.0050 

0.0523 

0.0373 

0.0149 

0.0065 

0.0048 

0.0017 

4.621 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0126 

-0.0171 

0.0046 

0.0971 

0.0717 

0.0254 

-0.0078 

-0.0107 

0.0028 

0.0023 

0.0009 

0.0014 

0.0050 

0.0037 

0.0013 

4.621 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0126 

-0.0171 

0.0046 

0.0140 

0.0103 

0.0037 

-0.0078 

-0.0107 

0.0028 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4.871 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0013 

0.0009 

0.0003 

-0.0096 

-0.0130 

0.0034 

-0.0093 

-0.0126 

0.0034 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

4.871 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0013 

0.0009 

0.0003 

-0.0671 

-0.0909 

0.0238 

-0.0093 

-0.0126 

0.0034 

0.0020 

0.0007 

0.0014 

-0.0004 

-0.0005 

0.0001 
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Coord. X Coord. Y   Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY 

4.871 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0033 

0.0025 

0.0009 

0.0040 

0.0022 

0.0018 

-0.0149 

-0.0203 

0.0053 

0.0487 

0.0347 

0.0140 

-0.0005 

-0.0007 

0.0002 

4.871 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0036 

0.0026 

0.0009 

0.2117 

0.1559 

0.0559 

-0.0203 

-0.0275 

0.0072 

0.0108 

0.0068 

0.0039 

-0.0005 

-0.0007 

0.0002 

4.871 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0035 

0.0026 

0.0009 

0.2038 

0.1500 

0.0538 

-0.0252 

-0.0341 

0.0089 

-0.0337 

-0.0463 

0.0127 

-0.0005 

-0.0006 

0.0002 

4.871 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0034 

0.0025 

0.0009 

0.1290 

0.0947 

0.0343 

-0.0293 

-0.0397 

0.0104 

-0.0598 

-0.0814 

0.0216 

-0.0004 

-0.0006 

0.0001 

4.871 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0034 

0.0025 

0.0009 

0.0759 

0.0557 

0.0203 

-0.0326 

-0.0441 

0.0115 

-0.0751 

-0.1019 

0.0268 

-0.0003 

-0.0005 

0.0001 

4.871 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0033 

0.0024 

0.0008 

0.0386 

0.0283 

0.0103 

-0.0346 

-0.0468 

0.0122 

-0.0834 

-0.1130 

0.0295 

-0.0002 

-0.0003 

0.0001 

4.871 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0032 

0.0024 

0.0008 

0.0095 

0.0070 

0.0025 

-0.0354 

-0.0478 

0.0125 

-0.0871 

-0.1178 

0.0308 

-0.0001 

-0.0002 

0.0000 

4.871 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0031 

0.0023 

0.0008 

-0.0139 

-0.0191 

0.0053 

-0.0347 

-0.0470 

0.0123 

-0.0869 

-0.1176 

0.0307 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

4.871 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0030 

0.0022 

0.0008 

-0.0405 

-0.0555 

0.0150 

-0.0328 

-0.0443 

0.0116 

-0.0822 

-0.1114 

0.0292 

0.0001 

0.0001 

0.0000 

4.871 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0029 

0.0022 

0.0008 

-0.0787 

-0.1074 

0.0287 

-0.0295 

-0.0400 

0.0105 

-0.0707 

-0.0961 

0.0254 

0.0003 

0.0002 

0.0001 

4.871 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0028 

0.0021 

0.0007 

-0.1338 

-0.1819 

0.0481 

-0.0253 

-0.0343 

0.0090 

-0.0488 

-0.0667 

0.0179 

0.0004 

0.0003 

0.0001 

4.871 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0028 

0.0021 

0.0007 

-0.1918 

-0.2603 

0.0685 

-0.0202 

-0.0274 

0.0072 

-0.0113 

-0.0164 

0.0051 

0.0004 

0.0003 

0.0001 
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Coord. X Coord. Y   Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY 

4.871 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0026 

0.0019 

0.0007 

-0.0420 

-0.0578 

0.0157 

-0.0146 

-0.0198 

0.0052 

0.0520 

0.0372 

0.0149 

0.0005 

0.0003 

0.0001 

4.871 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0011 

0.0008 

0.0003 

0.0970 

0.0716 

0.0254 

-0.0087 

-0.0118 

0.0031 

0.0022 

0.0008 

0.0014 

0.0004 

0.0003 

0.0001 

4.871 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0011 

0.0008 

0.0003 

0.0140 

0.0103 

0.0037 

-0.0087 

-0.0118 

0.0031 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.121 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0188 

0.0138 

0.0050 

-0.0096 

-0.0130 

0.0034 

-0.0097 

-0.0132 

0.0035 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.121 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0188 

0.0138 

0.0050 

-0.0671 

-0.0909 

0.0238 

-0.0097 

-0.0132 

0.0035 

0.0021 

0.0007 

0.0014 

0.0039 

0.0029 

0.0010 

5.121 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0030 

0.0021 

0.0009 

0.0039 

0.0021 

0.0018 

-0.0154 

-0.0209 

0.0055 

0.0488 

0.0348 

0.0140 

0.0051 

0.0037 

0.0013 

5.121 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0011 

0.0007 

0.0004 

0.2117 

0.1558 

0.0559 

-0.0209 

-0.0283 

0.0074 

0.0110 

0.0070 

0.0040 

0.0049 

0.0036 

0.0013 

5.121 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0012 

0.0008 

0.0004 

0.2038 

0.1499 

0.0538 

-0.0259 

-0.0351 

0.0092 

-0.0334 

-0.0459 

0.0126 

0.0043 

0.0032 

0.0011 

5.121 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0015 

0.0010 

0.0005 

0.1289 

0.0946 

0.0342 

-0.0302 

-0.0408 

0.0107 

-0.0594 

-0.0808 

0.0214 

0.0035 

0.0026 

0.0009 

5.121 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0017 

0.0011 

0.0005 

0.0758 

0.0556 

0.0203 

-0.0335 

-0.0453 

0.0118 

-0.0747 

-0.1013 

0.0266 

0.0024 

0.0018 

0.0006 

5.121 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0017 

0.0011 

0.0006 

0.0385 

0.0282 

0.0103 

-0.0356 

-0.0481 

0.0125 

-0.0829 

-0.1123 

0.0294 

0.0012 

0.0009 

0.0003 

5.121 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0016 

0.0011 

0.0005 

0.0094 

0.0070 

0.0024 

-0.0363 

-0.0491 

0.0128 

-0.0865 

-0.1171 

0.0306 

-0.0001 

-0.0001 

0.0000 
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Coord. X Coord. Y   Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY 

5.121 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0015 

0.0010 

0.0005 

-0.0139 

-0.0192 

0.0053 

-0.0356 

-0.0482 

0.0126 

-0.0863 

-0.1169 

0.0306 

-0.0011 

-0.0014 

0.0004 

5.121 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0012 

0.0008 

0.0004 

-0.0406 

-0.0556 

0.0150 

-0.0336 

-0.0455 

0.0119 

-0.0817 

-0.1107 

0.0291 

-0.0020 

-0.0027 

0.0007 

5.121 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0009 

0.0005 

0.0003 

-0.0788 

-0.1075 

0.0287 

-0.0303 

-0.0410 

0.0107 

-0.0703 

-0.0956 

0.0253 

-0.0028 

-0.0038 

0.0010 

5.121 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0004 

0.0002 

0.0002 

-0.1338 

-0.1820 

0.0482 

-0.0259 

-0.0350 

0.0092 

-0.0484 

-0.0663 

0.0178 

-0.0035 

-0.0047 

0.0012 

5.121 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0001 

-0.0000 

0.0002 

-0.1919 

-0.2604 

0.0685 

-0.0207 

-0.0280 

0.0073 

-0.0111 

-0.0161 

0.0050 

-0.0040 

-0.0054 

0.0014 

5.121 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0021 

0.0015 

0.0007 

-0.0420 

-0.0577 

0.0157 

-0.0149 

-0.0202 

0.0053 

0.0522 

0.0373 

0.0149 

-0.0041 

-0.0056 

0.0014 

5.121 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0196 

0.0144 

0.0052 

0.0971 

0.0717 

0.0254 

-0.0089 

-0.0120 

0.0032 

0.0023 

0.0009 

0.0014 

-0.0032 

-0.0043 

0.0011 

5.121 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0196 

0.0144 

0.0052 

0.0140 

0.0103 

0.0037 

-0.0089 

-0.0120 

0.0032 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

5.371 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0358 

0.0263 

0.0095 

-0.0097 

-0.0131 

0.0034 

-0.0094 

-0.0127 

0.0033 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.371 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0358 

0.0263 

0.0095 

-0.0672 

-0.0911 

0.0239 

-0.0094 

-0.0127 

0.0033 

0.0022 

0.0008 

0.0014 

0.0084 

0.0062 

0.0022 

5.371 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0014 

0.0008 

0.0006 

0.0037 

0.0020 

0.0017 

-0.0154 

-0.0209 

0.0054 

0.0493 

0.0352 

0.0142 

0.0110 

0.0082 

0.0029 

5.371 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0021 

-0.0033 

0.0012 

0.2115 

0.1557 

0.0558 

-0.0213 

-0.0288 

0.0075 

0.0119 

0.0077 

0.0042 

0.0107 

0.0079 

0.0028 
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Coord. X Coord. Y   Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY 

5.371 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0022 

-0.0034 

0.0012 

0.2034 

0.1497 

0.0537 

-0.0267 

-0.0361 

0.0094 

-0.0324 

-0.0446 

0.0122 

0.0095 

0.0071 

0.0025 

5.371 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0020 

-0.0031 

0.0011 

0.1284 

0.0943 

0.0341 

-0.0314 

-0.0424 

0.0110 

-0.0580 

-0.0790 

0.0210 

0.0077 

0.0057 

0.0020 

5.371 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0019 

-0.0030 

0.0011 

0.0754 

0.0553 

0.0202 

-0.0350 

-0.0472 

0.0123 

-0.0730 

-0.0990 

0.0260 

0.0054 

0.0040 

0.0014 

5.371 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0020 

-0.0031 

0.0011 

0.0382 

0.0280 

0.0102 

-0.0372 

-0.0503 

0.0130 

-0.0811 

-0.1098 

0.0287 

0.0028 

0.0021 

0.0007 

5.371 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0021 

-0.0032 

0.0011 

0.0093 

0.0069 

0.0024 

-0.0380 

-0.0513 

0.0133 

-0.0846 

-0.1145 

0.0299 

-0.0001 

-0.0001 

0.0000 

5.371 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0022 

-0.0034 

0.0012 

-0.0139 

-0.0192 

0.0053 

-0.0373 

-0.0504 

0.0131 

-0.0844 

-0.1143 

0.0299 

-0.0022 

-0.0030 

0.0008 

5.371 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0023 

-0.0035 

0.0012 

-0.0404 

-0.0554 

0.0150 

-0.0351 

-0.0474 

0.0123 

-0.0799 

-0.1084 

0.0284 

-0.0042 

-0.0057 

0.0015 

5.371 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0025 

-0.0038 

0.0013 

-0.0786 

-0.1072 

0.0286 

-0.0315 

-0.0425 

0.0110 

-0.0688 

-0.0936 

0.0247 

-0.0061 

-0.0082 

0.0021 

5.371 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0029 

-0.0043 

0.0014 

-0.1337 

-0.1818 

0.0481 

-0.0266 

-0.0360 

0.0093 

-0.0473 

-0.0647 

0.0174 

-0.0075 

-0.0101 

0.0026 

5.371 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0029 

-0.0043 

0.0014 

-0.1918 

-0.2602 

0.0685 

-0.0210 

-0.0283 

0.0074 

-0.0103 

-0.0151 

0.0047 

-0.0085 

-0.0115 

0.0030 

5.371 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0006 

0.0002 

0.0004 

-0.0419 

-0.0576 

0.0157 

-0.0148 

-0.0200 

0.0052 

0.0528 

0.0377 

0.0151 

-0.0088 

-0.0119 

0.0031 

5.371 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0378 

0.0278 

0.0100 

0.0972 

0.0718 

0.0254 

-0.0084 

-0.0113 

0.0029 

0.0025 

0.0010 

0.0015 

-0.0067 

-0.0091 

0.0024 
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Coord. X Coord. Y   Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY 

5.371 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0378 

0.0278 

0.0100 

0.0140 

0.0103 

0.0037 

-0.0084 

-0.0113 

0.0029 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

5.621 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0516 

0.0379 

0.0137 

-0.0098 

-0.0132 

0.0035 

-0.0080 

-0.0109 

0.0029 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.621 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0516 

0.0379 

0.0137 

-0.0675 

-0.0914 

0.0239 

-0.0080 

-0.0109 

0.0029 

0.0024 

0.0009 

0.0015 

0.0132 

0.0098 

0.0034 

5.621 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0020 

-0.0033 

0.0013 

0.0031 

0.0015 

0.0016 

-0.0145 

-0.0196 

0.0052 

0.0500 

0.0357 

0.0143 

0.0174 

0.0129 

0.0045 

5.621 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0077 

-0.0110 

0.0033 

0.2105 

0.1549 

0.0556 

-0.0209 

-0.0283 

0.0074 

0.0134 

0.0088 

0.0046 

0.0171 

0.0127 

0.0044 

5.621 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0086 

-0.0123 

0.0037 

0.2021 

0.1487 

0.0534 

-0.0270 

-0.0366 

0.0095 

-0.0306 

-0.0421 

0.0116 

0.0153 

0.0113 

0.0040 

5.621 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0092 

-0.0130 

0.0039 

0.1271 

0.0933 

0.0338 

-0.0323 

-0.0436 

0.0114 

-0.0556 

-0.0756 

0.0201 

0.0124 

0.0092 

0.0032 

5.621 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0097 

-0.0137 

0.0040 

0.0743 

0.0545 

0.0199 

-0.0363 

-0.0490 

0.0128 

-0.0700 

-0.0950 

0.0250 

0.0087 

0.0065 

0.0023 

5.621 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0101 

-0.0143 

0.0042 

0.0375 

0.0275 

0.0100 

-0.0387 

-0.0524 

0.0136 

-0.0777 

-0.1053 

0.0276 

0.0045 

0.0033 

0.0012 

5.621 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0104 

-0.0147 

0.0043 

0.0091 

0.0067 

0.0024 

-0.0396 

-0.0536 

0.0140 

-0.0811 

-0.1098 

0.0287 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

5.621 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0104 

-0.0147 

0.0043 

-0.0137 

-0.0189 

0.0052 

-0.0388 

-0.0525 

0.0137 

-0.0810 

-0.1097 

0.0287 

-0.0034 

-0.0046 

0.0012 

5.621 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0101 

-0.0143 

0.0042 

-0.0399 

-0.0546 

0.0148 

-0.0364 

-0.0492 

0.0128 

-0.0768 

-0.1041 

0.0273 

-0.0067 

-0.0090 

0.0023 
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Coord. X Coord. Y   Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY 

5.621 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0097 

-0.0138 

0.0041 

-0.0778 

-0.1061 

0.0284 

-0.0324 

-0.0438 

0.0114 

-0.0661 

-0.0899 

0.0238 

-0.0096 

-0.0130 

0.0034 

5.621 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0093 

-0.0132 

0.0039 

-0.1328 

-0.1806 

0.0478 

-0.0269 

-0.0365 

0.0095 

-0.0453 

-0.0620 

0.0167 

-0.0120 

-0.0161 

0.0042 

5.621 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0084 

-0.0120 

0.0036 

-0.1910 

-0.2592 

0.0682 

-0.0205 

-0.0278 

0.0073 

-0.0090 

-0.0133 

0.0043 

-0.0135 

-0.0182 

0.0047 

5.621 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0024 

-0.0038 

0.0015 

-0.0413 

-0.0568 

0.0155 

-0.0136 

-0.0185 

0.0049 

0.0536 

0.0384 

0.0153 

-0.0138 

-0.0187 

0.0048 

5.621 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0552 

0.0405 

0.0147 

0.0976 

0.0721 

0.0255 

-0.0067 

-0.0092 

0.0024 

0.0027 

0.0011 

0.0015 

-0.0105 

-0.0142 

0.0037 

5.621 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0552 

0.0405 

0.0147 

0.0141 

0.0104 

0.0037 

-0.0067 

-0.0092 

0.0024 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

5.871 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0661 

0.0485 

0.0176 

-0.0099 

-0.0134 

0.0035 

-0.0049 

-0.0069 

0.0020 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.871 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0661 

0.0485 

0.0176 

-0.0681 

-0.0922 

0.0241 

-0.0049 

-0.0069 

0.0020 

0.0025 

0.0010 

0.0015 

0.0182 

0.0135 

0.0047 

5.871 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0074 

-0.0109 

0.0035 

0.0010 

-0.0001 

0.0010 

-0.0118 

-0.0161 

0.0044 

0.0507 

0.0362 

0.0145 

0.0243 

0.0180 

0.0063 

5.871 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0169 

-0.0237 

0.0068 

0.2073 

0.1525 

0.0547 

-0.0189 

-0.0258 

0.0069 

0.0154 

0.0103 

0.0051 

0.0242 

0.0179 

0.0063 

5.871 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0203 

-0.0282 

0.0080 

0.1985 

0.1460 

0.0524 

-0.0258 

-0.0351 

0.0093 

-0.0279 

-0.0386 

0.0106 

0.0217 

0.0161 

0.0056 

5.871 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0228 

-0.0317 

0.0089 

0.1239 

0.0909 

0.0330 

-0.0317 

-0.0430 

0.0113 

-0.0518 

-0.0706 

0.0188 

0.0176 

0.0130 

0.0046 
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Coord. X Coord. Y   Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY 

5.871 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0248 

-0.0344 

0.0096 

0.0720 

0.0528 

0.0193 

-0.0360 

-0.0489 

0.0128 

-0.0655 

-0.0889 

0.0234 

0.0123 

0.0091 

0.0032 

5.871 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0262 

-0.0362 

0.0100 

0.0362 

0.0265 

0.0097 

-0.0387 

-0.0524 

0.0138 

-0.0728 

-0.0986 

0.0258 

0.0064 

0.0047 

0.0017 

5.871 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0267 

-0.0370 

0.0102 

0.0088 

0.0065 

0.0023 

-0.0396 

-0.0537 

0.0141 

-0.0760 

-0.1029 

0.0269 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.871 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0265 

-0.0367 

0.0102 

-0.0131 

-0.0182 

0.0050 

-0.0388 

-0.0526 

0.0138 

-0.0759 

-0.1029 

0.0269 

-0.0047 

-0.0064 

0.0017 

5.871 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0254 

-0.0352 

0.0098 

-0.0385 

-0.0527 

0.0143 

-0.0363 

-0.0492 

0.0129 

-0.0720 

-0.0977 

0.0257 

-0.0093 

-0.0126 

0.0033 

5.871 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0236 

-0.0327 

0.0091 

-0.0755 

-0.1031 

0.0276 

-0.0319 

-0.0433 

0.0114 

-0.0621 

-0.0845 

0.0224 

-0.0135 

-0.0183 

0.0047 

5.871 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0210 

-0.0292 

0.0082 

-0.1301 

-0.1769 

0.0469 

-0.0258 

-0.0351 

0.0093 

-0.0423 

-0.0580 

0.0157 

-0.0169 

-0.0229 

0.0059 

5.871 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0175 

-0.0246 

0.0070 

-0.1886 

-0.2559 

0.0673 

-0.0185 

-0.0253 

0.0067 

-0.0073 

-0.0110 

0.0037 

-0.0191 

-0.0257 

0.0067 

5.871 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0075 

-0.0110 

0.0035 

-0.0396 

-0.0545 

0.0149 

-0.0109 

-0.0149 

0.0040 

0.0545 

0.0390 

0.0155 

-0.0193 

-0.0261 

0.0068 

5.871 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0718 

0.0527 

0.0191 

0.0985 

0.0727 

0.0258 

-0.0035 

-0.0049 

0.0014 

0.0028 

0.0012 

0.0015 

-0.0145 

-0.0196 

0.0051 

5.871 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0718 

0.0527 

0.0191 

0.0143 

0.0105 

0.0037 

-0.0035 

-0.0049 

0.0014 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

6.121 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0802 

0.0589 

0.0214 

-0.0101 

-0.0136 

0.0036 

0.0002 

-0.0002 

0.0005 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

0.0000 

0.0000 

0.0000 
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Coord. X Coord. Y   Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY 

6.121 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0802 

0.0589 

0.0214 

-0.0695 

-0.0942 

0.0247 

0.0002 

-0.0002 

0.0005 

0.0021 

0.0007 

0.0014 

0.0231 

0.0171 

0.0060 

6.121 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0149 

-0.0212 

0.0063 

-0.0035 

-0.0055 

0.0020 

-0.0065 

-0.0092 

0.0027 

0.0509 

0.0363 

0.0146 

0.0316 

0.0234 

0.0082 

6.121 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0308 

-0.0427 

0.0119 

0.1989 

0.1463 

0.0525 

-0.0142 

-0.0196 

0.0054 

0.0177 

0.0120 

0.0057 

0.0319 

0.0236 

0.0083 

6.121 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0396 

-0.0545 

0.0149 

0.1901 

0.1398 

0.0503 

-0.0217 

-0.0298 

0.0080 

-0.0242 

-0.0336 

0.0094 

0.0287 

0.0212 

0.0074 

6.121 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0461 

-0.0634 

0.0172 

0.1175 

0.0862 

0.0313 

-0.0278 

-0.0380 

0.0102 

-0.0466 

-0.0636 

0.0170 

0.0231 

0.0171 

0.0060 

6.121 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0506 

-0.0694 

0.0188 

0.0679 

0.0497 

0.0182 

-0.0322 

-0.0439 

0.0117 

-0.0594 

-0.0806 

0.0212 

0.0161 

0.0119 

0.0042 

6.121 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0532 

-0.0729 

0.0197 

0.0341 

0.0249 

0.0092 

-0.0348 

-0.0474 

0.0126 

-0.0662 

-0.0896 

0.0235 

0.0083 

0.0061 

0.0021 

6.121 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0542 

-0.0743 

0.0201 

0.0083 

0.0062 

0.0022 

-0.0357 

-0.0486 

0.0129 

-0.0691 

-0.0936 

0.0245 

0.0001 

0.0001 

0.0000 

6.121 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0537 

-0.0737 

0.0199 

-0.0122 

-0.0169 

0.0047 

-0.0350 

-0.0476 

0.0126 

-0.0691 

-0.0936 

0.0245 

-0.0060 

-0.0081 

0.0021 

6.121 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0516 

-0.0707 

0.0192 

-0.0359 

-0.0492 

0.0134 

-0.0325 

-0.0443 

0.0118 

-0.0655 

-0.0888 

0.0234 

-0.0120 

-0.0162 

0.0042 

6.121 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0472 

-0.0649 

0.0176 

-0.0709 

-0.0969 

0.0259 

-0.0283 

-0.0386 

0.0103 

-0.0563 

-0.0767 

0.0204 

-0.0177 

-0.0238 

0.0062 

6.121 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0405 

-0.0557 

0.0153 

-0.1237 

-0.1683 

0.0446 

-0.0220 

-0.0301 

0.0081 

-0.0381 

-0.0523 

0.0142 

-0.0223 

-0.0302 

0.0078 
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6.121 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0312 

-0.0432 

0.0120 

-0.1820 

-0.2470 

0.0650 

-0.0140 

-0.0193 

0.0053 

-0.0052 

-0.0081 

0.0030 

-0.0252 

-0.0340 

0.0088 

6.121 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0144 

-0.0205 

0.0061 

-0.0350 

-0.0483 

0.0133 

-0.0055 

-0.0079 

0.0024 

0.0550 

0.0394 

0.0156 

-0.0252 

-0.0340 

0.0088 

6.121 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0890 

0.0653 

0.0236 

0.1007 

0.0744 

0.0264 

0.0024 

0.0014 

0.0010 

0.0024 

0.0010 

0.0015 

-0.0185 

-0.0250 

0.0065 

6.121 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0890 

0.0653 

0.0236 

0.0144 

0.0107 

0.0038 

0.0024 

0.0014 

0.0010 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

6.371 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0978 

0.0718 

0.0260 

-0.0102 

-0.0138 

0.0036 

0.0095 

0.0064 

0.0031 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6.371 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0978 

0.0718 

0.0260 

-0.0730 

-0.0989 

0.0259 

0.0095 

0.0064 

0.0031 

0.0006 

-0.0004 

0.0010 

0.0269 

0.0199 

0.0070 

6.371 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0215 

-0.0303 

0.0088 

-0.0144 

-0.0202 

0.0058 

0.0031 

0.0017 

0.0015 

0.0496 

0.0353 

0.0142 

0.0383 

0.0284 

0.0099 

6.371 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0511 

-0.0702 

0.0192 

0.1791 

0.1317 

0.0474 

-0.0056 

-0.0081 

0.0026 

0.0204 

0.0140 

0.0064 

0.0397 

0.0294 

0.0103 

6.371 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0704 

-0.0963 

0.0259 

0.1734 

0.1275 

0.0459 

-0.0127 

-0.0177 

0.0051 

-0.0191 

-0.0267 

0.0076 

0.0355 

0.0263 

0.0092 

6.371 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0829 

-0.1132 

0.0303 

0.1065 

0.0781 

0.0285 

-0.0181 

-0.0250 

0.0070 

-0.0396 

-0.0541 

0.0145 

0.0282 

0.0209 

0.0073 

6.371 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0905 

-0.1234 

0.0330 

0.0618 

0.0452 

0.0166 

-0.0217 

-0.0299 

0.0082 

-0.0514 

-0.0699 

0.0185 

0.0194 

0.0144 

0.0050 

6.371 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0945 

-0.1288 

0.0344 

0.0312 

0.0228 

0.0084 

-0.0238 

-0.0328 

0.0090 

-0.0578 

-0.0784 

0.0206 

0.0100 

0.0074 

0.0026 



 

 64 APÉNDICE Nº 2 

Coord. X Coord. Y   Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY 

6.371 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0960 

-0.1308 

0.0349 

0.0078 

0.0058 

0.0020 

-0.0245 

-0.0338 

0.0092 

-0.0607 

-0.0822 

0.0215 

0.0002 

0.0002 

0.0001 

6.371 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0953 

-0.1299 

0.0346 

-0.0109 

-0.0151 

0.0042 

-0.0240 

-0.0330 

0.0090 

-0.0605 

-0.0821 

0.0215 

-0.0071 

-0.0096 

0.0025 

6.371 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0920 

-0.1255 

0.0335 

-0.0321 

-0.0441 

0.0120 

-0.0221 

-0.0305 

0.0084 

-0.0571 

-0.0775 

0.0204 

-0.0144 

-0.0194 

0.0050 

6.371 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0849 

-0.1159 

0.0310 

-0.0632 

-0.0864 

0.0232 

-0.0187 

-0.0259 

0.0072 

-0.0486 

-0.0662 

0.0176 

-0.0214 

-0.0290 

0.0075 

6.371 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0721 

-0.0986 

0.0265 

-0.1108 

-0.1509 

0.0401 

-0.0133 

-0.0186 

0.0053 

-0.0321 

-0.0442 

0.0121 

-0.0276 

-0.0373 

0.0097 

6.371 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0512 

-0.0704 

0.0192 

-0.1661 

-0.2256 

0.0595 

-0.0057 

-0.0084 

0.0026 

-0.0026 

-0.0047 

0.0020 

-0.0315 

-0.0425 

0.0110 

6.371 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0199 

-0.0281 

0.0082 

-0.0232 

-0.0323 

0.0091 

0.0043 

0.0026 

0.0018 

0.0539 

0.0386 

0.0154 

-0.0307 

-0.0415 

0.0108 

6.371 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1109 

0.0814 

0.0294 

0.1059 

0.0782 

0.0277 

0.0116 

0.0079 

0.0036 

0.0009 

-0.0001 

0.0011 

-0.0217 

-0.0293 

0.0076 

6.371 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1109 

0.0814 

0.0294 

0.0146 

0.0108 

0.0038 

0.0116 

0.0079 

0.0036 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

6.621 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1248 

0.0917 

0.0331 

-0.0103 

-0.0140 

0.0037 

0.0173 

0.0119 

0.0054 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6.621 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1248 

0.0917 

0.0331 

-0.0789 

-0.1068 

0.0279 

0.0173 

0.0119 

0.0054 

-0.0021 

-0.0036 

0.0016 

0.0274 

0.0203 

0.0071 

6.621 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0143 

-0.0206 

0.0064 

-0.0406 

-0.0556 

0.0150 

0.0203 

0.0142 

0.0062 

0.0439 

0.0311 

0.0128 

0.0421 

0.0312 

0.0109 



 

 65 APÉNDICE Nº 2 

Coord. X Coord. Y   Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY 

6.621 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0868 

-0.1185 

0.0318 

0.1343 

0.0985 

0.0358 

0.0119 

0.0079 

0.0040 

0.0242 

0.0168 

0.0074 

0.0457 

0.0339 

0.0119 

6.621 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1186 

-0.1615 

0.0429 

0.1461 

0.1073 

0.0389 

0.0065 

0.0039 

0.0026 

-0.0123 

-0.0175 

0.0052 

0.0406 

0.0300 

0.0105 

6.621 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1373 

-0.1867 

0.0494 

0.0909 

0.0665 

0.0244 

0.0023 

0.0008 

0.0015 

-0.0309 

-0.0423 

0.0115 

0.0320 

0.0237 

0.0083 

6.621 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1476 

-0.2007 

0.0531 

0.0538 

0.0392 

0.0145 

-0.0004 

-0.0014 

0.0010 

-0.0419 

-0.0571 

0.0151 

0.0218 

0.0161 

0.0057 

6.621 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1526 

-0.2074 

0.0548 

0.0277 

0.0202 

0.0075 

-0.0016 

-0.0030 

0.0014 

-0.0481 

-0.0653 

0.0172 

0.0111 

0.0082 

0.0029 

6.621 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1543 

-0.2097 

0.0554 

0.0071 

0.0053 

0.0018 

-0.0020 

-0.0035 

0.0016 

-0.0509 

-0.0690 

0.0181 

0.0003 

0.0002 

0.0001 

6.621 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1535 

-0.2087 

0.0551 

-0.0094 

-0.0131 

0.0037 

-0.0017 

-0.0032 

0.0015 

-0.0507 

-0.0688 

0.0181 

-0.0078 

-0.0106 

0.0027 

6.621 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1497 

-0.2035 

0.0538 

-0.0274 

-0.0378 

0.0104 

-0.0007 

-0.0019 

0.0011 

-0.0471 

-0.0640 

0.0169 

-0.0160 

-0.0216 

0.0056 

6.621 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1408 

-0.1915 

0.0507 

-0.0528 

-0.0725 

0.0196 

0.0014 

0.0001 

0.0012 

-0.0389 

-0.0532 

0.0143 

-0.0240 

-0.0324 

0.0084 

6.621 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1229 

-0.1673 

0.0444 

-0.0902 

-0.1231 

0.0329 

0.0050 

0.0028 

0.0022 

-0.0238 

-0.0331 

0.0092 

-0.0314 

-0.0424 

0.0110 

6.621 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0883 

-0.1205 

0.0323 

-0.1294 

-0.1760 

0.0466 

0.0104 

0.0068 

0.0036 

0.0018 

0.0002 

0.0016 

-0.0366 

-0.0494 

0.0128 

6.621 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0081 

-0.0123 

0.0042 

0.0076 

0.0050 

0.0025 

0.0214 

0.0149 

0.0064 

0.0479 

0.0341 

0.0138 

-0.0342 

-0.0462 

0.0120 



 

 66 APÉNDICE Nº 2 

Coord. X Coord. Y   Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY 

6.621 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1436 

0.1056 

0.0379 

0.1138 

0.0840 

0.0297 

0.0185 

0.0128 

0.0057 

-0.0020 

-0.0035 

0.0015 

-0.0222 

-0.0300 

0.0078 

6.621 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1436 

0.1056 

0.0379 

0.0146 

0.0108 

0.0038 

0.0185 

0.0128 

0.0057 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

6.871 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1542 

0.1135 

0.0407 

-0.0104 

-0.0141 

0.0037 

0.0139 

0.0092 

0.0048 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6.871 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1542 

0.1135 

0.0407 

-0.0764 

-0.1035 

0.0271 

0.0139 

0.0092 

0.0048 

-0.0055 

-0.0082 

0.0028 

0.0215 

0.0159 

0.0056 

6.871 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0906 

0.0664 

0.0242 

-0.0903 

-0.1226 

0.0324 

0.0359 

0.0255 

0.0105 

0.0267 

0.0184 

0.0083 

0.0369 

0.0273 

0.0096 

6.871 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0233 

-0.0328 

0.0095 

0.0422 

0.0303 

0.0119 

0.0486 

0.0349 

0.0138 

0.0309 

0.0218 

0.0092 

0.0452 

0.0334 

0.0117 

6.871 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0761 

-0.1040 

0.0280 

0.1106 

0.0810 

0.0297 

0.0494 

0.0355 

0.0140 

-0.0047 

-0.0072 

0.0025 

0.0418 

0.0309 

0.0108 

6.871 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1010 

-0.1377 

0.0367 

0.0703 

0.0513 

0.0191 

0.0497 

0.0357 

0.0140 

-0.0211 

-0.0291 

0.0080 

0.0331 

0.0245 

0.0086 

6.871 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1122 

-0.1528 

0.0406 

0.0440 

0.0320 

0.0120 

0.0498 

0.0357 

0.0141 

-0.0315 

-0.0430 

0.0115 

0.0226 

0.0167 

0.0059 

6.871 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1169 

-0.1591 

0.0423 

0.0238 

0.0173 

0.0065 

0.0498 

0.0357 

0.0140 

-0.0377 

-0.0513 

0.0136 

0.0115 

0.0085 

0.0030 

6.871 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1184 

-0.1612 

0.0428 

0.0065 

0.0048 

0.0017 

0.0497 

0.0357 

0.0140 

-0.0405 

-0.0549 

0.0145 

0.0004 

0.0003 

0.0001 

6.871 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1178 

-0.1603 

0.0426 

-0.0076 

-0.0106 

0.0031 

0.0498 

0.0357 

0.0140 

-0.0401 

-0.0545 

0.0144 

-0.0080 

-0.0109 

0.0028 



 

 67 APÉNDICE Nº 2 

Coord. X Coord. Y   Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY 

6.871 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1144 

-0.1557 

0.0414 

-0.0219 

-0.0304 

0.0085 

0.0497 

0.0357 

0.0140 

-0.0363 

-0.0495 

0.0132 

-0.0164 

-0.0221 

0.0057 

6.871 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1056 

-0.1438 

0.0383 

-0.0405 

-0.0558 

0.0153 

0.0494 

0.0354 

0.0140 

-0.0283 

-0.0388 

0.0105 

-0.0246 

-0.0332 

0.0086 

6.871 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0852 

-0.1163 

0.0311 

-0.0669 

-0.0917 

0.0247 

0.0483 

0.0346 

0.0137 

-0.0143 

-0.0202 

0.0059 

-0.0319 

-0.0431 

0.0112 

6.871 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0378 

-0.0523 

0.0145 

-0.0515 

-0.0708 

0.0193 

0.0456 

0.0327 

0.0130 

0.0126 

0.0082 

0.0044 

-0.0365 

-0.0493 

0.0128 

6.871 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1040 

0.0763 

0.0277 

0.0852 

0.0625 

0.0226 

0.0353 

0.0250 

0.0103 

0.0280 

0.0194 

0.0086 

-0.0309 

-0.0417 

0.0108 

6.871 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1754 

0.1292 

0.0461 

0.1063 

0.0785 

0.0278 

0.0132 

0.0086 

0.0046 

-0.0056 

-0.0083 

0.0028 

-0.0179 

-0.0242 

0.0063 

6.871 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1754 

0.1292 

0.0461 

0.0146 

0.0108 

0.0038 

0.0132 

0.0086 

0.0046 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

7.121 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1229 

0.0905 

0.0324 

-0.0104 

-0.0141 

0.0037 

-0.0036 

-0.0062 

0.0026 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7.121 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1229 

0.0905 

0.0324 

-0.0349 

-0.0474 

0.0125 

-0.0036 

-0.0062 

0.0026 

-0.0044 

-0.0068 

0.0024 

0.0133 

0.0098 

0.0034 

7.121 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1384 

0.1020 

0.0364 

-0.0904 

-0.1228 

0.0324 

0.0041 

0.0017 

0.0024 

0.0003 

-0.0012 

0.0015 

0.0241 

0.0178 

0.0063 

7.121 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1417 

0.1044 

0.0373 

-0.0471 

-0.0645 

0.0174 

0.0319 

0.0222 

0.0096 

0.0259 

0.0180 

0.0078 

0.0345 

0.0255 

0.0090 

7.121 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0922 

0.0677 

0.0245 

0.0402 

0.0288 

0.0114 

0.0459 

0.0326 

0.0133 

0.0035 

0.0017 

0.0018 

0.0366 

0.0271 

0.0095 



 

 68 APÉNDICE Nº 2 

Coord. X Coord. Y   Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY 

7.121 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0660 

0.0483 

0.0177 

0.0388 

0.0279 

0.0109 

0.0516 

0.0368 

0.0148 

-0.0114 

-0.0161 

0.0047 

0.0304 

0.0225 

0.0079 

7.121 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0554 

0.0404 

0.0149 

0.0281 

0.0202 

0.0079 

0.0539 

0.0386 

0.0154 

-0.0212 

-0.0291 

0.0079 

0.0212 

0.0157 

0.0055 

7.121 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0515 

0.0376 

0.0139 

0.0167 

0.0120 

0.0046 

0.0549 

0.0393 

0.0156 

-0.0273 

-0.0372 

0.0099 

0.0109 

0.0081 

0.0028 

7.121 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0504 

0.0367 

0.0136 

0.0059 

0.0044 

0.0015 

0.0552 

0.0395 

0.0157 

-0.0300 

-0.0408 

0.0108 

0.0003 

0.0002 

0.0001 

7.121 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0508 

0.0370 

0.0137 

-0.0033 

-0.0049 

0.0016 

0.0550 

0.0394 

0.0156 

-0.0296 

-0.0403 

0.0107 

-0.0076 

-0.0103 

0.0027 

7.121 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0534 

0.0390 

0.0144 

-0.0117 

-0.0166 

0.0049 

0.0542 

0.0388 

0.0154 

-0.0258 

-0.0353 

0.0095 

-0.0154 

-0.0208 

0.0054 

7.121 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0614 

0.0449 

0.0165 

-0.0207 

-0.0291 

0.0084 

0.0521 

0.0372 

0.0149 

-0.0182 

-0.0252 

0.0070 

-0.0226 

-0.0305 

0.0079 

7.121 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0821 

0.0603 

0.0218 

-0.0270 

-0.0378 

0.0108 

0.0471 

0.0335 

0.0136 

-0.0059 

-0.0088 

0.0030 

-0.0279 

-0.0377 

0.0098 

7.121 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1242 

0.0914 

0.0327 

0.0533 

0.0388 

0.0145 

0.0344 

0.0241 

0.0103 

0.0157 

0.0105 

0.0052 

-0.0282 

-0.0381 

0.0099 

7.121 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1447 

0.1066 

0.0381 

0.1092 

0.0803 

0.0289 

0.0021 

0.0002 

0.0019 

-0.0026 

-0.0049 

0.0023 

-0.0210 

-0.0283 

0.0074 

7.121 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1366 

0.1007 

0.0359 

0.0436 

0.0320 

0.0115 

-0.0055 

-0.0087 

0.0033 

-0.0047 

-0.0072 

0.0025 

-0.0115 

-0.0156 

0.0041 

7.121 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1366 

0.1007 

0.0359 

0.0146 

0.0107 

0.0038 

-0.0055 

-0.0087 

0.0033 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 



 

 69 APÉNDICE Nº 2 

Coord. X Coord. Y   Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY 

7.371 4.386 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0461 

0.0339 

0.0122 

-0.0104 

-0.0141 

0.0037 

-0.0056 

-0.0084 

0.0028 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7.371 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0461 

0.0339 

0.0122 

-0.0307 

-0.0418 

0.0111 

-0.0056 

-0.0084 

0.0028 

-0.0057 

-0.0085 

0.0028 

0.0065 

0.0048 

0.0017 

7.371 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0511 

0.0376 

0.0135 

-0.0786 

-0.1068 

0.0282 

-0.0040 

-0.0063 

0.0022 

-0.0054 

-0.0087 

0.0033 

0.0127 

0.0094 

0.0033 

7.371 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1051 

0.0776 

0.0275 

-0.0923 

-0.1255 

0.0332 

-0.0047 

-0.0072 

0.0025 

0.0070 

0.0040 

0.0030 

0.0197 

0.0146 

0.0051 

7.371 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1014 

0.0749 

0.0265 

-0.0659 

-0.0899 

0.0240 

-0.0010 

-0.0022 

0.0012 

0.0050 

0.0028 

0.0022 

0.0235 

0.0174 

0.0061 

7.371 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0942 

0.0695 

0.0246 

-0.0446 

-0.0609 

0.0164 

0.0020 

0.0006 

0.0013 

-0.0042 

-0.0063 

0.0021 

0.0209 

0.0155 

0.0054 

7.371 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0908 

0.0670 

0.0238 

-0.0281 

-0.0385 

0.0104 

0.0035 

0.0017 

0.0017 

-0.0119 

-0.0166 

0.0046 

0.0150 

0.0111 

0.0039 

7.371 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0897 

0.0662 

0.0235 

-0.0124 

-0.0171 

0.0047 

0.0040 

0.0022 

0.0019 

-0.0173 

-0.0237 

0.0064 

0.0078 

0.0058 

0.0020 

7.371 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0894 

0.0660 

0.0234 

0.0048 

0.0035 

0.0012 

0.0042 

0.0023 

0.0019 

-0.0198 

-0.0271 

0.0073 

0.0002 

0.0002 

0.0001 

7.371 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0894 

0.0660 

0.0234 

0.0267 

0.0195 

0.0071 

0.0041 

0.0022 

0.0019 

-0.0195 

-0.0266 

0.0072 

-0.0055 

-0.0075 

0.0019 

7.371 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0902 

0.0666 

0.0236 

0.0478 

0.0350 

0.0128 

0.0037 

0.0019 

0.0018 

-0.0162 

-0.0223 

0.0061 

-0.0110 

-0.0148 

0.0038 

7.371 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0928 

0.0685 

0.0243 

0.0689 

0.0504 

0.0184 

0.0024 

0.0009 

0.0014 

-0.0102 

-0.0145 

0.0042 

-0.0156 

-0.0211 

0.0055 
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7.371 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0993 

0.0734 

0.0260 

0.0946 

0.0694 

0.0252 

-0.0005 

-0.0014 

0.0010 

-0.0031 

-0.0051 

0.0020 

-0.0182 

-0.0246 

0.0064 

7.371 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.1051 

0.0776 

0.0275 

0.1274 

0.0937 

0.0337 

-0.0043 

-0.0066 

0.0023 

-0.0006 

-0.0020 

0.0014 

-0.0162 

-0.0218 

0.0057 

7.371 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0507 

0.0373 

0.0134 

0.1061 

0.0781 

0.0280 

-0.0043 

-0.0067 

0.0023 

-0.0091 

-0.0136 

0.0046 

-0.0112 

-0.0151 

0.0039 

7.371 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0497 

0.0366 

0.0131 

0.0407 

0.0299 

0.0108 

-0.0066 

-0.0097 

0.0031 

-0.0066 

-0.0098 

0.0031 

-0.0057 

-0.0078 

0.0020 

7.371 8.035 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0497 

0.0366 

0.0131 

0.0146 

0.0107 

0.0039 

-0.0066 

-0.0097 

0.0031 

-0.0003 

-0.0005 

0.0002 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

7.441 4.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0132 

0.0097 

0.0035 

-0.0307 

-0.0418 

0.0111 

-0.0002 

-0.0004 

0.0002 

-0.0057 

-0.0085 

0.0028 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7.441 4.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0129 

0.0095 

0.0034 

-0.0786 

-0.1068 

0.0282 

-0.0002 

-0.0004 

0.0002 

-0.0054 

-0.0087 

0.0033 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7.441 4.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0126 

0.0093 

0.0033 

-0.0923 

-0.1255 

0.0332 

-0.0002 

-0.0004 

0.0002 

0.0070 

0.0040 

0.0030 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7.441 5.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0124 

0.0091 

0.0032 

-0.0659 

-0.0899 

0.0240 

-0.0002 

-0.0004 

0.0002 

0.0050 

0.0028 

0.0022 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7.441 5.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0121 

0.0089 

0.0032 

-0.0446 

-0.0609 

0.0164 

-0.0002 

-0.0004 

0.0002 

-0.0042 

-0.0063 

0.0021 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7.441 5.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0118 

0.0087 

0.0031 

-0.0281 

-0.0385 

0.0104 

-0.0002 

-0.0004 

0.0002 

-0.0119 

-0.0166 

0.0046 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7.441 5.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0117 

0.0086 

0.0030 

-0.0124 

-0.0171 

0.0047 

-0.0002 

-0.0004 

0.0002 

-0.0173 

-0.0237 

0.0064 

0.0000 

0.0000 

0.0000 
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7.441 6.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0116 

0.0086 

0.0030 

0.0048 

0.0035 

0.0012 

-0.0002 

-0.0004 

0.0002 

-0.0198 

-0.0271 

0.0073 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7.441 6.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0116 

0.0086 

0.0030 

0.0267 

0.0195 

0.0071 

-0.0002 

-0.0004 

0.0002 

-0.0195 

-0.0266 

0.0072 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

7.441 6.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0118 

0.0087 

0.0031 

0.0478 

0.0350 

0.0128 

-0.0002 

-0.0004 

0.0002 

-0.0162 

-0.0223 

0.0061 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

7.441 6.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0120 

0.0089 

0.0032 

0.0689 

0.0504 

0.0184 

-0.0002 

-0.0004 

0.0002 

-0.0102 

-0.0145 

0.0042 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

7.441 7.211 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0124 

0.0091 

0.0032 

0.0946 

0.0694 

0.0252 

-0.0002 

-0.0004 

0.0002 

-0.0031 

-0.0051 

0.0020 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

7.441 7.461 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0127 

0.0094 

0.0033 

0.1274 

0.0937 

0.0337 

-0.0002 

-0.0004 

0.0002 

-0.0006 

-0.0020 

0.0014 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

7.441 7.711 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0131 

0.0096 

0.0034 

0.1061 

0.0781 

0.0280 

-0.0002 

-0.0004 

0.0002 

-0.0091 

-0.0136 

0.0046 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

7.441 7.961 Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0135 

0.0099 

0.0036 

0.0407 

0.0299 

0.0108 

-0.0002 

-0.0004 

0.0002 

-0.0066 

-0.0098 

0.0031 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

 

 

11. CUANTÍAS DE OBRA. 

 

Notas: 

- Barras:  Los valores indicados tienen incluidas las mermas. 

- Superficie total: Se han deducido los huecos de superficie mayor de 0.00 m². 

- La medición de la armadura base de losas es aproximada. 
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11.1. Cimentación. 

Elemento 
Encofrado 

(m²) 
 

Superficie 

(m²) 
 

Volumen 

(m³) 
 

Barras 

(kg) 
 

Losas de cimentación - 18.76 3.750 - 

  Armado base - - - 267 

Vigas 3.52 0.01 - - 

Total - 18.77 3.750 267 

Índices (por m²) - - 0.200 14.22 

Superficie total: 18.77 m² 

 

11.2. Total obra. 

Elemento 
Encofrado 

(m²) 
 

Superficie 

(m²) 
 

Volumen 

(m³) 
 

Barras 

(kg) 
 

Losas de cimentación - 18.76 3.750 - 

  Armado base - - - 267 

Vigas 3.52 0.01 - - 

Pilares 0.00 - - - 

Total - 18.77 3.750 267 

Índices (por m²) - - 0.200 14.22 

Superficie total: 18.77 m² 
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