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ESQUEMA UNIFILAR DEL CUADRO ELECTRICO DE OBRA

INSTALACION DE GRUPOS ELECTROGENOS
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DETALLE DE ARQUETA O REGISTRO DE LA TOMA DE TIERRA
Las picas de acero galvanizado serdn como minimo de 25 mm. de diGmetro.
Las picas de cobre sern como minimo de 14 mm. de diGmetro.
Si se colocan perfiles de acero galvanizado, estos tendrén como minimo
60 mm. de lado.
® 220 V. Los cables de union entre electrodos o entre electrodos y el cuadro eléc—
trico de obra, no tendrin una seccion inferior a 16 mm2.
Los conductores de proteccion estardn incluidos en la manguera que alimenta
las mdquinas a proteger y se distinguird por el color de su aislamiento, es
decir amarillo/verde.
La seccién del conductor de proteccion serd como minimo la indicada en la
siguiente tabla, para un conductor del mismo metal que el de los conductores
” " activos y que este ubicado en
4 seccion seccion ¢l mismo cable o canalizacion
e los conductores minima ue estos Gltimos
de fase de los conductores gi el conductor de proteccion
de la instalacion de proteccitn no estuviera ubicudg en el
) N T R S (mm2) Sp (mm2) mismo cable que los conduc—
(@) \ S <16 s tores activos, la seccién minima
O O O O 16 SS 35 16 obtenida en la tabla debera ser
O O S<> 3S5 s/2 como minimo 4 mm2.
Tubo de hierro galvanizado o cobre
HERRAMIENTAS PORTATILES
Cuadro con proteccion frente a cortocircuitos y corrientes de defecto.
Se instalard en las plantas o zonas en donde se precise su utilizacion. /
| 7
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DETALLE B
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PROTECCIONES INDIVIDUALES
desfaVorables de temperatura (aumento de flecha por calor o por manguito de hielo).
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(BOTAS DE SEGURIDAD —REFUERZOS)

(CASCO DE SEGURIDAD)

En general, puede existir una variacién del orden de 1 m. en la flecha de un conductor PUNTERA
entre épocas de frio y de calor.

DETALLE DE TOMA DE TIERRA PARA GROA
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CABLE CONDUCTOR:

De cobre desnudo recocido, de 35 mm2 de seccion nominal. Cuerda ? G
circular con un mdximo de 7 alambres. Resistencia eléctrica a 20°
no superior a 0.514 Ohm/km.

Iré tendido sobre el terreno. Las uni6nes de los cables entre si, con

los masas metélicas y con el electrodo de pica, se harfin mediante
Cable conductor piezos de empalme que sean adecuadas y que aseguren los superficies
de contacto de forma que se produzca una conexion efectiva.
;
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A ZQUERDA o
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PARA DISTINGUIR LOS COLORES, ESTOS SE COMPLEMENTAN CON FORMAS GEOMETRICAS. SUSPENDIDAS
FORMA GEOMETRICA DE LA SENAL ESPECIFICACION
CARRETILLAS RESGO DE
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PROHIBICION TOXICAS
ADVERTENCIA Establecimiento de kis dimensiones de t;n: j?il hasta una distancia de 50 metros: RES0 0 e
f E > 200 -
DE PELIGRO Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la sefial y S la superficie en metros de la sefial. gggrmﬁ A\ Y4 é’—’i NEGRO | AMARILLO (- NEGRO
CORROSIVAS )
0 [ i
Establecimiento de lis dimensiones de una sefial hasta una distancia de 50 metros:
s> m
Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la sefial y S la superficie en metros de la sefial.
/ | i
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