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TUBERÍA PEAD_DN500_PN10

PIEZAS ESPECIALES DE CALDERERÍA_DN500_PN10_e:8mm

Longitud variable

A

A'

DETALLE CRUCE INFERIOR DE AUTOVÍA

RAMALES R-I-2-4 Y R-I-2-4-1

Relleno de grava interrumpido cada

CAMINO ASFALTADO

4,00

MURO AUTOVÍA

628,80

628,26

4,85

CAMINO ASFALTADO

TUBERÍA PEAD_DN500_PN10

MURO AUTOVÍA

20m por dados de 0,5m de Hormigón

0.70

628,05 628,05

Acequía existente

TUBERÍA PEAD_DN500_PN10

627,50

Acequía existente

DETALLE CRUCE AUTOVÍA R-I-2-4

SECCIÓN A-A´

DETALLE CRUCE AUTOVÍA R-I-2-4-1

Relleno de grava interrumpido cada

20m por dados de 0,5m de Hormigón

4,82

0.25

628,08

VARIAS

5.4 1 de 1

ESCALA    1/100

S/E

SECCIONES TIPO: CRUCE BAJO AUTOVÍA

Título proyecto:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DEL SECTOR I

DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE SAN JOSÉ (ZAMORA).
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