TRASDOS

=
o INTRADOS
o: | © 5
z i 10.00 10.00 10.00 5.00 |v
1
_
e s Sy el S S o K o _ o
s | _
| | |
Junta de :o..:.&o:wno _ _ 1.60 | | 1.80
5 _ w 0.50
Muro [t} = _
< =
T g 8.95 % 8.95 8.95 8.95 3 |
/ _ ™~ _
| | | | _
\
B | | | | 44
g\ e ————— e ——————— “ e g2
SV \ N -~ 3¢
\ | | | | |
/ _
\
/ Zapata o _ _ Junta de _.__o:iuo:mno _ _
/ S | | _ | 3
: |
E \ Losa | =} _.h _
/, N\,\ _ = _ _ _ _
/ | S
/ % | S | | | _
/ e | | | _
Hormigén de limpieza S |
o Punta entre losa y muro _ _ _ 1
0.50 1.60 7 0.50 7 1.60 7 _ _ _ | |
| 050 | | g | 3
_ 3.70 _ ||||||||||| . A s | s
. , 5 -2 _
SECCION 1-1'. FORMAS |
10.00 10.00 10.00 5.00
Escala1:50 "1 N
39.00
3 @12 mm 7 7
TRASDOS 4 INTRADOS 5.00 15.00 15.00 5.00
s 40.00
@16 ¢/20 cm H,” “
” “ >~ 916 c/20 cm m_Um_mpJ.M.w Primera fase de hormigonado
b o
T
> L
b o
T
> L
1 220020
@16 c/20 cm - c/20 cm o \h/
b o
T
L J|  @20ci10em [MuRO] b
3 _
g @20 c/10 cm BANDA
orecaoon |f b I SRR R T =5
3 [BANDA DE PVC | MAXPLUG O MAXREST
o - I £ '
2 z P
@20c20cm oS @12 c/20 cm : O _ / I
[PRIMER HORMIGON | SEGUNDO HORMIGON P
E v hd A d A d A d A d hd A d hd hd hd A d A d hd hd \
X 1
@12 ¢/20 cm ﬁ YA’ Z16c20cm 22 m@/ ¢ £ ¢ <
0.3 0.30
®_7\__um_N§m>m_r_N>O_OZ DE UNA \
i JUNTA DE HORMIGONADO EN MUROS \_ \//\
SECCION 1-1'. ARMADURAS Y SOLERA-ZAPATA ~__
Escala 1:50
@_i_um_ﬂ_sm>m__|_N>O_OZ DE JUNTA
ENTRE LOSA Y MURO
$ MORTERO MAXREST
@16 ¢/20 cm
3 ,\,
/
@16 ¢/20 cm |
R 3 W/ L 2 L2 L 2 L 2 L 2 L 2
4 NN N T
1.20 220 c/20 cm DETALLE ESQUINA DEPOSITO — —_—
@16 ¢/20 cm : ,
— / \ | CON SUS TIPOS DE IMPERMEABILIZACION (OTRATAMIENTO DE JUNTA DE
¢ CONTRACCION EN SOLERA
L ¢ ¢ & O ¢ & &
7 @12 c/20 cm
@16 ¢/20 cm @20 ¢/20 cm 0.50 0% 212 ¢/20 cm CUADRO DE MATERIALES
NIVEL DE COEFICIENTE
_<_>._.m_ﬂ_>._|mm CALIDAD CONTROL PONDERACION
HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 INDIRECTO -
>wg>co m Z mmoc — Z>m g C wom . v —|>Z|—|> K2 HORMIGON EN ZAPATAS HA-30/B/20/llla | ESTADISTICO Y= 1.50
mmON_N A MO HORMIGON EN LOSAS DE CIMENTACION HA-30/B/20/llla | ESTADISTICO Yo = 1.50
¢ HORMIGON EN ALZADOS DE MUROS HA-30/B/20/llla | ESTADISTICO Yo = 1.50
ARMADURA PASIVA B-500-S - ¥ =1.15
@16 ¢/20 cm -
Y= 1.35
EJECUCION - NORMAL o= 1.50
216 c/20 cm o= 1.50
@12 ¢/20 cm
NOTAS:
1- EL HORMIGON DEBERA ESTAR EN POSESION DE UN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO
\ 2- EL ACERO B-500-S EMPLEADO PARA ESTAS ARMADURAS DEBERA POSEER UN DISTINTIVO DE CALIDAD
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- 4- EL RECUBRIMIENTO NOMINAL DE LAS ARMADURAS SERA DE 40mm
5- SE UTILIZARA UN CEMENTO CON ADICION DE MICROSILICE SUPERIOR AL 6%
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