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3.858 m²

9.999 m²

1664

DATOS GENERALES:

104

16

100 kW

8

899 kWp

SUPERFICIE CELULAR

ÁREA VALLADA

PANELES (540 Wp)

STRINGS

MÓDULOS EN SERIE POR STRING

POTENCIA INVERSORES  

UDS. INVERSORES  

POTENCIA PICO

0
.
1

5

0
.
6

0

0
.
7

0

0.50

CONDUCTOR DE TIERRA

CONDUCCIÓN BT 

HORMIGÓN

Cu DESNUDO 50mm²

TUBO DE PE 90 CORRUGADO

CINTA DE SEÑALIZACIÓN

RELLENO COMPACTADO AL 98% PN
CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN

ZANJA TIPO CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS

450 N

0
,
0

3

0
,
2

5

MESAS DE 16 MÓDULOS

LEYENDA

INVERSOR 100kW (8 uds.)

CONDUCTOR DC 

CANALIZACIÓN ENTERRADA DC

SUBCAMPO 1 (13 STRINGS)

SUBCAMPO 2 (13 STRINGS)

SUBCAMPO 3 (13 STRINGS)

SUBCAMPO 4 (13 STRINGS)

SUBCAMPO 5 (13 STRINGS)

SUBCAMPO 6 (13 STRINGS)

SUBCAMPO 7 (13 STRINGS)

SUBCAMPO 8 (13 STRINGS)
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 160 mm

PREFABRICADO

2 x ø 63 mm

2 x ø 63 mm

2 x ø 63 mm

2 x ø 250 mm

2 x ø 250 mm

2 x ø  160 mm

EDIFICIO
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MESAS DE 16 MÓDULOS

LEYENDA

CANALIZACIÓN SUPERFICIAL

SUBCAMPO 1 (11 STRINGS)

SUBCAMPO 2 (11 STRINGS)

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA

ESTACIÓN DE BOMBEO

VARIADOR HÍBRIDO 1 (75kW)

VARIADOR HÍBRIDO 2 (75kW)

CUADRO DC AGRUPACIÓN STRINGS

CUADRO DC 1

CUADRO ELÉCTRICO AC

ARQUETA

DETALLE EDIFICIO PREFABRICADO
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E.B. DEHESILLA 2ARQ.

E.B. DEHESILLA 1

C.T. DEHESILLA

INVERSOR Nº10

INVERSOR Nº 9

INVERSOR Nº 7

INVERSOR Nº 2

INVERSOR Nº1

INVERSOR Nº 3

INVERSOR Nº 4

INVERSOR Nº 8

INVERSOR Nº 6

INVERSOR Nº 5

ESTACIÓN METEOROLÓGICA
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5.425 m²

20.987 m²

2.340

DATOS GENERALES:

130

18

100 kW

10

1264 kWp

MESAS DE 18 MÓDULOS

LEYENDA

SUBCAMPO 1 (13 STRINGS)

SUPERFICIE CELULAR

ÁREA VALLADA

PANELES (540 Wp)

STRINGS

MÓDULOS EN SERIE POR STRING

POTENCIA INVERSORES  

UDS. INVERSORES  

POTENCIA PICO

SUBCAMPO 2 (13 STRINGS)

SUBCAMPO 3 (13 STRINGS)

SUBCAMPO 4 (13 STRINGS)

EDIFICACIONES EXISTENTES

SUBCAMPO 5 (13 STRINGS)

SUBCAMPO 10 (13 STRINGS)

SUBCAMPO 9 (13 STRINGS)

SUBCAMPO 8 (13 STRINGS)

SUBCAMPO 7 (13 STRINGS)

SUBCAMPO 6 (13 STRINGS)

ARQUETAS EXISTENTES

INVERSOR 100kW (10 uds.)

CONDUCTOR DC

CANALIZACIÓN ENTERRADA DC

0
.
1

5

0
.
6

0

0
.
7

0

0.50

CONDUCTOR DE TIERRA

CONDUCCIÓN BT 

HORMIGÓN

Cu DESNUDO 50mm²

TUBO DE PE 90 CORRUGADO

CINTA DE SEÑALIZACIÓN

RELLENO COMPACTADO AL 98% PN
CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN

ZANJA TIPO CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS

450 N

RED SUBTERRANEA BT/MT EXISTENTE

ARQUETAS BT/MT EXISTENTE

0
,
0

3

0
,
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5
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INVERSORES

EN CAMINO

CORONACIÓN

E.B

DEHESILLA 1

CT

DEHESILLA

1.748 m²

2.516 m²

684

DATOS GENERALES:

38

18

100 kW

3

369 kWp

300 kW

MESAS DE 18 MÓDULOS

LEYENDA

CABLEADO DE MÓDULOS EN SERIE

SUBCAMPO 1 (13 STRINGS)

SUBCAMPO 2 (12 STRINGS)

SUBCAMPO 3 (13 STRINGS)

SUPERFICIE DE CAPTACIÓN SOLAR

ÁREA DE FLOTADORES

PANELES (540 Wp)

STRINGS

MÓDULOS EN SERIE POR STRING

POTENCIA INVERSORES  

UDS. INVERSORES  

POTENCIA PICO

POTENCIA NOMINAL

EDIFICACIONES EXISTENTES

ARQUETAS EXISTENTES

INVERSOR 100kW (3 uds.)
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DETALLE CABLEADO 

BANDEJA CON TAPA

CONDUCCIÓN DC INVERSOR - BOMBEO
AL 2 x 6 mm² (x 3 INVERSORES)

CONDUCCIÓN TOMA DE TIERRA
Cu 1 x 50 mm²
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