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MALLA ANUDADA CINEGÉTICA
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6Ø12 ESTRIBO Ø6 A 20

DETALLE ACCESO VALLADO PERIMETRAL
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DETALLE DE CERROJO

Esc.: 1/15

MALLA CINEGÉTICA (200-20-30) DE ACERO GALVANIZADO, HOMOLOGADA
POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA, CON DOS METROS DE ALTURA, VEINTE

HILOS HORIZONTALES Y UNA SEPARACIÓN ENTRE HILOS VERTICALES DE
30 CM. EN LA BASE LA LUZ DE LA RETÍCULA ES DE 15x30 CM.

Autores del Proyecto:Fecha:Escala:

Agosto
2022

AUTOCONSUMO PARA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO EN EL
RIEGO PARA S.A.T. LOS GUIRAOS EN CUEVAS DE ALMANZORA (ALMERÍA).

Título del plano: Plano nº:

Hoja nº:
Nombre

Puesto/Título
Empresa

Revisión Fecha Descripción Aprobado
001
002

A. González RuedaA. Hervia Muñoz

Ingeniero Téc. Industrial Ingeniero Téc. Industrial

Coordenadas U.T.M.    RTS-89 - USO 30
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