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11..  TTOOPPOOGGRRAAFFÍÍAA..  
 

Para definir de forma gráfica la ubicación de las instalaciones se han incorporado los 

planos en planta de las instalaciones proyectadas con la indicación de los puntos topográficos 

de referencia para el replanteo de las instalaciones, y el plano de los perfiles longitudinales de 

las parcelas donde se ubicarán las instalaciones. 

 

Para la elaboración del estudio topográfico se han utilizado las siguientes referencias: 

 

o Se emplea el sistema de coordenadas geográficas proyectadas UTM (datum 

geodésico ETR S89, HUSO 30, BANDA S). 

 

o Vértices geodésicos: 

 
 Viso del Pino, Nº 99701, Cuevas del Almanzora, Almería. 

 Guazamara, Nº 99710, Cuevas del Almanzora, Almería. 

 Los Pérez, Nº 99725, Pulpí, Almería. 

 

o Estación de referencia GNSS: 

 

 Huércal Overa. 

 HUOV 13479M001 

 Coordenadas ETR S89 30S X: 593.629,681 m, Y: 4.139.945,259 m. 
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22..  FFIICCHHAASS  DDEE  DDAATTOOSS,,  VVÉÉRRTTIICCEESS  
GGEEOODDÉÉSSIICCOOSS..  

 

 

o Vértices geodésicos: 

 
 Viso del Pino, Nº 99701, Cuevas del Almanzora, Almería. 

 Guazamara, Nº 99710, Cuevas del Almanzora, Almería. 

 Los Pérez,  Nº 99725, Pulpí, Almería. 

 

 
 

   



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña Vértice Geodésico 1-jul-2022

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

99701
Viso del Pino
Cuevas del Almanzora
Almería

10 de octubre de 1988
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,20 m 1,00 m
1,20 m2

Elipse de error al 95% de confianza.

- 1° 49' 56,9453''
37° 21' 15,7980''

- 1° 50' 01,35340'' ±0.07 m
37° 21' 11,31469'' ±0.073 m

648,293 m ±0.086 (BP)
01 de octubre de 1991 01 de noviembre de 2009

30

603403,33 m
4134894,10 m

603291,978 m
4134686,730 m

0,999731697 0,999731423
0° 42' 30'' 0° 42' 28''

(BP)598,003 m.

Situado en la sierra de Almagro, en el pico Viso del Pino de terreno de
erial. La señal está sobre roca.

Desde Huércal-Overa, por la carretera N-340 hacia Puerto Lumbreras, al
llegar al Km. 232,800 se entra a la derecha por la que va al cortijo El
Saltador, se rebasa y se desemboca en otra carretera, se toma a la
izquierda y se sigue luego por el primer camino que sale a la derecha,
que es el de La Fuente del Pino, atraviesa la sierra de Almagro y va a las
instalaciones de R.T.V.E.; unos 1.300 m. antes de subir al collado de La
Rellana, se entra a la izquierda al cortijo de Sotomayor; este camino se
bifurca a los 500 m., se deja a la derecha el cortijo y se tuerce a la
izquierda hacia el aljibe, donde acaba el camino. A pie, en dirección S.E.
por una vereda bien marcada, se sube al collado de Los Almendros, entre
pinos, y desde éste se llega a la fuente del Alamo. A los 30 minutos de
recorrido, se toma a la izquierda en dirección N.E. una vereda, poco
marcada, que conduce a Los Guiraos y a la señal en 2 horas.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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Reseña Vértice Geodésico 1-jul-2022

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
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de alto,
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de alto.

de diámetro.
de ancho.

de
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 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
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 Alt. Elipsoidal...:
 Compensación.:
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Acceso:
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Horizonte GPS:
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@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

99710
Guazamara
Cuevas del Almanzora
Almería

25 de octubre de 1988
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,20 m 1,00 m
1,20 m2

Elipse de error al 95% de confianza.

- 1° 47' 07,0884''
37° 20' 42,7619''

- 1° 47' 11,48880'' ±0.08 m
37° 20' 38,27912'' ±0.077 m

269,079 m ±0.082 (BP)
01 de octubre de 1991 01 de noviembre de 2009

30

607595,40 m
4133928,67 m

607484,107 m
4133721,289 m

0,999742593 0,999742308
0° 44' 13'' 0° 44' 10''

(BP)218,936 m.

Situado en la parte occidental de la loma de Guazamara, en terreno de
monte bajo.

Desde Guazamara, que está en la carretera local AL-610 de Pulpí a la
N-332, se toma en dirección a Pulpí, al acabar el pueblo y antes de cruzar
el puente sobre la Rambla de Guazamara, se entra a la izquierda por el
camino de Los Rodriguez, que sale por el costado del Bar El Puente,
recorridos 800 m. se deja el vehículo y frente a un chalet se tuerce a la
izquierda. A pie, por la vereda de El Azagador de las Seis Hachas, hasta
lo alto de la loma y luego hacia el Norte hasta la señal, tardándose 15
minutos.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

99725
Los Pérez
Pulpí
Almería

01 de enero de 1995
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,20 m 1,00 m
1,20 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 1° 45' 24,3394''
37° 25' 13,6593''

- 1° 45' 28,74363'' ±0.092 m
37° 25' 09,18436'' ±0.077 m

303,799 m ±0.084 (BP)
01 de octubre de 1991 01 de noviembre de 2009

30

610013,63 m
4142310,50 m

609902,288 m
4142103,103 m

0,999749072 0,999748781
0° 45' 20'' 0° 45' 17''

(BP)253,404 m.

Situado en una pequeña elevación que hay próxima a una balsa artificial,
vallada con alambrada. La señal está en terreno de erial.

Desde Pulpí, se sale por la calle que pasa por el costado de la
Casa-Cuartel de la Guardia Civil; esta calle termina en una rambla, se
toma a la derecha y después hacia la izquierda por un camino que sale
junto a la Fábrica de Cemento. Este camino se abre en dos, se sigue por
el de la izquierda y a los 1.200 m. se llega a una granja, donde se deja el
vehículo. A pie, se sigue de frente y en 5 minutos se llega a la señal.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf


GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Área de Geodesia
Subdirección General de Geodesia y Cartografía

Cartografía de situación 1-jul-2022

099725 Los PérezEscala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 30

608000

608000

608000

608000

609000

609000

609000

609000

610000

610000

610000

610000

611000

611000

611000

611000

612000

612000

612000

612000

4141000

4141000

4141000

4141000

4142000

4142000

4142000

4142000

4143000

4143000

4143000

4143000

Los Pérez



PROYECTO DE AUTOCONSUMO PARA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO EN EL RIEGO SAT LOS GUIRAOS 
 
 

ANEXO VI - ESTUDIO TOPOGRÁFICO  

 

33..  FFIICCHHAASS  DDEE  DDAATTOOSS,,  EESSTTAACCIIOONNEESS  DDEE  
RREEFFEERREENNCCIIAA..  
 

o Estación de referencia GNSS: 

 

 Huércal Overa. 

 HUOV 13479M001 

 Coordenadas ETR S89 30S X: 593.629,681 m, Y: 4.139.945,259 m. 

 

 

Almería, agosto de 2.022 

POR HESAR INGENIERÍA Y DESARROLLO S.L. 

LOS INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES 

 
  

Fdo. Antonio Hervia Muñoz 
Colegiado nº 750 

Fdo. Agustín González Rueda 
Colegiado nº 764 

 



RED ANDALUZA DE POSICIONAMIENTO

Estación permanente de Huércal-Overa

X UTM 30 (m): 593629,681

Y UTM 30 (m): 4139945,259

ORTOFOTO

MAPA DE SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA DE CAMPO

SITUACIÓN

HOJA MTN-50: 996

COORDENADAS ETRS89 (ETRF00 Época 2017.0)

GEODÉSICAS

LATITUD: 37,401559769

LONGITUD: -1,942124894

 37° 24' 5,61517" N

 1° 56' 31,64962" O

DECIMAL SEXAGESIMAL

H ELIPS (m): 352,192

HUSO 30

INSTRUMENTACIÓN

VERTICE: HUOV NOMBRE: Huércal-Overa

Nº IERS DOMES: 13479M001

PROVINCIA: Almería MUNICIPIO: Huércal-Overa

UBICACIÓN: Hospital Comarcal La Inmaculada. 
Avda. Doctora Parra, s/n. C.P.: 04600 – Huércal-Overa 
(Almería).

CONSTRUCCIÓN: Soporte metálico cilíndrico de 0.50 m de altura y 0.09 m de 
diámetro, dotado con tornillo geodésico y fijado a un pilar 
del edificio en la cubierta.

ANTENA: LEIAR20 LEIMRECEPTOR: Leica GR50

ESTACIÓN METEOROLÓGICA:

REGISTROS:

CARTESIANAS

X(m): 5070413,830 Y(m): -171935,004 Z(m): 3853104,529

UTM

INSTITUCIÓN RESPONSABLE:

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). 
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades.
C/ Leonardo Da Vinci, nº 21 (Pabellón de Nueva Zelanda) Isla de La Cartuja. 41092 Sevilla. 
España

INFORMACIÓN ADICIONAL

E-MAIL RAP: rap.ieca@juntadeandalucia.es

INFORMACIÓN ADICIONAL:

(Fecha última actualización: 13/10/2020)

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartogra
fia/rap

WEB RAP:

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/rap
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