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1. INFRAESTRUCTURA ACTUAL
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2. RECURSOS DISPONIBLES Y BALSAS DE ALMACENAMIENTO

APORTACION ANUAL MEDIA DE AGUAS A LA COMUNIDAD

Procedencia Cota Vol Anual

Pluviales+El Caño 380 m 1,695,000 m³

Pozo Los Francos 360 m 150,000 m³

Pozo El Descanso 370 m 150,000 m³

Pozo Rambla Murciano 365 m 150,000 m³

Pozo La Umbría 407 m 89,364 m³

Pozo Boquera Honda 440 m 45,117 m³

TOTAL ACTUAL 2,279,481 m³

Desaladora 330 m 7,000,000 m³

Depuradora 380 m 1,675,000 m³

TOTAL FUTURA 10,954,481 m³

BALSAS EXISTENTES

Balsa Volumen Cota (m)

Balsa 1 25.000 m³ 515 m

Balsa 2 50.000 m³ 485 m

Balsa 3 60.000 m³ 485 m

Balsa 4 25.000 m³ 480 m

Balsa 5 27.000 m³ 379 m

Balsa 6 11.000 m³ 590 m

Balsa 7 15.000 m³ 515 m

Balsa 8 37.000 m³ 380 m

Total 250.000 m³



3. NECESIDADES DE NUEVAS BALSAS DE ALMACENAMIENTO

VOLUMEN DE EMBALSE 
NECESARIO

Mes Dias
Aprotacion

(m³)
Riego           
(m³)

Vol.inicial embalse  
(m³) 

Vol.final embalse* 
(m³) 

Enero 31 930,381 90,267.57 1829687.74 2,669,800.75

Febrero 28 840,344 352,702.66 2,669,800.75 3,157,441.84

Marzo 31 930,381 885,958.66 3,157,441.84 3,201,863.76

Abril 30 900,368 1,190,100.84 3,201,863.76 2,912,131.22

Mayo 31 930,381 1,759,940.77 2,912,131.22 2,082,571.04

Junio 30 900,368 1,296,569.95 2,082,571.04 1,686,369.39

Julio 31 930,381 1,630,130.35 1,686,369.39 986,619.62

Agosto 31 930,381 1,506,851.21 986,619.62 410,148.99

Septiembre 30 900,368 1,310,517.29 410,148.99 0.00

Octubre 31 930,381 728,983.76 0.00 201,396.81

Noviembre 30 900,368 140,027.95 201,396.81 961,737.17

Diciembre 31 930,381 62,430.01 961,737.17 1,829,687.74

TOTAL 365 10,954,481 10,954,481.00
*Vol.final embalse = Vol.inicial + Aportación - Riego

VOLUMEN NECESARIO DE EMBALSE 3,201,864 m³

VOLUMEN DE EMBALSE EXISTENTE 250,000 m³

VOLUMEN A CONSTRUIR 2,951,864 m³



Bombeo Origen Destino Caudal

Bombeo 1
Toma 

Acuamed Embalse1 1.530 m³/h

Bombeo 2 Depuradora Embalse 3 400 m³/h

Bombeo 3 Embalse 1 Embalse 2 1.050 m³/h

Bombeo 4 Embalse 1 Peñas Blancas 980 m³/h

Bombeo 5 Embalse 3 Balsas Sat Pto 615 m³/h

Bombeo 6 Embalse 1 Embalse 3 375 m³/h

Bombeo 7 Embalse 2
Emb Sat Pto 

Adentro 590 m³/h

Bombeo 8 El Angel Embalse 1 500 m³/h

Tubería
Longitud 
impulsion

Impulsión 1 5520 m

Impulsión 2 2375 m

Impulsión 3 2700 m

Impulsión 4 3710 m

Impulsión 5 2575 m

Impulsión 6 250 m

Impulsión 7 3725 m

Impulsión 8 2920 m

Tubería distribución Sector 1 4100 m

Tubería distribución Sector 1,1 2390 m

Tubería distribución Sector 2 4435 m

Tubería Conxión Embalse 2 con 
Balsas Sat Pto Adentro 420 m

4.OBRAS DE MODERNIZACIÓN A REALIZAR 

4.1. Balsas de almacenamiento, Bombeos, Impulsiones y 
Red de transporte

Volumen útil Cota Alternativa 1 Cota Alternativa 2

EMBALSE 1: 1,122,000 m³ 407 m 515 m

EMBALSE 2: 1,123,400 m³ 432 m 515 m

EMBALSE 3: 662,000 m³ 422 m 422 m

Balsa captación 50,000 m³ 334 m 334 m

TOTAL 2,957,400 m³
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4.1. Balsas de almacenamiento, Bombeos, Impulsiones y 
Red de transporte
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ALTERNATIVA 1
(Proyectada)

ALTERNATIVA 2 
(Rechazada)

VOLUMEN ANUAL 7,000,000.00 m³ 7,000,000.00 m³

COTA TOMA DE AGUA 327 m 327 m

COTA EMBALSE1 407 m 515 m

COTA EMBASLSE 2 432 m 515 m

ENERGÍA ANUAL EMBALSE 1 1,271,666.67 kWh 2,988,416.67 kWh

ENERGÍA ANUAL EMBALSE 2 1,669,062.50 kWh 2,988,416.67 kWh

ENERGIA ANUAL Peñas Blancas y 
Vilerda 657,455.69 kWh

ENERGIA ANUAL VILERDA 418,840.31 kWh

Energía total 4,017,025.17 kWh 5,976,833.33 kWh

Coste energético anual  (0,08 €/kWh) 321,362.01 € 478,146.67 €

Ahorro energético
156,784.65 €

(33%)

Estimación de costes energéticos de las alternativas estudiadas

4.1. Balsas de almacenamiento, Bombeos, Impulsiones y 
Red de transporte



4.2. Red de distribución a parcela

Superficie de riego Cotas  

Sector 1 307.43 ha 360-320

Sector 1.1 504.84 ha 380-320

Sector 2 539.69 ha 400-360

Sector 3 820.27 ha 440-400

Sector 4 491.08 ha 480-440

Sector 5 430.52 ha 520-480

3,093.83 ha

Sectorización



• Red principal de tuberías de distribución dividida en 6 sectores independientes,

desde embalses a arquetas colectoras de hidrantes individuales.

• Red secundaria de tuberías de distribución desde las arquetas colectoras de 

hidrantes individuales hasta las parcelas de riego.

• Construcción de seis estaciones de filtrado.

• Arquetas de riego con colectores de Hidrantes individuales

• Automatismo para el manejo y control de toda la red de distribución.

4.2. Red de distribución a parcela
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RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 1.1
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RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 2
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RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 3
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