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1. OBJETO
Segun el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen

disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Articulo 6. Estudio basico de seguridad y salud. El promotor estara obligado a que en la
fase de redaccion del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos

de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes:

- Que el presupuesto de ejecucién por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior
a 75 millones de pesetas (450.759,08 €).

- Que la duracién estimada sea superior a 30 dias laborables, empledandose en alguin
momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

- Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

El presupuesto del proyecto es superior a 450.759,08 € por lo que se procede a un estudio

completo de seguridad y salud.

Este Estudio de Seguridad y Salud tiene como objetivo analizar y estudiar las
previsiones respecto a la prevencion de riesgos de accidentes laborales, de enfermedades
profesionales, y de dafios a terceros, asi como los derivados de los trabajos de reparacion,
conservacion y entretenimiento para el conjunto de la obra, ademas de las instalaciones
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores, asi como la valoracion de las
medidas a adoptar para la prevencion de los mismos ademas de reflejar las
especificaciones que se han de cumplir, todo ello de acuerdo al sometimiento posterior del
contratista que elaborara el Plan de Seguridad y Salud correspondiente, que como

minimo, debera adoptar las medidas contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud.

Este Estudio de Seguridad y Salud queda integrado en la documentacién a tener en obra a
disposiciéon permanente tanto de la Direccidon Facultativa, al igual que el propio Plan de
Seguridad y Salud que elabore el contratista y sea aprobado por la Administracion, que
igualmente queda depositado para conocimiento de quienes intervengan en la obra, asi
como las personas u érganos con responsabilidades en materia de prevencion en las
empresas intervinientes en la misma, y los representantes de los trabajadores, quienes
podran presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que

estimen oportunas; el Plan de Seguridad y Salud, en su caso, podra ser modificado por el
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contratista en funcién de que pudiera variar el proceso de ejecucién de la obra, de la
evolucién de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir
a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobacion expresa de la Administracién publica

gue haya adjudicado la obra en los términos que corresponda.

En definitiva, servird para marcar las directrices basicas a la empresa constructora para
llevar a cabo sus obligaciones en materia de prevencion de riesgos profesionales, bajo el
control del Coordinador de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el
R.D.1627/1997, de 24 de octubre, por el que se aprueban las disposiciones minimas de

seguridad y salud en las obras de construccion.

En las instalaciones de obra existird un Libro de Incidencias, que deberd mantenerse
siempre en la obra, a disposicion del Coordinador de Seguridad y Salud. A dicho libro
tendrdan acceso la Direccion Facultativa, los Contratistas y Subcontratistas, los
trabajadores auténomos, asi como todas las personas u 6rganos con responsabilidades en
materias de prevencion, de las empresas intervinientes en la obra, los representantes de
los trabajadores y los técnicos de los érganos especializados en materia de Seguridad y
Salud en el trabajo de las administraciones publicas competentes, quienes podran realizar

anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen.

Efectuada una anotacion en el Libro de Incidencias, el Coordinador en materia de
Seguridad y Salud, estara obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia
a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social, de la provincia en que se realiza la obra.
Igualmente, se debera notificar en el libro al Contratista afectado y a los representantes

de los trabajadores de éste.

El presente documento forma parte del Proyecto "BALSA DE EL PASO, T.M. DE EL PASQO" y
tiene por objeto el estudio de la normativa urbanistica y el planeamiento territorial, para

justificar el encaje de la actuacion descrita en el proyecto de referencia.

2. ESTUDIO DEL CLIMA DE LA ZONA
2.1. Datos meteorolégicos de partida

Caracteristicas generales del clima de Canarias

Canarias se encuentra en una zona de transicion entre el mundo templado, donde domina
la circulacion del Oeste -a partir de los 2.000 m de altura- y el tropical, en el que los

vientos proceden del Este (alisios) -en la capa de aire mas proxima a la superficie-. El
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rasgo mas sobresaliente de la estructura vertical de la troposfera es la inversion térmica
de subsidencia (que dificulta el desarrollo vertical de la nubosidad), que no seria posible
de no existir la corriente ocednica fria, y no habria corriente oceanica fria si los vientos
alisios del anticiclén atlantico no retiraran las aguas superficiales, permitiendo el ascenso

de las profundas.

La orientacion del relieve y la altitud explican la diversidad climatica caracteristica en las
islas. El relieve se convierte en el causante del diferente reparto espacial de los elementos
climaticos, sobre todo de la precipitacién, temperatura, humedad relativa y nubosidad. (La
singularidad del clima de Canarias es la variedad de ambientes y el rapido cambio de las
condiciones meteoroldgicas de un lugar a otro.) El clima de Canarias es el resultado de la
suma Yy la alternancia de tres tipos de tiempo: el régimen de los alisios, las borrascas
atlanticas y el tiempo sahariano. El primero es mas frecuente en verano; el segundo,
desde principios de noviembre hasta mediada la primavera y el tercero, aunque puede

producirse en cualquier momento del afio, tiende a ser mas frecuente en invierno.

El régimen de los alisios da lugar cuando el archipiélago esta bajo los efectos del anticiclon
de las Azores. Los rasgos principales son: vientos suaves (20-22 Km/h), ligera nubosidad,
temperaturas agradables y ausencia de lluvias. La inversion térmica se produce en torno a
los 1.000 metros de altitud, lo que impide el desarrollo vertical de la nubosidad. Sdlo se
forma la nubosidad estratiforme (estratocimulos) que llamamos “mar de nubes”. La
altitud y la disposicion de los relieves de La Palma hace que el mar de nubes se detenga

I\\

en la vertiente Este. La primera consecuencia es el “efecto invernadero”, que suaviza el
régimen térmico diario del area situada debajo de la nube. La nube detenida filtra tanto la
radiacién solar diurna como la irradiacién terrestre nocturna y también impide la difusidn
de la humedad relativa del aire hacia las capas medias de la troposfera. Si se comparan
las temperaturas medias de Villa de Mazo y Tazacorte, en el mediodia la costa Este tiene
siempre uno o dos grados centigrados menos que la Oeste, y durante la noche, uno o dos
grados mas. Otra consecuencia, en la franja de contacto entre la nube y la isla (alrededor
de los 800-900 metros de altitud) es el aporte de agua a través de las pequeias gotas
que se adhieren a la masa vegetal. La nubosidad genera una humedad ambiental notable,

que favorece el mantenimiento de bosques y sotobosques densos.

Temperatura
La temperatura es un elemento decisorio en el reparto del balance hidrico de superficie. La

precipitacion efectiva es aquella que no ha vuelto a la atmdsfera por evapotranspiracién;

es decir, la que escurre en superficie y/o se infiltra hasta el subsuelo y, en ambos casos,
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susceptible de ser considerada un recurso. El valor de este pardmetro esta directamente
relacionado, entre otros, con la temperatura del aire. Por otro lado, las bajas
temperaturas favorecen la generacion de la lluvia horizontal. La temperatura no tiene la
consideracion de recurso, pero si es pues determinante en el resultado del balance hidrico.
El régimen de temperaturas de la isla se caracteriza por su suavidad. La temperatura
insular media del aire, deducida a partir del analisis de los datos histéricos (1949-2008),
se cifra en los 16,3°C; siendo agosto, con 21,7°C, el mes mas caluroso, y enero con

13,7°C, el de menor temperatura media.

Viento

El viento dominante en superficie proviene del NNE. El 11% de las observaciones indican
calma, el 56% vientos de hasta 10 nudos (0-19 Km/h) y el 32% vientos de 10 a 20 nudos
(19-37 Km/h). Algo menos del 1% son vientos de 20 a 30 nudos (17-56 Km/h) y un
0,02%, de 30 a 40 nudos (56-74 Km/h); los ultimos proceden del OSO.

Precipitacion
Las precipitaciones en el litoral Este disminuyen de mayo a septiembre. Por su parte, la
nubosidad disminuye (y el porcentaje de dias despejados aumenta) de julio a septiembre.

La insolacion maxima se produce en julio y agosto.

El régimen de lluvias del litoral Este no es representativo del de la isla. En el mapa
siguiente se observa la distribucion espacial de la pluviosidad, que varia con la altura y
con la orientacion. Los valores maximos (de hasta 1.100 mm/afio) se alcanzan a
barlovento, entre San Andrés y Sauces y el Roque de los Muchachos. Los minimos (300-

400 mm/ano) en el entorno de Puerto Naos.
A continuacion, se presenta una ilustracion de la isla de La Palma en la que se han
representado y clasificado los diferentes pisos bioclimaticos generados a partir de factores

climaticos, como son la temperatura y pluviometria anual.

Datos de la estacion meteoroldgica de referencia

La red de observacion meteoroldgica de La Palma es relativamente reciente y las series
disponibles son de periodos cortos, lo que reduce su representatividad. La informacion
mas completa procede de la estacién meteorolégica del aeropuerto de Villa de Mazo,

situado a 40 m.s.n.m. (que, desde luego, no es representativa del clima de la isla).

Proyecto de Balsa de El Paso, T.M. de El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife) 6



.8‘ AREVA D5. Estudio de Seguridad y Salud. Memoria

ingenieria

)

A continuacién, se presenta un registro de datos estadisticos basicos del clima en la isla

durante el periodo 1981 - 2010, generados a partir de un conjunto de observatorios:

Latitud: 28° 37" 59" N - Longitud: 17° 45' 18"
(@)

Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I
Enero 181 20.6 155 49 70 53 00 02 00 00 46 141
Febrero 18.0 20.7 153 57 71 43 00 03 00 00 48 146
Marzo 185 212 157 33 71 39 00 01 01 00 50 177
Abril 189 216 16.2 18 70 27 00 01 01 00 34 174
Mayo 200 226 174 7 70 13 00 00 00 00 43 192
Junio 217 241 192 2 72 04 00 00 00 00 48 188
Julio 231 255 207 1 73 03 00 00 00 00 70 222
Agosto 239 263 214 1 73 04 00 00 01 00 71 209
Septiembre  24.0 26.6 213 12 73 18 00 0.1 01 00 65 187
Octubre 228 255 20.2 41 73 52 00 02 00 00 51 175
Noviembre 209 235 18.3 70 717 68 00 04 01 00 42 140
Diciembre  19.3 218 16.7 80 70 79 00 03 00 00 47 138

Periodo: 1981-2010 - Altitud (m): 33

Afo 20.7 233 181 369 72 403 0.0 1.9 0.6 0.0 626 2106

Donde,

T Temperatura media mensual/anual (°C)

™ Media mensual/anual de las temperaturas maximas diarias (°C)

m Media mensual/anual de las temperaturas minimas diarias (°C)
Precipitacion mensual/anual media (mm)

H Humedad relativa media (%)

DR Numero medio mensual/anual de dias de precipitacién superior o
iguala 1 mm

DN NUmero medio mensual/anual de dias de nieve

DT NUmero medio mensual/anual de dias de tormenta

DF Namero medio mensual/anual de dias de niebla

DH Ndmero medio mensual/anual de dias de helada

DD Numero medio mensual/anual de dias despejados

I Ndmero medio mensual/anual de horas de sol

Proyecto de Balsa de El Paso, T.M. de El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife) 7
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Se presentan a continuacién, valores absolutos extremos recogidos durante el periodo
1970 - 2021 en la estacion de La Palma Aeropuerto.
La Palma Aeropuerto. Altitud 33 m.

Intervalo de validez por variables: Periodo 1970 — 2021

Variable Anual
Méx. num. de dias de lluvia en el mes 23 (nov. 2012)
Max. nim. de dias de tormenta en el mes 3 (nov. 2004)
Prec. max. en un dia (I/m2) 183.6 (19 feb. 2004)
Prec. mensual mas alta (I/m2) 335.8 (nov. 2004)
Prec. mensual mas baja (I/m2) 0.0 (oct. 1971)
Racha méx. viento: velocidad y direccién (km/h) Vel 162, Dir 320 (26 12 1970 ND)
Tem. méax. absoluta (°C) 38.4 (30 jul. 2007)
Tem. media de las max. mas alta (°C) 28.8 (ago. 2004)
Tem. media de las min. mas baja (°C) 13.2 (abr. 1970)
Tem. media mas alta (°C) 26.0 (ago. 2004)
Tem. media mas baja (°C) 16.1 (mar. 1971)
Tem. min. absoluta (°C) 9.4 (29 ene. 1976)

Como se puede comprobar de los valores de las tablas anteriores, se desprende que el
clima de La Palma es suave y templado, por lo que se prevé que no existiran riesgos por
golpes de calor o bajas temperaturas. En cuanto al riesgo por inundaciones, aunque La
isla de La Palma registra la mayor pluviometria de toda Canarias, la zona de trabajo se

encuentra fuera de cauces por lo que no existe riesgo frente a inundaciones.

2.2. Riesgo volcanico
Se analiza el Plan de Emergencia por Riesgo Volcanico en Canarias (PEVOLCA), con el
objetivo de definir la potencialidad del riesgo volcanico en el emplazamiento de las obras y su

entorno y establecer el protocolo de actuacion en caso de un suceso de esta naturaleza.

Mapa de riesgo volcanico

En el anexo 19 del Plan de Emergencias por Riesgo Volcanico en Canarias (PEVOLCA), se
establecen los "MAPAS DE RIESGOS TOTAL VOLCANICO”. En la siguiente imagen se muestra

el generado para la isla de La Palma:
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AREVA D5. Estudio de Seguridad y Salud. Memoria

ingenieria

Balsa de El Paso

X

1
.

Como se puede apreciar en la imagen anterior el emplazamiento de las obras se encuentra
en una zona de RIESGO BAJO.

Identificacion de los tipos de peligro volcanico

El dafio causado por los distintos productos de una erupcion volcanica depende en primer
lugar del tipo y magnitud de la erupcién, de la distancia entre el elemento vulnerable y la
fuente de peligro, de la topografia, del viento y otras variables meteorolégicas, de la
vulnerabilidad de los elementos sociales o ambientales presentes en el territorio y finalmente,

del sistema de alarma y de la capacidad de mitigacion del riesgo.

El concepto de peligrosidad volcanica engloba aquel conjunto de eventos que se producen en
un volcan y pueden provocar danos a las personas o bienes expuestos. Los peligros

asociados a los fendmenos volcanicos susceptibles de producirse son:

= Sismos volcanicos
Los terremotos de origen volcanico son, a efectos de riesgo, exactamente iguales a
los terremotos tectdnicos, por lo que la extensa experiencia en valoracion del riesgo

sismico se puede aplicar en este caso.
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La sismicidad volcanica, cuando se produce en enjambres suele relacionarse con la
fracturacién hidraulica por el ascenso del magma. Sin embargo, en la mayoria de los
casos el proceso no tiene suficiente energia y se queda como una intrusién sin

alcanzar la superficie.

Si eventualmente los focos son cada vez mas superficiales y de intensidad creciente
preludian una erupcién. En este caso pueden adquirir, muy localmente, una
intensidad suficiente para derribar casas de mamposteria, torres de iglesias, producir

derrumbes de estructuras y laderas, ruptura de depdsitos de agua etc.

La fuerza de los sismos también estd asociada a la naturaleza explosiva de las

erupciones siendo mayor en las plinianas o subplinianas y las hidrovolcanicas.

La sismologia es la técnica de vigilancia volcanica mas antigua y efectiva para
determinar el estado volcanico y su evolucién; un aumento en la actividad del volcan

lleva asociado un incremento en la actividad sismica.

* Proyeccion de piroclastos

Sus caracteristicas varian dependiendo de las caracteristicas del magma. En las
erupciones basalticas la boca eruptiva arroja al aire fragmentos de lava que se acumulan
formando un cono volcanico tipico (p. €j. El Teneguia). Los fragmentos de mayor tamafio
(escorias y bombas volcanicas) pueden alcanzar unos cientos de metros de altura y, con
trayectoria balistica, esparcirse a grandes distancias del volcan dependiendo de su
naturaleza explosiva. Su interior puede alcanzar altas temperaturas (1000- 1200 °C) por

lo que pueden causar quemaduras e incendios.

En las erupciones fonoliticas el potencial de explosividad es mayor. Los fragmentos
emitidos forman un cono volcanico (p. ej. Mha Blanca), pero se dispersan mucho mas y
los mas finos pueden recubrir con capas de varios centimetros zonas amplias de la isla,
controladas en su geometria por la fuerza y direccion del viento. En contrapartida, tienen
menor temperatura de salida, aunque los fragmentos mayores en las inmediaciones de la
boca eruptiva tienen todavia la suficiente para provocar incendios. Su escaso peso hace
que sean facilmente arrastradas por el agua de lluvia, acumulandose en barrancos,
pudiendo taponar conducciones abiertas. No son tan peligrosas para las personas fuera
de un area muy préxima al volcan, pero si para las infraestructuras, redes de transporte y

la vegetacion en un area extensa.
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En el caso particular de las erupciones en las que el magma entra en contacto con el agua
(marina, freatica, etc.), el aumento de la explosividad puede ser enorme, generando
grandes estructuras explosivas (p. ej. Los abundantes conos litorales en Lanzarote,
Bandama en Gran Canaria, e | crater de Pico Viejo e n Tenerife, etc.), dispersando
grandes bloques de piedra a distancias de muchos cientos de metros y fragmentos
menores y polvo fino a kildbmetros. Estos materiales salen mucho mas frios y sélo tiene
efectos mecanicos por impacto y gran capacidad de rellenar barrancos, cortar carreteras
y taponar conducciones. En la proximidad de poblaciones hay que esperar destruccion de

techos por impactos balisticos.

= Caida de cenizas volcanicas

La densidad de la ceniza varia entre 0,5 y 2 g/cm3 dependiendo de la compactacion que
experimente y del contenido en agua. Esto supone para 1 cm de espesor de cenizas
cargas de hasta 20 kg/m2. La ceniza puede acumularse en tejados lisos con pendientes
menores de 20%, y si se producen lluvias el agua incrementa el peso de las cenizas y en
el caso de canales se pueden solidificar, sellandolos. Se ha constatado el colapso de

tejados con espesores de sblo 2-3 cm. de ceniza.

- Los equipos electrénicos sufren importantes dafios tanto por la capacidad abrasiva de
la ceniza como por su comportamiento eléctrico. Las cenizas son tremendamente
conductivas cuando estdn humedecidas, hecho que es bastante frecuente,
provocando importantes cortocircuitos. Es importante tenerlo muy presente en las
plantas generadoras de energia y estaciones transformadoras. Igual cuidado debera
tenerse con el sistema de agua, bombas, filtros y valvulas, muy susceptibles a sufrir
dafios por la caida de una fina capa de cenizas.

- La inhalacion de la ceniza puede provocar el empeoramiento de enfermedades
pulmonares (asma, silicosis, etc.) por exposicion prolongada al aire libre.

- Puede provocar también trastornos gastrointestinales por la ingestion de agua
contaminada con fldor y posiblemente con metales pesados (arsénico, mercurio, etc.)
o por la ingestidon de alimentos contaminados.

- Puede causar dafios oculares como conjuntivitis y abrasiones en la cérnea.

- La ceniza fina puede causar contaminacién en ambientes interiores limpios como
quiréfanos, laboratorios farmacéuticos, mecanica de precision, dptica, en la industria
de la alimentacion, etc.

- Interferencias de radio y television, asi como fallos en el suministro eléctrico.
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- Capas de 1 a 2 cm. de ceniza puede provocar dafios de suma importancia en la
industria con equipamiento mecanico, eléctrico o quimico. Igualmente, la limpieza
debe realizarse con maquinaria especialmente preparada para trabajar en medios
muy abrasivos.

- La ceniza disminuye rapidamente la capacidad de filtracion del suelo, tapona cafierias
y cauces de agua, aumentando considerablemente el riesgo de inundaciones.

- Los efectos sobre la agricultura dependen del tipo de cultivo, de su grado de
desarrollo y evidentemente del espesor de la capa de cenizas caida.

- Los depdsitos de ceniza pueden permanecer mucho tiempo sin fijar, especialmente en
zonas aridas, siendo removidos facilmente por el viento y propagandose a distancias
mayores durante un largo periodo después de la erupcién.

- Pueden ocasionar accidentes de automoviles (carreteras resbaladizas y escasa

visibilidad). Accidentes aéreos, por entrada de ceniza en los motores y turbinas.

* Flujo piroclastico

Son masas incandescentes formadas por ceniza, gases y fragmentos de roca a altas
temperaturas con una alta densidad por la presencia de cenizas y clastos de distintos
tamafios muchos de ellos provenientes de la pared del conducto. Se desplazan pendiente
abajo a altas velocidades (50-250 Km./h) y tienen elevadas temperaturas al momento
del depoésito (350-1000° C). Los flujos de mayor desarrollo se producen durante las
erupciones explosivas por el colapso de las columnas eruptivas cuando ésta se vuelve

mas pesada que la atmdsfera y no poder seguir subiendo por conveccion.

De menor magnitud y volumen se producen las coladas de piroclastos por el colapso de
un domo de lava o flujos menores de colapso de coladas de lava con alto contenido de

gases.

Los flujos piroclasticos pueden ser extremadamente peligrosos debido a sus altas
velocidades, altas temperaturas y a la gran extension que pueden cubrir. Los objetos y
estructuras que se hallen en su camino pueden ser destruidos o arrastrados mientras que
la madera y otros materiales combustibles cominmente se queman cuando entran en
contacto con residuos y gases calientes. Debido a su capacidad devastadora, los flujos
piroclasticos son considerados como el fendmeno volcdnico mas letal, siendo las

posibilidades de sobrevivir a su paso nulas.

En otros escenarios geoldgicos y en otras épocas de la evolucion de Tenerife, se han dado

estos flujos piroclasticos siendo uno de los mayores peligros asociados al volcanismo,
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como se puede evidenciar en los depdsitos de ignimbritas presentes con mayor magnitud
en el sur de la isla. Estos se generan en erupciones altamente explosivas (Peleanas,

Plinianas).

* Flujo de coladas de lava

Los flujos de lava son corrientes de roca fundida que salen del crater de la cima de un
volcan o de la parte superior de sus flancos. Estos flujos tienden a seguir los drenajes y

pueden viajar laderas abajo hasta varias decenas de kildmetros.

El dafio producido por una colada lavica depende de la velocidad de avance del frente de
lava, es decir del tiempo disponible para establecer las medidas de mitigaciéon del riesgo
una vez recibida la alarma. La viscosidad, el ritmo de emision y la topografia son los
factores condicionantes. Especialmente grave es la situacion, cuando la lava se canaliza
en barrancos y/o desarrolla tlneles lavicos que le permiten recorrer grandes distancias
sin enfriarse y mantener una alta movilidad muy lejos del centro de emisidn. Velocidades
de hasta 16 Km./h se han medido en canales abiertos, mientras que en tuneles se
alcanzan los 100 Km./h. El conocimiento que se tiene sobre los efectos de los flujos
lavicos procede mayoritariamente del estudio de las coladas de los grandes volcanes

basalticos.

Las muertes por flujos lavicos son un hecho raro y son debidas generalmente a

imprudencias o a intoxicacion por la desgasificacion de la colada.

Las coladas de lavas representan el peligro volcanico mas comun en Canarias. Segun el
tipo de erupcion y la composicion de los magmas, se puede hablar de coladas basalticas

y coladas fonoliticas, sin embargo, entre ambos hay una gran variedad de magmas.

» Colapsos estructurales

La inestabilidad que se produce por un fendmeno tecténico o de meteorizacion puede
producir el movimiento de parte de un edificio volcanico, pudiéndose generar un colapso
total o parcial del edificio. Este derrumbe puede ser causado por las presiones laterales
producidas por el ascenso de magma en el cono volcanico, por la sacudida producida por
un fuerte sismo y/o por la pérdida de la estabilidad del edificio volcanico ocasionada por
la alteracién hidrotermal. El resultado es el colapso o derrumbe parcial del edificio
volcanico, dejando un anfiteatro de tamafio variable, denominado caldera de avalancha,

y formando un abanico de escombros de extensidn considerable (10-1000 Km?). Estas
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avalanchas cubren y/o arrasan con todo lo que encuentran a su paso. Este fendmeno fue
el causante del escarpe de El Golfo, en El Hierro, de los deslizamientos de los valles de
Guimar, Icod de Los Vinos y La Orotava, en Tenerife, y del de Los Llanos de Aridane, en

La Palma. En algunos casos, el colapso puede a su vez generar una erupcion volcanica.

La falta de informacion acerca de la estabilidad de los edificios volcanicos y los procesos
geomorfoldgicos locales no permite poder predecir su comportamiento futuro para tomar

las medidas apropiadas de prevencién.
= Lahares

Son corrientes de materiales volcanicos transportados por el agua a través de la
pendiente natural del terreno, las caracteristicas son variable dependiendo de su origen,
pero generalmente son flujos con una enorme fuerza mecanica que lo destruye todo a su

paso.

Los lahares se pueden originar por diversas formas:

- No relacionado directamente con el fendmeno volcanico, sino que se trata del arrastre
de materiales piroclasticos sueltos (resultado de una erupcion reciente o histdrica) por
intensidad de lluvias o por el fallo de paredes de depdsitos de agua.

- Relacionados con la accion sismica o por la expansion del terreno por accidon de la
erupcion asociado a lagos, rio, reservorios de agua, etc.

- Los originados por la accidén directa de la lava sobre una masa de aguas.

= Gases volcanicos
Es normal que en las zonas volcanicas activas exista de forma continuada una emisién de
gases volcanicos. Las variaciones significativas dependen en gran parte de las variaciones
barométricas. Las emisiones gaseosas principales en Canarias son mayoritariamente de
vapor de agua y, en menor proporcion, diéxido de carbono CO2, metano CHa4, hidrégeno Haz,

nitrégeno N2, y acido sulfidrico H2S.

Especial cuidado requiere el CO2, que al ser mas pesado que el aire, tiende a rellenar
cavidades y depresiones, desplazando el aire respirable y pudiendo ocasionar victimas por
asfixia, principalmente en las proximidades de coladas de lava cuando liberan los gases de su

matriz.
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Medidas de autoproteccion ante caida de cenizas volcanicas

Proteccion de los ojos
- Utilice gafas con proteccion lateral tipo mascara.
- Si se ha estado expuesto a la ceniza y presenta sensacion de cuerpo extrafo en los

ojos, lavar con abundante agua.

Proteccion de la piel y el cuero cabelludo
- Cubrirse la cabeza con un sombrero, pafioleta o gorra para evitar el contacto de la
ceniza con el cuero cabelludo.
- Utilizar prendas que cubran la mayor extension del cuerpo posible.
- Si la piel se ha impregnado de ceniza, se debe quitar la ropa y lavarse con abundante

agua.

Proteccion del aparato respiratorio
- Disponer de las mascarillas comerciales para evitar la inhalacién de particulas de
ceniza.
Activacion del PEVOLCA

» Situacion de prealerta. Semaforo verde
Cuando ocurre la situacion de prealerta, como prediccion de procesos eruptivos a medio
plazo, deben dirigirse comunicaciones a la poblacidon bajo condicion de semaforo verde.
Deben llevar implicitas las tareas de preparacion con el objeto de disminuir los tiempos de

respuesta para una rapida intervencion.

= Situacion de alerta. Semaforo amarillo
Ocurre cuando el comité cientifico, basandose en el resultado de los analisis, informa a la
Direccion del Plan de que los niveles de actividad son lo suficientemente intensos como para
comenzar la alerta a la poblacion. En esta situacion de alerta se estableceran las medidas de
prevencion y limitacion de actividades que se consideren necesarias por parte de las

diferentes administraciones de Canarias.

» Situacion de alerta maxima. Semaforo naranja
La alerta maxima se realizara con una prediccion a muy corto plazo y es una accion que tiene
por objeto inducir de forma inmediata al que la recibe a tomar medidas que le protejan de los
riesgos 0 amenazas a los que esta expuesto. En esta situacion se lleva a cabo la evacuacion

preventiva de la poblacién.

Proyecto de Balsa de El Paso, T.M. de El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife) 15



Jr AREVA D5. Estudio de Seguridad y Salud. Memoria

ingenieria

» Situacion de emergencia. Semaforo rojo
La situacion de emergencia del PEVOLCA se inicia cuando se confirma la erupcion volcanica y

ésta supone un riesgo para la poblacion o estructuras fundamentales.

Acciones generales de proteccion a la poblacién

» Determinacién de la zona de emergencia
Para la determinacién de la evaluacion de emergencia, el Director/a del Plan y la Direccion
Técnica dispondran de diferentes fuentes de informacion:
- La procedente del CECOES 1-1-2, CECOPIN y de los municipios afectados.
- La facilitada por el Comité Asesor y los diferentes centros operativos.
- La que desarrollen los grupos de accidon y, en concreto, el Grupo de Intervencion, el
Grupo de Vigilancia Volcanica y el Grupo de Apoyo Técnico.

Con estos datos la Direccidn del Plan determinara la zona de emergencia.

» Control de accesos
El control de accesos tiene como objetivo controlar la entradas y salidas de las personas y
vehiculos de la zona de emergencia. Con este control se pretende:
- Facilitar la entrada y salida de los Grupos de Accién en la zona de emergencia.
- Establecer el control del trafico y disposicion de los vehiculos de los diferentes grupos
que llegan al Puesto de Mando Avanzado o al Centro de Recepcién de Medios.
- Evitar la entrada en la zona de emergencia de Personal no adscrito al Plan.
- Realizar los cortes y desvios que correspondan para evitar dafos a las personas y
vehiculos por acceso a vias inseguras.
- Minimizar el efecto de la emergencia sobre la normalidad del trafico y la seguridad

vial.

= Confinamiento
Accion que consiste en llevar a cabo el refugio planificado de la poblaciéon en un lugar seguro

para ello, bien sean sus propios domicilios o un lugar adecuado.
= Evacuacion

Consiste en el posible traslado de personas que se encuentren en la zona de emergencia, con

dificultades de supervivencia, a un lugar seguro
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3. CARACTERISTICAS DE LA OBRA

La Balsa de El Paso a ubicar entre el barranco de Tenisca y la carretera insular LP- 302 a La
Cumbrecita, aproximadamente unos 2 km al Noreste del nlcleo de El Paso, tiene una cota de
coronacion a los 895,0 m.s.n.m., obedeciendo a un disefio determinado por las condiciones
orograficas y geotécnicas del terreno, asi como disponibilidad del mismo, buscando la mejor
solucion técnico-econdmica que alcance los objetivos planteados. Uno de estos
condicionantes es poder suministrar desde la misma al depdsito de abastecimiento de

Valencia, situado a la cota 875.00 m.s.n.m.

La solucion proyectada permite alcanzar una capacidad de almacenamiento de 96.775,38
m3, adoptando una soluciéon de impermeabilizaciéon del vaso mediante Idmina de PVC apta

para el almacenamiento de agua para consumo humano.

Las principales caracteristicas de la balsa vienen recogidas en el siguiente cuadro:
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PARAMETROS BALSA
Capacidad maxima de embalse (M3) .iciveciiiniiaiiimiisrsanisaniiansssnssssssansnnnsinsn 96.775,38
COLA dE COMONMACION (M) it iuintintantntenes i st sssas e sastassansrssssnsssssnsssnsssasssssasesssases 895,00
Nivel MEXIMO A€ EMDAISE (TT1) 4 tutstuessersennssnensnnrsensnstssssssessssssssessnesssnsasssesins 894,00
Cota de anclaje iNtermedio (M) . uieiiereiiosiisressssasesrssansesinsssssanssssnsennssinsssnssnsss 890,00
Cota de PIE de EaIU (M) 1t iuiuitittititet ittt tss s tnen st ratenenssnsassaessssassssstserssssnsssnsnns 884,30
[l 1= e (=0 o] o [o Mo (= o= 7= T 0 ) PP 883,30
Cota de desagie de fondo (M) wiuuiuieerseeiisiseiieiiiisssiiiiiiuiesiossiirsiiisesiisiiiiiariinie: 882,00
Profundidad mMEXIMa A€ @QUB (IM1) L .uttuettietssen e ate e sesasisiassestasaetasssneassnsassasssns 12,00
R [ T e Lo () T T 1,00
Superficie en coronacion de emMDAISE (M2) wuu.uius.eeerssienteneirnmeismsismmsinsasinerssmsarss 14.332
Superficie en nivel Maximo de embalse (M2) t.iuieiiiuniiiieiiiieiiieiiietiateieaieaaaans 13.636
Superficie en fondo de embalse (M2) L iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiianiiiinsssiiniasieiiasiiannnis 6.369
Perimetro de la arista de COroNaCiON (M) ..uue.eeus.seeersssensenesensueresssneesinsaernesensnness 439,30
Perimetro del fondo de embalse (M) t.iuiiieiiiieiiitiriesiiiuetaetiiiastsreniantesisnsirasness 304,83
ANCHO COrONACION BN GIGUE (1) 4.t tttntenrnesensnensssenssssessenessesssemomssnsesinmneisesssssnsss 5,00
Talud exterior €N eSMONTE L. uuiuuiurrn i iurs s rrnsrsernissassssrassnsrassn s s srnssnsssransnsssessnsnsrns 1H:5V
LI e B L= o (o] o o T T T T T T T PTTTTTN 2H:1V
QLI Lo =S =T (o =Y =T =1 (=Y o I PP 2H:1V

Las actuaciones a realizar para la ejecucién de la balsa propiamente dicha se concretan en un

importante movimiento de tierras, drenaje, impermeabilizaciéon del vaso, aliviadero, toma y

desaglie de fondo, cdmara de valvulas, cdmara de control de caudales y estacion de filtrado,

asi como la realizacion de otras obras accesorias como conducciones de entrada desde las

diferentes galerias que pueden aportar caudal a la balsa, distribuciéon y desaglie, restitucion

de caminos y conducciones existentes, alumbrado y suministro eléctrico, urbanizacién y

mejoras ambientales.

3.1. Movimiento de tierras

En este apartado se considera inicialmente el desbroce y limpieza del terreno, incluido el

talado de la masa arbdrea y retirada de tocones.

SECCION TIPO EN

TERRAPLEN

Escala:1/200

PAQUETE DE FIRME
5.00 +895.00
! r—

LAMINA DE IMPERMEABILIZACION

El volumen de material de desmonte a realizar asciende a 85.020.438 m3 Y el volumen

necesario es de 77.724,05 m3, quedando un remanente de 7.296,338 m?3.
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Alrededor de la mitad del volumen (1.200 m3) de tierra vegetal fruto del desbroce, se
reutilizara en la revegetacion de los taludes de la balsa. La otra parte se mezclara con el
material resultante del desbroce, destoconado y de las ramas de los pinos para
compostaje en superficie. De esta forma se obtiene un volumen de 7.296,338 m3 sera
retirado a la cantera colindante a la parcela donde se ubicara la Balsa, lo cual ha sido

tenido en cuenta en el Anejo n°16 Gestion de Residuos.

Conforme al estudio Geoldgico-Geotécnico realizado, los materiales de la zona presentan
unas buenas condiciones geotécnicas, por lo que no se ha dispuesto ningun tipo de
refuerzo para mejorar las condiciones mecanicas de los taludes, tanto interiores como
exteriores. Los rellenos tendran unos taludes 2H:1V, tanto interior como exterior del vaso.

Todas estas caracteristicas estan recogidas en el Anejo n°7 Geometria de la Balsa.

3.2. Drenaje

Al objeto de permitir la evacuacion de flujos por fugas localizadas a través de la lamina, o
por filtraciones exteriores, se ha previsto un control de los mismos mediante la instalacion
de una red de drenaje en el fondo de la balsa de tres colectores, que permite recoger de
forma independiente los caudales del fondo del vaso y de los taludes; zonas Noroeste y

Sureste respectivamente.
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Dicha red estad constituida por conducciones de drenaje de PVC de 110 y 160 mm,
dispuestas en zanja, rellenas de hormigdén poroso (colectores en pie de talud), o de

material granular (colectores en fondo de balsa).

Los caudales derivados por cada uno de los tres colectores se transportan hasta la camara
de vaélvulas situada al final de la galeria de servicios, al efecto de que puedan detectarse

posibles averias que puedan surgir en la impermeabilizacién.

3.3. Impermeabilizacion

La impermeabilizacion del fondo de la balsa se realiza con geomembrana de PVC, de 1,5
mm de espesor sin armar, sobre geotextil no tejido de polipropileno antipunzonamiento de
385 gr/m=2.

En los taludes se llevard a cabo mediante geomembrana de PVC, de 1,5 mm de espesor
armada, dotada asimismo de un geotextil no tejido de polipropileno antipunzonamiento de
300 gr/m?2.

Ambas geomembranas tienen una formulacion para agua potable y se encontraran

estabilizadas frente a los rayos ultravioletas.

La ldmina de talud se anclara al pie y a la cabeza del talud, asi como en un punto
intermedio del mismo. En el pie de talud, dicho anclaje se realiza en coincidencia con la
zanja de drenaje rellena de hormigdn poroso. En la coronacion, la lamina se ancla al pretil
de hormigéon armado que sirve tanto de botaolas como de elemento de anclaje para la

futura cubricidn de la balsa.
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0.40 1 PILAR DE 40 X 40 cm c/3.00 m
1AG @ 3" (Previsto, fuera de proyectc
v

2
DETALLE 1 A e DOBLE CORDON DE SOLDADURA A

PRETIL DE CORONACION HA-30 gl &

LAMINA DE PVC ARMADA
DE 1,5 mm Y GEOTEXTIL 300 griw® - _'
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/ \/#0 12¢/20em
HA-30, ‘

NHM-15
140

& \\e s
LAMINA DE PVC ARMADA
Y GEOTEXTIL 300 gr/m?®
LAMINA DE PVC ARMADA
Y GEOTEXTIL 300 grime

; LAMINADE PVC DE @ 1.5 mm ARMADA
LAMINA DE PVC DE @15 mm SIN ARMAR

'CON GEOTEXTIL DE 300 gin*
GEOTEXTIL ANTIPUNZONAMIENTO DE 385 gim 2

LAMINADE PVC DE @15 mm ARMADA
EXTIC om
TUBO DREN DE PYC @160 mm

GEOTEXTIL ANTIPUNZONAMIENTO DE 385 gin

LAMINA DE PVC DE @ 1.5 mm ARMADA oo™
CON GEOTEXTIL DE 300 gim®

3.4. Aliviadero

Se ha previsto dotar a la balsa de un aliviadero a situar en el vértice Noreste de la misma.

La longitud del mismo es de seis metros, con el labio situado a la cota +894,00 m.s.n.m.

A A
TUBERIAFDC @ 400
ALIVIADERO

Este aliviadero vierte las aguas a un foso anexo, desde el que parte una conduccién FDC @
400 mm que conecta con el cauce del barranco.
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CAMINO DE CORONACION

594.00 NIVEL MAXIMO DE AGUA ,

/

UBERI&AFDC @ 400
LIVIADERO

3.5. Toma y desagiie de fondo

La toma de agua y el desagie de fondo, se sitlan conjuntamente en un macizo de
hormigdn, de donde parten dos conducciones de FDC @300mm, junto con las de drenaje
3PVC@160mm, embebidas en una seccién rectangular de hormigén armado y 18,90
metros de longitud, continuando por una galeria de seccion libre 2,50 x 2,50 m., hasta la
camara de valvulas.

LAMINA DE PVC SIN ARMAR DE 1.5 mm DE ESPESOR
SOBRE FIELTRO ANTIPUNZONAMIENTO DE 385 g/n?

= e N

Y

]
e

JUBERIA DE DRENAJE DE FONDO DE PVC @150 mm

b GALERIA
\
N
//
="
//
“ 2% w
TERRENO
TR X
3 ?
1 ¢ 1
\ TUBERIAS DE TOMAY Al TERRR
\ DESAGUE € FONO v
\ 1 2@ FDC 300mm
\
\\ls
\\
\ loYo1o)]
TUBERIA OF DRENAE |~ 2
30 150mm { o

3.6. Camara de valvulas y almacén
Se emplaza en el Sur del dique de cierre, junto a la boca de la galeria de servicios, de

planta rectangular, con cubierta de teja, habiéndose previsto el aplacado inferior de la
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fachada en 1,05 m de su altura. Se ha delimitado la misma por una acera de 1,00 m de

ancho de loseta hidraulica y bordillo de hormigdén prefabricado.

En la misma se lleva a cabo la incorporacion de la conduccion procedente de las galerias
de la zona, asi como de la Conduccidon Las Brefias - El Paso. Las dos se incorporan
individualmente mediante conducciones FDC@250mm, previo paso por el respectivo punto

de control de caudales.

PLANTA GALERIADE SERVICIOS

Escala:1/75

565

625

Se dispondra de un polipasto para facilitar la retirada o instalacion de equipos. Todos los

colectores en el interior de la cdmara de valvulas se han proyectado en acero galvanizado.

SECCION A-A

Escala: 1/75 AGUETAS B ARy A

SECCION B-B

Escala 175 FORIADO 08
PR T

Asimismo, el edificio cuenta con una zona de almacén para mantenimiento de las

instalaciones y uso del personal encargado de explotacion de la balsa.
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3.7. Camara de filtrado

En una dependencia independiente y a un nivel inferior a la balsa se situa la cdmara de
filtrado, en cuyo interior se ubican los filtros, y elementos de medida y control de los
caudales, tanto para abastecimiento como para riego. Todos los colectores en el interior se

han proyectado en acero galvanizado.

T
o
A CAMARA DE FILTRADO

ACSTIT0
2300 mn

ALMACEN CAMARA DE FILTRADO 020
020 978

8% MAVUA  yuviaa

300

e

-8

\ADUCCION DE ABASTECIMENTO

3.8. Camara de control de caudales
Se emplaza en el Noroeste de la balsa, con una tipologia similar a la de las cdmaras de

valvulas y filtrado.
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—— PUERTA METALICA BASCULANTE
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= i =[¢
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020
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4625 025 4625

En ella se disponen los elementos de medida y control de caudales de la Conduccién
Tabercorade, la Galeria Laja Azul, el Canal Hidraulica de Aridane, el desvio de la Galeria La

Unica, y la derivacién de la impulsién de Las Brefias - El Paso.

3.9. Conducciones de aduccion y distribucion
Tal y como recoge el esquema hidraulico de las instalaciones, son varias y de diferentes

didmetros, las conducciones que se dirigen hacia la balsa y que parten de ella.

El llenado de la balsa se lleva a cabo con los caudales provenientes de la conduccion de
impulsion de Las Brefias-El Paso (FDC@250mm), y de la que relne las galerias
(FDC@250mm) de Tabercorade y La Unica, desviadas mediante conducciones PEAD@90mm,
de la de Laja Azul en PEAD@125mm, y la del Canal Hidraulica de Aridane en PEAD@180mm.

En cuanto a las conducciones de distribucién, el colector de la red de riego que parte de la
estacion de filtrado es una conduccion FDC@300mm, mientras que la aducciéon de
abastecimiento destinada a conducir el agua al depédsito de Valencia serda FDC@250mm.

3.10. Coronacion de la balsa

A lo largo de la coronacién de la balsa se dispondrd una via de servicio de 5 metros de ancho

conforme a la siguiente seccion:
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1 PILAR DE 40 X 40 cm ¢/3.00m
1AG 03"

RELLENO SELECCIONADO

PPROCEDENTE DE EXCAVACION PRETIL DE CORONACION HA-30

MEZCLA BITUMINOSA AC 16 SURF 50/70 D
ZAHORRA ZA-0732 / RIEGO DE IMPRIMACION C60BF 4 IMP

GEOMEMBRANA ARMADA DE PVC
Y GEOTEXTIL 300 gr/m*

uyl,  GEOTEXTIL 385 grm

Dispondra en su margen interior a la balsa de un pretil de hormigéon prefabricado, como
elemento de seguridad en caso de oleaje. La seccién tendra una ligera pendiente transversal
del 1,0% hacia el exterior del vaso, de manera que en las zonas de excavacién, se recoja el

agua de lluvia en la cuneta.

3.11. Restitucion de caminos

Con motivo de la ejecucién de las obras correspondientes a las conducciones de aduccién
procedentes de las galerias, se afecta a la carretera insular existente LP-302 a La
Cumbrecita. Al efecto de su restitucién, se ha previsto su acondicionamiento y pavimentacion

tras la ejecucion de las zanjas, segun la seccidon siguiente de firme.

ZAHORRA ZA-0/3

RIEGO
MEZCLA BITU!

S0BF 4 IMP
F 5070 0

1 H—

3.12. Alumbrado y suministro

El alumbrado de la balsa se ha previsto realizarlo mediante la distribucién a lo largo del
camino de coronacion de columnas de 5,00 m de altura cada 20 metros, dotadas de
luminarias con lampara de vapor de sodio SAP de 70W, sélo para encendido puntual en

caso de trabajos de mantenimiento o emergencias.

Estas mismas luminarias se instalaran en la cercania de las camaras de valvulas y de

filtrado, asi como de control de caudales.

Proyecto de Balsa de El Paso, T.M. de El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife) 26



Jf AREVA D5. Estudio de Seguridad y Salud. Memoria

ingenieria

El cuadro de suministro se situara proximo a la entrada de la cdmara de valvulas.

3.13. Urbanizacion

Los entornos tanto de la cdmara de valvulas, de filtrado, como de la de control de caudales,
seran pavimentados, dotados con aceras perimetrales de un metro de ancho, y delimitados,
segln las necesidades de explanacién de la zona, mediante muros de mamposteria

hormigonada.

Al efecto de delimitar las instalaciones e impedir el libre acceso a las mismas, se ha previsto
la instalacién de una valla de cerramiento de malla metalica plastificada de 2,00 m de altura,
asi como tres puertas de acceso; una a la entrada a la cdmara de control de caudales y
camino de coronacién de la balsa, otra a la zona de cdmara de valvulas, y una tercera para

acceso a la cdmara de filtrado.

3.14. Medidas correctoras

Se ha previsto la plantaciéon de especies autéctonas tanto en el talud exterior del dique,
como en toda la parcela en la que se ubica la balsa que no sea urbanizada, al efecto de

minimizar el impacto visual de la obra a realizar.

Se ejecutaran dos rampas en el talud interior de la balsa para facilitar la salida de fauna.

Se instalaran bebederos de campo para fauna silvestre.

Se instalaran casetas-nido tipo buzén para pajaros y quirdpteros.

Asimismo, la cara exterior de los muros de contencién seran de mamposteria, y las
edificaciones (Camara de Valvulas y de Control de Caudales) seguln tipologias conformes

al entorno.

Durante la fase inicial de movimiento de tierras se establece la supervisién de un

arqueodlogo, debido a la existencia de yacimientos en las proximidades.

OBRA BALSA DE EL PASO, T.M. EL PASO, ISLA
DE LA PALMA
SITUACION Las obras se ubican en el término

municipal de El Paso. Se accedera a los
tajos a través de la Carretera a “La
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Cumbrecita” (LP-302).

PROMOTOR Sociedad Mercantil Estatal de
Infraestructuras Agrarias S.A.
PROYECTISTA Javier Maria Martinez Garcia

(Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos)

Juan Javier Mendez Sanchez

(Técnico superior en PRL)

MANO DE OBRA EMPLEADA

Se estima una punta de 12
trabajadores.

PLAZO DE EJECUCION

18 meses

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

32.839,33 €

PRESUPUESTO P.B.L.

TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y
CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ
EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS

(3.174.410,86 €)

3.15. Accesos a la obra

Las obras se ubican en el término municipal de El Paso. Se accede a los tajos a través de la

Carretera a “La Cumbrecita” (LP-302). Esta se trata de una carretera insular, de circulacion

en doble sentido en ancho medio de plataforma de 5 metros sin carriles delimitados.

3.16. Condiciones del terreno y topografia en el entorno de los tajos

El terreno donde se emplaza la balsa es un terreno relativamente llano sin accidentes

topograficos marcados, ya que parece un terreno abancalado para el cultivo de plantas

forrajeras, presenta una pendiente media del 8% en direccion noreste-suroeste. No se va a

trabajar en cercania de pendientes peligrosas o terrenos inestables. Por tanto, las condiciones

del terreno no suponen una dificultad o riesgos para la ejecucion de las distintas actividades

de obra.
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3.17. Servicios afectados

No existen servicios afectados a excepcién del trafico desviado durante la fase de instalacion
de tuberias en zanja en la Carretera Insular LP-302. En el documento n°2 “Planos” del
presente Estudio de Seguridad y Salud, se establece el modelo de sefializacién del tajo y

desvio de trafico a seguir.

3.18. Zona de acopio
La zona de acopio y clasificacion de material de excavacion se situara bajo el futuro dique

suroeste de la Balsa, al este de la zona dedicada a la elaboracion de ferralla.
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Camara de aforo-
ALamara dé atore-..

A / ,f“», .
N Agidos El EHa_ghudo_

< | Zona de ejecucion/de anmadur,

AL}

AN

Instalaciones de higiene y bienégfgar T, /Z6na de acopig y 'l:'laswﬁcacirﬁn de material-de“excavacion,

Zonas de acopio y clasificacion de material de excavacion y elaboracion de armaduras.

3.19. Montaje de instalaciones de higiene y bienestar

La ubicacién de las mismas se define en el documento n°2 Planos de este estudio. Se
instalaran al comienzo de las obras. Para esto se deberda despejar el terreno donde se
colocaran las casetas de vestuarios y los aseos portatiles, para obtener una superficie

horizontal.

Bajo la base de las instalaciones se realizara un compactado de la superficie del terreno, para

el perfecto asiento de las mismas.

3.20. Mano de obra
Se tienen en cuenta 12 trabajadores para la ejecucion de la balsa. A continuacion, se
establecen los trabajadores necesarios para cada actividad, en concordancia con el

cronograma de ejecucion de los trabajos:

= Movimiento de tierras (12 trabajadores):

- 2 Operarios Retroexcavadoras
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- 2 Operarios camiones
- 1 Topografo

- 1 Encargado

- 1 Oficial

- 3 Peones

= Drenaje (8 trabajadores):
- 3 Peones

- 3 Oficiales

- 1 Encargado

- 1 Operario camién grua

» Impermeabilizacién (8 trabajadores):
- 3 Peones impermeabilizadores

- 3 Oficiales impermeabilizadores

- 1 Operario camién grua

- 1 Encargado

= Cdmara de control de caudales/cdmara de valvulas/cdmara de filtrado (12
trabajadores):

- 4 Peones/ferrallas

- 1 Oficial

- 1 Encargado

- 1 Operario grua

- 2 Oficiales Carpinteros

- 2 Oficiales fontaneros

= Conducciones de aduccidn y distribucién (4 trabajadores):
- 1 Operario retroexcavadora.

- 2 Peones

- 1 Oficial

» Urbanizacién y varios (6 trabajadores):
- 2 peones

- 2 oficiales

- 1 Encargado

- 1 Operario Retroexcavadora
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Siguiendo la estructura de solape de actividades del cronograma de ejecucién de los trabajos

se justifica que no va a haber mas de 12 trabajadores en obra.

3.21. Procedimientos
Desde el punto de vista de los riesgos y medidas preventivas, la obra se divide en las
siguientes unidades:
- Desbroce del terreno.
- Excavaciones a cielo abierto.
- Excavaciones y rellenos de zanja.
- Rellenos seleccionados.
- Colocacién de tuberias en zanja.
- Impermeabilizacion.
- Hormigones.
- Aceros.
- Encofrados.
- Albaiileria.
- Muros.
- Pavimentos.
- Subase de firme.
- Riegos asfalticos.
- Mezclas bituminosas en caliente.
- Instalacién de equipos y valvuleria.
- Instalaciones eléctricas.

- Sefializacion y balizamiento.

3.22. Medios auxiliares, equipos técnicos y maquinaria a utilizar

Medios auxiliares

Escaleras de mano.

Andamios.

Carretilla de hormigonado.

Cubilote de hormigén para gancho grua.

Encofrados.

Herramientas de albaiileria (paletas, paletines, llanas y plomadas).
Herramientas manuales (palas, martillos, mazos, tenazas, palanca).
Puntales metalicos.

Reglas, terrajas y miras.
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Tractel para arrastre de cargas.

Equipos técnicos y maquinaria a utilizar

Retroexcavadora de ruedas

Camidn graa

Pala cargadora

Camion de transporte de materiales
Camidn cisterna riego asfaltico
Grupo motosoldador

Camidn volquete grua

Cortadora de juntas

Hormigoneras

Equipos de soldadura por arco eléctrico
Soplete

Regla vibrante

Vibrador hormigén

Cortadora de pavimentos

Motosierra

4. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

En el programa de ejecucion de las obras se estructuran temporalmente los trabajos a
realizar en el plazo previsto para la ejecucion de la obra que es de DIECIOCHO (18)
MESES. En el Anexo I se adjunta el cronograma de los trabajos.

5. EVALUACION DE RIESGOS

5.1. Riesgos de caracter general

Los riesgos comunes a todas las fases de obra son los siguientes:

Caidas de personas y objetos a distinto nivel

Caidas de personas al mismo nivel

Cortes, heridas y golpes con maquinas, herramientas y materiales

Sobre esfuerzos

Proyeccion de particulas a los ojos

Atropellos y vuelcos de vehiculos o maquinaria

Riesgos derivados de condiciones meteoroldgicas adversas, lluvia, viento, etc.

Incendio
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5.2. En la implantacion en obra
Caidas de personas al mismo nivel
Atropellos y golpes contra objetos
Caidas de materiales

Incendios

Derrumbamiento de acopios

Incendio

5.3. En desbroce

Vuelcos o deslizamientos de maquinas

Golpes por o contra objetos y maquinas
Atropellos

Caidas al mismo y a distinto nivel

Colisiones y vuelcos

Ruidos y vibraciones

Polvo

Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos

Incendio

5.4. Excavaciones a cielo abierto
Vuelcos o deslizamientos de maquinas

Golpes por o contra objetos y maquinas
Atrapamientos

Atropellos

Caidas al mismo y a distinto nivel

Colisiones y vuelcos

Ruidos y vibraciones

Polvo

Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos
Desprendimientos

Incendio

5.5. Excavaciones y relleno de zanjas
Atrapamientos

Atropellos

Caidas de personas al mismo o a distinto nivel
Caidas de objetos o materiales

Caida o vuelco de vehiculos
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Los derivados por contactos con conducciones enterradas
Inundaciones

Golpes por o contra objetos, maquinas, etc.

Desplome de los taludes de la zanja

Ruidos y vibraciones

Sobre esfuerzos

Inhalacién de agentes toxicos o pulverulentos

Incendio

5.6. Rellenos seleccionados

Vuelcos o deslizamientos de maquinas

Golpes por o contra objetos y maquinas
Atrapamientos

Atropellos

Caidas al mismo y a distinto nivel

Colisiones y vuelcos

Ruidos y vibraciones

Polvo

Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos

Desprendimientos

Incendio

5.7. Colocacion de tuberias en zanja

Heridas punzantes en pies y manos
Caidas a distinto nivel

Caida de objetos

Desplome de los taludes de la zanja
Atrapamientos

Heridas por maquinas cortadoras
Contusiones, golpes y erosiones
Atropellos

Incendio

5.8. Impermeabilizacion

Caidas a distinto nivel
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Caida de objetos

Pisadas sobre objetos

Proyeccion de fragmentos o particulas
Quemaduras

Sobreesfuerzos

Contusiones, golpes y erosiones

Riesgo de inhalacién de vapores nocivos

Incendio

5.9. Hormigones

Heridas punzantes en pies y manos
Caidas a distinto nivel

Caida de objetos

Pisadas sobre objetos

Chogques contra objetos méviles
Golpes con objetos o herramientas
Proyeccion de fragmentos o particulas
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos

Darios por alcance de particulas en los ojos
Ruido

Incendio

5.10. Aceros

Caidas al mismo nivel

Caidas a distinto nivel

Caidas de objetos

Pisadas sobre objetos

Choques contra objetos

Golpes por objeto o herramientas
Proyeccion de fragmentos o particulas
Atrapamiento entre objetos
Sobreesfuerzos

Atropellos o golpes con vehiculos
Ruido

Incendio
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5.11. Encofrados

Caidas al mismo nivel

Caidas a distinto nivel

Caidas de objetos

Pisadas sobre objetos

Choques contra objetos

Golpes por objetos o herramientas
Proyeccion de fragmentos o particulas
Atrapamiento entre objetos
Sobreesfuerzos

Atropellos o golpes con vehiculos
Exposicién a contactos eléctricos
Ruido

Incendio

5.12. Albaiiileria

Caidas al mismo nivel

Caidas a distinto nivel

Caidas de objetos

Pisadas sobre objetos

Choques contra objetos

Golpes por objetos o herramientas
Proyeccion de fragmentos o particulas
Atrapamiento entre objetos
Sobreesfuerzos

Atropellos o golpes con vehiculos
Exposicidn a contactos eléctricos
Exposicion a sustancias nocivas
Contactos con sustancias causticas o corrosivas
Incendios

Ruido

Incendio
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5.13. Muros

Caidas al mismo nivel

Caidas a distinto nivel

Caidas de objetos

Pisadas sobre objetos

Choques contra objetos

Golpes por objetos o herramientas
Proyeccion de fragmentos o particulas
Atrapamiento entre objetos
Sobreesfuerzos

Atropellos o golpes con vehiculos
Exposicidn a contactos eléctricos
Exposicidn a sustancias nocivas
Contactos con sustancias causticas o corrosivas
Incendios

Ruido

Incendio

5.14. Pavimentos

Caidas al mismo nivel

Caidas a distinto nivel

Caidas de objetos

Pisadas sobre objetos

Choques contra objetos

Golpes por objetos o herramientas
Proyeccion de fragmentos o particulas
Atrapamiento entre objetos
Sobreesfuerzos

Atropellos o golpes con vehiculos
Exposicion a contactos eléctricos
Exposicion a sustancias nocivas
Contactos con sustancias causticas o corrosivas
Incendios

Ruido

Incendio
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5.15. Subase de firmes

Caidas al mismo nivel

Proyeccion de particulas
Sobreesfuerzos

Atropellos o golpes con vehiculos

Incendio

5.16. Riegos asfalticos

Caidas al mismo nivel

Caidas a distinto nivel

Caidas de objetos

Pisadas sobre objetos

Choques contra objetos

Golpes por objetos o herramientas
Proyeccion de fragmentos o particulas
Atrapamiento entre objetos
Sobreesfuerzos

Contactos térmicos

Quemaduras por impericia
Exposicion a contactos eléctricos
Exposicion a sustancias nocivas
Explosiones

Atropellos o golpes con vehiculos

Incendio

5.17. Mezclas bituminosas en caliente

Caidas al mismo nivel

Caidas a distinto nivel

Caidas de objetos

Pisadas sobre objetos

Choques contra objetos

Golpes por objetos o herramientas
Proyeccion de fragmentos o particulas

Atrapamiento entre objetos
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e

Sobreesfuerzos

Contactos térmicos

Quemaduras por impericia
Exposicion a contactos eléctricos
Exposicion a sustancias nocivas
Explosiones

Atropellos o golpes con vehiculos

Incendio

5.18. Instalacion de equipos y valvuleria

Caidas en altura

Caidas al mismo nivel

Caida de objetos por desplome o por derrumbe
Atrapamientos

Golpes y heridas

Pisada sobre objetos

Proyeccion de fragmentos

Afecciones oculares

Sobreesfuerzos y contusiones

Ruido

Proyeccion de particulas incandescentes
Contactos térmicos

Incendios

Atropellos por vehiculos o carretillas

Incendio

5.19. Instalaciones eléctricas

Caidas en altura
Caidas al mismo nivel
Caida de objetos
Pisadas sobre objetos
Riesgo de electrocucién

Incendio

Proyecto de Balsa de El Paso, T.M. de El Paso, La Palma (Santa Cruz de Tenerife)

Jr AREVA D5. Estudio de Seguridad y Salud. Memoria

40



Jf AREVA D5. Estudio de Seguridad y Salud. Memoria

ingenieria

5.20. Seializacion y balizamiento

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras
Caidas del personal

Ruido

Quemaduras

Trabajos repetitivos

Problemas de circulacion

Generacion de polvo

Trabajos realizados bajo condiciones meteoroldgicas adversas.

6. NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD COLECTIVA

Antes del inicio de las obras se nombrara un Coordinador de seguridad y salud que se
encargara del correcto cumplimiento de las normas dictadas al respecto. Si no fuese
necesario o si asi lo dispusiese la Direccién de las Obras, la Direccién Facultativa asumira esta

funcion.

Todo trabajador que se incorpore a las obras, ya sea de la contrata principal, de una
subcontrata o un trabajador auténomo, recibird con anterioridad al inicio de su actividad, la
informacion necesaria para conocer las actividades del tajo correspondiente, los riesgos
derivados de las mismas, las normas al respecto incluidas en el Plan de Seguridad y Salud de

las obras y sus obligaciones al respecto.

Antes del inicio de cualquier actividad se debera proceder, por parte del responsable de la
unidad correspondiente, a comunicar al Coordinador de Seguridad y Salud el alcance del
trabajo a realizar, la maquinaria a utilizar, los equipos humanos asignados y la informacién

facilitada a cada uno de sus componentes.

Si el Coordinador lo considera conveniente se realizaran reuniones complementarias de
informacion y formacion para garantizar el perfecto conocimiento de los trabajos y medios a
poner en practica para evitar los riesgos evitables y disminuir la probabilidad de aquéllos que

no lo sean.
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No se podra acceder, circular o permanecer en el interior de las obras sin tener conocimiento

de las normas relativas a las protecciones individuales y colectivas incluidas en el Plan de

Seguridad y Salud.

A tal efecto la Sefalizacidon Obligatoria en la obra sera la siguiente:

6.1.

Sefales de STOP en la salida de los vehiculos.

Uso obligatorio del casco, cinturéon de seguridad, gafas, mascarilla, protectores
auditivos, botas y guantes.

Riesgo eléctrico, caida de objetos, caida a distinto nivel, maquinaria pesada en
movimiento, cargas suspendidas, incendio y explosiones.

Entrada y salida de vehiculos.

Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. Prohibido fumar. Prohibido aparcar.
Prohibido encender fuego.

Sefal informativa de ubicacién de botiquin y de extintor. Cinta de balizamiento.

En las zonas conflictivas deben establecerse itinerarios obligatorios para el personal.
Deberan sefalizarse las zonas de galibo reducido, las conducciones eléctricas, las

transmisiones mecdnicas y los aparcamientos.

Actuaciones preliminares

Normas de seguridad del tajo

Cuando se emplee el martillo rompedor se usaran protectores acusticos.

Se emplearadn botas con puntera metadlica, cinturéon antivibratorio, mufiequeras y
guantes de seguridad.

Se emplearan gafas antiparticulas y mascarillas antipolvo.

En aquellos trabajos que se ejecuten préoximos al vacio se emplearan cinturones de
seguridad.

Se pondra especial cuidado en que las conexiones que se hacen en las mangueras no
corran riesgo de soltarse.

No se dejarad nunca el martillo hincado en el suelo, sino simplemente sobre él.

Los cortes de la parte metalica se realizaran con soplete.

No se trabajara en proximidad de productos combustibles o inflamables (pinturas,

papeles, madera, trapos, etc.).

Se adoptaran las precauciones adecuadas (mascarillas, etc.) para defensa de los humos

producidos al cortar o calentar por los recubrimientos (antioxidantes, barnices, pinturas,

etc.). Se dejara la llave permanentemente colocada en la botella de acetileno que se esta
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usando, para poder cerrarla rapidamente en caso de emergencia. Se prevera la caida de los
trozos de material que corte, evitando que las mangueras impacten sobre personas o les
causen lesiones propias. No se dejara nunca el soplete encendido colgado de las botellas. Es
frecuente aprovechar bidones vacios para hacer recipientes. No se cortardn nunca con
soplete. No se empleard nunca el oxigeno para fin distinto (avivar fuegos, ventilacion,
pintado a pistola, etc.) de su utilizaciéon en el soplete. Se comprobara periédicamente el
estado del equipo, corriendo de inmediato ante cualquier fuga que se aprecie. Para su

deteccién nunca se empleara la llama.

En el izado y suspensiéon del material que corte o demuela, se habilitaran los medios
adecuados para evitar los tiros oblicuos. Cuando sea obligado guiar o presentar manualmente
algun elemento suspendido, se extremaran las precauciones para evitar movimientos bruscos
o pendulares. Siempre que sea posible se suplird, con herramientas, la accion manual directa

sobre el elemento a guiar o presentar.

En el izado de trozos que, por su tamano o forma pudiesen chocar con maquinas o
estructuras al girar libremente, se usaran cuerdas de retencion para su guiado. Se evitara el
paso y permanencia bajo cargas suspendidas. Las cadenas, cables, ganchos, cuerdas y
demas aparejos de izar se revisaran periédicamente para asegurar el buen estado de los

mismos.

6.2. Movimiento de tierras

Normas de sequridad del tajo

Para evitar accidentes en esta fase de la obra, se deberan adoptar las siguientes normas de
seguridad:

e Las zanjas que se plantean no superan una profundidad de 60 cm.

e Al realizar trabajos en zanja, la distancia minima entre los trabajadores sera de un
metro (1 m).

e Detectado alguno de estos servicios, se sefalizard claramente de manera que nadie
tenga duda de que en esos puntos no se puede trabajar, salvo orden del jefe de tajo
que deberad dar instrucciones claras de cémo deben realizarse los trabajos y las
precauciones que deben adoptarse.

e Se investigara a continuacion la altura del mayor camién con el volquete levantado u
otra posible maquina que deba pasar por alli.

e Si esta altura invade la zona de seguridad (5 m) se procedera de la forma siguiente:
Se requerira de la Administracién y del Organismo competente el cambio de traza de

la linea o su elevacion. Se sefalizard, a ambos lados, la linea con carteles de
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advertencia y al mismo tiempo, se pondran galibos, también a ambos lados de la
linea, respetando la distancia de seguridad, segun el voltaje. Si a lo largo de la traza
se encontrare alguna edificaciéon u otro tipo de obra de fabrica a demoler, el jefe del
tajo dara instrucciones claras sobre la forma de acometer los trabajos. Para evitar en
lo posible el intrusismo de terceros en los tajos, en cada uno de éstos deben colocarse
carteles que claramente sefalen la prohibicién de pasar, tanto a vehiculos como a
personal. Todos los caminos se dimensionaran en funcién de los vehiculos que deban
circular y se mantendran en buen estado de conservacién. Todo trabajo que pueda
producir caida de materiales sobre un camino o zona transitable deberd ser
sefalizado. Si fuera necesario se cortara el trafico en momentos clave.

Todos los caminos de servicio y enlaces con carreteras dispondran de la senalizaciéon
reglamentaria.

Antes de iniciar los trabajos de extendido y compactado deben vallarse y sefializarse
los huecos que existan.

Cuando camiones o maquinas deban de manera esporadica cruzar caminos o
carreteras, para su traslado de un tajo a otro, el jefe del tajo asistira personalmente a
la maniobra, siendo responsable de la organizacion de estos cruces.

Si el trafico es intenso, dispondra de sefialistas que corten el trafico. Para organizar
estos cruces, solicitara la oportuna autorizacion de las autoridades competentes.

Los laborantes y ayudantes de topografia que realicen trabajos de campo en zonas de
circulacién, estaran senalizados con un jalon de dos metros (2 m) de altura con una
banderita roja en el extremo.

En las zonas de compactacion no debe haber personas a pie.

Los magquinistas y conductores se aseguraran que las inmediaciones de sus maquinas
y vehiculos estén despejadas de personas y cosas.

El operador subira y bajara a su maquina y vehiculo sélo por los accesos dispuestos
para estos fines.

Toda maquina o vehiculo estara dotada de portico antivuelco o cabina.

Toda manipulacién sobre maquina o vehiculo se hard a maquina y motor parado.

Los Jefes de los Tajos:

Sefialaran las posiciones relativas de maquinas y camiones, marcando las zonas de
espera para la carga y descarga, y la forma de hacer las maniobras.

Cuando aparquen vehiculos ligeros en tajos, deberan dejarlos fuera del alcance de
cualquier camion o maquina, incluso por maniobras imprevistas. Estas zonas de

estacionamiento quedaran claras para todo el personal.
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6.3.

No permitirdn la presencia de personas en las zonas de maniobra o circulacion de
maquinas o camiones.

Si se produce excesivo polvo en el tajo o vias de circulacién, se utilizara una cuba
para riego, debiendo estar el conductor advertido de las zonas a regar y la cantidad
de agua a aplicar para evitar derrapes.

Cuando se efectle descarga en taludes donde las piedras puedan rodar, se delimitara

el drea de su accion con una sefializacion adecuada.

Obra civil

Normas de sequridad del tajo

Se debe prestar atencién a la construccién de los pozos de hormigén. Normalmente
éstos se componen de anillos prefabricados de hormigdn. Estos mddulos son pesados
y requiere poner especial cuidado a las operaciones de izado y colocacién de los
mismos.

La colocacién de los tubos enterrados es un foco de peligro si se tiene en cuenta las
dimensiones y el peso de los mismos. Estas hacen que resulte verdaderamente
dificultoso su manejo manual en obra, por lo que se debe prestar especial atencion a
las maniobras de transporte y colocacion en zanja.

El transporte de los tubos desde la zona de acopio hasta el lugar de colocacién se
realizara de modo manual. Cada tubo sera transportado por dos operarios.

Una vez en la proximidad de la zanja se colocara en un lateral de la misma. Ya que
presumiblemente las zanjas seran de escasa profundidad, los tubos se introduciran en
la misma, cuidadosamente de un extremo para posteriormente introducir la totalidad
del mismo. Durante las operaciones de colocaciéon de tubo no debe haber ningln
operario en el interior de las zanjas. Los operarios accederan al interior de las zanjas

cuando la totalidad de la longitud del tubo descanse estable en el fondo de la zanja.

Vertido de hormigdén en cuneta

Representa unas de las operaciones mas peligrosas debido al peligro de atropellos y
falsas maniobras del camién-hormigonera, atrancamientos de la bomba de hormigén,
falsas maniobras de la pluma de la bomba de hormigdn, alcance de particulas en los
ojos.

Cuando se vierta desde camidon-hormigonera es necesario crear las condiciones para
que el operario que guia el tajo y el conductor del camiéon se entiendan
perfectamente. La descoordinacién de estos dos operarios puede dar lugar a una
fatalidad. Durante el vertido Unicamente estaran en las inmediaciones los operarios

encargados del vibrado del hormigén y el encargado.
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Pavimento de hormigoén

6.4.

El riesgo fundamental de este tajo es el transporte del hormigéon hasta el lugar de
vertido en los caminos peatonales.

Las carretillas no se cargaran excesivamente para evitar el esfuerzo excesivo de los
operarios transportando dicha carga por las pendientes del lugar.

A la hora de verter el hormigén no debe haber ningln operario inmediato camino

abajo.

Ejecucion de firmes y pavimentos

Firmes de calzada

Normas de sequridad del tajo
Para evitar accidentes en esta fase de la obra, se deberan adoptar las siguientes normas de

seguridad:

La utilizacion de las zahorras debera hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas
practicas. Deberan acopiarse amontonadas sobre bases estables, sdlidas vy
resistentes, con las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar
desmoronamientos del material acopiado, situando estos acopios alejados de las vias
de circulacidn en la obra, para evitar ser proyectados por los vehiculos.

Se debe tomar especial precaucion durante el extendido y compactado de las capas
del firme en tiempo caluroso. Como precaucion los dias de altas temperaturas y sol
extenuante se paralizaran los trabajos de extendido y compactacidon, para evitar
golpes de calor entre los operarios.

Los conductores de cualquier vehiculo provisto de cabina cerrada quedan obligados a
utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.

La disposicion de las maquinas cuando estén trabajando sera tal que evite todo tipo
de interferencias de unas zonas a otras.

Se deben utilizar mascarillas antipolvo para mitigar el efecto de los gases
desprendidos de los riegos y mezclas bituminosas.

Se tendra especial cuidado con los movimientos de la maquinaria, siempre estando
operativo el indicador sonoro de maniobra.

Durante las operaciones de descarga de la mezcla bituminosa no debe estar ningln
operario tras el volquete del camion. Un operario coordinard la maniobra con el
conductor del camidn para evitar accidentes personales, incluso dafios a estructuras

colindantes.
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e Deber3 evitarse el acopio de material bituminoso en las proximidades de depdsitos de
gasoil o gasolina, para disminuir el riesgo de propagacion de incendio en caso de
fuego.

e Se dispondra de un extintor en las inmediaciones del tajo con objeto de proceder a la
extincion rapida de un incendio que pudiese provocarse.

e Se prohibird fumar y encender fuego en el tajo, para evitar incendios por la
emanacion de vapores de los productos adhesivos o por el acopio de material.

e Los betunes, emulsiones bituminosas y mezclas asfalticas, deberan ser almacenados
en un lugar estable protegidos del calor excesivo.

e Se regaran periddicamente los tajos de forma que se eviten ambientes pulvigenos.

e Se sefializaran las zonas recién tratadas para evitar accidentes.

e En los lugares de transito de personas se acotaran con cuerda de banderolas las
superficies recientemente tratadas, con el fin de evitar accidentes por caidas.

e El personal dedicado de forma continua a los trabajos de riego asfaltico sera relevado
periédicamente cada cuatro horas.

e En caso de que el riego asféltico toque la piel ésta debera enfriarse inmediatamente
con agua fria.

e Todo el personal que maneje los equipos de compactacion, serd especialista en el
manejo de los mismos, y poseera la documentacion de capacitacion acreditativa.

e Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5m entorno a las
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.

e Los vehiculos de compactacién y apisonado irdn provistos de cabina de seguridad de
proteccién en caso de vuelco.

e Todos los vehiculos empleados en esta obra, para las operaciones de compactacion
estaran dotados de bocina automatica de marcha hacia atras.

e Todo el personal que maneje la maquinaria de extension del riego, sera especialista
en el manejo de la misma, y poseera la documentacion de capacitacion acreditativa.

e Los bordes de la extendedora estaran sefalizados a bandas negras y amarillas.

e Se vigilara la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la maquina,
y se conservaran en estado de funcionamiento.

o No se permitird la presencia en la extendedora de cualquier otra persona que no sea
el conductor de la misma.

e Se prohibird la aproximacién de operarios a la regla vibrante durante las operaciones
de extendido.

e El esparcidor para aplicar la capa de ligante deberd mantenerse limpio de residuos
asfalticos; los quemadores y el sistema e circulacion se comprobara para asegurar la

no existencia de obstrucciones ni fugas.
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Las mezcladoras de asfaltos dispondran de dispositivos de control de humos y polvo.

Los Jefes de los Tajos:

Organizaran el trafico de la maquinaria, sefialando las posiciones relativas de
magquinas y camiones, marcando las zonas de espera para la carga y descarga, y la
forma de hacer las maniobras.

Cuando aparquen vehiculos ligeros en tajos, deberan dejarlos fuera del alcance de
cualquier camién o maquina, incluso por maniobras imprevistas. Estas zonas de
estacionamiento quedaran claras para todo el personal.

No permitiran la presencia de personas en las zonas de maniobra o circulaciéon de
maquinas o camiones, revisando los correctos elementos de sefalizacién,
balizamiento y defensa de las obras y habilitando la circulaciéon del trafico privado
previsto en los desvios de trafico.

La manipulacion y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones de los
proveedores de los materiales y maquinaria empleados, las reglas usuales de buenas

practicas y las instrucciones de la Direccién de Obra.

Incendios forestales

6.5.

Los vehiculos de obra quedaran bien estacionados en los caminos permitiendo el paso
de otros vehiculos ante una situacién de emergencia.

En caso de estar expuesto a amenaza por un incendio forestal préximo se paralizaran
las obras y se recogera el material sensible de resultar dafiado y(o deteriorado
siempre y cuando no implique riesgo para sus trabajadores, no se restableceran las
obras hasta que el incendio este extinguido o asi lo autoricen las autoridades

competentes en materia forestal.

Impermeabilizacion

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la
realizacion de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

El personal encargado de realizar los trabajos debera estar instruido y tener practica
en la realizacién de dicha actividad.

No deberan realizarse trabajos de impermeabilizacion cuando las condiciones
climatolégicas puedan resultar perjudiciales, en particular cuando esté nevando o
exista nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o

cuando sople viento fuerte.
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6.6.

Los materiales de imprimacion deberan aplicarse mediante brocha, cepillo o
pulverizador, debera por lo tanto adoptarse las medidas preventivas relacionadas con
la proteccion de las vias respiratorias y contactos con la piel.

Se tenderan cables de seguridad amarrados a puntos fuertes, de los que amarrar el
fiador del arnés de seguridad en las situaciones de riesgo de caida desde altura.

Los andamios para realizar la impermeabilizacién tendran una superficie de trabajo de
una anchura minima de 60cm, para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre
superficies angostas.

Se prohibira la formacién de andamios a partir de bidones, pilas de materiales y
asimilables, para evitar la realizacion de trabajos sobre superficies inseguras.

Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutaran
siempre bajo ventilacidn por <<corriente de aire>>, para evitar el riesgo de respirar
polvo en suspension.

El vertido de pigmentos en el soporte se realizard desde la menor altura posible, en
evitacion de salpicaduras y formacion de atmésferas pulverulentas.

Se prohibird fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas e
imprimadores que contengan disolventes organicos o pigmentos téxicos.

Debera sefalizarse convenientemente la zona de acopios de rollos de ldamina.

Se mantendra la obra en buen estado de orden y limpieza.

Otras obras

Se deberan adoptar las normas de seguridad siguientes para evitar accidentes en estas

unidades de obra:

Se debe tener siempre despejado el radio de movimiento de las gruas de izado de los
tubos, piezas prefabricadas de hormigén o vegetacién que requiera trasplante.
Unicamente accederd al entorno el personal encargado del guiado y colocacién
siempre situdndose de manera la pieza izada esté por debajo de la cintura y a una
distancia minima de un metro.

No habra ningun operario dentro de zanjas en cuanto empiece la maniobra de izado.
Accederan a la misma una vez la pieza esté dentro de ella y a ras de suelo.

Debe tenerse especial cuidado en las operaciones de eslingado de los tubos y las
piezas de hormigoén siempre dejando una distancia de seguridad.

En el caso de estas conducciones forzadas debe cobrar especial importancia la toma
de precauciones en las operaciones de prueba de puesta en carga. Podria en alglin
caso fallar alguna de las uniones dando lugar a un desplazamiento de los tubos vy la

salida de un potente chorro de agua, capaz de ocasionar dafos importantes si existe
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personal en las inmediaciones. Por tanto, durante los ensayos de las tuberias no
habra personal cerca de las mismas.

e Durante la tarea de instalacion de conducciones, los trabajadores, transportan vy
manipulan tubos, canalizaciones y otros materiales manualmente. La mayoria de
estas manipulaciones tienen que realizarse a alturas muy diferentes (desde el exterior
al interior de la zanja, alturas de recogida y depdsito de los elementos, etc.). Ademas,
en muchos casos el tipo de agarre es malo debido al gran diametro de tubos vy
canalizaciones, asi como a su longitud.

e Al desarrollarse la mayor parte de las tareas en el interior de la zanja o en el borde de
calzada, las posturas forzadas son muy comunes. El trabajador se ve obligado a
trabajar en cuclillas, de rodillas o flexionar el tronco a la altura de la cadera para
poder acceder al plano situado a ras de suelo, bien sea para ajustar y unir las tuberias
incluyendo la aplicaciéon del material de encolado, o bien para realizar las tareas de
nivelacion de hormigén o colocacién de piedras o tierras. Ademas, también durante
esta Ultima tarea, se suele trabajar con los brazos extendidos para tener un mayor
alcance, sin necesidad de cambiar de posicién. Los operarios deberan estar provistos
de rodilleras y cufias puesto que el trabajo dificulta evitar las posturas forzadas
mencionadas.

e Si se ejecuta una zanja manualmente, también se producen posturas forzadas de
tronco y piernas, primero durante el manejo del pico para abrir la zanja propiamente
y después durante la extraccion del material que se queda dentro de la zanja con el
uso de una paleta o alguna herramienta similar, ya que ambas tareas obligan al
trabajador a realizar posturas forzadas y trabajar en cuclillas o de rodillas. Los
operarios deberan estar provistos de rodilleras y cufias, asi como mangos largos y
ergondmicos en las herramientas manuales (azadas, picos, etc.) de modo que eviten
las posturas mas forzadas.

e Los movimientos repetitivos de brazos se asocian principalmente a la ejecucion
manual de la zanja, en concreto a las fases de excavacion (cavar con el pico),
nivelacion del asiento (mediante legon o azada) y relleno de la zanja. Los operarios
deberan estirar los musculos que han estado en tensién y alternar las posturas de
trabajo con bastante frecuencia.

e Por ultimo, es importante tener en cuenta las vibraciones que se producen debido al
uso de herramientas manuales de impacto como el matillo percutor, radial, pico, etc.
También se transmiten vibraciones a los operadores de vehiculos, como por ejemplo
con la mini retroexcavadora, sobre todo si suele utilizarse el martillo, o las debidas al

uso del pisdon compactador si fuese necesario utilizarlo.
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e Antes del inicio de los trabajos se hara un estudio del terreno, asi como de las
posibles conducciones de agua, gas, electricidad u otro tipo, que pudieran existir, para
elegir aquel método que adecue perfectamente a las necesidades.

e Se entibarad siempre que exista peligro de derrumbamiento; el dictamen y soluciones
se solicitara expresamente a la Direccién Facultativa para que resuelva segun célculos
apropiados.

e Nunca deberd permanecer un hombre solo en un pozo o galeria, deberd ir
acompafado siempre para que en caso de accidente haya mayores posibilidades de
auxilio.

e En caso de accidente y para la evacuacién del personal, se dispondra de elementos de
emergencia, tales como: cinturédn con puntos de amarre para poder atar a ellos una
cuerda o soga de forma que, en cualquier momento, tirando de ella desde el exterior,
puedan sacar al trabajador del interior; una manguera de ventilacién, etc.

e Para el alumbrado se dispondra de portatiles a 24 V., blindados y antidetonantes con
mango aislante.

e Los operarios encargados de encofrados deberan ir dotados con casco, botas de
seguridad, chaleco reflectante y guantes.

e Se debera prestar especial atencion a los puntos de anclaje y apuntalamiento de los
encofrados. El fallo de un puntal puede suponer el colapso de la estructura del
encofrado y el peligro de los operarios encargados del hormigonado.

e Antes del vertido del hormigdn, debera garantizarse que el encofrado posee la
suficiente resistencia y estabilidad.

e Los trabajos en las partes superiores de muros, deberan estar supervisados por el
coordinador de seguridad y salud o en su defecto la D.F., asegurando la correcta
ubicacidn de las lineas de vida de los operarios del tajo para evitar caidas a distinto
nivel hacia la margen del cauce.

e El desencofrado se realizard cuando el hormigén haya adquirido la resistencia
suficiente y de las piezas de madera utilizadas, se extraeran todos los clavos que
gueden en ellas. Sélo después de esta operacion, se podran apilar convenientemente.

e En caso de vertido manual por medio de carretillas, se debera circular por superficies
de transito libres de obstaculos para evitar caidas. Se prestara especial atencion a los
sobreesfuerzos y caidas al subir por rampas con demasiada pendiente, evitando saltos
y deslizamientos.

e En los accesos, se dispondran planchas de acero antideslizantes, pasillos de seguridad
y barandillas que garanticen la circulacidon de vehiculos personas con garantias de

estabilidad y seguridad.
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En caso de disponerse armaduras, todos los finales de barra irdn cubiertos con
elementos de proteccidn tipo “seta”. El corte, doblado y colocacion de las barras se
realizard mediante operarios con experiencia en las labores de ferralla.

El acopio de las barras en obra se establecera lejos de zonas de transito del personal,
asi mismo, contigua a esta zona de acopio se instalard la maquina dobladora y las
herramientas de corte de las barras.

El acopio de piedras en obra se establecera lejos de zonas de transito del personal, asi
mismo, contigua a esta zona de acopio se dispondra maquinaria necesaria para el
corte de la misma y la carga y bandejas de elevacion, cuidando especialmente la
estabilidad de los taludes del acopio y el correcto estado de cuerdas y cadenas de

elevacion y guiado.

Cuando se empleen bombas para hormigonar se hara un uso correcto de ella eliminando

presiones ante atascos.

El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigén estara especializado en
este trabajo.

La tuberia de la bomba de hormigonado, se apoyara sobre caballetes, arriostrandose
las partes susceptibles de movimiento.

La manguera terminal de vertido sera gobernada por un minimo de dos operarios a la
vez, para evitar las caidas por movimiento incontrolado de la misma.

El manejo, montaje y desmontaje de la tuberia de la bomba de hormigonado, sera
dirigido por un operario especialista, evitando accidentes por tapones vy
sobrepresiones internas.

Antes de iniciar el bombeo de hormigdén se deberd preparar el conducto enviando
masas de mortero de dosificacion, para evitar posibles atoramientos o tapones.

Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de
recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de
detencion de la bola, se paralizard la maquina, se reducird la presién a cero y se
desmontara a continuacion la tuberia.

Los operarios, amarraran la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de
limpieza, a elementos soélidos, apartandose del lugar.

Se revisaran periddicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado,
cumplimentando el libro de mantenimiento que sera presentado a requerimiento de la
D.F.

Vigilancia permanente del cumplimiento de sujecidn suficiente de la boca de vertido.

Los Jefes de los Tajos:
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e Deberan supervisar todos los trabajos en el interior de las zanjas abiertas, teniendo
especial cuidado con la seguridad del personal que trabaje en ellas. Se llevara a cabo
un control de las paredes de la excavacidon, especialmente en tiempos de lluvia,
heladas o cuando hayan sido suspendidos los trabajos mas de un dia por cualquier
motivo.

e Velard en todo momento por la correcta estabilidad de los taludes de la zanja,
tomando las medidas oportunas (paro forzado del tajo, entibacién de la zanja,
limpieza y orden de los materiales, correcto acopio en la cabeza del talud de la zanja,
etc.).

e Asimismo, se vigilaran las maniobras de izado de materiales (tubos, piezas
prefabricadas de hormigdn, arboles. etc.) comprobando el adecuado eslingado de las
piezas y ordenando la correcta separacion de los operarios del radio de accién de la
carga hasta su correcta instalacion.

e Se establecera la rotacion adecuada de los trabajadores que realizan labores
repetitivas.

e En las operaciones de hormigonado, se debera tener especial cuidado con las
canaletas de vertido en caso de realizarse desde camion, asegurandose de su correcta
sujecion a la estructura del camion.

e Se tendrd especial cuidado con el mantenimiento de la pequefia herramienta,
asegurandose en todo momento el uso correcto del material de seguridad y
manteniendo el orden y limpieza del tajo de obra.

e Durante las operaciones de compactado se debera tener cuidado con el compactador
vibratorio. Un solo operario sera el encargado de esta actividad. Otro operario podra
situarse en las inmediaciones, siempre guardando una distancia de seguridad
respecto al compactador, para indicarle al operario que desarrolla la actividad de
compactacion, si es necesario humedecer mas el terreno o aplicarle una mayor
energia de compactacion.

e Los operarios deberan ir equipados con protectores auditivos de la mas alta
proteccidn, casco, botas de seguridad, guantes y chaleco reflectante.

e La comunicacidon entre operarios se hara siempre con el motor de la maquinaria
parado.

e Los operarios deberan cuidar su limpieza corporal para evitar las agresiones de los
compuestos del hormigén en la piel. Es necesario que dispongan de mono de trabajo
en las operaciones de manipulacion del cemento.

e La manipulacién y forma de empleo de los materiales utilizados estara de acuerdo con
las recomendaciones de los proveedores de los materiales empleados, las reglas

usuales de buenas practicas y las instrucciones de la Direccién de Obra.
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6.7.

6.8.

Manejo manual de cargas

No se manipularan manualmente por un solo trabajador mas de 25 Kg.

Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente:

Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la
anchura de los hombros, acercandose lo mas posible a la carga.

Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida.

Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible.

El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los musculos de las piernas.

Durante el transporte, la carga debe permanecer lo mas cerca posible del cuerpo,
debiendo evitarse los giros de la cintura.

Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuara segun los siguientes
criterios preventivos:

Llevara la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.
Avanzard desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de
gravedad de la carga.

Se colocara la carga en equilibrio sobre el hombro.

Durante el transporte, mantendra la carga en posicion inclinada, con el extremo
delantero levantado.

Es obligatoria la inspeccidon visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas
afiladas.

Es obligatorio el empleo de un codigo de sefiales cuando se ha de levantar un objeto
entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a
condicién de que sea conocido o convenido por el equipo.

En la aplicacion de lo dispuesto en el anexo del R.D. 487/97 se tendran en cuenta, en
su caso, los métodos o criterios a que se refiere el apartado 3 del articulo 5 del Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los

Servicios de Prevencion.

Pruebas de presion de tuberias

Normas de sequridad:

Antes de llenar una tuberia con agua se procedera a comprobar que las estructuras y
fundaciones que sustenten la misma estan en condiciones de resistir la carga a que
van a ser sometidas.

Se cuidara que el personal se mantenga alejado, durante el desarrollo de la prueba,
de los fondos, tapas, piezas roscadas y se evitara la presencia de personas ajenas a la

prueba.
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e Durante el llenado se cuidara ventar bien el circuito para evitar que queden camaras
de aire o vapor.

e Debido a la elevada energia almacenada durante la prueba de presidon, se debera
tener un plan detallado de la prueba, donde se recoja la secuencia de aumento de
presién, tiempo de duracién y distancia de seguridad.

e En todo caso la subida de presion se realizard de forma gradual hasta el valor de
prueba, de manera que nunca se exceda este en mas de un 6%. En esta primera
etapa no se realizara inspeccién visual. Tras reducir a la presion maxima de servicio y

tras haber dejado un tiempo prudencial, se inspeccionara la tuberia cuidadosamente.

6.9. Seializacion y balizamiento

Normas de sequridad del tajo

Se deberan adoptar las normas de seguridad siguientes para evitar accidentes en estas
unidades de obra:

e La mano de obra minima establecida para el tajo de sefializacién es la pareja de dos
operarios.

e Se tendrd especial cuidado con el mantenimiento de la pequefia herramienta,
asegurandose en todo momento el uso correcto del material de seguridad y
manteniendo el orden y limpieza del tajo de obra.

e Los operarios deberan ir equipados con protectores auditivos de la mas alta
proteccidn, casco, botas de seguridad, guantes y chaleco reflectante.

e Los operarios deberan cuidar su limpieza corporal para evitar las agresiones de los
compuestos y los materiales abrasivos de las pinturas y adhesivos. Es necesario que
dispongan de mono de trabajo.

e La manipulacién y forma de empleo estard de acuerdo con las recomendaciones de los
proveedores de los materiales empleados, las reglas usuales de buenas practicas y las

instrucciones de la Direccion de Obra.

6.10. Desvios de trafico

Normas de sequridad del Tajo:

Los riesgos que conlleva la obra civil de la sefializacion y el balizamiento, son los mismos que
los de cualquier obra civil ya estudiada en el mismo apartado. En cuanto a esta unidad de
obra puede interferir con trafico usual tanto en situaciones provisionales como definitivas, los

senalistas de trafico tendran que cumplir las siguientes normas:
e Los sefialistas estaran siempre protegidos por una sefalizacidon previa y equipados
como minimo con lo siguiente: Mono color butano o similar, casco, chaleco

reflectante, bandera o paleta de sefializacién.
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e Se comunicaran entre si por medio de emisoras que tendran una cada uno y en trafico
intermitente se parard un vehiculo determinado para abrir o cerrar la caravana,
comunicandole al compafiero las caracteristicas del vehiculo y su matricula.

e Para parar el tréafico, el senalista se colocard en el borde de la calzada, si existiese
arcén lo hard fuera de la calzada o detrds de los dispositivos de contenciéon de
vehiculos siempre y cuando no ponga en riesgo su propia seguridad.

e Una vez en su ubicacién, movera de forma ostensible la correspondiente sefial. Una
vez parado el primer vehiculo, avanzara por el arcén hacia los préximos vehiculos que
se aproximen con el fin de hacerse lo mas visible posible.

e En los casos que sea posible, el sefialista advertira al conductor del ultimo vehiculo de
la caravana que conecte las luces de averia para hacer mas visible la localizacion de
su vehiculo.

e Se protegera tanto a los trabajadores que ejecutan las obras como a los usuarios de
las vias, si protegemos a los usuarios estaremos protegiendo a los propios
trabajadores pues, practicamente y con total seguridad, éstos se veran implicados en
accidentes en los que se hallen envueltos los primeros.

e En la zona de aproximacion, el usuario debe detectar y reconocer la naturaleza de la
maniobra que debera realizar: Sefalizacidon de tramo en obras a cierta distancia.

e La zona sin retorno sera la situada a una distancia del principio de la zona siguiente,
inferior a la necesaria para detenerse. En esta zona se aconseja no empezar a reducir
en ella el numero ni anchura de los carriles disponibles ni se desviaran de su
trayectoria normal: Ubicacion de senalistas.

e Posteriormente tendremos lo que podriamos denominar zona de transicion, en la que
se perturban las condiciones normales de circulacidon por cierre, estrechamiento o
desviacion de carriles que requieran una maniobra por parte del usuario. En esta zona
se debe colocar el balizamiento del cierre: Marcas viales horizontales (pintura amarilla
segun se indica en la Instruccion de Carreteras).

e A continuacion, se podria identificar la zona de delimitacion, dividida a su vez en dos
zonas diferenciadas: la zona de proteccién, donde la circulacién ya tiene la ordenacién
prevista, pero en la que no se desarrollan trabajos y la zona de obra que es
propiamente donde se ejecutan los trabajos.

e En la primera de ellas, zona de proteccion, se prohibirda el estacionamiento de
materiales, equipos o personal y constituird una reserva de seguridad frente a los
vehiculos que hayan realizado una maniobra fallida. El balizamiento sera igual que en

la zona de obras salvo que no se emplearan defensas: conos.
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e En la zona de obras el balizamiento correspondera a la importancia de su invasion por
un vehiculo, desde un simple disuasorio hasta una defensa eficaz. Se recomienda que
la defensa sea lo mas eficaz posible, por ejemplo, una barrera New Jersey de PVC.

e La Ultima zona que nos encontraremos en una via afectada por este tipo de obras sera
la que se podria denominar zona final, donde se recuperan las condiciones normales
de circulacién. La IC nos obliga a notificar este hecho a los usuarios.

e Cabe destacar que, a los problemas intrinsecos del trabajo y a los derivados de la
presencia de la circulacion a escasos metros de la obra, hay que anadir los impuestos
por el organismo titular de la via, como pueden ser: el horario determinado para
ejecutar los trabajos, el plazo de corte de los carriles (lo que suele implicar recorte del
plazo de ejecucion previsto y ordinario con el consiguiente aumento del riesgo y
probabilidad de ocurrencia de accidentes), los dias en los que se permita trabajar
(operaciones salida y retorno de vacaciones, etc).

e [Estas circunstancias afectan de manera irremediable a los trabajos, por lo que se
recomienda que se analicen con anterioridad al comienzo de su acometida.

e En el caso del empleo de iluminacion artificial, se recomienda prestar especial
atencion a:

Generadores eléctricos: conexiones, tomas de tierra, etc. Cuadros eléctricos.
Conexiones y mangueras en perfecto estado. La maquinaria de perforacion contara
con su propia sefializacion y sefiales de presencia luminosas.

e En el caso de que se invada la calzada los trabajadores vestiran ropa de alta
visibilidad, la zona se acotard y previamente se habra senalizado atendiendo a lo
indicado en la Instruccién de Carreteras.

e Se dispondra de:

Sefales de preaviso: peligro, reglamentacién y prioridad y de indicacion (TP, TR y
TS).

Sefales manuales: sefialistas (TM).

Elementos de balizamiento: conos (TB).

Elementos de defensa: barreras new jersey de PVC, etc. (TD).

Como medida adicional y sélo en casos en los que esto sea permitido, se recomienda
la instalacion de lomos o bandas sonoras. Es una buena medida para conseguir que
los vehiculos que transiten por las inmediaciones reduzcan su velocidad.

e Para una correcta ejecucion de los trabajos, se atendera a lo exigido en la normativa

de carreteras: Instruccion 8.3-IC “Sefalizacion de obras”.
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Desvio tajo colocaciéon de tuberias en plataforma en direcciéon paralela a la misma

El tajo de colocacién de las tuberias de distribucién a red de riego (FDC ® 300 mm),
derivacion a abastecimiento (FDC ® 250 mm), derivacion de la conduccién Las Brenas - El
Paso (FDC ® 250 mm), asi como la derivacion de las conducciones de las galerias
Tabercorade (PEAD ®90 mm), Laja Azul (PEAD ®125 mm) y la conduccion del Canal
Hidraulica de Aridane (PEAD 180 mm) se dispondran ocupando una parte importante del
ancho de plataforma de la Carretera Insular LP-302. El ancho medio de la via contando
con el arcén es de 6 metros. Por tanto, se plantea derivar el trafico en sentido Unico
alternativo a través del carril contiguo. En este caso, se estableceria lo dispuesto en el

caso A6 de la Instruccion 8.3-IC

A-6

ol
—

Caso A6. Instruccion 8.3 IC

En la instruccion se establece:

"En este caso sera preciso ordenar la circulacién en sentido Unico alternativo, con la consiguiente
demora para la misma. Los efectos de esta ordenacion deberan analizarse por si fuera mas
conveniente implantar otra, por ejemplo, un desvio provisional. Normalmente no serd necesario
establecer carriles provisionales balizados ni siquiera para los vehiculos cuyo carril sea el afectado

por las obras. Para cada sentido de circulacién, habra que disponer:

- Sefalizacién de aviso (TP-18), complementada por un cajetin que indique la distancia a la
linea de detencion.

- Limitacién de velocidad (TR-301) hasta la detencidn total, conforme a lo dispuesto en el
apartado 3.

- Prohibicion de adelantamiento (TR-305).

- Debera tenerse en cuenta, sobre todo con intensidades elevadas de circulacién, la
progresion hacia atras de la cola formada por los vehiculos detenidos, cuya longitud puede rebasar
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incluso la TP-18 y alcanzar zonas de visibilidad restringida, con el consiguiente peligro de accidentes
por alcance. Donde se considere necesario en funcion de la visibilidad disponible y de la intensidad y
velocidad previsible de la circulacion:

- Debera ajustarse la posicion de la sefial TP-18 o aumentar su numero para tener en cuenta
la presencia de la cola.

- De dia, deberd disponerse por cada lado un agente - con chaleco luminiscente- provisto de
una sefial TM-1, quien debera moverse en correspondencia con el final de la cola, para advertir de
su presencia.

- De noche, debera avisarse la presencia de semdforos (TL-1) mediante sefiales TP-3
provistas de luces destellantes (TL-2, TL-3 6 TL-4).

La ordenacion en sentido unico alternativo se llevara a cabo por uno de los tres sistemas siguientes:

i) Establecimiento de la prioridad de uno de los sentidos — normalmente aquel cuyo carril no
sea el afectado — mediante sefales fijas TR-5 y TR-6.

Este sistema sdélo deberéa utilizarse cuando simultdneamente:

- La IMD sea inferior a 1.000.

- La longitud de la zona de obra o actividad sea inferior a 50 m.

- La zona de visibilidad disponible - tanto diurna como nocturna - en los accesos a la zona
rebase holgadamente a ésta por el lado opuesto.

- La duracion de la ordenacion no rebase una semana ni incluya dias festivos ni
eventualmente sus visperas.

i) Ordenacién regulada manualmente mediante sefales TM-2 y TM-3.

Este sistema no podra utilizarse de noche en carreteras no iluminadas, salvo circunstancias
especiales. Su eficacia depende de la coordinacion entre los agentes que regulen las sefiales,
quienes deberan poderse comunicar visualmente o mediante un teléfono o radioteléfono quedando
expresamente proscrito el sistema de testigos. La regulacion deberd ajustarse de forma que el
primer vehiculo detenido no tenga que esperar mas de unos 7 minutos si IMD > 2.000, ni mas de 15
si IMD < 1.000, limitaciones que habra que tener en cuenta al planificar las operaciones que den
lugar a esta ordenacion, y en muchos casos las condicionaran.

Para el estudio del ciclo y fases de la regulacién podra emplearse el abaco, en funcién de:

iif) Ordenacién regulada mediante semaforos.

Debera utilizarse este sistema cuando no esté permitido o no resulte conveniente utilizar los
anteriores. Para el estudio del ciclo y fases de la regulacion podra emplearse el dbaco de la fig. 5 en
funcién de:

- La longitud de la zona de obras.

- La velocidad media en dicha zona, incluyendo el arranque, que estard relacionada con la
velocidad limitada VL y definida por los vehiculos pesados.

- La intensidad de la circulacién.”

Desvio de trafico cruce de margen de carretera
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Existen en el proyecto dos cruces de margen: uno en la Carretera Insular LP-302 al Norte
de la Balsa, para cruzar las tuberias de las galerias de Tabercorade, Laja Azul y Canal
Hidraulica de Aridane; y otro cruce en la Calle Valencia, de las tuberias de entrega a red
de riego existente y abastecimiento desde la Balsa y la conduccién Brenas- El Paso.

Para los cruces de margen se desviard el trafico en sentido Unico alternativo de igual
forma que la comentado en el parrafo anterior, puesto que también se obedece al caso A6
de la Norma.

6.11.

Excavacion de zanjas de escasa profundidad

Normas de sequridad del tajo

6.12.

Las zanjas presentes en obra son de profundidad maxima 1,30 metros.

En todo caso se debe llevar a cabo a priori un estudio del terreno para conocer la
estabilidad del mismo vy los taludes excavables.

Los vehiculos y la maquinaria de obra no circulardan de forma paralela a la zanja
cuando haya trabajadores en el interior de la misma.

Las zanjas deberan quedar cerradas y convenientemente balizadas a la finalizaciéon de
cada jornada.

En prevision de lluvias, se deberd cubrir la misma, aunque esté rellena, o dotar de
algun elemento encauzador de las aguas de escorrentia de forma que no movilicen el

arido de la zanja y ocasionen un problema a la circulacién aguas abajo de la zanja.

Puesta en marcha de las instalaciones

Normas de sequridad

Durante el llenado de la balsa

Las operaciones de puesta en marcha de las instalaciones, tanto el llenado de la balsa
como la distribucién a la red de riego debe estar supervisada por el jefe de obra, el
Director de las Obras y el Coordinador de Seguridad y Salud.

El llenado de la balsa se realizara por escalones de carga como asi se establece en el
Plan de Llenado. Durante el llenado Unicamente deben estar en las inmediaciones de
la balsa el personal de supervision (Jefe de Obra, Director de Obra y Coordinador de
Seguridad y Salud) y el personal de control (topdgrafo, ayudante de topografia) y el
personal de maniobra (fontanero). El resto de personal debe permanecer alejado de
los taludes y de las obras complementarias a la infraestructura de almacenamiento
(camara de valvulas, cdmara de control de caudales y camara de filtrado).

Con antelacion suficiente se avisara a las autoridades competentes del dia de
comienzo del llenado de la Balsa, asi como del plan de llenado. Con vista a que en
caso de accidente se tomen las medidas oportunas para salvaguardar la integridad de

la poblacion situada aguas debajo de la balsa.
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Si en algin momento de la auscultacion los movimientos relativos de los clavos en el
digue indican un asentamiento fuera de lo permitido se parard inmediatamente el
llenado, se podra al personal de supervisidon y maniobra en un punto alto fuera de las
inmediaciones de la balsa y se procedera al desaglie de la misma, habiendo avisado
previamente a las autoridades competentes.

Durante la puesta en carga de las tuberias de distribucion

7.

Antes de llenar una tuberia con agua se procedera a comprobar que las estructuras y
fundaciones que sustenten la misma estan en condiciones de resistir la carga a que
van a ser sometidas.

Se cuidara que el personal se mantenga alejado, durante el desarrollo de la puesta en
carga, de los fondos, tapas, piezas roscadas y se evitara la presencia de personas
ajenas a la prueba.

Durante el llenado se cuidara ventar bien el circuito para evitar que queden camaras
de aire o vapor.

Debido a la elevada energia almacenada durante la puesta en carga, se debera tener
un plan detallado de la puesta en carga, donde se recoja la secuencia de aumento de

presion, tiempo de duracion y distancia de seguridad.

RIESGOS LABORALES INDIVIDUALES

A partir de la identificacion de riesgos en cada uno de los tajos existentes y la identificacion

de equipos de proteccion individual existente, se ha procedido a la elaboracion de un cuadro

en el que se han correlacionado los elementos a adoptar para la eliminacion de los dafios y

lesiones inherentes con los tajos existentes.

La eleccidn, utilizacidon y mantenimiento de los equipos de proteccion individual, satisfara lo

dispuesto en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de

Seguridad y Salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion

individual.

8.

VISITAS DEL PERSONAL TECNICO
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Se estiman un minimo necesario de visitas de DOS (2) VISITAS SEMANALES, tanto para la

Direccion Facultativa como para la Coordinacion de Seguridad y Salud.

Los trabajadores seran en todo momento conscientes de la visita del personal técnico en la

obra, cuando estos hagan uso de presencia.

Se considerara la presencia de un arquedlogo durante los procesos de excavacién en la obra,
gque estara presente y podra paralizar los trabajos cuando consideré oportuno. Se extremara
la precaucién con la presencia de estos medios técnicos en la obra y seran provistos de las
mismas protecciones individuales y colectivas que el resto de trabajadores cuando las

caracteristicas de la obra lo sugieran.

9. PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS
9.1. Protecciones individuales

e Botas de goma o material plastico

e Botas de loneta reforzada

e Cascos protectores auditivos

o Cascos de seguridad

e Cinturones portaherramientas

e Faja de proteccidn contra los sobreesfuerzos

e Faja contra las vibraciones

e Filtro mecanico para mascarillas contra el polvo

e Gafas protectoras contra el polvo

e Guantes de cuero flor y loneta

e Mascarilla contra las particulas

e Botas aislantes de calor de betunes asfalticos

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI’S) ‘
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ELEMENTOS DE SENALIZACION

CASCO
NTIRUIDO

GAFAS DE PROTECCION

PANTALLA FACIAL

MASCARILLA

GUANTES

FAJAS

MONO DE TRABAJO

BOTAS DE SEGURIDAD

UNIDADES DE OBRA/EPI'S
DESBROCE

MOVIMIENTO DE TIERRAS
COLOCACION DE TUBERIAS
IMPERMEABILIZACION

OBRAS DE HORMIGON
PAVIMENTOS

FIRMES

INSTALACIONES ELECTRICAS
SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

9.2. Protecciones colectivas
o Pasarela de seguridad sobre zanjas
e Escalera de mano metalica
e Extintores de incendios
e Cuerdas auxiliares de guia segura de cargas
e Barandilla modular tipo ayuntamiento
e Palastro de acero para huecos o zanjas
e Eslingas de seguridad

e Detector electronico de redes y servicios

10. SERVICIOS SANITARIOS
10.1 Servicios sanitarios
La Empresa Constructora y/o Instaladora dispondra de un Servicio Médico de Empresa

propio, o tendra contratado un Servicio de Prevencion Ajeno.

Todos los operarios que empiecen a trabajar en la instalacién, pasaran un reconocimiento

médico previo al trabajo, y que sera repetido en el periodo de un afo.
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Si el agua disponible no proviene de la red de abastecimiento de la poblacion se analizara
para determinar su potabilidad y ver si es apta para el consumo de los trabajadores. Si no lo

fuera, se facilitard a éstos agua potable en vasijas cerradas y con las adecuadas garantias.

El botiquin se encontrara en local limpio y adecuado al mismo. Estara senalizado
convenientemente, tanto el propio botiquin, como existird en el exterior la senalizaciéon de
indicacion del acceso al mismo. El botiquin se encontrara cerrado, pero no bajo llave o
candado para no dificultar el acceso a su material en caso de urgencia. La persona que lo
atienda habitualmente, ademas de los conocimientos minimos previos y su practica, estara
preparada, en caso de accidente, para redactar un parte de botiquin que, posteriormente,
con mas datos, servirad para redactar el parte interno de la empresa y, ulteriormente, si fuera

preciso, como base para la redaccion del Parte Oficial de Accidente.

El botiquin contendra lo que sigue: agua oxigenada, alcohol de 969, tintura de yodo,
mercurio-cromo, amoniaco, gasa estéril, algodon hidréfilo, vendas, esparadrapo,
antiespasmadicos, analgésicos y ténicos cardiacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma
para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas para inyectable,
termometro clinico, agua de azahar, tiritas, pomada de pental, lapiz termosan, pinza de

pean, tijeras, una pinza tiralenguas y un abrebocas.

La persona habitualmente encargada de su uso repondra, inmediatamente, el material
utilizado. Independientemente de ello, se revisara mensualmente el botiquin, reponiendo o

sustituyendo todo lo que fuere preciso.

10.2. Asistencia a accidentados

Se deberd informar en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (servicios
propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, etc.) donde debe
trasladarse a los accidentados para su mas rapido y efectivo tratamiento. Debe disponerse en
la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros
asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rapido transporte de

los posibles accidentados a los centros de asistencia.
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Relacidon de Centros Médicos

. . Tiempo .
Centro Tfno Distancia (km) | { . octo (min) Horario
Centro de Salud 922 47 94 93 5,2 8 8:00 - 20:00
de El Paso
Centro de Salud 822 17 10 93 13,4 17 8:00 - 17:00
Brefia Alta
Centro de Salud 922 59 24 00 11,1 19 24 h
Los Llanos
Hospital General 922 18 50 00 13 17 24 h
de La Palma
Parque de 922 42 93 44 15,1 18 24 h
bomberos El Paso

10.3. Reconocimiento médico

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra debera pasar un reconocimiento médico

previo al trabajo.

10.4. Rutas de evacuacion

Ruta de evacuacion al Centro de Salud de El Paso
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Ruta al Centro de Salud de Breiia Alta
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Ruta al Centro de Salud de Los Llanos de Aridane
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Ruta al Hospital General de La Palma
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11. SERVICIOS COMUNES E INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Los Servicios Comunes tendran en cuenta lo marcado especificado en el Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre, anexo IV.

Se instalara una caseta de vestuarios con 4 duchas, 4 lavabos y dos inodoros de medidas
4,20x2,35x2,30 m (9,80 m2), con instalacion de electricidad y toma de fuerza a 230 V, tubos
fluorescentes y puntos de luz exterior. Estara dotada de ventana. Todo lo anterior segun lo
establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. Se instalaran calefactores en las

duchas.

Se instaran dos casetas comedor de medidas 4,20x2,35x2,30 m, equipadas con mesa y
bancos con instalacién de electricidad y toma de fuerza a 230 V, tubos fluorescentes y puntos
de luz exterior. Estara dotada de ventana. Todo lo anterior seglin lo establecido en el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. La caseta estard dotada de taquillas, mesas y banco

de vestuarios y recipiente de recogida de basura.

Las puertas impediran totalmente la visibilidad desde el exterior y estaran provistas de cierre

interior y de una percha.
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Para la limpieza y conservacidon de estos locales en las condiciones pedidas, se dispondra de

un trabajador con la dedicacién necesaria.

Los servicios higiénicos de la obra cumpliran las disposiciones minimas generales relativas a
los lugares de trabajo en las obras” contenidas en el apartado 15 y 16 del Anexo IV (Parte A)
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

12. FORMACION
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposicion de los métodos de
trabajo y los riesgos que éstos puedan entrafiar, juntamente con las medidas de seguridad

que deberad emplear.

Eligiendo el personal mas cualificado, se impartiran cursillos de socorrismo y primeros

auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algun socorrista.

13. PREVENCION DE RIESGOS Y DANOS A TERCEROS
Se sefializara, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y viales de

acceso, tomandose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.

Se sefializaran los accesos naturales de la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a

la misma, colocandose en su caso los cerramientos necesarios.

Se senalizara la existencia de zanjas abiertas, escalones en el firme, etc., para impedir el
acceso a ellas a todas las personas ajenas a la obra y se balizard toda zona peligrosa,
colocandose cinta de balizamiento cuando el riesgo de caida sea con un desnivel mayor de 60
cm.

Se asegurara el mantenimiento del trafico en todo momento durante la ejecucién de las
obras, con la sefializaciéon necesaria y de acuerdo con la normativa vigente, que debera ser

sancionada por la Direccidon de Obra.
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14. PRESUPUESTO

El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de TREINTA Y DOS
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS
(32.839,33 €).

Mayo 2.022

Técnico Superior en P.R.L.
TRAGSA, S.A.

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Juan Javier Mendez Sanchez Fdo.: Javier M. Martinez Garcia
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ANEXO I

CRONOGRAMA DE TRABAJOS
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PROYECTO DE LA BALSA DE EL PASO, T.M. EL PASO

CRONOGRAMA DE TRABAIJOS
ANO 1 ANO 2
OBRA: BALSA DE EL PASO, T.M. EL PASO M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18
IMPORTE (€) S1(S2(S3|S4|S5|S6(S7(S8]|S59|510|511(S12(S13|S14|S15|516(S17(S18[S19]|S520|521|522(S23(S24|525|526|S527(528(S529|S530|S31|532(S33(S34(S35|536|537(538(539(S40|S41|542|543(S44(S45|546|547|548(549(S50|551|552|553(S54(S55(S56|S557|558(559(S60(S61|562|563|564(S65(S66|567|568|569(S70(S71(S72
Formalizacion del contrato
Revisidn inicial del proyecto
Gestion de compras y pedidos
Contrataciones
Firma del acta de replanteo
Implantacién en obra
Afecciones obra
MOVIMIENTO DE TIERRAS 629657,73
Desmonte i/tte. Vertedero 310583,24
Terraplén 179182,09
Rellenos 96243,66
Refino de taludes 23088,24
Varios 20560,50
DRENAJE 40269,98 [T 1T 1 1
Tubo drenes 7307,25
Excavaciones vy rellenos 32962,73
ALIVIADERO 41993,95 T
Excavaciones 2824,12
Estructura 33172,84
Rellenos 119,05
Tuberias 5515,50
Impermeabilizacion 362,44
CAMARA DE CONTROL DE CAUDALES 71282,58 T T
Excavaciones 105,77
Estructura 8591,25
Albanileria 12448,09
Carpinteria 1079,17
Equipos 36285,07
Urbanizacion 12773,23
CONDUCCIONES EN BALSA 64863,32 L T 1T 1
Movimiento de tierras y obras de fabrica 14426,37
Conducciones 50436,95
TOMA Y DESAGUE DE FONDO 165278,92 L T 1 1
Estructuras 139714,02
Tuberias, valvuleria y piezas especiales 25564,90
CAMARA DE VALVULAS 149643,45 T T 1T T 1T
Cubiertas 5943,39
Estructura 34834,66
Albanileria 16433,98
Carpinteria 8270,92
Tuberias, valv., piezas especiales y equipos 51473,28
Urbanizacion 31760,24
Instalaciones abastecimiento 926,98
IMPERMEABILIZACION 559940,66 | N I I O O O
Excavacion 3605,82
Hormigones y aceros 110731,58
Geotextil 38470,70
Lamina PVC 375362,70
Anclajes 31769,86
CAMARA DE FILTRADO 133655,03 T T 1T 1T 1T 1T 17
Cubiertas 6965,17
Estructuras 26195,22
Albafiileria 15153,78
Carpinteria 4866,42
Equipos 65658,93
Urbanizacion 13888,53
Instalaciones 926,98
CONDUCCIONES DE ADUCCION Y DISTRIBUCION 448062,82
Movimiento de tierras 68945,99
Conducciones 302244,49
Reposicidon de firmes 76872,34
INSTALACIONES ELECTRICAS Y ALUMBRADO PUBLICO 162674,84
URBANIZACION Y VARIOS 98849,40
AUSCULTACION Y CONTROL 7815,73
ENSAYOS GEOTECNICOS 4960,71
GESTION DE RESIDUOS 12787,48
MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES 34760,17
SEGURIDAD Y SALUD 32839,33
SENALIZACION PRTR 2959,07
VARIOS 5276,98
TOTAL IMPORTE EJECUCION MATERIAL MES 5472,21 108452,29 118663,75 111810,25 111810,25 161786,96 104441,86 59598,30 62302,59 64359,44 134331,48 195589,26 371100,13 329269,49 147480,19 60901,31 187505,49 58700,25 273996,65
TOTAL IMPORTE EJECUCION MATERIAL A ORIGEN 2667572,15 5472,21 113924,50 232588,25 344398,50 456208,75 617995,71 722437,57 782035,87 844338,46 908697,90 1043029,38 1238618,64 1609718,78 1938988,27 2086468,46 2147369,77 2334875,26 2393575,50 2667572,15

ANEXO |: PROGRAMA DE TRABAJOS
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