
ARQUETA TIPO-I (1.00 x 1.00 x 1.00) 

VALVULA DE COMPUERTA DN50 mm

ADAPTADOR BRIDA GALVANIZADO DE 1 ó 2"

VENTOSA TRIFUNCIONAL 1 ó 2"

CARRETE RANURADO 1 ó 2" LONG. VARIABLE

TE DE ACERO Ø 160 A 400 MM

LECHO DE GRAVILLA

ACOPLAMIENTO GALV. FLEXIBLE 1 ó 2"

ACOPLAMIENTO GALV. RIGIDO 1 ó 2"

PEAD/PVCO Ø 160 a 400

ARQUETA PREFABRICADA TIPO-I (1.00 x 1.00 x 1.00)

VALVULA DE COMPUERTA DN50 ó 80 mm

ACOPLAMIENTO GALV. RIGIDO 2 ó 3 "

ADAPTADOR A BRIDA GALVANIZADO 2 ó 3 " 

VENTOSA TRIFUNCIONAL 2 ó 3 " 

TUBERÍA PEAD/PVCO Ø400 A 630 MM

LECHO DE GRAVILLA

CARRETE GALV. RANURADO 3 ó 4 "

VENTOSA PARA TUBERÍA DE PEAD/PVCO Ø 160 A 400 MM 
VENTOSA PARA TUBERÍA DE PEAD/PVCO Ø 400 A 630 MM

ADAPTADOR A BRIDA GALVANIZADO 2 ó 3 "

ARQUETA PREFABRICADA TIPO-I (1.00 x 1.00 x 1.50)

VALVULA DE COMPUERTA DN100 o 150 mm

ACOPLAMIENTO GALV. RIGIDO 4 ó 6 "

ADAPTADOR A BRIDA GALVANIZADO 4 ó 6 "

VENTOSA TRIFUNCIONAL 4 ó 6 "

HPCC Ø 700 - 1200

LECHO DE GRAVILLA

CARRETE GALV. RANURADO 4 ó 6 "

VENTOSA PARA TUBERÍA DE HPCC Ø 700 A 1200 MM

ADAPTADOR A BRIDA GALVANIZADO 4 ó 6 "

UNIÓN SOLDADA

TE DE ACERO Ø 400 A 630 MM

TE DE ACERO Ø 700 A 1200 MM

SECCION TIPO DESAGÜE DE TUBERIA

DADO DE HORMIGÓN

12 Ø 15 #

VÁLVULA DE COMPUERTA DN 150 MM

UNIÓN ELÁSTICA

TÉ DE DERIVACIÓN ÚLTIMO

HIDRANTE DEL RAMAL

TUBERIA PVC DN 160

DESAGÜE RAMAL

VÁLVULA DE COMPUERTA JUNTO A DESAGÜE

PARA LIMPIEZA DE RAMAL

TUBERIA PVC DN 160

CONEXIÓN DESAGÜE

CHAPA METÁLICA 0,90x0,90x0,005 m.

ANCLADA CON 4 TORNILLOS

TAPA REGISTRO D400

ARQUETA APIL. RECRECIDA

CORONACIÓN 1,0X1,0X1 METROS

ARQUETA APIL. RECRECIDA

BASE 1,0X1,0X1 METROS

ARQUETA PREFABRICADA TIPO (1.00 x 1.00 x 1.00)

PROTECCIÓN METÁLICA

SIN ESCALA

SECCIONES TIPO DE ANCLAJES DE

VENTOSAS Y DESAGÜES
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