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Pagina 1 

1.- Introducción y Objetivo 

El presente documento responde a la ADENDA AL INFORME GEOTÉCNICO PARA EL 
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADIO EN LA COMUNID AD DE 
REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA, SECTOR G: ESTACION ES DE BOMBEO,  
BALSAS Y RED DE RIEGO EN SANTOYO, FROMISTA Y BOADILLA DEL CAMINO en 
SANTOYO solicitado a CEMOSA por COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DEL 
PISUERGA. 

El trabajo se establece con expediente O/2000951, y realizado por la delegación de 
CEMOSA en Valladolid. 

A solicitud de los clientes se realiza esta adenda que corresponde a la representación 
mediante planos de las características, de carácter geotécnico, fundamentales. 

El presente estudio geotécnico consta de una memoria de 1 página, 3 anejos a la 
memoria y un apéndice. 

 

En Valladolid y firmado en Noviembre de 2020 

Carlos Álvarez Calvo Carlos José Martínez Ramos
Grado Ingeniería Civil Ldo. en CC. Geológicas

Equipo de Redacción Delegación de Zamora

Técnico Redactor Técnico Redactor

Juan Alfonso Delgado Capllonch Isidro Ocete Ruiz
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ldo. CC. Geológicas. DEA Ingeniería Terreno

Delegación de Granada Director Técnico Dpto.Geotecnia

Supervisor Supervisor  
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ANEJO 1. PLANO DE ZONIFICACIÓN 
DE TALUDES 

 

 



PLANO FECHA
1

PETICIONARIO: EJECUTADO POR: TITULO DEL TRABAJO SUSTITUYE A: PRESUPUESTO: ESCALA: TITULO:

-

SUSTITUIDO POR: EXPEDIENTE:

O/2000951

P
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COMUNIDAD DE REGANTES 

CANAL DEL PISUERGA

PLANO DE ZONIFICACIÓN DE TALUDES
INFORME GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA, SECTOR G: ESTACIONES DE 

BOMBEO, BALSAS Y RED DE RIEGO EN SANTOYO, FROMISTA Y BOADILLA DEL CAMINO. PALENCIA Noviembre de 2020

NÚMERO:

COMUNIDAD DE REGANTES 

CANAL DEL PISUERGA

INFORME GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADIO EN LA 
COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA, SECTOR G: ESTACIONES DE BOMBEO, 

BALSAS Y RED DE RIEGO EN SANTOYO, FROMISTA Y BOADILLA DEL CAMINO. PALENCIA
Referida PLANO DE ZONIFICACIÓN DE TALUDES

1
FICHA:

1 de 1

Leyenda

Talud adoptado 80º (1H:6V)

Talud adoptado 65º (1H:2V)

Talud adoptado 50º (3H:4V)

Calicata de reconocimiento

C-17

C-19

C-16

C-18

C-14

C-13

C-08

C-15

C-11

C-09

C-12

C-21 (10 Bis)
C-10

Nota: Los límites entre zonas deben considerarse interpretables y aproximativos.

Límites entre zonas

Las taludes adoptados serán para excavaciones de carácter provisional y con una profundidad 
máxima de 3,50 m.
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ANEJO 2. PLANO DE ZONIFICACIÓN 
DEL NIVEL FREÁTICO  

 



PLANO FECHA
2

PETICIONARIO: EJECUTADO POR: TITULO DEL TRABAJO SUSTITUYE A: PRESUPUESTO: ESCALA: TITULO:

-

SUSTITUIDO POR: EXPEDIENTE:

O/2000951

P
L
A

N
O

 D
E

 Z
O

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 D

E
L
 N

IV
E

L
 F

R
E

Á
T

IC
O

COMUNIDAD DE REGANTES 

CANAL DEL PISUERGA

PLANO DE ZONIFICACIÓN DEL NIVEL FREÁTICO
INFORME GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA, SECTOR G: ESTACIONES DE 

BOMBEO, BALSAS Y RED DE RIEGO EN SANTOYO, FROMISTA Y BOADILLA DEL CAMINO. PALENCIA Noviembre de 2020

NÚMERO:

COMUNIDAD DE REGANTES 

CANAL DEL PISUERGA

INFORME GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADIO EN LA 
COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA, SECTOR G: ESTACIONES DE BOMBEO, 

BALSAS Y RED DE RIEGO EN SANTOYO, FROMISTA Y BOADILLA DEL CAMINO. PALENCIA
Referida

PLANO DE ZONIFICACIÓN DEL NIVEL 
FREÁTICO

2
FICHA:

1 de 1

Leyenda

Profundidad N.Freático < 1,40 m.

Profundidad N.Freático entre 1,40 m y 2,40 m.

Profundidad N.Freático > 2,40 m. ó no existente

Calicata de reconocimiento

C-21 (1,40 m.)

Nota: Los límites entre zonas deben considerarse interpretables y aproximativos.

Límites entre zonas

Profundidad nivel freático en calicata(2,00 m.)

C-08 (2,00 m.)

C-09 (>2,70 m.)

C-10 (>3,10 m.)

C-12 (>3,00 m.)

C-14 (>2,90 m.)

C-15 (>3,20 m.)

C-16 (1,80 m.)

C-17 (>2,80 m.)

C-18 (1,80 m.)

C-19 (>2,60 m.)

C-11 (1,00 m.)

C-13 (1,30 m.)

Las medidas del nivel freático se han realizado a la finalización de las perforaciones. Es probable 
que el nivel freático pueda oscilar en función del régimen climático y estacional no 
permaneciendo inalterable.
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ANEJO 3. PLANO DE 
CONSIDERACIONES 

GEOTECNICAS EN ESTACIONES 
DE BOMBEO 



PLANO FECHA
3

PETICIONARIO: EJECUTADO POR: TITULO DEL TRABAJO SUSTITUYE A: PRESUPUESTO: ESCALA: TITULO:

-

SUSTITUIDO POR: EXPEDIENTE:

O/2000951

NÚMERO:

COMUNIDAD DE REGANTES 

CANAL DEL PISUERGA

INFORME GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADIO EN LA 
COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA, SECTOR G: ESTACIONES DE BOMBEO, 

BALSAS Y RED DE RIEGO EN SANTOYO, FROMISTA Y BOADILLA DEL CAMINO. PALENCIA
Referida

PLANO DE CONSIDERACIONES 
GEOTECNICAS EN ESTACIONES DE 

BOMBEO

3
FICHA:

1 de 1
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PLANO DE CONSIDERACIONES GEOTECNICAS EN ESTACIONES DE BOMBEO
INFORME GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA, SECTOR G: ESTACIONES DE 

BOMBEO, BALSAS Y RED DE RIEGO EN SANTOYO, FROMISTA Y BOADILLA DEL CAMINO. PALENCIA Noviembre de 2020

COMUNIDAD DE REGANTES 

CANAL DEL PISUERGA

Leyenda

Penetración dinámica

Sondeo mecánico

Calicata de reconocimiento

C-17

C-19

C-18

C-14

C-12

C-11

C-21 (10 Bis)

C-10

C-09

C-13

C-08

S-

S-P-14
P-15

P-16

S-08

S-07
P-16

P-15
P-14

P-19

S-05

S-06

P-18

P-17

C-20C-16

C-07

C-15

Carga admisible (q's) en función de la profundidad de excavación
- El sustrato portante será el referido como unidad UG.4 y definido como 
arcillas limosas con nódulos carbonatados de consis tencia elevada y 
tonos ocres anaranjados (Formación Tierra de Campos). Este nivel ha sido 
detectado a una profundidad generalizada de 3,00 m. y hasta la máxima 
profundidad reconocida. 
- Para la carga admisible se ha considerado la hipótesis de un ancho de losa 
de 30 m. y profundidades de excavación que oscilan entre 3 y 6 m.
- Se ha detectado la existencia del nivel freático a una profundidad de -1.40 
m.
- A efectos de la agresividad y considerando como tipo de medio agresivo el 
agua consideramos un tipo de exposición Qb (Ataque medio).

Carga admisible (q's) en función de la profundidad de excavación
- El sustrato portante será el referido como unidad UG.4 y definido como 
arcillas limosas con nódulos carbonatados de consis tencia elevada y 
tonos ocres anaranjados (Formación Tierra de Campos). Este nivel ha sido 
detectado a una profundidad generalizada de 2,70 m. y hasta la máxima 
profundidad reconocida. 
- Para la carga admisible se ha considerado la hipótesis de un ancho de losa 
de 30 m. y profundidades de excavación que oscilan entre 3 y 6 m.
- Se ha detectado la existencia del nivel freático a una profundidad de -2.20 
m.
- A efectos de la agresividad puede considerarse como no agresivo .

Estación de Bombeo de Melgar de Yuso

Estación de Bombeo de Santoyo



 
 
 
 
 
 

 
 
 

C
en

tr
o 

de
 e

st
ud

io
s 

de
 M

at
er

ia
le

s 
y 

C
on

tr
ol

 d
e 

O
br

a 
S

.A
 C

.\B
en

aq
ue

 N
º9

, 2
90

04
 (

M
ál

ag
a)

 . 
C

.I.
F

.: 
A

-2
90

21
33

4.
 R

.J
. d

e 
 M

ál
ag

a.
 T

.1
85

, L
.9

8-
S

A
, F

.1
95

, P
.1

35
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 1. HOJA DOCUMENTAL 
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FICHA DOCUMENTAL 

 

El presente documento, de título INFORME GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE 
MODERNIZACIÓN DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANT ES DEL CANAL 
DEL PISUERGA, SECTOR G: ESTACIONES DE BOMBEO, BALSA S Y RED DE RIEGO 
EN SANTOYO, FROMISTA Y BOADILLA DEL CAMINO  ha sido realizado por CEMOSA, 
en su delegación de Valladolid , en la siguiente dirección: 

 

Pol. Ind. San Cristóbal. C/ Cromo, Parc. 46-A (4701 2) 
VALLADOLID 

 

El teléfono y email de contacto son los siguientes: 

 

Tel: 983 213 419 Fax: 983 213 404  
valladolid@cemosa.es 

 

Para cualquier consulta o aclaración, así como para cualquier cuestión relacionada con 
este documento habrá de dirigirse al siguiente técnico de contacto: 

 

Carlos Álvarez Calvo 

 

Carlos Álvarez Calvo
 
 
 
 
 

 
Centro de estudios de Materiales y Control de Obra S.A C.\Benaque Nº9, 29004 (Málaga)  C.I.F.: A-

29021334. R.J. de  Málaga. T.185, L.98-SA, F.195, P.1356 


