
00042

00043

00043

00045

00046
00047

00048

00049

00050

00051
00056

00057

00058

00059

00060

00062

00064

00065

00066

00067

00068

00070

00071

00072

00073

00074

00075

00076

00077

00078

00097

00096

00099

00116

00117

00118

00118

00123

00119

00121

00122

00124

00125

00126

00127

00128

00129

00130

00131

00132

00133

00134

00135

00136

00137

00138

00139

00140

00159

09003

09005

09007

00065

00316

00317

00141

00142

00143

00146

00144

00145

00145

00147

00149

00150

00151

00152

00153

00154

00155

00157

00158

00159

00169

00170

00171

00172

00173

00174

00208

00204

00205

00206

00209

00210

00212

00213

00214

00215

00220

00221

00222

00223

00224

00228

00190

00187

00191

00192

00194

00195

00195

00196

00197

00198

00199

00199

00200
00201

00202 00203

00234

00235

09011

09008

09012

09013

09016

09018

09025 09026

09027

09028

09029

09031

00241

00242

00245

00252

00248

00248

00253

00254

00255

00256

00257

00257

00258

00247

00260

00262 00263

09007

09001

09004

09043

00010

09056

09059

09024

09020

09034

09028

09030

09033

09037

09052

09041

00093

00227

00258

00270

00271

00272

00053

00123

00139

00162

00167

00208

00218

00272

09043

09039

09044

09018

09011

09012

09013

09045

09005
09006

09030

09019

09032

09048

00148

00150

00151
00152

00153

00154

00155

00156

00157

00158

00159

00218

00219

00221

00222

00219

00220

00221

00222

00225

00226

00228

00229

00231

09033

09035

00165

0016600166

00168

00169

00170

00171

00172

00163

00164

00241

00235

00236

00240

00242

00245

09039

09036

09037

09038

09040

09042

09043

00057

00058

00060

00061

00062

00063

00064

00083

00084

00085

00085

00086

00087

00088

00089

00090

09014

09015

09050

09051

09053

00017

00018

00020

00094

00091

00092

00093

00095

00096

00098

00098
00099

00100

00101

00102

09058

00009

00049

00049

00228

00229

00230

00231

00232

00011

00012

00013

00014

00015

00016

00018

00019

09045

09046
09047

09049

00001

00002

00003

00004

00005

00006

00007

00008

00008

00065

00066

00067

00068

00174

00175

00176

00177

00239

00233

00244

00246

00247

00249

00250

00251

00253

00254

00255

00256

09031

09029

00059

00060

00062

00063

00064

00012

00010

00013

00015

00016 00017

00019

00020

00009

00071

00069

00069

00070

00072

00104

00105

00106

00181

00179

00180

00180

00184

00184

00185
00185

00186

00187

00189

00190

00192

00193

00194

00195

00260

00261

00262

00270

00271

00273

00274

09046

09047

00050

00051

00053

00110

00108

00109

00109

00111

00112

00113

00114
00115

00116

00119

00120

00121

00122

00124

00125

09019

09016

09017

00058

00055

00056

00057
00059

00059

00060

00061

00062

00054

0006300066

00067

09050

09051

09023

09021

09022

09037

00155

00156

00156

00157

00158

00159

00160

00161

00162

00308

00309

00307

09038

09032

09034

09035

09036

09038

00049

00051

00052

00054

00174

00172

00175

0017800180

00181

00181

00182

00183

00184

00185

00186

00187001880018900190

09042

09040

09041

09051

00055

09049

00127

00126

001300013100132

00135

00136

00138

00140

00141

00142

00143

00144

00198
00196 00197

0019900200

00201 00203

00206

00207

00209

00210

00211

00212

00213

00277

00276
09034

00145

00146

0014700216

00217 00214

09009

09030

09024

09066

09025

09026

09027

00061

00062

00062

00063

00064

00065

00066

00067

00068

00069

00070

00072

09045
00256

00265

00077

00073

00074

00076

00079

00080

00081

00081

00082

00183

00184

09000

09021

00073

09028
09031

00204

00103

00011

00021

00011

00246

00246

09048

09010

09006

00080

09050

00044

09009
09010

09057

09010

09000

00161

00160

00167

00178

00276

00001

00046

00047

00049

00115

00121

00025

00025

00003

00003

00002

00048

00134

00134

00136

09005

00009

 CABEZAL 12

33

38

PLANO Nº:DESIGNACIÓN: ESCALAS:FECHA
Junio 2022

ACEQUIA REAL DEL JÚCAR

AUTOR DEL PROYECTO:

MIGUEL A. ROSELL ESTEVE
Ing. CC.CC.PP.

OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACIÓN DE LAS 
REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES 

12 Y 13 DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR (VALENCIA)

PLANTA GENERAL ACTUACIONES

TÉRMINO MUNICIPAL 
DE ALZIRA

TÉRMINO MUNICIPAL 
DE GUADASUAR

POLIGONO 33

  LÍMITE POLIGONO CATASTRAL

POLIGONO 34

POLIGONO 38

POLIGONO 36

00209

12.1
1 de 1

1/4000
CABEZAL SECTOR 12
Emplazamiento



TÉRMINO MUNICIPAL 
DE GUADASSUAR POLIGONO 38

Parcela: 209
Poligono: 38
T.M. Guadassuar

198

209

213

214

208

MURO CON PILASTRAS 
+ VALLA CON PANELES METÁLICOS

+ SETO CIPRES 0,8-1,0m. (4ud/m)
GRAVILLA

VALLADO DE 
SIMPLE TORSIÓN

VALLADO DE 
SIMPLE TORSIÓN

ACCESO PARCELA 
6.00X2.5m

AGLOMERADO

5

CAMINO

DESAGÜE 
FILTROS DN 110

DEPURADORA

DESAGÜE DN 200

DN 400

24

10,56

14,79

9,46

Banda de vegetación
(2 x 40 m.)

Banda de vegetación
(2 x 40 m.)

Banda de vegetación
(2 x 35 m.)

Banda de vegetación
(5 x 23 m.)

Banda de vegetación
(5 x 15 m.)

REFUGIO MURCIÉLAGOS
atornillado sobre pared 
(altura 5m)

REFUGIO MURCIÉLAGOS
atornillado sobre pared 
(altura 5m)

REFUGIO INSECTOS
sobre vallado simple torsión
(altura 1,5-2,0 m)

REFUGIO INSECTOS
sobre vallado simple torsión
(altura 1,5-2,0 m)

CAJA NIDO LECHUZA
atornillada sobre pared
(altura 5 m)ARBOL AISLADO

VALLADO DE 
SIMPLE TORSIÓN
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VALLADO DE 
SIMPLE TORSIÓN

VALLADO DE 
SIMPLE TORSIÓN

SETO

ACCESO PARCELA 
6.00X2.5m

MURO CON PILASTRAS Y VALLA CON 
PANELES METÁLICOS
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ALZADO TRASERA

ALZADO PRINCIPAL

ALZADO IZQUIERDA ALZADO DERECHA

BAJANTE BAJANTE

CANALÓN

PANELES FOTOVOLTÁICOS
12x370 WP

Alzados E1/100
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ALZADO TRASERA

ALZADO PRINCIPAL

ALZADO IZQUIERDA ALZADO DERECHA
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2Ø12/0.60

2Ø12

CØ6/0.25

2Ø12

4Ø12

2Ø12/0.60
2Ø12/0.60

2Ø12/0.602Ø12/0.602Ø12/0.60

4Ø124Ø12 4Ø12

2Ø12

CØ6/0.20

2Ø16

Esperas armado bloques 
de hormigon 2Ø12 /0.60

2Ø12

CØ6/0.25

2Ø12

2Ø12/0.60

Muro bloque de
hormigon 40x20x20

HA-25/P/20/IIa y 
B-500S Ø12c/0,20

Zahorras

Apoyo metálico 
estructura

Esperas armado bloques 
de hormigon 2Ø12 /0.60

Zuncho perimetral

Fratasado y revest. 
pavimento indust.

Lámina PE 1,5 mm

HA-25 / P / 20 / IIa    1.50    E
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B-500S   1.15    N

TI
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4

ACERO PASIVO

- EL TIPO DE CEMENTO SERÁ: CEM II/A-P DE LA CLASE RESISTENTE 32.5,

- EL RECUBRIMIENTO MÍNIMO SERÁ DE 7 cm
- E = ESTADÍSTICO ; I = INTENSO ; N = NORMAL

EN EL CASO DE HORMIGONAR CONTRA EL TERRENO

CIMENTACION
Y MUROS

- EL HORMIGÓN DE LIMPIEZA  SERÁ HL-150/B/20
- EL HORMIGÓN NO ESTRUTURAL SERÁ HNE-15/B/20

C
O

N
TR

O
L

TI
PO

ACERO ESTRUCTURAL

S-275   1.15    N

DETALLES CONSTRUCTIVOS

DETALLE MURO E1/20

DETALLE ARMADO EN  HUECO PUERTA

DETALLE TIPO ARMADO DETALLES ESPERA ARMADO 

DETALLE ZUNCHOS Y DINTELES 

Detalle zuncho perimetral Detalle dintel ventanas Detalle dintel puertas de acceso

PLANO Nº:DESIGNACIÓN: ESCALAS:FECHA
Junio 2022

ACEQUIA REAL DEL JÚCAR

AUTOR DEL PROYECTO:

MIGUEL A. ROSELL ESTEVE
Ing. CC.CC.PP.

OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACIÓN DE LAS 
REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES 

12 Y 13 DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR (VALENCIA)
12.4

3 de 3
1/20

CABEZAL SECTOR 12
Alzados
Detalles



4.
00

H
EB

-1
60

1

4.
00

H
EB

-1
60

0.
5

0.
5

RHS 100x80x5.0

RHS 100x80x5.0

SH
S 

50
x5

.0

SHS 50x5.0

SH
S 

50
x5

.0

SH
S 

50
x5

.0SH
S 

50
x5

.0

SH
S 

50
x5

.0

SH
S 

50
x5

.0

SH
S 

50
x5

.0

3.425

HEB-120

1.717

1.
79

9
H

EB
-1

20
4.

00

IPN-80

5

IPN-80

5

IPN-80

5

IPN-80

5.00

IPN-80

5

IPN-80

5.00

4.
00

H
EB

-1
60

1

4
H

EB
-1

60
1IPN-80

5.00

IPN-80

5.00

IPN-80

5.00

IPN-80

5.00

IPN-80

5.00

2.5

SHS 90x6.0

2.5

IPN-80

5.00

IPN-80

5.00

IPN-80

5.00

SHS 90x6.0

2.5

SHS 90x6.0

2.5

Ø10
7.172

Ø
10

7.
17

2

Ø10 7.172

Ø
10

7.
17

2

Ø107.172

Ø
10

7.
17

2

Ø10
7.172

Ø
10

7.
17

2

3.424

HEB-120
1.718

4.
00

H
EB

-1
20

1.
79

9

IPN-80

3.329

IPN-80

3.33

IPN-80

3.338

3.425

HEB-120

1.717

4.
00

H
EB

-1
60

1

4.
00

H
EB

-1
60

1

3.424

HEB-120
1.718

1.
79

9
H

EB
-1

20
4.

00

4.
00

H
EB

-1
20

1.
79

9

IPN-80

3.329

IPN-80

3.33

IPN-80

3.338

1.285

4
H

EB
-1

60
1

0.
5

1.581

IPN-80

5.00

IPN-80

5.00

H
EB

-1
60

1

RHS 100x80x5.0

RHS 100x80x5.0

SH
S 

50
x5

.0

SH
S 

50
x5

.0

SH
S 

50
x5

.0SH
S 

50
x5

.0

SH
S 

50
x5

.0

SH
S 

50
x5

.0

SH
S 

50
x5

.0

RHS 100x80x5.0

RHS 100x80x5.0

SH
S 

50
x5

.0

SH
S 

50
x5

.0

SH
S 

50
x5

.0SH
S 

50
x5

.0

SH
S 

50
x5

.0

SH
S 

50
x5

.0

SH
S 

50
x5

.0

  IPE 120
4.

00
H

EB
-1

60
1.

00

3.425

HEB-120

1.717

1.
79

9

H
EB

-1
20

4.
00

4.
00

H
EB

-1
60

1.
00

3.424

HEB-1201.718

4.
00

H
EB

-1
20

1.
79

9

IPN-80
3.329

IPN-80
3.33

IPN-80
3.338

1.285
1.285

RHS 100x80x5.0

1.285
1.285

1.285

1.285

RHS 100x80x5.01.285

1.285

1.25 1.25 1.25

1.25

RHS 100x80x5.0
1.25

1.25 1.25 1.25

SH
S 

50
x5

.0
0.

30

SHS 50x5.01.285

SH
S 

50
x5

.0
0.

60

SHS 50x5.01.387

SH
S 

50
x5

.0
0.

90

SHS 50x5.01.54

SH
S 

50
x5

.0 1.
20

SH
S 

50
x5

.0
0.

30
SHS 50x5.0

1.285

SH
S 

50
x5

.0
0.

60

SHS 50x5.0

1.387

SH
S 

50
x5

.0
0.

90

SHS 50x5.0

1.54

4.
00

H
EB

-1
60

1.
00

4.
00

H
EB

-1
60

0.
50

0.
50

SHS 50x5.0
1.50

SHS 50x5.0
1.581

4.
00

H
EB

-1
60

1

4.
00

H
EB

-1
60

0.
50

0.
50

IPN-80
5.00

IPN-80
5.00

IPN-80 5.00

IPN-80
5.00

2.50

SHS 90x6.0
2.50

IPN-80
5.00

SH
S 

90
x6

.0
0.

50

SHS 90x6.0
2.50

SHS 90x6.0 2.50

4.
00

H
EB

-1
60

1

4.
00

H
EB

-1
60

0.
50

0.
50

IPN-80 5.00

IPN-80
5.00

4.
00

H
EB

-1
60

1

ESTRUCTURA E1/100

PÓRTICOS EXTERNOS
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NORMA:
EAE: Instrucción de Acero Estructural (EAE). Artículo 59. Uniones soldadas.

MATERIALES:
- Perfiles (Material base): S275 (EAE).
- Material de aportación (soldaduras): El material de aportación utilizable para la realización de
soldaduras (alambres, hilos y electrodos) deberá ser apropiado para el proceso de soldeo, teniendo
en cuenta el material a soldar y el procedimiento de soldeo; además deberá tener unas
características mecánicas, en términos de límite elástico, resistencia a tracción, deformación bajo
carga máxima y resiliencia, no inferiores a las correspondientes del material de base que constituye
los perfiles o chapas que se pretende soldar (29.5 EAE)

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:
1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a
unir sean al menos de 4 mm.

2) En cordones de soldadura en ángulo, el espesor de garganta no debe ser inferior a 3 mm cuando
se deposite en chapas de hasta 10 mm de espesor, ni inferior a 4.5 mm cuando se deposite sobre
piezas de hasta 20 mm de espesor, ni inferior a 5.6 mm cuando se deposite sobre piezas de más de
20 mm de espesor. Además, dicho espesor de garganta no puede ser superior a 0.7 veces el
espesor de la pieza más delgada a unir.

3) Los cordones de las soldaduras en ángulo cuyas longitudes sean menores de 30 mm o 6  veces
el espesor de garganta, no se tendrán en cuenta para calcular la resistencia de la unión.

4) En el detalle de las soldaduras en ángulo se indica la longitud efectiva del cordón (longitud sobre
la cual el cordón tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario
prolongar el cordón rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 3
veces dicho espesor. La longitud efectiva de un cordón de soldadura deberá ser mayor o igual que 6
veces el espesor de garganta.

5) Las soldaduras en ángulo entre dos piezas que forman un ángulo b deberán cumplir con la
condición de que dicho ángulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario:

- Si se cumple que b > 120 (grados): se considerará que no transmiten esfuerzos.
- Si se cumple que b < 60 (grados): se considerarán como soldaduras a tope con penetración
parcial.

ß ß

Unión en 'T' Unión en solape
COMPROBACIONES:

Para el diseño de las uniones se han tenido en cuenta los esfuerzos mínimos establecidos en el
artículo 56.1.
a) Cordones de soldadura a tope con penetración total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será igual a la
de la más débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura a tope con penetración parcial y con preparación de bordes:
Según el artículo 59.9.2 de la Instrucción de Acero Estructural (EAE), éstas soldaduras se
comprueban considerando un espesor de garganta igual al canto nominal de la preparación
menos 0.002 mm.

c) Cordones de soldadura en ángulo:
Se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo 59.8
EAE.

UNIONES SOLDADAS EN ESTRUCTURA METÁLICA

mayor triángulo que pueda inscribirse en la sección del metal de aportación, medida normalmente al
lado exterior de dicho triángulo. 59.7 EAE

a a aa

L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura

MÉTODO DE REPRESENTACIÓN DE SOLDADURAS

3

2b

2a

1

U
4

Referencias:
1: línea de la flecha
2a: línea de referencia (línea continua)
2b: línea de identificación (línea a trazos)
3: símbolo de soldadura
4: indicaciones complementarias
U: Unión

Referencias 1, 2a y 2b

a L

a L

El cordón de soldadura que se detalla se
encuentra en el lado de la flecha.

El cordón de soldadura que se detalla se
encuentra en el lado opuesto al de la flecha.

Referencia 3

Soldadura en ángulo

Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán)

Soldadura a tope en bisel simple

Soldadura a tope en bisel doble

Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio

Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo

Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo

Referencia 4

Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza

Soldadura realizada en taller

Soldadura realizada en el lugar de montaje

REFERENCIAS Y SIMBOLOGÍA

Designación Ilustración Símbolo

Representación Descripción

SOLDADURAS
fu

(kp/cm²) Ejecución Tipo Espesor de Garganta
(mm)

Longitud de Cordones
(mm)

5 6976
6 6976

10 6976
6 4021
8 2011
6 10644En ángulo

A tope en bisel con talón de 
raíz amplio

En ángulo
En taller

En el lugar de montaje

4383.3

PLACAS DE ANCLAJE

Material Elementos Cantidad Dimensiones (mm) Peso
(kg)

Placa base

Rigidizadores pasantes

Pernos de anclaje

12
8
8
8

32
32
64

450 x 450 x 18 343.36
15.39
17.58
30.77

407.10
28.25
47.98
32.20

108.43

Total

Total

450/250 x 100/0 x 7
450/250 x 100/0 x 8
450/250 x 100/0 x 14

Ø 20 - L = 358
Ø 20 - L = 608
Ø 20 - L = 408

S275 (EAE)

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

ESTRUCTURAS E1/100

PLANTA
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Rigidizadores x - x (e = 5 mm) Rigidizadores y - y (e = 5 mm)

Placa base
350x350x18

Pilar
HEB-160

4

4

A A

Placa base
350x350x18

Pilar
HEB-160

4

4

A A

6

Placa base
350x350x18

Pernos de anclaje
8 Ø 16

6 50
Placa base: 18 mm

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Alzado Vista lateral

Anclaje de los pernos Ø 20, B 400 S, Ys = 
1.15 (corrugado)

Sección A - A

Placa base
200x200x7

Pilar
HEB-120

A A

Placa base
200x200x7

Pilar
HEB-120

A A

4
4

50
50

Placa base
200x200x7

Pernos de anclaje

4 Ø 8
3 25

Placa base: 7 mm

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Alzado Vista lateral

Anclaje de los pernos Ø 20, B 400 S, Ys = 
1.15 (corrugado)

Sección A - A

Estructura metálica 
RHS 120x100x5.0

Canalón

Fachada

Estructura metálica 
IPE80

Estructura metálica 
Pilar metálico

Teja cerámica curva con 
sistema placa bajo teja

Estructura metálica 
Pilar metálico

Teja cerámica curva con 
sistema placa bajo teja

HEB 120

Cumbrera de teja

HEB 120

PLACAS DE MONTAJE 1/15

TIPO 1 TIPO 2

DETALLES 1/100

FACHADA 

DETALLE CUMBRERA
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C.1 (40x40)C.1 (40x40)C.1 (40x40)

C.1 (40x40) C.1 (40x40) C.1 (40x40)

C
.1

 (4
0x

40
)

C
.1

 (4
0x

40
)

C
.1

 (4
0x

40
)

C
.1

 (4
0x

40
)

C
.1

 (4
0x

40
)

C
.1

 (4
0x

40
)

N1 (Tipo 1)

N3 (Tipo 1)

N6 (Tipo 1)

N8 (Tipo 1)

N24 (Tipo 1)

N26 (Tipo 1)

N42 (Tipo 1)

N44 (Tipo 1)

N47 (Tipo 2)
N49 (Tipo 2)

N50 (Tipo 2)
N72 (Tipo 2)

N24' (Tipo 1)

N26' (Tipo 1)C.1 (40x40)

C.1 (40x40)

N1=N3=N6=N8=N24=N26=N42
N44

1 Ø12 6 149 149 894 7.9
2 Ø12 6 149 149 894 7.9
3 Ø12 6 149 149 894 7.9
4 Ø12 6 149 149 894 7.9

34.8
278.4

Total+10%:
(x8):

N47=N49=N50=N72 5 Ø12 4 15 83 15 113 452 4.0
6 Ø12 4 15 83 15 113 452 4.0

8.8
35.2

Total+10%:
(x4):

C.1 [N50-N3]=C.1 [N72-N44] 7 Ø12 2 363 363 726 6.4
8 Ø12 2 363 363 726 6.4
9 Ø8 8 133 133 1064 4.2

18.7
37.4

Total+10%:
(x2):

C.1 [N47-N1]=C.1 [N49-N42] 10 Ø12 2 363 363 726 6.4
11 Ø12 2 363 363 726 6.4
12 Ø8 8 133 133 1064 4.2

18.7
37.4

Total+10%:
(x2):

C.1 [N72-N49]=C.1 [N50-N47] 13 Ø12 2 364 364 728 6.5
14 Ø12 2 364 364 728 6.5
15 Ø8 9 133 133 1197 4.7

19.5
39.0

Total+10%:
(x2):

Ø8: 28.8
Ø12: 398.6
Total: 427.4

Elemento Pos. Diám. No. Pat.
(cm)

Recta
(cm)

Pat.
(cm)

Long.
(cm)

Total
(cm)

B 500 S, Ys=1.15
(kg)

Elemento Pos. Diám. No. Pat.
(cm)

Recta
(cm)

Pat.
(cm)

Long.
(cm)

Total
(cm)

B 500 S, Ys=1.15
(kg)

C.1 [N26-N8]=C.1 [N44-N26]
C.1 [N24-N6]=C.1 [N6-N1]

C.1 [N42-N24]=C.1 [N8-N3]

1 Ø12 2 530 530 1060 9.4
2 Ø12 2 530 530 1060 9.4
3 Ø8 13 133 133 1729 6.8

28.2
169.2

Total+10%:
(x6):

Ø8: 45.0
Ø12: 124.2
Total: 169.2

40

40

C.1
Arm. sup.: 2Ø12
Arm. inf.: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

B 500 S, Ys=1.15 Ø8

Ø12

Resumen Acero
Elemento, Viga y Placa de 

Anclaje

Longitud
Total
(m)

Peso +10%
(kg) Total

CUADRO DE VIGAS DE ATADO

CUADRO DE ARRANQUES

Referencias Pernos de Placas de Anclaje Dimensión de Placas de Anclaje

172.9 75

522.8 511 586

N1, N3, N6, N8, N24,
  N26,N42 y N44 8 Pernos Ø 16 Placa base (350x350x18)

N47, N49, N50 y N72 4 Pernos Ø 8 Placa base (200x200x7)

Acabado rugoso

Armado inferior
zapata

Ø16

Calzos de apoyo de
parrilla  5 cm 

Detalle A 
Detalle B 

Pernos de anclaje

Plantilla

Taladro Ø80 para relleno 
posterior con mortero 
autonivelante expansivo 

0.
20

H
 m

in
 0

.5
0

Va
ria

bl
e

Base compactada

Pozo cimentación

Estrato resistente

Hormigón ciclópeo

Ø16

PLANTA DE CIMENTACIÓN E1/100

PLANTA
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HA-25 / P / 20 / IIa    1.50    E

AM
BI

EN
TE

C
LA

SE

ÁR
ID

O

C
O

N
SI

ST
EN

C
IA

N
/m

m
2

T.
M

ÁX
.

ESTRUCTURAL

TI
PO

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

ELEMENTO

HORMIGÓN

C
O

N
TR

O
L

C
O

N
TR

O
L

N
O

M
IN

AL
 c

m
R

EC
U

BR
IM

IE
N

TO

B-500S   1.15    N

TI
PO

4

ACERO PASIVO

- EL TIPO DE CEMENTO SERÁ: CEM II/A-P DE LA CLASE RESISTENTE 32.5,

- EL RECUBRIMIENTO MÍNIMO SERÁ DE 7 cm
- E = ESTADÍSTICO ; I = INTENSO ; N = NORMAL

EN EL CASO DE HORMIGONAR CONTRA EL TERRENO

CIMENTACION
Y MUROS

- EL HORMIGÓN DE LIMPIEZA  SERÁ HL-150/B/20
- EL HORMIGÓN NO ESTRUTURAL SERÁ HNE-15/B/20

C
O

N
TR

O
L

TI
PO

ACERO ESTRUCTURAL

S-275   1.15    N

N1, N3, N6, N8, N24, N26, N42 y N44

6P1Ø12c/25 (149)

6P3Ø12c/25 (149)

83 83

N1

6P2Ø12c/25 (149)

6P4Ø12c/25 (149)

83 83

50

N1

165

16
5

N47, N49, N50 y N72

15
4P5Ø12c/25 (113)

50 50

N47

15
4P6Ø12c/25 (113)

50 50

50

N47

100

10
0

C.1 [N50-N3] y C.1 [N72-N44]

15 152P7Ø12 (363)

15 152P8Ø12 (363)

829

29

8P9Ø8c/30
(133)

40

40

50 200 83 83

465

1040 50

N50 N3

C.1 [N47-N1] y C.1 [N49-N42]

15 152P10Ø12 (363)

15 152P11Ø12 (363)

829

29

8P12Ø8c/30
(133)

40

40

50 50 83 83

466

1040

N47 N1

C.1 [N72-N49] y C.1 [N50-N47]

15 152P13Ø12 (364)

15 152P14Ø12 (364)

829

29

9P15Ø8c/30
(133)

40

40

50 50 234 50 50

434

1040 50

N72 N49

C.1 [N42-N24] y C.1 [N8-N3]

15 152P1Ø12 (530)

15 152P2Ø12 (530)

829

29

13P3Ø8c/30
(133)

83 83 335 83 83

665

1040 50

N26 N8

C.1 [N26-N8], C.1 [N44-N26'], C.1 [N26'-N26] C.1 [N24-N6], C.1 [N6-N1],

200

CIMENTACIÓN. DETALLES E1/100

DETALLES ZAPATAS DETALLES ZAPATAS DETALLES VIGAS DE ATADO
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4,75

10
,5

0

1,
20

6,009,75

20,50

20,50

ACERA

CANALÓN

CANALÓN

 1
2%

 1
2%

PLANTA DE CUBIERTA E1/75
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VENTANA ALUMINIO, HOJA CORREDERA 
LACADO COLOR BLANCO, JUNTA 
ESTANQUEIDAD EPDM
DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/6/4
CON MOSQUITERAS

V1

11 UNIDADESBASTIDOR CUADRADILLO 
ACERO LAMINADO 

CALIENTE 18x18

FVBTPLC

P2

P2
P1

V1

V1

V1 V1

V1

SU2

SU1
TE1

SU1

V1 V1

V1 V1

V1 V2

V1

LEYENDA DE ACABADOS

SUELOS
SU1 - PAVIMENTO GRES ESMALTADO

plaqueta de 15x30 cm.

SU2 - SOLERA DE HORMIGÓN Y GRAVA

PARAMENTOS VERTICALES

- ALICATADO GRES, de color de 26x38 cm
PV2 - GUARNECIDO - ENLUCIDO, guarnecido

maestreado con yeso negro y enlucido con
yeso blanco

- ENFOSCADO Y MAESTREADO

TECHOS
TE1 - GUARNECIDO Y ENLUCIDO CON  

YESO+PINTURA

OTROS

ACABADOS EN FACHADA
- Acabado exterior para toda

las fachadas del edificio.

- Fábrica de bloque Split de 40x20x20

- Color ocre

P1

(P1)
PUERTA ABATIBLE 2 HOJAS
4000x3000mm., 
PANEL SANDWICH AC. GALVANIZADO 
PRELACADO EN BLANCO (CON ESPUMA 
DE POLIURETANO)
ACABADO TEXTURA ACANALADA

VENTANA ALUMINIO, HOJA CORREDERA 
LACADO COLOR BLANCO, JUNTA 
ESTANQUEIDAD EPDM
DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/6/4

V2

1  UNIDADES

BASTIDOR CUADRADILLO 
ACERO LAMINADO 

CALIENTE 18x18

(P2)
PUERTA INTERIOR ABATIBLE, CIEGA 
210x93mm., TABLERO AGLOMERADO, 
BARNIZADA EN TALLER

P2

2  UNIDADES

PLANTA DE CARPINTERIA Y ACABADOS E1/100

PLANTA 
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FVBTPLC

POZO DE 
REGISTRO

A 
AC

EQ
U

IA
 E

XI
ST

EN
TE

PEAD Ø 32mm

PEAD Ø 32mm

A
A

Acometida

Red de Agua Fría

LEYENDA FONTANERÍA

Llave de Paso

Grifo Agua Fría

Sumidero 25 x 25

PVC Ø 110

PVC Ø 90

Desagüe filtros

PLANTA DE FONTANERIA E1/75

LEYENDA REC. AGUAS
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Compacto decantador-digestor con filtro 
biológico para 4 hab/equivalentes

Canaleta polímera con marco de fundición embutido incluso reja 

Canaleta polímera con marco de 
fundición embutido

REJA

Zuncho de hormigón 
HM-20

Cono 80/60
excéntrico prefr.

Anillo pref.

Neopreno

Pasador antirobo

Marco y tapa

Marco y tapa tipo ostra D-400,

Mat. sel. proc. 
exc. 95% PN

acabado pintura epoxi antioxidante

DEPURADORA DE POLIETILENO E: 1/50

PLANTA

CANALETA E: 1/20

SECCIONES

PLANTA

PLANTA

SECCIÓN

ARQUETA REG. E: 1/50

MARCO Y TAPA DE CIERRE

Reja

HM20/P/20/IIa

Talud 1H-3V

Relleno compact.
95% PN

Tapa de inspección y 
limpieza

SECCIÓN

1,86

0,
40

0,50 0,50

2,86

Relleno compact.
95% PN

Depuradora

Ø2.40

4.
00

0,
40

2,40

Depósito de 5.000 litros Depósito de 15.000 litros

DETALLES FONTANERIA 1/50DETALLES FONTANERIA 1/50

DEPÓSITOS 1/50

ALZADO

PLANTA

DEPÓSITO 15.000 Litros
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FVBTPLC

E
S

E S

A

E S

Downlight LED 18 W
Lámpara LED 110 W
Lámpara Bajo Consumo 48W

E Alumbrado Emergencia 1x8 W

Toma Corriente Monofásica

Interruptor / conmutador

Extintor

S Señalización Salida

Cuadro de Servicio

LEYENDA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Línea Alumbrado Interior
Línea Alumbrado Baños
Línea Enchufes
Línea Alumbrado Emergencia
Línea Alumbrado Exterior

Líneas Equipos Mecánicos

PLANTA INSTALACIÓN ELECTRICA BT 1/175
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Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 25.00 A
Im: 250.00 A
Icu: 6.00 kA

Limitador de sobretensiones transitorias
Tipo: 1+2
Iccmáx: 100.00 kA
Icu: 2.50 kV

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 25.00 A
Im: 250.00 A
Icu: 6.00 kA
IΔN: 300 mA
Selectivo
Clase: AC

C
G

D

I: 
14

.2
2 

A
, c
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4.
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hm

R
a 
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1.

20
 o

hm

98.00 %
[40.00 V - 64.00 V]  
6000 W  

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 6.00 A
Im: 60.00 A
Icu: 6.00 kA
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Caudalímetro
P,instalada: 0.03 kW
P,demandada: 0.03 kW
P,calculada: 0.03 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 6.00 A
Im: 60.00 A
Icu: 6.00 kA

C
au

da
lím

et
ro

 2
I: 

0.
11

 A
, c

os
 φ

: 1
.0

0,
 Iz

: 2
1.

84
 A

Δ
U

,: 
0.

02
 %

, Δ
U

,a
c:

 0
.2

1 
%

Ic
c,

m
áx

: 5
.9

7 
kA

R
Z1

-K
 (A

S
) C

ca
-s

1b
,d

1,
a1

 3
(1

x2
.5

), 
25

.0
0 

m
0,

6/
1 

kV
, C

u,
 X

LP
E

Li
br

e 
de

 h
al

óg
en

os

Caudalímetro
P,instalada: 0.03 kW
P,demandada: 0.03 kW
P,calculada: 0.03 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 6.00 A
Im: 60.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Filtro 1
P,instalada: 0.12 kW
P,demandada: 0.12 kW
P,calculada: 0.15 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 6.00 A
Im: 60.00 A
Icu: 6.00 kA
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2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Filtro 1
P,instalada: 0.12 kW
P,demandada: 0.12 kW
P,calculada: 0.15 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Toma corriente 1
P,instalada: 1.50 kW
P,demandada: 1.50 kW
P,calculada: 1.50 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Toma corriente 2
P,instalada: 1.50 kW
P,demandada: 1.50 kW
P,calculada: 1.50 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Toma corriente 3
P,instalada: 1.50 kW
P,demandada: 1.50 kW
P,calculada: 1.50 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 25.00 A
Im: 250.00 A
Icu: 6.00 kA
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Toma corriente 4
P,instalada: 1.50 kW
P,demandada: 1.50 kW
P,calculada: 1.50 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 25.00 A
Im: 250.00 A
Icu: 6.00 kA
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Toma corriente 5
P,instalada: 1.50 kW
P,demandada: 1.50 kW
P,calculada: 1.50 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Toma corriente 6
P,instalada: 1.50 kW
P,demandada: 1.50 kW
P,calculada: 1.50 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 6.00 A
Im: 60.00 A
Icu: 6.00 kA
IΔN: 30 mA
Selectivo
Clase: AC
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P,instalada: 0.25 kW
P,demandada: 0.25 kW
P,calculada: 0.25 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 6.00 A
Im: 60.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Actuador Valv. Entr. Gral.
P,instalada: 0.40 kW
P,demandada: 0.40 kW
P,calculada: 0.50 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 6.00 A
Im: 60.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC

A
ct

ua
do

r V
al

v.
 E

nt
r. 

1
I: 

2.
55

 A
, c

os
 φ

: 0
.8

5,
 Iz

: 2
7.

04
 A

Δ
U

,: 
0.

23
 %

, Δ
U

,a
c:

 0
.4

3 
%

Ic
c,

m
áx

: 5
.9

7 
kA

R
Z1

-K
 (A

S
) C

ca
-s

1b
,d

1,
a1

 3
(1

x4
), 

25
.0

0 
m

0,
6/

1 
kV

, C
u,

 X
LP

E
Li

br
e 

de
 h

al
óg

en
os

M

Actuador Valv. Entr.1
P,instalada: 0.40 kW
P,demandada: 0.40 kW
P,calculada: 0.50 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 6.00 A
Im: 60.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Actuador Valv. Entr.2
P,instalada: 0.40 kW
P,demandada: 0.40 kW
P,calculada: 0.50 kW

T.TIERRAS.
Conductor de cobre 
desnudo de 35 mm2 de 
sección y 40,0 m. de 
longitud, 2 picas verticales 
de 2,0 m de longitud

CUADRO GENERAL 
DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN

CUADRO GENERAL 
DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN

co
nt

in
ua

 e
n 

 h
oj

a2
 ..

..

CUADRO GENERAL 
DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN

Hoja1 Hoja 2

CUADRO GENERAL 
DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN

ESQUEMA INSTALACIÓN ELECTRICA BT Sin escala

PLANO Nº:DESIGNACIÓN: ESCALAS:FECHA
Junio 2022

ACEQUIA REAL DEL JÚCAR

AUTOR DEL PROYECTO:

MIGUEL A. ROSELL ESTEVE
Ing. CC.CC.PP.

OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACIÓN DE LAS 
REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES 

12 Y 13 DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR (VALENCIA)
12.10
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CABEZAL SECTOR 12
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F+N
Alumbrado Cab.

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 10.00 kA
IΔN: 100 mA
Selectivo
Clase: AC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 6.00 A
Im: 60.00 A
Icu: 6.00 kA
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Alum. Sala Cuadros (LED 110 W)
P,instalada: 0.11 kW
P,demandada: 0.11 kW
P,calculada: 0.11 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 6.00 A
Im: 60.00 A
Icu: 6.00 kA
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Alum. Aseo (2x18W)
P,instalada: 0.04 kW
P,demandada: 0.04 kW
P,calculada: 0.04 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 6.00 A
Im: 60.00 A
Icu: 6.00 kA
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Alum. Sala 1 (3 x LED 110 W)
P,instalada: 0.33 kW
P,demandada: 0.33 kW
P,calculada: 0.33 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 6.00 A
Im: 60.00 A
Icu: 6.00 kA
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Alum. Sala 2 (3 x LED 110 W)
P,instalada: 0.33 kW
P,demandada: 0.33 kW
P,calculada: 0.33 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kA
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Alum. Exterior (Alum. Ext. LED 48 W)
P,instalada: 0.05 kW
P,demandada: 0.04 kW
P,calculada: 0.04 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kA
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Alum. Exterior (Alum. Ext. LED 48 W)
P,instalada: 0.05 kW

P,demandada: 0.04 kW
P,calculada: 0.04 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 6.00 A
Im: 60.00 A
Icu: 6.00 kA
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Alumbrado Emergencia                     
P,instalada: 0.03 kW
P,demandada: 0.03 kW
P,calculada: 0.03 kW

F+N
Abonado Cab.

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 25.00 A
Im: 250.00 A
Icu: 10.00 kA
IΔN: 100 mA
Selectivo
Clase: AC

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Bomba abon. 1
P,instalada: 0.25 kW
P,demandada: 0.25 kW
P,calculada: 0.31 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Bomba abon. 2
P,instalada: 0.25 kW
P,demandada: 0.25 kW
P,calculada: 0.31 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Bomba abon. 3
P,instalada: 0.25 kW
P,demandada: 0.25 kW
P,calculada: 0.31 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Bomba abon. 4
P,instalada: 0.25 kW
P,demandada: 0.25 kW
P,calculada: 0.31 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 6.00 A
Im: 60.00 A
Icu: 6.00 kA

C
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Caudalímetro Abon.
P,instalada: 0.05 kW
P,demandada: 0.05 kW
P,calculada: 0.05 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 6.00 A
Im: 60.00 A
Icu: 6.00 kA
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Caudalímetro Abon.
P,instalada: 0.05 kW
P,demandada: 0.05 kW
P,calculada: 0.05 kW

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
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Agitador Abonado
P,instalada: 1.10 kW
P,demandada: 1.10 kW
P,calculada: 1.38 kW

CUADRO GENERAL 
DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN

CUADRO GENERAL 
DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN

...
...

co
nt

in
ua

ci
ón

 d
e 

ho
ja

 1
Hoja1 Hoja 2

CUADRO GENERAL 
DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN

ESQUEMA INSTALACIÓN ELECTRICA BT Sin escala
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PANELES FOTOVOLTÁICOS
12x370 WP

CUADROS 
ELÉCTRICOS

BATERIA 
ESTACIONARIA

12.10
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INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA 1/150
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Número de paneles en serie: 3
Módulo fotovoltaico
992 x 1956 x 40 mm
370 W
45 °C
0 °C
9.88 A
47.8 V
9.3 A
39.79 V19.00 %

Canalización
Polaridad: +/-
3(1x6)     
ZZ-F Eca

Número de paneles en serie: 3
Módulo fotovoltaico
992 x 1956 x 40 mm
370 W
45 °C
0 °C
9.88 A
47.8 V
9.3 A
39.79 V19.00 %

Número de paneles en serie: 3
Módulo fotovoltaico
992 x 1956 x 40 mm
370 W
45 °C
0 °C
9.88 A
47.8 V
9.3 A
39.79 V19.00 %

CCAR
3500 W
60.00 A150.00 V

CCAR

CGPM 

98.00 %
[40.00 V - 64.00 V] 
6000 W   

Canalización
Polaridad: F+N
3(1x16), 15.00m
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1

Magnetotérmico
Polaridad: +/-
Curva C     
In: 40 A  

Fusible 
10 A 
1000 V 
30 kA 

Fusible 
10 A 
1000 V 
30 kA 

Fusible 
10 A 
1000 V 
30 kA 

Fusible 
100 A 
1000 V 
30 kA 

Magnetotérmico
Polaridad: +/-
Curva C     
In: 100 A  

Canalización
Polaridad: +/-
3(1x6)     
ZZ-F Eca

Canalización
Polaridad: +/-
3(1x6)     
ZZ-F Eca

Canalización
Polaridad: +/-
3(1x10)     
ZZ-F Eca

Canalización
Polaridad: +/-
3(1x50)    
ZZ-F Eca

Canalización
Polaridad: +/-
3(1x50)    
ZZ-F Eca

3500 W
60.00 A150.00 V

Canalización
Polaridad: +/-
3(1x6)     
ZZ-F Eca

Canalización
Polaridad: +/-
3(1x6)     
ZZ-F Eca

Canalización
Polaridad: +/-
3(1x50)     
ZZ-F Eca

Número de paneles en serie: 3
Módulo fotovoltaico
992 x 1956 x 40 mm
370 W
45 °C
0 °C
9.88 A
47.8 V
9.3 A
39.79 V19.00 %

Canalización
Polaridad: +/-
3(1x6)     
ZZ-F Eca

Fusible 
10 A 
1000 V 
30 kA 

Limitador de 
sobretensiones

transitorias 
1000 VDC
2P clase C
40 KA Imax

Limitador de 
sobretensiones

transitorias 
1000 VDC
2P clase C
40 KA Imax

Limitador de 
sobretensiones

transitorias 
1000 VDC
2P clase C
40 KA Imax

Limitador de 
sobretensiones

transitorias 
1000 VDC
2P clase C
40 KA Imax

CUADRO DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN 
PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO

T.TIERRAS.
Conductor de cobre 

desnudo de 35 mm2 de 
sección y 75,0 m. de 

longitud, 2 picas verticales 
de 2,0 m de longitud

ion litio 
5,1 kwh 

6x    48.00 V

ESQUEMA INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA Sin escala
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SALA
CUADROS

ELÉCTRICOS

BAÑOS

CABEZAL DE RIEGO
SECTOR 12

VÁLV. MARIPOSA 
 MOTORIZADA DN 600

CARRETE TELESCÓPICO  DE
 DESMONTAJE DN 600

COLECTOR 
ACERO DN 600

FILTRO CAZAPIEDRAS DN 600COLECTOR 
ACERO DN 600

VÁLVULA MARIPOSA
MOTORIZADA DN 400

VÁLVULA MARIPOSA
MOTORIZADA DN 400

CARRETE TELESC.
 DESMONTAJE DN 400

COLECTOR 
ACERO DN 400

FILTRO AUTOMÁTICO
DN 300

CARRETE TELESC.
 DESMONTAJE DN 300

CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO
DN 250

COLECTOR ACERO DN 250

COLECTOR ACERO DN 250

VENTOSA TRIFUN. DN 80

VÁLVULA MARIPOSA
DN 400

VÁLVULA MARIPOSA
DN 400

CARRETE TELESC.
 DESMONTAJE DN 400

VENTOSA TRIFUNCIONAL
DN 80

VÁLVULA DE COMPUERTA
DN 150

CARRETE TELESCÓPICO  DE
 DESMONTAJE DN 150

CONTADOR 
WOLTMAN DN 100

VENTOSA TRIFUNCIONAL
DN 50

MANOMET. +VALV. LATÓN 
1 1/2+TRANSD. PRESIÓN

VÁLVULA BOLA 
DN 63

VÁLVULA BOLA 
DN 63

TUBERIA PVC -U DN 50

TUBERIA PVC-U DN 50

EQUIPO DE INYECCIÓN 
DE ABONADO

DEPÓSITO ABONADO
15.000 LITROS

DEPÓSITO ABONADO
15.000 LITROS

DETALLE BY-PASS

CONO REDUCTOR
DN 400 - DN 250

FILTRO AUTOMÁTICO
DN 250

A
A

TUBERIA PVC -U DN 63

a red s12.1

a red s12.2

MANOMET. +VALV. LATÓN 
1 1/2+TRANSD. PRESIÓN

PLANTA HIDRAÚLICA Y ELECTROMECÁNICA Indicadas

PLANTA   1/75

DETALLE BY-PASS  1/40 
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OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACIÓN DE LAS 
REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES 

12 Y 13 DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR (VALENCIA)

VÁLVULA BOLA 2 1
2"

CONTADOR VOLUM. 2 12"

VAL. HIDR. REDUCTORA
PRESIÓN 2 12"

VÁLVULA BOLA 2 1
2"

VÁLVULA BOLA 2 1
2"

FILTRO MALLA 2 1
2"

12.11
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Instalación hidraúlica



De red de
transporte

COLECTOR ACERO DN-600

CARRETE TELESCÓPICO DE 
DESMONTAJE DN-600 

VÁLV. MARIPOSA 
 MOTORIZADA DN 600

VENTOSA TRIFUNCIONAL
DN 80

FILTRO CAZAPIEDRAS
DN 600

COLECTOR 
ACERO DN 600

COLECTOR 
ACERO DN 400

VÁLVULA MARIPOSA
MOTORIZADA DN 400

FILTRO AUTOMÁTICO
DN 300

CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO
DN 250

COLECTOR ACERO DN 250

CARRETE TELESCÓPICO  DE
 DESMONTAJE DN 400

CARRETE TELESCÓPICO  DE
 DESMONTAJE DN 300

CARRETE TELESCÓPICO  DE
 DESMONTAJE DN 400

VÁLVULA MARIPOSA
DN 400

VENTOSA TRIFUNCIONAL
DN 80

COLECTOR ACERO DN-400

CONO REDUCTOR
DN 400 - DN 250

CONO REDUCTOR
DN 400 - DN 300

INSTALACIÓN  HIDRAÚLICA Y ELECTROMECÁNICA 1/75

SECCIÓN A-A  
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Hormigón
HM15/B/40/IIa

Vallado de parcela  paneles de malla 
electrosoldada, de 50x50 mm de paso de malla 
y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado
con bastidor de perfil hueco de acero 
galvanizado de sección 20x20x1,5 mm

Bloque Hueco
40x20x20

Muro con pilastras, de 1 m de altura y de 20 cm 
de espesor de fábrica 2 caras vistas de bloque 
2 CV hueco de hormigón, split con dos caras 
vistas, color, 40x20x20 cm

Valla de simple
 torsión

VALLADO SIMPLE TORSIÓN  E1/50

Hormigón
HM15/B/40/IIa

Pavimento de 20x20x2.5 cm.

Bordillo de
12-15x25 cm

Fabrica de
Bloque

de Hormigón

Hormigón
HM20/B/20/IIa

BORDILLO Y ACERA

Zahorra artificial de 15 cm de espesor
 compactada al 98 % del Proctor Modificado.

Capa de arena de 3,5 cm. 
de espesor

Base de hormigón HM-15 de 
10 cm de espesor

+0.25

15 cm. Zahorra

6 cm MBC AC22 Surf. 50/70 S
Riego imprimación

Relleno ord.

22.10
pte 2.00%

DETALLE  URBANIZACIÓN Sin escala
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