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PUESTA A TIERRA INTERIOR DE NEUTROS

ANILLO DE PUESTA A TIERRA INTERIOR DE HERRAJES
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DETALLE DE SUJECCION DE CABLE DESNUDO

ABRAZADERA METALICA

TACO DE NYLON M-8

CABLE Cu S=50 mm²

CAJA DEL TIPO CI 1710T DE HIMEL

TIPO 34389 DE LEGRAND, INSTALADO EN

PUENTE DE COMPROBACION DE TIERRA

PARA HERRAJES Y NEUTRO DE TRAFO.

T1: ANILLO INTERIOR DE COBRE DESNUDO S=1x50 mm²
T2: CONEXION A TIERRA DE EMBARRADO DE CELDAS DE ALTA TENSION

T3: CONEXION A TIERRA DE CELDAS

T4: CONEXION A TIERRA DE DEFENSA DE TRANSFORMADOR

T5: CONEXION A TIERRA UNION DE BASE Y PAREDES DE CENTRO
T6: CONEXION A TIERRA DE LA MALLA DE LOS CABLES DE ALTA TENSION

T7: CONEXION A TIERRA DEL TRANSFORMADOR

T8: CONEXION A TIERRA DE DEFENSA DE TRANSFORMADOR

T9: CONEXION A TIERRA DE CUADRO DE BAJA TENSION

T10: CONEXION A TIERRA DEL NEUTRO DEL TRANSFORMADOR
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TIPOS DE INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA
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CABLE DE COBRE

          CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 mm².
PICA DE 14mm. Ø y 2.00 mts. DE LONGITUD

          CONDUCTOR DE COBRE AISLADO DE 50 mm². 0,6/1 kV.

NOTA :    LAS COTAS ESTAN EXPRESADAS EN mts.

1.- TALADROS CON BROCA Ø 35 mm.
2.- RELLENO CON PRODUCTO QUIMICO TIPO TERRAL
3.- PICAS CU. DE 2 m. DE LONGITUD Y Ø14 mm.

PLANTA

P.a.t. DE NEUTRO

SOLDADURA ALUMINOTERMICA

SECCION

DESNUDO S=50 mm²

Cable Cu-D S=50 mm²

LONGITUD Ø 14 mm. (VER ESQUEMAS)
PICAS DE TIERRA Cu L=2.00 m.

LEYENDA:

DE ALTA TENSION
A INSTALAR EN  ZANJA
PICAS PARA NEUTROS

- LA PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO SE INSTALARA EN LA ZANJA

- LA HILERA QUE UNE TODOS LOS ELECTRODOS DEL SISTEMA
DE P.A.T. SERA DE CABLE DESNUDO DE S=50 mm².

UNION DEL NEUTRO CON SUS PICAS SERA CON CABLE
- LA UNION DE LA HILERA CON EMBARRADO DE P.A.T. Y LA

DE COBRE S=50 mm². AISLADO 1 kV. EN TUBO PVC Ø M-32 mm².

Ø 32 mm.

DE ALTA TENSION A REALIZAR.

GRAVA

NOTAS:

3.00 3.00

DETALLE DE SUJECCION DEL CABLE DESNUDO

ABRAZADERA METALICA

TACO DE NYLON M-8

CABLE Cu S=50 mm²
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