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CIRCUITO >r_zm%po_mMOWmmcm Sz%m_nmmmﬂ_m“zqm qoz%o%wnm“%wﬂmzﬁ qoz%m_nmmm_ﬁzqm ﬂozﬁo%w%%%m_mzqm ACONDIGIONADO N*1 | ACONDICIONADO N'2 |  ACONDICIONADO N'3
| NAVE DE PROCESO NAVE DE PROCESOS SALA DE CONTROL SALA DE CONTROL
N® DE CIRCUITO CPMPROC.16 CSGPROC.01 CSGPROC.02 CSGPROC.03 CSGPROC.04 CSGPROC.05 CSGPROC.06 CSGPROC.07
POTENCIA NOMINAL / PREVISTA (kW) 24,25 10 3 5 3 3 3 3
POTENCIA DE CALCULO (kW) 24,25 10 3 5 3 3.75 3.75 3.75
TENSION (Vac) 400 400 230 400 230 230 230 230
INTENSIDAD NOMINAL [A] £ 14,43 13,04 7.22 13,04 14,66 14,66 14,66
PROTECCION CONTRA CORTOCIRCUITOS | TIPO INT. AUTOM. 4P INT, AUTOMATICO 4P| INT. AUTOMATICO 2P | INT. AUTOMATICO 4P | INT. AUTOMATICO 2P | INT. AUTOMATICO 2P | INT. AUTOMATICO 2P | INT. AUTOMATICO 2P
Y SOBRECARGA CALIBRE w0 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
TP INTERRUPT. DIFERENCIAL | INT. DIFERENCIAL 4P | INT. DIFERENCIAL 2P | INT. DIFERENCIAL 4P | INT. DIFERENCIAL 2P | INT. DIFERENCIAL 2P | INT. DIFERENCIAL 2P | INT. DIFERENCIAL 2P
PROTECCION DIFERENCIAL CALIBRE w0 A 40 A 40 A 40 A 40 A 40 A 40 A 40 A
SENSIBILIDAD 30 mA 300 mA 300 mA 300 mA 300 mA 300 mA 300 mA 300 mA
TIPO DE ARRANQUE DIRECTO
SECCIGN DEL CONDUCTOR {mm?) RV—k 4G10 Cu RV—k 4G2,5 Cu RV—k 364 Cu RV—k 462,56 Cu RV—k 3G4 Cu RV—k 3G6 Cu RV—k 3G6 Cu RV—K 3G6 Cu
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INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS, S.A.
ALUMBRADO ALUMBRADO DE ALUMBRADO ALUMBRADO DE L )L ;
CIRCUTO NAVE MBRADO 05 EMERGENCIA AL oL EMERGENCIA ALUMBRADO EXTERIOR
NAVE DE PROCESOS SALA DE CONTROL ~ - p
N* DE GIRCUTO CSGEBAR.06 CSGEBAR.07 CSGEBAR.08 CSGEBAR.07 CSGEBAR.08 FECHA: PROYECTO: ESCALA:
POTENCIA NOMINAL / PREVISTA (kW) 1,50 0,50 0,50 0,10 2 REMODELACION Y AMPLIACION
POTENCIA DE CALCULO (kW) 1,80 0,90 0,90 0,18 3,6 AGOSTO 2015 IDAM GRAN TARAJAL S/E
TENSION (Vac) 230 230 230 230 230 L J L L
INTENSIDAD NOMINAL (A) 6,52 2,17 2,17 0,43 8,70
PROTECCIGN CONTRA CORTOCIRCUITOS | __ TIPO INT. AUTOMATICO 2P| INT. AUTOMATICO 2P | INT. AUTOMATICO 2P | INT. AUTOMATICO 2P | INT. AUTOMATICO 2P (e N ( . (
Y SOBRECARGA CALIBRE 10 A 6 A 10 A 6 A 10 A N*PLANO: DESIGNACION: FIRMA:
TIPO INT. DIFERENCIAL 2F | INT. DIFERENCIAL 2P | INT. DIFERENCIAL 2P | INT. DIFERENCIAL 2P | INT. DIFERENCIAL 2P 22 ESQUEMA UNIFILAR
PROTECCION DIFERENCIAL CALIBRE 40 A 40 A 40 A 20 A 40 A L )€ SERVICIOS GENERALES. PROCESOS.
SENSIBILIDAD 300 mA 300 mA 300 mA 300 mA 300 mA
TIPO DE ARRANQUE (
SECCION DEL CONDUCTOR (mm) RV—k 3G4 Cu RV—k 361.5 Cu RV—k 361,5 Cu RV—k 3G1,5 Cu RV—k 3G4 Cu SITUACION:
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