<200M EN PLANO 19
REF. CATASTRALES

CARACTERISTICAS GENERALES

TRAZADO DE LA LINEA ELECTRICA

REFERENCIA DATO CALLE DISTANCIA
Longitud de la linea eléctrica 5.986 metros interna del parque edlico 241 metros
Caracteristicas conductor vio sin asfaltar "La Fuentita” 777 metros

3x(1x150 mm?) RHZ1—0L

Disposicion de la linea
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2.526 metros

Profundidad de instalacion

0,6/0,8 metros

era interior IDAM Gran Tarajal

100 metros

11 PETICIONARIO:

\ RURAL DEL GOBIERNO DE CANARIAS

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO

PROYECTADO:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS, S.A.

Punto de enganche CT — (C200.326 Total 5.644 metros
Frecuencia o0 Mz CONFIGURACIBN DE LINEAS

Tension nomina 20 kv DISPOSICIGN DISTANCIA
Potencia 2.000 kVA o enterrado directamente 5.644 metros
Pote d uito 500 MVA amo enterrado con tubo 100 metros

COORDENADAS

ABCISA

595.897mE | 3.122.850mN

LEYENDA

Aerogenera dor

Plataforma de montaje

— | Linea de media tension
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