LOSA DE HORMIGON

PASO DE CAMINO ACTUAL Y FUTURO

L VARIABLE
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TUBERIA

CAMA DE GRAVA 6/12

ANCHO DE LOSAS

A LA TUBERIA

PARA TUBERIAS DE DIAMETRO <= 500 mm LAS LOSAS DE
DIMENSIONES 2X1X0,15 m SE INSTALARAN LONGITUDINALMENTE

A LA TUBERIA

PARA TUBERIAS DE DIAMETRO > 500 mm LAS LOSAS DE
DIMENSIONES 2X1X0,15 m SE INSTALARAN ORTOGONALMENTE

ZAHORRA 2" COMPACTADA

CAMINO

RELLENO COMPACTADO 95% PM

LOSA DE HORMIGON

LECHO DE GRAVA 6/12

ANCHO DE LOSAS

PARA CUALQUIER DIAMETRO LAS LOSAS DE DIMENSIONES
2X1X0,15 m SE INSTALARA ORTOGONALMENTE A LA TUBERIA

DIMENSIONES DE LAS LOSAS DE HORMIGON PREFABRICADO PARA CRUCES

T |

JE S N

£ 2,00

f 1 2,00 ,I"
COTAS EN METROS
! NOTA: LAS LOSAS DISPONDRAN DE
ARGOLLAS PARA SU RETIRADA
,,l' 2,00 ,!'

@ TUBERIA

CUADRO DE MATERIALES Y CONTROL SEGUN EHE-08
HORMIGON ACERO
MATERIALES
CONTROL CARACTERISTICAS CONTROL CARACTERISTICAS
Nivel Coef - Nivel Coef -
Elemento control Pond. Tipo Recub control Pond. Tipo
Cimentaciéon Normal “Yc =1,50 HA-25/P/40/lla 45 mm Normal Ys=1,15 B 500-S
Muros y losas Normal Ye=1,50 | HA-25/P/20/lla 45mm Normal Ys=1,15 B 500-S
Losas prefabricadas Normal Yc=1,50 | HA-35/P/20/lla 35mm Normal Ys=1,15 B 500-S
Ejecucion Nomal Yf=1.60 ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE-08
- El acero utilizado esta garantizado con el sello AENOR

| LOSA PROTECCION TUBOS 2.00x 1.00 x0.15

| CARACTERISTICAS GEOMETRICAS (1/1) | | PLANTA ¥ ALZADO

ARMADO DE LAS LOSAS DE HORMIGON PREFABRICADO PARA CRUCES
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ACERD: MALLA ELECTROSOLDADA B-500 S

COTAS EN cm.

PROYECTO:
PROYECTO DE MODERNIZACION
DEL REGADIO DEL CANAL
DEL PISUERGA. SECTOR G
(PALENCIA)

TERMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:
BOADILLA DEL CAMINO
FROMISTA
SANTOYO

PROVINCIA:
PALENCIA

TITULO DEL PLANO:

CRUCES DE LA RED DE RIEGO 01

(SECCION TIPO PASO DE CARRETERA
Y CAMINOS A CIELO ABIERTO)

N° DEL PLANO: ESCALA:
11.1 sin escala
HOJA 1 DE 2
COMUNIDAD DE REGANTES
CANAL DEL PISUERGA
PROYECTISTA:

Dr. INGENIERO AGRONOMO
N° DE COLEGIADO: 1330

@: ingepisuerga@gmail.com
Teléfono: 616.41.66.12

J aMEDINA
L L/MARTINEZ

FECHA DE FIRMA:
ENERO de 2022

FECHA DE REVISION:
de  de202_




PASO DE DESAGUE FUTURO

VARIABLE
—
Ao
-

LOSA DE HORMIGON TADO 95%PM -
tetag A L

e

LECHO DE GRAVA 6/12

TUBERIA

CAUCE DE DESAGUE

LOSA DE HORMIGON
LECHO DE GRAVA 6/12

CANAL DEL PISUERGA SECTOR G

=
CAMA DE GRAVA 6/12 é
=
Q
PASO DE CANAL
VARIABLE
([ANAL DEL PISUERGA SECTOR|G

LOSA DE HORMIGON Q
=)

LECHO DE GRAVA 6/12

TUBERIA

CAMA DE GRAVA 6/12

@ TUBERIA

DIMENSIONES DE LAS LOSAS DE HORMIGON PREFABRICADO PARA CRUCES

S L

i |

|
2,00 1 1|, 2,00

COTAS EN METROS

éEL% COMPACTADO 95% PM

3 NOTA: LAS LOSAS DISPONDRAN DE
ARGOLLAS PARA SU RETIRADA
,,L 2,00 ,,L
CUADRO DE MATERIALES Y CONTROL SEGUN EHE-08
HORMIGON ACERO
MATERIALES - -
CONTROL CARACTERISTICAS CONTROL CARACTERISTICAS

Elemento conve pond. Tieo Reown | o one Tieo
Cimentacion Normal Y =1,50 HA-25/P/40/lla 45mm Normal Ys=1,15 B 500-S
Muros y losas Normal Ye=150 | HA-25/P/20/lla 45 mm Normal Ys=1,15 B 500-S
Losas prefabricadas Normal Yc=1,50  |HA-35/P/20/lIa 35mm Normal Ys=1,15 B 500-S
Ejecucion Normal Yi=1.60 ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE-08
- El acero utilizado esta garantizado con el sello AENOR

LOSA DE HORMIGON
LECHO DE GRAVA 6/12

ANCHO DE LOSAS

PARA TUBERIAS DE DIAMETRO <= 500 mm LAS LOSAS DE
DIMENSIONES 2X1X0,15 m SE INSTALARAN LONGITUDINALMENTE
A LA TUBERIA

PARA TUBERIAS DE DIAMETRO > 500 mm LAS LOSAS DE
DIMENSIONES 2X1X0,15 m SE INSTALARAN ORTOGONALMENTE
A LA TUBERIA

ANCHO DE LOSAS

PARA CUALQUIER DIAMETRO LAS LOSAS DE DIMENSIONES
2X1X0,15 m SE INSTALARA ORTOGONALMENTE A LA TUBERIA

| LOSA PROTEGCION TUBOS 2.00 x 1.00 x 0.15 |

PROYECTO:

PROYECTO DE MODERNIZACION
DEL REGADIO DEL CANAL

DEL PISUERGA. SECTOR G
(PALENCIA)

| CARACTERISTICAS GEOMETRICAS (1/1) | |

PLANTA ¥ ALZADO |

ARMADD DE LAS LOSAS DE HORMIGON PREFABRICADO PARA CRUCES

ACERO: MALLA ELECTROSOLDADA B-500 S

TERMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:
BOADILLA DEL CAMINO
FROMISTA
SANTOYO

PROVINCIA:
PALENCIA

/
WALLA 1§51 Sl 2
CAPI INFERIOR

TR TiTULO DEL PLANO:
- 7 CRUCES DE LA RED DE RIEGO 02
= (SECClON TIPO PASO DESAGUES Y CANAL)
N° DEL PLANO: ESCALA:
11.2 sin escala
{ seramos @10 \ g
s COMUNIDAD DE REGANTES d
N w CANAL DEL PISUERGA
1 GACHOE @8 LSO PROYECTISTA:
A Dr. INGENIERO AGRONOMO
il | N° DE COLEGIADO: 1330
[ L4 b ]

@: ingepisuerga@gmail.com
Teléfono: 616.41.66.12

J aMEDINA
L L/MARTINEZ

COTAS EN cm.

FECHA DE FIRMA:
ENERO de 2022

FECHA DE REVISION:
de  de202_




Tubo de PVC roscado en mastil metalico

Tubo de acero galvanizado con

rosca en ambos extremos

Roscado del mastil a la arqueta
con tuerca, contratuerca y arandelas

ARQUETA MODELO 3"/4" ARQUETA MODELO 6"
) - planta
213 7 planta
B 217 :
176 , 7 L‘ 5
‘L‘ i N ‘ \
[l ‘ ‘ N
q L 4 T q g q
/ H H H ‘ H / 1 i i | 1
i — Nt 8 ¢ 8 _— L Wl . n - L 5 ~ 3
. %%[” ! A T VAN ﬂ i /NTOTOT
A A | A
® ‘ ® ‘ J
il il il ‘ il N \\
i 5 i B . b i i l &
SUJECION METALICA ‘F‘ B SUJECION METALICA ‘ .
\ - PROYECTO:
. . PROYECTO DE MODERNIZACION
Tubo de PVC roscado en mastil metalico i
i6n AA DEL REGADIO DEL CANAL
secclion A- iTe A
Tubo de acero galvanizado con seccion A A DEL PISUERGA. SECTOR G
rosca en ambos extremos
176 - 217 ¢ (PALENCIA)
145 Roscado del mastil a la arqueta /,4 15 7{ 186
N con tuerca, contratuerca y arandelas = N| TERN”NOS MUN|C|PALES AFECTADOS
Q0 ﬁ JH o0 = ] -
[ BOADILLA DEL CAMINO
. FROMISTA
w
\ SANTOYO
R Q o @ 2 PROVINCIA:
V ® PALENCIA
Rs SUJECION METALICA 5 T ’ '
/ ‘ ‘ S SUJECION METALICA .
35 i . TITULO DEL PLANO:
L \\ \\
190 o 220 HIDRANTES 01
Ve 213 f
254 (ARQUETAS)
N° DEL PLANO: ESCALA:
p o By pr 117 v 12.1 1:20
©
- 100 101 COMUNIDAD DE REGANTES @
) CANAL DEL PISUERGA
VENTANA DE ) Seccion B'B' VENTANA DE ]
S VENTILACION (™ VENTILACION PROYECTISTA:
Dr. INGENIERO AGRONOMO
J QMEDINA N° DE COLEGIADO: 1330
= @: ingepisuerga@gmail.com
1 mHRTmEZ Teléfono: 616.41.66.12
Aﬁ N
k 17 120 FECHA DE FIRMA:
‘ 153 120 ENERO de 2022
Ve 154

FECHA DE REVISION:
de  de202_




ARQUETA MODELO 3"

PLACA SOLAR

VARIABLE (Ainigrd 1 m.) £

FILTRO CAZAPIEDRAS

HIDRANTE 3"
E=1/30 ]
GRAVILLA (_/\/
egpesor: 10 cm ‘
/z"
8 7 8 5 4
LAMINA ANTIHIERBA SUJECION METALICA
ARQUETA MODELO 4" PLACA SOLAR
HIDRANTE 4"
E=1/30 f—f%
%

LAMINA ANTIHIERBA

ARQUETA MODELO 6" PLACA SOLAR

65 4

SUJECION METALICA

E=1/10
Detalle carrete de entrada
Purgador

Valvula esfera
Te 1"H-H

Carrete ranurado soldada a carrete

de entrada
/L; 0.40 ﬁ‘/
PROYECTO:

Purgador

Valvula esfera
Valvula esfera
Transductor ;
de presion Te 1"H-H
soldada a carrete

LEYENDA

PROYECTO DE MODERNIZACION
DEL REGADIO DEL CANAL

DEL PISUERGA. SECTOR G
(PALENCIA)

CASICNCNENIDISIEN

e
817 6 5 4 3 20
HIDRANTE 6" LAMINA ANTIHIERBA SUJECION METALICA

E=1/30

Ventosa 1"

Valvula de mariposa reductor
Filtro cazapiedras en X
Contador Woltman

Valvula hidraulica

Detector de flujo

Valvula compuerta Ranurada
Rétula

TERMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:
BOADILLA DEL CAMINO
FROMISTA
SANTOYO

PROVINCIA:
PALENCIA

CHQUIFS

Codo 45° ranurado
Acoplamiento tipo Victaulic
Carrete ranurado

Red principal PVC o PRFV

TiTULO DEL PLANO:

HIDRANTES 02

N° DEL PLANO: ESCALA:
12.2 VARIAS

/| Acoplamiento ranurado rigido

| Acoplamiento ranurado flexible

COMUNIDAD DE REGANTES 5@

CANAL DEL PISUERGA

PROYECTISTA:
Dr. INGENIERO AGRONOMO

J QMEDINA N° DE COLEGIADO: 1330

! MARTINE ?e :I;:g:zimii%grzil.com
FECHA DE FIRMA:
ENERO de 2022

FECHA DE REVISION:
de  de202_




TUBERIA FUNDICION

DESMULTIPLICADOR + VOLANTE

**'ANCLAJE DE HORMIGON ARMADO -Riub,". -

T

ACTUADOR ELECTRICO PARA VALVULAS DN >= 1000

ALZADO

SECCION

DESMULTIPLICADOR + VOLANTE

ACTUADOR ELECTRICO PARA VALVULAS DN >= 1000

PROLONGADOR

J/ANCLAJE DE HORMIGON ARMADO

TUBERIA HPCC

DESMULTIPLICADOR + VOLANTE

ACTUADOR ELECTRICO PARA VALVULAS DN >= 1000

LISO-BRID,

ke 4

DESMULTIPLICADOR + VOLANTE

ACTUADOR ELECTRICO PARA VALVULAS DN >= 1000

PROLONGADOR

/ANCLAJE DE HORMIGON

TARMADO

SECCION

PROYECTO:
PROYECTO DE MODERNIZACION
DEL REGADIO DEL CANAL
DEL PISUERGA. SECTOR G
(PALENCIA)

TERMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:
BOADILLA DEL CAMINO
FROMISTA
SANTOYO

PROVINCIA:
PALENCIA

VALVULA DE COMPUERTA EN TUBERIA <= 315 mm

CARRETE ANCLAJE BRIDA-ELASTICO
S ——

TUBERIA PVC

ARQUETA TIPO-I (0.9 x 1.21 x 1.21)

[as]

CARRETE ANCLAJE

TUBERIA PVC

ANCLAJE HORMIGON ARMADO

hlDwb [ 75 T .

PLANTA

EJE DE EXTENSION TELESCOPICO

VALVULA DE COMPUERTA
SJANCLAJE HORMIGON ARMADO

ALZADO

NOTA: Las dimensiones A, B, P,H, h,by
Rtub, para cada diametro, figuran en el
"Anejo 12 - Calculos de anclajes de las
piezas especiales". La separacién minima

entre la tapa de la arqueta y el volante sera
de 20 cm.

TITULO DEL PLANO:

VALVULAS

N° DEL PLANO: ESCALA:

13 sin escala

COMUNIDAD DE REGANTES

CANAL DEL PISUERGA

PROYECTISTA:
Dr. INGENIERO AGRONOMO

Q mEDlﬂH N° DE COLEGIADO: 1330

@: ingepisuerga@gmail.com
1 mHRTlﬂEZ Teléfono: 616.41.66.12

FECHA DE FIRMA:
ENERO de 2022

FECHA DE REVISION:
de de 202_




Ventosa trifuncional

Rejilla de Ventilacion /

Purgador
o
=}
ARQUETA 2
0,90x0,90x0,90m. ZE Valvula de bola
Valvula mariposa ranurada
Acero al carbono
T $-235-JR 0 S-275-JR
Grava a
CONEXION TUBERIA PURGADOR VENTOSA PN 10
(a) Expuision(3)]  Admisién (3)
DN Igti\)l Material qurga(1) PN 10 AP=15(m.ca.) |AP=-3,5(m.ca.)| Diametro
Tuberia Toma | conexion (I/s) Dorificio@)] Tamario Qexp Qadm (mm)
(mm) purgador (I1s) (I/s)
140 100 Caldereria 0,77 0,76 5/64" 7 12 50
160 100 Caldereria 1,01 0,87 5/64" 9 16 50
200 100 Caldereria 1,57 1,09 5/64" 14 30 50
250 100 Caldereria 2,45 1,36 5/64" 23 53 50
315 100 Caldereria 3,90 1,72 5/64" 36 98 50
400 100 Caldereria 6,28 2,18 25 mm 58 184 50
450 200 Caldereria 7,95 2,46 25 mm 73 250 50
500 200 Caldereria 9,82 2,73 25 mm 90 331 80
600 200 Caldereria 19,24 3,27 25 mm 130 534 80
700 200 Caldereria| 25,13 3,82 25 mm 177 801 100
800 200 Caldereria| 31,81 4,37 25 mm 231 1139 150

(1) Caudal de purga
(2) Diametro minimo orificio de purga
(3) Caudal de admisién y expulsién exigidos a la ventosa

Ventana de Ventilacion 60x15 cm.

con rejilla y tela mosquitera

ESQUEMA UBICACION
VENTOSAS

<
<

ALZADO LATERAL

|
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Aoy
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PLANTA

Punto Bajo

PROYECTO:
PROYECTO DE MODERNIZACION
DEL REGADIO DEL CANAL
DEL PISUERGA. SECTOR G
(PALENCIA)

TERMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:
BOADILLA DEL CAMINO
FROMISTA
SANTOYO

PROVINCIA:
PALENCIA

TITULO DEL PLANO:

VENTOSAS

N° DEL PLANO: ESCALA:
14 1:20

COMUNIDAD DE REGANTES ‘\%

CANAL DEL PISUERGA

PROYECTISTA:

J QMDA
L L/MARTINEZ

Dr. INGENIERO AGRONOMO
N° DE COLEGIADO: 1330

@: ingepisuerga@gmail.com
Teléfono: 616.41.66.12

FECHA DE FIRMA:
ENERO de 2022

FECHA DE REVISION:
de de 202_




ARQUETA PARA DESAGUE TIPO 1 ARQUETA PARA DESAGUE TIPO 2

PLANTA PLANTA
ESCALA 1/50 ESCALA 1/50
%T CAUCE NATURAL ﬁj
l l VALVULA DE COMPUERTA : l l VALVULA DE COMPUERTA
‘ ‘ ‘ ‘ TUBO PREFABRICADO
‘ ‘ e=0,12m
D D D
) ol +
‘ | | ‘ | |
\ \ PIEZA ESPECIAL EN T PARA v \ \ _PIEZA ESPECIAL EN T PARA _
DESAGUE DESAGUE
ARQUETA PARA DESAGUE TIPO 1 ARQUETA PARA DESAGUE TIPO 2
SECCION DD SECCION DD
ESCALA 1/50 ESCALA 1/50
PROYECTO:
TAPA DE ACERO TUBO PREFABRICADO TAPA DE ACERO TUBO PREFABRICADO  TAPA DE ACERO PROYECTO DE MODERNIZACION
GALVANIZADO EN FRIO e=0,12m GALVANIZADO EN FRIO £=0,12m GALVANIZADO EN FRIO .
DEL REGADIO DEL CANAL
DEL PISUERGA. SECTOR G
CAUCE NATURAL
(PALENCIA)
TERMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:
BOADILLA DEL CAMINO
FROMISTA
SANTOYO
| | ACERO GALVANIZADO DIN 2448 PROVINCIA:
2N = |  VALVULADE
K N COMPUERTA =5 PALENCIA
\ bl 4 bl 4 | —
k TITULO DEL PLANO:
~ BRIDAS STANDAR DIN o - BRIDAS STANDAR DIN -
2576-PN 10 o DIN 2502-PN 16 2576-PN 10 o DIN 2502-PN 16 -
PIEZA ESPECIAL EN T PARA ° PIEZA ESPECIAL EN T PARA ° HM-20 DESAGU ES D E LA RED D E RI EGO
DESAGUE DESAGUE
N° DEL PLANO: ESCALA:
PIEZAS ESPECIALES PARA CONEXION Y CALDERERIA 1 5
1:50
MATERIALES TRATAMIENTO DE ACABADO
Para PN-16, Acero al Carbono S-275-JR - Granallado de superficies hatsta rugosidad SA 2,5 segtn Norma SIS-05-5900 )
Espesores de chapa segun Diametros y timbraje de tuberias: - Recubrimiento de pintura de polvo Epoxi-POLIESTER color AZUL RAL-5015 200 VALVULA DE COMPUERTA \ g*’
- PN-16 micras de espesor medio de pelicula polimerizada €
- Hasta DN 300......ovovesvesre - Polimerizado en Homo a 210°C de temperatura Cuerpo y tapa de fundicién ductil COMUNIDAD DE REGANTES J
Desde DN 350 a DN 600. Compuerta de fundicion dctil revestida de EPDM CANAL DEL PISUERGA
- Desde DN 700........ccoocveeemrvmmennn UNIONES Husillo de acero inoxidable
Mediante sistema de Brida Fija/Brida loca standar mecanizadas, Proteccion Epoxi interior y exterior de 250 micras
SOLDADURAS con junta torica por estanquidad y Tornillleria de calidad 5.6 y 6.8 Eje de acero con 17% C. PROYECTISTA:
Realizadas bajo Procedimiento Homologado cincado bricontado. Dr. INGENIERO AGRONOMO
Soldadores Homologados 0 mEDmH N° DE COLEGIADO: 1330
HOMOLOGACIONES segun Codigo ASME- Seccion IX = @: ingepisuerga@gmail.com
! mHRﬂﬂEZ Teléfono: 616.41.66.12
FECHA DE FIRMA:
ENERO de 2022
FECHA DE REVISION:
de de 202_




PLANTA ALZADO

PROYECTO:
PROYECTO DE MODERNIZACION
DEL REGADIO DEL CANAL
DEL PISUERGA. SECTOR G
(PALENCIA)

o
S UNION SOLDADA
el
1201 E
Lo, 4 , E 120150
DADO DE HORMIGON A S é/—
TERRENO SIN EXCAVAR ' .
e 24 DADO DE HORMIGON
TE DE CHAPA DE ACERO \ - B S M
[a1]
o

%

g UNION SOLDADA

el

g

A ANCLAJE TE DE HPCC
PLANTA ALZADO
TE DE CHAPA DE ACERQ
g
UNION ELASTICA A § 120150
120150 TERRENO SIN EXCAVAR % )
\ . o Z4_DADO DE HORMIGON
S UL DADO DE HORMIGON G| Bt e 1
UNION ELASTICA E%
o
m

ANCLAJE TE DE FUNDICION Y PVC

NOTA: Las dimensiones A, B, P,... para cada diametro, figuran en el Anejo "Calculo de anclajes”
La longitud libre entre el hormigén de anclaje y manguito o campana (caldereria)
no sera inferiora 5 cm

TERMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:
BOADILLA DEL CAMINO
FROMISTA
SANTOYO

PROVINCIA:
PALENCIA

TITULO DEL PLANO:

ANCLAJES 01
(TES)
N° DEL PLANO: ESCALA:

1 61 sin escala

COMUNIDAD DE REGANTES @

CANAL DEL PISUERGA

PROYECTISTA:
Dr. INGENIERO AGRONOMO

J AMEDINA v oe coteamoor 1%

! MARTINE ?e I;?f:zjse‘fgi?@ezﬂzi|.com

FECHA DE FIRMA:
ENERO de 2022

FECHA DE REVISION:
de de 202_




ALZADO SECCION

b
120150
R.Tub. DADO DE HORMIGON
UNION SOLDADA UNION SOLDADA TERRENO SIN EXCAVAR DISPOSICION DE LAS GARRAS PARA
— 120150 - CARRETES Y REDUCCIONES @ <=500 mm.
REDUCCION DE CHAPA DE ACERO \
Longitud de ajuste
I
—
Z
o DISPOSICION DE LAS GARRAS PARA
CARRETES Y REDUCCIONES $>500 mm
. < a
_ DADO DE HORMIGON
1 . o
A | B

ANCLAJE REDUCCION DE HPCC

PROYECTO DE MODERNIZACION
DEL REGADIO DEL CANAL

DEL PISUERGA. SECTOR G

(PALENCIA)
ALZADO SECCION -
TERMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:
b BOADILLA DEL CAMINO
R.Tub.
120150 | , FROMISTA
\ DADO DE HORMIGOM
_ 20150 TERRENO SIN EXCAVAR SANTOYO
REDUCCION DE CHAPA DE ACERO PROVINCIA:
e W JUNTA ELASTICA {:[GARRAS DE ANCLAJE PALENCIA
T {\ T TITULO DEL PLANO:
~ \
Z
o ( . ANCLAJES 02
/ REDUCCIONES)
V¥V —u DADO DE HORMIGON = (
BE N° DEL PLANO: ESCALA:
o _ 0 16.2 SIN ESCALA
TERRENO SIN EXCAVAR HOJA 2 DE 3
COMUNIDAD DE REGANTES ‘ﬁ
CANAL DEL PISUERGA
PROYECTISTA:
A Dr. INGENIERO AGRONOMO
B J [] mEDmH N° DE COLEGIADO: 1330
~ @: ingepisuerga@gmail.com
ANCLAJE REDUCCION DE FUNDICION Y PVC /MR tr v
FECHA DE FIRMA:
NOTA: Las dimensiones A, B, P,... para cada diametro, figuran en el Anejo "Calculo de anclajes" ENERO de 2022
La longitud libre entre el hormigén de anclaje y manguito o campana (caldereria)
no sera inferiora 5 cm FECHA DE REVISION:

de de 202_




CODO DE PRFV

120159

PLANTA

120159

TERRENO SIN EXCAVAR

ALZADO

DADO DE HORMIGON

TERRENO SIN EXCAVAR

A

020m

ALZADO

TOMA A HIDRANTE

120150

120150

ANCLAJE CODO DE HPCC

ALZADO

DADO DE HORMIGON

A 120150

ANCLAJE CODO DE FUNDICION Y PVC

NOTA: Las dimensiones A, B, P,... para cada diametro, figuran en el Anejo "Calculo de anclajes"

La longitud libre entre el hormigén de anclaje y manguito o campana (caldereria)

no sera inferiora 5 cm

CODO TOMA CALDERERIA

TUBO DE PVC

LECHO DE GRAVILLA

CODO DE TOMA DE HIDRANTE EN FINAL DE LINEA

ALZADO

TOMA A HIDRANTE

PORTABRIDAS
CODO PEAD 45° ELECTROSOLDABLE

TUBO DE PEAD

129159 LECHO DE GRAVILLA

CODO DE TOMA DE HIDRANTE EN PASO DE CAMINO

PROYECTO:
PROYECTO DE MODERNIZACION
DEL REGADIO DEL CANAL
DEL PISUERGA. SECTOR G
(PALENCIA)

TERMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:
BOADILLA DEL CAMINO
FROMISTA
SANTOYO

PROVINCIA:
PALENCIA

TITULO DEL PLANO:

ANCLAJES 03
(CODOS)
N° DEL PLANO: ESCALA:
16.3 1:20

COMUNIDAD DE REGANTES "gé

CANAL DEL PISUERGA

PROYECTISTA:
Dr. INGENIERO AGRONOMO

J 0 mEDmH N° DE COLEGIADO: 1330
LLL/MARTING & orsesmeommeon

FECHA DE FIRMA:
ENERO de 2022

FECHA DE REVISION:
de de 202_
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