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PASO DE CAMINO ACTUAL Y FUTURO

ANCHO DE LOSAS

PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO <= 500 mm  LAS LOSAS DE

DIMENSIONES 2X1X0,15 m SE INSTALARAN LONGITUDINALMENTE

A LA TUBERÍA

PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO > 500 mm  LAS LOSAS DE

DIMENSIONES 2X1X0,15 m SE INSTALARAN ORTOGONALMENTE

A LA TUBERÍA

ANCHO DE LOSAS

PARA CUALQUIER DIÁMETRO LAS LOSAS DE DIMENSIONES

2X1X0,15 m SE INSTALARÁ ORTOGONALMENTE A LA TUBERÍA
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DIMENSIONES DE LAS LOSAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA CRUCES

COTAS EN METROS

NOTA: LAS LOSAS DISPONDRÁN DE
ARGOLLAS PARA SU RETIRADA

CUADRO DE MATERIALES Y CONTROL SEGUN EHE-08

  Elemento

 Cimentación

 Muros y losas

 Losas prefabricadas

  Ejecución

MATERIALES

HORMIGÓN

ACERO

CONTROL CARACTERÍSTICAS CONTROL CARACTERÍSTICAS

Nivel

control

Coef

Pond.

Recub

Tipo

Normal

Normal

Normal

Normal

Nivel

control

Coef

Pond.

Tipo

Normal

Normal

Normal

ϓc =1,50 HA-25/P/40/IIa 45 mm

45 mm

35 mm

HA-25/P/20/IIa

HA-35/P/20/IIa

ϓc =1,50

ϓc =1,50

ϓf =1,60

ϓs =1,15

ϓs =1,15

ϓs =1,15

B 500-S

B 500-S

B 500-S

ADAPTADO A LA INSTRUCCIÓN  EHE-08

- El acero utilizado está garantizado con el sello AENOR

LOSA DE HORMIGÓN

LECHO DE GRAVA 6/12

TUBERÍA

CAMA DE GRAVA 6/12

RELLENO COMPACTADO 95% PM

VARIABLE

h
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0
,
5

 
m

CAMINO

ZAHORRA 2" COMPACTADA

CAMINO
ZAHORRA 2" COMPACTADA

RELLENO COMPACTADO 95% PM

LOSA DE HORMIGÓN

LECHO DE GRAVA 6/12
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(SECCIÓN TIPO PASO DE CARRETERA

 Y CAMINOS A CIELO ABIERTO)
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PASO DE DESAGÜE FUTURO

ANCHO DE LOSAS

DIMENSIONES 2X1X0,15 m SE INSTALARAN LONGITUDINALMENTE

DIMENSIONES 2X1X0,15 m SE INSTALARAN ORTOGONALMENTE

PASO DE CANAL

ANCHO DE LOSAS

PARA CUALQUIER DIÁMETRO LAS LOSAS DE DIMENSIONES

2X1X0,15 m SE INSTALARÁ ORTOGONALMENTE A LA TUBERÍA

PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO <= 500 mm  LAS LOSAS DE

A LA TUBERÍA

PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO > 500 mm  LAS LOSAS DE

A LA TUBERÍA

CANAL DEL PISUERGA SECTOR G

CANAL DEL PISUERGA SECTOR G

LOSA DE HORMIGÓN

LECHO DE GRAVA 6/12

TUBERÍA

CAMA DE GRAVA 6/12

RELLENO COMPACTADO 95% PM RELLENO COMPACTADO 95% PM

CAUCE DE DESAGÜE

LOSA DE HORMIGÓN

LECHO DE GRAVA 6/12

VARIABLE
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LOSA DE HORMIGÓN

LECHO DE GRAVA 6/12

TUBERÍA

CAMA DE GRAVA 6/12

RELLENO COMPACTADO 95% PM

LOSA DE HORMIGÓN

LECHO DE GRAVA 6/12

VARIABLE
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DIMENSIONES DE LAS LOSAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA CRUCES

COTAS EN METROS

NOTA: LAS LOSAS DISPONDRÁN DE
ARGOLLAS PARA SU RETIRADA

CUADRO DE MATERIALES Y CONTROL SEGUN EHE-08

  Elemento

 Cimentación

 Muros y losas

 Losas prefabricadas

  Ejecución

MATERIALES

HORMIGÓN

ACERO

CONTROL CARACTERÍSTICAS CONTROL CARACTERÍSTICAS

Nivel

control

Coef

Pond.

Recub

Tipo

Normal

Normal

Normal

Normal

Nivel

control

Coef

Pond.

Tipo

Normal

Normal

Normal

ϓc =1,50 HA-25/P/40/IIa 45 mm

45 mm

35 mm

HA-25/P/20/IIa

HA-35/P/20/IIa

ϓc =1,50

ϓc =1,50

ϓf =1,60

ϓs =1,15

ϓs =1,15

ϓs =1,15

B 500-S

B 500-S

B 500-S

ADAPTADO A LA INSTRUCCIÓN  EHE-08

- El acero utilizado está garantizado con el sello AENOR

h
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(SECCIÓN TIPO PASO DESAGÜES Y CANAL)
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ARQUETA MODELO 3"/4"
ARQUETA MODELO 6"

planta

sección A-A'

sección B-B'

planta

sección A-A'

sección B-B'
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SUJECIÓN METÁLICA
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SUJECIÓN METÁLICA
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VENTANA DE

VENTILACIÓN

2
0

1
5

9

VENTANA DE

VENTILACIÓN

SUJECIÓN METÁLICA

15

Tubo de acero galvanizado con

rosca en ambos extremos

Roscado del mástil a la arqueta

con tuerca, contratuerca y arandelas

Tubo de PVC roscado en mástil metálico

15

Tubo de acero galvanizado con

rosca en ambos extremos

Roscado del mástil a la arqueta

con tuerca, contratuerca y arandelas

Tubo de PVC roscado en mástil metálico
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(ARQUETAS)
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HIDRANTE 4"

HIDRANTE 6"

12345

1234
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ARQUETA MODELO 4"

SUJECIÓN METÁLICA

SUJECIÓN METÁLICA

GRAVILLA

espesor: 10 cm

GRAVILLA

espesor: 10 cm

PLACA SOLAR

PLACA SOLAR

LÁMINA ANTIHIERBA

LÁMINA ANTIHIERBA
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ARQUETA MODELO 6"
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HIDRANTE 3"

50 25 24.8 40.2 10 40

ARQUETA MODELO 3"

SUJECIÓN METÁLICA

GRAVILLA

espesor: 10 cm

PLACA SOLAR

LÁMINA ANTIHIERBA
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FILTRO CAZAPIEDRAS

L E Y E N D A

1

Válvula de mariposa reductor

Filtro cazapiedras en X

2

3

Ventosa 1"

Contador Woltman4

5 Válvula hidráulica

A

Acoplamiento tipo Victaulic

Carrete ranurado

B

C

Codo 45° ranurado

Red principal PVC o PRFVD

Acoplamiento ranurado rígido

Acoplamiento ranurado flexible

Válvula esfera

Te 1" H-H

soldada a carrete

Purgador

Válvula esfera

Te 1" H-H

soldada a carrete

Purgador

Transductor

de presión

Válvula esfera

Carrete ranurado

de entrada

Detalle carrete de entrada

0.40

6 Detector de flujo

7 Válvula compuerta Ranurada

8 Rótula

E=1/10

E=1/30

E=1/30

E=1/30

VARIAS
12.2

HIDRANTES 02
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ANCLAJE HORMIGON ARMADO

VALVULA DE COMPUERTA 

CARRETE ANCLAJE BRIDA-ELASTICO

CARRETE BRIDA-ELASTICO

LECHO DE GRAVA

TUBERIA PVC

EJE DE EXTENSION TELESCOPICO

VALVULA DE COMPUERTA EN TUBERÍA <= 315 mm

ARQUETA TIPO-I (0.9 x 1.21 x 1.21)

ANCLAJE HORMIGON ARMADO

VALVULA DE COMPUERTA 

LECHO DE GRAVA

CARRETE ANCLAJE BRIDA-ELASTICO

CARRETE BRIDA-ELASTICO

TUBERIA PVC

PLANTA ALZADO

P

A

Rtub

H

h
D

 
t
u
b
.

A

B

CARRETE ANCLAJE LISO-BRIDA

CARRETE LISO-BRIDA

UNION ARPOL

VALVULA DE MARIPOSA 

ANCLAJE DE HORMIGON ARMADO

PROLONGADOR

DESMULTIPLICADOR + VOLANTE

PROLONGADOR

VALVULA DE MARIPOSA

VALVULA DE MARIPOSA PARA TUBERÍA > 315 mm

ALZADO

SECCIÓN

ACTUADOR ELÉCTRICO  PARA VÁLVULAS DN >= 1000

DESMULTIPLICADOR + VOLANTE

ACTUADOR ELÉCTRICO  PARA VÁLVULAS DN >= 1000

TUBERIA HPCC 

CARRETE ANCLAJE LISO-BRIDA

CARRETE LISO-BRIDA

UNION ARPOL

VALVULA DE MARIPOSA 

ANCLAJE DE HORMIGON ARMADO

PROLONGADOR

DESMULTIPLICADOR + VOLANTE

PROLONGADOR

VALVULA DE MARIPOSA

ANCLAJE DE HORMIGON ARMADO

ALZADO

SECCIÓN

ACTUADOR ELÉCTRICO  PARA VÁLVULAS DN >= 1000

DESMULTIPLICADOR + VOLANTE

ACTUADOR ELÉCTRICO PARA VÁLVULAS DN >= 1000

TUBERIA FUNDICIÓN 

P

A

Rtub

H

P

B

H

TUBERIA FUNDICIÓN TUBERIA HPCC 

12 Ø 15 Ø

h
D
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b

P
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Rtub

H

P

B

H

h
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b

12 Ø 15 Ø

12 Ø 15 Ø

12 Ø 15 Ø

ANCLAJE DE HORMIGON

ARMADO

NOTA: Las dimensiones A, B,  P, H, h, b y

Rtub, para cada diámetro, figuran en el

"Anejo 12 - Cálculos de anclajes de las

piezas especiales".  La separación mínima

entre la tapa de la arqueta y el volante será

de 20 cm.

sin escala
13

VÁLVULAS
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ALZADO LATERAL

PLANTA 

Pendiente Descendente

Pendiente Ascendente

Punto Alto

Punto Bajo

ESQUEMA UBICACIÓN

Ventosa trifuncional

Válvula mariposa ranurada

Rejilla de Ventilación

Purgador

VENTOSAS

ARQUETA

0,90x0,90x0,90m.

140

160

200

250

315

400

450

Q

(l/s)

purga

1,01

1,57

2,45

3,90

6,28

7,95

D

orificio

(mm)

PN 10

Tamaño

purgador

25 mm

PURGADOR

Q

exp

(l/s)

7

9

14

23

36

58

Q

adm

(l/s)

12

16

30

53

98

184

250

Expulsión

P=1,5(m.c.a.)

Admisión

P=-3,5(m.c.a.)

VENTOSA PN 10

50

50

50

CONEXIÓN TUBERÍA

Material

conexión

Calderería

DN

Toma

(b)

100

200

Calderería100

Calderería100

Calderería100

Calderería100

Calderería100

DN

Tubería

(a)

Diametro

(mm)

5/64"

5/64"

5/64"

5/64"

5/64"

50

50

50

50

500 25 mm 331200 80

600 25 mm 534200 80

700 25 mm 801200 100

800 25 mm 1139200 150

73

90

130

177

231

(1) Caudal de purga

(2) Diametro minimo orificio de purga

(3) Caudal de admisión y expulsión exigidos a la ventosa

(1)

(2)

(3) (3)

m
í
n

i
m

o
 
0

,
1

0

Ventana de Ventilación 60x15 cm.

con rejilla y tela mosquitera

Calderería

Calderería

Calderería

Calderería

Calderería

0,77

0,87

1,09

1,36

1,72

2,18

2,46

2,73

0,76

3,27

3,82

4,37

19,24

25,13

31,81

9,82

25 mm

b

Grava

Valvula de bola

Acero al carbono

S-235-JR o S-275-JR

a

1:20
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ARQUETA PARA DESAGÜE TIPO 1

ESCALA 1/50

PLANTA

ARQUETA PARA DESAGÜE TIPO 2

ESCALA 1/50

PLANTA

D D D D

ARQUETA PARA DESAGÜE TIPO 1

ESCALA 1/50

SECCIÓN DD

ARQUETA PARA DESAGÜE TIPO 2

ESCALA 1/50

SECCIÓN DD
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,
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Ø

1

,

0

0

TUBO PREFABRICADO

e=0,12m

TAPA DE ACERO

GALVANIZADO EN FRÍO

GRAVILLA 20/40

VÁLVULA DE

COMPUERTA

ACERO GALVANIZADO DIN 2448

SOLERA

HM-20

BRIDAS STANDAR DIN

2576-PN 10 o DIN 2502-PN 16

PIEZA ESPECIAL EN T PARA

DESAGÜE

TAPA DE ACERO

GALVANIZADO EN FRÍO

TUBO PREFABRICADO

e=0,12m

GRAVILLA 20/40

VÁLVULA DE

COMPUERTA

ACERO GALVANIZADO DIN 2448

CAUCE NATURAL

PIEZA ESPECIAL EN T PARA

DESAGÜE

VÁLVULA DE COMPUERTA

TUBO PREFABRICADO

e=0,12m

PIEZA ESPECIAL EN T PARA

DESAGÜE

VÁLVULA DE COMPUERTA

TUBO PREFABRICADO

e=0,12m

CAUCE NATURAL

PIEZAS ESPECIALES PARA CONEXIÓN Y CALDERERÍA

MATERIALES
- Para PN-16, Acero al Carbono S-275-JR
- Espesores de chapa según Diámetros y timbraje de tuberías:

- PN-16
- Hasta DN 300.............................. 4mm
- Desde DN 350 a DN 600............. 6mm
- Desde DN 700..............................8mm

SOLDADURAS
- Realizadas bajo Procedimiento Homologado
- Soldadores Homologados
- HOMOLOGACIONES según Código ASME- Sección IX

TRATAMIENTO DE ACABADO
- Granallado de superficies hatsta rugosidad SA 2,5 según Norma SIS-05-5900
- Recubrimiento de pintura de polvo Epoxi-POLIESTER color AZUL RAL-5015 200

micras de espesor medio de película polimerizada
- Polimerizado en Horno a 210ºC de temperatura

UNIONES
- Mediante sistema de Brida Fija/Brida loca standar mecanizadas,

con junta tórica por estanquidad y Tornillleria de calidad 5.6 y 6.8
cincado bricontado.

VÁLVULA DE COMPUERTA

Cuerpo y tapa de fundición dúctil
Compuerta de fundición dúctil revestida de EPDM
Husillo de acero inoxidable
Protección Epoxi interior y exterior de 250 micras
Eje de acero con 17% C.

Ø

1

,

0

0

TUBO PREFABRICADO

e=0,12m

TAPA DE ACERO

GALVANIZADO EN FRÍO

PIEZA ESPECIAL EN T PARA

DESAGÜE

BRIDAS STANDAR DIN

2576-PN 10 o DIN 2502-PN 16

1:50
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UNIÓN SOLDADA
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TE DE CHAPA DE ACERO

DADO DE HORMIGÓN

P
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A

TERRENO SIN EXCAVAR
DADO DE HORMIGÓN

12 Ø 15 Ø

ANCLAJE TE DE HPCC

ANCLAJE TE DE FUNDICIÓN Y PVC

DADO DE HORMIGÓN

TE DE CHAPA DE ACERO

A

B

UNIÓN ELÁSTICA

DADO DE HORMIGÓN
TERRENO SIN EXCAVAR

A
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.
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UNIÓN ELÁSTICA
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UNIÓN SOLDADA

Longitud de ajuste
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ANCLAJE REDUCCION DE HPCC

TERRENO SIN EXCAVAR

REDUCCIÓN DE CHAPA DE ACERO

UNIÓN SOLDADA
DADO DE HORMIGÓN

A

P

H

R.Tub.

b

H
P

TERRENO SIN EXCAVAR

TERRENO SIN EXCAVAR P
H

b

R.Tub.

H
P

A

DADO DE HORMIGÓN

DADO DE HORMIGÓN

REDUCCIÓN DE CHAPA DE ACERO

TERRENO SIN EXCAVAR

ANCLAJE REDUCCION DE FUNDICIÓN Y PVC

JUNTA ELÁSTICA

UNIÓN SOLDADA

Longitud de ajuste

Longitud de ajuste

12 Ø 15 Ø

12 Ø 15 Ø

12 Ø 15 Ø

12 Ø 15 Ø

Carrete de anclaje

Garras Ø=12mm

Acero B-500-SD

0,
2

0,
1

Disposición de las garras en

diferentes líneas al tresbolillo

0,2

a

p

r

o

x

.

 

2

0

c

m

Garras Ø =12mm

Acero B-500-SD

Carrete de anclaje

Garras Ø=12mm

Acero B-500-SD

DISPOSICIÓN DE LAS GARRAS PARA

CARRETES Y REDUCCIONES Ø <=500 mm

DISPOSICIÓN DE LAS GARRAS PARA

CARRETES Y REDUCCIONES Ø>500 mm

Tipo carrete y

reducción

Altura anclaje

Acero

Ø<=500mm

10 cm

B-500-SD

Ø>500mm

20 cm

a

p

r
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x

.
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m

DADO DE HORMIGÓN

GARRAS DE ANCLAJE

ALZADO

ALZADO

SECCIÓN
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h

h

D
N

1

D
N
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D
N

1

D
N

2

NOTA: Las dimensiones A, B, P,... para cada diametro, figuran en el Anejo "Cálculo de anclajes"

  La longitud libre entre el hormigón de anclaje y manguito o campana (calderería)
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ANCLAJE CODO DE HPCC

DADO DE HORMIGÓN

TERRENO SIN EXCAVAR
A

P

ANCLAJE CODO DE FUNDICIÓN Y PVC

UNIÓN ELÁSTICA

DADO DE HORMIGÓN

A

B

a

B

A

a

DADO DE HORMIGÓN

MANGUITO DE UNIÓN

P

A

TERRENO SIN EXCAVAR

DADO DE HORMIGÓN

CODO DE PRFV

CODO DE CHAPA DE ACERO
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12 Ø 15 Ø
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DADO DE HORMIGÓN

12 Ø 15 Ø

A

CODO DE TOMA DE HIDRANTE EN FINAL DE LINEA

TOMA A HIDRANTE
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a

LECHO DE GRAVILLA
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DADO DE HORMIGÓN

12 Ø 15 Ø

A

TOMA A HIDRANTE

LECHO DE GRAVILLA

CODO DE TOMA DE HIDRANTE EN PASO DE CAMINO

CODO TOMA CALDERERÍA

TUBO DE PVC

CODO PEAD 45º ELECTROSOLDABLE

TUBO DE PEAD

PORTABRIDAS

PLANTA

PLANTA

ALZADO

ALZADO

ALZADO

ALZADO

NOTA: Las dimensiones A, B, P,... para cada diametro, figuran en el Anejo "Cálculo de anclajes"

  La longitud libre entre el hormigón de anclaje y manguito o campana (calderería)

            no será inferior a 5 cm
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ARQUETA 1,00 x 1,00 x 1,00 m.

ARQUETAS VENTOSAS

C.R. CANAL PISUERGA

V-42
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ARQUETA 2,00x1,50x1,00m.
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ARQUETAS HIDRANTES

ARQUETA MODELO 3"/4"

C.R. CANAL PISUERGA

H-126
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ARQUETA MODELO 6"

VSC-36

ARQUETA VÁLVULA DE

SECCIONAMIENTO DE COMPUERTA
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ARQUETA 1,50x1,50x1,00m.
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D-12

ARQUETA 1,50 x 1,50 x 1,00 m.
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ARQUETA VÁLVULA DE

SECCIONAMIENTO DE MARIPOSA

ARQUETA DE DESAGÜE

C.R. CANAL PISUERGA

C.R. CANAL PISUERGA

C.R. CANAL PISUERGA

C.R. CANAL PISUERGA

C.R. CANAL PISUERGA

sin escala
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DETALLE CONDUCCIÓN DRENAJE

CUNETA PERIMETRAL DETALLE DREN

ZANJA DE DRENAJE

ÁRIDO 6/12

TUBERÍA DE DRENAJE

PVC RANURADO Ø 160 mm

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE de

PEAD e= 2mm

LÁMINA DE GEOTEXTIL

200g/m2

ESCALA  1/50

V
A

R
I
A

B
L
E

0
,
5
0
 
-
 
1
,
8
0
 
m

ARENA (e=10 cm)

ESCALA  1/50

ESCALA  1/50

ÁRIDO 6/12

RELLENO SELCCIONADO 95% PM

TUBERÍA PVC

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE

de PEAD e= 2mm

LÁMINA DE GEOTEXTIL 200g/m2

0,60

0
,
4
0

0
,
6
0

1,20

PROYECTO:

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

PROVINCIA:

TÍTULO DEL PLANO:

Nº DEL PLANO:

PROYECTISTA:

FECHA DE FIRMA:

ESCALA:

FECHA DE REVISIÓN:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN

DEL REGADÍO DEL CANAL 

DEL PISUERGA. SECTOR G

(PALENCIA)

BOADILLA DEL CAMINO

FROMISTA

SANTOYO

PALENCIA

Dr. INGENIERO AGRÓNOMO

Nº DE COLEGIADO: 1330

@: ingepisuerga@gmail.com

Teléfono: 616.41.66.12

ENERO de 2022

___ de _______ de 202_

BALSA DE REGULACIÓN.

DRENAJES

18.2 1:1.000

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
B1

AutoCAD SHX Text
B2

AutoCAD SHX Text
B3

AutoCAD SHX Text
B4

AutoCAD SHX Text
B5

AutoCAD SHX Text
B6

AutoCAD SHX Text
Drenes base

AutoCAD SHX Text
LA

AutoCAD SHX Text
LB

AutoCAD SHX Text
LC

AutoCAD SHX Text
LD

AutoCAD SHX Text
LE

AutoCAD SHX Text
LF

AutoCAD SHX Text
Drenes lateral

AutoCAD SHX Text
LG

AutoCAD SHX Text
LH

AutoCAD SHX Text
Tubería desagüe Balsa PVC Corrugado DP DN 600 mm

AutoCAD SHX Text
Tubería de Acero DN 1.800 mm

AutoCAD SHX Text
Tubería drenajes Balsa PVC Corrugado 

AutoCAD SHX Text
TERRAPLÉN BALSA

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
N



PROYECTO:

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

PROVINCIA:

TÍTULO DEL PLANO:

Nº DEL PLANO:

PROYECTISTA:

FECHA DE FIRMA:

ESCALA:

FECHA DE REVISIÓN:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN

DEL REGADÍO DEL CANAL 

DEL PISUERGA. SECTOR G

(PALENCIA)

BOADILLA DEL CAMINO

FROMISTA

SANTOYO

PALENCIA

Dr. INGENIERO AGRÓNOMO

Nº DE COLEGIADO: 1330

@: ingepisuerga@gmail.com

Teléfono: 616.41.66.12

ENERO de 2022

___ de _______ de 202_

BALSA DE REGULACIÓN.

DETALLES CONSTRUCTIVOS 01

18.3 1:50

AutoCAD SHX Text
COTA: 784,82

AutoCAD SHX Text
COTA: 782,96

AutoCAD SHX Text
COTA: 783,26

AutoCAD SHX Text
COTA: 785,12

AutoCAD SHX Text
COTA: 783,00  Pendiente descendente del 1 %%%0

AutoCAD SHX Text
COTA: 785,00

AutoCAD SHX Text
COTA: 782,50

AutoCAD SHX Text
COTA: 785,70

AutoCAD SHX Text
COTA: 784,42

AutoCAD SHX Text
COTA: 782,90 Pendiente descendente de 1%%%0

AutoCAD SHX Text
COTA: 782,98

AutoCAD SHX Text
COTA: 782,47

AutoCAD SHX Text
DESARENADOR

AutoCAD SHX Text
COMPUERTA DOBLE TIPO MURAL TELECOMANDADA + SONDA DE NIVEL LÁMINA DE AGUA

AutoCAD SHX Text
COMPUERTA DOBLE TIPO MURAL TELECOMANDADA

AutoCAD SHX Text
MARCOS DE HORMIGÓN PARA PASO CAMINO SERVICIO CANAL DEL PISUERGA

AutoCAD SHX Text
ARQUETA Y LIMPIAREJAS AUTOMATIZADO

AutoCAD SHX Text
CANAL DE HORMIGON DE ALIMENTACIÓN CANAL PISUERGA A BALSA DE REGULACIÓN

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A'

AutoCAD SHX Text
COTA: 782,85

AutoCAD SHX Text
COTA: 784,85

AutoCAD SHX Text
COTA: 785,70

AutoCAD SHX Text
COTA: 782,13

AutoCAD SHX Text
CAMINO DE CORONACIÓN DE LA BALSA DE REGULACIÓN

AutoCAD SHX Text
COTA: 782,24

AutoCAD SHX Text
COTA: 782,33

AutoCAD SHX Text
LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN 

AutoCAD SHX Text
COTA: 784,70

AutoCAD SHX Text
BALSA DE REGULACIÓN 

AutoCAD SHX Text
COTA: 782,33

AutoCAD SHX Text
COTA: 782,63

AutoCAD SHX Text
COTA: 780,50

AutoCAD SHX Text
COTA: 784,90

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A'



PROYECTO:

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

PROVINCIA:

TÍTULO DEL PLANO:

Nº DEL PLANO:

PROYECTISTA:

FECHA DE FIRMA:

ESCALA:

FECHA DE REVISIÓN:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN

DEL REGADÍO DEL CANAL 

DEL PISUERGA. SECTOR G

(PALENCIA)

BOADILLA DEL CAMINO

FROMISTA

SANTOYO

PALENCIA

Dr. INGENIERO AGRÓNOMO

Nº DE COLEGIADO: 1330

@: ingepisuerga@gmail.com

Teléfono: 616.41.66.12

ENERO de 2022

___ de _______ de 202_

BALSA DE REGULACIÓN.

DETALLES CONSTRUCTIVOS 02

18.4 VARIAS

AutoCAD SHX Text
LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN 

AutoCAD SHX Text
COTA: 784,70

AutoCAD SHX Text
BALSA DE REGULACIÓN 

AutoCAD SHX Text
COTA: 782,33

AutoCAD SHX Text
COTA: 782,63

AutoCAD SHX Text
COTA: 785,70

AutoCAD SHX Text
CAMINO DE CORONACIÓN DE LA BALSA DE REGULACIÓN

AutoCAD SHX Text
COTA: 782,13

AutoCAD SHX Text
COTA: 779,33

AutoCAD SHX Text
COTA: 780,22

AutoCAD SHX Text
COTA: 782,24

AutoCAD SHX Text
COTA: 779,03

AutoCAD SHX Text
COTA: 784,00

AutoCAD SHX Text
COTA: 784,70

AutoCAD SHX Text
COTA: 780,23

AutoCAD SHX Text
Compuerta Automatizada Tipo Mural con reductor

AutoCAD SHX Text
SONDA DE NIVEL LÁMINA DE AGUA

AutoCAD SHX Text
Arqueta de control drenajes Balsa Regulación

AutoCAD SHX Text
Detalle Arqueta de Control

AutoCAD SHX Text
registro drenes 

AutoCAD SHX Text
B1

AutoCAD SHX Text
B2

AutoCAD SHX Text
B3

AutoCAD SHX Text
B4

AutoCAD SHX Text
B5

AutoCAD SHX Text
B6

AutoCAD SHX Text
Drenes base

AutoCAD SHX Text
LA

AutoCAD SHX Text
LB

AutoCAD SHX Text
LC

AutoCAD SHX Text
LD

AutoCAD SHX Text
LE

AutoCAD SHX Text
LF

AutoCAD SHX Text
Drenes lateral

AutoCAD SHX Text
LG

AutoCAD SHX Text
LH

AutoCAD SHX Text
Tubería desagüe Balsa PVC Corrugado DP DN 600 mm

AutoCAD SHX Text
Tubería de Acero DN 1.800 mm

AutoCAD SHX Text
Tubería drenajes Balsa PVC Corrugado 

AutoCAD SHX Text
COTA: 780,23

AutoCAD SHX Text
COTA: 780,20

AutoCAD SHX Text
COTA: 780,00

AutoCAD SHX Text
COTA: 781,20

AutoCAD SHX Text
COTA: 782,20

AutoCAD SHX Text
SOLERA ESTACIÓN DE BOMBEO

AutoCAD SHX Text
COLECTOR DE ASPIRACIÓN, con pendiente 1 %%%0

AutoCAD SHX Text
E=1:50

AutoCAD SHX Text
E=1:75


