ANEJO N° 2

FICHA TECNICA



PROYECTO DE MODERNIZACION DE REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV.
PROVINCIA DE JAEN. FASES 1 Y II.

PROYECTO DE MODERNIZACION DE REGADIOS DE LAS VEGAS DEL
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1.- CARACTERISTICAS GENERALES
e TITULO DEL PROYECTO: PROYECTO DE MODERNIZACION DE REGADIOS DE
LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV. PROVINCIA DE
JAEN. FASES | Y II.
e OBJETO DEL PROYECTO: Definicién de balsa de regulacion, estacion de bombeo,

filtrado y red de riego.
e LOCALIZACION DE LAS OBRAS: TT.MM de Ubeda y Torreperogil (Jaén).

2.- BALSA DE REGULACION
e TIPO CONSTRUCTIVO: Balsas de materiales sueltos construidas en desmonte y

terraplén, impermeabilizadas con PEAD de 1,5 mm de espesor sobre geotextil de
300 gr/icm?.

Balsa regulacion:
e VOLUMEN UTIL ALMACENADO: 66.988 m®
e TALUDES: 2:1 (interior); 2:1 (exterior)
e SUPERFICIE LAMINA DE AGUA: 12.324,65 m?
e ALTURA MAXIMA DE AGUA: 7,6 m

3.- CENTROS DE BOMBEOQO Y FILTRADO
BOMBEO A BALSA
e NUMERO DE BOMBAS: 2 principales
e MAXIMO CAUDAL BOMBEADO: 562,65 L/s
e ALTURA MANOMETRICA: 71,27 m.c.a.
e POTENCIA INSTALADA: 425 CV/ bomba
e TUBERIA DE IMPULSION
o Material: PEAD 10 atm, & 630mm

0 Longitud: 954 m
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FILTRADO

¢ Equipo de filtrado compuesto por una bateria de 6 filtros de malla metalica de
10” y una luz de malla de 115 micras de paso. El sistema de limpieza del filtro
es automético.

4.- RED DE RIEGO

e TRAZADO Y DISENO: Red ramificada con origen en el nudo O
correspondiente a la balsa de regulacion.

e TIPO DE TUBERIAS:

o PVCyPEAD.

e LONGITUD TOTAL RED PRINCIPAL: 8.525 m

e LONGITUD TOTAL RED SECUNDARIA: 15.752 m

e SUPERFICIE REGADA: 455,96 ha.

e RATIO LONGITUD/ SUPERFICIE ABASTECIDA: 52,54 m/ha.

e PRESION GARANTIZADA EN HIDRANTE: 40 m.c.a + desnivel

e NUMEROS DE HIDRANTES: 307

e RATIO SUPERFICIE/ HIDRANTE: 1,50 ha/hidrante

5.- ESQUEMA DEL PROYECTO
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