laboratorio

CONTROLEX

C/, Iznatoraf, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion1 @ laboratoriocontrolex.com
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 695 1509 16

s.a.

Laboratorio de ensayos y asistencia técnica
a la construccion y obra piblica:

Hormigon v Acero

Hormigon en Masa, Cemento, Aridos ¥ Apua

Suelos, Aridos v Mezelas Bituminosas

Firmes Flexibl Hi i

Gieotecnia de 1 §
Sendeos v E
Control de Soldaduras
Muteriales de Construccion
Pruebas de Servicio
Ensayos de Marcado C.E.

N.I.F. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

DETERMINACION DE LOS PARAMETROS RESISTENTES AL ESFUERZO CORTANTE
DE UNA MUESTRA DE SUELO EN LA CAJA DE CORTE DIRECTO. UNE 103401:1998
PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: |M-12
OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda SONDEO: N2
FECHA: 13/08/2012 l EXP: |2158)‘12 COTA: 13.50 m
PROBETA N° ] 2 3 VELOCIDAD DEL ENSAYO 0,50 mm/min
DHAMETRO (em) 5000 500 500 TIPO DE ENSAYO CD
ALTURA (cm) 250 250l 250
AREA (cm2) 1963 1963 19.63
VOLUMEN (cm3) 49,09| 4909 49,09
NE 150 ,
3 | | 1 | | !
5 1.25 [ — _| — ._‘_..__ i & '- . S
75' 1,00 i et o > | | I E e
O | | | | |
E 075 +—- | S P L P L _|__ -
% 050 +—/— T —— !
™ PR . LML — =
E 025 / i
S poo !
% 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8.00 9,00
=
DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL (mm)
160 . y=0,405x+0,123
PROBETA N° 1 2 3 ”5? 1'2 1
TENSION NORMAL (Kg/em®) Lool  200] 300 E oy
TENS TANGENCIAL (Kg/cm®) 047 105 1728 T om |
g;) 0,60
5 040
ANGULO ROZAMIENTO (%) 22,0 é 020
COHESION ¢ (Kp/enr®) 0,12 B e
 d 0,00 0,50 1,00 1.50 2,00 250 3,00 350
Tension normal (kgfcrm?)

CTOR TECNICO

ntonio Cabrera Luque
L T. Obras Publicas

20 de Agosto de 2012
JEFE DE AREA
Responsable ensayos fisicos

vier Pefia Cabrera

Ldo. Ciencias Geologicas

Mota: Los resultados de los cnsayos estan refenidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en general

Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autorizacion por eserito de Laboratorio Contolex, S A
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Laboratorio de ensayos v asistencia técnica

laboratorio a la construccidn y obra piblica:

Hormigdn v Acero

Hormigdr Masa, Cemento, Aridos v Agun
Suelos, Aridos v Merclas Bituminosas
exibles v Bituminoses
chin de Lahoratorio

Sondeos y Ensayes “In Sit™
Control de Soldaduras

Ci. lznatorat, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23008 J A E N/ e-mail: administracion 1 @laboratoriocontrolex.com Materiales de Constraccidn
Pruehas de Serviei
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 695 15 09 16 i Bitsagios e Marcado C-B: N.LE A-23574731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

DETERMINACION DE LOS PARAMETROS RESISTENTES AL ESFUERZO CORTANTE

DE UNA MUESTRA DE SUELO EN LA CAJA DE CORTE DIRECTO. UNE 103401:1998
PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: |M-13
OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda SONDEO: [N"3
FECHA: 16/08/2012 | EXP: [2199/12 COTA: 7,00 m
PROBETA N° 1 2 3 VELOCIDAD DEL ENSAYO 0,50 mm/min g
DIAMETRO (cm) 5,00 5,00 5,00 TIPO DE ENSAYO CcD é
ALTURA (cm) 2,50 2,50 2,50 ;
AREA {cm2) 1963 1963] 1963
VOLUMEN (cm3) 49,09] 49,091 4909

1,50 : ) _
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0,50 - = | T = =
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TENSION TANGENCIAL (Kp/em?)

DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL (mm)
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140 - y=0,38x +0,103
PROBETA N’ I 2 3 &é bl &
TENSION NORMAL (Kg/em®) 100l 200] 300 ;‘f e
TENS. TANGENCIAL (Kg/em®) 044 095 1,20 g ::22 —
dé 0,40
ANGULO ROZAMIENTO (°) 20,8 g o
SO o (Kplcm‘) 0" g :‘C)_’ . 0,00 0,50 1.00 1.50 2,00 250 3,00 .50
Tension normal (kglcm?)
24 de Agosto de 2012
JEFE DE AREA
lyRF TOR TECNICO Responsable ensayos fisicos
ntonio Cabrera Luque % co Javier Pefia Cabrera
I.T. Obras Publicas Ldo. Ciencias Geologicas

Nota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en general.

Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autorizacidn por eserito de Laboratorio Contolex, $.A.
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laboratorio

CONTROLEX

C/. lznatoraf, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23009 J A E N/ e-mail: administracion1@laboratoriocontralex.com

Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 685 1509 16

s.a.

Laboratorio de ensayos y asistencia téenica
a la construccion y obra piblica:
Hormigin ¥ Acero

Hormighn en Masa, Cemento, Aridos ¥ Agua
Suelos, Aridos ¥ Mezelas Bituminosas
Firmes Flexibles ¥ Bituminases
Greotecnia d ratorio
Sondeos ¥ Ensayos “In Situ™
Control de Soldaduras
Muteriales de Construcciin
Pruchas de Servicio

Ensayos de Marcado C.E.

MN.LF. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

DETERMINACION DE LOS PARAMETROS RESISTENTES AL ESFUERZO CORTANTE
DE UNA MUESTRA DE SUELO EN LA CAJA DE CORTE DIRECTO. UNE 103401:1998
PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: |[M-17
OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda SONDEO: |N"2
FECHA: 17/08/2012 | Exp: [221812 COTA: 18,5 m
PROBETA N° 1 2 3 VELOCIDAD DEL ENSAYO 0,50 mm/min
DIAMETRO (cm) 5000 5000 500 TIPO DE ENSAYO CD
ALTURA (em) 2,500 2500 2,50
AREA (¢m2) 19.63] 19,63 19,63
VOLUMEN (cm3) 49.09] 4909 4909
‘:g 1,75 . ; ] |
:2- 1,50 :____.._ LN S s y) i e S [ L e __.,!.__
. 125 (=g 1 U DDA 17 o ) = P o —1————
o 1,00 = + “
& 0,75 e =R L e
g 0.50 Ll = _______'_:f'_ B T = SN U S ——
; 0,25 el Eamabh sl _!_ —— =Ll i .]_
S oo ! ! i
= 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00
oy
DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL (mm)
160 _ y=0,43x +0,173
PROBETA N° 1 | 3 I
- O 120
TENSION NORMAL (Kg/cm®) 100 200 3,00 2 0 |
TENS. TANGENCIAL (Kg/em®) 060 104 146 T os0
& o080
g 0,40
ANGULO ROZAMIENTO (%) 233 g 020 |
COHESION ¢ (Kp/em?) 0,17 2 e
- 0,00 0,50 1.00 1,50 2,00 2.50 3,00 350
Tensién normal (kg/cm?)

I.T. Obras Puablicas

23 de Agosto de 2012

JEFE DE AREA

Responsable ens

La

Nota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en general.

Este documentoe no se podra reproducir parcialmente sin la autorizacion por eserito de Laboratorio Contolex, S.A.

os fisicos

Javier Pefia Cabrera

Ldo. Ciencias Geologicas
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laboratorio

CONTROLEX

C/. 1znatoraf, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion1 @laboratoriocontrolex.com

Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28

00 - Movil 695 1509 16
s.a.

Laboratorio de ensayos v asistencia técnica
a la construccidn y obra piblica:

Hormigin y Acero
Hormigdn en Masa, Cemento, Aridos v Apua
Suclos, Aridos ¥ Mezclas Bituminosas
Firmes Flexibles v Hituminosns

Geoteenia de [ i
Sondeos v E
Control de Sol,
Materiales de Construccidn
Pruebas de Servicio
Ensavos de Marcado U,

N.I.F. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

DETERMINACION DE LOS PARAMETROS RESISTENTES AL ESFUERZO CORTANTE
DE UNA MUESTRA DE SUELO EN LA CAJA DE CORTE DIRECTO. UNE 103401:1998

PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: [M-18
OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda SONDEQO: |N°3
FECHA: 20/08/2012 | EXP: [2219/12 COTA: 22,5m
PROBETA N° I 2 3 VELOCIDAD DEL ENSAYO 0,50 mm/min
DIAMETRO (cm) 5000 5000 5,00 TIPO DE ENSAYO CD
ALTURA (cm) 2,500 2500 2,50
AREA (em2) 19,63| 19.63] 19,63
VOLUMEN (cm3) 49,09| 49,09 49,09
2 i | | B
< I | ' ! : ‘-
- - —~ f
x 4 |
2 e i
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M
DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL (mm)
—
| 160 y = 0,43x + 0,2067
T 140 b—r—r e
PROBETA N° 1 2 3 | g 1 20 MERGIESIRILEE T e
- o i /
TENSION NORMAL (Kgfem™) 1,00 2,00 3,00 ‘ R 1.00
TENS. TANGENCIAL (Kg/em®) 0.61 12|l 147 | T% 080 foiom //
- - - E.;,, 0.60 - S
g 0.40 Pt et
ANGULO ROZAMIENTO (*) 233 5 o e e
COHESION ¢ (Kp/em?) 0,20 § 0'000.00 050 1,00 15 200 250 300 350
'_

DIREC)

tonio Cabrera Luque
.T. Obras Pablicas

Tension normal (kglcm?)

24 de Agosto de 2012
JEFE DE AREA

Responsable-ensayos fisicos

®

sisco Javier Peria Cabrera
Ldo. Ciencias Geologicas

Mota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en general.

Este documento no se podri reproducir parcialmente sin la autorizacion por escrito de Laboratono Contolex, 5.4,
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laboratorio

CONTROLEX

Ci. lznatoral, Parc 10/ Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion1 & laboratoriocontrolex.com
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Mavil 895 1509 16

s.a.

Laboratorio de ensayos y asistencia técnica
a la construccidn v obra piblica:

Hormigan x Acera i

Hormigin en Masa, Cemente, Aridos ¥ Agua

Suelos, Aridos v M
“lexibl

clas Bituminosas
Bituminosas
sahoratoris

Materiales de Construcciin
Pruchas de Servicio
Ensayvos de Marcado C.E.

N.I.F. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

DETERMINACION DE LOS PARAMETROS RESISTENTES AL ESFUERZQ CORTANTE
DE UNA MUESTRA DE SUELO EN LA CAJA DE CORTE DIRECTO. UNE 103401:1998

onio Cabrera Luque
LT. Obras Publicas

PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: |M-19
OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda SONDEO: |N°4
FECHA: 20/08/2012 I EXP: |2220f12 COTA: 2,60 m
PROBETA N° ! 2 3 VELOCIDAD DEL ENSAYO 0,50 mm/min
DIAMETRO (cm) 500 s00f 500 TIPO DE ENSAYO CD
ALTURA (em) 2500 2500 250
AREA (cm2) 1963 19.63] 19.63
VOLUMEN (em3) 49,09] 49,09] 4909
E
s 1,50 | l | ‘
E 125 I __i'. e et e L " S =t _— - — =M
2 1.00 | | =l | TS =
— 1 ﬁ---"_'_"ﬁ""‘—&-—,—-.-—.—.—-
“z} 0,75 P e ._‘I : o Bt S b S B e
o !
% 0,50 i s — - ______j Py | o LTl | TER . - -
= 0,25 — e E—— e
: i
5—), 0,00 '
é 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7.00 8,00 9,00
DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL (mm)
1680
PROBETA N° 1 2 3 M
- L 120
TENSION NORMAL (Kg/cm®) 100l 200l 300 2 e
TENS. TANGENCIAL (Kg/em®) 046 104] 128 § 0.80
% 0,60
o
S 040
ANGULO ROZAMIENTO (°) 22.3 g 0.20
COHESION ¢ (Kp/em?) 0,11 g W
= 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3.00 3.50
Tension normal (kglem?)

24 de Agosto de 2012
JEFE DE AREA
Responsable ensayas fisicos.

avier Pefia Cabrera
Ldo. Ciencias Geologicas

Nota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en general,

Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autorizacion por escrito de Laboratorio Contolex, $.A
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laboratorio

CONTROLEX

C/. |znatoraf, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion1@laboratoriocontrolex.com
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Mdévil 695 1508 16

s.a.

Laboratorio de ensayos y asistencia téenica
a la construccidn y obra publica:
Hormigin ¥ Acero

Hormigdn en Masa, Cemente, Aridos v Agus
Suelos, Aridos ¥ Mezelas Bituminosas

Firmes Flexibles ¥ Bituminosos

Geotecnia de Laboratorio

Sondeos ¥ Ensavos “In Situ™

Contral de Soldaduras

Materiales de Construcciin

Pruehas de Servicio

Ensayes de Marcado C.E. N.IF. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

DETERMINACION DE LOS PARAMETROS RESISTENTES AL ESFUERZO CORTANTE

DE UNA MUESTRA DE SUELO EN LA CAJA DE CORTE DIRECTO. UNE 103401:1998
PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: [M-20
OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda SONDEO: [N%4
FECHA: 16/08/2012 l EXP: |2]99!12 COTA: 45 m
PROBETA N° 1 2 3 VELOCIDAD DEL ENSAYO 0,50 mm/min
DIAMETRO (cm) 5000 5000 500 TIPO DE ENSAYO CcDh
ALTURA (cm) 250 250 250
AREA (em2) 1963 19.63] 19,63
VOLUMEN (em3) 49,09 49.09] 49,09

§ 180, | |
g 1,25 | s | - | __4»_.___
I 1,00 | e e e e
3] ' E——
=z 0,75 — =
] | |
% 0,50 | el SR e e ) f T =
- h
= 0,25 —
= | 4
g 0,00
z 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00
=
DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL (mm)
1,40 y =0,385x + 0,12
PROBETA N° 1 2 3 ':EJ 120
TENSION NORMAL (Kg/em®) 10of 2000 300 £ b
5 = oso
TENS. TANGENCIAL (Kg/em®) 046 098] 123 3 _—
[= !
@
2 pa0
m
ANGULO ROZAMIENTO (%) 21,1 5 0.20
COHESION ¢ (Kp/em?) 0,12 g 8
i 000 050 100 150

FECNICO

Joz ynio Cabrera Luque

I.T. Obras Piblicas

2,00 2,50 3o 350

Tension normal (kg/cm?)

24 de Agosto de 2012

JEFE DE AREA

Responsable ensayos fisicos

sco Javier Pefia Cabrera

Ldo. Ciencias Geologicas

Mota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en general.

Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autorizacion por escrito de Laboratorio Contolex, S.A.
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laboratorio

CONTROLEX

C/. 1znatoraf, Parc 10/ Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion1 @laboratoriocontrolex.com
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Mavil 695 15 09 16

Laboratorio de ensayos y asistencia técnica
a la construccion y obra pablica:

Hormigdn y Acero .
Hormigdn en Masa, Cemento, Aridos ¥ Agua
Aridos y Mezelns Hituminasas
ibles ¥ Bituminosos
Laboratorio

Sondeos y Ensayos “In Situ™

Control de Soldaduras

Materiales de Construceion

Pruehas de Servicio

Ensayos de Marcado C.I

MN.I.F. A-23274731

5.a.

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

DETERMINACION DE LOS PARAMETROS RESISTENTES AL ESFUERZO CORTANTE
DE UNA MUESTRA DE SUELQ EN LA CAJA DE CORTE DIRECTO. UNE 103401:1998

OR TECNICO

L'T. Obras Publicas

tonio Cabrera Luque

PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: |M-21
OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda SONDEO: |[N°4
FECHA: 21/08/2012 I EXP: |226)’12 COTA: 8,40 m
PROBETA N° 1 2 3 VELOCIDAD DEL ENSAYO 0,50 mm/min
DIAMETRO (em) sonl 500l 500 TIPO DE ENSAYO CDh
ALTURA (em) 2500 2500 250
AREA (cm2) 19,63] 19,63] 19.63
VOLUMEN (cm3) 49.09| 49.00| 4900
)
150 i
G | | l | | | | % |
5 1‘25 r_ L 1 o it _| et | - i s s 4 ; - — i
100 ¢ J - S SR A f |
g Y i IO e
E 075 ‘ [ L b |
050 - = ——y
= 025 2 1 i
3 l
o 0,00
% 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9.00
-
DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL (mm)
_— y=04x+0,116
PROBETA N® 1 2 3 % %20
TENSION NORMAL (Kg/em®) ool zo0l 300 g v
iz 0,80
TENS. TANGENCIAL (Kg/em®) 047 101|127 3
g 060 +
g’ 0.40
ANGULO ROZAMIENTO (%) 21,8 g ™4
COHESION ¢ (Kp/enr) 0,11 F m
- 0.00 050 1.00 1.50 200 2.50 300 3.50
Tension normal (kgfom?)

24 de Agosto de 2012
JEFE DE AREA

Responsable ensayps fisicos

.do. Ciencias Geologicas

Nota: Los resultados de los ensayos estan refendos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en general.

Este documento no se podri reproducir parcialmente s la autorizacién por eserito de Laboratorio Contolex, S.A.

avier Pefia Cabrera
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laboratorio

CONTROLEX

C/. I1znatoraf, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion1@laboratoriocontrolex.com
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 695 1509 16

s.a.

Laboratorio de ensayos y asistencia téenica
a la construccion y obra publica:
Hormigin v Acero

Hormigdn en Masa, Cemento, Avidos ¥ Agua

Suclos, Aridos y Mezclas Bituminosas
Firmes Flexibles y Bituminnsos
Creotecnia de Laboratorio

Sondeos ¥ Ensayas “In Situ™
Control de Soldaduras

Ma s de Constraceion

Pruchas de Servicio

Ensavos de Marcado C.E.

MN.LF. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

DETERMINACION DE LOS PARAMETROS RESISTENTES AL ESFUERZO CORTANTE
DE UNA MUESTRA DE SUELO EN LA CAJA DE CORTE DIRECTO. UNE 103401:1998

PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: [M-22

OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda SONDEO: [N4

FECHA: 21/08/2012 | ExP: [222712 COTA: 15,0 m

PROBETA N° 1 2 3 VELOCIDAD DEL ENSAYO 0,50 mm/min

DIAMETRO (cm)

5,00 5,00 5,00

TIPO DE ENSAYO

CD

ALTURA (cm)

2501 GE5l 2,50

AREA (cm2)

1963 19.63] 1963

VOLUMEN (cm3)

49,091 49,09] 49,09

1,75
1,50
1,25
1,00

0,75

0,50 &
0,25 /-
0,00

0,00 1,00

TENSION TANGENCIAL (Kp/cm?)

2,00 3,00 4,00

TS oo Lt g

R el AU e e

DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL (mm)

PROBETA N*

TENSION NORMAL (Kg/em®)

1.00f 2,00 3,00

TENS. TANGENCIAL (Kg/em®)

066 1,00 148

ANGULO ROZAMIENTO (°)

22,3

5,00 6,00 7,00 8,00 9,00

COHESION ¢ (Kpl/em?)

0,26

L.T. Obras Publicas

onio Cabrera Luque

150 y=041x+ 0,26
oo
o 1,40
= ‘
£ 12
on
= 1,00
®
S 0,80
o 080
2
__‘E 0,40 —
(= 0,20
Bl
w 0,00
[ =4
= 000 050 100 150 200 250 300
Tensién normal (kg/cm?)

3,50

24 de Agosto de 2012
JEFE DE AREA

Responsable ensayos fisicos

Javier Pefia Cabrera
do. Ciencias Geologicas

Mota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en general.

Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autonizacion por escrito de Laboratorio Contolex, S.A.
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laboratorio

CONTROLEX

C/{. |znatoraf, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion1 @laboratoriccontrolex.com
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Laboratorio de ensayos y asistencia técnica
a la construccidn y obra piiblica:

Hormigdn y Acero

Hormigin en Masa, Cemento, Aridos y Agua
Suelos, Aridos v Mezclas Bituminosas
Firmes Flexibles v Bituminosos

(reatecnia de Laboratorio

Sondeos y Ensayos “In Situ™

Control de Soldaduras

Materiales de Construceidn

Pruehas de Servicio

Ensayos de Marcado C.E. N.ILF. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

INFORME DEL ENSAYO PARA EL ANALISIS DE SUELO ( SEGUN EHE 2008)

ON GENERAL

UNE 83963

PETICIONARIO:  TRAGSA EXPEDIENTE: 212212
SECTOR IV. VEGAS ALTA

: . © DE LA MUEST ‘L SUELO: .
OBRA: it N° DE 1A MUESTRA DEL SUELO M-2
TIPO DE SUELO: Alterado DESCRIPCION DEL SUELO: CH
PUNTO DE RECOGIDA: Calicata N°1 (Ver croquis) PROFUND, DE EXTRACCION: 1,5-2,5m
HORA DEL DIA: - DIA DEL MUESTREQ:  09/08/2012
DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES LOCALES: —
ANALISIS DEL SUELO

PARAMETRO COMPROBADO RESULTADO ENSAYO LSRN A

DEBIL MEDIO | FUERTE

Acidez Baumann-Gully (mlkg) 8 520
UNE 83962
Contentin o Sulfms (ag S0 Tke) NO CONTIENE 2000-6000 | 6000-12000 | =12000

DIRECJOR TECNICO

José Antonio Cabrera Luque
LT. Obras Pablicas

16 de Agosto de 2012

JEFE AREA GEOTECNIA

Responsable Ensayos

Francisco Javier Pefia Cabrera

Ldo. Ciencias Geologicas

Nota: Los resultados de los ensayos estin referidos exclusivamente a la muestr: ensayada y no al producto en general

Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autorizacién por escrito de Laboratorio Contolex, S.A.

Pﬂg ldel

Laboratorio Controlex, 5.A. Inscrito en el registro de laboratorios de la Junta de Andalucia y del CTE con ¢l niimero de inseripecion AND-L-00%



Laboratorio de ensayos y asistencia técnica

IqboerOin a la construccidn y obra piblica:

Hormigdn v Acern

Hormigdn en Masa, Cemento, Aridos y Apua
Suelos, Aridos v Mezclas Bituminosas
Firmes Flexibles v Bituminosos

Grentecnia de Laboratorie

Sondeos ¥ Ensayos “In Situ"™

Control de Soldaduras

C/, |znatoraf, Parc 10/ Polig. Los Olivares / 23009 J A E N/ e-mail: administracion1@laboratoriccontralex.com Materiales de Construccidn

. Pruebas de Servicio
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 695 15 09 18 % Ensayos de Marcado C.E. N.ILF. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

INFORME DEL ENSAYO PARA EL ANALISIS DE SUELO ( SEGUN EHE 2008)

INFORMACION GENERAL

PETICIONARIO:  TRAGSA EXPEDIENTE: 2123/12
SECTOR IV. VEGAS ALTA
A: : N°DE LA MUESTRA DEL SUELO: M-3
e GUADALQUIVIR. UBEDA g M '
TIPO DE SUELO:  Alterado DESCRIPCION DEL SUELO: cH
PUNTO DE RECOGIDA: Calicata N°1 (Ver croquis) PROFUND, DE EXTRACCION: 0,2-3.4m
HORA DEL DiA: — DIA DEL MUESTREO:  09/08/2012

DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES LOCALES: —

> e

ANALISIS DEL SUELC

o GRADODE AGRESIVIDAD
PARAMETRO COMPROBADO RESULTADO ENSAYO S
DEBIL MEDIO FUERTE

Acidez Baumann-Gully (ml/kg) 7 a6
UNE 83962
Contenido ién Sulfato (mg SO, /kg) NO CONTIENE 20006000 | 6000-12000 | >12000
UNE 83963
EVALUACION: NO AGRESIV(

16 de Agosto de 2012

JEFE AREA GEOTECNIA

TECNICO Responsable Ensayos
=]

Antonio Cabrera Lugue Francisco Javier Pefia Cabrera
LT. Obras Pablicas I.do, Ciencias Geologicas

Nota: Los resultados de los ensayos estin refenidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en general.

Este documento no se podea reproducir parcialments sin la antorizacion por escrito de Laboratorio Contolex, 5.A
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Laboratorio Controlex, S.A. Inscrito en el registro de laboratorios de la Junta de Andalucia y del CTE con el nimero de inseripecion AND-L-009



Laboratorio de ensayos y asistencia técnica

IG borctori o a la construccidn y obra piblica:

Hermigdn y Acero

Hermigén en Masa, Cemento, Aridos ¥ Agua
Suelos, Aridos y Mezelas Bituminesas
Firmes Flexibles ¥ Bituminosos

Geotecnia de Laboratorio
Sondens ¥ Ensayos “In Situ”
Control de Soldaduras

C/. lznatoraf, Parc 10/ Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion1 @ |aboratoriocontrolex.com Materiales de Construccidn
Pruehas de Servicio
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Mavil 695 15 09 16 - Ensavos de Marcado C.E. R AT

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

INFORME DEL ENSAYO PARA EL ANALISIS DE SUELO ( SEGUN EHE 2008)

INFORMACION GENERAL

PETICIONARIO: TRAGSA EXPEDIENTE: 2124/12
SECTOR IV. VEGAS ALTA
A: . N°DE LA MUESTR/ L. SUELO: M-4
OBRA: GUADALQUIVIR. UBEDA DE LA MUESTRA DEL SUELO M-4
TIPO DE SUELO:  Alterado DESCRIPCION DEL SUELO: CH
PUNTO DE RECOGIDA: Calicata N°1 (Ver croquis) PROFUND, DE EXTRACCION: 1.7-3.5m
HORA DEL DiA: - DiA DEL MUESTREO:  09/08/2012

DESCRIPCION DE LLAS CONDICIONES LOCALES: —

ANALISIS DEL SUELO

PARAMETRO COMPROBADO RESULTADO ENSAYO GRS EE T (AL
DEBIL MEDIO FUERTE
Acidez Baumann-Gully (ml/kg) 7 20
UNE 83962
Contenido ién Sulfato (mg SO, /kg) NO CONTIENE 20006000 | 6000-12000 |  >12000
UNE 83963

16 de Agosto de 2012

JEFE AREA GEOTECNIA
TECNICO Responsable Ensayos

-

tonio Cabrera Luque Francisco Javier Peiia Cabrera

L'T. Obras Pablicas Ldo. Ciencias Geologicas

José

MNota: Los resultados de los ensayos estin refendos exclusivamente a ka muestra ensayada y no al producto en general.

Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autonzacion por escnto de Laboratono Contolex, S.A.
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Labaoratorio Controlex, S.A. Inserito en el registro de laboratorios de la Junta de Andalucia y del CTE con el nimero de inscripecion AND-L-009



laboratorio

CONTROLEX

C/. |znatoraf, Parc 10/ Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion & laboratoriocontrolex.com

Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 695 1509 16

s.a.

Laboratorio de ensayos y asistencia técnica
a la construccidn y obra publica:

Hormigdn y Acero
Hormigtn en Masa, Cemento, Aridos y Agua
Suelos, Aridos ¥ Mezclas Bituminosas
Firmes Flexibles ¥ Bituminosos
Geotecnia de Laboratorio

Sondeos ¥ Ensayos “In Situ™

Control de Soldaduras

Materiales de Construceidn

Pruchas de Servicio

Ensayos de Marcado C_E.

N.I.F. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

INFORME DEL ENSAYO PARA EL. ANALISIS DE SUELO ( SEGUN EHE 2008)

INFORMACION GENERAL

PETICIONARIO: TRAGSA EXPEDIENTE: 2125/12

SECTOR IV. VEGAS ALTA S — BI——
OBRA: GUADALQUIVIR, UBEDA N°DE LA MUESTRA DEL SUELO: M-5
TIPO DE SUELO: Alterado DESCRIPCION DEL SUELO: CH
PUNTO DE RECOGIDA: Calicata N°1 (Ver croquis) PROFUND, DE EXTRACCION: 1,0-3.0m

HORA DEL DiA: —

DIA DEL MUESTREO:

09/08/2012

DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES LOCALES: —

ANALISIS BEL SUELO

PARAMETRO COMPROBADO

RESULTADO ENSAYO

CRADO DE AGRESIVIDAD

DEBIL MEDIO | FUERTE
Acidez Baumann-Gully (ml/kg) 3 50
UNE 83962
Contenido ion Sulfato (mg SO, /ke) NO CONTIENE 2000-6000 | 6000-12000 | >12000
UNE 83963

NO AGR

DIRECJOR TECNICO

Jos¢ Antonio Cabrera Luque
LT. Obras Pablicas

16 de Agosto de 2012

JEFE AREA GEOTECNIA

Responsable Ensayos

Francisco Javier Pefia Cabrera

Ldo. Ciencias Geologicas

Nota: Los resultados de los ensayos estan refendos exclusivamente a Ja muestra ensayada y no al producto en general.

Este documento no se podri reproducir parcialmente sin la autorizacion por esento de Laboratono Contolex, S.A.

Pag 1 de ]

Laboratorio Controlex, 5.A. Inscrito en el registro de laboratorios de la Junia de Andalucia y del CTE con el nimero de inscripecion AND-L-009



laboratorio

Tel.: 953 28 13 41 - Fax: B53 23 28 00 - Movil 695 1509 16

s.a.

CONTROLEX

C/. Iznatoraf, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracioni @laboratoriocontrolex.com

Laboratorio de ensayos y asistencia técnica
a la construccién y obra piblica:

Hormigdn y Acero

Hormigdn en Masa, Cemento, Aridos ¥ Agua

Suelos, Aridos y Mezclas Bituminosas

Firmes Flexibles y Bituminosos

Geotecnin de Laboratorio

Sondeos ¥ Ensayos “In Site™

Control de Soldaduras

Pruehas de Servicio
Ensayos de Marcade C.E.

Materiales de Constraceion

N.I.F. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

INFORME DEL ENSAYO PARA EL ANALISIS DE SUELO (SEGUN EHE 2008)

INFORMACIOT

GENERAL

PETICTONARIO: TRAGSA EXPEDIENTE: 2126/12
SECTOR IV. VEGAS ALTA
Al . I L LA MUESTR/ <L SUELO: M-
OBRA: GUADALQUIVIR. UBEDA N’ DE LA MUESTRA DEL SUELO M-6
TIPO DE SUELO:  Alterado DESCRIPCION DEL SUELO: SM

PUNTO DE RECOGIDA: Calicata N°1 (Ver croquis)

PROFUND, DE EXTRACCION:

1,2-3.4m

HORA DEL DiA: -

DiA DEL MUESTREO:

09/08/2012

DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES LOCALES: —

ANALISIS DEL SUELO

PARAMETRO COMPROBADO

RESULTADO ENSAYO

GRADO DE AGRESIVIDAD

DEBIL MEDIO FUERTE
Am‘d‘ez Baumann-Gully (mUkg) 8 S50
UNE 83962
Contenido sn Sulfste; (g 50,-lig) NO CONTIENE 2000.6000 | 6000-12000 | >12000
UNE 83963
\ 1 { NO A (
16 de Agosto de 2012
JEFE AREA GEOTECNIA
DIRECTQR TECNICO Responsable Ensayos
W —
165 Artonio Cabrera Lugue Francisco Javier Peiia Cabrera
LT. Obras Piblicas Ldo. Ciencias Geologicas
Mota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusr ala da y no al producto en general.
Este documento no se pedri reproducir parcial sin la 100 por eserito de Laboratorio Contolex, S.A
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Laboratorio Controlex, 5.A. Inscrito en el registro de laboratorios de la Junta de Andalucia y del CTE con el nimero de inscripecion AND-L-009



laboratorio

CONTROLEX

C/. |znatoraf, Parc 10/ Polig. Los Olivares / 23009 J A E N/ e-mail: administracion1@laboratoriocontrolex.com
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Mavil 695 15 09 16

s.a.

Laboratorio de ensayos y asistencia técnica

en Masa, Cemento, Aridos y Agua
Suelos, Aridos y Mezclas Bituminosas
Firmes Flexibles y Bituminosos
Geoteenia de Laboratorio

Sondeos y Ensayos “In Sitn”

LControl de Soldaduras

Materiales de Construccion

Pruehas de Servicio

Ensayos de Marcado 1.

N.ILF. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

INFORME DEL ENSAYO PARA EL ANALISIS DE SUELO ( SEGUN EHE 2008)

INFORMACION GENERAL

PETICIONARIO: TRAGSA EXPEDIENTE: 2128/12

OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda N°DE LA MUESTRA DEL SUELO: M-8
TIPO DE SUELO:  Inalterado DESCRIPCION DEL SUELO: CH
PUNTO DE RECOGIDA: Soncdeo N°1 (Ver croquis) PROFUND, DE EXTRACCION: 11,7 m

HORA DEL DiA: —

DIiA DEL MUESTREO: ~ 08/08/2012

DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES LOCALES: —

ANALISIS DPEL SUELO:

, {RADG DE AGRESTVIDAD
PARAMETRO COMPROBADO RESULTADO ENSAYO , — -
DEBIL MEDIO | FUERTE
Acidez Baumann-Gully (mUkg) S5
UNE 83962
Scontenmo i Julfiko (ime O (e) NO CONTIENE 20006000 | 6000-12000 | >12000
UNE 83963

EVALUACION: NO AGRESIV(

DIRECHOR TECNICO

José Antonio Cabrera Lugue
LT. Obras Pablicas

17 de Agosto de 2012

JEFE AREA GEOTECNIA

Responsable Ensayos
g

Francisco Javier Pefia Cabrera

Ldo. Ciencias Geologicas

MNota: Los resultados de los ensayos estin refendos exclusivamente a la muestra ensayada v no al producto en general.

Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autorizacion por esento de Laboratorio Contolex, S.A

Pag I de |

oratorios de la Junta de Andalucia y del CTE con el nimero de inscripecion AND-L-00%9

Laboratorio Controlex, S.A. Inscrito en el registro d



Laboratorio de ensayos y asistencia técnica

la borctorlo a la construccidn y obra piblica:

Hormigdn ¥ Acero

/ Hormigdn en Masa, Cemento, Aridos ¥ Agua
Suelos, Aridos y Mezclas Bituminosas
Firmes Flexibles y Bituminosos

Geotecnia de Laboratorio
Sondeos v Ensayos “In Situ™
Control de Soldaduras

C/. lznataraf, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion & laboratoriocontrolex.com Materiales de Construecidn

7 Pruebas de Servicio
Tel.: 953 28 13 41 - Fax; 953 23 28 00 - Mévil 695 15 08 16 &5 Ensayos de Marvado C.E. N.LF. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

INFORME DEL ENSAYO PARA EL ANALISIS DE SUELO ( SEGUN EHE 2008)

INFORMACION GENERAL

PETICIONARIO: TRAGSA EXPEDIENTE: 2129/12

OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda N° DE LA MUESTRA DEL SUELO: M-9
TIPO DE SUELO: Inalterado DESCRIPCION DEL SUELO: A
PUNTO DE RECOGIDA: Sondeo N°1 (Ver croguis) PROFUNDIDAD DE EXTRACCION: 150 m
HORA DEL DiA: — DIiA DEL MUESTREQ: 08/08/2012

DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES LOCALES: —

ANALISIS DEL SUELO:

PARAMETRO COMPROBADO RESULTADO ENSAYO URAUIREACREIVIBAL
DEBIL MEDIO FUERTE
Acidez Baumann-Gully (ml/kg) 3 20
UNE 83962
Contenida ién Sulfate (mg SO, /kg) NO CONTIENE 2000-6000 | 6000-12000 | >12000
UNE 83963

EVALUACION: NO AGRESIVO

17 de Agosto de 2012

JEFE AREA GEOTECNIA

DIREC/JOR TECNICO Responsable Ensayos
B
JoséAdtonio Cabrera Luque Francisco Javier Peita Cabrera
LT. Obras Publicas Ldo. Ciencias Geologicas

Mota: Los resultados de los ensayos estan refendos exclusivamente a la muestra ensayada v no al producto en general,

Este documento no se podra reproducir parcialmente sm la autorizacion por escrito de Laboratorio Contolex, S A,

FPag I de 1

Laboratorio Controlex, S.A. Inscrito en el registro de laboratorios de la Junta de Andalucia y del CTE con el nimero de inseripecion AND-L-009



laboratorio

ONTROLEX

C/, lznatoraf, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion1 @laboratoriocontrolex.com

Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 685 1509 16

s.a.

Laboratorio de ensayos y asistencia técnica
a la construccion y obra publica:

Hormigdn y Acero F

Hormigén en Masa, Cemento, Aridos ¥ Agua

Suelos, Aridos y Mezclas Bituminesas

Firmes Flexibles y Bituminos
Geotecnia de Laborate
Sondeos ¥ Ensayos “Tn Situ”
Control de Soldaduras
Materiales de Construccion
Pruchas de Servicio

Ensayos de Marcado C.E.

N.I.F. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

INFORME DEL ENSAYO PARA EL ANALISIS DE SUELO ( SEGUN EHE 2008)

RMACION GENERAL

PETICIONARIO: TRAGSA EXPEDIENTE: 2157712
OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda N"DE LA MUESTRA DEL SUELO: M-11
TIPO DE SUELO: Inalterado DESCRIPCION DEL SUELO: CH

PUNTO DE RECOGIDA: Soncdeo N1 (Ver croquis)

PROFUND, DE EXTRACCION:

9,70 m

HORA DEL DIA: —

DIA DEL MUESTREQ:

13/08/2012

DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES LOCALES: —

GH

HAGRESIVIDAD

PARAMETRO COMPROBADO RESULTADO ENSAYO :
DEBIL MEDIO | FUERTE
Acidez Baumann-Gully (ml/kg) - >20
UNE 83962
Contenido ion Sulfato (mg SO, /ke) NO CONTIENE 2000-6000 | 6000-12000 |  >12000
UNE 83963

EVALUACION:

NO AGRES

DIRECT)

José Antonio Cabrera Lugue
LT. Obras Pablicas

20 de Agosto de 2012

JEFE AREA GEOTECNIA

Responsable Ensayos

Franciseo Javier Pefia Cabrera

Ldo. Ciencias Geologicas

Nota: Los resultados de los ensavos estin refendos exclisivamente a la muoestra ensayada y no al producto en general.

Este documento no se podrd reproducir parcialmente sin la autorzacion por esento de Laboratono Contolex, 5.4

Pag I de ]
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Laboratorio Controlex, S.A. Ins



Laboratorio de ensayos y asistencia técnica

I Iaboratorio a la construccion y obra publica:

Hormigin y Acero

I Hormigan en Masa, Cemento, Aridos ¥ Agua
Suelos, Aridos y Mezelas Bituminosas
Firmes Flexibles v Bituminosos
Geotecnin de Laboratorio

Sondeos y Ensayos “In Situ™
Control de Soldaduras

C/. lznatoraf, Parc 10/ Polig. Los Olivares / 23009 J A E N/ e-mail: administracion1 @laboratoriocontrolex.com Materiales de Construccidn
Pruebas de Servicio
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 895 15 0916 g Ensayos de Marcado C.E. MALF. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

INFORME DEL ENSAYO PARA EL ANALISIS DE SUELO ( SEGUN EHE 2008)

INFORMACION GENERAL

PETICIONARIO: TRAGSA EXPEDIENTE: 2159/12 2
OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda N° DE LA MUESTRA DEL SUELO: M-13 %
TIPO DE SUELO: [nalterado DESCRIPCION DEL SUELO: CH :
PUNTO DE RECOGIDA: Sondeo N°1 (Ver croquis) PROFUNDIDAD DE EXTRACCION:  17.00 m

HORA DEL DiA: — DiA DEL MUESTREO: 14/08/2012

DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES LOCALES: -

ANALISIS DEL SUELO:

PARAMETRO COMPROBADO RESULTADO ENSAYO i L
DEBIL MEDIO FUERTE
Acidez Baumann-Gully (ml/kg) 2 S5
UNE 83962
Contenido ién Sulfato (mg SO, /kg) NO CONTIENE 2000-6000 | 6000-12000 | >12000
UNE 83963

EVALUACION: NO AGRESIVO

20 de Agosto de 2012

JEFE AREA GEOTECNIA
TECNICO Responsable Ensayos
P ]

Q}\ ,_// —_

DIRECT!

Laboratorio Controlex, 5.A. Inscrito en el registro de laboratorios de la Junta de Andalucia y del CTE con ¢l nimero de insc

José Antonio Cabrera Luque Francisco Javier Peila Cabrera

I.T. Obras Publicas Ldo. Ciencias Geologicas

Nota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en general.

Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autorizacion por escrito de Laboratonio Contolex, S A
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laboratorio

CONTROLEX

C/. lznatoraf, Parc 10 { Polig. Los Olivares / 23009 J A E N/ e-mail: administracion1@laboraloriccontrolex.com

Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 695 15 09 16 Sia

Laboratorio de ensayos y asistencia téenica

a la construccidn y obra piiblica:

on v Acero z
en Masa, Cemento, Aridos v Agua

Sondeos ¥ Ensayos ©In Sitn™
Control de Soldaduras

Materiales de Construccion
Pruchas de Servicio
Ensayos de Marcado C.E.

N.ILF A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

INFORME DEL ENSAYO PARA EL ANALISIS DE SUELO ( SEGUN EHE 2008)

INFORMACION GENERAI

PETICIONARIO: TRAGSA EXPEDIENTE: 2198-12
OBRA: Sector [V Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda N°DE LA MUESTRA DEL SUELO:  M-14

TIPO DE SUELO: Inalterado

DESCRIPCION DEL SUELO: GP

PUNTO DE RECOGIDA: Sondeo N°3 (Ver croquis)

PROFUNDIDAD DE EXTRACCION: | 5m

HORA DEL DiA: —

DIA DEL MUESTREOQ: 16/08/2012

DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES LOCALES: —

ANALISIS DEL SUELO:

PARAMETRO COMPROBADO

RESULTADO ENSAYO

GRADO DF AGRESIVIDAD

DEBIIL, MEDIO FUERTE
Acidez Baumann-Gully (ml/kg) 7 5
UNE 83962
Contenido ion Sulfato (mg SO, /kg) NO CONTIENE 2000-6000 | 6000-12000 |  >12000
UNE 83963
EVALUACION: NO AGRESIVO

DIRECTOR JACNICO

José Antonio Cabrera Luque
I'T. Obras Pablicas

23 de Agosto de 2012

JEFE AREA GEOTECNIA
Responsable Ensayos

—

A —

Francisco Javier Pena Cabrera

.do. Ciencias Geologicas

Mota: Los resultados de los ensayos estan refendos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en general

Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autornizacion por escrito de Laboratorio Contolex, S.A

i ’r.i_‘,“' Hdel

Laboratorio Controlex, S.A. Inscrito en el registro de laboratorios de la Junta de Andalucia y del CTE con el mimero de inscripecion AND-L-009



laboratorio

CONTROLEX

C/. lznatoraf, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion1@laboratoriocontrolex.com
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 695 1509 16

s.a.

Laboratorio de ensayos y asistencia téenica
a la construcciin v obra publica:

Hormigdn y Acero

Hormigan en Masa, Cemento, Aridos v Agua

Suelos, Aridos y Mezelas Bituminosas
Firmes Flexibles v Bituminosos
Geotecnin de Lahoratorie

Sondeos v Ensayos “In Situ™

Control de Soldaduras

Materiales de Construecidn

Pruchas de Servicio

Ensayos de Marcado C.F.

N.I.F. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

INFORME DEL ENSAYO PARA EL ANALISIS DE SUELO ( SEGUN EHE 2008)

INFORMACION GENERAL

PETICIONARIO: TRAGSA

EXPEDIENTE: 2199/12

OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda

N° DE LA MUESTRA DEL SUELO: M-13

TIPO DE SUELQ: Inalterado

DESCRIPCION DEL SUELO: CH

PUNTO DE RECOGIDA: Sondeo N1 (Ver croquis)

PROFUNDIDAD DE EXTRACCION:

HORA DEL DiA: —-

DiA DEL MUESTREO: 16/08/2012

DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES LOCALES: —

ANALISIS DEL SUELO:

PARAMETRO COMPROBADO RESULTADO ENSAYO ERADOUT ACREMVIDAD
DEBIL MEDIO | FUERTE
Acidez Baumann-Gully (ml/kg) 220
UNE 83962
Contenido ién Sulfato (mg SO, /kg) NO CONTIENE 2000-6000 | 6000-12000 | >12000
UNE 83963

EVALUACION: NO AGRESIVO

José Antonio Cabrera Luque
L'T. Obras Publicas

24 de Agosto de 2012

JEFE AREA GEOTECNIA

Responsable Ensayos

Francisco Javier Peiia Cabrera

[.do. Ciencias Geologicas

Nota: Los resultados de los ensayos estin refendos exclusivamente a la muestra ensayada v no al producto en general.

Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autorizacion por escrito de Laboratorio Contolex, S.A.

FPag I de |

Laboratorio Controlex, S.A. Inscrito en ¢l registro de laboratorios de la Junta de Andalucia y del CTE con el mimero de inscripecion AND-L-009



Laboratorio de ensayos y asistencia técenica

Iobordforio a la construccion y obra publica:

Hormigdn v Acero

Hormigén en Masa, Cemento, Aridos y Agua
Suelos, Aridos y ) itumingss
Firmes Flexibles y Rituminosos

Geoteenia de Laboratorio

Sondeos ¥ Ensayos “In Situ™
Control de Soldaduras
C/. lznatoraf, Parc 10 / Polig. Los Olivares [ 23009 J A E N / e-mail: administracion1 @laboratoriocontrolex.com Materiales de Construceidn
Pruchas de Servici
Tel. 953 28 13 41 - Fax: 853 23 28 00 - Mévil 695 1509 16 s denare

Ensayos de Marcid
s.4a. }

N.LF. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

INFORME DEL ENSAYO PARA EL ANALISIS DE SUELO (SEGUN EHE 2008)

INFORMACION GENERAL

PETICIONARIO: TRAGSA EXPEDIENTE: 2217/12

OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda N° DE LA MUESTRA DEL SUELO: M-16
TIPO DE SUELO: Inalterado DESCRIPCION DEL SUELO: CH
PUNTO DE RECOGIDA: Sondco N°1 (Ver croquis) PROFUNDIDAD DE EXTRACCION: 14,0 m
HORA DEL DiA: — DIA DEL MUESTREQ: 17/08/2012

DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES LOCALES: —

ANALISIS DEL SUELO:

PARAMETRO COMPROBADO RESULTADO ENSAYO SEAS AR LD
DEBIL MEDIO FUERTE
Acidez Baumann-Gully (ml/kg) 7 -
UNE 83962
Contenido ién Sulfato (mg SO, /kg) NO CONTIENE 2000-6000 | 6000-12000 | >12000
UNE 83963

EVALUACION: NO AGRESIVO

24 de Agosto de 2012

JEFE AREA GEOTECNIA
DIRE(JOR TECNICO Responsable Ensayos

7 ﬁ

Jos¢ Antonio Cabrera Luque Francisco Javier Peiia Cabrera

L'T. Obras Piblicas Ldo. Ciencias Geologicas

Nota: Los resultados de los ensayos estin referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en general,

Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autorizacion por escrito de Laboratorio Contolex, S A

FPag I de 1

Laboratorio Controlex, S.A. Inscrito en ¢l registro de laboratorios de la Junta de Andalucia v del CTE con el nomero de inscripecion AND-L-004



laboratorio

CONTROLEX

C/. Iznatoraf, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23008 J A E N / e-mail: administracion1@&Ilaboratoriocontrolex.com
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 89515 09 16

s.a.

Laboratorio de ensayos y asistencia téenica
a la construccion y obra publica:

Hormigin v Acero

Hormigén en Masa, Cemento, Aridos y Agua

Suelos, Aridos v Mezclas Bituminosas

Firmes Flexibles v Bituminosos

Creotecnin de Laboratorie

&y s “In Situ"™

Ensayos de Marcado O.F.

MN.ILF. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

INFORME DEL ENSAYO PARA EL ANALISIS DE SUELO ( SEGUN EHE 2008)

INFORMACION GENERAL

PETICIONARIO: TRAGSA

EXPEDIENTE: 2218/12

OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda

N° DE LA MUESTRA DEL SUELO: M-17

TIPO DE SUELQO: Inalterado

DESCRIPCION DEL SUELO: 4

PUNTO DE RECOGIDA: Sondeo N°1 (Ver croquis)

PROFUNDIDAD DE EXTRACCION: 185 m

HORA DEL DiA: —

DiA DEL MUESTREO: 17/08/2012

DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES LOCALES: —

ANALISIS DEL SUELO:

PARAMETRO COMPROBADO RESULTADO ENSAYO AR IR ALREM PIDAD
DEBIL MEDIO FUERTE
Acidez Baumann-Gully (ml/kg) 20
UNE 83962
Contenido i6n Sulfato (mg 50, /kg) NO CONTIENE 20006000 | 6000-12000 | >12000
UNE 83963

EVALUACION: NO AGRESIVO

DIRECTQR TECNICO

Jos¢ Antonio Cabrera Luque
I'T. Obras Publicas

23 de Agosto de 2012

JEFE AREA GEOTECNIA

Responsable Ensayos

Francisco Javier Pefia Cabrera

Ldo. Ciencias Geologicas

Mota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en general.

Este documento no se podri reproducir parcialimente sin la autonzacion por escrito de Laboratorio Contolex, S A
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Laboratorio Controlex, 5.A. Inscrito en el registro de laboratorios de la Junta de Andalucia v del CTE con el mimero de inscripecion AND-1-009



laboratorio

CONTROLEX

Cl. lznatoraf, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion1 @ laboratoriocontrolex.com
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 695 1509 16

s.a.

Laboratorio de ensayos y asistencia técnica
a la construccion y obra publica:

Hormizdn v Acero

Hor en Musa, Cemento, Aridos v Agua

Suelos, Aridos v Mezclas Bituminosas
Firmes Flexibles y Rituminosos
Geoteenia de Laboratorio

Sondeas v Ensayos “In Situ”

Control de Soldaduras

Materiales de Construceion

Pruchas de Servicio

Ensayvos de Marcado C.E,

N.LF. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

INFORME DEL ENSAYO PARA EL ANALISIS DE SUELO ( SEGUN EHE 2008)

INFORMACION GENERAL

PETICIONARIO: TRAGSA EXPEDIENTE: 2219/12
OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda N DE LA MUESTRA DEL SUELO: M-18

TIPO DE SUELQ: Inalterado

DESCRIPCION DEL SUELQO: CH

PUNTO DE RECOGIDA: Sondeo N3 (Ver croquis)

PROFUNDIDAD DE EXTRACCION:  22.5m

HORA DEL DIA: -

DiA DEL MUESTREO: 20/08/2012

DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES LOCALES: —

ANALISIS DEL SUELO:

. GRADO DE AGRESIVIDAD
PARAMETRO COMPROBADO RESULTADO ENSAYO . _ :
DEBIL MEDIO | FUERTE
Acidez Baumann-Gully (ml/kg) 230
UNE 83962
Contenido ién Sulfato (mg SO, /kg) NO CONTIENE 2000-6000 | 6000-12000 |  >12000
UNE 83963

EVALUACION: NO AGRESIVO

DIRECT{)R TECNICO

José Antonio Cabrera Luque

I.'T. Obras Publicas

24 de Agosto de 2012

JEFE AREA GEOTECNIA
Responsable Ensavos

m

Francisco Javier Pefia Cabrera

Ldo. Ciencias Geologicas

Nota: Los resultados de los ensayos estin referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en general.

Este documento no se podrd reproducir parcialmente sin la autorizacion por escrito de Laboratonio Contolex, S.A.

Pag 1 de |

Laboratorio Controlex, S.A. Inscrito en ¢l registro de laboratorios de la Junta de Andalucia y del CTE con el nimere de inscripecion AND-L-009



laboratorio

CONTROLEX

Laboratorio de ensayos y asistencia técnica
a la construcciin v obra piblica:

Hermigdn y Acero

Hormigdn en Masa, Cemento, Aridos v Apua
Suelos, Aridos ¥ Mezclas Bituminosas
Firmes Flexihles ninosos

Geoteenia de Lab
Sondens v Ensayos “In Situ™
Control de Soldaduras

C/. |1znatoraf, Parc 10 { Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion1 @laboratoriocontrolex.com Materiales de Construceion

Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 695 1509 16

Pruehas de Servicio

Ensayos de Mareado CF, MN.LF A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

INFORME DEL ENSAYO PARA EL ANALISIS DE SUELO ( SEGUN EHE 2008)

INFORMACION GENERAL

PETICIONARIO: TRAGSA

EXPEDIENTE: 2199/12

OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda

N° DE LA MUESTRA DEL SUELO: M-20

TIPO DE SUELO: Inalterado

DESCRIPCION DEL SUELO: CH

PUNTO DE RECOGIDA: Sondeo N1 (Ver croquis)

PROFUNDIDAD DE EXTRACCION:  45m

HORA DEL DiA: —

DIA DEL MUESTREQ: 16/08/2012

DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES LOCALES: —

ANALISIS DEL SUELO:

PARAMETRO COMPROBADO RESULTADO ENSAYO ,G RADODE ALERSIVIRAD
DEBIL MEDIO FUERTE
Acidez Baumann-Gully (mUkg) 520
UNE 83962
Contenido ién Sulfato (mg SO, /kg) NO CONTIENE 2000-6000 | 6000-12000 | >12000
UNE 83963

EVALUACION: NO AGRESIVO

DIRECTQR TECNICO

José Antonio Cabrera Luque
IT. Obras Pablicas

Nota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusi

24 de Agosto de 2012

JEFE AREA GEOTECNIA

Responsable Ensayos

Francisco Javier Peiia Cabrera

Ldo. Ciencias Geologicas

a la muestra ensayada y no al producto en general.

Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autorizacion por escrito de Laboratorio Contolex, 5.4
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laboratorio

CONTROLEX

C/. Iznatorat, Pare 10 / Polig. Los Olivares / 23008 J A E N / e-mail: administracion1 @laboratoriocontrolex.com
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Mévil 695 1509 16

s.a.

Laboratorio de ensayos y asistencia téenica
a la construccién y obra piblica:

Hormigon v Acero
en Masa, Cemento, .-\'ri(In\_\ Apua
Suglos, Aridos v Mezelas Bituminosas
Firmes Flexibles v Rituminesos
aralori

Sondeos v F v T Situ™

Control de Soldaduras

Materiales de Construcciin

Pruchas de Servicio

Ensayos de Marcado C.E.

N.I.F. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

INFORME DEL ENSAYO PARA EL ANALISIS DE SUELO ( SEGUN EHE 2008)

INFORMACION GENERAL

PETICIONARIO: TRAGSA EXPEDIENTE: 222712
OBRA: Sector [V Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda N° DE LA MUESTRA DEL SUELO: M-22

TIPO DE SUELO: Inalterado

DESCRIPCION DEL SUELO: (1

PUNTO DE RECOGIDA: Sondeo N1 (Ver croquis)

PROFUNDIDAD DE EXTRACCION: 150 m

HORA DEL DiA: —

DiA DEL MUESTREO: 21/08/2012

DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES LOCALES: —

ANALISIS DEL SUELO:

PARAMETRO COMPROBADO RESULTADO ENSAYO ,GR’\D(’ DEACRESIIDAD
DEBIL MEDIO FUERTE
Acidez Baumann-Gully (ml/kg) 8 20
UNE 83962
Contenidg ién: Sulfate (mig S0, /ka) NO CONTIENE 2000-6000 | 6000-12000 | >12000
UNE 83963

EVALUACION: NO AGRESIVO

DIRECTOR TECNICO

Jos¢ Antonio Cabrera Lugque

I.'T. Obras Publicas

24 de Agosto de 2012

JEFE AREA GEOTECNIA
Responsable Ensayos

@

Francisco Javier Pefia Cabrera

Ldo. Ciencias Geologicas

Mota: Los resultados de los ensayos estin referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en general.

Este documento no se podré reproducir parcialmente sin la autorizacion por escrito de Laboratorio Contolex, S, A
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Laboratorio Controlex, S.A. Inscrito en el registro de laboratorios de la Junta de Andalucia y del CTE con el mimero de inscripecion AND-L-00Y



Laboratorio de ensayos y asistencia técnica

|CIbOI'C|1'0riO a la construccién y obra piblica:

Hormigén y Acero

Hormigén en Masa, Cemento, Aridos ¥ Agua
C O N T RO L E X Suelos, Aridos y Mezclas Bitwminosas

Firmes Flexibles y Bituminosos

Geotecnia de Laboratorio

Sondeos v Ensayos “In Situ™
Control de Soldaduras

C/. Iznatoraf, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail; administracion1 @laboratoriocontrolex.com Materiales de Construeciin
4 Pruebas de Servicio
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 695 15 09 16 g Ensayos de Marcade C.E. NLF. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

DETERMINACION DE LOS PARAMETROS RESISTENTES AL ESFUERZO CORTANTE

DE UNA MUESTRA DE SUELO EN LA CAJA DE CORTE DIRECTO. UNE 103401:1998
PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: |M-2
OBRA: SECTORIV. VEGAS ALTA GUADALQUIVIR. UBEDA CALICATA: |N°2
FECHA: 09/08/2012 EXP: 2122/12
PROBETA N° 1 2 3 VELOCIDAD DEL ENSAYO 0,50 mm/min
DIAMETRO (cm) 5000 500 s500 TIPO DE ENSAYO CcD
ALTURA (em) 2,5 250 250
AREA (em?2) 19630 1963 1963
VOLUMEN (em3) 49091 4909 4909 OBSERVACIONES: Muestra r Ideada al 100% del Proctor Normal

TENSION TANGENCIAL (Kpfcm?)

DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL (mm)

iz y =0,335x + 0,106
PROBETA N° 1 2 3 E i /_ |
TENSION NORMAL (Kg/em®) 00| 200 300 E rmies - = &
TENS. TANGENCIAL (Kg/em®) 043 oso| Lo g B e e o T e e o D I— |
% 04 f — {
= 3 a2 7/ : S N S S o |
ANGULO ROZAMIENTO (™ 18,5 5 g
. e - @ o b0 —
COHESION ¢ (Kp/em?®) 0,10 E i e ; 5 5 e 5 56
Tensién normal (kglem?)
16 de Agosto de 2012
JEFE DE AREA
|)11«7€' R TECNICO fisicos
José Astonio Cabrera Luque vier Pefia Cabrera

4. Obras Publicas Ldo. Ciencias Geologicas

Nota Los resultados de los ensayos estan refendos exclusivamente a la muestra ensavada v no al producto en general.

Este documento no se podra reproducir p 1 sm la 10m por esento de Laboratono Contolex, 5.A.
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Laboratorio de ensayos y asistencia técnica

IGbOI‘Cﬂ'OI’iO a la construccién y obra piblica:

Hormigén v Acero

Hormigan en Masa, Cementao, Aridos y Agua
Suelos, Aridos v Mezclas Bituminosas
Firmes Flexibles y Bituminosos

Gentecnia de Lahoratorio

Sondeos ¥ Ensayos “Tn Situ™
Control de Soldaduras

C/. lznatoraf, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23009 J A E N/ e-mail; administracion1 @laboratoriocontrolex.com Materiales de Construccidn
Pruehas de Servicio
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 853 23 28 00 - Movil 695 1509 16 s.a Ensayos de Marcado C.E, .

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

DETERMINACION DE LOS PARAMETROS RESISTENTES AL ESFUERZO CORTANTE
DE UNA MUESTRA DE SUELO EN LA CAJA DE CORTE DIRECTO. UNE 103401:1998

PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: |Suelo
OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivier. Ubeda CALICATA: [N°3
FECHA: 09/08/2012 EXP: 2123/12
PROBETA N® 1 2 3 VELOCIDAD DEL ENSAYO 0,50 mm/min
DIAMETRO (crm) 5000 500 500 TIPO DE ENSAYO CDh
ALTURA (em) 2501 250 230
AREA {em2) 19,63 1963 19,63

L) Muestra remoldeada al 100% del Proctor Normal
VOLUMERN (¢m3) 49,00] 49,00 4900

150 4

il 1,00 +—— _| = ] R, I_. — = __r__ OO T [ T
Q i | | |
z 0,75 | — ~[— _— ] .
g 050 {—- : - S [ ! |! .,
< T ———— o]
= O|25 | S s 14 S — - — f——— e e e -
= | '
% 0,00 y
= 0,00 1,00 2.00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00
-
DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL (mm)
- y=0,38x +0,113
=
PROBETA N° 1 2 3 L 120 = T =
TENSION NORMAL (Kg/em®) 100] 200 300 g =
=m0 =
TENS. TANGENCIAL (Kg/em®) 044 098] 120 5 o
el et B el
;is) 040 —
o
ANGULO ROZAMIENTO (%) 20,8 = 0.20 /
COHESION ¢ (Kp/em?) 0,11 5
[} 0,00 0,50 1.00 1.50 2,00 2,50 3,00 3.50
Tension normal (kg/cm?)

Jaén a 16 de Agosto de 2012
JEFE DE AREA

Responsable ensayos fisicos

Javier Peiia Cabrera

L.T. Obras Publicas Ldo. Ciencias Geologicas

Mota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en general

Este documento no se podrd reproducir parcialmente sin la autorizacion por escrito de Laboratonio Contolex, S A
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Laboratorio Controlex, S.A. Inscrito en el registro de laboratorios de la Junta de Andalucia y del CTE con el nidmero de inscripecion AND-L-009



laboratorio

CONTROLEX

C/. Iznatoraf, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail; administracion1@& laboratoriocontrolex.com
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 853 23 28 00 - Movil 695 15 09 16

s.a.

Laboratorio de ensayos y asistencia técnica
a la construccidn y obra piblica:
Hormigdn y Acero

Hormigén en Masa, Cemento, Aridos y Agua
Suclos, Aridos y Mezclas Hituminosas

Firmes Flexibles y Bituminnsos

Geotecnia de Laboratorio

Sondess v Ensayos “In Situ™

Control de Soldaduras

Materiales de Construceidn

Pruchas de Servicio

Ensayos de Marcado C.E, M.I.F. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

DETERMINACION DE LOS PARAMETROS RESISTENTES AL ESFUERZO CORTANTE
DE UNA MUESTRA DE SUELO EN LA CAJA DE CORTE DIRECTO. UNE 103401:1998
PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: |M4
OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivier. Ubeda CALICATA: [N°4
FECHA: 09/08/2012 EXP: 2124/12
PROBETA N° 1 2 3 VELOCIDAD DEL ENSAYO 0,50 mm/min
DIAMETRO (em) 5000 500 5,00 TIPO DE ENSAYO cD
ALTURA (cm) 2,500 2,50 2,50
AREA (cm?2) 1963 1963| 1963
e Muestra remoldeada al 100% del Proctor Normal
VOLUMEN (cm3) 40,000 49,09 49,00
E 150 - |
!ﬂ‘ 125 | = | . | __..._l ____‘_.___ e e
i ' | | |
z 1,00 S e S TR 1 '[ [— — A
g 0,75 el l ey il .. — L =
o |
] wopd e
B o I_ -t R St L~ 2|
=z
g 0,00 /
& 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00
=
DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL (mm)
i y=04x+0116
&
PROBETA N° 1 2 3 E
e ey 100
TENSION NORMAL (Kgfcm™) 1,00 200 3,00 = 060
TENS. TANGENCIAL (Kg/em®) 047 Lol 127 2 .
" : 2 pso
4]
g 040 |-
ANGULO ROZAMIENTO (%) 21,8 5 om
COHESION ¢ (Kp/em?) 0,11 g Am
- 0.00 Q.50 1.00 1.50 2.00 250 3.00 3.50

R TECNICO

htonio Cabréra Lugque

LT. Obras Publicas

Tension normal (kg/om?)

B

Jaén a 16 de Agosto de 2012
JEFE DE AREA

Responsable ensavos fisicos

avier Pefia Cabrera

Ldo. Ciencias Geologicas

Nota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la muestra ensayada v no al producto en general

Este documento no se podré reproducir parcialmente sin la autorizacion por eserito de Laboratorio Contolex, S A

Pag I de 1

Laboratorio Controlex, S.A. Inscrito en el registro de laboratorios de la Junta de Andalucia y del CTE con el mimero de inscripecion AND-L-009
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