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EN CABECERA DE TALUD
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POSTE DE HORMIGON 170X120 mm.
CADA 2.50 m. Y ENREJADO EN MALLA ANUDADA
GALVANIZADA DE 200/17/15

BLOQUE DE HORMIGON PREFABRICADO
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Hormigon HA-23
DETALLE ANCLAJE O 4+ 147,00
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Geotextil
DETALLE ESCALERA BALSA —
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Geotextil

lamina P.E.AA.D. 1,5mm.

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE—-08
ESPECIFICACION NIVEL COEF. DE PONDERACION | RECUBRIMIENTO NOMINAL
Acero lamihado en frio U m|_|>_l_lm U m Omm m >7\_ _ mZ |_|O ELEMENTO DEL ELEMENTO DE CONTROL % A % DE ARMADURAS
30x30x1.5mm
ANCLAJE HA—25/B/40/lla NORMAL 1.50 435 mm.
S f
170X120 nm Poste hormigbn Malla anudada galvanizada poste hormigén ANCLAJE HM—25/sp/20/lla NORMAL 1.50 u
\ 400 m - D170x120 mn 200/17/15 N O 170X120 mm . CVENTAGION HM—20/5p/20,la NORMAL 150 s
! \ | I _Awwm mm.
N [T - 0 T awos | om
1 1 ACCIONES NORMAL 1.50
m | -, | m
I I o
2 ° o
e N N
F I N WA i HM-20 | L | ° i
HM-20 0.70 0.50 HM-20
Detalle cerramiento
Acero laminado en frio Escala 1:100
Chapa acero galvanizado 0.50x0.50x0. 0.70 60x20x1.5mm
Sujeta con pernos
Detalle puerta acceso
Escala 11100
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