DETALLE POLIPASTO )
Doble malla ME 15x15 DETALLE CALDERIN

@12-12mm B500T

Polipasto de cadena sobre viga puente Calderin antiariete 18.000 litros de
con capacidad de carga de 5000kg capacidad, realizado en acero P-265 GH
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@12-12mm B500T

DETALLES ANCLAJES Doble malla ME 15x15
@12-12mm B500T

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION "EHE 08"

Doble malla ME 15x15 -
HORMIGON
©@12-12mm B500T Doble malla ME 15x15
HA-25/B/20 @12-12mm B500T Elemento Tipo de Nivel de Ambiente | Relac.max | Contmin. | Ting de Cemento
HA-25/B/20 Estructural | Hormigon | Control % Especifico | agua/cem | cemento P
Solera calderin | ya258/2 Estadistico | 150 lla 060 275 kg CEM|_32,5N
Anclajes bombeo
T H.Limpieza HL-150/B/20 Estadistico 1.50 — 0.65 150 kg Cementos comunes (CEM)
ACERO EJECUCION
Elemento Tipo de Nivel de ¥s | Tipo de accién Nivel de [Coef. Parciales de seguridad
l Estructural Acero Control Control Faborable Desfaborable
\ /\( Permanente Normal Xe:mg Xe=1 35
Solera calderin  |mE 15x15 ¢ 12-12 . .
Anclajes bombeo Ba0 mm | Normal 1.15 Perm. no constante Normal A =1,00 % =1,50
\ X/ Variable Normal XQ:O 00 XQ=115(]
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