MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
CUADRO DE PRECIOS 1

N° CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 1EXC005B m*  Excavacion en zanjas en todo tipo de terreno sin in- 3,93
cluir roca, incluso accesos, agotamiento, refino y
compactacion del fondo con medios mecanicos,
carga y transporte de material sobrante a lugar de
empleo o vertedero a distancia inferior a 5 km., pa-
ra alojamiento de tuberias de drenaje de la balsa y
anclaje en coronacion de la ldmina impermeable.

TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

0002 5PRF005 m Junta de dilataciéon o construccién con mastic bitu- 34,01
minoso

TREINTA Y CUATRO EUROS con UN CENTIMOS

0003 6EDF042 m2 TAPA DE ACERO A-42B GALVANIZADO EN CHA- 81,43
PAS Y PERFILES LAMINADOS, INCLUSO SOLDA-
DURA, ANCLAJES, PERFILES, MATERIAL AUXI-
LIAR Y PROTECCION, TOTALMENTE MONTADO
Y COLOCADO.

OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS

0004 A002CIDU m?  m2 de suministro y colocacion de manta estructura- 71,29
da de Phragmites australis, incluyendo el transpor-
te.

SETENTA'Y UN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

0005 A01002 m®  Excavacion mecanica de zanjas para tuberias, con retroexcavadora, en 2,01
terreno franco, medido sobre perfil.

DOS EUROS con UN CENTIMOS

0006 A01004 m®  Excavacion mecanica de zanjas para tuberias, con retroexcavadora, en 5,06
terreno transito, medido sobre perfil.

CINCO EUROS con SEIS CENTIMOS

0007 A01005 m®  Excavacion mecanica de zanjas para tuberias, con retroexcavadora y 20,50
martillo hidraulico, en terreno roca ripable, medido sobre perfil. Incluido
extraccion de los materiales excavados a pie de zanja.

VEINTE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

0008 A01006 m®  Construccion de cama de tuberias con el material adecuado, con un 25,75
grado de compactacion superior al 90% del Ensayo Préctor Normal, con
una distancia de transporte maxima de 3 km.

VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO
CENTIMOS

0009 A01006ea_b m*  Construccién de cama de tuberias con con el mate- 32,51
rial adecuado, con un grado de compactacion supe-
rior al 90% del ensayo Proctor Normal, con una dis-
tancia de transporte D=40 km.
TREINTA'Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS

0010  A01007 m®  Relleno de zanjas con medios mecanicos, sin incluir compactacion. 1,58

UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

0011 A01008 m®* Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material 8,75
granular, procedente de préstamos o de las propias excavaciones,
transportado desde una distancia maxima de 3 km.

OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE PRECIOS 1
N°  CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0012 A014CIDU m  ml. de suministro e instalacion de rollo de juncal de 79,68
Scirpus holoschoenus de 30cm, incluyendo el trans-
porte.
SETENTA'Y NUEVE EUROS con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS
0013  A02002 m  Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 134,57

406 mm de diametro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoi-
dal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormen-
te con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, inclu-
yendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocacién. No inclu-
ye las piezas especiales, excavacion en zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la excavacion, ni la cama, ni otras operacio-
nes auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyec-
to, haya que realizar, y que se valoraran independientemente con su
mano de obra correspondiente.

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CENTIMOS

0014  A02010 m  Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 155,75

610 mm de didmetro exterior y 6 mm de espesor, con soldadura helicoi-
dal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormen-
te con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, inclu-
yendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocacién. No inclu-
ye las piezas especiales, excavacion en zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la excavacion, ni la cama, ni otras operacio-
nes auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyec-
to, haya que realizar, y que se valoraran independientemente con su
mano de obra correspondiente.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
CINCO CENTIMOS

0015  A02011 m  Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 182,10

610 mm de didmetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoi-
dal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormen-
te con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, inclu-
yendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocacién. No inclu-
ye las piezas especiales, excavacion en zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la excavacion, ni la cama, ni otras operacio-
nes auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyec-
to, haya que realizar, y que se valoraran independientemente con su
mano de obra correspondiente.

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con DIEZ CENTIMOS

0016 A021CIM m  ml. de suministro e instalacion de rollo vegetado de 92,16
Thypa angustifolia de 40 cm, incluyendo el trans-
porte.

NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

0017  A03005 kg Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con trata- 4,95
miento galvanizado en caliente, para diametro menor o igual a 250 mm,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

0018  A03006 kg Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con trata- 5,56
miento galvanizado en caliente, para didmetro mayor de 250 mm y me-
nor o igual @ 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido
de tierras.

CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
CUADRO DE PRECIOS 1

N° CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0019  A03007 kg Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con trata- 5,24
miento galvanizado en caliente, para diametro mayor de 500 mm menor
o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de
tierras.

CINCO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

0020 A06010 m  Tuberia de PVC rigida de 110 mm de diametro y 0,6 MPa de presion de 413
servicio y union por junta de goma o por encolado, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

CUATRO EUROS con TRECE CENTIMOS

0021  A06013 m  Tuberia de PVC rigida de 125 mm de diametro y 0,6 MPa de presion de 5,20
servicio y union por junta de goma o por encolado, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS

0022 A06014 m  Tuberia de PVC rigida de 125 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de 7,30
servicio y union por junta de goma o por encolado, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

SIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS

0023 A06016 m  Tuberia de PVC rigida de 140 mm de diametro y 0,6 MPa de presion de 6,39
servicio y union por junta de goma o por encolado, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

0024  A06017 m  Tuberia de PVC rigida de 140 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de 9,07
servicio y union por junta de goma o por encolado, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

NUEVE EUROS con SIETE CENTIMOS

0025 A06019 m  Tuberia de PVC rigida de 160 mm de diametro y 0,6 MPa de presion de 8,08
servicio y union por junta de goma o por encolado, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE PRECIOS 1

N° CODIGO

UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0026  A06020

0027  A06025

0028 A06026

0029 A06028

0030 A06029

0031  A06031

0032  A06032

m

Tuberia de PVC rigida de 160 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de 11,68
servicio y union por junta de goma o por encolado, incluyendo materia-

les a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas

especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la

tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,

ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-

lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

Tuberia de PVC rigida de 200 mm de diametro y 0,6 MPa de presion de 12,06
servicio y union por junta de goma o por encolado, incluyendo materia-

les a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas

especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la

tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,

ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-

lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

DOCE EUROS con SEIS CENTIMOS

Tuberia de PVC rigida de 200 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de 17,74
servicio y union por junta de goma o por encolado, incluyendo materia-

les a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas

especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la

tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,

ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-

lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS

Tuberia de PVC rigida de 250 mm de diametro y 0,6 MPa de presion de 19,06
servicio y union por junta de goma o por encolado, incluyendo materia-

les a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas

especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la

tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,

ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-

lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

DIECINUEVE EUROS con SEIS CENTIMOS

Tuberia de PVC rigida de 250 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de 27,60
servicio y union por junta de goma o por encolado, incluyendo materia-

les a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas

especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la

tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,

ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-

lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

VEINTISIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS

Tuberia de PVC rigida de 315 mm de diametro y 0,6 MPa de presion de 33,38
servicio y union por junta de goma o por encolado, incluyendo materia-

les a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas

especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la

tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,

ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-

lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO
CENTIMOS

Tuberia de PVC rigida de 315 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de 4744
servicio y union por junta de goma o por encolado, incluyendo materia-

les a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas

especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la

tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,

ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-

lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE PRECIOS 1

N° CODIGO

UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0033 A06034

0034  A06037

0035 A08006

0036 A08008

0037 A08010

0038 A08012

0039 A08013

m

Tuberia de PVC rigida de 400 mm de diametro y 0,6 MPa de presion de 50,38
servicio y union por junta de goma o por encolado, incluyendo materia-

les a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas

especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la

tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,

ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-

lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

CINCUENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

Tuberia de PVC rigida de 500 mm de diametro y 0,6 MPa de presion de 74,41
servicio y union por junta de goma o por encolado, incluyendo materia-

les a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas

especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la

tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,

ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-

lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN
CENTIMOS

Tuberia de polietileno de alta densidad de 50 mm de diametro y 1,0 2,01
MPa de presién de trabajo y unién por manguito; incluyendo piezas es-

peciales, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No in-

cluye la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-

cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-

pactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara

aparte segun las necesidades del proyecto.

DOS EUROS con UN CENTIMOS

Tuberia de polietileno de alta densidad de 63 mm de diametro y 1,0 3,00
MPa de presién de trabajo y unién por manguito; incluyendo piezas es-

peciales, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No in-

cluye la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-

cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-

pactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara

aparte segun las necesidades del proyecto.

TRES EUROS

Tuberia de polietileno de alta densidad de 75 mm de diametro y 1,0 416
MPa de presién de trabajo y unién por manguito; incluyendo piezas es-

peciales, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No in-

cluye la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-

cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-

pactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara

aparte segun las necesidades del proyecto.

CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

Tuberia de polietileno de alta densidad de 90 mm de diametro y 0,6 410
MPa de presién de trabajo y unién por manguito; incluyendo piezas es-

peciales, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No in-

cluye la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-

cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-

pactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara

aparte segun las necesidades del proyecto.

CUATRO EUROS con DIEZ CENTIMOS

Tuberia de polietileno de alta densidad de 90 mm de diametro y 1,0 5,94
MPa de presién de trabajo y unién por manguito; incluyendo piezas es-

peciales, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No in-

cluye la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-

cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-

pactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara

aparte segun las necesidades del proyecto.

CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
CUADRO DE PRECIOS 1

N° CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA

IMPORTE

0040 A08019 m  Tuberia de polietileno de alta densidad de 125 mm de diametro y 1,0
MPa de presién de trabajo y unién por manguito; incluyendo piezas es-
peciales, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No in-
cluye la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.

DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

0041  A08022 m  Tuberia de polietileno de alta densidad de 140 mm de diametro y 1,0
MPa de presién de trabajo y unién por manguito; incluyendo piezas es-
peciales, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No in-
cluye la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.

TRECE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

0042  A08025 m  Tuberia de polietileno de alta densidad de 160 mm de diametro y 1,0
MPa de presién de trabajo y unién por manguito; incluyendo piezas es-
peciales, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No in-
cluye la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.

10,65

13,29

17,23

DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

0043  A08028 m  Tuberia de polietileno de alta densidad de 180 mm de diametro y 1,0
MPa de presién de trabajo y unién por manguito; incluyendo piezas es-
peciales, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No in-
cluye la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.

VEINTIUN EUROS con SETENTA CENTIMOS

0044  A08031 m  Tuberia de polietileno de alta densidad de 200 mm de diametro y 1,0
MPa de presién de trabajo y unién por manguito; incluyendo piezas es-
peciales, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No in-
cluye la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.

21,70

26,68

VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

0045 A10004 ud Valvula de compuerta de diametro 200 mm, presion de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas toricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (zin-
cada), embridada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

448,95

CUATROCIENTOS CUARENTA'Y OCHO EUROS con

NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

0046 A10014 ud Valvula de mariposa de diametro 300 mm, presion de trabajo hasta 1,6
MPa, con cuerpo de fundicion ductil GGG-40, wafer (sin bridas) con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornille-
ria, instalada.

SETECIENTOS CINCUENTA'Y TRES EUROS con

OCHENTA CENTIMOS

753,80
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
CUADRO DE PRECIOS 1

N° CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0047 A10016 ud  Valvula de mariposa de diametro 400 mm, presion de trabajo hasta 1,6 1.845,52
MPa, con cuerpo de fundicion ductil GGG-40, wafer (sin bridas) con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornille-
ria, instalada.

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

0048 A10048 ud Carrete de desmontaje de fundicion ductil con bridas, de 300 mm de dia- 753,11
metro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornilleria bicroma-
tada, instalado.

SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con ONCE
CENTIMOS

0049 A10050 ud Carrete de desmontaje de fundicion ductil con bridas, de 400 mm de dia- 1.116,18
metro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornilleria bicroma-
tada, instalado.

MIL CIENTO DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS

0050 A10051 ud Carrete de desmontaje de fundicion ductil con bridas, de 450 mm de dia- 1.344,20
metro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornilleria bicroma-
tada, instalado.

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTE CENTIMOS

0051 A10CD8000Pm ud Carrete de desmontaje de fundicion ductil con bri- 1.877,36
das, de 800 mm de diametro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada,
instalado.

MIL OCHOCIENTOS SETENTA'Y SIETE EUROS con
TREINTA Y SEIS CENTIMOS

0052 A10VM8000Pm ud Vélvula de mariposa de didmetro 800 mm, presion 3.324,52
de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundicién
ductil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplica-
dor, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada,
revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo
de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornille-
ria, instalada.

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

0053 A11ARC10P ud Arqueta enterrada de hormigén armado de dimen- 1.718,69
siones exteriores de 3x3x3m, con tapa de fundicion
de 80 cm, para albergar el caudalimetro de salida
de filtrado a la red de riego.

MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CENTIMOS

0054 A11ARV10P ud Arqueta enterrada de hormigén armado de dimen- 1.718,69
siones exteriores de 3x3x3m, con tapa de fundicion
de 80 cm, para albergar la valvula de entrada al fil-
trado desde la balsa.

MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CENTIMOS

Pagina 7



MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE PRECIOS 1

N° CODIGO

ub

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0055 A11B780Pm

0056 ACL.ES

0057 ANESTRUCT

0058 BAN34

0059 BARANDILLA

0060 BCcanall.5

0061 BMP002

0062 BMP006

ud

kg

ud

ub

ud

Grupo motobomba de eje vertical de 425 CV a 36.961,05
1450 rpm, capaz de elevar un caudal de 282 I/s a
71 m. Incluido bridas de impulsion y de aspiracion,
fijacion de la bomba a la bancada, conexién a red
de tuberias a servir y a valvulas de aspiracién e im-
pulsién, conexién a red eléctrica y prueba de servi-
cio, incluso bancada, manguito de acoplamiento,
motor eléctrico y p.p. de tuberias de conexion. Pro-
teccion IP55.

Materiales:

Tornilleria en Acero Inox. y 10 m de cable por bom-
ba, tipo especial sumergible.

Completamente instalado y probado.

TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA'Y UN
EUROS con CINCO CENTIMOS

Suministro y colocacion de acero laminado tipo 2,41
S275JR , en perfiles, segun peso tedrico, incluso

casquillos de montaje, embrochalados, empalmes

y parte proporcional de pintura antioxidante, recor-

tes y material de soldadura.

DOS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

Estudio y analisis estructurales de las obras existen- 2.500,00
tes en la zona para la viabilidad de los trabajos de

anclaje de tuberia en los acueductos propuestos en

el presente proyecto.

DOS MIL QUINIENTOS EUROS

Bancada metalica para soporte de cuadros electri- 952,44
cos

NOVECIENTOS CINCUENTA'Y DOS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

Barandilla escalera de 90 cm. de altura con perfiles 64,39
de tubo hueco de acero laminado en frio, con pasa-

manos de 50x40x1,50 mm., pilastras de

40x40x1,50 mm. cada 70 cm. con prolongacion pa-

ra anclaje a elementos de fabrica o losas, barandal

superior a 12 cm. del pasamanos e inferior a 3 cm.

en perfil de 40x40x1,50 mm., y barrotes verticales

de 30x15 mm. a 10 cm. Elaborada en taller y mon-

taje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).

SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS

Arqueta circular formada por anillos prefabricados 365,98
de hormigén armado de 0,8 m de didmetro interior,

conteniendo valvula de esfera de 1-1/2" para ali-

mentacion del canal.

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

Anclaje de fondo formado por piezas de hormigon 20,16
de 0,60*0,3*3,00 m de longitud segun seccion tipo,

incluso geotextil agujeteado de filamentos conti-

nuos para proteccion de la lamina impermeabilizan-

te.

VEINTE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

Metro lineal de pretil prefabricado de hormigén ar- 53,03
mado HA-300, dimensiones para cada pieza de

2,00 m. de longitud, 0,60 m. de anchura, y 0,85 m.

de altura. Incluye puesta en obra y colocacion se-

gun especificaciones de planos.

CINCUENTA Y TRES EUROS con TRES CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
CUADRO DE PRECIOS 1

N° CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0063 BMP044 m  Anclaje de taludes formado por piezas de hormigén 74,80
de 1,00*0,5*3,00m de longitud segun seccion tipo,
incluso geotextil agujeteado de filamentos conti-
nuos para proteccion de la lamina impermeabilizan-
te.

SETENTA' Y CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

0064 BMP050 ud Clavo de colimacion de acero inoxidable con caja 129,82
de proteccién de fundicién de aluminio y cierre de
seguridad en coronacion de la presa, colocado.

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS

0065 BMP060 m3 Relleno localizado con material procedente de la 2,21
excavacion en zanjas, pozos, trasdos de obras de
fabrica, emplazamiento y cimientos en cualquier an-
chura y profundidad, compactado en tongadas de
30 cm maximo, al 95% del Proctor normal con me-
dios mecanicos, incluso refino y compactacion.

DOS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

0066 BORENCH180P UD Borna enchufable unipolar para conductor 18/30 Kv 171,15
1x95

CIENTO SETENTA Y UN EUROS con QUINCE CENTIMOS

0067 BRIUNIV.800m ud Brida de union universal DN-800 PN-10, vélida pa- 1.243,91
ra PEAD, fabricada en acero al carbono con recubri-
miento de proteccion Rylsan. Juntas EPDM. Inclu-
so tornilleria y elementos accesorios para su com-
pleto montaje. Completamente instalada y probada.

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y UN CENTIMOS

0068 BT3496 Ud Equipo para la correcion automética del factor de 13.924,62
potencia del tipo EMD 690/480/-9/16 de CYDESA o
similar de 480 KVAr 690V, con escalonamientos de
2x30+7x60, protegido con fusibles, completamem-
te instaldo y probado.

TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
SESENTA Y DOS CENTIMOS

0069 BT7459 Ud Luminaria de alumbrado industrial del tipo 249,76

440-1S40-TX de INDALUX o similar para alturas de

montaje medias y altas formada por compartimen-

to del equipo eléctrico, reflector en chapa de alumi-

nio y sistema de cierre de vidrio templado, incluso

lampara y equipo completo de VSAP 250w, horqui-

lla de fijacion y p/p de pequefio material y cablea-

do, totalmente instalada.

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA'Y SEIS CENTIMOS

0070 BT7777 Ud Luminaria polivalente de adosar IP559 del tipo IQN 262,36
de INDALUX o similar con alojamiento para equipo
eléctrico y formada por carcasa de aleacion ligera
inyectada, reflector de aluminio y difusor abatible
en policarbonato, incluso lampara y equipo comple-
to de 150w VSAP y p/p de pequefio material y ca-
bleado, totalmente instalada.

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
SEIS CENTIMOS

0071 CAF ud Se realizaréd un seguimiento de la fauna para evitar 2.867,59
la afeccion a nidos (en desbroces, excavacion de
zanjas), atrapamientos en zanjas, afeccion por rui-
dos, movimiento de maquinaria, etc.

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA'Y SIETE EUROS
con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
CUADRO DE PRECIOS 1

N° CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0072 CAJAB UD Caja estanca con bornas y prensas para conexion 288,07
de cableado de bombas.

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SIETE
CENTIMOS

0073 CAJTCORRIENTEUD Caja estanca con una toma de fuerza 2P+T 16A 'y 207,51
una toma de fuerza 3P+N+T 16A, incluyendo inte-
rruptores magnetotermicos de proteccion de cada
una de las tomas, linea de alimentacién, tubo de
pvc rigido y caja de derivacion.

DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN
CENTIMOS

0074 CALD10m ud  Calderin hidroneumatico de vejiga de 10.000 litros 18.436,85
PN-16, con membrana de caucho butilico de cali-
dad alimentaria, acabado exterior mediante chorrea-
do de arena y capa epoxi, e interior mediante cho-
rreado de arena, capa de imprimacion y epoxi. Fa-
bricado en chapa de acero al carbono. Incluso ele-
mentos accesorios para su correcto funcionamiento
y soportes para su instalacion sobre hormigon.
Completamente instalado y probado.

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA'Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

0075 CAUDND630 UD Caudalimetro electromagnetico DN 630 mm PN16 5.412,25

compuesto por convertidor de sefial con alimenta-

cion 115-230 Vac, 50/60 Hz, salida analdgica 4-20

mA, bidireccional, un totalizador por direccion, relé

de direccion, sefial de salida pulsos/frecuencia, dis-

play digital de 2*16 digitos, precision 0,5% y sensor

de medida para embridar con recubrimiento interior

de neopreno, electrodos en AlSI 316 Ti con puesta

a tierra, proteccion del conjunto IP67, incluida insta-

lacion y puesta en marcha.

CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS con
VEINTICINCO CENTIMOS

0076 CBTEF ud Ud. Cuadro de Proteccién y maniobra de motores, 1.628,74
compuesto por los siguientes elementos:
* 1 Ud. Proteccion general, formado por:
* 1 Ud. Interruptor automatico magnetotermico de
80 A, tripolar, 36 kA, 400 V, bobina de disparo a
emision, relé diferencial regulable.

Incluso cableado de todos los elementos, material
auxiliar, puesta a tierra. Totalmente montado, insta-
lado y probado.

Ingenieria de desarrollo, planos detalle para cons-
truccién, planos de esquemas unifilares, planos de
esquemas desarrollados con lista de materiales (do-
cumentacién As Built).

Embalaje adecuado.

Transporte a obra.

MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA
Y CUATRO CENTIMOS

0077 CC1.0 % Control de calidad a justificar. Una vez efectuado 1,00
se valorara para su certificacion mediante Tarifas
TRAGSA 2011 o, en su defecto, segln el coste real
producido, justificado mediante las correspondien-
tes facturas.

UN EUROS

0078 CCELIN UD Celda de Remonte de cables, equipada con juego 5.214,77
de barras interior tripolar de 400A, tension de 36 Kv
y 16 KA, remonte de barras de 400 A para cone-
xion superior con otra celda. Preparada para cone-
xion inferior con cable seco unipolar.

CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS con
SETENTA'Y SIETE CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
CUADRO DE PRECIOS 1

N° CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0079 CCOMP600 ud  Manguito eléstico de simple onda en EPDM con bri- 1.206,61
das DN-600, completamente instalado.

MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA'Y UN
CENTIMOS

0080 CGBT ud Cuadro de proteccidon y maniobra completo de mo- 39.609,33
tores en la toma del Sector 1V, montado en armario
metalico con iluminacién interior y ventilacion. To-
talmente instalado.

TREINTA'Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS
con TREINTA Y TRES CENTIMOS

0081 CMEDIDOP UD Celda de Medida, tensién de aislamiento 36 Kv, 10.749,34
equipada con 3 transformadores de tensiény 3

transformadores de intensidad.Totalmente instala-
da.

DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

0082 COMPC.1m Compuerta deslizante para canal (cierre a tres la- 10.374,75
dos) con tablero de dimensiones 1000 mm horizon-
tal por 2500 mm vertical, con accionamiento me-
diante reductor-desmultiplicador Dremho situado
sobre el bastidor superior, con husillo simple de ti-
po ascendente. Tablero, bastidor, husillo y tornille-
ria en acero inoxidable AlISI 304L, guias deslizan-
tes en laton y juntas de estanquidad en EPDM. Su-
perficies tratadas mediante granallado. Altura del
canal entre 2,5y 3 metros, altura del accionamien-
to entre 4 y 5 m). Incluso accesorios para su com-
pleto montaje. Completamente instalada y probada.

DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

0083 COMPC.2m Compuerta deslizante para canal (cierre a tres la- 13.989,77
dos) con tablero de dimensiones 2000 mm horizon-
tal por 2000 mm vertical, con accionamiento me-
diante reductor-desmultiplicador Dremho situado
sobre el bastidor superior, con husillo simple de ti-
po ascendente. Tablero, bastidor, husillo y tornille-
ria en acero inoxidable AISI 304L, guias deslizan-
tes en laton y juntas de estanquidad en EPDM. Su-
perficies tratadas mediante granallado. Altura del
canal entre 4 y 4,5 metros, altura del accionamien-
to entre 5y 5,5 m. Incluso accesorios para su com-
pleto montaje. Completamente instalada y probada.

TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

0084 COMPM.1m Compuerta deslizante tipo mural (cierre a cuatro la- 3.400,55
dos) con tablero de dimensiones 1000 mm horizon-
tal por 1000 mm vertical, con accionamiento me-
diante volante manual con rodamientos para absor-
ber el esfuerzo axial, situado sobre pie de manio-
bra, con husillo simple de tipo ascendente. Tablero,
bastidor, husillo, pie de maniobra y tornilleria en
acero inoxidable AlSI 304L, guias deslizantes en la-
ton y juntas de estanquidad en EPDM. Superficies
tratadas mediante granallado. Altura de maniobra
entre 5,5 y 6 metros (pie de maniobra entre 4,5y 5
m), altura méxima de columna de agua 5 m. Inclu-
SO accesorios para su completo montaje. Completa-
mente instalada y probada.

TRES MIL CUATROCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
CUADRO DE PRECIOS 1

N° CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA

IMPORTE

0085 CONREV ud  Seguimiento de la vegetacion y adecuaciones pais-
jisticas en la fase de obra comprobando estado ve-
getativo de las plantas, su procedencia, porcentaje
de marras, ubicacién adecuada, riegos efectuados,
transplantes realizados, afecciones por desbroces y
posibles replanteos del trazado de tuberias, etc. In-
cluido redaccion y reprografia necesaria para infor-
me.

3.097,84

TRES MIL NOVENTA'Y SIETE EUROS con OCHENTA'Y

CUATRO CENTIMOS

0086 COR_AVES m? Corredores de 30 m de anchura para salida aves y
de 5 m de anchura para acceso de réptiles, sujetos
a los taludes interiores de la balsa mediante los an-
clajes de la lamina interior y construido con geotex-
til no tejido agujado de filamentos continuos de
100% polipropileno tipo Polyfelt TS 80 o similar,
con resistencia a perforacion CBR (EN 1SO 12236)
de 4250 N; resistencia a traccion (EN 1SO 10319)
de 28 kN/m, incluso p.p. de solapes, anclajes de
fondo, laterales y perimetral de coronacion, perfec-
tamente extendido y colocado, segun prescripcio-
nes del P.P.T., medida la superficie realmente cu-
bierta.

UN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

0087 CPROTDISOPFUSUD Celda de Proteccion General con interruptor con fu-
sibles, Tension de aislamiento 36Kv, juego de ba-
rras tripolar, seccionador de puesta a tierra, sin po-
der de cierre, mando manual, testigos de presencia
de tension y relé de proteccion.

1,23

9.453,56

NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTAY TRES

EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

0088 CSAUX Ud Cuadro general de baja tension 400 V formado por:
1 médulos de Armario de suelo metélico combina-
ble con paneles laterales del tipo OL-2000 de HI-
MEL o similar, compuesto por estructura de perfil
metalico puerta y placas metélicas de envolvente
de dimensiones aproximadas H=2000, A=1000 y
P=500 mm con todo el material conforme esquema
unifilar instalado, conexionado y probado.

5.483,58

CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA'Y TRES

EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

0089 CT8009 Ud Juego de puentes para la interconexion del transfor-
mador de potencia al cuadro de B.T. formado por 2
conductores por fase y , unipolares, de aluminio de
seccion 240 mm?2 de tipo de aislamiento RV
0,6/1KV, 1 para el neutro de aluminio de seccion
240 mm?2 de tipo de aislamiento RV 0,6/1KV y to-
dos sus accesorios de conexion, instalados.

MIL DOSCIENTOS NOVENTA'Y UN EUROS con

VEINTICUATRO CENTIMOS
0090 CTCBT UD Cuadro de BT especialmente disefiado para esta

aplicacion con las siguientes caracteristicas:
1 Interruptor manual de
corte en carga de 1250 A.
2 Salidas formadas por ba-
ses portafusibles: 1 Salida
3 Tension nominal: 440 V
4 Aislamiento: 10 kv
5 Dimensiones: Al-
to: 1820 mm

Ancho: 580
mm

Fondo: 300
mm

1.291,24

8.536,05

OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA'Y SEIS EUROS con

CINCO CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV

CUADRO DE PRECIOS 1

NO

CODIGO

UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0091

0092

0093

0094

0095

0096

0097

0098

0099

0100

0101

CTD600.10i_n

D70582

DES.TU

DESMANT

DOCO13

£02010

£02043

E02098

E02099

E02120

E02121

ud Carrete telescopico de desmontaje en PN 10 y DN
600mm, virolas y bridas acero INOX AISI 304, re-
vestimiento de epoxi-poliester 125 micras aplicada
electrostaticamente interior y exteriormente segin
DIN 30677, junta de seccién piramidal en EPDM o
NBR, tornillos y tuercas en acero bicromatado. Ins-
talado y probado.

1.679,15

MIL SEISCIENTOS SETENTA'Y NUEVE EUROS con

QUINCE CENTIMOS

m2 Celosia metalica "tramex", formada por pletina de
acero 40x4 mm., formando cuadricula de 100x100
mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/sol-
dadura y ajuste a otros elementos.

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA
CENTIMOS

h  Desmontaje y/o levantamiento de tuberia existente.
Incluye el acopio a pie de obra, no el transporte pa-
ra su eliminacion o tratamiento ni canon de vertido
ni su gestion como residuo.

132,70

101,89

CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

ub

3.127,30

TRES MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA

CENTIMOS

Soldadura de lamina por extrusion para union de la-
mina de polietileno de alta densidad y elementos

de hormigédn. Incluso perfil PEAD embutido en hor-
migon, puesta en obra y p.p de medios auxiliares y
pequefia herramienta.

m

ONCE EUROS

m  Tubo flexible corrugado para canalizacion subterranea 63 mm de diame-
tro, instalado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y terminacio-
nes, totalmente instalado.

UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

m  Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de di-
mensiones 400x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y
piezas soporte, totalmente instalada.

11,00

74,56

SETENTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y SEIS

CENTIMOS

m  Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-F 0,6/1 kV) 1x6 mm? tendido en tubo previamente instalado, inclu-
so p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.

UN EUROS con DOCE CENTIMOS

m  Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(RV-F 0,6/1 kV) 1x10 mm? tendido en tubo previamente instalado, inclu-
so p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.

UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

m  Linea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con
conductor tripolar de cobre tipo RV-F 0,6/1 kV de seccién 3x1,5 mm? in-
cluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.

UN EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

m  Linea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con
conductor tripolar de cobre tipo RV-F 0,6/1 kV de seccion 3x2,5 mm? in-
cluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.

UN EUROS con SESENTA CENTIMOS

1,12

1,32

1,60
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
CUADRO DE PRECIOS 1

N° CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0102 E02134 m  Linea eléctrica en tubo liso reforzado, abocardado de PVC, grado de 7,44
proteccion 7 color gris 0 negro, 16 mm de didmetro grapeado en pared
y realizada con conducto unipolar de cobre tipo RV-F 0,6/1 kV de sec-
cion 3x(1x2,5) mm?, incluida p/p de cajas de derivacion, piezas de fija-
cion y regletas de conexion, tendida y conexionada.

SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

0103 E02135 m  Linea eléctrica entubo liso reforzado, abocardado de PVC, grado de pro- 8,43
teccion 7 color gris 0 negro, 16 mm de didmetro grapeado en pared y re-
alizada con conductor unipolar de cobre tipo RV-F 0,6/1 kV de seccién
3(1x2,5) mm? mas conductor de proteccion, incluida p/p de cajas de de-
rivacion, piezas de fijacion y regletas de conexion, tendida y conexiona-
da.

OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

0104 E02136 m  Linea eléctrica en tubo liso reforzado, abocardado de PVC, grado de 8,96
proteccion 7 color gris 0 negro, 21 mm de didmetro grapeado en pared
y realizada con conductor unipolar de Cu tipo RV-F 0,6/1 kV de seccién
4x(1x2,5) mm? méas conductor de proteccion, incluida p/p de cajas de
derivacion, piezas de fijacion y regletas de conexion, tendida y conexio-
nada.

OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

0105 E02138 m  Linea eléctrica en tubo liso reforzado, abocardado de PVC, grado de 8,02
proteccion 7 color gris 0 negro, 21 mm de didmetro grapeado en pared
y realizada con conductor unipolar de cobre tipo RV-F 0,6/1 kV de sec-
cion 2x(1x4) mm?2 mas conductor de proteccion, incluida p/p de cajas de
derivacion, piezas de fijacion y regletas de conexion, tendida y conexio-
nada.

OCHO EUROS con DOS CENTIMOS

0106 E02156 m  Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 1,60
(RV-F 0,6/1 kV) 1x16 mm? instalado en bandejas o canales de cables.

UN EUROS con SESENTA CENTIMOS

0107 E02161 m  Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 6,97
(RV-F 0,6/1kV) 1x95mm? instalado en bandejas o canales de cables.

SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

0108 E02162 m  Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 8,88
(RV-F 0,6/1 kV) 1x120 mm? instalado en bandejas o canales de cables.

OCHO EUROS con OCHENTA' Y OCHO CENTIMOS

0109 E02163 m  Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 10,76
(RV-F 0,6/1 kV) 1x150 mm? instalado en bandejas o canales de cables.

DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

0110 E02164 m  Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 12,71
(RV-F 0,6/1 kV) 1x185 mm? instalado en bandejas o canales de cables.

DOCE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

0111 E02165 m  Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 16,32
(RV-F 0,6/1kV) 1x240mm? instalado en bandejas o canales de cables.

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

N° CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA

IMPORTE

0112 E02CAUDN800OPud Caudalimetro electromagnetico DN800 mm PN16

compuesto por convertidor de sefial con alimenta-
cion 115-230 Vac, 50/60 Hz, salida analdgica 4-20
mA, bidireccional, un totalizador por direccion, relé
de direccion, sefial de salida pulsos/frecuencia, dis-
play digital de 2*16 digitos, precision 0,5% y sensor
de medida para embridar con recubrimiento interior
de neopreno, electrodos en AlSI 316 Ti con puesta
a tierra, proteccion del conjunto IP67, incluida insta-
lacion y puesta en marcha.

6.126,26

SEIS MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS

CENTIMOS

0113 EO02CRHZ180P m  Conductor RHZ-1 18/30 Kv de aislamiento, de
3(1x150) mmz de seccion en aluminio, totalmente
montado e instalado.

37,70

TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CENTIMOS

0114 E02EMER1750P ud Aparato autonomo de emergencia de 175 LM IP
65, incluyendo tubos fluorescentes, p.p de linea de
alimentacion, tubo de pvc rigido y cajas de deriva-
cién. Totalmente instalado.

99,84

NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO

CENTIMOS

0115 EO02INTEST160P ud Interruptor unipolar estanco para montaje superfi-
cial, incluyendo tubos fluorescentes, p.p de linea de
alimentacion, tubo de pvc rigido y cajas de deriva-
cién. Totalmente instalado.

SESENTA'Y SIETE EUROS con SESENTA'Y DOS

CENTIMOS

0116 E02TFUERZ160P ud Toma de corriente l1+T de 16 a 220 V, incluso p.p
de linea de alimentacién con conductor RV-K 0,6/1
KV, tubo de PVC rigido y cajas de derivacion.

SESENTA'Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE

CENTIMOS

0117 E02TRANPRESOPud  Transductor de presion con mandémetro, Instalado
y probado.

DOSCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE EUROS con

SESENTA Y DOS CENTIMOS

0118 [EO03ALA0200P ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65
cm. de medidas interiores, construida con fabrica
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento, colocado sobre sole-
ra de hormigén en masa HM-20/P/40/1, enfoscada
y brufida por el interior con mortero de cemento,
con codo de PVC de 45°, para evitar el golpe de ba-
jada en la solera, y con tapa de hormigén armado
prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxi-
liares, sin incluir la excavacién, ni el relleno perime-
tral posterior.

67,62

67,29

257,62

125,04

CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUATRO CENTIMOS

0119 EO03ALS0300P  ud

149,85

CIENTO CUARENTA'Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y

CINCO CENTIMOS

0120 EO3EUP0300P ud Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PVC de
250x250 mm. y con salida vertical de 90-110 mm.;
para recogida de aguas pluviales o de locales ha-
medos, instalado y conexionado a la red general de
desagle, incluso con p.p. de pequefio material de
agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de
apoyo.

VEINTICINCO EUROS con TREINTA'Y CUATRO

CENTIMOS

25,34
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
CUADRO DE PRECIOS 1

N° CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0121 EMER175 UD Aparato autonomo de emergencia de 175 LM IP 99,77
65, incluyendo tubos fluorescentes, p.p de linea de
alimentacion, tubo de pvc rigido y cajas de deriva-
cién. Totalmente instalado.

NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CENTIMOS

0122 EQMEDIDOP  UD Equipo de medida y facturacion compuesto por: 1.516,40

* Armario poliester para alojamiento
* Tarificador multifuncion

* Regleta de verificacion

* Verificacion equipo y pago de tasas

MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA
CENTIMOS

0123 EQNSONDAOP UD Control de nivel de balsa mediante equipo de son- 570,07
das de maxima, minima e intermedia de manera
que sus sefiales sirvan de parametros de control
para el accionamiento de las bombas de la esta-
cion de bombeo. Esta sefial se transmitira via radio
hasta la estacién de bombeo. Totalmente instalado
y funcionando.

QUINIENTOS SETENTA EUROS con SIETE CENTIMOS

0124 EQRADIOSIOP UD Equipo de radio del tipo STAR LEVEL 4 LOW PO- 3.938,74

WER de ITOWA o similar compuesto por emisor a

pilas tipo rc20 con 4 entradas digitales y leds de se-

fializacién, receptor con 4 salidas digitales por relé

de 16 A, relé indicador de fallo de emision y 8 leds

de sefializacion, instalados en poste de 6 m, inclu-

S0 caja de conexiones, p/p de pequefio material, ca-

bleado y probado.

TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS
con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

0125 ESCAL2jd m Escalera de acero laminado en caliente de 50 cm. 76,13
de anchura formada por: montantes, separadores y
garras de fijacion de pletina de 40 x 6 mm. y trave-
safios cada 0,30 m. en barras de 22 mm. de diame-
tro, elaborada en taller y montaje en obra totalmen-
te colocada.

SETENTA Y SEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
0126 ESEGURIDADOP UD Equipo de seguridad, formado por: 338,19

* Banqueta aislante para 30 KV

* Pertiga de maniobra

* Guantes aislantes para 30 KV

* Aparato respiracion artificial

* Placas peligro de muerte

* Placa de reglas

* Placa primeros auxilios

* Extintor de CO2 5 Kg

Totalmente montado y colocado en posicién regla-
mentaria.

TRESCIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS con
DIECINUEVE CENTIMOS

0127 EXTMURAL UD Extractor helicoidal de fijacion mural modelo 421,34
HCFT/4-400-H, con hélice de aluminio de 5070
m3/h, 1350 rpm 300W 0,8Amp., incluyendo persia-
na de sobrepresién en aluminio.

CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y
CUATRO CENTIMOS

0128 F09086 ha Pase de grada de discos o similar, en terrenos en que la vegetacion o 341,71
la pendiente permitan el desarrollo de la labor.

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA
Y UN CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
CUADRO DE PRECIOS 1

N° CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA

IMPORTE

0129 FILTROM.10Pm ud Filtro automatico autolimpiante de malla motoriza-
do, capaz de filtrar un caudal de 230 m3/h de agua
con una carga de sélidos en suspension de 125
ppm. Paso de malla 115 micras. Cuerpo en acero
al carbono con proteccién epoxy, juntas de caucho
sintético, tornillos y malla en acero inoxidable, me-
canismo de aspiracion mediante boquillas de goma
movidas por motor eléctrico. Malla de acero inoxi-
dable termosoldada en estructura tubular de PVC
horadado. Se incluyen valvula auxiliar manual, val-
vula de drenaje, valvulas de mariposa manuales pa-
ra aislar entrada y salida, valvula de llenado rapido,
mandémetros, solenoides, ventosa, conexionado
eléctrico (220 V) e hidraulico y programador propio
y parte proporcional de cuadro eléctrico y progra-
mador para el conjunto de filtros de la estacion.
Presion de trabajo minima para filtrado: 1 kp/cm2,
presién de trabajo maxima: 10 kp/cm2, presiéon mi-
nima de autolavado: 2,5 kp/cm2. Completamente
instalado y probado.

9.582,31

NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con

TREINTA Y UN CENTIMOS

0130 GENSPE ud  Suministro y Plantacion de Genista speciosa de
30-40 cm de altura, incluido el transporte de la plan-
ta, en hoyo de plantacion de dimensiones
30x30x30 cm, abierto por medios manuales, inclui-
do replanteo, presentacion de la planta, relleno y
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evi-
tar asentamientos de la planta, relleno lateral y api-
sonado moderado con tierra de cabeza selecciona-
da de la propia excavacion, mezclada con estiércol
caballar bien fermentado, formacion de alcorque y
primer riego, completamente ejecutada.

OCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

0131 GravCant40_n m* Gravilla 20/40 mm transportada desde cantera na-
tural hasta pie de obra, situado a una distancia de
40 Km.

8,27

19,17

DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

0132 HIDROSIEM. ud Hidrosiembra de taludes a base de una primera pa-
sada con mezcla de semillas:
95% de herbaceas:
Agropyrum cristatum 10 %, Agropyrum desertorum
15%, Lolium perenne 30%, Vicia sativa 10 %,
Onobrychis viciifolia 15%, Medicago sativa 10 %,
Melilotus officinalis10 %),
5% de otras autéctonas:
Moricandia arvensis 15%, Piptatherum milliaceum
15%, Lavandula latifolia std 25%, Genista scorpius
10%, Colutea arborescens 10%, Retama sphaero-
carpa 25%
Mulch organico, estabilizadores organicos y polime-
ro absorbente de agua, tapado inmediatamente des-
pués con mulch y estabilizador organico.

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con

VEINTICUATRO CENTIMOS

0133 HITOTOPO ud  Hito topografico de hormigon armado de 1 m de al-
turay 0,15 m de diametro, colocado.

368,24

35,27

TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

0134 102017Nm m* Excavacion, acopio y transporte en el interior de la
obra de las tierras excavadas, perfilando los talu-
des con la perfeccion que pueda obtenerse con la
maquina, sin refino de los mismos. En terreno fran-
co. Volumen del terreno medido en estado natural.

DOS EUROS con TRECE CENTIMOS

2,13
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
CUADRO DE PRECIOS 1

N° CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0135 102019Nm m* Excavacion, acopio y transporte en el interior de la 2,76
obra de las tierras excavadas, perfilando los talu-
des con la perfeccion que pueda obtenerse con la
maquina, sin refino de los mismos. En terreno duro
(tipo salagén). Volumen del terreno medido en esta-
do natural.

DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

0136 102025 m®  Excavacion en terreno roca, con medios mecanicos especiales, para ex- 20,49
cavaciones en masas continuas, incluyendo extraccién y acopio a pie
de maquina o sobre camion.

VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

0137 102026 m®  Carga con pala mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de 0,50
cualquier naturaleza sobre vehiculos o planta. Con transporte a una dis-
tancia maxima de 5 m.

CERO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

0138 102027 m®  Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante, en el 1,85
interior de la obra a una distancia maxima de 3 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descarga, sin
incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja aparte.

UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

0139 102029ac m*  Transporte de materiales sueltos, por carreteras o 1,31
caminos en buenas condiciones, y sin limitacién de
tonelaje, a una distancia de 2 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de
carga y descarga, sin incluir el importe de la pala
cargadora. Segun calculo en hoja aparte.

UN EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

0140 103005 m®  Excavacién mecanica en zanja en terreno compacto. Con la perfeccion 3,12
que sea posible a maquina. Para cimentaciones y obras de fabrica. Aco-
pio a pie de maquina.

TRES EUROS con DOCE CENTIMOS

0141 103019 m?  Entibacion cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos dis- 9,28
gregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso desentiba-
do y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura maxima de 3
m.

NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

0142 104007 m?  Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 0,14
10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa ve-
getal hasta fuera del area de ocupacion de la obra, a una distancia maxi-
ma de transporte de 20 m.

CERO EUROS con CATORCE CENTIMOS

0143 104008 m®  Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 0,99
10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa ve-
getal hasta fuera del area de ocupacion de la obra, a una distancia maxi-
ma de transporte de 20 m.

CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

0144 104017 m?  Compactacion y riego a humedad dptima del plano de fundacion en te- 0,32
rrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y
riego con agua a una distancia maxima de 3 km. Densidad exigida del
95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificacion indicativa de 100
I/m* compactado.

CERO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
CUADRO DE PRECIOS 1

N° CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0145 104018 m?  Compactacion y riego a humedad optima del plano de fundacion, en te- 0,43
rrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y
riego con agua a una distancia maxima de 3 km. Densidad exigida del
100% del Ensayo Proctor Normal con una dosificacion indicativa de 100
I/m* compactado.

CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

0146 104020 m®*  Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacién y perfilado 1,30
de rasantes, para la construccién de terraplenes de tierras clasificadas
desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capa-
cidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y rie-
go con agua a una distancia maxima de 3 km. Densidad méaxima exigi-
da del 100% del Ensayo Proctor Normal 0 96% del Ensayo Proctor Modi-
ficado.

UN EUROS con TREINTA CENTIMOS

0147 104030 m?  Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamen- 0,09
te, el correspondiente a la actuacion normal de la motoniveladora.

CERO EUROS con NUEVE CENTIMOS

0148 105007 m?  Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos me- 2,12
canicamente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes
de 286 a 325 g/m?, resistencia a la traccion de 25 KN/m. Incluyendo so-
lapes. Colocado.

DOS EUROS con DOCE CENTIMOS

0149 105008 m?  Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos me- 2,94
canicamente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes
de 401 a 500 g/m?, resistencia a la traccion de 34 KN/m. Incluyendo so-
lapes. Colocado.

DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

0150 1060120P m? 13,07
TRECE EUROS con SIETE CENTIMOS

0151 106014 m®  Construccion de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con mate- 4,01
rial seleccionado de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, rie-
go a humedad 6ptima y compactacion de las capas hasta una densidad
del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
cion, clasificacion, carga, transporte y descarga del material, con distan-
cia maxima del agua de 3 km.

CUATRO EUROS con UN CENTIMOS

0152 106015 m®  Construccion de capa granular de espesor menor o igual a 20 cm, con 4,44
material seleccionado de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfila-
do, riego a humedad dptima y compactacion de las capas hasta una
densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de
la obtencién, clasificacion, carga, transporte y descarga del material,
con distancia maxima del agua de 3 km, para caminos de 5 ¢ 6 metros
de anchura.

CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

0153 111002 m  Tuberia corrugada de PVC de doble pared ranura- 7,49
da para dren-colector de 160 mm de diametro y
union por manguito, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje y colocacion. No incluye excavacion
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la misma, ni la cama, ni grava para la
envuelta, ni su colocaciéon. Todo ello se valorara
aparte segun las Tarifas de los drenes colectores
que se incluyen en este capitulo o de acuerdo con
las prescripciones del proyecto.

SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
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0154 114004 m®  Hormigén no estructural de 15 N/mm? de resistencia caracteristica, con 88,95
arido de 20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distan-
cia méxima a la planta de 15 km. Incluida puesta en obra.
OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS
0155 114009bf m* Hormigén en masa HM-20 (20 N/mm? de resisten- 108,29
cia caracteristica) con arido de 20 mm de tamafio
méximo, elaborado en planta, a una distancia de
25 km desde la planta. Incluida puesta en obra.
CIENTO OCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
0156 114013 m®  Hormigon para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), 99,23
con arido de 20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una dis-
tancia maxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.
NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS
0157  114013bf m*  Hormigon para armar HA-25 (25 N/mm2 de resis- 112,69
tencia caracteristica), con arido de 20 mm de tama-
flo maximo, elaborado en planta, a una distancia
de 25 km desde la planta. Incluida puesta en obra.
CIENTO DOCE EUROS con SESENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
0158 115003 kg  Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra. 1,62
UN EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
0159 115004 kg  Acero corrugado, diametro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra. 1,54
UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
0160 115008 m?  Acero en malla electrosoldada de 12 mm de didmetro y reticula de 12,00
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.
DOCE EUROS
0161 116002 m?  Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentacion, 15,49
sin incluir medios auxiliares.
QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
0162 116008 m?  Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, 33,63
para dejar visto, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.
TREINTA'Y TRES EUROS con SESENTAY TRES
CENTIMOS
0163 116029 m?  Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso me- 29,70
dios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujecién y
equipo grlia para su montaje y desmontaje, considerando un nimero mi-
nimo de 40 posturas.
VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CENTIMOS
0164 116030 m?  Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 12 puesta de alzado, 30,45

incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de
sujecién y equipo gria para su montaje y desmontaje, para una altura
de hasta 2,70 m, considerando un nimero minimo de 40 posturas.

TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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NO

CODIGO

UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0165

0166

0167

0168

0169

0170

0171

0172

0173

0174

116031

118006

119052

119053

119057

119063

119065

[190660P

1190808

119082

mZ

m3

mZ

mZ

mZ

mZ

mZ

ud

mZ

mZ

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 22 puesta de alzado, 32,83
incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de

sujecién y equipo gria para su montaje y desmontaje, para una altura

de hasta 5,40 m, considerando un nimero minimo de 40 posturas.

TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS

Demolicion de losa continua o solera de hormigdn, con retro-pala con 11,18
martillo hidraulico, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje de es-

combros. Los costes de gestion de los residuos resultantes se deben

valorar a parte.

ONCE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

Pintura al silicato sobre superficies verticales y horizontales de ladrillo 6 9,42
cemento, formada por limpieza del soporte, mano de fondo y mano de
acabado.

NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso 6,52
o cemento, formado por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo,
plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro. 17,94

DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS

Ventana de aluminio anodizado mate en su color, no incluye vidrio. 202,38

DOSCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y OCHO
CENTIMOS

Acristalamiento termo aislante tipo Climalit o similar, formado por luna 58,93
de 4, camara de 6 y luna de 4 mm con perfil separador de aluminio, do-
ble sellado perimetral y sellado en frio con silicona incolora.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES
CENTIMOS

Fosa séptica (Decantador - Digestor) fabricada en 4.944,72
poliéster (1600 mm de diametro y 2140 mm de lon-
gitud) complementada con filtro biolégico prefabri-
cado en poliester (1615 mm de didametro y 1330
mm de altura), para el tratamiento de vertidos acci-
dentales de aceites, carburantes o cualquier sustan-
cia contaminante del medio. Colocado sobre solera
de hormigén no estructural-15 (15 N/mm?2), inclu-
yendo la excavacion para su alojamiento, relleno ex-
terior de arenas, parte proporcional de medios auxi-
liares y ayudas de albaiiileria.

CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA'Y CUATRO
EUROS con SETENTA'Y DOS CENTIMOS

Encachado de piedra caliza 40/80 cm de 25 cm de 7,07
espesor en sub-base de soleras, incluso extendido
y compactado con pisoén.

SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS

Solera de hormigén HM-20, tamafio maximo del arido 40 mm de 10 cm 20,45
de espesor, en formacion de acera.

VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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0175 1190838 m?  Solera de hormigén de 15 cm de espesor, realizada 21,39
con hormigon HA-25, de tamafio maximo del arido
de 40 mm, incluso vertido, armado con mallazo
15x15x8, parte proporcional de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado.

VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

0176 119085 m?  Solado exterior con baldosa hidraulica de 20x20 cm de nueve pastillas, 18,27
recibidas con mortero M-40 (1:6), incluso nivelado con capa de arena
de 2 cm de espesor medio, formacién de juntas, enlechado y limpieza
del pavimento.

DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

0177 119086 m?  Solado exterior con baldosas de chino lavado de 40x40 cm recibidas 20,62
con mortero M-40 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de
espesor medio, formacion de juntas, enlechado y limpieza del pavimen-
to.

VEINTE EUROS con SESENTA'Y DOS CENTIMOS

0178 119087 m  Bordillo prefabricado de hormigén H-400 achaflanado, de 17 cm de ba- 20,17
se y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigdn no estruc-
tural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

VEINTE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

0179 119090 m  Formacion de peldafio, con hormigén en masa HM-20/sp/40, incluso en- 14,61
cofrado y desencofrado preciso.

CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

0180 [19BAJ1100P m  Tuberia de P.V.C. de 110 mm de diametro incluida 42,06
parte proporcional de piezas especiales, en bajan-
tes pluviales

CUARENTA Y DOS EUROS con SEIS CENTIMOS

0181 [119CPCH500P m? Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil co- 45,42
mercial galvanizado por ambas caras, sobre corre-
as metdlicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fija-
cion, limahoyas, cumbrera, remates laterales, en-
cuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y 500
mm. de desarrollo medio y piezas especiales, total-
mente instalado, i/medios auxiliares y elementos de
seguridad, sSINTE-QTG-7,9,10 y 11, medida en ver-
dadera magnitud.

CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS

0182 119CPHORMOP m? Vallado a base de placas de hormigén pretensado, 95,62
acabado en color gris liso, de dimensiones 1,00 de
alto x 0,12 de espesor x 5.00 de ancho, acoplado
entre perfiles HEA/HEB, incluso parte proporcional
de piezas especiales, colocado con ayuda de grua
autopropulsada para montaje y apeos necesarios.
Totalmente colocado.

NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS
CENTIMOS

0183 I19DRCO100P m* Reja formada por perfiles macizos de acero lamina- 91,55
do en caliente, bastidor con pletina de 40x5 mm.,
con dos pletinas de 40x5 mm. intermedias taladra-
das para paso de barrotes cada 12 cm. de redondo
macizo de D=16 mm. soldados a tope, con garras
para recibir de 12 cm., elaborada en taller y monta-
je en obra (sin incluir recibido de albaiiileria.

NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CENTIMOS
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0184 [19DRRO10OP ud Colocacion de reja (hasta 1,50x1,50 m.) por cerraje- 26,97
ro, en seco, con aplomado sobre fabricas, apertura
de taladros, fijacion de tacos y colocacion de torni-
llos expansivos, i/ajuste, realizada en obra.

VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

0185 [I19PERS010P  m? Conjunto de persiana enrrollable de lamas norma- 104,20
les de aluminio lacadas en blanco, de 40 mm. de
anchura, y cajon de aluminio, sistema compacto,
completamente equipada con todos sus accesorios
(carril reductor, eje, polea, cinta y recogedor), inclu-
SO con p.p. de guias y remates, montada, y con
p.p. de medios auxiliares.

CIENTO CUATRO EUROS con VEINTE CENTIMOS

0186 I19PI7NPIBOOP m  Canalén de P.V.C. de 125 mm de didmetro, inclui- 44,65
das piezas especiales y colocacion de gafas de su-
jeccion
CUARENTA'Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS
0187 119PLETOP ud Ud. Anclaje de conduccion de agua, de diametro 36,83

comprendido entre 250 mm y 630 mm, en canal
existente, mediante pletina de acero y accesorios
(pernios, tuercas, arandelas) en acero inoxidable.
Medida la unidad totalmente colocada.

TREINTA'Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS

0188 I19PUECHL20P ud Puerta de chapa lisa abatible, de 4,80 x 4,00 m. re- 2.142,73
alizada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor, perfiles de acero conformado en
frio, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con
manilla de nylon, cerco de perfil de acero conforma-
do en frio con garras para recibir a obra, elaborada
en taller, ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibi-
do de albaiiileria).

DOS MIL CIENTO CUARENTA'Y DOS EUROS con
SETENTA'Y TRES CENTIMOS

0189 I19PUECHLIOP ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja, de 0,86x2,40 cm ca- 239,20
da hoja. realizada con doble chapa de acero galva-
nizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero con-
formado en frio, herrajes de colgar y seguridad, ce-
rradura con manilla de nylon, cerco de perfil de ace-
ro conformado en frio con garras para recibir a
obra, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra.
(sin incluir recibido de albafiileria).

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE
CENTIMOS

0190 [I19RLAG500P m Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 16,56
50 cm. desarrollo colocado en tejado de chapas o
paneles, incluso parte proporcional de solapes y
elementos de fijacion, segun NTE/QTG-11. Medido
en verdadera magnitud.

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

0191 123008_b m  Cerramiento a base de perfiles de hierro en T, 5,14
40x40x8 mm y 1,70 m de altura, a 7 m de separa-
cion, empotrados y anclados en el terreno 30 cm y
guarnecido con una malla 100x8x30 mm y dos hila-
das superiores de alambre, doble hilo 13x15, tensa-
do con postes en T de 60x60x7 de 2 m, en tramos
de 50 m y con dos riostras cada 100 m.

CINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS
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0192 123015 m  Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 18,47
cm de didmetro y 1,75 m de altura, a 5 m de separacion, empotrados y
anclados mediante hormigdn 20 cm en el terreno y guarnecidos con ma-
lla galvanizada simple torsion 40-14, de 1,5 m de altura, incluso tenso-
res cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y
montaje de la malla.

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

0193 I23PUERABAOP ud Puerta de dos hojas abatibles de 4x2 m. para cerra- 461,24
miento exterior, formada por un bastidor de tubo de
acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de
30x30x1,5 mm. y columnas de fijacién de
100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por
inmersion, i/herrajes de colgar y seguridad, pasa-
dor de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en

obra.
CUATROCIENTOS SESENTA'Y UN EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS
0194 124001 m  Cafio sencillo de tubo de hormigén machihembrado de 0,4 m de diame- 69,44
tro interior, sin embocaduras, colocado, segUn obra tipificada, en terre-
no tipo franco.
SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
0195 126004 ud  Arqueta para cafio sencillo de 0,4 m de didmetro interior, en terreno tipo 231,23
franco.
DOSCIENTOS TREINTA'Y UN EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS
0196 127004 ud Embocadura para cafio sencillo de 0,4 m de didmetro interior, con dos 119,57

aletas e imposta, en terreno tipo franco.

CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS

0197 INTERATOP UD Interconexion Celda de Proteccion con Transforma- 1.311,03
dor de potencia, formada por 36 m de condutor
RHZ-1 18/30 Kv de 1x150 mmz2 de seccién en alu-
minio, 2 ud. Conjuntos bornas apantalladas 18/30
Kv para 1x150 mmz2 en aluminio, totalmente instala-
do.

MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con TRES CENTIMOS

0198 INTEST16 UD Interruptor unipolar estanco para montaje superfi- 65,50
cial, incluyendo tubos fluorescentes, p.p de linea de
alimentacion, tubo de pvc rigido y cajas de deriva-
cién. Totalmente instalado.

SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

0199 INTMEDIDAOP UD Interconexion Celda medida equipo de medida com- 610,32
puesto por conductores apantallados y libre de halo-
genos de 6 mm2 de seccion, bajo tubo de acero gal-
vanizado, flexible, incluso elementos de fijacion. To-
talmente instalado.

SEISCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS
CENTIMOS
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0200 ISL ART ud Isla artificial para anidamiento de aves acuaticas
dentro del entorno de la balsa de regulacion, de su-
perficie 1m2. Instalada

Atendiendo a la razén constructiva de 1 m2 de isla
artificial por cada 400 m2 de superficie de lamina
de agua en la balsa, a nivel de maximo llenado
(propuesta por la Direccién , se dispondran islas
de diversos tamafios (entre 1 y 3 m2) hasta comple-
tar el total de superficie necesaria de islas.

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con

NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

0201 JCJ101 m2 Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo
de la balsa, incluso medios manuales.

UN EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

0202 JCJ207 m2 Reja de limpieza manual, de paso util entre barras
de 50 mm.,fabricada con barrotes de acero inoxida-
ble de 3 mm de diametro. Incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, anclaje, y colocacién, segin
especificaciones en planos.

MIL QUINIENTOS EUROS

0203 JCJ601 ud Elemento de seguridad en la balsa, formado por ca-
ble de nylon de 12 mm. de didmetro con flotador y
sujeto a poste anclado en coronacioén de balsa, in-
cluso suministro, colocacion y sujecciones.

248,95

1,28

1.500,00

278,08

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHO

CENTIMOS

0204 KITEXT180P UD Conjunto terminal tipo exterior en plastico termorre-
tractil para conductor 18/30 Kv de 1x150 mm?2 de
seccion en aluminio, incluso terminal bimetalico, to-
talmente montado e instalado.

263,82

DOSCIENTOS SESENTA'Y TRES EUROS con OCHENTA

Y DOS CENTIMOS
0205 L01009 mes Alquiler de barracén sanitario sin aislar modelo "aseo" valido para 10 128,14
personas completamente equipado, sin incluir acometida eléctrica y de
agua.
CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CENTIMOS
0206 L01012 mes Alquiler de barracon con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 139,12
10 personas, sin incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de agua.
CIENTO TREINTA'Y NUEVE EUROS con DOCE
CENTIMOS
0207 L01022 ud  Mesa madera capacidad 10 personas. 109,64
CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
0208 L01023 ud  Banco de madera capacidad 5 personas. 45,07
CUARENTA Y CINCO EUROS con SIETE CENTIMOS
0209 L01024 ud  Recipiente recogida basura. 35,04
TREINTA'Y CINCO EUROS con CUATRO CENTIMOS
0210 L01026 h  Mano de obra empleada en limpieza y conservacién de instalaciones de 10,33
personal (se considera un peon, toda la jornada durante el transcurso
de la obra).

DIEZ EUROS con TREINTA' Y TRES CENTIMOS
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0211 L01027 m  Red seguridad perimetral primera puesta, formada por red de poliamida 13,93
de hilo de 4 mm de diametro y malla de 50x50 mm y soportes dobles
metdlicos tipo ménsula, con sargentos de apriete y barra portarredes.
Totalmente instalada.
TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
0212 L01043 m?  Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de chapa ple- 22,84
gada de acero galvanizado colocada en guias metdlicas verticales, in-
cluso cimentacion, mantenimiento y retirada.
VEINTIDOS EUROS con OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
0213 L01044 ud Valla normalizada 1,95x0,45, para desviacion de trafico, colocada. 31,78
TREINTA Y UN EUROS con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS
0214 L01045 ud Valla autdnoma metéalica de 2,5 m de longitud, colocada. 33,57
TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMOS
0215 L01046 ud  Sefial normalizada de tréfico con soporte, colocada. 74,50
SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
0216  L01047 ud  Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada. 2,99
DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
0217 L01048 ud  Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 m, con soporte me- 17,86
talico 2.5 m, colocado.
DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
0218 L01049 m  Cordodn de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado 0,89
CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
0219 L01050 ud Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 14,79
IC.MOPU, colocado
CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
0220 L01051 ud  Jalon de sefalizacion, colocado. 7,00
SIETE EUROS
0221 L01052 ud  Baliza luminosa intermitente luz &mbar, Norma 83 IC-MOPU, colocada. 65,47
SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS
0222 L01054 ud Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 63,55
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manémetro compro-
bable y boquilla con difusor, segin Norma UNE 23110, colocado
SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS
0223 L01057 ud  Extintor portatil de anhidrido carbénico de 5 Kg. de CO2 y eficacia extin- 78,97

tora 34 B o C, instalado.

SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS
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0224 L01059 ud  Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material 39,53
que especifica el RD 486/1997

TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS

0225 L01060 ud  Reposicién material sanitario durante el transcurso de la obra. 28,03

VEINTIOCHO EUROS con TRES CENTIMOS

0226 L01061 ud  Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene segln lo exija el 144,10
Convenio Provincial.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ
CENTIMOS

0227 L01062 h  Formacién especifica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 15,86
segun riesgos previsibles en la ejecucion de la obra.

QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

0228 L01063 ud  Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al co- 51,25
mienzo de la obra o transcurrido un afio desde el reconocimiento inicial.

CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

0229 L01066 ud  Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atala- 5,81
je de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireacion, ruleta de ajuste
y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma
UNE-EN 397.

CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

0230 L01075 ud  Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables 8,11
con elementos almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenua-
cién media minima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

OCHO EUROS con ONCE CENTIMOS

0231 L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula; de un solo uso; para pro- 1,49
teccion contra particulas sélidas y liquidas. Clase FFP3. 50xTLV. Nor-
ma UNE-EN 149

UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

0232 L01088 ud Gafas de montura universal. Campo de uso: liquidos; gotas; proyeccio- 7,68
nes; particulas mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de baja
energia (F); ocular de vision lateral ininterrumpida, con filtro de protec-
cion solar (5.2.5) Clase Optica 1 (trabajos continuos); resistencia al de-
terioro superficial por particulas finas (K); tratamiento antiempafiamien-
to; patillas regulables en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para
cordon de sujecion. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170

SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

0233 L01092 ud  Ropa de trabajo: chaquetilla y pantalon color azul, 100 % algodén, cha- 14,33
quetilla con cremallera de aluminio o botones, con anagrama en 7 colo-
res. Gramaje minimo 280 gr/m2.

CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

0234 L01100 ud  Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como 2,86
minimo tanto en superficie minima de materiales como el nivel de retro-
rreflexion de las bandas.

DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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0235 L01103 ud  Traje impermeable de clase 3, impermeable contra la influencia del mal 16,14
tiempo, viento y lluvia a temperaturas superiores a -5°C, resistente a la
penetracion del agua y resistente al vapor de agua (50% de poliuretano
y 50% de poliamida).
Norma UNE-EN 343

DIECISEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS

0236 LO1121 ud Cinturdn de seguridad antivibratorio para proteccion de la zona lumbar 5,76
con velcro.

CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

0237 L01125 ud  Cinturén de seguridad contra caida de altura, para sujecion en posicion 49,06
de suspendido. Estara compuesto de: arnés con dispositivo absorbedor
de energia, amortiguador de caida, elemento de amarre y conector "au-
toblock". Normas UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 361, UNE-EN
362

CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CENTIMOS

0238 L01134 par Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos, en piel flor vacuno de 1,55
primera; resistencias minimas: a la abrasion, 2; al corte, 1; al rasgado,
4; y ala perforacion, 3. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

0239 L01143 par Guantes de proteccién de longitud media fabricados en goma o PVC pa- 0,35
ra trabajos humedos de albafiileria. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

0240 L01152 par Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); anties- 12,82
tatica (A); proteccion del taldn contra choques (E); suela antideslizante
con resaltes; resistente a la perforacion (P); cierre por cordones; cafias
forradas y acolchados internos en cafia y fuelle. Categoria: S1 + P (SB
+A+E +P). Norma UNE-EN 345

DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

0241 L01156 par Botas de seguridad en goma o PVC (Clase Il); puntera 200 J (SB); sue- 747
la con resistencia a la perforacion (P); antideslizante con resaltes. Cate-
goria: S1+P(SB+P).

SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

0242 L01165 par Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); an- 13,73
tiestaticos (A); proteccion del talén contra choques (E); suela antidesli-
zante con resaltes; resistente a la perforacion (P); cierre por cordones;
Categoria: S1+ P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345.

TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

0243 LO16FJ150P ud 424
CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

0244 LETRUS60-80CO ud  Suministro y Plantacion de Lonicera etrusca de 6,98
60-80 cm de altura, suministradas en contenedor o
cepellon, incluido el transporte de la planta, en ho-
yo de plantacion de dimensiones 40x40x40 cm,
abierto por medios manuales, incluido replanteo,
presentacion de la planta, relleno y apisonado del
fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamien-
tos de la planta, relleno lateral y apisonado modera-
do con tierra de cabeza seleccionada de la propia
excavacion, mezclada con estiércol caballar bien
fermentado, formacion de alcorque y primer riego,
completamente ejecutada.

SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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0245 LIMP h 36,57
TREINTA'Y SEIS EUROS con CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMOS
0246 MARCO2X1 m  Marco prefabricado de 2,00x1,00x1,00m, incluso 408,24
transporte sobre camion, puesto en obra. Totalmen-
te colocado
CUATROCIENTOS OCHO EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
0247 MATZAN15 m*  Construccion drenaje con material granular segin 21,03

especificaciones en planos, incluida puesta en obra
y transporte desde gravera a 15 km

VEINTIUN EUROS con TRES CENTIMOS

0248 PALBA16-18CEM ud  Suministro y Plantacion de arboles dePopulus alba 67,97
de 16-18 cm, suministradas en contenedor o cepe-
lI6n, en hoyo de plantacion de dimensiones de ba-
se inferior/base superior/altura de 60x60x60 cm,
abierto por medios mecanicos, incluido replanteo,
presentacion de la planta, relleno y apisonado del
fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamien-
tos de la planta, relleno lateral y apisonado modera-
do con tierra de cabeza seleccionada de la propia
excavacion, mezclada con estiércol caballar bien
fermentado, formacion de alcorque y primer riego,
medida la unidad completamente ejecutada. Inclui-
do el transporte de la planta.

SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS

0249 PANTACTILOP UD Pantalla tactil color 12 pulgadas modelo Simatic 2.744,82
MP 377 o similar, tactil multifuncién panel display
TFT color, memoria de configuraciéon 12 Mb confi-
gurable desde WinCC o similar, para control y su-
pervision de historicos, alarmas, caudales, presio-
nes de consigna etc., totalmente colocada y proba-
da

DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

0250 PAR1.5M ud Ud. Toma para parcela de diametro 40 mm forma- 144,81
da por carretes y piezas de acero de longitud varia-
ble que conectan al colector principal y a los si-
guientes elementos entre si: valvula de esfera de @
40 mm y elementos de unién para conexion a tube-
ria de PEAD en la salida de la agrupacion. Todo
ello unido mediante sus roscas. Montado y funcio-
nando todo el conjunto.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA
Y UN CENTIMOS

0251 PAR2 ud Ud. Toma para parcela de diametro 50 mm forma- 232,90
da por carretes y piezas de acero de longitud varia-
ble que conectan al colector principal y a los si-
guientes elementos entre si: valvula de esfera de @
50 mm y elementos de unién para conexion a tube-
ria de PEAD en la salida de la agrupacion. Todo
ello unido mediante sus roscas. Montado y funcio-
nando todo el conjunto.

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA
CENTIMOS
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0252 PAR3 ud Ud. Toma para parcela de diametro 80 mm forma-
da por carretes y piezas de acero de longitud varia-
ble que conectan al colector principal y a los si-
guientes elementos entre si: valvula de mariposa
de @ 80 mm y elementos de unién para conexion a
tuberia de PEAD o PVC en la salida de la agrupa-
cién. Todo ello unido mediante sus roscas. Monta-
do y funcionando todo el conjunto.

394,21

TRESCIENTOS NOVENTA'Y CUATRO EUROS con

VEINTIUN CENTIMOS

0253 PAR4 ud Ud. Toma para parcela de diametro 100 mm forma-
da por carretes y piezas de acero de longitud varia-
ble que conectan al colector principal y a los si-
guientes elementos entre si: valvula de compuerta
de @ 100 mm y elementos de union para conexion
a tuberia de PEAD o PVC en la salida de la agrupa-
cién. Todo ello unido mediante sus roscas. Monta-
do y funcionando todo el conjunto.

523,88

QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA'Y

OCHO CENTIMOS

0254 PEST2X36 UD Pantalla estanca fluorescente de 2x36W. IP 65, con
carcasa Y cierre de policarbonato, incluyendo tu-
bos fluorescentes, p.p de linea de alimentacion, tu-
bo de pvc rigido y cajas de derivacién. Totalmente
instalado.

87,41

OCHENTA'Y SIETE EUROS con CUARENTA'Y UN

CENTIMOS

0255 PLCSIOP UD Cuadro de Control para Sector IV, compuesto por
autémata programable S7-300 de Siemens 6 simi-
lar, con fuente de alimentacién, CPU con 48 kb de
memoria RAM y 64 Kb de memoria Eprom, 2x32
ED, 1x32 SD, 2x8 EA, conectores frontales con ca-
ble plano y borneros precableados para entradas y
salidas digitales, incluso médulo procesador de co-
municacion con interface RS232 y driver MODBUS,
interface por medio de pantalla tactil.

Armario metalico, para alojamiento de PLC de di-
mensiones suficientes para alojamiento de PLC y
elementos de proteccion, incluyendo los siguientes
elementos:

- Hueco para panel de operador en puerta

- Protecciones magnetotérmicas y diferenciales pa-
ra cada circuito

- Proteccion de sobretensiones tipo fina

- Transformador de aislamiento.

- Toma de corriente tipo schucko

- Fuente de alimentacion para E/S

- Luminaria de cuadro con contacto de puerta

- Resistencias de caldeo, ventiladores, termostatos
y rejillas

- Bornas, canaleta y resto de pequefio material

10.602,43

DIEZ MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA'Y

TRES CENTIMOS

0256 PMARCHAOP  UD Integracion y puesta en servicio de la estacién de
bombeo incluyendo ajustes de parametros de fun-
cionamiento y acondicionamiento de sefiales.

1.447,63

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA'Y SIETE EUROS con

SESENTA Y TRES CENTIMOS

0257 PRARQ ud  Prospeccion arqueoldgica para identificar los yaci-
mientos arqueolégicos susceptibles de ser afecta-
dos por la ejecucion de las obras y balizamiento de
los mismos.

4.442,14

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA'Y DOS

EUROS con CATORCE CENTIMOS
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0258 PTIERRAGOP  UD Puesta a tierra general del C.T, formada por 8 pi- 663,86
cas de cobre de 2 mt de longitud y 14 mm de dia-
metro, conductor de cobre RV-K 0,6/1 KV de 50
mm?2 de seccioén, instalado en tubo de PVC de 63
mmz2 de didmetro, punto de puesta a tierra, soldadu-
ras aluminotermicas, totalmente montado e instala-
do.

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
Y SEIS CENTIMOS

0259 PTIERRANOP  UD Puesta a tierra neutro del transformador, formada 346,96
por 3 picas de cobre de 2 mt de longitud y 14 mt de
didmetro, conductor RV-K 0,6/1 KV de 50 mmz2 de
seccion, instalado en tubo de PVC de 63 mm de
diametro, punto de puesta a tierra, soldaduras alu-
minotérmicas, totalmente montado e instalado.

TRESCIENTOS CUARENTA'Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

0260 PUERABA1 ud Puerta de dos hojas abatibles de 4x2 m. para cerra- 412,50
miento exterior, formada por un bastidor de tubo de
acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de
30x30x1,5 mm. y columnas de fijacién de
100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por
inmersion, i/herrajes de colgar y seguridad, pasa-
dor de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en
obra.

CUATROCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS

0261 PUESTAMALLAOPUD Puesta a tierra de malla de conductor de A.T, for- 54,60
mada por pica de cobre de 2 mt de longitud y 14
mm de didmetro, conductor de cobre 0,6/1 KV de
tension nominal de aislamiento y 50 mm?2 de sec-
cion, tubo de proteccion de PVC de 63 mm de dia-
metro.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA
CENTIMOS

0262 PU_GAL ud Estrato de 0,3 m de profundidad y 20 m2 de superfi- 170,46
cie, de material granular tipo grava, especialmente
indicado para puesta de galapagos en el entorno
de la balsa.

CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS

0263 QCOCC1-1.25CO ud  Suministro y Plantacion de Quercus coccifera de 22,64
100-125 alto, suministradas en contenedor o cepe-
l16n, en hoyo de plantacion de dimensiones de base
inferior/base superior/altura de 40x40x40 cm, abier-
to por medios manuales, incluido replanteo, presen-
tacion de la planta, relleno y apisonado del fondo
del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de
la planta, relleno lateral y apisonado moderado con
tierra de cabeza seleccionada de la propia excava-
cién, mezclada con estiércol caballar bien fermenta-
do, formacion de alcorque y primer riego, medida
la unidad completamente ejecutada. Incluido el
transporte de la planta.

VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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0264 RALATERNUS ud Suministro, incluido transporte y Plantacién de 6,36
Rhamnus alaternus de 40-60 cm de altura, en hoyo
de plantacion de dimensiones 40x40x40 cm, abier-
to por medios manuales, incluido replanteo, presen-
tacion de la planta, relleno y apisonado del fondo
del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de
la planta, relleno lateral y apisonado moderado con
tierra de cabeza seleccionada de la propia excava-
cién, mezclada con estiércol caballar bien fermenta-
do, formacion de alcorque y primer riego, completa-
mente ejecutada.

SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

0265 REV TAM Ha Ha. Reforestada con especies Tamarix spp., inclu- 3.674,11
yendo el transporte.

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
con ONCE CENTIMOS

0266 RSPHA80-100CO ud  Suministro y Plantacién de Retama sphaerocarpa 6,56
de 80-100 cm de altura, suministradas en contene-
dor o cepelldn, incluido el transporte de la planta,
en hoyo de plantacion de dimensiones 40x40x40
cm, abierto por medios manuales, incluido replan-
teo, presentacion de la planta, relleno y apisonado
del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y apisonado
moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavacion, mezclada con estiércol caballar
bien fermentado, formacién de alcorque y primer
riego, completamente ejecutada.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

0267 RTBT60 UD Red de tierras de baja tension realizada con 6 picas 1.270,52
de cobre de 2 m. de longitud y 14 mm. de diame-
tro, 55 m. de conductor de cobre 0.6/1 kv de 50
mmz2 de seccion, instalado en tubo de p.v.c. de 63
mm de diametro, punto de puesta a tierra, soldadu-
ras aluminotermicas, totalmente montado e instala-
do.

MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y
DOS CENTIMOS

0268 RTBTEF UD Red de tierras de baja tension realizada con 3 picas 301,18
de cobre de 2 m. de longitud y 14 mm. de diame-
tro, 10 m. de conductor de cobre 0.6/1 kv de 50
mmz2 de seccion, instalado en tubo de p.v.c. de 63
mm de diametro, punto de puesta a tierra, soldadu-
ras aluminotermicas, totalmente montado e instala-

do.
TRESCIENTOS UN EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
0269 RV1KV3X1,5C ML Conductor Rv-0,6/1Kv de 3x1,5 mm?2 de seccién en 1,58
cobre
UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
0270 RVIWT7X15C ML Cot?ductor VV-0,6/1Kv de 7x1,5 mm?2 de seccién en 3,83
cobre

TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

0271 SE0301-26 m*  DEMOLICION, SOBRE RESALTE, DE ELEMEN- 11,32
TOS VARIOS DE UN EDIFICIO ESTRUCTURAL-
MENTE AISLADO, MEDIANTE EMPUJE DE MA-
QUINARIA HASTA 2/3 DE ALTURA DE ATAQUE
DE LA MISMA, INCLUSO RIEGO DE ESCOM-
BROS, CARGA MECANICA DE ESTOS SOBRE
CAMION, TRANSPORTE A VERTEDERO (INCLUI-
DO CANON), SEGUN NTE/ADD-20. (Dem5)

ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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0272 SE11PEAD63010 m  Tuberia de polietileno de alta densidad de 630 mm
de didametro y 1,0 MPa de presion de trabajo y
union por soldadura "in situ"; incluyendo piezas es-
peciales, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
cion y prueba. No incluye la excavacion de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactacion y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorara aparte segin las nece-
sidades del proyecto.

196,54

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA'Y

CUATRO CENTIMOS

0273 SE11_RASANT m*® Realizacion rasanteo de la zanja dela tuberia, EX-
TENDIDO Y NIVELACION, MEDIDA SOBRE PER-
FIL

0,58

CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

0274 SEADVC1000m ud Arqueta circular formada por anillos prefabricados
de hormigén armado de 1m de didmetro interior,
conteniendo los siguientes elementos: tubo de cha-
pa (carrete) DN 200 mm, carrete desmontaje DN
200 mm PN 10 y valvula de compuerta DN 200
mm embridada,con p.p. de juntas y tornilleria. In-
cluidos accesorios y tuberia de desagiie de PEAD
DN200 mm, totalmente instalada la unidad.

1.044,96

MIL CUARENTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y

SEIS CENTIMOS

0275 SEAV2m ud Arqueta de Ventosa 2", valvula de compuerta g 50
mm y carrete de chapa. Arqueta y valvuleria total-
mente instaladas.

293,80

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA

CENTIMOS

0276 SEAV4bm ud Arqueta de Ventosa 4", valvula de compuerta g100
mm y carrete de chapa. Arqueta y valvuleria tota-
mente instaladas.

461,27

CUATROCIENTOS SESENTA'Y UN EUROS con

VEINTISIETE CENTIMOS

0277 SEAV6bm ud Arqueta de Ventosa 6", valvula de compuerta g150
mm y carrete de chapa. Arqueta y valvuleria tota-
mente instaladas.

619,22

SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIDOS

CENTIMOS

0278 SECAYB0.8m m  Paso de la red por zonas de dificil trazado como ba-
rrancos y arroyos. Compuesta por dado de hormi-
gon en masa HM-200 como proteccién de la tube-
ria y barrera de proteccion segun planos. Incluida
puesta en obra y excavacion de zanja.

253,29

DOSCIENTOS CINCUENTA'Y TRES EUROS con

VEINTINUEVE CENTIMOS

0279 SECC200 m  Paso sencillo de tubo machihembrado de 0.4 m de
didmetro interior, sin embocaduras, colocado, se-
gun obra tipificada, en terreno tipo franco.No inclu-
ye la excavacion de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama,
ni el material seleccionado, ni su compactaciony la
mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
ra aparte segun las necesidades del Proyecto.

59,92

CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y DOS

CENTIMOS
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0280 SECCR315m m

0281 SEGARQ ud

0282 SEN11PEAD630 m

0283 SEN11PEAD710 m

0284 SEN11PEAD800 m

0285 SENSEADVC500mud

Paso de carretera formado por tubo machihembra- 230,61
do de 0.4 m de diametro interior, sin embocaduras,

colocado, segun obra tipificada, en terreno tipo fran-

co. La zanja se rellenara con HM- 20 con un solera

de 10 cm segun planos. No incluye la excavacion

de la zanja, ni el extendido , ni la mano de obra co-

rrespondiente. Todo ello se valorara aparte segun

las necesidades del Proyecto.

DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA'Y UN
CENTIMOS

Seguimiento arqueoldgico del trazado de las con- 4.307,69
ducciones de agua. Incluye:

- Trabajos de campo (dos personas).

- Lavado de materiales.

- Inventario de material.

- Estudio: informe referente a los trabajos realiza-

dos.

CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

Tuberia de polietileno de alta densidad de 630 mm 134,99
de didametro y 0,6 MPa de presion de trabajo y

union por soldadura "in situ"; incluyendo piezas es-

peciales, materiales a pie de obra, montaje, coloca-

cion y prueba. No incluye la excavacion de la zanja,

ni el extendido y relleno de la tierra procedente de

la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,

ni su compactacion y la mano de obra correspon-

diente. Todo ello se valorara aparte segin las nece-

sidades del proyecto.

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CENTIMOS

Tuberia de polietileno de alta densidad de 710 mm 149,07
de didmetro y 0,6 MPa de presion de trabajo y

union por soldadura "in situ"; incluyendo piezas es-

peciales, materiales a pie de obra, montaje, coloca-

cion y prueba. No incluye la excavacion de la zanja,

ni el extendido y relleno de la tierra procedente de

la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,

ni su compactacion y la mano de obra correspon-

diente. Todo ello se valorara aparte segin las nece-

sidades del proyecto.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SIETE
CENTIMOS

Tuberia de polietileno de alta densidad de 800 mm 158,32
de didmetro y 0,6 MPa de presion de trabajo y

union por soldadura "in situ"; incluyendo piezas es-

peciales, materiales a pie de obra, montaje, coloca-

cion y prueba. No incluye la excavacion de la zanja,

ni el extendido y relleno de la tierra procedente de

la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,

ni su compactacion y la mano de obra correspon-

diente. Todo ello se valorara aparte segin las nece-

sidades del proyecto.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
DOS CENTIMOS

Arqueta rectangular de hormigon prefabricado, con- 590,63
teniendo los siguientes elementos: tubo de chapa

(carrete) DN 110 mm, carrete desmontaje DN 110

mm PN 10 y valvula de compuerta DN 100 mm em-

bridada,con p.p. de juntas y tornilleria. Incluidos ac-

cesorios y tuberia de desagiie de PEAD DN110

mm, totalmente instalada la unidad.

QUINIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y TRES
CENTIMOS

Pagina 34



MODERNIZACION REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV
CUADRO DE PRECIOS 1

N° CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0286 SENVPAVC125m ud  Arqueta rectangular de hormigon prefabricado, con- 507,05
teniendo los siguientes elementos: carrete desmon-
taje DN 300 mm PN 16 y valvula de mariposa DN
300 mm embridada,con p.p. de juntas y tornilleria.
Totalmente instalada la unidad.

QUINIENTOS SIETE EUROS con CINCO CENTIMOS

0287 SENVPAVC150m ud  Arqueta circular formada por anillos prefabricados 538,12
de hormigén armado de 1 m de didmetro interior,
con carrete desmontaje DN 150 mm PN 16 y valvu-
la de compuerta de didmetro 150 mm, presién de
trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil
GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 compri-
mido en frio, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vul-
canizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra
corrosion (zincada), embridada, con volante y torni-
lleria incluidos, instalada.

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE
CENTIMOS

0288 SENVPAVC200m ud  Arqueta circular formada por anillos prefabricados 734,77
de hormigén armado de 1 m de didmetro interior,
con carrete desmontaje DN 200 mm PN 16 y valvu-
la de compuerta de didmetro 200 mm, presién de
trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil
GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 compri-
mido en frio, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vul-
canizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra
corrosion (zincada), embridada, con volante y torni-
lleria incluidos, instalada.

SETECIENTOS TREINTA'Y CUATRO EUROS con
SETENTA'Y SIETE CENTIMOS

0289 SENVPAVC250m ud  Arqueta rectangular de hormigén prefabricado, con 1.140,19
carrete desmontaje DN 250 mm PN 16 y valvula de
mariposa con cuerpo de fundicidn nodular , wafer
(sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, lenteja de acero inoxidable, anillo con
E.P.D.M., con p.p. de juntas y tornilleria; presion de
trabajo hasta 16 atm, para diametro de 250 mm,
con recubrimiento tipo Epoxi, totalmente instalada
la unidad.

MIL CIENTO CUARENTA EUROS con DIECINUEVE
CENTIMOS

0290 SENVPAVC315m ud  Arqueta rectangular de hormigén prefabricado, con 1.158,11
carrete desmontaje DN 350 mm PN 16 y valvula de
mariposa con cuerpo de fundicién nodular , wafer
(sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, lenteja de acero inoxidable, anillo con
E.P.D.M., con p.p. de juntas y tornilleria; presion de
trabajo hasta 16 atm, para diametro de 350 mm,
con recubrimiento tipo Epoxi, totalmente instalada
la unidad.

MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con ONCE
CENTIMOS

0291 SENVPAVC400m ud  Arqueta rectangular de hormigon prefabricado, con- 2.986,47
teniendo los siguientes elementos: carrete desmon-
taje DN 400 mm PN 16 y valvula de mariposa DN
400 mm embridada,con p.p. de juntas y tornilleria.
Totalmente instalada la unidad.

DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA'Y SEIS EUROS con
CUARENTA'Y SIETE CENTIMOS
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0292 SENVPAVC500m ud  Arqueta rectangular de hormigon prefabricado, con- 3.887,27
teniendo los siguientes elementos: carrete desmon-
taje DN 500 mm PN 16 y valvula de mariposa DN
500 mm embridada,con p.p. de juntas y tornilleria.
Totalmente instalada la unidad.

TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS
con VEINTISIETE CENTIMOS

0293 SENVPAVC800m ud  Arqueta rectangular de hormigon prefabricado, con- 6.781,38
teniendo los siguientes elementos: carrete desmon-
taje DN 800 mm PN 16 y valvula de mariposa DN
800 mm embridada,con p.p. de juntas y tornilleria.
Totalmente instalada la unidad.

SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA'Y UN EUROS con
TREINTA Y OCHO CENTIMOS

0294 SEP14022CR  UD Incremento en el precio de la construccion de la 355,00
conduccion debido al cruce con tuberias de otros
suministros y canales que supongan una dificultad
adicional en su ejecucion. Incluso reparacion de tra-
mo de tuberia dafiada o canal en el cruce en el ca-
so de existir rotura.

TRESCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS

0295 SEPEXIS315 ml. Paso de tuberia de PEAD de diametro 50 a 315 17,93
mm, soldada en obra, por obra ya existente, medi-
do por metro lineal ejecutado. Incluye excavacién
de pozos de ataque para empuje y recibo de las tu-
berias y el tapado de los mismos, demolicion de
obras existentes, demolicién y reposicion de ace-
quias para realizar las operaciones, demolicion o
desmontaje parcial de las infraestrucutras existen-
tes para posibilitar la ejecucion, limpieza previa de
las infraestructuras y retirada y transporte de es-
combros a vertedero. También incluye elementos
para la completa conexion a la red de riego (excava-
ciones, caldereria, conexiones, hormigonado, enti-
baciones,...)

DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

0296 SEREPCAM ud Reposicion de tramos de caminios de tierra afecta- 14,51
dos por la instalacion de la red de riego, consisten-
te en la construccion De una base granular con ma-
terial seleccionado < 1"; extendido el vial acabado y
en condiciones de circulacion de vehiculos.

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

0297 SEREPCAS10 ud Reposicion de tramos de caminios asfaltados afec- 84,41
tados por la instalacion de la red de riego, consis-
tente en la construccidn e una base granular con
material seleccionado < 1"; construccién de firme
con aglomerado asfaltico en frio; riego de imprima-
cion y emulsion ECI y EAI; extendido el vial acaba-
do y en condiciones de circulacion de vehiculos.

OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN
CENTIMOS

0298 SERESACERO tn  Acopio, carga y transporte de residuos de acero a 40,99
vertedero autorizado, incluyendo maquinaria, mano
de obra y canon de vertido.

CUARENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
0299 SERESPE tn  Acopio, carga y transporte de residuos de tuberia 146,26

de PEAD a vertedero autorizado, incluyendo maqui-
naria, mano de obra y canon de vertido.

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS
CENTIMOS
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0300 SERESPVC tn  Acopio, carga y transporte de residuos a vertedero 131,44
autorizado de tuberia de PVC, incluyendo maquina-
ria, mano de obra y canon de vertido.

CIENTO TREINTA'Y UN EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CENTIMOS

0301 SEDESBRC ~m* DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO EN ZONA 1,16
ARBOLADA, POR MEDIOS MECANICOS, INCLU-
SO CORTE Y RETIRADA DE ARBOLES, ARRAN-
CADO DE RAICES-TOCONES, CORTE DE ARBO-
LES, CARGA, TRANSPORTE Y RETIRADA A VER-
TEDERO (INCLUIDO CANON DE VERTIDO).
(MT1)

UN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

0302 SE_FO0S.01 ud de ejecucion de pozo de ataque (o salida) para tu- 1.245,41
berias comprendidas entre 400 y 700 mm de didme-
tro int. constituido por: excavacion de tierras
(6,50x4,50 m y 1,00 m de profunfidad bajo el cen-
tro de la vaina) con acopio a pie de maquina y perfi-
lado de taludes en terreno tipo transito, carga 'y
transporte de material en obra para su reutilizacion,
asi como relleno y compactacién con tierras proce-
dentes de la excav. de pozo de ataque tras los tra-
bajos de hinca a realizar. Los chapones de acero
para la reaccién de ataque se incluyen en el equipo
de montaje. Se incluye el transporte del equipo de
perforacién desde la base a la zona de acopio y re-
torno. Medida la unidad totalmente ejecutada.

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA'Y UN CENTIMOS

0303 SE_GEOMEM1_5 m* Geomembrana de polietileno de alta densidad de 3,87
1,5 mm de espesor, puesta en obra, unién por do-
ble soldadura en caliente, incluso p.p. de solapes,
anclajes de fondo, laterales y perimetral de corona-
cion, perfectamente extendida y colocada, segin
prescripciones del P.P.T., medida la superficie real-
mente cubierta.

TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

0304 SE_HINC.250  ml de perforacion mediante hinca de tuberia de cami- 259,00
sa de acero galvanizado (o fundicion ddctil) consti-
tuido por: suministro, colocacion y soldadura de tu-
beria de acero de diametro interior 400 mm y 5 mm
de espesor. No se incluye la ejecucién del pozo de
ataque y traslado de maquinaria. Medida la longi-
tud ejecutada.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS

0305 SEvalven100 ud  Ventosa trifuncional didmetro 100mm, cuerpo cuer- 221,07
po nylon reforzado, embridada, presion de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada.Valvula de compuerta de
diametro100 mm, presion de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa 'y
compuerta de fundicién dactil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor minimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con cau-
cho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubri-
cadas, tornilleria tratada contra corrosién (zinca-
da), embridada, con volante y tornilleria incluidos,
instalada.

DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SIETE CENTIMOS
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0306 SOFTPROP UD Software de programacion de automata y terminal
de operador para control de estacion de bombeo y
red de comunicaciones con instalaciones en balsa.
El sistema de control se dispone para realizar las si-
guientes funciones:

- Registro de datos de funcionamiento de la esta-
cién y monitorizacion en pantalla de terminal

- Monitorizacion de pardmetros y estado de cada
bomba por pantallas individuales

- Monitorizacion en pantalla general del estado de
todos los elementos de las estaciones de bombeo

- Gestion optimizada del funcionamiento de la esta-
cion de bombeo en funcion de la demanda y de res-
tricciones por discriminacion horaria

- Monitorizacion en pantalla del estado de los dispo-
sitivos situados en balsa

Incluida documentacioén de funcionamiento, mante-
nimiento y esquemas desarrollados del automatis-
mo del sistema de control.

DOS MIL CIENTO SETENTA'Y UN EUROS con
CUARENTA'Y CINCO CENTIMOS

0307 SOP..1 ud Soportes metélicos para tuberias colocados cada
5m.

2.171,45

108,18

CIENTO OCHO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

0308 SPURP20-40C1M ud  Suministro y Plantacién de Salix purpurea de 20-40
cm de altura, suministradas en contenedor o cepe-
l16n, incluido el transporte de la planta, en hoyo de
plantacion de dimensiones 30x30x30 cm, abierto
por medios manuales, incluido replanteo, presenta-
cion de la planta, relleno y apisonado del fondo del
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la
planta, relleno lateral y apisonado moderado con
tierra de cabeza seleccionada de la propia excava-
cién, mezclada con estiércol caballar bien fermenta-
do, formacion de alcorque y primer riego, completa-
mente ejecutada.

SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS

0309 TACERO20 ML Tubo de acero galvanizado M-20, incluyendo p.p de
elementos de fijacion.

DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

0310 TACERO25 ML Tubo de acero galvanizado M-25, incluyendo p.p de
elementos de fijacion.

CATORCE EUROS con SIETE CENTIMOS

0311 TACERO32 ML Tubo de acero galvanizado M-32, incluyendo p.p de
elementos de fijacion.

712

12,76

14,07

13,55

TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

0312 TAP5 m2 Tapa de acero estriado de 5 mm de espesor para
arquetas, montada segun detalle de plano.

63,37

SESENTA'Y TRES EUROS con TREINTA'Y SIETE

CENTIMOS

0313 TFUERZA16 UD Toma de corriente 11+T de 16 a 220 V, incluso p.p
de linea de alimentacién con conductor RV-K 0,6/1
KV, tubo de PVC rigido y cajas de derivacion.

65,17

SESENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

0314 TFUERZA160P UD Toma de corriente II+T de 16 a 220 V, incluso p.p
de linea de alimentacién con conductor RV-K 0,6/1
KV, tubo de PVC rigido y cajas de derivacion.

65,17

SESENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

0315 THGD1200C-180 m

259,75

DOSCIENTOS CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con

SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
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0316 THYMUS ud  Suministro y Plantacion de Thymus baetica de
30-40 cm de altura, suministradas en contenedor o
cepelldn, incluido el transporte de la planta, en ho-
yo de plantacion de dimensiones 30x30x30 cm,
abierto por medios manuales, incluido replanteo,
presentacion de la planta, relleno y apisonado del
fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamien-
tos de la planta, relleno lateral y apisonado modera-
do con tierra de cabeza seleccionada de la propia
excavacion, mezclada con estiércol caballar bien
fermentado, formacion de alcorque y primer riego,
completamente ejecutada.

7,29

SIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

0317 TPVC32 ML Tubo de pvc rigido M-32, incluyendo p.p de elemen-
tos de fijacion.

9,74

NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

0318 TPVC40 ML Tubo de pvc rigido M-40, incluyendo p.p de elemen-
tos de fijacion.

11,49

ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

0319 TRA.33252 m? Celosia metdlica galvanizada tipo tramex, formada
por pletina de acero 25x2 mm, formando cuadricu-
la de 30x30 mm, con uniones electrosoldadas. In-
cluso parte proporcional de marcos, perfiles inter-
medios de apoyo, etc. Completamente instalado y
probado.

93,75

NOVENTA'Y TRES EUROS con SETENTA'Y CINCO

CENTIMOS

0320 TRANSF8000P UD Transformador de potencia trifasico en bafio de
aceite con una potencia nominal de 800 KVA, ten-
sion primaria 25 KV, tensién secundaria 420 V, con
termometro de esfera de dos contactos. Totalmente
80ontado e instalado.

16.137,58

DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA'Y SIETE EUROS con

CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

0321 VC4V5008X1,5C ML Conductor VC4V-300/500V de 8x1,5 mm?2 de sec-
cién en cobre

5,79

CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

0322 VC4V500V3X1,5 ML Conductor VC4V-300/500V de 3x1,5 mm?2 de sec-
cién en cobre

2,98

DOS EUROS con NOVENTA' Y OCHO CENTIMOS

0323 VM.600a ud  Valvula de mariposa de diametro 600 mm, presion de trabajo hasta 1,6
MPa, con cuerpo de fundicion ductil GGG-40, wafer (sin bridas) con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornille-
ria, instalada.

2.976,29

DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA'Y SEIS EUROS con

VEINTINUEVE CENTIMOS

0324 VMM450 ud Valvula mariposa motorizada DN-450 PN-10, wa-
fer. Cuerpo en fundicidn ductil, junta EPDM vulcani-
zada al cuerpo, eje AlSI 431, revestimiento epoxi.
Completamente instalada y probada.

3.943,17

TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA'Y TRES EUROS

con DIECISIETE CENTIMOS
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0325

0326

0327

0328

0329

0330

0331

0332

VPH1.5sm

VPH1.5xm

VPH2sm

VPH2xm

VPH3sm

VPH3xm

VPH4xm

VPH6Xm

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Hidrante de 1-1/2" para toma de parcela formado
por arqueta de hormigén prefabricado para protec-
cién de valvulas, cuello de cisne, valvula de bola,
codo, ventosa, filtro cazapiedras y véalvula hidrante
1-1/2™ con contador segun especificaciones en pla-
nos. Totalmente instalado y probado.

Hidrante de 1-1/2" para toma de parcela formado
por arqueta de hormigén prefabricado para protec-
cién de valvulas, cuello de cisne, valvula de bola,
codo, ventosa, filtro cazapiedras y véalvula hidrante
1-1/2" con contador segun especificaciones en pla-
nos. Totalmente instalado y probado.

Hidrante de 2" para toma de parcela formado por
arqueta de hormigén prefabricado para proteccion
de valvulas, cuello de cisne, valvula de bola, codo,
ventosa, filtro cazapiedras y vélvula hidrante 2" con
contador, segun especificaciones en planos. Total-
mente instalado y probado.

Hidrante de 2" para toma de parcela formado por
arqueta de hormigén prefabricado para proteccion
de valvulas, cuello de cisne, valvula de bola, codo,
ventosa, filtro cazapiedras y vélvula hidrante 2" con
contador segun especificaciones en planos. Total-
mente instalado y probado.

Hidrante de 3" para toma de parcela formado por
arqueta de hormigén prefabricado para proteccion
de vélvulas, cuello de cisne, valvula de mariposa,
codo, ventosa, filtro cazapiedras y véalvula hidrante
3" con contador segun especificaciones en planos.
Totalmente instalado y probado.

Hidrante de 3" para toma de parcela formado por
arqueta de hormigén prefabricado para proteccion
de vélvulas, cuello de cisne, valvula de mariposa,
codo, ventosa, filtro cazapiedras y valvula hidrante
3" con contador segun especificaciones en planos.
Totalmente instalado y probado.

Hidrante de 4" para toma de parcela formado por
arqueta de hormigén prefabricado para proteccion
de vélvulas, cuello de cisne, valvula de mariposa,
codo, ventosa, filtro cazapiedras y véalvula hidrante
4" con contado, segun especificaciones en planos.
Totalmente instalado y probado.

Hidrante de 6" para toma de parcela formado por
arqueta de hormigén prefabricado para proteccion
de vélvulas, cuello de cisne, valvula de mariposa,
codo, ventosa, filtro cazapiedras y valvula hidrante
6" con contador, segun especificaciones en planos.
Totalmente instalado y probado.

819,69

OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y
NUEVE CENTIMOS

937,24

NOVECIENTOS TREINTA'Y SIETE EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS

978,08

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHO
CENTIMOS

1.070,40

MIL SETENTA EUROS con CUARENTA CENTIMOS
1.541,72

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y DOS CENTIMOS

1.775,44

MIL SETECIENTOS SETENTA'Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

2.450,26

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con
VEINTISEIS CENTIMOS

3.850,15

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con
QUINCE CENTIMOS
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0333 VRET450

ud

Instalacion de valvula de retencién de diametro 450 1.562,20
mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, revestimien-
to de pintura epoxi, instalada entre bridas y con tor-
nilleria tratada contra corrosion incluidas. Instalada.

MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTE
CENTIMOS
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