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1 OBJETO DEL ANEJO

El objeto del siguiente anejo es describir la puesta en marcha de las instalaciones de
riego del PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE
REGANTES DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL PORMA, SECTORES I1 Y 1II (LEON).

Se entiende por puesta en marcha todas las actuaciones a realizar para comprobar el

funcionamiento de todos los elementos de la red de riego.

El adjudicatario sera responsable del perfecto funcionamiento de las instalaciones
comprendidas en su obra y las pondréd en marcha coordindndose con los responsables de la
construccion de las otras partes del proyecto, siempre que ello sea necesario.

Los costes de la puesta en marcha de las instalaciones de esta obra estan
contemplados en los capitulos correspondientes del presupuesto del proyecto, por lo tanto,
en este anejo, solamente se estudian y enumeran las labores de puesta en marcha de las

instalaciones de esta obra y las labores de coordinacion entre obras.

El encargando del riego de la Comunidad de Regantes tendra que ser instruido, por
los contratistas o adjudicatarios de cada una de las obras, en el manejo de cada una de las

instalaciones.

La direccidn facultativa serd la encargada de comprobar la perfecta coordinacion
entre las instalaciones de las obras puesto que, al conocer perfectamente el proyecto, pueden
determinar con total precisién las responsabilidades de cada uno de los constructores, en el

conjunto de la instalacién.
2 ACTUACIONES DE LA PUESTA EN MARCHA

Antes del inicio de la primera campafia de riego se procedera a realizar las siguientes

actuaciones:
2.1 Puesta en marcha de la obra de toma y canal a balsa

Se comprobara la impermeabilizacion de la estructura de hormigén descartando

fugas o filtraciones al terreno de soporte.

Se verificara el accionamiento de las diferentes compuertas en sentido de apertura y
cierre, realizando los ciclos en tramos de 10 cm de apertura de compuerta en los modos de

funcionamiento:
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- Manual
- Automatico

- Telecontrolado

Verificar que los finales de carrera y limitadores de intensidad se encuentran

calibrados acorde con el punto de cierre y apertura total de las compuertas.

2.2 Puesta en marcha de la balsa de regulacion

Se procedera al llenado lento y controlado de las balsas mediante la apertura manual
y progresiva de la compuerta del canal a balsa hasta alcanzar el 20% de la capacidad de
aforo.

Una vez completado, se verificara la estanqueidad de la impermeabilizacién del vaso

mediante inspeccion visual en la arqueta de drenes.

Descartada la presencia de filtraciones en los drenes, se procedera a llenar la balsa
hasta superar 20 cm la cota de carga de las bombas de la estacién.

2.3 Puesta en marcha del filtro de cadenas

Comprobar que no existe acumulacion de residuos en el fondo de la arqueta que

puedan inmovilizar la maquina. En todo caso proceder a su limpieza.

- Engrasar el rodamiento del lado opuesto al grupo motriz.

- Poner aceite al reductor principal. El pre-reductor (reductor acoplado al

motor) ya va equipado con grasa de larga duracion.

Vaciar completamente el aceite que pueda llevar el reductor principal, para ello soltar

el tornillo superior y el inferior que es por donde se vaciara el aceite.

Para llenar de aceite (ISO VG150) sacar el tornillo superior y uno de los laterales.

Por la parte superior verter el aceite hasta que salga por el lateral (nivel).

- Poner en marcha para comprobar que el sentido de giro es el correcto (sentido

horario mirando al grupo motriz).
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Muy importante: Cuando la puesta en marcha es posterior de 30 dias de finalizado el
montaje, verificar que el motor esté eléctricamente correcto ya que puede haber cogido

humedad.

- Verificar que el consumo esté& por debajo del nominal, entre el 80% y 90% del

mismo.

- Programar los temporizadores de maniobra de acuerdo con el tipo de secuencia
de funcionamiento.
- Comprobar el funcionamiento de las compuertas apertura y cierre y finales

de carrera.
2.4 Puesta en marcha de la estacion de bombeo

2.4.1 Comprobacidn del cuadro de proteccién del Centro de Transformacidn

- Comprobacion de la tensién aportada por el cargador de baterias.
- Comprobacidn de la tensién entregada al cargador de baterias.
- Tarado de los relés de proteccién.

- Comprobacion-simulacién de los disparos del interruptor general en base a las

protecciones, asi como la correcta sefializacion de estos.

- Comprobacion de los enclavamientos en alarmas y en disparo.

2.4.2 Comprobacion en el Cuadro General

- Comprobacidn de la tensién aportada por el transformador.

- Ajustar la regulacion del interruptor automatico general de B.T, asi como la
regulacion de los interruptores automaticos de cada bomba, transformador de
servicios auxiliares, segun la placa de caracteristicas de cada receptor e
interconexiones empleadas.

- Ajustar la regulacién de los relés diferenciales.

- Parametrizacion en variadores y arrancadores segln la placa de caracteristicas
de cada motor y maniobra a realizar.

- Ajustar la direccion de variadores y arrancadores en las pasarelas profibus.

- Comprobacién de consumos y sentido de giro en cada bomba.

- Ajustar los higrostatos/termostatos y comprobar el funcionamiento de las

resistencias de caldeo y ventiladores.

Pagina 4



PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA

MARGEN IZQUIERDA DEL PORMA, SECTORES II Y III (LEON)

ANEJO 26.- PUESTA EN MARCHA

2.4.3 Comprobacidn en el Cuadro de Servicios Auxiliares

Medir tension a la entrada del interruptor general.

Comprobar el perfecto funcionamiento de:

Puente grua.

Tomas de corriente.

Alimentacién al cuadro de la instalacion de toma, si procede.

Vélvula de aspiracion, impulsion general e impulsion de cada bomba,
incluyendo sentido de giro y varias pruebas del recorrido completo de
las mismas para asegurarse del perfecto ajuste de los finales de carrera
y limitadores de par asi como el tarado de los disyuntores de proteccion.
Climatizacion de la sala cuadros, en presencia del personal instalador.
Alimentacién a los médulos del cuadro general.

Alimentacién a caudalimetros, incluyendo el ajuste de la direccién
profibus, unidades a mostrar el caudal y caudal méximo de cada uno.
Comprobacién de la transferencia entre el transformador trifasico y el
del monofasico.

Alimentacién del SAl y parametrizacion de este.

Alumbrado interior: oficina, bafio, sala cuadros, emergencias y zona
bombas.

Alumbrado de exterior, comprobando la reduccion de flujo luminoso.
Puerta corredera, comprobacion apertura-cierre.

Alimentacién alarma.

Ajustar el termostato y comprobar el consumo de las resistencias de
caldeo de bombas y vélvulas.

Ajustar el termostato y comprobar el funcionamiento del ventilador del

cuadro.

2.4.4 Comprobacion en el Cuadro de Reactiva

Ajustar los termostatos comprobando el funcionamiento de los ventiladores

del cuadro.

Una vez ha arrancado una bomba fija, comprobar que se han conectado los

condensadores pertinentes y que por los tres bornes del condensador pasa una

intensidad similar aproximandose a la nominal indicada en la placa de

caracteristicas del condensador.
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2.4.5 Comprobacidn en el cuadro de la instalacién de toma.

- Comprobar el alumbrado, las tomas de corriente, la alimentacion de las
resistencias de caldeo de las compuertas y la alimentacién a la estacion remota
con CPU y el mando de este cuadro.

- Comprobar el funcionamiento de las compuertas/valvulas de entradas y
salidas, incluyendo sentido de giro y varias pruebas del recorrido completo de
las mismas para asegurarse del perfecto ajuste de los finales de carrera y
limitadores de par, asi como el tarado de los disyuntores de proteccién.

- Comprobar el funcionamiento y sentido de giro de los motores del filtro
ajustando los relés de sobreintensidad para que en caso de bloqueo se intente
desbloquear invirtiendo el sentido de giro y si no es posible se corte la
maniobra.

- Comprobar el funcionamiento y sentido de giro de las rejas de desbaste
ajustando los relés de sobreintensidad para que en caso de bloqueo se intente
desbloquear invirtiendo el sentido de giro y si no es posible se corte la
maniobra.

- Comprobar el funcionamiento y sentido de giro de las bombas de inyeccion

del filtro y de la cinta de recogida de residuos.
2.5 Puesta en marcha de la red de riego

2.5.1 Revision previa

Previo al llenado de la red se comprobaréan:

- Apertura de todas las valvulas de compuerta de la red.
- Apertura de todas las valvulas de mariposa de la red.

- Apertura de todas las valvulas de ventosa de la red y cierre de las llaves de

esfera si las tuviera.

- Cierre de todas las valvulas de desagie de la red.

- Comprobacién que el reductor de las valvulas de mariposa se encuentran por
encima del nivel freatico

- Apertura de la valvula de mariposa de todos los hidrantes y cierre de la

compuerta exterior. Cierre de las llaves esfera del hidrante.

Se pasara a la etapa siguiente si no se han detectado fallos, en caso contrario, deberia

de procederse a la reparacion de estos.
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2.5.2 Llenado de la red de riego

Se debe llenar de agua la totalidad de la red de riego. El llenado se realizara
lentamente para evitar que quede aire en la tuberia, dejando abiertos todos los elementos que

puedan dar salida al aire.

El llenado lo realizaremos en dos etapas, una primera etapa que consistird en la
apertura parcial del by-pass hasta que se llene por su peso los tramos de tuberia que tengan
la altura suficiente. Una segunda etapa que consistird en impulsar con alguna de las bombas,
para ello, se fijard un caudal de llenado un 30% inferior al recomendado por los proveedores
de la tuberia. (Comprobar el calculo que se hizo para las ventosas).

Se mantendra la bomba arrancada y se ird incrementando la presion hidraulica de
forma constante y gradual hasta que el conjunto de la red alcance la presion de
funcionamiento de esta, se parara la bomba cuando a régimen constante de la misma no entre

caudal a esta presion.

Esperamos 24 horas y al dia siguiente volvemos a poner en carga la tuberia y
comprobamos que el descenso que sufre la presidn por minuto debe ser inferior a 0,9 kg/cmz2,

Cuando, durante la realizacion de esta etapa de puesta en carga, el descenso de
presion y/o las pérdidas de agua sean superiores al valor admisible antes indicado, se deben
corregir los defectos observados (repasando las uniones que pierdan agua, cambiando, si es
preciso, algin tubo o pieza especial) para asi proceder a repetir esta etapa hasta superarla

con éxito.

2.5.3 Funcionamiento de las bombas
Para probar el funcionamiento de las bombas se tiene que disponer de potencia

eléctrica suficiente.

Se probard el arranque secuencial de las bombas, para lo que se abrirdn hidrantes de

forma escalonada hasta llegar a demandar el caudal necesario para llegar al quinto escalon.

Bombas | Variador 1 | Variador 2 | Variador 3 Fijal Fija 2 Fija 3 Fija 4 FijaN
160KW | 315kw | 315kw | X | 315kw | 315Kw | 315KW | 315 kw
Escalones kw
1 X
2 X
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3 X X
4 X X
5 X X X

Los siguientes escalones seran saltos analogos.

Si ademas se quiere probar una de las bombas grandes se alteraran los saltos para
que entre en funcionamiento una de estas, probando de esta manera el funcionamiento del

automata.

Debemos observar bomba a bomba en cada punto caracteristico de caudal, presion,
potencia consumida y rendimiento si concuerdan con los valores prefijados. Lo ideal es
observar los cambios en las variables, con la bomba al 100% del rendimiento, se procede a

cerrar progresivamente hidrantes para observar como se lleva a cabo la regulacién.
2.6 Puesta en marcha de la red de riego

2.6.1 Puesta en marcha de elementos hidraulicos

- Comprobar el correcto funcionamiento de la valvula de mariposa, se abrira el
desagiie del filtro y debe haber paso de agua.

- Comprobar la estanqueidad de todos los elementos: con la valvula de mariposa
abierta, la valvula de compuerta cerrada y la valvula hidraulica en open se
comprobara que no pierde ningln elemento del hidrante.

- Comprobar el correcto funcionamiento de la valvula hidraulica, para ello, la
cerraremos manualmente.

- Comprobar el correcto funcionamiento de los pilotos reguladores de la valvula:
se pone la valvula hidraulica en open, se abrira la valvula de compuerta y debe
haber paso de agua. Si no hay paso de agua actuaremos sobre la regulacion de
los pilotos hasta que pase agua.

- Comprobar el correcto funcionamiento de todas las valvulas de esfera del
hidrante.

- Comprobar que el giro de las hélices del contador se realiza de una manera
uniforme, debemos tener la valvula de mariposa abierta, la valvula de
compuerta abierta y la valvula hidraulica en open.

- Se emitird un informe de conformidad de todos los elementos revisados.
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2.6.2 Puesta en marcha de elementos de control de hidrante

Se realizara con los elementos desconectados de la tarjeta de telecontrol.

Previamente:

- Comprobar la correcta colocacion de todos los elementos de telecontrol.

- Comprobar que el cableado esta bien distribuido por el hidrante, no quedando
cables por el suelo. En caso de que sea necesario, embridar los cables a la barra
de sujecidn del hidrante.

2.6.3 Comprobacidn de todas las sefiales digitales

- Detector de intrusion: se comprobard que ofrece continuidad. Se situara un
iman encima del detector y el sensor debe cambiar de estado.

- Contador con paso de agua: se comprobara la existencia de pulsos cuando el
imén del contador se enfrente al sensor.

- Detector de posicién de la valvula: se comprobaréa que con la valvula cerrada
el sensor ofrece continuidad o no continuidad estando en estado contrario en
caso de apertura.

- Presostato: con la valvula cerrada y la de compuerta abierta se comprobaré que

el presostato da continuidad.

2.6.4 Comprobacion de todas las sefiales analdgicas

- Mediante un lector de entradas analégico se enganchara el transductor de
presion, comprobando la lectura que dé con un manémetro situado en el mismo
punto del hidrante.

- Detector de flujo calorimétrico: alimentar el detector de flujo, se comprobara

el paso o no de agua mediante la apertura y cierre de la valvula hidraulica.

2.6.5 Actuadores

- Electrovalvulas: mediante un dispositivo que provoque impulsos eléctricos se
conectara la electrovalvula realizando 3 ciclos de apertura y cierre, se

comprobara su correcto funcionamiento.

2.6.6 Puesta en marcha de otros elementos de la red

Respecto al resto de elementos de la red y una vez llena se llevaré a cabo las

siguientes comprobaciones:
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- Aperturay cierre de todas las valvulas de compuerta de la red.

- Aperturay cierre de todas las valvulas de mariposa de la red.

- Apertura y cierre de todas las valvulas de ventosa de la red. Comprobar la
salida y entrada de aire. Ademas, se revisara la estanqueidad de todos sus
elementos.

- Apertura y cierre de todas las valvulas de desaglie de la red, asi como su

derivacion controlada a cauce.
3 MATERIAL DE OBRA PARA REPARACIONES E IMPREVISTOS

Previa a la recepcion de la obra y durante el plazo de garantia, el Contratista,
corriendo de su cuenta, pondra a disposicidn, en las instalaciones generales de la Comunidad
de Regantes, el material general especificado en el presupuesto, para que tanto en la puesta
en marcha como en el periodo de garantia, las reparaciones y otras actuaciones que se deriven
de una incorrecta instalacién y montaje, puedan corregirse o solucionarse de inmediato, aun

sin la presencia de la contrata, por motivos de urgencia y seguridad.

En todo caso si durante el periodo de garantia fuese necesario utilizar parte de este
material, este sera repuesto nuevamente de forma que antes de finalizar la obra y previo a la
recepcion definitiva quede en los almacenes de la Comunidad de Regantes y a su plena

disposicion el material reflejado en el presupuesto de la obra.
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