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1. CALCULO DE SOMBRAS.

Para la correcta ubicacion de las placas fotovoltaicas se deberd de tener en cuenta el

efecto que pueda tener las sombras sobre las instalaciones, para ello se deberdn de valorar

dos tipos de sombras:
e Sombras provocadas por el entorno donde se instalen las placas fotovoltaicas.
* Sombras provocadas por la ubicacion de los elementos propios de la instalacion.

A continuacion analizamos cada uno de los dos tipos de sombras para valorar el efecto

que estas puedan tener sobre las instalaciones:
* Sombras del entorno.

En este caso al tfratarse de una instalacidn que se implantara en un entorno de
topografia plana en el que no hay elementos que puedan genera sombras sobre la instalacion,

el efecto de este tipo de sombras sobre las instalaciones proyectadas es nulo.
* Sombras propias.

Para evitar que la instalacion solar fotovoltaica genere sombras entre filas de
captadores solares fotovoltaicos instalados de forma paralela, se deberd de mantener una
separacidon minima entre la parte posterior de la primera fila instalada mads al sur, y la parte
delantera de la segunda fila contfigua instalada al norte de la primera. Esta distancia (d) se

medird sobre la horizontal, y se obtendrd por medio de la siguiente expresion:

d=h/tan (61° - latitud)
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En nuestro caso para determinar la altura (h) de la estructura deberemos de tener en
cuenta la altura de los paneles fotovoltaicos y el nUmero de ellos que se instalara uno encima
del otro, que en nuestro caso serdn dos (2) paneles fotovoltaicos de 2,23m de altura cada uno

de ellos, lo que hace un total de 4,46m, instalados con una inclinacién sobre el terreno de 25°,

por lo que la altura (h) serd igual a:
H=4,46m -sen (25°) = 1,88m =2m

Sustituyendo los valores obtenidos teniendo en cuenta la latitud del emplazamiento

obtendremos:
d=h/tan (61°-latitud) =2,00 / tan (61°-37°) = 4,28 m.
Latitud Los Guiraos de Cuevas del Almanzora (Almeria): Latitud: 37,36°N Longitud: -1,8°O

La separaciéon entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente no serd
inferior a la obtenida por la expresion anterior, aplicando h a la diferencia de alturas entre la
parte alta de una fila y la parte baja de la siguiente, efectuando todas las medidas de acuerdo

con el plano que contiene a las bases de los mddulos. Se ha optado por mantener una

separacion entre filas de 5m.

Almeria, agosto de 2.022
POR HESAR INGENIERIA Y DESARROLLO S.L.
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