
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO I 
 

FICHA TÉCNICA 



LOCALIZACIÓN:
SUPERFICIE REGABLE: 11.715,19 Ha
SUPERFICIE REGADA:
Nº DE PROPIETARIOS: 1.868
Nº DE PARCELAS: 4.067

Módulo fotovoltaico monocristalino Half Cell 4.147.200,00 Wp
Estructura metálica fija bi‐poste 2V, inclinación 25˚, hincada 4.147.200,00 Wp
Estación inversora tipo String de 200 kW de potencia nominal 20,00 ud
Conductor solar H1Z2Z2‐K 1,8 kV de 1x10 mm² Cu 31.843,60 m
Conductor XZ‐1 1 kV de 1x150 mm² Al 2.757,00 m
Conductor XZ‐1 1 kV de 1x240 mm² Al 6.668,40 m
Conductor RZ‐1 1 kV de 1x300 mm² Cu 480,00 m
Conductor de cobre desnudo de 35 mm2  5.300,00 m
Toma de tierra independiente con pica 123,00 ud
Tubo de polietileno de doble pared, corrugado, Ø 63 mm 15.921,80 m
Tubo de polietileno de doble pared, corrugado, Ø 200 mm 459,50 m
Tubo de polietileno de doble pared, corrugado, Ø 250 mm 1.181,40 m
Arqueta prefabricada polipropileno 55x55x55 cm 217,00 ud
Arqueta tipo A‐1 26,00 ud
Arqueta tipo A‐2 2,00 ud

Centro de Baja Tensión (CBT) 1,00 ud
Centro de Media Tensión (CMT) 1,00 ud

Conductor RH5Z‐1 18/30 KV de 1x240 mm² Al 1.998,60 m
Tubo de polietileno de doble pared, corrugado, Ø 200 mm 666,20 m

RESUMEN DE  Borna enchufable unipolar conductor 18/30 KV de 1x240 mm² Al 3,00 ud
ACTUACIONES: Celda de interruptor automatico, 36 kV, 400 A, 16 kA 1,00 ud

Celda de modular de medida 1,00 ud
Cruce de carretera mediante perforación horizontal (Carretera A‐460) 1,00 ud
Cruce del canal del Viar  1,00 ud
Arqueta tipo A‐2 10,00 ud

Sistema de monitorización  1,00 ud
Sistema antivertido para autoconsumo certificado 1,00 ud
Sistema de seguridad perimetral 1,00 ud
Cable RS485, 2 hilos, trenzado y apantallado 727,40 m
Cable FTP exterior Cat. 6 1.700,00 m
Línea de fibra óptica de 24 fibras 1.386,20 m
Línea Cu RV‐K 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado 1.400,00 m
Línea Cu RV‐K 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo instalado 20,00 m
Tubo de polietileno de doble pared, corrugado, Ø 63 mm 3.813,60 m
Tubo de polietileno de doble pared, corrugado, Ø 110 mm 20,00 m

Construcción de acceso a parcela de ubicación de planta fotovoltaica 1,00 ud
Construcción de camino de servicio de la planta con dos cunetas 507,00 m
Construcción de explanación para Centros de Baja y Media Tensión 284 m2 

Puesta en marcha de la instalación 1,00 ud
4,00 MW Inspección inicial instalaciones AT 1,00 ud
4,15 MW Inspección OCA BT 1,00 ud
6.934.292,50 kWh
7.011.844,79 kWh
4.025.496,91 kWh
2.908.795,59 kWh Variador de frecuencia para bomba 450 kW, 690V ‐ E.B. ALAMILLO 1,00 ud
10 meses Variador de frecuencia para bomba 560 kW, 690V ‐ E.B. HERREROS 1,00 ud

2.175.954,50 1,00 ud
252.993,31 1,00 ud
120.601,28 1.773 plantas
81.810,50 10,00 m2
56.577,03
12.396,53

100.875,10
41.610,81 2.922.571,43
24.122,82 379.934,29
21.843,72 175.354,28
32.174,53 3.477.860,00
1.611,30 730.350,60

2.922.571,43 4.208.210,60
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COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ZONA REGABLE DEL VIAR

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

LÍNEA DE EVACUACIÓN

OBRA CIVIL

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LOS RIEGOS DEL VIAR: PLANTA FOTOVOLTAICA DE 4 MW Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEOTÍTULO DEL PROYECTO:

ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA)

SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN Y DE SEGURIDAD

CENTROS DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN

11.545,60 Ha (Año 2022)

TOTAL:

Presupuesto de Ejecución Material 

Consumo Energético previsto

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL IMPORTE (€)

Gastos Generales (13%)

Curso específico para la sostenibilidad ambiental en regadíos
Plantación de barrera vegetal perimetral de naturalización 

C.01. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
C.02. CENTROS DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN
C.03. LÍNEA DE EVACUACIÓN
C.04. SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN, ANTIVERTIDO Y SEGURIDAD
C.05. OBRA CIVIL

Construcción de una charca de agua

Potencia Nominal

Consumo Energetico anual (estimado)
Producción Fotovoltaica anual

Beneficio Industrial (6%)
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin IVA)
IVA (21%)

PUESTA EN MARCHA E INSPECCIONES 

MEDIDAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN IMPORTE (€)

MEDIDAS AMBIENTALES

Ahorro Energético anual

Plazo de Ejecución

Potencia Instalada

La instalación que se proyecta contempla las siguientes actuaciones:

‐ Planta fotovoltaica de 4 MW para Autoconsumo de la Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar, bajo la 
modalidad sin excedentes, consistente en instalación de módulos fotovoltaicos de silicio monocristalino sobre 
estructura metálica fija.
‐ Instalación de veinte (20) inversores tipo string capaces de transformar la energía de corriente continua, 
generada por los módulos fotovoltaicos, en energía de corriente alterna.
‐ Instalación eléctrica en baja tensión, que incluye los conductores, canalizaciones y elementos de protección 
necesarios.
‐ Instalación de un Centro de Baja Tensión (CBT) en edificio prefabricado de hormigón armado que incluye, entre 
otros elementos, los fusibles de protección de los inversores.
‐ Instalación de un Centro de Media Tensión (CMT) en edificio prefabricado de hormigón armado que incluye, 
entre otros elementos, un (1) transformador de 4.000 KVA y las celdas necesarias.
‐ Instalación de una línea de evacuación subterránea de 25 kV constituida con conductor RH5Z‐1 18/30 KV de 
3x240 mm².
‐ Instalación de un sistema de monitorización, de un sistema antivertido y de un sistema de seguridad perimetral.
‐ Construcción de un acceso a la parcela de ubicación de la Planta Fotovoltaica desde la carretera A‐460, de un 
camino de servicio en el recinto de la Planta Fotovoltaica y de una explanación para el CBT y el CMT.
‐ Mejora de la eficiencia energética de la Estación de Bombeo de Herreros y de la Estación de Bombeo de Alamillo 
mediante la instalación de un (1) variador de frecuencia en cada una de estas estaciones. 
‐ Y la adopción de una serie de medidas ambientales como, la impartición de dos (2) cursos de formación en 
buenas prácticas agrarias, la plantación de una barrera vegetal perimetral para el fomento de polinizadores y 
enemigos naturales, y la construcción de una charca de agua.

Curso general sobre la mejora de la eficiencia en regadíos

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN

TOTAL:

C.06. PUESTA EN MARCHA E INSPECCIONES
C.07. MEDIDAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
C.08. MEDIDAS AMBIENTALES
C.09. GESTIÓN DE RESIDUOS
C.10. CONTROL DE CALIDAD
C.11. SEGURIDAD Y SALUD
C.12. CARTEL FONDOS EUROPEOS
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