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DISTRIBUCIÓN INTERIOR (II)
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ALZADO
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INSTALACIÓN
DE RIEGOA B H+

CONTROLADOR



DENSIDAD DE PLANTAS
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ACUMULADOR



REFRIGERACIÓN

EXTRACTOR

HUMIDIFICADOR
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O-LED (Azul: 460 nm)

PANEL O-LEDs (I)

O-LED (Rojo: 660 nm)

O-LEDs = Organic Light Emitting Diodes
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PANEL O-LEDs (II)

O-LED (Rojo: 660 nm)
O-LED (Azul: 460 nm)
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PANEL O-LEDs (III)
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PANEL O-LEDs (IV)
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PLATAFORMA O-LEDs

O-LED (Rojo: 660 nm)
O-LED (Azul: 460 nm)

VF
O-LEDs = Organic Light Emitting Diodes
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APLICACIÓN CO2

12.34 kg

CO2

AZAFRÁN LECHUGA FRESÓN

CONTROL CO2



ESTACIÓN DE TRABAJO
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1. Conseguir cormos: AB, CU, CR, TO



2. Romper la dormición con ácido giberélico (GA3)



3. Estimular la fase vegetativa con O-LEDs



PRECIO DE LOS CORMOS



4. Estimular la fase floral con O-LEDs

Hebras de azafrán



5. Simular ritmos circadianos de 12 - 14 h

24 h 24 h

12 h 12 h 12 h 12 h



6. Cultivo hidropónico con NGS®



7. Automatizar recolección: Estación de trabajo
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8. Secado y procesado del azafrán

AZAFRÁN FRESCO

Dispositivo de secado

Lámpara IR

VF

CONTROL



9. Envasado y comercialización (200 g / semana)
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10. Control y monitorización de todos los procesos

1. Plantación
2. Fertirrigación
3. Temperatura: Calor / frío
4. Humidificación
5. Ventilación
6. Desinfección DNR: O3
7. Iluminación O-LEDs
8. Fertilización carbónica (CO2)
9. Ritmos no circadianos (12-14 h)

10. Recolección
11. Secado
12. Envasado y conservación
13. Comercialización 

SIGINVER
MONITORIZACIÓN



MÓDULO EMPRESA
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Superficie (m2): 1,000
Niveles: 4
Superficie total (m2): 4,000

Pantalla acumuladora calor

Puerta deslizante (3 x 3 m2)



EMPRESAS

1. & AEESE (X ONE LIFE) 
2. UPM: Agrónomos, Caminos, Industriales 
3. ELA – BOSCH – PEDRO ESTELLÉS
4. CI2T
5. NEW GROWING SYSTEM
6. COSEMAR OZONO
7. CDTI
8. FES - CO2 / PROYECTOS “CLIMA”
9. 7PM-UE

10. E ERA-UE



Muchas gracias por su atención


