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1 ANTECEDENTES

La zona regable de la Comunidad de Regantes de la Margen lzquierda del Porma
abarca una superficie de regadjmroximada de 20.00fa perteneciendo en su conjunto a la
provincia de LednLa zona regable se divide en once sectores de riego que van desde el
sector | al sector XI. Se distribuyen de norte a sur a lo largo del trazado del Canal de la
Margen lzquierda el rio Porma.

La zona regable se abastece d&ddo canabjue toma el aguan unprimer momento
del embalse del Pormmiciandoseen el azud situado en el rio homoénimo ubicado a la altura
de la localidad de Secos del Porma. Se divide en dos tramos thexmsi ramo primeroy
Tramo segunda los que se les asignan los diferentes sectores que forman la comunidad de
regantes. Cuenta con una longitud total de 75 2El Tramo primerccuenta con 36,97 km

y el Tramo segundoon 38,75 km.

El primer tramoabaca desde el azud en el rio Porma hastauce con el Arroyo del
Valle en la localidad de Velilla de los Oteros. Se incorporan a este Tramo, los sectores | al

V y reciben el agua del embalse del Porma.

El segundo tramo del canal abarca desde el primer tramo, hasta su finalizacién, en las
inmediaciones del casco urbano de Campazas. Se incorporan a este Tramo los sectores VI al
Xl, recibiendo el agua del embalse de Riafio, a travasndeegundo azud locakdo en el
punto de confluencidel canalcon el rio Esla, a la altura de la localidad de Villomar, punto

en el que se cruzan el trazado del canal con el cauce desldo

En orden cronoldgico,0k inicios de & Zona Regable de la Margen Izquierda del
Pama (Fase 1) se acogieroml Decreto2549/1975 de 29 de agosto, por el que se aprobo el
Plan General de Transformacién de Eona Regable del Porma, Canal de la Margen
Izquierda, Primera Parte, Le6n (BOE 288,de 28 de octubre de 1975).

Mediante Orden de la Presidencia del Gobiernd 2lele mayo de 1986 se aprob¢ el
Plan Coordinado de Obras de la Zona Regable del Porma, Canal de la Margen Izquierda,

Primera Parte en la provincia de Le6n (BOE n° 118, de 17 de mayo de 1986).

Esta zona se &sicturd en cuatro sectores de riegon cedes de conduccién de aguas

por gravedad y diferentes zonas de concentracion.

Las obrasdel Sector lilIse r eali zaron <con el AProyecto
caminos, colectoresaicequias y eliminacion de accidentatificiales del S.Il de la Zona
Regabl e del Canal de |l a Mar gen l zqui erda del
presupuest o fihalizdBdose@magdde 1993.
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Las obraglel Sectorllls e r eal i zaron con el proyecto AR
caminos del S.llIl de la Zona Regable del Canal de la Margen Izquierda del Porma. Primera
Parte (Le-n)odo con un presupuesto de 8.446.095

La Ley2/2004 (BOE n°312 de 27 de diciembre de 2004), de Presupuestos Generales
del Estado para el afio 2005, en su Disposicion adicional vigésima octava procede a la
declaracion de interés general de determinadas obras de infraestructuras hidraulicas con
destino a riego, entre ellas las Obras de modernizacién y consolidacion de regalti®s d
sectores |, Il, Il y IV de la zona regable del Canal de la Margen Izquierda del Porma (Ledn).
Las obras incluidas en esta disposicion adicional llevaran implicitas las declaraciones

siguientes:

a) La de utilidad publica a los efectos previstos emalticulos 9, 10 y 11 de la Ley

de 16 de diciembre de 1954, de Expropiacion Forzosa.

b) La de urgencia a los efectos de la ocupaciériod bienes afectados a que se

refiere el articulo 52 de la Ley de Expropiacion Forzosa.

Esta declaraciéon de interés geal permite las exppiaciones forzosas requeridas

para dichas obras y la urgente ocupacion de los bienes afectados.

Por parte de la Comunidad de Regantes del Canal de la Margen lzquierda del Porma
(Ledn), asi como de los representantes de las entidada&ies$ incluidas en los Sectores de
referencia, se ha entendido la necesidad de realizar una cres@ntracion parcelaria sobre
la ya realizada anteriormente en los municipios en los que se encuentran situados los
regadios de su jurisdiccion, a fin denseguir la reordenacion de la propiedad y la
reorganizacion de las estructuras en las explotaciones, para adecuarlas al proceso de mejora
del regadio que, acogiéndose a la declaracion de interés general mencionada, la Comunidad
desea acometer. Y en estatiéo, la citada Comunidad de Regantes, se ha dirigido a los
Ayuntamientos incluidos en la zona Regable, solicitando que, conforme dispone el Art. 17,
apartado b) de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentracién Parcelaria de Castilla
y Leodn instena la Consejeria de Agricultura y Ganaderia para que se realice dicha

concentracién parcelaria.

Idéntica solicitud es aprobada por unanimidad por la Cdmara Agraria Prowancial
Pleno de fecha 29 de diciembre de 2016.

En Asambleas Generales de la ComunidadRegantes del Canal de la Margen
Izquierda del Porma celebradas los dias 2 y 3 de marzo de 2017 se aprobd por mayoria

incorporarse y participar en el Proyecto de Modernizacién del Regadio previsto en el Plan
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de Modernizacion Sostenible del Regadio, Ronte 2020, solicitud que trasladan a la
Direccion General de Produccion Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias de la Consejeria
de Agricultura y Ganaderia.

El 15 de julio de 2021 se publi¢gBOE n° 168)Resolucion de 2 de julio de 2021, de
la DireccionGeneral de Desarrollo Rural, Innovacion y Formacion Agroalimentaria, por la
gue se publica el Convenio con la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias,
S.A., en relacién con las obras de modernizacién de regadios del «Plan para la mijora de
eficiencia y la sostenibilidad en regadios» incluido en el Plan de Recuperacio
Transformacion y Resilienci@PRTR), en los que se incluye este proyeck.Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, presentado por el Gobierno de Espafia a la
Comision Europea, se incluye el Componente 3, denominado Transformacion Ambiental y
Digital del sector agroalimentario y pesqueBentro de este componente se engloba la
inversién C3.11. Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadargo
del Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia para inversiones en modernizaciéon de
regadios sostenibles, con el objetivo de fomentar el ahorro del agua y la mejora de la

eficiencia y la sostenibilidad energética en los regadios espafioles.

El convenb que regula estas obras se suscribe el 20 de diciembre de 2021, en
Cabreros del Rio (Leon), por el presidente de SEIASA, Francisco Rodriguez Mulero, vy el
presidente de la Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda del Porma, Matias Llorente
Liébana, erpresencia del subdelegado del Gobierno en Ledn, Faustino Sanchez Samartino.

El 14 de mayo & publica la Resolucion de 13 de mayo de 2022, de la Direccion
General de Desarrollo Rural, Innovacién y Formacion Agroalimentaria, por la que se publica
la Adenda hConvenio con la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, SA,
en relacion con las obras de modernizacion de regadios del «Plan para la mejora de la
eficiencia y la sostenibilidad en regadios» incluido en el Plan de Recuperacion,

Transforma&ién y Resiliencia.

2 OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto es la definicién y valoracién econdémica del conjunto
de obras e instalaciones necesarias flak@ar a cabo la modernizacidael regadio de la
Comunidad de Regantede la Margenlzquierda del Porma, Sector Il y Sector, Il
promovidaspor la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias S.A. (SEIXSA)

por el Instituto Tecnoldgico Agrario de Castillay Ledn (ITACYL).

En sintesis, el proyecttiene como objetivo la modernizacid@el aprovechamiento
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del recurso hidrico a travéke un sistema de riego a presién mediante una red ramificada de

tuberias erdrradas en la zona regable de los sectores Il y |ll @hunidad de Bgantes.

Estas instalciones permitiran implantar una gestion de los riegtes demandaasi
como la optimizacion del consuncon el consiguiente ahorro de agua de riego, el cual sera

utilizado para la consolidacion del regadio en la comunidad.

Mediante la actuacion proyectade pretende mejorar la eficiencia de los caudales
suministradossustituyendopara ello,la infraestructura actuatompuestapor ura redde

acequiagyjue,tras el paso del tiempse encuentramuy deterioradas

La modalidad de riego a la demanda serdhpesal disponer de wredramificada
de tuberias yle los elementosecesarios qupermitiranla distribucion y entrega en parcela
del agua de riego con una presién en condiciones aceptéldessta forma es posibé
cambio del sistema actual de riggar gravedac un sistema dgego por aspersion, mucho

mas eficiente y con posibilidades de automatizacién y telegestion.

La modernizacién de la superficie regable de la comunidad conlleva actuar sobre una
superficie total de4.755,68hectareas en los n@inos municipales d&/illanueva de las
Manzanas, Mansilla de las Mulas, Santas Martas, Villaturiel, Campo de Villavidel, Corbillos
de los Oteros y Cabreros del Rio, en la provincia de Ledn.

Superficie (ha)
Términos municipales Sector I Sector Total
Villanueva de las Manzanas 1.301,19 951,92 2.253,11
Mansilla de las Mulas 669,56 1,24 670,80
Santas Martas 93,25 354,33 447,58
Villaturiel 25,09 10,13 35,22
Campo de Villavidel 24,43 24,43
Corbillos de los Oteros 1.318,71 1.318,71
Cabreros deRio 5,83 5,83
Total: 2.089,09 2.666,59 4.755,68

En total se beneficiaran de esta modernizacl®83 propietariossobre 4040
parcelasde los Sectores Il y 11l de la Comunidad de Regantes de la Margen lzquierda del

Porma.

Para alcanzar estos objetivos, las principales infraestructuras hidraulicas y obras

proyectadas y necesarias a realizar en la modernizacién del regedioroyect, se
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concretan en las siguientes actuaciones:

0 Obra de toma en el Sectordbnsistente en ucanal a balsa desde el canal de la M.I.
del Porma

o0 Obra de toma en el Sector kdbnsistente en un canal a balsa desde el canal de la
M.l. del Porma

o Balsa de regulacion en el SectopHra el aforo de 197.036,06° del aguague sera
bombeada a la red

o0 Balsa de regulacion en el SectorpHra el aforo de 218.654, 13 del aguaque sera
bombeada a la red

0 Arqueta de filtraden el Sector Il con dos filtros de mallas rotat@i@omienzo del
abastecimiento a la salida de la balsa, con el fin de retedertipo de impurezas,
algas,ramas etc. que pudiera contener el agua destinada al riego.

0 Arqueta de filtradcen el sector llicon dos filtre de mallas rotatorial comienzo
del abastecimiento a la salida de la balsa, con el fin de retener todo tipputezas,
algas, ramas, etc. que pudiera contener el agua destinada al riego.

0 Tuberia de abastecimiento del Sector Il desde la arqueta de fitteastl la estacion
de bombeo, con una longitud de 330 m.

0 Tuberia de abastecimiento del Sector Il desde laetegde filtado hasta la estacion
de bombeo, con una longitud de 39 m.

o Estacion de bombedel Sector Il para albergar los grupos de bombeo con una
potencia total d@.365kW para dotar de la presion necesaria a la red de riego. Dotada
con los equipos elémmecanicos y valvuleria correspondiente alojados en una nave
de planta rectangular con una sala de contrdé cuadros. Dentro del recinto de la
estacion de bombeo, pero separada de ella, se real@nstruccidrparaalbergar

el centro de transforne&n.

o Estacion de bombeo d8kctor Il paraalbergar los dosulbgrupos de bombeen los
que se ha dividido este sectamo para cada subsector, con una potencia para el
subsector A de 220kW y una potencia para el subsector B d&35.kW, dotando
de la presion necesaria a la red de riego. Dotada con los equipos electromecénicos y
valvuleria correspondiente alojados en una nave de planta rectangular con una sala
de controly de cuadros. Dentro del recinto de la estacion de bombeo, pero separada

de dla, se realizainaconstruccion para albergar el centro de transformacion.

0 Ejecucion de una red de tuberias enterrada en el Sector IlI, en distribucion
arborescente y estanca, formando el sistema de distribucion del agua hasta los

hidrantes. Se ejecutara alistribucion telescopica mediante tubos erFPRpara
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didmetros DN 45@ DN 1100, y en PVGO para diametros entre DN 160 hasta DN

450.La tuberia de impulsion de salida de la E.B. se ejecutard en Acero DN 1400.
La red tendré una longitud total 62.238,73 m.

0 Ejecucion de una red de tuberias enterrada eB8eetor IIFA, en distribucién
arborescente y estanca, formando el sistema de distribucion del agua hasta los
hidrantes. Se ejecutard en distribucién telescopica mediante tubosFah fRira
diametros DN450 y DN D0, y en PVCO para diametros entre DN 160 hasta DN
450.La tuberia de impulsion de salida de la E.B. se ejecutara en Acer@@N 1
La red tendra una longitud total 84.555,52m.

0 Ejecucién de una red de tuli@s enterrada en el Sector-Bl en distribucion
arborescente y estanca, formando el sistema de distribucion del agua hasta los
hidrantes. Se ejecutara en distribucidon telescopica mediante tubos en PRFV para
diametros DN 46 y DN 11@®, y en PVCO para diametros entre DN 160 hasta DN
450.La tuberia de impulsién de salida de la E.B. se ejecutard en Acer@@N 1
La red tendra una longitud total 48.449,87m.

o0 Instalacién d05hidrantesy 71 tomas secundarigara el suministro del agua a las
diferentes agrupaciones de riego de la comahidn el Sector Il. Cuentan con una
arqueta prefabricada de hormigén en la que se encuentra la unidad de control de
hidrante y todos los componentes hidraulicos y de telecontrol para la apertura, cierre
y medicion del caudal servido.

0 Instalacién dd19hidrantesy 31 tomas secundaripara el suministro del agua a las
diferentes agrupaciones de riege l& comunidad en el Sector-WN. Cuentan con
una arqueta prefabricada de hormigén en la que se encuentra la unidad de control de
hidrante y todos los compentes hidraulicos y de telecontrol para la apertura, cierre
y medicion del caudal servido.

0 Instalacién dd74hidrantesy 41 tomas secundarigsra el suministro del agua a las
diferentes agrupaciones de riege ld comunidad en el Sector-Bl. Cuentan co
una arqueta prefabricada de hormigén en la que se encuentra la unidad de control de
hidrante y todos los componentes hidraulicos y de telecontrol para la apertura, cierre
y medicion del caudal servido.

0 Ejecucion de unéineaeléctricaaérea de 1042 m para dotar de energia eléctrica a
las estacionesle bombeo con tension d& kV. Linea eléctrica hasta la estacién de
bombeo del Sector Il y derivacion a la estacion de bombeo del Sector Il de 28,7 m.

0 Instalacién del centro de transformacién el Sectoil de 3150 kVA 45/0,69 kV
dentro dé recinto estacién de bombeo y distribucién de la energia eléctrica a los

elementos que leequieran bombas, actuadores, filtros, caudalimetros, etc.

Pagina 9



PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL PORMA, SECTORES Il Y lIl (LEON)

DOCUMENTO N°1. - MEMO RIA

o Instalaciéon del centro de transformacién el Sector Illde 4000 kVA 45/0,69 kV
dentro dé recinto estacion de bombeo y distribucién de la energia eléctrica a los
elementos que leequieran bombas, actuadores, filtros, caudalimetros, etc.

0 Ejecucion de una tuberia de desagi&el097,12 m en el Sectorphra evacuar el
aguade los colectores de la estacién de bombeo en caso de necesidad

0 Ejecucion de una tuberia de desag&el648,25 m en el Sector hara evacuar el
agua de los colectores de la estacion de bombeo en caso de necesidad

0 Instalacién fotovoltaica anexa a éstacion de bombeo del SectompHra dotar de
energia renovable a la estaciéon de bomigiecinyeccion 0, con seguidorasin eje
6 inversores pbteniendo una potencia pico total de 1.001,52 kWp con una superficie
ocupada total aproximada de 2 hectareas

0 Instalacién fotovoltaica anexa a la estacién de bombeo del Sector Il para dotar de
energia renovable a la estaciéon de bombeo, de inyeccién 0, con segaidorege
8 inversores pbteniendo una potencia pico totaldd835,36 kWon una superficie
ocupada total aproximada de7hectareas

o Equipos necesarios en el centro de gestién de la C.R. para el telecontrol de las
instalaciones de riego.

o Obras de correccion del medio incluidas y desarrolladas en el Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto.

0 Retirada de la actual red de acequigse son 145.199,32 m en el Sector Il Y
184.673,65 m en el Sector Il

El proyecto no incluye el equipamiento propiamente dicho de las parcelas de riego,

que se considera una actuacién de caracter privado.

3 DIVISION DE LAS A CTUACIONES Y FINANCIACION DE LAS OBRAS

El presente proyecto gener al APROYECTO l
REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL
PORMA,SECTORES I I Y ||| (LEEN)o, el cual cont e mj

sectores referidos para dicha Comunidad de Regantes, sera particionado en thststas
constructivas. De esta particion, la cual se realizara en funcién del promotor denaatta u

ellas (SEIASAI JCylL), se extraeran sendos proyectos constructivos, de tal manera que se
asegure el funcionamiento independiente de cada uno de los dos sectores modernizados una

vez ejecutadas ambas fases.

El proyecto de la FASE |, financiado por Bociedad Mercantil Estatal de

Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA) a través del «Plan para la mejora de la eficiencia
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y la sostenibilidad en regadios» incluido en el «Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia de la Economia Espafiola (PRTRste proyecto queda totalmente englobado
dentro del proyecto integral y sera financiado por fondos PRTR. Tanto en el Estudio de
Impacto Ambiental como el Proyecto integral de la modernizacion se han tenido en cuenta
escrupulosamente los requerimientosmecanismo PRTR.

El proyecto de la FASE I, sera financiado por la Comunidad Auténoma a través de
la Junta de Castillay Le6n (JCyL).

El reparto de las actuaciones a considerar en cada proyecto atendera
escrupulosamente al articulo 7 Compatibilidad comrégimen de ayudas de Estado y
prevencién de la doble financiacion, de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por
la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia, con el fin de garantizar la ausen@aldble financiacion. Los capitulos que, en

su momento, deberan distribuirse para cada una de las FASES seran:

Balsa y obra de toma canal Sector Il

Balsa y obra de toma canal Sector Il

Arqueta de filtro Sector Il

Arqueta de filtro Sector Il

Tuberia abastecimiento Sector Il

Estacion de bombeo Sector I

Estacion de bombeo del Sector IlI

Instalacién eléctrica en Alta Tension Sector I
Instalacién eléctrica en Baja Tension Sector Il
Instalacién eléctrica en Alta Tension Sector Il
Instalacién eléctrica en Baja Tension Sector Il
Linea aérea de Alta Tension 45 kV
Instalacién fotovoltaica Sector Il

Instalacién fotovoltaica Sector IlI

Red de riego Sector Il

Red de riego Sector HA

Red de riego Sector HB

Telecontrol y cents de gestion

Retirada y reciclado acequias Sector Il
Retirada y reciclado acequias Sector Il

Obras de correcciéon del medio (medidas ambientales)

=A =4 =4 4 =4 -4 4 A4 -4 4 4 -4 -4 4 A 4 4 4 -4 -4 -4 -

Estudio de seguridad y salud
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1 Gestion de residuos de construccion y demolicion
1 Control de calidad
1 Carteleria PRTR

4 SITUACION ACTUAL

Segun los datos aportadpar distintas instituciones continuacién, se exponen las

caracteristicas mas representativas de la zona a modernizar:

- Numero de regante& 252regantes

- Numero de parcelag 4.040parcelas

- Numero de propietarios: 1.683 propietarios

- Superficie regable antes de la concentracion: 4.714,74ha

- Dotacién 3 El Canal de la Margen lzquierda del Porma, 12 fase, fue construido por
el entonces Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, Confederacion Hidrogréafica
del Duero, Area de Proyectos y Obras, en el éfil 1l

La Zona Regable fue proyectada y ejecutada por la Consegefgritultura
y Ganaderia de ldunta de Castilla y Ledn, publicando la declaraciéon de puesta en
riego de los Sectores, |, Il, Il y 'ue comprende dicha fase, en el B.O.C.y. L. n°
131,de fecha 10 de julio de 1997, con una superficial de 12.654 ha, de las cuales
3.300 ha corresponderian al Sector Il y 3.480 ha al Sector IlI.

- Cultivos y su distribucion actual : maiz grana(36%), cereal de imierno (29%),
barbecho (1%), Girasol(10%), alfalfa (4,0%) y otros cultivos (10%).

- Consumo por grupos de cultivo:No disponible, dado que la distribucién se realiza
poracequias de hormigdeon riegos a mantaor surcossin elementos de mediciéon

0 por aspersion bombeado a nivel de parcelagupo motobomba de combustion.

- Sistema de riegoactual: distribucion del agua por gravedawedianteacequias
prefabricadas déormigonarmadg generalmenteon sistema deiego en parcela
por inundacionlo que se traduce ama mala distribucion del agua de riego por una

baja eficiencia de aplicacion y nula medicion del gasto por superficie.

1Fuente:ITACYL

°Fuente:Comunidad de Regantes de la Margen lIzquierda del Porma
SFuente:Confederacion Hidrogréafica del Duero

4Fuente:MAPAMA
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5 DESCRIPCION GENERAL DEL MEDIO FiSICO

5.1 Localizaciéon

La Comunidad de Regante®e la Margen lIzquierda del Pornsa encuentra en la
zona central de la provincia de Led@il,sureste de la ciudad de Le@oncretamente en la
margenizquierdadel rio Eslaen distribucién nortesur desde la localidad déillimer al
norte hastaVillafer en el sur

Los dos Sectoresuenta con una superficie bruta @€78,26ha de las cuales seran
regables tras la concentracién parceldrigb5,68ha.El proceso de concenti#n parcelaria,
se esta llevanda cabo por el Instituto Tecnolégico Agrario de Castillay Ledn (ITACyL).

Los limites de los sectores Il y 11l de la Comunidad de Regantes son:

A Norte: limita con el cauce natural del rio Esla y el casco urbano de la
localidad de Mansilla de las Mulas.

A Este: delimitada por el Canal de la Margen Izquierda del Rio Porma Fase 12,
gue separa la zona de los cultivos en secano de la zona de cultivo en régimen
de regadio.

A Oeste: limita con los términos municipales de CampoVi&videl y
Cabreros del Rio y el limite de las parcelas de pertenecientes a los sectores
IV-A y IV-B de la misma Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda
del Porma. En la zona noroeste del sector Ill se establecen los limites por la
carretera LE512 que une Mansilla de las Mulas con Valderas y por la
Autovia A-231 Leb6nrBurgos.

A Sur: delimitada por el Canal de la Margen Izquierda del Rio Porma y el
término municipal de Cubillas de los Oteros y Pajares de los Oteros.

La linea divisoria entrambos sect@s se ubicadan la linea férrea convencional

Venta de Baios Leodn.

Lastresprincipales vias de comunicacifara acceso a los sectoses la carretera
nacional N601Leén-Valladolid que discurre por el limite nordeste del Sector Il, la autovia
A-231 LednBurgos que discurre de oeste a este entre los dos secyolascarretera

autondémica LE512 que discurre de norte a sur los dosaes.

Casi en su totalidad presentaa topografia llana con una pendiente inferior al 2%,

encontrandose las agrupacés de riego entri@s 775 y los 803nsnm.
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5.2 Climatologia

Para recabar los datos climaticos se han seleccionado aquellos observatorios mas
cercanos a la zona de estudio. Los tres primeros pertenecen a la red INFORIEGO del
Instituto Tecnoldgico Agrario d€astilla y Ledny el ultimo a la red de estaciones de
AEMET (Agencia Estatal de Meteorologia):

AEstacion meteoroldgica de Mansilla MayldEQ2, observatorio con datos referentes

a precipitacion, radiacion neta, viento, temperaturas y humedad relativa.
Altitud: 791 msnm. GChlO2é6esaadas: 42U300643, 20

AEstacion meteorolégica de Cubillas de los OtdrBS3, observatorio con datos

referentes a precipitacion, radiacion neta, viento, temperaturas y humedad relativa.
Altitud: 777 msnm. Coordenadas: 42°% 4 05 830639, 60

AEstacion meteoroldgica de Santas Mait&99, observatorio con datos referentes a

precipitacion, radiacion neta, viento, temperaturas y humedad relativa.
Altitud: 885 msnm. GChUO2@&h2das: 42027610, 80

AEstacion meteorologicde Aeropuerto déednLa Virgen del Camino, observatorio
con datos referentes a radiacién neta, viento, albedo, presién de saturacion de vapor y presiéon

de vapor del aire.
Al titud: 916 msnm. -BbeBdBdMmadAasds: 420356200

Segun la clasificaciéon de Saldor RivasMartinez (1987), el macrobioclima en la
zona de estudio es de tipo Mediterraneo, el termotipo es Supremamediterraneo inferior y el

ombrotipo es entre Seco Medio y Subhimedo Inferior

Las variables climéaticas que definenzona sonla temperaira media anual es de
11,26 °C y la del mes mas frio es dg21 °C, siendo la temperatura media del mes mas
calido de 20,76 °C, con una precipitacion media anual comprendida entre los 400 a 600 mm.

Por altimo, la duracion media del periodo seco puede cenger entre 2 a 4 meses.

La evapotranspiracion anual, segun el método de PeioateithFAO es de
1.129,57mm/afio, correspondiendo la maxima evapotranspiracién al mefaegn182,91

mm.
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5.3 Geologia y geomorfologia

Geoldgicamente laonaobjeto de modrnizaciérse sitla en la Hoja N.° 1$Mansilla
de las Mulaé escala 1:50.00€@el IGME.

Geologicamente se encuentra situada en la llanura y terrazas aluviales de la margen
izquierda del rio Esla (masa DAD), en el borde norte de la Cuenca TerciariaDiedro. Su
subsuelo esta constituido por depdsitos sedimentarios granulares de origen aluvial de edad
cuaternaria que, con una potencia variable, se disponen discordantes y recubriendo de modo

discontinuo a un sustrato mas antiguo de edad terciaria.

Asi, d subsuelo mas inmediato estd formado por un nivel constituidtigpoa vegetal
y rellenos de origen antrépico. Por debajo aparece un segundo nivel constituido por
aluviones cuaternarios cuyas caracteristicas geomecénicas e hidrogeoldgicas son muy
variades en funciébn de su petrografia (textura, estructura, tamafio de grano, etc.).
Finalmente, los dos niveles anteriores se asientan sobre un substrato, un tercer nivel,
constituido por materiales terciarios de la llamada Unidad Aloestratigrafica de Candanedo
en su facies distal, la Formacién Mansilla (arcillas pardo rojizas alternando con niveles
arenoso lutiticos de color pardo amarillento, con presencia intercalada de niveles y

concreciones margosas Yy algun nivel conglomeratico).

Su subsuelo bajo la zona dstudio estd constituido por depdsitos sedimentarios
granulares de origen fluvial y edad pliocuaternaria que se disponen discordantes, con una

potencia variable, sobre substrato mas antiguo de la edad terciaria.

Los materiales terciarios (Mioceno) son seentos continentales de carécter
fundamentalmente terrigeno y color padyizo que se extiende por toda la submeseta

septentrional o Depresion del Duero recubriendo totalmente un basamento paleozoico.

En el &rea estos sedimentos terciarios presentawnlispasicion horizontal. En ellos
puede distinguirse entre los pertenecientes al Terciario Inferior, un conjunto molasico que
puede subdividirse a su vez en dos conjuntos genérica y litoestratigraficamente parecidos
(Complejo Vegaquemada y Formacion Caretio); y los pertenecientes al Terciario

Superior, dispuestos discordantes sobre los anteriores, aunque de caracteristicas similares.

El complejo Vegaquemada es una potente sucesion constituida por alternancias de
conglomerados, areniscas Y lutitas, conodus términos intermedios y con algunas capas
de calizas y margas arenosas, que pueden agruparse en varios tramos y/o subtramos; el paso

hacia la formacién superior es gradual e interdigitado.
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La formacién Candanedo esténstituida por un complejo de aticos fluviales de
gran desarrollo tanto vertical como horizontal, cuya area fuente esté situada al Norte de los
relieves de la Cordillera Cantabrica. Por ello, hacia el Sur presenta una transicion gradual
desde facies proximales (de alta energia y predamemente de grano grueso:
conglomerados y arenas) hasta facies distales (de menor energia y predominantemente grano
fino: arenas, lutitas y carbonatos).

En las facies distales se puede distingaigro® modo, entre las facies de canal y las
facies entecanales o llanura de inundacion. Se trata de depdésitos generados en climas aridos
0 semiaridos por corrientes de agua intermitentes (avenidas) con cursos variables y poco
marcados. Este tipo de corrientes formadas provocan una alta variabilidad dridaadém
de las facies tanto horizontal como verticalmente, dando lugar a una compleja interdigitacién
entre facies de canal y facies entrecanales que, l6gicamente, seran las de mayor presencia en

la zona de Leodn.

En las zonas de canal predominan lasgfacle grano mas grueso, arenas con algunas
gravas entre las que se intercalan materiales mas finos que se depositan cuando disminuye

la intensidad de la avenida.

En las zonas de llanura de inundacién, entrecanales, se depositan materiales de grano
fino, fundamentalmente arcillas y limos con algunas intercalaciones arenosas producto de
los grandes desbordamientos. Se trata de facies que presentan caracteristicas tipicas de
climas aridos donde los amplios periodos de desecacién entre avenidas les darjizmsos ro
y provocan la concentracién de carbonatos que llegan a formar suelos margosos calcimorfos
0 incluso auténticos caliches; también es caracteristica la concentracién de éxidos de

manganeso de color negro.

Los materiales del Terciario Superior constituyen un sistema de abanicos aluviales
coalescentes que, igual que los de la formacion Candanedo, presentan un transito gradual
desde facies proximales a facies distales en la direccion {Sarte Su contacto es
fuertemente erosivo y estan formados por conglomerados de cantos siliceos con una matriz
arenolutitica. Su potencia es muy variable pero no supera el centenar de metros. Constituyen

la superficie de los paramos de la zona y son denominados depésitéssle ra

Por ultimo, los materiales pliocuaternarios s6lo adquieren una presencia considerable
en las llanuras aluviales de los grandes rios, constituidas por depdésitos de materiales
terrigenos poco consolidados (bolos, gravas, arenas y limos) con granlidathtanto en
la vertical como en la horizontal. Se trata fundamentalmente de ortoconglomerados con
matriz arendimosa y clastos siliceos subredondeados a redondeados, entre los que se

interdigitan niveles de arenas y algunos de limolitas y/o fangoB@s depdsitos de colores
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rojizos o pardogrisaceos que a techo pueden presentar el desarrollo de un suelo vegetal y
gue recubren el fondo de los valles con potencias variables que no suelen superdblos 10
metros. Estos materiales se disponen formanddlémuras de inundacion y sistemas de

terrazas.

Asi, el subsuelo esta formado por un nivel de escasa a nula potencia, constituido por
suelo vegetal y/o rellenos antrépicos, que carece de interés geotécnico. Por debajo aparece
un segundo nivel constituidgor aluviales pliocuaternarios cuyas caracteristicas
geomecanicas e hidrogeoldgicas son muy variables en funcién de su petrografia (textura,

estructura, tamafio de grano, etc.).

Los dos niveles anteriores se asientan sobre un substrato, un tercer nisgfuicion
por materiales de la formacién Candanedo en su facies distal: arcillas pardorojizas
alternando con niveles aretatiticos de color pardamarillento, con abundante presencia

de niveles y concreciones margosas y algun nivel conglomeratico.

5.4 Hidrogeologia

Desde el punto de vista hidrogeolégico, los depdsitos cuaternarios aluviales al estar
constituidos por materiales granulares son generalmente permeables, con unas condiciones
de drenaje favorables por percolacién natural si bien localmente, puedensélerable la
presencia de material arcilloso que puede rebajar apreciablemente la permeabilidad. Estos
depoésitos a pesar de su gran extension, dada su relativa pequefia potencia, dan lugar a

acuiferos superficiales libres de escasa importancia.

En lazona que nos ocupa, entre los materiales granulares de la llanura aluvial, fondo
de valle y terrazas aluviales cuaternarias se presenta un acuifero libre superfiele8qDU
Arroyo Valdearcoy cuyo nivel freatico depende directamente de las oscilaciones
pluviométricas estacionales. Su alimentacion se produce por infiltracion y percolacién
intergranular, a partir de la arroyada de las laderas y del agua de los cauces, en épocas de
crecida. La descarga se hace, principalmente, en los cauces y en sus asulff@rens con
los que existe una conexién hidrolégica directa. La elevada permeabilidad y transmisividad
de estos sedimentos aluviales, hacen que en periodos de elevada pluviosidad puedan
producirse bruscos e importantes ascensos del nivel freaticordidacion del agua, en
superficie y en el acuifero, tiene lugar en forma de lamina a favor de la pendiente natural del

terreno en direccidn suroeste hacia la masa superficiad@tio Esla
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6 JUSTIFICACION DE LAS ACTUACIONES

La finalidad principal es lenodernizacion de las instalaciones con las que actualmente
estan regando los agricultores que pertenecérs Sectores Il y Il de [€omunidad de
Regantegie la Margen lzquierda del Porm@ediante la instalacion de un sistema de redes
de distribucién ad demanda, en la que el agricultor pueda disponer a cualquier hora del dia
y de la nehe de urtierto caudal entregado en tomas de riego colocadas en parcelas o grupos
de parcelas (dependiendo de su tamafo), con una presion no inferior a 4@ dacalda

del hidrantey una dotacién relacionada con la superficie de cada agrupacion.

Resuelto este paso y a partir de la toma de riego, cada parcela podra instalar un
sistema de riego por aspersion, bien con cobertura total enterrada o maovil, bien con snaquina

de riego pivots laterales y cafiones).

En cualquiera de los casos y como se recoge a lo largoal®lestoria y en el resto
de los bcumentos de este proyecto, las obras e instalacidse@adlas y proyectadas logran

los siguiente®bjetivosinmediat:

- La disminucion del volumen total aplicado por unidad de superficie al mejorar la
eficiencia dedistribucion y aplicacién en parcela.

- Ladisminucién de la lamina aplicada por cada riego, especialmente en los riegos de
nascencia: en riegos por gravedadiéiil aplicar menos de 100 mm, mientras que
con aspersién pueden darse riegos de 4 mm, suficientes para provocar la germinacién

de la semilla.

- Lareduccion de l@ontaminacion de acuiferos y rjaebido a la disminucién de las

pérdidas de fertilizantey fitosanitarios por lixiviaciOly escorrentia.

- Podré realizarse el control automatico del agua aplicada a través de programadores
locales y centrales, basado en las necesidades reales de los cultivogsegon

vegetativo y las condicionedimatolégicas.

- El control de los volumenes consumidos en cada campafa de riego, con objeto de
cuantificar la demanda real de la zona regable, asi como plantear frente a futuros
escenarios, estrategias en ahorro de agua y planificacion de la campafia. Ademas, al
facturar al agricultor por el volumen consumido, se aumenta los esfuerzos por
conseguir una eficiencia alta al aplicar los riegos, no utilizando mas agua que aquélla

gue las plantas necesitan realmente.

- Entrada de nuevos cultivos en la rotacion de la explataaiddesaparecer el régimen
periddico y predeterminado de calendario de riegos que obliga el riego por turnos,

mejorando la productividad de la explotacion.
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- Mejora de las condiciones laborales de legantescomo consecuencia de la
implantacion de un sistema de riego taletrolado y telegestionado que facildh

regante una gestion comoda y eficaz del riego de sus parcelas.
- Disminucion de la mano de obra necesaria para la aplicacién del riego.

- Optimizacion @& los costes energéticasquedar descartadosslequiposde bombeo

en parcela accionados por motores diésel.

En definitiva, el presente proyecto contribuir4 en al ahorro de agua, disminuyendo
asi la demanda bruta sin reducir en modo alguno los rendmsidetlos cultivos, mejorando
tanto las condiciones de trabajo de los regantes como su economia de escala, en beneficio

de un desarrollo mayor de la zona rural afectada por la modernizacion.

7 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACION DE LA SOLUCION
ADOPTADA

7.1 Definicion y andlisis de alternativas

En elanejo 05.- Estudio de alternativasse recoge la descripcion de las alternativas
planteadagara el proyecto de modernizacion del regadio y la justificacion de la solucion
escogida.

Se plantean un total diealternativas constructivasara la modernizacion del regadio

en el sector Il y 5 alternativas para el Sector IIl.

El planteamiento ds9 alternativas constructivagcorrespondeonlos diferentes
trazados de la red de riego, red con tomas secundariagansas secundariasupicaciones

planteadas para obra de toma, estacion de bombda palsa de regutadn.

A Alternativa A-1.1 Sector Il Se plantea el trazado de red como un Gnico
sector de riego, de aqui en adelante trazado n°l1, con una longitudede la
de tuberias de 59.457 m y una altura de bombeo de 58 m.c.a. con un total de
261 hidrantes. No se incluyen tomas secundarias en esta alternativa de
disefio.

A Alternativa A-1.2 Sector Il: Se plantea el trazado de red como un anico
sector de riego, con drazado n°lcon ligeras modificaciones, con una
longitud de la red de tuberias de 63.421 m y una altura de bombeo de 58
m.c.a. con un total de 205 hidrantes. En esta alternsits@incluyen tomas
secundarias

A Alternativa A -2 Sector II: Se plantea el trazado de red como un Unico sector

de riego, con un trazado distinto a los anteriores de aqui en adelante llamado
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trazado n°2, con una longitud de la red de tuberias de 64.590 m y una altura
de bombeo de 58 m.c.a. con un total de 200 hidsarn esta alternativa se
incluyen tomas secundarias.

A Alternativa A -3 Sector II: Se plantea el trazado de red awos subsectores
de riego(dos pisos de bombeogon un trazado similar al trazado Zy°con
una longitud de la red de tuberias de 57.480 notal. Los subsectores en
gue se dividiran serd Ay B, el subsector A correspondera a las parcelas con
mayor altitud del Sector I, situadas en la zona este del sgabsubsector
B corresponderda a las parcelas con menor altitud. La longitud de ¢an reld
subsector A es de 13.265 m, y la longitud de la red en el subsector B es de
44.215 metros. Al disponerse de dos subsectores se plantean dos alturas de
bombeo diferente€n esta alternativa se incluyen tomas secundarias.

A Alternativa A-1.1 Sector lll: Se plantea el trazado de red como un Gnico
sector de riego, de aqui en adelante trazado n°1, con una longitud de la red
de tuberias de 86.993 m y una altura de bombeo de 62 m.c.a. con un total de
352 hidrantes. No se incluyen tomas secundarias en dstanadlva de
disefio.

A Alternativa A-1.2 Sector Ill: Se plantea el trazado de red como un anico
sector de riego, con el trazado n°l1 con ligeras modificaciones, con una
longitud de la red de tuberias de 83.968 m y una altura de bombeo de 62
m.c.a. con un totade 289 hidrantes. En esta alternativa se incluyen tomas
secundarias.

A Alternativa A -2 Sector Ill: Se plantea el trazado de red como un Gnico
sector de riego, con un trazado distinto a los anteriores de aqui en adelante
llamado trazado n2, con una londud de la red de tuberias de 91.177 my
una altura de bombeo de 62 m.c.a. con un total de 272 hidrantes. En esta
alternativa se incluyen tomas secundarias

A Alternativa A -3 Sector IIl: Se plantea el trazado de red con dos subsectores
de riego (dos pisos deolmbeo) con un trazado similar al trazado h°con
una longitud de la red de tuberias de 84.747 m en totalsldesectores en
que se dividirésera A y B, el subsector A correspondera a las parcelas con
mayor altitud del Sector lll, situadas en la zon el sectqry el subsector
B correspondera a las parcelas con menor altitud. La longitud de la red en el
subsector A es de 35.301,56 m, y la longitud de la red en el subsector B es
de 49.445,36 metros. Al disponerse de dos subsectores se plantedardgs al
de bombeo diferentes. En esta alternativa se incluyen tomas secundarias

A Alternativa A -4 Sector Ill: Se plantea el trazado de red como un Gnico

sector de riego, con un trazado distinto al resto llamado trazado n°3, con una
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longitud de la red de tubies de 80.812 m y una altura de bombeo de 64
m.c.a. con un total de 271 hidrantes. La obra de toma, balsa y estacién de
bombeo se situaran en una localizacién distinta a la del resto de alternativas
del Sector Ill, situAndose mas al sur del sector. Enadtgtinativa se incluyen

tomas secundarias

Para determinar los costes de potencia y energia se han utilizado el maximo de horas
de riego de P6 y P2 (123 h semana), segun los nuevos periodos horarios definidos en la
Circular 3/2020, de 15 de enero, dedaN.M.C., tomando como referencia los precios

medios de potencia y energia de Comunidades de Regantes de la provincia.

7.1.1 Jdustificacionde la solucién adoptada

Para la eleccion de una de las alternativas constructivas para cada séct#w2 AA-3 0
A-4, teniendo en cuenta los costes estimados, los criterios técnicos y medio ambientales, se

expone lo siguiente:
Sli

1 Laalternativa Al.2 presenta los costes energéticos mas elevados, si bien es tan solo

1% superior a las alternativaslAl y A2, y un 5% supeor a la alternativa /8.

1 La alternativa Al.1 no dispone de tomas secundarias con el consiguiente mayor
coste en hidrantes, y, en consecuencia, mayor coste ambiental al poseer mas

elementos electrénicake telecontrol

i La alternativa mas favorable, conpeecio anual mas bajo por hectarea, es-la2A
si bien la diferencia con la alternativalA. 1 es de sol amente 88, 00

total.

1 Respecto al movimiento de tierras, la alternativa és aquella en la que se tendria
gue realizar el mayor movimiéo de tierras debido a la necesidad de construccion de

una mayor longitud de tuberia enterrada.

91 Desde el punto de vista econdmico, la alternativa que presenta los costes de inversion
m8 s b dhqayaio) ef la AL.2, frente a la alternativa-3, que ti@e los costes de

inversion mas elevados.

1 Los trazados de las tuberias de las alternativaslAA-2 y A-3 presenta mayores
cruces con cauces Yy vias de circulacion, lo que conlleva un mayor impacto en el

medio.
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Conclusiones

U Se descarta la alternativalAl debido a los altos coste total por hectarea y al mayor
coste medioambiental de solo poseer hidrantes y no disponer tomas secundarias.

U Se descarta la Alternativa-2 debido a los altos costes de ejecucion, ademas del

volumen de movimiento de tierras supeiton respecto al resto de alternativas.

U Se descarta la alternativa3ddebido al alto coste total por hectarea y el poco ahorro
en coste energético que supone la divisibn en dos subsectores frente al coste de

ejecucion.
Sl

1 La alternativa A4 presentads costes energéticos mas elevados.

1 La alternativa Al.1 no dispone de tomas secundarias con el consiguiente mayor
coste en hidrantes, y, en consecuencia, mayor coste ambiental al poseer mas

elementos electrénicos.

1 La alternativa mas favorable, con el poeanual mas bajo por hectarea, es 18 A
habiendo una diferencia sustanci al con | a

afio con respecto a la alternativatA

1 La alternativa A4 posee los costes anuales por hectarea mas altos.

=

Respecto al movimientde tierras, la alternativa-2 es aquella en la que se tendria
gue realizar el mayor movimiento de tierras debido a la necesidad de construccién de

una mayor longitud de tuberia enterrada.

1 La alternativa A3 posee el gasto energético mas bajo con uneseddias con el

resto de alternativas de entre 21,850/ ha Y

Conclusiones

U Se descarta la alternativalAl debido al alto coste total por hectarea y al mayor coste

medioambiental de solo poseer hidrantes y no disponer tomas secundarias

U Se descarta la alternativald2 debido al alto coste energético y el alto coste anual

por hectarea

i Se descarta la Alternativa-2 debido a los altos costes de ejecucion, ademas del

volumen de movimiento de tierras superior con respecto al resttedeativas.
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U Se descarta la alternativadidebido al alto coste total por hectarea y alto coste anual

por hectarea.

Segln lo expuesto anteriormente se ha escogido para su puesta en marcha la alternativa

constructiva:

Alternativa de ejecucion de proyectoA-1.2 para el sector |l y A3 (A y B) para el sector |l

7.2 Descripcion de la solucién adoptada

sl

Parael Sector Il se ha escogida alternativa A1.2 conla jornada de riego 18/6.

Sedisefia una obra de toma en el caalastede la C.R.mediante un vertedero tipo
pico de patoya existente y un canal a balsan cota d&/96,95 msnmubicando labalsa de
regulaciénjunto a dicho punty la estaciéon de bombexdejada 38 m de este punto.

Parala alternativay jornada de riegoseleccionadaa balsa de regulacionse
dimensionacon unacapacidad de aforde 197.036,06m® y una ejecucion semienterrada
paraunaaltura de la ldmina de agua de 3/83lesde la cota de fond@95,1msnn).

Se disefia un bombeo directo a patauna caudal puntde 30331/s auna presién
de58 m.c.a.medianteochogrupos de bombeo horizontaJe®nuna potencia total d2.365
kW. La estacién de bombeo dispondra de un sistema de control automatizado que ordenara
la marcha o parada de los grupos motobomba dependiendalem$anda de la red, tanto en

caudal como en presién al contambombas con variadesde frecuencia
El eje de las bombas se encuentra a la cofée@e45 msnsm.

El abastecimiento eléctrico se consigg con una linea aérea de 45 k¥ nueva
construcciony quefinalizaraen la estacion de bombeo del Sector Il, donde se situara
centrode transformaciéde 3150 kVA 45/0,69kV.

De la estacibnde bombeoparte la red de tuberiason forma arborescentey
distribuciéon de losdiametrosde manera telescépicaiendo las dimensionedecrecientes

hasta llegar a los hidrantessegurandana presia a la salida del hidrante d2,8 m.c.a

Laredcuenta con tuberi@nterrada, en distribucion arborescente y estanca, formando
el sistema de distribucion del agua hasta los hidrantes. Se ejecutara en distribucion
telescopica mediante tubos en PRFV para diametnog DN 450 y DN 100, y en PVGO
para diametros entre DN60 hasta DN 450.
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Enestaalternatvaeendr emos 205 hidrantes (16 hidrant
y 71 tomas secundari as ( 6Elnt odma&medtecautd ddye 1400 t o
151/s para superficienferioresa 6ha y de6 & caudal de 8I/s para superficiesnayores
a 6ha.

Para el Sectorl se ha escogido la alternativa3con la jornada de riego 18/Esta
alternativa consta de dos redes de riego (Subsector A y Subsector B) con una Unica estacion
de bombeo y balsa, pero dos adts de bombe¢una para cada subsector).

Se disefia una obra de toma en el canal al este de la C.R. mediante un vertedero tipo
pico de pato ya existenteun canal a balsa con cota de 795@nm, ubicando la balsa de
regulaciény la estacion de bombeo junto a dicho punto.

Para la alternativa y jornada de riego seleccionada la balsa de regulacién se
dimensiona con una capacidad de afora2d8.654,74m3 y una ejecucion semienterrada
para unaltura de la ldmina de agua de 4,04lesde la cota de fondo (792y&Bnm).

Se disefia un bombeo directo a paata el Sector IHA para un caudal punta dé22
I/s a una presion dé5 m.c.a. medianteinco grupos de bombeo horizontales, con una
potencia total d4420kW.

Se disefla un bombeordcto a red para el Sector-Bl para uncaudal punta d&372
I/'s a una presion d& m.c.a. mediantseisgrupos de bombeo horizontales, con una potencia
total de 1735kW. La estacion de bombeo dispondra de un sistema de control automatizado
que ordenarda marcha o parada de los grupos motobomba dependiendo de la demanda de

la red, tanto en caudal como en presion al contar con bombas con variadores de frecuencia.
El eje de las bords se encuentra a la cota de 78 f¥hsm.

El abastecimiento eléctrico senseguira con underivacion de ldinea aérea de 45
kV de nueva construcci¢ry que finalizar4 en la éscion de bombeo del Sector Il. La
derivacionenlaza cona estacion del Sector Idonde se situanan centrade transformacion
de 4000kVA 45/0,69 kV.

De la estacion partelasdosredesde tuberias con forma arborescente y distribucion
de los didmetros de manera telescépica, siendo las dimensiones decrecientes hasta llegar a

los hidrantes, asegurando una praesada salida del hidrante de ,82n.c.a.
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Las redes cuentan con tuberia enterrada, en distribucién arborescente y estanca,
formando el sistema de distribucién del agua hasta los hidrantes. Se ejecutard en distribucion
telescépica mediante tubos enPRpara diametros DN 450 y DN @@, y en PVGO para
didmetros entre DN 160 hasta DN 450.

En el Sector IHA tendremos 119 dir ant es (11 ho8dhidramesdes de 40
6 ¥y 31 tomas secundaria8 0 t omas de 409,yegnelSedton HRl1l74d e 60
hi drantes (24 hidrandtte$odledl 4dmasl B 1lhitdmarst eadse
de &€o) di 8metros de 40606 y caudal de dx 16/66 par

caudal de 30 I/s para superficies mayores a 6 ha.
8 CRITERIOS GENERALES DE DISENO

Los criterios generales de caractécnico que se han considerado a la hora de
plantear la solucion que mejor resuelve las necesidades planteadas para el disefio de las obras

y con el fin de alcanzar la finalidad perseguida en el proyecto son los siguientes:

- La morfologia de la zona regabke conforma por um superficie regablale
4.755,68a

- El disefio de la red de riego corresponde a un sistema a la demanda hasta el hidrante

de agrupacion

- Se realizaran agrupaciones de parcelas de bagoandaina superficiaproximada
de 10 haor hidrarne.

- El sistema de riego debera permitir el riego por aspersion en unas condiciones
Optimas de presion y caudal en la totalidad de las parcelas, dotdndose a cada unidad
de riego del caudal suficiente para que la aplicacion del riego se efectle con la
suficiente holgura, de tal forma que sea posible regar toda la superficie dominada
por el sector en 6 dias a la semana y con jornadas de riego de 1§ lagegurar

una presién minima a la salida klielrante de 2,5m.c.a.

- Los Sectores Il y 1l de la Comunida& Regantes de la Margen Izquierda del Porma
actualmentese abastecede agua para riega través delCanal de la Margen
Izquierda delPorma Primer Tramg disefiandose un nuevo y Unico punto de
abastecimiento pamsada sector

- La estacion de bombepla balsa de regulaciése ubicara en las proximidades de

la nueva obra de toma en el Canala®largen Izquierda del Porma de cada sector.

- Serealizard un bombeo directo a red llevando el agua hasta los hidrantes en caudal

y presion necesars para urriego efectivo.
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- Respecto a los costes energéticos, la principal premisa considerada ha delo
priorizar el periodo tarifario P6 para la energia, ajustando en el periodo P2 aquellas
horas de riego que no pudieran ser incluidas en hora@R6minimizar los costes.

La definicién de los periodos tarifarios se recoge en el B.&iklaCircular 3/2020,

de 15 de enero, de la Comision Nacional de los Mercados y la Competencia

- Se proyecta en cada sector una instalacion fotovoltaica pateoebade energia.

Esta instalacion fotovoltaica se situara cercana a la estacion de bombeo.

- Se colocara un caudalimetetectromagnética la salida de la estacion de bombeo
para el control de caudal y consumdo largo de la campafia, cumpliendo la orden
ministerial ARM/1312/2009, de 20 de maywmor los que se regulan los sistemas
para realizar el control efectivo de los volimenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del dominio publico hidraulico, de los retornos al citado
dominio publico ldraulico y de los vertidos al mismo

- La duracién y programacién de todas las actividades del proyecto se procurara
adaptar, en la medida de lo posible, a los planes de siembra y labores agricolas que

indique la CR.

9 INGENIERIA DEL PROYECTO

9.1Ingenieria del disefio

El proyecto constituye una modernizacién hacia un sistema de reparto mediante una
demanda programagdhevando a cabo la distribucién del agua con una solamesl Sector

I,y dos redes en el Sector Il debido a sus diferencias de cota

Como no se dispone de cota suficiente para que el agua llegue a los hidrantes con la
presion requerida paranriego por aspersion en todas las unidades de risggstablece la
necesidad de disponer de uma para unsistema deiego presurizadoPor elo, se disefia
unaestacion de bombewor cada sectopara llevar a cabo una impulsiforzadadirecta a
red de tal manera quse proporcione en éhidrante la presiéry caudalde consigna

requeridspara el riego por aspersion en todas las parcelas.

La catacion de agua se realizanda tomapor sectoren el Canal dela Margen
Izquierda del Pormg se ha pevisto la construccion de uralsa deregulacionpor sector
que tomara el agua de esta toma y la acumulard, para después conducirla mediante una

tuberi de abastecimiento hasta la estacion de bombeo, desde donde partira la red de riego

La red de tuberias se ira ramificando y finalizara en los hidrantes de las unidades de

riego, buscando una superficaproximadade unos10 hapor hidrante.
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Asimismo, seprevé dotar a toda la instalacién de la red de riego de un equipo de

telecontrol capaz de gestionas Isiguientescciones:

- Apertura y cierre de hidrantes.

- Medicion del caudal yolumen acumulado servidos en cada hidransegregados
para cada regante.

- Integracion de dichos datos para conocer los caudales instantdneos enyla red
consumos por cada unidad de riego y regante.

9.2 Superficie objeto del proyecto

La zona de riego a modernizar comprende la supenfegablede los Sectores Il y
[l de la Comunidd de Regantesle la Margen lzquierda del Pormen los términos
municipalesde Villanueva de las Manzanasviansilla de las Mulas Santas Martgs
Villaturiel, Campo de Villavidel, Corbillos de los OterosAllares deCabreros del Rien
la provincia de Ledn Se actia sobre una superfinetade 4.755,68ha

9.3 Cartografia y topografia

Para la realizacion de este proyecto se han utilizado:

- Las ortofotografias digitales del Plan Nacional detofitografia Aérea
(PNOA_NW_2020 con copropiedad de ladministracion del Estado y de la Junta
de Castilla y Ledn (ITACyL), con sistema de referencia ETRS89 procedentes de
vuelos fotogramétricos a eda 1:5.000 redtados en el 2020on tamafiale pixel
25 cm de malla 8x8. Estas fotografias aéreas georefadawison de gran ayuda
para el estudio y analisis de la zona a la hora de definir la ubicacién y trazado de las

obras objeto del proyecto.

- Modelo Digital delTerreno(MDT 12 Cobertura con paso de malla de bdal IGN
con sistema de referencia ETRS89 yllmde puntos cadam. En el caso de la zona
donde se ubicara la balsa y estacién de bombeo, ademas de la zona de toma del canal,

se ha realizado un levantamiento topografico mediante GPS.

- Catastro de rustica en soporte digital para la localizacidagjercelas/ poligonos

a los que pertenecenaytérmino municipal erel que se inscriben.

- Parala obtencion de perfiles longitudinales y cubicaciones de tierras, tanto de la red
de riego como de la balsa disefiada en este proyecto, se ha utilizado elesoftwa
informético PowerCivil V8i, y para el tratamiento de los datos GPS el programa

Leica Geo Office.
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9.4 Sistema de riego. Parametroslefinitorios

9.4.1 Eleccion del sistema de riego

El sistema de riego previsto en la zona es el riego por aspertadshemandaEsun
sistema de riego moderno y acorde con las actuales tendencias de ahorro de agua y uso
racional de la misma en el que el agricultor es el que solicita el caudal que quiere aportar a

su parcela.

En este tipo de riego colectiva la demandada Unica limitaion que tendra el
agricultor para el uso del agua serd la impuesta por su propio hidrante (umbrales maximos
de caudal y presion disponible), teniendo libertad para elegir su horario de riego dentro de
la jornada de 18 horas.

9.4.2 Necesidades de agua

El calculode las necesidades de riego se encuentra desarrollad@megjeh® 02-
Estudio agronémico

Los cultivos considerados y su porcentaje en la alternativa futura en la C.R. han sido
proporcionados por el Instituto Tecnoldgico Agrario de Castilla y Lebbase al estudio
de la evolucion de los cultivos de los ultimos afios y la posible prevision funa&grano
(65%), alfalfa (10%), cereal de invierno @), remolacha azucarera%®, praderas (%),
girasol (26), horticolas (26), judia seca (%) y colza (1%).

El consumo real se determiné a partir de las necesidades netas de riego considerando
una eficiencia determinada en la aplicacién del agua al suelo. Para el céalculo de las
necesidades brutas de riego se ha considerado la eficiencia delrripaceh que se estima
en el 994.

El caudal ficticiocontinw obtenido para la zona es de 0/83ha.

La dosis de riego calculades de5.309,6 m3/hasegun la alternativa de cultivos

futura.

9.4.3 Organizacion de los riegos

Al proyectarse las conducciones segun ladalwlada la demandael agricultor
podra regar a cualquier hora del dia o de la noche con lo que dispone de una gran libertad
para organizar su trabajo; aparte de ello, esta modalidad presenta una serie de ventajas, entre

las que destam:

- Oportunidad déos riegos y su ajuste a las necesidades de cultivo.
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- Facilidad en el empleo de la mano de obra, que de este modo puede utilizarse con el
calendario y horario mas favorable, pudiendo incluso alternarse con otras labores

simultaneas con el riego.

- Se favorecda adaptacion al riego para el personal carente de experiencia, debido a

la sencillez en el manejo de las instalaciones.

- Reparto mas equitativo del coste del agua, ya que cada regante paga en funcién del
volumen de agua que él ha consumido, estimulandeseste modo de forma
importante el ahorro de un bien tan escaso como es el agua.

A pesar de gque el riego a la demanda, en su concepcidn mas pura, implica el que
cada parcela disponga de su propio hidrante individual, en el caso que nos ocupa y debido a
que actualmente la zona se encuentra inmersa en el proceso de reconcentracion parcelaria y
no se conocen las parcelas finales consideran para la obtencion del numero de hidrantes
unas uniddes de riego de aproximadamedffteha.

Para que exista una libad real en el riego, se ha dotado a cada hidrante de un cierto
grado de libertad en funcion de la superficie a que abastece, siendo este mayor cuanto menor
sea dicha superficie. Los distintos grados de libertad considerados permiten regar en una
jornada daria de riego que no supere en ningun caso las 18 horas, jornada ésta compatible

con los sistemas de riego que se emplearan en la zona.

10 DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS E |INSTALACIONES
PROYECTADAS

El proyecto incluye la ejecucion de una serie de infraestructuras generales necesarias
para el regadio emstos sectoregomoson la tuberia de abasteimiento, |& estacionede
bombeo, el abastecimiento eléctriconediante una linea de alta tensiorentro de
transformacion delas estacionesde bombeo instalaciones de B.Ty la instalacién

fotovoltaica.

En los apartados siguientes se detallan y describen czalalel las actuaciones

previstas.

La parte de la instalacion de alta tensién contempladd presente proyecto recoge
el tramo de abastecimiento desglepunto de entronquentre el apoyo n°84 y n°85 de la
linea LINEA RIEGOS 45 KV ZONA NORTE pertenecientela distribuidoraElectro
Molinera de Valmadrigal, que abastece otras estaciones de bodebé comunidad de
regantes,hasta el centro de transformacion en la estacion de boméke&ector I, y
derivacion hasta la estacion de bombeo del Sectomildiante conductoreseéreosen un
trazadode 10.442m.
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En los apartados siguientes se detaljadescriben cada una de las actuaciones

previstas.

10.10bra de toma

Se han establecido dos puntos de captacion en el Canal del, R&fasepara derivar
el agua de dicho canal hacia la red de riego de cada sector, previo paso por la balsa de
regulaciéon prpia e independiente de cada sector.

El punto en el Canal del Porma (12 Fase) desde el cual se derivara el agua hacia el
sector Il se localiza en las coordenadas ETRS89 UTM Huso 30 Norte:

- Coordenada X: 302.135,676
- Coordenada Y: 4.704.917,428

Es el puntaen el Canal del Porma (12 Fase) desde el cual se derivara el agua hacia el
sector |l se localiza en las coordenadas ETRS89 UTM Huso 30 Norte:

- Coordenada X: 299.776,063
- Coordenada Y: 4.701.044,468

Se pretende aprovechar el vertedero lateral de paredddetigatipo pico de pato ya
existente en cada sector, cuya funcion es la de servir de retencion del agua para elevar el

nivel y permitir derivar un caudal determinado hacia la red de acequias actual.

Para poder llevar el agua desde la obra de toma hadialda de regulacion es
necesario ejecutar un canal de abastecimiento con una seccion tal que pueda canalizar el

caudal de agua de riego asignado para el sector Il y para el sector Ill.

Se disefia en el Sector Il un canal de ejecucion in situ en hormig@darpara la
canalizacion de un caudal maximo de 5,6 m3/s con una longitud de 71,8 m y una seccion

rectangular de 2,00 x2,00 m.

Se disefi@n el Sector lllun canal de ejecucion in situ en hormigbn armado para la
canalizacion de un caudal maximo de 5,41 nme®ts una longitud de 50,2 m y una seccién

rectangular de 2,00 x2,22 m.

Para que en caso de necesidad fuera necesario detener la entrada de agua desde el
Canal del Porma hacia las balsas, se instalard una compuerta maniobrable al inicio de cada
canal a balg con la posibilidad de llevar a cabo aperturas y cierres de manera telemandada.
Con esta compuerta se podra gestionar el caudal de entrada a las balsas segun las

necesidades.
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10.2 Tuberia deabastecimiento

En el Sector Il, la tuberia de abastecimiento esamarde 330 m mediante tuberia en
hormigon postesado camisa de chapa de DN 1.600 mm, cuyo tramo es desde la arqueta de
filtros en la parte de agua filtrada, hasta la entrada en la estacion de bombeo. Su eje esta a
794 m.s.n.m., 1,5 m por encima de la soldeda arqueta de filtros.

En el Sector lll, la tuberia de abastecimiento es un tramo de 40 m mediante tuberia en
acero helicosoldado de DN 1.600 mm, cuyo tramo es desde la arqueta de filtrqzaee la
de agua ya filtrada, hasta la entrada en la estacién de bombeo. Su eje estd a 789,90 m.s.n.m.,
1,4 m por encima de la solera de la arqueta de filtros.

10.3Estacion de bombeo

10.3.1 Obra civil

Las obras proyectadas se encuensitinada, en el Sector len la parci& n.° 36 del
poligono 103en el TérminoMunicipal de Mansilla de las Mulascon una ocupacién en
planta de 944,687, y en el Sector Ill, en la parcela n.° 128 del poligono 209 en el Término
Municipal de Corbills de los Oteros, con una ocupacion en @aid1.164,13m2,

Para poder albergar todas instalaciones electromecanicas y elementos previstos en
las estacionede bombeo se ha previsto la construccién de una nave de planta rectangular
en cada sectpcon unas dimensnes exteriores totales de 20 m de ancho y 420 m de
longitud en el Sector Il y con unas dimensiones exteriores totales de 20,90 m de ancho y
55,70 m de longitud en el Sector lll. Las estaciones de bombeo esliaidas en dos
niveles: un foso para el alojamiento de los grupos eleesdgbombas), valvuleria,
colectores y elementos de riego (caudalimetro), y una zona a nivel con el terreno para el
alojamiento de las instalaciones eléctricas de baja y alta te(atro de transformacion
fuera de la estacion dsombeo,pero anexa a &), oficina del centro de contrgl zona de

carga y descarga.

La estructura de tnaves prefabricada consiste en porticos de hormigon separados
a 5,25m como distancia maximga 4,00 m como distancia minim®ichos pérticos tienen
una luz de 20,45 metroa exteriores de pilares y una altura d@86metros desde la

coronacion del muro de sétano.

Los porticos estan formados por pilares prefabricados de hormigén de dimensiones
45x45cmy una cubierta formada por estructura metélica con tipologia de ceddssaguas

con un 20% de pendiente.
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En los hastiales se disponen vigas prefabricadas de hormig6m yim los aleros

de la nave se disponen vigas portacanalon atando los pilares de la nave.

La cercha de los pdrticos principales de la cubierta esta farmadperfiles de tipo
tubular RHS 140x100 y 120x100 para los cordones superior e inferior respectivamente
mientras que para los montantes y diagonalestiieam perfiles tipo RHS 60x50 y RHS
45x35.

El foso de bombeo cuenta con una cota de solera den3,Bberior al terreno. El
foso se realiza con muros de contencion de hormigén armado de 50 cm de espesor y la
cimentacion es una losa de hormigon armado de 50 cm de espesor. En este foso, con la
adecuada separacion y encima de las correspondientes baseddatalaran las bombas. Se
instalaran también los colectoresayunion entre el muro y los pilares se realizara mediante
un sistema de anclaje homologado por el fabricante PEIKK&yuivalente calculado a

partir de los esfuerzos de calculo en losaqgues de pilares.

El foso de la estacidon de bombeo se rematara con una solera pulida de hormigén con
cuarzo gris. Bajo la solera se colocaran varias lineas de drenes que se conectaran con el
desagle de la estacion. Estos drenes se disefian conforme &l @a@f&ntizan un correcto
drenaje de la solera.

En ambos lados de la nave se ha proyectado un forjado, sobre el que se coloca el
cuarto eléctrico de mando y control, asi como el acceso a vehiculos desde el exterior. Para
la zona de acceso al trafico rodade,realiza con placa alveolde espesor 25+5 apoyando
sobre vgas prefabricadas autoportantes armada. En cuanto a la zona de la sala de control se
realiza con forjadale prelosa de celosia en semiplaca prefabridadzanto 20+5 apoyando

sobre vigas prefbricadas autoportantes armadas.

En la parte superior de la sala de control, se disefia una cubierta interior formada por
perfiles metalicos del tipo IPE, anclados a los pilares de la nave, sobre los que se dispondra
un tablén de madera de contrachapddis cerramientos exteriores seran a base de paneles
de hormigon prefabricado realizados en hormigon pulido. El espesor de estos es de 15 cmy

la altura total de 6,80 m

Los cerramientos interiores seran a base de chapa galvanizada prelacada en exterior
e intaior con aislante de polretano intermedio de espesocrd. Colocada sobre las correas

laterales.

Las correas metdlicas dalierta seran del tipo ZE50x25 separadas 1,20 m.
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A las correas de cubierta se atornillara la propia cubierta, realizada débakapa
galvanizada prelacada de 0,5 mm en exterior e interior con aislante de poliunétamedio
de  mm de espesor, formado por chapas de acero galvanizado, aislamiento térmico y
acustico y tapajuntas.

En la cubierta se dispondran de los adecuaementos de ventilacion natural

mediante un aireador estatico industrial.

Se coloca un puente gria de 19,10 m de luzeepilares de los porticos y a6B,
metros desde el fondo del foso, con polipasto de 8 t de carga maxima, sobre vigas carril HEA
260.

Para acceder a las distintas instalaciones ubicadas en el foso de la sala de bombas y
desde el piso superior, se realiza pasarela metdlica con escaleras para el paso peatonal a base
de perfiles UPNL40 y IPE140. Sobre la superficie de paso y en los paldafe las escaleras
se coloca una rejilla tramex de malla 30x30x3 galvanizado, asi como una barandilla metélica

de acero S275JR en todo su perimetro interior, asi como en las escaleras de acceso.

Las dos estaciones de bombeo son similares a excepcionatgiad y elsdtano

salientedel foso en el Sector Il para la instalacion del caudalimetro de la estacion.

En elanejo n.° 11- Célculo de la estacion de bomhese desarrollan todos los célculos

constructivos para el dimensionamiento y disefio de facadion de la estacién de bombeo.

10.3.2 Urbanizacioén

La urbanizacién de $gparcela dondeiran ubicada las estacioesde bombeaontara
con un camino de acceso a la nave, continuando alrededor de la construccién para permitir el paso
de vehiculos, accediendo desde fuera del recinto a través de una puerta corredera de 6 x 2 m.
Ademas, la naves contaré con una acera perimetral que roddaréonstrucciérial y como se

indica en logplancs correspondiente

El acceso da parcela del Sector He realiza a través ds camino de concentracion
cuya traza discurngor delante de lastacion de bombesiendo el acceso asfaltado mas cercano
por la carretera 01 pasando Mansilla de las Mulas sentido Vallad8&l accedera a ella a

través de una puertarredera de 6 m de anch@ ynetros de altura.

Dentro de la parcela se proyecta un camino de aedassstacion de bombgoe ademas
rodeara la nave. Seré ejecutado mediante pavimentedea bituminosa AC 16 SURF Ba

superficie total ocupada por el camino de acceso y perimetral a la nave 5£68,84m>.

Asimismo, se preve la instalacion de acara perimetral de2Q m de anchura alrededor
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del edficio de la estacion de bombecon una longitud exterior de 140 ejecutado mediante
hormigéon armado HAR5 N/mnt con fibra de polipropileno y acabado de la superficie

martelinado.

El acceso da parcela del Sector I8e realiza a través dm camino de concentracion,
cuya traza discurngor delante de la estacion de bombeo, siendo el acceso asfaltado mas cercano
por la carretera LI6605 a la altura de Riego del Monge accedera a ella a tradé&suna puerta

corredera de 6 m de anch@ ynetros de altura.

Dentro de la parcela se proyecta un camino de acceso a la estacion dedy@rdskamas
rodeara la nave. Serd ejecutado mediante pavimento de mezcla bituminosa AC 16 SURF S. La

superficie totabcupada por el camino de acceso y perimetral a la nave sb/@BdeB1m?.

Asimismo, se prevé la instalacién de una acera perimetra@entle anchura alrededor
del edficio de la estacion de bombeo con una longitud exterior de 161 m ejecutado mediante
hormigén armado HAR5 N/mnt con fibra de polipropileno y acabado de la superficie

martelinado.

10.4Red de riego

10.4.1 Unidades de riego

El primer paso para definir la red ha sido la formacion de las agrupaciones de riego.
Para ello la superficie regable se ha didgb en agrupaciones o unidades de riego
constituidas por conjuntos de fincas de riego que se encuentran dominadas por un Unico

hidrante de riego y, por tanto, con una presion y dotacion controlados.

Estas agrupaciones dentro de la zona regable de la Gdaaunan sido establecidas
en base a las masas de riego definidas por el ITACyL en su estudio para la concentracién
parcelaria de los Sectores Il y lll de la Comunidad, no estando definidas las parcelas y
propietarios enmarcados por cada agrupacién enoshanto de redaccion del presente

proyecto.

Para realizar las unidades de riego, se ha partido de la cartografia catastral rustica
(parcelas incluidas en el perimetro de riego) y de las ortofotos digitales de la zona. Ademas,
se realizé una inspeccion ddtala de campo, contrastando y actualizando la informacion
catastral disponible y permitiendo identificar los caminos operativos y vias de acceso, los

cauces, vaguadas y acequias y las infraestructuras existentes en la zona.

En la definicion de dichas unidas de riego se pretende conseguir superficies
regulares y uniformes, adaptandolas a las caracteristicas fisicas del terreno y a las

limitaciones impuestas por caminos, desagles y vaguadas nhaturales de la nueva
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reconcentracion, intentado que la superfioedia de las agrupaciones sea aproximadamente
de 10 ha para no encarecer el coste de la red al tener que instalar un mayor nimero de
hidrantes.

Cada unidad de riego quedara dominada por un anico hidrante de riego siendo
necesario concretar que, en aquelkasos en los que existen masas de pequefio tamafo
préximas a los hidrantes, se agruparan dichas superficies llevando una toma de riego desde
el hidrante a cada una de estas agrupaciones con el objetivo de que el agricultor no tenga
que cruzar caminos o degles con su acometida para llegar a estas. Para estas tomas, sera

comandada la apertura y cierre desde el hidrante.

El criterio para la ubicacion del hidrante ha sido el de colocarlo, siempre que fuera
posible, en el punto méas alto de la unidad de riegd l\ado de un camino, carretera o
servidumbre accesible para facilitar su manejo y mantenimiento, de cara a evitar posibles

problematicas en la futura explotacion.

En toda la zona regable del Sector Il se instalaran un total de 205 hidrantes y 71 tomas
secundarias, en el Sector 1M se instalaran 119 hidrantes y 31 tomas secundgris el

Sector IIFB 174 Hidrantes y 41 tomas secundarias.

10.4.2 Trazado de la red

Las redes de riego tienen su punto de origen en las estaciones de bombeo, desde donde
se distribug en forma de ramificacion arborescente de tuberias enterradas de forma paralela
a la traza de los futuros caminos de la concentracion parcelaria, corrigiendo su trazado de
manera excepcional para evitar cambios bruscos de direccidn y siguiendo laglérnidss

agrupaciones.

Tan solo en aquellas ocasiones en las que seguir las lindes de las parcelas supone un
excesivo aumento de longitud, se ha recurrido a cruzar éstas. También se ha procurado
afectar lo menos posible a las infraestructuras de la zonaraycto, limitando los cruces

con las carreteras y lineas de ferrocarril existentes.

10.4.3 Presién necesaria en hidrante

Los condicionantes mas importantes a la hora de establecer la presion que se debe
suministrar en las tomas de riego son la presion de serdie los emisores de riego,

uniformidad del riego, las distintas perdidas de carga y el desnivel topogréfico.

La presion minima necesaria en las tomas correspondera a la suma de la presion de
funcionamiento del emisor tipo y las pérdidas generadas emstalacion de la parcela,

siendo las presiones las que siguen:
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A40 m.c.a. de presion para el funcionamiento del emisor
A2,5 m.c.a. de la altura del emisor con respecto al suelo
A3,0 m.c.a. de pérdida de carga producida por el filtro cazapiedras
A2,0m.c.a. de pérdida de carga producida por la valvula hidraulica

Sumando las alturas anteriores se deduce que la presion minima de disefio a la entrada

del hidrante en 47,5 m.c.a.

Ademas de las alturas anteriores, se considera que la pérdida de cargadatkrna
instalacion desde la toma al punto mas desfavorable es de 0,01 m/m para superficies de riego
inferiores a 6 ha y de 0,008 m/m para superficies superiores a 6 ha. Esto es debido al mayor

diametro de las tuberias en el segundo caso.

Finalmente, se tiemen cuenta la diferencia de cota entre el punto de toma y el punto

mas desfavorable de la parcela, siendo el punto con mayor elevacion del terreno.

Por lo tanto, la presidn a garantizar antes de hidrante queda establecida en 47,5 m.c.a.
mas el maximo de$vel existente entre la cota donde se ubica éste y el punto mas elevado

de toda la superficie dominada por el hidrante.

Aplicando todos estos criterios de presiones minimas en el dimensionaméento s

obtienen valores de entre 48,284,6 m.c.a. necesariosn los hidrantes.

10.4.1 Dotaciones de riego

Los célculos para la obtencion de la dotacién de riego estan contenidos en el Anejo

04 - Relacién de unidades de riego y caudal asignado.

Se entiende como tal el caudal tarado por el piloto limitador del hidrante.fgacion

de la dotacion disponible en cada hidrante se han tenido en cuenta los siguientes factores:
a) Superficie que abastece el hidrante

Légicamente, a mayor superficie abastecida por un hidrante, mayor debera ser el
caudal suministrado por el mismo, ®mbargo, este incremento en la dotacién no sigue una

progresion lineal con la superficie.

En la siguiente tabla se resume las dotaciones de riego en hidrante que se contempla
en proyecto, asi como las superficies que se abastecen con dichas dotacicaesifiedel

hidrante correspondiente:
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Intervalo de superficie | Modulo | Médulo Tamafio N.° de
ha I/s m3h de hidrante | hidrantes
Sector Il

1,000 6,08 15 54 40 16

6,000 $20,80 30 108 60 189
Sector Il A

1,00 MOS 15 54 40 11

6,000 20,00 30 108 60 108
Sector |l B

1,00 @0S 15 54 40 24

6,000 S20,80 30 108 6 0 150

b) Necesidades de riego

En el anejo n.° 2 Estudio agronémico se ha obtenido un caudal ficticio continuo gfc
= 0,83 I/s-hgara la zona de estudio a partir de las necesidades de riego en el mes de maximo

consumo, que se corresponde con el mes de julio

10.4.2 Caudales de disefio

Para el dimensionamiento del caudal circulante en cada tramo de la red se aplica el

método de René Clémeatnivel de hidrante.

El calculo de los caudales de disefio correspondientes a cada tramo esta basado en
métodos estadisticos en los que se admite que los agricultores siguen una determinada ley

de distribucion probabilistica en la aplicacién de los riegos.

Para el dimensionamiento de los caudales circulantes y la optimizacién econdémica de
los diametros de tuberia se ha utilizado el programa informatico SIGOPRAM, version
v415.K (Aplicacion GIS para disefio y gestién optimizada de redes de riego a demanda),

dearrollado por la empresa Aigles del Segarra Garrigues, S.A. (ASG).

10.4.3 Materiales y timbraje

Se ha seleccionado policloruro de vinilo orientado (P®para diametros iguales o
inferiores a DN 450 mm y poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para didsrdé
450 a 1.100 mm. En casos excepcionales se utiliza el acero y el hormigon postesado con

camisa de chapa (HPCC).

A continuacion, se adjunta la tabla de las caracteristicas de las tuberias de la red:

Tuberia DN D int. Rugosidad D ext. P. Trab
(mm) (mm) (mm) (mca)

PVCO-12,5 160 152,00 0,0 00007 160,0 125,0
PVCO-12,5 200 190,00 0,0 00007 200,0 125,0
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Tuberia DN &Irr:) Ru?;?:g e I(sz(;' F&]:;I:)b
PVCO-125 250 237,40 0,0 00007 250,0 125,0
PVCO-125 315 299,20 0,0 00007 315,0 125,0
PVCO-12,5 400 379,80 0,0 00007 400,0 125,0
PVCO-125 450 427,6 0,000007 450,0 125,0

PRFV-10 450 463,00 0,0 0001 477,20 100,0

PRFV-10 500 513,50 0,00001 529,10 100,0

PRFV-10 600 598,20 0,0 0001 616,00 100,0

PRFV-10 700 697,40 0,0 0001 718,00 100,0

PRFV-10 800 796,80 0,0 0001 820,00 100,0

PRFV-10 900 895,60 0,0 0001 922,00 100,0

PRFV-10 1000 | 995,00 0,0 0001 1024,00 100,0

PRFV-10 1100 | 1094,20 0,0 0001 1126,00 100,0

PRFV-10 1200 | 1193,40 0,00001 1228,00 100,0

ACERO 1000 | 1006 ,00 0,00005 1016 ,00 60,0
ACERO 1200 | 1209 ,00 0,00005 1219 ,00 60.0
ACERO 1400 | 1412 ,00 0,00005 1422 ,00 60,0
ACERO 1600 | 1616 ,00 0,00005 1626 ,00 60.0
HPCC 1.600 |1.600,00 0,0001 1880,00 60,0

10.4.4 Dimensionamiento de la red

El dimensionamiento y la optimizacién de la red de riego se ha realizado mediante
el programa informaticéplicacion GIS para disefip gestion optimizada de redes de riego
a demanda SIGOPRAM, versién v415d€sarrollado por la empresa Aigles del Segarra
Garrigues, S.A. (ASG)

La velocidad de circulacion del agua en las conducciones se mantiene en valores entre
0,5y 2,5m/s.

Para calalar las pérdidas de carga se utiliza la férmula de D&Veysbach:

Como la velocidad de un flujo se puede expresar segun el caudal que circula por una
tuberia (ecuacién de continuidad) la ecuacion se puede deducir seguulal dezulante,

por tanto:
Q mMmPe®O O O

Siendo:
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- hs = pérdida de carga por friccion o rozamiento entre dos secciones de una
tuberia separadas una distancjanedida en m.c.a.

- f = factor de fricciébn o de resistencia de Darcy, adimensionablfiene
aplicando la formula de Colebrook y White para un régimen turbulento (Re
>4.000):

P s cho p
— (¢ aE¢ > —
0 K va o

Para la cual es necesario introducir el factor de rugosidad abs@)jutanio la

multiplicacién del coeficiente de rugosidad relatiéa) (y el diametro interior de la
tuberia (D):
- - 0
- J=pérdida de carga unitaria, medida en m por cada m de tuberia (m/m)
- L =longitud de la tuberia en m
- D =diametro interno de la tuberia en mm
- v =velocidad media del agua en la seccion, medida esn m/

- g = aceleracion de la gravedad (9,8 fy/s

Q: caudal que circula por la tuberia e#/sn
Se aplica un incremento del 5% sobre las pérdidas de carga continuas para
contabilizar la pérdida de carga que se puede producir a causa de las pérdidas de carga

singuares en algunas piezas instaladas en la red.

Para el célculo de los caudales circulantes en cada tramo se emplea la primera
formula de Clément a nivel de hidrante. Esta considera que, dentro de una poblaRion de
hidrantes, el nimero de hidrantes abiertos de forma simultdnea sigue una distribucion

binédmica.

El célculo de los caudales se realiza aplicando la formula:

v nn Y n pnn

Siendo:

- Q= caudal de Clement en cada tramo
- (o = dotacion suministrada por el hidrante

- p = probabilidad de funcionamiento de la toma, obtenido como:

LR
A

- S=superficie servida
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- Qi = caudal ficticio continuo
- U = coeficiente variable en funcion de la garantia de suminisg® (
establecida
La probabilidad de funcionamiento de la red(p) se define como el cociente entre
el nimero de horas/dia que se tendria que tener abierto el hidrante en el periodo de maximo
consumo para suministrar la dotacién diaria necesaria y el nimero de horas/a@istgjue

capacitada para transportar la dotacion diaria.

La garantia de suministro(GS) es el valor, en %, de la probabilidad estadistica de
que los caudales circulantes por la red durante el periodo punta de consumo, no superen a
los valores de caudales disefio. La garantia de suministro es variable en funcién del nivel
de calidad que se quiera dar a dimensionado de la red, en general se toman valores superiores
al 90%.

En este proyecto se toman los siguientes criterios para establecer el valor de la
garanta de suministro:

-GS =95%para > 50 tomas

- GS =9% para > 5 tomas

- GS =1006 para < 5 tomas

En el Anejo 05. Estudio de alternativasse hace un primer andlisis de redes
diferentes atendiendo a las diferentes alternativas y sus variaciones con respgutoaalh

de riego pata determinar cudl de ellas es la mas econdmica.

Una vez escogida la alternativery el Anejo06.- Calculo Hidraulico de la Rede
analizan diferentes situaciones de bombeo para la alternativa elegida con el programa
SIGOPRAM, en el ge se llevan a cabo 500 iteraciones simulando el nimero simultaneo de
hidrantes abiertos en la red y las pérdidas de carga generadas, con lo que se obtienen los

diametros optimizados para cada tramo.

Se expone un resumen de la longitud de la red por rlayedidmetro de los tramos de

tuberia considerados en la red:

SECTOR I
DESCRIPCION|MATERIAL Y H DN Longitud a Instalar(m)
ACERO 4" ACERO RAN 101,6 653,18
ACERO 6" ACERO RAN 152,4 1.554,15
160_(PVCaQ?2) PVCaL2 160 9.239,72
200_(PVvCa?) PvCal2 200 7.727,81
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DOCUMENTO N°1.
250_(PVvCa?) PVC@aL2 250 7.908,49
315_(PvCa?2) PVCaL2 315 10.383,2]
400_(PVvCa?2) PVCaL2 400 7.926,85
450_(PVCa?2) PvCal2 450 845,80
450_(PRR0) PRFMWL0 450 1.254,99
500_(PRFRXO0) PRFWLO 500 4.144,79
600_(PRFR\X0) PRFMWL0 600 2.619,75
700_(PRFRXL0) PRFML0 700 852,83
800_(PRFX0) PRFWLO 800 1.856,81
900_(PRF\X0) PRFMWL0 900 1.784,20
1000_(PRFYO0) PRFWVLO | 1000 1.877,99
1100_(PRFY0) PRFMIO | 1100 1.595,33
1400_(ACERO) ACERO | 1400 12,83
T.ABASTECIMIEN, HPC& 1600 330
Longitud Red SllI sin abastecimiento(n 62.238,73
SECTOR Il A
DESCRIPCION| MATERIAL Y H DN Longitud a Instalar(m)
ACERO 4" ACERO RAN 101,6 325,36
ACERO 6" ACERO RAN 152,4 827,04
160 _(PVCAQZ2) pPvCal2 160 4.281,35
200_(PvCaz?) PVC@aL2 200 3.814,97
250_(PvCa?) PVC@aL2 250 2.996,74
315 (PvCa?2) pPvCal2 315 4.740,47
400_(PVCa?2) PVC@aL2 400 4.784,94
450_(PVCQ?2) pPvCal2 450 1.059,20
450 _(PRR0) PRFMWL0 450 1.135,52
500 (PRFRXO0) PRFMWLO 500 3.530,97
600_(PRR\X0) PRFML0 600 1.771,00
700_(PRFR\O) PRFMWL0 700 993,95
800_(PRR\XO0) PRFV10 800 1.703,00
900_(PRF\L0) PRFMWL0 900 2.586,01
1000_(ACERO) |ACERO 1000 5,00
T.ABASTECIMIEN ACERO 1600 39,15
Longitud Red A sin abastecimiento(m) 34.555,52
SECTOR B
DESCRIPCION|MATERIAL Y H DN Longitud a Instalar(m)
ACERO 4" ACERO RAN|101,6 393,72
ACERO 6" ACERO RAN| 152,4 1.159,02
160 _(PVCAQ?2) PvCal2 160 2.680,22
200_(PvCa?) PVCaL2 200 5.144,09
250_(PvCa?) PVC@aL2 250 6.325,71
315 (PvCa?2) PvCal2 315 9.456,04
400_(PVCa?2) PVCaL2 400 6.373,61]
450 _(PVCQ?2) PVC@L2 450 541,86
450 _(PRR0) PRFMWL0 450 1.012,61

Pagina 41



PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL PORMA, SECTORES Il Y lIl (LEON)

DOCUMENTO N°1. - MEMO RIA
500_(PRFX0) PRFVL0 500 2.974,43
600_(PRF\X0) PRFMLO 600 4.365,48
700_(PRFX0) PRFVLO 700 1.585,06
800_(PRF\X0) PRFMLO 800 2.682,02
900_(PRFX0) PRFVLO 900 1.473,26
1000_(PRFX0) PRFVLO 1000 977,02
1100_(PRFX0) PRFMLO 1100 1.273,07
1200 (ACERO) |ACERO 1200 32,65
T.ABASTECIMIEN| Es la misma que para el Sector Il A
Longitud Red SiBsin abastecimiento(m) 48.449,87
Longitud Red-8I sin abastecimiento(m) 83.005,3¢
Longitud Redll ySlI sin
abastecimiento(r 145.244,17

10.4.5 Caracteristicas constructivas de la red

A lo largo de los ramales, las tuberias se tiapuesto enterradas en zanjas de seccién

trapecial con taludes 1H/2¥1H/1V segln en la zona geotécnica que esté (terrazas bajas, fondos

de valle y llanura aluvial del rio Esldefinidos en eAnejo 03: Estudio geotécnicoapoyados

sobre cama de grawmbre la propia rasante de la zanja y respetando un resguardo minimo de

recubrimiento de tierras de 1,80por encima de la generatriz supepara tubos de cualquier

diametro.

En funcion de las diferentes secciones de los tubos se han definido lostsmtipos de

zanja:
MATERIAL |DIAMETRO | TALUD | C |BCAZO| Vol. cama |Vol. relleno| Vol. rell. grava Vol. tapado
(B/H) | m m grava(m3)| grava (m3) | hastarifiones (m3)|compactado (m3)
ACERO 4" 1H/2V | 0,15| 0,50 0,09 0,09
ACERO 6" 1H/2V | 0,15| 0,50 0,09 0,12
PVC 160 1H/2v |0,15| 0,50 0,09 0,12
PVC 200 1H/2v |0,15] 0,50 0,09 0,15
PVC 250 1H/2v | 0,15| 0,50 0,09 0,18
PVC 315 1H/2v |0,15]| 0,70 0,12 0,26
PVC 400 1H/2V |0,15| 0,70 0,12 0,32
PVC/ PRFV 450 1H/2v |0,15| 0,70 0,12 0,36
PRFV 500 1H/2v |0,15] 0,80 0,13 0,43
PRFV 600 1H/2v |0,15]| 1,00 0,16 0,59
PRFV 700 1H/2v |0,15]| 1,00 0,16 0,68
PRFV 800 1H/2V | 0,15 1,20 0,19 0,88
PRFV 900 1H/2V | 0,15 1,20 0,19 0,98
PRFV 1000 1H/2v |0,15] 1,40 0,22 1,22
PRFV 1100 1H/2v | 0,15 1,40 0,22 1,32
PRFV 1200 1H/2V | 0,15 1,60 0,25 1,61
PRFV 1300 1H/2v |0,15]| 1,70 0,27 1,82
PRFV 1400 1H/2v |0,15] 1,80 0,28 2,04 . .
HPCC 1600 1H/2v |0,20] 2,80 0,58 0,97 4,11
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MATERIAL |DIAMETRO | TALUD | C |BCAZO| Vol. cama |Vol. relleno| Vol. rell. grava Vol. tapado
(B/H) | m m |grava (m3)| grava (m3) | hastarifiones (m3) | compactado (m3)
ACERO 4" 1H/1V | 0,15]| 0,50 0,10 0,09 - -
ACERO 6" 1H/1v | 0,15 0,50 0,10 0,14 - -
PVC 160 1H/1v | 0,15| 0,50 0,10 0,13 - -
PVC 200 1H/1v | 0,15| 0,50 0,10 0,17 - -
PVC 250 1H/1v | 0,15| 0,50 0,10 0,21 . -
PVC 315 1H/1v | 0,15| 0,70 0,13 0,30 . -
PVC 400 1H/1v | 0,15| 0,70 0,13 0,39 . -
PVC/ PRFV 450 1H/1v | 0,15| 0,70 0,13 0,44 . -
PRFV 500 1H/1V | 0,15| 0,80 0,14 0,53 . -
PRFV 600 1H/1V | 0,15]| 1,00 0,17 0,71 - -
PRFV 700 1H/1V | 0,15 1,00 0,17 0,85 - -
PRFV 800 1H/1vV | 0,15] 1,20 0,20 1,09 - -
PRFV 900 1H/1v | 0,15 1,20 0,20 1,25 - -
PRFV 1000 | 1H/1v | 0,15 1,40 0,23 1,53 - -
PRFV 1100 | 1H/1v | 0,15 1,40 0,23 1,71 - -
PRFV 1200 | 1H/1v |0,15| 1,60 0,26 2,03 . -
PRFV 1300 | 1H/1v |0,15| 1,70 0,28 2,31 . -
PRFV 1400 | 1H/1v |0,15| 1,80 0,29 2,61 . -
HPCC 1600 | 1H/1v |0,20| 2,80 0,60 - 1,17 6,22

Como cama o lecho de la tuberia se ha dispuesto grava bajo las tuberias. Su espesor neto es
de 0,15 m para todos los diametros de las tuberias contemplados menos para los de HPCC

gue sera de 0,20 m.

La ejecuciéon de la red deuberias conllevara la realizacion de otras obras

complementarias que a continuacién se exponen:

-  Replanteo

- Comprobacién de perfil y rasante

- Excavacion mecanica

- Rasanteo manual

- Colocacién de camas de grava

- Montaje de tuberias

- Punteo con grava o material setionado

- Pruebas en zanja

- Tapado con grava o material seleccionado

- Tapado y extendido

Espesores de recubrimiento de la tuberia con grava

Para las tuberias de PMTZ el recubrimiento de grava sera de 10 cm por encima de la

generatriz superior del tubo.
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Paralas tuberias dd’RFV el recubrimiento de grava serd de 10 cm por encima de la

generatriz superior del tubo.

Para el HPCC la grava se colocard hasta un apoyo de 120° y el relleno superior sera
compactado con medios mecénicos con material procedentepdeplia excavacion, hasta
10 cm por encima de la generatriz superior del tubo.

Ejecucién de bermas en la excavacion de zanjas

Paralas tuberias deualquier materiase deberan ejecutar bermseggin lasiguiente tabla

extraida del Anejo 03Estudio geotéaico:

BERMAS SEGUN ZONIFICACIONES

Tipologia y taludes recomendados

Localizacion hasta 3,00 m | hasta 3,50 m | hasta 5,00 m
hasta 2,50 m

sin berma
berma de 0,50 m berma de 1,00 m

. 1H:1V (459) y maquinaria a 2,00,

Lanura aluvial del | m de |a coronacién con berma
rio Esla de 0,50 m a 2,50 m de la base

desde 2,50 hasta 3,00 m.

Fondos de valle | 1H:1V (452) y maquinaria a 1,50 m de la coronacion con berma de
0,50 m a 2,50 m de la base desde 2,50 m hasta 3,50 m y berma de
1,00 m a 2,50 m de la base a partir de 3,50 m y hasta 5,00 m.

. 1H:2V (63°) y maquinaria a 1,00 m de la coronacion con berma de
Terrazas Bajas | 0,50 m a 2,50 m de la base desde 2,50 m hasta 3,50 m y berma de
1,00m a 3,00 m de la base a partir de 3,50 m y hasta 5,00 m.

10.4.6 Elementos singulares

A Valvulas de seccionamiento

En cabecera de los ramales principales de la red de riego se ha previsto la instalacion

de un punto de corte para aislar ramales.

Se colocaran véalvulas de seccionamiento para cortar el flujo de agua en caso
necesario. Se utilizan para aislar tanto elementos (ventosas e hidrantes) como tramos de la
conduccién (ramales secundarios y tramos de la tuberia principal), y también comateleme

de vaciado de la red en sus puntos bajos, formando parte de los desagies.
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En funcién del diametro de la conduccién en donde vayan insertadas, las vélvulas de
seccionamiento seran de compuerta para diametros hasta 400 mm, y de mariposa con
reductor paa didmetros superiores; en las valvulas mayores de 900 mm el reductor sera

motorizado.

La instalacion de este tipo de valvulas sera enterrada, donde se accede al mecanismo
de maniobra que acciona la valvula a través de un alargador o prolongador metélico,
existiendo en superficie un volante de accionamiento que ira alogadaina arqueta
prefabricada de hormigdn. En los planos de planta de la red puede localizarse la situacion de

estas valvulas de corte, asi como en los planos longitudinales correspesdient

El nimero total y tipo de valvulas a instalar esirledesde riego en este proyecto es

el que se indica en la siguiente tabla

VALVULAS DE SECCIONAMIENTO
Sl
Véalvula compuerta g 150 mm, 16 atm
Valvula compuerta g 200 mm, 16 atm
Valvulacompuerta g 250 mm, 16 atm
Valvula compuerta g 300 mm, 16 atm
Véalvula compuerta g 400 mm, 16 atm 1
Valvula mariposa @ 500 mm, 16 atm
Valvula mariposa g 600 mm, 16 atm
Valvula mariposa g 800 mm, 16 atm
Valvula mariposa g 900 mm, 16 atm
Valvula mariposa motorizada g 1000 mm
Valvula mariposa motorizada g 1100 mm
TOTAL SlI 4
SIA
Valvula compuerta g 150 mm, 16 atm
Valvula compuerta g 200 mm, 16 atm
Valvula compuerta g 250 mm, 16 atm
Valvula compuerta g 300 mm, 16 atm
Valvula compuerta g 400 mm, 16 atm
Valvula mariposa g 450 mm, 16 atm
Valvula mariposa g 500 mm, 16 atm
Valvula mariposa g 600 mm, 16 atm
Valvula mariposa g 700 mm, 16 atm
Valvula mariposa g 800 mm, 16 atm
Valvula mariposa g 900 mm, 16 atm
TOTAL SIA
SIiiB
Valvula compuerta g 150 mm, 16 atm
Valvula compuerta g 200 mm, 16 atm 1

OO |W|N

(6]

S ALY ES

(o]

RPIRPIPINDNWIN[MOOONIAW

w
=

Pagina 45



PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL PORMA, SECTORES Il Y lIl (LEON)

DOCUMENTO N°1. - MEMO RIA

Véalvula compuerta g 250 mm, 16 atm 4
Valvula compuerta g 300 mm, 16 atm 10
Véalvula compuerta g 400 mm, 16 atm 8
Valvula mariposa @ 450 mm, 16 atm 1
Véalvula mariposa g 600 mm, 16 atm 4
Véalvula mariposa g 700 mm, 16 atm 1
Valvula mariposa g 800 mm, 16 atm 2
Véalvula mariposa g 900 mm, 16 atm 1
Valvula mariposa motorizada g 1100 mm, 16 atm 1
TOTAL SIA 36

TOTAL Sl 67

TOTAL SECTORES 115

A Ventosas
Para evitar los problemas que ocasiona la presencia de aire en las conducciones, se
colocaran en determinados puntos que se indican en los planos de planta y perfil longitudinal
las ventosas y los purgadores de aire correspondientes.

Las ventosa trifuncionales que se proyectan actuaran al mismo tiempo como
elementos de seguridad frente a posibles depresiones que pudieran originarse, ya sea durante
el vaciado de la red o como consecuencia de fendmenos transitorios. El diametro de estas
ventosaseindica en funcién del didmetro de la tuberia donde van colocadas y los resultados
de su célculo queda recogido emelejo 08.- Calculo de ventosas

El nimero total y tipo de ventosas necesarias a instalarseadasde riego es el

gue se indica en Isiguiente tabla

VENTOSAS
Sl

Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 15464" 117
Ventosa trifuncional de flotador DN3", pur 1/4" 15
Ventosa trifuncional de flotador DN4", pur 1/4" 2
Ventosa trifuncional de flotador DN6", pur 1/4" 12
Ventosatrifuncional de flotador DN8", pur 1/4" 4
TOTAL SlI 150

SIHA
Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 15164" 49
Ventosa trifuncional de flotador DN3", pur 1/4" 12
Ventosa trifuncional de flotador DN4", pur 1/4" 2
Ventosa trifuncionatle flotador DN6", pur 1/4" 8
TOTAL SIA 71

SIiB
Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 15164" 73
Ventosa trifuncional de flotador DN3", pur 1/4" 18
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Ventosa trifuncional de flotador DN4", pur 1/4" 3
Ventosa trifuncionatle flotador DN6", pur 1/4" 12
Ventosa trifuncional de flotador DN8", pur 1/4" 4
TOTAL SiB 110

TOTAL Sl 181

TOTAL SECTORES 331

A Véalvulas de desagiie

En algunos puntos bajos de la red se proyectara la instalacion de valvulas que puedan
permitir proceder al desagle de cualquier tramo de la red cuando fuera necesario. La salida
de estos desagies puede coincidir con desaglies naturales del terreno o en otros casos hay

que colocar tuberia para conducirlos hasta el curso natural mas préximo.

DESAGUES
Sli

Desague g 150 mm, 16 atm, 19
Desaglie g 150 mm, 16 atm, final de ramal 2
TOTAL SlI 21

SIA
Desagiie g 150 mm, 16 atm 7
Desaglie g 150 mm, 16 atm, final de ramal 1
TOTAL SIA 8

SIiB
Desagiie g 150 mm, 16 atm 13
Desaglie g 150 mm, 16 atrfinal de ramal 2
TOTAL SiB 15
TOTAL Sl 23
TOTAL SECTORES 44

A Anclajes y obras de fabrica

Las piezas especiales (tes, codos, conos de reduccién, bridas, etc.) seran de acero
con tratamiento anticorrosién en diametros de tuberias de®YGIPCC,y de PRFV en
tuberias de PRF\NSe han disefiado con unas longitudes minimas de forma que permitan el
correcto anclado mediante macizos de hormigén armado. Las citadas longitudes y las
caracteristicas de los materiales estan definidas también en el P&eBoescripciones

Técnicas y en el Anej69.- Anclajes y obras de fabrica

Para contrarrestar los empujes debidos a la presion interna de las tuberias en los
puntos singulares (codos, reducciones, tes, valvyleta) se han disefiado bloques de

hormigbn en masa de 25 N/mm?2 de resistencia caracteristica, fabricadsty, de
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dimensiones variables segun el diametro nominal y la presion de trabajo de la tuberia. Los

resultados para cada caso se recogen Anajb09.- Célculo de anclajes y obras de fabrica

A Hidrantesy tomas

Los hidrantegstanalojados en una arqueta prefabricada estaodwpuestos de una
valvula hidraulicadediametres4 6 y 6" seg¥%n el caso, dapaz de
regulador depresion y limitador de caudal, permitiendo funciones de apertura y cierre.

En general, en el hidrante figuraran los siguientes elementos:

- Elementos hidraulicos: valvula hidraulica, piloto regulador de presion, piloto
limitador de caudal, tubo de orificipurgador, valvula mariposa, filtro cazapiedras,
contador tipo Woltman de hélice horizontal con corrector de flgmisor de pulsos

- Elementos de union: acoplamientos ranurados y adaptadores a brida.

- Elementos de telecontrol: solenoides, electrovalvulaigsostato, sensores de
apertura e intrusién.

- Elementos de telegestién: unidad de control de hidrante o UCH.

- Elementos de proteccion: arqueta prefabricada de hormigdn con tapa metélica.

Las tomas, como se ha comentado anteriormente, se instalasuelns casos en
los que existemasagle pequefio tamafio proximasahidrantes. Estas masa® agrupain
con la del hidrante, llevando una toma de ridgsde el hidrante con el objetivo de que el
agricultor no tenga que cruzar caminos o desaglies con sietida para llegar a est. Estas
tomas constaran de una valvula hidraulica en superficie, accionada hidraulicamente desde el

hidrante mediante microtubo de PE.

10.5Balsa de regulacién

La construccidn de la balsa de regulacii@h Sector llse localizaparteen el término
municipal de Santas Martas enlgéuite sur, yparteen el término municipal de Mansilla de
las Mulas en slimite norte, en el paraje de Regaladase dispondra semienterrada en una

zona de poca pendiente.

La ubicacion de la balsa ocupalas parcelas n.° 130 y 131 del poligono 102 de
Mansilla de las Mulas y las parcelas n° 45 y n° 46 del poligono 403 de Santas Martas, situado
dentro de la demarcacion de la C.R. La hoja del IGME correspondiente a la ubicacion es la
195 (Mansilla de las Mubg, cuyas coordenadas UTM Hu30 y sistema de referencia

geodésico ETRS89 son: X = 301.902 m; Y = 4.894m. (vértice geodésico Carremalillos)

Los limites de la balsa son:
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- Oeste: Poligono 102 de Mansilla de las Mulas
- Sur: Poligono 403 de Santas Marta

- Norte: Poligono 102 de Mansilla de las Mulas

- Este: Canal de la Margen Izquierda del Porma

La construccion contara con un volumen de embalse de 197.036,06 m3 y una
superficie de ocupacién en planta de 85.413,9 m2.

Teniendo en cuenta lo recogido erReD. 9/2008, de 11 de enero, en su articulo 367,
se considera que es necesario llevar a cabo la propuesta de clasificaciénatka ldeb
regulacién del Sectod lal superarse los 100.000 m3 de agua almacenada y los 5,0 m de

altura exterior del talud deeda cimentacion de este y el punto mas alto de la coronacién.

Su propuesta delasificacién edipo C, segin laGuia Técnica de Clasificacién de

Presas en Funcién del Riesgo Potencial.

Los datos mas significativos que caracterizan la construccién destadmregulacion

son los que siguen:

Cota de coronacion 799,45 m
Cota de fondo 795,10 m
Cota lamina de agua 798,33 m
Altura agua embalsada 3,23 m
Resguardo sobre ldmina de agua 1,12m
Altura balsa 5,23 m
Talud interior 3H/1V
Talud exterior 3H/2V
Volumen maximo 197.036,06
Ancho camino de coronacién 5,00 m
Longitud del camino de coronacion 1079,71 m
Caudal méaximo de entrada 1,73 mils
Cota de la solera del canal a balsa 796,95 m
Cota de la solera del canal en tomg 795,58 m

Para la ejecucion de la excavacion de la balsa los volimenes de desmonte y terraplén
se calculan en 43.436,56 m3 y 44.781,39 m3 respectivamente, quedando una diferencia de
1.344,84 m3 correspondientes al volumen de material de préstamos que seran secesario

para el terraplenado de la balsa.

Los préstamos se obtendrda la propia excavacion de la balsae la excavacion
producida para la construccion de la estacién de bombeo. Esta parcela se encuentra a 300

metros de distancia de la parcela donde sezadila balsa.
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A Parcela n.U 36, Pol 2gono 103, T. M. Mansi |

- Referencia catastral: 24096A103000360000BS.
- Coordenadas UTDM Datum WGS84 Huso 30: X = 301.394,295; Y = 4.704.666,519.
- Superficie total: 1,8477 (segun SIGPAC).

La balsa ir4 provista de un sistema de drenaje dividido en ocho sectores, que estan
debajo de la lamina de PEAD que posee la balsa. Todos los drenes se proyectan con tuberia
de PVC ranurada de 160 mm de didmetro alojada en una zanja rellena de mateaiatedre

envuelto en geotextil de 155 gr/m2.

Los caudales procedentes de cada sector se recogen al fioeh@tubos de PVC
corrugado del60 mm de diametro. Estos saldran a una arqueta de recogida de drenajes
situada al lado de la arqueta de filtro, y dors#epuede visualizar la cantidad de agua

evacuada.

En el uso habitual de la balsa, ésta se encuentra comunicada siempre con el canal,
haciendo éste la funcién de aliviadero en caso de subida del nivel. La cota de doraeaci
la balsase encuentra a mafiwra que la cabeza dalud del canaly que el punto méas alto
de la solera datanal a balsgpor lo que la funcion de aliviadero del canal a través del canal

a balsa esta asegurada.

El desagtie de la balskel Sector llpartira de la arqueta de filtrogroyectandose una
tuberia de 800 mm de diametro y longitud 356 metros que ira del fondo de la arqueta de
filtros, a la arqueta que une el desagiie de la balsa con la arqueta de desagiie de la estacion
de bombeo. Desde dicha arqueta partira una tuberia de d®“Ggado de 800 mm de
diametro, que conducira el agua hasta su salida en el punto de desagie. Dicha tuberia tendra

una longitud total de 1049,09 metros y desagua a una cota de 788,9 m.s.n.m.

La construccién de la balsa de regulacion del Sector Il salilacen el término
municipal de Corbillos de los Oteros, en el paraje de Hontana y se dispondra semienterrada

en una zona de poca pendiente.

La ubicacion de la balsa ocuparé las parcelas n.° 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129y
130 del poligono 209 de CdHos de los Oteros, situado dentro de la demarcacion de la C.R.
La hoja del IGME correspondiente a la ubicacién es la 195 (Mansilla de las Mulas), cuyas
coordenadas UTM HusB80 y sistema de referencia geodésico ETRS89 son: X = 299.581 m;
Y = 4.700.954 m(vértice geodésico El Jano)

Los limites de la balsa seran:
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- Oeste: Poligono 209 de Corbillos de los Oteros.

- Sur: Poligono 209 de Corbillos de los Oteros.

- Norte: Poligono 503 de Santas Martas y poligono 209 de Corbillos de los Oteros
- Este: Canal deal Margen Izquierda del Porma

La construccion contara con un volumen util de almacenamiento de 218.654,74 m3 'y
una superficie de ocupacién en planta de 80.126,42 m2.

Teniendo en cuenta lo recogido en el R.D. 9/2008, de 11 de enero, en su articulo 367,
se monsidera que es necesario llevar a cabo la propuesta de claéiiichila balsa de
regulaciéon del Sector Ill aduperarse los@0.000 m3 de agua almacenadiy 5,0 m de

altura exterior del talud desde la cimentacién de este y el punto mas alto denacion.

Su propuesta de clasificacion es tipo C, seguGuéa Técnica de Clasificacién de

Presas en Funcién del Riesgo Potencial.

Los datos mas significativos que caracterizan la construccion de la balsa de regulacion

son los que siguen:

Cota de corona@n 797,55 m
Cota de fondo 792,20 m
Cota lamina de agua 796,24 m
Altura agua embalsada 4,04 m
Resguardo sobre ldmina de agua 131l m
Altura balsa 8,16 m
Talud interior 3H/1V
Talud exterior 3H/2V
Volumen maximo 218.654,74 rh
Ancho camino decoronaciéon 5,00 m
Longitud del camino de coronacion 1032,67 m
Caudal méaximo de entrada 2,21 ni/s
Cota de la solera de canal a balsa 795,05 m
Cota de la solera del canal en tomg 794,42 m

Para la ejecucion de la excavacion de la balsa los volimenes de desmonte y terraplén
se calculan en 73.365,27 m3 y 60377,07 m3 respectivamente, quedando una diferencia de
12.988,2 m3 correspondientes al volumen de material sobrante. En los 12.988,2,07 m3
calculados no se incluye el volumen de tierra vegetal presente en la primera capa del perfil

del terreno.

La balsa del Sectdtl ira provista de un sistema de drenaje dividido en nueve sectores,

que estan debajo de la lamina de PEAD que posee la baldas Tas drenes se proyectan
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con tuberia de PVC ranurada de 160 mm de diametro alojada en una zanja rellena de material

drenante envuelto en geotextil de 155 gr/m2.

Los caudales procedentes de cada sector se recogen al fifatubos de PVC
corrugado del60 mm de diametro. Estos saldran a una arqueta de recogida de drenajes
situada al lado de la arqueta de filtro, y donde se puede visualizar la cantidad de agua
evacuada.

En el uso habitual de la balsa, ésta se encuentra comunicada siempre con el canal,
hadendo éste la funcion de aliviadero en caso de subida del nivel. La cota de coronacién de
la balsa se encuentra a mas altura que la cabeza de talud del canal, y que el punto mas alto
de la solera del canal a balsa, por lo que la funcion de aliviaderamil & través del canal

a balsa esta asegurada.

El desagie de la balsi@l Sector Illpartird de la arqueta de filtros, proyectandose una
tuberia de 800 mm de diametro y longitud 31,57 metros que ira del fondo de la arqueta de
filtros, a la arqueta que ured desague de la balsa con la arqueta de desagie de los drenes.
Desde dicha arqueta partir4 una tuberia de PVC corrugado de 800 mm de didmetro y 77,34
m, que conducird el agua hasta otra arqueta donde se una con el desagiie de la estacion de
bombeo. De estlltima arqueta, sale una tuberia de PVC corrugado de 800 mm de diametro
con una longitud de 1621,36 metros y desagua a una cota de 781,72 m.s.n.m.

Para la impermeabilizacion deslbalsa (fondo y taludes) se empleara una capa de
geotextil agujeteadde 200 g/m2 con filamentos continuos de polipropileno, cuya funcion
es separar, drenar, filtrar y proteger a la geomembrana de una posible perforacién debido a
la presencia de cantos en el terreno del vaso de la balsa. Sobre ella se situara una lamina de

polietileno de alta densidad (PEAD) de 2 mm de espesor y color.negro

Para proteger la lamina frente a la succion eélica en la parte superior del talud y a lo
largo de la base, se distribuirdn unos lastres mediante mangueras de PEAD relleaaa de gr

a lolargo de la superficie de las balsas.

10.6 Arqueta de filtros

La obra de toma de la balsa a la arqueta de filtros, en el Secterproyecta como
una toma de fondo ejecutada mediante un vaso de entrada enterrado 1,30 m por debajo de la
cota del fondo de labalsas,793,8 msnm en el SlI, de la que parten tres tuberias de acero

para dirigir el agua desde la balsa hacia la arqueta de filtros, que constaran de dos filtros.
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Se determina el diametro de las tres tuberias en base al caudal punta impulsado en el
mes demaximas necesidades, siendo de 3,03 m3/s en el Sector Il mediante tres tuberias de
acero de DN 1000 mm en cada sector.

La arqueta tiene una altura total de 6,95 metros y sus medidas en planta son de
10,90x8,85 m. La estructura de la arqueta esta formaidana losa de cimentacién de 50cm
de espesor y por unos muros de hormigén armado de 45 cm de espesor.

La arqueta se encuentra semienterrada en el terreno ademas paralelamente discurre un

camino para el trafico rodado. La arqueta poseerda dos filtros rapialites de cadenas.

Se proyecta una estructura metdlica para la parte superior de la arqueta, compuesta

por perfiles del tipo IPE 160 para apoyo de tramex.

La obra de toma de la balsa a la arqueta de filtros en el Sector lll, se proyecta como
una toma déondo ejecutada mediante un vaso de entrada enterrado 1,30 m por debajo de la
cota del fondo de la balsa ,790,9 msnm en el Slll, de la que parten tres tuberias de acero para

dirigir el agua desde la balsa hacia la arqueta de filtros, que constaran deas f

Se determina el diametro de las tres tuberias en base al caudal punta impulsado en el
mes de maximas necesidades, siendo de 3,99 m3/s en el Sector |ll mediante tres tuberias de
acero de DN 1000 mm en cada sector.

La arqueta tiene una altura tota¢ @,05 metros y sus medidas en planta son de
10,90x8,85 m. La estructura de la arqueta esta formada por una losa de cimentacién de 50cm

de espesor y por unos muros de hormigdén armado de 45 cm de espesor.

La arqueta se encuentra semienterrada en el teadarmaas paralelamente discurre un

camino para el trafico rodadba arqueta poseera dos filtros autolimpiantes de cadenas.

Se proyecta una estructura metalica para la parte superior de la arqueta, compuesta

por perfiles del tipo IPE 160 para apoyo de tramex

10.7 Sistema de telegestion

Se instalard en los dos sectores un sistema de gestion que basado en la
microinformatica y la telegestién dote a la instalacion de un sistema de explotacién moderno,

eficaz, ampliable y evolutivo.

El sistema de gestién tiene comasian principal optimizar el riego de las distintas
parcelas permitiéndolo en distintas modalidades, asi como la programacién de riegos de

manera automatica a través de calculo de evapotranspiracién. Otra misién del sistema de
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gestion es realizar la factaion de los costes derivados del riego de cada parcela al regante

qgue le corresponda.

Esta gestion se realizara a través del programa de gestion del riego. Dicho programa
almacenaré toda la informacion en una base de datos relacional y comunicara dettangs
tabla de intercambio de 6rdenes a un frontal de comunicaciones las 6rdenes a ejecutar por

los distintos hidrantes, y recogera la informacion enviada por éstos.

Cada uno de los hidrantes estara equipado con un sistema de telegestiébn que permita
accaler a distancia a las informaciones necesarias para que el programa de gestién pueda

realizar el anélisis de los datos.
Los principales elementos del sistema de telegestion son los siguientes:

A Programa de gestion avanzada de riegos: Software encargadestenar la
comunidad de regante®ermite controlar toda la comunidad desde un mismo
software de una manera universal, independientemente del tipo de terminal remoto
elegido. Necesariamente estard basado en un entorno SIG permitiendo una

interaccion facile intuitiva.

A Tabla de intercambio universal: intercambio de informacién entre el programa de
gestiéon y los sistemas de telecontrol propiamente dichos. La tabla de intercambio
estd basada en 6rdenes universales de forma que cualquier equipo de telecontrol

puedaprocesarlas.

A Frontal de comunicaciones: Encargado de adaptar la informacion contenida en la
tabla de intercambio al formato especifico de cada tarjeta y viceversa. Ademas, sera
capaz de gestionar las comunicaciones con los terminales remotos vigGPR3)

y SMS.

A Terminal remoto: tendra un funcionamiento autbnooamaz deejecutar programas
de riego almacenados en memoria y almacenar datos en su memoria. Serg robusto

estanco al aguagon un consumo minimo de energia

A Sistema de Comunicaciones: péterel intercambio de informacion entre el frontal
de comunicaciones y los terminales remotos situados en el campo. Esta

comunicacion se realizara por medio de enlace GSM (GPRS) y mensajes SMS.

10.8 Calculos eléctricos

La descripcion, definicion y valoracion de las actuaciones necesarias para dotar de

suministro eléctrico, mando y control a las instalaciones descritas en el presente proyecto se

Pagina 54



PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL PORMA, SECTORES Il Y lIl (LEON)

DOCUMENTO N°1. - MEMO RIA

encuentran recogidas en los anejdsl3.- Instalaciones eléctricas en Alfeensiom n.° 14.-

Instalaciones eléctricas en Baja Tensin.® 21: Linea de alta tension.

10.8.1 Linea de alta tension

La linea de alta tension estara formada por:

A Entronque con la linea de 45 kV existente LINEA RIEGOS 45 KV ZONA NORTE,
intercalandoun nuevoapoyo n° N1 entre los apoyos existentes n°® 84 y n° 85. El
primer vano, comprendido entre los apoyos proyectados n°® N1 y s N&ndera
destensado.

A Se instalaran 63 nuevos apoyos metalicos, 59 de cimentawéobloque y 4 de
cimentacion de cuatro patas.

A Se realizar8 tendi do de conductetmtodoelesnudo

tramo.

A Se realizara la derivacion a la Estacion de Bombeo |ll desde el apdy@2niiasta

el portico de la misma.
A Se instalaran medidas de proteccion antielectrocucion y aistimoldela avifauna.

Se proyectan 63 nuevos apoyos con cadenas de aislamiento decomposite nivel V. Se
proyectan 59 nuevos apoyos déosé de perfiles metédlicos caimentacion monobloque y 4

nuevos apoyos de celosia de perfiles metadtioascimentacid de cuatro patas.

Los armados en su mayoria seran a tresbolillo tipo 51T salvo los gpoyestados n°
N1 (entronque con red existente), n°® N32 (derivaciéstacion de bombeo IIl), n°® N43 (angulo
fuerte) y n® 57 (4ngulo fuerte) queisstalarancoe onf i gur aci - n en fibander ao

(implicadoenet r uce con | a | 2nea a®rea de REE) se inst

En todos los apoyos del tramo se instalaran cadenas de aislamieotopiesite nivel

IV, siendo las de amarre, corpfgccion avifauna de largangitud

Se proyecta instalar un 6rganoatete de red (OCR), en el apoymyectado n° N2, con
funcion seccionalizadora, telemandadacgionamiento manual para una tension asignada de 52

kV con una intensidade 630 A.

La longitud proyectadale la linea es de 10.442, siendo la longitud 10.487,7 ynla

longitud de la derivacion del Sector Il es287 metros.

10.8.2 Instalacion en alta tension. Centro de transformacion

La instalacion proyectada esta compuesta por:

Pagina 55



PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA MARGEN

IZQUIERDA DEL PORMA, SECTORES II Y Il (LEON)

DOCUMENTO N°1. - MEMO RIA

Centro ddransformacién en estacién de bomi8sxtor Il

La instalacién proyectada, centro de transformacién de intemperie, comprende:

A

Recinto del centro de transformacién anexa a la estacién de bombeo, de dimensiones

aproximadas 15 x 12 metros.

A

A

Portico de entrda de linea de 14 m y 9000 kg de esfuerzo en punta.
Seccionador trifasico 630 A 52 kV de aislamiento, y cuchillas de puesta a tierra.
Interruptor automatico de 3 polos 2000 A 52 kV de aislamiento, 25 KA.
Transformadores de medida.

Armario decentralizacion de tensiones e intensidades.

Autovalvulas de 48 kV 10 KA.

Transformador trifasico 3150 kVA 45/0,69 kV.

Equipo de medida.

Cuadro de proteccién del centro de transformacion.

Fuente de alimentacidncargador de baterias.

AlumbradoC. T.

Pararrayos.

Canalizaciones.

Puesta a tierra.

Moédulos prefabricados para cuadros generales de baja tension.

Transformador de 800/690 VCA. (para instalacién fotovoltaica)

Centro de transformacién en estacién de bombeo Sdttor |

La instalacdn proyectada, centro de transformacion de intemperie, comprende:

A

Recinto del centro de transformacion, de dimensiones aproximadas 15 x 12 metros.

Pagina 56



PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL PORMA, SECTORES Il Y lIl (LEON)

DOCUMENTO N°1. - MEMO RIA

A Portico de entrada de linea de 14 m y 9000 kg de esfuerzo en punta.

A Seccionador trifasico 630 A 52 k\ediislamiento, y cuchillas de puesta a tierra.
A Interruptor automatico de 3 polos 2000 A 52 kV de aislamiento, 25 kKA.

A Transformadores de medida.

A Armario de centralizacion de tensiones e intensidades.

A Autovalvulas de 48 kV 10 KA.

A Transformador tridisico 4000 kVA 45/0,69 kV.

A Equipo de medida.

A Cuadro de proteccién del centro de transformacion.
A Fuente de alimentacidncargador de baterias.

A Alumbrado C. T.

A Pararrayos.

A Canalizaciones.

A Puesta a tierra.

A Modulos prefabricados para cuadgenerales de baja tension.

A Transformador de 800/690 VCApdra instalacion fotovoltaica)

10.8.3 Instalacién en baja tension

U Instalaciéon de baja tension del Sector Il

La instalacion a proyectar &slinea eléctrica de baja tensionldeestacion de bombeo
del Sctor Il.La estacion tiene previsto una sala de cuadros eléctricos, en la que se instalaran

cuatro cuadros:

AUn cuadro de proteccion de bombas que se alimentara del cuadro general situado en
el centro de transformacion, el cual tiene una tensién nordmalncionamiento de 690 V

del que se alimentan las bombas.
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AUn cuadro para los servicios auxiliares, como son el alumbrado tanto interior como
el exterior, valvulas, cuadro de obra de toma, tomas de corriente y pequefios receptores
monofasicos o trifasic de la instalacién. Este cuadro se alimenta de un transformador
trifasico 690V/400V de 31,5 kVA.

AUn cuadro de control en el que se alberga el autémata para el control automatico de

la instalacion, asi como diversos enclavamientos eléctricos paracgfiamiento manual.

AUn cuadro de compensacion de energia reactiva, en el cual se albergaran los

condensadores y reactancias especificados en el apartado correspondiente.
La estacion tiene previsto una sala de control, donde se instalara:
AUn armario tpo rack donde se albergaréa el scada, su SAl y el videograbador.

Los elementos de la obra de toma dispondran de una botonera de maniobra a pie de

maguina para la maniobra en manual.

Instalaciéon de enlace

Se entiende por instalacion de enlace, aquella parta instalacién que conecta los
bornes secundarios del transformador hasta el cuadro general de baja tension, el cual se
encuentra situado en el propio centro de transformacion. Esta conexién se efectuara mediante
canalizacion eléctrica prefabricada dé00Ommz2, cobre, encapsulada en resina y con un
grado de proteccion #B6 para el caso del transformador de 3150 kVA, y mediante cable
multipolar RZ:K 0'6/1kV 4G10 para el transformador de 31,5 kVA.

Canalizaciones

Todas las canalizaciones por donde discarrilos conductores seran fijas, y estaran
constituidas por bandeja de rejilla de acero con tratamiento superficial de alta resistencia y
por tanto fabricada en un material resistente a la corrosion, que evita la acumulacion y
condensacion de agua, asegut@ su evacuacion. Se admitiran canalizaciones fijas con tubo

de PVC, en aquellos trazados en los que no sea necesario soportar un niumero elevado de
cables. Se prevé la instalacion de dos canalizaciones fijas con bandeja de rejilla metélica,
una para cabkde fuerza y otra para cables de control, separadas para que no interfieran las

sefales de fuerza a las de mando.

En aquellos lugares por donde discurra la bandeja y se prevea la posible caida de objetos
sobre la misma se cubrird ésta con una tapa metalica, preparada a tal efecto con objeto de
proteger contra dafio mecénico los cables que contiene. Se considerpeéda paoteccion

en las bandejas que van a lo largo de la atarjea de alimentacion a las bombas.
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Las bandejas portacables son elementos de soporte y conduccion de los cables, por tanto, no
requieren condiciones de estanqueidad, que si se aplicaran, ppicja las cajas, en cuyo
interior se realizaran todas las conexiones, empalmes y derivaciones, a los extremos de los

conductores, mediante prensaestopas, etc
Cuadros

Se dispondra de los siguientes cuadros:

1 Cuadro general de baja tension
1 Cuadrode protecciéon de bombas
1 Cuadro de servicios auxiliares
1 Cuadro de control
1 Cuadro de compensacién de energia reactiva
1 Cuadrode obra de toma
1 Cuadro toma canal
Motores

La instalacion de los motores debe ser conforme a las prescripciones de la norma UNE
20.460 ylas especificaciones aplicables a los locales (o emplazamientos) donde hayan de
ser instalados, por tanto, cumplirdn todo lo indicado en el apartado Prescripciones

Especificas Adoptadas segun riesgo de las distintas dependencias.

Las secciones minimas gdeben tener los conductores de conexion con objeto de que no

se produzca en ellos un calentamiento excesivo, deben ser las siguientes:
Para el caso de un so6lo motor:

A Los conductores de conexion que alimentan a un soélo motor deben estar

dimensionados panana intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor.
Para el caso de varios motores:

Los conductores de conexion que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados
para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intersigizta carga del motor

de mayor potencia, mas la intensidad a plena carga de todos los demas.

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus
fases, debiendo esta ultima proteccion ser de tal naturaleza que eublas motores
trifasicos, el riesgo de la falta de tensién en una de sus fases. Las caracteristicas de los

dispositivos de proteccion deben estar de acuerdo con las de los motores a proteger y con las
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condiciones de servicio previstas para estos, debiseguirse las indicaciones dadas por el

fabricante de los mismos.

Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensién por un dispositivo de corte
automatico de la alimentacién, cuando el arranque espontaneo del motor, como consecuencia
del resablecimiento de la tensidn, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de
acuerdo con la norma UNE 20.48%45

Variadores de frecuencia

Se prevé la instalacion de tres bombas con caudal variable, una de 160 kW y dos de
315 kW, variando las revoluaies del motor, por lo que se hace necesario la instalacién de
tres variadores de frecuencia, uno de 160 kW y dos de 315 kW respectivamente. Los motores
gque mueven estas bombas deberan estar preparados para trabajar con variador a una
frecuencia minima de blz y maxima de 50 Hz. Los variadores seran de la casa Power

Electronics, o similar.

Estos variadores se instalaran en la sala de cuadros eléctricos, sobre un zécalo para

elevarlos y conseguir asi que el display de configuracion sea mas accesible.
Se comunicar8n con | os PLCO6s mediante el
lluminacion

Se prevé la iluminacion de la instalacion con lamparas de funcionamiento distinto,

mediante lamparas LED, dependiendo del tipo de zona a iluminar.

En la zona de bombas s$estalaran 18 proyectores LED de modelo TESSIO de
lluminia, adosados a las paredes de 100 W de potencia. Los proyectores se instalaran
pareados dos a dos fijados a un lado y a otro de la pared y orientados hacia las bombas, seguin

se indica en el documenpdanos.

Para el alumbrado de la obra de toma se instalaran dos proyectores de LED TESSIO
como los anteriores, de 100 W de potencia, sobre una columna de 4 metros orientados a los

filtros respectivamente.

Para el alumbrado de las compuertas del canal ssan&n dos proyectores iguales
de LED de 100 W de potencia controlados por un reloj astronémico, soportados en una

columna de 4 metros.

Para el alumbrado exterior de la estacion de bombeo se instalaran un total de 10
luminarias modelo EXTRO LED de Gewids 26 W.
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Se dispondrd, aunque no se esté obligado a ello, un alumbrado de evacuacién; es la
parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilizacién
de los medios o rutas de evacuacion cuando los locales estén o psiedacepados.

Se instalaran puntos de alumbrado de 200 Im y una hora de autonomia sobre cada
una de las puertas de salida de la instalacion.

Se instalara en el medio de la zona de bombas 6 puntos de alumbrado de evacuacion

de 1960Lm cada uno con equipodéoras de autonomia.

Automatizacion

La instalacion a automatizar, como ya se ha comentado, tiene 3 bombas variables, una
de 160 kW y dos de 315 kW, y de 5 bombas fijas, de 315 kW.

La instalacion en conjunto podra funcionar en modo automatico selecaonabl
mediante un conmutador de llave de dos posiciones (automdllcgpresente en el cuadro

de control:

1 Automatico, gobernada por un autémata, sera el modo de funcionamiento
normal.
M O, lainstalacion solamente funcionara en manual.
La instalacion va a digmer de un Scada, comunicado en red Ethernet con el autémata,

en el que se visualizaran las siguientes variables de los arrancadores y variadores:

Potencia Consumida
N° de Horas trabajadas en Total
Estado

Tension

=A =4 =4 4 =

Régimen (Solo en los Variadores)

Ademasdel arranque y regulaciéon de las bombas, habra que automatizar o controlar
también otros elementos de la instalacion que dependen de las bombas como las valvulas de
los colectores de aspiracion e impulsion, las valvulas de impulsion de cada bombacel centr
de transformacién, el cuadro general, el cuadro de servicios auxiliares, la obra de toma y el

contador.
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U Instalacién de baja tensién del Sector Il

La instalacion a proyectar es la linea eléctrica de baja tension de la estacion de bombeo
del Sectotll. La estacién tiene previsto una sala de cuadros eléctricos, en la que se instalaran

oncecuadros:

AUn cuadro general de distribucion que se alimentara del cuadro general situado en el
centro de transformacion, el cual tiene una tensién nominal de fumcient de 690 V del

que se alimentan los cuadros de proteccion de bombas deyllll -B.

AUn cuadro de proteccién de bombas del sectoAlkel cual tiene una tension
nominal de funcionamiento de 690 V del que se alimentan las bombas corresporalientes

sector |IFA.

AUn cuadro de proteccion de bombas del sectoB]llel cual tiene una tension
nominal de funcionamiento de 690 V del que se alimentan las bombas correspondientes al

sector |IIB.

AUn cuadro para los servicios auxiliares generales, ceam el alumbrado tanto
interior como el exterior, valvulas generales, cuadro de obra de toma, tomas de corriente y
pequefios receptores monofasicos o trifasicos de la instalacién. Este cuadro se alimenta de
un transformador trifasico 690V/400V de 50 kVA.

AUn cuadro para los servicios auxiliares del secteAllcomo son las véalvulas, los
extractores de variadores y pequefios receptores monofasicos o trifasicos de la instalacion

referente al sector HA. Este cuadro se alimenta del cuadro de serviciosiated generales.

AUn cuadro para los servicios auxiliares del secteBllcomo son las valvulas, los
extractores de variadores y pequefios receptores monofasicos o trifasicos de la instalacion

referente al sector HB. Este cuadro se alimenta del cuadecservicios auxiliares generales.

AUn cuadro de control del sector-W en el que se alberga el autémata para el control
automatico de la instalacion referente alAll asi como diversos enclavamientos eléctricos

para el funcionamiento manual.

AUn cuadro de control del sector 1B en el que se alberga el autémata para el control
automatico de la instalacion referente aiBll asi como diversos enclavamientos eléctricos

para el funcionamiento manual.

AUn cuadro de compensacion de energia reactivaseetor IIFA, en el cual se

albergaran los condensadores y reactancias especificados en el apartado correspondiente.
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AUn cuadro de compensacion de energia reactiva del sectBr Bh el cual se

albergaran los condensadores y reactancias especifieadelsapartado correspondiente.

AUn cuadro de compensacion de energia reactiva del trafo, en el cual se albergaran
los condensadores y reactancias especificados en el apartado correspondiente.

AUn armario tipo rack donde se albergara el scada, su SWigengrabador.

Los elementos de la obra de toma dispondran de una botonera de maniobra a pie de

madauina para la maniobra en manual

Instalacién de enlace

Se entiende por instalacién de enlace, aquella parte de la instalacién que conecta los
bornes secundarios del transformador hasta el cuadro general de baja tension, el cual se
encuentra situado en el propio centro de transformacion. Esta conexion saréfewdiante
canalizacion eléctrica prefabricada de 1800mm2, cobre, encapsulada en resina y con un
grado de proteccién B6 para el caso del transformador de 4000 kVA, y mediante cable
multipolar RZ:tK 0'6/1kV 4G10 para el transformador de 50 kVA.

Canaliaciones

Todas las canalizaciones por donde discurrirdn los conductores seran fijas, y estaran
constituidas por bandeja de rejilla de acero con tratamiento superficial de alta resistencia y
por tanto fabricada en un material resistente a la corrosion, \jtee la acumulacion y
condensacion de agua, asegurando su evacuacion. Se admitiran canalizaciones fijas con tubo
de PVC, en aquellos trazados en los que no sea necesario soportar un nimero elevado de
cables. Se prevé la instalacion de dos canalizaciojes don bandeja de rejilla metélica,
una para cables de fuerza y otra para cables de control, separadas para que no interfieran las

sefiales de fuerza a las de mando.

En aquellos lugares por donde discurra la bandeja y se prevea la posible caida de
objetossobre la misma se cubrira ésta con una tapa metalica, preparada a tal efecto con
objeto de proteger contra dafio mecénico los cables que contiene. Se consideraré la tapa de

proteccion en las bandejas que van a lo largo de la atarjea de alimentacionradas.bo

Las bandejas portacables son elementos de soporte y conduccion de los cables, por
tanto, no requieren condiciones de estanqueidad, que si se aplicaran, por ejemplo, a las cajas,
en cuyo interior se realizaran todas las conexiones, empalmes y damesa@ los extremos

de los conductores, mediante prensaestopas, etc
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Cuadros

Se dispondra de los siguientes cuadros:
ACuadro general de baja tension

AcCuadro de distribucion general

ACuadro de proteccion de bomb@sctor A
AcCuadro de proteccion dmmbasSector B
ACuadro de servicios auxiliargenerales
ACuadro de servicios auxiliar&ector A
ACuadrode servicios auxiliares Sector B
ACuadro de controbector A

ACuadro de control Sector B

ACuadro de compensacién de energia reattasasformalor
ACuadro de compensacién de reactector A
ACuadro de osmpensacién de reactiva Sector B
ACuadro de obra de toma

AcCuadro toma canal

Motores

La instalacion de los motores debe ser conforme a las prescripciones de la norma UNE
20.460 y las especifaciones aplicables a los locales (0o emplazamientos) donde hayan de
ser instalados, por tanto, cumplirdn todo lo indicado en el apartado Prescripciones

Especificas Adoptadas segun riesgo de las distintas dependencias.

Las secciones minimas que deben teagicbnductores de conexion con objeto de que

no se produzca en ellos un calentamiento excesivo, deben ser las siguientes:

Para el caso de un sélo motor:
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ALos conductores de conexién que alimentan a un so6lo motor deben estar

dimensionados para una interesiddel 125 % de la intensidad a plena carga del motor.
Para el caso de varios motores:

Los conductores de conexion que alimentan a varios motores, deben estar
dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena
cargadel motor de mayor potencia, méas la intensidad a plena carga de todos los demas.

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas
sus fases, debiendo esta Ultima proteccion ser de tal naturaleza que cubra, enres moto
trifasicos, el riesgo de la falta de tensién en una de sus fases. Las caracteristicas de los
dispositivos de proteccion deben estar de acuerdo con las de los motores a proteger y con las
condiciones de servicio previstas para estos, debiendo se@sriselicaciones dadas por el

fabricante de los mismos.

Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensién por un dispositivo de
corte automatico de la alimentacién, cuando el arranque espontaneo del motor, como
consecuencia del restablecimiemt® la tensién, pueda provocar accidentes, o perjudicar el

motor, de acuerdo con la norma UNE 20.4685

Variadores de frecuencia

Se prevé la instalaciéon de tres bombas con caudal variable para el subsector Ay tres
para el subsector B, de las cuales, seaa de 160 kW y dos de 315 kW, variando las
revoluciones del motor, por lo que se hace necesario la instalacién de tres variadores de
frecuencia para el subsector Ay tres para el subsector B, de los cuales, uno sera de 160 kW
y dos de 315 kW respectivamte. Los motores que mueven estas bombas deberan estar
preparados para trabajar con variador a una frecuencia minima de 5 Hz y maxima de 50 Hz.

Los variadores seran de la casa Power Electronics, o similar.

Estos variadores se instalaran en la sala de osasléctricos, sobre un z6calo para

elevarlos y conseguir asi que el display de configuracién sea mas accesible.
Se comunicar8n con | os PLC6s mediante el
lluminacion

Se prevé la iluminacion de la instalacién con lamparagudeionamiento distinto,

mediante lamparas LED, dependiendo del tipo de zona a iluminar.
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En la zona de bombas se instalaran 24 proyectores LED de modelo TESSIO de
lluminia, adosados a las paredes de 100 W de potencia. Los proyectores se instalaran
pareadoslos a dos fijados a un lado y a otro de la pared y orientados hacia las bombas, segun

se indica en el documento planos.

Para el alumbrado de la obra de toma se instalaran dos proyectores de LED TESSIO
como los anteriores, de 100 W de potencia, sobre alenoa de 4 metros orientados a los

filtros respectivamente.

Para el alumbrado de las compuertas del canal se instalaran dos proyectores iguales
de LED de 100 W de potencia controlados por un reloj astronémico, soportados en una

columna de 4 metros.

Para & alumbrado exterior de la estacién de bombeo se instalaran un total de 12
luminarias modelo EXTRO LED de Gewiss de 26 W.

Se dispondra, aunque no se esté obligado a ello, un alumbrado de evacuacién; es la
parte del alumbrado de seguridad previsto parangiaee el reconocimiento y la utilizacién

de los medios o rutas de evacuacion cuando los locales estén o puedan estar ocupados.

Se instalaran puntos de alumbrado de 200 Im y una hora de autonomia sobre cada una

de las puertas de salida de la instalacion

Se instalara en el medio de la zona de bombas 6 puntos de alumbrado de evacuacion

de 1960Lm cada uno con equipo de 1 horas de autonomia

Automatizacién

La instalacion a automatizar, como ya se ha comentado, estad dividida en dos
subsectores, el subsector Aegtiene 3 bombas variables, una de 160 kW y dos de 315 kW,
y de 2 bombas fijas, de 315 kW. El subsector B tiene 3 bombas variables, una de 160 kW y
dos de 315 kW, y de 3 bombas fijas, de 315 lk&\instalacion en conjunto podra funcionar
en modo automaticeeleccionable mediante un conmutador de llave de dos posiciones

(automatico- 0), presente en el cuadro de control:
AAutomatico, gobernada por un automata, sera el modo de funcionamiento normal.
A0, la instalacién solamente funcionara en manual.

La instlacion va a disponer de un Scada, comunicado en red Ethernet con el automata,

en el que se visualizaran las siguientes variables de los arrancadores y variadores:
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APotencia Consumida

AN° de Horas trabajadas en Total
AEstado

ATension

ARégimen (Solo etos Variadores)

Ademas del arranque y regulacion de las bombas, habra que automatizar o controlar
también otros elementos de la instalacién que dependen de las bombas como las valvulas de
los colectores de aspiraciéon e impulsién, las valvulas de impullsi@ada bomba, el centro
de transformacioén, el cuadro general, el cuadro de servicios auxiliares, la obra de toma y el

contador.

10.9Instalacion fotovoltaica

Se instalard en cada sector, anexa a la estacién de bombeo, una instalacion de energia

fotovoltaica.

Se ha realizado un analisis de optimizacién para cada caso estudiado, teniendo en
cuenta que a medida que se aumenta la potencia del parque fotovoltaico aumenta la
inversion, pero disminuye el importe de la compra de energia. Con este criterio, se llega a
un punto de potencia en el que la suma de inversion y compra de energia es minima, por lo

que podemos decir, que esa potencia del parque es la 6ptima.

Dentro de esta optimizacién hay varias incégnitas, como son el precio de la
electricidad a futuros, la odalidad de riego que se utilizara (que influye en la potencia a

contratar), el importe de la inversion, etc.

En base a estas incognitas se han estudiado varios supuestos, optimizando la potencia

a instalar en cada sector.

Para el Sector Il,esha disefianluna instalacion fotovoltaica con seguidor a un eje N
S, es decir los paneles fotovoltaicos estaran montados sobre una estructura mévil con la
orientacion determinada, sin embargo, la inclinacion sera variable en funcién de la radiaciéon

solar.

La instaladdn fotovoltaica proyectada inyectara la energia generada en la estacion de

bombeo a la tensién de 690V.
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Para satisfacer las necesidades de la instalacién se ha proyectado la instalacion de un
total de 1.872 modulos fotovoltaicos con una potencia pico 38A5 obteniendo una
potencia pico total de 1.001,52 kWp con una superficie ocupada total aproximada de 2
hectareas.

Puesto que la instalacién objeto de proyecto es una instalacién fotovoltaica de
autoconsumo, se ha proyectado la instalacién de 6 inversores de red con una potencia de
175kW. En base a esta configuracion de modulos e inversores, se ha disefiado una
configuracion de seguidores solares con dos mesas de una fila de 26 paneles con disposicién
vertical. Cada inversor transformara la energia de seis seguidores solares, de 12 mesas de 26

paneles cada mesa.

Como ya se ha comentado, la tensién de funcionamienta eigtdcion de bombeo es
de 690V, ésta no es una tension de salida estandar en los inversores de red, por tanto, la
instalacion debera contar con un transformador para adaptar la tensién de generacion a la de

utilizacién con una potencia no inferior a 1250k

Ya que la instalacién de este transformador es indispensable se ha proyectado el
montaje de inversores de red con una tension de salida de 800V, este tipo de inversores
permite incrementar la distancia existente entre el inversor y la estacion dedembe
decremento de las distancias existentes entre mddulo fotovoltaico e inversor, obteniendo

menores perdidas por caida de tensién en la parte de corriente continua.

El punto de evacuacion de la planta fotovoltaica sera el Cuadro General de Baja
Tensidonde 690V de la estacién de bombeo.

La instalacion proyectada debe estar considerada como inyeccion cero, lo cual implica
gue no puede generar mas energia que la demandada por la propia instalacion, para ello se
ha proyectado un sistema encargado de leeoredumo total de la instalacion y gestionar la
generacién de cada inversor con objeto de evitar la inyeccién de energia a la red de
distribucién. En este tipo de instalaciones una parte muy importante de la energia consumida
cuando la instalacion esta faede campafia de riego, es la energia demandada por las
pérdidas internas en los transformadores de potencia, con objeto de minimizar este consumo
es muy importante la eleccion del punto donde se obtenga la lectura del consumo de la
instalacion, por estazan se ha proyectado la lectura del consumo en la parte de alta tension
del centro de transformacion, instalando transformadores de medida con tres secundarios

para cablear el equipo de inyeccion 0.

En el Sector I, 8 ha disefiado una instalacion fotoadtta con seguidor a un eje N

S, es decir los paneles fotovoltaicos estaran montados sobre una estructura mévil con la
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orientacion determinada, sin embargo, la inclinacion sera variable en funcién de la radiacién

solar.

La instalacion fotovoltaica proyectadnyectard la energia generada en la estacién
de bombeo a la tension de 690V.

Para satisfacer las necesidades de la instalacién se ha proyectado la instalacién de un
total de 2.496 modulos fotovoltaicos con una potencia pico de 535W, obteniendo una
potercia pico total de 1.335,36 kWp con una superficie ocupada total aproximada de 2,7

hectareas.

Puesto que la instalacion objeto de proyecto es una instalacién fotovoltaica de
autoconsumo, se ha proyectado la instalacion de 8 inversores de red con unia &enc
175kW. En base a esta configuracion de moddulos e inversores, se ha diseflado una
configuracion de seguidores solares con dos mesas de una fila de 26 paneles con disposicién
vertical.Cada inversor transformara la energia de seis seguidores solat@snésas de 26

paneles cada mesa.

Como ya se ha comentado, la tensién de funcionamiento de la estacién de bombeo
es de 690V, ésta no es una tension de salida estandar en los inversores de red, por tanto, la
instalacion deberé contar con un transformadoa@daptar la tension de generacion a la de
utilizacion con una potencia no inferior a 1600kVA.

Ya que la instalacién de este transformador es indispensable se ha proyectado el
montaje de inversores de red con una tension de salida de 800V, este tip@mderes
permite incrementar la distancia existente entre el inversor y la estacion de bombeo en
decremento de las distancias existentes entre médulo fotovoltaico e inversor, obteniendo

menores perdidas por caida de tensién en la parte de corrienteueontin

El punto de evacuacién de la planta fotovoltaica sera el Cuadro General de Baja

Tension de 690V de la estacion de bombeo.

La instalacion proyectada debe estar considerada como inyeccién cero, lo cual
implica que no puede generar mas energia que lam@ada por la propia instalacion, para
ello se ha proyectado un sistema encargado de leer el consumo total de la instalacion y
gestionar la generacién de cada inversor con objeto de evitar la inyeccidén de energia a la red
de distribucion. En este tipo dasitalaciones una parte muy importante de la energia
consumida cuando la instalacién esta fuera de campafia de riego, es la energia demandada
por las pérdidas internas en los transformadores de potencia, con objeto de minimizar este

consumo es muy importanta eleccion del punto donde se obtenga la lectura del consumo
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de la instalacion, por esta razon se ha proyectado la lectura del consumo en la parte de alta
tensién del centro de transformacion, instalando transformadores de medida con tres

secundarios parcablear el equipo de inyeccion 0.

10.10Retirada y gestion de la red de riego existente

En elanejo n.°28.- Retirada de la red de acequiase dimensiona e inventarias
infraestructuras existentesn el objetivo de identificarlasobre plangy poder cuanticar

el volumen dematerial a retirar y gestionar.

En total seprevé retirar 329.872,97 m de acequias prefabricadas de hormigon,
145.199,32 m en el Sector Il y 184.673,65 m en el Sédi@musapoyos, arquetassifones.

11 REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

11.1Marco normativo

La redaccion del presente proyecto y la ejecucion de las obras a las que&litesse
se realiza al amparo y con sujecion a lo dispuesto en la videywed/2017, de 8 de
noviembre,de Contratos del Sector Publico, por la que se trangpoal ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE de 26 de febrero de 20BtO.E. n.° 272, de 9 de noviembre de 2017)

Asimismo, es de aplicacién, a cuyo conocimiento y estricto cumplimiertéo es
obligado el Contratista ejecutor de las obras, la siguiente normativa complementaria y resto

de normas legislativas e instrucciones técnicas especificas actualmente vigentes:

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre .(BE. n.° 269 de 10 de enero de 19986
Prevencion de Riesgos Laborales.

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enerdQE. n.° 27 de 13 de diciembre de 1997),
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubr&(B. n.° 256 de 25 de octubre de 1997),
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras
de construccion.

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre.@E. n.° 298 de 13 de diciembre de 2008%
reforma del marco normativo de la prevedweide riesgos laborales.

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayddE. n.° 127 de 29 de mayo de 2006pr
el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba

el Reglamento de los Servicios de Prevencién y el Real Decretd1P8Z7 de 24 de
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octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en

las obras de construccion.

- Ley 21/2013, de 9 de diciemhrge evaluacién ambiental.

- Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembper el que se aprueba é&xto
refundido de la Ley de Prevencion Ambiental de Castilla 'y Ledn.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febreroQE. n.° 38 de 13 de febrero de 2008),
por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y

demolicion.

11.2 Clasificacion de las obras

Atendiendo alArticulo n° 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviemlte,Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de #bdero de 2014
(B.O.E. n.° 272, de 9 de noviembre de 2017), las obras a reakpael presente proyecto
estan clasificadas, segun su objeto y naturaleza, en el grupobras de primer
establecimiento, reforma o gran reparacj@ntendiéndose por taléss que dan lugar a la
creacion de un bien inmueble, asi como aquéllas que abarcan una mejora y modernizacién

de un bien inmueble ya existente.

11.3Declaracion de obra completa

Las obras incluidas en el presente proyecto constituyen una obra completa,
entendéndose por tal la susceptible de ser entregada al uso general, lo que se hace constar
expresamente en cumplimiento dedticulo n°® 13 apartado 3de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publipor la que se transponen alrdenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE de 26 de febrero de 20BIO.E. n.°272, de 9 de noviembre de 2017).

Por consiguiente, esta obde modo conjuntopuede ser puesta en funcionamiento
independientemente de cualquier otra, por la que una vez ejecutada, podra cumplir con los
fines a que se destinasen, sin perjuicio de posteriores ampliaciones, y comprende todos y

cada uno de los elementos que son precisos y necesarios para su calizaatent

11.4Estudio geotécnico

Con arreglo a lo exigido en Alrticulo n°® 233 apartado 3de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector PublicaQUE. N.° 272 de 9 de noviembre de 2017) y
dada la naturaleza del tipo de obra a realizarcansidera necesario la elaboracion de un
estudio geotécnico detallado de los terrenos sobre los que ésta se va a ejecutar, incluido en

el anejo rP 03.- Estudio geotécnicdel proyecto.
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El objeto de dicho anejo es lograr una definiciobn deckscteristicas geotécnicas
de los terrenos afectados por el proyecto en el que se va a situar las distintas unidades de
obra.

Los trabajos realizados se han orientado a estudiar con detalle las caracteristicas de
los terrenos y los parametros geotécnicpara el dimensionamiento de taludes,
excavabilidad, permeabilidad de éstos, niveles freaticos, etc.

11.5Estudio arqueolégico

Segun lo especificado en ldgticulos 42.1 y 43 de la Ley 16/1988e 25 de junip
de Patrimonio Histérico Espafiphsi como a la Le$2/2002 de 11 de juliopde Patrimonio
Cultural de Castilla y Lednpor la que se regulan las Investigaciones Arqueoldgicas en
Castilla y Leon, y al Decreto 37/2007, de 19 de abol, el que se aprueba el Reglamento
para la Proteccién del Patrimonio Cuital de Castilla y Lebnse realizea un estudio

histéricoarqueolégiceetnogréafico de la zona donde se emplaza el presente proyecto.

Por ello se realizara el correspondiente estudio histénigaeoldgiceetnografico
llevando a cabo un control y seguimierdurante la realizacion de las obras, en la cual un
argueodlogo supervisara con detenimiento la remocion y extraccién de tierras poniendo
especial atencién en advertir la presencia de cualquier resto o construccion que no se hubiese

hallado en la prospem.

Se ha llevado a cabo un estudio previo del patrimonio de la zona de estaliacdo

en el aejon.°29.-Estudioarqueoldgicq de este proyecto.

Ademas, & ha incluido en el presupuesto, el seguimiento arqueolédgico de la obra y
la realizacion desondeos arqueolégicos, asi como cuantas medidas protectoras y correctoras
considere oportuno la Direccién General de Patrimonio y Bienes Culturales de la Junta de

Castilla y Leon.

11.6Estudio de seguridad y salud

En virtud de la Ley 31/1995 de 8 de noviembrempldadacon el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
Seguridad y Salud en las obras de construccién e implanta la obligatoriedad de la inclusién
de un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajlo® proyectos de obra publica o privada,
en los que se realicen trabajos de construccion e ingenieria civil con presupuesto de
ejecuci-n por contrata superior a | os setenta
mas de veinte trabajadores sindméamente, que el volumen de mano de obra estimada sea

superior a 500, entendiendo por tal la suma de dias de trabajo del total de trabajadores en la
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obra o que correspondan a la construccidén de presas, tluneles, galerias, etc., se redacta el

preceptivo Esidio de Seguridad y Salud.

Este documento de@lroyectq recogido erel Documento n°5 Estudio de seguridad
y salud incluyeuna memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios
auxiliares cuya utilizacion pueda preverse y la identdfiGa de los riesgos laborales,
indicando a tal efecto las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar
y reducir dichos riesgos. También incluye la descripcion de los servicios sanitarios y
comunes de los que deberd estar dotado etr€@ale Trabajo, en funcién del nimero de
trabajadores que vayan a utilizarlos. El Estudio es coherente con los riesgos que conlleva la

realizacion de la obra.

Asimismo, dicho documento contiene el pliego de condiciones técnicas, planos,
mediciones y un pmpuesto de los gastos previstos para la ejecucién del Estudio de
Seguridad y Salud, incluido como un capitulo mas dentro del Presupuesto General del

Proyecto.

El alcance del Estudio se extiende a todos los medios, materiales y humanos que
intervengan direta o indirectamente en la ejecucion de la obra, incluyendo no sélo los del
Contratista adjudicatario sino también a los de los posibles subcontratistas debidamente
autorizados por la Direccién Facultativa.

De acuerdo con la normativa, el Estudio de Setauatiy Salud se sometera antes del
inicio de la obra, a la aprobacién del Coordinador en materia de seguridad y salud durante

la ejecucion de la obra.

Sera documento de obligada presentacion ante la autoridad laboral encargada de
conceder la apertura delrdeo de trabajo, y estara también a disposicion permanente de la
Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social. Igualmente se implanta la obligatoriedad de un
libro de incidencias con toda la funcionalidad que el citado Real Decreto 1627/1997 le

concede.

Es reponsabilidad del Contratista la ejecucion de las medidas preventivas fijadas en
el Estudio de Seguridad y Salud y responde solidariamente de las consecuencias que se
deriven de la no consideracion de las medidas previstas por parte de los subcontratistas o

similares, respecto a las inobservancias que fueren imputables a éstos.

El presupuestade ejecucion material del mencionado Estudio de Seguridad y Salud
asciende a la cantidad d&3.15136 0.

11.7Documento Ambiental

Pagina 73



PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL PORMA, SECTORES Il Y lIl (LEON)

DOCUMENTO N°1. - MEMO RIA

De acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental,
modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, el PROYECTO DE MODERNIZACION
DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA MARGEN IZQUIERDA
DEL PORMA, SECTORES Il Y III(LEON), a uicio del promotor, se propone que el
proyecto sea sometido al procedimiento de evaluacion de impacto ambiental ordinaria,
acogiéndose a lo recogido en el Articulo 7. Ambito de aplicacion de la evaluacion de impacto
ambiental, punt o tdincluides errehapattado B, cuargdo gsirlcosylieite

el promotor 0.

Se justifica esta propuesta de evaluacién ambiental basando la decisién en la
envergadura que caracteriza a la actuacién al desarrollarse en una amplia superficie objeto

de la modernizacib en los sectores Il y I, la cual abarca un total de 4.756 ha.

Asi mismo, se justifica el analisis mas profundo del alcance de la actuacion sobre los
factoresambientalegor la inclusién en las infraestructuras del proyecto de dos balsas de
regulacién ge contaran con un volumen de almacenamiento de 197.036 m3 en el sector Il
y de 218.654 m3 en el sector Ill.

Por todo ello, se considera necesario llevar a cabo un Estudio de Impacto Ambiental
gue analice en profundidad los componentes medioambientdlestdeno afectado por la
modernizacidon de ambos sectores, asi como los posibles impactos que pudieran ejercerse

sobre estos.

11.8Pliego de condiciones

El Pliego deCondiciones que se incluye @hpresentegroyecto como Documento
n.° 03, regula las condiciones de tipo técnico que deben cumplir los diferentes materiales,
asi como también la ejecucion de las obras con expresion de la forma en que ésta se llevara
a cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratisiagla mn que
se llevara a cabo la medicién de las unidades ejecutadas y el control de calidad de los

materiales empleados y del proceso de ejecucion.

11.90cupacion deterrenos y expropiaciones

Para la ejecucion, construccién y posterior mantenimiento de lasrsdis
instalaciones del proyecto, es preciso disponer de franjas de terreno de anchura suficiente
para permitir el desarrollo de los trabajos, siendo necesaria la expropiacion de los terrenos

sobre los que se realizaran las diferentes infraestructuras.
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En el proyecto existe fundamentalmente una ocupacion temporal durante el
desarrollo de las obras. La ocupacion temporal tendré una duracion hasta la finalizacion de
las obras y ocuparé una frama terreno variable acorde con el didmetro.

Enel anejo n.°23.- Expropiaciones y servidumbres de pase detalla la valoracién
de los bienes sujetos a ocupacién temporal para cada una de las superficies necesarias para
la ejecucion de las infraestructuras definidas en este proyecto. También se exponen los

planos yla informacion relacionada con este apartado de expropiaciones.

El coste de las expropiaciones sera abonado por parte del beneficiario final de la
obra, siendo la Comunidad de Regantes ddegen Izquierda del Pormsin que ello pueda
ocasionar perjuicio alguno a los procedimientos administrativos y legales que fueran de

aplicacion por partdela entidad promotora.

11.10Afecciones y permisos

En el anejo ¥ 22.- Afecciones y permisose recogen todas aquellas afecciones

detectadas que sean generadas por las obras del presente proyecto.

Los servicios afectados son:

A Carreteras provincialed:E-5516, LE6611, LE6621, LE6605, LE6608 y
LE-6601

Linea de Alta Velocidad de ADIF

Oleoducto de CLH

Carreteras autonémicas=2381, LE512

> > > >

Carreteras nacionales-680

>

Lineas de fibra Gptica

>

Lineas de telefonia

>

Tendidosaéreos eléctricode A.T.y M.T.

>

Red de caminos existente

Se ha solicitado los siguientes permisos:

A Solicitud aElectro Molinera de Valmadrigatiel punto de enganche para
abastecimiento de energia eléctrizdos centres de transformacion en da
estacionesle bombeo

A Condicionado de cruces y paralelismos de carreteras a la Diputacion de Ledn,
a laDireccion General de Carreteras e Infraestructuras de la Junta de Castilla
y Ledn ya laUnidad de Carreteras del Estado en Ledn.

A Condicionado de cruces y paralelismos de ferrocarril a ADIF.
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Para la ejecucién de las obras de este proyecto se tendra en cuentan los servicios
afectados para coordinar los trabajos con los organigmeosnentes siendo necesario
solicitar las autorizaciones, permisos, licencias o concesiones administrativas a los
organismos y entidadedectadasLa reposicion y ejecucion de las obras en los puntos de
cruce de la red de tuberias y las infraestructprasentes en la zona del proyectohse
valoradoadecuadamente en el presupuesto.

11.11Gestién de residuos

Encumplimiento con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febpenoel que se regula
la produccién y gestion de los residuos de construccién y demoliBiO&E n° 38 de 13 de
febrero de 2008), se incluye aiejo n° 19.- Estudio de gestion de residuos de construccién
y demolicid, de este proyectoun estudio de gestién de los residuos de construccion y
demolicién que se producirdn en las obras derivadbgrdyecto, especificando, entre otros
aspectos, una estimacién de su cantidad, las medidas genéricas de prevencién que se
adoptaranpbligatoriedad de segregacion en oleladestino previsto para los residuos, asi
como una valoracion de los costes dados de su gestion que forma parte del Presupuesto

General del pryecto cuyo presupuesto de ejecucion material asciedde3a4,000.

11.12Sistema de adjudicacién

El procedimiento de adjudicacion del contrato de obras vendra regulado conforme a
lo establecideen los articulos 131 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de
febrero & 2014 (BOE numero 272 de 9 de noviembre de 2017), en la modalidad de

procedimiento de adjudicacion abierto.

Asimismo, los poderes adjudicatarios pueden encomendar a los medios instrumentales
propios de la Administracién llevar a cabo la ejecucién deliaas con arreglo a lo previsto
en el articulo 24 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por
la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE 2@ de febrero de 2014 (BOE numero 272 de 9
de noviembre de 2017), en la modalidad de procedimiento de adjudicacién abierto, y a la

Disposicion adicional vigésima cuarta.

11.13Clasificacion del contratista

Segun establece el articulo 77 de la Ley 9/2017 (LC$Rja contratar con las
Administraciones Publicas la ejecucion de contratos de obras de importe igual o superior a
500.000 euros, sera requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente

clasificado.
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La clasificacion del contratista paradgcucion de las obras previstas en el presente
proyecto vendra regulada conforme al Capitulo Il del Titulo Il del Libro | del RGLCAP,
exigiendo la siguiente clasificacion de empresas contratistas de obras, segun las diferentes

actuaciones a ejecutar:
Grupo E) Hidraulicas

11.14Plazo de ejecuciéry programacion de obras

Se proponeaun plazo de ejecucion total d®ce (24) meses desde el inicio de las
obras, siempre que en el Pliego de Prescripciones Particulares y Econdmicas del Contrato
no se indique nada distmal efecto.

En elanejo n° 15.- Programacion de obrasse incluye la programacion valorada de
las obraglel proyectamediante diagrama de barras.

11.15Programa de control de calidad

Durante la ejecucion de la obra sera necesaria la realizacion de censay®s de
control de calidad de los materiales y de las condiciones de ejecucion de las obras crea
oportuno la Direccién Facultativa.

Por la misma Direccién Facultativa se fijara el namero, formay dimensiones y demas
caracteristicas que deben reunirdasestras y probetas de ensayo y analisis, caso de que no
existan disposiciones normativas al efecto ni se establezcan tales datos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares o en el anejo correspondiente al Programa de Control
de Calidad.

Ademas,todos los materiales y su puesta en obra se ajustaran a lo prescrito en el
apartado correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, siendo de
obligado cumplimiento cuanta normativa legal, instrucciones y reglamentos de ambito
nacional yterritorial sea de aplicacion en la ejecucion de los trabajos para conseguir el nivel

de calidad previsto.

Al final de las obras se extendera por la Direccion Facultativa un certificado de
control que indiqgue expresamente los elementos y materiales lealtsp asi como la
conformidad de sus resultados con las calidades previstas. También deberan quedar
expresadas las modificaciones de las calidades respecto a las previstas en proyecto con su

justificacién.

11.16Revision de precios
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La valoracion de las obras jebo del presente proyecto estara sujeta a revision de

precios si el poder publico contratante lo estima oportuno.

En el caso de que la obra tuviera derecho a revisién de precios, deberé aplicarse la
férmula polindmica n.° 541 del Real Decreto 1.359/2@ktando condicionada la revision
al cumplimiento de los plazos parciales y total fijado para la realizacién de la obra.

FORMULA 541. Alto contenido en plasticos, siderurgia y energia. Tipologias méas
representativas: obras de modernizacion y transformaamoregadios y conducciones de

derivados plasticos.
K:=0,05G/C, + 0,08E/Eo + 0,15R/Po + 0,06R/Ro+ 0,145/Sp + 0,01T/To + 0,51

Siendo:
K= tedrico de revision para el momento de ejecucion t

Co = indice del coste del cemento en el momento de la licitacion
. = del coste del cemento en el momento de la ejecucion t
Eo = del coste de la energia en la fecha de licitacién
E: = del coste de la energia en el momento de la ejecucion t
Po = del coste d@roductos plasticos en la fecha de licitaciéon
P:. = del coste de productos plasticos en el momento de la ejecucién t
Ro = del coste de aridos y rocas en la fecha de licitacion
R: = del coste de aridos y rocas en el momento de la ejecucion t
So = del coste d los materiales siderargicos en la fecha de licitacion
S = del coste de los materiales siderurgicos en la fecha de ejecucion t
To = del coste de los materiales electrénicos en la fecha de licitaciéon

T. = del coste de los materiales electronicos en lhdate ejecucion t
12 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
El presente Proyecto consta de los siguientes documentos:

DOCUMENTO N.° 1- MEMORIA Y ANEJOS

MEMORIA

- Anejo n.° 01- CARACTERISTICAS DE LA OBRA

- Anejo n.° 02- ESTUDIO AGRONOMICO

- Anejo n.° 03. ESTUDIOGEOTECNICO

- Anejo n.° 04. RELACION UNIDADES DE RIEGO Y CAUDAL ASIGNADO
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- Anejo n.° 05. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

- Anejo n.° 06- CALCULO HIDRAULICO DE LA RED

- Anejo n.° 07- CALCULO MECANICO DE LA RED

- Anejo n.° 08- CALCULO DE VENTOSAS

- Anejo n.° 09- ANCLAJESY OBRAS DE FABRICA

- Anejo n.° 10- CALCULO HIDRAULICO DE LA ESTACIONBOMBEO
- Anejon.°11- CALCULO ESTRUCTURA DE LA E.B. Y ARQUETA DE FILTROS
- Anejo n.° 12- CALCULO DE LASBALSAS DE REGULACION

- Anejo n.° 13- INSTALACION ELECTRICA DE ALTA TENSION

- Anejon.° 14- INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION

- Anejo n.° 15 PROGRAMACION DE OBRAS

- Anejo n.° 16- JUSTIFICACION DE PRECIOS

- Anejo n.° 17- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

- Anejo n.° 18 PRESUPUESTQARA CONOCIMIENTOADMINSTRACION
- Anejo n.° 19- GESTION DERESDUOS RCDs

- Anejo n.° 20- CONTROL DE CALIDAD

- Anejo n.° 21- LINEA DE ALTA TENSION

- Anejo n.° 22- AFECCIONES Y PERMISOS

- Anejo n.° 23- EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES

- Anejo n.° 24 TELECONTROL

- Anejo n.° 25 ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA

- Anejo n.° 26- PUESTA EN MARCHA

- Anejo n.° 27- PROTECCION CATODICA

- Anejo n.° 28 RETIRADA DE LA RED DE ACEQUIAS

- Anejo n.° 29 ESTUDIO ARQUELOGICO

- Anejo n.° 30- INSTALACION FOTOVOLTAICA

DOCUMENTO N.° 02- PLANOS

- PLANO N°0Z1 SITUACION

- PLANO N°02.1 EMPLAZAMIENTO

- PLANO N°02.2 DIVISION SECTORES

- PLANO N°03.1.1 PLANTA GENERAL DE ACTUACION. SECTOR I

- PLANO N°03.1.2 PLANTA GENERAL DE ACTUACION. ZONAS TIPO.
SECTOR I
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- PLANO N°03.2.1 PLANTA GENERAL DE ACTUACION.SECTOR Il

- PLANO N°03.2.2 PLANTA GENERAL DE ACTUACION. ZONAS TPO.
SECTOR Il

- PLANO N°04.1 PERFIL LONGITUDINAL TUBERIAS SECTOR I

- PLANO N°04.2 PERFIL LONGITUDINAL TUBERIAS SECTOR Ill A

- PLANO N°04.3 PERFIL LONGITUDINAL TUBERIAS SECTOR Il B

- PLANO N°05. TRAZADO EN PLANTA.PLANO DIRECTOR. SECTOR Il

- PLANO N°05.2 TRAZADO EN PLANTA. SECTOR Il (E 1:5.000)

- PLANO N°05.3 TRAZADO EN PLANTA.PLANO DIRECTOR. SECTOR Il

- PLANO N°05.4 TRAZADO EN PLANTA. SECTOR III (E 1:5.000)

- PLANO N°06.2 DESAGUE ESTACION DE BOMBEO SECTOR I

- PLANO N°06.2 DESAGUE ESTACION DE BOMBEO SECTOR Il

- PLANO N°07.% PERFIL LONGITUDINAL DESAGUE SECTOR Il

- PLANO N°07.2 PERFIL LONGITUDINAL DESAGUE SECTOR III

- PLANO N°08.1 ESTACION DE BOMBEO SECTOR II. PLANO DE DRENAJE
- PLANO N°08.2 ESTACION DE BOMBEO SECTOR II. SISTEMA DE BOMBEO

- PLANO N°08.3 ESTACION DE BOMBEO SECTOR Il. PLANO DE
CIMENTACION

- PLANO N°08.4 ESTACION DE BOMBEO SECTOR Il. PLANO DE
ENTREPLANTA

- PLANO N°08.5 ESTACION DE BOMBEO SECTOR IIl. PLANTA DE CUBIERTA
- PLANO N°08.6 ESTACION DE BOMBEO SECTOR II. ALZADOS

- PLANO N°08.7 ESTACION DE BOMBEO SECDR Il. SECCIONES
LONGITUDINALES

- PLANO N°08.8 ESTACION DE BOMBEO SECTOR Il. SECCIONES
TRANSVERSALES 1

- PLANO N°08.9 ESTACION DE BOMBEO SECTOR Il. SECCIONES
TRANSVERSALES 2

- PLANO N°08.16 ESTACION DE BOMBEO SECTOR Il. DETALLES
CONSTRUCTIVOS

- PLANO N°08.11 ESTACION DE BOMBEO SECTOR Il. MEMORIA DE MUROS

- PLANO N°08.12 ESTACION DE BOMBEO SECTOR II. DESPIECE DE VIGAS
ENTREPLANTAS

- PLANO N°08.13 ESTACION DE BOMBEO SECTOR Il. DESPIECE DE
PILARES
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- PLANO N°08.14 ESTACION DE BOMBEO SECTOR Il. PLANTA DE
CLIMATIZACION

- PLANO N°09.1 ESTACION DE BOMBEO SECTOR IIl. PLANO DE DRENAJE
- PLANO N°09.2 ESTACION DE BOMBEO SECTOR lIl. SISTEMA DE BOMBEO

- PLANO N°09.3 ESTACION DE BOMBEO SECTOR IIl. PLANO DE
CIMENTACION

- PLANO N°09.4 ESTACION DE BOMBEO SECTOR IIl. PLANO DE
ENTREPLANTA

- PLANO N°09.5 ESTACION DE BOMBEO SECTOR Ill. PLANTA DE
CUBIERTA

- PLANO N°09.6 ESTACION DE BOMBEO SECTOR IIl. ALZADOS

- PLANO N°09.7 ESTACION DE BOMBEO SECTOR Ill. SECCIONES
LONGITUDINALES

- PLANO N°09.8 ESTACION DE BOMBEO SECTOR Ill. SECCIONES
TRANSVERSALES1

- PLANO N°09.9 ESTACION DE BOMBEO SECTOR Ill. SECCIONES
TRANSVERSALES 2

- PLANO N°09.16 ESTACION DE BOMBEO SECTOR Ill. DETALLES
CONSTRUCTIVOS

- PLANO N°09.1t ESTACION DE BOMBEO SECTOR lIl. MEMORIA DE MUROS
- PLANO N°09.12 ESTACION DE BOMBEO SECTOR lll. DESECE DE VIGAS

ENTREPLANTAS

- PLANO N°09.13 ESTACION DE BOMBEO SECTOR Illl. DESPIECE DE
PILARES

- PLANO N°09.14 ESTACION DE BOMBEO SECTOR IlIl. PLANTA DE

CLIMATIZACION

- PLANO N°10.% INST. ELECTRICA DE ALTA TENSION SECTOR Il. PLANTA
DEL CENTRO DE TRANSFORMACION

- PLANO N°10.2 INST. ELECTRICA DE ALTA TENSION SECTOR II. DETALLE
ZAPATA TRANSFORMADOR 3150 KVA.

- PLANO N°10.3 INST. ELECTRICA DE ALTA TENSION SECTOR II. DETALLE
ZAPATA INTERRUPTOR AUTOMATICO ALTA TENSION

- PLANO N°10.4 INST. ELECTRICA DE ALTA TENSION SECTORII.
DEPOSITO RECOGIDA DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR

- PLANO N°10.5 INST. ELECTRICA DE ALTA TENSION SECTOR II. ESQUEMA
UNIFILAR DEL CENTRO DE TRANSFORMACION
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- PLANO N°10.6 INST. ELECTRICA DE ALTA TENSION SECTOR II. PORTICO
CON APARELLAJE

- PLANO N°10.7Z INST. ELECTRICA DE ALTA TENSION SECTOR Il
TRANSFORMADOR 3150 KVA

- PLANO N°10.8 INST. ELECTRICA DE ALTA TENSION SECTOR Il
INTERRUPTOR AUTOMATICO

- PLANO N°10.9 INST. ELECTRICA DE ALTA TENSION SECTOR IIl. RED DE
TIERRAS DE ALTA TENSION

- PLANO N°10.10 INST. ELECTRICADE ALTA TENSION SECTOR II. RED DE
TIERRAS DEL NEUTRO

- PLANO N°10.1% INST. ELECTRICA DE ALTA TENSION SECTOR II.
ARMARIO DE MEDIDA

- PLANO N°10.12 INST. ELECTRICA DE ALTA TENSION SECTOR IIl. TRAFO
DE TENSION

- PLANO N°10.13 INST. ELECTRICA DE ALTA TENSION SECDR Il. TRAFO
DE INTENSIDAD

- PLANO N°10.14 INST. ELECTRICA DE ALTA TENSION SECTOR II.
SECCIONADOR TRIFASICO

- PLANO N°10.15 INST. ELECTRICA DE ALTA TENSION SECTOR II.
ESQUEMA UNIFILAR CUADRO DE PROTECCION DEL CENTRO DE
TRANSFORMACION.

- PLANO N°11.% INST. ELECTRICA DE ALTA TENSION SECTOR IIl. PLANTA
DEL CENTRO DE TRANSFORMACION

- PLANO N°11.2 INST. ELECTRICA DE ALTA TENSION SECTOR IlI.
DETALLE ZAPATA TRANSFORMADOR 3150 KVA.

- PLANO N°11.3 INST. ELECTRICA DE ALTA TENSION SECTOR IlI.
DETALLE ZAPATA INTERRUPTOR AUTOMATICO ALTA TENSION

- PLANO N°11.4 INST. ELECTRICA DE ALTA TENSION SECTOR Il
DEPOSITO RECOGIDA DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR

- PLANO N°11.5 INST. ELECTRICA DE ALTA TENSION SECTOR IIl.
ESQUEMA UNIFILAR DEL CENTRO DE TRANSFORMACION

- PLANO N°11.6 INST. ELECTRICA DE ALTA TENSION SECTOR IIl. PORTICO
CON APARELLAJE

- PLANO N°11.7 INST. ELECTRICA DE ALTA TENSION SECTOR IlI.
TRANSFORMADOR 3150 KVA
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- PLANO N°11.8 INST. ELECTRICA DE ALTA TENSION SECTOR Il
INTERRUPTOR AUTOMATICO

- PLANO N°11.9 INST. ELECTRICA DE ALTA TENSION SECTOR lll. RED DE
TIERRAS DE ALTA TENSION

- PLANO N°11.10 INST. ELECTRICA DE ALTA TENSION SECTOR Ill. RED DE
TIERRAS DEL NEUTRO

- PLANO N°11.1% INST. ELECTRICA DE ALTA TENSION SECTOR IlI.
ARMARIO DE MEDIDA

- PLANO N°11.12 INST. ELECTRICA DE ALTA TENSION SECTOR IIl. TRAFO
DE TENSION

- PLANO N°11.13 INST. ELECTRICA DE ALTA TENSION SECTOR IIl. TRAFO
DE INTENSIDAD

- PLANO N°11.14 INST. ELECTRICA DE ALTA TENSION SECTOR IlI.
SECCIONADOR TRIFASICO

- PLANO N°11.15 INST. ELECTRICA DE ALTA TENSION SECTOR IlI.
ESQUEMA UNIFILAR CUADRO DE PROTECCION DEL CENTRO DE
TRANSFORMACION.

- PLANO N°12.% INST. ELECTRICA DE BAJA TENSION SECTOR Il. PUESTA
A TIERRA

- PLANO N°12.2 INST. ELECTRICA DE BAJA TENSION SECTOR II.
CANALIZACIONES

- PLANO N°12.3 INST. ELECTRICA DE BAJA TENSION SECTOR II.
ALUMBRADO E INSTALACIONES

- PLANO N°12.4 INST. ELECTRICA DE BAJA TENSION SECTOR II.

CUADROS 1

- PLANO N°12.5 INST. ELECTRICA DE BAJA TENSION SECTOR Il. CUADROS
2

- PLANO N°12.6 INST. ELECTRICA DE BAJA TENSION SECTOR Il. ESQUEMA
CcpPB

- PLANO N°12.7 INST. ELECTRICA DE BAJA TENSION SECTOR Il. ESQUEMA
CSAY CC

- PLANO N°12.8 INST. ELECTRICA DE BAJA TENSION SECTOR Il. ESQUEMA
CSAYCC2

- PLANO N°12.9 INST. ELECTRICA DE BAJA TENSION SECTOR Il. ESQUEMA
COoT
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- PLANO N°12.10 INST. ELECTRICA DE BAJA TENSION SECOR II.
ESQUEMA CCAN

- PLANO N°12.11 INST. ELECTRICA DE BAJA TENSION SECTOR L.
ESQUEMA ARQUITECTURA DE RED

- PLANO N°12.12 INST. ELECTRICA DE BAJA TENSION SECTOR L.
CANALIZACION CUADRO OBRA DE TOMA

- PLANO N°12.13INST. ELECTRICA DE BAJA TENSION SECTOR I
CANALIZACION CUADRO CANAL

- PLANO N°13.% INST. ELECTRICA DE BAJA TENSION SECTOR IIl. PUESTA
A TIERRA

- PLANO N°13.2 INST. ELECTRICA DE BAJA TENSION SECTOR Il
CANALIZACIONES

- PLANO N°13.3 INST. ELECTRICA DE BAJA TENSION SECTOR Il
ALUMBRADO E INSTALACIONES

- PLANO N°13.4 INST. ELECTRICA DE BAJA TENSION SECTOR Il
CUADROS 1

- PLANO N°13.5 INST. ELECTRICA DE BAJA TENSION SECTOR Il
CUADROS 2

- PLANO N°13.6 INST. ELECTRICA DE BAJA TENSION SECTOR Il
CUADROS 3

- PLANO N°13.7 INST. ELECTRICA DE BAJA TENSION SECTORIII.
ESQUEMA GENERAL

- PLANO N°13.8 INST. ELECTRICA DE BAJA TENSION SECTOR Il
ESQUEMA CSAG

- PLANO N°13.9 INST. ELECTRICA DE BAJA TENSION SECTOR Il
ESQUEMA CSAA Y CC-A

- PLANO N°13.16 INST. ELECTRICA DE BAJA TENSION SECTOR Il
ESQUEMA CSAB Y CC-B

- PLANO N°13.11 INST. ELECTRICA DE BAJA TENSION SECTOR Il
ESQUEMA COT

- PLANO N°13.12 INST. ELECTRICA DE BAJA TENSION SECTOR Il
ESQUEMA CCAN AB

- PLANO N°13.13INST. ELECTRICA DE BAJA TENSION SECTOR Il
CANALIZACION ARQ. FILTROS Y OBRA TOMA

- PLANO N°14.% INSTALACION FOTOVOLTAICA SECTOR I
IMPLANTACION GENERAL.
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- PLANO N°14.2 INSTALACION FOTOVOLTAICA SECTOR IF DISTRIBUCION
DE LOS CIRCUITOS DE MODULOS FV

- PLANO N°14.3 INSTALACION FOTOVOLTAICA SECTOR I DETALLE DEL
CONEXIONADO DE MODULOS

- PLANO N°14.4 INSTALACION FOTOVOLTAICA SECTOR I DETALLE DE
LA ESTRUCTURA SOPORTE DE LOS MODULOS FV

- PLANO N°14.5 INSTALACION FOTOVOLTAICA SECTOR IF UNIFILAR
GENERAL DE LA INSTALACION

- PLANO N°14.6 INSTALACION FOTOVOLTAICA SECTOR Ik UNIFILAR DE
LA INSTALACION BT

- PLANO N°14.7Z INSTALACION FOTOVOLTAICA SECTOR I TENDIDO Y
CANALIZACION DE BT

- PLANO N°14.8 INSTALACION FOTOVOLTAICA SECTOR I+ DETALLE
ARQUETA DE BT

- PLANO N°14.9 INSTALACION FOTOVOLTAICA SECTOR I PUESTA A
TIERRA DE BT

- PLANO N°14.10 INSTALACION FOTOVOLTAICA SECTOR I+ DETALLE DEL
VALLADO PERIMETRAL

- PLANO N°14.11 INSTALACION FOTOVOLTAICA SECTOR I SISTEMA DE
LA MONITORIZACION Y CONTROL

- PLANO N°14.12 INSTALACION FOTOVOLTAICA SECTOR I+ SISTEMA DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA

- PLANO N°15.% INSTALACION FOTOVOLTAICA SECTOR It
IMPLANTACION GENERAL.

- PLANO N°15.2 INSTALACION FOTOVOLTAICA SECTOR I+
DISTRIBUCION DE LOS CIRCUITOS DE MODULOS FV

- PLANO N°15.3 INSTALACION FOTOVOLTAICA SECTOR Il DETALLE DEL
CONEXIONADO DE MODULOS

- PLANO N°15.4 INSTALACION FOTOVOLTAICA SECTOR Il DETALLE DE
LA ESTRUCTURA SOPORTE DE LOS MODULOS FV

- PLANO N°15.5 INSTALACION FOTOVOLTAICA SECTOR Il UNIFILAR
GENERAL DE LA INSTALACION

- PLANO N°15.6 INSTALACION FOTOVOLTAICA SECTOR Il UNIFILAR DE
LA INSTALACION BT

- PLANO N°15.7 INSTALACION FOTOVOLTAICA SECTOR Il TENDIDO Y
CANALIZACION DE BT
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- PLANO N°15.8 INSTALACION FOTOVOLTAICA SECTOR IIF DETALLE
ARQUETA DE BT

- PLANO N°15.9 INSTALACION FOTOVOLTAICA SECTOR Il PUESTA A
TIERRA DE BT

- PLANO N°15.16 INSTALACION FOTOVOLTAICA SECTOR IIF DETALLE
DEL VALLADO PERIMETRAL

- PLANO N°15.11 INSTALACION FOTOVOLTAICA SECTOR Il SISTEMA DE
LA MONITORIZACION Y CONTROL

- PLANO N°15.12 INSTALACION FOTOVOLTAICA SECTOR Il SISTEMA DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA

- PLANO N°16.%2 URBANIZACION ESTACION DE BOMBEO SECT® IlI.

- PLANO N°16.2 URBANIZACION ESTACION DE BOMBEO SECTOR IlI.

- PLANO N°17.1 SECCIONES TIPO. TUBERIA

- PLANO N°17.2 SECCIONES TIPO. OCUPACION EN EJECUCION

-  PLANO N°17.3 SECCIONES TIPO. ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES

- PLANO N°17.4 SECCIONES TIPO. ANCLAJE DE XLVULAS

-  PLANO N°17.5 SECCIONES TIPO. ANCLAJE DE VENTOSAS

- PLANO N°17.6 SECCIONES TIPO. ANCLAJE DE HIDRANTES

-  PLANO N°17.7 SECCIONES TIPO. HINCA

- PLANO N°17.8 DESARROLLO DE TRABAJO DE HINCADO

- PLANO N°17.9 SECCIONES TIPO. CRUCES DE TUBERIA

- PLANO N°17.16 SECCIONES TIPO. TOMA DE HIDRANTE

- PLANO N°17.12 ROTULACION DE ARQUETAS

-  PLANO N°18.12 CANAL A BALSA SECTOR Il. PLANTA

-  PLANO N°18.2 CANAL A BALSA SECTOR Il. ARMADOS

- PLANO N°18.3 CANAL A BALSA SECTOR Il. DETALLES CONSTRUCTIVOS

- PLANO N°18.4 CANAL A BALSA SECTOR II. SECCION LONGITUDINAL

- PLANO N°19.2 CANAL A BALSA SECTOR IlIl.PLANTA

- PLANO N°19.2 CANAL A BALSA SECTOR Ill. ARMADOS

-  PLANO N°19.3 CANAL A BALSA SECTOR IIl. DETALLES CONSTRUCTIVOS

- PLANO N°19.4 CANAL A BALSA SECTOR IIl. SECCION LONGITUDINAL

- PLANO N°20.2 BALSA SECTOR Il. PLANTA

- PLANO N°20.2 BALSA SECTOR Il. CURVAS DE NIVEL

- PLANO N°20.3 BALSA SECTOR Il. DRENAJES

- PLANO N°20.4 BALSA SECTOR Il. DETALLES
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- PLANO N°20.5 BALSA SECTOR IIl. SECCION TIPO DEL DIQUE
- PLANO N°20.6 BALSA SECTOR Il. PERFILES 1

- PLANO N°20.7 BALSA SECTOR Il. PERFILES 2

- PLANO N°21.% BALSA SECTOR Ill. PLANTA

- PLANO N°21.2 BALSA SECTOR Ill. CURVAS DE NIVEL

- PLANO N°21.3 BALSA SECTOR IIl. DRENAJES

- PLANO N°21.4 BALSA SECTOR Ill. DETALLES

- PLANO N°21.5 BALSA SECTOR Ill. SECCION TIPM@IQUE
- PLANO N°21.6 BALSA SECTOR Ill. PERFILES 1

- PLANO N°21.7 BALSA SECTOR IIl. PERFILES 2

- PLANO N°22.t ARQUETA DE FILTROS SECTOR I

- PLANO N°22.2 ARQUETA DE FILTROS SECTOR Il. DETALLE
CONSTRUCTIVO HORMIGON
- PLANO N°22.3 ARQUETA DE FILTROS SECTOR |II. DETALLE

CONSTRUCTIVO ACERO
- PLANO N°23.F ARQUETA DE FILTROS SECTOR I

- PLANO N°23.2 ARQUETA DE FILTROS SECTOR |Ill. DETALLE
CONSTRUCTIVO HORMIGON

- PLANO N°23.3 ARQUETA DE FILTROS SECTOR Il DETALLE
CONSTRUCTIVOACERO

DOCUMENTO N.°03- PLIEGO DECONDICIONES

DOCUMENTO N.° 04- PRESUPUESTO

- Mediciones

- Cuadro de precioBl°l: preciosen letra

- Cuadro de precioBl°2: preciosdescompuestos
- Presupuestos parciales

- Resumen de presupuesto

DOCUMENTO N.° 5- ESTUDIO DESEGURIDAD Y SALUD

- Memoria. Estudio de Seguridad y Salud
- Planos. Estudio de Seguridad y Salud
- Pliego de condiciones. Estudio de Seguridad y Salud

- Presupuesto. Estudio de Seguridad y Salud
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13 PRESUPUESTO

Se presenta en el Document® ¥ las mediciones, cuadros de precios, presupuestos
parciales y el resumen del presupuesto. Para obtener el PresugaeEjecucion por
Administracion se realiza la suma deapitulos,con lo que se obtiene el denominado

Presuplesto de Ejecucion Material.

Posteriormente, se incrementa el Presspo de Ejecucion Bterial un 6,2% en

concepto de GastoseBerales y otro 7,9 enCostes Indirectos.

Al sumatorio resultante de todo ello se incrementa con el porcentaje que legalmente

se determine en concepto delpuesto del Valor Afadido (IVA), fijado en el 21%.

CAPITULO RESUMEN IMPORTE
EUROS
01 BALSA Y OBRA DE TOMA CANAL SECTOR ... 1.526.432,18
02 BALSA Y OBRA DE TOMA CANAL SECTOR IlI........... 1.415.614,79
03 ARQUETA DE FILTRO SECTOR Il....ccocciiiiiiiiire 238.978,13
04 ARQUETA DE FILTRO SECTOR Il....cccevveureicicieceann 304.877,29
05 TUBERIA ABASTECIMIENTO SECTOR II.................... 295.399,09
06 ESTACION DE BOMBEO SECTOR I 2.467.202,82
07 ESTACION DE BOMBEO SECTOR lI 3.208.730,14
08 INST. ELECTRICA EN ALTA TENSION SECTOR I 252.137.89
09 INST. ELECTRICA EN BAJA TENSION SECTOR Il 798.840,17
10 INST. ELECTRICA EN ALTA TENSIQN SECTORIII.... 256.361,06
11 INST. ELECTRICA EN BAJA TENSION SECTOR IlI..... 1.195.796,72
12 LINEA AEREA DE ALTA TENSION 45 KV.........ccc......... 925.129,51
13 INST. FOTOVOLTAICA SECTOR Il 1.073.363,35
14 INST. FOTOVOLTAICA SECTOR 1lI 1.445.493,86
15 RED DE RIEGO SECTOR Il......ccccuuee. 9.264.746,19
16 RED DE RIEGO SECTOR IlI-A ............. 5.359.243,52
17 RED DE RIEGO SECTOR HI-B ..o 8.189.273,81
18 TELECONTROL Y CENTRO DE GESTION .......occiviiiiiinn 818.061,74
19 RETIRADA Y RECICLADO ACEQUIAS SECTOR Il 243.004,87
20 RETIRADA Y RECICLADO ACEQUIAS SECTOR Il .... 415.743 .44
21 MEDIDAS AMBIENTALES. ... 354.988,80
22 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ..o 173.151,36
283 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y 44.314,00
DEMOLICION ...

24 CONTROL DE CALIDAD 402.688,09
25 CARTELERIA PRTR. ...ttt 1.924,90

Costes Directos Totales

7,50 % Costes Indirectos $/40.671.497.,72 ..oooveeeeeieeeeeeeeeeen 3.050.362,33
6,25 % Gastos Generales $/43.721.860,05 .....ccooevvivvvveeveinincnennn, 2.732.616,25
Total Presupuesto de Ejecucion Material 46.454.476,30
I.V.A.21,00% S/ 46.454.476,30 ...cceooreeriieriiieeieeciese e 9.755.440,02
Total Presupuesto de Ejecucion por Administracion 56.209.916,32

40.671.497,72

Asciende el presupuesto general a la expresada cantiddiNG#JENTA Y SEIS
MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con

TREINTA Y DOS CENTIMOS (56.209.916,3%1 ) .
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14 CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE APROBACION

En los términos previstos en los articulos 13, 231, 233 y anexo |ldey18/2017,
de 8 de novietre (LCSP), se redacta este proyecto de obra con los contenidos exigibles y
de conformidad a Reglamentos, Prescripciones y Noflréasicas vigentes en la actualidad,
como requisito de actuacion para poder ser adjudicado a través de un contrato de obras para

su ejecucion.

Cumplimentada la orden de redaccién, alcanzados todos los objetivos previstos y
considerando debidamente justifitzala necesidad de su realizaciéon, como se ha puesto de
manifiesto en los apartados anteriores de esta memoria y en los documentos del proyecto, se
manifiesta que las obras e instalaciones incluidas en el presente proyecto estan
suficientemente definidaswaloradas para su ejecucion, proponiéndose para su aprobacion
por el Organo competente en la materia, si procede.

EnLedn,julio de 2022

EL INGENIERO AGRONOMO V°.B°. EL JEFE DE LA UNIDAD
TERRITORIAL DE LEON

Fdo: D. Javier Chamorro Moro Fdo.: D. Domingo Gonzalez Puebla
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