
ANCLAJE HORMIGON ARMADO

VALVULA DE COMPUERTA 

CARRETE ANCLAJE BRIDA-ELASTICO

CARRETE BRIDA-ELASTICO

LECHO DE GRAVA

TUBERIA PVC

EJE DE EXTENSION TELESCOPICO

VALVULA DE COMPUERTA EN TUBERÍA <= 400 mm

ARQUETA TIPO-I (1.00 x 1.00 x 1.00)

ANCLAJE HORMIGON ARMADO

VALVULA DE COMPUERTA 

LECHO DE GRAVA

CARRETE ANCLAJE BRIDA-ELASTICO

CARRETE BRIDA-ELASTICO

TUBERIA PVCO

PLANTA

ALZADO

CARRETE ANCLAJE LISO-BRIDA

CARRETE LISO-BRIDA

UNION ARPOL

VALVULA DE MARIPOSA 

ANCLAJE DE HORMIGON ARMADO

PROLONGADOR

DESMULTIPLICADOR + VOLANTE

PROLONGADOR

VALVULA DE MARIPOSA

ANCLAJE DE HORMIGON ARMADO

VALVULA DE MARIPOSA PARA TUBERÍA > 400 mm

2-5 CM LIBRES ENTRE ACERO -HPCC

ALZADO

SECCIÓN

ACTUADOR ELÉCTRICO  PARA VÁLVULAS DN >= 1000

DESMULTIPLICADOR + VOLANTE

ACTUADOR ELÉCTRICO  PARA VÁLVULAS DN >= 1000

TUBERIA HPCC 

CARRETE ANCLAJE LISO-BRIDA

CARRETE LISO-BRIDA

UNION ARPOL

VALVULA DE MARIPOSA 

ANCLAJE DE HORMIGON ARMADO

PROLONGADOR

DESMULTIPLICADOR + VOLANTE

PROLONGADOR

VALVULA DE MARIPOSA

ANCLAJE DE HORMIGON ARMADO

ALZADO

SECCIÓN

ACTUADOR ELÉCTRICO  PARA VÁLVULAS DN >= 1000

DESMULTIPLICADOR + VOLANTE

ACTUADOR ELÉCTRICO  PARA VÁLVULAS DN >= 1000

TUBERIA PVCO-PEAD

SECCIONES TIPO DE ANCLAJES DE

VÁLVULAS DE CORTE
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