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MATERIAL | DIAMETRO [ TALUD | € |BCAZO| Vol. cama |Vol. relleno| Vol. rell. grava Vol. tapado MATERIAL |DIAMETRO| TALUD | C |BCAZO| Vol. cama |Vol. rell Vol. rell. grava Vol. tapado
(BH) | m m | grava(m3)| grava(m3) | hasta rifiones (m3) tado (m3) (BH) | m m__ | grava(m3)| grava(m3) | hasta rifiones (m3) pactado (m3) A
ACERD 4" 1H/2v |0,15| 0,50 0,09 0,09 - - ACERO 4" 1H/1V[0,15]| 0,50 0,10 0,08 - - LA DIRECCION DE OBRA DECIDIRA EN CADA
ACERO 6" 1H/2v |0,15( 0,50 0,09 0,12 - - ACERO 6" 1H/1vV [ 0,15| 0,50 0,10 0,14 - -
PVC 160 1H/2v |0,15( 0,50 0,09 0,12 - - PVC 160 1H/1V [ 0,15| 0,50 0,10 0,13 - - A
PVC 200 1H/2v |0,15( 0,50 0,09 0,15 - - PVC 200 1H/1V [ 0,15| 0,50 0,10 0,17 - - MOMENTO, LA SECCION TIPO A EJECUTAR
PVC 250 1H/2v |0,15| 0,50 0,09 0,18 - - PVC 250 1H/1V[0,15| 0,50 0,10 0,21 - -
PVC 315 1H/2v |0,15( 0,70 0,12 0,26 - - PVC 315 1H/1vV ([ 0,15]| 0,70 0,13 0,30
PVC 400 1H/2v |0,15( 0,70 0,12 0,32 - - PVC 400 1H/1vV([0,15| 0,70 0,13 0,39
PVC /PRFV 450 1H/2v |0,15( 0,70 0,12 0,36 - - PVC / PRFV 450 1H/1V [ 0,15] 0,70 0,13 0,44
PRFV 500 1H/2v [0,15| 0,80 0,13 0,43 : - PRFV 500 1H/1v | 0,15| 0,80 0,14 0,53
PRFV 600 1H/2v |0,15]| 1,00 0,16 0,59 - 2 PRFV 600 1H/1V | 0,15| 1,00 0,17 0,71
PRFV 700 1H/2v |0,15( 1,00 0,16 0,68 - = PRFV 700 1H/1V [ 0,15| 1,00 0,17 0,85
PRFV 800 1H/2v [0,15] 1,20 018 0,88 - - PREV 800 1H/1V[015] 1,20 0,20 109 - -
PRFV 900 1H/2v |015( 1,20 0,19 0,98 z = PRFV 900 1H/1V[015] 1,20 0,20 1,25 - =
PREV 1000 1H/2v |0,15( 140 0,22 1,22 - 3 PREV 1000 1H/1V | 0,15]| 140 0,23 1,53
PRFV 1100 1H/2v |0,15( 140 0,22 1,32 - - PRFV 1100 1H/1V | 0,15 1,40 0,23 171
PRFV 1200 1H/2v [0,15] 160 0,25 161 = - PRFV 1200 1H/1V [ 015| 1,60 0,26 2,03 - -
PRFV 1300 1H/2v |015( 170 027 1,82 z - PRFV 1300 1H/1V[015( 1,70 0,28 231 - =
PREV 1400 1H/2v |0,15( 1,80 0,28 2,04 - 3 PREV 1400 1H/1V [ 0,15 1,80 0,29 2,61 - -
HPCC 1600 1H/2v |0,20| 2,80 0,58 - 0,97 4,11 HPCC 1600 1H/1V | 0,20 2,80 0,60 = 117 6,22
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SECCION TIPO 5

SECCION TIPO 1 PARALELA A DESAGUE (1)
EXENTA _ _
L VARIABLE , Segln tabla Segln tabla
L 5.00 , Segln tabla Segln tabla L TRANSITO OCUPACIGN TUBERIA L 4.00
OCUPACION TRANSITO OCUPACION TUBERIA OCUPACION CORDON DE TIERRA OCUPACION DESAGUE

RELLENO PROCEDENTE EXCAVACION

SECCION TIPO 6

SECCION TIPO 2 PARALELA A DESAGUE (Il
DENTRO DE CAMINO . VARIABLE Segln tabla . Segln tabla 5.00 .
L VARIABLE , Segiln tabla Segln tabla L TRANSITO 4.00 L OCUPACION TUBERIA TRANSITO
TRANSITO OCUPACION TUBERIA OCUPACION CORDON DE TIERRA OCUPACION DESAGUE

CAMINO
RELLENO PROCEDENTE EXCAVACION
SECCION TIPO 7
PARALELA A ACEQUIA (1)
SECCION TIPO 3 L VARIABLE L Segln tabla L 6.00 L Segln tabla L
TRANSITO OCUPACION TUBERIA

PARALELA A CAMINO

L VARIABLE L Segln tabla L Segln tabla L

TRANSITO OCUPACION TUBERIA OCUPACION CORDON DE TERRA

/

RELLENO PROCEDENTE EXCAVACION

—_—
CAMINO RELLENO PROCEDENTE EXCAVACION S E CC | O N TI PO 8
PARALELA A ACEQUIA (Il)
L VARIABLE L 6.00 , Segln tabla |, Segln tabla
TRANSITO OCUPACION TUBERIA
S E CC I O N TI PO 4 RELLENO PROCEDENTE EXCAVACION
PARALELA A CARRETERA
. VARIABLE 5.00 , Segln tabla Seqgln tabla L
OCUPACION CORDON DE TIERRA
OCUPACION TUBERIA el Diametro de la | Anchos de ocupacion Superficie de Superficie de | Superficie de
tuberia temporal total (m) | ocupacién tuberia transito cordén de tierra

160-250 13,00 2,00 5,00 6,00
315-600 21,00 2,00 5,00 12,00
CARRETERA 700-800 24,00 2,00 5,00 15,00
RELLENO PROCEDENTE EXCAVACIGN 900 24’ m 4’ m 5’ m 15' m
1000-1200 25,00 4,00 5,00 20,00
1300-1600 33,00 6,00 5,00 22,00

(1) Las anchuras establecidas son mé&ximas. En el caso que existan circunstancias que sea necesario més anchura,
serd la D.O. la que autorice la nueva anchura.

(2) La superficie de ocupacion tuberia puede variar en algln caso respecto a esta tabla. Consultar anchuras
establecidas en los planos de Concentracién Parcelaria elaborados por el Instituto Tecnolégico Agrario de Castilla y Ledn.
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Nota: La T tendra la longitud indicada en el anejo 9 y nunca

menor de ¢c+0.4m o )
Nota: La Cruz tendra la longitud indicada en el anejo 9

y nunca menor de a+0.4m

ANCLAJE TE DE CHAPA DE ACERO ANCLAJE REDUCCION DE CHAPA DE ACERO

ANCLAJE CRUCES DE CHAPA DE ACERO

CODO DE PRFV

120 15# DADO DE HORMIGON

020m

TERRENO SIN EXCAVAR

X

a 12015 #

TOMA A HIDRANTE

DADO DE HORMIGON
129715 # LECHO DE GRAVILLA
. T N
i
a
Valores de presion = 10 kg/cm2
Tension admisible terreno = 1 kg/cm2
CODO DE CHAPA DE ACERO
DADO DE HORMIGON DN tuberia DN Hidrante a= c= h=
120 15# mm mm m m m
TERRENO SIN EXCAVAR § 00 160 13 0.7 0.8
12015 # 250 160 1,5 1,0 1,0
DADO DE HORMIGON 315 160 16 15 10
400 160 2,2 1,5 1,3

CODO DE TOMA DE HIDRANTE EN FINAL DE LINEA
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ANCLAJE CODO DE CHAPA DE ACERO
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120154 VALVULA DE COMPUERTA @ 125 a 400
DADO DE HORMIGON
avalvula ANCLAJE HORMIGON ARMADO
a valvula
ARQUETA TIPO-I
CARRETE ANCLAJE BRIDA-ELASTICO
e DADO DE HORMIGON o
TUBERIA PVC :
DADO DE HORMIGON MANGUITO DE UNION DADO DE HORMIGON
12015# -
- TE DE PRFV E JUNTA ELASTICA
MANGUITO EN ENTRADA DETUBO @ TE DE CHAPA DE ACERO VALVULA DE COMPUERTA @ 125 A 400
© UNION ARPOL DADO DE HORMIGON 2015# A
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(] r r
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(&)
©
2 CM LIBRES ENTRE o %
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NOTA: COLOCAR LOSA DE HA DE PROTECCION NOTA: COLOCAR LOSA DE HA DE PROTECCION
ANCLAJE VALVULAS EN TUBERIA DE PRFV-PRFV CON PASO DE CAMINO ANCLAJE VALVULAS EN TUBERIA DE PVCO-PVCO CON PASO DE CAMINO
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VERTIDO DE DESAGUE DE RED A CAUCE NATURAL

Arqueta troncopiramidal Tipo I

Tapa metalica

VALVULA DE CORTE

VARIABLE

[
3 - Arciﬁeta rotura de carga
i avél\./'ula” :
SECCION TIPO DESAGUE DE TUBERIA
VERTIDO DIRECTO A DESAGUE -

VENTOSA PARA TUBERIA DE PVC @160 A 450 mm

VENTOSA TRIFUNCIONAL 2"

ADAPTADOR BRIDA GALVANIZADO DE 2"

ACOPLAMIENTO GALV. RIGIDO 2"

CARRETE RANURADO 2" LONG. VARIABLE

ACOPLAMIENTO GALV. FLEXIBLE 2"

PVC @ 160a315

TE DE ACERO @

ARQUETA TIPO-1 (0.9x 0.9x 0.9)

VALVULA DE MARIPOSA RANURADA 2"

a vélvula

VENTOSA PARA TUBERIA DE PRFV @ 450 A 700 mm

VENTOSA TRIFUNCIONAL 2,3 6 4"

ADAPTADOR A BRIDA GALVANIZADO 2,364

160 a 315

ACOPLAMIENTO GALV. RiGIDO 2,3 6 4"

ADAPTADOR A BRIDA GALVANIZADO 2,3 64"

PREV @ 400 A 700

CARRETE GALV. RANURADO 2,3 64"

1.00

CAUCE NATURAL

PROTECCION CON ESCOLLERA

(ST AUTORIZA LA CHD)

1.50

VENTOSA PARA TUBERIA DE PRFV @ 800 A 900 mm

VENTOSA TRIFUNCIONAL 6 6 8"

ADAPTADOR A BRIDA GALVANIZADO 6 6 8"

ACOPLAMIENTO GALV. RIGIDO 6 6 8"

ADAPTADOR A BRIDA GALVANIZADO 6 6 8"

MANGUITO DE UNION l/

VENTOSA PARA TUBER{A DE PRFV @ 1300-1400 mm

NOTA: las dimensiones a, h y ¢ para cada diametro vienen reflejadas en el Anejo n° 9 "Anclaje, obras de fabrica y elementos prefabricados”
(Sélo se ejecuta anclaje en TES de ventosa de la red de riego en didmetros mayores o iguales a PRFV DN1000)

VENTOSA PARA TUBERIA DE PRFV @ 1000 A 1300 mm

NOTA: las dimensiones a, h y ¢ para cada didmetro vienen reflejadas en el Anejo n° 9 "Anclaje, obras de fabrica y elementos prefabricados”
(Sélo se ejecuta anclaje en TES de ventosa de la red de riego en didmetros mayores o iguales a PRFV DN1000)

VALVULA DE MARIPOSA RANURADA

|

112,11

ARQUETA PREFABRICADA TIPO (2.00 x 1.50 x 1.50)

VENTOSA TRIFUNCIONAL DE 8"

ADAPTADOR BRIDA GALVAN. 8"

. 2
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A T i3 . .
L‘;  — ?fi 3 [ A .- 404 .
| ; :
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. N\ 4
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« ‘a . a
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; < A « 4. ea 4. e
D 3 o k" a - 4 B
¥ - CARRETE GALV. RANURADO 6 6 8" LONG. VARIABLE B ‘a P AMIENEO GALVAN. FLEXIBLE 8°
ADAPTADOR A BRIDA GALVANIZADO 6 6 8" B < . . 4 -
Y 4 . :, 7| DADO DE HORMIGON . o - B
TE (PRFV) . HA-25 Woetau ACOPLAMIENTO GALVAN. RIGIDO 8"
1.000 a 1.200 mm o “ N . M 3
- - 4 - a - -
A A AT
L 4 PR . “ <4 -
i N 4 R o
= i - falv) S < TUBO S/S DIN 2458 ST 37 406.4x6,3 GALV.
111 a. &
11| ¥ v v
i . N . i, .
ST N TE (PRFV) : h o R DADO DE HORMIGON
L 4 2 1.300 y 1.400 mm A “' ***** < L4 HA-25
B
c

oo mmin

\L_0.05 mminimo

VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 6" u 8" SEGUN DIAMETRO TUBERIA

P

a

C

\DﬂSmmm \DﬂSmm
DOBLE VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 8"

PREV @ 800 - 1200

CARRETE GALV. RANURADO 6 ¢ 8" LONG. VARIABLE

MANGUITO DE UNION l/

VENTOSA PARA TUBERIA HPCC @1600

VALVULA DE MARIPOSA RANURADA 6"

1.12m

ACOPLAMIENTO GALVAN. RIGIDO 6"

PIEZA TIPO PARA MONTAIJE DE VENTOSA DOBLE

Tapa ciega
ZSE Tubo s/s DIN 2448 ST 37
——

. T Tornillo de sujecion del apoyo

T
 Apoyo:

Tubo s/s DIN 2458 ST 37

Brida PN 10

Tornillo de sujecion a hormigén

TUBO S/S DIN 2448 ST

DERIVACION EN TE (BOCA DE HOMBRE @#800):

ETI

ARQUETA PREFABRICADA TIPO-IIT (2.0x 1.5x 1.5)

VENTOSA TRIFUNCIONAL DE 6"

ADAPTADOR BRIDA GALVAN. 6"
T

a PR 4 - 1‘ a ,‘ 4
‘ 27 . <
& S a “ 4‘1 LECHO DE GRAVILLA
- - 4 1‘ . 1‘ <4
4ela NI PR PR
a < \* 4
4 b L - ]
A / - L e
A 2] TR , <
Coatl gl BY B
37°GALV. 6% " 4 ; =~
T i, .. PRI
, a. ' - ‘<‘ a4 <
foaedI AGOPLAMIENTO.GALVAN, FLEXIBLE 6"
o « ST 43 .
et LT a S i
B P ‘. ACOPLAMIENTQ GALVAN. RIGIDO 6"
‘ Ll T
AT RN . ot d
a? - L s &
et A o ERRRE I
b .' N 4 A i
, a - s TUBO'S/S DIN 2458 ST-37 813,0x8,0 mm GALV.
. 4 =
v PR e e,
4T T, o - i tia 1
: ) PR A & - E— “. . a
P . r L :
a4° 1. 4 - Ya <

TUBO HPCC @ 1.600 mm y L=6.0 m

DOBLE VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 6"

RS 1983 UTM ZONE 30

RESUMEN DE LOS PURGADORES Y VENTOSAS A INSTALAR PARA CADA DN DE TUBERIA

TUBERIA

PURGADOR

VENTOSA

MATERIAL

DN

PN Qpurga

Diametro .,
, . Diametro
minimo .,
e . conexion
orificio
purgador

purga

Expulsion
( AP=
1,50

m.c.a.)
Qexp

Admision

( AP=-3,50
m.c.a.)
Qadm

DN

mm

bar

l/s mm "

l/s

l/s

PVC-O
PVC-O
PVC-O
PVC-O
PVC-O
PVC-O
PRFV
PRFV
PRFV
PRFV
PRFV
PRFV
PRFV
PRFV
PRFV
PRFV
PRFV
HCCh

160
200
250
315
400
450
450
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1600

12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
2,5

1,01
1,57
2,45
3,90

0,80
1,00
1,25
1,57

5/34"
5/64"
5/64"
5/64"

6,28
7,95
7,95
9,82
14,14
19,24
25,13

1,99
2,24
2,46
2,73
2,99
3,49
3,99

1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"

31,81

4,91

1/4"

39,27
47,52
56,55
66,37
76,97
100,53

5,46
6,00
6,55
7,09
7,64

17,46

1/4"

1/4"

1/4"
2x1/4"
2x1/4"
2x1/4"

9,23
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PASO DE CAMINO FUTURO Y ACTUAL QUE SE MANTIENE EN EL FUTURO
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(1) Las condiciones de cruzamiento en abierto podrian variar dependiendo del organismo
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zanja lazanja sin excavar minimo definitivo

125 500 500 500 1000
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ARQUETA VALVULA DE
SECCIONAMIENTO DE COMPUERTA

ARQUETAS VENTOSAS

ARQUETAS HIDRANTES

ARQUETA 1,00 x 1,00 x 1,00 m.

- VSC-36 -

ARQUETA VALVULA DE
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